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MANUALE D’ISTRUZIONE ALL'USO E ALLA MANUTENZIONE
PARTE 2
DA CONSERVARE A CURA DELLUTILIZZATORE

1. INTRODUZIONE

Il presente manuale istruzioni & costituito da due fascicoli: la PAR-
TE 1, contenente informazioni generali a tutta la ns. produzione, e
la PARTE 2, contenente informazioni specifiche per I'elettropompa
che avete acquistato. Le due pubblicazioni sono tra loro comple-
mentari, quindi assicuratevi di essere in possesso di entrambe.
Attenersi alle disposizioni in esse contenute per ottenere I'otti-
male rendimento ed il corretto funzionamento dell’elettropompa.
Per eventuali altre informazioni, interpellate il rivenditore auto-
rizzato piu vicino.

Nel caso nelle due parti vi siano informazioni contrastanti tra loro
attenersi alla specifica del prodotto PARTE 2.

E VIETATA A QUALSIASI TITOLO LA RIPRODUZIONE, ANCHE
PARZIALE, DELLE ILLUSTRAZIONI E/O DEL TESTO.

Nella stesura del libretto istruzioni & stata utilizzata la seguente
simbologia:

LW  Rischio di arrecare danno alla pompa o all'impianto

A Rischio di arrecare danno alle persone o alle cose
A Rischio di natura elettrica

2. INDICE
1. INTRODUZIONE pag. 2
2. INDICE pag. 2
3. DESCRIZIONE ED USI ELETTROPOMPA pag. 2
4. DATI TECNICI pag. 2
5. PREPARAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE pag. 3
6. DOCUMENTAZIONE TECNICA pag. 52

3. DESCRIZIONE ED USI ELETTROPOMPA

3.1. DESCRIZIONE

Denominazione: ELETTROPOMPA CENTRIFUGA SOMMERSA
Modello: WINNER

BHS

IDROGO

3.2. USO PREVISTO

Sono utilizzabili per il sollevamento e la distribuzione di acqua

pulita o con quantita di sabbia non superiori a quanto riportato

nel cap. 4.

Le elettropompe sommerse sono impiegate:

- per impianti di alimentazione idrica nell’'uso domestico € in-
dustriale;

- Impianti di pressurizzazione;

- Impianti antincendio di media portata (WINNER-BHS);

- fontane;

- piccole e medie irrigazioni a getto o scorrimento;

- intutti i casi dove necessita prelevare acqua da pozzi.

Utilizzare le elettropompe in base alle loro caratteristiche tec-

niche.

3.3. USO NON PREVISTO

Le elettropompe sommerse non devono funzionare in assenza
di acqua. Se esistono dubbi che la falda acquifera si abbassi
fino a lasciare scoperta la pompa, € necessaria una protezione
con sonda di minimo livello.
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4. DATI TECNICI

Le elettropompe della serie BHS e WINNER sono disponibili sia con
motore in bagno d’acqua (WY) o con motore in bagno di liquido
refrigerante (OY) tipo Marcol 82 e la valvola di ritegno & incorporata
nella pompa;

4.1. DATI TECNICI POMPA

U.M. BHS WINNER | IDROGO
Temperatura max o
liquido pompato ¢ 60 40
Quantita max sabbia 3 B
in sospensione/ g/m 50
Dim. max corpi
solidi mm - 25
’T)'é’r‘:”')'gt“;d" Acqua pulita

4.2. DATI TECNICI MOTORE IN BAGNO D’ACQUA: WY

Pompa 4BHS [ 6BHS IWINNER IDROGO
Temperatura max °c 35 Sumoto 40
liquido pompato 30 Franklin
. B Franklin B Franklin
Classe diisolamento | - F Sumoto F F Sumoto F
’ ’ 58 Sumoto
Grado di protezione IP 68 Franklin 68
Tipo di servizio - Continuo S1
L . 150 Sumoto
Massima immersione | m 350 Franklin 20
N.° massimo e 30 Sumoto 20
awiamenti orari : 20 Franklin
4.3. DATI TECNICI MOTORE IN BAGNO D’OLIO: OY
Pompa 4BHS | 6BHS [ WINNER
Temperatura max | ,
liquido pompato c 35
Classe diisolamento | - F
Grado di protezione | IP 58
Tipo di servizio - Continuo S1
Massima immersione| m 150
N.° massimo o
avviamenti orari n. 30

4.4. TARGHE DATI
Il costruttore si riserva di apporre eventuali modifiche.

4.4.1. TARGA DATI POMPA WINNER

Sotto viene riportata la targa dati adesiva applicata sulle pompe della
serie WINNER. Per le descrizioni numeriche vedere PARTE 1 cap. 12.

¥

~dmol o b A HORE M ITARY

T /‘T) |$\ @ w
R [rormaan 33w g3

T |mi-\ 14 Ba M |iminet (T3}
] (E,‘- sl | (E) Sl
W o[- @ "
r (3 I_'N|H'm|r SR ENG UllHluux [
o (5 |mn (5| [ @) | B

A

6-02-2009 9:39:00 ‘ ‘



4.4.2. TARGA DATI POMPA BHS

Sotto vengono riportate le due tipologie di targa dati (1) e (2) ap-
plicate sulle pompe della serie BHS. Per le descrizioni numeriche
vedere PARTE 1 cap. 12.
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Con la pompa viene fornita una seconda targa dati adesiva (2) da
apporre sul quadro di comando.

4.5. INFORMAZIONI SUL RUMORE AEREO

Dato il tipo di utilizzazione, le elettropompe non superano il
valore di 70 dB (A) di livello di emissione di pressione sonora
ponderato A.

IL COSTRUTTORE SI RISERVA DI MODIFICARE | DATI TECNICI
PER APPORTARE MIGLIORIE E AGGIORNAMENTI.

5. PREPARAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE

PERSOLLEVAREO CALAREL'ELETTROPOMPAUSARE
UNA CORDA FISSATA SU GANCI APPOSITI; NON
USARE MAI IL CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE
(PER IL PRODOTTO IDROGO S| RAMMENTA DI NON
TIRARE MAI IL CAVO DEL GALLEGGIANTE E IL
GALLEGGIANTE STESSO - FIG. 6)

Per I'installazione delle pompe serie WINNER-BHS-IDROGO se-
guire quanto riportato nella PARTE 1. al capitolo 7 e i seguenti
punti:

5.1. WINNER - BHS

La pompa sommersa necessita di una corretta installazione,
affinché le prestazioni e I'efficienza possano essere garantite
nel tempo. Le pompe sommerse WINNER-BHS acquistate senza
motore, possono essere accoppiate a qualsiasi tipo di motore
sommerso, di opportuna grandezza e potenza, secondo norme
NEMA.

Per una corretta riuscita dell’operazione procedere come segue:

5.1.1. Accoppiamento al motore sommerso (FIG. 2-3-4):
- Togliere il motore (A) e la pompa (B) dall'imballo e depositare
sia il motore che la pompa su un piano orizzontale.
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Intervento sul motore (FIG. 2):

a) Togliere i quattro dadi (1) e le quattro rondelle elastiche (2)
facendo attenzione a non perderle;

b) Allentare eventualmente la vite (3) che fissa il cavo messa
a terra orientando il cavo nella stessa direzione del cavo di
alimentazione e fissarlo (4);

¢) A questo punto il motore € pronto a ricevere la pompa.

Intervento sulla pompa:

Tenendo la pompa in posizione verticale:

a) togliere il copricavo (5) della pompa ed eventualmente il filtro
di aspirazione (8) se esterno (FIG. 4) intervenendo sulle viti di
fissaggio (6), (7);

b) mettere in posizione verticale il motore con la sporgenza del-
I'albero verso I'alto;
¢) prendere la pompa tenendola in posizione verticale orientan-

dola in modo che la feritoia posta nella parte inferiore della
pompa, risulti in linea con il cavo di alimentazione del motore;
d) calare la pompa in guida sui tiranti del motore e centrare la
pompa sul motore. Se I'accoppiamento non riesce, ruotare
leggermente I'albero motore oppure, ruotare il giunto della
pompa;
infilare le rosette e avvitare i dadi dei tiranti motore e bloccarli
operando a croce (per maggiore sicurezza usare liquido fre-
nafiletto per rendere pil sicuro il serraggio dei dadi);
allineare il cavo lungo la superficie esterna della pompa, te-
nendolo sopra la bocca di aspirazione;
g) fissare con le viti I'eventuale filtro, se esterno, ed il copricavo.

&

f

5.1.2. Installazione
a) Lelettropompa € prevista di due aperture da usare per colle-
gare una fune di sicurezza (FIG.1);

b) nelle pompe con vite (9) antisvitamento (FIG.4) sulla bocca di
mandata:

1) svitare la vite antisvitamento;

2) avvitare il tubo di mandata;

3) fissare la vite moderatamente evitando la deformazione
del tubo di mandata ma in modo da prevenire lo svitamen-
to del tubo in fase di spunto;

¢) misurare la resistenza d'isolamento con apposito strumento;
d) il motore e’ fornito di cavo, nel farne la giunzione porre atten-
zione:

- alla scelta del cavo;

- alla corretta esecuzione;

- alla buona qualita e integrita della prolunga;

e) controllare a fine operazione che la giunzione sia ben fatta e

isolata, controllando I'isolamento elettrico da fase a massa.
A fine operazione controllare ancora, mediante tester, che le
giunzioni e i collegamenti siano ben fatti;

f) facendo scendere la pompa nel pozzo (per mezzo della fune),
si esegue anche contemporaneamente il prolungamento del
tubo di mandata modulare interponendo delle valvole di ri-
tegno dove € necessario, (il tubo di mandata deve avere lo
stesso diametro o maggiore della bocca dell’elettropompa),
sul tubo viene fissato con fascette il cavo di alimentazione;

g) la pompa é fornita di valvola di ritegno, ma e’ consigliabile
I'installazione di una seconda valvola dopo 15 m sul tubo di
mandata e le successive ogni 40 m. La presenza di queste
valvole consente di evitare i danni dovuti al colpo di ariete,
riducendo gli shock idraulici immediatamente successivi al-
I'accensione e allo speghimento;

h) una volta calata la pompa nel pozzo, assicurarsi che questa

non tocchi il fondo e che sia sempre sommersa da almeno
1m di acqua e sospesa sopra la ghiaia almeno 1 m. Il pozzo
va spurgato dalla sabbia e dagli altri materiali estranei pre-
senti.
Assicurarsi che anche dopo usi prolungati sia sempre som-
mersa, eventualmente abbassandola o installando una pro-
tezione con una sonda di minimo livello per evitare il funzio-
namento a secco;

i) verificare che, in base alle dimensioni del pozzo, della portata
prevista e delle dimensioni del motore, la velocita media at-
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torno quest’ultimo sia almeno di 0,10 m/s. In caso contrario,
sara necessario applicare una camicia di convogliamento.

5.1.3. Collegamento elettrico (FIG. 7-8)

Per il collegamento elettrico seguire quanto riportato nella PAR-
TE 1 e, nel caso in cui si abbia una versione monofase o una
versione trifase ad avviamento stella/triangolo, seguire le FIG.
7-8 nelle quali vengono riportate le colorazioni dei fili del cavo
d’alimentazione per il collegamento ad un quadro elettrico.

5.2. IDROGO (FIG. 5)

a) Assicurarsi che calando I'elettropompa in un pozzo o in un

serbatoio, non affondi nella melma, che il filtro d’aspirazione

non venga intasato e che le distanze riportate in FIG. 5 siano

rispettate.

Fare attenzione al cavo elettrico calando I'elettropompa in un

pozzo: é consigliabile legare il cavo elettrico alla tubazione di

mandata ogni due o tre metri.

Si consiglia di utilizzare tubazioni rigide (metalliche o di mate-

riale plastico) o flessibili per istallazioni provvisorie da G1%,

da fissare all’elettropompa con delle fascette della misura

appropriata.

Fermare le tubazioni mediante una staffa stringi tubo sull’orlo

della vasca o del serbatoio.

E consigliabile installare una valvola di ritegno in mandata ad

almeno 4m dalla bocca di mandata se sono previste gravose

condizioni operative.

f) Nelle elettropompe & presente una piccola quantita di olio (di tipo
alimentare) che non costituisce fonte di pericolo per la salute.

=)

o

=

o
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5.2.1. Awiamento

Se I'impianto & provvisto di valvola di ritegno in mandata, il livello
dell'acqua, anche a pompa ferma, non deve mai scendere al di
sotto dei fori della griglia di aspirazione, pena lo svuotamento
dell'acqua dalla pompa. Questo comporta una successiva diffi-
colta di innesco della pompa anche a livello ripristinato.

Le elettropompe IDROGO possono essere fornite a richiesta con
un galleggiante. Si chiameranno:

IDROGO 40A - 80A

Versione con galleggiante

Collegare la spina alla rete elettrica e/o inserire 'interruttore:
I'elettropompa inizia a funzionare; quando I'elettropompa avra
aspirato I'acqua fino al livello minimo (livello “OFF”), regolato
dal galleggiante, si disattivera automaticamente.

La posizione di lavoro del galleggiante € gia predisposta dal co-
struttore in modo che nella posizione “OFF” venga assicurato
un livello minimo di aspirazione.

Versione senza galleggiante

Collegare la spina alla rete elettrica e/o inserire I'interruttore:
I'elettropompa inizia a funzionare; quando I'elettropompa avra
aspirato I'acqua fino al livello minimo, scollegare la spina dalla
rete elettrica e/o disinserire I'interruttore.
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OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL PART 2
THE USER SHOULD KEEP THIS DOCUMENT

1. INTRODUCTION

This instruction manual is split into two booklets: PART 1, contain-
ing general information regarding our whole product range; and
PART 2, containing information specific to the motor-driven pump
you have purchased. The two publications are complementary to
each other, so make sure you have both.

Comply with the instructions contained in them to get the most out
of your motor-driven pump and assure its proper operation. If you
need further information, get in touch with your nearest author-
ized dealer.

If information in the two parts contradict each other, take PART 2
containing the product’s specific information as valid.

NO PART OF THESE ILLUSTRATIONS AND/OR TEXT MAY BE
REPRODUCED FOR ANY REASON.

The following symbols have been used in the compilation of this

4. SPECIFICATIONS

BHS and WINNER series pumps come in versions with a water-bath
motor (WY) or Marcol 82 oil-bath motor (0Y) and the nonreturn
valve is built into the pump;

4.1. PUMP SPECIFICATIONS
U.M. BHS

WINNER | IDROGO

Max. temperature

of liquid pumped ¢ 60 40

Max. amount
of sand in g/md
suspension

Max. size

of solids
Type of liquid
pumped

mm - 2,5

Clean water

4.2, WATER-BATH MOTOR SPECIFICATIONS: WY

instruction booklet. Pump 4BHS IGBHS[ WINNER [IDROGO
m Risk of damaging the pump or system Max. temperature | , c 35 Sumoto 40
of liquid pumped 30 Franklin
& Risk of causing injury or damaging property Insulation class _ [BFrankiinj | B Frankiin F
F Sumoto F Sumoto
) 58 Sumoto
IP rating IP ) 68
A Electrical hazard 68 Franklin
Type of duty - Continuo S1
. . . 150 Sumoto
2. CONTENTS Maximum immersion | m 350 Franklin 20
1. INTRODUCTION page 5 o 30 Sumoto
2. CONTENTS page 5 Max. starts per hour | n. 20 Frankiin 20
3. DESCRIPTION AND USE OF MOTOR-DRIVEN PUMP  page 5
4. SPECIFICATIONS page 5 4.3. OIL-BATH MOTOR SPECIFICATIONS: OY
5. PREPARING FOR USE page 6
6. TECHNICAL LITERATURE page 52 Pump 4BHS | 6BHS |  WINNER
Max. temperature °c 35
3. DESCRIPTION AND USE OF MOTOR-DRIVEN PUMP of liquid pumped
3.1. DESCRIPTION Insulation class - F
Description: SUBMERSIBLE CENTRIFUGAL IP rating P 58
MOTORDRIVEN PUMPS Type of duty - Continuo S1
Model: ‘év:gNER Maximum immersion | m 150
IDROGO Max. starts o
per hour n 30

3.2. USE FOR WHICH PUMPS ARE DESIGNED

The pumps can be used for lifting and distributing clean water

or water with a sand content not exceeding the limit given in

chap. 4.

The submersible motor-driven pumps are used:

- for domestic and industrial water supply systems;

- Pressure boosting systems;

- Medium-capacity sprinkler systems for fire fighting (WINNER-
BHS);

- fountains;

- small and medium-sized jet or flood irrigation systems;

- for any applications involving drawing water from a well.

Use the motor-driven pumps based on their technical specifica-

tions.

3.3. USE FOR WHICH PUMPS ARE NOT DESIGNED

The submersible motor-driven pumps must not be made to
work without water. If there is any chance of the waterbed low-
ering to a point where the pump will be exposed, you will need
to install a minimum-level sensor as a safety measure.
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4.4. RATING PLATES
The manufacturer reserves the right to make changes.

4.4.1. WINNER PUMP RATING PLATE

Below is the adhesive rating plate applied to WINNER-series pumps.
For descriptions of numerical values, see PART 1 chap. 12.
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4.4.2,. BHS PUMP RATING PLATE

The two types of rating plate (1) and (2) applied to BHS-series
pumps are featured below. For descriptions of numerical val-
ues, see PART 1 chap. 12.
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The pump comes with a second adhesive plate (2) to be applied
on the control panel.

4.5. INFORMATION ON AIRBORNE NOISE
Given the type of use, the motor-driven pumps do not exceed an
A-weighted sound pressure emission level of 70 dB (A).

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO AMEND
TECHNICAL DATA FOR THE PURPOSE OF PRODUCT IMPROVE-
MENTS AND UPDATING.

5. PREPARING FOR USE

m USE A ROPE FASTENED ON THE RELEVANT HOOKS
TO LIFT OR LOWER THE PUMP: NEVER USE THE
A POWER CORD (WHEN HANDLING THE IDROGO UNIT,
REMEMBER NEVER TO PULL THE FLOAT CABLE AND
SWITCH - FIG. 6)
To install WINNER-BHS-IDROGO series pumps, proceed as di-
rected in PART 1, chapter 7 and in the following points:

5.1. WINNER - BHS

The submersible pump must be installed correctly if it is to
provide lengthy, efficient service. Submersible WINNER-BHS
pumps purchased without a motor can be coupled with any kind
of submersible motor of suitable size and power, according to
NEMA standards.

To perform the operation properly, proceed as follows:

5.1.1. Coupling to submersible motor (FIG. 2-3-4):

- Remove the motor (A) and pump (B) from the packaging and
place both the motor and pump down on a horizontal sur-
face.
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Work on motor (FIG. 2):

a) Remove the four nuts (1) and four spring washers (2), being
careful not to lose them;

b) Where necessary, loosen the screw (3) fastening the earth
cable, turning the cable so that it runs in the same direction
as the power cord, and fasten it (4);

¢) At this point, the motor is ready to accommodate the pump.

Work on pump:

Keeping the pump upright:

a) remove the pump’s cable cover (5) by means of the four
fastening screws (6), (7) and, where applicable, the suction
filter (8), if an external model is fitted (FIG. 4).

set the motor in an upright position with the shaft sticking
out at the top;

holding the pump upright, turn it so that the slot in the bot-
tom of the pump is lined up with the motor’s power cord;
lower the pump using the motor’s tie rods as a guide and
centre the pump on the motor. If you have trouble coupling,
turn the motor shaft slightly or turn the pump’s coupling;
insert the washers and tighten the nuts securing the motor’s
tie rods, fastening them in a criss-cross pattern (as an extra
precaution, use thread-locking liquid to make nut tightening
even more secure);

align the cable along the outer surface of the pump, keeping
it above the suction port;

g) fasten the filter, if an external one is fitted, and cable cover.

5.1.2. Installation

a) The motor-driven pump has two openings to be used to con-

nect a safety cable (FIG. 1);

in pumps with a self-locking screw (9) (FIG. 4) on the delivery

port:

1) unscrew the self-locking screw

2) screw in the delivery pipe

3) fasten the screw just enough to prevent the pipe unscrew-
ing during starting but without deforming the delivery
pipe;

c) use an instrument to make sure that the motor is not
earthed.

d) the motor comes with a cable. When joining the cable, be

sure to:

- choose suitable cable;

- perform the work correctly;

- ensure the extension is good quality and intact;

once you have done, make sure the joint has been made

properly and is insulated, checking electrical insulation from

phase to earth. Once you have done, use a tester to make

extra sure that joints and connections have been made

properly;

the extension of the modular delivery pipe is performed

at the same time as the pump is lowered into the well (by

means of the safety cable). This involves inserting nonreturn

valves between the parts, where necessary (the delivery

pipe’s diameter must be equal to or greater than the pump’s

port). The power cord is fastened to the pipe with clamps;

the pump comes with a nonreturn valve, but it is best to in-

stall (see point C) an additional valve on the delivery pipe

after 15 m and another one every 40 m. Fitting these valves

avoids damage caused by water hammer, reducing shocks

produced by the water immediately after switching on and

off;

once the pump has been lowered into the well, make sure it

does not touch the bottom and that it is always at least 1m

under water and suspended at least 1m above the gravel.

The well should be purged of sand and any other foreign

matter contained;

make sure the pump is still submersed even after extensive

use, where necessary lowering it or installing a safety device

employing a minimum-level sensor to prevent dry running;
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i) make sure - based on the well’s size, planned delivery rate
and motor size - that the average flow around the motor is at
least 0.10 m/s. If this is not the case, you will need to apply
a water jacket.

5.1.3. Wiring (FIG. 7-8)

To perform wiring, proceed as directed in PART 1 and - if you
have a single-phase or three-phase version with star/delta
starting - Figures 7-8, which feature colour coding of the power
cord’s wires for connection to a control panel.

5.2. IDROGO (FIG. 5)

a) Make sure, when lowering the motor-driven pump into a
well or tank, that it does not sink into the slime, that the
suction filter does not get clogged and that you observe the
distances given in FIG. 5.

Keep an eye on the power cord when lowering the pump into
a well: it is a good idea to tie the power cord to the delivery
pipe at 2- or 3-metre intervals.

It is best to use rigid pipes (metal or plastic) or flexible pipes
for temporary installations, size G1%, which should be fas-
tened to the pump with appropriately sized clamps.

Secure the pipes to the edge of the tank or reservoir with a
pipe clamp bracket.

Itis advisable to install a nonreturn valve on the delivery line
at least 4m from the delivery port when operating conditions
are expected to be demanding.

Motor-driven pumps feature a small amount of oil (the food
kind), which does not present a source of health risk.
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5.2.1. Starting

If the system features a nonreturn valve on the delivery, the
water level, even with the pump stopped, must never be allowed
to drop below the holes in the suction grid, or the pump will be
drained of water. This leads to pump priming problems, even
after the normal level has been restored.

IDROGO versions feature a small amount of oil (the food kind),
which does not present a source of health risk.

IDROGO motor-driven pumps can be supplied with a float on
application. They will be called:

IDROGO 40A - 80A

Version with float

Plug into the power mains and/or turn on with the switch: the
motor-driven pump starts working. Once the pump has sucked
in enough water to reach the minimum level (“OFF” level), regu-
lated by the float, it will turn off automatically.

The float’s working position is factory set so as to assure a mini-
mum suction level in the “OFF” position.

Version without float

Plug into the power mains and/or turn on with the switch: the
motor-driven pump starts working. Once the pump has sucked
in enough water to reach the minimum level, unplug from the
power mains and/or turn off with the switch.

GB
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MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 2™ PARTIE
A CONSERVER SOIGNEUSEMENT

1. INTRODUCTION

Le présent manuel est constitué de deux fascicules: la 1¢ PARTIE
qui contient des informations générales sur nos produits et la 26
PARTIE qui contient des informations spécifiques sur I'électropom-
pe en question. Les deux fascicules sont complémentaires et il
convient de vérifier s'ils ont bien été fournis.

Se conformer aux indications qui y sont contenues pour avoir un
rendement optimal et garantir le fonctionnement correct de I'élec-
tropompe. Priére de contacter le revendeur agréé le plus proche
pour avoir éventuellement de plus amples informations.

S'il devait y avoir des indications contradictoires entre les deux
parties, se conformer a celles reportées dans la 2¢™ PARTIE.

TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, DES ILLUSTRATIONS
ET/0U DU TEXTE EST INTERDITE, QUEL QU’EN SOIT LE MOTIF.

Les symboles suivants ont été utilisés pour rédiger ce manuel:
ATTENTION Risque d’abimer la pompe ou I'installation

& Risque d’accident ou d’endommager les biens
A Risque de nature électrique

2. SOMMAIRE
1. INTRODUCTION page 8
2. SOMMAIRE page 8
3. DESCRIPTION ET EMPLOI DE LELECTROPOMPE ~ page 8
4. DONNEES TECHNIQUES page 8
5. PREPARATION EN VUE DE LUTILISATION page 9
6. DOCUMENTATION TECHNIQUE page 52

3. DESCRIPTION ET EMPLOI DE L'ELECTROPOMPE

3.1. DESCRIPTION

Nom: ELECTRO?OMPES CENTRIFUGES
IMMERGEES

Modéle: WINNER
BHS
IDROGO

3.2. USAGE PREVU

Elles peuvent étre utilisées pour soulever et distribuer I'eau pro-

pre ou contenant une quantité de sable non supérieure a ce qui

est reporté au chap. 4.

Les électropompes immergées sont utilisées:

- pour les systémes d’alimentation hydrique qu’il s’agisse d’un
usage domestique ou industriel;

- les systemes de pressurisation;

- les systémes de lutte contre les incendies a débit moyen
(WINNER-BHS);

- les fontaines;

- les systéemes d'irrigation par aspersion ou ruissellement;

- dans tous les cas ou il faut prélever de I'eau d’un puits.

Utiliser les électropompes en fonction de leurs caractéristiques

techniques.

3.3. USAGE NON PREVU

Les électropompes immergées ne doivent pas fonctionner
sans eau. |l est nécessaire de prévoir une sonde de niveau mi-
nimum si la nappe d’eau risque de s’abaisser en laissant la
pompe découverte.
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4. DONNEES TECHNIQUES

Les électropompes de la série BHS et WINNER sont disponibles
aussi bien avec un moteur dans un bain d’eau (WY) qu’avec un
moteur dans un bain de liquide réfrigérant (OY) de type Marcol 82.
La soupape de retenue est incorporée dans la pompe;

4.1. DONNEES TECHNIQUES DE LA POMPE

U.M. BHS WINNER | IDROGO

Temperature max. oc 60 20

du liquide pompé

Quantité max.

de sable en g/md 50 -
suspension/

Dim. max. des mm B 25
corps solides

Type qe liquide Eau propre

pompé
4.2, DONNEES TECHNIQUES DU MOTEUR DANS UN BAIN D’EAU: WY
Pompe 4BHS [6BHS| WINNER [IDROGO
Température max. °c 35 Sumoto 20
du liquide pompé 30 Franklin

. . B Franklin B Franklin
Classe d'isolation = |F sumoto F F Sumoto F
. . 58 Sumoto
Degré de protection | IP 68 Franklin 68
Type de service - Continuo S1
. . 150 Sumoto

Immersion maximale | m 350 Franklin 20
Nb. maximal de n.e 30 Sumoto 20
démarrages a I'heure | 20 Franklin
4.3, DONNEES TECHNIQUES DU MOTEUR DANS UN BAIN D’HUILE: OY
Pompe 4BHS \ 6BHS \ WINNER
Tem_pe_rature ma;. °c 35

du liquide pompé

Classe d'isolation - F

Degré de protection | IP 58

Type de service - Continuo S1

Immersion maximale | m 150

Nb. maximum de o 30

démarrages a I'heure |

4.4. PLAQUE DONNEES
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications éventuelles.
4.4.1. PLAQUE DONNEES POMPE WINNER

Nous reportons ci-dessous la plaque de données adhésive appliquée
sur les pompes de la série WINNER. Voir le chap. 12 de la 1ére PARTIE
pour les descriptions numériques.
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4.4.2. PLAQUE DE DONNEES DE LA POMPE BHS

Nous reportons ci-dessous les deux types de plaque de don-
nées (1) et (2) appliquées sur les pompes de la série BHS. Voir
le chap. 12 de la 1% PARTIE pour les descriptions numériques.

1)
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m (1] U;) .Hn:lx @ m | kN (_é) .Hmax '6) m wg
Fe G Hme (5 omfue (@ b 7Y m R :

Une seconde plaque de données adhésive (2), a appliquer sur
le tableau de commande, est fournie avec la pompe.

4.5. INFORMATIONS SUR LE BRUIT AERIEN

Etant donné le type d'utilisation, le niveau de pression sonore
pondéré A des électropompes ne dépasse pas la valeur de 70
dB (A).

LE FABRICANT SE RESEBVE DE MODIFIER LES DONNEES
TECHNIQUES POUR AMELIORER SES PRODUITS OU LES MET-
TRE A JOUR.

5. PREPARATION EN VUE DE L'UTILISATION

POUR LEVER OU BAISSER L'ELECTROPOMPE,
SE SERVIR D'UNE CORDE FIXEE AUX CROCHETS
PREVUS A CET EFFET, NE JAMAIS UTILISER LE CABLE
A ELECTRIQUE D’ALIMENTATION (POUR LE MODELE
IDROGO, NOUS RAPPELONS DE NE JAMAIS TIRER
L'APPAREIL PAR LE CABLE DU FLOTTEUR NI PAR LE

FLOTTEUR. FIG. 6).

Suivre les indications reportées dans la 1ére PARTIE au chapi-
tre 7 et les points suivants pour installer les pompes des séries
WINNER-BHS-IDROGO:

5.1. WINNER - BHS

La pompe immergée doit étre installée correctement pour pou-
voir bénéficier des performances et de son efficacité avec le
temps. Les pompes immergées WINNER-BHS, achetées sans
moteur, peuvent étre accouplées a n'importe quel type de
moteur immergé ayant une grandeur et une puissance appro-
priées, conformément aux normes NEMA.

Procéder comme suit pour effectuer correctement cette opé-
ration:
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5.1.1. Accouplement au moteur immergé (FIG. 2-3-4):
- Déballer le moteur (A) et la pompe (B) et les placer tous deux
sur un plan horizontal.

Intervention sur le moteur (FIG. 2):

a) Enlever les quatre écrous (1) et les quatre rondelles élasti-
ques (2) en veillant a ne pas les perdre;

b) Desserrer éventuellement la vis (3) qui fixe le cable branché
a la terre en orientant ce dernier dans le méme sens que le
cable d'alimentation et le fixer (4);

c) Le moteur est alors prét a étre accouplé a la pompe

Intervention sur la pompe:

Tenir la pompe a la verticale:

a) enlever le couvre cable (5) de la pompe en dévissant les
quatre vis qui le fixent (6), (7) et éventuellement le filtre (8)
d’aspiration s'il est externe (FIG. 4).

mettre le moteur a la verticale avec la partie saillante de
I'arbre vers le haut;

prendre la pompe en la tenant a la verticale et I'orienter afin
que la fente qui se trouve dans la partie inférieure soit ali-
gnée avec le cable d'alimentation du moteur;

faire descendre la pompe en la glissant sur les tirants du
moteur et la centrer sur ce dernier. Si I'accouplement n’est
pas parfait, tourner Iégérement I'arbre du moteur ou tourner
le joint de la pompe;

enfiler les rondelles, visser les écrous des tirants du moteur
et les bloquer en croix (utiliser du liquide freine filet pour
plus de slreté afin que les écrous soient mieux serrés);

f) aligner le cable le long de la surface externe de la pompe, en
le tendant au-dessus de la bouche d’aspiration;

fixer éventuellement le filtre externe et le couvre cable avec
les vis.

5.1.2. Installation

a) Lélectropompe est munie de deux ouvertures a utiliser pour

relier un cable de sécurité (FIG.1);

a la bouche de refoulement pour les pompes avec vis (9)

anti-dévissage (FIG.4):

1) dévisser la vis anti-dévissage

2) visser le tuyau de refoulement

3) fixer modérément la vis en évitant de déformer le tuyau
de refoulement mais de fagon a ce que le tuyau ne se
dévisse pas durant la phase de démarrage;

controler si le moteur n’est pas a la masse avec un instru-

ment spécifique.

d) le moteur est livré avec le cable, en effectuant la jonction,

veiller:

- a bien choisir le cable pour la rallonge;

- a exécuter correctement I'opération;

- ace que la rallonge soit en bon état et de bonne qualité;

vérifier a la fin de cette opération si la jonction a été faite

correctement et si elle est isolée, en contrdlant Iisolation

électrique de la phase a la masse. Vérifier une nouvelle fois

pour finir si les jonctions et les branchements sont bien faits

a l'aide d’un testeur;

en faisant descendre la pompe dans le puits (a I'aide du ca-

ble), rallonger également le tuyau de refoulement modulaire

en plagant des soupapes de retenue |a ou c’est nécessaire,

(le tuyau de refoulement doit avoir un diameétre égal ou su-

périeur a celui de la bouche de I'électropompe); le cable

d'alimentation doit étre fixé sur le tuyau a I'aide de colliers;

la pompe est équipée d’une soupape de retenue mais il est

conseillé de monter (voir point C) une seconde soupape sur

le tuyau de refoulement au bout de 15 m et d’autres ensuite

tous les 40 m. La présence de ces soupapes permet d'évi-

ter les dommages dus aux coups de bélier, en réduisant les

chocs hydrauliques qui suivent I'allumage et 'arrét;

aprés avoir fait descendre la pompe dans le puits, s’assu-

rer qu’elle ne touche pas le fond et qu’elle est toujours re-

couverte par au moins 1 m d’eau et suspendue au-dessus

du gravier sur au moins 1 m. Il faut éliminer le sable et les

autres substances étrangeres du puits;

s'assurer qu’elle est toujours immergée méme aprés un
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usage prolongé, en I'abaissant éventuellement ou en mon-
tant une protection avec une sonde de niveau minimum
pour éviter le fonctionnement a sec;

vérifier si la vitesse moyenne a proximité du moteur est de
0.10 m/s, en fonction des dimensions du puits, du débit
prévu et des dimensions du moteur. Dans le cas contraire, il
est nécessaire d’appliquer une chemise d’acheminement.

5.1.3. Branchement électrique (FIG. 7-8)
Pour le branchement électrique, suivre ce qui est reporté dans
la 1% PARTIE et les FIG. 7-8, ol sont reportées les couleurs des
fils du cable d’alimentation pour le branchement a un tableau
électrique s'il s’agit de la version monophasée ou de la version
triphasée avec démarrage étoile/triangle.

5.2. IDROGO (FIG. 5)

a) En faisant descendre I'électropompe dans un puits ou dans
un réservoir, s'assurer qu'elle ne s’enfonce pas dans la
vase, que le filtre d’aspiration n’est pas engorgé et que les
distances reportées sur la FIG. 5 sont respectées.

Faire attention au cable électrique en faisant descendre
I'électropompe dans un puits; il est conseillé de lier le cable
électrique au tuyau de refoulement tous les deux ou trois
métres.

Il est conseillé d'utiliser des tuyaux rigides (en métal ou
en plastique) ou flexibles pour les installations provisoires
a partir de G1%, a fixer a I'électropompe avec des colliers
ayant une dimension appropriée.

Bloquer les tuyaux a I'aide d’une bride serre-tube au bord du
bassin ou du réservoir.

Il est conseillé de monter une soupape de retenue en refou-
lement & au moins 4 m de la bouche de refoulement si la
pompe doit travailler dans des conditions difficiles.
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f) La petite quantité d’huile (de type alimentaire) présente
dans les électropompes n'est pas dangereuse pour la
santé.

5.2.1. Mise en marche

Si I'installation est équipée d'une soupape de retenue en
refoulement, le niveau de I'’eau ne doit jamais descendre en
dessous des trous de la grille d’aspiration, méme quand la
pompe est arrétée, sinon I'eau de la pompe se vide. Ceci ren-
drait ensuite 'amorgage de la pompe difficile méme quand le
niveau est rétabli.

Il'y a une petite quantité d’huile (de type alimentaire), qui n'est
pas dangereuse pour la santé, sur les pompes IDROGO.

Les électropompes IDROGO peuvent étre livrées avec un flot-
teur sur demande. Elles s’appellent alors:

IDROGO 40A - 80A

Version avec flotteur

Brancher la fiche & la prise du secteur et/ou mettre I'inter-
rupteur sur ON: I'électropompe se met a fonctionner; elle se
désactive ensuite automatiquement quand elle a aspiré I'eau
jusqu’au niveau minimum (niveau “OFF”), réglé par le flotteur.
La position de travail du flotteur est déja prévue par le fabri-
cant afin qu’un niveau minimal d’aspiration soit garanti sur la
position “OFF”.

Version sans flotteur

Brancher la fiche a la prise du secteur et/ou mettre I'interrup-
teur sur ON: I'électropompe se met a fonctionner; débrancher la
fiche et/ou mettre I'interrupteur sur OFF quand I'électropompe
a aspiré I'eau jusqu’au niveau minimum.
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BENUTZUNGS- UND WARTUNGSHANDBUCH TEIL 2
MUSS VOM BENUTZER AUFBEWAHRT WERDEN

1. EINLEITUNG

Das vorliegende Handbuch besteht aus zwei Broschiiren: dem
TEIL 1, der die allgemeinen Informationen zu unserer Produktion
enthalt, und dem TEIL 2, der die spezifischen Informationen zu der
von lhnen erworbenen Elektropumpe enthalt. Die beiden Veroffen-
tlichungen ergénzen sich gegenseitig; stellen Sie daher sicher,
dass Sie im Besitz beider sind.

Beachten Sie die in ihnen enthaltenen Anweisungen, um die Er-
zielung der optimalen Leistungen sowie den ordnungsgemafen
Betrieb der Elektropumpe sicherzustellen. Wenden Sie sich flr
eventuelle Informationen an den néchsten Vertragshandler.

Falls die beiden Teile voneinander abweichende Informationen aufwei-
sen sollten, so gelten die spezifischen Angaben zum Produkt in TEIL 2.

JEDE WIEDERGABE, AUCH AUSZUGSWEISE, DER ABBILDUN-
GEN UND/ODER DES TEXTES IST UNTERSAGT.

Bei der Erstellung des Anweisungshandbuches wurden die fol-
genden Symbole verwendet:

LUDEE  Gefahr der Beschidigung der Pumpe oder der Anlage

A Gefahr der Verletzung oder der Sachbeschadigung
A Gefahr durch elektrischen Strom

2. INHALT
1. EINLEITUNG Seite 11
2. INHALT Seite 11
3. BESCHREIBUNG DER ELEKTROPUMPE Seite 11
4. TECHNISCHE DATEN Seite 11
5. VORBEREITUNG FUR DIE BENUTZUNG Seite 12
6. TECHNISCHE DOKUMENTATION Seite 52

3. BESCHREIBUNG DER ELEKTROPUMPE

3.1. BESCHREIBUNG

Bezeichnung: TAUCH-KREISEL-ELEKTROPUMPE
Modell: WINNER

BHS

IDROGO

3.2. VORGESEHENE VERWENDUNG

Werden zum Anheben und Pumpen von sauberem Wasser oder

Wasser mit einem Sandanteil verwendet, der die Angaben in Ka-

pitel 4 nicht Ubersteigt.

Die Tauch-Elektropumpen werden eingesetzt:

- in Wasserleitungsanlagen in Haushalt und Industrie;

- in Druckverdichtungsanlagen;

- in mittelgroBen Brandbekampfungsanlagen(WINNER-BHS);

- in Springbrunnen;

- in kleinen oder mittelgroRen Bewasserungs- oder Beregnun-
gsanlagen;

- inalle Fallen, wo Wasser aus Schachten gepumpt werden muss.

Setzen Sie die Elektropumpen unter Beachtung ihrer techni-

schen Eigenschaften ein.

3.3. NICHT VORGESEHENE VERWENDUNG

Die Tauch-Elektropumpen diirfen trocken laufen. Falls die Mo-
glichkeit besteht, dass der Grundwasserspiegel so weit absinkt,
dass die Pumpe trocken liegt, muss sie durch einen Mindestpe-
gelschalter abgesichert werden.
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4. TECHNISCHE DATEN

Die Elektropumpen der Serien BHS und WINNER sind sowohl mit Motor
in Wasserbad (WY), als auch mit Motor in Kiihimittelbad (OY) Typ Mar-
col 82 lieferbar und das Ruickschlagventil ist in die Pumpe integriert.

4.1. TECHNISCHE DATEN DER PUMPE

U.M. BHS WINNER | IDROGO
Max. Temperatur
der gepumpten °C 60 40
Flissigkeit
Max. enthaltene 3
Sandmenge g/m 50 -
Max. Durchmesser
Festkorper mm B 25
gepumpte
Fliissigkeit sauberes Wasser
4.2. TECHNISCHE DATEN DES MOTORS IN WASSERBAD: WY
Pumpe 4BHS [6BHS| WINNER [IDROGO
Max. Temperatur der °c 35 Sumoto 20
gepumpten Flissigkeit 30 Franklin
' B Franklin B Franklin
Isolierungsklasse = Fsumoto F F Sumoto F
58 Sumoto
Schutzgrad IP 68 Franklin 68
Betriebsart - Continuo S1
) 150 Sumoto
Max. Eintauchung m 350 Franklin 20
Max. Anzahl der n.e 30 Sumoto 20
Startvorgange pro Stunde| 20 Franklin
4.3. TECHNISCHE DATEN DES MOTORS IN OLBAD: OY
Pumpe 4BHS [ 6BHS | WINNER
Max. Tempera_t_ur.der e 35
gepumpten Flussigkeit
Isolierungsklasse - F
Schutzgrad IP 58
Betriebsart - Continuo S1
Max. Eintauchung m 150
Max. Anzahl der o
Startvorgange pro Stunde n. 30

4.4. TYPENSCHILD
Der Hersteller behalt sich eventuelle Anderungen vor.

4.4.1. TYPENSCHILD PUMPE WINNER

Im Folgenden werden die Daten des Typenschild der Pumpen der
Serie WINNER wiedergegeben. Fiir die numerischen Beschreibungen
siehe TEIL 1, Kapitel 12.
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4.4.2. TYPENSCHILD PUMPE BHS

Im Folgenden werden die beiden Typenschildarten (1) und (2)
wiedergegeben, die auf den Pumpen der Serie BHS angebracht
sind. Flr die numerischen Beschreibungen siehe TEIL 1, Ka-
pitel 12.
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Mit der Pumpe wird ein zweites Typenschild (2) geliefert, das
auf dem Bedienpult angebracht wird.

4.5. INFORMATIONEN ZUM LUFTGERAUSCH

Aufgrund der Art der Benutzung Uberschreiten die Elektropum-
pen nicht den Wert der gewogenen Schalldruckemission A von
70 dB (A).

DER HERSTELLER BEHALT SICH DAS RECHT VOR, DIE TECH-
NISCHEN DATEN ZU ANDERN, UM VERBESSERUNGEN ODER
ANPASSUNGEN VORZUNEHMEN.

5. VORBEREITUNG FUR DIE BENUTZUNG

ZUM HEBEN ODER SENKEN DER ELEKTROPUMPE
EIN SEIL VERWENDEN, DAS AN DEN DAZU VORGE-
SEHENEN HAKEN BEFESTIGT WIRD; NIEMALS DAS
VERSORGUNGSKABEL VERWENDEN (ANMERKUNG
A FUR DAS PRODUKT IGROGO: NIEMALS AM SCHWIM-
MERKABEL UND AM SCHWIMMER SELBST ZIEHEN

- ABB. 6).

Beachten Sie bei der Installation der Pumpen der Serien WIN-
NER - BHS - IDROGO die Angaben in Kapitel 7 von TEIL 1 sowie
die folgenden Punkte:

5.1. WINNER - BHS

Die Tauchpumpe macht eine korrekte Installation erforderlich,
damit die leistungen und die Effizienz langfristig gewéhrleistet
werden kénnen. Die Tauchpumpen WINNER-BHS, die ohne
Motor erworben werden, kénnen mit jedem geméas der NEMA-
Normen mit jedem Tauchmotor von geeigneter GroRe gekoppelt
werden.

Dabei mussen die folgenden Punkte beachtet werden:
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5.1.1. Kopplung an den Tauchmotor (ABB. 2-3-4):
- Den Motor (A) und die Pumpe (B) aus der Verpackung entfer-
nen und beide auf eine horizontale Unterlage auflegen.

Eingriff am Motor (ABB. 2):

a) Die vier Mutter (1) und die vier elastischen Scheiben (2) ent-
fernen und darauf achten, dass sie nicht verloren gehen;

b) Gegebenenfalls die Schraube (3) I6sen, mit der das Erdungs-
kabel befestigt ist, das Kabel mit dem Netzkabel ausrichten
und dann die Schraube wieder festziehen (4);

¢) An diesem Punkt ist der Motor flir die Kopplung an die Pum-
pe bereit.

Eingriff an der Pumpe:

Die Pumpe in die vertikale Lage bringen:

a) Die Kabelabdeckung (5) der Pumpe und gegebenenfalls den

externen Ansaugfilter (8) entfernen (ABB. 8); dazu die Befe-

stigungsschrauben (6), (7) I6sen.

den Motor mit der vorstehenden Welle nach oben in die ver-

tikale Lage bringen;

die Pumpe in vertikaler Lage halten und so ausrichten, dass

der Schlitz am unteren Teil der Pumpe mit dem Netzkabel

des Motors Ubereinstimmt;

Senken Sie die Pumpe an den Zugstangen des Motors ge-

flhrt ab und zentrieren Sie die Pumpe mit dem Motor. Dre-

hen Sie die Welle des Motors oder die Kupplung der Pumpe

leicht, falls die Verbindung nicht gelingt;

die Unterlegscheiben einlegen und die Mutter (iber Kreuz

auf den Zugstangen des Motors festziehen (zur groReren

Sicherheit eine Fllssigkeit zur Gewindesicherung auftragen,

um eine groRere Sicherheit des Anzugs der Muttern zu erzie-

len);

f) das Kabel entlang der AuRenseite der Pumpe ausrichten
und Uber der Ansaugéffnung halten;

g) die Kabelabdeckung und gegebenenfalls den Filter (falls ex-
tern) mit den Schrauben befestigen.

5.1.2. Installation R

a) Die Elektropumpe weist zwei Offnungen fur das Anschlagen
des Sicherungsseils auf (ABB.1);

b) bei Pumpen mit gesicherter Schraube (ABB. 4) an der Aus-

lassoffnung:

1) die gesicherte Schraube 16sen

2) die Auslassleitung abschrauben.

3) die Schraube leicht anziehen, um Verformungen der Aus-
lassleitung zu vermeiden, jedoch so fest, dass auch das
Lésen der Leitung beim Anlaufen vermieden wird;

den Isolierungswiderstand mit einem geeigneten Instrument

messen;

Der Motor ist mit einem Kabel ausgestattet; bei der Kopp-

lung missen auf die folgenden Punkte geachtet werden:

- die Wahl des Kabels;

- die korrekte Ausfiihrung;

- die gute Qualitdt und die Unversehrtheit der Verlange-

rung;

e) Stellen Sie abschlieRend sicher, dass die Kopplung gut aus-
geflhrt und isoliert ist und Uberprifen Sie die elektrische
Isolierung der Phase gegen Masse. Stellen Sie anschlieBend
mit einem Testgerat erneut sicher, dass die Kopplungen und
die Anschlisse gut ausgeflihrt worden sind;

f) bei Absenken der Pumpe in den Schacht (mit dem Seil) wird

auch eine vorlbergehende Verlangerung der modularen

Auslassleitung durch Zwischenschaltung von Riickschlag-

ventilen vorgenommen, wo dies erforderlich ist (der Durch-

messer der Auslassleitung muss gleich oder gréRer als der

Durchmesser der Offnung der Elektropumpe sein); das Netz-

kabel wird mit Manschetten an der Leitung befestigt;

die Pumpe ist mit einem Rilickschlagventil ausgestattet, je-

doch sollte nach 15 m ein zweites und alle weiteren 40 m

ein weiteres Ruckschlagventil eingesetzt werden. Diese Ven-

tile vermeiden Schaden durch Widderschlage und reduzie-
ren die StoBwellen bei wiederholtem Ein- und Ausschalten;

h) stellen Sie nach dem Absenken der Pumpe in den Schacht
sicher, dass sie den Boden nicht beriihrt, dass sie zumin-
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dest 1 m in das Wasser eingetaucht ist und dass sie zumin-
dest 1 m Uber dem Kies hangt. Der Schacht wird von Sand
und sonstigen vorhandenen Fremdkdrpern gereinigt;
stellen Sie sicher, dass die Pumpe auch nach léngerem Ein-
satz stets eingetaucht ist; senken Sie sie gegebenenfalls ab
oder bauen Sie einen Schutz mit einem Mindestpegelschal-
ter ein, um das Trockenlaufen zu vermeiden;

i) stellen Sie in Abhangigkeit von den Abmessungen des
Schachts, dem vorgesehenen Durchsatz und der GroRe des
Motors sicher, dass die durchschnittliche Geschwindigkeit
zumindest 0,10 m/s betragt. Anderenfalls muss eine For-
dermanschette eingesetzt werden.

5.1.3. Elektrischer Anschluss (ABB. 7-8)

Befolgen sie fiir den elektrischen Anschluss die Angaben von
TEIL 1 und im Fall einer einphasigen Ausflihrung oder einer
Drehstromausfiihrung mit Stern/Dreieck-Start die ABB. 7-8, auf
denen die Farbe der Speisungsleiter fir den Anschluss an die
Schalttafel angegeben wird.

5.2. IDROGO (ABB. 5)

a) Stellen Sie sicher, dass die Elektropumpe beim Absenken in
einen Schacht oder in einen Tank nicht in den Schlamm ein-
taucht, dass der Ansaugfilter nicht verstopft wird und dass
die auf ABB. 5 angegebenen Abstande eingehalten werden.
Achten Sie beim Absenken der Elektropumpe in einen
Schacht auf Netzkabel; es wird empfohlen, das Netzkabel
alle zwei oder drei Meter an der Auslassleitung zu sichern.
Es wird empfohlen, starre Rohrleitungen (aus Metall oder
Kunststoff) oder Schlauchleitungen fiir provisorische In-
stallationen zu G1% zu verwenden, die mit Manschette von
geeigneter Grofe an die Elektropumpe angeschlossen wer-
den.

Die Leitungen mit einer Schlauchmanschette am Rand des
Beckens oder des Tanks befestigen.

Es wird empfohlen, ein Rickschlagventil in einem Abstand
von zumindest 4 m von der Auslasséffnung in die Auslass-
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leitung einzusetzen, falls erschwerte Arbeitsbedingungen
vorgesehen sind.

f) Die Elektropumpen weisen eine kleine Menge Ol (Lebens-
mittel6l) auf, das keine Gefahr flir die Gesundheit darstellt.

5.2.1. Inbetriebnahme

Falls die Anlage mit einem Ruckschlagventil in der Auslasslei-
tung ausgestattet ist, so darf der Wasserpegel auch bei stehen-
der Pumpe nie bis unterhalb der Offnungen des Ansaugrosts
abfallen, anderenfalls lauft die Pumpe leer. Dies flihrt anschlie-
Bend zu Schwierigkeiten beim Anfiillen der Pumpe, auch wenn
der Wasserpegel wiederhergestellt worden ist.

Die Elektropumpen IDROGO kénnen auf Anfrage mit einem
Schwimmer geliefert werden. Diese Ausfiihrung tragt die Be-
zeichnung:

IDROGO 40A - 80A

Ausfiihrung mit Schwimmer

Den Stecker an das Stromnetz an und/oder schalten Sie den
Schalter ein: Die Elektropumpe nimmt den Betrieb auf; wenn
die Elektropumpe das Wasser bis zum Mindestpegel (Pegel
“OFF”) angesaugt hat, der vom Schwimmer bestimmt wird, wird
sie automatisch abgeschaltet.

Die Arbeitsposition des Schwimmers wird bereits vom Herstel-
ler so eingestellt, dass in der Position “OFF” ein Mindestpegel
flir die Ansaugung gewahrleistet wird.

Ausfiihrung ohne Schwimmer

Den Stecker an das Stromnetz an und/oder schalten Sie den
Schalter ein: Die Elektropumpe nimmt den Betrieb auf; wenn
die Elektropumpe das Wasser bis zum Mindestpegel angesaugt
hat, den Stecker vom Stromnetz trennen und/oder den Schal-
ter ausschalten.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES DE EMPLEO Y MANUTENCION
PARTE 2

EL EXPLOTADOR SE DEBE ENCARGAR DE LA CONSERVACION
DE ESTE MANUAL

1. INTRODUCCION

El presente manual de instrucciones esta compuesto por dos partes:
la PARTE 1 ilustra en modo general nuestra linea de productos y la
PARTE 2 contiene informaciones especificas relativas a la electrobom-
ba que se ha adquirido. Estas dos publicaciones son complementa-
rias y, por lo tanto, se debe asegurar de poseer las dos partes.

Es necesario atenerse a las disposiciones contenidas en el ma-
nual para lograr el maximo rendimiento y el funcionamiento co-
rrecto de la electrobomba. Si desea otras informaciones, pongase
en contacto con el distribuidor autorizado mas cercano usted.

Si encuentra informaciones discordantes en ambas partes, atén-
gase a las especificaciones del producto en la PARTE 2.

SE PROHIBE TOTALMENTE LA REPRODUCCION, INCLUSO PAR-
CIAL, DE LAS ILUSTRACIONES Y/0 DEL TEXTO.

4. DATOS TECNICOS

Las electrobombas de la serie BHS y WINNER estan disponibles
con un motor en baio de agua (WY) o con un motor en baio de
liquido refrigerante (QY) tipo Marcol 82 y la valvula de retencion
esta integrada en la bomba;

4.1. DATOS TECNICOS DE LA BOMBA

U.M. BHS

WINNER | IDROGO

Temperatura
max del liquido °C 60 40
bombeado

Cantidad max arena
en suspension
Dimensién max

de los cuerpos mm - 2,5
sélidos
Temperatura liquido
bombeado

g/md 50 -

Agua limpia

4.2. DATOS TECNICOS DEL MOTOR EN BANO DE AGUA: WY

En este manual de instrucciones se ha utilizado la siguiente Bomba 4BHS l GBHSI WINNER  [IDROGO
simbologia: Temperatura méx del | c 35 Sumoto 40
DLV Riesgo de producir dafios a la bomba o a la instal liquido bombeado 30 Franklin
. . B Franklin B Franklin
Riesgo de producir daios a las personas o a las Clase de aislamiento | - F Sumoto F F Sumoto F
cosas 58 Sumoto
Grado de proteccion | IP 68 Franklin 68
A Riesgos de naturaleza eléctrica Tipo de servicio - Continuo S1
PR . 150 Sumoto
Méaxima inmersion m 350 Franklin 20
2. INDICE N. méx arranques e 30 Sumoto 20
1. INTRODUCCION pag. 14 por hora ’ 20 Franklin
2. INDICE i pag. 14
3. DESCRIPCION Y EMPLEOS DE LA ELECTROBOMBA pag. 14 4.3. DATOS TECNICOS DEL MOTOR EN BANO DE ACEITE: OY
4. DATOS TECNICOS ) pag. 14 Bomba 4BHS | 6BHS [ WINNER
5. PREPARACION PARA LA UTILIZACION pag. 15
6. DOCUMENTACION TECNICA pég. 52 Temperatura max del | o 35
liquido bombeado
3. DESCRIPCION Y EMPLEOS DE LA ELECTROBOMBA Clase de aislamiento | - F
3.1. DESCRIPCION Grado de proteccion | IP 58
Denominacion: ELECTROBOMBA CENTRIFUGA Tipo de servicio - Continuo S1
SUMERGIDA - -
Modelo: WINNER Méxima inmersion m 150
BHS N. méx arranques n.° 30
IDROGO por hora i

3.2. EMPLEO PREVISTO

Se utilizan para extraer y distribuir agua limpia o con una canti-

dad de arena no superior a lo indicado en el cap. 4.

Las electrobombas sumergidas se utilizan para:

- para instalaciones de alimentacion hidrica para empleo do-
méstico e industrial;

- instalaciones de presurizacion;

- instalaciones contraincendio de mediana capacidad (WIN-
NER-BHS);

- fuentes;

- pequenas y medianas irrigaciones con chorro o desplaza-
miento;

- en todos los casos donde se necesita extraer agua de pozos.

Las electrobombas se deben utilizar seglin sus caracteristicas técnicas.

3.3. EMPLEO NO PREVISTO

Las electrobombas sumergidas no deben funcionar en ausen-
cia de agua. Si existen dudas de que la falda acuifera baje has-
ta dejar descubierta la bomba se necesita una proteccion con
sonda de nivel minimo.
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4.4. PLACAS DE DATOS
El constructor se reserva la facultad de realizar modificaciones.

4.4.1. PLACA DE DATOS DE LA BOMBA WINNER

Abajo se indica la placa de datos adhesiva aplicada a las bombas de la
serie WINNER. Para las descripciones numéricas ver PARTE 1 cap. 12.

¥

~dmol o b A HORE M ITARY

T /‘T) |$\ @ w
R [rormaan 33w g3

T |mi-\ 14 Ba M |iminet (T3}
] (E,‘- sl | (E) Sl
W o[- @ "
r (3 I_'N|H'm|r SR ENG UllHluux [
o (5 |mn (5| [ @) | B

A

6-02-2009 9:39:03 ‘ ‘



4.4.2. PLACA DE DATOS DE LA BOMBA BHS

Abajo se ilustran los dos tipos de placa de datos (1) y (2) apli-
cadas en las bombas de la serie BHS. Para las descripciones
numéricas véase PARTE 1 cap. 12.
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Con la bomba se suministra una segunda tarjeta de datos (2)
adhesiva que se debe colocar en el panel de control.

4.5. INFORMACIONES SOBRE EL RUIDO AEREO

Las electrobombas, debido al tipo de empleo, no superan el
valor de 70 dB (A) como nivel ponderado de emision de presion
sonora A.

EL CONSTRUCTOR SE RESERVA LA POSIBILIDAD DE MODIFI-

CAR LOS DATOS TECNICOS EN ARAS DE MEJORIAS Y ACTUA-
LIZACIONES.

5. PREPARACION PARA LA UTILIZACION
CUIDADO

PARA ALZAR O BAJAR LA ELECTROBOMBA USAR
UNA CUERDA FIJADA A LOS GANCHOS ESPECIFICOS;
NO USAR NUNCA EL CABLE DE ALIMENTACION PARA
A ESTO (PARA EL PRODUCTO IDROGO SE RECUERDA

QUE NO SE DEBE TIRAR NUNCA EL CABLE DEL
FLOTANTE NI EL FLOTANTE - FIG.6)

Para la instalacién de las bombas de la serie WINNER-BHS-
IDROGO se debe seguir lo indicado en la PARTE 1 en el capitulo
7 y los siguientes puntos:

5.1. WINNER - BHS

La bomba sumergida necesita ser instalada correctamente
para poder maximizar las prestaciones y la eficiencia por largo
tiempo. Las bombas sumergidas WINNER-BHS adquiridas sin
motor pueden ser acopladas a cualquier tipo de motor sumer-
gido, siempre que los mismos tengan el tamafio y la potencia
que se requiere, segln las normas NEMA.

Para concluir con éxito la operacion proceda como sigue:
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5.1.1. Acoplamiento del motor sumergido (FIG. 2-3-4):
- Extraiga el motor (A) y la bomba (B) del embalaje y coléque-
los en un plano horizontal.

Trabajos en el motor (FIG. 2):

a) Afloje las cuatro tuercas (1) y las cuatro arandelas elasticas
(2) y tenga cuidado con no perderlas;

b) Afloje eventualmente el tornillo (3) de fijacion del cable de
tierra, oriente el cable en la misma direccion del cable de
alimentacion y fijelo (4);

¢) Ahora el motor esta listo para la colocacion a la bomba.

Trabajos en la bomba:

Mantenga la bomba en posicion vertical:

a) quite la proteccion del cable (5) de la bomba mediante los
cuatro tornillos de fijacion y el filtro de aspiracion si es exter-
no (FIG. 4) (6) (7).

coloque el motor en posicion vertical con la protuberancia
del eje hacia arriba;

tome la bomba, manténgala en posicion vertical y oriéntela
de forma tal que la ranura situada en la parte inferior de
la misma quede alineada con el cable de alimentacion del
motor;

bajar la bomba guiada por los tirantes de motor y centrarla
en el motor. Si no es posible realizar el acoplamiento, girar li-
geramente el eje del motor o el acoplamiento de la bomba;
inserte las arandelas, apriete las tuercas de los tirantes del
motor y bloquéelos regulando la cruz (para mayor seguridad,
utilice liquido de bloqueo de rosca para asegurarse del apre-
tado de las tuercas);

alinee el cable a lo largo de la superficie externa de la bom-
ba, manteniéndolo por encima del orificio de aspiracion;
fije el filtro con los tornillos, si el filtro es externo, fije también
la proteccion del cable.

5.1.2. Instalacion

a) La electrobomba cuenta con dos aperturas que se deben

utilizar para conectar una cuerda de seguridad (FIG. 1);

en las bombas con tornillo (9) anti-aflojamiento (FIG.4) en el

orificio de impulsion:

1) afloje el tornillo anti-aflojamiento

2) enrosque el tubo de impulsion

3) fije el tornillo con moderacion evitando la deformacion
del tubo de impulsion pero en modo tal de impedir que el
tubo se afloje en fase de punto de arranque;

controle con instrumento que motor no esté a tierra.

el motor se suministra con cable. A la hora de realizar la

conexion se debe prestar atencion a:

- la eleccion del cable;

- la correcta ejecucion;

- la buena calidad e integridad de la alargadera;

al final de la operacion se debe controlar que la unién haya

quedado bien hecha y aislada, se debe verificar también el

aislamiento eléctrico de fase a tierra. Al final de la operacion

se debe controlar con probador que las uniones y las co-

nexiones hayan quedado bien;

bajando la bomba en el pozo (a través de la cuerda), se

realiza también contemporaneamente la prolongacion del

tubo modular de impulsién colocando vélvulas de retencion

donde sea necesario, (el tubo de impulsion debe tener el

mismo didmetro o un didmetro mayor que el orificio de la

electrobomba); el cable de alimentacion se fija con abraza-

deras al tubo;

la bomba se suministra con una vélvula de retencion, pero

se aconseja instalar (véase el punto C) una segunda val-

vula después de 15 m en el tubo de impulsion, las demas

valvulas de retencion se deben instalar después de 40 m.

La presencia de estas valvulas permite evitar los dafios de-

bidos al golpe de ariete, reduciendo los shocks hidraulicos

inmediatamente sucesivos al encendido y apagado;

cuando se haya bajado la bomba en el pozo, aseglrese de

que la misma no toque el fondo y que quede siempre cubier-

ta por al menos 1 m de agua y suspendida por encima de la
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grava al menos 1 m. En el pozo se debe purgar la arenay los
demas materiales extrafos presentes;

aseglrese de que la bomba quede sumergida incluso des-
pués de empleos prolongados, si es necesario bajela o instale
una proteccién con una sonda de minimo nivel para evitar el
funcionamiento en seco;

i) verifique que, segin las dimensiones del pozo, del caudal
previsto y del motor, la velocidad media alrededor del mismo
sea de por lo menos 0,10 m/s. En caso contrario, sera nece-
sario aplicar una camisa de conduccion.

5.1.3. Conexion eléctrica (FIG. 7-8)

Para la conexion eléctrica siga lo indicado en la PARTE 1y, en caso
de version monofésica o trifasica con arranque delta/estrella, vea-
se las FIG. 7-8, donde se muestran los colores de los hilos del
cable de alimentacion para la conexion a un cuadro eléctrico.

5.2. IDROGO (FIG. 5)

a) Aseglrese que al bajar la electrobomba en un pozo o en un
depdsito, ésta no se entierre en el franco, que el filtro de
aspiracién no se obstruya y que se respeten las distancias
indicadas en FIG:5.

Preste atencion al cable de alimentacion cuando baje la
electrobomba en un pozo; se aconseja amarrar el cable a la
tuberia de impulsién cada dos o tres metros.

Se aconseja utilizar tuberias rigidas (metélicas o de material
pléstico) o flexibles de G1% para las instalaciones proviso-
rias, que se deben fijar a la electrobomba con abrazaderas
de la medida adecuada.

Bloquee las tuberias mediante una abrazadera para apretar
tubos en el borde de la cubeta o del depésito.

Se aconseja instalar una valvula de retencion en la seccién
de impulsion a por lo menos 4m del orificio de impulsion si se
prevén condiciones operativas extremas.
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f) En las electrobombas hay una pequefia cantidad de aceite
(de tipo alimentario) que no constituye una fuente de peligro
para la salud.

5.2.1. Arranque

Si la instalacién cuenta con una vélvula de retencion en la
seccion impulsion, el nivel del agua, incluso con el agua pa-
rada, no debe bajar de los orificios de la rejilla de aspiracion
para evitar el vaciado del agua de la bomba. Esto provoca una
dificultad de arranque de la bomba incluso cuando se ha res-
tablecido el nivel.

Las electrobombas IDROGO pueden ser suministradas con un
flotante (opcional). Se llamaran:

IDROGO 40A - 80A

Version con flotante

Conecte la clavija a la red de alimentacion y/o encienda el
interruptor: la electrobomba comienza a funcionar; cuando la
electrobomba termine de aspirar el agua hasta el nivel minimo
(nivel “OFF”), regulado por el flotante, se desactivara automéa-
ticamente.

El constructor se encarga de calibrar previamente la posicion
de trabajo del flotante para que en la posicion “OFF” se asegure
un nivel minimo de aspiracion.

Version sin flotante

Conecte la clavija a la red de alimentacion y/o encienda el
interruptor: la electrobomba comienza a funcionar; cuando la
electrobomba termine de aspirar el agua hasta el nivel minimo,
desenchufe la clavija de la red de alimentacion y/o apague el
interruptor.
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INSTRUKTIONSBOK FOR DRIFT OCH UNDERALL DEL 2
SKA FORVARAS VAL AV ANVANDAREN

1. INLEDNING

Denna instruktionsbok bestar av tva delar: Del 1 innehal-
ler allménna upplysningar gallande var produktion och del 2
innehaller specifika upplysningar gallande din elpump. De tva
utgavorna kompletterar varandra och se darfor till att du har
bada tva.

Folj anvisningarna i denna for basta resultat och korrekt funk-
tion av elpumpen. For ytterligare information, kontakta narmas-
te auktoriserad aterforsaljare

Om det finns motségande informationer i de tva delarna, hall
dig till anvisningarna som ges i del 2.

DET AR ABSOLUT FORBJUDET ATT KOPIERA, AVEN TILL EN
DEL, ILLUSTRATIONERNA OCH/ELLER TEXTEN.

| instruktionsbokens text anvands foljande symboler:

LLLUILIM  Risk for skada pa pumpen eller anlaggningen

& Risk for person- eller materialskada
A Elrisk

2. INNEHALLSFORTECKNING

1. INLEDNING sida 17
2. INNEHALLSFORTECKNING sida 17
3. BESKRIVNING OCH ANVANDNING AV ELPUMPEN  sida 17
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER sida 17
5. FORBEREDELSE INFOR ANVANDNINGEN sida 18
6. TEKNISK DOKUMENTATION sida 52

3. BESKRIVNING OCH ANVANDNING AV ELPUMPEN

3.1. BESKRIVNING

Beteckning: NEDSANKT ELPUMP CENTRIFUG
Modell: WINNER

BHS

IDROGO

3.2. FORUTSEDD DRIFT

Kan anvandas for att lyfta och distribuera rent vatten eller

vatten med sand som inte far Gverstiga vardet som anges i

kapitel 4.

De nedsankta elpumparna anvands:

- for hydraulsystem for hushalls- och industribruk;

- tryckanlaggningar;

- brandslackningssystem med genomsnittlig kapacitet (WIN-
NER-BHS);

- fonténer;

- sma och medelstora bevattningar med strale eller flode;

- i samtliga fall d& man behdver suga upp vatten fran brun-
nar.

Anvand elpumparna med hansyn till dess tekniska specifika-

tioner.

3.3. EJ FORUTSEDD DRIFT

De nedsankta elpumparna far aldrig sattas i funktion utan
vatten. Om du tvivlar pa att vattennivan kan sjunka och lamna
pumpen otéckt, ska du forutse ett skydd med en nivasensor.
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4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Elpumparna ur serien BHS och WINNER finns tiligangliga bade med
vattenbadsmotor (WY) eller med motor i kylvatskebad (OY) typ Mar-
col 82. Strypventilen ar inbyggd i pumpen;

4.1. PUMPENS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

U.M. BHS WINNER | IDROGO
Max temperatur o
pumpad vatska ¢ 60 40
Max. méngd sand i 3 _
suspension/ gm 50
Max. stor. fasta mm _ 25
kroppar
Typ av pumpad Rent vatten
vétska

4.2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER MOTOR | VATTENBAD: WY

Pump 4BHS [6BHS| WINNER [IDROGO

Max temperatur oc 35 Sumoto 20

pumpad vatska 30 Franklin

) B Franklin B Franklin

Isoleringsklass = Fsumoto F F Sumoto F
58 Sumoto

Skyddsgrad P 68 Franklin 68

Typ av drift - Continuo S1

Maximal m 150 Sumoto 20

nedsankning 350 Franklin

Max. ant. starter i n.e 30 Sumoto 20

timman : 20 Franklin

4.3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER MOTOR | OLJEBAD: OY

Pump 4BHS [ 6BHS [ WINNER
postemperar |- s
Isoleringsklass - F

Skyddsgrad IP 58

Typ av drift - Continuo S1
Maximal nedsénkning | m 150

"(\i/ln?:‘q:rr:t starteri n.e 30

4.4. DATASKYLTAR

Tillverkaren forbehaller sig ratten att utféra eventuella and-
ringar).

4.4.1. DATASKYLT FOR WINNER-PUMPEN

Nedan visas dataskylten som fasts pa pumparna ur serien WIN-
NER. For de nummerbeskrivningarna se DEL 1 kapitel 12.

¥
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4.4.2. DATASKYLT FOR BHS-PUMPEN

Nedan visas de tva typerna av dataskyltar (1) och (2) som fasts
pa pumparna ur serien BHS. For de nummerbeskrivningarna se
DEL 1 kapitel 12.
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Med pumpen levereras en andra sjalvhaftande dataskylt (2)
som ska séttas upp pa kontrolltavlan.

4.5. INFORMATION ANGAENDE BULLERSTORNINGAR
Pa grund av typen av anvandning, éverstiger inte elpumparna
den uppmétta ljudtrycknivans varde pa 70 dB (A).

TILLVERKAREN FORBEHALLER SIG RATTEN ATT ANDRA PA

DE TEKNISKA SPECIFIKATIONERNA FOR ATT FORBATTRA OCH
UPPDATERA PRODUKTEN.

5. FORBEREDELSE INFOR ANVANDNINGEN

FOR ATT LYFTA ELLER KILA FAST ELPUMPEN,
ANVAND ETT REP SOM FASTS PA MOTSVARANDE
KROKAR. ANVAND ALDRIG NATKABELN (FOR
A IDROGO-PRODUKTEN KOM IHAG ATT ALDRIG DRA
| FLOTTORENS KABEL OCH | SJALVA FLOTTOREN
-FIG. 6)

For att installera pumparna ur serien WINNER-BHS-IDROGO, folj
anvisningarna i DEL 1, kapitel 7 och féljande punkter:

5.1. WINNER - BHS

Den nedséankta pumpen kraver en korrekt installation for att
prestationerna och effektiviteten kan garantera med tiden. De
nedsankta pumparna WINNER-BHS som kdpts utan motor, kan
kopplas till vilken typ som helst av nedsankt motor, av lamplig
storlek och effekt, enligt normen NEMA.

For ett korrekt installation, gor sa har:

5.1.1. Koppling till den nedsankta motorn (FIG. 2-3-4):
- Packa upp motorn (A) och pumpen (B) och placera bade mo-
torn och pumpen pa horisontalt lage.
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Ingrepp pa motorn (FIG. 2):

a) Avlagsna de fyra muttrarna (1) och de fyra béjbara brickorna
(2) och var noggran att inte tappa bort dem;

b) Lossa eventuellt pa skruven (3) som faster jordkabeln ge-
nom att stélla kabeln i samma riktning som elkabeln och
fast den (4);

¢) Motorn &r redo for anslutningen av pumpen.

Ingrepp pa pumpen:

Hall pumpen vertikalt:

a) avlagsna kabelskyddet (5) pa pumpen och eventuellt sugfil-
tret (8) om det sitter utvandigt (Fig. 4) genom att skruva loss
skruvarna (6), (7).

stall motorn vertikalt med axelns utsprang uppat:

hall pumpen vertikalt och rikta in den sa att luftintaget pa
pumpens undre sida ar i linje med motorns elkabel;

kila fast pumpen i styrsparet pa motorns dragstag och cen-
trera pumpen pa motorn. Om kopplingen inte kan utféras,
vrid 1att motoraxeln eller vrid pumpens led;

for in brickan och skruva at skruvarna pa motorns stag och
g6r en kryssformad blockering (for hogre sakerhet, anvand
ganglasvatska for en sakrare atdragningen av muttrarna);
placera kabeln langs pumpens externa yta och hall den éver
sugmunstycket:

g) fast filtret med skruvarna, om utvandigt, och kabelskyddet.

5.1.2. Installation

a) Elpumpen éar forutsedd for tva 6ppningar som ska anvandas
for att koppla en sakerhetslina (Fig. 1);

b) i pumparna med skruvsaker skruv (9) (Fig. 4) pa matarmun-

stycket:

1) skruva loss den skruvsakra skruven

2) skruva at matarréret

3) fast skruvarna nagot och undvik att derformera matarro-
ret men se till att roret inte kan lossa under uppstarten;

maét isoleringsmotstandet med motsvarande instrument;

motorn levereras med en kabel. Nar denna ska kopplas, var
forsiktig

- vid valet av kabeln;

- att den kopplas korrekt;

- att den &r av bra kvalitet och inte traisig;

efter att arbetet avslutats, kontrollera att kopplingen ar

korrekt och isolerad genom att kontrollera den elektriska

isolering pa jordfasen. Efter detta, kontrollera pa nytt, med
en testapparat, att kopplingarna och anslutningarna ar kor-
rekta;

f) da pumpen sénks ner i brunnen (med hjalp av linor), ska
man samtidigt géra forlangningen av matarslangen genom
att montera strypventiler dar det behdvs, (matarslangen ska
ha samma diameter eller storre an elpumpens munstycke).
Pa roret fasts elkabeln med band.

g) pumpen levereras med strypventilen, men det rekommen-
deras en installation av en andra ventil efter 15 m pa matar-
roret och darefter var 40e m. Trycket pa dessa ventiler gor
att man undviker skador som beror pa tryckslag, genom att
minska de hydrauliska stétarna omedelbart efter igangsétt-
ningen och vid avstangningen;

efter att pumpen sankts ner i brunnen, se till att denna inte

vidror botten och att det alltid finns minst 1 m vatten 6ver

den och att den flyter minst 1 m ovanfor gruset. Brunnen ska
rensas fran sand och andra frammande féremal.

Se aven till att den &ven efter langre anvandningar ar ned-

sankt genom att eventuellt sénka ner den eller installera ett

skydd med en nivamatare for att undvika en tomgang;

i) kontrollera att, beroende pa brunnens dimensioner och
for det férutsedda flodet samt motorns dimensioner, att
den genomsnittliga hastigheten runt denna &r minst 0,10
m/s. | annat fall &r det nédvandigt att anvanda en trans-
portkanal.
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5.1.3. Elkoppling (FIG. 7-8)

For en elkoppling, folj anvisningarna i DEL 1 och ifall det finns
en enfas eller en trefas med en igangséattning stromstjarna/tri-
angel, folj figurerna 7-8 i vilka tradarnas farger visas for elka-
beln for kopplingen till en eltavla.

5.2. IDROGO (FIG. 5)

a) Se till att da elpumpen sénks ner i en brunn eller i en tank,

att den inte sjunker ner i gyttja, att sugfiltret inte tapps till

och att avstandet som ges i Fig. 5 respekteras.

For forsiktig med elkabeln da elpumpen sanks ner i en

brunn. Det rekommenderas att fasta elkabeln till matarréret

var andra eller tredje meter.

Det rekommenderas att anvanda ror (metall eller plast) eller

slangar for tillfalliga installationer G1%, som ska fastas till

elpumpen med band av lampligt matt.

Stang roren med hjalp av kabelkldmmor pa karets och tan-

kens kant.

Det rekommenderas att installera en strypventil pd mat-

ningen pa minst 4 m fran matarmunstycket om det férusetts

tunga arbetsvillkor.

| elpumparna finns det sma mangder olja (livsmedelstyp)

som inte utgdr en fara for halsan.

f) lelpumparna finns en liten mangd olja (livsmedelsolja) som
inte innebéar en hélsorisk.

b

o

=

&
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5.2.1. Start

Om anlaggningen ar férutsedd med en strypventil pa matning-
en, kommer vattennivan, dven med avstangd pump, aldrig att
ga ner under suggallrets hal med risk for att vattnet toms fran
pumpen. Detta innebér ett féljande kopplingsproblem av pum-
pen aven da nivan aterstallts.

Elpumparna IDROGO kan levereras pa bestalining med en flot-
tor. De kallas:

IDROGO 40A - 80A

Version med flottor

Koppla kontakten till elnatet och/eller sétt pa brytaren: elpu-
men satts igang. Da elpumpen har sugit in vatten ner till mi-
niminivan (OFF-nivan), som regleras av flottoren, stangs den
automatiskt av.

Flottérens arbetsposition &r fabriksinstélld sa att en minimial
sugniva garanteras i laget "OFF”.

Version utan flottor

Koppla kontakten till elnatet och/eller satt pa brytaren: el-
pumen satts igang. Da elpumpen har sugit in vatten ner till
miniminivan dra ur kontakten fran elnétet och/eller stang av
strombrytaren.

19
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BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER - AFSNIT 2
B@R OMHYGGELIGT OPBEVARES AF BRUGER

1. INDLEDNING

Denne brugsanvisning bestar af to bind: AFSNIT 1 indeholder ge-
nerelle oplysninger om alle vores produkter, mens AFSNIT 2 inde-
holder de specifikke oplysninger vedrgrende den elektropumpe,
De har kebt. De to udgivelser er indbyrdes komplementeere og De
bar derfor kontrollere at De er i besiddelse af begge.

Overhold alle anvisningerne heri, med henblik pa at opna optimal
ydelse og korrekt funktion af elektropumpen. Henvend Dem til
den naermeste autoriserede forhandler, hvis De far behov for flere
oplysninger.

Hvis de to afsnit indeholder modstridende oplysninger, skal De
holde Dem til de specifikke produktanvisninger i AFSNIT 2.

ALLE FORMER FOR REPRODUKTION, OGSA DELVIS, AF ILLU-
STRATIONERNE OG/ELLER TEKSTEN ER FORBUDT.

| denne vejledning, bruges folgende symbolanvendelse:
LULLET  Risiko for at forarsage skade pa pumpen eller

anlagget

A Risiko for at f ge skade pa p eller ting
A Risiko med relation til el

2. INDHOLDSFORTEGNELSE
1. INDLEDNING side 20
2. INDHOLDSFORTEGNELSE side 20
3. BESKRIVELSE OG BRUG AF ELEKTROPUMPEN side 20
4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER side 20
5. BRUGSFORBEREDELSER side 21
6. TEKNISK DOKUMENTATION side 52

3. BESKRIVELSE 0G BRUG AF ELEKTROPUMPEN
3.1. BESKRIVELSE

Betegnelse: CENTRIFUGAL, NEDSUNKET
ELEKTROPUMPE

Model: WINNER
BHS
IDROGO

3.2. FORUDSET BRUG

Elektropumperne kan benyttes til heevning og distribution af

rent vand eller af vand med et sandindhold, der ikke overstiger

anvisningerne i kap. 4.

De nedsunkne elektropumpers brugsomrader:

- vandforsyningsanleeg til privat og industrielt brug;

- Trykoparbejdningsanleeg;

- Mellemstore slukkeanleeg (WINNER-BHS);

- fonteener;

- mindre og mellemstore strale- eller overrislingsvandingsan-
leeg;

- i alle de tilfeelde hvor der er behov for at hente vand op fra
brgnde.

Benyt elektropumperne i funktion af deres tekniske egenska-

ber.

3.3. UFORUDSET BRUG

De nedsunkne pumper ma aldrig benyttes uden vand. Hvis der
foreligger tvivl om hvorvidt vandstanden kan falde og frileegge
pumpen, er det pakreevet at montere en beskyttelsesanordning
med en minimumsniveausonde.
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4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Elektropumperne i serierne BHS og WINNER kan leveres enten
med dykmotor i vand (WY) eller med dykmotor i keleveeske(0Y) af
typen Marcol 82 og kontraventilen er indbygget i pumpen;

4.1. PUMPESPECIFIKATIONER

U.M. BHS WINNER | IDROGO

Mﬂax. temperatur °c 60 40
pa pumpet vaeske
Max sandmaengde i 3 B
suspension/ g/m 50
Max dim. faste
partikler mm - 25
Pumpet veesketype Rent vand

4.2, VANDDYKMOTORSPECIFIKATIONER: WY

Pumpe 4BHS [6BHS| WINNER [IDROGO
Max. temperatur °c 35 Sumoto 20
pa pumpet veeske 30 Franklin

) B Franklin B Franklin
Isoleringsklasse = F sumoto F Sumoto F
58 Sumoto

Beskyttelsesgrad IP 68 Franklin 68
Driftstype - Continuo S1
Maksimal m 150 Sumoto 20
nedsaenkning 350 Franklin

Max antal

tidsindstilede n.e S0 pumoto 20
igangsaetninger

4.3. OLIEDYKMOTORSPECIFIKATIONER: OY

Pumpe 4BHS [ 6BHS |  WINNER
Mﬂax. temperatur °c 35

pa pumpet vaeske

Isoleringsklasse - F
Beskyttelsesgrad IP 58

Driftstype - Continuo S1

Maksimal nedsaenkning | m 150

Max antal

tidsindstillede n.° 30
igangsaetninger

4.4, SPECIFIKATIONSSKILTE
Fabrikanten forbeholder sig rettigheden til at udfere eventuelle

modifikationer).

4.4.1. PUMPESPECIFIKATIONSSKILT PA WINNER

| det nedenstaende gengives det selvkleebende specifikationsskilt,
som paseettes pumperne i serien WINNER. Jaevnfgr AFSNIT 1 kap. 12,
hvad angar de numeriske beskrivelser.
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4.4.2. PUMPESPECIFIKATIONSSKILT PA BHS

| det nedenstaende gengives de to specifikationsskiltetyper (1)
og (2), som pasaettes pumperne i serien BHS. Jaevnfgr AFSNIT
1 kap. 12, hvad angar de numeriske beskrivelser.
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Sammen med pumpen leveres et ekstra, selvkleebende specifi-
kationsskilt (2), som skal anbringes pa styretavlen.

4.5. OPLYSNINGER VEDRORENDE LUFTST@J
| kraft af brugsforholdene, overstiger elektropumpernes A-veeg-
tede stgjtrykemission ikke veerdien 70 dB (A).

FABRIKANTEN FORBEHOLDER SIG RETTIGHEDEN TIL AT A£N-
DRE DE TEKNISKE SPECIFIKATIONER, | FORBINDELSE MED
FORBEDRINGER OG OPDATERINGER.

5. BRUGSFORBEREDELSER

BENYT ET REB, FASTGJORT TIL DE RELEVANTE FOR-
ANKRINGSKROGE, FOR AT HAVE ELLER SANKE
ELEKTROPUMPEN; BENYT ALDRIG DET ELEKTRISKE

A FORSYNINGSKABEL (PA PRODUKTSERIEN IDROGO
MA DER HELLER ALDRIG TREKKES | HVERKEN SV@M-
MERENS KABEL ELLER SELVE SVOMMEREN - FIG. 6)

Felg anvisningerne i AFSNIT 1, kapitel 7, og de nedenstaende

punkter, ved installation af pumperne fra serierne WINNER-

BHS-IDROGO:

5.1. WINNER - BHS

Dykpumperne har behov for en korrekt installation, for at deres
ydelse og virkedygtighed kan sikres frem i tiden. Dykpumperne
WINNER-BHS, erhvervet uden motor, kan benyttes sammen
med enhver form for dykmotor med egnet starrelse og kapaci-
tet, i henhold til standarden NEMA.

Folg nedenstéende procedure, for at opna et godt resultat:

5.1.1. Sammenkobling med dykmotoren (FIG. 2-3-4):
- Tag motoren (A) og pumpen (B) fra indpakningen og anbring
bade motoren og pumpen pa et vandret plan.
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Motorindgreb (FIG. 2):

a) Fjern de fire matrikker (1) og de fire fijederskiver (2) og pas pa
at de ikke bliver vaek;

Lasn eventuelt skruen (3), som fastholder jordforbindelses-
kablet og anbring kablet i samme retning som forsynings-
kablet, og fastskru det (4);

¢) Nu er motoren klar til at modtage pumpen.

Pumpeindgreb:

Hold pumpen i den vertikale position:

a) fjern pumpens kabelskjuler (5) og eventuelt indsugningsfilte-

ret (8), hvis det er monteret udvendigt (FIG. 4) ved at indvirke

pa feestneskruerne (6) og (7)

anbring motoren i den vertikale position med akselfremsprin-

get vendt opad;

tag fat om pumpen og hold den i den vertikale position sa

den vender saledes at abningen, der sidder pa undersiden af

pumpen, holdes linieret med motorens forsyningskabel;

saenk pumpen i styreskinnen pa motorens treeksteenger og

centrer pumpen pa motoren. Drej motorakslen en smule eller

drej pa pumpesamlestykket, hvis sammenkoblingen ikke lyk-

kes;

seet pakskiverne i, skru mgtrikkerne pa motorens traeksteen-

ger til og bloker dem ved at krydsstramme dem (benyt, for

en sikkerheds skyld, en gevindbremsende vaeske til en mere

sikker mgtrikstramning);

linier kablet langs pumpens yderside og hold den over indsug-

ningsmundingen;

g) fastger det eventuelle udvendige filter og kabelskjuleren med
skruerne.

5.1.2. Installation

a) Elektropumpen er udstyret med to abninger, som benyttes til
at fastgare sikkerhedsrebet (FIG.1);

b) pa pumper med laseskruer (9) (FIG. 4) pa afledningsmundin-

gen:

1) lgsn laseskruen

2) skru afledningsslangen til

3) spaend skruen middelstramt til, uden at deformere afled-
ningsslangen, men saledes at det forebygges at slangen
kan vride sig lgs i igangseetningsfasen;

mal isoleringens modstandsstyrke med et egnet instrument;

motoren er udstyret med kabel og der skal udvises opmaerk-

somhed omkring nedenstaende ved sammenkobling:

- valg af kablet;

- at handlingerne udfares korrekt;

- at forleengerledningen er af god kvalitet og uden brud;

kontroller tilslut at sammenkoblingen er udfert og isoleret

korrekt og kontroller den elektriske isolering af fase og jord-

forbindelse. Kontroller derudover med en tester, at sammen-

koblingerne og tilslutningerne er udfart korrekt;

f) mens pumpen saenkes ned i branden (ved hjeelp af rebet),

udfgres samtidig forleengelsen af den moduleere aflednings-

rgrledning idet der indseettes kontraventiler efter behov,

(afledningsslangen skal have samme eller hgjere diameter

end elektropumpens munding); forsyningskablet fastggres til

slangen med bandmateriale;

pumpen leveres med klapventil, men installation af endnu en

ventil pa afledningsslangen efter 15 m og pa hver af de efter-

folgende 40 m. anbefales. Tilstedeveerelsen af disse ventiler

giver mulighed for at forebygge skader, forarsaget af trykslag

og reducerer hydraulisk chok umiddelbart efter teending og

slukning;

efter nedseenkning af pumpen i brgnden, skal man forsikre

sig om at den ikke star pa bunden og at den altid er mindst 1

m under vand og haevet mindst 1 m over gruset. Branden skal

renses for sand og andre tilstedeveaerende fremmediegemer.

Serg for at pumpen altid er under vand, ogsa efter leengereva-

rende drift, og seenk den eventuelt leengere ned eller installer

en beskyttelse med en minimumsniveausonde, for at undga

tor drift;

i) kontroller at motorens middelhastighed ligger pa mindst 0,10
m/s i funktion af brgndens dimensioner, den forudsete kapa-
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citet, og motorkapaciteten. | modsat fald vil det veere ngdven-
digt benytte et indkapslet overfgrselssystem.

5.1.3. Elektrisk tilslutning (FIG. 7-8)

Fglg anvisningerne i AFSNIT 1 vedrgrende de elektriske tilslut-
ninger og, i tilfeelde af at Deres model er af monofasetypen eller
af trefasetypen med stjernetrekantstart, anvisningerne i FIG 7-8,
der indeholder og gengiver farverne pa forsyningskabellednin-
gen til forbindelse af en el-tavle.

5.2. IDROGO (FIG. 5)

a) Kontroller, nar elektropumpen saenkes ned i en brgnd eller
i en beholder, at den ikke synker ned i mudderet, at indsug-
ningsfilteret ikke stoppes til og at afstandene, som gengives i
FIG. 5, overholdes.

Pas pa ikke at beskadige at det elektriske kabel under ned-
saenkning af elektropumpen i en brgnd; det anbefales at fast-
gore det elektriske kabel til afledningsslangen hver anden
eller tredje meter.

Det anbefales at benytte stive rgrledninger (af metal eller
plastikmateriale) eller fleksible ragr pa G1%, ved provisoriske
installationer, som skal feestnes til elektropumpen med band
af den rette starrelse.

Fastger rarledningen til kanten af bassinet eller beholderen
med en rgrbgjle.

Det anbefales at installere kontraventil pa afledningen,
mindst 4 m. fra afledningsmundingen, hvis der foreligger
harde driftsforhold.

k=)

o
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f) Elektropumperne indeholder en mindre maengde olie (af typen
spiseolie), der ikke udger en helbredsmeessig risikofaktor.

5.2.1. Igangsaetning

Hvis anleegget er udstyret med klapventil i afledningen, ma vand-
niveauet aldrig falde til under abningerne pa indsugningsgitteret,
heller ikke for standset pumpe, da pumpen ellers tammes for
vand. Dette vil resultere i en efterfglgende besveerlig igangsaet-
ning af pumpen, ogsa efter at niveauet er genoprettet.

Elektropumperne IDROGO kan, pa forespargsel, leveres med et
flydelegeme. De kaldes:

IDROGO 40A - 80A

Model med flydelegeme

Seet stikket i elforsyningens kontakt og/eller teend for afbryde-
ren: elektropumpen starter sin funktion; nar elektropumpen har
opsuget vand til minimumsniveau (niveau “OFF”), hvilket regu-
leres af flydelegemet, slar den automatisk fra.

Flydelegemets arbejdsposition er saledes forberedt af fabrikanten,
at der sikres et minimumsindsugningsniveau i positionen “OFF”.

Model uden flydelegeme

Seet stikket i elforsyningens kontakt og/eller teend for afbryde-
ren: elektropumpen starter sin funktion; nar elektropumpen har
opsuget vand til minimumsniveau, tages stikket ud af kontak-
ten igen og/eller der slukkes med afbryderen.

6-02-2009 9:39:05 ‘ ‘



KAYTTO- JA HUOLTO-OHJE - OSA 2
SAILYTA TAMA OHJE!

1. JOHDANTO

Tama kayttdohje on kaksiosainen: OSA 1 sisaltaa yleiset tie-
dot, jotka koskevat kaikkia tuotteitamme, ja OSA 2 sisaltaa
erityiset tiedot, jotka koskevat ostamaasi séhkdpumppua. Osat
taydentavat toisiaan, joten varmista, etta sinulla on kaytossasi
molemmat osat.

Noudata niihin siséltyvia ohjeita, niin sahképumppu toimii mah-
dollisimman tehokkaasti ja moitteettomasti. Lisatietoja saat
tarvittaessa lahimmalta valtuutetulta jalleenmyyjalta.

Mikali ndiden kahden osan sisaltdmissa ohjeissa on ristiriitai-
suuksia, noudata OSAN 2 ohjeita.

KUVIEN JA TEKSTIN OSITTAINENKIN JALJENTAMINEN ON
KIELLETTY.

Ohjekirjassa kaytetaan seuraavia symboleja:

m Pumpun tai laitteen vahingoittumisvaara

& Henkilo- tai omaisuusvahingon vaara
& Sahkoiskun vaara

2. SISALLYS

1. JOHDANTO s.23
2. SISALLYS s.23
3. SAHKOPUMPUN KUVAUS JA KAYTTO s.23
4. TEKNISET TIEDOT s.23
5. KAYTON VALMISTELU s. 24
6. TEKNISET ASIAKIRJAT s.52

3. SAHKOPUMPUN KUVAUS JA KAYTTO

3.1. KUVAUS
Nimitys: UPPOPUMPPU
Malli: WINNER
BHS
IDROGO

3.2, SALLITTU KAYTTO

Pumppuja saadaan kayttéa puhtaan veden tai enintaan koh-
dassa 4 maaritellyn maaran hiekkaa sisaltdvan veden nosta-
miseen ja jakeluun.

Uppoasennettuja sahképumppuja kaytetdan seuraaviin kaytto-
tarkoituksiin:

- kotitalouksien ja teollisuuslaitosten vesihuolto

- painelaitokset

- keskikokoiset sammutuslaitteistot (WINNER-BHS)

- suihkuldhteet

- pienet ja keskisuuret sadetus- ja tulvituslaitteistot

- kaikki kayttokohteet, joissa vetta nostetaan kaivoista.
Séhkopumppujen kaytdssa on huomioitava niiden tekniset omi-
naisuudet.

3.3. KIELLETTY KAYTTO

Uppopumppuja ei saa koskaan kayttaa kuivina. Mikali vesiker-
ros on vaarassa laskea niin alas, ettd pumppu jaa paljaaksi,
pumppu on suojattava irtikytkentatason anturilla.
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4. TEKNISET TIEDOT

BHS- ja WINNER-sarjojen séhkopumppuja on saatavissa seka ve-
teen upotettavina (WY) ettd Marcol 82 -kylménesteeseen upotetta-
vina (OY). Vastaventtiili on sisaanrakennettu pumppuun.

4.1. PUMPPUJEN TEKNISET TIEDOT

U.M. BHS WINNER | IDROGO
Pumpattavan nesteen o
enimmais-lampétila c 60 40
Hiekan
enimmaismaara g/md 50 -
suspensio-liuoksessa
Suspensioliuoksen
kiinteiden hiukkasten | mm - 2,5
enimméiskoko
Pumpattavan . Puhdas vesi
nesteen tyyppi
4.2, VESIKYLPYMOOTTORIEN TEKNISET TIEDOT: WY
Pumppu 4BHS \ GBHS\ WINNER |IDROGO
Pumpattavan nesteen | c 35 Sumoto 20
enimmais-lampétila 30 Franklin
. B Franklin B Franklin
Eristeluokka = Fsumoto F F Sumoto F
) 58 Sumoto
Suojaluokka IP 68 Franklin 68
Kéyttétapa - Continuo S1
. 150 Sumoto
Suurin upotussyvyys | m 350 Franklin 20
ekl I =R
C o ’ 20 Franklin
tunnissa
4.3. OLIYKYLPYMOOTTORIEN TEKNISET TIEDOT: OY
Pumppu 4BHS [ 6BHS [ WINNER
Pu.mpat_t.avap ne§t§en °c 35
enimmais-lampoatila
Eristeluokka - F
Suojaluokka IP 58
KayttGtapa - Continuo S1
Suurin upotussyvyys | m 150
Kaynnistys-kertojen
enimmais-maara n.° 30
tunnissa
4.4. LAITEKILPI

Valmistaja varaa oikeuden muutoksiin.

4.4.1. WINNER-PUMPUN LAITEKILPI

Alla on kuvaus WINNER-sarjan pumppuihin kiinnitetysta tarrasta.
Numeroiden selitykset OSAN 1 kohdassa 12.
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4.4.2. BHS-PUMPUN LAITEKILPI

Alla on kuvattu BHS-sarjan pumppuihin kiinnitetyt kaksi laite-
kilven tyyppia (1) ja (2). Numeroiden selitykset OSAN 1 koh-
dassa 12.
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$ a (4 e |e (3D |fmin i
1T} o = £
L) wln (=} " =
m (1] U;) Hrmaa @ m | kN (_é) Hmax '6) m wg
b Hmr (33 m| i (3 HTh (3) |Gt

Pumpun mukana toimitetaan toinen laitekilven tiedot siséaltava
tarra (2), joka kiinnitetdan ohjaustauluun.

4.5. MELUTIETOJA
Kayttotavasta johtuen sdhkdpumppujen A-painotettu aanenpai-
neen huipputaso on enintaan 70 dB (A).

VALMISTAJA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TEK-
NISIA TIETOJA TUOTTEIDEN PARANNUSTEN JA PAIVITYSTEN
YHTEYDESSA.

5. KAYTON VALMISTELU

m SAHKOPUMPUN NOSTAMISEEN JA LASKEMISEEN
ON KAYTETTAVA TARKOITUSTA VARTEN OLEVIIN
NOSTOKOUKKUIHIN KIINNITETTYA KOYTTA.
ALA KAYTA KOSKAAN SAHKOJOHTOA (IDROGO-

A TUOTTEESSA EI SAA KOSKAAN OTTAA KIINNIUIMURIN
JOHDOSTA EIKA ITSE UIMURISTA - KUVA 6).

WINNER-, BHS- ja IDROGO-sarjojen pumppujen asennuksessa

on noudatettava OSAN 1 kohdassa 7 annettuja ohjeita ja huomi-

oitava seuraavat seikat:

5.1. WINNER - BHS

Uppopumpun suorituskyvyn ja tehon sailyminen edellyttaa oike-
aa asennusta. llman moottoria hankitut WINNER- ja BHS-uppo-
pumput voidaan kytkea kaikkiin uppoasennukseen soveltuviin
moottorityyppeihin, joiden koko ja teho ovat riittdvia NEMA-stan-
dardin mukaisesti.

Oikea asennus tapahtuu seuraavasti:
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5.1.1. Kytkeminen uppoasennettavaan moottoriin (KUVAT 2-3-4):
- Ota moottori (A) ja pumppu (B) pakkauksesta ja asenna
seka moottori ettd pumppu vaakatasoon.

Moottorin asennus (KUVA 2):

a) Irrota nelja mutteria (1) ja nelja joustavaa aluslevya (2) varo-
en havittdmasté niita.

Loysaa tarvittaessa ruuvi (3), jolla maadoituskaapeli on kiin-
nitetty, jotta kaapeli voidaan vieda samaan suuntaan kuin
virtakaapeli. Tiukkaa ruuvi uudelleen (4).

Moottori on valmis pumpun asentamista varten.

b

C

Pumpun asennus:

Pida pumppua pystyasennossa ja toimi seuraavasti:

a) Irrota pumpun kaapelinsuoja (5) ja mahdollisesti imusuoda-
tin (8), jos se on ulkoinen (KUVA 4) [6ysaamalla kiinnitysruuvit
(6), (7).

b) Aseta moottori pystyasentoon, akseli ylospain.

¢) Pida moottoria pystyasennossa, niin ettd pumpun alaosassa

oleva aukko on samassa linjassa moottorin virtakaapelin

kanssa.

Laske pumppu moottorin ohjaimiin ja keskita pumppu moot-

toriin. Jollei kytkent& onnistu, pyorité hieman moottorin akse-

lia tai pumpun liitinta.

Laita aluslaatat paikalleen ja ruuvaa moottorin ohjainten

mutterit kiinni. Kirista ne etenemalla ristikkain (varmista mut-

terien tiukkuus kayttamalla kiinnitysnestetta).

Aseta kaapeli pumpun ulkopinnan suuntaisesti ja pida sita

imuaukon ylapuolella.

Kiinnitd mahdollinen ulkoinen suodatin ruuveilla seka kaape-

linsuoja.

5.1.2. Asennus

a) Sahkopumpussa on kaksi reikaa, joihin voidaan kiinnittaa

varmistuskoysi (KUVA 1).

jos pumppujen paineaukossa on lukitusruuvit (9) (KUVA 4):

1) irrota lukitusruuvit.

2) Ruuvaa painepuolen putki.

3) Kirista ruuvit kohtuullisen tiukkaan, jottei paineputki vaan-
ny eika toisaalta irtoa paikaltaan irrotusvaiheessa.

Mittaa eristysresistanssi asianmukaisella mittauslaitteella.

Moottoriin kuuluu kaapeli. Sité kytkettdessa on kiinnitettava

huomiota seuraaviin:

- kaapelin valinta

- oikea asennus

- jatkoliittimen moitteeton laatu ja tiiviys.

Tarkista toimenpiteen lopuksi, etta kytkenta on tehty ja eristet-

ty asianmukaisesti, mittaamalla sahkoinen eristys vaiheesta

maadoitukseen. Tarkista toimenpiteen lopuksi myds testerin

avulla, etta kytkennat ja liitokset on tehty asianmukaisesti.

Laskettaessa pumppu kaivoon (kdyden avulla) samalla piden-

netaan painepuolen modulaarista putkea ja asennetaan sii-

hen tarvittaessa vastaventtiileja (painepuolen putken lapimi-

tan on oltava sama tai suurempi kuin sahképumpun aukon).

Virtakaapeli kiinnitetdan putkeen kiristimien avulla.

Pumppu toimitetaan vastaventtiililla varustettuna, mutta suo-

sittelemme asentamaan painepuolen putkeen toisen venttii-

lin 15 m:n etéisyydelle ja sen jalkeen venttiilin aina 40 m:

n vélein. Venttiilien avulla estetdan paineiskujen aiheuttamat

vahingot rajoittamalla pumpun kéynnistysta ja sammutusta

seuraavia valittdémia paineaaltoja.

Kun pumppu on laskettu kaivoon, varmista sen pohjakoske-

tus. Pumpun on aina oltava vahintdan 1 m:n vesikerroksen

peitossa ja ripustettu vahintaan 1 m:n korkeudelle pohjaso-

rasta. Kaivo on tyhjennettéva hiekasta ja muista vierasaineis-

ta.

Varmistu liséksi, ettd pumppu on pitkénkin kayton jalkeen

jatkuvasti veden alla: asenna se alemmalle tasolle tai varusta

se irtikytkentatason anturilla tyhjakaynnin valttamiseksi.

i) Tarkista kaivon mitoituksen, suunnitellun nostokorkeuden ja
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moottorin mitoituksen perusteella, etta keskinopeus mootto-
rin ympatrilld on vahintdan 0,10 m/s. Muussa tapauksessa on
kaytettava virtauksenohjausholkkia.

5.1.3. Sahkoliitanta (KUVAT 7-8)

Sahkoliitdnnassa on noudatettava OSAN 1 ohjeita ja KUVIEN 7
ja 8 ohjeita sen mukaan, onko kyseessa yksivaiheversio vai tah-
ti-kolmiokaynnistyksella varustettu kolmivaiheversio. Kuviin on
merkitty sahkotauluun kytkettavien johtojen varit.

5.2. IDROGO (KUVA 5)

a) Varmista, ettei sahkdpumppu uppoa kaivoon tai sailiéon

laskettaessa lietteeseen, ettei imusuodatin tukkeudu ja etta

KUVASSA 5 maariteltyja etaisyyksia noudatetaan.

Kun lasket pumppua kaivoon, varo sédhkokaapelia: suosit-

telemme kiinnittamaan kaapelin painepuolen putkeen 2-3

metrin valein.

Suosittelemme kayttdmaan jaykkia (metallisia tai muovisia)

putkia, tai tilapaisasennuksissa letkuja (G1%) ja kiinnitta-

maan ne sahkdpumppuun oikean kokoisilla kiristimilla.

Kiinnita putket altaan tai sailion seindan putkenpidikkeiden

avulla.

e) Suosittelemme asentamaan painepuolen putkeen vasta-
venttiilin vahintdan 4 m:n paahan painepuolen aukosta,
mikali kéyttoolosuhteet ovat raskaat.

b
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f) Sahkdépumpuissa on pieni maara (elintarvikelaatuista) 6ljya,
joka ei aiheuta vaaraa terveydelle.

5.2.1. Kaynnistys

Jos laitteistossa on painepuolella vastaventtiili, veden pinnan
taso ei saa koskaan - myoskaan pumpun ollessa sammutet-
tuna - laskea imusaleikén aukkojen alapuolelle, jottei vesi
tyhjene pumpusta. Muussa tapauksessa pumppu kaynnistyy
huonosti veden tason noustuakin.

IDROGO-séhképumput toimitetaan pyynndsta uimurilla varus-
tettuina. Pumppujen mallit ovat

IDROGO 40A - 80A

Uimurillinen versio

Kytke pistoke pistorasiaan ja/tai paina kytkinta: séhkopumppu
alkaa toimia. Kun pumppu on poistanut veden alimpaan tasoon
saakka (irtikytkentataso), uimuri katkaisee pumpun toiminnan.
Uimurin toiminta-asento on saadetty tehtaalla sellaiseksi, etta
pumpun imutaso on irtikytkentatasollakin riittava.

Versio ilman uimuria

Kytke pistoke pistorasiaan ja/tai paina kytkinta: sahképumppu
alkaa toimia. Kun pumppu on poistanut veden alimpaan tasoon
saakka, irrota pistoke pistorasiasta ja/tai vapauta kytkin.

FIN
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INSTRUCTIEHANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
DEEL 2
TE BEWAREN DOOR DE GEBRUIKER

1. INLEIDING

Deze instructiehandleiding bestaat uit twee folders: DEEL 1, met
algemene informatie over ons productiepakket, en DEEL 2, met
specifieke informatie over de elektrische pomp die u hebt gekocht.
De twee publicaties vullen elkaar aan; zorg er dus voor dat u over
beide beschikt.

Houd u aan de bepalingen die deze bevatten, voor het behalen
van optimale productiviteit en een correcte werking van de elek-
trische pomp. Voor eventuele nadere informatie kunt u de hulp
inroepen van de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer.

Mocht er in de twee delen tegenstrijdige informatie aanwezig zijn,
houd u dan aan de specificatie van het product in DEEL 2.

DE NADRUK VAN DE AFBEELDINGEN EN/OF DE TEKST, OOK
GEDEELTELIJK, OP WAT VOOR WIJZE DAN OOK, IS VERBODEN.

Bij het opstellen van het instructieboekje zijn de volgende sym-
bolen gebruikt:

LET 0P Risico beschadiging van de pomp of de installatie

A Risico beschadiging van personen of voorwerpen
A Risico van elektrische aard

2. INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING pag. 26
2. INHOUDSOPGAVE pag. 26
3. BESCHRIJVING EN GEBRUIK ELEKTRISCHE POMP  pag. 26
4. TECHNISCHE GEGEVENS pag. 26
5. VOORBEREIDING TER GEBRUIK pag. 27
6. TECHNISCHE DOCUMENTATIE pag. 52

3. BESCHRIVING EN GEBRUIK ELEKTRISCHE POMP
3.1. BESCHRIVING

Benaming: ELEKTRISCHE, CENTRIFUGALE
DOMPELPOMP

Model: WINNER
BHS
IDROGO

3.2. VOORZIEN GEBRUIK

Zij kunnen worden gebruikt voor het oppompen en de distributie

van schoon water of van water met zand in hoeveelheden klei-

ner dan die aangegeven in hfdst. 4.

De elektrische dompelpompen worden gebruikt voor:

- watervoorzieningsinstallaties voor huishoudelijk en industri-
eel gebruik;

- systemen voor drukregeling;

- blusinrichtingen van gemiddelde grootte (WINNER-BHS);

- fonteinen;

- kleine en middelgrote beregeningen of bevloeiingen;

- in alle gevallen waar het noodzakelijk is water uit putten te
onttrekken.

Gebruik de elektrische pompen op grond van hun technische

eigenschappen.

3.3. ONVOORZIEN GEBRUIK

De elektrische dompelpompen mogen niet zonder water func-
tioneren. Indien er twijfels bestaan dat de waterhoudende laag
zodanig daalt dat de pomp onbedekt blijft, is beveiliging met
een sonde voor minimumniveau noodzakelijk.

‘ ‘ libretto_EBARA_382_nuovo.indd 26

4. TECHNISCHE GEGEVENS

De elektrische pompen van de serie BHS en WINNER zijn zowel
beschikbaar met watergekoelde motor (WY) als met motor met
koelvloeistof (OY) type Marcol 82, waarbij de terugslagklep in de
pomp is geintegreerd;

4.1. TECHNISCHE GEGEVENS POMP

U.M. BHS WINNER | IDROGO
Maximumtemp. o
gepompte vloeistof c 60 40
Max. hoeveelheid 3
drijvend zand/ g/m 50 -
Max. afm. vaste
stoffen mm B 25
Ly(;));sgti?ompte Schoon water

4.2, TECHNISCHE GEGEVENS WATERGEKOELDE MOTOR: WY

Pomp 4BHS [6BHS| WINNER [IDROGO
Maximumtemp. oc 35 Sumoto 40
gepompte vloeistof 30 Franklin
. B Franklin B Franklin
Isolatie-klasse = |F sumoto F F Sumoto F
. 58 Sumoto

Beschermings-graad | IP 68 Franklin 68
Type bedrijf - Continuo S1
Maximale m 150 Sumoto 20
onderdompeling 350 Franklin
Maximumaantal o 30 Sumoto 20
opstartingen per uur | * 20 Franklin

4.3. TECHNISCHE GEGEVENS MOTOR IN OLIEBAD: OY
Pomp 4BHS [ 6BHS [ WINNER

Maximumtemp.

gepompte vloeistof °C 35
Isolatie-klasse - F
Beschermingsgraad | IP 58
Type bedrijf - Continuo S1
Maximale onderdompeling | m 150
Maximumaantal B 30

opstartingen per uur

4.4, PLAATJES MET GEGEVENS

De fabrikant behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigin-
gen aan te brengen).

4.4.1. PLAATJE MET GEGEVENS WINNER-POMP

Hieronder wordt het adhesieve plaatje met gegevens afgebeeld,
dat op de pompen van de serie WINNER wordt aangebracht. Zie
DEEL 1 hfdst. 12 voor de numerieke beschrijvingen.
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4.4.2. PLAATJE MET GEGEVENS BHS-POMP

Hieronder worden de twee soorten plaatjes met gegevens (1)
n (2) afgebeeld, die op de pompen van de serie BHS worden

aangebracht. Zie DEEL 1 hfdst. 12 voor de numerieke beschrij-

vingen.
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Bij de pomp wordt een tweede adhesief plaatje met gegevens
(2) geleverd om op het bedieningsbord te plakken.

4.5. INFORMATIE BETR. HET LUCHTGELUID

Gezien het soort gebruik, overschrijden de elektrische pompen
de waarde van 70 dB (A) als niveau van geluidsdrukhinder (A-
gewogen) niet.

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE TECH-
NISCHE GEGEVENS TE WIJZIGEN OM VERBETERINGEN EN UP-
DATES AAN TE BRENGEN.

5. VOORBEREIDING TER GEBRUIK

LET OP OM DE ELEKTRISCHE POMP OP TE TILLEN OF TE LATEN

ZAKKEN, EEN KOORD GEBRUIKEN DAT OP DAARVOOR

BESTEMDE HAKEN IS VASTGEMAAKT: NOOIT DE

ELEKTRISCHE STROOMTOEVOERKABEL GEBRUIKEN

A (VOOR HET PRODUCT IDROGO HERINNEREN WIJ U

Volg voor de installatie van de pompen van de serie WINNER-

BHS-IDROGO hetgeen beschreven in DEEL 1, hoofdstuk 7 en
de volgende punten:

ERAAN NOOIT AAN DE KABEL VAN DE DRIJVER EN DE
DRIJVER ZELF TE TREKKEN - FIG. 6)

5.1. WINNER - BHS

De dompelpomp dient op correcte wijze geinstalleerd te wor-
den, zodat de prestaties en het rendement voor lange tijd ge-
waarborgd worden. De dompelpompen WINNER-BHS die zon-
der motor worden aangekocht, kunnen worden gekoppeld aan
ieder willekeurig type dompelmotor, met geschikte grootte en
vermogen, volgens NEMA-normen.
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Voor een goede uitvoering van de operatie, als volgt handelen:

5.1.1. Koppeling aan de dompelmotor (FIG. 2-3-4):
De motor (A) en de pomp (B) uit de verpakking verwijderen
en zowel de motor als de pomp op een horizontaal vlak
plaatsen.

Werkzaamheden aan de motor (FIG. 2):

a) De vier moeren (1) en de vier veerringen (2) verwijderen, en
ervoor zorgen deze niet kwijt te raken;

b) eventueel de schroef (3) waarmee de aardingskabel beves-
tigd is losser draaien, waarbij de kabel in dezelfde richting
als de stroomtoevoerkabel wordt gehouden en vastgemaakt
wordt (4);

¢) de motor is nu gereed voor het ontvangen van de pomp.

Werkzaamheden aan de pomp:

Met de pomp in verticale positie:

a) Verwijder de kabelbedekking (5) van de pomp en eventueel
de aanzuigfilter (8), indien extern (FIG. 4), door te draaien aan
de bevestigingsschroeven (6), (7).

plaats de motor in verticale positie, met de kop van de as
naar boven;

houd de pomp vast in verticale positie, en positioneer deze
zodanig dat de gleuf die zich in het onderste gedeelte van de
pomp bevindt, op één lijn is met de stroomtoevoerkabel van
de motor;

de pomp laten zakken in de geleider op de montagebouten
van de motor en de pomp midden op de motor zetten. Als
de koppeling niet lukt, de drijfas lichtelijk draaien of aan de
koppeling van de pomp draaien;

plaats de borgringen, draai de moeren van de montagebou-
ten van de motor vast, en blokkeer deze door kruiselings te
werken (gebruik, voor extra veiligheid, de vloeibare schroef-
afdichting om het vastzetten van de moeren nog veiliger te
maken);

zorg voor de uitlijning van de kabel langs het externe opper-
vlak van de pomp, waarbij deze boven de aanzuigdoorsnede
wordt gehouden;

bevestig met de schroeven de eventuele filter, indien extern,
en de kabelbedekking.

5.1.2. Installatie

a) De elektrische pomp is voorzien van twee openingen die die-

nen voor het vastmaken van een veiligheidskabel (FIG.1);

op de pompen met beveiligde schroeven (9) (FIG.4) op de uit-

laat:

1) de beveiligde schroeven losdraaien;

2) de persleiding vastdraaien;

3) de schroef licht aandraaien zonder de persleiding te ver-
vormen, maar op dusdanige manier dat voorkomen wordt
dat de leiding in fase van beweging losraakt;

de isolatieweerstand meten met het daarvoor bestemde in-
strument;
de motor is voorzien van een kabel; bij het koppelen hiervan
letten op:
- de keuze van de kabel;
- de correcte uitvoering;
- de goede kwaliteit en de integriteit van de verlenging;
aan het einde van de handeling controleren of de verbinding
goed is uitgevoerd en of deze geisoleerd is, door de elektri-
sche isolatie tussen fase en massa te controleren. Aan het
einde van de handeling weer controleren, met behulp van een
tester, of de koppelingen en de verbindingen goed zijn uitge-
voerd;
wanneer de pomp in de put wordt neergelaten (met behulp
van de kabel), wordt tegelijkertijd de verlenging van de mo-
dulaire persleiding uitgevoerd, door terugslagkleppen in te
voegen waar noodzakelijk (de persleiding moet dezelfde dia-
meter hebben als de opening van de elektrische pomp of gro-
ter); de stroomtoevoerkabel wordt met bandjes op de leiding
bevestigd.
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g) de pomp is voorzien van terugslagklep, maar de aanbeveling
is een tweede klep te installeren na 15 m op de persleiding
en vervolgens na iedere 15 m. De aanwezigheid van deze
kleppen maakt het mogelijk schade door leidingslag te voor-
komen, en de hydraulische schokken onmiddellijk na het aan-
of uitzetten te verminderen;
wanneer de pomp eenmaal in de put is neergelaten, ervoor
zorgen dat deze de bodem niet raakt en dat deze altijd in
minstens 1 m water is ondergedompeld en zich minstens 1 m
boven de kiezels bevindt. Het zand in de put en andere extern
materiaal dat aanwezig is, moet worden verwijderd.
Controleren of de pomp, ook na langdurig gebruik nog altijd
ondergedompeld is, door deze eventueel te laten zakken of
door een beveiliging te installeren met een sonde voor mini-
mumniveau, om droog functioneren te voorkomen;
i) controleren of, op grond van de afmetingen van de put, van
het voorziene vermogen en van de afmetingen van de motor,
de gemiddelde snelheid rondom de motor ten minste 0,10
m/s bedraagt. In het tegenovergestelde geval, is het noodza-
kelijk een transportmantel toe te passen.

5.1.3. Elektrische aansluiting (FIG. 7-8)

Voor de elektrische aansluiting, de beschrijving in DEEL 1 volgen
en, in het geval er de beschikking is over een één- of driefasige
versie met ster/driehoekaanloop, FIG. 7-8 volgen waarin de kleu-
ren van de draden van de stroomtoevoerkabel worden weergege-
ven t.b.v. de aansluiting op een elektrisch schakelbord.

=

5.2. IDROGO (FIG. 5)

a) Controleren of de elektrische pomp bij het neerlaten in een
put of in een reservoir niet in het slib ondergaat, of de aan-
zuigfilter niet verstopt raakt, en of de afstanden beschreven
in FIG. 5 inachtgenomen worden;

let op de elektrische kabel bij het neerlaten van de elektri-
sche pomp in een put; het wordt aanbevolen de elektrische
kabel aan de persleiding vast te binden, om de twee of drie
meter;

het wordt aanbevolen onbuigzame leidingen te gebruiken
(metalen of van plastic materiaal) of flexibele voor tijdelijke

k=2
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installaties met G1%; de leidingen zijn te bevestigen aan de
elektrische pomp met bandjes van passende maat;

zet de leidingen vast door middel van een leidingklem op de
rand van het bassin of van het reservoir;

het wordt aanbevolen een terugslagklep te installeren in de
toevoer, ten minste 4 m van de uitlaat, als er zware werkom-
standigheden voorzien worden;

in de elektrische pompen is een kleine hoeveelheid olie aan-
wezig (van het type voor consumptie) die geen gevaar vormt
voor de gezondheid.

5.2.1. Opstarting

Als de installatie beschikt over een terugslagklep in de toevoer,
mag het niveau van het water, ook wanneer de pomp in rust-
stand is, nooit onder de openingen van het aanzuigrooster da-
len, anders dient het water uit de pomp te worden afgevoerd. Dit
zorgt in een later stadium voor problemen bij het op gang komen
van de pomp, ook al is het niveau hersteld.
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Op aanvraag kunnen de elektrische pompen IDROGO met een
drijver worden geleverd. Zij heten dan:

IDROGO 40A - 80A

Versie met drijver

De stekker aan het elektrische netwerk vastmaken en/of de
schakelaar activeren: de elektrische pomp begint te functione-
ren; wanneer de elektrische pomp het water heeft opgezogen
tot het minimumniveau (niveau “OFF”), geregeld door de drijver,
wordt de pomp automatisch gedeactiveerd.

De werkpositie van de drijver is reeds zo voorbereid door de
fabrikant, dat in de positie “OFF” een minimumniveau van aan-
zuiging wordt gegarandeerd.

Versie zonder drijver

De stekker aan het elektrische netwerk vastmaken en/of de
schakelaar activeren: de elektrische pomp begint te functione-
ren; wanneer de elektrische pomp het water tot het minimumni-
veau heeft opgezogen, de stekker van het elektrische netwerk
loskoppelen en/of de schakelaar deactiveren.

6-02-2009 9:39:06 ‘ ‘



MANUAL DE INSTRUGOES PARA O USO E A MANUTENGAO
PARTE 2
E RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR CONSERVAR O MANUAL

1. INTRODUCAO

0 presente manual de instrugdes é constituido por dois fasciculos:
APARTE 1 contém informagdes gerais sobre toda a nossa produgao
e, a PARTE 2 contém informagdes especificas para a electrobomba
que acaba de comprar. As duas publicacdes sao complementares
entre elas, portanto, acerte-se de estar na posse de ambas.
Respeitar as disposicoes nessas contidas para obter um desem-
penho excelente e o correcto funcionamento da electrobomba.
Para obter maiores informacoes, dirigir-se ao revendedor autori-
zado mais proximo.

No caso em que nas duas partes se encontrassem informacoes
contrastantes entre elas, conformar-se a especificacdo do produto
PARTE 2.

E_EXPRESSAMENTE PROIBIDA QUALQUER TIPO DE REPRODU-
CAO, AINDA QUE PARCIAL, DAS FIGURAS E/OU DO TEXTO.

4. DADOS TECNICOS

As electrobombas da série BHS e WINNER estao disponiveis quer
com motor em banho de agua (WY) ou com motor em banho de
liquido refrigerante (OY) tipo Marcol 82 e a valvula de retencao esta
incorporada na bomba;

4.1. DADOS TECNICOS DA BOMBA

U.M. BHS

WINNER | IDROGO

Temperatura max.

liquido bombeado | © | €0 40

Quantidade max.
de areia em g/md
suspensao

Dim. max. corpos
sélidos

Tipo liquido
bombeado

mm - 2,5

Agua limpa

4.2 DADOS TECNICOS DO MOTOR EM BANHO DE AGUA: WY

Na redaccao do manual de instrucdes foi utilizada a seguinte Bomba 4BHS IGBHSI WINNER |IDROGO
simbologia: Temperatura max. oc 35 Sumoto 40
LU/ Risco de causar danos na homba ou na instalaga liquida bombeado 30 Franklin
Classe de _ [BFrankiinj | B Frankiin F
) . . isolamento F Sumoto F Sumoto
Risco de causar danos pessoais ou materiais
- 58 Sumoto
Grau de proteccao IP 68 Franklin 68
A Riscos eléctricos Tipo de servico - Continuo S1
PR = 150 Sumoto
Méaxima imersao m 350 Franklin 20
2. INDICE N° méx arranques e 30 Sumoto 20
1. INTRODUCAO pag. 29 horérios ’ 20 Franklin
2. INDICE pag. 29 . .
3. DESCRlQAO E USOS DA ELECTROBOMBA pag. 29 4.3. DADOS TECNICOS DO MOTOR EM BANHO DE OLEO: OY
4. DADOS TECNICOS N pag. 29 Bomba 4BHS [ 6BHS [ WINNER
5. PREPARACAO PARA A UTILIZACAO pag. 30 -
6. DOCUMENTAGAO TECNICA pag. 52 '{emperatura max. | on 35
liquido bombeado
3. DESCRIQAO E USOS DA ELECTROBOMBA Classe de isolamento | - F
3.1. DESCRICAQ Grau de proteccao | IP 58
Denominagao: ELECTROBOMBA CENTRIFUGA Tipo de servico - Continuo S1
SUBMERSIVEL P -
M 1!
Modelo: WINNER Nat:;i !;:f;fes m 50
BHS P °
IDROGO horérios n 30

3.2. USO PREVISTO

Podem ser utilizadas para a elevagéo e distribuicdo de dgua limpa

ou com quantidades de areia nao superiores ao indicado no cap.4.

As electrobombas submersiveis sao utilizadas para:

- Instalagdes de alimentacéo hidrica no uso doméstico e industrial;

- instalagOes de pressurizagao;

- Instalagdes anti-incéndio de médio caudal (WINNER-BHS);

- chafarizes;

- sistemas de irrigacao pequenos e médios a jacto ou por es-
corrimento;

- em todos os casos em que € necessario retirar agua dos pogos.

Utilizar as electrobombas em funcao das respectivas caracte-

risticas técnicas.

3.3. USO NAO PREVISTO

As electrobombas submersiveis ndo devem funcionar sem li-
quido. Se tiver dlvidas que o lencol de agua se abaixe até ao
ponto de deixar a bomba descoberta, é necessaria uma protec-
¢do com sonda de nivel minimo.
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4.4. CHAPAS DADOS
0O fabricante reserva-se o direito de efectuar eventuais modificacoes.

4.4.1. CHAPA DE DADOS BOMBA WINNER

Em seguida ilustra-se a chapa de dados adesiva aplicada nas bombas da
série WINNER. Para as descri¢des numéricas consultar PARTE 1 cap.12.
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4.4.2. CHAPA DE DADOS DA BOMBA BHS

Em seguida ilustram-se os dois tipos de chapa de dados (1) e (2)
aplicadas nas bombas da série BHS. Para as descricdes numéri-
cas consultar PARTE 1 cap.12.
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Com a bomba é fornecida uma segunda chapa de dados adesiva
(2) que deve ser aplicada no quadro de comandos.

4.5. INFORMAQGES SOBRE 0 RUIDO AEREO
Dado o tipo de utilizagcdo, as electrobombas ndo superam o valor
de 70 dB (A) de nivel de emissao de pressao sonora ponderado A.

O FABRICANTE RESERVA-SE DE MODIFICAR OS DADOS TEC-
NICOS PARA PRODUZIR MELHORIAS E ACTUALIZACOES.

5. PREPARACAO PARA A UTILIZACAO
ATENCAO

PARALEVANTAR OUDESCER A ELECTROBOMBA USAR
UMA CORDA FIXADA NOS GANCHOS ESPECIFICOS;

NUNCA USAR 0 CABO ELECTRICO DE ALIMENTAGAO.
A (PARA 0 PRODUTO IDROGO, RECORDA-SE QUE
NUNCA SE DEVE PUXAR 0 CABO PELO FLUTUADOR E
0 PROPRIO FLUTUADOR - FIG.6)

Para a instalacdo das bombas das séries WINNER-BHS-IDROGO,
seguir as indicacdes dadas na PARTE 1 no capitulo 7 e os se-
guintes pontos:

5.1. WINNER - BHS

A bomba submersivel necessita de uma correcta instalacéo,
afim de que o desempenho e a eficiéncia sejam garantidos ao
longo do tempo. As bombas submersiveis WINNER-BHS compra-
das sem motor, podem ser acopladas a qualquer tipo de motor
submersivel, de adequado tamanho e poténcia, conforme as
normas NEMA.

Para o sucesso da operacéo agir como segue:

5.1.1. Acoplamento ao motor submersivel (FIG. 2-3-4):
- Retirar o motor (A) e a bomba (B) da embalagem e depositar
quer o motor que a bomba sobre uma superficie horizontal.
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Intervencao no motor (FIG. 2):

a) Remover as quatro porcas (1) e as quatro anilhas elasticas
(2) prestando atengao a nao perdé-las.

b) Eventualmente aliviar o parafuso (3) que fixa o cabo de liga-
cao de terra, orientando o cabo na mesma direccao do cabo
de alimentacao e fixa-lo (4);

c) A este ponto o motor esta pronto para receber a bomba.

Intervenc@o na bomba:

Mantendo a bomba na posi¢ao vertical:

a) retirar o resguardo do cabo (5) da bomba e eventualmente
o filtro de aspiracao (8), se for externo (FIG.4), rodando os
parafusos de fixacao (6), (7).

colocar o motor na posicao vertical com a saliéncia do veio
virada para cima;

pegar na bomba mantendo-a na posi¢ao vertical orientando-a
de maneira que a abertura situada na parte inferior da bom-
ba, esteja alinhada com o cabo de alimentacao do motor;
descer a bomba na guia sobre os tirantes do motor e centrar
a bomba no motor. Se ndo se consegue efectuar o acopla-
mento, girar ligeiramente o veio do motor ou, rodar a junta da
bomba;

introduzir as anilhas e aparafusar as porcas dos tirantes do
motor e bloqueéa-las actuando em cruz (para maior seguran-
ca utilizar liquido para parafusos para tornar mais seguro o
aperto das porcas);

alinhar o cabo ao longo da superficie externa da bomba, man-
tendo-o sobre a boca de aspiracao;

fixar com os parafusos o eventual filtro, se externo, e o res-
guardo do cabo.

5.1.2. Instalacao

a) A electrobomba é dotada de duas aberturas que devem ser

usadas para atar um cabo de seguranca (FIG.1);

nas bombas com parafuso (9) anti-desaparafusamento

(FIG.4) na boca de descarga:

1) desparafusar o parafuso anti-desaparafusamento

2) enroscar o tubo de descarga

3) fixar moderadamente o parafuso evitando a deformacao
do tubo de descarga de maneira a prevenir o desenrosca-
mento do tubo na fase de tomada de forca;

medir a resisténcia de isolamento com o instrumento especi-

fico;

0 motor esta equipado de cabo, ao fazer a jungdo do mesmo

prestar atencao:

- a escolha do cabo;

- a correcta execucao;

- a boa qualidade e integridade da extenséo;

e) no fim da operacao, controlar que a juncao seja bem feita
e isolada, verificando o isolamento eléctrico da ligacdo de
terra. No fim da operacdo controlar também, por meio de
dispositivo de teste, que as juncoes e as ligacdes sejam bem
feitas;

f) fazendo descer a bomba no pogo (com auxilio do cabo), exe-
cuta-se simultaneamente a extensao do tubo de descarga
modular colocando vélvulas de retencdo onde € necessario,
(o tubo de descarga deve ter didametro igual ou superior a
boca da electrobomba); o cabo de alimentagéo é fixado ao
tubo com bracadeiras;
a bomba esta equipada de valvula de retengdo, mas € acon-
selhdvel instalar uma segunda valvula no tubo de descarga
depois de 15 m e as sucessivas a cada 40 m, A presenca
destas valvulas consente de evitar danos devidos ao golpe
de ariete, reduzindo os choques hidraulicos imediatamente
sucessivos a ligacao e ao desligamento.

uma vez abaixada a bomba no poco, acertar-se de que a mes-

ma nao toque o fundo e que esteja sempre submersa de pelo

menos 1 m de 4gua e suspensa sobre o cascalho pelo menos
de 1 m. Deve-se remover do poco a areia e outros eventuais
materiais estranhos.

Acertar-se de que mesmo depois de usos prolongados esteja

sempre submersa, eventualmente abaixando-a ou instalando
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uma protecgao com uma sonda de nivel minimo para evitar o
funcionamento a seco:

verificar que, em funcao das dimensdes do pogo, do caudal
previsto e das dimensdes do motor, a velocidade média em
redor do motor seja de pelo menos 0,10 m/s. Caso contrario,
sera necessario aplicar uma camisa de agua.

5.1.3. Ligacao eléctrica (FIG. 7-8)

Para a ligacéo eléctrica seguir o indicado na PARTE 1 e, no caso
em que se tenha uma versao monofésica ou uma versao trifasi-
ca de arranque a estrela/tridngulo, consultar as FIG. 7-8 em que
sdo indicadas as cores dos fios do cabo de alimentacao para a
ligacdo a um quadro eléctrico.

5.2. IDROGO (FIG. 5)

a) Acertar-se de que fazendo descer a electrobomba num poco
ou reservatorio, ndo afunde no lodo, que o filtro de succao
nao esteja entupido e que as distancias indicadas na FIG.5
sejam respeitadas.

Prestar atengao ao cabo eléctrico quando se abaixa a elec-
trobomba num poco; é aconselhavel ligar um cabo eléctrico a
tubagem de descarga a cada dois ou trés metros.
Aconselhamos de utilizar tubagens rigidas (metdlicas ou de
material plastico) ou flexiveis para instalagdes provisorias de
G1%, a fixar na electrobomba com bragadeiras de dimensoes
apropriadas.

Fixar as tubagens colocando um colar de tubo no bordo do
tanque ou do reservatorio.

E aconselhavel instalar uma valvula de retencdo na descarga
a pelo menos 4 mm da boca de descarga se sdo previstas
condi¢des de funcionamento gravosas.
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f) Nas electrobombas € presente uma pequena quantidade de
dleo (de tipo alimentar) que nao constitui fonte de perigo para
a salde.

5.2.1. Arranque

Se a instalagdo esta equipada de valvula de retengdo na des-
carga, o nivel da &gua, ainda que com a bomba parada, nunca
deve descer abaixo dos furos das grelhas de succéo, sob pena
do esvaziamento da 4gua da bomba. Isso implica uma sucessi-
va dificuldade de ferragem da bomba mesmo depois do nivel
restabelecido.

As electrobombas IDROGO podem ser equipadas, a pedido, com
um flutuador. Chamar-se-ao:

IDROGO 40A - 80A

Versao com flutuador

Ligar a ficha a rede eléctrica e/ou ligar o interruptor: a elec-
trobomba comeca a funcionar; quando a electrobomba tiver
aspirado dgua até ao nivel minimo (nivel “OFF”), regulado pelo
flutuador, desactivar-se-a automaticamente.

A posicao de trabalho do flutuador ja esta predisposta pelo fa-
bricante de maneira que na posicao “OFF” seja garantido um
nivel minimo de sucgéo.

Versao sem flutuador

Ligar a ficha a rede eléctrica e/ou ligar o interruptor: a elec-
trobomba comeca a funcionar; quando a electrobomba tiver
aspirado agua até ao nivel minimo desligar a ficha da corrente
eléctrica e/ou desligar o interruptor.
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EFXEIPIAIO OAHTION XPHZHZ KAI ZYNTHPHZIHI 20 MEPOX
NPOX ®YAAZH ME EYOYNH TOY XPHXTH

1. EIZATQrH

To mapov eyxelpidio 0dnyimv amoTeAeiTan omd 3o eUAAGDI: To 10
MEPOZ miepIéxel yevikeS TANPOQOpieg yio OAG T TTPOTOVTOL OGS, EVR
T0 20 MEPOZ miepiéxel €101kEG TANPOPOPIEG VI TNV NAEKTPAVTAICK
mou ayop&oaTe. Tor 300 QUANGDIOL EIVOI GUUTTANPWHOTIKG KT KO
OUVEMEIX TPETEl v €I0TE BERAIOI VI TV KATOXA TOUG.

Tnpeite TIG 0dnyieg moU TEPIEXOUV VI VO EEXOQANCETE TN
JéyioTn amddoon Ko TN owoTH AEITOUPYio TNG NAEKTPAVTAIG.
Mo evdexoueveg TPObeTeG TANpoQopieg, omeubuvBeiTe oTo
MANCIEOTEPO KATAOTNMO TTWANGNG,.

Je Tepimwon mou To 300 QUAAGDIOE TIEPIEXOUV OVTIQUTIKES
nANpoQopieg, TNPEITE TIG 00NYieg mou mepIExel To 20 MEPOX.

AMATOPEYETAI OMOIAAHMOTE OAIKH'H MEPIKH
ANAMAPATQrH TON EIKONQN 'H/KAI TOY KEIMENOY.

Mo TN oOvTaEn Tou eyxelpidiou odnyIV XPNOIMOTOIRONKAV To

4. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

01 nAekTpavtAieg TG ogipdig BHS kol WINNER SiatiBevrau £iTe e poTép
oehoutpdvepol (WY)eiTe pe poTép og AouTpd WukTiKoU uypol (OY) Timou
Marcol 82 ko Tn BoABISX avTEMOTPOPG EVOWUXTWHEVN OTN BoABISC

4.1. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ANTAIAZ

U.M. BHS WINNER | IDROGO
Méy. efepuomowlcx, °c 60 40
avTAoUpevou uypod
Méy. moooTnTOl g/me 50 _
aIwPoUuEVNG GuHoU
Méy. L{svseoc; ) mm _ 25
OTEPEWV OWHOTIDIWV
Tunog avThoUuevou KoB0p6 vepd
uypoU

4.2. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA MOTEP ZE AOYTPO NEPOY: WY

akolouba oUpBoAC: AVTNiot 4BHS ‘GBHS‘ WINNER [IDROGO
M Kivduvog mpokAnong BAGPng otnv aviAia f otnv Méy. Bepuokpaoia | o c 35 Sumoto 20
EYKATAGTOON avTAoUpEvVoU uypol 30 Franklin
P . B Franklin B Franklin
A Kivduvog mpokAnong cwparikig fj UMK BAGRNG Khdon povwong ~ |Fsumoto| T | Fsumoto F
. - 58 Sumoto
BaBuog mpootaciag | IP 68 Franklin 68
A Kivduvog nAeTpikiiG puoewg Tarog AeiToupyiog - Continuo S1
p . 150 Sumoto
2. NEPIEXOMENA Méviom B6ion m 350 Frankin 20
1. EIZATQrH oeh. 32 MEéy. aipiB. n.e 30 Sumoto 20
2. NEPIEXOMENA oeh. 32 EKKIVATEWV ova Dpax | 20 Franklin
3. MEPITPA®H KAI XPHZH THXZ HAEKTPANTAIAX oeh. 32
4. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA oeh. 32 4.3. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA MOTEP ZE AOYTPO EAAIOY: OY
5. MPOETOIMAZIA TA TH XPHZH oel. 33 ” 2
6. TEXNIKEZ OAHTIES oeh 52 |AVIAG BHS | 6BHS |  WINNER
Méy. Beppokpaaia oc 35
3. MEPITPA®H KAI XPHZH THZ HAEKTPANTAIAZ avTAodpevou uypol
3.1. MEPIFPAGH Kidon povwang - F
Ovopaoio: OYFOKENTPIKH YTIOBPYXIA ANTAIA Babuog mpooraciog | 1P 58
MovTélo: WINNER Tmog Aerroupyiog - Continuo S1
BHS P -
IDROGO M§v|0'rn BUBion m 150
Méy. apib. n.e 30
3.2. MIPOBAENOMENH XPHZH EKKIVAOEWY oG wpax |~

Mmopolv va xpnoipgomoin®olv yia TN aviywon Kal T SIvVoun

kaBapol vepol f Ye ToodTNTEG GUUOU TTOU dev UTTEPBAIVOUV Tol

Oplat TToU 0pilel TO KEP. 4.

O1 uroBpUxieq NAEKTPAVTAIEG UMTOPOGV V& XpnoiJomoindoly yia:

- EYKOTOOTGOEIG TOPOXAG vePOU OIKIGKAG KOl BIOUNXAVIKAG
xeAong ) )

- EYKQTOOT&OEIG alENONG TNG mieong

- eyKaTaoThoelg TupdoBeong péang mapoxng (WINNER-BHS)

- oIvTPIRGVIC

- MIKPEQ Kau peoaieq apdeldoeiq We TexvnTh Bpoxd A yix
EMPAVEINKN Gpdeuan

- OAeg TIQ TIEPIMITWOEIG OTIG OTIOIEG GMAITEITAN GvTAnON vepol
omo PPEGTIC.

01 NAeKTPAVTAIEG TIPETIEI VOX XPNOIKOTTOIOUVTOI BAOE TWV TEXVIKWDV

TOUG XOPOKTNPIGTIK®MV.

3.3. MH NPOBAENOMENH XPHZH

O1 umoPpuxieq nAekTpavTAieq dev Tipémel va Asioupyolv
noté Xwpiq vepd. EGv unGpxouv au@iBolieg 611 0 udpoPpOPOg
0pIlovTaG UMOXWPET OPAVOVTOG OKGAUTITN TNV OvTNK, Eivai
QVOYKOIG 1) TTIPOOTOOTC E QVIXVEUTH ENGXIOTNG OTGOUNG.
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4.4. NINAKIAESZ XAPAKTHPIZTIKQN
O KATOOKEUOOTAG DITNPET TO DIKATWHX VX EMPEPET TPOTIOTOINTEIS).

4.4.1. NINAKIAA XAPAKTHPIZTIKQN ANTAIAZ WINNER

3TN OUVEXEIX OMEIKOVITETON N TIVOKIOX XOPAKTNPIOTIKWY TOU
®EpouV Ol avTAieg Tng oeipdq WINNER. Mot TIG opIBunTIKEG
mepIypodE PA. 10 MEPOX keg. 12.
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4.4.2. TIINAKIAA XAPAKTHPIZTIKQON ANTAIAZ BHS

TN ouvéxelo  amelkovitovtal ol d0o  TOmol  MVOKIdwv
XOPOKTNPIOTIKWY (1) K&l (2) Tou GEPOUV O GVTAIEG TNG OEIPGG
BHS. Ta Tig ap1BunTikéQ mepIypaég BA. 10 MEPOZ ke. 12.

1]
D v @ o ( €
. MADE N TaLY
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i m @y & +
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L) wln (=} m z
m (1] U;) Hrmaa @ m | kK (_é) Hmax '6) m wg
P e (D om|ie (G} wre T m| NS :

H oaviAic  OiariBeton  pe  0elTepn  QUTOKOMNTN  TIVOKIdX
XOPOKTNPIOTIKWV (2) yI EMKOANGN GTOV TTIVOKX EAEYXOU.

4.5. TAHPO®OPIEZ A TON AEPO®EPTO ©0PYBO

AGyw TOU TOMOU TNG XPAONG, N OTGBMN EKTTOUTIAG TNG OTAOUIOUEVNG
NXNTIKAG; TTeaNG Twv NAEKTPAVTAIOV dev umepBaivel TNV TIWA Twv
70 dB (A).

0 KATAZKEYAZTHZ AIATHPEI TO AIKAIQMA NA ENI®EPEI
AMNATEZ ZTA TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ME ZKOMO TH
BEATIQZH KAI TON EKZYTXPONIZMO.

5. NPOETOIMAZIA TlA TH XPHZH

LMOXGH MA NA ANYWQSETE 'H NA BYOIZETE THN

HAEKTPANTAIA  XPHZIMOMOIHITE ENA  IXOINI

AEMENO ZE EIAIKOYZ TANTZOYZ. NOTE MHN

A TPABATE MOTE TO KAAQAIO TOY GAOTEP KAOQZ KAI
TO IAI0 TO ®AOTEP - EIK.6)

[0 TNV EYKATGOTORON TWV AVTAIOV TG oelpdg WINNER-BHS-IDROGO

XPHZIMOMOIEITE TO HAEKTPIKO KAAQAIO (FIA

TO MONTEAO IDROGO YMENOYMIZOYME NA MHN
€QOPUOOTE TIG 0dNYieq Tou kepohaiou 7 oto 10 MEPOZ kau Tou
onueiou Tou aikoAouBEr:

5.1. WINNER - BHS

H umoBplxioc avTNiGt omaiTel OWOTH EYKOTAOTOON (OTE VOl
SIKOPONTOVTaI YI HEYGAO XPOVIKG DIGOTNHOL Ol €MOOOEIG KA
n owoth Aerroupyia. Or umoPpixieq avtAieq WINNER-BHS mou
SlaTiBevTal Xwpig poTEP, Umopolv va cuvdedoly e GAoug Toug
TOmoug umoPPUXIWV HOTEP GPKET Vo EXOUV TO KATGMNAO péyeBog
Kol 10x0 Bé&oel Twv mpoTdmwy NEMA.

la TN owoTA eKTENEDN TNG BINDIKAOING EVEPYNOTE WG EEAG:

5.1.1. Z0vdeon pe To unoPpixio potép (EIK. 2-3-4):
- By&ATe TO poTEP (A) KO TNV avTAiCK (B) &6 T GUOKEUOTO KX
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TOMOBETAOTE TOOO TO POTEP OO0 KAI TNV OVTAIGK 0€ OpI{OVTIC
EMPAVEIX.

Enépupaon oto potép (EIK. 2):

a) Bydhte Tar TEooEPa MOEINGDIC (1) KAl TIG TECOEPIG EAROTIKEG
POOENES (2) Kol UAGETE TIG

b) AookdpeTe evdexopévwg Tn Bida (3) MOU OTEPEWMVEI TO KAADDIO
NG Yeiwong yupvavtag To KoAwdio otnv idix Béon pe To
KoA@SI0 TPOPODOGING Kol GTEPEWOTE TO (4)

c) ZT10 onueio auTd TO POTEP €ivai ETOINO Vo OUVOEBET e TNV
avTAi.

EnépBaon otnv avrAio:

KpoT@vTag TNV avTAia 08 KaTakopupn 6€on:

a) ByGATe TO KAAUMPO KoAwdiou (5) TNG avTAIBG KOl EVOEXOUEVWG
TO QIATPO avappoenong (8) edv eivar eEwtepikd (EIK. 4)
EeB1dwvovTag TIg Bideg aTepéwang (6), (7).

b) TomoBeTroTe 0 KATOKOPUPN BE0N TO HOTEP W TNV TIPOEEOXNA

TOU GEOVX TIPOG TOX TTGVW

KPOTAOTE TNV QvTAIG OE KOTaKOPUPN BE0n Kol TOTOBETAGTE

TV €101 WOTE TO GVOIYNG OTO KG&TW WEPOG TNG GVTAIGG Vol

€UBUYPAUUIOTET PE TO NAEKTPIKO KOXADOIO TOU HOTEP

d) KareBdote Tnv ovTAia Xpnoipomoiovtag wg odnyolg Toug
EVTOTAPEG TOU MOTEP KOl KEVTPAPETE TNV 0TO WOTEP. EGv n
00vOeon dev emTeuxBel, yupioTe EAXPPOG TOV GEOVX TOU HOTEP
fi yupioTe T0 00VOEGHO TNG QVTAIGG.

e) TomoBeTAoTE TIG POOEAEG Ko BISWOTE Ta TMOEIUADI OTOUG
EVTOTAPEG TOU POTEP KO OPOAIOTE T BIBDVOVTOIG OTRUPWTG
(i peyoNiTepn ao@dAeior xpnoIUOMOIRoTE UYPO GoP&AIoNG
OMEIPWUATWY YIG V& XOPANIGOUV KXAUTEPO T TTOEILADIN);

f) EuBuypappiote To KoA@OI0 KOT& MPAKOG TNG €EWTEPIKAG

EMPAVEING TNG AVTAIRG KPATMOVTACG TO TAVW MO TO OTOMIO

avoppopnong

ITEPEWOTE WE TIG Pideq TO evdexOuevo OIATPO edv eival

eEWTEPIKO KABWG KAl TO KEGAUHHOL KOAWwSioU.

5.1.2. Eykat&oTaon

a) H nAektpovthioe Oi0B€TEl 800 QVOIYUOTO TIOU TIPETIEl VO

xpnoigorololvTal yio 6ivdean oxoiviol aopoleiag (EIK.1)

oTIG OvTAieq pe PBida (9) aopdAiong (EIK.4) oto oTtopio

KOT&ONYNG:

1) EeB1dwoTe TN Pidx xoPEAIONG

2) BIdWoTE TO GWAAVE KATGBAIWNG

3) BIdwoTe TN Pida Xwpiq UTEPPBOAIKNA TTHEDN VIR V& amopUyeTe
TNV MOXEAUOGPPWON TOU SWAAVA KATGOAIYNG, GAAG pE TPOTTO
@oTe va pnv EeRIdMVE 0 CWARVOG 0TN G&on ekKivnong

PETPAOTE TNV QVTIOTGON TNG HOVWONG LE E10IKO OpYavO

TO POTEP BIoOETE KaAWDIO. KaTdk T olvOean TPOoEETE:

- TV emAoyr Tou KoxAwdiou

- Tn 6woTh ekTENEON TG 00VdEDNG

— TNV KOAA TOIOTNTX KAl KATROTOON TNG TPOEKTAONG

BeBaiwdeite aTo TENOG TNG dladikaoiag 0TI n olvdeon eivai

OWOTA KXl HOVWUEVN, EAEYXOVTOG TNV NAEKTPIKA POVWON amo

™ @aon oTn yeiwon. 1o TEAog TNG diodikaoiag eAEVETE Kail

TIGAI e TTOADHETPO OV 01 CUVOECEIQ €V OWOTES

f)  KaTeBGLOVTOG TNV AVTAI GTO PPEGTIO (€ GXOIVI) EMTUYXGVETXI

TOUTOXPOVO N EMUAKUVON TOU  OTOIXEIGKOU — GWAAVX

KaT&OMWNG mapepB&MovTag BaABideg avTemoTpopig ormou

eival avayKaio (0 owAAvag KaTaBAIYng mpémel va €xel ion A

peyoAiTepn JIGUETPO OO TO GTOUIO TNG NAEKTPAVTAIGG). ZTO

OWAAVO OTEPEDVETAI IE KOAGKPO TO NAEKTPIKO KOAWDI0

n avTAio SIOETEN BAABIdX QVTEMOTPOPAG, WGTOGO OUVIOTATXI

n eykargotaon delTepng BoABidag WeTG amd 15 m cwAfva

KOTGONYNG Kol Twv emopevwy k&de 40 m. H mapousia Twv

BaABIdWY xUTQOV eMTPEMEI TNV &rToPUYA BAKBOV a6 USPRUAIKG

TAAYHOTY, TEPIOPITOVTAG TIG UOPAUNIKES KATATOVATEIG KUESWS

PETK TO QYU Kol TO OBRAGINO

h) YeT& TO KOTEBGOUX TNG GVTAIG OTO PPEGTIO, PeBaiwbeite
OTI N avTAic Oev EPXETQI OE EMOQR UE TOV TUBUEV, OTI EiVai
névtote BUBICUEVN TOUAGKIOTOV KOT& 1m oTO vepd Ko OTI
oméxel TOUAGKIoTOV 1 m amd Ta XoAiKIa. To GPedTio MPEMel Vot
KOBPIOTET AT TNV GUHO KO Tt A EEVOL UAIKG.
BeBouwbeite OTI pETG amd MOPATETAUEVN XPAON N OvTAICK
nopapével BuBiopévn Kol evdeXopEvwg KaTeBdoTe TNV A
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EYKATOOTAOTE TIPOOTROI HE QVIXVEUTH EAGXIOTNG OTAOUNG
YIo QTTOQUYR eVIEXOUEVNG AEITOUPYITG XWPIG Uypd

i) avoAOYwg pe TIG DIKOTROEIG TOU PPENTIOU, TV TTPOBAEMOUEVN
TIPOXI Kol TIG DIKOTAOEIG TOU HOTEP, BeBaiwOeiTe OTI N UEon
TaxOTNTA YOpw amd 1o HOTEP €ival TouAGyioTov 0,10 m/s.
Y& avTiBeTn TEPIMTWON Eival QvayKaia n XpAon xiTwviou
TIPOCOYWYNAG.

5.1.3. HAekTpIki o0vdeon (EIK. 7-8)

Tot TNV NAeKTPIKA 00vdEDN epapudaTE TIG 00NYieg oTo 10 MEPOZ

KO, O TEPIMTWON HOVOPAGIKOU 1 TPIPAOIKOU HOVTEAOU [E

€KKIVNON aoTEPG/TPIYOVOU, cupBouleubeite Tig EIK. 7-8 oTig

0TI0ieq UTTOEIKVOIOVTOI TO XPWHATO TWV QYWYWV TOU NAEKTPIKOD

Kohwdiou yia Tn o0vdEDn € NAEKTPIKO TTIVOKKK.

5.2. IDROGO (EIK. 5)

a) BeBaiwbeite 0TI KaTeRALOVTAG TNV NAEKTPAVTAI 08 PPEGTIO
N oe dekapeviy dev PubileTau otn A&omn, OTI TO QIATPO
avappoPnang dev BouA@vel Kail OTI TNPOUVTXI O GIMOOTAOEIG
g EIK. 5.

b) Mpocox ) 0T0 NAEKTPIKO KOADOIO KOTG TO KOATEBROMX TNG

avTAIOG 0TO QPEBTIO. ZUVIOTRTAI Vo OEVETE TO KOADOIO OTO

owAAVa KXTGONIYNG K&OE U0 A TPiot HETPX.

JUVIOTATOI N XPAON GKOUMTWV GWAAVWY (METGAIKOV A amd

TAGOTIKO UAIKO) KO €0KOUTITWV CWAAVWV VI TIPOCWPIVES

eyKaTaoTdoelg G 1?, 01 omoiol MPEMEl V& OTEPEWVOVTXI OTNV

NAEKTPOVTAICX JE KOAGPO KaTGANAOU peyEBoug,.

2TEPEWMOTE TOUG OWAAVEG PE OTAPIYHX OTEPEWONG CWAAVX OTO

Xeihog TN moivag A TNG deEapevAg.

JUVIOTGTRI N eyKATGoTOON BOABIOOG QVTEMOTPOPAG OTNV

KaT&GONYN TOUAGXIoTOV 0€ omooTaon 4m amd To OTOUIO

KaT&OANYNG  edv  mpoPAEmovTal  BeBapnuéveg  OUVORKeES

AeIToupyiag.

f) O nAekTpawvTAieq mepIExouv  pIKPR  ToooTNTe  Aadiol

C

d

o
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(KATGAANAO yiak TPOPIUK) TTOU deV amoTeAE Kivouvo yia Tnv
uyeia.
5.2.1. Ekkivnon
EGv n eykatdotaon SixOETel BOABIdX QVTEMOTPOPAG OTNV
KaT&OAIWN, N oTGOuN Tou vepoU, GKOMN K&l HE TNV VTN
aklvnTomoinuévn, dev MPEMel v MEQPTEI K&TW amd Tn ypilia
avopPOPNoNG, WOTE V& amo@elyeTal N eKKEVWON TOU vePOU
and TNV avTAI. ZTNV MEPITITWON GUTH TREOUCIGIETAI JUOKOAIG
€KKIVNONG TNG QVTAIG OKOMN KOl PETR TV QIMOKATROTAON TNG
oTGOUNG.

01 nAektpavTAieq IDROGO SiaTiBevTal KaTOTIV MopayyeAiag Ue
PAOTEP. Tk OVTEAG OVOGIOVTOII:

IDROGO 40A - 80A

MovTtéAo pe pAoTER

ZUVOEQTE TO IG OTNV TIPILK 1 /KAl yupioTe To BIaKOTTN 0T B€0n
ON: n nAekTpavTAia apxilel va Aeitoupyel. OTav To vepd mou
£XEI QVOPPOPATE! N NAEKTPAVTAI PTROEI OTNV EAGXIOTN OTGOUN
(oTéOuNn “OFF”) mou pubBpileTan amd 10 QAOTEP, N AeiToupyio
OIOKOTITETO GUTOPATOL.

H 6&on enméuPaong Tou @QAOTEP eival pubuiouévn amd Tov
KATOOKEUOOTH €701 WoTe 0Tn B€on “OFF” va eEaopahileTan n
eAGXI0TN OTAOUN avaPPOPNONG.

MovTtéo xwpig PAoTEP

JUVOEQTE TO (IG OTNV TIPILKL 1} /Kol yupioTe To SIGKOTTN 0T 6€0n
ON: n nAekTpavTAia apxitel va Aeiroupyel. OTav To vepd Tou €xel
avoPPOPAcEl N NAEKTPAVTAIX QTROEI OTNV EAGXIOTN OTGOWN,
AMOCUVIESTE TO PIG AMd TNV TIPILa /KAl yUpioTe TO SIGKOTTN
otn 6éon OFF.
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PRIRUCKA K POUZITI A UDRZBE CAST 2
UZIVATEL JE POVINEN PRIRUCKU DOBRE UCHOVAT

1. UvoD

Tato piirucka se skidda ze dvou dili: CAST 1, které obsahuje
vSeobecné informace o celé nasi vyrobni fadé a CAST 2, ktera
obsahuje specifické informace o Vami zakoupeném elektrickém

4. TECHNICKE UDAJE
Elektricka cerpadla BHS a WINNER jsou k dispozici ve verzi s
motorem ve vodni lazni (WY) nebo s motorem v lazni chladici
kapaliny (OY) typu Marcol 82, zpétna klapka je zabudovana do
Cerpadla;
4.1. TECHNICKE UDAJE CERPADLA

Cerpadle. Tyto dvé publikace se vzajemné dopliuji, proto se U-M. BHS WINNER | IDROGO
presvédcte, Ze jste obdrZeli oba dily. Maximalni teplota °c 60 40
Za Ucelem dosaZeni optimalniho vykonu a spravné funkce Cerpané kapaliny
elektrického Cerpadla se fidte pokyny uvedenymi v téchto st
pfiruckéach. Dalsi informace jsou Vam k dispozici u nejblizsiho Max. mnozsty g/m? 50 -
. 2 R pisku ve vodé/
autorizovaného prodejce. —
V pfiipadé neshod v informacich uvedenych v téchto dvou dilech se Max. rozmer
fidte Gdaji tykajicimi se specifického vyrobku v CASTI 2. pe(‘j"JYCh Casticve | mm - 25
vodé
JE ZAKAZANA JAKAKOLIV, | CASTECNA, REPRODUKCE Typ Cerpané Gista voda
ILUSTRACI A/NEBO TEXTU. kapaliny
PFi pfipravé prirucky byly pouZity nasledujici symboly: 4.2. TECHNICKE UDAJE MOTORU VE VODNI LAZNI: WY
e Cerpadio 4BHS [6BHS| WINNER [IDROGO
Nebezpeci poskozeni ¢erpadla nebo Skod na zafizeni Maximalni teplota | o 35 Sumoto 20
cerpané kapaliny 30 Franklin
A Nebezpeci skod na zdravi osob nebo na majetku Izolaén tida _ B Franklin F B Franklin F
F Sumoto F Sumoto
- 58 Sumoto
A Nebezpeci elektrické povahy Stuperi knyti P 68 Franklin 68
Typ provozu - Continuo S1
2. SEZNAM Maximalni hloubka 150 Sumoto
. ponoreni m 350 Franklin 20
1. UvOD str. 35
2. SEZNAM str. 35 Max. pocet zapnuti e 30 Sumoto 20
3. POPIS A POUZITI ELEKTRICKEHO CERPADLA str. 35 za hodinu i 20 Franklin
4. TECHNICKE UDAJE str. 35 L. L
5. PRIPRAVA NA PROVOZ str. 36 4.3. TECHNICKE UDAJE MOTORU V OLEJOVE LAZNI: OY
6. TECHNICKA DOKUMENTACE str. 52 Cerpadlo 4BHS ‘ 6BHS ‘ WINNER
S . ~ Maximalni teplota |
3. POPIS A POUZITI ELEKTRICKEHO CERPADLA Gerpané kapaliny c 35
Izolaéni tfida - F
3.1. POPIS
. . . P Stupen kryti P 58
Nazev: PONORNA ODSTREDIVA CERPADLA
Model: WINNER Typ provozu - Continuo S1
BHS Max. hloubka
IDROGO ponoreni m 150
3.2. URCENE POUZITI Max. pocet zapnuti | n.° 30
Pouzivaji se pro Cerpani a rozvod ¢isté vody nebo vody s

mnoZstvim pisku, které nepresahuje hodnoty uvedené v

kap. 4.

Elektricka ponorna Cerpadla se pouzivaji pro:

- zafizeni rozvodu vody pro doméci a primyslové vyuziti;

- zafizeni na zvySovani tlaku;

- protipozarni zafizeni stfedni velikosti (WINNER-BHS);

- fontany;

- povrchové zavlaZovani a zavlazovani postfikem malych a
stfednich ploch;

- ve vech piipadech, kdy je potieba Cerpat vodu z vrt.

PouZivejte elektrickd Cerpadla podle jejich technickych

vlastnosti.

3.3. NEPOVOLENE POUZITI

Elektricka ponorna cerpadla nesmi fungovat bez vody. Pokud
existuje nebezpeci, ze spodni voda klesne a Cerpadlo neni
ponofeno do vody, je tfeba instalovat ochranu pomoci sondy
minimalni hladiny.
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4.4. IDENTIFIKACNI STITKY
Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét piipadné zmény).

4.4.1 IDENTIFIKACNI STITEK CERPADLA WINNER

Dale je uveden samolepici identifikacni Stitek umistény na cerpadlech
série WINNER. Popis ¢iselnych Gdajl je uveden v CASTI 1 kap. 12.
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4.4.2. IDENTIFIKACNI STITEK CERPADLA BHS

Déle jsou uvedeny dva typy identifikacnich Stitk( umisténych na
erpadlech série BHS. Popis &iselnych tdaji je uveden v CASTI
1 kap. 12.
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S cerpadlem je dodan druhy samolepici identifikacni Stitek (2),
ktery se lepi na ovladaci panel.

4.5. INFORMACE O HLUCNOSTI
Vzhledem k typu jejich pouZiti elektricka ¢erpadla nepfesahuji
hodnotu 70 dB (A) hranice vazeného zvukového tlaku A.

VYROBCE SI VYHRAZUJE PRAVO ZMENY TECHNICKYCH UDAJU
ZA UCELEM ZLEPSENI A AKTUALIZACE SVYCH VYROBKU.

5. PRIPRAVA NA PROVOZ

{7013 NA ZDViHANi NEBO SPOUSTENI ELEKTRICKEHO
CERPADLA POUZIVEITE LANO UPEVNENE NA
PRISLUSNYCH UCHYTKACH; NIKDY NEPOUZIVEJTE

A SITOVY KABEL (U CERPADLA IDROGO NIKDY
NETAHEJTE ZA KABEL PLOVAKU NEBO ZA PLOVAK
- OBR. 6)

Pi instalaci cerpadel série WINNER-BHS-IDROGO postupujte
podle pokynéi uvedenych v CASTI 1. v kapitole 7 a nasledujicich
bodech:

5.1. WINNER - BHS

Ponorné Cerpadlo musi byt spravné instalovano, jen tak je
mozné zarucit jeho vykon a G€innost. Na ponorna cerpadla
WINNER-BHS, ktera byla zakoupena bez motoru, mohou byt
namontovany vSechny typy ponornych motord o vhodné velikosti
a vykonu podle normy NEMA.

PFi provadéni této operace postupujte nasledujicim zplsobem:
5.1.1. Montaz ponorného motoru (OBR. 2-3-4):

- Vytahnéte motor (A) a Cerpadlo (B) z obalu a ulozte jak
motor, tak ¢erpadlo na vodorovnou plochu.
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Pfiprava motoru (OBR. 2):

a) Sejméte Ctyfi matice (1) a Ctyfi pruzné podlozky (2), dejte
pozor, at je neztratite;

b) Uvolnéte pfipadné Sroub, ktery upeviuje zemnici kabel, a
nasmérujte tento kabel do stejného sméru jako pfivodni
kabel a upevnéte ho (4);

¢) Vtomto okamZiku je motor pfipraven k montazi cerpadla.

Pfiprava Cerpadla:

Drzte Cerpadlo ve svislé poloze:

a) sejméte kryt kabelu (5) Cerpadla a eventudlné saci filtr
(8), pokud je instalovan na vnéjsi strané (OBR. 4), pfi této
operaci uvolnéte stavéci Srouby (6), (7).

umistéte do vertikalni polohy motor s hfidelem smérujicim
nahoru;

uchopte cerpadlo ve vertikaIni poloze a nasmérujte ho tak,
aby otvor umistény na spodni ¢asti Cerpadla byl vyrovnan s
pfivodnim kabelem motoru;

spustte ¢erpadlo po tahlech motoru a vystfedte ¢erpadlo na
motoru. Pokud se napojeni nepodafi, otocte zlehka hfidel
motoru nebo otocte spojku ¢erpadla.

nasadte podloZky a priSroubujte matice tahel motoru a
utahnéte je do kfize (utaZzeni matic pojistéte pomoci kapaliny
na zajisténi zavit();

pridrzte kabel nad sacim otvorem a vyrovnejte ho podél
vnéjsi plochy cerpadla;

upevnéte pomoci Sroubl pipadny filtr, pokud je instalovan

na vnéjsi strané, a kryt kabelu.

=)
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5.1.2. Instalace

a) Na cCerpadle jsou dva otvory, slouzici k umisténi

bezpecnostniho lana (OBR.1);

u cerpadel se Sroubem (9) zajiSténim proti odSroubovani

(FIG.4) na vytlatném otvoru:

1) odSroubujte Sroub zajistény proti odSroubovani

2) prisroubuijte vytlacné potrubi

3) utdhnéte Sroub tak, aby nedoslo k deformaci vytlacného
potrubi, ale dostate¢né k tomu, aby se predeslo jeho
odSroubovani potrubi béhem Spicek zatéze;

zméfte odpor izolace pomoci nalezitého pfistroje;

motor je dodavan s kabelem, pfi napojovani dbejte na:

- vybér kabelu;

- na spravné provedeni spoje;

- dobrou kvalitu a neporusenost prodluzky;

e) na konci operace ovérte pomoci kontroly elektrické izolace z

faze na kostru, zda je spojeni spravné provedeno. Na konci

operace zkontrolujte také pomoci testeru spravné provedené

spojeni a spoju;

spustte ¢erpadlo do vrtu (pomoci lana), soucasné instalujte

také modularni prodiuzku vytlatné hadice, na kterou na

potfebnych mistech instalujte zpétné klapky, (vytlacna

hadice musi mit stejny nebo VEtSi pramér jako otvor

Cerpadla); na hadici pfipevnéte pomoci kabelovych Gchytek

pfivodni kabel;

Cerpadlo je osazeno zpétnou klapkou, ale doporucujeme

instalovat na vytlacnou hadici druhou klapku po 15 metrech

a pak dalsi klapky kazdych 40 m. Tyto klapky zamezuji

poskozeni zplGsobeném zpétnym nérazem a sniZuje

hydraulické Soky po zapnuti a vypnuti ¢erpadla;

jakmile je Cerpadlo spusténo do vrtu, zkontrolujte, zda se

nedotyka dna a zda je stale ponofeno do nejméné 1 metru

vody a zavéSeno nad Stérkem ve vySce nejméné 1 metru. Vrt

musi byt vy¢istén od pisku a jinych cizich material(.

Zkontrolujte, zda je Cerpadlo ponofeno i po delsi dobé

nasazeni, eventualné ho spustte nize nebo instalujte

ochranu pomoci sondy minimalni hladiny, aby se zabranilo

chodu na sucho;

i) ovéfte nazakladé rozmérl vrtu, stanoveného dopravovaného
mnozZstvi a rozmér( motoru, zda primérna rychlost motoru

b
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dosahuje hodnoty nejméné 0,10 m/s. V opacném piipadé je
tfeba instalovat usmérriovaci plast.

5.1.3. Elektrické zapojeni (OBR. 7-8)

Pii elektrickém zapojeni postupujte podle pokyn( uvedenych
v CASTI 1 a v piipadé jednofazové nebo tiifazové verze se
spousténim hvézda/trojdhelnik, postupujte podle OBR. 7
- 8, na kterych jsou uvedeny barvy dratd pfivodniho kabelu pro
zapojeni na elektricky rozvadeéc.

5.2. IDROGO (OBR. 5)

a) Zkontrolujte, zda se pfi spousténi do vrtu nebo do nadrze
cerpadlo neponofi do bahna, zda nedoslo k ucpani saciho
filtru a zda byly dodrZené vzdalenosti uvedené na OBR. 5.
PFi spousténi cerpadla do vrtu dejte pozor na elektricky
kabel; doporucujeme pfivazat elektricky kabel na vytlacné
potrubi ve vzdalenostech kazdych dvou, ti metrd.
Doporucujeme pouzivat pevné potrubi (kovové nebo
plastové) nebo hadice pro provizorni instalace o rozméru
G1%, pfipevnéte je na cEerpadlo uchycovacimi pasky o
vhodném rozméru.

Upevnéte potrubi na Gchytku potrubi umisténou na kraj
nadrze nebo rezervoaru.

Pokud je Cerpadlo nasazeno k praci v narocnych pracovnich
podminkéach, doporu¢ujeme instalovat zpétnou klapku na vytlak
ve vzdalenosti nejméné 4 metrli od vytlacného otvoru cerpadla.
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f) V elektrickych ¢erpadlech se nachazi malé mnozstvi oleje
(potravinarského typu), které neohrozuije lidské zdravi.

5.2.1. Spusténi

Pokud je zafizeni opatieno zpétnou klapkou na vytlaku, hladina
vody i pfi zastaveném cCerpadle nikdy nesmi klesnout pod
Groven otvord saci mfizky, jinak dochazi k vyprazdnéni vody z
Cerpadla. To predstavuje problémy pfi spousténi Cerpadla i po
obnoveni jeho funkce.

Elektricka cerpadla IDROGO mohou byt dodana na pozadaniis
plovakovym spinacem. Tato verze se nazyva:

IDROGO 40A - 80A

Verze s plovakovym spinacem

Zapojte zastrcku do elektrické sit€ a/nebo zapnéte vypinac:
elektrické Cerpadlo spusti chod; jakmile ¢erpadlo nasaje vodu
az do minimalni hladiny (hladina “OFF”) sefizené plovakovym
spinacem, automaticky se vypne.

Pracovnipoloha plovakového spinace je vyrobcem konstruovana
tak, aby v poloze “OFF” byla zajiSténa minimalni hladina sani.

Verze bez plovakového spinace

Zapojte zastrcku do elektrické sité a/nebo zapnéte vypinac:
elektrické Cerpadlo spusti chod; jakmile Cerpadlo nasaje vodu az do
minimalni hladiny, vypojte zastrcku ze sité a/nebo vypnéte vypinac.
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PRIRUCKA NA POUZITIE A UDRZBU CAST 2 5
UZIVATEL JE POVINNY PRIRUCKU DOBRE USCHOVAT

1. UvoD

Této prirucka je zlozena z dvoch Gasti: CAST 1, ktora obsahUJe
veobecné informéacie o celej nadej vyrobnej sérii a CAST 2, ktora
obsahuje Specifické informacie o Vami zakipenom elektrickom
erpadle. Tieto dve publikcie sa vzajomne dopifajd, preto
skontrolujte, ¢i ste dostali oba diely.

Z dovodu dosiahnutia optiméineho vykonu a spravnej funkcie
elektrického Cerpadla sa riadte pokynmi uvedenymi v tychto
priruckéach. Dalsie informacie st Vam k dispozicii u najblizieho
autorizovaného predajcu.

V pripade nezhdd v informéciach uvedenych v tychto dvoch dieloch
sa riad'te (idajmi tykajlcimi sa $pecifického vyrobku v CASTI 2.

JE ZAKAZANA AKAKOLVEK, AJ CIASTOCNA, REPRODUKCIA
ILUSTRACII A/ALEBO TEXTU.
Pri priprave prirucky boli pouzité nasledujice symboly:

UPOZORNENIE RV pecenstvo poskodenia cerpadla alebo $kod na
zariadeni

Nebezpecenstvo $kod na zdravi osdb alebo na
majetku

Nebezpecenstvo elektrického charakteru

> >

2. Z0ZNAM
1. 0OvoD str. 38
2. ZOZNAM str. 38
3. POPIS A POUZITIE ELEKTRICKEHO CERPADLA str. 38
4. TECHNICKE UDAJE str. 38
5. PRIPRAVA NA PREVADZKU str. 39
6. TECHNICKA DOKUMENTACIA str. 52

3. POPIS A POUZITIE ELEKTRICKEHO CERPADLA

3.1. POPIS
Nézov: PONORNE ODSTREDIVE CERPADLO
Model: WINNER
BHS
IDROGO

3.2. URCENE POUZITIE

Tieto Cerpadla slizia na Cerpanie a distriblciu Cistej vody alebo

vody s mnozstvom piesku, ktoré neprevySuje hodnoty uvedené

v kap. 4.

Elektrické cerpadla su pouzivané na:

- zariadenia rozvodu vody pre doméce a priemyselné ucely;

- tlakové zariadenia;

- protipoziarne zariadenia strednej velkosti (WINNER-BHS);

- fontany;

- malé a stredné zavlaZovacie zariadenia postrekom alebo
povrchové;

- vSetky pripady, kde je treba odoberat vodu zo studni.

PouZivajte elektrické Cerpadla podla ich technickych vlastnosti.

3.3. NEPOVOLENE POUZITIE

Elektrické Cerpadla nesmu pracovat na sucho. Ak jestvuje
nebecenstvo, ze hladina podzemnej vody klesne pod kritickl
hladinu a Gerpadlo ostane neponorené, je treba instalovat Cidlo
minimalnej hladiny.
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4. TECHNICKE UDAJE

Elektrické cerpadla série BHS a WINNER s k dispozicii vo verzii
s motorom vo vodnom kupeli (WY) alebo s motorom v chladiacej
kvapaline (OY) typu Marcol 82 a spatnym ventilom zabudovanym

do cerpadla;

4.1. TECHNICKE UDAJE CERPADLA

UM. | BHS | WINNER | IDROGO
(’}:Ae?’);;g?wzljnl?v;%palﬁ;?/ °C 60 40
z/lar\:gé(setr\{gho piesku/ g/m? 50 -
Eﬂeavxn'y'é)ﬁ rgs-srtic mm - 25
lﬁ‘;gﬁﬁﬁ?”ej Cista voda

4.2. TECHNICKE UDAJE MOTORA VO VODNOM KUPELI: WY

Cerpadid 4BHS [6BHS| WINNER [IDROGO
Maximalna teplota °c 35 Sumoto 40
cerpanej kvapaliny 30 Franklin
PR B Franklin B Franklin

Izolacna trieda = |F sumoto F F Sumoto F

- ) 58 Sumoto
Stupen krytia IP 68 Franklin 68
Typ prevadzky - Continuo S1
Maximalna hibka m 150 Sumoto 20
ponorenia 350 Franklin
Max. pocet Startov e 30 Sumoto 20
za hodinu . 20 Franklin

4.3. TECHNICKE UDAJE MOTORA V OLEJOVOM KUPELI: OY

Cerpadio 4BHS [ 6BHS |  WINNER
Maximalna teplota | ,

Cerpanej kvapaliny ¢ 35

Izolaéna trieda - F

Stupen krytia P 58

Typ prevadzky - Continuo S1
Maximalna hibka

ponorenia m 150

Max. poCet Startov o

za hodinu n. 30

4.4. IDENTIFIKACNE STITKY
Vyrobca si vyhradzuje ich eventuélne zmeny).

4.4.1. IDENTIFIKACNY STITOK CERPADLA WINNER

Dolu je uvedeny nalepovaci identifikacny Stitok umiestneny na
erpadlach WINNER. Ciselné opisy vid' CAST 1 kap. 12.

¥

~dmol o b A HORE M ITARY

i 1) [ @D -.,
Lk [rormaan 33w g3

T |mi-\ 14 Ba M |iminet (T3}
= (1 pmn| |2 (2 ke
W o[- @ "
r (3 I_'N|H'm|r SR ENG UllHluux [
o (5 |mn (5| [ @) | B

A

6-02-2009 9:39:09 ‘ ‘



4.4.2. IDENTIFIKACNY STITOK CERPADLA BHS

Dolu sl uvedené dva typy identifikacnych Stitkov (1) a (2)
umiestnenych na erpadlach série BHS. Ciselné opisy vid CAST
1 kap. 12.
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Spolu s Cerpadlom je dodavany druhy nalepovaci identifikacny
Stitok (2), ktory sa lepi na ovladaci panel.

4.5. INFORMACIE O HLUCNOSTI
Vzhladom k typu ich pouzitia nepresahuiju ¢erpadla Grover 70 dB
(A) hladiny vaZeného akustického tlaku A.

VYROBCA SI VYHRADZUJE PRAVO MENIT TECHNICKE UDAJE Z
DOVODU ZLEPSENIA A AKTUALIZACIE.

5. PRIPRAVA NA PREVADZKU

QOULETE  NA DVIHANIE ALEBO SPUSTANIE ELEKTRICKEHO
CERPADLA POUZIVAITE LANO UPEVNENE
NA  PRISLUSNYCH  UCHYTKACH;  NIKDY
A NEPOUZIVAJTE SIETOVY KABEL (PRI CERPADLE
IDROGO NIKDY NETAHAJTE ZA KABEL PLAVAKA

ALEBO ZA PLAVAK - OBR. 6)

Pri inStalacii Cerpadiel série WINNER-BHS-IDROGO postupujte
podla pokynov uvedenych v CASTI 1. v kapitole 7 a nsledujdcich
bodoch:

5.1. WINNER - BHS

Ponorné cerpadlo vyZaduje spravnu instalaciu, iba tak zarucuje
zodpovedajlci vykon a ucinnost v Case. Na ponorné Cerpadla
WINNER-BHS zaklpené bez motora moze byt inStalovany
akykolvek typ ponorného motora vhodnej velkosti a vykonu
podla noriem NEMA.

Dalej uvadzame postup na spravnu instalaciu:

5.1.1. Montaz ponorného motora (OBR. 2-3-4):

- Vybalte motor (A) a ¢erpadlo (B) z obalu a uloZte ako

motor tak ¢erpadlo na vodorovnu plochu.
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Zasah na motore (OBR. 2):

a) Odskrutkujte Styri matice (1) a Styri pruzné podlozky (2), dajte
pozor, aby ste ich nestratili;

b) Pripadne odskrutkujte skrutku (3), ktora upeviuje uzemnujuci
kabel, nasmerujte kabel do rovnakého smeru ako privodny
kabel a utiahnite ju (4);

¢) V tejto chvili je motor pripraveny pre montaz cerpadla.

Zasah na cerpadle:

Drzte ¢erpadlo vo vertikalnej polohe:

a) snimte kryt kabla (5) ¢erpadla a eventudlne saci filter (8),
pokial je vonkajsi (OBR. 4), pri tejto operéacii odskrutkujte
upevnovacie skrutky (6), (7).

b) uloZte do vertikalnej polohy motor, obnazené cast hriadela

musi smerovat smerom hore;

uchopte Cerpadlo vo vertikalnej polohe a nasmerujte ho tak,

aby sa otvor umiestneny na spodnej asti ¢erpadla nachéadzal

v osi s privodnym kablom motora;

spustite Eerpadlo po tahadlach motora a vycentrujte cerpadio

na motore. Pokial sa napojenie nepodari, otote zlahka

hriadel motora alebo otocte spojku ¢erpadla.

namontujte podlozky a zaskrutkujte matice tiahel motora a

do kriza ich utiahnite (pre pevnejSie utiahnutie matic pouZite

kvapalinu na blokovanie zavitov);

vyrovnajte dlhy kabel pozdiz vonkaj$ej plochy Gerpadia,

pridrzte ho nad sacim otvorom;

g) upevnite pomocou skrutiek pripadny filter a kryt kabla.

5.1.2. Intalacia

a) Elektrické cerpadlo je vybavené dvomi otvormi na upevnenie
bezpecnostného lanka (OBR.1);

b) na Cerpadlach so skrutkou (9) zabezpeCenou proti
odskrutkovaniu (OBR.4) nad sacim otvorom:

1) odskrutkujte skrutku zabezpecend proti odskrutkovaniu

2) priskrutkujte privodnu hadicu

3) zlahka upevnite skrutku tak, aby sa nedeformovala privodna

hadica, ale taktiez sposobom, ktory zamedzuje odskrutkovanie

hadice pocas fazy maximalneho zatazenia;

zmerajte odpor izolacie pomocou prislusného nastroja;

motor je doplneny kablom, pri jeho napajani dbajte na:

- vyber kabla;

- na spravne vykonanie tejto operacie;

- na dobrd kvalitu a neporusenost pred|Zovacky;

na konci operacie skontrolujte, i bolo spojenie a napojenie

dobre prevedené a dobre izolované, skontrolujte elektrickd

izolaciu z fazy na zem. Na konci operacie taktiez skontrolujte
pomocou testera, &i boli spoje a napojenie dobre prevedené;
pri spustani ¢erpadla do studne (pomocou lana) sa stcasne
predlZuje modulérna privodna hadica, do ktorej sa v urcitych
intervaloch do potrebnych miest inStaluje spatny ventil

(privodna hadica musi mat rovnaky alebo vacsi priemer

ako hrdlo elektrického Cerpadla); na hadicu je pripevnena

pomocou kablovych Gchytiek;

Cerpadlo je vybavené spatnym ventilom, ale odporic¢ame

inStalovat na privodnl hadicu po 15 metroch druhy ventil a

dalie po kazdych 40 metroch. Pritomnost tychto ventilov

zamedzuje poSkodeniu spdsobeného spatnym narazom,

znizuje hydraulické Soky, ktoré nasleduju ihned po zapnuti a

vypnuti ¢erpadla;

ak je cerpadlo spustené do studne, skontrolujte, ¢i sa

nedotyka dna a Ci je stale ponorené do najmenej 1 metra

vody a zavesené najmenej 1 meter nad Strkom. Zo studne je
treba odstranit piesok a iné cudzie materialy.

Skontrolujte, ¢i aj po dlhSom pouZiti je stéle ponorené,

pripadne ho spustite dolu alebo instalujte ochranu so sondou

minimalnej Grovne, ktora chrani proti prevadzke na sucho;

i) skontrolujte, ¢i je priemernd rychlost motora najmenej
0,10 m/s v zavislosti na rozmerov studne, stanoveného
prietokového mnoZstva a rozmerov motora. Pokial nie, je
treba inStalovat usmerriovaci plast.
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5.1.3. Elektrické zapojenie (OBR. 7-8)

Pri elektrickom zapojeni postupujte podia pokynov uvedenych
v CASTI 1 a v pripade jednofazovych & trojfazovych verzii so
spUstanim trojlholnik/hviezda postupujte podla OBR. 7-8, na
ktorych je uvedené farebné prevedenie drotov privodného kéabla
pre zapojenie na ovladaci panel.

5.2. IDROGO (OBR. 5)

a) Skontrolujte, Ci sa pri spustani do studne alebo do nadrze

elektrické Cerpadlo neponori do blata, ¢i sa neupcha saci

filter a €i sU dodrZané vzdialenosti uvedené na OBR. 5.

Pri splstani elektrického Cerpadla do studne kontrolujte

elektricky kabel; odporG¢ame priviazat elektricky kabel kazdé

dva - tri metre na vytlacnua hadicu.

OdporaGcame pouzit pevné potrubie (kovové alebo plastové)

alebo pruzné hadice pre provizorné instalacie s rozmerom

G1%, ktoré je treba upevnit na elektrické Cerpadlo pomocou

Gchytnych pasok s vhodnou velkostou.

Upevnite potrubie pomocou drZiaka na okraj rezervoaru alebo

nadrze.

V pripade narocnych prevadzkovych podmienok Cerpadla

odporGcame instalovat spatny ventil na vytlaéné potrubie

najmenej 4 m od vytlacného otvoru.

f) V elektrickych ¢erpadlach je pritomné malé mnoZstvo oleja
(potravinarskeho typu), ktory nepredstavuje nebezpecenstvo
pre ludské zdravie.
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5.2.1. Spustenie

Pokial' je na zariadeni intalovany spatny ventil na vytlacnom
potrubi, hladina vody aj pri vypnutom Cerpadle nesmie nikdy
klesn(it pod hladinu otvorov sacej mriezky, v opaénom pripade by
sa mohlo ¢erpadlo vyprazdnit. Tato okolnost spdsobuje tazkosti
pri zapinani ¢erpadla aj pri obnovenej funkcii.

Elektrické Gerpadla IDROGO mozu byt na poZiadanie dodané aj
vo verzii s plavakom. Tieto verzie st nazvané:

IDROGO 40A - 80A

Verzia s plavakom

Zapojte zastrcku do elektrickej siete a/nebo zapnite vypinac:
elektrické Cerpadlo sa spusti; ak ¢erpadlo nasaje vodu az do
minimalnej hladiny (hladina “OFF”), nastavenej pomocou
plovéku, jeho chod sa automaticky zastavi.

Pracovna poloha plovaku je urena vyrobcom tak, aby v polohe
“OFF” bola zaru¢ena minimalna hladina nasévania.

Verzia bez plavaku

Zastréte zastrcku do elektrickej siete a/alebo zapnite vypinac:
elektrické Cerpadlo sa spusti; ak ¢erpadlo nasaje vodu az do
miniméalnej hladiny, vytiahnite zastrcku z elektrickej siete a/
alebo vypnite vypinac.
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PODRECZNIK INSTRUKCJI UiYTK_OWANIA | KONSERWACJI
PODRECZNIK NALEZY ZACHOWAC W CELU UZYTKOWANIA

1. WPROWADZENIE

Niniejszy podrecznik instrukcji sktada sie z dwéch czesci: CZESC
1, zawierajaca informacje ogdlne dotyczace naszej produkcji
oraz CZESC 2, zawierajaca informacje szczegdtowe dotyczace
elektropomp, ktérg Panstwo nabyli. Obydwie czeSci uzupetniaja
sie, dlatego tez najlepiej posiadaé jedna i druga.

Nalezy stosowac sie do przepisow zawartych w obydwu czesciach,
aby otrzymac najlepsza wydajnoS¢ oraz zapewni¢ poprawne
funkcjonowanie elektropompy. W celu dalszych informacji nalezy
zwrdci¢ sie do najblizszego, autoryzowanego punktu sprzedazy.

W przypadku gdyby informacje zawarte w obydwu czeSciach byty
sprzeczne, nalezy zastosowaC sig¢ do polecer szczegbtowych
znajdujacych sie w CZESCI 2.

ZABRANIA SIE JAKIEJKOLWIEK FORMY POWIELANIA,
ROWNIEZ CZESCIOWEGO, ILUSTRACJI I/LUB TEKSTU
NINIEJSZEGO PODRECZNIKA.

4. DANE TECHNICZNE

Elektryczne pompy z serii BHS i WINNER sg dostepne z silnikiem
zanurzonym w wodzie (WY) lub z silnikiem zanurzonym w
ptynie chtodzacym (QY), typu Marcol 82 i zaworem zwrotnym
zabudowanym w pompie;

4.1. DANE TECHNICZNE POMPY
U.M. BHS

Maksymalna temperatura| c
pompowania plynu

WINNER | IDROGO

60 40

Maksymalna
iloS¢ piasku w g/md
zawieszeniu/
Maksymalne
wymiary ciat statych
Rodzaj pompowanej
cieczy

mm - 2,5

Woda czysta

4.2. DANE TECHNICZNE SILNIKA ZANURZONEGO W WODZIE: WY

W podreczniku znajduja sie nizej wymienione symbole: Pompa 4BHS IGBHSI WINNER [IDROGO
m Ryzyko uszkodzenia pompy lub instalacji Maksymalna temperatura| o c 35 Sumoto 20
pompowania ptynu 30 Franklin
Ryzyko ia 0sob lub uszkodzenia przedmiotow ] . _ |BFranklin B Franklin
A Klasa izolacji F Sumoto F F Sumoto F
) Stopien P 58 Sumoto 68
Ryzyko porazenia pradem zabezpieczenia 68 Franklin
Rodzaj pracy - Continuo S1
2. SPIS TRESCI Zanurzenie m 150 Sumoto 20
1. WPROWADZENIE str. 41 maksymalne 350 Franklin
2. SPISTRESCI str. 41 Maksymalna ilo$é . 30 Sumoto
3. OPIS | SPOSOB UZYCIA ELEKTROPOMPY str. 41 zalaczeri na godzing | 20 Franklin 20
4. DANE TECHNICZNE ) str. 41
5. PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA str. 42 4.3. DANE TECHNICZNE SILNIKA ZANURZONEGO W OLEJU: OY
6. DOKUMENTACJA TECHNICZNA str. 52

3. OPIS | SPOSOB UZYCIA ELEKTROPOMPY

3.1. OPIS
Nazwa: ZANURZENIOWA, ELEKTRYCZNA POMPA
ODSRODKOWA
Model: WINNER
BHS
IDROGO

3.2. MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ELEKTROPOMP

Przeznaczone sa do podnoszenia i dystrybucji czystej wody, w

ktorej ilos¢ piasku nie przekracza wartosci wskazane w 4.

Elektryczne pompy zanurzeniowe sg uzywane w:

- urzadzeniach zasilajacych wodg do uzytku domowego i
przemystowego;

- urzadzeniach cinieniowych;

- urzadzeniach przeciwpozarowych o Sredniej wydajnosci
(WINNER-BHS);

- fontannach;

- matychisrednich nawodnieniach strumieniem lub przeptywem
wody;

- we wszystkich przypadkach, gdzie zachodzi koniecznosé
poboru wody ze studni.

Nalezy uzywaC elektropomp zgodnie z ich wiasciwosciami

technicznymi.

3.3. ZAKAZ UZYTKOWANIA ELEKTROPOMP

Zanurzeniowe pompy elektryczne nie moga funkcjonowac bez
wody. Jesli istnieje mozliwos¢, ze warstwa wodonosna obnizy
sie tak, ze pompa znajdzie sie ponad jej poziomem woéwczas
nalezy zainstalowa¢ urzadzenie zabezpieczajace z czujnikiem
minimalnego poziomu.
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Pompa 4BHS | 6BHS [ WINNER
Maksymalna temperatura °c 35
pompowania ptynu
Klasa izolacji - F
Stopien
zabezpieczenia P 58
Rodzaj pracy - Continuo S1
Massima immersione| m 150
Maksymalna ilo$¢ o

. : . 30
zalgczen na godzine

4.4, TABLICZKA ZNAMIONOWA
Konstruktor rezerwuje sobie prawo na wniesienie ewentualnych zmian.
4.4.1. TABLICZKA ZNAMIONOWA Z DANYMI TECHNICZNYMI POMPY WINNER

Ponizej przedstawiona jest samoprzylepna tabliczka znamionowa,
jaka jest stosowana przy pompach typu WINNER. Opisy liczbowe sa
podane w CZESCI 1 rozdz. 12.
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4.4.2,. TABLICZKA ZNAMIONOWA POMPY BHS

Ponizej sa pokazane dwa rodzaje tabliczki znamionowej jakie
sg uzywane w pompach serii BHS. Opisy liczbowe sg podane w
CZESCI 1 rozdz. 12.
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Wraz z pompg dostarczana jest druga, samoprzylepna tabliczka
znamionowa (2), ktorg nalezy zatozy¢ na tablice sterownicza.

4.5. INFORMACJE NA TEMAT POZIOMU HALASU

Z uwagi na rodzaj zastosowania, poziom hatasu elektropomp nie
przekracza wartosci 70 dB (A) poziomu emisji ciSnienia dzwieku
rozwazanego w A

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA
ZMIAN DANYCH TECHNICZNYCH W CELU ULEPSZENIA |
UNOWOCZESNIENIA PRODUKTU.

5. PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA

[ uwach_| W CELU PODNIESIENIA LUB OPUSZCZENIA
ELEKTROPOMPY  NALEZY UZYG  LINY
PRZYMOCOWANEJ DO  ODPOWIEDNICH
ZACZEPOW;NIEWOLNONIGDY UZYWACWTYM
CELU KABLA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO. (W

PRZYPADKU POMP IDROGO PRZYPOMINAMY,

ABY NIGDY NIE CIAGNAC ZA KABEL PLYWAKA

ANI ZA SAM PLYWAK - RYS.6)

W celu instalacji pomp nalezy postepowac tak jak podano w
CZESCI 1 w rozdziale 7. Nalezy stosowac sie rowniez do ponizszego
zalecenia:

5.1. WINNER - BHS

Pompa zanurzeniowa wymaga wiasciwej instalacji tak, aby
podczas jej uzytkowania osiagi i wydajnoS¢ byly zapewnione.
Pompy zanurzeniowe WINNER-BHS, zakupione bez silnika,
moga wspétpracowac z kazdym silnikiem zanurzeniowym, o
odpowiedniej wielkosci i mocy, zgodnie z normami NEMA

W celu wykonania witasciwej instalacji, nalezy postepowac jak
ponizej:
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5.1.1. Potaczenie z silnikiem zanurzeniowym (RYS. 2-3-4):

- Wyjac silnik (A) i pompe (B) z opakowania i utozy¢ silnik oraz

pompe na ptaskiej powierzchni.

Postepowanie z silnikiem (RYS. 2):

a) Zdjac cztery nakretki i cztery podktadki sprezyste uwazajac,
aby ich nie zgubic;

b) Ewentualnie poluzowa¢ $rube (3) mocujaca przewod
uziemiajacy ustawiajac go w tym samym kierunku, co przewéd
zasilajacy i mocujac go (4);

¢) W tym momencie silnik jest gotowy do potaczenia z pompa.

Postepowanie z pompa:

Trzymajac pompe w pozycji pionowej:

a) Zdjac pokrywe (5) przewodu pompy oraz, ewentualnie, filtra
ssacego (8) jesli to filtr zewnetrzny (RYS. 4).

b) ustawi¢ silnik w pozycji pionowej, z watkiem napedzajacym
wystajacym w kierunku do gory;

¢) trzymajac pompe w pozycji pionowej, nakierowac ja w taki
sposob, aby szczelina znajdujaca sie w dolnej czesci pompy
znalazta sie w linii z przewodem zasilajgcym silnik;

d) opusci¢ pompe, prowadzac jg po Srubach silnika i ustawic
pompe na silniku. Jesli potaczenie nie uda sie obrdcic lekko
wat silnika lub ztacze pompy.

e) wlozy¢ podktadki i dokreci¢ nakretki ciegien silnika, a

nastepnie zablokowac je “na krzyz” (dla wiekszej pewnosci
uzy¢ ptyn zapobiegajgcy odkreceniu i powodujgcy pewniejsze
trzymanie nakretek);
f) utozy¢ przewdéd wzdtuz powierzchni zewnetrznej pompy,
prowadzac go ponad gardziela ssania;
przy pomocy $rub zamocowaé ewentualny filtr zewnetrzny
oraz pokrywe przewodow.

g

5.1.2. Instalowanie

a) Pompa elektryczna posiada dwa otwory stuzace do

przytaczenia linki bezpieczenstwa (RYS.1);

w pompach ze Srubami (9) zabezpieczonymi przed samo

odkreceniem (RYS. 4) na gardzieli ttocznej:

1) odkrecic Sruby zabezpieczone przed samo odkreceniem

2) dokrecic rure ttoczng

3) zamocowac Sruby w taki sposéb, aby zapobiec deformacji
rury ttoczacej, ale jednoczesnie tak, aby zapobiec
odkreceniu sie rury w momencie rozruchu;

sprawdzi¢ za pomoca instrumentu, ze silnik nie jest

podtgczony do masy.

silnik jest wyposazony w przewdd, przy wykonywaniu

potaczenia nalezy zwréci¢ uwage na:

- dobor przewodu;

- prawidtowe wykonanie;

- na dobra jakos¢ i jednorodnos$¢ przedtuzacza;

e) po ukonczeniu operacji, sprawdzié, czy potaczenie jest
prawidtowo wykonane i izolowane, kontrolujac izolacje
elektryczng od fazy do masy. Na zakorczenie sprawdzi¢
jeszcze testerem, ze potaczenia sa wykonane prawidtowo;

f) opuscic pompe do studni (za pomoca linki), wykonujac

jednocze$nie  modutowe przedituzenie rury tloczacej,

montujac zawory zwrotne w miejscach, gdzie to niezbedne,

(rura tloczaca musi mieC takg sama lub wieksza Srednice

niz gardziel pompy elektrycznej); do rury, za pomoca opasek

nalezy zamocowac przewdd zasilajacy;

pompa jest dostarczana z zaworem zwrotnym, ale zaleca

sie, (patrz punkt C), zamontowanie drugiego zaworu na

15 mb rury ttoczacej, a nastepne co 40 m. Zawory te majg

na celu zapobiezenie szkodom spowodowanym taranem

hydraulicznym, zmniejszajac szoki hydrauliczne wystepujace
natychmiast po rozruchu i wytaczeniu;

po opuszczeniu pompy do studni, nalezy upewnic sie, ze nie

dotyka ona dna i ze jest caly czas zanurzona przynajmniej

1 metr pod lustrem wody oraz, ze od dna jest odleglos¢ co

najmniej 1 m. Studnia musi by¢ oczyszczona z piasku i innych,

obcych ciat;

upewnic sie, ze nawet po dtugotrwatym uzytkowaniu pompa

b
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pozostaje caly czas w zanurzeniu, ewentualnie nalezy ja
opusci¢ lub zainstalowaé zabezpieczenie z czujnikiem
minimalnego poziomu aby zapobiec pracy na sucho;
sprawdzi¢, czy na podstawie wymiaréw studni, przewidzianego
zuzycia i wymiaréw silnika, predko$c¢ tego ostatniego wynosi
co najmniej 0,10 m/sek. W przeciwnym wypadku nalezy
zastosowac ptaszcz ochronny.

5.1.3. Podtaczenie elektryczne (RYS. 7-8). )
Podtgczenie elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z CZESCIA 1 i, w
przypadku, kiedy mamy do czynienia z silnikiem jednofazowym lub
wersjq tréjfazowa z rozruchem gwiazda/trojkat, RYS. 7-8, w ktorych
sg podane kolory przewod6w zasilania do tablicy rozdzielczej.

5.2. IDROGO (RYS. 5)

a) Upewni¢ sie, ze opuszczajac pompe elektryczng do studni
lub zbiornika nie utopi sie ona w szlamie, ze filtr na ssaniu
nie zostanie zatkany, i, ze odlegtosci podane na RYS. 5 sa
zachowane.

Nalezy uwaza¢ na przewdd zasilajacy podczas opuszczania
pompy elektrycznej do studni; zaleca si¢ mocowanie przewodu
zasilajacego do rury ttoczacej co dwa lub trzy metry.

Zaleca sie uzywanie rur sztywnych (metalowych lub z tworzywa
sztucznego) i gietkich przy instalacjach prowizorycznych
G1% mocowanych do pompy elektrycznej za pomoca dwéch
zaciskow o odpowiednich wymiarach.

d) Zamocowac rure za pomocg opaski zaciskowej na krawedzi
zbiornika lub wanienki.

Zaleca sie zainstalowanie zaworu zwrotnego na ttoczeniu
przynajmniej w odlegtosci 4 m od gardzieli tloczacej, jesli
przewiduje sie ciezkie warunki pracy.

W elektropompach znajduje sie mata ilos¢ oleju ( typu
spozywczego), ktora jest niebezpieczna dla zdrowia.

=
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5.2.1. Uruchomienie

Jesli urzadzenie jest zaopatrzone w zawér zwrotny tloczenia, to
poziom wody, nawet przy niepracujgcej pompie, nie powinien
nigdy spasc ponizej otworéw kratki gardzieli ssania, za wyjatkiem
oproznienia pompy z wody Powoduje to kolejne utrudnienie,
polegajace na koniecznosci zalania pompy do poprzedniego
poziomu.

W nowych pompach moze by¢ obecna niewielka ilos¢ oleju (typu
spozywczego), ktora nie stanowi Zrodta niebezpieczenstwa dla
zdrowia.

Pompy elektryczne IDROGO moga by¢ dostarczane na zaméwienie
z ptywakiem. Zostang okreslone jako:

IDROGO 40A - 80A

Wersja z ptywakiem

Nalezy wigczyé wtyczke do sieci elektrycznej i/lub wigczyé
przetacznik: elektropompa zaczyna dziataé; kiedy elektropompa
zassie wode do poziomu minimalnego (poziom “OFF”),
regulowanego ptywakiem, wytaczy sie automatycznie.

Pozycja pracy ptywaka jest przygotowana przez konstruktora
w taki sposob, aby w pozycji “OFF” byt zapewniony minimalny
poziom zanurzenia.

Wersja bez ptywaka

Nalezy wigczyé wtyczke do sieci elektrycznej i/lub wiaczyé
przetacznik: elektropompa zaczyna dziatac; kiedy elektropompa
zassie wode do poziomu minimalnego, nalezy wyja¢ wtyczke z
sieci elektrycznej i/lub przetaczyc wytacznik.
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WHCTPYKLIUW MO IKCMAYATALIUU U TEXOBCAY)XUBAHUIO
YACTb 2
AONKHbBI XPAHUTLCA SKCMAYATALIMOHHNUKOM

1. BBEAEHUE

HactosiluMe MHCTPYKUMM cocTosT M3 AByx Opowtop:  YACTb
1 ¢ wWHPopMaLMel, OTHOCALLEACA KO BCei  BblMyckaeMoi
Hamu npoaykumK, 1 YACTb 2 ¢ MHGOpPMALMEN KOHKPETHO Mo
NPUOBPETEHHOMY BaMM  JAEKTPOHAcocy. M  ABe  GpoLLopbl
AOMOAHSIIOT APYT Apyra, Mo3TOMy MPOBEpLTe, UTO y BaC €CTb OHU 06e.
CobntopaiiTe MpUBEAEHHbIE B HWX YykasaHus A obecneveHus
ONTUMaAbHOM OTAAYM M MPaBMAbHOM paboTbl anekTpoHacoca. 3a
AONOAHUTEABHON MHOPMaLMel obpaLLiaitTeCh K BAUKaNLLEMY AMAEDY.
B cayyae, ecAM 3TM ABE YaCTW CcoOAepXaT NPOTUBOPEUMBYHO
MHdOpMaLMIO, COBAtOAANTE yKa3aHHA, OTHOCALLMECH K KOHKPETHOMY
uspenmto B YACTU 2.

KATETOPUYECKW BOCIMPELLAETCA BOCMPOU3BOANUTb, B T.
Y. YACTUYHO, UAAIOCTPALIMK U/UAU TEKCT.

4. TEXHUMECKUE XAPAKTEPUCTUKH

3nektpoHacockl cepun BHS 1 WINNER Bbinyckatotcs ¢ ABuratenem
B BOAIHOM BaHHe (WY) WAM ¢ ABUraTeAeM B BaHHE OXAQXKAAMOLLEN
wuakoctu (OY) TMna Marcol 82, a 06patHbIf kKhanaH BCTPOEH B Hacoc;

4.1. TEXHUWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU HACOCA

EA.

A, BHS WINNER | IDROGO
Makc. Temnepatypa
HarHeTaemon °C 60 40
XMAKOCTU
MakcrmanbHoe
KOAMYECTBO r/m® 50 -
B3BELUEHHOrO Necka
Makc. paamepsl MM _ 2,5
TBEPAbIX TEA
Tnn HarHeTaemoi Uucras Boaa
XWUAKOCTU

4.2, TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKI ABUTATEAS! B BOASIHOW BAHHE: WY

ﬂpM COCT.aB/\EHMVI VIHCprKLl,MVI BObIAM UCMOAB30BAHbI CAepyoLie Hacoc 4BHS ‘ GBHS‘ WINNER |IDROGO
i o P Lo Fsmoo |
OnacHoOCTb NOBPEXAEHHUA Hacoca AW YCTaHOBKH KHAKOCTH 30 Franklin
B Franklin B Franklin
A 3:12:220“ H13nuecKoro MAM MaTepUanbHOro Knacc 13oaaLmm = IF sumoto F F Sumoto F
Kaacc 3almtbl IP gg ?%Tﬁtiz 68
A OnacHOCTb 3AEKTPUUECKOTO XapaKTepa
Tun akenayataumm - Continuo S1
MakcumansHoe 150 Sumoto
2. YKASATENb norpyxeHue M 350 Franklin 20
1. BBEAEHME cTp. 44
2 uTens mai |Weswse, o] Bomee |
3. OMWUCAHUE U HABHAYEHWE SAEKTPOHACOCA cTp. 44
4. TEXHUYECKWUE XAPAKTEPUCTUKK cTp. 44 .
5. MOATOTOBKA K MCMOAB3OBAHMIO cTp. 45 4.3. TEXHUYECKME XAPAKTEPUCTUKU ABUTATEAS B MACASIHOW BAHHE: OY
6. TEXHUYECKAA AOKYMEHTALMA cTp. 52 Hacoc 4BHS ‘ 6BHS ‘ WINNER
Makc. tTemnepatypa
3. ONMUCAHUE U HASBHAYEHUE SNEKTPOHACOCA HarHeTaeMoﬁp P °C 35
KMAKOCTU
3.1. OMHCAHKE B ; Kaacc usonsaumum - F
HaumeHoBaHwe: LLEHTPOBEXXHbIX MOrPY)XHOU
INEKTPOHACOC Kaacc 3awmtbl IP 58
Moaenb: WINNER Tvn akcnayataummn - Continuo S1
BHS
IDROGO MakcumansHoe norpyxeve | m 150
3.2. HABHAYEHUE Marc. uncro n.e 30
3TN HACOChI MCMOAL3YIOTCA AN MOAbEMA M PacnpepereHus 3aMnyckos B Hac

UMCTOM BOAbI MAM BOABI C COAEPXaHMEM Mnecka He Bbllle

YKa3aHHoro B rA. 4.

3TH NOrPYXHbIE IAEKTPOHACOCHI UCTMOAB3YHOTCA:

- B cuCTeMax NoAauM BOAbl ObITOBOrO M MPOMbILIAEHHOMO
Ha3HauyeHus;

- B YCTaHOBKaXx MOBbILEHUSA AABAEHUS;

- BMPOTMBOMNOXapHbIX CUCTEMAX CPEAHEN NPOU3BOAUTEABHOCTH
(WINNER-BHS);

- B poHTaHax;

- B HeOOAbLINX U CPEAHWX AOXAEBAAbHbIX YCTAHOBKaX WAM
yCTaHOBKax camMoTE4YHOr0 OPOLLEHUS;

- BO BCEX CAyyasx, Koraa Heobxoaumo 6paTb BOAy W3
KOAOALEB.

Mcnonb3yiTe  aneKTpOHacOChI

XapaKTepUCTUK.

UCXOAS U3 WX TEXHUYECKUX

3.3. HENPEAYCMOTPEHHOE NPUMEHEHUE

TMorpyxHble 3AeKTPOHacoChl He AOAKHBLI pabotatb 6e3 BoAbl.
Mp1  HaAMUMKM  ONACHOCTM MOHMXEHMA BOAOHOCHOTO  CAOS
C OroAeHMEM Hacoca HeobXOAMMO obecneuntb 3alnty C
MCNOAB30BAHWEM AGTYMKE MUHUMAABHOTO YPOBHSA.
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4.4. TABAUYKN XAPAKTEPUCTUK

®OupMa-n3roToBUTEAb  OCTaBASIET 3a CO0OOW NpaBO BHOCWTb
U3MeHEHMA).

4.4.1. TABAUYKA XAPAKTEPUCTUK HACOCA WINNER

HuxenpuBoaUTCATabAMUKATEXHUUECKNX XapaKTEPUCTUK, NPUKAENBaEMas
Kk Hacocam cepur WINNER. Lndpsl npusoastes 8 YACTA 1. 12.
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4.4.2. TABAUYKA XAPAKTEPUCTUK HACOCA BHS

Huxe npuBOAATCA ABa TWNa TabAMuek xapaktepuctuk (1) u (2),
ycTaHaBAMBaeMbIX Ha Hacocbl cepun BHS. Lindpbl npuBoasATcs B
YACTU 1A, 12.

1)
WD v @ -
j MADE N TaLY
P 3 jrich ONEN" @ (€
(e B mbm D n 0
S Y o 1
e p o w B 5 ERARA
i * fj_-l:' P (E.‘J -3 Y )
2)
B Eanna
MADE [N I7ALYT
TeF (1 Hr-iin (70 m
Fmas (7} | H @ om
i 5 Imic mm 1 4
F2 (& «-‘.\'lllz G ‘ W
ey ET ‘—\I '1? ™
P [N PR i1 y
» Ll O] @9 =
EARZS @) @_QZ' vy I licsid £76(15) ™
H z
§§ 56 Hz et Al Hz e K
3 == .
$ a (4 e |e (3D |fmin i
[T} o = £
L) wln (=} " =
m KW U;) Hr @ m | kN (_é) Hmax '6) m wg
b Hmr (33 m| i (3 HTh (3) |Gt

C HacocoMm nocTaBasieTcs BTopas TabAMuka xapakTepucTuk (2),
KOTOpasn NPUKAEUBAETCA K MyALTY YPaBAEHHA.

4.5. UHOOPMALIMA NO LLYMY B BOSAYXE

YuntblBas TUN  NPUMEHEHUS, AAHHbIE 3JNEKTPOHAcoChl He
npesbiwator 3HadeHne 70 AB (A) CPeAHEB3BELUEHHOTO YPOBHS
3BYKOBOTO AQBAEHMSA.

®UPMA-M3rOTOBUTEAb OCTABASIET 3A COEOM MPABO
BHOCUTb UBMEHEHUA B TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU
NS YCOBEPLLEHCTBOBAHWS U3AEAUM U BHECEHUSA
TEKYLLIUX KOPPEKTUPOBOK.

5. NOATOTOBKA K UCTTOAb30BAHUIO

m ANA NMOABEMA WAU CNMYCKA 3AEKTPOHACOCA
UCNOAb3YATE ~ BEPEBKY,  MPUKPEMAEHHYIO
K CMELMAAbHbIM KPIOKAM; 3AMPELLIAETCA
UCNOAb30BATb AAA 3TOW LLEEAU SNEKTPOKABEAD
A (MM U3AEAMA IDROGO PEKOMEHAYETCA HE
TAHYTb 3A KABEAb MOMNAABKA U CAM MOMAABOK

-PUC. 6)
Maa moHTaxa HacocoB cepun WINNER-BHS-IDROGO BbinoAHuTe
MHCTPYKUMK, npuBepeHHble B YACTU 1 B rnaBe 7, a Takxe
CAeAyIOLLIME YKa3aHUS:

5.1. WINNER - BHS

A coxpaHeHWst pabounx xapakTepucTMK U 3GGEKTUBHOCTU BO
BPEMEHM MOrPYXHOIM HACOC AOAKEH NPABUABHO YCTaHaBAMBATBLCS.
MorpyxHble Hacockl  WINNER-BHS, npuobpeteHHble 6e3
ABUrateAsi, MoryT conpsratbCsi ¢ AOGbIM TUNOM NOTPYXHOro
ABUratenst COOTBETCTBYIOLLErO TUNopasmepa WM MOLLHOCTU MO
craHpapty NEMA.

A YCMELLHOTO BbINOAHEHUSA 3TO 3aAa4M NPOAEAANTE CAeAYIOLLME
onepauuu:

‘ ‘ libretto_EBARA_382_nuovo.indd 45

5.1.1. ConpseHue ¢ norpyxHoimM ABuratenem (PUC. 2-3-4):
- BbiHbTe pBUratens (A) 1 Hacoc (B) M3 ynakoBku U NOAOXMUTE
HacoC M ABUraTeAb Ha TOPU3OHTAABHYHO MAOCKOCTb.

Pa6ortbl, npoBoAMMbIe Ha ABuratene (PUC. 2):

a) CHuUmUTe ueTblpe ranku (1) v yeTbipe ynpyrie waibbl (2),
CAeAs 3a TeM, UTOBbl He NOTEPATb HX;

Mpu HEOBXOAMMOCTH OTBUHTUTE BUHT (3), Kpenswwmi kabeab
3a3eMAEHUS, OPUEHTUPYA KabeAb B TOM Xe HanpaBAEHUU, UTo
1 TOKONOABOASLLMIA Kabenb, 1 3akpenuTte ero (4);

Tenepb ABUraTeAb rotoB K YCTaHOBKE Hacoca.

b

c

PaboTbl, NPOBOAUMbIE HA Hacoce:

YAepXMBas Hacoc B BEPTUKAABHOM MOAOXEHUMU:

a) CHUMWTE KpbllKy kabens (5) Hacoca W, NPU HEOOXOAMMOCTH,
- BCaCbIBalOWMIA GUALTP (8), ECAU OH YCTAHOBAEH CHapyXu
(PUC. 4), oTBUHUMBaAA KpenexHble BUHTI (6), (7).

b) yctaHOBUTE ABUraTeEAb B BEPTUKAABHOE NMOAOXKEHUE TaK, 4TobbI
BbICTYN BaAa 6blA 0BpalLieH BBepX;

C) BO3bMWTE HACOC, yAEPXMBAs €ro B BEPTUKAABHOM NOAOXKEHUU,
1 COOPUEHTUPYHTE €ro Tak, uToObl LUEAb B HWXHEH yacTu
Hacoca Okasanacb Ha OAHOM AWHWW C TOKOMOABOAALLMM
Kabenem ABUratens;

d) omycTuTe Hacoc No TAram ABWraTeAst M OTLEHTPYHTE Hacoc

Ha ABuratene.Ecan conpsxeHue He obecneunBaeTcs, caerka

NOBEPHUTE BaA ABUraTeAsl AU NOBEPHUTE MYPTY Hacoca;

yCTaHOBWTE Laibbl, 3aBUHTUTE raiku TAT ABUraTeAs U 3aTaHUTe

UX N0 NEPEKPECTHOM CXEME (A BOAEE HAAEXHOW 3aTAXKM

raek UCMOAb3YWTE XMUAKOCTb AN CTOMOPEHUS Pe3bbbl);

f) BbIpOBH#ITE KabeAb MO HapyXHOW NOBEPXHOCTU Hacoca, HaA

BCacblBatoLLMM NaTpybKom;

NPUKPENUTE BUHTAMK GUALTP, ECAU UCMOAB3YETCS HaPYXHbIW,

1 KpbILLKY Kabens.

5.1.2. MoHTax

a) Ha anekTpoHacoce npeaycMatpuBatoTCsi ABa OTBEPCTUA AAA

NpUCOEAUHEHUA NPeAoXpaHUTeAbHOM cTponbl (PUC.1);

B Hacocax ¢ BUHTOM (9) AAA NPEAOTBPALLEHUA OTBUHYMBAHUSA

(PUC. 4) Ha HarHeTatoLeM naTpybke:

1) OTBUHTUTE BUHT AAS MPEAOTBPALLEHUS OTBUHUMBAHMSA

2) NPUBMHTUTE HarHETaTEAbHYHO TPYOy

3) HECUABHO 3aTAHWTE BMHT, He Aomyckas Aedopmauuu
HarHetaTeAbHOW TpyObl, HO Tak, uTOObl MNpeAynpeAuTb
OTBUHUMBAHWe 3T TPYObl Ha 3Tane nycka;

cneuManbHbiM - nNpubopom  M3mepbTe

M30AALMK;

ABUraTeAb 060pyAOBaH kabenem, npu ero MpUcoeAMHEHUM

obpaluaiite BHUMaHu1e Ha:

- BblBOp Kabens;

- COOTBETCTBME €r0 UCTOAHEHUS;

- ero KauecTBO 1 LIEAOCTHOCTb YAAMHUTEAS;

€) B KOHLe onepauuu NpoBepLTe, UTO COEAMHEHWE BbINOAHEHO
NPaBUABHO W W3OAMPOBAHO, KOHTPOAUPYSI SAEKTPUYECKYHO
M30AAILMIO OT Gasbl K Macce. B KoHLE onepauuy npyu NomMoLLu
TecTepa elle pa3 NPoBepLTe, YTO COEAMHEHUS U MOAKAIOUEHUS
BbINOAHEHbI NPABUABHO;

f) npu onyckaHWM Hacoca B KOAOAEL (MpWU MOMOLUM Tpoca)
OAHOBPEMEHHO BbIMOAHAETCA TaKKe YAAMHEHUE MOAYAbHOM
HarHeTateAbHoOM TPYObI, C YCTAHOBKOM, rae TpebyeTtcs, obpaTHbIX
KAGMaHOB (HarHetateAbHas Tpyba AOAMKHA WMMETb AUAMET,
paBHbIY A NPEBBILLAIOLLNIA AMaMEeTp NaTpybKa IneKTpoHacoca);
Ha Tpybe XOMyTUKaMK KPENUTCSH TOKOMOABOASILLIMIA KabeAb;

g) Hacoc  obopyaoBaH — 06paTHbIM  KA@maHOM, — OAHaKo

PEKOMEHAYETCA YCTAHOBUTb Ha HarHeTaolylo Tpyby BTOpOM

KhanaH Ha pacctoaHun 15 M, a 3atem kaxable 40 M.

Hannume atux knanaHoB NO3BOASIET u3bexaTb NoBPEeXAEHUI

B pe3yAbrate  MMAPaBAMYECKUX YAAPOB, BO3HMKAMOLLMX

HEMNOCPEACTBEHHO MOCAE BKAOUYEHUS W BBIKAKOUEHUS;

MoCAe OnyCKaHWs Hacoca B KOAOAEL, NPOBepbTe, YTO OH He

KacaeTcsi AHa W BCerpa OCTAEeTCA MOKPLITHIM NO MEHbLUEN

mepe 1 M BOAbI M MOABELLEHHbIM HaA rpaBrUeM Ha BbICOTE Mo

MeHbLUuen Mepe 1 M. Konopew, HE0BX0AMMO oumLLaTh OT Necka

1 APYrvX NOCTOPOHHKX MaTepUanos.

MpoBepsiiTe, YTO W MOCAE AAUTEABHOTO NPUMEHEHWA Hacoc
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0CTaeTCA NOrpyXeHHbIM, MPU HEOBXOAUMOCTH MOTpyXas ero 1AW
obecneunBan 3alLMTy NpU MOMOLLM AaTyMKa MUHWUMAAbHOTO
YPOBHS A IPEAOTBPALLEHMA ero paboTbl BCyXyio;

i) nmpoBepbTe, 4YTO  WUCXOAR M3 pa3MepoB  KOAOAL,
NPEeAYCMOTPEHHON  MPOWU3BOAMTEABHOCTU U pa3MepoB
ABUraTeAsl CPEeAHsISi CKOPOCTb BOKPYr Hacoca COCTaBASieT Mo
MeHbLueit mepe 0,10 m/c. B NnpoTMBHOM cAydae HeOOXOAMMO
YCTaHOBWTb OBTEKATEAD.

5.1.3. nekTpuueckoe nopkaroueHue (PUC. 7-8)

AAS BBIMOAHEHUSI  INEKTPUYECKOTO MOAKAIOYEHUS  BbINOAHUTE
yKkasaHus, npusepeHHble B YACTU 1, a AAA oAHOM@3HOM WMAM
Tpexdas3HoW MOAEAU C 3amnyCcKoM 3Be3Aa/TpeyronbHUK cm. PUC.
7-8, Ha KOTOpbIX NMOKa3aHbl LiBeTa NPOBOAOB TOKOMOABOASILLETO
KabeAst AN NOAKAKOUEHMS K IAEKTPUUECKOMY LLNTY.

5.2. IDROGO (PUC. 5)

a) MposepbTe, 4TO NPU CMYCKE INEKTPOHACOCA B KOAOAEL, MAM
6ak OH He NOorpyXaetcs B WA, UYTO BCACbIBAOLMIA GUALTP He
3a6uBaeTCA U UTO COBAIOAQIOTCA PACCTOAHUS, NPUBEAEHHbIE
Ha PUC. 5.

b) Mpu cnycke anekTpoHacoca B KOAOAEL, CAeAuTe  3a

3neKTpokabenem; pekomeHAyeTcs npuBA3bIBaTh

3neKTpokabenb K HarHeTatoLLeMy TPy6onpoBoAy KaxAble ABa-

TpU MeTpa.

PekomeHAyeTcsi MCMOAb30BaTb KECTKME (M3 MEeTama WA

NAaCTMKa) WAM  MbKMe TPYOOMPOBOABI AN BPEMEHHbIX

YCTaHOBOK pa3mepoM G1Y% AAA KpenAeHUs K 3AeKTPOHacocy

XOMYyTUKaMK COOTBETCTBYIOLLMX pa3MepOB.

3akpenuTe TPy6ONPOBOAbI Ha Kpalo BaHHbl MAM Gaka npu

NOMOLLM KPOHLUTENHA AAS TPYO.

EcAv npeaycMaTpuBatOTCA TAXEAbIE YCAOBUS 3KCMAyataLui,

PEKOMEHAYETCS YCTaHOBUTb 06paTHbIN KAAMaH Ha HarHeTaHuu

Ha paccTosiHUW MO MeHbLUel Mepe 4 M 0T HarHeTaTeAbHOro

narpybka.
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f) B anekTpoHacocax MMeeTcsi HeBOAbLIOE KOAMYECTBO MacAa
(MUweBoro TMMa), He NPEACTaBAAIOLLEr0 OMacHOCTU AAS
3A0POBbA.

5.2.1. 3anyck

Ecav B ycTaHOBKe npeaycMaTpuBaeTcs obpaTHblii KaamaH Ha
HarHeTaHWW, ypoBeHb BOAbI, AGXe NMPU OCTAHOBAEHHOM Hacoce,
HUKOTA@ HE AOAKEH OMycKaTbCA HUXEe OTBEPCTUI peLleTku
BCaCblBaHWA, B MPOTMBHOM CAy4Yae BOAA BbIMAET M3 Hacoca.
BrocAeACTBMM 3TO CO3AAET TPYAHOCTU BKAKOUEHWS Hacoca Aaxe
MOCAE BOCCTAHOBAEHUS YPOBHS.

OnektpoHacockl IDROGO Ha 3aka3 MOryT MNOCTaBAATBCS C
NoNAaBKOM. B 3TOM cAyuae oHM Ha3blBatoTCH:

IDROGO 40A - 80A

Moaenb ¢ nonraBkoM

[oaKAtOUMTE  LITENCEAb K 9AEKTPOCETU  W/WUAM  BKAKOUUTE
BbIKAKOUATEAb: IAEKTPOHACOC HauuHaeT paboTtaTb; mocAe Toro,
Kak Hacoc 3acoceT BOAbl AO MUHUMAABHOO YPOBHSA (YPOBEHb
“OFF”), perympyemoro noMAaBKOM, OH aBTOMAaTU4eCKM
OTKAKOYAETCA.

Pabouee MonOXeHWe MomnAaBka YXe OnpeAereHo (GUPMOi-
U3roTOBUTEAEM TakuM 00pa3oM, utobbl B MOAOXeHMM “OFF”
obecneynBancs MUHUMaAbHBIA yPOBEHb BCACbIBAHUS.

Mopenb 6e3 nonnaBka

MoAKAIOUMTE  LUTEMCEAb K 3AEKTPOCETU U/WMAU  BKAOUUTE
BbIKAIOYATEAb: IAEKTPOHACOC HauyHeT paboTath; nocae
TOTO, KaK HacoC 3acCOCET BOAbI A0 MMHUMAALHOTO YPOBHS,
OTKAKOUWTE LUTENCEAb OT IAEKTPOCETU W/WUAU BbIKAOUWTE
BbIKAIOUYATEAD.
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KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2. KISIM
KULLANICI TARAFINDAN OZENLE SAKLANILMALIDIR

1. GiRIS

Bu kullanim kilavuzu iki fasikilden olusmustur: 1. KISIM ve
satin almis oldugunuz elektro pompa igin spesifik bilgileri iceren
2. KISIM. Bu iki baski birbirlerini tamamlayicidir, bu dogrultuda
ikisine de sahip oldugunuzdan emin olunuz.

Elektro pompanin optimal verimini ve dogru islemesini saglamak
icin belirtilen kilavuzlarda yer alan bilgilere uyunuz. Olasi diger
gerekli bilgiler icin en yakin yetkili saticlya basvurunuz.

iki kisimda, birbiriyle celigkili bilgilerin bulunmasi durumunda,
KISIM 2'de yer alan uriinln spesifik bilgilerine uyunuz.

HER TURLU SIFAT ALTINDA RESIMLERIN VE/VEYA METNIN
KISMEN VEYA TAMAMEN COGALTILMASI YASAKTIR.

Kullanim kilavuzunun dlizenlenmesinde asagidaki semboller
kullanilmistir

DIKKAT Pompaya veya tesise zarar verme riski

& Kisilere veya esyalara zarar verme riski
& Elektrik nitelikli risk

2. ENDEKS

1. GIRIiS sf. 47
2. ENDEKS sf. 47
3. ELEKTRO POMPA TANIMI VE KULLANIMLARI sf. 47
4. TEKNIK VERILER sf. 47
5. KULLANIMA HAZIRLIK sf. 48
6. TEKNIK DOKUMANTASYON sf. 52

3. ELEKTRO POMPA TANIMI VE KULLANIMLARI

3.1. TANIM
Tanim: SANTRFUJ DALGIC POMPA
Model: WINNER
BHS
IDROGO

3.2. ONGORULEN KULLANIM

Temiz su veya baslk 4. de belirtilen miktar asmayan kum
oranini kapsayan sularin yikseltiimesi ve dagitiimasi icin
kullanilabilirler.

Dalgic elektro pompalar
kullanilabilir:

- domestik ve sanayi su besleme tesisleri icin;

- basinclandirma tesisleri;

- Orta olcekli yangin séndlrme tesisleri (WINNER-BHS);

- havuzlar;

- ufak ve orta 6lcekli plsklrtme ve zirai sulamalarinda;

- kuyulardan su cekilmesi gereken her durumda.

Elektro pompalari teknik ézelliklerine uygun olarak kullaniniz.

asagida belirtilen dogrultuda

3.3. ONGORULMEYEN KULLANIM

Dalgic pompalar su olmadan calistiriimamalidir. Su yataginin
pompayi acikta birakacak derecede algalmasina iliskin sliphe
olmasi halinde, minimum seviye sondasi ile bir koruma
dlzenlenmesi gerekir.
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4. TEKNIK VERILER

BHS ve WINNER serisi elektro pompalar gerek su banyosu (WY)
icindeki motorlar gerekse Marcol 82 tipi sogutucu sivi banyosu
icindeki motorlar (OY) ve pompaya dahil edilmis kapama vanasi ile
birlikte tedarik edilirler;

4.1. POMPA TEKNIK VERILERI

U.M. BHS WINNER | IDROGO
Pompalanmis sivi o
max sicaklik ¢ 60 40
Sispansiyon
halinde max kum g/md 50 -
miktar /
Kati partikillerin mm _ 25
max boyutu
Pompalanan sivi tipi Temiz su

4.2. SU BANYOSU iCINDEKi MOTOR TEKNiK VERILERI: WY

Pompa 4BHS [6BHS | WINNER | IDROGO
Pompalanmis sivi oc 35 Sumoto 40
max sicaklik 30 Franklin
f B Franklin B Franklin
Izolasyon sinifi = |F sumoto F F Sumoto F
. 58 Sumoto

Koruma derecesi IP 68 Franklin 68
Hizmet tipi - Continuo S1

: 150 Sumoto
Maksimum dalma m 350 Franklin 20
Saatte maksimum n.e 30 Sumoto 20
harekete gecirme N.° |~ 20 Franklin

4.3. YAG BANYOSU iCiNDEKi MOTOR TEKNIK VERILERI: OY

Pompa 4BHS | 6BHS [ WINNER
eS| o =
izolasyon sinifi - F

Koruma derecesi IP 58

Hizmet tipi - Continuo S1
Maksimum dalma m 150

Saatte maksimum o 30

harekete gecirme N.°

4.4. PLAKA VERILERI
Ureticinin, olasi degisiklikleri uygulama hakki saklidir).

4.4.1. WINNER POMPASI PLAKA VERILERI

Asagida WINNER serisi pompalarina uygulanan yapiskan plaka verileri
aciklanmaktadir. Nimerik tanimlamalar icin KISIM 1 baslik. 12'ye bakiniz.
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4.4.2. BHS POMPASI| PLAKA VERILERI

Asagida BHS serisi pompalarina uygulanan iki tip plaka verileri
(1) ve (2) aciklanmaktadir. Nimerik tanimlamalar icin KISIM 1
baslik. 12'ye bakiniz.
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Pompa ile birlikte, isletme panosu lzerine yerlestirilecek ikinci
bir yapiskan plaka (2) tedarik edilir.

4.5. YAYILAN GURULTU HAKKINDA BILGILER
Kullanim tipi dogrultusunda, elektro pompalar ortalama A ses
basing emisyon seviyesi 70 dB (A) degerini asmazlar.

URETICI IYILESTIRMELER VE GUNCELLEMELER| UYGULAMAK
iCIN TEKNIK VERILERI DEGISTIRME HAKKINA SAHIPTIR.

5. KULLANIMA HAZIRLIK

ELEKTRO POMPAYI YUKSELTMEK VEYA ALCALTMAK
ICIN OZEL KANCALARA TUTTURULMUS BIiR iP
KULLANIN; ASLA ELEKTRIK BESLEME KABLOSUNU
KULLANMAYIN (IDRIGO URUNU iCIN SAMANDRA
A KABLOSUNUN VE SAMANDRANIN KENDISINiN ASLA
CEKILMEMES|I GEREKTIGi UNUTULMAMALIDIR-

RES. 6)

WINNER-BHS-IDROGO serisi pompalarinin montaji i¢in KISIM 1
baslik 7'de belirtilenlere ve asagidaki maddelere dikkat gosteriniz:

5.1. WINNER - BHS

Dalgic pompa, verimi ve etkinliginin zaman icerisinde

garanti edilebilmesi agisindan dogru bir montaj yapilmasini

gerektirmektedir. Motorsuz satin alinmis WINNER-BHS dalgic

pompalari, NEMA standardina gore uygun biyUklik ve glcte olan

herhangi bir tip dalgi¢c motor ile birlestirilebilirler.

islemin diizglin sekilde gerceklestirilebilmesi icin asagidaki gibi

hareket ediniz:

5.1.1. Dalgi¢c motor ile birlestirme (RES. 2-3-4):

- Motoru (A) ve pompayl (B) ambalajindan cikariniz ve
gerek motoru gerekse pompayl yatay bir diizey Uzerine
yerlestiriniz.

‘ ‘ libretto_EBARA_382_nuovo.indd 48

Motor lizerinde miidahale (RES. 2):

a) Dort somunu (1) ve dort esnek rondelay (2), bunlari kayip

etmemeye dikkat gostererek sokiiniiz;

b) Topraklama kablosunu sabitleyen viday (3) gerekmesi
halinde gevsetiniz ve kabloyu besleme kablosu ile ayni yonde
yonlendiriniz ve sabitleyiniz (4);

¢) Bu durumda motor pompay alacak hale gelmis
bulunmaktadir.

Motor iizerinde miidahale:

Pompayi dikey konumda tutarak:

a) Pompanin kablo kilifini (5) ¢ikariniz ve disarida ise (RES. 4)
sabitleme vidalar Uzerinde midahalede bulunarak (6), (7)
gerekmesi halinde emme filtresini (8) cikariniz.

motoru, milin disa sarkan kismi yukari dogru bakarak dikey
pozisyona getiriniz;

pompay! aliniz ve dikey konumda tutunuz, pompanin alt
kisminda bulunan delik motorun besleme kablosu ile ayni
hizada olacak sekilde yonlendiriniz;

motorun gergi ¢ubuklarini kilavuz olarak kullanarak pompayi
indiriniz ve pompayl motorun Uzerinde ortalayiniz. Kuplaja
iliskin problem halinde, motor milini hafifce déndUriiniiz veya
pompa contasini donduriinlz;

rondelalari geciriniz ve motor gergi cubuklarinin somunlarini
sikistiriniz ve capraz sekilde bloke ediniz (daha yuksek
emniyet icin, somunlarin kilittenmesini daha emin hale
getirmek amaci ile sivi tutkal kullaniniz);

kabloyu emme agzi (izerinde tutarak pompanin dis ylzeyi
boyunca hizalayiniz;

gerekmesi halinde, dista ise filtreyi, ve kablo kilifini vidalar ile
sabitleyiniz.

5.1.2. Montaj

a) Elektro pompa bir emniyet halatinin baglanmasi icin iki delik

ile donatiimistir (RES.1);

¢ozllmeyi dnleyici vidali (9) pompalarda (RES.4) besleme agzi

lzerinde:

1) ¢cozlilmeyi 6nleyici viday sokinlz

2) besleme borusunu vidalayiniz

3) Besleme borusunun deforme olmasini dnleyerek ancak
hizlanma asamasinda borunun ¢ézllmesinden kacinilacak
sekilde viday iIhmli sekilde sabitleyiniz;

oOzel cihaz ile izolasyon rezistansini dl¢iiniiz;

motor kablolu olarak tedarik edilmistir, buna ekleme yaparken

asagida belirtilenlere dikkat gosteriniz:

- kablo segimine;

- dogru olarak gerceklestiriimesine;

- uzantinin iyi kalitede ve saglam olmasina;

islem sonunda eklemenin iyi yapilmis oldugunu ve iyi izole

edilmis oldugunu, topraklama asamasinda elektrik yalitimini

kontrol ederek tetkik ediniz. islem sonunda tekrar, bir test

cihazi ile eklerin ve baglantilarin iyi yapilmis olduklarini

kontrol ediniz;

pompayl kuyuya indirirken (halat araciligl ile) ayni anda

gereken yerde kapatma vanalarini da araya yerlestirerek

modler besleme borusunun uzantisi uygulanir (besleme

borusu elektro pompa agzi ile ayni veya daha bilyiik capa sahip

olmalidir); boru lizene kenetler ile besleme kablosu sabitlenir;

pompa kapatma vanasi ile tedarik edilmistir ancak besleme

borusu (lizerine 15 m. sonra ve sonra her 40 metrede bir

ikinci bir vananin takilmasi tavsiye edilir. Bu vanalarin

mevcudiyeti, hemen acma ve kapatma anindan sonra hidrolik

soklarl azaltarak su darbelerinden kaynaklanan hasarlarin

Onlenmesini saglar;

pompa kuyuya indirildikten sonra, dibe dokunmadigindan ve

her zaman en az 1 m. su icine gémiili oldugundan ve en az 1

m. cakil Uzerinde askida oldugundan emin olunuz. Kuyunun

kumdan ve mevcut diger yabanci maddelerden temizlenmis

olmasi gerekir.

Uzun sireli kullanimlardan sonra da pompanin hep su icinde
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gomli oldugunu kontrol ediniz; gerekmesi halinde pompayi
alcaltiniz veya kuru calismasini 6nlemek (zere bir minimum
seviye sondasi ile bir koruma diizeni saglayiniz;

i) kuyu boyutlari, éngérilen kapasite ve motor boyutlarina gére
motor civarindaki ortama hizin en az 0,10 m/s oldugunu
kontrol ediniz. Aksi takdirde bir konvoylama yataginin
uygulanmasi gerekecektir.

5.1.3. Elektrik baglantisi (RES. 7-8)

Elektrik baglantisi icin KISIM 1 de belirtilenleri uygulayiniz,
monofaz bir versiyon veya yildiz/lcken harekete gecirmeli bir
versiyon sahibi iseniz, RES. 7-8 'yi izleyiniz, bu resimlerde bir
elektrik panosuna baglanti i¢cin besleme kablosu tellerinin
renkleri belirtiimektedir.

5.2. IDROGO (RES. 5)

a) Elektro pompa bir kuyuya veya depoya indirildiginde camura
batmadigindan, emme filtresinin tikanmadigindan ve
RES.5'de belirtilen mesafelere uyuldugundan emin olunuz.
Elektro pompa bir kuyuya indirildiginde elektrik kablosuna
dikkat gosteriniz, elektrik kablosunun her iki veya ¢ metrede
bir besleme boru hattina baglanmasi tavsiye edilmektedir.
Uygun dlcude kenetler ile elektro pompaya sabitlenecek gegici
G1% montajlariicin sert (metal veya plastik malzemeden) veya
esnek boru donanimlarinin kullaniimasi tavsiye edilmektedir.
Boru donatimlarini bir boru sikistirma klipsi ile havuz veya
depo kenarina tutturunuz.

Agir calisma sartlarinin  6ngorilmesi halinde besleme
agzindan en az 4 metre mesafede beslemeye bir kapatma
vanasinin takilmasi tavsiye edilir.

=)
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f) Elektro pompalarda, saglik acisindan bir tehlike kaynag
olusturmayan ufak bir yag miktari mevcuttur (gida tipi).

5.2.1. Harekete gecirme

Tesis beslemede bir kapatma vanasi ile dizenlenmis ise, su
seviyesi, pompa stop halinde oldugunda da, highir zaman emme
1zgarasi delikleri altinainmemelidir, boyle bir durumda pompadan
butlin suyun boslatilmasi gerekir. Bu durum, pompa yeniden eski
haline getirildikten sonra bile emis zorluguna sebep olur.

IDROGO elektro pompalari talep Uzerine bir samandira ile
donatiimis olarak tedarik edilebilirler. Bunlar asagida belirtilen
sekilde tanimlanacaktir:

IDROGO 40A - 80A

Samandirali versiyon

Fisi elektrik sebekesine baglayiniz ve/veya salteri devreye sokun:
elektro pompa islemeye baslar; elektro pompa, samandira
tarafindan ayarlanmis minimum seviyeye (“OFF” seviyesi) kadar
suyu emdiginde, otomatik olarak duracaktir.

Samandiranin  ¢alisma pozisyonu, “OFF” pozisyonunda
minimum bir dalma seviyesi garanti edilecek sekilde Uretici
tarafindan dnceden dlzenlenmistir.

Samandirasiz versiyon

Fisi elektrik sebekesine baglayiniz ve/veya salteri devreye
sokun: elektro pompa islemeye baslar; elektro pompa, minimum
seviyeye kadar suyu emdiginde, fisi elektrik sebekesinden
cikariniz ve/veya salteri devreden cikariniz.
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6. DOCUMENTAZIONE TECNICA - 6. TECHNICAL LITERATURE

6. TECHNISCHE DOKUMENTATION « 6. DOCUMENTACION TECNICA

6. DOCUMENTATION TECHNIQUE -

6. TEKNISK DOKUMENTATION

* 6. TEKNISK DOKUMENTATION 6. TEKNISET ASIAKIRJAT ¢ 6. TECHNISCHE DOCUMENTATIE < 6.
DOCUMENTAQAO TECNICA + 6. TEXNIKEZ OAHFIEZ + 6. TECHNICKA DOKUMENTACE + 6. TECHNICKA
DOKUMENTACIA « 6. DOKUMENTACJA TECHNICZNA - 6. TEXHUYECKAA AOKYMEHTALIUA ¢« 6. TEKNIK

DOKUMANTASYON - .-

FIG. 1

FIG.2 WINNER

FIG. 3 4" BHS

FIG. 4 6” BHS
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Never pull the power cable or float.
It may cause damage to the motor and an electric shock.
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1) Giallo/verde 1) Yellow/green 1) Jaune/vert 1) Gelb/griin 1) Amarillo/verde 1) Gul/Gron
2) Nero 2) Black 2) Noir 2) Schwarz 2) Negro 2) Svart
3) Blu 3) Dark blue 3) Bleu 3) Blau 3) Azul 3) Bla
4) Marrone 4) Brown 4) Marron 4) Braun 4) Marrén 4) Brun
5) Pressacavo 5) Cable-clamp 5) Serre-cable 5) Kabelklemme 5) Prensacables 5) Kabelklamma
6) Vite di terra 6) Earth screw 6) Vis de terre 6) Erdungsschraube 6) Tornillo de tierra  6) Jordanslutning
DK FIN NL P GR cz
1) Gul/gren 1) Keltainen/vihred 1) Geel/groen 1) Amarelo/Verde 1) Kitpivo/Mp&aivo 1) Zluto/zelen)'/
2) Sort 2) Musta 2) Zwart 2) Preto 2) Madpo 2) Cerny
3) Bla 3) Sininen 3) Blauw 3) Azul-escuro 3) Mme 3) Modry
4) Brun 4) Ruskea 4) Bruin 4) Castanho 4) Kopé 4) Hnédy
5) Kabelklemme 5) Johdonkiristin 5) Kabelklem 5) Passa-Fios 5) ZTumelobAinTNG 5) Kabelové Uchytka
6) Jordforbindelsesskrue  6) Maadoitusruuvit ~ 6) Aardingsschroeven 6) Parafuso de terra  6) Bida yeiwong 6) Zemnici Sroub
SK PL RU T
1) Zlto/zeleny 1) Zétto/zielony 1) XeATo-3eneHblit 1) Sari/yesil @
2) Cierny 2) Czarny 2) YepHblit 2) Siyah )-'a'a‘/)émg (
3) Modry 3) Niebieski 3) Cuuui 3) Lacivert . Bl
. . ) RSB VAN
4) Hnedy 4) Brazowy 4) KopuuHeBbIi 4) Kahverengi S
5) Kabelova lGchytka 5) Zacisk przewodu  5) KabenbHoe ynaotHerne 5) Kablo kenedi AL S el (
6) Skrutka uzemnenia 6) Sruba uziemienia 6) BuHT 3asemnenns  6) Toprak vidasi =Y 2
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6.1 TABELLA SCELTA CAVO D’ALIMENTAZIONE POMPE WINNER 4” E 4BHS * 6.1 SUPPLY CABLE SELECTION CHART
FOR WINNER 4” AND 4BHS PUMPS + 6.1 TABLEAU CHOIX DU CABLE D’ALIMENTATION POUR ELECTROPOMPES
WINNER 4” ET 4BHS ¢ 6.1 TABELLE FUR DIE KABELWAHL DER ELEKTROPUMPE WINNER 4“ UND 4BHS + 6.1 TABLA
DE SELECCION CABLE ELECTRICO PARA ELECTROBOMBAS WINNER 4” Y 4BHS « 6.1 TABELL FOR VAL AV ELKABEL
FOR PUMPARNA WINNER 4” OCH 4BHS ¢« 6.1 FORSYNINGSKABELTABEL PUMPERNE WINNER 4” 0G 4BHS -
6.1 VIRTAKAAPELIN VALINTATAULUKKO WINNER 4” JA 4BHS -PUMPUILLE + 6.1 TABEL KEUZE STROOMTOEVOERKABEL
POMPEN WINNER 4” EN 4BHS * 6.1 TABELA PARA A ESCOLHA DO CABO DE ALIMENTACAO PARA ELECTROBOMBAS
WINNER 4” Y 4BHS ° 6.1 MINAKAZ ENIAOTHZ HAEKTPIKOY KAAQAIOY ANTAIQN WINNER 4” KAI 4BHS « 6.1 TABULKA
PRO WBER PRIVODNIHO KABELU PRO CERPADLA WINNER 4” A 4BHS + 6.1 TABULKA PRE VYBER PRIVODNEHO
KABLA CERPADIEL WINNER 4” A 4BHS * 6.1 TABELA DO WYBORU PRZEWODU ZASILAJACEGO SILNIKI WINNER 4” |
4BHS - 6.1 TABAULIA BbIEOPA TOKOMOABOASLLEIO KABEAAI ANl HACOCOB WINNER 4” U 4BHS - 6.1 4” VE 4BHS
WINNER POMPALARI BESLEME KABLOSU SECIM TABLOSU ¢ WINNER 4" E 4BHS clias it ¢S Ll &S W) s 6.1

"
T

Tipo motore KW HP Cable type and maximum length
Motor type 4x1 4x1.5 4x2.5 4x4 4x6 4x10 4x16
050 0,37 0,5 50 75 125
075 0,55 0,75 38 57 95 152
Single phase 100 0,75 1 30 45 75 120 174
el e 150 11 15 22 33 53 85 127 210
200 15 2 23 38 63 92 154 246
300 22 3 28 45 67 112 180
050 0,37 0,5 240
075 0,55 0,75 164 246
100 0,75 1 133 200 333
Three phase 150 11 15 97 146 244 390
200V 200 15 2 72 109 180 290 435
300 2,2 3 51 78 130 207 310 516
400 3 4 41 62 104 167 250 416
550 4 5,5 31 46 7 124 186 310 496
750 55 7.5 33 56 90 135 225 360
050 0,37 0,5 90 135
075 0,55 0,75 60 90 150 240
100 0,75 1 47 71 118 190
O] Three phase | 120 L1 15 35 52 87 140 210 @
230V 200 15 2 26 40 66 106 160 266
300 2,2 3 29 48 76 115 191 306
400 3 4 37 60 90 150 240
550 4 55 27 44 66 110 176
750 5,5 75 32 48 80 128
| GB F D E
Esempio: motore 1.1 kW Example: motor 1.1 kW Exemple: moteur 1.1 kW Beispiel: Motor 1,1 kW Ejemplo: motor 1.1 kW
monofase 220V single-phase 220V monophasé 220V einphasig 220V monofasico 220V
Lunghezza cavo: 39m Cable length: 39m Longueur du cable: 39 m  Kabellange: 39m Largo del cable: 39m

Seguendo la tabella la According to the chart, the D’apres le tableau, il faut  GeméaR der Tabelle féllt die Se debe seleccionar seglin
scelta cade su: sez. cavo:  ideal choice of cableis:  choisir: section du cable: ~ Wahl auf: Kabelquerschnitt: la tabla: secc. cable:

4x2.5mm? cross-section: 4x2.5mm?  4x2.5mm? 4x2.5mm? 4x2.5mm?

S DK FIN NL P

Exempel: motor 1.1 kW Eksempel: motor 1.1 kW Esimerkki: moottori 1,1 Voorbeeld: motor 1.1 kW Exemplo: motor 1.1 kW

enfas 220V monofase 220V kW, yksivaihe, 220 V eenfasig 220V monofasico 220V

Kabellangd: 39m Kabellzengde: 39m Kaapelin pituus: 39 m Lengte kabel: 39 m Comprimento do cabo

Enligt tabellen ska man  Ifglge tabellen skal valget Taulukon perusteellaon  Volgens de tabel is de 39m Seguindo a tabela a

valja kabeln: 4x2.5mm?  falde pa: kabelsnit: valittava lapimitaksi 4 x keuze: doorsnede kabel:  escolha cai sobre: sec. do
4x2.5mm? 2,5 mm? 4x2,5 mm? cabo 4x2.5mm?

GR cz SK PL RU

I'Iapoxéswpa potép 1.1 kW Priklad: motor 1.1 kW Priklad: motor 1.1 kW Przyktad: Silnik 1.1 kw Mpumep: ppuratenb 1.1 kBT

povopaaikd 220V jednofazovy 220V jednofazovy 220V jednofazowy 220v 0AHOGa3HbIN 220 B

MAkog kohwdiou: 39m Délka kabelu: 39 m Dizka kébla: 39 m Diugos¢ przewodu: 39m  AavHa kabens: 39 M

ZOppwva e Tov Trivako:  Kabel zvoleny podle Na zéklade tabulky bol Wedtug tabeli nalezy Wcxoas 13 TabanLibl, BbIGOP

diaTopn Kohwdiou: tabulky: prufez kabelu: zvoleny nasledujlci kabel: wybra¢ Przekréj przewodu: naaaet Ha ceu. kabens:

4x2.5mm? 4x2.5mm? prierez kabla: 4x2.5mm?  4x2.5mm? 4x2.5 mm?

T 3

Ornek: motor 1.1 kW 1.1 KW & :Jlie

monofaz 220V 220V il yall dpalal

Kablo uzunlugu: 39m - B

Tabloyu izleyerek segim ) ) e 39 1S sk

susekilde yapili: kablo =8 e gl JLasY) ol Jsaall glals

kesiti: 4x2.5mm? 4x2.5mmz2 : J<
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6.2 TABELLA SCELTA CAVO D’ALIMENTAZIONE POMPE 6BHS * 6.2 SUPPLY CABLE SELECTION CHART FOR
6BHS PUMPS + 6.2 TABLEAU CHOIX DU CABLE D’ALIMENTATION POUR LES POMPES 6BHS * 6.2 TABELLE
FUR DIE WAHL DES SPEISUNGSKABELS FUR PUMPEN 6BHS + 6.2 TABLA DE ELECCION DE CABLES
DE ALIMENTACION PARA BOMBAS 6BHS + 6.2 TABELL FOR VAL AV ELKABEL FOR PUMPARNA 6BHS *
6.2 FORSYNINGSKABELTABEL TIL PUMPERNE 6BHS * 6.2 VIRTAKAAPELIN VALINTATAULUKKO 6BHS-
PUMPUILLE « 6.2 TABEL KEUZE STROOMTOEVOERKABEL POMPEN 6BHS * 6.2 TABELA PARA A ESCOLHA
DO CABO DE ALIMENTACAO PARA ELECTROBOMBAS 6BHS + 6.2 MINAKAZ EMINOTHE HAEKTPIKOY
KANQAIOY ANTAION 6BHS « 6.2 TABULKA PRO VYBER PRIVODNIHO KABELU PRO CERPADLA 6BHS *
6.2 TABULKA PRE VYBER PRIVODNEHO KABLA CERPADIEL 6BHS * 6.2 TABELA DO WYBORU PRZEWODU
ZASILAJACEGO POMP 6BHS * 6.2 TABAULIA BbIEOPA TOKOMOABOASILLEFO KABEAS| AAl HACOCOB 6BHS
+ 6.2 6BHS POMPALARIN BESLEME KABLOSU SEGIM TABLOSU © B 6 iaa. it 1l s Juid) Jsss 6.2

MOTORE TRIFASE 400 V :TIPO CAVO E LIMITE MASSIMO DI LUNGHEZZA
(THREE PHASE MOTOR 400 V) 1 (CABLE TYPE AND MAXIMUM LENGTH)
GR’(*Q‘EE)ZZA kW HP 41 | 415 | 425 | 44 | 4x10 | 4x16 | 425 | 435
1,5 2 72 109 180 290
2,2 3 51 78 130 207 516
4 4 41 62 104 167 416
55 31 46 7 124 310 496
TTTTTTTT 5,5 75 56 90 225 360
4 55 110 160 400
55 75 68 108 265 415
7,5 10 53 84 207 325
., 9,2 12,5 44 70 171 267 413
O] ® 1 15 59 144 223 347
15 20 107 167 258 350
18,5 25 87 136 210 295
22 30 75 117 181 246
1 GB F D E
Esempio: motore 1.1 kW Example: motor 1.1 kW Exemple: moteur 1.1 kW Beispiel: Motor 1,1 kW Ejemplo: motor 1.1 kW
monofase 220V single-phase 220V monophasé 220V einphasig 220V monofésico 220V

Lunghezza cavo: 39m
Seguendo la tabella la
scelta cade su: sez. cavo:

Cable length: 39m

According to the chart, the
ideal choice of cable is:

4x2.5mm? cross-section: 4x2.5mm?
S DK

Exempel: motor 1.1 kW Eksempel: motor 1.1 kW
enfas 220V monofase 220V

Kabelléngd: 39m
Enligt tabellen ska man
vélja kabeln: 4x2.5mm?

Kabelleengde: 39m
Ifglge tabellen, skal

4x2.5mm?
GR cz
Nopdadeyuo: potép 1.1 kW Priklad: motor 1.1 K
povogaaikd 220V jednofazovy 220V

MAkog kohwdiou: 39m Délka kabelu: 39 m
JOPQWVA HE TOV TTIVOKO:
diaTopn Kohwdiou:

4x2.5mm? 4x2.5mm?

T

Ornek: motor 1.1 kW
mono faz 220V

Kablo uzunlugu: 39m
Tabloyu izleyerek secim
su sekilde yapilir: kablo
kesiti: 4x2.5mm?

‘ ‘ libretto_EBARA_382_nuovo.indd 55

valget falde pa: kabelsnit:

W

Kabel zvoleny podle
tabulky: prufez kabelu:

Longueur du cable: 39 m
D'apres le tableau, il faut
choisir: section du cable:
4x2.5mm?

FIN

Esimerkki: moottori 1,1
kW, yksivaihe, 220 V
Kaapelin pituus: 39 m
Taulukon perusteella on
valittava lapimitaksi 4 x
2,5 mm?

SK

Priklad: motor 1.1 kW
jednofazovy 220V

Dizka kabla: 39 m

Na zéklade tabulky bol
zvoleny nasledujici kéabel:
prierez kabla: 4x2.5mm?

3

1.1 KW e e
220V a yal 4af
e 39 1JSV U5k

o e g LY Ol dsasl) gl

4x2.5mm?2: ds

®

Kabellange: 39m

GemaR der Tabelle fallt die
Wahl auf: Kabelquerschnitt:
4x2.5mm?

NL

Voorbeeld: motor 1.1 kW
eenfasig 220V

Lengte kabel: 39m
Volgens de tabel is de
keuze: doorsnede kabel:
4x2,5 mm?

PL

Przyktad: Silnik 1.1 kw
jednofazowy 220v
Dtugos¢ przewodu: 39m
Wedtug tabeli nalezy
wybrac Przekroj przewodu:
4x2.5mm?

Largo del cable: 39m

Se debe seleccionar segin
la tabla: secc. cable:
4x2.5mm?

P
Exemplo: motor 1.1 kW
monofésico 220V
Comprimento do cabo
39m Seguindo a tabela a
escolha cai sobre: sec. do
cabo 4x2.5mm?

RU

Mpumep: aBuratens 1.1 kBt
0AHOGa3HbIN 220 B

AnwHa kabeas: 39 m
Wcxoas 13 TabanLibl, BbIGOP
naAaeT Ha ceu. kabens:
4x2.5 mm?
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E importante utilizzare un cavo di discesa di idonea sezione per ottenere un
buon funzionamento dell’elettropompa.

Riferirsi alla tabella per determinare la sezione del cavo in funzione alla
sua lunghezza. Usare cavi di discesa aventi, a parita di lunghezza, sezioni
minori di quelle indicate, comporta una maggiore dissipazione di potenza e
un maggiore riscaldamento del cavo.

Le cable de descente doit avoir une section appropriée pour que I'électro-
pompe fonctionne correctement.

Se référer au tableau pour déterminer la section du cable en fonction de sa
longueur. Le fait d'utiliser des cables de descente ayant la méme longueur
mais une section inférieure a celles indiquées implique une plus grande
dissipation de la puissance et la surchauffe du cable.

E

Es necesario utilizar un cable de descenso con seccion apropiada a fin de
conseguir que la electrobomba funcione perfectamente. Utilizar la tabla
para elegir la seccion del cable, en funcion de su longitud. Utilizar cables
de descenso que tengan, con igual longitud, secciones menores que las
indicadas, conlleva una mayor disipacion de potencia y un calentamiento
mas fuerte del cable.

DK

Det er vigtigt at anvende et faldkabel med tilstraekkeligt tveersnit, for at
opna en god elektropumpeydelse.

Jeevnfor skemaet, for at bestemme kablets tvaersnit i funktion af leeng-
den. Hvis der anvendes faldkabler som, med samme laengde, har mindre
tveersnit end de angivne, sker der en storre effektspredning og en storre
kabelophedning.

NL

Het is belangrijk een kabel met een passende doorsnede te gebruiken voor
het neerlaten, om een goede werking van de elektrische pomp te verkri-
jgen. Volg de tabel om de doorsnede van de kabel vast te stellen op grond
van zijn lengte. Het gebruik van kabels voor het neerlaten die, bij dezelfde
lengte, kleinere doorsnedes hebben dan hier aangegeven, zorgt voor een
groter verlies van vermogen en meer verhitting van de kabel.

GR

Mo ™ oworn Aeimoupyln NG  NAEKTPAVIAIG  EIVXI  GNMOVTIKO VX
Xpnaiporoleiral umoppuxio Kawdio KatoAnAng Siaoung.
ZupBoUAEUBEITE TOV TIVAKX YIO VO TIPOGDIOPICETE TN SIOTON TOU KoAwdiou
avoAoyor PE To PnKog Tou. H xpnon umoBpuxiwv KXAwdIwV PE HIKPOTEPN GO
TNV evOESEIYHEVN BIGTONN VIO TO CUYKEKPIUEVO HNKOG, IPOKOAEI HEYOAUTEPN
QMWAEIN 10XUOG Kol UTIEPBEPHAVEN TOU KOAWDIOU.

SK

Pre dobry chod cerpadla je treba pouzit vhodny spustaci kabel.

Pri volbe prierezu kabla jeho dizky sa orientujte poda tabulky.

Pouiitie spustacich kablov, ktoré maji pri rovnakej dizke mensi prierez ako
uvedené, predstavuje vysSie straty vykonu a vacsi zahrievanie kabla.

RU

s obecneyeHus xopoluei paboTbl INEKTpoHacoca BaXHO UCMOAb30BaTh
CNYCKHOW Kabenb COOTBETCTBYIOLLETO CEYEHHUS.

s onpepeneHUs CeveHU Kabens MCXOAR M3 ero AAMHBI CM. Tabawuy.
Mcnonb3oBaHKe CMYCKHbIX Kabened CeueHus MeHblue yKa3aHHOro Mpu
TOW Xe A\MHE MPUBOAUT K 00A€e BLICOKOMY PacCesHWI0 MOLWHOCTH W
MOBLILIEHHOMY HarpeBy kabens.

GB

Use of a connection cable with a suitable cross-section is vital to good pump
operation.

Consult the chart to determine cable cross-section based on its length. Us-
ing connection cables which, for the same length, have smaller sections
than those indicated, leads to greater dissipation of power and causes the
cable to heat up more.

D

Fiir die korrekte funktion der elektropumpe ist es wichtig, dass ein ablas-
skabel mit geeignetem querschnitt verwendet wird.

Fiir die bestimmung des kabelq hnitt: prechend der lange die
tabelle zur hilfe nehmen. Wenn ablasskabel verwendet werden, die bei glei-
cher lange einen geringeren querschnitt als der angegebene haben, wird die
dissipation und die erhitzung des kabels verstarkt.

S

For att pumpen skall fungera korrekt ar det viktigt att anvénda kabel med
ratt tvarsnittsarea.

Bestam kabelns tvarsnittsarea i forhallande till kabellangden med hjélp av
tabellen. Om du anvander en kabel med samma langd, men mindre tvar-
snittsarea &n vad tabellen anger okar effektforbrukningen och kabeln blir
for varm.

FIN

On tarkead kayttaa kaapelia jossa on sopiva profiili jotta saavutetaan séh-
kopumpun hyva toiminta.

Paata taulukon avulla kaapelin profiili suhteessa sen pituuteen. Jos kaytat
kaapeleita joilla on sama pituus mutta ilmoitettua pienempi profiili, tehoa
haviaa enemman ja kaapeli kuumenee enemman.

P
E importante utilizar um cabo de descida de seccao apta a obter um bom
funcionamento da bomba eléctrica; fazer referéncia a tabela para deter-
minar a seccdo do cabo em funcéo do seu comprimento. Usar cabos de
descida que tenham, com igual comprimento, seccdes menores daquelas
indicadas, comporta uma maior disperséo de poténcia e um maior aqueci-
mento do cabo.

cz

Pro dosazeni spravné funkce elektrického éerpadla je dulezité pouZivat
spoustici kabel o vhodném prugezu.

Prifez kabelu vyhledejte v tabulce podle jeho délky. Pouziti spoustécich
kabelli o stejné délce, ale mensim prifezu nez je uvedeno v tabulce, zna-
mena VEtsi rozptyl vikonu a vétsi zahfivani kabelu.

PL

Aby pompa elektryczny dziatata prawidiowo nalezy zastosowac przewod o
tym samym przekroju.

Przy wyborze przewodu nalezy kierowac sie informacjami umieszczonymi
w tabeli: dobra¢ do przekroju wiasciwa diugos¢. Przekroje mniejsze od
wskazanych powoduja zmniejszenie mocy i zwiekszenie nagrzewania sie
przewodu.

T
Elektro pompanin iyi bir sekilde islemesini saglamak icin uygun kesitli bir
alcaltma kabl In kullaniimasi nemlidi

Uzunluguna bagl olarak kablo kesitini saptamak icin tabloya bakiniz. Esit
uzunlukta, ancak belirtilenden daha ufak kesitli alcaltma kablolaninin
kullanilmasi, daha fazla giic kaybina ve kablonun daha fazla isinmasina
sebep olur.

£
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DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

1) Noi, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., dichiariamo sotto la ns.
responsabilita che i ns. prodotti “WINNER e BHS” (forniti senza
motore) sono in conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/EC.

2) | prodotti sopra nominati, non devono essere messi in servizio fino a
quando il macchinario, in cui devono essere incorporati, non sia stato
dichiarato conforme alle disposizioni della Direttiva 2006/42/EC.

ERKLZRING OM INKORPORERING

1) EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. erkleerer, under eget ansvar, at vores
produkter “WINNER og BHS” (leveret uden motorer) overholder
anvisningerne i Maskindirektivet 2006/42/EC.

2) Ovennaevnte produkter ma aldrig seettes i drift for anleegget, hvori
de skal installeres, er blevet erkleeret i overensstemmelse med
forskrifterne i direktiv 2006/42/EC.

DECLARATION OF INCORPORATION

1) We, EBARAPUMPS EUROPE S.p.A., declare under our own responsibility
that our products “WINNER and BHS” (supplied without motor) are in
conformity with the Machinery Directive 2006/42/EC.

2) The above-mentioned products must not be put into service until the
machinery into which it is to be incorporated have been declared in
conformity with the provisions of Directive 2006/42/EC.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1) EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. ilmoittaa vastuullisena, etté (ilman
moottoria toimitettavat) WINNER e BHS -tuotteet ovat koneita
koskevan neuvoston direktiivin 2006/42/EC.

2) Edella mainitut tuotteet saadaan ottaa kayttoon vasta kun koneistosta,
johon ne liitetdan, on annettu vakuutus direktiivin 2006/42/EC.

DECLARATION D’INCORPORATION

1)Nous, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., déclarons sous notre
responsabilité que nos produits “WINNER e BHS” (fournis sans
moteur) sont conformes a la Directive Machine Conseil 2006/42/EC.

2) Les produits mentionnés ci-dessus ne peuvent pas fonctionner jusqu'a
ce que les machines dans lesquelles ils doivent étre incorporés ne
soient pas déclarées en conformité avec la Directive Machine Conseil
2006/42/EC.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINEDELEN

1) Wij, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., verklaren onder onze
verantwoordelijkheid dat onze producten "WINNER en BHS” (geleverd
zonder motor) overeenstemmen met de Machinerichtlijn 2006/42/EC.

2) Bovengenoemde producten mogen niet in werking worden gesteld totdat
er verklaard is dat de machine, waarin zij geintegreerd moeten worden,
overeenstemt met de bepalingen van de richtlijn 2006/42/EC.

ERKLARUNG FUR DEN EINBAU

1) Die Firma, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., erklart unter ihrer vollen
Verantowortung, daf die Produkte “WINNER e BHS” (ohne Motor
geliefert) den Maschinenrichtlinien 2006/42/EC.

2) Die oben genannten Produkte diirfen nicht in Betrieb genommen
werden, solange die Anlage in der sie eingebaut werden nicht den
Richtlinien 2006/42/EC. entsprechend erklart wurde.

DECLARAGAO DE INCORPORACAO

1) N6s, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., declaramos sob a nossa
responsabilidade que os produtos “WINNER e BHS” (forneca sem
motor) estéo conformes a Directriz Maquinas Conselho 2006/42/EC.

2) Os produtos acima denominados ndo devem ser usados, até que a
maquinaria, na qual devem ser incorporados, ainda nao foi declarada
conforme a disposicao da Directriz da 2006/42/EC.

DECLARACION DE INCORPORACION

1) EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., declara bajo su responsabilidad que
sus productos “WINNER y BHS” (suministrados sin motor) cumplen
con la Directiva de Maquinas 2006/42/EC.

2) Los productos antes citados no deben ponerse en servicio hasta que
la maquinaria en la cual deben instalarse sea declarada conforme a
las disposiciones de la directiva 2006/42/EC.

AHAQZH ENZOMATQEHE

1) Epeig n EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. dnAvoule pe SR pog eubivn,
om To mpoiovTar oG “WINNER ko BHS” (Gveu KivnTAp®) eivai
evappoviapéva Je Tnv odnyia pnxovnudrwv E.K. 2006/42/EC.

2) Ta GvwBev poidvTar Sev Umopolv var xpnaiomoinBolv uéxpig 4Tou To
unx&vnua, oto omoio Ba evowpaTwBolv, dnAwbel evappoviopévo oTig
O1aTGEeig TG odnyiag E.K. 2006/42/EC.

INTYG AVSEENDE OVERENSSTAMMELSE

1) Vi, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., intygar pa eget ansvar att vara
produkter “WINNER e BHS” (levererade utan motor) uppgyller kraven
enligt Radets direktiv avseende maskiner 2006/42/EC.

2) Ovannamnda produkter kan inte tagas i bruk forrdn maskinermai vilka
de skall installeras har intygats uppfylla kraven enligt foreskrifterna i
EG:s direktiv avseende maskiner 2006/42/EC.

Prohlaseni o zabudovani

1)Firma EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. prohlaSuje na vlastni
zodpovédnost, ze nase vyrobky "WINNER a BHS” (dodavané bez
motor() odpovidaji pozadavkim smérmice o strojnich zafizenich
2006/42/EC.

2) Shora uvedené vyrobky nesmi byt uvedeny do provozu, dokud zafizeni,
do kterého jsou zabudovany nebylo prohlaseno jako odpovidajici
predpistim smérnice 2006/42/EC.

DEKLARACJA ZGODNOSCI

1) My, nizej podpisani, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., o$wiadczamy Swiadomi
whasnej odpowiedzialnosci, ze nasze wyroby "WINNER e BHS” (dostarczane
bez silnika) odpowiadaja wymogom dyrektywy maszynowej 2006/42/EC.

2) Produkty wymienione powyzej nie powinny by¢ uruchamiane do chwili,
gdy urzadzenia, w ktorych maja zosta¢ zamontowane, nie zostang
zadeklarowane jako zgodne z zaleceniami dyrektywy 2006/42/EC.

PREHLASENIE 0 ZABUDOVANI

1)Firma EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. prehlasuje na vlastni
zodpovednost, Ze naSe vyrobky "WINNER a BHS” (dodavané bez
motorov) odpovedaji poziadavkdm smernice o strojnom zariadeni
2006/42/EC.

2) Hore uvedené vyrobky nesmu byt uvedené do prevadzky, pokial
zariadenie, do ktorého su zabudované, nebolo prehlasené ako
odpovedajlce predpisom smernice 2006/42/EC.

3AAABAEHUE 0 BCTPAUBAHUU

1) Mbl, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., noa CBOK OTBETCTBEHHOCTb
3aaBAAeM, uTto u3peans Hawero npousBoactBa "WINNER u BHS”
(nocraBAsiemMble  6€3  ABMraTeAs) COOTBETCTBYIOT ~AMPEKTMBE MO
MaluHam 2006/42/EC.

2) Yka3aHHble BbllLE U3AEAUA HE AONKHbI 3aNyCKaTbCA B 3KCMAYaTaLMio AO Tex
nop, noka 06opyAOBaHKe, B KOTOPOE OHW AOAKHBI BCTPaMBaTCS, He ByaeT
NPU3HAHO COOTBETCTBYHOLLMM NOAOKEHHAM AMpekTBbl 2006/42/EC.

ENTEGRASYON BEYANNAMESI

1) Biz, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. sirketi, (motorsuz olarak tedarik
edilen) "WINNER ve BHS” (irlinlerimizin 2006/42/EC.

2)Yukarda adi gecen Urinler, bunlarin eklenecekleri makinenin,
2006/42/EC. saylll yonerge hiikiimlerine uygunlugu beyan
edilmedikge kullaniimamalidir.

Bl s
s [EEAAA PUKPS EURDPE S a4 3005 a1
Sk (e Lo oS 0YERS s WIMRE RLrni o L e

2006/42/EC g8.s 3l madi ot 4

A ST A S AL e T T e
it of S PR RPAEN: IO PY DEY 2 £ F TR REA N RN
2006/42/EC

Mr. SHU NAGATA St —
> o e
President = ljir )
__/ e i
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12 January 2009 |

57

‘ ‘ libretto_EBARA_382_nuovo.indd 57 @ 6-02-2009 9:39:28‘ ‘



‘ ‘ libretto_EBARA_382_nuovo.indd 58 @ 6-02-2009 9:39:29‘ ‘



€ cod. 442170382 rev. E
EBARA PUMPS UK LIMITED EBARA FRANCE EBARA Pompy Polska Sp. z.0.0.
Unit 7 - Zodiac Business Park ~ Maille Nord 2 ul. Minska 63
High Road - Cowley 6/10 Avenue Montaigne 03-828 Warszawa, Poland
Uxbridge - Middlesex 93160 NOISY LE GRAND, France  Phone: +48 22.330.81.18
EBARA UB8 2GU, United Kingdom Phone: +33 155.851.616 Fax: +48 22.330.81.19

EBARA puMPS EUROPE S.p.A.
Via Pacinotti, 32

36040 BRENDOLA (VI) ITALY

Phone: +39 0444.706.811

Fax: +39 0444.706.950

Plants: Cles, Brendola

e-mail: marketing@ebaraeurope.com
www.ebaraeurope.com
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Phone: +44 1895.439.027
Fax: +44 1895.439.028

EBARA ESPANA BOMBAS S.A.
C/Cormoranes 6y8.

Poligono La Estacion,

28320 PINTO (MADRID), Spain
Phone: +34 916.923.630

Fax: +34 916.910.818

Fax: +33 155.851.639

EBARA PUMPEN

Philipp-Reis - Str. 15

63128 DIETZENBACH, Germany
Phone: +49 6074.827.90

Fax: +49 6074.827.942
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