COMPAC 150
COMPAC 200
S.0.S. FLOOD KIT

51

56

61

66

7

76

81

86

@ Manuale di uso e manutenzione pag.1 @ Instruksjonshandbok og vedlikehold pag.46
Use and maintenance manual 76 @ Bruks och underhalls anvisningar
® Manuel d’utilisation et d’entretien 7 11 ETXEIPAIO XPHEHE KAI EYNTHPHEHE
@ Bedienungs - und Wartungsanleitung ” 16 Recyzny uzywaine i obslugi
@ Manual de uso y manutencion »o21 Manual de folosire intretinere
® Manual de utilizicdo e manutengéo ” 26 @ Hanznaloti utasitas karbantartas
@ Handleiding voor gebruik en onderhound ” 31 @ Navod k pouziti a k udrzbe
Vejledning til brug og vedligeholdelse ” 36 Kullanma ve bakim el kitabi
@ KAitt ja kunnssapito » 41 @ WHcTpykuuu no ycraHoBke
U QYHKUMOHUDOBAHUIO



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

La Ditta Pentair International Sarl dichiara sotto la propria re-
sponsabilita che ié}rodom sotto indicati sono conformi ai Requi-
siti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute di cui alle
Direttive sottoelencate e loro successive modifiche.

@ EC DECLARATION OF CONFORMITY

The company Pentair International Sarl declares, under its own
responsibility, that the below mentioned products are compliant
with the relevant Health and Safety standards specified in the listed
directives and subsequent amendments.

DECLARATION CE DE CONFORMITE

La Société Pentair International Sarl déclare sous sa propre
responsabilité _que les produits sous-mentionnées sont
conformes aux Conditions Essentielles de Sécurité et de Tutelle
de la Santé selon les directives indiquées et leurs modifications
suivantes.

EG KONFORMITATSERKLARUNG

Die unterzeichnende Firma Pentair International Sarl erklart unter
eigener Verantwortung, dass die unten aufgefiihrten Produkte den
wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der
unten angegebenen Richtlinien in der jeweils geltenden Fassung
entsprechen.

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
La empresa Pentair International Sarl declara bajo la propia
responsabilidad que los productos a continuacion indicados
cumplen con los requisitos esenciales de seguridad y de
proteccién de la salud establecidos en las directivas indicadas
a continuacién y posteriores modificaciones.

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE

A empresa Pentair International Sarl declara sob a propria
responsabilidade que os produtos abaixo indicados estdo em
conformidade com os Requisitos Essenciais de Seguranga e
Tutela de Salde contidos nas Directivas abaixo descritas e
sucessivas modificagdes.

CONFORMITEITSVERKLARING CE

Pentair International Sarl verklaart op eigen verantwoordelijkheid
dat de hieronder genoemde producten voldoen aan de essentiéle
eisen met betrekking tot veiligheid en gezondheid van de
onderstaande richtlijnen en latere wijzigingen.

EF-OVERENSSTEMMELSESERKL/AERING

Undertegnede firma Pentair International Sarl erklaerer hermed under
ansvar, at nedennaevnte produkter er fremstillet i overensstemmelse
med de Veesentlige Sundheds- og Sikkerhedskrav, der er anfort i de
nedenundernzevnte direktiver og deres efterfalgende aendringer.

TILLKANNAGIVANDE OM EU-OVERENSSTAMMELSE
Foretaget Pentair International Sarl intygar under sitt eget ansvar
att de nedan indikerade produkterna 6verensstammer med de
hélso- och skyddsnormer som specificeras i de nedanstadende
direktiven med senare tillagg.

SAMSVARSERKLAERING

Firmaet PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. erkleerer, under eget ansvar,
at de elektriske pumpene nevnt nedenfor, samsvarer med helse- og
sikkerhetsstandardene i direktivene gjengitt nedenfor .

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Yhtio Pentair International Sarl ilmoittaa omalla vastuullaan,
ettd alla osoitetut tuotteet ovat oleellisten turvallisuus- ja
terveydensuojeluvaatimusten mukaisia, joista alla luetelluissa
direkfiiveissa seka niiden my6hemmissa muutoksissa.

AHAQZH MPOZAPMOIHZ EOK

H etaipeia Pentair International Sarl dnAwver uevBuva 6T Ta
TTAPAKATW TIPOIGVTA €XOUV KATAOKEUQOTEI GUPQWVA pE TIG Baoikég
Amaitioeig Aogaleiag kal MpooTaciag Tng Yyeiag Twv TapakaTw
Odnyiwv Kal ETTAKOAOUBWY TPOTTOTIOINCEWY TOUG.

DEKLARACJA ZGODNOSCIZ UE

Firma Pentair International Sarl deklaruje pod wiasng
odpowiedzialnoscia, ze wskazane ponizej produkty odpowiadajg
podstawowym Wymogom Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
stawianym przez wymienione ponizej Dyrektywy i ich kolejne
modyfikacje.

DECLARATIE CE DE CONFORMITATE

Firma Pentair International Sarl declari pe propria ei raspundere
ca produsele indicate mai jos sunt in conformitate cu Normele de
Siguranta si de Tutela Sanatatii, in baza directivelor mentionate
mai jos si a succesivelor lor modificari.

EUROPAI UNIOS MEGFELELESI NYILATKOZAT

A Pentair International Sarl cég sajat felelésségére kijelenti,
hogy az alabb megjeldlt termékek megfelelnek az alapvetd
biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeknek, melyekre az
alabbi tobbsz6r mddositott irdnyelvek vonatkoznak.

PROHLASENI ES O SHODE

Firma Pentair International Sarl zodpovédné prohlasuje, Ze nize
uvedené vyrobky jsou ve shodé s predpisy o Bezpecnosti prace a
ochrané zdravi podle nize uvedenych smérnic smérnic a
nasledujicich zmeén.

AT UYGUNLUK BILDIRISI

Pentair International Sarl firmasi kendi sorumlulugu altinda
asagidaki elektropompalnn Givenlik ve Saglik Koruma Sartlarina,
sayili direktiflere ve sonraki degismelere gére, uygun oldugunu
bildirir.

3ASABJIEHME O COOTBETCTBUU CTAHOAPTAM CE
®dupma Pentair International Sarl 3assnset noa cBoio
OTBETCTBEHHOCTb, YTO HUXKEyKa3aHHbIe W3[1eNnus COOTBETCTBYIOT
OCHOBHbIM TpeBGoBaHMAM MO OXpaHe 3/10pOBbA U GE30NacHOCTU
TPpyAa, B 4aCTHOCTM, TPEBOBAHUAM NEPEUNCTIEHHBIX HUXE ANPEKTUB
M WX NOCAeayiowmX nonpasok.

EO OEKINAPALMA 3A CbOTBETCTBUE

®upmarta Pentair International Sarl neknapupa Ha cBos cobeTBEHa
OTrOBOPHOCT, Y€ CMOMEeHaTUTe Mo-Aofly NPOAYKTM ca B
CbOTBETCTBME CbC CbOTBETHUTE CTaHAapTU 3a Ge30MacHocT u
3/paBe, NOCOYeHN B N3GPOEHUTE AMPEKTUBM M nocneasaln
M3MEHEHUS.

VASTAVUSE TUNNISTUS

Ettevote Pentair International Sarl kuulutab, oma vastutusel, et
allpool mainitud tooted vastavad Tervishoiu ja Ohutuse
standarditele, mis on tapsustatud loendatud direktiivides ja
jargnevates parandustes.

DEARBHU COMHREIREACHTA UM CE

Dearbhaionn an chuideachta Pentair International Sarl, faoi
bhun a fhreagrachta féin, go bhfuil na tairgi thiosluaite i
gcomhréir leis na calghdealn Slainte agus Séabhailteachta
arna sonrd sna treoracha sa liosta agus sna leasuithe ina
dhiaidh sin.

EK ATBILSTIBAS SERTIFIKATS

Uznémums Pentair International Sarl pazino uznemoties atbildibu,
ka zemak minétie produkti ir atbilst attiecigajiem Veselibas un
drodibas standartiem, kas noteikti uzskaititajas direktivas un
sekojo$os labojumos.

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

I[moné ,Pentair International Sarl“ i$skirtinai savo atsakomybe
parei$kia, kad Zemiau minimi gaminiai atitinka atitinkamus
Sveikatos ir Saugos standartus, nurodytus iSvardytose direktyvose
bei tolesnése pataisose.

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA
ll-kumpanija Pentair International Sarl tidikjara, fuq responsabili-
ta tag’ha stess, li I-prodotti msemmija hawn isfel huma konformi

mal-istandards rilevanti dwar is-Sa”a u s-Sigurta kif speifikat fid-
direttivi elenkati u sussegwenti emendi.

@@@@@@@@@@@@@

ART. DIRECTIVES: Pentair Internat.ional S.aur.l
2006/42/EC Avenue de Sevelin, 18
COMPAC 150 )
2006/95/EC 1004 Lausanne, Switzerland
COMPAC 200 2004108/EC

VYHLASENIE EHS O ZHODE
Firma Pentair International Sarl prehlasuje na vlastnu
zodpovednost, Ze nasledovné vyrobky splna]u predpisy
Bezpecnosti o ochrane zdravia pri préaci podla nizSie uvedenych
smernic v zneni neskorsich Uprav.

S.0.S. FLOOD KIT

HARMONIZED STANDARDS:
EN 809

ES IZJAVA O SKLADNOSTI

@) Podjetje Pentair International Sarl z vso odgovornostjo izjavlja, da
so spodaj navedeni proizvodi skladni z bistvenimi zahtevami varnosti
in varovanja zdravja, navedenimi v spodaj navedenih direktivah in
njihovih kasnej$ih spremembah.

EN60335-1 II,-" .-'/]
EN 60335-2-41 / - |I
EN 61000-6-3 l
enetooos1 09 i —
EN55014 Vittorio Brundu
EN 60555 PLANT MANAGER
EN60730 Lugnano (Pisa) 29/12/2009



Caro cliente,

Ci congratuliamo con Lei per I'acquisto di questo prodotto! Come tutti gli articoli FLOTEC, questo prodotto & stato
disegnato secondo i principi tecnici piu avanzati ed e stato fabbricato utilizzando gli elementi elettrici/elettronici piu
affidabili e piu moderni.
Si raccomanda di dedicare qualche minuto all'attenta lettura delle seguenti istruzioni d'impiego prima di mettere in
esercizio I'apparecchio.

Grazie!
Indice
Cap. 1 Norme di sicurezza
Cap. 2 Limiti d'impiego .......ccccevvreeiiiinen.
Cap. 3 Dati tECNICH ...ttt
Cap. 4 INSEAllAZIONE ...
Cap. 5 Allacciamento elettriCo ........c.ocviiiiiiiiiiiiic e pag. @ 3
Cap. 6 MesSa in fUNZIONE .......ooviiiiiiiiiiee e pag. (D 4
Cap. 7 Manutenzione e ricerca guasti .........c.ccoveeviinieciiiciieciiccees pag. (D 5
Appendice Figure .........cccccoiiiiiiiiiiiiiiie pag. 91

Identificazione simbologia di sicurezza

Avvertenze per la sicurezza delle persone o delle cose.
Prestare particolare attenzione alle diciture contrassegnate con la seguente simbologia

PERICOLO Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un

Rischio scariche rischio di scarica elettrica.
elettriche

é Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un
-

PERICOLO rischio molto grave alle persone e/o alle cose.

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un

AVVERTENZA rischio di danneggiamento della pompa e o dell'impianto.

Cap. 1 - Norme di sicurezza

Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente il contenuto del presente manuale che dovra essere conservato
con cura. | danni causati dalla mancata osservanza delle indicazioni riportate non saranno coperti da garanzia.

Al momento dell'aquisto verificare che la pompa non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di eventuali danni,
avvertire immediatamente il rivenditore entro e non oltre 8 giorni dalla data di acquisto

Tenere I'apparecchio fuori dalla portata dei bambini con eta inferiore ai 16 anni.

Non trasportare la pompa tramite il cavo e non utilizzare il cavo per togliere la spina dalla presa di corrente.

Prima dell'utilizzo sottoporre sempre la pompa ad una verifica visiva (soprattutto il cavo di alimentazione e la spina). Se
la pompa & danneggiata non deve essere utilizzata.

In caso di danneggiamenti far controllare la pompa esclusivamente dal servizio assistenza specializzato.

Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa corrispondano a quelle della rete di alimentazione disponi-

bile.
Assicurarsi che i collegamenti elettrici siano posti in luoghi sicuri da inondazioni.

Assicurarsi che il livello dell'acqua non sia inferiore al livello minimo di avviamento indicato nei "Dati tecnici"
Prima della messa in uso accertarsi che il tubo di mandata sia libero

| cavi elettrici di alimentazione e di prolungamento non devono avere una sezione inferiore a HO5 RN-F. La spina e gli
allacciamenti devono essere protetti da spruzzi d'acqua. Eventuali prolunghe devono essere conformi al disposto DIN
VDE 0620.
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Per ragioni di sicurezza la pompa deve essere sempre collegata ad un interruttore automatico di sicurezza (Fl) con
corrente nominale di dispersione < 30 mA, conformemente a quanto disposto dal DIN VDE 0100-702 e 0100-738.
Rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

In Austria, in conformita al disposto del OVE B/EN 60555 parte 1-3, le pompe per piscine e laghetti con allacciamento
fisso devono essere alimentate con trasformatore isolante omologato OVE, dove la tensione niminale secondaria non
deve mai superare i 230V.

In Svizzera tutte le attrezzature ad alimentazione elettrica che vengono impiegate all’aperto devono essere collegate ad
un interruttore automatico di sicurezza.

Quando la pompa € collegata alla rete elettrica, evitare qualsiasi contatto con I'acqua.

Assicurarsi che la pompa sia posizionata su una superficie piana e solida. Non poggiare la pompa direttamente su
sassi 0 sabbia.

Verificare che sia in posizione stabile e verticale.

Evitare tassativamente il funzionamento a secco dell’elettropompa, pud provocare seri danni.

Per l'immersione della pompa, utilizzare esclusivamente una corda da fissare all'impugnatura.

Proteggere la spina e il cavo di alimentazione da calore, olio e da spigoli vivi.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione,scollegare I'elettropompa dalla rete di alimentazione elettrica.

Non é previsto I'uso di questo apparecchio da parte di persone (bambini compresi) con
capacita fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, tranne in
PERICOLO caso di supervisione o istruzione sull'uso dell’apparecchio di una persona responsabile per
laloro sicurezza. E' necessario controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.

>

Cap. 2 Limiti di impiego

La pompa non é idonea al pompaggio di acqua salata, liquidi infilammabili, corrosivi,
. esplosivi o pericolosi.

g
-

Evitare tassativamente il funzionamento a secco dell’elettropompa.

La pompa pud essere usata con liquidi puliti, non aggressivi o con particelle in sospensione con
diametro Max fino a 5 mm.

Sabbia ed altre sostanze abrasive in sospensione provocano comunque un deterioramento della
pompa e ne riducono le prestazioni.

r

Le elettropompe della serie FLOTEC ComPac sono destinate per 'uso privato in ambito domestico e sono adatte al
drenaggio di acque piovane, di acque di infiltrazione e allo svuotamento d'emergenza di locali allagati, al travaso di
liquidi puliti o moderatamente sporchi, con pompa totalmente o parzialmente sommersa.

Cap. 3 Dati tecnici

ComPac 150 ComPac 200
Tensione di rete / Frequenza 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Potenza assorbita 300 Watt 650 Watt
Tipo di protezione / Classe di isolamento IP68/F IP68/F
Raccordo di mandata 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Portata massima 8.500 I/h 11.500 I/h
Prevalenza massima 7m 10m
Massima profondita d'immersione 7m 7m
Cavo di alimentazione 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Peso (escluso cavo di alimentazione) 3,6 Kg 4,8 Kg
Dimensione massima corpi solidi pompati 5 mm 5 mm
Massima temperatura del liquido pompato (in servizio continuo) | 40° C 40° C
Massimo numero di avviamenti orari (equamente distribuiti) 30 30
Livello minimo di adescamento (A)* 15 mm 15 mm
Livello minimo di aspirazione (B)* (funzionamento manuale) 3 mm 3 mm
Livello di avviamento (C)* (funzionamento automatico) 140 mm 140 mm
Livello di arresto (D)* (funzionamento automatico) 30 mm 30 mm

Livello di pressione sonora (Lpa) uguale o inferiore a 70 dB(A)

Valori di emissione sonora ottenuti in conformita alla norma EN 12639

(*) Questi dati fanno riferimento alla fig. 1, pag.91 - Le misure sono espresse in millimetri.

Le prestazioni di portata massima indicate sono raggiunte se la pompa € utilizzata senza la valvola di ritegno fornita
in dotazione.
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Le pompe di questa serie non sono adatte per 'uso in fontane da tavolo o in acquari; in questi casi deve essere utilizzato
un cavo HO7 RN-F. In caso di utilizzo in servizio continuo in stagni con pesci, le guarnizioni della pompa devono essere
controllate ad intervalli regolari di 6 mesi (acqua contenente sostanze aggressive). Si prega di prestare attenzione anche
alla dimensione massima della granulometria consentita dalla pompa e si prega di prendere le dovute precauzioni contro
la possibile aspirazione di pesci.

Cap. 4 Installazione (vedi Fig. 1-3)

PERICOLO Tutte le operazioni relative alla installazione devono essere effettuate
Rischio scariche con pompa scollegata dalla rete di alimentazione. Le pompe di questa
elettriche serie non sono adatte per uso in piscine e le relative operazioni di

pulizia e manutenzione.

Per evitare gravi danni alle persone, & assolutamente vietato introdurre le mani
PERICOLO | - .
nella bocca della pompa, se la pompa é collegata alla rete di alimentazione.
Le pompe FLOTEC ComPac sono fornite complete di valvola di non ritorno per evitare lo svuotamento del tubo di
mandata e il riflusso del liquido all'indietro.

Nel caso di installazione fissa con tubazioni rigide, I'installazione di un raccordo a chiusura rapida situato nella posizione
piu conveniente facilita le operazioni di pulizia e manutenzione.

Le dimensioni del pozzetto di raccolta devono essere tali da consentire I'alloggiamento della pompa all'interno e
consentire il minor numero possibile di avviamenti orari. (vedi LIMITI D'IMPIEGO - Dati tecnici).

Per qualsiasi operazione di trasporto o sollevamento della pompa servrsi dell'apposita impugnatura

Nel caso di uso temporaneo si consiglia di utilizzare una tubazione flessibile che viene allacciata alla pompa tramite il
raccordo portagomma. Per I'immersione della pompa, utilizzare una corda da fissare allimpugnatura.

Le pompe utilizzate in stagni, laghetti, fontane o luoghi simili devono essere dotate di un interruttore di protezione
salvavita. Si prega di rivolgersi al proprio elettricista specializzato di fiducia.

Collegamento del tubo di mandata

Il raccordo fornito in dotazione con le pompe FLOTEC ComPac é adattabile alla
dimensione del tubo utilizzato.

Se volete collegare un tubo filettato o un raccordo ad innesto rapido di 3/4" (19 mm),
avvitatelo direttamente sulla parte filettata (punto a).

Se avete un tubo di @ 25 mm (1"), tagliate lo stadio non necessario (fino al punto b).
Se invece utilizzate un tubo di @ 32 mm (1 1/4"), tagliate gli stadi non necessari (fino al
punto c).

1. Asportare dal raccordo universale la parte che non va utilizzata tagliandola con un coltello.
2. Avvitare il raccordo universale sulla pompa.
3. Collegare il tubo all'attacco universale.

Cap. 5 Allacciamento elettrico

' Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa corrispondano a quelle della rete di
alimentazione disponibile.

Sara cura del responsabile dell'installazione accertarsi che I'impianto di alimentazione
elettrica sia dotato di un efficiente impianto di terra secondo le vigenti normative.
Occorre verificare che I'impianto di alimentazione elettrica sia dotato di un interruttore
differenziale ad alta sensibilita A < 30 mA (DIN VDE 0100T739).

iii & Il cavo di alimentazione puo essere sostituito esclusivamente da personale qualificato.

Messa a terra
La spina del cavo di alimentazione & dotata di doppio contatto di terra. In questo modo la messa a terra viene effettuata
inserendo la spina.
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Protezione da sovraccarico
Le pompe FLOTEC ComPac hanno un motoprotettore termico incorporato. In caso di sovraccarico la pompa si arresta.
Dopo il raffreddamento il motore si riavvia automaticamente. (Per cause e relativi rimedi vedi ricerca guasti - cap 7 )

Cap. 6 Messa in funzione (vedi fig. 1 pag. 91)

' Utilizzare I'elettropompa nel campo di prestazioni riportato sulla targhetta dati.
-

Indicazioni di sicurezza per la messa in funzione
Il cavo di alimentazione non deve avere una sezione inferiore a H0O5 RN-F e per l'impiego in luoghi aperti deve avere una
lunghezza di 10 m. La spina e gli allacciamenti devono essere protetti da spruzzi d'acqua.

Il livello di aspirazione massima di 3 mm viene raggiunto solo in modalita di funzionamento manuale. Se il livello del
liquido da aspirare & inferiore a 20 mm, I'aspirazione massima fino ad un livello residuo di 3 mm si raggiunge piu
rapidamente attivando e arrestando la pompa 2 o 3 volte.

Funzionamento automatico:

Le pompe FLOTEC ComPac sono dotate di interruttore a galleggiante integrato. Quando I'acqua raggiunge il livello
di avviamento, l'interruttore galleggiante integrato avvia automaticamente la pompa.

Quando I'acqua scende al livello di arresto, l'interruttore galleggiante integrato disattiva la pompa.

1. Posizionare la leva frontale verso il basso in posizione "AUT" (vedi Fig. 1).

2. Collocare la pompa in posizione stabile e dritta, in modo che il galleggiante integrato possa muoversi liberamente.
3. Per la messa in funzione, inserire la spina della pompa in una presa di corrente a 230 V.

Funzionamento manuale:
L'interruttore galleggiante integrato viene disattivato e la pompa funziona in maniera continua:

1. Posizionare la leva frontale verso l'alto, in posizione "MAN" (vedi Fig. 1).
2. Per la messa in funzione, inserire la spina della pompa in una presa di corrente a 230 V.

Cap. 7 Manutenzione e ricerca guasti (vedi fig. 2 pag. 91)

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, scollegare I’elettropompa
dalla rete di alimentazione elettrica.

In condizioni normali le elettropompe della serie FLOTEC ComPac non hanno bisogno di alcuna manutenzione.
Puo rendersi necessario pulire le parti idrauliche o sostituire la girante.

Pulizia delle parti idrauliche

Smontare il filtro di aspirazione (Fig. 2 rif. A) togliendo le viti (Fig. 2 rif. B)

Effettuare la pulizia della girante (Fig. 2 rif. C) e della sua camera (Fig. 2 rif. D)

Rimontare il filtro di aspirazione (Fig. 2 rif. A) avvitando le viti (Fig. 2 rif. B) avendo cura che la guarnizione Oring (Fig.
2 rif. E) sia alloggiata correttamente nella sede (Fig. 1 rif. E).

Pulizia del galleggiante

Smontare il filtro di aspirazione (Fig. 2 rif. A) togliendo le viti (Fig. 2 rif. B)

Rimuovere il gommino di fermo (Fig. 2 rif. F) sostenendo I'asta di guida (Fig. 2 rif. G)

Rimuovere il galleggiante

Effettuare la pulizia del galleggiante (Fig. 2 rif. H) e della relativa camera (Fig. 2 rif. 1)

Inserire il galleggiante nell'asta di guida (G) avendo cura di inserirlo nella giusta direzione (parte conica verso l'alto)
Inserire il gommino di fermo (Fig. 2 rif. F) all'estremita dell'asta di guida

Rimontare il filtro di aspirazione (Fig. 2 rif. A) avvitando le viti (Fig. 2 rif. B) avendo cura che la guarnizione Oring (Fig.
2 rif. E) sia alloggiata correttamente nella sede (Fig. 1 rif. E).

Modalita di conservazione della pompa
Riporre la pompa in luogo asciutto e al riparo dal gelo.

Se si verificano guasti dovuti alla pulizia della pompa effettuata in modo errato dal cliente, Flotec declina ogni
responsabilita. Vi consigliamo di rivolgervi comunque ad un Centro di Assistenza autorizzato.
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INCONVENIENTE

POSSIBILE CAUSA

RIMEDIO

1) CELETTROPOMPA NON
EROGA ACQUA, IL MOTORE
NON GIRA

1) Mancanza di energia elettrica.

2) Spina non ben inserita.

3) Interruttore di protezione salvavita
intervenuto.

4) Girante bloccata.

5) Motore o condensatore danneggiato.

2) Verificare la presenza di elettricita e inserire
bene la spina.

3) Riarmare l'interruttore di protezione
salvavita.Nel caso in cui intervenga
nuovamente, rivolgersi ad un elettricista
specializzato.

4) Contattare il servizio assistenza clienti.

5) Contattare il servizio assistenza clienti.

2) LA POMPA NON EROGA
ACQUA, IL MOTORE GIRA

1) Griglia di aspirazione ostruita.
2) Valvola di non ritorno bloccata.
3) Aria nel corpo girante (bolle d'aria).

4) 1l livello dell'acqua & sotto il livello di
avviamento

1) Pulire la griglia.
2) Pulire o sostituire la valvola.

3) Ripetere un certo numero di avviamenti
in modo da espellere tutta l'aria.

4)Riempire d'acqua la pompa attraverso
il raccordo rapido universale.

3) LA POMPA EROGA UNA
PORTATA D'ACQUA
LIMITATA

1) Griglia di aspirazione parzialmente
ostruita.

2) Tubazione ostruita.

3) Girante usurata.

1) Pulire la griglia.

2) Rimuovere le ostruzioni.

3) Contattare il servizio assistenza clienti.

4) FUNZIONAMENTO
JINTERMITTENTE

1) Corpi solidi impediscono la libera
rotazione della girante.

2) Temperatura del liquido troppo alta.
3) Tensione fuori tolleranza.
4) Liquido troppo denso.

5) Motore difettoso.

1) Rimuovere corpi estranei.

3) Alimentare la pompa come indicato in targa.
4) Diluire il liquido pompato.

5) Contattare il servizio assistenza clienti.

b) LA POMPA NON SI AVVIA O
NON SI ARRESTA IN
AUTOMATICO

1) La pompa non si trova in posizione
verticale.

2) L'interruttore galleggiante integrato &
bloccato.

1) Posizionare la pompa in modo che
resti dritta.

2) Pulire l'interruttore galleggiante.

Se dopo aver eseguito queste operazioni l'inconveniente non € stato eliminato occorre rivolgersi al proprio rivenditore
(servizio di assistenza clienti).
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Dear client,

Congratulations on your purchase of this FLOTEC product. Like all FLOTEC products, it has been developed with the
help of the latest technologies and manufactured with the most advanced electrical/electronic parts.

Take the time to read the instructions carefully before using this appliance.

Thank you!
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Safety symbols

Warnings for the safety of individuals and objects.
Carefully follow the instructions marked with the following symbols.

DANGER Warns that the failure to follow the directions given may cause
Electric shock electric shock.
risk

Warns that the failure to follow the directions given could cause
DANGER
-

serious risk to individuals or objects.

Warns the operator that the failure to follow an instruction may damage

WARNING the pump and/or the system.

Chap. 1 - Safety rules

Before installation, carefully read this manual and keep in a safe place. The guarantee will not cover any damage
resulting from failure to comply with the instructions provided by this manual.

On receiving the pump, check that the pump has not been damaged during transportation. If the pump is damaged,
immediately inform the dealer within 8 days from the date of purchase.

Keep the equipment out of reach of children under 16.
Do not transport the pump using the cable or use the cable to remove the plug from the socket.

Before using the pump, always inspect it visually (especially power cable and plug). Do not use the pump if it is
damaged.

If the pump is damaged, have it inspected by the specialised assistance service only.

Verify that the voltage and frequency of the electropump shown on the nameplate correspond to those available on the
mains.

Make sure that electric connections are protected from inundation.
Make sure that the level of water is below the minimum start level referred to in the "Technical Data".
Before starting the pump, make sure that the delivery pipe is free from obstructions.

Supply cables and extensions should have a section below that of HO5 RN-F. The plug and connections should be
protected by water splashes. All extensions must comply with DIN VDE 0620 standard.
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For safety reasons, the pump must always be connected to a safety circuit breaker (Fl) with a rated leakage current
of <30 mA, in accordance with standards DIN VDE 0100-702 and 0100-738. Contact a specialised electrician.

Regulation OVE B/EN 60555 Part 1-3 establishes that pumps for swimming pools and ponds with fixed connections
installed in Austria must be powered with an insulated OVE transformer at a secondary rated voltage below 230V.

In Switzerland, all electrically-powered equipment for outdoor use must be connected to an automatic safety switch.

Make sure people do not come into contact with water when the pump is connected to the mains.

Verify that the pump is installed on a flat and solid surface. Never place the pump directly on a stone or sand
surface.

Always make sure that the pump is placed in a stable and vertical position.
Verify that the pump never runs without liquids. It can cause serious damages.

Always use a rope and fix it to the handle to immerse the pump in water.

Protect the plug and the power cable from heat, oil or sharp edges.
Make sure the machine is disconnected from electric power supply, before performing maintenance operation.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
DANGER Physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless

they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a

person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Chap. 2 Limitations

>

The pump cannot be used for sea water and inflammable, corrosive, explosive or dangerous
liquids.

Verify that the pump never runs without liquids.

The pump can be used with clean and non aggressive fluids or with fluids containing suspended
particles with a maximum diameter of 5 mm.

Sand or other abrasive substances in the pumped fluid will cause the pump to deteriorate and will
affect its performances.

- iy >
'y

FLOTEC ComPac electropumps are designed for private use in residential environments and are therefore suited to
drain rain water, infiltrated water, to pump water out of flooded areas, and to transfer clean or moderately dirty fluids.
The pump can be completely or partially submersed.

Chap. 3 Technical data

ComPac 150 ComPac 200
Mains voltage / frequency 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Absorbed power 300 Watt 650 Watt
Type of protection / Insulation class IP68/F IP68/F
Delivery fitting 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Maximum flow rate 8.500 I’h 11.500 I/h
Maximum head 7m 10m
Maximum depth of immersion 7m 7m
Power cable 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Weight (without power cord) 3,6 Kg 4,8 Kg
Maximum dimension of pumped solid particles 5 mm 5 mm
Maximum temperature of the pumped fluid (in continuous mode)| 40° C 40° C
Maximum number of starts per hour (uniformly distributed) 30 30
Minimum priming level (A)* 15 mm 15 mm
Minimum suction level (B)* (manual mode) 3 mm 3 mm
Start level (C)* (automatic mode) 140 mm 140 mm
Stop level (D)* (automatic mode) 30 mm 30 mm

Sound pressure level (Lpa) equal to or less than 70 dB(A)
Sound emission values obtained in conformity with the EN 12639 standard

(*) These data refer to Fig. 1, Pag. 91. Measurements are expressed in millimetres.
The maximum flow rates given are reached if the pump is used without the check valve supplied.
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The pumps of this series are not suitable for table fountains or aquariums. In these cases, it is necessary to use a H07
RN-F cable. If these pumps are used in continuous mode for ponds with fish, it is necessary to check them at regular
intervals of 6 months (if the water contains aggressive substances). It is also advisable to check the maximum
dimension of particles recommended for the pump and take the necessary measures to prevent the fish from being
sucked into the pump.

Chap. 4 Installation (see Fig. 1-3)

DANGER When installing, please ensure electropump is disconnected from

Electric shock electrical supply. Pumps in this series are not suitable for use in a

risk swimming pool and the relevant cleaning and servicing operations.

DANGER To prevent possible injuries to people, avoid inserting hands into the mouth of the
pump if this is connected to the mains.

FLOTEC ComPac pumps come with a check valve that prevents the delivery pipe from being drained and the fluid
from recirculating.

If the pump is fixed in a permanent location with rigid pipes, it is advisable to install a quick closing fitting in the most
convenient location to facilitate cleaning and maintenance.

The dimensions of the collection chamber should allow the insertion of the pump and reduce to the minimum the start-
up operations per hour (see LIMITATIONS - Technical data).

Use the handle provided to transport or lift the pump.

To use the pump for temporary applications, install a flexible pipe and connect it to the pump using a pipe holder. To
immerse the pump, use a rope and fix it to the handle.

The pumps used in ponds, small lakes, fountains or similar installations or close to them should have a safety switch.
Contact a specialised electrician.

Connection of the delivery pipe

The fitting supplied with FLOTEC ComPac pumps can be adapted to the dimensions of the
pipe used.

To connect a threaded pipe or a 3/4" (19 mm) quick closing fitting, tighten it directly on the
threaded part (location a).

When using a @ 25 mm (1") pipe, cut the stage that is not being used at the correct height
(up to point b).

When using a @ 32 mm (1 1/4"), cut the stages that are not being used at the correct height
(up to point ).

1. Remove the part that is not being used from the standard fitting cutting it with a knife.
2. Tighten the standard fitting on the pump.
3. Connect the pipe to the standard fitting.

Chap. 5 Electric Connection

' Verify that the voltage and frequency of the electropump shown on the nameplate
correspond to those available on the mains.

The installer must make sure that the electric system is grounded in accordance with the
law in force.

Make sure that the electric system has a high-sensitivity circuit breaker A< 30 mA (DIN
VDE 0100T739).

iii & The power cable must be replaced by qualified personnel only.

Grounding
The plug of the power cable has a double grounding contact, so that grounding can be performed by simply inserting

the plug.
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Overload protection

FLOTEC ComPac series pumps have a built-in thermal protection switch. The pump stops if an overload condition
occurs. The motor restarts automatically after it has cooled down (see chap 7 of the Troubleshooting section for
information on causes and corrective actions).

Chap. 6 Start-up (see fig. 1 pag. 91)

' Use the pump for the applications listed on the nameplate.
-

Instructions for a safe pump start
The power cable should have a minimum section equivalent to that of HO5 RN-F. To be able to use the pump outdoors,
it is necessary to use cable with a length of 10 m. The plug and connections should be protected by water splashes.

The maximum suction level of 3 mm can be reached in manual mode only. If the level of the fluid to suck is below 20
mm, maximum suction, up to a residual level of 3 meters, can be attained more quickly by starting and topping the
pump 2 or 3 times.

Automatic mode

FLOTEC ComPac pumps have an integrated floating switch. When the water reaches the start-up level, the
integrated floating switch automatically starts the pump.

When the water falls below the stop level, the integrated floating switch stops the pump.

1. Lower the front lever and place it in location "AUT" (see Fig. 1).

2. Place the pump in a stable and straight position so that the integrated floating switch is able to move freely.
3. To start the pump, insert the plug in a 230 V current socket.

Manual mode:

The integrated floating switch is disabled so that the pump can run in continuous mode:
1. Lift the front lever and place it in position "MAN" (see Fig. 1).

2. To start the pump, insert the plug in a 230 V current socket.

Chap. 7 Maintenance and troubleshooting (see fig. 2 pag. 91)

Make sure the machine is disconnected from electric power supply, before performing
maintenance operation.

In ordinary conditions, FLOTEC ComPac series electropumps do not require any maintenance.
It may be necessary to clean the hydraulics or replace the impeller.

Cleaning the hydraulic components

Disassemble the suction filter (Fig. 2 ref. A) by removing the screws provided (Fig. 2 ref. B)

Clean the impeller (Fig. 2 ref. C) and its chamber (Fig. 2 ref. D)

Reassemble the suction filter (Fig. 2 ref. A) by tightening the screws (Fig. 2 ref. B) and making sure that the O-ring
(Fig. 2 ref. E) is correctly positioned in its housing (Fig. 1 ref. E).

Cleaning the floating switch.

Disassemble the suction filter (Fig. 2 ref. A) by removing the screws provided (Fig. 2 ref. B).

Remove the rubber stop (Fig. 2 ref. F) supporting the guide rod (Fig. 2 ref. G)

Remove the floating switch.

Clean the floating switch (Fig. 2 ref. H) and the related chamber (Fig. 2 ref. I).

Insert the floating switch in the guide rod (G) making sure it is inserted in the correct direction (tapered side pointing
upwards).

Insert the rubber stop (Fig. 2 ref. F) on the side of the guide rod.

Reassemble the suction filter (Fig. 2 ref. A) by tightening the screws (Fig. 2 ref. B) and making sure that the O-ring
(Fig. 2 ref. E) is correctly positioned in its housing (Fig. 1 ref. E).

Pump storage instructions
Store the pump in a dry place and protect it from frost.

Flotec declines all responsibility for damages originating from an incorrect cleaning. If failures occur, please
contact an authorised Service Center.
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THE MOTOR DOES NOT RUN

2) Plug inserted incorrectly.

3) Enabled safety switch.

4) Blocked impeller.

5) Damaged motor or condenser.

PROBLEM POSSIBLE CAUSE REMEDY
1) THE ELECTROPUMP 1) No electricity.
JDOES NOT PUMP WATER,

2) Verify that voltage is present and that the
plug is correctly inserted.

3) Reset the safety switch.If the safety
switch is once more enabled, contact a
specialised electrician.

4) Contact the Customer Assistance Service.

5) Contact the Customer Assistance Service.

2) THE PUMP DOES NOT
SUPPLY WATER BUT THE
JMOTOR IS RUNNING

1) Obstructed suction grid.
2) Blocked check valve.
3) Air in impeller body (air bubbles).

4) The water level is below the start-up
level.

1) Clean the grid.
2) Clean or replace the valve.

3) Perform several start-ups in order to remove
all the air.

4) Fillthe pump with water using the quick closing
standard fitting.

3) THE PUMP SUPPLIES A
LIMITED AMOUNT OF
WATER

1) Partially obstructed suction grid.

2) Obstructed pipe.

3) Worn impeller.

1) Clean the grid.

2) Remove the obstructions.

3) Contact the Customer Assistance Service.

4) INTERMITTENT

1) Solid particles prevent the free

1) Remove the foreign particles.

2) The integrated floating switch is
blocked.

OPERATION rotation of the impeller.

2) The temperature of the fluid is too

high.
3) Voltage out of range. 3) Supply the pump in accordance with
nameplate data.

4) The fluid is too dense. 4) Dilute the pumped fluid.

5) Faulty motor. 5) Contact the Customer Assistance Service.
5) THE PUMP DOES NOT : ; ; : - .
START AND STOP IN 1) The_tpump is not placed in a vertical [1) Place the pump in a straight position.
AUTOMATIC MODE position.

2) Clean the floating switch.

If, after performing these operations, the problem persists, contact your retailer (customer assistance service).
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Cheére cliente, cher client,

Félicitations pour votre achat de ce produit FLOTEC. Comme toutes les productions FLOTEC, ce produit a été
développé sur la base des toutes dernieres technologies et est fabriqué en utilisant les éléments électriques /
électroniques les plus fiables et les plus modernes.

Priere de consacrer quelques minutes a la lecture attentive de ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil.
Merci!

Index

Chap. 1 NOrmMes de SECUNMLE ........coeeiiiiieiiieeee e pag. (® 1
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Chap. 6 Mise €N fONCHON ......oiviiiiiiiiieie e pag. (® 4
Chap. 7 Entretien et détection des pannes .........c.ccccceevieeiiiinencieenn, pag. (® 5
Annexe FIQUIES .. pag. 91

Identification symboles de sécurité

Avertissement pour la sécurité des personnes et des biens.
Faire particuliérement attention aux indications précédées des symboles suivants.

DANGER Avertissement que le non-respect de l'instruction comporte un risque

Risques de décharges  ge décharge électrique.
électriques

trés grave pour les personnes et les biens.

ATTENTION IT_e non re_spect de la prescription risque d'endommager la pompe et
l'installation.

Chap. 1 - Normes de sécurité

Avertissement que le non-respect de l'instruction comporte un risque
DANGER
-

Avant de procéder a l'installation, lire attentivement cette notice qui devra étre conservé avec soin. Les dommages
causés par le non respect des indications sus-dites ne seront pas couverts par la garantie.

Au moment de I'achat, vérifier que la pompe n'ait subi aucun dommage au cours du transport. En cas de dommages
éventuels, prévenir immédiatement le revendeur sous huitaine a partir de la date d'achat.

Ne pas garder I'appareil a la portée des enfants de moins de 16 ans.
Ne pas transporter la pompe par le cable et ne pas utiliser le cable pour enlever la fiche de la prise de courant.

Avant I'utilisation, soumettre la pompe a une vérification visuelle (surtout le cable d'alimentation et la fiche). Si la
pompe est endommagée, elle ne doit pas étre utilisée.

En cas de dommages, faire vérifier la pompe exclusivement par le service aprés-vente spécialisé.
S'assurer que la tension et la fréquence indiquées sur la pompe correspondent a celles de I'alimentation.
S'assurer que les branchements électriques soient placés dans des lieux a I'abri d'inondations.

S'assurer que le niveau de I'eau ne soit pas inférieur au niveau minimum de démarrage indiqué dans les "Données
techniques".

Avant le fonctionnement s'assurer que le tube de refoulement soit libre.

Les cébles d'alimentation au réseau et rallonges ne doivent pas étre inférieurs a HO5 RN-F. La fiche et les branchements
doivent étre protégés des jets d'eau. Les rallonges éventuelles doivent étre conformes au dispositif DIN VDE 0620.
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Pour des raisons de sécurité la pompe doit toujours étre reliée a un interrupteur automatique de sécurité (FI) avec un
courant nominal de dispersion < 30 mA, conformément a ce qui a été disposé par leDIN VDE 0100-702 et 0100-738.

S’adresser a votre électricien habitue.

En Autriche, en conformité avec ce qui a été disposé par le OVE B/EN 60555 partie 1-3, les pompes pour les piscines
et les petits bassins avec branchement fixe doivent étre alimentées avec un transformateur isolant homologué OVE,
ou la tension minimale secondaire ne doit jamais dépasser les 230V.

En Suisse, tous les appareillages a alimentation électrique qui sont utilisés en plein air doivent étre reliés a un
interrupteur automatique de sécurité.

Quand la pompe est reliée au réseau électrique, éviter tout contact avec I'eau.

S'assurer que la pompe soit positionnée sur une surface plane et solide. Ne pas poser la pompe directement sur des
cailloux ou du sable.

Vérifier qu'elle soit dans une position stable et verticale.

Eviter impérativement le fonctionnement a sec de la pompe peut provoquer des dommages sérieux.

Pour l'immersion de la pompe, utiliser exclusivement une corde a fixer a la poignée.

Protéger la fiche et le cable d'alimentation de sources de chaleur, d'huile ou de rebords saillants.

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, débrancher I'électropompe du réseau d'alimentation électrique.

L’utilisation de cet appareil n’est pas prévu par les personnes (y compris les enfants) avec
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou bien sans expérience et
connaissance, sauf en cas de supervision ou de formation par I'intermédiaire d’'une personne
responsable garantissant la sécurité quant a I'utilisation de I'appareil.
Il faut surveiller les enfants afin qu’ils ne jouent pas avec cet appareil.

Chap. 2 Limites d'utilisation

DANGER

>

' La pompe n'est pas appropriée au pompage d'eau salée, de liquides inflammables, abrasifs,
explosifs ou dangereux.

Eviter impérativement le fonctionnement a sec de I'électropompe.

La pompe peut étre utilisée avec des liquides propres, non abrasifs ou avec particules en suspension
ayant un diametre maxi de 5 mm.

Le sable et les autres substances abrasives éventuellement présentes dans le liquide pompé
provoquent une détérioration de la pompe et réduisent ses prestations.

I

Les électropompes de la série FLOTEC ComPac sont destinées a un usage privé et domestique et sont adaptées au
drainage d'eaux de pluie, d'eaux d'infiltration et a I'évacuation d'urgence de locaux inondés, au transvasement de

liquides propres ou peu sales, avec une pompe totalement ou partiellement immergée.

Chap. 3 Données techniques

ComPac 150 ComPac 200
Tension de réseau/Fréquence 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Puissance absorbée 300 Watt 650 Watt
Type de protection/Classe d'isolation IP68/F IP68/F
Raccord de refoulement 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Débit maximum 8.500 I/h 11.500 I/h
Hauteur d'élévation maxi 7m 10 m
Profondeur maximum d'immersion 7m 7m
Cable d'alimentation 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Poids (cable d'alimentation exclu) 3,6 Kg 4,8 Kg
Dimension maximum corps solides pompés 5 mm 5 mm
Température maxi du liquide pompé (en service continu) 40° C 40° C
Nombre maximum de démarrages par heure (distribués a égale distance) 30 30
Niveau minimum d'amorgage (A)* 15 mm 15 mm
Niveau minimum d'aspiration (B)* (fonctionnement manuel) 3 mm 3 mm
Niveau de démarrage (C)* (fonctionnement automatique) 140 mm 140 mm
Niveau d'arrét (D)* (fonctionnement automatique) 30 mm 30 mm

Niveau de pression sonore (Lpa) égal ou inférieur & 70 dB(A)
Valeurs d’émission sonore obtenues conformes a la norme EN 12639

(*) Ces données font référence a la fig. 1, pag. 91 - Les mesures sont exprimées en millimetres.

Les prestations de débit maximum sont atteintes si la pompe est utilisée sans clapet de retenue fourni en accessoire.
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Les pompes de cette série ne sont pas appropriées pour l'utilisation dans des fontaines de table ou dans des
acquariums; dans ces cas il faut utiliser un cable H0O7 RN-F. En cas d'utilisation en service continu dans des étangs
avec poissons, les garnitures de la pompe doivent étre vérifiées a des intervalles réguliers de 6 mois (eau contenant
des substances abrasives). Il est nécessaire de préter attention également a la dimension maximum de la granulométrie
permise par la pompe et de prendre les précautions voulues contre I'aspiration éventuelle de poissons.

Chap. 4 Installation (voir Fig. 1-3)
i DANGER Toute opération concernant l'installation doit étre effectuée quand

. . I'électropompe est déconnectée du réseau d'alimentation électrique.
Risques de décharges | o5 pompes de cette série ne sont pas indiquées pour fonctionner
électriques dans les piscines ni pour effectuer les opérations de nettoyage et

d’entretien correspondantes.

d'introduire les mains dans la téte de la pompe, si la pompe est branchée sur le

Pour éviter que les personnes n'encourent des risques, il est absolument interdit
DANGER
réseau d'alimentation.

Les pompes FLOTEC ComPac sont livrées avec le clapet de non retour pour éviter que le tuyau de refoulement ne
se vide et que le liquide ne reflue vers l'arriére.

Dans le cas d'une installation fixe avec tuyauterie rigide, l'installation d'un raccord a fermeture rapide situé dans la
position la plus pratique facilite les opérations de nettoyage et d'entretien.

Les dimensions du puits doivent pouvoir permettre le logement de la pompe a l'intérieur et permettre un nombre
moindre de démarrages par heure (voir LIMITES D'UTILISATION -Données techniques).

Pour toute opération de transport ou de soulevement de la pompe, se servir de la poignée prévue a cet effet.

Dans le cas d'utilisation temporaire, il est conseillé d'utiliser une tuyauterie flexible qui est reliée a la pompe au moyen
d'un raccord caoutchouc. Pour I'immersion de la pompe, utiliser une corde a fixer sur la poignée.

Les pompes utilisées pour des étangs, des lacs, des fontaines ou des lieux similaires doivent étre dotées d'un
disjoncteur de slreté. Veuillez vous adresser a un électricien spécialisé de confiance.
Branchement du tuyau de refoulement

Le raccord fourni en accessoire avec les pompes FLOTEC ComPac est adaptable a la
dimension du tuyau utilisé.

Si vous voulez relier un tuyau fileté ou un raccord a branchement rapide de 3/4" (19 mm), le
visser directement sur la partie filetée (point a).

Si vous disposez d'un tuyau de @ 25 mm (1"), couper la partie non nécessaire (jusqu'au point
b).

Si vous utilisez un tuyau de @ 32 mm (1 1/4"), couper les parties non nécessaires (jusqu'au
point ).

1. Enlever la partie qui n'est pas utilisée du raccord universel en la coupant a l'aide d'un couteau.
2. Visser le raccord universel sur la pompe.
3. Relier le tuyau au branchement universel.

Chap. 5 Branchement électrique

' S'assurer que la tension et la fréquence indiquées sur la pompe correspondent a celles
de I'alimentation.

-
S'assurer au moment de l'installation que le réseau d'alimentation électrique est équipé
d'une protection a la terre selon les normes en vigueur.
Il est nécessaire de vérifier que le réseau électrique soit équipé d'un disjoncteur
différentiel a haute sensibilité A< 30 mA (DIN VDE 0100T739).

iii & Le cable d'alimentation ne peut étre remplacé que par du personnel qualifié.

Mise a la terre
La fiche du cable d'alimentation est dotée d'un double contact de terre. Ainsi, la mise a la terre est effectuée quand on
introduit la fiche.

® 3 13



Protection de surcharge

Les pompes de la série FLOTEC ComPac ont un moto-protecteur thermique incorporé. En cas de surcharge, la pompe
s'arréte. Apres le refroidissement, le moteur redémarre automatiquement (pour les causes et les solutions
correspondantes, voir détection des pannes chap. 7).

Chap. 6 Mise en fonction (voir fig. 1 pag. 91)

' La pompe ne doit étre utilisée que pour les caractéristiques mentionnées sur la
-
plaque.

Indication de sécurité pour la mise en fonction
Le cable d'alimentation ne doit pas avoir une section inférieure a HO5 RN-F et, pour I'emploi dans des lieux en plein air,
il doit avoir une longueur de 10 m. La fiche et les branchements doivent étre protégés des jets d'eau.

Le niveau d'aspiration maxi de 3 mm n'est atteint qu'en modalité manuelle. Si le niveau du liquide a aspirer est
inférieur a 20 mm, I'aspiration maxi jusqu'a un niveau résiduel de 3 mm, est atteinte plus rapidement en activant et
en arrétant la pompe 2 ou 3 fois.

Fonctionnement automatique

Les pompes FLOTEC ComPac sont dotées d'un interrupteur a flotteur intégré. Quand I'eau atteint le niveau de
démarrage, l'interrupteur a flotteur intégré fait démarrer automatiquement la pompe.

Quand l'eau descend au niveau d'arrét, l'interrupteur a flotteur intégré désactive la pompe.

1. Positionner le levier frontal vers le bas sur position "AUT" (voir Fig. 1).

2. Replacer la pompe sur position stable et droite, de maniere a ce que le flotteur intégré puisse bouger librement.
3. Pour la mise en fonction, insérer la fiche de la pompe dans une prise de courant alternatif a 230 V.

Fonctionnement manuel:
L'interrupteur a flotteur intégré est désactivé et la pompe fonctionne de maniére continue:

1. Positionner le levier frontal vers le haut sur position "MAN" (voir Fig. 1).
2. Pour la mise en fonction, insérer la fiche de la pompe dans une prise de courant alternatif a 230 V.

Chap. 7 Entretien et détection des pannes (voir fig. 2 pag. 91)

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, débrancher I'électropompe du réseau
d'alimentation électrique.

Dans des conditions normales, les pompes de la série FLOTEC ComPac n'ont pas besoin d'entretien.
Il peut étre nécessaire de nettoyer les parties hydrauliques et de remplacer la turbine.

Nettoyage des parties hydrauliques

Démonter le filtre d'aspiration (Fig. 2 réf. A) en enlevant les vis (Fig. 2 réf. B)

Effectuer le nettoyage de la turbine (Fig. 2 réf. C) et de sa chambre (Fig. 2 réf. D)

Remonter le filtre d'aspiration (Fig. 2 réf. A) en vissant les vis (Fig. 2 réf. B) en ayant s'assurant que la garniture Oring
(Fig. 2 réf. E) soit bien a sa place. (Fig. 1 réf. E).

Nettoyage du flotteur

Démonter le filtre d'aspiration (Fig. 2 réf. A) en enlevant les vis (Fig. 2 réf. B)

Enlever le joint de stabilité (Fig. 2 réf. F) en soutenant la tige (Fig. 2 réf. G)

Enlever le flotteur

Effectuer le nettoyage du flotteur (Fig. 2 réf. H) et de la chambre (Fig. 2 réf. I)

Introduire le flotteur dans la tige (G) en s'assurant qu'il est dans la bonne direction (partie conique vers le haut)
Introduire le joint de stabilité (Fig. 2 réf. F) a I'extrémité de la tige.

Remonter le filtre d'aspiration (Fig. 2 réf. A) en vissant toutes les vis (Fig. 2 réf. B) en s'assurant bien que la garniture
Oring (Fig. 2 réf. E) soit bien a sa place. (Fig. 1 réf. E).

Modalité de conservation de la pompe
Remettre la pompe dans un lieu sec a I'abri du gel.

S'il devait y avoir des pannes dues au nettoyage de la pompe effectuée de maniére erronée par le client, Flotec décline
toute responsabilité. Nous vous conseillons de vous adresser au Service Assistance autorisé.
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CAUSE

JINTERMITTENT

PANNES SOLUTIONS
1) L'ELECTROPOMPE NE 1) Absence énergie électrique.
REFOULE PAS, LE MOTEUR
NE TOURNE PAS 2) Fiche mal insérée. 2) Vérifier la présence d'électricité et bien
insérer la fiche.

3) Déclenchement disjoncteur de sireté. | 3) Réarmer le disjoncteur de sareté. Si cela
se reproduit, s'adresser a un électricien
spécialisé.

4) Turbine bloquée. 4) Contacter le service aprés-vente.

5) Moteur ou condensateur endommagé. [5) Contacter le service aprés-vente.

2) LA POMPE NE DEBITE PAS | 1) Grille d'aspiration obstruée. 1) Nettoyer la grille.
|D'EAU, LE MOTEUR
TOURNE 2) Clapet de non retour obstrué. 2) Nettoyer ou remplacer le clapet.

3) Airdans le corps turbine (bulles d'air). | 3) Répéter un certain nombre de démarrage de
maniere a expulser l'air.

4) Le niveau de I'eau est sous le niveau |4)Remplir d'eau la pompe a travers le raccord

de démarrage. rapide universel.
3) LA POMPE DEBITE UNE 1) Grille ’d'aspiration partiellement|1) Nettoyer la grille.
QUANTITE D'EAU LIMITEE obstruée.
2) Tuyau obstrué. 2) Enlever les obstructions.
3) Turbine usée. 3) Contacter le service aprés-vente.
4) FONCTIONNEMENTS 1) Corps solides empéchant la turbine | 1) Enlever les corps étrangers.

de rouler librement.
2) Température du liquide trop élevée.
3) Tension hors tolérance.
4) Liquide trop dense.

5) Moteur défectueux.

3) Alimenter la pompe comme indiqué sur la
plaque.
4) Diluer le liquide pompé.

5) Contacter le service aprés-vente.

5) LA POMPE NE DEMARRE
PAS OU NE S'ARRETE PAS
EN AUTOMATIQUE

1) La pompe ne se trouve pas en position
verticale

2) L'interrupteur a flotteur intégré est
bloqué.

1) Positionner la pompe de maniére a ce qu'elle
reste droite.

2) Nettoyer l'interrupteur a flotteur.

Si, aprés avoir effectué ces opérations, le probléme n'a pas été éliminé, s'adresser a son revendeur (service aprés-

vente).

®5
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Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf dieses FLOTEC Produktes. Wie alle Erzeugnisse von FLOTEC wurde auch dieses
Produkt aufgrund neuster technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung zuverlassigster und modernster
elektrischer/elektronischer Bauteile hergestellt.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung
aufmerksam durch.

Besten Dank!
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Erkldrung der Symbole fiir die Sicherheit

Sicherheitsanweisungen fiir Personen und Sachen.
Aufschriften mit folgenden Symbolen sind besonders zu beachten.

GEFAHR Macht darauf aufmerksam,daB eine Nichtbeachtung der Vorschrift
elektrische Entladung mit der Gefahr einer elektrischen Entladung verbunden ist.

GEFAHR die Gefahr eines Personen- und/oder Sachschadens nach sich ziehen
kann.

Macht darauf aufmerksam, daB eine Nichtbeachtung der Vorschrift
ACHTUNG die Gefahr eines Schadens an Pumpe oder Anlage nach sich ziehen
kann.

Kap. 1 - Sicherheitsnormen

i‘j Macht darauf aufmerksam, daB eine Nichtbeachtung der Vorschrift
-

Vor der Installation muB3 die Gebrauchsanweisung aufmerksam gelesen werden. Schéden infolge Nichtbeachtung der
Anweisungen fallen nicht unter die Garantie.

Vergewissern Sie sich beim Kauf, daf3 die Pumpe keinen Transportschaden erlitten hat; im Falle eines Schadens muB3
der Einzelhandler unverziglich, héchstens aber innerhalb 8 Tage ab Kaufdatum benachrichtigt werden.

Halten Sie die Anlage auBerhalb der Reichweite fiir Kinder unter 16 Jahren.

Tragen Sie die Pumpe nicht am Kabel und beniitzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Die Pumpe vor der Benutzung stets einer Sichtpriifung unterziehen (insbesondere NetzanschluBleitung und Netzstecker).
Eine beschadigte Pumpe darf nicht benutzt werden.

Die Pumpe im Schadensfall unbedingt von Fachservice Uberprifen lassen.

Uberpriifen Sie, ob Spannung und Frequenz des Leistungsschildes mit der Netzspannung iibereinstimmen.

Es muf sichergestellt sein, daf die elektrischen Steckverbindungen im Uberflutungssicheren Bereich angebracht sind.

Sicherstellen, dass das Wasserniveau nicht unterhalb des in den "technischen Angaben" angegebenen Wertes fir das
Mindest-Einschaltniveau liegt.

Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass die Zuleitung frei ist.

NetzanschluB- und Verldngerungsleitungen durfen keinen geringeren Querschnitt haben als Gummischlauchleitungen
mit dem Kurzzeichen HO5 RN-F nach VDE. Netzstecker und Kupplungen mussen spritzwassergeschitzt sein. Eventueller
Verlangerungen missen in Ubereinkunft mit der Bestimmung DIN VDE 0620 geschehen.
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Aus Sicherheitsgrinden muss die Pumpe an einen automatischen Sicherheitsschalter (FI) mit einem nominalen
Fehlstrom von < 30 mA, entsprechend Sicherheitsnorm DIN VDE 0100-702 und 0100-738, angeschlossen sein. Bitte
wenden Sie sich an einer Elektriker Ihres Vertrauens.

Entsprechend der Vorschrift OVE B/EN 60555 Teil 1-3, miissen in Osterreich die Pumpen mit festem Anschluss fiir
Schwimmbéder und Teiche tber einen von der OVE zugelassenen isolierenden Transformator mit Strom versorgt
werden, bei dem die Nebenspannung niemals 230V (ibersteigen darf.

In der Schweiz missen samtliche Vorrichtungen fir die Stromversorgung, die im Freien eingesetzt werden, an einem
automatischen Sicherheitsschalter angeschlossen sein.

Solange die Pumpe an das Stromnetz angeschlossen ist, niemals das Wasser beriihren.

Sicherstellen, dass die Pumpe auf einem ebenen und festen Untergrund aufgestellt wird. Die Pumpe nie direkt auf
Steinen oder Sand aufstellen.
Sicherstellen, dass die Pumpe in senkrechter und stabiler Position steht.
Auf jeden Fall ein Trockenlaufen der Elektropumpe vermeiden, andernfalls kann die Pumpe schwer beschéadigt werden.
Zum Eintauchen der Pumpe ausschlieBlich ein Tau verwenden, das am Handgriff befestigt werden muss.
Netzstecker und NetzanschluBleitung vor Hitze, Ol und scharfen Kanten schiitzen.
Vor jeder Wartungsarbeit ist die Pumpe vom Netz zu trennen.
Der Gebrauch dieses Gerits ist nicht fiir Personen vorgesehen (einschlieBlich Kinder), die
physisch, sensorisch oder geistig nicht voll leistungsfahig sind oder nicht iiber entsprechende
GEFAHR Erfahrung oder Kenntnisse verfiigen, es sei denn, eine fiir die Sicherheit verantwortliche

Person libernimmt die Aufsicht oder die Betriebseinweisung des Gerits.
Es muss sicher gestellt werde, dass Kinder nicht mit diesem Gerét spielen.

Kap. 2 Anwendungsbereiche

explosiven oder anderen geféhrlichen Fliissigkeiten.

Ein Trockenlauf der Elektropumpe ist absolut zu verhindern.

Die Pumpe darf nur fir saubere, nicht aggressive Flussigkeiten mit Schwebstoffen mit einem
maximalen Durchmesser bis zu 5 mm benutzt werden.

Sand oder andere scheuernde Substanzen, die sich in der gepumpten Fliissigkeit befinden, kénnen
zu einer Beschadigung der Pumpe und zu einer Reduzierung ihrer Leistungen flihren.

' ' Die Pumpe ist nicht geeignet fiir das Pumpen von Salzwasser, von entflammbaren, dtzenden,
Ll -
-

Die Elektropumpen der Modellreihe FLOTEC ComPac sind fiir privaten Gebrauch im Hausbereich vorgesehen und sind
zum Abpumpen von Regenwasser, eingedrungenem Wasser oder zur Notfall-Entleerung von tiberschwemmten Rdumen
geeignet. Bei vollstdndig oder teilweiser eingetauchter Pumpe kénnen sie fir das Umfiillen von sauberen oder leicht
verschmutzten Fliissigkeiten benutzt werden.

Kap. 3 Technische Daten

ComPac 150 ComPac 200
Netzspannung/ Frequenz 230V ~50 Hz 230V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 300 Watt 650 Watt
Schutzart / Isolationsklasse IP68/F IP68/F
Druckanschluf3 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Max. Férdermenge 8.500 I’h 11.500 I/h
Max. Férderhéhe 7m 10m
Max. Eintauchtiefe 7m 7m
AnschluBkabel 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Gewicht (ausschlieBlich Anschlusskabel) 3,6 Kg 4,8 Kg
Maximale GréB3e der gepumpten Festkorper 5 mm 5 mm
Maximale Temperatur der gepumpten Flissigkeit im Dauerbetrieb | 40° C 40° C
Maximale AnlaBhaufigkeit in einer Stunde, gleichmaBig verteilt 30 30
Min. Selbstansaugniveau (A)* 15 mm 15 mm
Min. Absaugniveau (B)* (manueller Betrieb) 3 mm 3 mm
Startniveau (C)* (automatischer Betrieb) 140 mm 140 mm
Abschaltniveau (D)* (automatischer Betrieb) 30 mm 30 mm

Schalldruckpegel (Lpa) gleich oder unter 70 dB (A)

In Ubereinstimmung mit der Vorschrift EN 12639 erzielte Gerauschemissionswerte

(*) Diese Angaben beziehen sich auf Abb.1, seite 91 - Die Mafe sind in Millimeter ausgedrickt.

Die angegebenen maximalen Forderleistungen werden erreicht, wenn die Pumpe ohne das mitgelieferte Riickschlagventil

benutzt wird.

@ 2
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Die Pumpen sind nicht geeignet fiir die Anwendung in Tischbrunnen oder in Aquarien; in diesen Féllen muB3 das Kabel
HO7 RN-F verwendet werden. Bei Einsatz in Teichen mit Fischbesatz im Dauerbetrieb missen die Dichtungen der
Pumpe in regelmaBigen Abstédnden von 6 Monaten tberprift werden (aggresives Wasser). Bitte beachten Sie auch die
max. KorngréBe der Pumpe und treffen Sie ggf. Vorkehrungen gegen ein mégliches Ansaugen von Teichbewohnern.

Kap. 4 Installation (Siehe Abb. 1-3)

Wahrend der ganzen Installationsarbeiten darf die Pumpe nicht
GEFAHR am Stromnetz angeschlossen sein. Die Pumpen dieser Serie sind
elektrische Entladun weder fiir den Einsatz in Schwimmbaédern noch fiir die Reinigungs

und Wartungsarbeiten geeignet.

Um ernsthafte Schaden an Personen zu verhindern, ist es absolut verboten mit den
ACHTUNG Handen in die Offnung der Pumpe zu greifen, wenn die Pumpe am elektrischen Netz
angeschlossen ist.

Die Pumpen FLOTEC ComPac werden komplett mit Riickschlagventil geliefert, um einen Rickfluss der Flussigkeit/
Leerlaufen der Zuleitung zu verhindern.

Bei einer festen Installation mit starren Leitungen sollte eine Anschlussteil mit Schnellverschluss an einer giinstigen
Stelle angebracht werden, um Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu erleichtern.

Die MaBe der Sammelgrube sollten so ausgelegt sein, dass die Pumpe im Inneren angebracht werden kann und sich
so wenig wie mdglich stiindlich einschalten muss. (Siehe "ANWENDUNGS-BEREICHE - Technische Daten").

Fur jeden Transport oder Hebung der Pumpe nur den eigens dazu bestimmten Griff benutzen.

Im Falle einer temporéren Anwendung wird der Einsatz von flexiblen Rohren empfohlen, die mittels eines Rohrstlickes
an die Pumpe angeschlossen werden. Zum Eintauchen der Pumpe flihren Sie ein Seil durch den Tragegriff.

Die in Teichen, kinstlichen Seen, Brunnen oder ahnlichen Stellen benutzten Pumpen missen mit einem Fehlstrom-
Sicherheitsschalter ausgeristet werden. Bitte fragen Sie einen Elektrofachmann.

AnschlieBen der Zuleitung

Das mit den FLOTEC ComPac Pumpen mitgelieferte Anschlussteil kann an den Durchmesser
der verwendeten Leitung angepasst werden.

Soll ein Gewinderohr oder ein Anschlussteil mit 3" -Schnellanschluss (19 mm) angeschlossen
werden, missen diese direkt auf das Gewinde aufgeschraubt werden (Punkt a).

Soll eine Leitung mit @ 25 mm (1") angeschlossen werden, muss das nicht benétigte Teil (bis
zum Punkt b) abgeschnitten werden.

Soll eine Leitung mit @ 32 mm (1 %") angeschlossen werden, missen die nicht bendtigten
Teile (bis zum Punkt ¢) abgeschnitten werden.

1. Vom Universalanschluss den nicht benétigten Teil mit einem Messer abschneiden.
2. Den Universalanschluss an der Pumpe festschrauben.
3. Die Leitung an den Universalanschluss anschlieBen.

Kap. 5 ElektroanschluBB

' Uberpriifen Sie, ob Spannung und Frequenz des Leistungsschildes mit der Netzspannung
ibereinstimmen.

-
Der Verantwortliche der Installation hat zu Uberpriifen, daB die elektrische Speisung
liber eine den Normen entsprechende Erdung verfiigt.
Es ist notwendig zu Uberpriifen, daB die elektrische Speisung mit einem hoch
empfindlichen Differentialschalter ausgestattet ist A< 30 mA (DIN VDE 0100T739).

iii & Die NetzanschluBleitung darf ausschlieBlich nur durch Fachpersonal ausgetauscht
werden.

Erdung
Der Stecker des Speisungskabels hat zwei Erdkontakte. Somit ist die Erdung mit dem Einfihren des Steckers
gewadhrleistet.
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Schutz vor Uberlastung
Die FLOTEC ComPac haben einen eingebauten thermischen Motorschutz. Bei Uberlastung wird die Pumpe ausgeschaltet.
Der Motor lauft nach Abkuhlung selbst wieder an. (Ursache und deren Beheben siehe Stérungssuche- Kap 7)

Kap. 6 Inbetriebnahme (siehe Abb. 1 seite 91)

' Die Pumpe nur in dem Leistungsbereich verwenden, der auf dem Schild angegeben ist.
-

Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme

NetzanschluBleitungen dirfen keinen geringeren Querschnitt haben als Gummischlauchleitungen mit KurzzeichenH05
RNF. Die Leitungslange muB bei Einsatz im Freien 10 m betragen. Netzstecker und Kupplungen missen
spritzwassergeschutzt sein.

Das maximale Ansaugniveau von 3 mm wird nur bei manuellem Betrieb erreicht. Liegt das Niveau der anzusaugenden
Flussigkeit unter 20 mm wird die maximale Ansaugung bis zu einem Restniveau von 3 mm schneller erreicht, wenn die
Pumpe 2 oder 3 mal aus- und eingeschaltet wird.

Automatischer Betrieb:

Die Pumpen FLOTEC ComPac sind mit einem integrierten Schwimmerschalter ausgestattet. Erreicht der Wasserstand
das Einschaltniveau, wird die Pumpe automatisch durch den integrierten Schwimmerschalter eingeschaltet.

Sinkt der Wasserstand auf das Abschaltniveau ab, wird die Pumpe durch den integrierten Schwimmerschalter
abgeschaltet.

1. Den Hebel auf der Vorderseite nach unten auf Position "AUT" stellen (sieche Abb. 1).

2. Die Pumpe in fester und senkrechter Position aufstellen, so dass sich der integrierte Schwimmer frei bewegen kann.
3. Zur Inbetriebnahme stecken Sie den Netzstecker der Pumpe in eine 230 V-Wechselstromsteckdose.

Manueller Betrieb:

Der integrierte Schwimmerschalter wird deaktiviert und die Pumpe funktioniert in Dauerbetrieb.

1. Den Hebel auf der Vorderseite nach oben auf Position "MAN" stellen (siehe Abb. 1).

2. Zur Inbetriebnahme stecken Sie den Netzstecker der Pumpe in eine 230 V-Wechselstromsteckdose.

Kap. 7 Wartung und Stérungssuche (siehe Abb. 2 seite 91)

A & Vor jeder Wartungsarbeit ist die Pumpe vom Netz zu trennen.

Unter normalen Bedingungen haben die FLOTEC ComPac Pumpen keine Wartung nétig.
Es kann sich als notwendig erweisen, den hydraulischen Teil zu reinigen oder das Laufrad auszuwechseln.

Reinigung des hydraulischen Teils

Den Ansaugdfilter ausbauen (Abb. 2 Bez. A). Dazu missen die Schrauben (Abb. 2 Bez. B) geldst werden.

Das Pumpenlaufrad (Abb. 2 Bez. C) und die Laufradkammer (Abb. 2 Bez. D) reinigen.

Den Ansaudfilter wieder einbauen (Abb. 2 Bez. A). Beim Festziehen der Schrauben (Abb. 2 Bez. B) darauf achten, dass
der O-Ring (Abb. 2 Bez. E) richtig an seinem Sitz (Abb. 1 Bez. E) eingesetzt ist.

Reinigung des Schwimmers

Den Ansaudfilter ausbauen (Abb. 2 Bez. B). Dazu missen die Schrauben (Abb. 2 Bez. B) geldst werden.

Den Flhrungsstab (Abb. 2 Bez. G) festhalten und das Sicherungsgummi (Abb. 2 Bez. F) entfernen.

Den Schwimmer ausbauen.

Den Schwimmer (Abb. 2 Bez. H) und die Schwimmerkammer (Abb. 2 Bez. 1) reinigen.

Den Schwimmer wieder an der Fiihrung (G) anbringen. Darauf achten, dass er in der richtigen Richtung (konisches Teil
nach oben) angebracht wird.

Das Sicherungsgummi (Abb. 2 Bez. F) an Ende der Fiihrung anbringen.

Den Ansaudfilter wieder einbauen (Abb. 2 Bez. A). Beim Festziehen der Schrauben (Abb. 2 Bez. B) darauf achten, dass
der O-Ring (Abb. 2 Bez. E) richtig an seinem Sitz (Abb. 1 Bez. E) eingesetzt ist.

Aufbewahrung
Bei Frostgefahr Pumpe trocken lagern.

Flotec Ubernimmt keine Haftung fir Schdden an der Pumpe, die durch eine falsche Reinigung durch den Kunden
entstanden sind. Wir raten lhnen sich trotzdem an einen autorisierten Kundendienst zu wenden.
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STORUNG

MOGLICHE URSACHE

BEHEBUNG

1) DIE PUMPE LIEFERT KEIN
WASSER, DER MOTOR
DREHT NICHT

1) Mangel an Spannung im Netz.
2) Stecker schlecht eingesteckt.

3) Fehlerstromschutzschalter hat
ausgeldst.

4) Laufrad blockiert.

5) Beschadigung des Motors oder des
Kondensators

2) Prufen ob Spannung im Netz und der
Stecker ganz eingesteckt ist.

3) Fehlerstromschutzschalter aufziehen.
Falls dieser wieder ausldst, einen
Elektriker aufsuchen.

4) Kundendienst kontaktieren.

5) Kundendienst kontaktieren.

2) DIE PUMPE LIEFERT KEIN
WASSER, DER MOTOR
DREHT

1) Ansauggitter verstopft.
2) Ruckschlagventil blockiert.

3) Im Laufradgehéuse befindet sich
Luft (Luftblase).

4) Der Wasserstand ist unterhalb des
Einschaltniveaus.

1) Gitter reinigen.
2) Das Ventil reinigen oder ersetzen.

3) Eine gewisse Anzahl von Anlaufen wieder-
holen, um die gesamte Luft auszustoBen.

4) Die Pumpe Uber den Universalanschluss
mit Wasser fullen.

3) DIE PUMPE LIEFERT EINE
BEGRENZTE WASSER-
MENGE

1) Ansauggitter teilweise verschmutzt

2) Rohrleitung verstopft

3) Laufrad abgenutzt.

1) Gitter reinigen.

2) Verstopfung beheben.

3) Kundendienst kontaktieren.

4) UNSTETE FUNKTION

1) Festkérper behindern die freie Rota-
tion des Laufrads.

2) Temperatur der Flissigkeit zu hoch.
3) Spannung auBerhalb der Toleranz.
4) Flussigkeit zu dickflussig.

5) Defekter Motor.

1) Fremdkdrper entfernen.

3) Die Pumpe speisen wie im Leistungsschild
angezeigt.
4) Die gepumpte Flussigkeit verdiinnen.

5) Kundendienst kontaktieren.

5) DIE PUMPE SCHALTET SICH
IM  AUTOMATIKBETRIEB]
NICHT EIN ODER AUS.

1) Die Pumpe steht nicht senkrecht.

2) Der integrierte Schwimmerschalter ist

1) Die Pumpe so positionieren, dass sie
senkrecht bleibt.

2) Den Schwimmerschalter reinigen.

blockiert.

Wenn nach der Ausfiihrung dieser Arbeitsschritte die Stérung nicht beseitigt ist, muss der Handler kontaktiert werden,
der die Pumpe geliefert hat (Kundendienst).
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Estimados clientes,

Felicitaciones por haber comprado uno de nuestros productos FLOTEC. Como toda la linea de nuestros productos,
éste también ha sido desarrollado y producido con las técnicas y piezas electréonicas mas modernas y confiables el
mercado.

Por favor, antes de utilizar por primera vez este producto, lea cuidadosamente las instrucciones de uso.

Muchas gracias !

indice
Cap. 1 Normas de securidad
Cap. 2 Limites de USO .......cceevvviereeiiiiieiee
Cap. 3 DatoS tECNICOS .....oiviieiiiiiiieie et
Cap. 4 INSEAIACION ..ot
Cap. 5 COoNEXiON EIECHICA ......eeviieiiiiieee e
Cap. 6 Puesta en funcionamiento ...........cccoeeereneene e pag. (B 4
Cap. 7 Mantenimiento y busqueda de averias ...........ccoccevireeiiienieens pag. (B 5
APENdICE  FigUIas ......oooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiee e pag. 91

Identificacion de los simbolos de seguridad

Indicaciones para la seguridad de las personas y de las cosas.
Prestar especial atencion a las advertencias sefaladas con los siguientes simbolos.

PELIGRO Indica que la falta de observacién implica riesgo de descarga eléctrica.
Riesgos de descargas
eléctricas
Indica que la falta de observacion implica grave riesgo para personas
& PELIGRO ylo cosas.
' ATENCION Se advierte que la falta de observacién de las prescripciones ocasiona
. un riesgo de dafo a la bomba o a la instalacién.
A Cap. 1 - Normas de securidad

Antes de realizar la instalacion leer cuidadosamente el contenido del presente manual. Los dafios debidos a la falta de
observacion del presente manual no seran cubiertos por la garantia.

En el momento de la compra verificar que la bomba no haya sufrido dafios durante el transporte. En caso de
eventuales dafios, comunicar inmediatamente al revendedor, estrictamente dentro de los ocho dias de la fecha de
adquisicion.

Mantener el aparato fuera del alcance las personas con edad inferior a 16 anos.

No transportar la bomba por el cable y no utilizar este ultimo para quitar el enchufe de la toma de corriente.

Antes de la utilizacion efectuar siempre sobre la bomba un control visual (sobretodo los cables de alimentacién red y
el enchufe). Si la bomba esta dafiada se prohibe su utilizacion.

En caso de averias hacer controlar la bomba solamente por el servicio de asistencia especializado.

Verificar que la tension y la frecuencia indicadas en la placa correspondan a la de la red de alimentacion.

Controlar que las conexiones eléctricas sean efectuadas en lugares no inundables.
Verificar que el nivel del agua no sea inferior al nivel minimo de encendido indicado en los "Dato Técnicos".
Antes de la puesta en funcionamiento controlar que el tubo de alimentacion esté libre.

Los cables eléctricos de alimentacién red o prolongaciones tienen que poseer una seccién mayor a H0O5 RN-F. El
enchufe y los enlaces tienen que estar protegidos contra rociadas de agua. Eventuales prolongaciones tienen que
prestar conformidad a cuanto dispuesto por DIN VDE 0620.
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Por razones de seguridad la bomba tiene que estar siempre conectada a un interruptor automatico de seguridad (FI) con
corriente nominal de dispersion < 30 mA, segun normas DIN VDE 0100-702 y 0100-738. Consultar al proprio
electricista.

En Austria, segun lo dispuesto en OVE B/EN 60555 parte 1-3, las bombas para piscinas y lagos con enlace fijo tienen
que estar alimentadas con transformador aislante homologado OVE, donde la tensién nominal secundaria no tiene que
superar jamas los 230V.

En Suiza, todos los aparatos a alimentacién eléctrica que se emplean al abierto, tienen que estar conectado a un
interruptor automatico de seguridad.

Cuando la bomba esta conectada a la red eléctrica, evitar cualquier contacto con el agua.

Controlar que la bomba esté apoyada sobre una superficie plana y sélida. No apoyar la bomba directamente sobre
piedras o arena.

Verificar que se encuentre en posicién estable y vertical.

Evitar taxativamente el funcionamiento en seco de la electrobomba, puede provocar serios dafios.

Para inmersién de la bomba, utilizar exclusivamente una cuerda de fijar al mango.

Proteger el enchufe y el cable de alimentacién, del calor, aceite y bordes cortantes.

Antes de efectuar cualquier operacién de mantenimiento, desconectar la electrobomba de la red de alimentacién.

No se prevé el uso de este aparato por parte de personas (nifios incluidos) con capacidades

PELIGRO fisicas, sensoriglg§ o n:nentales_n:educidas, o sin experiencia y conocimiento, excepto en

f j E caso de supervision o instruccion sobre el uso del aparato de una persona responsable
de la seguridad. Es necesario controlar que los nifios no jueguen con este aparato.

Cap. 2 Limites de uso

' ' La bomba no es apta para el bombeo de agua salada, liquidos inflamables, corrosivos,
. . explosivos o peligrosos.

' Evitar taxativamente el funcionamiento en seco de la bomba.

. La bomba se usa con liquidos limpios, no agresivos o con particulas en suspension, con un diametro
maximo de hasta 5 mm.

Arena u otras sustancias abrasivas presentes en el liquido bombeado provocan el deterioro de la
bomba reduciendo sus prestaciones.

Las electrobombas de la serie FLOTEC ComPac ha sido creadas para el uso exclusivo en ambito doméstico, aptas
para el drenaje de aguas de lluvia, aguas de infiltracién y para el vaciado de emergencia de locales inundados, al
trasiego de liquidos limpios o de baja turbiedad, con la bomba total o parcialmente sumergida.

Cap. 3 Datos técnicos

ComPac 150 ComPac 200
Tensién de red / Frecuencia 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Potencia absorbida 300 Watt 650 Watt
Tipo de proteccion / Clase de aislacion IP68/F IP68/F
Enlace de envio 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Capacidad maxima 8.500 I/h 11.500 I/h
Altura manométrica maxima 7m 10m
Profundidad maxima de inmersién 7m 7m
Cable de alimentacién 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Peso (excluso el cable de alimentacion) 3,6 Kg 4,8 Kg
Dimensién maxima cuerpos sélidos bombeados 5 mm 5 mm
Temperatura maxima del liquido bombeado (en servicio continuo) 40° C 40° C
Numero maximo de encendidos horario (distribuidos equitativamente)| 30 30
Nivel minimo de cebado (A)* 15 mm 15 mm
Nivel minimo de aspiracién (B)* (funcionamiento en manual) 3 mm 3 mm
Nivel de partida (C)* (funcionamiento en automatico) 140 mm 140 mm
Nivel de parada (D)* (funcionamiento en automatico) 30 mm 30 mm

Nivel de presién sonora (Lpa) igual o inferior a 70 dB(A)
Valores de emision sonora obtenidos en conformidad a la norma EN 12639

(*) Datos relativos a la fig. 1, pag. 91 - Las medidas estan expresadas en milimetros.
Las prestaciones de caudal maximo indicadas, se alcanzan solo si se usa la bomba sin la vélvula de retencién
suministrada.
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Las bombas de la presente serie no son aptas para ser usadas en fuentes de mesa o en aquarios; en estos casos tiene
que ser utilizado un cable HO7 RN-F. En caso de utilizacion en servicio continuo en estanques con peces, las
guarniciones de la bomba tienen que ser controladas regularmente cada 6 meses (aguas que contienen sustancias
agresivas). Prestar atencion respecto a las dimensiones maximas granulométricas permitidas por la bomba, tomando
inclusive las medidas de prevencién en caso de una posible aspiraciéon de peces.

Cap. 4 Instalacién (ver Fig. 1-3)

Todas las operaciones relativas a la instalacién tienen que realizarse
PELIGRO ; en
Riesqos de descargas conla bpmba desconectada de la red SIe §I|menta0|on_. Las bomb.as de
oléctricas esta serie no son aptas para el uso en piscinay las relativas operaciones

de limpieza y mantenimiento.

PELIGRO A efectos de evitar graves dafos a las personas, esta prohibido introducir las
manos en la boca de la bomba, si la misma se encuentra conectada a la red de
alimentacion.

Las bombas FLOTEC ComPac se suministran con valvula de no retorno para evitar el vaciado del tubo de alimentacién
y el reflujo del liquido hacia atras.

En el caso de alimentacion fija con tuberias rigidas, la instalacion de un enlace de cierre rapido situado en la posicién
mas conveniente facilita las operaciones de limpieza y mantenimiento.

Las dimensiones del pozo de recoleccién tienen que ser tales de permitir el alojamiento de la bomba en su interior y
efectuar el menor nimero posible de encendidos horarios. (ver LIMITES DE USO - Datos técnicos).

Para cualquier operacién de transporte o alzada de la bomba utilizar la correspondiente manija.

En caso de uso temporaneo se aconseja utilizar una tuberia flexible unida a la bomba con un enlace porta-goma. Para
sumergir la bomba, usar una cuerda fijada a la manija.

Las bombas utilizadas en estanques, fuentes o similares o en las cercanias de las mismas, tienen que tener un
disyuntor diferencial. Se ruega consultar al proprio electricista de confianza.

Conexion del tubo de alimentacion

El enlace suministrado con las bombas FLOTEC ComPac se adapta a las dimensiones del
tubo utilizado.

En el caso de conectar un tubo roscado o un enlace de enganche rapido 3/4" (19 mm),
enroscar directamente en la parte fileteada (punto a).

En el caso de un tubo de @ 25 mm (1"), cortar el tramo no necesario (hasta el punto b).
Si en cambio se usa un tubo de @ 32 mm (1 1/4"), cortar los tramos no necesarios (hasta el
punto c).

1. Eliminar del enlace universal la parte que no se usa cortandola con un cuchillo.
2. Enroscar el enlace universal en la bomba.
3. Conectar el tubo al enlace universal.

Cap. 5 Conexiodn eléctrica

' Verificar que la tensién y la frecuencia indicadas en la placa correspondan a la de la red
de alimentacion.

El responsable de la instalacion tendra que asegurarse de que el sistema de alimentacién
eléctrica posea una eficaz toma a tierra conforme a las normas vigentes.

Es necesario asegurarse de que la instalacion de alimentacion eléctrica posea un
interruptor diferencial de alta sensibilidad A< 30 mA (DIN VDE 0100T739).

El cable de alimentacién tiene que ser sustituido exclusivamente por el personal
especializado.

Toma a tierra
El enchufe del cable de alimentacion posee un doble contacto a tierra. De esta manera la toma a tierra se produce
enchufando.
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Proteccion contra sobrecargas

Las bombas de la serie FLOTEC ComPac tienen un motoprotector térmico incorporado. En caso de sobrecargas, la
bomba se para. Luego del enfriamiento el motor se vuelve a encender automaticamente (para causas y posibles
soluciones consultar la busqueda de averias- cap 7 )

Cap. 6 Puesta en funcionamiento (ver fig. 1 pag. 91)

'

Usar la bomba en las condiciones indicadas en la placa.

Indicaciones de seguridad para la puesta en funcionamiento
Los cables de alimentacién tienen que poseer una seccién mayor a HO5 RN-F y para el empleo en lugares abiertos
tienen que tener una longitud de 10 m. El enchufe y los enlaces tienen que estar protegidos contra chorros de agua.

El nivel méximo de aspiraciéon de 3 mm se alcanza solo en funcionamiento en manual. Si el nivel de liquido a aspirar
es inferior a 20 mm, la aspiracién maxima hasta un nivel residual de 3 mm se alcanza mas rapidamente activando y
arrestando la bomba 2 o 3 veces.

Funcionamiento en automatico:

Las bombas FLOTEC ComPac poseen un interruptor con flotador integrado. Cuando el agua alcanza el nivel de
encendido, el interruptor flotante integrado enciende automaticamente la bomba.

Cuando el agua desciende al nivel de parada, el interruptor flotante integrado desactiva la bomba.

1. Colocar la palanca frontal hacia abajo en posicion "AUT" (ver Fig. 1).

2. Colocar la bomba en posicién estable y derecha, de manera que el flotador integrado se pueda mover libremente.
3. Para la puesta en funcionamiento enchufar la bomba en una toma de corriente alternada de 230 V.

Funcionamiento en manual:
El interruptor flotante integrado se desactiva y la bomba funciona en continuo:

1. Colocar la palanca frontal hacia arriba, en posicién "MAN" (ver Fig. 1).
2. Para la puesta en funcionamiento enchufar la bomba en una toma de corriente alternada de 230 V.

Cap. 7 Mantenimiento y busqueda de averias (ver fig. 2 pag. 91)

Antes de efectuar cualquier operacién de mantenimiento, desconectar la electrobomba
de la red de alimentacion.

En condiciones normales las electrobombas de la serie FLOTEC ComPac no tienen necesidad de mantenimiento.
Puede ser necesario limpiar las partes hidraulicas o sustituir el rotor.

Limpieza de las partes hidraulicas

Desmontar el filtro de aspiracion (Fig. 2 ref. A) quitando los tornillos (Fig. 2 ref. B)

Efectuar la limpieza del rotor (Fig. 2 ref. C) y de su camara (Fig. 2 ref. D)

Volver a montar el filtro de aspiracion (Fig. 2 ref. A) ajustando los tornillos (Fig. 2 ref. B) prestando atencién de que
la guarnicion Oring (Fig. 2 ref. E) esté alojada correctamente en la sede (Fig. 1 ref. E).

Limpieza del flotador

Desmontar el filtro de aspiracion (Fig. 2 ref. A) sacando los tornillos (Fig. 2 ref. B)

Quitar la goma de retencién (Fig. 2 ref. F) sosteniendo el eje de guia (Fig. 2 ref. G)

Quitar el flotador

Efectuar la limpieza del flotador (Fig. 2 ref. H) y de la relativa camara (Fig. 2 ref. I)

Introducir el flotador en el eje de guia (G) teniendo cuidado con introducirlo en la direccion justa (parte cénica hacia
arriba)

Introducir la goma de retencién (Fig. 2 ref. F) en el extremo del eje de guia.

Volver a montar el filtro de aspiracién (Fig. 2 ref. A) ajustando los tornillos (Fig. 2 ref. B) prestando atencién de que
la guarnicion Oring (Fig. 2 ref. E) esté alojada correctamente en la sede (Fig. 1 ref. E).

Conservacion de la bomba

Colocar la bomba en un lugar seco y libre de congelacion.

Flotec declina toda responsabilidad, en el caso de que se comprueben problemas debidos a una errénea limpieza de la
bomba por parte del cliente. Se sugiere que se consulta de cualquier manera a un Centro de Asistencia autorizado.

24 ® 4



INCONVENIENTE

POSIBLE CAUSA

SOLUCION

1) LA ELECTROBOMBA NO
DISTRIBUYE AGUA, EL
MOTOR NO GIRA

1) Falta de energia eléctrica.
2) El enchufe no esta bien introducido.

3) Intervencién del disyuntor diferencial.

4) Rotor bloqueado.

5) Motor o condensador averiado.

2) Controlar la presencia de corriente y
introducir bien el enchufe.

3) Rearmar el disyuntor diferencial. En caso
de nueva intervencién, consultar a un
electricista especializado.

4) Contactar el servicio de asistencia clientes.

5) Contactar el servicio de asistencia clientes.

2) LA BOMBA NO EROGA
AGUA, EL MOTOR GIRA

1) Reja de aspiracién obstruida.
2) Valvula de no retorno bloqueada.

3) Aire en el cuerpo del rotor (burbujas
de aire).

4) El nivel de agua esta por debajo del
nivel de encendido.

1) Limpiar la reja.
2) Limpiar o sustituir la valvula.

3) Repetir un cierto niumero de encendidos de
manera de expeler todo el aire.

4) Llenar de agua la bomba mediante un enlace
rapido universal.

3) LA BOMBA EROGA UNA
CAPACIDAD DE AGUA
LIMITADA

1) Reja de aspiracién parcialmente
obstruida.

2) Tuberia obstruida.

3) Rotor desgastado.

1) Limpiar la reja.

2) Eliminar las obstrucciones.

3) Contactar el servicio de asistencia clientes.

4) FUNCIONAMIENTO
JINTERMITENTE

1) Cuerpos solidos impiden que el rotor
gire libremente.

2) Temperatura del liquido demasiado
alta.

3) Tensién fuera de los limites de
tolerancia.
4) Liquido demasiado denso.

5) Motor defectuoso.

1) Eliminar cuerpos extrafos.

3) Alimentar la la bomba como indicado en la
chapa.
4) Diluir el liquido bombeado.

5) Contactar el servicio de asistencia clientes.

5) LA BOMBA NO SE
ENCIENDE O NO SE PARAEN
AUTOMATICO

1) La bomba no se encuentra en posicién
vertical.

2) El interruptor flotante integrado esta
bloqueado.

1) Colocar la bomba en posicién vertical.

2) Limpiar el interruptor flotante.

Luego de haber efectuado dichas operaciones y si el inconveniente no ha sido eliminado, dirigirse al proprio
revendedor (servicio asistencia clientes).
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Caro/a cliente,

parabéns pela compra deste produto FLOTEC. Tal como todos os produtos da marca FLOTEC, também este foi
desenvolvido a partir das mais modernas técnicas, tendo sido utilizados no seu fabrico modernos componentes
eléctricos/ electronicos da maior confianga.

Tome, por favor, um pouco do seu tempo e leia com atengéo as instrugdes de utilizagao antes de colocar o seu aparelho
em funcionamento.

Gratos pela preferéncial indice

Cap. 1 NOrmas de SEQUIANGA ........cceieeiirieeeiiieeiesie e pag. @ 1
Cap. 2 LiMIteS & USO ....vvvvvcvireieiciete ettt ettt pag. (@ 2
Cap. 3 DAdOS tECNICOS .....vvevevvviieiete ettt pag. @ 2
Cap. 4 INSAIAGAO .....eevoeeece et pag. (@ 3
Cap. 5 Ligaga0 €lECHICA ......oiveeeiiiiieiicee e pag. @ 3
Cap. 6 Colocagao em funcionamento ...........cccvieereereeieenieneeneseee e pag. (® 4
Cap. 7 Manutengao € ProCura aVarias ..........cccoereeeeerrereeseseeneesesieenns pag. (@ 5
APENAICE  FiQUIas ......ooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e pag. 91

Identificacdo dos simbolos de seguranca

Adverténcias para a seguranca de pessoas e coisas.
Tenha muito cuidado as informacées indicadas com os seguintes simbolos.

PERIGO Nao observara prescricdo comporta perigo de descargas eléctricas.
Risco descargas
eléctricas

Nao observar a prescricado comporta perigo muito grande as pessoas
& PERIGO p % p perig g p
-

e/ou as coisas.

Avisa-se que a hao observancia das prescricoes, comporta o risco de

CUIDADO danos a bomba e/ou 2 instalagao.

Cap. 1 - Normas de seguranca

Antes de instalar, leia atentamente este manual que devera ser guardado com todo cuidado. Os danos provocados pela
nao observancia das indicagdes anotadas, ndo serdo cobertos pela garantia.

Na hora da compra, verificar que a bomba n&o sofreu danos durante o transporte. No caso de danos eventuais, avisar
imediatamente o revendedor, dentro de um prazo maximo de oito dias a partir da data da compra.

Manter o aparelho fora do alcance das criancas de idade inferior aos 16 anos.

Na&o transportar a bomba pelo cabo, ndo puxe o cabo de alimentagao para desconectar a tomada da rede eléctrica.

Antes do uso, efectuar sempre um controlo visual da bomba (sobretudo os cabos de alimentagéo de rede e a ficha).
Se a bomba estiver danificada, ndo devera ser utilizada.
No caso de danos, somente o servigo de assisténcia técnica especializado devera controlar a bomba.

A tensdo e a frequiéncia da placa devem corresponder as da rede de alimentagao disponivel.

Verificar que as ligacdes eléctricas estejam colocadas em lugares protegidos de eventuais inundagdes.

Verificar que o nivel da &gua nao esteja abaixo do nivel minimo de colocagdo em funcionamento indicado nos "Dados
Técnicos ".

Antes da colocagao em funcionamento, verificar que o tubo de distribuicdo esteja solto.

Os cabos eléctricos de alimentacéo da rede e de extensdo, ndo devem ter uma secgao inferior a HO5 RN-F. A ficha
e as ligacdes devem ser protegidas contra dos borrifos de dgua. Caso for preciso utilizar um cabo de extenséao, este
devera ser conforme ao disposto pela normativa DIN VDE 0620.
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Por motivos de seguranca a bomba deve estar sempre ligada a um interruptor automatico de seguranga (FI) com
corrente nominal de dispersdo < 30 mA, conforme o disposto pela DIN VDE 0100-702 e 0100-738. Contactar um
electricista de confianga.

Na Austria, em conformidade com o disposto pelo OVE B/EN 60555 parte 1-3, as bombas para piscinas e pequenos
lagos de jardim, com conexao fixa, devem ser alimentadas com transformador isolante homologado OVE, e a tensao
nominal secundaria nunca devera ultrapassar os 230V.

Na Suica, todos os equipamentos de alimentacao eléctrica utilizados ao ar livre devem ser ligados a um interruptor
automatico de seguranca.

Quando a bomba estiver ligada a rede eléctrica, evitar qualquer contacto com a agua.

Verificar que a bomba esteja posicionada numa superficie plana e sélida. Nao colocar a bomba directamente sobre
pedras ou areia.

Verificar que a bomba esteja numa posicéo estavel e vertical.

Evitar terminantemente o funcionamento em seco da electrobomba, poderia provocar danos graves.

Para a imersdo da bomba, utilizar exclusivamente uma corda a fixar a al¢a.

Proteger a ficha e os cabos de alimentagdo do calor, de dleo, ou de cantos que poderiam danifica-los.

Antes de efectuar qualquer operacao de manutencgao, desinserir a bomba da rede de alimentagao eléctrica.

fisica, sensorial ou mental reduzida ou sem experiéncia e conhecimento, sé no caso
de supervisao ou instrucao sobre o uso do aparelho de uma pessoa responsavel pela
sua seguranca.

E necessario verificar para que as criancas nao brinquem com este aparelho.

Cap. 2 Limites de uso

Nao é previsto o uso deste aparelho por pessoas (criancas incluidas) com capacidade
& PERIGO

' ' A bomba nao pode ser utilizada para bombear dgua salgada, liquidos inflamaveis, corrosivos
. . ou perigosos.

' Evite taxativamente o funcionamento a seco da electrobomba.

. A bomba pode ser utilizada com liquidos limpos, ndo agressivos ou com particulas em suspenséo
com diametro maximo até 5 mm.

Areia ou outras substancias abrasivas presentes no liquido bombeado provocam uma deterioragdo
da bomba e consequente reducédo de seu desempenho.

As electrobombas da série FLOTEC ComPac destinam-se ao uso privado, em ambito doméstico e séo idéneas para
a drenagem de aguas pluviais, aguas de infiltracao e para o esvaziamento de emergéncia de locais inundados, para
transvasar liquidos limpos ou moderadamente sujos, com a bomba total ou parcialmente submergida.

Cap. 3 Dados técnicos

ComPac 150 ComPac 200
Tensdo de rede / Frequéncia 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Poténcia absorvida 300 Watt 650 Watt
Tipo de protecgdo / Classe de isolamento IP68/F IP68/F
Conexao de descarga 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Capacidade maxima 8.500 I/h 11.500 I/h
Prevaléncia maxim 7m 10m
Maxima profundidade de imersédo 7m 7m
Cabo de alimentacéo 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Peso (excluido o fio de alimentag&o) 3,6 Kg 4,8 Kg
Dimensao maxima dos corpos soélidos bombeados 5 mm 5 mm
Maxima temperatura do liquido bombeado (em funcionamento continuo) | 40° C 40° C
Maximo numero de arranques horarios (equitativamente distribuidos) 30 30
Nivel minimo de escorvamento (A)* 15 mm 15 mm
Nivel minimo de aspira¢éo (B)* (funcionamento manual) 3 mm 3 mm
Nivel de partida (C)* (funcionamento automético) 140 mm 140 mm
Nivel de parada (D)* (funcionamento automético) 30 mm 30 mm

Nivel de presséao sonora (Lpa) igual ou inferior a 70 dB(A)

Valores de emissao sonora obtidos em conformidade a norma EN 12639

(*) Estes dados fazem referéncia a figura 1, pag. 91 — As medidas sdo indicadas em milimetros.

O desempenho de capacidade maxima indicado, pode se obter se a bomba for utilizada sem a valvula de retengao
fornecida em dotacao.
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As bombas desta série ndo sao adequadas para uso em pequenas fontes ou aquarios; nestes casos deve ser utilizado
um cabo HO7 RN-F. No caso de uso continuo em lagos com peixes, os retentores da bomba deverdo ser controlados
regularmente de seis em seis meses (contendo a d4gua substancias agressivas). Deve-se prestar atencdo a dimensao
maxima dos granulos permitidos e deve-se também prestar todo o cuidado para evitar a possivel aspiragao dos
peixes.

Cap. 4 Instalacao (videFig. 1-3)
PERIGO Cada operacao de instalacao deve ser efectuada com a bomba
Risco descargas desligada da rede de alimentacdo. As bombas desta série ndo sao
q - N ~ .
adequadas para uso em piscina e as relativas operacoes de limpeza e
eléctricas =
manutencao.

PERIGO Para evitar graves danos as pessoas, fica absolutamente proibido introduzir as
maos na boca da bomba, se a bomba estiver ligada a rede de alimentacao.

As bombas FLOTEC ComPac séao fornecidas completas, com valvula de ndo retorno para evitar o esvaziamento do
tubo de distribuicdo e o refluxo de liquido para tras.

No caso de instalacdo fixa com tubulagdes rigidas, a instalagdo de uma conexdo com fecho rapido colocado na
posicdo mais conveniente, facilita as operagdes de limpeza e manutengao.

O tamanho do pogo de recolha deve ser suficiente para que a bomba possa caber nele e deve permitir o menor nimero
possivel de arranques horarios. (ver LIMITES DE USO - Dados técnicos).

Para qualquer operacao de transporte ou levantamento da bomba, utilizar a alga.

No caso de uso provisério, aconselhamos o uso de uma tubulacao flexivel que é conectada a bomba mediante uma
conexao porta-borracha.

As bombas utilizadas em pantanos, lagos de jardim, fontes ou lugares similares, ou nas proximidades dos mesmos,
devem ser equipadas com um interruptor de protecgdo salva-vidas. Contactar seu electricista especializado de
confianca.

Ligagdo do tubo de distribuicdo

A conexao fornecida em dotagdo com as bombas FLOTEC ComPac adapta-se a dimensao
do tubo utilizado.

Querendo ligar um tubo roscado ou uma conexao com ligacéo rapida de 3/4" (19 mm), sera
oportuno aparafusa-lo directamente a parte roscada (ponto a).

Se o tubo tiver um didmetro de 25 mm (1"), cortar a parte desnecessaria (até o ponto b).
Se, pelo contrério, o tubo utilizado tiver um didmetro de 32 mm (1 1/4"), cortar as partes
desnecessarias (até o ponto ¢)

1. Retirar da conexao universal a parte que nao for utilizada, cortando-a com uma faca.
2. Aparafusar a conexao universal a bomba.
3. Ligar o tubo & conexao universal.

Cap. 5 Ligacao eléctrica

' A tensao e a freqliéncia da placa devem corresponder as da rede de alimentacao disponivel.

O responsavel da instalacdo deve verificar que a instalacdao de alimentacao eléctrica
tenha uma eficiente instalacdo de terra conforme o disposto pelas leis em vigor.

E preciso verificar que a instalagdo de alimentagéo eléctrica tenha um interrruptor
diferencial de alta sensibilidade A< 30 mA (DIN VDE 0100T739).

iii & O cabo de alimentacéo, pode ser substituido exclusivamente por pessoal qualificado.

Ligacao de terra
A ficha do cabo de alimentacéo esta equipada com um duplo contacto de terra. Desta forma a ligagéo de terra efectua-
se simplesmente conectando a bomba a rede eléctrica.
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Proteccao de sobrecarga

As bombas da série FLOTEC ComPac tem um motoprotector incorporado. No caso de sobrecarga, a bomba para.
Apds o arrefecimento, o motor entra em funcionamento automaticamente. (Para causas e relativas solugdes, controle
na tabela de procura avarias, cap 7).

Cap. 6 Colocacao em funcionamento (vide fig.1 pag. 91)

' Utilize a bomba entre o campo de rendimentos referido na placa.
-

Indicacdes de seguranca para a colocacao em funcionamento
Os cabos de alimentagdo nao devem ter uma secgéo inferior a H0O5 RN-F e para a utilizagdo em lugares ao ar livre,
devem ter um comprimento de 10 m. A ficha e as ligagdes devem ser protegidas contra dos borrifos de agua.

O nivel de aspiragdo maxima de 3 mm alcanga-se somente na modalidade de funcionamento manual. Se o nivel do
liquido a ser aspirado estiver abaixo dos 20 mm, a aspiragdo maxima, até um nivel residuo de 3 mm, alcanga-se mais
rapidamente activando e parando a bomba duas ou trés vezes.

Funcionamento automatico:

As bombas FLOTEC ComPac estéao equipadas com um interruptor com béia integrada. Quando a dgua alcancar o nivel

de arranque, o interruptor com boia integrada coloca automaticamente a bomba em funcionamento.

Quando o nivel da 4gua descer ao nivel de paragem, o interruptor com béia integrada detém a bomba.

1. Posicionar a alavanca dianteira para baixo na posi¢cao "AUT" (ver Fig. 1).

2. Colocar a bomba numa posicéao estavel e vertical, de modo que a bdia integrada possa se deslocar livremente.

3. Para a colocagao em funcionamento, conectar a bomba a rede eléctrica mediante uma tomada de corrente
alternada a 230 V.

Funcionamento manual:

O interruptor com béia integrada é desactivado, e a bomba funciona de modo continuo:

1. Posicionar a alavanca dianteira para cima, na posi¢ao "MAN" (ver Fig. 1).

2. Para a colocagao em funcionamento, conectar a bomba a rede eléctrica mediante uma tomada de corrente
alternada a 230 V.

Cap. 7 Manutencéao e procura avarias (vide fig. 2 pag. 91)

Antes de efectuar qualquer operacdao de manutencao, desinserir a bomba da rede de
alimentacéo eléctrica.

Em condi¢bes normais, as electrobombas da série FLOTEC ComPac n&o precisam nenhum tipo de manutencéao.
Pode se tornar necessaria a limpeza das partes hidraulicas ou a substituicao da turbina.

Limpeza das partes hidraulicas

Desmontar o filtro de aspiragao (Fig. 2 ref. A) tirando os parafusos (Fig. 2 ref. B)

Efectuar a limpeza da turbina (Fig. 2 ref. C) e da relativa camara (Fig. 2 ref. D)

Voltar a montar o filtro de aspiragéo (Fig. 2 ref. A) enroscando os parafusos (Fig. 2 ref. B) cuidando para que o retentor
o-ring (Fig. 2 ref. E) esteja colocado correctamente na sua sede (Fig. 1 ref. E).

Limpeza da béia

Desmontar o filtro de aspiracdo (Fig. 2 ref. A) tirando os parafusos (Fig. 2 ref. B)

Retirar a borracha de fixagao (Fig. 2 ref. F) segurando a haste motriz (Fig. 2 ref. G)

Retirar a béia

Efectuar a limpeza da béia (Fig. 2 ref. H) e da camara relativa (Fig. 2 ref. I)

Inserir a béia na haste motriz (G) cuidando para que esteja inserida na direc¢ao correcta (parte cénica para cima)
Inserir a borracha de fixacao (Fig. 2 ref. F) na extremidade da haste motriz.

Voltar a montar o filtro de aspiragao (Fig. 2 ref. A) enroscando os parafusos (Fig. 2 ref. B) cuidando para que o retentor
o-ring (Fig. 2 ref. E) esteja colocado correctamente na sua sede (Fig. 1 ref. E).

Modo de armazenamento da bomba
Guardar a bomba num lugar seco e ao abrigo do gelo.

No caso de avarias causadas por operagdes de limpeza erradas, por parte do cliente, a Flotec ndo assome nenhum
tipo de responsabilidade. Aconselha-se de qualquer forma entrar em contacto com um Centro de Assisténcia autorizado.
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PREJUIZO

CAUSA POSSIVEL

REMEDIO

1) A ELECTROBOMBA NAO
FORNECE AGUA, O MOTOR
NAO RODA

1) Falta energia eléctrica.

2) A ficha nao esta bem inserida na
tomada eléctrica.

3) Accionou-se o interruptor de
protecca@o salva-vidas.

4) Turbina bloqueada.

5) Motor ou condensador danificado.

2) Verificar a presenca de electricidade e inserir
bem a ficha na tomada eléctrica.

3) Restabelecer o interruptor de proteccéao
salva-vidas. Caso se accionar novamente,
contactar um electricista especializado.

4) Contactar o servigo de assisténcia clientes.

5) Contactar o servico de assisténcia clientes.

2) A BOMBA NAO PUXA
AGUA, O MOTOR GIRA.

1) Grade de aspiragéo obstruida.
2) Valvula de néo retorno bloqueada.
3) Ar no corpo da turbina (bolhas de ar).

4) O nivel da agua esta abaixo do nivel
de arranque.

1) Limpar a grade.
2) Limpar ou substituir a valvula.

3) Repetir um determinado nimero de
arranques de modo a eliminar todo o ar.

4) Encher a bomba com &gua através da
conexao rapida universal.

3) ABOMBA PUXA UMA
QUANTIDADE DE AGUA
LIMITADA.

1) Grade de aspiracao parcialmente
obstruida.

2) Tubulagéo obstruida.

3) Turbina desgastada.

1) Limpar a grade.

2) Eliminar a causa da obstrugéo.

3) Contactar o servico de assisténcia clientes.

4) FUNCIONAMENTO
INTERMITENTE

1) Corpos sdlidos impedem a livre
rotacdo da turbina.

2) Temperatura do liquido demasiado
alta.

3) Tenséo fora tolerancia.

4) Liquido demasiado denso.

5) Motor defeituoso.

1) Eliminar os corpos estranhos.

3) Alimentar a bomba conforme indicado
na placa.

4) Diluir o liquido bombeado.

5) Contactar o servigco de assisténcia clientes.

5) A BOMBA NAO ENTRA EM
FUNCIONAMENTO OU NAO
PARA AUTOMATICAMENTE

1) Abomba nao estd em posicao vertical.

2) O interruptor com bdia integrada esta
bloqueado.

1) Posicionar a bomba de modo que permaneca
em posicdo vertical.

2) Limpar o interruptor com béia.

Se apds ter efectuado estas operagdes o inconveniente permanecer, é preciso contactar o revendedor (servico

atendimento ao cliente).
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Geachte klant,

Wij feliciteren u met de aanschaf van dit FLOTEC produkt. Zoals alle FLOTEC produkten is ook dit apparaat op
basis van de nieuwste technische inzichten ontwikkeld en onder toepassing van de betrouwbaarste en modernste
electrische / electronische componenten vervaardigd.

Neemt u s.v.p. enkele minuten de tijd, om de volgende gebruikshandleiding door te lezen, voordat u het apparaat in
gebruik neemt.

Hartelijk dank! Inhoud
Hfd.stk. 1 Veiligheidsvoorschriften ...........cccoooiiiiiiiiiiic e pag. @D 1
Hfd.stk. 2 Beperkingen aan het gebruik ...........c.ccocviiiiiiiiiiniiiciieees pag. @D 2
Hfd.stk. 3 Technische gegevens ... pag. @D 2
Hfd.stk. 4 Installatie
Hfd.stk. 5 Electrische aansluiting .
Hfd.stk. 6 In bedrijf stellen ....

Hfd.stk. 7 Onderhoud en schadeonderzoek
Aanhangsel Figuren

Lijst van veiligheidssymbolen

Waarschuwing voor persoonlijke en materiele veiligheid.
Bijzondere aandacht schenken aan de onderschriften met de volgende tekens.

GEVAAR Waarschuwt voor het risico van elektrische schokken wanneer de

Risico voor voorschriften niet in acht genomen worden.
electrische schokken

wanneer de voorschriften niet in acht genomen worden.

WAARSCHUWING Het niet opvolgen van dit voorschrift veroorzaakt risico van
beschadiging van de pomp en/of van de installatie.

Hfd.stk. 1 Veiligheidsvoorschriften

& GEVAAR Waarschuwt voor groot gevaar voor personen en/of voorwerpen
-

Voor over te gaan tot de installatie, de inhoud van deze handleiding aandachtig lezen.
De schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gegeven aanwijzingen zal niet door garantie zijn gedekt.

Op het moment van de aanschaf dient men te controleren dat de pomp geen schade heeft opgelopen tijdens het
transport. In geval van eventuele schade, onmiddelijk de dealer (binnen 8 dagen vanaf de aanschafdatum) waarschuwen.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
Niet de pomp transporteren aan de kabel en niet aan de kabel trekken om de steker uit de contactdoos te halen.

Vo6oér het gebruik de pomp altijd aan een controle met het oog (vooral de kabels van netvoeding en de steker)
onderwerpen. Indien de pomp is beschadigd mag deze niet worden gebruikt.
In geval van beschadigingen mag men de pomp uitsluitend laten controleren door een gespecialiseerde servicedienst.

Nagaan of de spanning en de frekwentie, zie plaatje, overeenkomen met die van het beschikbare voedingsnet.
Controleren dat de electrische aansluitingen niet door overstromingen kunnen worden bereikt.

Controleer dat het waterniveau niet onder het minimum opstartniveau ligt, aangegeven in de "Technische gegevens"
Voordat men het in gebruik neemt moet men controleren dat de uitgaande buis vrij is.

Electrische voedingskabels en verlengkabels mogen geen doorsnede hebben onder HO5 RN-F. De steker en de
aansluitingen moeten worden beschermd tegen waterspetters. Eventuele verlengsnoeren moeten in overeenstemming
zijn met DIN VDE 0620.
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Om veiligheidsredenen moet de pomp altijd zijn aangesloten op een automatische veiligheidsschakelaar (FI) met
nominale lekstroom < 30 mA, zoals bepaald door DIN VDE 0100-702 op 0100-738. Neem contact op met Uw electricién.
In Oostenrijk moeten, volgens OVE B/EN 60555 deel 1-3, pompen voor zwembaden en vijvers met vaste aansluiting
worden gevoed via scheidingstransformatoren, die volgens de OVE-standaard zijn goedgekeurd, de minimale secundaire
spanning mag niet boven 230 V uitkomen.

In Zwitserland moeten alle in de open lucht electrisch gevoede apparaten worden aangesloten via een automatische
veiligheidsschakelaar.

Wanneer de pomp is aangesloten op het electrische net, moet men elk contact met het water vermijden.

Controleer dat de pomp op een stevige en vlakke ondergrond staat. Zet de pomp niet direct neer op keien of zand.

Controleer dat de pomp verticaal in een stabiele stand staat.

Vermijd absoluut dat de electrische pomp droogloopt, hierdoor kan deze ernstig worden beschadigd.

Om de pomp onder water te laten zakken mag men uitsluitend gebruik maken van een koord, dat aan de handgreep
wordt bevestigd.

Bescherm de steker en de voedingkabels tegen warmte, olie en scherpe hoeke.

Voor iedere onderhoudsingreep moet de verbinding met het net worden onderbroken.

lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkingen of personen zonder ervaring of
kennis, tenzij zij over het gebruik van het apparaat zijn voorgelicht door personen die
verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid of onder toezicht.

Zorg ervoor dat kinderen niet met dit apparaat spelen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met
N\ o

Hfd.stk. 2 Beperkingen aan het gebruik

/'\ ' De pomp is niet geschikt voor het pompen van zout water, ontvlambare, bijtende, explosieve
L]

. of andere gevaarlijke vloeistoffen.
' Vermeden moet worden om de elektrische pomp zonder vioeistof te laten draaien.
. De pomp mag worden gebruikt voor schone vloeistoffen, deze mogen niet agressief zijn en geen

hangende deeltjes bevatten met diameter groter dan 5 mm.
Zand of andere schurende stoffen, aanwezig in de gepompte vloeistof, veroorzaken slijtage van de
pomp en verslechteren de prestaties ervan.

De electrische pompen van de serie FLOTEC ComPac zijn bestemd voor particulier gebruik thuis, ze zijn geschikt voor
de afvoer van regenwater, binnenlekkend water of voor het leegpompen van ondergelopen kamers, voor het overpompen
van schone of niet al te vuile vloeistoffen, met de pomp helemaal of gedeeltelijk onder water gedompeld.

Hfd.stk. 3 Technische gegevens

ComPac 150 ComPac 200
Netspanning / Frequentie 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen 300 Watt 650 Watt
Type bescherming / Classe van isolatie IP68/F IP68/F
Verbindingsstuk van uitgaande leiding 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Maximale pompcapaciteit 8.500 I’h 11.500 I/h
Maximale opstuwhoogte 7m 10m
Maximale diepte van onderdompeling 7m 7m
Voedingssnoer 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Gewicht (exclusief netsnoer) 3,6 Kg 4,8 Kg
Maximale afmeting gepompte vaste deeltjes 5 mm 5 mm
Maximale temperatuur van de gepompte vloeistof (in continu bedrijf) 40° C 40° C
Maximum aantal keren opstarten per uur (gelijkmatig verdeeld) 30 30
Minimum diepte van op te trekken waterkolom (A)* 15 mm 15 mm
Minimum aanzuigniveau (B)* (handbediend bedrijf) 3 mm 3 mm
Opstartniveau (C)* (automatisch bedrijf) 140 mm 140 mm
Stopniveau (D)* (automatisch bedrijf) 30 mm 30 mm

Geluidsdrukniveau (Lpa) gelijk aan of minder dan 70 dB(A)

De geluidsemissiewaarden zijn verkregen volgens de norm EN 12639

(*) Deze gegevens hebben betrekking op fig. 1 pag. - De afmetingen zijn uitgedrukt in milimeter.

De maximale pompprestaties die zijn aangegeven worden bereikt indien de pomp wordt gebruikt zonder de bijgeleverde
antiterugkeerklep.
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De pompen van deze serie zijn niet geschikt voor het gebruik in tafelfonteinen of in acquaria; in deze gevallen moet een
kabel HO7 RN-F worden gebruikt. In geval van continu bedrijf in vijvers met vissen, moeten de afdichtingen van de
pomp worden gecontroleerd op regelmatige intervallen van 6 maanden (water met aggressieve stoffen). Men moet ook
aandacht schenken aan de maximale grofheidswaarde van deeltjes, toegestaan voor de pomp en noodzakelijke
voorzorgsmaatregelen nemen tegen het mogelijk aanzuigen van vissen.

Hfd.Stk. 4 Installatie (Zie Fig.1-3)

GEVAAR Alle handelingen betrekking hebbend op de installering moeten
A & uitgevoerd worden met de pomp los van het voedingsnet. De pompen

Risico voor van deze serie zijn niet geschikt voor gebruik in zwembaden en voor

electrische schokkene e pijbehorende reinigings- en nderhoudswerkzaamheden.

handen in de opening van de pomp te steken, indien de pomp is aangesloten
aan het voedingsnet.
De pompen van FLOTEC ComPac worden kompleet met antiterugkeerklep geleverd, deze voorkomen dat de uitgaande
buis leegloopt of dat de vloeistof terugstroomt.

Om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen, is het absoluut verboden de
GEVAAR

In het geval van vaste montage met stijve leidingen is het handig (voor schoonmaak en onderhoud) indien men op een
goed bereikbare plaats een snelkoppeling als verbindingsstuk monteert.

De afmetingen van het verzamelputje moeten zodanig zijn, dat de pomp er goed inpast en dat deze gedurende een
bepaalde tijd zo weinig mogelijk hoeft op te starten. (zie Beperkingen aan het gebruik - Technische gegevens).

Voor elk transport of voor het optillen van de pomp moet men gebruik maken van de speciale handgreep.

In het geval van tijdelijk gebruik raadt men aan om een flexibele leiding te gebruiken die aan de pomp wordt aangesloten
door middel van een verbindingsstuk met nippel. Voor het onderdompelen van de pomp moet men een koord aan de
handgreep bevestigen.

De pompen die vijvers, meertjes, fonteinen of dergelijke plaatsen of daar vlakbij moeten worden voorzien van een
differentiaalschakelaar. Aanbevolen wordt om zich te wenden tot de eigen gespecialiseerde electricién.

Aansluiting van de uitgaande buis.

Het met de pompen FLOTEC ComPac bijgeleverde verbindingsstuk kan aan de afmetingen
van de gebruikte leidingen worden aangepast.

Indien men een leiding met schroefdraad of met snelkoppeling van 3/4" (19 mm) wil aansluiten,
moet men die direct op het gedeelte met de schroefdraad (punt a) draaien.

Indien men een buis van @ 25 mm (1") heeft, dan moet men het overbodige deel (tot punt b)
eraf snijden.

Gebruikt men daarentegen een buis van @ 32 mm (1 1/4"), dan moet men de overbodige
delen (tot punt c) eraf snijden.

1. Snijd met een mes dat deel van het universele verbindingsstuk af, dat men niet nodig heeft.
2. Draai het universele verbindingsstuk op de pomp.
3. Sluit de buis aan op het universele verbindingsstuk.

Hfd.Stk. 5 Electrische aansluiting

' Nagaan of de spanning en de frekwentie, zie plaatje, overeenkomen met die van het
beschikbare voedingsnet.

-
De man die verantwoordelijk is voor de installatie moet nagaan of de elektrische
voedingsinstallatie voorzien is van een doeltreffende grondaarding volgens de geldende

normatieven.
Het is nodig na te gaan of de elektrische voedingsinstallatie voorzien is van een
differentiele schakelaar met hoge gevoeligheid A< 30 mA (DIN VDE 0100T739).

iii & Het voedingssnoer mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden vervangen.

Aardaansluiting
De steker van het voedingssnoer is voorzien van dubbele aardcontacten. Op deze manier zal de aardaansluiting tot
stand komen door de steker erin te steken.
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Bescherming tegen overbelasting

De pompen van de serie FLOTEC ComPac hebben een ingebouwde thermische motorbeveiliging. In geval van
overbelasting zal de pomp tot stilstand komen. Nadat de motor afgekoeld zal hij weer automatisch opstarten. (Voor
storingen, oorzaken en oplossingen: zie storingzoeken Hfd.Stk. 7)

Hfd.Stk. 6 In bedrijf stellen (zie fig.1 pag. 91)

' Gebruik de elektrische pomp alleen binnen het op het plaatje aangegeven bedrijfsgebied.
-

Veiligheidsaanwijzingen voor het in bedrijf stellen

De netvoedingskabels mogen niet een doorsnede hebben van minder dan HO5 RN-F en voor het gebruik op open
plaatsen moeten ze een lengte van 10 m hebben. De steker en de aansluitingen moeten worden beschermd tegen
waterspetters.

Het maximale aanzuigniveau van 3 mm wordt uitsluitend bereikt in handbediend bedrijf. Indien het niveau van de
vloeistof, die moet worden aangezogen, minder is dan 20 mm, dan zal de maximale aanzuiging tot een restniveau van
3 mm sneller worden bereikt indien men de pomp 2 of 3 maal achter elkaar aan- en uitschakelt.

Automatisch bedrijf:

De pompen van FLOTEC ComPac zijn voorzien van een ingebouwde vlotterschakelaar. Wanneer het water tot het
startniveau komt, zal de ingebouwde vlotterschakelaar de pomp automatisch opstarten.

Wanneer het water onder het stopniveau komt zal de ingebouwde vlotterschakelaar de pomp afschakelen.

1. Zet de hendel aan de voorkant naar beneden in stand "AUT" (zie Fig. 1).

2. Zet de pomp in een stabiele en rechte stand, zodat de ingebouwde vlotter vrij kan bewegen.

3. Voor het in bedrijf stellen steekt men de steker van de pomp in een contactdoos met wisselspanning van 230 V.

Handbediend bedrijf:
De ingebouwde viotterschakelaar wordt gedisactiveerd en de pomp zal continue werken:

1. Zet de hendel aan de voorkant naar boven in stand "MAN" (zie Fig. 1).
2. Voor het in bedrijf stellen steekt men de steker van de pomp in een contactdoos met wisselspanning van 230 V.

Hfd.stk. 7 Onderhoud en schadeonderzoek (zie fig. 2 pag. 91)

ij i’_\ Voor iedere onderhoudsingreep moet de verbinding met het net worden onderbroken.

In normale omstandigheden hebben de electrische pompen van de serie FLOTEC ComPac geen enkel onderhoud
nodig. Het kan noodzakelijk blijken om de hydraulische onderdelen te reinigen of de pomprotor te vervangen.

Reiniging van de hydraulische onderdelen

Demonteer het aanzuidfilter (Fig. 2 ref. A) door de schroeven te verwijderen (Fig. 2 ref. B)

Maak de rotor schoon (Fig. 2 ref. C) en ook de kamer hiervan (Fig. 2 ref. D)

Monteer weer het aanzuidfilter (Fig. 2 ref. A) door de schroeven aan te draaien (Fig. 2 ref. B) en wees voorzichtig dat
de afdichtings-O-ring (Fig. 2 ref. E) goed op diens plaats zit (Fig. 1 ref. E).

Schoonmaak van de vlotter

Demonteer het aanzuidfilter (Fig. 2 ref. A) door de schroeven te verwijderen (Fig. 2 ref. B)

Verwijder het blokkeerrubbertje (Fig. 2 ref. F), houd het geleidingsstaafje vast (Fig. 2 ref. G).

Verwijder de vlotter

Maak de vlotter schoon (Fig. 2 ref. H) en de kamer hiervan (Fig. 2 ref. I).

Steek de vlotter in het geleidingsstaafje (G), let op dat men hierbij de spitse kant naar boven houdt.

Steek het blokkeerrubbertje erin (Fig. 2 ref. F) aan het uiteinde van het geleidingsstaafje.

Monteer weer het aanzuidfilter (Fig. 2 ref. A) door de schroeven aan te draaien (Fig. 2 ref. B) en wees voorzichtig dat
de afdichtings-O-ring (Fig. 2 ref. E) goed op diens plaats zit (Fig. 1 ref. E).

Bewaarvoorschrift pomp
Berg de pomp op een droge vorstvrije plaats op.

Indien er zich storingen voordoen die te wijten zijn aan een verkeerde manier van reiniging door de klant, kan Flotec
geen aansprakelijkheid daarvoor aanvaarden. We raden U in ieder geval aan om contact op te nemen met een bevoegd
Servicecentrum.
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PROBLEEM

MOGELIJKE OORZAAK

REMEDIE

1) DE POMP POMPT GEEN
WATER, DE MOTOR DRAAIT
NIET

1) Geen electrische energie.
2) Steker niet goed eringestoken.

3) Differentiaalschakelaar ingegrepen.

4) Pomprotor geblokkeerd.

5) Motor of condensator beschadigd.

2) Controleer de aanwezigheid van electrische
spanning, doe de steker er goed in.

3) Zet de differentiaalschakelaar weer aan.
In het geval dat deze opnieuw ingrijpt moet
men zich wenden tot een gespecialiseerde
electricién.

4) Neem contact op met de klantenservice.

5) Neem contact op met de klantenservice.

2) DE POMP GEEFT GEEN
WATER, MAAR DE MOTOR
DRAAIT

1) Aanzuigrooster verstopt.
2) Antiterugkeerklep geblokkeerd

3) Lucht in de behuizing van de pomprotor

(luchtbellen).
4)Het waterniveau is onder het
startniveau.

1) Reinig het rooster.
2) Reinig of vervang de klep.

3) Herhaal een aantal keren het opstarten zodat
de lucht er helemaal uit gaat.

4)Vul de pomp via het universele
snelverbindingsstuk met water.

3) DE POMP GEEFT WEINIG
WATER

1) Aanzuigrooster gedeeltelijk verstopt.

2) Leiding verstopt.

3) Pomprotor versleten.

1) Reinig het rooster.

2) Verwijderen de onraad.

3) Neem contact op met de klantenservice.

NIET IN DE AUTOMATISCHE
STAND

verticale stand.

2) De ingebouwde vlotterschakelaar zit
vast.

4) DISCONTINUE WERKING | 1) Vaste deeltjes verhinderen normaal | 1) Verwijder onraad.
lopen van de pomprotor.
2) Temperatuur van de vloeistof te
hoog.
3) Spanning buiten tolerantie. 3) Neem gegevens op typeplaatje in acht.
4) Vloeistof te dik. 4) Verdun de gepompte vloeistof.
5) Motor defect. 5) Neem contact op met de klantenservice.
5) DEPOMP STARTENSTOPT| 1) De pomp bevindt zich niet in de |1) Zet de pomp zo neer dat hij rechtop blijft

staan.

2) Maak de vlotterschakelaar schoon.

Indien de storing na deze handelingen niet verdwijnen moet men zich wenden tot de dealer (klantenservice).
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Kaere kunde,

Hjertelig tillykke med kebet af dette produkt fra FLOTEC. Dette produkt samt alle andre produkter fra FLOTEC er
udviklet pa baggrund af de nyeste teknologiske kendskaber og produceret ved brug af de mest palidelige og moderne
elektriske / elektroniske komponenter.

Far De tager maskinen i brug ber De bruge et par minutter til at laese brugsanvisningen godt igennem.

Tusind tak!
Indhold
Kap. 1 SIKKErhedSregler ..ot i
Kap. 2 Begraensninger af brugen ..........cccooiieeiiiiieninee e i
Kap. 3 TeKniske data ........ccovieiiiiiiiiee i
Kap. 4 Installering
Kap. 5 Elektrisk tilslutning
Kap. 6 Idriftseettelse .....
Kap. 7 Vedligeholdelse og fejlsggning .

Tillaeg FIQUIET .o i

Identifikation af sikkerhedssymbolerne

Advarsel ang. sikkerheden for personer og ting.
Laeg omhyggelig maerke til paskrifterne kendetegnet ved flg. symboler.

FARE Advarer om at en manglende overholdelse af foreskrifterne kan medfore
Fare for risiko for elektrisk udladning.
elektriske stod

;_’I_\ Advarer om at en manglende overholdelse af foreskrifterne kan medfore
-

FARE en for personer og ting stor risiko.

Manglende overholdelse af reglerne medforer fare for beskadigelse af
ADVARSEL pumpen og anlaegget.

Kap. 1 - Sikkerhedsregler

Inden man gér i gang med installeringen skal indholdet af denne vejledning laeses omhyggeligt igennem.
Skader forarsaget af manglende overholdelse af de anforte regler, vil ikke veere daekket af garanti.

Ved kabet skal man kontrollere, at pumpen ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis der er opstaet beskadigelser
skal man straks kontakte forhandleren indenfor 8 dage fra kebsdatoen.

Opbevar apparatet udenfor borns raekkevidde; desuden méa apparatet ikke handteres af unge pa under 16 ar.
Pumpen ma ikke beeres i kablet, og kablet ma ikke anvendes til at traeekke stikket ud fra stikkontakten.

Inden brug skal man altid efterse pumpen (dette geelder specielt for netforsyningskablerne og stikket). Hvis pumpen

er beskadiget ma den ikke anvendes.
Ved beskadigelse ma pumpen udelukkende repareres af den specialiserede servicetjeneste.

Man ma sikre sig, at den angivne spaending og den pa pladen opgivne frekvens svarer til forsyningsnettets kapacitet.

Sorg for at de elektriske tilslutninger er anbragt pa steder der er sikret mod oversvemmelse.
Sarg for at vandniveauet ikke er under det laveste startniveau, anfert under "Tekniske data".
Inden brug skal man kontrollere, at udsendelsesslangen ikke er tilstoppet.

De elektriske kabler til netforsyning og forlaengelse ma ikke have et tveersnit mindre end HO5 RN-F. Stikket og
tilslutningerne skal vaere beskyttet mod vandsprgjt. Eventuelle forlaengerledninger skal vaere i overensstemmelse
med DIN VDE 0620.
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Af sikkerhedshensyn skal pumpen altid tilsluttes en automatisk sikkerhedsafbryder (FI) med nominel laekstram < 30
mA, i overensstemmelse med kravene i DIN VDE 0100-702 og 0100-738. Ret henvendelse til egen elinstallator.

| Dstrig skal pumper til svzommebassiner og sger med fast tilslutning veere forsynet med en isolerende, OVE-
typegodkendt transformer i overensstemmelse med reglerne i OVE B/EN 60555 del 1-3, hvor den sekundaere
nominelle spaending aldrig ma overskride 230V.

| Schweiz skal alt udstyr med elektrisk forsyning, der anvendes udendars, tilsluttes en automatisk sikkerhedsafbryder.

Nar pumpen er tilsluttet elnettet, skal man undga enhver kontakt med vandet.

Serg for at pumpen er placeret pa en flad og solid overflade. Pumpen ma ikke stottes direkte pa sten eller sand.

Kontrollér at pumpen star stabilt og lodret.

Pumpen ma aldrig veere i funktion uden vand, fordi dette kan medfere alvorlig beskadigelse.

Ved nedseenkning af pumpen skal man anvende et reb, der skal fastgeres til grebet.

Beskyt stikket og nettilslutningskablerne mod varme, olie og skarpe hjgrner.

Inden man starter pa nogen som helst form for vedligeholdelse skal elektropumpen afbrydes fra forsyningsnettet.

N\ e

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusiv born) med nedsatte
fysiske, sanse- eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre
de er under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet af en person, der
er ansvalig for deres sikkerhed.

Born beor vaere under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Kap. 2 Begraensninger af brugen

A

farlige veesker.

[y

partikler med max diameter pa 5 mm.

Undga altid at elektro-pumpen benyttes uden vaeske.
Pumpen kan anvendes til rene og ikke-aggressive veesker, hvor der eventuelt findes flydende

Pumpen er ikke egnet til pumpning af saltvand, brandbare, korroderende, eksplosive eller

Sand eller andre slibende stoffer i den pumpede veeske medferer forringelse af pumpekvaliteten, og

reducerer pumpens praestationer.

Elektropumperne i serien FLOTEC ComPac er beregnet til privat brug under hjemlige omgivelser, og er egnet til
dreening af regnvand og af infiltreret vand, til tomning af oversvemmede lokaler i et nadstilfeelde, og til overhaeldning
af rene eller lettere snavsede vaesker med pumpen helt eller delvist nedsaenket.

Kap. 3 Tekniske data

ComPac 150 ComPac 200
Netspaending/frekvens 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Optagen effekt 300 Watt 650 Watt
Beskyttelsestype/ Isoleringsklasse IP68/F IP68/F
Udsendelsessamling 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Max kapacitet 8.500 I’h 11.500 I/h
Max loftehgjde 7m 10m
Max. neddykningsdybde 7m 7m
Forsyningskabel 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Vaegt (uden forsyningskabel) 3,6 Kg 4,8 Kg
Max. dimensioner pa faste opsugede legemer 5 mm 5 mm
Max. temperatur pa den pumpede vaeske ved kontinuerlig drift | 40° C 40° C
Max. antal starter i timen, jeevnt fordelt 30 30
Min. ansugningsniveau (A)* 15 mm 15 mm
Min. opsugningsniveau (B)* (manuel funktion) 3 mm 3 mm
Startniveau (C)* (automatisk funktion) 140 mm 140 mm
Stopniveau (D)* (automatisk funktion) 30 mm 30 mm

Lydtrykniveauet (Lpa) skal veere lig med under lavere end 70 dB(A)

Stojveerdierne er blevet malt ifelge EN standard 12639

(*) Disse data referer til fig. 1, side 91 — malene er udtrykt i millimeter.
De anfarte praestationer for max kapacitet kan opnas, hvis pumpen anvendes uden den leverede kontraventil.
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Pumperne i denne serie er ikke egnet til brug til pynte-fonteener pa borde eller til akvarier; i disse tilfeelde skal der
anvendes et kabel HO7 RN-F. Ved fortsat brug i damme med fisk skal pumpens pakninger kontrolleres med regelmaessige
mellemrum og mindst hver 6 méaned (vand med aggressive stoffer). Der henstilles til, at man ogsa er opmaerksom pa
den maksimale granulatdimension tilladt for pumpen, og at man tager forholdsregler til hindring af opsugning af
fiskene.

Kap. 4 Installering (Se figur 1-3)

Alle mangvrer ang. installeringen skal udferes, nar elektropumpen er
FARE afbrudt forsyningsnettet. Pumperne i denne serie egner sig ikke til
Eare for brug i svemmebasiner og de dermed forbundne rengerings- og
elektriske stod vedligeholdelsesprocedurer.
For at undga alvorlige personskader, er det strengt forbudt at fore haenderne ind
FARE i pumpens mundstykke, hvis pumpen er tilsluttet til forsyningsnettet.

Pumperne FLOTEC ComPac er udstyret med en kontraventil for at undga temning af udsendelsesslangen, og
tilbagestroamning af veesken.

Ved fast installering med stive ror, vil installering af en samling med lynlukning pa et passende sted lette rengaring og
vedligeholdelse.

Opsamlingsbrendens dimensioner skal veere af en sadan art, at pumpen kan placeres internt, og der sikres det mindst
mulige antal starter i timen. (se Begreensninger af brugen — Tekniske data).

Brug grebet ved transport eller lgftning af pumpen.

Ved midlertidig anvendelse anbefales det, at man bruger en slange tilsluttet pumpen ved hjeelp af en gummiholdersamling.
Ved nedseenkning af pumpen skal man anvende et reb, der skal fastgeres til grebet.

De pumper der anvendes i, damme, sger, springvand eller lignende steder skal vaere udstyret med afbryder med
livredderbeskyttelse. Der henstilles til at man kontakter en autoriseret elektriker.

Tilslutning af udsendelsesslangen

Samlingen leveret med pumperne FLOTEC ComPac kan tilpasses dimensionerne pa den
anvendte slange.

Hvis man gnsker at tilsluttet et gevindskaret ror, eller en samling med lynkobling pa 3" (19
mm) skal de skrues direkte pa gevinddelen (punkt a).

Hvis man har en slange pa @ 25 mm (1"), skal man afskeere det ungdvendige mal (indtil
punkt b).

Hvis man derimod har en slange pa @ 32 mm (1 % "), skal man afskaere de ungdvendige mal
(indtil punkt c).

1. Fjern den del af universalsamlingen, der ikke skal anvendes, ved hjaelp af en kniv.
2. Skru universalsamlingen pa pumpen.
3. Tilslut slangen til universal-fitting'en.

Kap. 5 Elektrisk tilslutnin

Man ma sikre sig, at den angivne spanding og den pa pladen opgivne frekvens svarer til
. forsyningsnettets kapacitet.

Den ansvarlige for installationen skal sikre sig, at anleegget er udstyret med en effektiv
jordforbindelse iflg. geeldende regler.

Det er ngdvendigt at sikre sig, at el-anleegget er forsynet med en hgjfolsom differentiel
afbryde A< 30 mA (DIN VDE 0100T739).

A & Nettilslutningskablet ma udelukkende udskiftes af kvalificeret personale.

Jordforbindelse
Stikket pa forsyningskablet er udstyret med dobbelt jordkontakt. Jordforbindelsen udferes saledes ved indseettelse af
stikket.
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Beskyttelse mod overbelastning

Pumperne i serien FLOTEC ComPac er udstyret med en indbygget termisk motorbeskyttelse. Pumpen standser i
tilfeelde af overbelastning. Efter afkaling vil motoren genstarte automatisk. (Laes fejlfinding under kap. 7 for oplysninger
om arsager og rettelser).

Kap. 6 Idriftsaettelse (se fig. 1 side 91)

' Benyt pumpen indenfor det virkeomréade, der star skrevet pa pladen.
-

ISikkerhedsregler for idriftsaettelsen
Netforsyningskablerne ma ikke have et tvaersnit under H0O5 RN-F, og ved anvendelse udendgrs skal de have en
leengde pa 10 m. Stikket og tilslutningerne skal veere beskyttet mod vandsprait.

Det maksimale sugeniveau pa 3 mm fas kun pa manuel funktion. Hvis det niveau, der skal opsuges, er under 20 mm,
opnar man hurtigere maksimal sugning til et resterende niveau pa 3 mm, hvis man starter og standser pumpen 2 eller
3 gange.

Automatisk funktion

Pumperne FLOTEC ComPac er udstyret med en afbryder med indbygget flyder. Nar vandet nar til startniveauet,
starter den indbyggede flyderafbryder automatisk pumpen.

Nar vandet falder til stopniveauet, standser den indbyggede flyderafbryder automatisk pumpen.

1. Placér styreanordningen foran i positionen nede "AUT" (se Fig. 1).

2. Stil pumpen stabilt og lige, saledes at den indbyggede flyder kan bevaeges frit.

3. Ved idriftsaettelse skal man indszette pumpestikket i en stikkontakt med vekselstrem pa 230 V.

Manuel funktion:
Den indbyggede flyderafbryder deaktiveres, og pumpen vil fungere vedvarende:

1. Placér styreanordningen foran i positionen oppe "MAN" (se Fig. 1).
2. Ved idriftseettelse skal man indsaette pumpestikket i en stikkontakt med vekselstrem pa 230 V.

Kap. 7 Vedligeholdelse og fejlsggning (se fig. 2 side 91)

Inden man starter pa nogen som helst form for vedligeholdelse skal elektropumpen
afbrydes fra forsyningsnettet.

Under normale omsteendigheder har elektropumperne i serien FLOTEC ComPac ikke behov for vedligeholdelse.
Der kan opsta behov for at rengere de hydrauliske dele eller udskifte pumpehjulet.

Rengoring af de hydrauliske dele

Afmontér opsugningsfilteret (Fig. 2 ref. A) ved at fierne skruerne (Fig. 2 ref. B)

Rengor pumpehjulet (Fig. 2 ref. C) og hjulkammeret (Fig. 2 ref. D)

Genmontér opsugningsfilteret (Fig. 2 ref. A) ved at stramme skruerne (Fig. 2 ref. B), sgrg for at O-ring pakningen (Fig.
2 ref. E) er korrekt placeret i lejet (Fig. 1 ref. E).

Rengoring af flyderen

Afmontér opsugningsfilteret (Fig. 2 ref. A) ved at fijerne skruerne (Fig. 2 ref. B).

Fjern stopgummidelen (Fig. 2 ref. F) mens styrestangen holdes (Fig. 2 ref. G).

Fjern flyderen.

Rengor flyderen (Fig. 2 ref. H) og flyderkammeret (Fig. 2 ref. I).

Indszet flyderen pa styrestangen (G), hvor man skal vaere papasselig med at placere den i den rigtige retning (den
koniske del opad).

Indseet stopgummidelen (Fig. 2 ref. F) i enden af styrestangen.

Genmontér opsugningsfilteret (Fig. 2 ref. A) ved at stramme skruerne (Fig. 2 ref. B), sgrg for at O-ring pakningen (Fig.
2 ref. E) er korrekt placeret i lejet (Fig. 1 ref. E).

Opbevaring af pumpen

Pumpen skal opbevares i tarre omgivelser beskyttet mod frost.

Flotec fraleegger sig ethvert ansvar ved beskadigelse af pumpen, forarsaget af forkert udfart rengering fra kundens
side. Der henstilles til, at man under alle omsteendigheder retter henvendelse til et autoriseret servicecenter.
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PROBLEM

MULIG GRUND

FORANSTALTNING

1) ELEKTROPUMPEN
AFGIVER IKKE VAND,
MOTOREN KQRER IKKE

1) Elektricitetsmangel.

2) Stikket er ikke korrekt indsat.

3) Afbryderen til livredderbeskyttelse
har grebet ind.

4) Pumpehijulet er blokeret.
5) Motoren eller kondensatoren er
beskadiget.

2) Kontrollér at der er elforsyning og saet
stikket korrekt ind.

3) Tilbagestil afbryderen til
livredderbeskyttelse.
Hvis afbryderen griber ind igen, skal man
tilkalde en autoriseret elektriker.

4) Ret henvendelse til kundetjenesten.

5) Ret henvendelse til kundetjenesten.

2) PUMPEN SENDER IKKE
VAND UD, MEN MOTOREN
DREJER

1) Opsugningsristen er tilstoppet.
2) Kontraventilen er blokeret.

3) Der er luft i pumpehjulets krop
(luftbobler).

4) Vandniveauet er under startniveauet.

1) Renger risten.
2) Rengor eller udskift ventilen.

3) Gentag en raekke opstarter, saledes at of
luften udstedes.

4) Fyld pumpen med vand gennem universal
lynsamlingen.

3) PUMPEN UDSENDER EN
BEGRANSET
VANDMAENGDE

1) Opsugningsristen er delvist
tilstoppet.

2) Rorledningen er tilstoppet.

3) Pumpehijulet er slidt.

1) Renger risten.

2) Fjern tilstopningen.

3) Ret henvendelse til kundetjenesten.

4) INTERMITTERENDE
FUNKTION

1) Faste legemer forhindrer
pumpehjulet i at dreje frit.

2) Temperaturen pa vaesken er for hgj.
3) Speendingen er udenfor tolerancen.
4) Vaesken er for tyktflydende.

5) Motoren er fejlbehaeftet.

1) Fjern fremmedlegemerne.

3) Forsyn pumpen som angivet pa skiltet.
4) Fortynd den pumpede vaeske.

5) Ret henvendelse til kundetjenesten.

5) PUMPEN STARTER OG
STOPPER IKKE PA
AUTOMATISK FUNKTION

1) Pumpen er ikke placeret lodret.

2) Den indbyggede flyderafbryder er
blokeret.

1) Placér pumpen séledes at den star lige.

2) Rengor flyderafbryderen.

Hvis fejlen ikke er rettet - efter at man har udfert ovennsevnte handlinger - skal man rette henvendelse til forhandleren

(kundetjenesten).
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Hyva asiakas,

Onnittelemme Teitd tdmén tuotteen ostamisesta! Kuten kaikki FLOTEC: in tuotteet, tamékin tuote on suunniteltu
edelldkayvien teknisten periaatteiden mukaan ja se on valmistettu kéyttdmall& uusimpia ja luotettavimpia séhk®disia/
elektroonisia elementteja.

Pyydamme Teitd keskittymaan muutamaksi minuutiksi lukemaan seuraavia kayttd-ohjeita ennen kuin laitatte konetta
toimintaan.

Kiitos! Siséllysluettelo
Kappale 1 Turvallisuusnormit ..........ccceeiieiiiiiieiiie e sivu @M 1
Kappale 2 Kayttorajoitukset .........ccceeviiiiiiiiiiieceee sivu €N 2
Kappale 3  Tekniset tiedot .........cccoiiiiiiiiiiicic sivu €Y 2
Kappale 4  ASENNUS ........c..couvieieeeeececeeieeeee e sivu €N 3
Kappale 5 SANKONIANTA ........oo..oveeeeeeeeeeeeeeeeeee e sivu €D 3
Kappale 6  Toimintaan laittaminen ..............ccccocovocueveveiecieeecceeeeeceeeeens sivu €N 4
Kappale 7 Huolto ja vianetsinta ...........ccccoveiiiiiiiiiiiicceee sivu EN 5
Liite KUVAL .o sivu 91
Turvallisuus-symbolien tunnistaminen
Varoitus ihmisten ja esineiden turvallisuudeski.
Huomioi erikoisesti seuraavat merkit.
e Varoittaa, etté jos ei noudata maaraysta se aiheuttaa sdhkoiskun vaaran.
Sahkoisk un vaara
VAARA Varoittaa, etté jos ei noudata maardysta se aiheuttaa suureen vaaraan
ihmisille ja/tai asioille.
' HUOMIO limoittaa, ettéd ohjeiden laiminlyéminen aiheuttaa pumpun tai laitteiston
. vahingoittumisen riskin.
A Kappale 1 Turvallisuusnormit

Ennen asentamista, lukekaa tarkasti tama kéasikirjan sisallys.
Vakuutus ei takaa niit vahinkoja jotka aiheutuvat siité, ettd annettuja ohjeita ei noudateta.

Ostotilanteessa tarkistakaa, ettei pumppu ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Mahdollisten vahinkojen ilmetessa,
ilmoittakaa heti jélleenmyyjélle enintddn kahdeksan paivén kuluessa ostopéivasta.

Laite on pidettidva poissa alle 16- vuotiaiden lasten ulottuvilta.
Ala kanna pumppua johdosta, aldka kéyta johtoa pistokkeen poisvetdmiseen pistorasiasta.

Aina ennen kéyttda tarkista pumppu silmémaaréisesti (ennen kaikkea séhkéjohto ja pistoke). Jos pumppu on vahingoittunut,
sité ei pida kayttaa.
Jos pumppu on vahingoittunut, tarkistuta se vain erikoistuneessa korjauspalvelussa.

Varmistakaa ettd,laitteen sahkévirta on sama kuin kaytettavissé oleva sahkévirta.
Varmista, ettd sahkoéliitdnnat ovat tulvivalta vedeltd suojassa .

Varmista, ettei veden taso ole alempi kuin minimi kdynnistystaso joka on osoitettu “Teknisissa tiedoissa”.
Ennen kayttdonottoa varmista, ettd paineputki on vapaa.

Séahkdjohtojen ja jatkojohtojen ei pida olla Iapimitaltaan pienempié kuin HO5 RN-F. Pistoke ja liitdnnét pitaa olla suojassa
vesiruiskuilta. Mahdolliset jatkojohdot on oltava méaréyksen DIN VDE 0620 mukaisia.
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Turvallisuussyistd pumpun on aina oltava liitettynd automaattiseen turvallisuuskatkaisijaan (FI) jonka nimellisvirran
vuoto < 30 mA, DIN VDE 0100-702 ja 0100-738 méardysten mukaisesti. Ota yhteys luotettavaan sahkémieheen.

Itavallassa, OVE B/EN 60555 osa 1-3 maéaraysten mukaisesti, kiinte&sti uima-altaita tai lammikoita varten asennettujen
pumppujen virransaanti on tapahduttava OVE:n hyvaksyman eristetyn muuntajan kanssa, jossa nimellinen toisiojannite
ei saa koskaan ylittda 230V.

Sveitsissé kaikkien ulkona kaytettavien sahkoisesti toimivien laitteiden on oltava yhdistettyna automaattisesti toimivaan
turvallisuuskatkaisijaan.

Kun pumppu on liitettynd sahkoverkostoon, vélta mita tahansa kosketusta veden kanssa.

Varmista, ettd pumppu on asetettu tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Ala aseta pumppua suoraan kivien paalle tai hiekalle.
Varmista, ettd se on vakaassa ja pystysuorassa asennossa.

Vélta ehdottomasti pumpun kuivakéyntia, joka voi aiheuttaa vakavia vahinkoja.

Pumpun upottamista varten, kayta ainoastaan koéytta joka kiinnitetddn kahvaan.

Suojaa pistoke ja sahkojohto lammolta, Oljylta ja teraviltd kulmilta.

Ennen mité tahansa kunnossapitotoimintaa, irroittakaa pumppu sahkévirrasta.

fyysisia, aistillisia tai mielenterveydellisia vajavuuksia tai joilta puuttuu laitteen kaytt66n
vaadittava kokemus ja tieto ellei kdytt6a valvo ja ohjaa heidén turvallisuudestaan vastaava
henkilé.

Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, ettd he eivit leiki laitteella.

Laitetta ei ole tarkoitettu niiden henkiléiden kdytt66n (lapset mukaan lukien), joilla on
& i

Kappale 2 Kayttorajoitukset

' ' Pumppu ei sovellu suolaisen veden, syttyvien nesteiden, sydvyttavien-, rajdhtavien -tai
. . vaarallisten nesteiden pumppaamiseen.

' Valttaa ehdottomasti séhkdpumpun kuivana toimintaa.

. Pumppua voidaan kayttdd puhtaiden nesteiden kanssa, jotka eivat ole vakevia eikéd niissa ole
kelluvia osia joiden l&pimitta on suurempi kuin Maximi 5 mm.

Hiekka tai muut hankaavat aineet pumpattavassa nesteessé aiheuttavat pumpun vaurioitumisen ja
véhentéavat sen toimintakykyé.

FLOTEC ComPac sarjan sahképumput on tarkoitettu yksityiskayttéon kotitalouksiin ja ne sopivat sadevesien ja
suodattuneiden vesien poisjuoksuttamiseen ja tiloihin tulvineen veden hatatyhjennykseen, puhtaiden tai vahan likaisten
nesteiden siirtdmiseen, pumpun ollessa kokonaan tai osittain upotettuna.

Kappale 3 Tekniset tiedot

ComPac 150 ComPac 200
Verkoston jénnite / Taajuus 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Kayttdvoima 300 Watt 650 Watt
Suojatyyppi / Eristysluokka IP68/F IP68/F
Juoksuliitdnta 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Maksimikuorma 8.500 I/h 11.500 I/h
Maksimi nostokorkeus 7m 10m
Maksimi upotussyvyys 7m 7m
Séhkéjohto 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Paino (virtajohto poisluettuna) 3,6 Kg 4,8 Kg
Pumpattavien kappaleiden maksimikoko 5 mm 5 mm
Pumpattavan nesteen maksimilampétila (jatkuvassa kaytossa) | 40° C 40° C
Masimi kéynnistyskerrat tunnin aikana (tasavalein jaettuna) 30 30
Minimi vetotaso (A)* 15 mm 15 mm
Minimi imutaso(B)* (manuaalinen toiminta) 3 mm 3 mm
Kéaynnistystaso (C)* (automaattinen toiminta) 140 mm 140 mm
Pysahdystaso (D)* (automaattinen toiminta) 30 mm 30 mm

aanipaine (Lpa) on 70 dB(A) tai alle.

melun arvot ovat 12639 ETY:n normin mukaiset.

(*) Nama tiedot viittaavat kuvaan 1, sivu 91 - Mitat on mainittu millimetreina.

Osoitettu maksimi kantokyky saavutetaan jos pumppua kaytetdédn ilman pitoventtiilia, joka toimitetaan laitteen
mukana.
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Taman sarjan pumput eivat sovellu pdytasuihkulahteisiin tai akvaarioihin; ndissa tapauksissa on kaytettava johtoa
HO7 RN-F. Siind tapauksessa, ettd pumppua kaytetdan jatkuvasti kala-lammikoissa, sen tiivisteet on tarkistettava
saanndllisesti kuuden kuukauden vélein (vedessé on voimakkaita aineita). Pyydetd&dn huomioimaan myés pumpun
sallima rakeiden maksimikoko ja pyydetéan suorittamaan mahdolliset varotoimenpiteet, jotta voidaan valttda mahdollinen
kalojen imeminen.

Kappale 4 Asennus (katso Kuva. 1-3)

VAARA Kaikki asettamista koskevat toimitukset, taytyy suorittaa pumpun ollessa irti
A ,a-’j: Sahkoisk un séhkdvirrasta. Taman sarjan pumput eivét sovellu uima-allas kdytt66n, uima-

vaara altaan puhdistukseen eikd huoltoon.

pumpun suulle on ehdottomasti kielletty silloin kun pumppu on yhdistettyna

Jotta voidaan vilttaa vakavien vahinkojen aiheutumista henkildille, kédsien vieminen
VAARA
sahkoéverkostoon.

FLOTEC ComPac pumput toimitetaan varustettuna vastavirtaventtililla, jotta voidaan valttda paineputken tyhjentyminen
ja nesteen takaisinvirtaus.

Siind tapauksessa, ettd pumppu asennetaan kiintedsti jaykkien putkien kanssa, pikasulkuliitinnédn asentaminen
helppopéasyiseen kohtaan helpottaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteita.

Keréilykaivon koon on oltava sellainen, etta se mahdollistaa pumpun asettamisen sen sisalle ja mahdollistaa vahimman
maaran pumpun kaynnistymiskertoja tunnissa. (katso KAYTTORAJOITUKSET - Tekniset tiedot).

Mit& tahansa pumpun kuljetus- tai nostotoimenpidetta varten, kdyta asianmukaista kahvaa.

Tilapaiskayttoéd varten suositellaan taipuisan putkiston kayttéa joka litetddn pumppuun kuminpidikkeen liitdnnén
avulla. Pumpun upottamista varten, kayta koéytté joka kiinnitetdan kahvaan.

Pumpuissa joita kéytetddn altaissa, lammikoissa, suihkuldhteissé tai vastaavissa paikoissa on oltava suojakytkimen
katkaisin. Pyydetdan ottamaan yhteys omaan luotettavaan erikois-séhkémieheen.

Paineputken liitintd

Liitanta joka toimitetaan FLOTEC ComPac pumppujen mukana on mahdollista sovelluttaa
kéaytdssa olevan putken mittoihin.

Jos halutaan liittya kierreputkeen tai pikaliitdntdén joka on 3/4" (19 mm), kierretdén se
suoraan kierreosaan (kohta a).

Jos teilld on @ 25 mm (1") putki, leikatkaa osa joka ei ole tarpeellinen (pisteeseen b saakka).
Jos taas kaytatte putkea, joka on @ 32 mm (1 1/4"), leikatkaa osat jotka eivét ole tarpeellisia
(pisteeseen ¢ saakka).

1. Poistakaa yleisliittimesta kayttdmatta jadva osa leikkaamalla se pois veitsella.
2. Kierrd pumpussa olevaa yleisliitinta
3. Yhdista putki yleisliittimeen.

Kappale 5 Sahkoéliitanta

Varmistakaa ettd,laitteen sédhkovirta on sama kuin kaytettavissa oleva sdhkovirta.

On asentajan vastuulla varmistakaa ettd, sahkoélaitteet on varmistettu lainmukaisella
maadotuksella.

Pitaa tarkistaa, ettd sdhkolaitteet on varustettu korkeatasoisesti herkélla erikoiskatkaisijalla
A< 30 mA (DIN VDE 0100T739).

A & Sahkojohdon voi vaihtaa vain siihen erikoistunut henkild

Maadoitus
Séhkodjohdossa on kaksinkertainen maaliitantad. Nain maadoitus tapahtuu asettamalla pistoke pistorasiaan.
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Ylikuormituksen suojaus

FLOTEC ComPac sarjan pumpuissa on sisaanrakennettu moottorin lampdsuojain. Ylikuormitustilanteessa pumppu
pyséhtyy. Kun moottori on jadhtynyt, se kdynnistyy uudelleen automaattisesti. (Syita ja vastaavia korjaustoimenpiteita
varten katso vianetsinta kohta 7).

Kappale 6 Toimintaan laittaminen (Katso kuva 1 sivu 91)

' Kéayttakaa pumppua laatassa suositeltavalla kayttoalueella.
-

Turvallisuusmaarayksia toimintaanlaittamista varten
Séhkaojohdon ei pida olla lapimitaltaan pienempi kuin HO5 RN-F ja ulkokaytt6a varten sen pitda olla 10 m pitka.
Pistokkeen ja liitantdjen on oltava roiskeenkestavia.

Maksimi 3 mm imutaso saavutetaan vain manuaalisessa toimintamuodossa. Jos imettdvén nesteen korkeus on
pienempi kuin 20 mm, maksimi imu 3 mm jadmaéan saakka saavutetaan nopeammin kaynnistamalla ja pysayttamalla
pumppu 2 tai 3 kertaa.

Automaattinen toiminta:

FLOTEC ComPac pumput on varustettu integroidulla kelluntakytkimelld. Kun vesi saavuttaa kdynnistystason, integroitu
kelluntakytkin kéynnistdad automaattisesti pumpun.

Kun vesi laskee pysaytystasolle, integroitu kelluntakytkin pysayttdd pumpun.

1. Aseta edessa oleva kytkin ala-asentoon “AUT” (katso Kuva 1).

2. Aseta pumppu vakaasti ja pystyasentoon niin, ett& integroitu kelluke voi liikkua vapaasti.

3. Kéynnistamista varten aseta pumpun pistoke 230 V vaihtovirta pistorasiaan.

Manuaalinen toiminta:
Integroitu kelluntakytkin kytketdan pois toiminnasta ja pumppu toimii jatkuvasti:

1. Aseta edessé oleva kytkin yldasentoon “MAN” (katso Kuva 1).
2. Kaynnistamista varten aseta pumpun pistoke 230 V vaihtovirta pistorasiaan.

Kappale 7 Huolto ja vianetsinté (Katso kuva 2 sivu 91)

ij i: Ennen mita tahansa kunnossapitotoimintaa, irroittakaa pumppu sahkovirrasta.

Normaaliolosuhteissa FLOTEC ComPac- sarjan séhképumput eivéat tarvitse minkaanlaista huoltoa.
Saattaa olla valttdmatoénté puhdistaa hydrauliset osat ja vaihtaa juoksupyora.

Hydraulisten osien puhdistus

Ota auki imusuodatin (Kuva 2 viit. A) poistamalla ruuvit (Kuva 2 viit. B)

Puhdista juoksupyéra (Kuva 2 viit.C) ja sen kotelo (Kuva 2 viit. D)

Laita uudelleen paikalleen imusuodatin (Kuva 2 viit. A) kiertdmalla ruuvit kiinni (Kuva 2 viit. B) ja ole tarkkana, ett&
Oring (Kuva 2 viit. E) on asianmukaisesti oikealla paikallaan (Kuva 1 viit. E).

Kellukkeen puhdistus

Ota auki imusuodatin (Kuva 2 viit. A) poistamalla ruuvit (Kuva 2 viit. B)

Poista kumipidike (Kuva 2 viit. F) kannattamalla ohjaustankoa (Kuva 2 viit. G)

Poista kelluke

Puhdista kelluke (Kuva 2 viit. H) ja vastaava kotelo (Kuva 2 viit. I)

Aseta kelluke ohjaustankoon (G) pitdmalla huolta siité, ettd se asettuu oikeaan suuntaan (kartiomainen osa yléspéin)
Aseta kumipidike (Kuva 2 viit. F) ohjaustangon p&ahan

Aseta uudestaan paikoilleen imusuodatin (Kuva 2 viit. A) ruuvaamalla ruuvit kiinni (Kuva 2 viit. B) ja ole varovainen,
etta tiiviste Oring (Kuva 2 viit. E) on oikein paikoillaan (Kuva 1 viit. E).

Pumpun sailytys
Sailytd pumppu kuivassa paikassa ja suojasssa jadtymiselta.

Flotec ei vastaa toimintahdiridista, jotka johtuvat asiakkaan vaarin suorittamista pumpun puhdistustoimenpiteistéa.
Suosittelemme kuitenkin kd&ntymaén Valtuutetun huoltokeskuksen puoleen.
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TOIMINTAHAIRIO

MAHDOLLINEN SYY

RATKAISU

1) PUMPPU EI PUMPPAA
VETTA MOOTTORI EIPYO

1) Sahkdvirran puute.
2) Pistoke ei ole hyvin paikoillaan.

3) Turvakatkaisin lauennut.

4) Juoksupyora lukittunut.

5) Moottori tai kondensaattori
vahingoittunut.

2) Varmista séhkdvirta ja aseta pistoke hyvin
paikoilleen.

3) Kytke uudelleen turvakatkaisin.Siina
tapauksessa, ettd se laukeaa uudelleen,
ota yhteys erikois- sdhkémieheen.

4) Ota yhteys asiakaskorjauspalveluun.

5) Ota yhteys asiakaskorjauspalveluun.

2) PUMPPU EI PUMPPAA
VETTA, MOOTTORIPYORII

1) Imuritila tukossa.
2) Vastavirtaventtiili lukittunut.

3) Juoksupydran ilmaa

(ilmakuplia).

rungossa

4) Veden taso on kaynnistymistason
alapuolella.

1) Puhdista ritila.
2) Puhdista tai vaihda venttiili.

3) Toista muutaman kerran kdynnistaminen,
niin etta kaikki ilma poistuu.

4) Taytd pumppu vedelld yleis- pikaliitdnnan
kautta.

3) PUMPPU PUMPPAA
RAJOITETUN MAARAN
VETTA

1) Imuritilé osittain tukossa.

2) Putkisto tukossa.

3) Juoksupydra kulunut.

1) Puhdista ritila.

P) Poista tukokset.

3) Ota yhteys asiakaskorjauspalveluun.

4) KATKONAINEN TOIMINTA

1) Kappaleet estavat juoksupydran
vapaan pydérimisen.

2) Nesteen lampétila liian korkea.
3) Jannite sietokyvyn ulkopuolella.
4) Neste liian paksu.

5) Viallinen moottori

1) Poista ulkopuoliset kappaleet.

3) Anna kyltissa oleva jannite.
1) Laimenna pumpattava neste.

6) Ota yhteys asiakaskorjauspalveluun.

5) PUMPPU EI KAYNNISTY
TAIEIPYSAHDY
AUTOMAATTISESTI

1) Pumppu ei
asennossa.

ole pytysuorassa

2) Integroitu kellukekatkaisin on juuttunut.

1) Aseta pumppu niin, etta se pysyy suorassa.

2) Puhdista kellukekatkaisin.

Jos néiden toimenpiteiden jalkeen vikaa ei ole saatu poistettua, on syyta ottaa yhteys omaan jalleenmyyjaan

(asiakaspalveluun).




Kjeere kunde

Takk for at du valgte et av vare produkter! Alle FLOTEC-apparatene er laget i samsvar med de mest teknisk avanserte
metoder og man har brukt de mest moderne og palitelige elektriske og elektroniske komponenter som finnes pa
markedet i dag.

Vi anbefaler at du bruker noen minutter pa a lese bruksinstruksene grundig for du tar apparatet i bruk.

Innholdsfortegnelse

Kap. 1 SiKKerhetsforskrifter ... i
Kap. 2 BrUKSOMIAAET ...t i
Kap. 3 TeKniske data ........ccoveeiiiiiiiiiec i
Kap. 4 Installasjon

Kap. 5 Elektrisk tilkopling .

Kap. 6 Oppstart ....

Kap. 7 Vedlikehold og feilsgking

Vedlegg FIQUIBT .o

Identifisering av sikkerhetssymboler
Vern om personer og ting.
Vaer spesielt oppmerksom pé folgende tekst og tegn.
FARE Vi gjor oppmerksom pa at en manglende overholdelse av foreskrevne

w regler innebzerer risiko for elektrisk stot.
stot

regler innebaerer stor risiko for personer og/eller ting.

Folger du ikke anvisningene, kan det oppsta situasjoner som kan skade

ADVARSEL
pumpen og anlegget.

Kap. 1 - Sikkerhetsforskrifter

& FARE Vi gjor oppmerksom pa at en manglende overholdelse av foreskrevne
-

Les nogye gjennom innholdet i denne bruksanvisningen.
Skader forarsaket av at man ikke har fulgt bruksanvisningene, dekkes ikke av garantien.

Nar du mottar pumpen skal du sjekke at den ikke er blitt pafort skader under transporten. Finner du skader, skal du
kontakte forhandleren innen 8 dager fra kjgpedatoen.

Hold apparatet borte fra barn under 16 ar.
Flytt ikke pumpen vha. kabelen og trekk ikke i kabelen for & fierne stopselet fra kontakten.

Sjekk alltid pumpen ved besiktigelse for du setter den i gang (se spesielt over kabelen og stapselet). Dersom pumpen
er skadet, skal den ikke brukes.
Skulle pumpen veere skadet, fa den kontrollert kun av et spesialisert serviceverksted.

Siekk at anbefalt stremspenning og frekvens tilsvarer dem som gjelder for strammen i hovednettet.
Sjekk at de elektriske koplingene befinner seg pa sikre steder hvor de ikke kan oversvemmes.

Sjekk at vannivaet ikke er lavere enn minsteniva for start slik som beskrevet i avsnittet "Tekniske data".
For du tar maskinen i bruk skal du sjekke at slangen for vanninntak ikke er blokkert.

Kablene fra lysnettet og skjoteledningene skal ikke ha en mindre kapasitet enn kabler av typen HO5 RN-F. Stopselet
og koplingene skal beskyttes mot vannsprut. Skjoteledninger skal veere i samsvar med standarden DIN VDE 0620.
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Av sikkerhetsmessige grunner skal pumpen alltid veere tilkoplet en automatisk sikkerhetsbryter (FI) med en nominell
stramspredning pa < 30 mA, iht. forskriften DIN VDE 0100-702 og 0100-738. Kontakt en elektriker

| Osterriket skal pumper for vannbasseng og dammer med fastsittende tilkopling veere stromtilfart fra en isolerende,
OVE-godkjent transformator, iht. forskriften OVE B/EN 60555 del 1-3, og den sekundaere nominalspenningen ma aldri

overstige 230 V.

| Sveits skal alt stromtilfart utstyr som brukes ute, tilkoples en automatisk sikkerhetsutlgser.

Nar pumpen er tilkoplet lysnettet skal man unnga enhver kontakt med vann.
Sjekk at pumpen star pa et plant og solid underlag. Sett aldri pumpen direkte pa steiner eller i sand.

Kontroller at pumpen star stabilt og loddrett.

Det er sveert viktig at den elektriske pumpen ikke er i gang nar den er torr da den i dette tilfellet kan fa alvorlige kader.

Dersom pumpen skal senkes ned i vann, bruk da kun et rep som festes til handtaket.

Beskytt stopselet og elkabelen mot varme, olje og skarpe kanter.

For enhver vedlikeholdsoperasjon utfgres, ma pumpen frakobles det elektriske anlegget.

FARE

>

sikkerhet.

Man ma forsikre seg om at barn ikke leker med apparatet.

Kap. 2 Bruksomrader

eller vaesker av annen art.

La aldri den elektriske pumpen ga pa terrgang.

- iy >
[y 1

Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn)med redusert fysisk, sanselig
eller mental kapasitet, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de ikke blir
veiledet eller instruert i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres

Pumpen skal ikke brukes til saltvann, brannfarlige, etsende og eksplosjonsfarlige vaesker,

Pumpen kan kun brukes med rene vaesker uten korroderende lgsninger. Den kan ogsa brukes med
veesker med flytende partikler med en diameter pa maks. 5 mm.

Sand og andre frittflytende partikler i vaesken kan skrape opp pumpen og redusere ytelsene.

De elektriske pumpene i serien FLOTEC ComPac er laget til hiemmebruk og egner seg til drenering av regnvann,
infiltrasjoner eller til & tamme oversvemte lokaler i ngdstilfeller. De kan ogsa brukes til overfering av rene eller lettere
tilsmussede veesker. Dette kan gjores med pumpen totalt eller delvis nedsenket.

Kap. 3 Tekniske data

ComPac 150 ComPac 200
Nettspenning / frekvens 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Absorbert ytelse 300 Watt 650 Watt
Beskyttelse/isolasjonsklasse IP68/F IP68/F
Diam. utstremmingsror 41,90 mm(1"1/4 M) | 41,90 mm (1"1/4 M)
Maks. ytelse 8.500 I/h 11.500 I/h
Maks. trykkhayde 7m 10m
Starste nedsenkingsdybde 7m 7m
Strgmkabel 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Vekt (stramkabel folger ikke med) 3,6 Kg 4,8 Kg
Maks. dim. fremmedlegemer som kan pumpes 5 mm 5 mm
Hoyeste tillatte temperatur av vaesken som pumpes (ved kontinuerlig bruk) 40° C 40° C
Maks. antall start pr. time (likt fordelt) 30 30
Minsteniva for selvfylling (A)* 15 mm 15 mm
Minsteniva for innsuging (B)* (manuell funksjonsméte) 3 mm 3 mm
Niva for start (C)* (automatisk funksjonsmate) 140 mm 140 mm
Niva for stans (D)* (automatisk funksjonsmate) 30 mm 30 mm

Lydtrykksnivaet (Lpa) tilsvarer eller understiger 70 dB (A)
Lydnivaer som er malt opp i samsar med normen EN 12639

(*) Disse tallene viser til fig. 1, side 91 Malene er oppfert i millimeter.

Maksimalytelsene som er angitt nas dersom pumpen brukes uten oppfangerventilen som falger med apparatet.
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Pumpene i denne serien er ikke egnet til bruk i bordfontener eller akvarier. Da m& man bruke en kabel av typen HO7
RN-F. Skal pumpene veere i kontinuerlig bruk i fiskedammer, ma pakningene i pumpen kontrolleres hver 6. maned
(vannet inneholder nedbrytende stoffer). Veer ogsa oppmerksom pa maksimalstarrelsen pa fremmedlegemer som kan
ga gjennom pumpen. Sikre at fisk ikke kan suges inn i den.

Kap. 4 Installasjon (se Fig. 1-3

FARE Alle operasjoner med henhold til installasionen ma utferes uten at den
a-"f E & Fare for elektrisk elektriske pumpen er tilkoblet elektrisk stromtilfersel. Pumpene i denne
stot serien er ikke egnet til bruk i pooler med gjeldende operasjoner for

rengjoring og vedlikehold.

FARE For at man skal unnga personskader er det strengt forbudt & stikke hendene ned i
pumpens innlgp nar pumpen er tilkoplet lysnettet.

Pumpene i serien FLOTEC ComPac er utstyrt med en tilbakeslagsventil for & unngé at slangen for tilforsel temmes
helt og veesken flyter tilbake.

Dersom pumpen skal brukes i en fast installasjon med rgr, vil en rask lukkingsmekanisme pa det mest egnede punktet
forenkle rengjoring og vedlikehold av apparatet.

Malene pa oppsamlingsbrennen skal veere slik at den har plass til pumpen, slik at pumpen ma foreta et minst mulig
antall igangsettinger i timen. (Se BRUKSOMRADER - Tekniske data).

For transport eller lgfting av pumpen, bruk handtakene til dette.

Til midlertidig bruk anbefales det at man bruker slanger som koples til pumpen via et koplingsstykke for gummislanger.
For nedsenking i vann skal man bruke et tau som festes til handtaket.

Pumper som brukes i starre og mindre dammer, fontener eller liknende steder ma veere utstyrt med en jordingsbryter.
Henvend deg til en spesialutdannet elektriker.

Tilkopling av tilforselsslangen

Tilkoplingsstykket som falger med pumpene i serien FLOTEC ComPac, er egnet til malet pa
slangen som skal brukes.

@nsker du a kople et gjenget ror eller en rask kopling pa 3/4" (19 mm) til dette stykket, skal
roret settes rett pa den gjengede delen av koplingen (punkt a).

Bruker du et ror med en diameter pa 25 mm, skal du kutte av den biten som blir overflodig
(helt til punkt b).

Bruker du derimot et rar med en diam. pa 32 mm (1.1/4"), skal du kutte av de delene som ikke
er ngdvendige (helt til punkt c).

1. Fjern sa fra universalkoplingen den delen som ikke skal brukes, med en kniv.
2. Skru universalkoplingsstykket til pumpen.
3. Kople roret til universalkoplingsstykket.

Kap. 5 Elektrisk tilkopling

' Siekk at anbefalt streamspenning og frekvens tilsvarer dem som gjelder for strommen i
hovednettet.

-
Det er den personen som utforer installasjon av den elektriske pumpen som er ansvarlig
for a sjekke at det elettriske nettverket er utstyrt med et effektivt jordsikringssystem slik

som regelverket pakrever.
Det er nodvendig & sjekke at det stromforende tilkoblingsnettet er utstyrt med en
differensialbryter med hoy omfindtlighet A< 30 mA (DIN VDE 0100T739).

A & Matekabelen skal kun skiftes ut av kvalifisert personell.

Jording
Stopselet til elkabelen har en dobbel jordingskontakt. P4 denne méten vil jording finne sted nar man setter stopselet i
kontakten.
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Overlastvern

Pumpene i serien FLOTEC ComPac har et indre termisk overlastvern som beskytter motoren. Ved overbelastning vil
pumpen stanse. Etter at motoren er avkjglt vil den starte automatisk. (For arsaker og lgsninger viser vi til feilsgking-
kap 7)

Kap. 6 Oppstart (se fig. 1 side 91)

' Bruk pumpen i ytelsesfeltet som er oppfort pa platen.
-

Sikkerhetsregler ved igangsetting
Elkabelen skal ikke ha en kapasitet som ligger under HO5 RN-F og kabelen skal veere 10 m lang dersom den skal
brukes ute. Stopselet og koplingene ma vaere beskyttet mot vannsprut.

Oppsugingsnivadet pA 3 mm nas kun i manuell funksjonsmate. Dersom nivéet p& veesken som skal oppsuges, er
mindre enn 20 mm vil maksimal innsuging helt til et restnivd pA 3mm nas raskere dersom du aktiverer og stanser
pumpen 2 eller 3 ganger.

Automatisk funksjonsmate:

Pumpene i serien FLOTEC ComPac er utstyrt med en integrert flottorbryter. Nar vannet nar startniva vil den integrerte
flotterbryteren starte pumpen automatisk.

Nar vannet synker til stansniva vil den integrerte flottorbryteren deaktivere pumpen.

1. Still frontspaken slik at den peker nedover, i stillingen "AUT" (se Fig. 1).

2. Plasser pumpen stabilt i loddrett stilling slik at den integrerte flottarbryteren kan bevege seg fritt.

3. For igangsetting skal man sette pumpens stepsel i en kontakt med vekselstrom pa 230 V.

Manuell funksjonsmate:
Den integrerte flottarbryteren deaktiveres og pumpen fungerer i kontinuerlig modus:

1. Still frontspaken slik at den peker oppover, i stillingen "MAN" (se Fig. 1).
2. For igangsetting skal man sette pumpens stopsel i en kontakt med vekselstram pa 230 V.

Kap. 7 Vedlikehold og feilsgking (se fig. 2 side 91)

ii E & For enhver vedlikeholdsoperasjon utferes, ma pumpen frakobles det elektriske anlegget.

Under normale forhold har ikke de elektriske pumpene i serien FLOTEC ComPac behov for vedlikehold.
Man kan fa behov for & rengjore de hydrauliske delene eller & skifte ut rotoren.

Rengjoring av de hydrauliske delene

Demonter innsugingsfilteret (Fig. 2 ref. A) ved a ta av skruene (Fig. 2 ref. B).

Rengjer rotoren (Fig. 2 ref. C) og kammeret (Fig. 2 ref. D).

Sett innsugingsfilteret tilbake pa plass (Fig. 2 ref. A) ved a stramme skruene (Fig. 2 ref. B). Kontroller at o-ringen (Fig.
2 ref. E) sitter pa riktig plass (Fig. 1 ref. E).

Rengjoring av flottoren

Demonter innsugingsfilteret (Fig. 2 ref. A) ved a ta av skruene (Fig. 2 ref. B).

Fjern gummidelen (Fig. 2 ref. F) ved & holde pa lederstangen (Fig. 2 ref. G).

Fjern flottaren.

Rengjer flotteren (Fig. 2 ref. H) og kammeret (Fig. 2 ref. I).

Sett flotteren inn i lederstangen (G). Pass pa at den settes inn riktig vei (den kjegleformede delen skal peke oppover).
Sett tilbake gummidelen (Fig. 2 ref. F) pa tuppen av lederstangen.

Sett tilbake innsugingsfilteret (Fig. 2 ref. A) ved & stramme skruene (Fig. 2 ref. B). Pass pa at o-ringen (Fig. 2 ref. E)
sitter riktig (Fig. 1 ref. E).

Hvordan bevare og lagre pumpen
Sett pumpen pa et tart sted hvor den ikke kan fryse.

Dersom det forekommer skader pa pumpen fordi kunden har gjort noe feil under rengjaringen, er Flotec ikke ansvarlig
for denne skaden. Det anbefales at du kontakter et autorisert serviceverksted.
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FEIL

MULIG ARSAK

LOSNING

1) PUMPEN DISTRIBUERER
IKKE VANN, MOTOREN
DREIER IKKE

1) Ingen stromtilfgrsel.
2) Stepselet er ikke satt i.

3) Sikkerhetsbryteren for jording er utlast.

4) Rotoren er blokkert.

5) Motoren eller kondensatoren er gdelagt.

2) Sjekk om det er strom tilstede og sett i

stopselet.
3) Aktiver jordingsbryteren. Dersom den
fremdeles utlgses, kontakt en

spesialutdannet elektriker.
4) Kontakt kundeservice for assistanse.

5) Kontakt kundeservice for assistanse.

2) DET STROMMER IKKE
VANN FRA PUMPEN,
JROTOREN DREIER

1) Innsugingsristen er tiltettet.
2) Tilbakeslagsventilen er blokkert.
3) Det er luft i rotorenheten (luftbobler).

4) Vannivaet er under startniva.

1) Rengjor risten.
2) Rengjer eller skift ut ventilen.

3) Foreta et visst antall startforsgk slik at all
luft slippes ut.

4) Fyll vann i pumpen gjennom den universelle
raskkoplingen.

3) DET STROMMER BARE
LITT VANN FRA PUMPEN

1) Innsugingsristen er delvis tiltettet.

2) Rarene er tiltettet.

3) Rotoren er slitt.

1) Rengjer risten.

2) Fjern det som tetter rorene.

3) Kontakt kundeservice for assistanse.

4) PUMPEN FUNGERER
UJEVNT

1) Fremmedlegemer hindrer rotoren i &
dreie fritt.

2) Vaesketemperaturen er for hgy.

3) Spenningen ligger utenfor
toleransefeltet.

4) Veesken er for tykk.

5) Det er feil pa motoren.

1) Fjern fremmedlegemene.

3) Tilfer pumpen den spenningen som er
angitt pa merkeplaten.
4) Tynn ut veesken som pumpes.

5) Kontakt kundeservice for assistanse.

5) PUMPEN STARTER IKKE
ELLER STANSER IKKE |
AUTOMATISK MATE

1) Pumpen star ikke loddrett.

2) Den integrerte flotterbryteren er
blokkert.

1) Plasser pumpen slik at den star rett.

2) Rengjer flotterbryteren.

Dersom feilen ikke er fiernet etter at man har gjort det som er beskrevet ovenfor, ma man kontakte forhandleren

(kundekontoret).
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Baste klient,

Vi gratulerar Er for att ha valt denna produkt! Som alla FLOTEC-artiklar, s& &r denna produkt ritad enligt de mest
avancerade tekniska principerna och den ér tillverkad av de mest palitiga och moderna elektriska/elektroniska
amnena.

Det ér tillradligt att &gna nagra minuters noggrann lasning at féljande bruksanvisning innan man startar maskinen.

Tack!
Innehalisférteckning

Kap. 1 SEKErNESNOMET ...t sid. & 1
Kap. 2 ANvandningsbegransniNgar ...........c.cooeeeiieiieeniesee e sid. & 2
Kap. 3 TeKNiSKa VAIGEN .....cvvvvcviveieecieteieicieseie st sid. & 2
Kap. 4 Installering
Kap. 5 Elektrisk anslutning .
Kap. 6 Igangséttning .....

Kap. 7 Underhall och felsdkning
APPENAIX  FIQUIET ....eiiiiiiiiiiie s i

Identifiering av sdkerhets-symbolerna

Sékerhetsrad fér personer och ting.
Man ska speciellt ge akt pa féreskrifterna médrkta med féljande symboler.

FARA Pavisar att brist pa uppmarksamhet av foreskrifterna medfor en risk for
Risk for elektriska elektriska stétar.
urladdningar

ij: Pavisar att brist pa uppméarksamhet av féreskrifterna medfér en mycket
-

FARA allvarlig risk fér personer och ting.

Observera att brist pa respekt av foreskrifterna medfor risk att forstora

VARNING bade pump och anlaggning.

Kap. 1 Sakerhetsnormer

Innan installeringen ska man noga l&sa igenom handbokens innehall.
De skador som uppstar p.g.a. bristande respekt av foreskrivna anvisningar tacks inte av garantin.

Vid koptillfallet bér man kontrollera att pumpen inte har fatt nagra skador under transporten. Om sa ar fallet bér man
genast underrétta foérsaljaren inom 8 dagar efter kopet.

Hall apparaten pa sikert avstand fran barn under 16 ar.
Flytta inte pumpen med hjélp av sladden och anvénd inte sladden for att dra ut kontakten ur véggen.

Innan varje anvandning kontrollera alltid att pumpen &r i gott skick (framférallt férsérjningssladd och stickpropp). Om
pumpen ar skadad ska den inte anvéndas.
I handelse av skador lat endast specialiserad kundservice kontrollera pumpen.

Man ska férsékra sig om att spanningen och frekvensen pé skylten sammanfaller med det tillgéngliga anslutningsnatets.
Forsakra er om att elektriska anslutningar befinner sig pa stéllen skyddade for vagor.

Forsakra dig om att vattennivan inte &r under minimal startniva anvisad i "Tekniska Data".

Innan den satts i funktion, férsékra dig om att utloppsroret &r fritt.

Elférsorjnings- och férlangning-kablar maste ha en lagre sektion &n H05 RN-F. Stickproppen och anslutningarna maste
vara vattenskyddade. Eventuella férlangningar bér vara enligt normerna DIN VDE 0620.
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Av sakerhets skal bor alltid pumpen vara ansluten till en automatisk sakerhets-strombrytare (FI) med nominal
stromdispersion pa <30 mA, enligt normerna DIN VDE 0100-702 och 0100-738. Vand er till en palitlig elektriker.

| Osterrike, i 6verensstammelse med normen OVE B/EN 60555 del 1-3, bér pumpar fér bassénger och dammar med
fast anslutning vara férsérjda med en isolerande OVE-godkénd transformator, dar den nominella sekundar-spanningen
aldrig far 6verskrida 230V.

| Schweiz ska all elektrisk utrustning som anvands utomhus vara férsedd med en automatisk sékerhetsstrémbrytare.

Undvik all kontakt med vatten nar pumpen &r ansluten till elnatet.
Forsakra dig om att pumpen star pa ett plant och stabilt underlag. Stéll inte pumpen direkt pa stenar eller sand.

Kontrollera att den star stabilt och vertikalt.

Undvik absolut att elpumpen gar tom. Det kan skada den allvarligt.

Vid nersénkning av pumpen i vattnet, bér endast ett rep anvandas som sétts fast i handtaget.
Skydda stickpropp och férsérjningssladd mot varme, olja och rérliga hérn.

Innan man utfér vilkken som helst typ av underhall ska pumpen kopplas bort fran elanslutningsnatet.

inte anvéanda apparaten. Detta géller &ven personer som inte har nédvéandiga erfarenheter
och kunskaper, utom i de fall da de 6vervakas under anvdndningen av apparaten av en
person som ansvarar for deras sdkerhet.

Se till att barn aldrig leker med denna apparat.

Personer med en reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet (inklusive barn) far
& FARA

Kap. 2 Anviandningsbegransningar

AT

' Undvik, utan undantag, att anvdnda elpumpen i torrlag.

. Pumpen kan anvéndas med rena vatskor, icke-fratande eller med suspension av partiklar med en
max-diameter pa 5 mm.

Sandkorn eller andra skavande substanser som kan férekomma i den pumpade vatskan kan skada
pumpen och férsdmra dess prestationsférmagan.

Pumpen ér inte lamplig for att pumpa saltvatten eller viatskor som ér eldfarliga, korrosiva,
explosiva eller farliga.

Elpumparna i FLOTEC ComPac-serien ar amnade for privat hushallsbruk och &r lampade fér drénering av regnvatten,
lackage-vatten eller fér tdmning av dversvdmmade lokaler, for forflyttning av rena vétskor eller latt smutsiga, med
pumpen totalt eller delvis nersénkt i vatskan.

Kap. 3 Tekniska varden

ComPac 150 ComPac 200
Natspéanning/Frekvens 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Ingéngs effekt 300 Watt 650 Watt
Typ av skydd/Isoleringsklass IP68/F IP68/F
Utloppsmunstycke 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Maxfléde 8.500 I’h 11.500 I/h
Maxprevalens 7 m 10m
Maximalt nersanknings-djup 7m 7m
Elférsérjningskabel 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Vikt (elférsérjningskabeln utesluten) 3,6 Kg 4,8 Kg
Maxdimension fér pumpade fasta partiklar 5 mm 5 mm
Max temperatur fér pumpad vatska (i kontinuerlig drift) 40° C 40° C
Max antal igdngsattningar i timmen (jamnt férdelade) 30 30
Minimal laddnings-niva (A)* 15 mm 15 mm
Minimal inlopps-niva (B)* (manuell funktion) 3 mm 3 mm
Startniva (C)* (automatisk funktion) 140 mm 140 mm
Stoppniva (D)* (automatisk funktion) 30 mm 30 mm

Ljudtrycksnivan (Lpa) motsvarar eller understiger 70 dB (A)

Ljudtrycksnivaer som uppmatts enligt normen EN 12639

(*) Dessa vérden refererar till fig.1, sid. 91 - Vardena ar uttryckta i millimeter.

De angivna maximala pump-prestationerna uppnas om pumpen anvands utan den backventil som den levereras med.
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Pumparna i denna serie &r inte ldampliga for bruk i bordsfontaner eller i akvarier; i dessa fall maste man anvénda en HO7
RN-F-sladd. Vid kontinuerlig anvandning i fiskdammar, maste pumpens packningar kontrolleras regelbundet var sjatte
manad (vattnet innehaller fratande substanser). Kontrollera noga éven den hogsta tillatna partikelstorleken fér pumpen
och tank pa att varna for att fiskarna inte blir uppsugna.

Kap. 4 Installering (se Fig. 1-3)

Alla arbeten i samband med installeringen maste utféras da pumpen
F{ K f lektrisk annu inte ar kopplad till elndtet. Pumparna i denna serie passar inte
isk for_eleldriska for anvdndning i poolen med motsvarande rengdrings- och

urladdningar underhallsprocedurer.
VARNING For att undvika svara personskador, ar det absolut forbjudet att féra in handerna i
pumpens inlopp, da pumpen ar ansluten till elnétet.

FLOTEC ComPac-pumparna &r férsedda med icke-retur-ventil for att férhindra tommning av utloppsréret och aterfléde
av vatska i motsatt riktning.

Vid fast installering med stela rér, underlattas rengdrings- och underhallsarbetet om en snabb-anslutning installeras pa
lampligt stélle.

Uppsamlingsdammen bor vara tillrackligt stor for att ymma pumpen och tillata minsta mojliga antalet igangsattningar
per timme. (se Anvéndningsbegransningar - Tekninska varden).

For varje form av forflyttning eller upplyftning av pumpen ska det harfér avsedda handtaget anvandas.

Vid tillfalligt bruk rekommenderas att anvanda flexibla rér som ansluts till pumpen med hjélp av ett gummerat
munstycke. For att sénka ner pumpen i vatskan, anvénds ett rep som fixeras i handtaget.

Pumpar som anvénds i dammar, sjoéar, fontaner eller liknande platser maste vara férsedda med en antishockskyddad
strombrytare. Det ar tillradligt att vanda sig till en specialiserad elektriker.

Anslutning av utloppsrér

Anslutningen som féljer med FLOTEC ComPac-pumparna ar lamplig for réret som anvands.
Om du vill ansluta ett géngat ror eller en 3/4"-snabbanslutning (19 mm), skruva pa den direkt
pa den gangade delen (punkt a).

Om du har ett rér med @ 25 mm (1"), s& skar bort den del som inte &r nédvandig (till punkt
b).

Om du istéllet anvénder ett rér med @ 32 mm (1 1/4"), sa skéar bort de delar som inte &ar
nédvandiga (till punkt c).

1. Skér med en kniv bort den del som inte behdvs pa den universella anslutningen.
2. Skruva dit den universella anslutningen pa pumpen.
3. Anslut roret till den universella anslutningen.

Kap. 5 Elektrisk anslutning

' Man ska forsékra sig om att spanningen och frekvensen pa skylten sammanfaller med det
tillgdngliga anslutningsnitets.

Det ar den ansvarige for installeringen som ska se till att eltiliférselanlaggningen ar
forsedd med en lamplig jordad anlaggning enligt de géllande reglerna.

Det behdvs kontrolleras att el-tillforselanldggningen ar utrustad med en differentiel
strombrytare med hog kénslighet A< 30 mA (DIN VDE 0100T739).

A & Elférsoérjningskabeln far erséttas endast av kvalificerad personal.

Jordning
Stickproppen pa férsérjningskabeln &r férsedd med en dubbel jordning. Pa sa satt sker jordningen automatiskt nar
kontakten satts i.
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Overbelastningsskydd
Pumparna i FLOTEC ComPac -serien har ett dverhettningsskydd inmonterat i motorn. Ifall pumpen blir éverbelastad
stannar den. Nar motorn kallnat startar den automatiskt. (For fel och relativa atgarder se Fels6kning Kap 7 )

Kap. 6 Igangsattning (se fig. 1 sid. 91)

' Anvand pumpen i prestationsfiltet som finns pa skylten.
-

Séakerhetsforeskrifter for igangséattningen
Elférsorjningssladden bor inte ha en sektion lagre &n HO5 RN-F och bdér vid utomhusbruk ha en langd av 10 m.
Kontakten och anslutningarna maste vara skyddade fran vattenskvatt.

Den maximala uppsugningsnhivan pa 3 mm uppnas endast vid manuell funktion. Om nivan pa vétskan som ska
pumpas ar under 20 mm, uppnas en maximal uppsugning till en restnivd av 3 mm snabbare genom att stanna och
starta pumpen 2 eller 3 ganger.

Automatisk funktion:

FLOTEC ComPac-pumparna ar férsedda med en integrerad flétes-strémbrytare. Nar vattnet nar startnivan, startar
flétes-strdmbrytaren automatiskt pumpen.

Nar vattnet skjunker ner till stoppnivan, stannar den integrerade fldtes-strémbrytaren pumpen.

1. Stall frontspaken nerat mot "AUT" (se Fig. 1).

2. Stéll pumpen i en stabil och rak position, s& att det integrerade flétet kan rora sig fritt.

3. For igangsattningen, satt i pumpens stickpropp i en kontakt med 230 V vaxelstrom.

Manuell funktion:
Den integrerade flotes-strombrytaren disaktiveras och pumpen fungerar pa kontinuerligt vis:

1. Stall frontspaken uppat mot "MAN" (se Fig. 1).
2. For igangsattningen, satt i pumpens stickpropp i en kontakt med 230 V vaxelstrom.

Kap. 7 _Underhall och felsékning (se fig. 2 sid. 91)

Innan man utfor vilken som helst typ av underhall ska pumpen kopplas bort fran
elanslutningsnétet.

Elpumparna i serien FLOTEC ComPac har under normala férhallanden inte behov av nagot underhaill.
Det kan vara nédvandigt att rengéra de hydrauliska delarna eller byta ut turbinen.

Rengoring av de hydrauliska delarna

Montera bort inloppsfiltret (Fig. 2 hanv. A) genom att ta bort skruvarna (Fig. 2 héanv. B).

Rengér turbinen (Fig. 2 hanv. C) och dess kammare (Fig. 2 hanv. D).

Montera dit inloppsfiltret (Fig. 2 hanv. A) genom att skruva dit skruvarna (Fig. 2 hanv. B) och att noga se till att Orings-
packningarna (Fig. 2 hanv. E) sitter korrekt pa plats (Fig. 1 hanv. E).

Rengoring av flétet

Montera bort inloppsfiltret (Fig. 2 hanv. A) genom att ta bort skruvarna (Fig. 2 hanv. B)

Tag bort gummi-stoppen (Fig. 2 hanv. F) medan staven halls pa plats (Fig. 2 hanv. G).

Tag bort flotet

Rengér flétet (Fig. 2 hanv. H) och dess kammare (Fig. 2 hanv. 1)

Satt in flétet i staven (G) och se till att den kommer i ratt riktning (den koniska delen uppét)

Satt dit gummi-stoppen (Fig. 2 héanv. F) pa utkanten av staven.

Montera dit inloppsfiltret (Fig. 2 hanv. A) genom att skruva dit skruvarna (Fig. 2 hanv. B) och att noga se till att Orings-
packningarna (Fig. 2 hanv. E) sitter korrekt pa plats (Fig. 1 hanv. E).

Foérvaringssétt av pumpen
Stall pumpen pa ett torrt stalle skyddad for kold.

Om det uppkommer funktionsfel av pumpen p g a rengdring som gjorts pa ett felaktigt satt av kunden, sa avséager sig
Flotec allt ansvar. Vi rader dig till att anlita en auktoriserad kundservice.
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BESVAR

MOJLIGA ORSAKER

AVHJALP

1) PUMPEN FORSORJER
INTE MED VATTEN,
MOTORN SNURRAR INTE

1) Brist pa elektrisk energi.

2) Stickproppen inte ordentligt instucken
i kontakten.

3) Antishockskyddet utldst.

4) Turbin blockerad.

5) Motor eller kondensator skadad.

2) Kontrollera att det finns elektricitet och
stick i kontakten ordentligt.

3) Nollstéll antishockskyddet. Ifall det ater
utléses, vand er till en specialiserad
elektriker.

4) Kontakta kundservice.

5) Kontakta kundservice.

2) MOTORN GAR MEN
|PUMPAR INTE UT VATTEN

1) Inloppsgrill igentappt.
2) Klaffventil blockerad.
3) Luft i turbintrumman (luftbubblor).

4) Vattennivan ar under startnivan.

1) Rengor grillen.
2) Rengor eller byt ut ventilen.

3) Upprepa ett antal starter sa att all luft kommer
ut.

4) Fyll p4 pumpen med vatten genom den
universella snabbanslutningen.

3) PUMPEN PUMPAR UT
MINSKAD VATTENMANGD

1) Inloppsgrill delvis igentappt.
2) Rorsystemet igentéppt.

3) Turbinen utsliten.

1) Rengor grillen.
2) Avlagsna blockeringar.

3) Kontakta kundservice.

4) INTERMITTENT DRIFT

1) Fasta partiklar férhindrar turbinen fran
att rora sig fritt.
2) For hog vatsketemperatur.

3) Spanning utanfér tolleransgrénsen.

4) Vatska for tjock.

5) Motorn sénder.

1) Avlagsna frammande partiklar.

3) Forsorj pumpen enligt indikationerna pa
brickan.

4) Spad ut den pumpade vatskan.

5) Kontakta kundservice.

5) PUMPEN STARTARINTE
ELLER STANNARINTE
AUTOMATISKT

1) Pumpen star inte vertikalt.

2) Den integrerade flétes-strombrytaren
ar blockerad.

1) Stéll pumpen pa ett séatt att den forblir rak.

2) Rengor flotes-strombrytaren.

Om felet kvarstar efter att ha utfért dessa procedurer, maste man vénda sig till aterforséljaren (kundservice).
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Ayamnti) ayopdoTpra,

Ayamnté ayopaoti)

Zoyxopnmpioe v Ty ayopd avtod tov npoioviog g papkag FLOTEC. Onwg 6ha ta npoidvia g FLOTEC £tot ki avtd,
dnuovpyfinke Pdon TOV TO GVYYPOVOV TEYVIKOV TPOIOYPUPOV Kol KATUCKEVAGTNKE UE TN ¥PNOT TOV IO aEOTIOTOV Kot
HOVTEPVOV NAEKTPIKMV / NAEKTPOVIKOV OVTOARAKTIKOV.

Toapakahodpe aQlep®oTe HEPIKE AemTd, TPy Béoete o8 Agrtovpyior VTN T CLOKELT Yo Vo SPAoETE TPOGEYTIKG TIG 0dNYiEg
xpIoNG.

Evyopiotovpe!
Mepreyodpeva

Keo. 1 Kovoveg acpoteiog ... .. GB 1
Keg. 2 Ieplopiopoi oty xpnon ..... .Zeh. GB 2
Keo. 3 TEYVIKGL GTOU(EIN +ervvervveeveorreoeree e zeh. @B 2
Keo. 4 EYKOTAOTOON wevevrieieiieeieisiseieistsetei sttt saeeeees zeh. GB 3
Keo. 5 HAEKTPIKT GOVOEGT cvvoveeveorveevee e zeh. GB 3
Keo. 6 AETTOUPYIOL vttt zeh. GB 4
Keg.7 ZovTPNON KOt OVEVPEST) PAUBDV oo Zeh. GB 5
TIPOGOMKIL  ZYESUO vttt ek 91

Avayvapion ocopforov aocpareiog

Ilpocidomoinen cyeTiKd pe THY AGPIAEI ATOUWY KAl TPAYUATOV.
Ad6TE 10100TEPY TPOGOYI] GTIS JIATVTDGELS TOV AVAYPAPOVTaL pe THY EE1S avufoloyia.

KINAYNOX Iposcidomorei 6T 1) ehhevTi| EPUPpROYY AVTOV TOV GLUPOLOV TPoKaLEl GOPapd Kivivvo
Kwdvvog niektpikdv NAEKTPIKNG EKPOPTIONGC.
£KQOPTIGEOV

Gropa 1 Kor TPaypoTo.

IIposidomorei 6T N EALEUTIG TP O TOV KOVOVIGHAV TPOKOLEL Kivovvo Brafns otnv

ITPOEIAOIIOIHXH . . .
avTAlOG KOV1] 6TNY EYKATAGTOO).

Keg. 1 Kaviéveg oo@aisiog

& KINAYNOX Iposidomorei 6T N eErhevc THP1I6N CVTOV TOV GVEPOLOV BETEL 68 pPEYdAio Kivduvo
-

TIpw moympnoete oV gykotdotaon, dlufdote TPOoEKTIKG TIG 0dNYieg avTOL TOL EYYEPLSiO.

Ot BréPeg mov TPOKAAOVVTOL 0T TV ELLELT THPNOT TV 0dNYLDV IOV EYoLV TtapoympnBei, dev Ba kKaAveOovv ard Ty eyydnon.
Katd mv didpketa g ayopds BePoimbeite 6Tt oty avihid dev £xovv mpokAndet {npég amd v HeTaPopas, av vat, EW00ToMoTe
OPECWOG TOV TOANTI, HEGH KO OYL Ve omd 8 Nuépeg amd TV nuepopnvio Tg ayopds.

Kpati6Te THY 6U6KEVT POKPLA 0716 Tod1d NAMKIOS KATM TOV 16 1povdy.

Mnv petaktvitot Ty avtiio Tpafdvieg Thy and 1oV aymyd Kot unv }pnolonomtol Tov ayoyd yio vo pydiete to foopo and v
nhextpikn mpilo

ITpw amd v xprion kavete Evav ontikd Ereyyo (Kuping ot ayomyoi tpogodocicg dikthov kat o fuopa). Av n avtiio Exet BAGBN dev
TPETEL VO, (PN CLLOTOLEITOL.

Ye nepintoon Prapodv (ntiote Evav ELeyyo amokAEoTIKE amd Evo EEEIBIKEVUEVO TEXVIKO KEVTPO.

Befarwbeite ot ) téon Kot 1 cvyvOTTO TG TVOKISOG GVTATOKPIVOVTAL HE AVTEG TOV SIKTHOV TPOPOSOGLAC.

BeBoimbeitor av ot nAekTpikés cLVOEGELS givat TomoDeTéVES 08 Giyoupa HEPT OGOV 0POPE TIG TANUUOPES.

BeBoimbeite 611 10 eninedo vepol dev givar yapunkotepo amd 1o eldyioto eninedo ekkiviong tov ‘Teyvikdv otoyeiov’.

TIpw amd v ypnon PeParwbeite av o aywyods Tapoyng sivar Erevbepog.

L NAeKTpIKol ay®yoi Tpopodosiag dkTvov Kot enpiKuveng dev mpémet va £xovy topr katdtepn omd HO5 RN-F. To Boopa kot ot

GUVOEGELS TPETEL VAL EIVAL TPOGTATEVUEVOL 0O KTOEEVGELS vepOD. [Ti0avEG umokavtéleg Tpémet va eival GOLPMVES e TELG EVOEiEelg
DIN VDE 0620.
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T Adyovg acpareiog N avtiio npénet va eivat Tavta cuvdedepévn og £va avtopato dtakontn aoeakreiog (FI) pe ovopaotiki aéio
andieng < 30 mA, coppova pe Tig 0dnyieg tov DIN VDE 0100-702 kot 0100-738. AmevOuvbeitar oe €vav nAEKTPoAdYO TG
EUTIGTOGVVIG GOG.

v Avotpia, coppova pe 1o OVE B/EN 60555 pépog 1-3, ot avthieg yio moiveg kot AMpvovreg pe poviun cdvdeon mpémnet va
TPOPOSOTOVVTAL HE HOVOTIKO peTaoyNuaTiot mov Exet ekeyybel OVE, kat 6mov 1 eldyiot devtepedovca Tdon dev mpénel ToTté
vo. Eemepvaet to 230V.

Xy EABetia Oheg 01 EYKOTAOTAGELG [E NAEKTPLKT) TPOPOIOGIO TOV XPNGLUOTOLOVVTAL GTO £EOTEPIKO TEPIBAALOV TPEMEL VOl Eivat

GUVOESENEVES e EVaV OVTONATO JLUKOTTY AoPOAEinG.

“Otav 1 avtda givor cuVEEdEPEVT HE TO HIKTVO VIPEVOTNG, OTOPVYETE OTOLONTOTE EMAPT HE TO VEPOD.

Beparwbeite av n avtrio eivor tonobempévn mave oe o eninedn kot otadepn empaveta. Mnv tomobeteitar tnv avtiio an’gvbeiog

Ge TETPEG 1) GE GULLO.

Bepawwbeitar va Bpioketa og empdvein otadept| kot kaOetn.

ATOQUYETE KATNYOPNUATIKG TNV GTEYVI Agitovpyio g nAektpovthiog, pmopel vo mpokaiécetl cofapés Cnpués.

Tt PoOion ™G avthiog, xpNOOTONOTE ATOKAEIGTIKG VoL o)0vi oL Ba mpémet va to otadeponomoete otV Aap.

Tpootatéyete To PO Kot TOVG Ay®YOVG TPOPOF0Giag JKTVOV amd TV Oeppokpacio, To AAdia, Kol omd HVTEPEG YOVIES.
Ipw mpoPeitar & OMOLAINTOTE EVEPYELD GLVTIPNONG, AMOCVVIEGETE TNV OVTAINL EKPOPTICEMV MO TO SIKTVLO TNG TPOPOJOGinG

NAEKTPIKO PEVUATOG.

Agv mpofrimeTon 1) pijon aVTOV TOV PNYXOVIHATOG 06 GTORO (CVPUTEPAUPPUVOIEVOV TOV TOOIOV) BE
WKOVOTNTES AVTIANYNG, TVEVRUTIKEG 1] PUOIKES, NELOMUEVES, 1] TTOV deV SLubéTovV epmarpia Kot yvaon,
EKTOG TIG TEPITTOGNG TOV EMTHPOVVTOL KOL EKTELIEVOVTUL GTIV YP1GT] TOV PNYAVIJHATOG UTO GATOPO

vevOvvo Yo TV acgdlrera Tovg. Eivon anapaitnto va AEyyete OoTE TO TOSIA VO PNV TailOVV pE TO

& KINAYNOX
pyavnpo.

Keo.2 NTEPIOPIXMOI XTHN XPHXH

A

EMKIVOLVOV VYPOV.

UELOVOVV TIG EMIOCELG.

AmayopeveTan ) piion TS NAEKTPAVTAING OTOY Eivar 6TEYVI].
' H avtiio pmopei va ypnoomomOet yio kabapd vypa 1 pe au@povpeva copatidte pe SIGUeTpo max 0g S k.
* H dppog 1 oAl AE1VTIKG GTOEIR TOV VIO PYOVY GTO AVTALOUEVO VYPO TpokaroOV @Bopd TV avtAio Kot

H avthio dev givor KatdAAnin Yo Ty Gvtiion aApopod vepov, EPAEKTOV, SLUPPOTIKOV, EKPNKTIKOV 1)

Ot nrektpavthrieg g oepds FLOTEC ComPac givol mpoopioéves yio BTk ¥piion o6& 01KOYEVELIKOVS XMPOLG Kot Efvat
KOTOAANAEG Y10l TV 0O ETEVGT VEPDV BPOYNG, Yo TNV Sleicduon vEpOV Kot yio TV GUEST] EKKEVOGT TANLUVPLOUEVOV YDPOV, YL0.
mv petdyyion kabapdv vypdv N iyo Aepopévov, pe v aviiio mov 0o tpénet va eivar tedeimv 1 ev puépet fubiopévn.

Ke. 3 Teyvikd otoyysia

ComPac 150 ComPac 200
Téon diktdov/cVyvoTNTOL 230 V~50Hz 230 V~50Hz
AmoppoenTiki 160G 300 Watt 650 Watt
Eidog mpoctaciog/katnyopioa poveong IP 68 / F IP 68 /F
THvdecpog mapoyng 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Avdrtotn pon 8.500 1/h 11.500 1/h
Avdrtotn vrepicyvon 7m 10m
Méyioto Badog Bv0ong 7m 7m
Ayoyog tpo@odwciog 10 m HOS RNF 10 m HO5S RNF
Bapog (amdrhion aywyod tpogodosiog) 3,6 Kg 4,8 Kg
Avdtepn S146T00T GTEPEDV OVTAOVUEVOY COUATMOV Smm Smm
Avortepn Oeppokpacio aviMdUEVOL VYPOV 6€ cuveyduevn xprion | 40° C 40° C
Avdtepog apBpdg ekkivioe®v avd dpa, Stavepnpéve opotopopea [ 30 30
E)dyioto eminedo yepioporog (A)* 15mm 15mm
EAdyioto eninedo avappdouong (B)* (rerrovpyia St yepodc) 3mm 3mm
Eninedo évwong (C)* (avtopam rerrovpyie) 140 mm 140 mm
Eninedo otoapatpoarog (D)* (ovtdpotn Aertovpyia) 30 mm 30 mm

otafun nieong BopvPov (Lpa) ion 1 pikpodtepn pe 70 dB(A)

peTpnpéveg THéEG 6tdOpng Bopvfov cvpeveg pe Tov kavovioud EN 12639

(*) Avtd ta otoyyeio avagépovtar oto oy. 1, ek, 91 — Ta pétpa eivar og YIA0GTA.
O1eMBOGELG LEYITTNG TAPOYNG TOV AVAPEPOVTUL LTOPOVV va emttevyHovv av 1 avtAia ypnoipomoteiton ympic v Barfida kpdmong

He ™V omoio TapoympeiTe.

@ 2
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Ot avtiieg avtg g oepdg dev gival KoTGAAN e Yoo xprion o€ midokeg N o€ £VVOPEi. e OVTEG TIG TEPITTOGELG TPETEL VO
xpnopomotedei évag aywydg HO7 RN-F. Xe nepintwon cuveydpevng xpiong o€ AMpv e Wwapio, ot ToLHoVYES TNG AVTAING TPETEL VaL
£LEYYOVTOL GE TOKTIKG dloheippato 6 pnvav (vepd mov tepiéyovy embetikd otoyeia). Ilapakaieiche va ddoeTe TPOcOYN KoL 6TV
UEYLOTN SLAOTOON TNG KOKKOUETPIOG EMTPENMUEVT 0O TV ovTAio. Ko mopokaAeichs va mhpete pétpo ac@oieiog Kotd v
TEPIMTMOON OVAPPOPUOTG YOPLDV.

Keo.4 ETKATAYXTAXH (BA. Xy. 1-3)

Oleg o1 gvépyereg mov £X0VV 6YE6N NE TNV EYKATAGTAGY TPETEL VO
KINAYNOX . . . . . .
Kus N i TPAYROTOTOM 000V HE TV AVTAIC ATOGVVIEIENEV 06 TO FIKTVO TPO TPOPOIOGiaG.
M—"M O avthieg VTG TNG GEIPAGS HEV EIVAL KATAMAAES Y10, (P OT) GE TIGIVEG KO Y10
ERPOPTIGEMY TG GYETIKA g OVTEG EPYACiss KOOUPIGROD KAt GUVTIPIONG.
TN ™V amopuyn coPap®@v {nudy o€ GTopa, arayopeveTaL prTa 1) £i6000G YEPLOV 6TO
KINAYNOX A . Il . . L
GTOMIO TG AVTALOG, v 1] avTAIX EIVOL 6UVIESENEVT] PE TO HIKTVO NAEKTPIKOD PEORATOG.

Ot avthieg FLOTEC ComPac nopayopodvtor poli pe mv BaABida xmpic ToTpoen o Ty amopuy e EKKEVOGNG TOV 0y®myol
TOPOYNG KO THG POTS TOV VYPOV GTO EGOTEPIKO.

Ye mepintoon otadepng eYKOTAGTAONG e 0ADYIOTOVG 0y®YOVGS, 1) EYKUTAGTACT UG EVOONS HE YPIYOPO KAEIGLO, TOmo0ETUEVO
oV 1o Poiikn 0o, SlEVKOADVEL TIG EVEPYELES KODUPLOHOD KOl GLVTNPNONG.

O1 3106 TAGELS TOV TNYAO100 GLYKEVIPMONG TPETEL VOL EIVOL TETOEG MOTE VO EXTPEMOVY TNV TOTOHETN O TNG AVTAING 6TO E6MTEPIKO
KoL TOV EAAY1oTO aptOpd exkkivnoemv ava opa. (BAéne [epropiopot oty Xpnon - Teyvikd otoryeio).

TNo omowdfimote evépyeto petaxiviong 1 aviyoong g aviiiog ypNoHOTOMOTE TV KOTIAANAN xetporaf.

g mepInTOON TPOcwPIVNG xPNoNG GLUPOVAEVOVUE TV ¥PNOT EDKAUTTOV Oy®YOD IOV GLVOEETE GTNV avTAic. S HEGOV oL
ovvdeongomd eraoTiko. o to PObiopa g avriiog, ypnoioromade éva oyowvi mov Ba décete otV Yeiporafny.

Ot avThieg TOV YPNOGILOTOLOVVTUL GE YOVPVES, AMUVOVAEG 1) TAPOOLA LEPT 1] KOVTA GE QUTA TO. LEPT|, TPETEL VOL EIVOLL EPOIACUEVES
pe évav S1oKOTTN TPooTacing He ovopactkod pevpa. [apakareichor vo amevbuvheitor otov eEedikevpévo NiekTpordyo g
EUMGTOGVVIG GOG.

Zvvdeon Tov aywyos mapoyns

H otvdeon pe v omoia eivan epodiacpévn n aviric FLOTEC ComPac pmopei vo tpocappocbei otig
SLLGTAGELS TOV Oy®YOD TOV YPNCLLOTOLEITOL.

Av Béhete va ouvdéoete Evav PLO®TO aymyd N Evav aymyd pe vrodoyn 3/4" (19 mm), fiddote Tov an’
gubeiog mavo oto oneipopa (onpeio a).

Av éyete évav aywyd @25 mm (1"), kdyte T0 KOPPATL TOL dev givar amapaitnTo (Léxpt To onueio b).
Av avtifeto ypnoiponoteitat évav ayoyd @ 32 mm (1 1/4"), kdyte o onpeio mov dev eivon amopaitnTo
(péypt o onpeio ).

1. AmopakpOvetat amd TV YeVIKT 6OVOEST TO HEPOG TOV eV TTPEMEL vaL xpNoipomondet kKOPovTag To pe Eva payaipt.
2. Blddote Vv yeVIKN 6OUVOEST TAV® GTNV AVTALC.
3. ZuvdEOTE TOV Ay®YO GTNV YEVIKT GOVOEDT.

Keo. 5 Hiektpikn ovvdeon

' BeparmOseite 6TL | TGO KO 1) GVYYOTNTA TG MIVEKIOOG UVTATOKPIVOVTAL PE QUTEG TOV OIKTVOV
TPOPOSOGLUG.

VTAPYEL PO ATOTELECPUATIKY] YEIWOT) TTOV AVTUTOKPIVETAL GTOVG VTAPYOVTES KAVOVIGHOVG.

-
i : ijf O TEVIKOG TG EYKUTAGTUGNS 00 PPOvVTicEL VO EEAKPIPDGEL AV TNV EYKUTAGTUGT NAEKTPIKIG TPOPOSOGiag
Mpéne va eEaxprpoOLi av 1 £YKATAGTOGT] TPOPOIOGING NAEKTPIKOD PEVRATOS EIVUL EPOIAGPEVY pE
£vav Sragopikéd drukémtn vyniic evasdneiog A< 30 mA (DIN VDE 0100T739).

A & O aymY06s TPOPod0Ging SIKTVOV pPmopei Vo avTIKaToosTo0El povo amd eEE181KEVNEVO TPOCOTIKS.

I'sioon
To Boopa tov aymyod tpo@odociog eivar epodlacévo pe dumh emagn yeiwong. Me avtdv tov Tpomo 1 yeimon emtvyydvetat
Balovrag v mpila.
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IIpootacio awd vepeopTIOoN

H avthieg g oepdg FLOTEC ComPac £yovv pia evoopatopévn Beppiki Tpootacio pnyovig. e mepintmon vIepeoptiong n
avthio akwnromoteitot. Metd v woén n unyovi praivet avtopota oe ekkivnon. (Mo ortieg kot oyeticég Moels PAéne avevpeon
Brapov onpeio 7).

Keo. 6 Asitovpyio (Bréne oy. 1 Zeh 91)

' Xp1oHoToIEioTE TV UVTAIX 6TO TEDI0 YPOINS TOV AVOPEPETUL GTNV TIVOKISO.
-

Evdsiéeig as@aleiog yia tny Aertitovpyia
Ot aymyoi Tpo@ocosiag dikthov dev Tpémet va Exovv Topn pikpotepn amd HOS RN-F kot yio Ty xpfion o€ avotkoug ydpouvg TpEmet
va. £xovv éva punkog 10 pétpmv. To PO Kot 01 GLVIEGELS TPEMEL VaL EIVOL TPOGTATEVUEVOL OO EKTOEEVOELG VEPOD.

To eninedo TG Héyog avappoenong 3 mm enttvyydvetot povo 6tav 1 Asttovpyia givat da xepdg. Av To eninedo TOL LYPOYL TOLV
TpéENEL VoL avappoenBei etvar katdTEPO amd 20 mm, 1 HEYLOTN AVOPPOPNGT GE EVOL VTOAETONEVO 3 MM ETLTVYYAVETOL TTLO YPHYOPOL
EVEPYOTMOLOVTAG Kot OTAUOTMOVTOS 2 1| 3 popég.

Avtépatn Aerrovpyio:

Ot avtiieg FLOTEC ComPac &ivot eQodlacpEVES e EVay LUKOTTY He EVOOUATOUEVO TAmTHpa. OTav 10 vepd pOdoeL To eninedo

£KKIVIIONG, 0 SLKOTTNG LE TOV EVOOUUTOMEVO TAOTAPE BAlel avToOpoTa 68 EKKivon TV ovTAic.

‘Otav 10 vepd TEPTEL 6TO GNUEID CTAUATHHATOC, O SLUKOTTNG HE TOV EVOMOUATOUEVO TAOTIPO, OTEVEPYOTOLEL TV OVTADL.

1. TomoBethote Vv eunpdcdia haPn tpog ta kdtm oty 0¢on “AUT” (Bréne Xy. 1).

2. TomoBethote TNV avtiio o otabepn kot evbeio Oéom, e TE€T010V TPOTO DOTE 0 EVOOUATOUEVOG TAMTNPOG VO, UTOPEL VO KIVETTOL
ered0epa.

3. T v herrovpyia Bérte to Poopa g avtriog oe pwa mpilo pe evoriaktikd pevpe 230 V.

Agrrovpyio o yerpoc:

O 310KOTTNG HE TOV EVOOUOTOUEVO TAOTIPO OTEVEPYOTOLEITOL KOt 1] avTAioL AELTOVpYEl e cuveyn TpoOmo:
1. ToroBeteiote TNV pumpootiviy AaPn mpog ta endvem, otnv “MAN” (Bréne Zy. 1).

2. ' v Agttovpyio Paite to Poopa g aviriog o o mpile pe evarhaktikd peopa 230 V.

Keo. 7 Xvvtiipnon kot ovedpeon froafav
Ipw wpoPeitar o€ 0TO1UINTOTE EVEPYELX GUVTIPIOING, BTOCVVIECETE TNV AVTAIN EKPOPTIGEMV UTTO
T0 3iKTVLO TNG TPOPOIOGiNG NAEKTPIKO PpEOIATOC.

Ye kavovikés ovvifkeg ot nhektpoavthrieg g oelpds FLOTEC ComPac dev £yovv avdykn amd cuvtnpnon.
Mmnopei va kabio0ei amopaittog 0 Kebupiopdg TV VIPULMKOY HEPDY 1 1 AVTIKATACTACT] TMV GTPOPEMV.

Ko0opiopoc Tmv vdpavMk®dy pepev

Amoouvdiote o @iktpo avappoenons (Zy.2 av. A) Pyalovtag Tig Bideg (Xy.2 av. B)

Ipaypotonoteiote T kabapiomra tov otpoéa (Xy. 2 av. C) kot Tov E6wTEPIKOD TOL (Zy. 2 av. D)

Tomobetote Eavd To Qiltpo avappdenong (Zy. 2 av. A) Pddvovtag i fides (Xy. 2 av. B) mpocéyovtag va tomobetn i n prdvtlo
Opung (Xy. 2 av. E) cwotd oty 0éon (Zy. 1 av. E).

Kobaprotntoe tov mhotipe

Amocuvepporoynote To Giktpo avappoenong (Zy. 2 av. A) Byalovrag tig Pides (Zy. 2 av. B)

Amopakpoverot 1o Aaotiyévio otapdmpae (Zy. 2 av. F) kpatdvrag tov déova (Zy. 2 av. G)

ATOHOKPOVETOL TOV TAOTHPOL

Ipaypotoromote v kaebopotnta tov TAompa (Zy. 2 av. H) kot 10 eomteptcd tov (Zy. 2 av. I)

Tomobetote Tov ThoThpa oTov Géova (G) TPooé(ovTag Vo Tov TomobeToTe TPOg TV 6wt d1evbuvon (To KmVIKO HEPOS TPOG TOL
EMOVO)

Tomobetiote T0 Aaotiévio otapdua (Zy. 2 av. F) oto dkpo tov d&ova.

Tomobetnote Eovd to piktpo avappdopnongFig. 2 av. A) pdmvovtag tig Bideg (Xy. 2 av. B) mpocéyoviag va torobetBein ordvilo
Opung (Xy. 2 av. E) cwotd oty 0éon (Zy. 1 av. E).

Tpémog cuvTiipnong TG ovThiog
Tomobetote TNV avTAio 6 0TEYVO HEPOG KOL TPOGTUTEVGTE TNV OO TNV TOYOVLA.

Av ovpfet kamowa PAAPN €& autiag Tov kabapiopod g aviiiag, N omoic propel va Tpaypatonomdnke pe Aabog tpdmo and tov
yewptot 1, Flotec apveitar kabe evBHvN. Tag cupPovrevove vo anevbuvieite o éva Texviko kévipo.
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EMIIOAIA

IMIGANH AITIA

AYZH

1) HHAEKTANTAIA AEN
ANTAEI NEPO, H MHXANH
AENTYPIZEI

1) EAhetyn nAektpikig evépyetog.
2) To Polpa dev £xet prei kadd otnv mpilo.

3) Enéupoon dokontn ac@areiog.

4) MrAOKAPIGHEVOS GTPOPENS.

5) BAGPN otV punyavi 1 6TOV GUUTVKVOT.

2) E€akpelpdote tnv mapovoio pedpotog Kot
tomobeTiote KOAd TO BOoua.

3) Enaveéomhiote tov dlakontn ao@aleiog.
Ye mepintmon wov Ho enépPet Eava, amevbevbeite
oe £vav EEIBIKEVIEVO NAEKTPOLGYO.

4) Mneite oe emaen pe to kévipo Pondeiag
TEMATMV.

5) Mneite oe enagn pe 1o kévipo Ponbdeiog
TEMATMV.

2) H ANTAIA AEN ATANEMEI
NEPO, H MHXANH I'YPIZEI

1) ®paypévo TALYHO OVOPPOPLONGC.
2) Mrhokapiopévn BarBido un emotpoen.

3) Aépag 610 cOpA TOV GTPOPEN (POVOKES
aépar).

4) To eninedo Tov vePOL givar yaunkotepo
and 1o eninedo exkiviong.

1) Kabapiote 10 mhéypa.
2) Kabapiote N aviikatactiote v Baifida.

3) Enoverdfete Evav aptBpo ekKivAcE®V Yo TV
amofoAn; 6ov Tov wépa.

4) yepiote pe vepd v avtiio S pEGOL TV TN
YPNYOPN YEVIKN GOVAEST.

2) TToAd vymAi Beppokpacio vypov.
3) Mn avekt tdon.
4) Yypd mokd mokto.

5) Ehottopotiky pnyovn.

3) H ANTAIA ATANEMET 1) Hkéypg avappoevong ev  pépn| 1) Kabopiote to mhéypa.
MIA EPIOPIEMENH PpayHévo.
TIIOXOTHTA NEPOY
2) ®paypévog aywydc. 2) Amopakpivetat T0 Gpaéipo.
3) ®OapUEVOS OTPOPENG. 3) Mneite og emapn pe to kévipo Ponbdeiog
TEMATMV.
4) AIAKEKOMENH 1) Zteped chpota gumodiCovy v ereddepn| 1) Amopaxpdveron Eéva chpata.
AEITOYPIIA TEPIGTPOPT TOV GTPOPEQ.

3) Tpogodotote TV avTAio OT®G Mo paivETOL
oV TveKida
4) Aodbote 10 AVTAMAOUEVO VEPO.

5) Mmreite o€ emapn pe 1o kévrpo Pondeiog meratdv.

5) H ANTAIA AEN MITAINEI
XE EKKINHXIH H AEN
LTAMATAEI ME AYTOMATO
TPOITIO

1) H avtAia dev Bpioketar oe kGOetn OEom.

2) O 310KOTTNG HE TOV EVOOUUTOUEVO
TAOTAPO VOl LTAOKOPLOUEVOG.

1) TomoBetfote TNV AvThio pe TETOOV TPOTO OOTE
va givat opOia.

2) kaBapoTE TOV SLOUKOTTN [E TOV EVOOUATOUEVO
mAoThpa.

Av HETA OV £XETE MPOYLOTOMOWGEL OVTEG TIG £VEPYELEG 1) PAAPN dev Exel eGodnobel eivar amapaitnto va angvbvvdeitar otov
Tl oag (kévipo Pondeiog meratdv).
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Szanowni Klienci!

Serdeczne gratulacje z powodu zakupu produktu FLOTEC. Tak jak wszystkie wyroby FLOTEC takze ten produkt
zostat skonstruowany w oparciu o najnowsze osiagniecia techniczne i wyprodukowany przy zastosowaniu najbardziej
niezawodnych i najnowoczes$niejszych podzespotéw elektrycznych i elektronicznych.

Przed uruchomieniem urzadzenia prosimy o poswigcenie kilku minut na uwazne przeczytanie instrukcji uzytkowania.

Dzigkujemy!
Spis Tresci
Rozdziat 1 Normy bezpieczenstwa ............ccccciiiiiiiiiiiiiiices str. @D 1
Rozdziat 2 Ograniczenia w zastoSOWaNIU ..........ccccoereeriiiieieniseee e str. ®D 2
Rozdziat 3 Danetechniczne ... str. @D 2

Rozdziat 4 Instalowanie

Rozdziat 5 Podlaczenie elektryczne

Rozdziat 6 Uruchomienie

Rozdziat 7 Konserwacja i wykrywanie usterek
Suplement Rysunki

Identyfikacja symboli bezpieczenstwa

Ostrzezenia dla bezpieczenstwa osob i rzeczy.
Nalezy zwraca¢ szczegéng uwage na napisy opatrzone nastepujacymi symbolami.
NIEBEZPIECZENSTWO Ostrzega, ze nieprzestrzeganie przepiséow powoduje ryzyko

Ryzyko wytadowan wystapienia wyladowan elektrycznych.
elektrycznych

zagrozenie dla os6b i/lub rzeczy.

OSTRZEZENIE Ostrzega, ze nieprzestrzeganie zalecen powoduje ryzyko uszkodzenia
pompy i/lub instalacji.

Rozdziat 1 - Normy bezpieczenstwa

ijf NIEBEZPIECZENSTWO Ostrzega, ze nieprzestrzeganie przepiséw powoduje powazne
-

Przed przystgpieniem do instalowania urzagdzenia uwaznie przeczytac niniejsza instrukcje.

Szkody spowodowane nieprzestrzeganiem podanych zalecen nie beda podlegaty gwaranciji.

W momencie zakupu nalezy sprawdzi¢, czy pompa nie ulegta uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku wystepowania
ewentualnych szkdd, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ punkt sprzedazy w nieprzekraczalnym terminie 8 dni od daty
zakupu.

Przechowywaé¢ urzadzenie w miejscach niedostepnych dla dzieci w wieku ponizej 16 lat.

Nie wolno przemieszcza¢ pompy ciagnac za kabel, ani tez postugiwac¢ sie kablem w celu wyciagnigcia wtyczki z
gniazdka.

Przed rozpoczeciem uzytkowania, zawsze poddaé¢ pompe kontroli wzrokowej (szczegodlnie kable zasilajace z sieci i
wtyczka). Jezeli pompa jest uszkodzona nie wolno jej uzywac.

W razie wystgpienia uszkodzen nalezy spowodowac skontrolowanie pompy wytacznie przez wyspecjalizowany serwis
obstugi.

Upewni¢ sie, ze napiecie i czestotliwos¢ na tabliczce znamionowej odpowiadajg charakterystyce sieci zasilajacej
bedacej w dyspozycji.

Upewni¢ sie, ze potaczenia elektryczne znajdujq sie w miejscach, ktérym nie grozi zalewanie.

Upewni¢ sie czy poziom wody nie jest nizszy od minimalnego poziomu rozruchu zamieszczonego w “Danych technicznych”.
Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia sprawdzic¢ czy przewod ttoczny jest drozny.

Elektryczne kable zasilajace z sieci oraz przedtuzajgce nie powinny mie¢ przekroju mniejszego niz kabel HO5 RN-F.
Wtyczka i podtaczenia muszg byé zabezpieczone przed spryskiwaniem wodg. Ewentualnie stosowane przedtuzacze
muszg by¢ zgodne z przepisami DIN VDE 0620.
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Ze wzgledu na wymogi bezpieczenstwa, pompa musi by¢ zawsze podtgczona do automatycznego wytacznika
bezpieczenstwa (FI) o nominalnym pradzie uptywowym < 30 mA, zgodnie z przepisami DIN VDE 0100-702 i 0100-738.
Do instalacji zaleca sie zatrudni¢ fachowego elektryka.
W Austrii, zgodnie z przepisami OVE B/EN 60555 czg$¢ 1-3, pompy zainstalowane na state w basenach i sadzawkach
muszg by¢ zasilane przez transformator izolujacy z homologacjg OVE, ktérego nominalne napiecie wtdrne nie moze
przekraczac 230V.
W Szwaijcarii, wszystkie zasilane elektrycznie urzadzenia, ktére uzytkowane sg na wolnym powietrzu, musza byé
podiaczone do automatycznego wytacznika bezpieczenstwa.
Po podtaczeniu pompy do sieci elektrycznej, nalezy unika¢ jakiegokolwiek kontaktu z woda.
Upewni¢ sie czy pompa jest umieszczona na poziomym i stabilnym podtozu. Nie nalezy ustawia¢ pompy bezposrednio
na kamieniach lub piasku. . . o .
Sprawdzi¢ czy pompa jest ustawiona w pozycji stabilnej i pionowe;j.
Bezwzglednie unika¢ dziatania elektropompy na sucho, gdyz moze to spowodowac jej powazne uszkodzenie.
Do zanurzania pompy nalezy uzywac wytgcznie liny, ktéra przymocowuje si¢ do uchwytu.
Chroni¢ wtyczke i kable zasilajace sieci od ciepta, oleju oraz ostrych krawedzi.
Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnos$ci konserwacyjnych wytaczyé elektropompe z sieci zasilania
elektrycznego.
Urzadzenie nie powinno byé obstugiwane przez osoby (wiacznie z dzieé¢mi) o
X zmniejszonych zdolnosciach fizycznych i umystowych lub przez osoby pozbawione
& OSTRZEZENIE odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, z wyjatkiem sytuacji, gdy takie osoby
znajdowac sie beda pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo

lub przez te osobe zostana odpowiednio pouczone Nalezy zwréci¢ uwage, aby
dzieci nie bawity si¢ urzadzeniem.

Rozdzial 2 Ograniczenia w zastosowaniu

. wybuchowych lub niebezpiecznych.

Absolutnie nie dopuszcza¢ do dziatania elektropompy na sucho.

Pompa przeznaczona jest do pompowania cieczy czystych, nie agresywnych, zawierajacych w
zawiesinie czastki state o0 max. srednicy do 5 mm.

Wystepujacy w pompowanej cieczy piasek lub inne substancje scierne powodujg niszczenie pompy
oraz obnizenie jej osiagow.

' ' Pompa nie nadaje sie do pompowania stonej wody oraz cieczy tatwo palnych, korozyjnych
L]
-

Elektropompy wchodzace w sktad serii FLOTEC ComPac sg przeznaczone do indywidualnego uzytku w gospodarstwach
domowych i nadajg sie do drenazu wod deszczowych, wéd infiltracyjnych oraz w nagtych wypadkach do usuwania wody
z zalanych pomieszczen. Nadajg si¢ do przepompowywania czystych lub umiarkowanie zanieczyszczonych cieczy
przy pompie zanurzonej catkowicie lub czgsciowo.

Rozdziat 3 Dane techniczne

ComPac 150 ComPac 200
Napigcie sieciowe / Czestotliwos¢ 230V ~ 50 Hz 230V ~50 Hz
Moc pobierana 300 Watt 650 Watt
Typ zabezpieczenia / Klasa izolacji IP68/F IP68/F
Ztgczka tloczna 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Maksymalne natezenie przeptywu 8.500 I/'h 11.500 I/h
Maksymalna wysoko$¢ pompowania 7m 10m
Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia 7m 7m
Kabel zasilajgcy 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Ciezar (z wylaczeniem kabla zasilajacego) 3,6 Kg 4,8 Kg
Maksymalny wymiar pompowanych ciat statych 5 mm 5 mm
Maksymalna temperatura pompowanej cieczy przy pracy ciagtej 40° C 40° C
Maksymalna liczba uruchomien na godzine (réwnomiernie roztozonych) | 30 30
Minimalny poziom samozasysania (A)* 15 mm 15 mm
Minimalny poziom zasysania (B)* (dziatanie reczne) 3 mm 3 mm
Poziom uruchamiania (C)* (dziatanie automatyczne) 140 mm 140 mm
Poziom zatrzymywania (D)* (dziatanie automatyczne) 30 mm 30 mm

70 dB(A)ye esit veya daha dusik ses basing dizeyi

EN 12639'ye uygun sekilde elde edilen ses emisyon degerleri

(*) Dane odnosza sie do rys. 1 str. 91 — Wartosci wyrazone sg w milimetrach.

Podane osiggi natezenia przeptywu odnosza sie do pompy uzytkowanej bez zaworu zwrotnego, ktéry wchodzi w sktad
wyposazenia.
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Pompy z tej serii nie nadajg sie do uzytkowania w fontannach stotowych lub akwariach; w tych przypadkach nalezy
zastosowac kabel HO7 RN-F. W przypadkach uzytkowania ciggtego w stawach rybnych, uszczelnienia pompy powinny
by¢ kontrolowane w regularnych 6-miesiecznych odstgpach czasu (woda z zawartoscig substancji agresywnych).
Nalezy réwniez zwraca¢ uwage na maksymalne wymiary dopuszczalnej granulometrii pompy oraz przedsiewziaé
odpowiednie $rodki ostroznosci przeciw mozliwosci zasysania ryb.

Rozdziat 4 Instalowanie (patrz rys. 1-3)

TEHLIKE Her tesisat kurma operasyonu pompayi beslenme agina baglamadan
Elektrik yapilacak. Bu seriye ait pompalar havuzda kullanim ve ona bagh
carpma riski temizlik ve bakim iglemleri i¢in uygun degildir.
Insanlara ciddi zarar vermeyi 6nlemek i¢in, pompa besleme agina bagliyken, pompa
TEHLIKE agzina el sokmak yasaktir.

Pompy FLOTEC ComPac sg zaopatrzone w zawor zwrotny, ktéry zapobiega opréznianiu sie przewodu ttocznego i
cofaniu sie cieczy.

W przypadku instalacji statej ze sztywnymi przewodami rurowymi, zamontowanie szybkoztaczki odcinajacej w mozliwie
najkorzystniejszej pozycji utatwia czynnosci oczyszczania i konserwacji pompy.

Wymiary studzienki zbiorczej muszg umozliwia¢ umieszczenie wewnatrz niej pompy oraz pozwala¢ na mozliwie najmniejsza
liczbe uruchomien na godzine. (patrz OGRANICZENIA W ZASTOSOWANIU — Dane techniczne).

Podczas dokonywania jakichkolwiek czynnosci transportowania lub podnoszenia pompy nalezy postugiwac sie
odpowiednim uchwytem.

W przypadku uzytkowania czasowego zalecane jest stosowanie przewodu rurowego gietkiego, ktéry przytacza sie do
pompy za posrednictwem ztgczki obsady weza gumowego.

Pompy uzytkowane w stawach, jeziorkach, fontannach lub innych temu podobnych miejscach, a takze w ich sadziedztwie
muszg by¢ zaopatrzone w wytacznik zabezpieczenia roznicowo-pradowego. Zalecane jest zwrécenie sie do swojego
zaufanego elektryka.

Podfaczenie przewodu tfocznego

Wochodzacy w sktad wyposazenia pomp FLOTEC ComPac tacznik daje sie przystosowac do
wymiaru uzywanego przewodu.

W przypadku zastosowania przewodu gwintowanego lub szybkoztaczki o wymiarze 3/4" (19
mm), nalezy nakreci¢ je bezposrednio na cze$¢ gwintowang (punkt a) tacznika.

W przypadku zastosowania przewodu o & 25 mm (1"), naleyy odcifa niepotrzebny segment
(ay do punktu b).

Natomiast w przypadku uyycia przewodu o @ 32 mm (1 1/4"), naleyy odcifa niepotrzebne
segmenty (ay do punktu c).

1. Usuna¢ za pomoca noza nieuzywang czes$¢ tacznika uniwersalnego.
2. Przykreci¢ tacznik uniwersalny do pompy.
3. Przytaczy¢ przewdd do tacznika uniwersalnego.

Rozdziat 5 Podlaczenie elektryczne

' Upewni¢ sieg, ze napiecie i czestotliwos¢ na tabliczce znamionowej odpowiadaja
charakterystyce sieci zasilajacej bedacej w dyspozycji.

-
Obowiazkiem odpowiedzialnego za instalacje elektryczna jest upewnienie sie, ze zostata
ona wyposazona w skuteczne uziemienie odpowiadajace obowiazujacym normom.
Sprawdzi¢ czy obwéd zasilania elektrycznego jest wyposazony w wytacznik réznicowy o
wysokiej czutosci A< 30 mA (DIN VDE 0100T739).

A & Kabel zasilajacy z sieci moze by¢ wymieniony wytacznie przez wykwalifikowany personel.

Uziemienie
Wtyczka kabla zasilajacego jest zaopatrzona w podwajny styk uziemienia. Tym sposobem uziemienie nastepuje po
wiozeniu wtyczki do gniazdka.
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Zabezpieczenie przed przecigzeniem

Pompy z serii FLOTEC ComPac posiadajg wbudowany termiczny bezpiecznik silnika. W razie przecigzenia pompa
zatrzymuje sie. Po nastgpieniu ochtodzenia silnik ponownie uruchamia sie automatycznie. (Dla poznania przyczyn
problemoéw i sposobéw ich usuwania patrz problemy techniczne rozdziat 7')

Rozdziat 6 Uruchomienie (patrz rys.1 str. 91)

' Uzywac pompy zgodnie z informacjami na tabliczce znamionowej.
-

Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace uruchamiania urzadzenia

Kable zasilajace z sieci nie powinny mie¢ przekroju mniejszego niz kabel HO5 RN-F, a dla stosowania w otwartych
przestrzeniach ich dlugo$¢ musi wynosi¢ 10 m. Wtyczka i podtaczenia musza by¢ zabezpieczone przed spryskiwaniem
woda.

Poziom maksymalnego zasysania o warto$ci 3 mm moze by¢ osiagniety wytacznie w trybie dziatania recznego. Jezeli
poziom cieczy do zasysania wynosi mniej niz 20 mm, maksymalne zasysanie do poziomu pozostatosci rownego 3 mm
osigga sie szybciej przez 2 lub 3-krotne uruchamianie i zatrzymywanie pompy.

Dziatanie automatyczne:

Pompy FLOTEC ComPac sg wyposazone we wbudowany wytgcznik ptywakowy. Kiedy woda osigga poziom
rozruchu, wytgcznik ptywakowy automatycznie uruchamia pompe.

Kiedy woda dochodzi do poziomu zatrzymywania, wytacznik ptywakowy wytacza pompe.

1. Przestawi¢ dzwignie czotowag w dét na pozycje “AUT” (patrz rys. 1).

2. Umiesci¢ pompe w stabilnej i rownej pozycji pozwalajacej na swobodne poruszanie sie ptywaka.

3. W celu uruchomienia pompy nalezy wtozy¢ wtyczke pompy do gniazdka pradu przemiennego 230 V.

Dziatanie reczne:
Wytacznik ptywakowy zostaje wytaczony i pompa dziata w sposéb ciagty:

1. Przestawi¢ dzwignie czotowa w gore na pozycje “MAN” (patrz rys. 1).
2. W celu uruchomienia pompy nalezy wtozy¢ wtyczke pompy do gniazdka pradu przemiennego 230 V.

Rozdzial 7 Konserwacja i wykrywanie usterek (patrz rys. 2 str. 91)

Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych wytaczyé
elektropompe z sieci zasilania elektrycznego.

W normalnych warunkach, elektropompy z serii FLOTEC ComPac nie wymagaja zadnej konserwacji.
Moze zaistnie¢ potrzeba oczyszczenia czgsci hydraulicznych lub wymiany wirnika.

Oczyszczanie czesci hydraulicznych

Zdemontowac filtr ssawny (rys. 2 punkt. A) usuwajac Sruby (rys. 2 punkt B).

Oczysci¢ wirnik (rys. 2 punkt C) i jego komorg (rys. 2 punkt D).

Ponownie zamontowac filtr ssawny (rys. 2 punkt A) przez wkrecenie $rub (rys. 2 punkt B), zwracajgc szczegdlng uwage
na prawidtowe umieszczenie uszczelki Oring (rys. 2 punkt E) w swoim gniezdzie (rys. 1 punkt E).

Czyszczenie plywaka

Zdemontowac filtr ssawny (rys. 2 punkt A) usuwajgc $ruby (rys. 2 punkt B).

Usuna¢ gumke zaciskowa (rys. 2 punkt F) podtrzymujac drazek prowadzacy (rys. 2 punkt G).

Zdjac¢ ptywak.

Oczysci¢ ptywak (rys. 2 punkt H) i odpowiednig komorg (rys. 2 punkt I).

Wiozy¢ ptywak do dragzka prowadzacego (G) zwracajgc uwage na prawidiowy kierunek ustawienia (cze$¢ stozkowa
zwrocona ku gorze).

Zatozy¢ gumke zaciskowg (rys. 2 punkt. F) na koncéwke drazka prowadzacego.

Ponownie zamontowac filtr ssawny (rys. 2 punkt A) przez wkrecenie $rub (rys. 2 punkt B), zwracajac szczegdlng uwage
na prawidtowe umieszczenie uszczelki Oring (rys. 2 punkt E) w swoim gniezdzie (rys. 1 punkt E).

Sposdb konserwacji pompy
Umiesci¢ pompe w suchym i chronionym przed mrozem miejscu.

Flotec nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w przypadku wystgpienia usterek spowodowanych btednym sposobem
czyszczenia pompy przez klienta. Niemniej radzimy zwréci¢ sie w kazdym przypadku niesprawnosci pompy do
autoryzowanego punktu serwisowego.
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ZAISTNIALLY PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA NAPRAWA

1) ELEKTROPOMPA NIE 1) Brak energii elektrycznej.
DOSTARCZA WODY, SILNIK . .
NIE OBRACA SIE 2) Wtyczka nieprawidiowo wiozona. 2) Sprawdzi¢ czy jest napiecie i wiozyé
. i i . i prawidtowo wtyczke.
3) Zadziatanie wytacznika zabezpieczenia| 3) Przywrocié do dziatania wytacznik
réznicowo-pradowego. zabezpieczenia réznicowo-prgdowego.
W przypadku jego ponownego zadziatania,
zwroci¢ sie do wyspecjalizowanego
e elektryka.
4) Zablokowany wirnik. 4) ﬁwrécié sie do punktu serwisowego obstugi
ientow.
5) Uszkodzony silnik lub kondensator. | 5) Zwrdcic sie do punktu serwisowego obstugi
klientow.
2) POMPA NIE DOSTARCZA | 1) Zatkana kratka zasysania. 1) Oczysci¢ kratke.
WODY, SILNIK PRACUJE
2) Zablokowany zawor zwrotny. 2) Oczysci¢ lub wymieni¢ zawor.
3) Obecnos¢ powietrza w zespole wirnika | 3) Powtérzyé  wielokrotnie  czynnos$é
(pecherzyki powietrza). uruchomienia w celu catkowitego usunigcia
powietrza.
4) Poziom wody jest nizszy od poziomu |4) Napetni¢ pompe wodg za posrednictwem
rozruchu.
1) Czgsciowo zatkana kratka 1) Oczysci¢ kratke.

B) POMPA DOSTARCZA °
WODE O OGRANICZONYM [Zasysania.

NATEZENIU PRZEPLYWU
P) Odetkac rure.

2) Zatkana rura.
3) Zwrdci¢ sie do punktu serwisowego obstugi

3) Zuzyty wirnik. klientow.

) DZIALANIE PRZERYWANE |1)Ciata state przeszkadzajg w |1) Usuna¢ ciata obce.
swobodnym obracaniu sig wirnika.
2) Zbyt wysoka temperatura cieczy.

3) Napiecie poza granicami tolerancji. 3) Zapewni¢ pompie zasilanie zgodne ze
wskazaniami tabliczki znamionowe;j.

4) Zbyt gesta ciecz. 4) Rozcienczyé pompowang ciecz.

5) Wadliwy silnik. 5) Zwroécic sie do punktu serwisowego obstugi
klientow.

5) DZIALAJAC W TRYBIE 1) Pompa nie znajduje sie w pozycji | 1) Ustawi¢ pompe pionowo.
AUTOMATYCZNYM POMPA pionowe;j.
NIE URUCHAMIA SIE LUB
NIE ZATRZYMUJE 2) Wytacznik  ptywakowy  jest|2) Oczysci¢ wytacznik ptywakowy.
zablokowany.

Jezeli po wykonaniu opisanych powyzej czynnosci zaistniaty problem nie zostanie wyeliminowany, nalezy zwrdécic sie
do punktu sprzedazy (serwis obstugi klientow).



Mult stimata cumparatoare,
Mult stimate cumparator,

Sincere felicitari pentru cumpararea acestui produs FLOTEC. Ca si toate celelalte produse de la FLOTEC si acest
produs a fost conceput pe baza celor mai noi cuceriri tehnice si a fost fabricat prin folosirea de piese componente
electrice /electronice dintre cele mai sigure si mai moderne.

Va rugam ca fnainte de a folosi aparatul s& va rezervati cateva minute pentru a citi cu atentie instructiunile de folosire.

Va multumim !
Index

Cap. 1 Norme de Siguranta ...........ccccoeeiiiiiciiiccc pag. ®O 1
Cap. 2 Parametri limita de functionare ..............ccccoooiiiiniiiie, pag. RO 2
Cap. 3 Date tENNICE ....vvvieiiiiieieiee e pag. RO 2
Cap. 4 INSEAIATE ... pag. ®O 3
Cap. 5 Legaturi electriCe ..o pag. ®O 3
Cap. 6 Punerea in functiune .............ccccooviiiniiiii pag. ®O 4
Cap. 7 Intretinerea si gasirea defectelor ............c..cooriurinreriieinininnenes pag. RO 5
ApPendiCe  FigUri.......ccoiiiiiiiiic e pag. 91

Identificarea simbolurilor de siguranta
Avertismente pentru siguranta persoanelor si a obiectelor.
Acordati atentie deosebita textelor corespunzatoare urmatoarelor semne.

PERICOL Avertizeaza ca neobservarea acestui semn implica riscul de descarcare

Risc de descarcéri electrica.
electrice

PERICOL riscuri pentru persoane si obiecte.

Avertizeaza ca neglijarea indicatiei poate cauza riscul de defectare a

ATENTIE X N L
’ pompei sau a instalatiei.

Cap. 1 - Norme de siguranta

& Avertizeaza ca neobservarea acestui indicator simbol implica grave
-

Tnainte de a incepe instalarea, cititi cu atentie continutul acestui manual. Pastrati manualul la loc acoperit. Daunele
derivate din neglijarea acestor norme nu vor fi acoperite de garantie.

in momentul cumpérarii, verificati ca pompa sa nu prezinte daune de transport. In caz contrar, atentionati imediat
vanzatorul in termen de maxim 8 zile de la data cumpararii.

A se pastra departe de copiii sub 16 ani.

Transportarea pompei prin tragerea de cablu este strict interzisa, la fel ca si scoaterea aparatului din priza prin fortarea
cablului.

Tnainte de folosire, verificati bundstarea pompei (mai ales a cablului de alimentare si a stecherului). Daca pompa
prezinta daune, nu trebuie utilizata.

In acest caz, apelati la serviciul de asistenta specializat pentru a efectua controlul pompei.

Controlati ca tensiunea si frecventa sa fie aceleasi cu cele dela reteua de alimentare electrica disponibila.

Asigurati-va ca colegamentele electrice sa fie pozitionate in locuri sigure fara inundatii.

Asigurati-va ca nivelul de apa nu este inferior nivelului minim de pornire indicat in Fisa tehnica.

Tnainte de a pune in folosint& dispozitivul, asigurati-va ca tubul de trimitere este liber.

Cablurile electrice de alimentare sau de prelungire trebuie sa aiba o sectiune minima de HO5 RN-F. Stecherul si alte

racorduri trebuiesc protejate de stropi de apa.
Prelungitoarele eventual folosite trebuie sa corespunda normelor prevazute de decretul DIN VDE 0620.
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Din motive de securitate, pompa trebuie sa fie intotdeauna conectaté la un intrerupator automatic de siguranta (FI) cu
curent nominal de dispersie < 30 mA, conform dispozitiilor decretelor DIN VDE 0100-702 si 0100-738. Adresati-va
electricianului dumneavoastra de incredere.

In Austria, conform normelor decretate prin OVE B/EN 60555 partea 1-3, pompele cu sistem de prindere fix pentru
piscine si lacuri artificiale trebuie sa fie alimentate prin intermediul unui transformator izolant omologat OVE, care sa
asigure o tensiune nominala secundara de maxim 230V.

in Elvetia, toate echipamentele cu alimentare electrica utilizate in locuri neacoperite trebuie s& fie conectate cu un
intrerupator automat de siguranta.

Cand pompa este conectata la reteaua electrica, evitati contactul cu apa.

Asigurati-va ca pompa este bine fixatd pe o suprafata plana si solida. Nu puneti niciodatd pompa direct pe pietre sau
nisip.

Verificati pozitia pompei — aceasta trebuie sa fie perfect verticala si stabila.

Evitati functionarea n gol a pompei electronice. Neglijarea acestei reguli poate sa aiba consecinte grave.

Pentru a scufunda pompa, trebuie s& va folositi de o funie pe care sa o legati in jurul manerului.

Protejati stecarul si cablurile de alimentare la retea, de caldura, ulei si de colturi ascutite.

inainte de a efectua orice operatie de intretinere intrerupeti alimentarea electropompei de la reteaua de curent electric.

Nu este prevazuta folosirea acestui aparat de catre persoanele (inclusiv copii)cu capacitati
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experienta si cunostinte, cu exceptia

PERICOL  cazului supervizarii sau instruirii acestora cu privire la folosirea aparatului, din partea
unei persoane raspunzatoare pentru sigurantalor. Copiii trebuie supravegheati pentru a
verifica ca nu se joaca cu acest aparat.

Cap. 2 Parametri limita de functionare

' ' Pompa nu este adaptata pomparii apei sarate, lichide inflamabile, substante corozive,
. . substante explozive sau periculoase.

Evitati funtionarea in gol a electropompei.

' Se recomanda folosirea pompei cu lichide curate, care nu provoaca coroziuni si ale caror particule
* solide in suspensie au diametrul maxim de 5 mm.

Nisipul sau alte substante abrazive prezente eventual in lichidele pompate deterioreaza pompa si
influenteaza negativ randamentul acesteia.

Pompele electronice din seria FLOTEC ComPac au fost create pentru a rdspunde necesitatilor persoanelor particulare
fiind destinate unui uz domestic; ele sunt ideale pentru drenarea apei de ploaie si a infiltratiilor, precum si pentru
evacuarea de urgenta a apei in caz de inundatii. Sunt indicate i pentru transvazarea lichidelor curate sau putin murdare,
cu pompa scufundata total sau partial.

Cap. 3 Date tehnice

ComPac 150 ComPac 200
Tensiunea de retea electrica/Frecventa 230V ~50 Hz 230V ~50Hz
Puterea absorbita 300 Watt 650 Watt
Tipul de protectie/Clasa de izolatie IP68/F IP68/F
Racordul de trimitere 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Debitul maxim 8.500 I’h 11.500 I/h
Distanta maxima 7m 10 m
Nivelul maxim de adincime 7m 7m
Cablu de alimentare 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Greutate (exclus cablul de alimentare) 3,6 Kg 4,8 Kg
Dimensiunea maxima a corpurilor solide pompate 5 mm 5 mm
Maximum de temperatura a lichidului pompat in functionare continug | 40° C 40° C
Maximum de porniri (egal distribuite) 30 30
Nivelul minim de atragere (A)* 15 mm 15 mm
Nivelul minim de aspiratie (B)* (functionare manuala) 3 mm 3 mm
Nivelul de pornire (C)* (functionare automatica) 140 mm 140 mm
Nivelul de oprire (D)* (functionare automatica) 30 mm 30 mm

Nivel de presiune sonora (Lpa) mai mica sau egala cu 70 dB(A)

Valorile emisiei sonore obtinute in conformitate cu standardul EN 12639

(*) Aceste date se refera la fig. 1, pag. 91 — Masurile sint exprimate in milimetri.

Randamentul in regim de debitare maxima indicat se obtine numai daca pompa lucreaza fara supapa de refulare din
dotare.
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Pompele din aceasta serie nu sunt adaptate pentru uzul in fantani arteziane sau in acvarii; in acest caz trebuie folosit
un cablu HO7 RN-F. Tn cazul uzului continuu in bazine, garniturile pompei trebuiesc controlate la intervale regulate de
6 luni (apa continind substante corozive). Va rugam sa dati atentie si la dimensiunea maxima de granulometrie permisa
de pompa si va rugam sa luati precautiile necesare impotriva aspiratiei pestilor.

Cap. 4 Instalarea (Vezi Fig. 1-3
PERICOL Toate operatiile pentru instalare trebuiesc efectuate cu pompa
Risc de descarcsri deconectata de la reteaua electrica de alimentare. Pompele din aceasta
4 . electrice serie nu sunt adecvate pentru a fi utilizate in piscina si nici pentru
operatiunile aferente de curatare si intretinere.

PERICOL Pentru a evita accidentarea persoanelor, este in mod absolut interzisa introducerea
miinilor in gura pompei, cind pompa esta colegata la reteaua electrica.

Pompele FLOTEC ComPac sunt prevazute cu un ventil de siguranta pentru a impiedica golirea tubului de trimitere si
refluxul lichidului.

in cazul instalatiilor fixe cu tuburi rigide, este prevazut un racord cu inchidere rapida; aflat in pozitie strategica, acesta
usureaza operatiile de curatire si intretinere.

Dimensiunile bazinului de recoltare trebuie sa permita asezarea pompei la interior si sa garanteze cel mai mic numar
posibil de porniri/ora. (vezi Parametri limita de funcTionare — Date tehnice).

Pentru orice operatie de transport sau ridicare a pompei serviti-va de manerul special.

Tn cazul uzului temporar se recomanda utilizarea unei tubulaturi flexibile care trebuie colegata la pompa printr- un racord
cu tub de cauciuc. Pentru scufundarea pompei, utilizati o coarda de fixat la miner.

Pompele utilizate in bazine, lacuri, fantani sau locuri asemanatoare sau in imediata vecinatate a lor trebuiesc dotate de
un intrerupator de protectie impotriva electrocutarii. Sunteti rugati sa va adresati electricianului specializat.

Conectarea tubului de trimitere

Racordul din dotare al pompelor FLOTEC ComPac poate fi adaptat la dimensiunea tubului
utilizat.

Daca doriti sa conectati un tub filetat sau un racord cu prindere rapida de 3/4" (19 mm), se
recomanda prinderea lui direct pe partea filetata. (punct a).

Daca aveti un tub de diametru R 25 mm (1"), téiati partea care nu este necesara (pana in
e punctul b).

R =) }j Daca folositi un tub de diametru R 32 mm (1 1/4"), téiati partile care nu sunt necesare (pana
in punctul c).

1. Indepartati partea care nu este necesara din racordul universal prin taierea acesteia cu un cutit.
2. Ingurubati racordul universal pe pompa.
3. Conectati tubul de trimitere prin sistemul de prindere universal.

Cap. 5 Legaturi electrice

' Controlati ca tensiunea si frecventa sa fie aceleasi cu cele dela reteua de alimentare
electrica disponibila.

-
Va fi sarcina tehnicianului raspunzator de instalatie sa verifice ca instalatia electrica sa
fie dotatd de o impamantare conform normelor de protectie.
Trebuie verificat ca instalatia electrica sa aiba in dotare un intrerupator de sigurantd A<
30 mA (DIN VDE 0100T739).

A & Cablul de alimentare poate fi substituit numai de personal calificat.

imp&mantarea R
Stecarul cablului de alimentare este dotat de dublu contact la pamant. In acest mod impaméantarea e efectuata
introducind stecarul.
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Protectia de supradncarcare
Pompele din seria FLOTEC ComPac au o protactie termica a motorului incorporata. Incaz de supraancércare pompa
se opreste. Dupa racire motorul porneste automat. (Pentru cauze si relative remediari vezi cercarea defectelor cap. 4).

Cap. 6 Punerea in functiune (vezi fig. 1 pag. 91)

' Utilizati pompa electronica exclusiv in limitele de functionare indicate pe tablita de date.
-

Indicatii de sigurantd pentru punerea in functiune
Cablurile de alimentare la retea nu trebuie sa aiba un diametru inferior de HO05 RN-F si pentru utilizarea in locuri
deschise trebuie sa aiba o lungime de 10 m. Stecarul si legaturile trebuiesc protejate de stropirea cu apa.

Nivelul de aspiratie maxima de 3 mm se obtine numai in modalitate manuala de functionare. Daca nivelul lichidului de
aspirat este mai mic de 20 mm, aspiratia maxima, pana la un nivel rezidual de 3mm, se obtine prin pornirea si oprirea
consecutiva a pompei de 2-3 ori.

Functionare automatica:

Pompele FLOTEC ComPac sunt dotate cu un intrerupator cu plutitor incorporat. Cand apa ajunge la nivelul de pornire,
Intrerupatorul cu plutitor incorporat declanseaza pornirea pompei in mod automat.

Cand nivelul apei ajunge la valoarea de oprire, intrerupatorul cu plutitor incorporat declanseaza oprirea pompei.

1. Tmpingeti levierul frontal in jos, in pozitie ,AUT” (vezi Fig. 1).

2. Agezati pompa in pozitie verticala, stabila si asigurati-va ca plutitorul poate sa se migte in mod liber.

3. Pentru punerea in functiune introduceti stecarul pompei la o prizaé de curent alternativ de 230 V.

Functionare manuala:

intrerupétorul cu plutitor incorporat se scoate din circuit si pompa functioneaza in mod continuu.
1. Tmpingeti levierul frontal in sus, in pozitie ,MAN” (vezi Fig. 1).

2. Pentru punerea in functiune introduceti stecarul pompei la o prizaé de curent alternativ de 230 V.

Cap. 7 intretinerea si gasirea defectelor (vezi fig. 2 pag. 91)

inainte de a efectua orice operatie de intretinere intrerupeti alimentarea electropompei
de la reteaua de curent electric.

in conditii normale electropompele din seria FLOTEC ComPac nu au nevoie de nici o intretinere.
Poate fi necesara curatarea partilor hidraulice sau inlocuirea rotorului.

Curatarea partilor hidraulice

Demontati filtrul de aspiratie (Fig. 2 ref. A) prin indepartarea suruburilor (Fig. 2 ref. B)

Curatati turbina (Fig. 2 ref. C) si camera (Fig. 2 ref. D)

Montati din nou filtrul de aspiratie (Fig. 2 ref. A) prin ingurubarea suruburilor (Fig. 2 ref. B) asigurandu-va ca inelul
toroidal de etansare (Fig. 2 ref. E) este introdus in mod corect pe canal (Fig. 1 ref. E).

Curatirea turbinei

Demontati filtrul de aspiratie (Fig. 2 ref. A) prin indepartarea suruburilor (Fig. 2 ref. B)

indepartati piciorusul de blocare (Fig. 2 ref. F) inaltand tija de conducere (Fig. 2 ref. G)

indepartati plutitorul.

Curatati plutitorul (Fig. 2 ref. H) si camera (Fig. 2 ref. I)

Introduceti plutitorul pe tija de conducere (G) asigurandu-va ca I-ati introdus in mod corect (partea conica in sus)
Introduceti piciorusul de blocare (Fig. 2 ref. F) la capatul tijei de conducere.

Montati din nou filtrul de aspiratie (Fig. 2 rif. A) prin ingurubarea suruburilor (Fig. 2 ref. B) si aveti grija ca inelul toroidal
de etansare (Fig. 2 ref. E) sa fie introdus in mod corect pe canal (Fig. 1 ref. E).

Modalitate de depozitare a pompei.
Depuneti pompa intr-un spatiu uscat si ferit de frig.

Flotec nu poate fi considerat raspunzator de deteriorarea pompei cauzata prin neglijarea instrucpiunilor de curapire a
pompei. Este recomandat sa va adresapi Centrului de Asistenpa autorizat.
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DEFECTE

CAUZA POSIBILA

REMEDIU

1) ELECTROPOMPA NU
EMITE APA, MOTORUL NU
SE ROTESTE

1) Lipsa de energie electrica.
2) S$tecar incorect introdus in priza.

3) Intrerupator de protectie impotriva
electrocutarii coborit.

4) Rotor blocat.

5) Motorul sau condensatorul daunat .

2) Verificati prezenta de curent electric si
introduceti bine stecarul.

3) Ridicati intrerupatorul de protectie impotriva
electrocutarii. In cazul in care intervine din
nou, adresati-va unui electrician specializat.

4) Adresati-va serviciului de asistenta tehnica.

5) Adresati-va serviciului de asistenta tehnica.

2) POMPA NU EMITE APA,
MOTORUL SE ROTESTE

1) Grila de aspiratie obturata.
2) Valvula de oprire blocata.
3) Aer in corpul rotorului (bole de aer).

4) Nivelul de apa este sub nivelul de
pornire.

1) Curatarea grilei
2) Curatati sau inlocuiti valvula.

3) Repetati un anumit numar de porniri in asa
fel incit se elimina tot aerul.

4) Umpleti pompa cu apé folosindu-va de
racordul rapid universal.

3) POMPA ARE UN DEBIT DE]
APA REDUS

1) Grila de aspiratie obturata partial.
2) Tubulaturi obturate.

3) Rotitor uzat.

1) Curatati grila.
2) Tnl&turati obturatiile.

3) Adresati-va serviciului de asistenta
tehnica.

4) FUNCTIONARE
INTERMITENTA

1) Corpuri solide impiedica rotirea libera
a rotorului.

2) Temperatura lichidului prea nalta.
3) Tensiune necorespunzatoare.
4) Lichid prea dens.

5) Motor defect.

1) Tndepérta'gi corpurile straine.

3) Alimentati pompa cum este indicat pe
eticheta metalica.
4) Diluiti lichidul pompat.

5) Adresati-va serviciului de asistenta tehnica.

5) POMPA NU PORNESTE
[SAU NU SE OPRESTE IN MOD)
IAUTOMAT

1) Pompa nu este in pozitie verticala.

2) intrerupatorul cu plutitor incorporat est
blocat.

1) Asezati pompa in pozitie verticala.

2) Curatati intrerupatorul cu plutitor incorporat.

Daca, chiar dupé efectuarea acestor operatii, problemele nu au fost eliminate, adresati-va vanzatorului pentru a obtine

asistenta.
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Kedves Vasarlo!

Szivbél gratuldlunk a FLOTEC ezen termékének megvasarlasahoz. Mint a FLOTEC minden terméke ez a termék is a
legujabb technikai ismeretek felhasznalasaval kerlilt kifejlesztésre és a legmegbizhatdbb és legmodernebb elektromos/
elektrotechnikai alkatrészek felhasznalasaval kertilt eléallitasra.

Kérjlik szakitson egy par percnyi id6t, mielétt a késziiléket izembe venné és olvassa el figyelmesen ezt a hasznalati
utasitast.

K6szonjiik szépen!
Tartalomjegyzék
1° Fejezet Biztonsagi €l6iTASOK .........cccoiiiiiiiiiiiieii e oldal @ 1
2° Fejezet Alkalmazasi hatarok .............ccoceeoeeiiiieiiiiie e oldal (B 2
3° Fejezet MUSZaki @datok ..........cccooueiieiiiiinieiesieeeee e oldal @ 2

4° Fejezet Beszerelés

5° Fejezet Elektromos bekotés .
6° Fejezet Uzembehelyezés ...
7° Fejezet Karbantartas és hibakeresés ...
Fiiggelék Abrak

A biztonsagi jelképek beazonositasa

Figyelmeztetés a személyi és targyi biztonsag megérzése érdekében.
Forditsanak kiilonleges figyelmet az alabbi jelekkel ellatott feliratokra.

VESZELY o Az elektromotoros szivattyi nem alkalmas gyulékony vagy veszélyes
Elektromos kisiilés folyadékok szivattyizasara.
veszélye

Figyelmeztet, hogy az el6irasok figyelmen kiviil hagyasa a szivattya és/

FIGYELMEZTETES vagy a berendezés megkarosodasahoz vezethet.

& VESZELY Mindenképpen keriilje az elektromotoros szivattyu szaraz lizemeltetését.
-

1° Fejezet Biztonsagi elbéirasok

A beszerelés megkezdése el6tt olvassak el figyelmesen ezen hasznalati utasitast.

Az eléirasok figyelmen kivll hagyasabdl szarmazo karokat nem fedi a jotallas.

A vasarlaskor ellendrizze, hogy a szivattyl nem sériilt-e meg a szallitas soran. Esetleges karosodasok esetén azonnal
értesitse az Uzletet, de mindenképpen a vasarlas idépontjatdl szamitott 8 napon belll.

A késziiléket 16 év alatti személyek el6l gondosan zarja el.

Ne szdllitsa a szivattyut a tapkabelnél fogva és ne haszndlja a tapkabelt arra, hogy a dugaszolét a konnektorbdl
kihtizza.

Hasznalat el6tt mindig vizsgalja felll a szivattyut (els6sorban a haldzati tapkabelek és a dugaszold). Ha a szivattyu
meg van sérllve, nem szabad hasznaini.

Esetleges megkarosodasok esetén kizarolag a javitészolgalattal ellendriztesse a szivattyut.

Bizonyosodjon meg, hogy az elektromotoros szivattyl tablajan szereplé feszlltség és frekvencia megeggyezzen a
taphalozatéval.

Biztositsa, hogy az elektromos csatlakozasok a viz kidaramlasatél védett helyen legyenek.

Biztositsa, hogy a viz szintje ne legyen alacsonyabb a “Miszaki adatok™ban megjeldlt minimalis beinditasi szintnél.
Miel6tt hasznalatba helyezné, gy6z6djon meg, hogy a nyomaécsé ne legyen eldugulva.

A taphalézat és a hosszabbitok elektromos kabeljeinek atmérdje ne legyen kisebb, mint a HO5 RN-F. A dugaszolét és

az 0sszekapcsolasokat védje a viz esetleges kifreccsenésétdl. Az esetleges hosszabbitéknak meg kell felelnitik a DIN
VDE 0620 elGirasanak.
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Biztonsagi okokbdl kifolydlag a szivattydt mindig egy 30 mA-es diszperziés névleges aramu, automatikus biztonsagi
kapcsoléhoz (Fl) kell csatlakoztatni, a DIN VDE 0100-702 e 0100-738 rendelkezésének megfeleléen. Forduljon a sajat
villanyszerel&jéhez.

Ausztridban, az OVE B/EN 60555 (1-3 rész) rendelkezésének megfeleléen, az iszomedencékben és mesterséges
tavakban felhasznalandd, rogzitett csatlakozasu szivattyukat OVE hitelesitési szigeteld transzformatorral kell izemeltetni,
ahol a minimalis szekunder fesziiltségnek sohasem szabad meghaladnia a 230 V-ot.

Svajcban minden elektromos lizemeltetési berendezést, melyet a szabadban hasznalnak, egy automatikus biztonsagi

kapcsoléhoz kell csatlakoztatni.

Amikor a szivattyl az elektromos halézatra van csatlakoztatva, kerilje a vizzel valé barmilyen érintkezést.
Biztositsa, hogy a szivattyu sik és massziv fellleten legyen elhelyezve. Ne helyezze a szivattyut kdzvetlendl

kévekre illetve homokra.
Ellendrizze, hogy stabil és fliggbleges helyzetben legyen.

Szigoruan elkerlilendd az elektromotoros szivattyl szarazon valé lizemelése, mert komoly karokat okozhat.

A szivattyl bemeritéséhez kizardlag egy kotelet hasznaljon, melyet a fogantyuhoz kell erdsiteni.

Védje a dugaszolét és a tapvezetéket hétdl, olajtol és éles szélektdl.

Barmilyen karbantartasi munka elvégzése el6tt az elektromotoros szivattyut ki kell kotni az elektromos halézatbol.

Ezt a késziiléket nem hasznalhatjak olyan személyek (a gyermekeket is ideértve), akik

& VESZELY

ellenérizni kell, hogy a gyermekek ne jatsszanak a késziilékkel.

2° Fejezet Alkalmazasi hatarok

ANE

vagy veszélyes folyadékok szivattyuzasara.

folyadékokkal szabad hasznalni.

' Mindenképpen keriilje az elektromotoros szivattyl szaraz lizemeltetését.
. A szivattyut tiszta, nem agressziv, vagy 5 mm-es maximalis atmérgji részecskéket tartalmazo

csokkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nem
rendelkeznek a sziikséges tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve azt az esetet, amikor a
késziilék hasznalatat a biztonsagukért felelés személy oktatja vagy felligyeli. Mindig

A szivattyu nem alkalmas sés viz, gyulékony, csiszolé anyagokat tartalmazo, robbanékony

A szivattyuzott folyadékban Iévé homok vagy mas csiszoldé anyag a szivattyut rongalja és

teljesitményét csokkenti.

A FLOTEC Compac sorozat elektromotoros szivattyui haztartasokban valé6 magan felhasznalasra vannak rendeltetve
és alkalmasak esévizek, beszivargott vizek lecsapolasara és elarasztott helységek szikséguritésére, tiszta vagy
mérsékelten szennyezett folyadékok attéltésére, telijesen vagy részlegesen elmeriilt szivattyaval.

3° Fejezet Miiszaki adatok

ComPac 150 ComPac 200
Haldzatifeszlltség/ Frekvencia 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Teljesitményfelvétel 300 Watt 650 Watt
Védelem tipusa / Szigetelés osztalya IP68/F IP68/F
Nyomodcsé csatlakozasa 41,90mm (1"1/4M)| 41,90 mm (1"1/4 M)
Maximalis teljesitmény 8.500 I/h 11.500 I/h
Maximalis szintkllonbség 7m 10 m
Maximalis merilési mélység 7m 7m
Tapvezeték 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Suly (tapkabel kizarva) 3,6 Kg 4,8 Kg
A szivattylUzott szilard testek max. mérete 5 mm 5 mm
A szivattylzott folyadék maximalis hémérséklete folyamatos lGzemben | 40° C 40° C
Az orankénti bekapcsolasok maximalis szama, egyenletesen elosztva 30 30
Minimalis vizfelvételi szint (A)* 15 mm 15 mm
Minimalis beszivasi szint (B)* (kézi miikdés) 3 mm 3 mm
Indulasi szint (C)* (automatikus mikédés) 140 mm 140 mm
Ledllasi szint (D)* (automatikus miikddés) 30 mm 30 mm

a hangnyomasszint (Lpa) 70 dB(A) vagy kisebb
a hangkibocsatas szintje az EN 12639 szerint

(*) Ezek az adatok az 1 Abrara vonatkoznak, 91 oldal — A méretek milliméterben vannak kifejezve.
A megijeldlt maximalis hozam teljesitményeit Ugy lehet elérni, ha a szivattyut a készletben 1évé visszacsaposzelep

nélkul Gzemelteti.
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Ezen sorozat szivattyli nem alkalmasak asztali szok&kutakban illetve akvariumokban valé hasznalatra; ezekben az
esetekben egy HO7 RN-F kabelt kell hasznalni. Ha a szivatty(t halasmedencékben, folyamatos (izemben hasznalja,
a szivattyu tdmitéseit félévente ellendrizze (agressziv anyagokat tartalmazé viz). Sziveskedjék figyelmet forditani a
szivattyu altal engedélyezett maximalis szemcseméretre is, valamint sziveskedjék megtenni a megfeleld
ovintézkedéseket, hogy a szivattyu ne tudja beszivni a halakat.

4° Fejezet Beszerelés (Lasd 1-3.Abra)

VESZELY A beszereléssel kapcsolatos minden miiveletet a szivattyunak a
Elektromos kisiilés halézatbél valé kikapcsolt allapotaban kell elvégezni. Ez a
T szivattyusorozat medencében torténé hasznalatra, valamint
veszélye medencetisztitasi és -karbantartasi munkakra nem alkalmas.
. Sulyos személyi sériilések elkeriilése érdekében szigoruan tilos a fesziiltség
VESZELY JE . A
alatt lévé szivattyuba belenyulni.

Merev csoves allandd telepités esetén egy gyorszard csatlakozonak a legmegfelelébb helyre valé telepitése megkdnnyiti
a tisztitasi és karbantartasi munkakat.

A gytjtéakna méreteinek olyanoknak kell lennilik, hogy lehetévé tegyék a szivattydnak az aknaban valé elhelyezését
és biztositsak a lehetd legkisebb szamu érankénti beindulast. (lasd Alkalmazasi hatarok — Miiszaki adatok).

A szivattyl széllitdsara és felemelésére haszndlja az arra a célra szolgal6 fogantyut.

Ideiglenes hasznalat esetén egy hajlékony csé hasznalata ajanlott, mely egy gumicsécsatlakozé altal van a szivattydhoz
kétve. A szivattyd vizbe meritéséhez hasznaljon egy kotelet, melyet a fogantyuhoz kell erdsiteni.

A allévizekben, tavakban, szokékutakban vagy hasonlé helyeken hasznalt szivattylkat biztonsagi kapcsoléval kell
ellatni. Sziveskedjék sajat villanyszerel6jéhez fordulni.

A nyomécsé csatlakoztatdasa

A FLOTEC ComPac szivattyuk készletében 1évé csatlakozé a felhasznalt csé méretéhez
alakithato.

Ha egy 3/4" collos (19 mm-es) menetes csdvet vagy gyorskapcsolasu csatlakozét kivan
csatlakoztatni, csavarja kdzvetleniil a menetes részre (a. pont).

Ha a csd atmérdje 25 mm (1 coll), vagja le a nem sziikséges szakaszt (a b. pontig).

Ha azonban egy 32 mm-es (1 1/4" coll) atmérdji csdvet hasznal, vagja le a nem sziikséges
szakaszokat (a c. pontig).

1. Végja le az univerzalis csatlakozordl azt a részt, amelyiket nem fogja hasznaini.
2. Csavarja ra az univerzdlis csatlakozét a szivattyura.
3. Kosse ra a csdvet az univerzalis cséfejre.

5°Fejezet Elektromos bekotés

' Bizonyosodjon meg, hogy az elektromotoros szivattyu tablajan szerepl6 fesziiltség és
frekvencia megeggyezzen a taphalézatéval.

-
A beszerelésért felelés személynek kell megbizonyosodnia, hogy az elektromos
taprendszer el legyen latva egy hatékony foldel6 berendezéssel az érvényben lévo

normativak szerint.
Bizonyosodjon meg, hogy az elektromos taprendszer el legyen latva egy magas
érzékenységli differencialkapcsoléval A< 30 mA (DIN VDE 0100T739).

A & A tapkabelt kizarolag szakképzett személy cserélheti ki.

Foldelés
A tapkabel dugaszoldja kett6s foldeléssel van ellatva. Ebbél kifolydlag a foldelés a dugaszolénak a konnektorba valé
bedugasaval torténik.
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Tulterhelés-védelem

A FLOTEC ComPac sorozat szivattyui egy beépitett termikus motorvédével vannak ellatva. Tulterhelés esetén a
szivattyl leall. Miutan lehdilt, a motor automatikusan Ujraindul. (Az okokért és az arra vonatkoz6 megoldasokért lasd
hibakeresés, 7. Fejezet).

6°Fejezet Uzembehelyezés (Lasd 1. Abra, 91 oldal)

' A fémtablan megjelolt terhelési tartomanyon beliil hasznalja az elektromotoros szivattyut.
-

Biztonsagi elbirasok az lizembehelyezésre

A haldzati tapkabelek atméréjének nem szabad a HO5 RN-F-nél kisebbnek lennie és szabad terekben valé alkalmazas
esetén a kabeleknek 10 méter hosszunak kell lennilik. A dugaszolét és az dsszekapcsolasokat védje a viz esetleges
kifreccsenésétél.

A 3 mm-es maximalis szivoszint csak kézi mikodtetés mellett érhetd el. Ha a szivattylizandé folyadék szintie 20 mm-
nél alacsonyabb, a maximalis felszivast a 3 mm-es maradand¢ szintig ugy lehet a leggyorsabban elérni, ha 2-3-szor
beinditja és ledllitia a szivattyut.

Automatikus mikodés:

A FLOTEC ComPac tipusu szivattyuk beépitett Uszékapcsoléval vannak ellatva. Amikor a viz eléri az beinditasi
szintet, a beépitett Uszdkapcsolé automatikusan beinditja a szivattyut.

Amikor a viz leereszkedik a leallitasi szintre, a beépitett Uszékapcsolo leallitia a szivattyat.

1. Allitsa az eliilsé kart lefelé, “AUT” allasba (Lasd 1. Abra).

2. Helyezze el a szivattyut stabil és egyenes helyzetben, oly médon, hogy a beépitett Uszé szabadon mozoghasson.
3. Hogy a gépet Uizembehelyezze, dugja be a szivattyd dugaszoldjat egy 230 V-os valtakozé aramu konnektorba.

Kézi miikodés:
A beépitett Uszokapcsold ki van kapcsolva és a szivattyl folyamatosan lzemel:

1. Allitsa az eliils6 kart felfelé, “MAN” allasba (Lasd 1. Abra).
2. Hogy a gépet Uzembehelyezze, dugja be a szivattyu dugaszoldjat egy 230 V-os valtakoz6 aramu konnektorba.

7° Fejezet Karbantartas és hibakeresés (Lasd 2. Abra, 91 oldal)

Barmilyen karbantartasi munka elvégzése el6tt az elektromotoros szivattyut ki kell
kotni az elektromos halézatbol.

Normalis korilmények kozott a FLOTEC ComPac sorozat elektromotoros szivattyudi nem igényelnek semmiféle
karbantartast.
Sziikségessé valhat a hidraulikus részek tisztitasa vagy a jarokerék cseréje.

A hidraulikus részek tisztitasa

Szerelje le a szivésziirét (2 Abra, A) a csavarok eltavolitasaval (2 Abra, B)

Tisztitsa meg a jardkereket (2 Abra, C) és annak kamrajat (2 Abra, D)

Szerelje vissza a szivosziirét (2 Abra, A) a csavarok becsavarasaval (2 Abra, B), iigyelve, hogy az O-gy(ir(i tdmités
(2 Abra, E) helyesen legyen elhelyezve a fészkében (2 Abra, E).

Az Usz6 tisztitasa

Szerelje le a szivésziirét (2 Abra, A) a csavarok eltavolitasaval (2 Abra, B)

Tavolitsa el a tartégumit (2 Abra, F) s kdzben tartsa a vezetérudat (2 Abra, G)

Tavolitsa el az uszot

Tisztitsa meg az Usz6t (2 Abra, H) és annak kamrajat (2 Abra, 1)

Helyezze be az Uszét a vezetéradba (G) ligyelve arra, hogy a helyes iranyba alljon (a kuipalaku része felfelé)
Helyezze vissza a tartégumit (2 Abra, F) a vezetdrid végére.

Szerelje vissza a szivosziirét (2 Abra, A) a csavarok becsavarasaval (2 Abra, B), iigyelve, hogy az O-gy(ir(i tdmités
(2 Abra, E) helyesen legyen elhelyezve a fészkében (2 Abra, E).

A szivattyu tarolasanak madjai
A szivattyUt szaraz és fagymentes helyen tarolja.

Ha olyan meghibasodasok tdrténnek, melyeket a vevd altal téves médon elvégzett szivattyutisztitas idéz eld, a
Flotec mindennem( feleldsséget elharit. Mindenesetre ajanlott egy megbizott Szervizhez fordulni.
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MEGHIBASODAS

LEHETSEGES OK

HELYREHOZATAL

1) AZ ELEKTROMOTOROS
SZIVATTYU NEM
SZOLGALTAT VIZET, A
MOTOR NEM FOROG

1) Nincs tapfesziltség.
2) A dugaszol6 nincs jol bedugva.

3) A biztonsagi kapcsolé miikédésbe
lépett.

4) A jarokerék elakadt.

5) A motor vagy a kondenzator megseértilt.

2) Ellendrizze, hogy van-e tapfesziiltség és
jol dugja be a dugaszolot.

3) Allitsa vissza a biztonsagi kapcsolét.
Ha Ujra miikddésbe lépne, forduljon egy
szakképzett villanyszerel6hoz.

4) Forduljon a javitészolgalathoz.

5) Forduljon a javitészolgalathoz.

2) A SZIVATTYU NEM
SZOLGALTAT VIZET; A

1) A szivoracs eldugult.

1) Tisztitsa meg a racsot.

MOTOR FOROG 2) A visszatérésgatlo szelep elakadt.  |2) Tisztitsa meg vagy cserélje ki a szelepet.
3) Levegd van a jardkerék-testben |3) Tobbszor ismételje meg a beinditast, hogy
(leveg&buborékok). az Osszes leveg6 el tudjon tavozni.
4) A viz szintje a beinditasi szint alatt |4) Toltse fel vizzel a szivattyut az univerzalis
van. csatlakozon keresztil.
3) A SZIVATTYU 1) A szivérécs részben eldugult. 1) Tisztitsa meg a racsot.
KORLATOZOTT
VIZMENNYISEGET
SZOLGALTAT 2) A csévezeték eldugult. 2) Tavolitsa el az eldugulas okait.
3) A jarokerék elhasznalédott. 3) Forduljon a javitoszolgalathoz.
4) KIHAGYO UZEMELES 1) Darabos szennyezddés akadalyozza | 1) Tavolitsa el az idegen testeket.

meg a jarokerék szabad forgasat.
2) A folyadék hémérséklete tul magas.
3) A taréshataron kivili tapfesziiltség.
4) Tul siri folyadék

5) A motor meghibasodott.

3) A fémtablacska el6irasa szerint helyezze
fesziiltség ala a szivattyut.
4) Higitsa fel a szivattyuzott folyadékot.

5) Forduljon a javitészolgalathoz.

5) A SZIVATTYU NEM INDUL
BE VAGY NEM ALL LE
AUTOMATIKUSAN

1) A szivattyd nincs fliggéleges

helyzetben.

2) A beépitett Uszokapcsold elakadt.

1) Ugy helyezze el a szivattydt, hogy egyenes
maradjon.

2) Tisztitsa meg az Uszokapcsolét.

Ha ezen miiveletek elvégzése utan a hibat nem sikerllt kiklisz6bdlni, az eladé bolthoz kell fordulnia (javitészolgalat).
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Vazena zakaznice,
vazeny zakazniku,
Srde¢né Vam blahopfejeme k zakoupeni tohoto FLOTEC produktu. Tak jako vS8echny produkty FLOTEC, byl i tento

vyrobek vyvinut dle nejnovéjSich technickych poznatkd a k jeho vyrobé byly pouzity nejspolehlivéjsi a nejmodernéjsi
elektrické / elektronické soucastky.

Pfed uvedenim pfistroje do provozu si vezméte prosim par minut ¢asu a peclivé si proctéte navod k pouziti.
Dékujeme Vam!

Obsah

Kap. 1 Bezpecnostni pravidla ............cccooiiiiiiiiii s str. €2 1
Kap. 2 Ohrani¢eni Moznosti POUZIti ............cccceiiiiiieiiiiecci e str. €2 2
Kap. 3 TEChNICKE UAAJE ...t str. €2 2
Kap. 4 INSTAIACE ...t str. €2 3
Kap. 5 Elektrick€ zapojeni ..........ccooooeeiiiiiii e str. ©2 3
Kap. 6 Uvedeni do ProVOZU .........cccciiiiiiiiiiicicii e str. €2 4
Kap. 7 Udrzba a hledani ZAvad .............cccoouevevceereieeeeeeece e str. €2 5
Priloha ODBFAZKY ..o str. 91

Identifikace bezpe¢nostniho zna¢eni

Upozornéni pro bezpeénost osob a véci.
Vénovat zviastni pozornost na napisy oznacené nasledujicimi symboly.
NEBEZPECi Varuje, Ze nedodrzovani predpist ma za nasledek nebezpedi elektrického

Riziko elektrickych vyboje.
vybojd

pro osoby a/nebo véci.

Upozoriuje, ze nedodrzeni predpisti ma za nasledek nebezpeéi

UPOZORNENI poskozeni ¢erpadla a/nebo zafizeni.

Kap. 1 - Bezpec¢nostni pravidla

. Varuje, Zze nedodrzovani predpisti ma za nasledek velice vazné nebezpeci
NEBEZPECI
-

Dfive nez zac¢nete s instalaci, pozorné si prectéte obsah této prirucky.
Skody zplisobené nedodrzenim uvedenych pokynti nebudou kryty zarukou.

PFi koupi si ovéite, zda Cerpadlo nebylo béhem transportu poskozeno. V pfipadé eventualnich $kod je nutno ihned
upozornit prodejce (do 8 dnli od data nakupu).

Udrzujte pristroj mimo dosah déti mladSich 16-ti let.

Neprenasejte Cerpadlo za kabel a nepouzivejte kabel, aby jste vytahli zastrcku ze sitové zasuvky.

Pfed pouzitim erpadlo peclivé prohlédnéte (pfedevSim napdjeci kabely a zastrcka). Jestlize je ¢erpadlo poskozeno,
nesmi byt pouzito.

V pfipadé poskozeni musi Cerpadlo zkontrolovat vyhradné specializovana servisni sluzba.

Ujistit se, Ze napéti a kmitocet uvedeny na $titku elektroCerpadla odpovidaji napéti a kmitoctu pouzitelné napajeci sité.
Presvédcete se, Ze se elektricka spojeni nachazi v mistech chranénych pred zaplavenim.

Ujistéte se, Ze hladina vody neni nizsi, nez je minimalni hladina pfi spousténi uvedena v ,Technickych datech*.
Pred uvedenim do provozu zkontrolujte, Ze je pfivodni hadice uvolnéna.

Elektrické napajeci a prodluzovaci kabely nesmi mit prifez mensi nez H05 RN-F. Zastréka a pfipojeni musi byt
chranény pred postfikanim vodou. PFipadné prodluzovaci $idry musi odpovidat nafizeni DIN VDE 0620.
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Z bezpecnostnich duvodt musi byt Eerpadlo vzdy pfipojeno na automaticky bezpec€nostni vypina¢ (FI) s nominalnim
rozptylovym proudem < 30 mA, v souladu s ustanovenim DIN VDE 0100-702 a 0100-738. Obratte se na spolehlivého
elektrikare.

V Rakousku musi byt, dle OVE B/EN 60555 ¢ast 1-3, Cerpadla pro bazény a jezirka s pevnym pfipojenim napajena
pomoci izolaéniho transformatoru homologovaného OVE, pfi¢emz nesmi nominalni sekundarni napéti nikdy prekrocit
230 V.

Ve Svycarsku musi byt v8echna elektricka zafizeni pouzivana ve venkovnim prostfedi pfipojena k automatickému
bezpecnostnimu vypinaci.

Kdyz je €erpadlo pfipojené na elektrickou sit, vyhnéte se jakémukoliv kontaktu s vodou.

Ujistéte se, Ze je Cerpadlo umisténé na rovném a pevném povrchu. Nepokladejte erpadlo pfimo na kameny nebo
pisek.

Ujistéte se, Ze je ve stabilni a vertikalni poloze.

Je pfisné zakazano pouzivat elektrické cerpadlo na sucho, muze dojit k vaznym Skodam.

Pro ponoreni Eerpadla pouzivejte vyluéné lano upevnéné na drzadle.

Chrarite zastréku a napajeci kabely pfed teplem, olejem a ostrymi hranami.

Pred jakoukoli udrzbarskou operaci odpojit elektroCerpadlo od napajeci elecktrické sité.
Nije predvidjena uporaba ovog aparata od strane osoba (ukljucujuci i djecu) sa
NEBEZPECI umanjenim fizickim, senzorijalnim i mentalnim kapacitetima, osim u slucaju
nadgledanja ili instrukcije uporabe od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
Neophodno je sprijeciti da se djeca igraju sa ovim aparatom

Kap. 2 Ohrani¢eni moznosti pouziti

. vybusnych nebo nebezpeénych kapalin.

' ' Cerpadlo neni vhodné pro &erpani slané vody, hoflavych, korozivnich,
L]
-

V kazdém pripadé vylougéit provoz elektrocerpadla na sucho.

Cerpadlo mtZe byt pouzivano s &istymi, neagresivnimi kapalinami, obsahujicimi astegky o praméru
max. 5 mm.
Pisek ¢i jiné brusné latky pfitomné v Eerpané kapaliné zpusobuji opotfebovani ¢erpadla a snizuji
jeho vykon.

Elektricka ¢erpadla fady FLOTEC ComPac jsou urena pro soukromé domaci pouZiti a jsou vhodna k drenazi de§‘tové
vody, prosaknutych vod a pro nouzové vyprazdfiovani zatopenych prostor, pro pfecerpani Gistych nebo lehce
znecisténych kapalin, s ¢erpadlem zcela nebo ¢astecné ponofenym.

Kap. 3 Technické udaje

ComPac 150 ComPac 200
Sitové napéti / Frekvence 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Prikon 300 Watt 650 Watt
Typ ochrany / Izolaéni tfida IP68/F IP68/F
Spojka vytlaku 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Maximalni vykon 8.500 I’h 11.500 I/h
Maximalni vytlacna vyska 7m 10 m
Maximalni hloubka ponofeni 7m 7m
Napédjeci kabel 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Hmotnost (bez napajeciho kabelu) 3,6 Kg 4,8 Kg
Maximalni rozmér €erpanych pevnych téles 5 mm 5 mm
Maximalni teplota erpané kapaliny trvaly chod 40° C 40° C
Maximalni pocet spusténi za hodinu, stejnomérné rozdéleno | 30 30
Minimalni hladina zaliti (A)* 15 mm 15 mm
Minimalni hladina sani (B)* (manuélni provoz) 3 mm 3 mm
Hladina vtoku (C)* (automaticky provoz) 140 mm 140 mm
Hladina pro zastaveni (D)* (automaticky provoz) 30 mm 30 mm

hladina akustického tlaku (Lpa) stejna nebo niz$i nez 70 dB(A)
hladina akustickych emisi zji§téna podle normy EN 12639

(*) Tyto udaje odkazuji na obr. 1, str. 91. Rozméry jsou vyjadfeny v milimetrech.
Uvedeného maximalniho pritok bude dosazeno, pokud bude ¢erpadlo pouzivano bez zpétného ventilu, dodavaného ve
vybavé.
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Cerpadla této série nejsou vhodna pro pouziti ve stolnich fontanach nebo akvariich; v t&chto pripadech musi byt
pouzit kabel HO7 RN-F. V pfipadé pouZiti v trvalém provozu v nadrzich s rybami, musi byt v pravidelnych Sestimési¢nich
intervalech kontrolovana tésnéni ¢erpadla (voda obsahuje agresivni latky). Vénujte, prosim, pozornost i maximalnimu
rozméru ¢erpadlem povolené granulometrie, dale je nutno pfijmout opatfeni proti moznému nasati ryb.

Kap. 4 Instalace (Viz obr. ¢. 1-3)

NEBEZPEGI VSechny operace, které se vztahuji k instalaci musi byt provadény za
A & R|2|ko elektrickych podminky, Ze elektrocerpadlo je odpojeno od napajeci sité. Cerpadla
této série nejsou vhodna pro pouzivani v bazénech a pro prislusné

¢isténi a udrzbu.

& Aby bylo zamezeno vaznym Skodam na zdravi osob, je absolutné zakazano
NEBEZPECI strkat ruce do usti €erpadla, jestlize je ¢erpadlo pfipojeno k napdjeci siti.

Cerpadla FLOTEC ComPac jsou dodavana s nevratnymi ventily, aby bylo zabranéno vyprazdnéni pfivodni hadice a
nateceni kapaliny dozadu.

V pripadé instalace napevno s trubkami jsou operace ¢isténi a udrzby usnadnény diky instalovani pfipojeni s rychlym
spojem umisténym v nejvyhodnéjsi poloze.

Rozméry sbérné jimky musi byt takové, aby bylo umoznéno umisténi Cerpadla uvniti s co nejmensim poctem
spousténi za hodinu (viz Ohrani¢eni moZnosti pouZiti — Technické udaje).

P¥i transportu nebo zvedani Cerpadla jej uchopte pouze za pfislusné drzadlo.

V pfipadé do¢asného pouZiti se doporucuje pouzit hadice, ktera se pfipoji k Cerpadlu pomoci drzakové spojky.

P¥i ponofeni Cerpadla jej pfivaZte za drZzadlo.

Cerpadla pouzivana v nadrzich, jezirkach, fontanach nebo podobnych mistech nebo blizko nich musi byt vybavena

ochrannym vypina¢em pro zachranu Zivota. Obratte se, prosim, na svého specializovaného elektrikare, kterému
davéfujete.

Pripojeni pfivodni hadice

Pfipojeni dodavané ve vybavé cerpadel FLOTEC ComPac se mlze pfizplsobit na rozmér
pouzivané hadice.

Pokud chcete pfipojit hadici se zavitem nebo pfipojeni s rychlym spojem 3/4“ (19 mm),
nasroubujte ho pfimo na ¢ast se zavitem (bod a).

Pokud mate hadici o @ 25 mm (1), ufiznéte stupeni, ktery neni nezbytny (az k bodu b).
Pokud vSak pouzivate hadici @ 32 mm (1 1/4%), ufiznéte stupné, které nejsou nezbytné (az
k bodu c).

Odstrante z univerzalniho pfipojeni ¢ast, ktera nebude pouzita tak, Ze ji ufiznete nozem.
Nasroubujte univerzalni pfipojeni na ¢erpadlo.
PFipojte hadici na univerzalni pfipojeni.

W=

Kap. 5 Elektrické zapojeni

' Ujistit se, Zze napéti a kmitocet uvedeny na Stitku elektrocerpadla odpovidaji napéti a
kmitoctu pouzitelné napajeci sité.

Ten kdo odpovida za instalaci se musi ujistit, Ze elektricka napajeci sit’ opatfena uc¢innym
uzemnénim.

Je potréba ovérit, jestli elektricka napajeci sit’ je vybavena diferencialnim vypinaéem s
vysokou citlivosti A< 30 mA (DIN VDE 0100T739).

A & Napajeci kabel miize byt vyménén vyhradné kvalifikovanym personalem.

Uzemnéni
Zastréka napajeciho kabelu je vybavena dvojitym zemnim kontaktem. Timto zplsobem je provedeno uzemnéni pfi
vsunuti zastréky do zasuvky.
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Ochrana pfed pietizenim
Cerpadla série FLOTEC ComPac maiji zabudovanou tepelnou ochranu motoru. V pfipadé pretizeni se ¢erpadlo
zastavi. Po ochlazeni se motor automaticky spusti. (PFi€iny a jejich odstranéni viz vyhledavani poruch bod 7).

Kap. 6 Uvedeni do provozu (viz obr. 1 str. 91)

' Pouzivat ¢erpadlo ve vykonném poli vymezeném v tabulce.
-

Bezpeénostni pokyny pro uvedeni do provozu
Napajeci kabely nesmi mit prifez mensi nez HO5 RN-F a pro vyuziti na otevienych mistech musi mit délku 10 m.
ZastrCka a pfipojeni musi byt chranény pfed postfikanim vodou.

Hladina maximalniho sani 3 mm je dosazena pouze pfi manualnim provozu. Pokud je hladina kapaliny, ktera ma byt
odsavana, niz8i nez 20 mm, je dosazeno rychleji maximalniho sani az do zbytkové hladiny 3 mm tim, ze ¢erpadio 2
nebo 3 krat spustite a zastavite.

Automaticky provoz :

Cerpadla FLOTEC ComPac jsou vybavena integrovanym spinadem plovéku. KdyZ dosahne voda hladiny
spusténi, spusti integrovany spina¢ plovaku automaticky ¢erpadlo.

Kdyz voda klesne na hladinu zastaveni, deaktivuje integrovany spina¢ plovaku ¢erpadlo.

1. Umistéte predni paku dolt na polohu ,AUT" (viz obr. 1)

2. Ulozte Cerpadlo do stabilni a rovné polohy tak, aby se mohl integrovany plovak volné hybat.

3. Pro uvedeni do provozu vsurite zastr¢ku Cerpadla do zasuvky pro odbér stfidavého proudu (230 V).

Ruéni provoz :
Integrovany spina¢ plovaku je deaktivovan a ¢erpadlo pracuje kontinualné :

1. umistéte pfedni packu nahoru, do polohy ,MAN* (viz obr. 1).
2. Pro uvedeni do provozu vsurite zastr¢ku ¢erpadla do zasuvky pro odbér stfidavého proudu (230 V).

Kap. 7 Udrzba a hledani zavad (viz obr. 2 str. 91)

Pred jakoukoli udrzbarskou operaci odpojit elektro¢erpadlo od napajeci elecktrické
f i E :‘ i E sité.

V normalnich podminkach elektricka ¢erpadla série FLOTEC ComPac nepotfebuji udrzbu.
Mize byt vzniknout nutnost vycisténi hydraulickych ¢asti nebo vymény rotoru.

Cisténi hydraulicky &asti

Odmontuijte saci filtr (Obr. 2, odkaz A), odstrarite Srouby (Obr. 2 odkaz B)

Provedte ¢isténi obézného kola (Obr. 2 odkaz C) a jeho komory (Obr. 2 odkaz D).

Namontujte zpét saci filtr (Obr. 2 odkaz A) tak, Ze nasroubujete Srouby (Obr. 2 odkaz B). Pfitom dbejte na to, aby bylo

tésnéni Oring (Obr. 2 odkaz E) spravné ulozeno (obr. 1 odkaz E).

Cisténi plovaku

Odmontuijte saci filtr (Obr. 2 odkaz A) tak, Ze odSroubujete Srouby (Obr. 2 odkaz B)

Vyjméte pryZovou zarazku (Obr. 2 odkaz F), pfitom drzte vodici ty¢ (Obr. 2 odkaz G)

Vyjméte plovak.

Provedte cisténi plovaku (Obr. 2 odkaz H) a pfislusné komory (Obr. 2 odkaz I).

Zavedte plovak do vodici ty¢e (G), pfitom dbejte na to, aby byl vloZzen ve spravném sméru (konicka &ast nahoru).
Nasadte pryZovou zarazku (Obr. 2 odkaz F) na konec vodici tyCe.

Znovu namontujte saci filtr (Obr. 2 odkaz A) tak, Ze zaSroubujete Srouby (Obr. 2 odkaz B). Pfitom dbejte na to, aby bylo
tésnéni Oring (Obr. 2 odkaz E) spravné ulozeno (obr. 1 odkaz E).

Zpusob skladovani ¢erpadla
UlozZte €erpadlo na suché misto, které je chranéno pfed mrazem.

Pokud se objevi zavady zplUsobené cisténim cerpadla provadénym klientem chybné, zbavuje se Flotec veskeré
zodpovédnosti. Doporuéujeme Vam vSak obratit se na autorizované servisni stfedisko.
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PORUCHA

MOZNA PRICINA

ODSTRANENI PORUCHY

1) ELEKTROCERPADLO
NEPUMPUJE VODU, MOTOR
NEFUNGUJE

1) Nedostava se elektricka energie.
2) Zastréka neni spravné zasunuta.

3) Ochranny vypina¢ pro zachranu
Zivota v €innosti.

4) Rotor je zablokovan.

5) Motor nebo kondenzator je poSkozen.

2) Ovértei, zda je elektricka energie k dispozici
a vsunte spravné zastréku do zasuvky.

3) Znovu namontujte ochranny vypina¢ pro
zachranu Zivota. Jestlize znovu zasahne,
obratte se na specializovaného elektrikare.

4) Kontaktujte servisni sluzbu pro zakazniky.

5) Kontaktujte servisni sluzbu pro zakazniky.

2) Teplota kapaliny je pfili§ vysoka.
3) Napéti je mimo toleranci.
4) Kapalina je pfili$ husta.

5) Vadny motor.

2) CERPADLO 1) Mfizka sani je ucpana. 1) Vycistéte miizku.
NEDOPRAVUJE VODU,
MOTOR SE TOCI 2) Zpétny ventil je zablokovan. 2) Vygistéte nebo vyménite ventil.
3) Vzduch v télese rotoru (bubliny). 3) Opakuijte urcity pocet spusténi tak, aby byl
vSechen vzduch vytlagen.
4) Hladina vody je pod hladinou spusténi |4) Naplrite ¢erpadlo vodou pomoci
univerzalniho rychlého spoje.
3) GERPADLO DOPRAVUJE 1) Mfizka sani je ¢aste¢né ucpana. 1) Vycistéte mfizku.
OMEZENE MNOZSTVi . i L
VODY 2) Potrubi je ucpano. 2) Odstrarite prekazky.
3) Rotor je opotieben. 3)Kontaktujte servisni sluzbu pro zakazniky.
4) PRERUSOVANE 1) Pevna télesa zabrariuji volnému 1) Odstraiite cizi télesa.
FUNGOVANI otadeni rotoru.

3) Napajejte cerpadlo tak, jak je uvedeno na
Stitku
4) Ztedte ¢erpanou kapalinu.

5) Kontaktujte servisni sluzbu pro zakazniky.

5) CERPADLO SE
AUTOMATICKY NESPOUSTI
NEBO NEZASTAVUJE

1) Cerpadlo neni ve vertikalni poloze.

2) Integrovany spina¢ plovaku je
zablokovany.

1) Umistéte Cerpadlo tak, aby bylo rovné.

2) Vycistéte spina¢ plovaku.

Pokud po provedeni tohoto postupu problémy neustoupily, obratte se na svého prodejce (asisten¢ni klientskou

sluzbu).
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Degerli Bayan miisterimiz,
Degerli Bay miisterimiz,

Bu FLOTEC Urliniini satin aldiginiz igin sizi tebrik ediyoruz. Bitin FLOTEC Uriinlerinde oldugu gibi bu trlinde dolayisiyla
en yeni teknik anlayisla Uretilmistir ve kullanim igin en givenilir ve en modern Elektrikli/Elektronik parcalardan
meydana gelmistir.

Cihazi kullanmaya baglamadan 6énce liitfen birkag dakikanizi ayiriniz, ve Kullanma kilavuzunu dikkatli bir sekilde bastan
sona kadar okuyunuz.

Tesekkur ederiz!
Indeks

BoIGmM 1 GUVenlik NOMMIAM ........o...oovoooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sayfa @® 1
Bolim 2 Kullanis Sinirlar ...........cccoiiiiiiiiiie e Sayfa @B 2
Bélim 3  Teknik veriler aw 2
Bolim 4  Montaj ... @ 3
Bolim 5  Elektrik baglanmasi . @ 3
BOIUM 6 CalSIMa ..o am 4
Bolim 7  Bakim ve ariza Kontroll .............cccoooiiiiiiiiiiiiicceee Sayfa @B 5
Ek SEKIl v Sayfa 91

Guvenlik isaretlerinin tanitilmasi

Insanlarin ve esyalarin emniyeti icin uyarilar.
Asagidaki sembollarin terimlerine ¢ok dikkat edilecek.

TEHLIKE
Elektrik Elektrik carpar sembolii kurallara uyarak kullanmayi uyarir.
carpma riski

yaratir.

DIKKAT Yazilanlara uymamak pompa veya donanimin zarar gérme riskini arttirir.

Boliim 1 Giivenlik normlari

& TEHLIKE Kurallara uymadan kullanilmasi insanlara ve esyalara buyuk tehlike
-

Tesisati kurmadan, bu temel bilgiler kitabi cok dikkatli okuyun.
Verilen talimatlara uymamaktan kaynaklanan arizalar garantiye dahil degildir.

Satin alma sirasinda pompanin tasima sirasinda zarar gérmemis olmasina dikkat edin. Zarar halinde, satin alma
tarihinden en ¢ok sekiz giin iginde saticiya haber verin.

Cihazi 16 yasindan kiiciik cocuklarin erigsemeyecegi bir yerde bulundurun.
Pompay! kablodan cekerek tagimayin, prizi kablodan gekerek ¢ikarmayin.

Kullanimdan énce, pompayi gozle yoklayin (6zellikle ag besleme kablolari ve fis). Ariza halinde pompa kullanilmamalidir.
Ariza halinde, pompay! yalniz uzman misteri servisine kontrol ettirin.

Plakadaki gerilim ve akim bescenne agina uygun olmasina dikkat edin.

Elektrik baglantilarinin su basmalarindan emin yerlerde olmasina dikkat edin.

Su seviyesinin ‘Teknik veriler'de verilen en diisik ¢alismaya baslama seviyesinin altina diismemesine dikkat edin.
Kullanmaya baslamadan 6nce gdnderme borusunun serbest olmasini kontrol edin.

Elektrik besleme agi ve uzatma kablolart HO5 RN-F den kiiglik ¢apta olmamalidir. Priz ve baglantilar su sigramalarindan
korunmalidir. Uzatmalar DIN VDE 0620 de éngérilene uygun olmalidir.
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Guvenlik agisindan, DIN VDE 0100-702 ve 0100-738'de 6ngdrllene uygun olarak, pompa daima, <30 mA, ‘lik nominal
dagitim akimh, otomatik glivenlik sigortasina (Fl) bagli olmalidir. Glivendiginiz elektrikginize bagvurun.

Avusturya’da OVE B/EN 60555 1-3 bélimlerine gore, sabit baglantili havuz ve gol pompalari en diisiik ikinci gerilimin
230 V'u gegmedigi, onaylanmis OVE izolator trasformatoriiyle beslenmelidir.

isvigre’de agik havada kullanilan bitiin elektrikli cihazlarin otomatik giivenlik salterine bagli olmasi gerekir.

Pompa elektrik agina bagli oldugu siirece suyla herturli temasi dnleyin.

Pompanin diiz ve saglam bir ylizeye yerlestiriimesine dikkat edin. Pompayi dogrudan kum veya tas Usttine oturtmayin.

Pompanin sabit ve dikey pozisyonda olmasina dikkat edin.

Elektropompanin kuru galismasini mutlaka onleyin, ciddi zarar verebilir.

Pompayi suya batirmak igin sadece sapa baglanacak ip kullanin.

Prizi ve ag besleme kablolarini sicaktan, yagdan ve sivri kdselerden koruyun.

Her bakim operasyonuna baslamadan, pompayi beslenme agindan ¢ikartin.

& TEHLIKE

Bu cihaz giivenliklerinden sorumlu kisilerin denetimi altinda olmadiklan veya cihazin
kullanimi ile ilgili talimatlarin saglanmadigi siirece fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi yeterli olmayan kigiler (cocuklar dahil) tarafindan kullanilamaz.

Bu cihazla oynamadiklarindan emin olmak i¢in gocuklar denetim altinda tutulmaldir.

Boliim 2 Kullanis sinirlari

ENE
'

degildir.

kullanilabilir.

Pompa tuzlu su, alev alan, asindirici, patlayici veya tehlikeli

Elektropompayi susuz kullanilmasi muhakkak 6nlenmelidir.

sivi pompalamaya uygun

Pompa temiz asindirici olmayan veya icinde en gok 5 mm capinda kati cisim bulunan sivilarla

Sivida bulunan kum veya diger asindirici maddeler pompaya zarar verir ve verimliligini azaltir.

FLOTEC ComPac elektropompalari ¢zel ev kullaniminda, pompa tamamen veya kismen batikken, yagmur suyu,
sizmis sulari gekmeye, su almis odalarin acil bosaltiimasina, temiz veya az kirli sivilarin aktariimasina uygundur.

Boliim 3 Teknik veriler

ComPac 150 ComPac 200
Ag gerilimi/Frekans 230V ~50Hz 230V ~50Hz
Emilen gu¢ 300 Watt 650 Watt
Koruma tipi/lzolasyon sinifi IP68/F IP68/F
Gonderme baglantisi 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
En ylksek verdi 8.500 I/h 11.500 I/h
En yiksek seviye farki 7m 10m
En yUksek dalma derinligi 7m 7m
Besleme kablosu 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Agirlik (besleme kablosu harig) 3,6 Kg 4,8 Kg
Pompalanan kati cisimlerin en blytk boyutu 5 mm 5 mm
Pompalanan sivinin en yiiksek isisi devamli ¢alismada 40° C 40° C
Saatte en gok baslama sayisi, esit olarak dagitiimis 30 30
En disik dolma seviyesi (A)* 15 mm 15 mm
En distk gekim seviyesi (B)* (elle calistirma) 3 mm 3 mm
Baglama seviyesi (C)* (otomatik galigtirma) 140 mm 140 mm
Durma seviyesi (D)* (otomatik galigtirma) 30 mm 30 mm

70 dB(A)ye esit veya daha dusiik ses basing diizeyi

EN 12639’'ye uygun sekilde elde edilen ses emisyon degerleri

(*) Bu veriler sekil. 1 le ilgilidir, Sayfa 91 — Olgiiler milimetre olarak verilmistir.

En verimli galismaya pompa valfsiz kullanildigi zaman ulasilir.
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Bu serinin pompalar sus ¢cesmelerinde veya akvaryumlarda kullaniimaya uygun degildir; bu durumlarda HO7 RN-F
kablosu kullaniimalidir. Balikh havuzlarda devamli kullanim halinde, pompanin contalari 6 ayda bir diizenli kontrol
edilmelidir (asindirici madde bulunan su). Litfen popanin ¢cekebilecedi kati cisimlerin maksimum boyutlarina dikkat edin
ve lutfen baliklarin da gekilmemesi igin gerekli 6nlemleri alin.

Boliim 4 Montaj (bak Sekil 1-3

TEHLIKE Her tesisat kurma operasyonu pompayi beslenme agina baglamadan
Elektrik yapilacak. Bu seriye ait pompalar havuzda kullanim ve ona bagh

carpma riski temizlik ve bakim iglemleri i¢in uygun degildir.

Insanlara ciddi zarar vermeyi 6nlemek i¢in, pompa besleme agina bagliyken, pompa
TEHLIKE agzina el sokmak yasaktir.

FLOTEC ComPac pompalari, gdnderme borusunin bosalmasini ve sivinin geri gelmesini 6nlemek igin, geri gelmeme
valfi ile verilir.

Sert borulu sabit kurmalarda, hemen kapanan bir baglanti takmak temizlik ve bakim islemlerini kolaylastirir.

Toplama kuyusu boyutlari pompanin igine yerlesmesini ve saatte mimkiin oldugu kadar az sayida yeniden galisma
yapmasini saglamalidir. (bak. KULLANMA SINIRLARI -Teknik veriler).

Herhangi bir tagima veya kaldirma iglemi icin pompanin 6zel sapindan yararlanin.

Gegici kullanim halinde, pompaya lastikli bir baglantiyla baglanan esnek borular kullanmanizi éneririz.
Popayi su altina sokarken sapina baglanacak bir ip kullanin.

Golciik, cesme gibi yerlerde veya bu yerlerin yakinlarinda kullanilan pompalarda can koruma salteri bulunmalidir.
Lutfen guivendiginiz uzman elektrikginize bagvurun.

Génderme borusunun baglanmasi

FLOTEC ComPac pompalariyla verilen baglanti kullanilan borunun boyutlarina gére
ayarlanabilir.

Eger disli boru veya 3/4" lik (19mm) ¢abuk takilan baglanti baglamak istiyorsaniz, direkt disli
kisma vidalayin (a noktast).

Eger @ 25 mm’lik (1") borunuz varsa, gerekli olmayan kismi kesin (b noktasina kadar).
Eger @ 32 mm’lik (1 1/4") boru kullaniyorsaniz, gerekli olmayan kisimlari kesin (c noktasina
kadar).

1. Baglantidan kullaniimayan pargayi bigakla kesin.
2. Baglantry1 pompaya vidalayin.
3. Boruyu baglanti yerine baglayin.

Boliim 5 Elektrik baglanmasi

! Plakadaki gerilim ve akim bescenne agina uygun olmasina dikkat edin.
A & Tehsisati kuran, elektrik sisteminde topraklamayi 6n gérmelidir.
A & Elektrik beslenme tehsisatini kontrol edinki yiiksek hasasiyetli deferansiyal bulusun
A< 30 mA (DIN VDE 0100T739).
A & Besleme agi kablosu sadece uzman personel tarafindan degistirilebilir.
Topraklama

Besleme kablosunun fisi ¢ift topraklidir. Bu durumda topraklama fisi takarak yapilr.
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Asin yiikten koruma
FLOTEC ComPac serisi elektrpompalarda termik motor koruma bulunur. Asiri yik halinde pompa durur. Sogumadan
sonra motor otomatik olarak yeniden calismaya baslar. (Sebep ve gare igin ariza arama sik 4 e bakin).

Boliim 6 Calistirma (bak Sekil 1sayfa 91)

' Elektropompayi plakada ongoriilen ¢alisma alaninda kullaniniz.
-

Calismaya baslamada giivenlik uyarilari
Besleme kablolarinin ¢gapi HO5 RN-F’ten kiiglik olmamalidir ve agik havada kullanimi igin uzunlugu 10 m olmalidir.
Priz ve baglantilar su sigramalarindan korunmalidir.

3 mm’lik en ylksek ¢ekim seviyesine yalnizca elle galistirilinca ulasilir. Cekilecek sivinin seviyesi 20 mm’den azsa,
3mm’lik artik seviyeye inmek igin en yliksek cekime pompayi 2 3 kez durdurup yeniden g¢alistirarak ulasilir.

Otomatik caligtirma:

FLOTEC ComPac pompalari entegre ylzen sigorta ile donatiimistir. Su gcalismaya baslama seviyesine ulasinca,
entegre yuzen sigorta pompay! otomatik olarak calistirir.

Su durma seviyesine inince, entegre ylizen sigorta pompayi durdurur.

1. On kolu asagi dogru “AUT” pozisyonuna getirin (bak. Sekil 1)

2. Entegre ylzenin serbestce hareket edebilmesi icin pompay sabit ve dik pozisyona yerlestirin.

3. Calistirmaya baslamak icin pompanin fisini 230 V'luk alternatif prize sokun.

Elle calistirma:
Entegre ylzen sigorta devre digi birakilir ve pompa devamli ¢aligir.

1. On kolu yukari dogru «MAN» pozisyonuna getirin (bak. Sekil 1).
2. Calistirmaya baslamak igin pompanin fisini 230 V’luk alternatif prize sokun.

Boliim 7 Bakim ve ariza kontrolii (bak Sekil 2 sayfa 91)

A & Her bakim operasyonuna baslamadan, pompayi beslenme agindan cikartin.

Normal sartlarda FLOTEC ComPac serisi elektrpompalarin higbir bakima ihtiyaci yoktur.
Hidrolik kisimlari temizlemek veya doneni degistirmek gerekebilir.

Hidrolik kisimlarin temizligi

Cekim filtresini (sekil 2 A) vidalar sokerek (sekil 2 B) ¢ikarin.

Dénenin (sekil 2 C) ve yuvasinin (sekil 2 D) temizigini yapin.

Oring contasinin (sekil 2 E) diizgiin olarak yerinde (sekil 1 E) olmasina dikkat ederek, ¢cekim filtresini (sekil 2 A) vidalari
vidalayarak (sekil 2 B) yeniden takin.

Samandira temizligi

Cekim filtresini (sekil 2 A) vidalar sokerek (sekil 2 B) ¢ikarin.

Durma lastigini (sekil 2 F) kilavuz kolunu (sekil 2 G) tutarak ¢ikarin.

Samandirayi ¢ikarmak.

Samandiranin (sekil 2 H) ve yuvasinin (sekil 2 1) temizligini yapin.

@amandirayi kilavuz koluna (G), dogru yonde (konik kismi yukari dogru) olmasina dikkat ederek sokun.
Durma lastigini (sekil 2 F) kilavuz kolunun ucuna sokun.

Oring contasinin (sekil 2 E) dlzgin olarak yerinde (sekil 1 E) olmasina dikkat ederek,

cekim filtresini (sekil 2 A) vidalari vidalayarak (sekil 2 B) yeniden takin.

Pompa muhafaza usulii
Pompay! kuru ve dondan korumali bir yere koyun.

Musterinin pompayi yanhs temizlemesinden kaynaklanan zararlar icin Flotec higbir sorumluluk kabul etmez. Gene de
yetkili servis merkezine bagvurmanizi éneririz.
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MOTOR DONMUYOR

2) Geri gelmeye kars! valf bloke olmus.

3) Dénen gdvdesinde hava var (hava
kabarciklar).

4) Su seviyesi galismaya baslama
seviyesinin altinda.

ARIZA SEBEP DUZELTME
1) ELEKTROPOMPA SU 1) Elektrik enerjisi eksikligi.
VERMIYOR, MOTOR
DONMUYOR 2) Fig iyi takiimamis. 2) Elektrik bulunmasina dikkat edin ve figi iyi
taking.
3) Can kurtarma salteri miidahale etmis. | 3) Can kurtarma salterini yeniden ayarlayin.
Tekrar midahale edrse, uzman bir
elektrikgiye basvurun.
4) Donen bloke olmus. 4) Musteri servisine basvurun.
5) Motor veya kondansator zarar gérmis. | 5) Musteri servisine basvurun.
2) POMPA SU VERMIYOR, 1) Cekim 1zgarasi tikanmis. 1) Izgaray! temizleyin.

2) Valfi temizleyi veya degistirin.

3) Butlin havayi disari ¢ikartmak igin birkac
tane start yapin.

4) Pompay! baglantidan suyla doldurun.

3) POMPA YETERSIZ
MIKTARDA SU VERIYOR

1) Cekim i1zgarasi kismen tikanmis.
2) Borular tikanmis.

3) Donen asinmis.

1) Izgaray! temizleyin.
2) Tikanikliklar giderin.

3) Musteri servisine basvurun.

4) KESINTILI GALISMA

1) Kati cisimler dénenin sebest
dénmesine engel oluyor.

2) Sivi isisi ¢ok ylksek.

3) Gerilim tolerans disI.

4) Sivi ¢cok yodun.

5) Motor arizali.

1) Yabanci cisimleri ¢ikarin.

3) Pompayi plakada agiklandigi gibi besleyin.
4) Pompalanan siviyi sulandirin.

5) Misteri servisine basvurun.

) POMPA OTOMATIK OLARAK
CALISMAYA BASLAMIYOR
VEYA DURMUYOR

1) Pompa dikey pozisyonda durmuyor.

2) Entegre yiizen sigorta bloke olmus.

1) Pompay! dik duracak sekilde oturtun.

2) Yuzen sigortayi temizleyin.

Bu islemleri yaptiktan sonra sorun gideriimediyse, Saticiniza bagvurun (misteri servis merkezi).
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IIpexse, 4eM MPUCTYIHTH K 3allyCKy HACOCA, PEKOMEHIyeM oOpaTHTh 0c000¢ BHUMAHHE HA CICAYIOLINE HHCTPYKLHH 1O

9KCILTyaTallH.
Cnacu6o!
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YCJIOBHBIE OBO3HAYEHUSA TEXHUKHW BE3OIMACHOCTH

Ilpedynpescoenus ona 6e3onacnocmu ai00eit u MamepuaibHolX 006eKmos.
Oé6pamume ocoboe 6nu. Ha npeoynpeico , OM cneoyrowumu 3HaKamu:

OIMACHOCTH
Puck snekrpuuecknx
paspsiyioB

ij: OINACHOCTb Cpre3Hl>lll PUCK ISl JIIOJIeH 1 MaTepHaJIbHBIX 00bEKTOB B ciay4yae
-

Puck JIEKTPUYECKHUX PA3PHAAOB B Ciyvyae HecoOII0eHHsT npeanuCcaHHbIX
yYKazaHMi.

Heco0.I0IeHUst MPeANUCAHHBIX yKazaﬂuﬁ.

MPEAYNPEXIEHUE Puck moBpesKkIeHnsI HACOCA M/HJIN HACOCHOI YCTAHOBKH B CiIyuae
Heco0II0/IeHHS MPEINNUCAHHBIX YKa3aHUH.

Paznen 1-ii IlpaBuia TeXHUKH §e30MACHOCTH

BHUMAHHME: npesxe, 4eM NPHCTYNHTH K YCTAHOBKE HACOCA, C/IeyeT BHUMATEJbHO 03HAKOMHUThLCS € HACTOSILUM
PYKOBOJCTBOM M0 IKCILIyaTAIMH.

HOBpC)K}:[eHHS{, BbI3BAHHBIC HeCOﬁJ’llO}:[eHHeM NpEeANNCaHHBIX yKa3aHm71, HC IMOKPBIBAKOTCSA FapaHTHCﬁ.

AKKypaTHO XpaHHTE HACTOsIIee PYKOBOJICTBO. B cirydae BO3HMKHOBEHHMS MpoOIieM, Mpex/ie 4eM 00paTUThCs K CEPBUCHOMY
TeXOﬁCJ’Iy)Kl/lBaHH}O, YAOCTOBEPBTECH, YTO HACOC MCIIOIB30BAJICA IPABUIBHO, YTO HEUCIIPABHOCTH 060py}103aHm{ HE ABJIACTCA
CIICICTBUEM €TO HCHpaBHJ’ILHOﬁ OKCIITyaTaluu.

ITpy U3roTOBICHUH, DICKTPOHACOCHI T10JIBEPratoTCs TIIATEILHOMY HAPYKHOMY OCMOTPY M IIPEABAPHTEILHOMY HCIBITAHHIO.
ITpu npuoGpeTeHHN HACOCA YA0CTOBEPbTECh B €r0 HAPYXKHOI COXPAHHOCTH BO BpeMsl TPAHCHOPTHPOBKH. B ciayuae
BbISIBJICHHS] BHEIIHHX MOBPeKACHUI He3aMeVINTeILHO cO00IHTE 00 3TOM NOCTABLIMKY (IPOJABILY) He no3/1Hee 8 1Heii co
JAHSA MOKYINKH.

OITACHOCTb XpaHuTh o6opy1oBanue B 6e30MaCHOM MecTe, HeA0CTYHOM JIsl
aereii!

OIMACHOCTb KaTeropuyeckn 3anpenjaercs nepeMemaTh HacoC H/HJIN
MKM OTKJIIOYATH €ro H3 3JIeKTPOCeTH MOCPEACTBOM BO3/1eiicTBHS Ha
paspsjios NUTAKMMI YJIeKTPoKadeb.
OITACHOCTb YiocroBepbTech, YTO HANPSIKEHHE H YACTOTA TOKA B
Puck snekrpudecknx 3JIEKTPOCETH COOTBETCTBYIOT 3HAYEHHAM, YKA3aHHBIM Ha
paspsnos HHGOPMANMOHHON TadJHuYKe Hacoca.
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OIIACHOCTb YaocToBepbTech, YTO MPHOOPBI YIEKTPONOIKIIOUEHHs (PO3ETKH)
HE HAXOAATCS B 30HE BO3MOKHOI'0 3aTOIJICHUA.

Vposenb OTKa4nBaeMou BO/IbI HE JOJIKCH OBITH HUKE MUHUMAJIbHOTO 3HAYCHHSI ABTOMATHYECKOTO BKITIOUCHHS HacocC, yKa3aHHOTO
B Tabumie “Texuuyeckue nanubie”. ][0 BBO/1a Hacoca B OKCIUTyaTalHIO yOe[HTECh, YTO HarHeTaTe IbHbBIN HUIAHT (TpyOa) cBo6OIeH
0T BO3MOXHOT0 3acopa. Ilepes 3amyckoM Hacoca B paboTy YCTAHOBHTE €I B BEPTUKAIBHOM I10JI0KCHHUH Ha ILIOCKOIT U IPOYHOI
HOBEPXHOCTH 33 HCKIIOUCHUEM KaMHeH U HecKa.

JlanHoe YCTPOHCTBO He NpeJHa3HAYEHO ISl HCNO0JIb30BAHMS JIMIIAMM €O CHHKEHHBIMHU
(usnyeckuMH, CEHCOPHBLIMH MJIM MEHTAJILHBIMU BO3MOKHOCTSIMH (BKJIIOYas jeTeil) - 1ubo
OMNACHOCTDH MUIAMH C HETOCTATKOM ONBITA 3HAHMI - €CJIM TOJLKO OHH He HAXOAATCS 10| HAOII0IEHHEM HIH

PYKOBOJACTBOM JIMIIA, OTBE 0 3a Oe Th JAHHOI0 ycTpoiicTBa. /et 10/KHbI
HAXOIUTHCS MO/l PHCMOTPOM /LISl HCKJIIOYEHHsI BO3MOKHOCTH TOI0, YTOObI OHH MIPAJH C
YCTPOICTBOM.

Paznen 2-ii - O06JacTH HCNOJIb30BAHUSA

SHCKTpOHaCOCBI cepun COMPAC TIPpEAHAa3HAYCHBI U1 OTKaYUBAHUSA NOXKIACBBIX, YAUCTBIX U d)l/lJ'IBTpaIII/IOHH])IX CTOYHBIX BOX, a
TAKXKE I DKCTPEHHOI'0 ApC€HaXKa 3aTalllInBa€MBbIX HOMSHLCHI/If/‘I. ﬂaHHLIe HACOCHI UCITOJIB3YKTCS KaK B CTAlMOHAPHOM, TaK U
TICPEABUIKHOM BapUaHTaX, MOTYT JKCILIYaTUPOBAThLCA KaK B IIOJITHOCTBIO, TAK U YACTUYHO HOpr)KéHHOM COCTOSIHUSAX.

HeCOK U Ipyrue aﬁpaSI/IBHLIS BCIICCTBA, HAXOAAUIAECS B HepCKa‘{l/IBaCMOI‘;I HACOCOM JKHUJIKOCTH, yXYAIIAKT €T0 OKCIITyaTalluOHHBIC
XapaKTEPUCTUKH €T0 PI/I/IJ'[I/I MOTYT BBI3BATh IIOJTHOC MMOBPEIKACHUEC.

' NPEAYNPEXXKJIEHUE JlaHHBII HACOC He MPeIHA3HAYEH /I OTKAYHBAHHUS COJICHON U

- MOPCKOii BO/IbI, KOPPO3HITHBIX, JIETKOBOCIJIAMEeHAIOLINXCS,
M0KAP0- U B3PbIBOONACHBIX JKHIKOCTEIi.

' MNPEAYNPEXIEHUE Hemeniienno octaHoBuTe HacoC, padoTarmuii 6e3 KUAKOCTH.

-

Paznen 3-ii TexHuuyeckue JaHHbIE

TexHHUeCKHE TaHHbIE COMPAC 150 COMPAC 200
Hanpsokenue cetn / Yacrora 230 B/50 T 230 B/50 Ty
IMoTpebasemas MOIHOCT 300 Bt 650 Bt

Tun 3amuts / Knace usonstun IP68/F IP68/F
Jluamerp HanopHoro natpyoka 41,90 mm (1"1/4 M) | 41,90 mm (1"1/4 M)
MaxkcumanbHast IPOU3BOAUTEIBHOCTD 8 500 n/4ac 11 500 n/gac
MakcumabHbli Harop ™ 10 M
MakcumainbHas TIIyOHHa TOrPyXKCHHS 7™ 7™

Tun nutaroiero kadesst (aauHa 10 m) HO5 RN-F HO5 RN-F
Macca 3,6 kr 4,8 xr
MakcuManbHbIi pazmMep nepeKayuBaeMbIX BKIIOYEHUH 5 MM 5 MM
MakcumalibHas TeMIeparypa rnepekadynBaeMoi K uKOCTH 40°C 40°C
MakcuMaabHOE KOJINYECTBO MOYACOBBIX BKIIOUCHUI 30 30
MuHUMaIIBHBI YPOBEHb OTKAYMBAHMS JKHIAKOCTH (A)* 15 Mm 15 Mm
MuHumanbHbIi yposers BcaceiBanust “MAN” (B)* 3 MM 3 MM

Vposenb aBromarudeckoro Briarouenus “AUT” (C)* 140 mm 140 MM
Vposenb aBromaruyeckoro orkimwouenns “AUT” (D)* 30 MM 30 MM

YpOBEHb 3ByKOBOTO naBiaeHus (Lpa) paBen mnn Huxke 70 15(A)
3HAUCHHS 3BYKOM3IYUCHHs B COOTBETCTBHU ¢ HOpMOii EN 12639
(*) JlaHHBIC 3HAYECHHS OTHOCSTCS K pUCYHKY 1 ¢Tp.91. Bee 3HaUCHHS BBIPAXKEHBI B MM.

Eciu Hacoc MocTOSHHO MCHONB3YeTCs B BOJOEMAX ¢ PhIOOH, NPOKIAIKH HACOCA JJOJDKHBI PEIYJISIPHO MPOBEPATHCS Kaxk/ble 6
MecsleB. PekoMeHayeTcs 00paTuTh 0c000e BHUMaHUE Ha IPEAOTBPALICHHE BO3MOXKHOI'O 3aCaChIBAHUS HACOCOM PhIOBI.
ITpu HOCTOSHHOM HCIIOJIb30BAHUH HACOCA BHE MOMEIICHHUIT ucnonb3yiite kabens HO7 RN-F.

Pa3nen 4-ii YeranoBka (cM. puc. 1-3)
ONACHOCTD Bce onmepanmuu, oTHOCSIIIMECS] K YCTAHOBKE HACOCA, JOJKHBI
PHCK YIEKTPHYECKHIX BBINOJIHATHCS MPH €ro OTCOCMHEHHH OT CeTH JIeKTPONUTAHUS.
A paspsioB Hacocbl 3T0ii cepuu He NIpeIHA3HAYEHbI IS IPUMEHEeHUs B 6acceline
H BBINOJHEHHS COOTBETCTBYIOUIHX ONEPANHii OYHCTKH H
TeX00CIyKHBAHUSI.
& OMACHOCTH Bo mﬁema?ue BO3MOIKHBIX TPABM, CTPOTO 3AIPCIIACTCS HPU
MO/COeTMHEHHOM K 2JIEKTPOCETH HAacoce JII000e BO3/IelicTBHE HA
' ero padoyee K0J1eco Yepe3 BCAChIBAIOUIYIO 10JI0CTD.
-

MPEAYIIPEXXIEHUE 3amumaiiTe 3JJeKTPOHACOC H BCe TPYGONPOBOIBLI OT MOPO3a H
HEenorojabl.
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aﬂeKTpoHaCOCBI cepun COMPAC TIOCTABJIAKOTCSA B KOMILIIEKTE C OGpaTHbIM KJIalTaHOM JJIs MPEAYTIPEKACHUA CAMOIIPOU3BOJIBHOTO
ONOPOKHEHUS HArHETATEJIbHOTO NIJIaHT'a (pr6OHpOBOJ]B.) 1 IPOTUBOTOKA HepCKa'{HBaCMOﬁ JKHUIKOCTH.

B ciryyae crannoHapHO# 3KCIUTyaTallMy Hacoca ¢ HOMOIIbIO KECTKUX TPyO, pekoMeHryeTcs, Julsd U30eKaHus NpOTHBOTOKA
nepeKauuBaeMoil JKMJAKOCTH NpPH BHE3aNHOH oCTaHOBKE Hacoca, MCHOJb30BaTh 0OpaTHBIN KianaH. YcTaHOBKa
OBICTPO3AKPHIBAIOIICTOCS KJIallaHa B HanboJ1ee MoAX0AIIEM MECTe 00JIerYUT HPOBEICHHE MPOPUIAKTHICCKHX PABOT [0 OYHCTKE
HAcoca U ero TeXHHYECKOMY 00CITyKHBAHUIO.

Pasmepbl cOOpPHOTO KOJOALA JOKHBI 00€CIedrBaTh MUHUMAIbHOE KOJMYECTBO MOYACOBBIX BKIOYEHHU. (cM. Pa3smen 2 -
Oo0aacTn NCNob30BaHus - TeXHUYECKHE TaHHBIE).

J11s1 BBIIIOJTHEHUS JIIOOBIX ONEPaLMii 110 IIEPEMELICHHIO WM ITObEMY HACOCA UCIIONIB3YHTE CHELHATbHYIO PYUKY, Pa3MEILEHHYIO
Ha BEpXHEH 4acTu Kopiyca.

B ciydae BpeMEHHOTO HCIIOIb30BaHUS HACOCA PEKOMEH/IYETCs TPUMEHATh THOKHUI TpyOOIPOBO, COSTHHSIOMMNCS ¢ HACOCOM
C IIOMOIIBIO CHIEHANBHOI My (QThI. [l MOTPYKEHHs HAacOCa HCIOIb3YITe HeHIOHOBBIN TPOC MITH BEPEBKY, 3aKPEIUIEHHYIO K €TO
pyuKke.

Hacocst cepun COMPAC craGxeHbl BECTPOCHHBIM, IPEABAPUTEIILHO OTPETYIMPOBAHHBIM MOILIABKOBBIM BBIKJIIOYATEIICM.
Hacocsl, npenHa3Ha4eHHbIC JUIS MCIIOJNB30BAHUS B €CTECTBEHHBIX BOAOEMaX, (JOHTAHAX M T.I. JOKHBI OBITH 3aIUIICHBI
BBIKJIIOUaTeIeM 0e30macHOCTU. [l yCTaHOBKM JaHHOTO BBIKIIOYATENSI PEKOMEH/YETCs 00PAaTUTLCS K CTICIHAIN3HPOBAHHOMY
INMEKTPUKY.

Coeo 920 winanea (mpyoot).

Coenunenne, nocrasiasemMoe B komimiekre ¢ Hacocamu cepun COMPAC, npucnoco0mieHs! k
BO3MOXHOMY AMaMETPy HCIOIb3yeMOro HuiaHra (TpyOsr).

Ecinu BbI Kesaere MOACOCIMHUTD LUIAHT WK TPYOy ¢ pe3bboBbIM coeaunenueM 3/4" (19 mm),
HABMHTHTE €ro HEMOCPEICTBEHHO Ha Pe3b0y IepBOM CTyneHH (ceblika a),

Eciu Bl ucnosp3yere nuiant uium tpyoy @ 25 mm (1), orpexbre 1-yio crynens (10 ccbuku b).
Eciu BbI ncnionbayere muianr uwid py6y @ 32 mm (1" 1/4), otpexbre 2-yi0 CTYIEHD (10 CCBUIKH C).

1. Ynanure ¢ yauBepcaibHOil My(Thl HEHYXKHYIO €€ 4acTh, OTPE3aB HOKOM.
2. BeepHute yHHBepCaibHy10 MyQTy B HAIOPHbIH NaTpyOoK Hacoca.
3. Coenunnre muianr (Tpy0y) ¢ BHIOpPaAHHOI CTYIICHBIO YHUBEPCAIBHON My ThIL.

Pa3zpnen 5-ii DuexkTpuueckoe coequHeHHe

YiaocToBepbTech, YTO HANPSIZKEHNE H YACTOTA TOKA, YKa3aHHbIE
' MPENYTIPEAIEHUE B HH(OPMANMOHHOIT TabJIMYKe HACOCA COOTBETCTBYIOT
hd 3HAYEHUSM JIEKTPUYECKOI ceTH, uMeroleiicsi B Bamem
pacnopsiKeHuu.
OINACHOCTbD TexHHK, OCyIIeCTBISIOIUNA MOHTAK HacoCa, 00513aH
ii E i j j Puck snekrpuuecknx YAOCTOBEPHUTHLCS B TOM, YTO €ro NaHe/b YIPaBJIeHUS
paspsioB obecrieyeHa HajUIesKaAUM 3a3eMJIeHHEM B COOTBETCTBHH €
JAeHCTBYIOIMMH MECTHBIMH HOPMAaMH H IIPABHJIAMU.
OINACHOCTH YaocToBepbTech, YTO 3IEKTPOYCTAHOBKA CHA0KeHA
A A Puck snexrpuyeckux BBICOKOYYBCTBUTEIbHBIM JH(PepeHInaTbHbIM
DaspANoB poIK/II04aTeaeM A=30 mA (DIN VDE 01011T739).

VYka3auus no 6e30nacHOCTH NPH BBOJIe HACOCA B IKCILIYaTAIHIO.

Hacoc nocrasiusiercst ¢ nuraromum kadesem mapkun HOSRN-F, Texnuueckue 1aHHble KOTOPOro 0003Ha4€Hbl Ha €r0 N30JISALUH.
JliinHa kabesist UCIOJIb3yEeMOTro B OTKPBITBIX MeCTax 10JbKHA paBHAThCs 10 M. [lTencenbHoe coeiMHEHNE T0JDKHO OBITh 3aIUILEHO
OT BOJSIHBIX OpPBI3L.

J10 McIob30BaHus HAcOCa PEKOMEH 1y eTCsl IPOBECTH €r0 BHEIIHUM, BU3yallbHbIH OCMOTP (B 4aCTHOCTH IUTAIOIIETO Kadeus 1
HITENCENBHOTO CoeMHeHNUs). Ecii Hacoc MOBPEek/IEH - €ro SKCILTyaTalus 3anpelieHa.

B ciydae oGHapy KeHUs BHELIHUX HOBPEXKCHUH 00paTHTECh K CIICIHMATN3UPOBAHHBIM CHELUAIUCTAM.

VY0CTOBEPHTECH, YTO EKTPUUECKUE COSTMHEHUS Pa3MELIEeHbl B MECTaX, 3alMIIEHHBIX OT 3aTOIIeHHS. |

3alUTHTE WTENCEIbHOE COCMHEHHE 1 MUTAIOIINN Kabelb OT IPSIMOro BO3JICHCTBHS TEIlIa, Macjia i MOPe30B.

OITACHOCTb 3aMeHa MUTAKOILEro KabeJsi OCylecTBIseTCH TOJbKO
Puick snexTpiieckux ClenHaJu3upoOBAHHBIM IIEPCOHAIOM.
paspAIoB
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3a3zemuienue.
IlltencenpHas BUIKa MUTAOICTO Ka6el’lﬂ CHaG)KeHa I[BOﬁHLIM COCIUHCHHEM C 3emnéii. Takum 06pa30M, 3a3CMJICHHC
OCYLIECTBIISICTCS IPU BBOIAC MITENCEIbHON BUIKH B PO3ETKY.

3a1uTa OT Neperpy3KH 3JIeKTPOCETH.

Hacocwl cepun COMPAC cHaGkeHbl BCTPOSHHOM TEIIOBOIA 3alMTOM 2eKTpoaABUraTelis. B ciyyae neperpysku saekTpoceTH
HAcoC aBTOMAaTHYECKHU BhIKIII0UaeTcs. [Tociie 0XJ1ax IeHNs SIEKTPOIBUraTells HACOC aBTOMAaTHUeCKH BKiItodaeTcs. (Uto kacaercs
NPUYUH BO3MOXKHBIX HEHCIIPABHOCTEH M COOTBETCTBYIOLIMX MEp [0 UX yCTpaHeHMI0, cMoTpute HMyHKT 1 Paszjgena 7 -
Texo06cay:KUBaHHe U 00HAPY KEHHE HEHCIIPABHOCTEIH).

ﬂnﬂ BBOJIa HACOCA B DKCILTyaTalluI0 BBEAUTE LITCIICEIIBHYIO BUJIIKY HACOCa B PO3ETKY IIEPEMEHHOTI'O TOKa 230B.
BHUMAHHME: nacoc aBTOMATHYECKH HAaYHHAeT paboTaTh, KOI/1a MONJIABKOBBIH BBIKJIIYATEIb J0CTUTACT YPOBHS
mycKa.

Pa3pen 6-ii - BBoa B 3xkcmiyaTanuio (cM. puc. 1, erp. 91)

IMoak3yiiTech HacocoM B npejeaax padoynuxX XapaKTepUCTHK,
' MPEAYIIPEXIEHUE YKa3aHHBIX B HH(POPMAILMOHHOH Ta0/IHYKe TEXHHYECKUX
-

JaAHHBbIX.

Ykazanus no 6e30NacCHOCTH BBO/A B IKCILIYaTAlHIO.

MaxkcHMaibHbIi ypOBEHb BCACBIBAHMS, PABHbIN 3 MM JI0OCTHIACTCs TOJIBKO B PEKMME PYUHOro GyHKIHOHUpOBaHus. Ecin ypoBeHb
nepeKayrBaeMoii JKUKOCTH MeHbIe 20 MM, MAKCHMajlbHOE BCAChIBAHHUE J10 OCTATOYHOIO YPOBHs B 3 MM JlocTHraeTcs ObicTpee,
[PY BKJIFOYSHUH M BBIKJIIOYEHHUHU Hacoca 2 - 3 pasa.

ABTOMaTHYeCKOE (PyHKIHOHHPOBAHME.

TorpyxHsie anexrporacocs! ceput COMPAC crHaGxeHbI BCTPOCHHBIM ITOILTaBKOBBIM BhIKIIOYaTeneM. Korna Boga qocruraer
YPOBHSI BKIFOUCHHS, TIOTUIABKOBBIH BBIKIIFOYATENIb ABTOMATHUYECKU BKITIOUACT HACOC.

Koraa Boza omyckaeTcst, J0CTUrasi ypOBHS OCTAHOBKH, TTOTUTABKOBBIH BBIKITFOYATEb BEIKIIOUACT HACOC.

1. YcTaHOBHTE pBIYAT, HAXOISIIMIICS Ha GOKOBOI IIOBEPXHOCTH Hacoca BHU3, B monoxenue “AUT” (cm. puc.1),

2. YcTaHOBHTE HACOC B BEPTUKATBHOM M yCTOHYHBOM MOJIOKEHUH, TaK YTOOBI ITOMIABOK JABUTAJICS CBOOOTHO.

3. ins BBOZIA HAacOCca B DKCILTyaTAI[MIO BBEANTE BHJIKY HAacOCa B IITENICEIbHYIO PO3ETKY TepeMeHHOro Toka 230 B.
Py4Hoe pyHKIHOHHPOBaHME.

ITpu OTKITIOYECHNH HOILIABKOBOIO BBIKIIOYATEIIs], HACOC PAbOTACT B IIOCTOSIHHOM PEXKHME.

1. YeraHoBuTe phluar, HaXoAIMICS Ha OOKOBOM MOBEPXHOCTH HAacoca BBEPX, B nojoxkenue “MAN” (cm. puc.1),
2. JIns BBOJIAa HAcOCA B DKCILIyaTalMIo BBEAUTE BUJIKY HAcOCA B IITENCEIbHYIO PO3ETKY IlepeMenHoro Toka 230 B.

Paznen 7-ii Texnuueckoe o0cay:KUBaHUE H 00HAPY:KeHHe HeHCNIPaBHOCTeH (cM. puc. 2, cTp. 91)

B HopManbeHbIX yenoBusix Hacocsl cepun COMPAC He Hy»KIar0TCst B TEXHUYECKOM 00CITy )KHBaHHH.
Ipu HEOOXOAMMOCTH, OUMCTHTE THAPABINYCCKIE YaCTH WM 3aMCHHTE pabodee Koieco.

OITACHOCTb JLis1 BLITIOJIHEHH S J1I000ii OTepaHu 0 TeX00CIyKHBAHUIO
Puck onexrpuieckux HACO0CA OTCOCMHHUTE ero OT CETH 3JIeKTPONUTAHHUS.
pazpAsIoB

OuyncTka ruipaBJInyecKuX 4acTei.

1 Cuunmure BeachiBaromuii GpuibTp (puc. 2, ccbiika A), OTBUHTHB YCTAHOBOYHBIC BUHTHI (pHC. 2, cebliika B).

2. Ouncrure pabouee koseco (puc. 2, cepuika C) u pabouyio kamepy (puc. 2, cebuika D).

3. VYcranoswure BcachiBatonumii puibtp (puc. 2, ceblika A), yoenurecs, uto “O”-06pasHas npokiajika (puc. 2, cepuika E)
MPaBHIbHO 3a()UKCHPOBAHA B CBOEM II0CAJ0UHOM MECTE, 3aBUHTHTE YCTAaHOBOUHBIC BUHTHI (PHUC. 2, cchlika B).

OuncTKa NONJIaBKa.

1. Cuummure BcachIBaromuii GpunbTp (puc. 2, ccbuika A), OTBUHTHB YCTAHOBOYHBIC BUHTHI (PHC. 2, ccblika B).

2. CHHMHTE CTOTIOPHYIO Pe3HHOBYIO maiidy (puc 2, ccpuika F), moaaepxunsas Hanpasisiomuii mrok (puc. 2, cesuika G).
3. BBIHBTE NOMIABOK.

4. Ouncrute NomiIaBok (puc. 2, cceuika H) u nomnaskoByro kamepy (puc. 2, cebiika I).

5. BcTaBbTe NOMIAaBOK B HAMPABIAIOMNN ITOK (pHC. 2, cchnka G), yI0CTOBEPETECH, UTO OH BCTABJIEH B MPABHILHOM
MOJIOKEHNH, KOHYCHOI 4acTbIO BBEPX.

BceraBbTe CTONMOPHYIO pe3nHOBYIO maidy (puc. 2, ccbuika F) B KOHIIEBOI TOpEI HAPaBIISIOIETO MTOKA.

VYeranoBute BeachiBatomuii puiasTp (puc. 2, cebiika A), yoenurecs, uto “O”-o6pa3Has npokiaaka (puc. 2, cesuika E)
MPaBWIBHO 3a()UKCHPOBAHA B CBOEM MTOCA0YHOM MECTE, 3aBHHTUTE YCTAHOBOUHbBIEC BUHTHI (PHC. 2, cChlika B).

No

IIpaBuiia xpaHenus Hacoca.
XpaHHTE HACOC B CyXOM MECTE, 3aIHIIEHHOM OT HU3KHUX, MUHYCOBBIX TEMIIEpaTyp.
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HEWCIIPABHOCTb

BO3MOKHASA IIPHYUHA

PASPELIEHUE

1) HACOC HE MOJAET
BOJY, IBUTATEJIb HE
PABOTAET

1) OtcyTcTBHE YIEKTPONUTAHHS.

2) HenpaBuiibHO BKJIIOUECHO IITENCEIBHOE
COC/IHEHHE.

3) ABTOMATHYECKOE OTKIIFOUCHHUE.

4) 3abnoknpoBaHo pabouee KOIeco.

5) ToBpexAEH MEKTPOABUTATEIb HITH
KOHJICHCATOP.

1) Jlosknatbest BRIIOUCHHUS HAMPSKECHUS.

2) IIpoBepuTh HATMYHE TOKA B PO3ETKE.
IIpousBecTy MpaBUIbHOE HOJCOCIUHCHHE.

3) Ilepekimo4nuTh BBIKIIOYATEIb TEIUIOBOH
3alIUThI. le/l MOBTOPHOM €TI0 OTCOCANHEHUN
00paTUTBCS K EKTPHKY.

4) OcBo6oauTH pabodee KOIECO OT 3acopa.

5) O6GpaTuThCs B CEpBUCHYIO CiTykOy MpoaaBIa

2) HACOC HE MOJAET
BOJLY, IBUTATEJIb
PABOTAET

1) 3acopén ceTuaTslii GUABTP.
2) 3abn0KknupoBaH 0OpaTHBII KiIamaH.

3) Hannume Bo3ayXxa BHYTPH pabodero
KoJieca (BO3/LyLIHbIE IY3bIPH).

4) VYpoBeHb BOJIbI HUKE YPOBHS
BKJIFOYCHMUA.

1) Ounctuts GUIBTP OT MycCOpa.
2) OYHCTHTH WK 3aMEHHUTH KIIAllaH.

3) IIpou3BecTH HECKOIBKO 3aITyCKOB Hacoca
TaK, 4TOObI YIAJIUTh BECh O3/1yX.

4) BoikiarounTs Hacoc. JloxkaaTees noapéma
YPOBHS BOJIBL.

3) HACOC IMOJAET
MAJIOE KOJHYECTBO
BOJIBI

1) YacTu4Ho 3aCOPEH ceTyaThlii GuibTp.

2) 3acopena HaropHas Tpy0a uiu
HaHOpHBIﬁ HJTaHT.

3) Mznomeno pabouee KoIeco.

1) OunctuTh GUIBTP OT MycCOpa.

2) OuuCTHTB HAMOPHYIO TPYOy (IILTAaHT).

3) 3ameHuTH pabouee Koyeco.

4) NPEPBIBUCTASA
PABOTA HACOCA

1) Barpyanén cBoGOIHBI X0 pabodero
KoJjeca.

2) CiuuikoM BbICOKask TeMIeparypa
HCpeKa‘lI/lBaCMOﬁ KHUIKOCTH.

3) HamnpspkeHue 3JeKTPOCETH BhIIIe
JIOITY CTUMBIX 3HAYCHHI.

4) CaMIIKOM rycTas ®HUAKOCTb.

5) HeuncripaBeH 37IeKTPOABUTATENb.

1) Oumcruth paboyee Kojeco OT Mycopa.

2) Boikirounts Hacoc. J{0xknaThes OCTHIBAHUS
BOJIbI.

3) Boikiounth Hacoc. J{0KIaThCsl CHIDKCHHS
HaIpsKCHU 3JIEKTPOCETH 10 10IYCTUMBIX

3HAYCHHUH.

4) Pa30aBuTh nepexaunBaeMyo KUAKOCTb WU
3aMEHUTh HACOC Ha OoJiee MOIIHBIN.

5) OGpatuThesi B CepPBUCHYIO ClIykO0y pojaBua.

5) HACOC HE
KJIOYAETCS WJIU HE
BBIKJIIOYAETCS
B PEXXUME
ABTOMATHUYECKOM
PABOTBI

1) Hacoc He HaxoAUTbCS B BEPTUKAIILHOM
MOJIOKECHUH.

2) 3a610KHpOBaH MOMIABKOBBIH
BBIKJIIOYATEIb.

1) YeTaHoBUTH HACOC B BEPTHKAIBLHOE OJIOKEHHUE.

2) OYHCTHTH MOIUTABKOBBIH BBIKITIOYATEb.

Ecnmu IIPY BBITIOJTHEHW U BBINICYKa3aHHBIX MCpOl’lpl/lHTl/lﬁ HCUCIIPABHOCTH HE YCTPAHAIOTCS, 06paT14Tec5 KIpoaasmy.
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Solo per Paesi UE

Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici.
Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione
in conformita alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche
esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere
reimpiegate in modo eco-compatibile.

@B

Only for EU countries

Do not dispose of electric tools together with household waste
material!

In observance of European Directive 2002/96/EC on waste
electrical and electronic equipment and its implementation in
accordance with national law, electric tools that have reached
the end of their life must be collected separately and returned
to an environmentally compatible recycling facility.

Pour le pays européens uniquement

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures
ménageres ! Conformément a la directive européenne 2002/
96/EG relative aux déchets d’équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et & sa transposition dans la |égislation
nationale, les appareils électriques doivent étre collectés a
part et étre soumis a un recyclage respectueux de
I'environnement.

Nur fiir EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiuill!
Geméss Europaischer Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und
Elektronik- Altgerate und Umsetzung in nationales Recht
mussen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefihrt
werden.

Sdlo para paises de la Unién Europea

No deseche los aparatos eléctricos junto noc los residuos
domésticos! De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/
CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos y su
aplicacion de acuerdo con la legislacion nacional, las herramientas
eléctricas cuya vida Util haya llegado a su fin se deberan recoger
por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con
las exigencias ecoldgicas.

Apenas para paises da UE

N&o deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre
ferramnetas eléctricas e electronicas usadas e a transposicao
para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem
ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalagcao
de reciclagem dos materiais ecoldgica.

Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! Volgens
de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en
elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de
nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap
gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar
een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.

® 0 ©

Kun for EU-lande

Elveerktej ma ikke bortskaffes som almindeligt affald!

I henhold til det europaeiske direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse
af elektriske og elektroniske produkter og geeldende national
lovgivning skal brugt elveerktoj indsamles separat og
bortskaffes pa en made, der skaner miljget mest muligt.

Koskee vain EU-maita

Ala havita sahkétydkalua tavallisen kotitalousjatteen mukana!
Vanhoja sahko- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti
kaytetyt séahkotydkalut on toimitettava ongelmajatteen
keréyspisteeseen ja ohjattava ympaéristoystavalliseen
kierratykseen.

©

Kun for EU-land

Kast aldri elektroverktey i husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og
elekrtoniske produkter og direktivets iverkselting i nasjonal rett,
ma elektroverktay som ikke lenger skal brukes, samles separat
og returneres til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

Galler endast EU-lander

Elektriska verktyg far inte kastas i hushallssoporna!

Enligt direktivet 2002/96/EG som avser &ldre elektrisk och
elektronisk utrustning och dess tillampning enligt nationell
lagstiftning ska uttjénta elektriska verktyg sorteras separat och
lamnas till miljévanlig atervinning.

®

Moévo yia Tig Xwpeg Tng EE

Mnv TreTdTe TO NAEKTPIKA £pyaAeia OTOV KABO OIKIOKWY
ATaAPPIYPGTWY! Z0PQwva PE TNV eupwTTaikn odnyia 2002/
96/EK Trepi NAEKTPIKWY Kal NAEKTPOVIKWY OUOKEUWV Kal
TNV EVOWHPATWOT TNG OTO €6VIKO JiKaI0, TO NAEKTPIKA
epyaleia TpETel va cuAAéyovTal §EXwPIOTA Kal va
EMOTPEPOVTAI YIA AVAKUKAWGON PE TPOTTO @IAIKG TTPOG TO
epIBAAAOV.
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Dotyczy tylko panstw UE

Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z odpadami z gospodarstwa
domowego!

Zgodnie z Eyropejska Dyrektywg 2002/96/WE w sprawie
zuzytego sprzetu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do prawa krajowego, zuzyte elektronarzedzia
nalezy posegregowac i zutylizowac w sposoéb przyjazny dla
Srodowiska.

Numai pentru tarile UE

A nu se arunca echipamentele electrice impreuna cu
deseurile domestice.

Conform Directivei Europene 2002/96/CE privind deseurile
din echipamente electrice si electronice, si transpunerea sa
conform legilor nationale, aparaturile eletrice uzate trebuie
colectate separat, pentru a fi refolosite in mod ecologic.

©

Csak EU-orszagok szamara

Az elektromos kéziszerszamokat ne dobja a haztartasi
szemétbe!

A hasznalt villamos és elektronikai készulékekrdl sz6l6 2002/
96/EK iranyelv és annak a nemzeti jogba vald atiltetése szerint
az elhasznalt elektromos kéziszerszamokat kiilon kell gydijteni,
és kornyezetbarat modon Ujra kell hasznositani.

@

Jen pro staty EU

Elektrické naradi nevyhazuijte do komunalniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2002/96/EG o nakladani s pouzitymi
elektrickymi a elektronickymi zafizenimi a odpovidajicich
ustanoveni pravnich piedpist jednotlivych zemi se pouZita
elektricka naradi musi sbirat oddélené od ostatniho odpadu a
podrobit se ekologicky Setrnému recyklovani.

@

Sadece AB (lkeleriigin

Elektrikli el aletlerini evdeki ¢op kutusuna atmayiniz!
Kullanilmis elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli eski cihazlar
hakkindaki 2002/96/EG Avrupa y&nergelerine gére ve bu
yonergeler ulusal hukuk kurallarina gére uyarlanarak, ayri olarak
toplanmali ve cevre sartlarina uygun bir sekilde tekrar
degerlendirmeye gonderilmelidir.

Tonbko Ans ctpaH EC

He BblkvabiBaiiTe anekTponpubopbl BMeCTe C 06bIYHbIM
Mycopom! B cooTBeTCTBIUM C eBponeiickon avpekTusoin 2002/
96/EG 06 yTmnuaaumum ctapbix SNeKTPUYECKUX 1 SNEKTPOHHbBIX
npu6GoOpoB U B COOTBETCTBUM C MECTHbIMW 3aKOHaMU
anekTponpubopel, GbiBLIME B 3KCMyaTaLuu, HOSKHbI
YTUINM30BbLIBATLCS OTAENBHO 6e30NacHbIM AN1s OKpYXatoLLei
cpefpl cnocoGom.









LuUeslo appareccnio € coperto da garanzia legaie in base alle 1Ieggi € norme in vigore alla dala € nel paese di acquisto, relativamente al viZi € diietll di faboricazione
e/o del materiale impiegato. La garanzia si limita alla riparazione o alla sostituzione, presso i Centri Assistenza autorizzati da PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.,
della pompa o delle parti riconosciute mal funzionanti o difettose. | componenti soggetti ad usura quali, ad esempio, tenuta meccanica e controfaccia, anelli e
guarnizioni di tenuta, girante e parte idraulica, membrane e cavi elettrici sono garantiti per un periodo non superiore alla loro vita utile. Per il corretto utilizzo e durata
della prodotto, nonché per usufruire del diritto alla garanzia, & necessario far revisionare ed eventualmente sostituire dai centri assistenza autorizzati tali parti, in
funzione del loro utilizzo. Per esercitare il diritto di garanzia, in caso di guasto, rivolgetevi direttamente al Vostro rivenditore e/o al Centro Assistenza autorizzato.
L’eventuale denuncia del prodotto ritenuto difettoso deve essere avanzata non appena viene riscontrata I'anomalia e comunque entro e non oltre i termini previsti
dalla legge. Il diritto alla garanzia decorre dalla data di acquisto e deve essere dimostrato dall'acquirente mediante presentazione contestuale del documento
comprovante 'acquisto: scontrino fiscale, fattura o documento di consegna.-La garanzia decade: se il guasto & provocato da trattamenti o operazioni improprie
e messa in opera 0 magazzinaggio errati, errori di collegamento elettrico o idraulico, mancata o inadeguata protezione. Se 'impianto o I'installazione dellapparecchio
non sono stati eseguiti correttamente. Se il guasto & dovuto a cause di forza maggiore o altri fattori esterni ed incontrollabili. Se il prodotto & utilizzato con liquidi
abrasivi o corrosivi o diversi da quelli consentiti e comunque non compatibili con i materiali impiegati nella costruzione delle pompe. Nel caso di utilizzo del prodotto
oltre i limiti dichiarati in targa o in condizioni non consentite e di interventi da parte dell’acquirente o di personale non autorizzato per smontaggio anche parziale
del prodotto, modifiche 0 manomissioni. Se i materiali sono avariati a seguito del naturale logoramento. Ogni uso diverso da quello indicato sul manuale d'uso
e manutenzione non e garantito se non espressamente indicato per iscritto dal produttore. Si raccomanda sempre di leggere attentamente e preventivamente il
libretto di istruzioni. Avvertenze: Qualora il Vostro apparecchio non funzionasse, controllate che il mancato funzionamento non sia provocato da altri motivi, ad
esempio interruzione dell'alimentazione di corrente apparecchi di controllo o di comando oppure manipolazione non appropriata. ricordarsi di allegare all’ apparecchlo
difettoso la seguente documentazione: Ricevuta di acquisto (fattura, scontrino fiscale) descrizione dettagliata del difetto riscontrato

WARRANTY CONDITIONS

This device is covered by legal warranty, based on the regulations and standards in force to date and in the country of purchase, as regards manufacturing and/or
material defects.The warranty only covers fixing or replacement of the pump or defective parts, at the PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. authorized service
centers.Components subject to wear, such as mechanical seal and counter face, sealing rings and gaskets, impeller and hydraulic part, membranes and electric
cables are guaranteed for a period not exceeding their useful life. For a proper use and life of the product, and to make use of the warranty rights, have these
parts inspected and optionally replaced at the authorized service centers, based on their use.To exercise warranty rights, in the event of fault please contact your
retailer and/or the authorized service center. Any defects of the product should be reported as soon as the fault is discovered and in any event, within the terms
set forth by law. The warranty is valid as of the date of purchase, as proved by the user submitting a purchase receipt, invoice or delivery note.The warranty
becomes void: if the failure is caused by improper treatments or operations, incorrect startup or storage, wrong electric or hydraulic connections, failed or
inappropriate protection; if the equipment installation or system were not performed correctly; if the failure is due to force majeure or external non- -controllable
factors; if the product is used with abrasive or corrosive liquids or other than those allowed, or in any event not compatible with the materials used in the pump
constructlon if the product is used besides the limits reported on the plate or in conditions not allowed and in the event of unauthorized interventions by the user
or other personnel for even partial disassembly of the product, changes or tampering; if the materials are naturally worn.Any use differing from that indicated on
the use and maintenance manual is not guaranteed, unless otherwise indicated in writing by the manufacturer. Please read the instruction manual carefully
before using the product. Warnings: If the unit does not work, check whether the failure is due to other reasons, such as power supply failure, control or
command equipment or wrong handling. Please enclose the following documents with the faulty equipment:Purchase receipt (invoice, slip)Detailed description

of the fault found CONDITIONS DE GARANTIE

Cet appareil est couvert par Iadgarantle légale d’apres les normes en vigueur a la date d’achat et dans le pays de destination, pour ce qui concerne les vices et
les défauts de fabrication et/ou du matériel employé.La garantie se limite a la réparation ou au remplacement, dans les Centres d’ Assistance Autorisés par PENTAIR
INTERNATIONAL S.a.r.l., de la pompe ou des piéces dont on reconnait le dysfonctlonnement ou la défectuosité.Les composants sujets a usure comme, par
exemple, la garniture mecamque et la contre-face, les anneaux et les joints d’étanchéité, la roue et la partie hydraulique, les membranes et les cables electnques
sont garantis pour une période non supérieure a leur durée de vie utile. Pour une utilisation correcte et une longue durée de ce produit, ainsi que pour bénéficier
du droit a la garantie, il est nécessaire de faire réviser et éventuellement remplacer ces piéces dans les Centres d’Assistance Autorisés, en fonction de leur
utilisation.Pour exercer le droit & la garantie, en cas de panne, adressez-vous directement a Votre revendeur et/ou au Centre d’Assistance Autorisé. Le retour
éventuel d'un produit jugé défectueux devrait s'effectuer des la constatation de I'anomalie et de toute fagon dans les stricts délais prévus par la Loi. Le droit & la
garantie prend effet a partir de la date d’achat et il doit étre démontré par I'acheteur sur présentation du document prouvant I'achat : ticket de caisse, facture ou
document de livraison. La garantie tombe: si la panne est provoquée par des traitements ou des opérations impropres et des mises en ceuvre ou un stockage
erronés, par des erreurs de raccordement électrique ou hydraulique, par une protection nulle ou inadéquate. Si 'installation ou la mise en place de I'appareil
n'ont pas été correctement effectués. Sila panne est due a des causes de force majeure ou a d’'autres facteurs externes et incontrélables. Si le produit est utilisé
avec des liquides abrasifs ou corrosifs ou différents de ceux qui sont admis et quoi qu'il en soit non compatibles avec les matériaux utilisés pour la construction
des pompes. En cas d'utilisation du produit au-dela des limites nominales déclarees ou dans des conditions non admises et d'interventions de la part de
l'acheteur ou d’'un personnel non autorisé pour le démontage méme partiel du produn de modifications ou d'altérations. Si les matériaux sont détériorés suite a
une usure naturelle. Tout usage différent de celui qui est indiqué dans le manuel d'utilisation et d’entretien n’est pas garanti s'il n’est pas expressément indiqué
par écrit par le producteur.Nous recommandons toujours de lire attentivement et préalablement le manuel d'instruction. Avertissements: Dans le cas ou votre
appareil ne fonctionnerait pas, vérifier que le dysfonctionnement n’est pas dd & d'autres raisons, par exemple a une coupure de courant, aux appareils de
controle ou de commande défectueux ou bien a une manipulation non appropriée.Joindre impérativement a I'appareil défectueux les documents suivants: Regu
d’achat (facture, ticket de caisse) Description détaillée du défaut relevé.

(DD GARANTIEBEDINGUNGEN

Dieser Apparat wird von der gesetzlichen Garantie geman den Gesetzen und Vorschriften gedeckt, die giiltig sind am Tag und im Land des Erwerbs bezuglich der
Méngel und Defekte der Fabrikation und/oder des verwendeten Materials. Die Gewahrleistung beschrankt sich auf die Reparatur oder den Ersatz der Pumpe oder
der als schlecht funktionierend oder defekt erkannten Teile bei den von PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., ermachtigten Kundendienstzentren Die der Abnutzung
unterliegenden Teile wie z. B. mechanische Halterung und Unterseite, Halterungsringe und -dichtungen, Antriebsrad und hydraulischer Teil, Membrane und
hydraulische Kabel sind nur fiir ihre normale Lebensdauer garantiert. Fir die korrekte Verwendung und Dauerhaftigkeit des Produktes sowie um das Garantierecht
in Anspruch nehmen zu kénnen, ist es erforderlich, diese Teile je nach ihrem Gebrauch von den ermachtigten Kundendienstzentren revidieren oder ersetzen zu
lassen. Um das Garantierecht geltend zu machen im Falle eines Defekts wenden Sie sich direkt an Thren Wiederverkaufer und/oder an das erméchtigte
Kundendienstzentrum. Die allfallige Meldun%der Mangelhaftigkeit des Produkts muss erfolgen, sobald die Unregelméssigkeit festgestellt wird, spatestens aber
innert den vom Gesetz festgelegten Fristen. Das Recht auf Garantie beginnt vom Tag des Erwerbs an zu laufen und muss vom Erwerber bewiesen werden durch
gleichzeitige Vorlage des Dokumentes, das den Erwerb beweist: Kassenzettel, Rechnung oder Lieferschein. Die Garantie verféllt: wenn der Defekt von
ungeeigneten Behandlungen oder Tatlgkelten und falschen Inbetriebsetzungen oder Lagerungen herriihrt, Fehlern beim elektrischen oder hydraulischen Anschluss,
fehlendem oder unangemessenem Schutz. Wenn die Einrichtung oder die Installation des Geréts nicht korrekt ausgefihrt worden sind. Wenn der Defekt auf
Grunde héherer Gewalt oder andere externe und unkontrollierbare Faktoren zurtickzufiihren ist. Wenn das Produkt mit schmirgelnden oder korrosiven oder
sonstwie unerlaubten Fliissigkeiten gebraucht wird, die nicht mit den beim Bau der Pumpen verwendeten Material kompatibel sind. Im Verfalle der Verwendung
des Produkts tber die auf der Etikette bestimmte Frist hinaus oder unter nicht erlaubten Bedingun?en und unter Eingriffen seitens des Erwerbers oder von nicht
ermachtigtem Personal fir die selbst teilweise Demontage des Produkts, Anderungen oder Aufbrechen. Wenn die Materialien beschadigt werden in Folge
natirlicher Abnutzung. Jeder in der Gebrauchs- und Wartungsanweisung nicht vorgesehene Gebrauch ist nur garantiert, wenn er vom Produzenten schriftlich
bestatigt wird. Man empfiehlt, das Bedienungsbiichlein stets achtsam und sorgsam zu lesen. Hinweise: Sollte Ihr Gerat nicht funktionieren, kontrollieren Sie
bitte, ob das Fehlverhalten nicht auf Griinde zuriickzufiihren ist wie z. B. kein Strom beim Kontroll- oder Befehlsgerat oder unrichtige Handhabung. Legen Sie
bitte dem defekten Gerét folgende Dokumente bei: Erwerbsquittung (Rechnung, Kassenzettel)genaue Beschreibung des festgestellten Fehlers

(E) CONDICIONES DE GARANTIA

Este equipo esté cubierto con garantia legal segun las leyes y normas vigentes a la fecha y en el pais de adquisicion, con referencia a los dafios y defectos de
fabricacion y / o del material empleado. La garantia se limita a la reparacion o a la sustitucion, en los Centros de Asistencia autorizados por PENTAIR
INTERNATIONAL S.a.r.l., de la bomba o de las partes reconocidas mal funcionantes o defectuosas. Los componentes expuestos a desgaste como, por ejemplo,
sello mecénico y contracara, anillos y juntas de sello, rodete y parte hidréulica, membranas y cables eléctricos estan garantizados por un periodo no superior a
la vida dtil de los mismos. Para la correcta utilizacion y duracién del producto, como también para usufructuar del derecho a la garantia, es necesario hacer controlar
y eventualmente sustituir en los centros de asistencia autorizados dichas partes, en funcién de la utilizacién. Para ejercer el derecho de garantia, en caso de averias,
dirigirse directamente a su revendedor y / 0 al Centro de Asistencia autorizado. La eventual denuncia del producto considerado defectuoso debe presentarse apenas
se encuentra el defecto y, de todas formas, dentro y no més alla de los términos establecidos por la ley. El derecho a la garantia inicia el mismo dia de adquisicién
y debe ser probado por el comprador mediante la presentacion contextual del documento comprobante la adquisicion: resguardo fiscal, factura o documento de
entrega. La garantla caduca: sila averia ha sido provocada por tratamiento u operaciones impropias y puesta en obra o almacenaje equwocado errores de conexion
eléctrica o hidraulica, sin o con inadecuada proteccion. Si el equipo o la instalacién del aparato no han sido efectuados correctamente. Si la averia se debe a
causas de fuerza mayor u otros factores externos e incontrolables. Si el producto viene utilizado con liquidos abrasivos o corrosivos o diversos de aquellos permitidos
y de todas maneras incompatibles con los materiales utilizados en la construccion de las bombas. En caso de utilizacion del producto fuera de los limites
declarados en placa o en condiciones no permitidas y de intervenciones de parte del comprador o de personal no autorizado al desmontaje también parcial del
producto, modificaciones o adulteraciones. Si los materiales estan deteriorados a continuacion del natural desgaste. Un uso diverso de aquel indicado en el
manual de uso y mantenimiento no viene garantizado si no expresamente indicado por escrito por el productor. Se aconseja siempre de leer con atencién y
preventivamente el manual de instrucciones. Advertencias: En el caso de que su equipo no funcionara, controlar que la inoperatividad no sea consecuencia de
otras causas, como por ejemplo la interrupcion de la alimentacion de corriente, equipos de control o mando o también manipulacién inadecuada. Recordarse de
adjuntar con el equipo defectuoso la siguiente documentacion: Recibo de compra (factura, resguarde fiscal)Descripcion detallada del defecto individualizado



£Ste apareino tem garantia iegal, Segundo as 1eIs € as diSposICOes vigentes na dala € no pals de compra, reiativamente aos vICIos € defellos de 1abrico e/ou do
material utilizado. A garantia limita-se a reparagdo ou a substituicao, nos Centros de Assisténcia autorizados pela PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., da bomba
ou das partes julgadas com mau funcionamento ou defeituosas. Os componentes sujeitos a desgaste como, por exemplo, empanque mecanico e contraface anéis
e juntas de estanqueidade, rotor e seccao hidraulica, membranas e cabos eléctricos estao garantidos por um periodo nao superior a sua vida util. Para a correcta
utilizagéo e duracao do produto, como também para usufruir do direito a garantia, é necessario fazer a revisao e, eventualmente, substituir nos centros de
assisténcia autorizados estas partes, em funcao da sua utilizacao. Para exercer o direito de garantia, em caso de avaria, dirija-se directamente ao revendedor
e/ou ao Centro de Assisténcia autorizado. A eventual denuncia do produto julgado defeituoso tem que ser apresentada logo que for relevada a anomalia e, de
qualquer maneira, dentro dos prazos previstos pela lei. O direito a garantia conta desde a data de compra e tem que ser demonstrado pelo comprador mediante
apresentac&o contextual do documento comprovante & compra: recibo fiscal, factura ou documento de remessa. A garantla declina: se a avaria é provocada
por tratamentos ou operagdes imprdprias e colocagdo em funcionamento ou armazenamento incorrectos, erros de ligagdo eléctrica ou hidraulica, falta ou
inadequada protecc@o. Se o equipamento ou a instalag@o do aparelho nao tiverem sido efectuados correctamente. Se a avaria foi devida a causas de forca
maior ou outros factores externos e incontrolaveis. Se foram utilizados liquidos abrasivos ou corrosivos ou diferentes aos permitidos no aparelho e, desta forma,
ndo compativeis com os materiais utilizados na construgéo das bombas. No caso de utilizacdo do produto além dos limites declarados na plaqueta de
classificagéo ou em condicdes ndo permitidas e de intervencdes por parte do comprador ou do pessoal néo autorizado para a desmontagem, mesmo que
parcial do produto, modificagdes ou violacoes. Se os materiais s&o avariados em consequéncia do seu desgaste natural. Todo uso diferente do indicado no
manual de uso e manutencao néo é garantido, se nao expressamente indicado por escrito pelo produtor. Recomenda-se sempre ler atenta e antecipadamente
o livrete de instrucoes. Adverténcias: No caso de que o seu aparelho ndo funcione, verificar se a falta de funcionamento nao foi provocada por outros motivos,
por exemplo, interrupgao da alimentagéo eléctrica dos aparelhos de controlo ou de ‘comando ou manlpulazfao nao adequada. lembrar de apresentar junto com
o aparelho defeituoso a seguinte documentagéo: Recibo de compra (factura, recibo fiscal) descrigdo detalhada do defeito encontrado

QD GARANTIEVOORWAARDEN

Dit apparaat heeft een wettelijke garantie volgens de geldende wetten en normen op datum en in het land van aankoop met betrekking tot fabricage- en/of
materiaalfouten. De garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van de pomp of van de onderdelen waarvan door een officieel PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.

Assistentiecentrum is erkend dat ze slecht functioneren of defect zijn. De onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals bijvoorbeeld mechanische afdichtingen,

afdichtingsringen en pakkingen, de rotor en het hydraulische gedeelte, membranen en elektrische kabels, zijn gegarandeerd voor een periode die hun nuttige
levensduur niet overschrijdt. Voor een correct gebruik, het garanderen van de juiste levensduur van het product en om gebruik te kunnen maken van het recht op
garantie, dienen deze onderdelen te worden gereviseerd en indien nodig vervangen door een van de officiéle assistentiecentra ten behoeve van hun gebruik. Om
gebruik te maken van het recht op garantie dient u zich in geval van een defect rechtstreeks tot uw verkoper en/of het officiéle assistentiecentrum te wenden. De
eventuele claim voor het defecte product moet meteen na het optreden van de storing worden ingediend of in ieder geval binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke
termijn. Het recht op garantie treedt in werking op de datum van aankoop; de koper dient dit aan te tonen door gelijktijdig met de claim het aankoopbewijs te
overhandigen: kassabon, factuur of leveringsbon. De garantie vervalt: als het defect wordt veroorzaakt door oneigenlijke hantering of handelingen en verkeerd
gebruik of opslag, onjuiste elektrische of hydraulische aansluitingen , ontbrekende of ontoereikende beveiliging en als het apparaat niet correct is geinstalleerd. Als
het defect wordt veroorzaakt door overmacht of andere externe onbeheersbare factoren. Als het product wordt gebruikt met schurende of corrosieve vloeistoffen of
andere vioeistoffen dan de toegestane die niet compatibel zijn met de materialen die voor de constructie van de pompen zijn gebruikt. Als de op het serieplaatje
voorgeschreven limieten worden overschreven, als het apparaat wordt gebruikt in niet-toegestane omstandigheden en in het geval van handelingen door de koper
of door niet- erkendgersoneel om het product geheel of gedeeltelijk te demonteren, aan te passen of te wijzigen. Als de materialen defect zijn als evolg van hun
natuurlijke slijtage. Geen enkel gebruik dat afwijkt van wat in de gebruiks- en onderhoudshandleldmg staat, valt onder de garantie, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is
vermeld door de producent. Het verdient altijd aanbevelmg om van tevoren aandachtig de handleiding te lezen. Waarschuwingen: Als uw apparaat niet naar behoren
functioneert, controleer dan eerst of de storing geen andere oorzaken heeft, zoals bijvoorbeeld het uitvallen van de stroom, controle-of besturingssapparatuur of
onjuist gebrunk Vergeet niet de volgende documentatie bij het defecte apparaat te voegen: aankoopbewijs (factuur, kassabon) nauwkeurige beschrijving van het

fect.
defect @K GARANTIBETINGELSER

Dette apparat er i henhold til de love og regler, der var geeldende pa tidspunktet for kebet i det land, hvor kebet blev foretaget, deekket af en juridisk garanti med hensyn
til fejl og mangler ved fremstillingen og/eller ved det anvendte materiale. Garantien deekker udelukkende for reparation eller udskiftning af pumpen eller darligt
fungerende eller defekte dele pa et Autoriseret PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.Servicecenter. For de dele, der udszettes for slitage, som f.eks. mekanisk teethed
og teethed af bagside, taemln?srlnge og - pakninger, rotor og hydraulisk del, membraner og elekiriske kabler, geelder garantien kun i lgbet af deres almindelige levetid.
For at opretholde produktets funktionsdygitghed i lobet af dets forventee levetid, samt for at blive ved med at have rettil garantien, skal man lade disse dele kontrollere
og om nadvendigt udskifte pa autoriserede servicecentre, efter behov i betragtning af anvendelsen. For at udeve garantiretten i tilfeelde af skade, skal De henvende
Dem direkte til Deres forhandler og/eller til det autoriserede servicecenter. En eventuel anmeldelse af etProdukt der anses for at vaere behaeftet med fejl, skal
foretages, s snart uregelmaessigheden konstateres, og under alle omstaendigheder inden for de af loven fastsatte frister. Garantiretten lober fra kebsdatoen, og
keberen skal dokumentere sin ret ved forevisning af: bon, faktura eller leveringsdokument. Garantien bortfalder: Hvis fejlen skyldes uhensigtsmaessige behandlinger
eller handlinger, forkert indretning eller opmagasinering, samt forkerte elekiriske eller hydrauliske forbindelser, utilstraekkelig eller overhovedet ingen beskyttelse. Hvis
apparatet ikke er indrettet eller installeret rigtigt. Hvis fejlen skyldes force majeure eller andre esterne faktorer, der ikke kan kontrolleres. Hvis produktet anvendes
sammen med setsende eller korroderende vaesker eller vaesker, der afviger fra de tilladte og som ikke erforenelige med pumpernes fremstillingsmaterialer. Hvis
produktet anvendes i strid med de pa specifikationsmaerkatet angivne greenser eller i utilladte omgivelser, eller hvis brugeren eller uautoriseret personale udferer hel
eller delvis afmontering, aendring eller manipulering af produktet. Hvis materialerne odelaegges som folge af naturligt slid. Der garanteres pa ingen vis for enhver
anvendelse, der afviger fra angivelserne i betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen, med mindre der leveres en u r{kkehg sknftllg tilladelse dertil af fabrikanten.
Det tilrades altid pé forhand at leese instruktionsbogen omhyggeligt. Advarsler: Safremt Deres apparat ikke skulle virke, kontrolleres det, om den manglende funktion
skyldes andre arsager, fx afbrydelse af stromtilfarslen til overvagnings- eller betjeningsudstyr eller utilsigtet aendring. Husk at vedlaegge det fejlbehaeftede apparat
falgende dokumentation: kvittering for kabet (faktura, bon) detaljeret beskrivelse af den konstaterede fejl

@) TAKUUEHDOT

Taman laitteen kattaa hankintamaassa ostopéivana voimassa olevien lakien ja normien mukainen takuu koskien materiaali- ja/tai valmistusvikoja. Takuu késittaa
pumpun tai todetuista toimintahairidisté karsivien taikka viallisten osien korjauksen tai vaihdon PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.:n valtuuttaman huoltoliikkeen
toimesta. Kulutukselle alttiit laiteosat kuten esimerkiksi tiivistysholkki ja takapinta, tiivistysrenkaat d|a tiivisteet, Juoksupyoreya hydrauliset osat, kalvot ja sahkokaapelit,
kuuluvat takuun piiriin niiden luonnollisen kayttéién ajan. Laitteen tarkoituksenmukaisen hy6dyntédmisen ja kestévyyden seka takuuoikeuden kéytén vuoksi on
valttaméatonta suorittaa laitteen tarkistus ja mahdollisesti vaihtaa valtuutettujen huoltoliikkeiden toimesta edelléa mainitut laiteosat niiden kayttéasteen mukaisesti.
Mikéli laite osoittautuu vialliseksi, voidaan taku eutta kéyttaa kaantymalla suoraan jalleenmyyjén ja/tai valtuutetun huoltoliikkeen puoleen. Mahdollinen ilmoitus
viallisena pidettavasta tuotteesta on teht: \C masti vian iimetessé ja kuitenkin lain sdataman maaréaajan puitteissa. Takuuoikeus on voimassa ostopéivésta
lukien ja ostajan on osoitettava se esittdmalla tosite hankinnasta: ostokuitti, lasku tai toimitt iakirja. Takuun 1: takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat
vadrasta kasittelysta tai vaarista toimenpiteistd, virheellisesta kayttéonotosta tai varastoinnista, wrheelhsesta séhko- tai hydraulikytkennésté, puuttuvasta tai
epatarkoituksenmukaisesta suojauksesta. Takuu ei ole voimassa, jos asennus tai laitteen asentaminen ei ole suoritettu asianmukaisella tavalla. Jos vika johtuu
ylipadsemattomasté esteesté tai muista ulkopuolisista tai hallitsemattomista tekijista. Jos tuotteessa on kéytetty hankaavia tai syévyttavia aineita tai aineita,
jotka eivat ole sallittuja tai yhteensopivia pumppujen valmistusmateriaalien kanssa. Takuu raukeaa siind tapauksessa, etta tuotteen kaytto ylittéa tuotekilven
osoittaman kayttérajoituksen tai sité kaytetadn asiaankuulumattomissa olosuhteissa tai jos ostaja tai valtuuttamaton huoltohenkilé on suorittanut laitteeseen
toimenpiteitd sen osittaiseksikin purkamiseksi, muuttamiseksi tai korjaamiseksi. Jos materiaalit ovat menneet pilalle niiden luonnollisen kulumisen ansiosta.
Kaikkinainen kaytté- ja huolto-oppaan vastainen kéyttd on takuun ulkopuolella, ellei tata ole selvésti ja kirjallisesti osoitettu laitevalmistajan toimesta. On ai
suositel lukea huolelli kéyttoohjeet ennen laitteen kayttéd. Huomautuksia: Mikali laitteenne ei toimi asianmukaisesti tarkistakaa, ettei toimintahairio
johdu muista syista, kuten esim. sahkévirran katkoksesta valvonta- tai ohjauslaitteissa tai epaasianmukaisesta kasittelystd. muistakaa lii viallisen laitteen
mukaan seuraavat asiakirjat: Ostotosite (ostokuitti tai lasku) - yksityiskohtainen kuvaus havaitusta viasta

(D GARANTI

Dette apparatet er dekket av en juridisk garanti i henhold til gjeldende lover og forskrifter i brukerlandet pa det tidspunkt som kjapet ble foretatt. Garantien gjelder for fabrikasjonsfeil
og-mangler og/eller feil ved materialet som er brukt. Garantien begrenser seg til reparasjon eller bytting ved serviceverksted godkjentav PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.,
av pumpen eller de deler som har funksjonsfeil eller er defekte. De komponentene som utsettes for slitasje som f.eks. mekanisk tetning og motflens, ringer og pakninger,
rotor og hydraulisk enhet eller membraner og elektriske ledninger er garantert for en periode som ikke overskrider deres levetid. For korrekt anvendelse og for a sikre produktet
enlengst mulig levetid, savel som & kunne nyte godt av garantiretten, er det nadvendig a serge for jevnlig kontroll og eventuell utskifting av slitte dele, ved et autorisert verksted.
For & uteve den juridiske garantiretten dersom feil skulle oppsta, skal du henvende deg direkte til din forhandler og/eller til et autorisert serviceverksted. En eventuell klage pa
etantatt defekt produkt skal fremmes sa snart uregelmessigheten oppdages og uansett innen det tidsrom som loven foreskriver. Garantiretten trér i kraft fra salgsdatoen og
kioperen ma derfor presentere et salgsdokumentet som kvittering, faktura eller leveringsdokument. Garantien er ikke gyldig: dersom skaden skyldes uforsiktig behandling
eller feilnngrep, feilaktig lagring, feil elektrisk eller hydraulisk tilkobling eller manglende eller utilfredsstillende beskyttelse. Dersom koblingen og installasjonen av apparatet
ikke er utfort korrekt. Dersom skaden er forarsaket av tvingende grunn eller andre eksterne faktorer som ikke kan kontrolleres. Hvis det blir brukt slipemidler eller etsende vaesker,
eller andre midler enn de som er anbefalt og som ikke er egnet for materialene som er brukt under konstruksjon av pumpene. Dersom du bruker produkter som overskrider de
grenser som er opplyst pa skiltet eller under forhold som ikke er samtykket og ved inngrep foretatt av kjoper eller uautorisert personell for @ demontere ogsa deler av apparatet,
eller dersom skaden skyldes naturlig slitasje pa materialene. All bruk som skiller seg fra den som er indikert i manualen for bruk og vedlikehold er ikke garantert dersom det
ikke foreligger en utrykkelig skriftlig erkleering fra produsenten. Det anbefales at du alltid leser naye giennom instruksjonsmanualen pa forhand. N:B. Dersom apparatet ikke
skulle fungere, kontroller at problemet ikke skyldes andre arsaker, for eksempel strambrudd til kontroll/ kommando apparatene, eller feil handtering. Husk og legge ved det defekte
apparatet folgende dokumentasjon: Salgsdokument (faktura, kvittering) - Detaljert beskrivelse av defekten som er funnet.
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det anvanda materialet. Garantin &r begransad till reparation eller utbyte hos servicecenter som auktoriserats av PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. av pump eller
delar som visat sig fungera daligt eller vara defekta. Komponenter som utsétts for slitage, till exempel mekanisk tétning och motstycke, tatningsringar eller
packningar, rotor och hydrauliska delar, membran samt elkablar medges garanti for en tid som inte éverstiger deras livslangd. For korrekt anvandning och
produktens héllbarhet, och for att utnyttja garantin maste ndmnda komponenter besiktigas och eventuellt bytas ut hos auktoriserade servicecenter i forhallande
till hur de anvéands . For att utnyttja garantin vid fel, kontakta omedelbart aterforséljare och/eller auktoriserat servicecenter. Eventuella reklamationer av produkt
som anses defekt maste ske sa snart felet upptécks och hur som helst inom och inte utdver de datum som forutses av lagen. Garantin géller fran och med
inkdpsdatum och maste uppvisas av inkdparen med dokument som styrker inképet: kassakvitto, faktura eller leveransbevis. Garantin forfaller om: felet
orsakas av olamplig hantering eller felaktiga atgérder och driftsattning eller magasinering, felaktig elektrisk eller hydraulisk anslutning, bristande eller otillrackliga
skyddsanordningar; om anlaggningen eller installationen av apparaten inte utfors korrekt; felet beror pa force majeure eller andra yttre och okontrollerbara
faktorer; produkten behandlas med repande eller korrosiva I6sningar eller andra &n tillatna och hur som helst inte kompatibla med material som anvénts vid
tillverkningen av pumparna; om produkten anvands utdver de granser som anges pa typskylten eller i férhallanden som inte godkénts och om inképaren eller
annan icke auktoriserad personal ingriper fér nedmontering, &ven partiell, av produkten och fér modifieringar eller averkan; om materialen forstérs till f6ljd av
naturlig utnétning. Vid annan anvandning an den som indikeras i den har handboken fér anvéndning och underhall medges ingen garanti, om inte tillverkaren
uttryckligen gett skriftligt tillstand till detta. Vi rekommenderar alltid att noggrant lasa handboken i férvag. Observera: Om din apparat inte fungerar, kontrollera
att orsakerna inte ar andra, som till exempel att strombrytaren till styr- och kontrollenheter avbrutits eller att oriktiga atgarder utforts. kom ihag att bifoga foljande
dokument med den felaktiga apparaten vid inlamning till servicecenter: Kpbevis (faktura eller kassakvitto) detaljerad beskrivning av det patraffade felet

LYNOHKEE EITYHEHE

H ouokeur| auTr KOAUTITETA PE TV VORIKN £yYUNON BACE TWV VOHWY KAl TWV KAVOVWY TTOU IGXUOUV OTNV XWPa AyOPds KATA TNV NUEPOUNvia ayopds, 0oV agopd eATTWHaTa
Kal mé)\zlsﬁ KOTAOKEUNG Kol / r{] €AQTTWHATA TOU UAIKOU TToU XpnoidoTroienke. H avvl]ncg TIEPIOPIGETQI OTNV ETTIOKEUN 1 TNV QVTIKATAGTAON, OTa eYKEKPILEVA KévTpa YTTooTrpigng
G PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., Tng avrAiag A Twv TnudTwy Ta otfoia e§apxig BUTAEmoUpyouaay r ATav EAQTTWHATIKG. ZUCTATIKG JEPN TIOU UTTOKEVTaI GE PB0Pd OTTWG,
VIO TTOPGDEYHA, TIAPEUBUTA LNXAVIKS Kl OTI UTTAPXE aTTévavTi Tou, SakTUAIO! Kal TIAPEBUCOTA OTEYaVOTNTAG, POTOPAG KAl USPAUAIKO Tpgua, HepBpAveg Kal NAEKTPIKA KaAWSIC
KaAUTTTOVTal 016 TNV €YYUNON YIa XPovikd Sidotna To oTroio dev utrepBRaivel TNV weEAUn Sidpkeia wrig Toug. Tia T awoTr Xerion kai T dIGPKEIX TOU TIPOIGVTOG, KaBwg Kal yio
TN XPrion Tou SIKAIWHATOG TNG £yyUNONG, €ival aTTapaitnTog 0 EAEYX0G Kall, GTNV TTEPITITWON TTOU XPEICIOTEI, N AVTIKATACTACT TWV TUNHATWY QUTWY OTTO T EYKEKPILEVA KEVTPO
unomr’]pl&n%,gs ouvapTNON HE TN XPron Toug. Ma va aoKACETE TO OIKAiWHa EyyUnong o‘nav TepiTTwon BAPNG, aTreuBUVBEITE GlEcT GTOV PETATTWANTT TG TTEpIOXNG Gag Kal/ i
oT0 E¢ouaioootnuévo Kévrpo YTroompigng. H evoexopevn karayyeAia yia 1o Tipoidv Trou BewpriBnke EAATTWHATIKO Ba TTPETTEI vat yivel MOAIG BiommoTwBer n avwpaia kal 0 KGO
TIEPITTTWAN X TTEPAY TWV XPOVIKWV OpitwV TTOU TIPOPAETTOVTAI aTTO TOV VOO . To BIKaiwpa YYUNOTG apxiel VO IoXUEI aTTo TNV NUEPOHNVIa TNG ayopds Kal ATTIOSEIKVUETTI OTTO TOV
ayopaoTA pe v eTideIgn Tou eyypdpou ayopds: SnAadn ammodeign ayopd, TIHOAGYIO ) éyypago Trapascoang. H eyyunon xdvel mv 1o 0 Tng: av n BAGRN éxel TpokAnBei arré
akaTAMNAR PeTaxeipion 1 XeIpIopo, E0@aApévi B€on o€ Aeimoupyia 1 aTmoBnkeuon, GQAAUATA NAEKTPIKAG 1 UBPAUAIKAG GUVBEDNG, EAAEIYN 1 LN ETTAPKT TTPOOTaGHA. AV
TOTIOPETNON N N EYKATAOTAO TNG GUOKEURG OEV £XOUV TIpAYHATOTTOINBE! PE 0waTO TPOTTO. Av N BAGRN OgeiAeTal o mépéomsg armieg n GAAOUG EGWTEPIKOUG KOl N EAEYXOHEVOUG
TIApAYOVTEG. AV TO TIPOIOV £XEI XPNOILOTIOINBE LE AEIQvTIKA Ff SIaBPUTIKA Uypd I e UG SIAQOPETIKG OTTO Ta EVOEDEIVLEVA KOl GUVETTWG HN OUMBATA HE Ta UAIKA TTIOU £X0UV
XPNOIHOTTONBEl OTNV KATAOKEUN TWV QVTIAIV. ZTNV TEPITTTIWON XPrONG TOU TIPOIOVTOG EKTOG TwV Opiwy TTIOU 0pifovTal OTNV TIVOKISA TEXVIKLV XOPOKTNPIGTIKWV ) OE LN ETTITPETTOHEVEG
GUVBNKEG Kall OTNV TTEPITTTLOT ETTEUBACEWV aTT6 TTAEUPGS TOU GYOPOCTH ) OTTO N EYKEKPILEVO TTPOCWTTIKO QTTOCUVAPHOAGYNONG 0TW Kall PEPIKAG TOU TTIPOIOVTOG, TPOTTOTIOINGNG
) aAoiwang. Av Ta UNIKG €x0Uv aAAOIWBET AGyw PUOIOAOYIKFG chopc’xg. KaBe xprion SIagopeTIKr| aTrd TNV eVOEDEIYWEVN OTO EYXEIPIDIO XPrONG KAl GUVTAPNONG SeV KAAUTITETQI ATTO
TNV £yyUnon av dev SNAWVETAI prjTd YPATTTLIG OTTO TOV KATOOKEUAOTH. ZUVIOTATaI TIGVTA VO OIOBACETE Pe npocoxg Kai yior AGyoug TTpOANYNG 1o éviutio oonyiuv.MpoeiSotroinoeic:
ZTnV TIEPITTTWOT TTOU N GUCKEUT) 0ag 8ev AeImoupyriael, eAEyETe av auto ogeideTal oe GAAOUG AGyoug, yia TIapadEly|a O SIOKOTIH GTNV TTAPOXT PEUHATOG, OE GUOKEUEG EAEYXOU
1 evioAwv 1 oe AavBaouévn erEpRaoT. H eAaTTwaTIKY cUCKeUR Ba TIPETTEI va oUVOSEUETa HE T akOAOUB Eyypacpa: ATIOSEIEN ayopag (TIHOAOYIO, ATTOBEIgN) - AETITOHEPT
TIEQIYPAPT] TOU EAQTTWHATOG TTOU TTAPOUCIGOTNKE

(PD) WARUNKI GWARANCJI

Niniejsze urzadzenie objete jest gwarancjé prawng, zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w danym panstwie w dniu zakupu, pokrywajaca wady i usterki
fabriczne i/lub zastosowanego surowca. Gwarancja ogranicza sie do naprawy lub wymiany pompy lub czgsci uznanych za nieprawidtowo dziatajace lub wadliwe w
Punktach Serwisowych autoryzowanych przez PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. Komponenty ulegajace zuzyciu, jak na przyktad, uszczelnienie mechaniczne i
kontrofejs, pierscienie i uszczelki, wirnik i cze$¢ hydrauliczna, membrany i kable elektryczne objete sa gwarancja na okres nie przekraczajacy ich czasu eksploatacji.
W celu prawidtowego stosowania i uzyskania trwatosci produktu, jak réowniez aby méc skorzystac¢ z prawa gwarancji nalezy skontrolowac lub ewentualnie wymieni¢
w autoryzowanych punktach serwisowych dane czgsci, zgodnie z ich zastosowaniem. W przypadku usterki, aby moéc skorzysta¢ z prawa gwarancji nalezy zwroci¢
sie bezposrednio do sprzedawcy i/lub Autoryzowanego Punktu Serwisowego. Ewentualne zgtoszenie wadliwedo produktu powinno by¢ dokonane natychmiast po
stwierdzeniu nieprawidtowosci a w kazdym razie nie przekraczajac prawnie ustalonych terminéw zgtoszenia. Prawo do gwarang’i obowigzuje od daty zakupu i
powinno by¢ potwierdzone przez kupujacego poprzez okazanie dokumentu zakupu: kwit fiskalny, faktura lub dokument dostawy. Gwarancja traci waznos¢: jesli
usterka zostata spowodowana niewtasciwym obchodzeniem sie z urzadzeniem lub jego uzytkowaniem, lub tez nieprawidtowym ustawieniem albo magazynowaniem,
zastosowaniem btednych podtaczen elektrycznych lub hydraulicznych, brakiem lub niewtasciwg ochrona; jesli instalacja lub zamontowanie urzadzenia nie zostaty
prawidtowo wykonane; jesli zte funkcjonowanie spowodowane zostato sitami wyzszymi lub innymi czynnikami zewnetrznymi nie podle%ajacymi kontroli; jesli przy
urzadzeniu zastosowane zostaty ptyny zrace lub korodujace, albo inne od dozwolonych, niekompatybilne z materiatami uzytymi do konstrukcji pomp. W razie
zastosowania urzadzenia do celow wykraczajacych poza limity wskazane na tabliczce lub w warunkach nie dozwolonych, oraz w razie interwencji ze strony nabywcy
lub personelu nie upowaznionego do rozmontowywania urzadzenia, nawet cze$ciowego, jego modyfikacji lub przemanipulowania. Jesli materiaty ulegty zepsuciu w
wyniku naturalnego zuzycia sie. Wszelkie zastosowania inne niz opisane w instrukcjach obstugi i konserwacji nie sg objete gwarancja, chyba ze producent pisemnie
udzieli innych wskazowek. Zaleca si¢ zawsze uwazne i uprzednie przeczytanie instrukcji obstugi. Ostrzezenia: Jezeli Wasze urzadzenie nie dziata nalezy sprawdzi¢
czy nie zostato to spowodowane innymi przyczynami, na przyktad przerwa zasilania pradu do urzadzen kontrolnych lub sterowniczych lub tez niewtasciwg manipulacja.
Nalezy pamietac aby zataczy¢ do uszkodzonego urzadzenia nastepujaca dokumentacje: kwit potwierdzajacy zakup (faktura, kwit fiskalny) szczegétowy opis stwierdzonego

uszhodzenta (RO CONDITII DE GARANTIE

Acest aparat beneficiaza de garantie legala conform legilor si normelor in vigoare la data si in tara in care a fost achizitionat, in ceea ce priveste viciile si defectele
de fabricatie si/sau materialul utilizat. Garantia se limiteaza la repararea sau inlocuirea de catre Centrele de Asistenta autorizate de citre PENTAIR INTERNATIONAL
S.a.r.l. a pompei sau a partilor recunoscute ca rau functionale sau defecte. Pértile supuse uzurii ca de exemplu garnitura mecanica si fata interioara, inelele si
garniturile de etansare, rotorul si partea hidraulica, membranele si cablurile electrice sunt acoperite de garantie pentru o perioada nesuperioara vietii lor utile. Pentru
o utilizare corectd si de durata a produsului, precum si pentru a beneficia de dreptul la garantie, este necesar ca aceste parti sa fie supuse verificarii si eventual
sa fie inlocuite de Centrele de Asistenta, in functie de utilizarea lor. Pentru a beneficia de dreptul la garantie, in caz de defectiune, cumparétorul se poate adresa
direct la distribuitorul care i-a vandut aparatul si/sau la un Centru de Asistenté autorizat.. Eventuala reclamatie referitoare la produsul considerat defect trebuie s&
fie efectuata in momentul in care se constatd anomalia respectiva si oricum respectand perioada si termenii legali prevazuti. Termenul de garantie decurge de la
data achizitiei si dreptul la garantie trebuie sa fie demonstrat de catre cumparator prin prezentarea tuturor documentelor care s certifice achizitia: chitanta fiscala,
factura sau document de livrare. Garan‘tia se anuleaza: daca defectiunea este provocata de tratamente sau operatiuni improprii, de punerea in fuctiune sau pastrarea
intr-un mod necorespunzator, de erori in legaturi electrice sau hidraulice, de lipsa de protectie sau protectia inadecvata. Daca instalarea aparatului nu a fost corect
efectuatd. Dacd defectiunea se datoreaza unor cauze de fortd majora sau altor factori externi si necontrolabili. Dacé produsul a fost utilizat cu lichide abrazive sau
corozive, sau diferite de cele permise si in orice caz necompatibile cu materialele folosite in constructia pompelor. In caz de utilizare a produsului peste limitele
indicate pe placuta sau in conditii nepermise si a interventiilor din partea cumpératorului sau a personalului neautorizat pentru demontarea, chiar partiald, a
aparatului, in caz de modificari sau manipulari incorecte. Daca materialele au defecte din cauza uzarii normale. Orice folosire diferita de cea indicata in manualul
de folosire si intretinere nu este acoperita de garantie daca nu este expres indicata in scris de producator. Se recomandd intotdeauna citirea cu atentie a
instructiunilor de utilizare inainte de folosirea aparatului. Atentie! In cazul in care aparatul inceteaza sa functioneze, se va controla daca nefunctionarea acestuia
a fost provocata din alte motive, de exemplu de intreruperea alimentarii electrice a dispozitivelor de control sau comanda sau din cauza manipularii neadecvate.
Pentru a beneficia de reparatii in garantie a produsului defect este necesaréa prezentarea urmatoarelor documente: Chitanta de cumparare (factura, chitanta fiscala)

descrierea detaliata a defectului sesizat ® JC’)TA'LLA'Sl FELTETELEK

A készillékre az eladas iddpontjaban érvényben 1évo, az adott orszag torvénye altal eldirt jotallas vonatkozik. A garancia minden munka- és/vagy anyaghibabdl eredd
karra érvényes. A garancia csak a szivattyu, illetve a hibasan makodd vagy hianyos alkatrészek a PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.|. markaszervizeiben torténd
javitasa vagy cseréje esetén érvényes. A kopasnak kitett részek — példaul a tomitések és zardfejek, a szigeteldk és a gyarak, a hidraulikus- és forgérészek, a
membranok és elektromos vezetékek — garancidlis ideje nem hosszabb, mint azok hasznos élettartama. A biztonsagos kezelés és a termék tartéssaga érdekében,
a garancidlis szervizelés lehetoségét kihasznalva, idonkeént vizsgaltassa be vagy cseréltesse ki ezeket a részeket egy hivatalos markaszervizben. Meghibasodas
esetén, a garancia jgénybevételéhez kérjuk forduljon kézvetlenul a kereskedohoz és/vagy a legkdzelebbi markaszervizhez. A meghibasodasbol eredd panaszt
azonnal, de legkésobb a torvény altal eloirt hataridon belil kell bejelenteni. A garancia a vasarlas napjaval Iép életbe. Garancidlis javitds esetén a vasarlénak fel
kell mutatni a vasarlast igazolé okmanyt: szamlat, AFA-s szamlat vagy egy aruatvételi bizonylatot. A garancia megszdnik: amennyiben a hiba szakszerdtlen
kezelésbdl, hasznalatbél vagy lizembe helyezésbdl, nem megfeleld tarolasbdl, nem megfelelo elektromos, vagy hidraulikus csatlakoztatasbdl ered, illetve nem
megfeleld allagvédelem eseten. Ha a készlilék behelyezését, vagy mikddésbe helyezését nem szakszer(ien vegezték. Ha a hiba vis majorbdl, vagy méas kilsd
és nem befolyasolhatd tényezobol ered. Ha a termeket erdsen koptatd, korrodedld vagy az elbirtaktdl eltérd, ezért a szivattyu készitésehez hasznalt alapanyaggal
Gsszeférhetetlen folyadékkal hasznaltak. A készlléken jeldlt érteken tuli, vagy a feltételekben nem megengedett hasznélat esetén, vagy abban az esetben, ha
a vasarlé vagy mas arra nem jogosult személy a terméket akar részlegesen is szétszerelte, médositotta, vagy egyéb beavatkozast végzett. Ha az anyagok a
természetes elhaszndalédas miatt hibasak. A garancia nem érvényes a hasznalati utasitasban foglaltaktdl eltéro jellegl hasznélat esetén és szervizelésre, kivéve
ha erre a gyart6 kifejezett engedélyt adott. Hasznalat el6tt minden egyes alkalommal figyelmesen olvassa el a részletes tajékoztatot. Instrukciok: Ha késziléke
valamilyen okndl fogva nem makédik, ellendrizze, hogy a hiba nem mashonnan ered-e: nézze meﬁ hogy a vezérldrendszernél ill. vezérlomanél nincs-e
arammegszakadas, ill. nem kezelték-e szakszerGtlenil. a meghibasodott késziilékhez ne felejtse el mellékelni a kévetkezd iratokat: vasarlast igazold szamla, -
részletes hibabejelentd.
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Tento pfistroj podléha zakonné zaruce v souladu se zakony a normami platnymi ke dni jeho zakoupeni v zemi, kde byl zakoupen. Tato zaruka se vztahuje na vyrobni
chyby a na vady pouZitého materidlu. Zaruka je omezena na opravu nebo vyménu cerpadla nebo jeho &asti, které jsou uznany jako vadné nebo nefunkéni, v
opravnach autorizovanych firmou PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. Zaruka na soucasti, které jsou vystaveny opotfebeni, jako napf. mechanické tésnéni a
protipfiruba, krouzky a t&snéni, saci kolo a hydraulicka ¢ast, membrany a elektrické kabely, je na dobu, ktera nepiesahuje délku Zivotnosti téchto prvku. Za ucelem
spravného pouZziti a zachovani Zivotnosti vyrobku, jakoZ i k moznosti uplatnéni prava na zaruku, je nutno, aby byly autorizovanymi opravnami provadény kontroly a, v
pripadé opotiebeni, eventudini vyména téchto soucasti. Pfi uplatnéni naroku na zaruku se v pfipadé poruchy obratte pfimo na vaSeho prodejce a/nebo na autorizovanou
opravnu. Pfipadna reklamace vyrobku, ktery je povazovan za vadny, ma byt provedena okamzité po zjisténi zavady a v kazdém pfipadé v zakonem dané Ihuté. Pravo
na zaruku zacina dnem nakupu a musi byt kupujicim prokazano souc¢asnym predlozenim dokladu o nakupu: pokladni stvrzenkou, fakturou nebo dodacim listem.
Pravo na zaruku se pozbyva: Jestlize je porucha zplisobena nevhodnymi zasahy nebo provozem, chybnym uvedenim do provozu, nespravnym skladovanim,
chybami v elektrickém nebo v hydraulickém zapojeni, chybé&jici nebo nevhodnou ochranou. JestliZe instalace zafizeni nebyla spravné provedena. JestliZe je porucha
zapiicinéna pUsobenim vy3si moci nebo jinymi vnéjsimi a nekontrolovatelnymi faktory. Jestlize je vyrobek pouzivan s abrazivnimi, korozivnimi nebo s jinymi nez
povolenymi kapalinami, jejichZ pouZiti neni slucitelné s materialy pouzitymi ke konstrukci ¢erpadel. V pfipadé pouZivani vyrobku mimo specifikace uvedené na stitku
nebo v nedovolenych podminkach a v pfipadé takovych zasahl ze strany kupujiciho nebo ze strany nepovolanych osob, jako je demontaz vyrobku (i ¢astecna),
modifikace vyrobku nebo jeho poskozeni. Jestlize dojde k poruse nasledkem prirozeného opotiebeni. Kazdé pouziti odlisné od toho, které je uvedeno v Pokynech k
provozu a drzbé, nepodiéha zaruce, pokud tak neni vyrobcem vyslovné a pisemné stanoveno. Doporucujeme, abyste si vzdy predem pozorné precetli Navod k
obsluze. Upozornenl Jestlize vase zarizeni nefunguje, ovéfte, zda poruchu funkce nezpusoblly vnéjsi priciny, napt. preruseni dodavky elektrického proudu, kontrolni
nebo fidici zafizeni nebo nevhodné pouZivani. Nezapomente pfiloZit k vadnému zafizeni nésledujici dokumentaci: Doklad o nakupu (faktura, dariovy doklad)
Podrobny popis zjisténé vady

(TR) GARANTISARTLARI

Bu cihaz, satin alim tkesinde satis tarihinde yururlukteki yasa ve standartlara gore tretim ve/veya malzeme hatalarindan meydana gelebilecek arizalara karsi
garantilidir. Bu garanti PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. yetkili servis merkezlerince pompa veyabunun arizali pargalarin tamiri veya degistirmesi ile sinirlidir.
Ornegin Conta, halka ve sizdirmaz conta, pervane ve hidrolik kisim, membran ve elektrik kablolari gibi asinmaya maruz kalan pargalar normal kullanim sirelerini
asmamak suretiyle garanti kapsamindadirlar. Cihazi dogru ve uzun bir siire kullanabilmek ve garanti hakkindan yararlanmak igin, bu parcalari kullanim alanlarina
gore yetkili servis merkezlerinde bakim yaptiriniz ve gerekirse degistiriniz. Garantiden istifade edebilmek igin, ariza halinde dogrudan dogruya bayinize ve/veya
Yetkili Servis Merkezine bagvurunuz. Ayipli triin hakkindaki sakayetinizi hatayi tespit eder etmez ve her hal-i karda yasanin 6ngérdtgu sure iginde bildiriniz.
Garanti kapsami Grtintin satin alim tarihinden itibaren baslamakta olup, alicinin bu tarihi kasa fisi, fatura veya teslim belgesi gibi bir evrakla kanittamasi gerekmektedir.
Asagidaki durumlar garanti digidir: arizanin ugun olmayan bakim veya kullanim, yanlis depolama, hatali elektrik veya su baglantisi, eksik ve yetersiz korumadan
kaynaklanmasi halinde. Cihazin baglantisi veya montaji dogru bir sekilde yapilmamis ise. Ariza miicbir veya baska dis ve kontrol edilemez sebepden kaynaklaniyor
ise. Urliniin agindirici veya eritici, izin verilen disinda veya pompa yapiminda kullanilan malzeme ile uyumlu olmayan bir sivi ile birlikte kullaniimasi halinde.
Plakada belirtilen limitler disinda veya izin veriimeyen sartlarda kullaniimasi, alici veya yetkili olmayan personel tarafindan tamamen veya kismen sokiilmesi veya
tzerinde degisiklik yapilmasi halinde. Malzemelerin normal aginma ve yipranma sebebiyle hasar gérmesi halinde. Kullanim ve bakim kilavuzunda belirtilen
kullanim disindaki kullanim, tretici tarafindan aksi yazili olarak belirtimedikge garanti kapsami disindadir. Cihazi kullanmadan énce kullanim el kitabini dikkatle
okumanizi tavsiye ederiz. Uyarilar: Cihaziniz galismadidi takdirde, calismama nedeninin akim kesilmesi, kontrol veya kumanda cihazlari veya uygun olmayan
kullanim gibi bagka sebeplerden kaynaklanip kaynaklanmadigini kontrol ediniz. Ayipl cihaza asagida gosterilen belgeleri eklemenizi unutmayiniz:: Satin alim
belgesi (fatura, kasa fisi) Arizanin ayrintili tariffi
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HacocHblih arperat rapaHTMpoBaH oT io6oro AedekTa U3roToBMIEHUs B COOTBETCTBIM C 3aKOHaMM U HOPMaMK, JeNCTBYIOLMMU B CTPaHE NOKYMKM; rapaHTus
NOKPbIBAET HENCNPABHOCTY 1 AieheKTbI MTOTOBMEHMS U UCTONBb30BAHHOTO MaTepuana. Halla rapaHTusi npeflycMaTpuBaeT 3aMeHy 1 PEMOHT HaCOCHOTO arperara
UM fiedeKTHbIX YacTell Ha HalLeM NPEeANPUSTUM, @ Takke B CrieLmanbHbIX LEHTPaX CepBuca, yNonHOMOUYEHHbIX tnpmoit «PENTAIR INTERNATIONAL S.a.rl.».
CocTaBHble 4acTu, nofBepraoLne U3HOCY, Takne kak TOpLEBOe YNIOTHEHUE, YNNOTHUTENBHbIE KonbLia, NPoKNaaku, pabodne Koneca, ruapasnuyeckue Aetanu,
pe3unHoBble MeMBpaHbl, U dnekTpudeckue kabenu, SBNSIOTCA PacXoAHLIMI MaTepuanamm 1 rapaHTUs Ha UX 3aMeHy He pacnpocTpaHseTcs. [ns npasubHoOM
aKCnnyaTaLuMu U3Aenus, a Takke ANs Nonb30BaHWA NPaBoOM Ha rapaHTuio, PEKOMEeHAYETCS NPOBEpUTL W, NP HEOBXOAMMOCTY, 3aMEHUTL BbilleyKa3aHHble
4acTW, B 3aBMCUMOCTU OT UX NpUMEHeHWs, obpallasck B oduLnanbHble LEHTPbI TexobenyxuBanus. [Ins nonb3oBaHWs NPaBoOM Ha rapaHTuio, B cryvae
BO3HWKHOBEHUS HEUCNIPABHOCTEN, HENOCPEACTBEHHO 06paTUTECK K BalleMy NpoaasLly W/unu B ocuumanbHbIi LeHTp Texobenyxueanns. Heobxoanmo 3assuTe
0 BO3MOXHOM AeekTe He3aMe//INTENBHO MOCIe ero 0DHapyXeHWs! 1, BO BCSKOM Clyyae, He No3Xe NpeayCMOTPEHHbIX 3aKOHOM CPOKOB. [1paBo Ha rapaHTuio
BCTYNaeT B CUITy C MOMEHTa MOKYMKW 1 AOIMKHO BbiTh JOKa3aHO MokynaTenem npeabsslieHreM [JOKyMEHTOB, MOMYYeHHbIX NP NOKyNKe: TOBapHbIA Yek, c4eT-
chakTypa Unu HaknagHas. FapaHTUIHOMY PEMOHTY He MOIeXaT NofoMKM, BO3HUKLUME MO CReAYHLUM MPUYMHAM: HenpaBUbHOE NOAKIIOYEHME K AMEKTPOCETH,
OTCYTCTBME HaAnexalle 3anTbl, AeHeKTHBIN MOHTaX, HEMPaBUIBLHO BLINONHEHHAs Hanaaka, pabota 6es BoAbl, NonajaHue NOCTOPOHHUX NPEeaMETOB B
KOPMYC HACOCHOTO arperaTta U BOAbl (BNarv) B 3MeKTPUYECKY0 YacTb HACOCHOTO arperara, (hOpC-MaXopHOe W MHOE HenpeaBuAeHHOe 0BCTOATENbCTBO,
nepekaynBaHne abpasvBHBIX 1 KOPPO3MOHHBIX XKWAKOCTEN, He COBMECTUMBIX C MaTepuanami, NMPUMEHseMbIMA ANIS U3TOTOBIEHNS HAcoCOoB, BKCNyaTaLns
HECOOTBETCTBYIOLLAS TEXHNYECKUM [AaHHbIM 1 YCIOBUSIM, Yka3aHHbIMU B nacnopte. OCOBEHHOCTW: rapaHTusi He AeiCTBUTENbHA, eC Hacoc Bbin pasobpaH,
OTPEMOHTUPOBAH WMWK UCMOpYeH nokynatenem. Mp , OTIINY: 0T Np , yKa3aHHOro B nacropTe W pykoBOACTBE MO 3KcrnyaTtauuu u
0bCryX1BaHUIO, NOKPLIBAETCA rapaHTel TONbKO B TOM Cry4Yae, €Cni NMCbMEHHO 3aBepeHHOe U3roToBuTeneMm. [1o MOHTaXa Hacoca BHUMATENbHO 03HaKOMbLTECH
C coflepx)aHnem HacTosiLero pykoBoacTea. BHMMaHue: ECniv Hacoc He BKMIOYAETCS, NPOBEPLTE HaN4YMe WHbIX hakTopoB, HanpuMep, NpekpalleHue nopaiu
TOKa K KOHTPOMbHbIM 1N KOMaHAHbLIM NPUGOPam U CoBepLLEHNE HeNpaBUNbHLIX AECTBUIA N0 OTHOLIEHWIO K Npubopy. Mpu oBpalLeHnn K CepBUCHOMY LIEHTPY
HeoBXoaNMO NpeabsBUTE BMECTE C HEUCNPaBHLIM NPUGOPOM CreaAyIoLLYo AOKYMEHTaLMI0: TOBAPHbIA YeK UMK CHET-(hakTypy WM HaknaaHyto;noapobHoe
onucaHne oGHapY)XeHHO HeNCrpaBHOCTHU.
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