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Overensstemmelseserklæring
Vi Grundfos erklærer under ansvar, at produkterne SE1 og SEV, som 
denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direk-
tiver om indbyrdes tilnærmelse til EF medlemsstaternes lovgivning om
– Maskiner (98/37/EF).

Anvendt standard: EN ISO 12100.
– Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF).

Anvendte standarder: EN 61 000-6-2 og EN 61 000-6-3.
– Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændings-

grænser (73/23/EØF) [95].
Anvendte standarder: EN 60 335-1 og EN 60 335-2-41.

– ATEX 94/9/EF (ATEX 100) (gælder kun for produkter med ATEX-
mærkning på typeskiltet).
Anvendte standarder: EN 50 014, EN 50 018, EN 13 463-1 og 
EN 13 463-5. 

Deklaracja zgodno ci
My Grundfos, o wiadczamy z pe n  odpowiedzialno ci , e nasze 
wyroby SE1 i SEV, których deklaracja niniejsza dotyczy, s  zgodne z 
nast puj cymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych 
krajów EG:
– Maszyny (98/37/EG).

Zastosowana norma: EN ISO 12100.
– Zgodno  elektromagnetyczna (89/336/EWG).

Zastosowane normy: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.
– Wyposa enie elektryczne do stosowania w okre lonym zakresie 

napi  (73/23/EWG) [95].
Zastosowane normy: EN 60 335-1 i EN 60 335-2-41.

– ATEX 94/9/EG (ATEX 100) (dotyczy tylko wyrobów ze znakiem ATEX 
na tabliczce znamionowej).
Zastosowane normy: EN 50 014, EN 50 018, EN 13 463-1 i 
EN 13 463-5.

  
,  Grundfos,    ,  

 SE1  SEV,     , 
      

   -  , 
:

–   (98/37/EC),
 : EN ISO 12100;

–   (89/336/E C),
 : EN 61 000-6-2  EN 61 000-6-3;

– ,     
    (73/23/E C) [95],

 : EN 60 335-1  EN 60 335-2-41;
– ATEX 94/9/EC (ATEX 100) (      

 ATEX      
), 

 : EN 50 014, EN 50 018, EN 13 463-1  
EN 13 463-5.

Megfelel ségi nyilatkozat
Grundfos teljes felel séggel kijelenti, hogy a SE1 és SEV típusú 
szivattyúk, amelyre ezen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az 
Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi 
el írásainak:
– Gépek (98/37/EC).

Alkalmazott szabvány: EN ISO 12100.
– Elekromágneses összeférhet ség (89/336/EEC).

Alkalmazott szabvány: EN 61 000-6-2 és EN 61 000-6-3.
– Meghatározott feszültséghatárokon belül használt elektromos 

eszközök (73/23/EEC) [95].
Alkalmazott szabvány: EN 60 335-1 és EN 60 335-2-41.

– ATEX 94/9/EC (ATEX 100) (csak az ATEX jelzéssel ellátott 
termékekre vonatkozik).
Alkalmazott szabvány: EN 50 014, EN 50 018, EN 13 463-1 és 
EN 13 463-5.

Izjava o skladnosti 
Mi, Grundfos, pod svojo izklju no odgovornostjo izjavljamo, da so 
izdelki SE1 in SEV, na katere se ta izjava nanaša, skladni z Direktivami 
sveta o približevanju zakonodaji držav lanic EC glede:
– Strojev (98/37/EC).

Uporabljeni standard: EN ISO 12100.
– Elektromagnetne kompatibilnosti (89/336/EEC).

Uporabljena standarda: EN 61 000-6-2 in EN 61 000-6-3.
– Elektri ne opreme, izdelane za uporabo v okviru dolo enih meja 

napetosti (73/23/EEC) [95].
Uporabljena standarda: EN 60 335-1 in EN 60 335-2-41.

– ATEX 94/9/EC (ATEX 100) (velja samo za izdelke z oznako ATEX na 
tipski ploš ici).
Uporabljena standarda: EN 50 014, EN 50 018, EN 13 463-1 in 
EN 13 463-5.

Izjava o uskla enosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo uz punu odgovornost, da su proizvodi SE1 i 
SEV, na koje se ova izjava odnosi, sukladni sljede im smjernicama 
Savjeta za prilagodbu propisa država- lanica EZ:
– strojevi (98/37/EZ);

korištena norma: EN ISO 12100.
– Elektromagnetska kompatibilnost (89/336/EEZ);

korištene norme: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.
– Elektri ni pogonski ure aji za uporabu unutar odre enih granica 

napona (73/23/EEZ) [95];
korištene norme: EN 60 335-1 i EN 60 335-2-41.

– ATEX 94/9/EZ (ATEX 100) (vrijedi samo za proizvode s ATEX-
znakom na natpisnoj plo ici);
korištene norme: EN 50 014, EN 50 018, EN 13 463-1 i EN 13 463-5.

Izjava o konformitetu
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod potpunom odgovornoš u da su 
proizvodi SE1 i SEV, na koje se odnosi ova izjava, u saglasnosti sa 
smernicama i uputstvima Saveta za usaglašavanje pravnih propisa 
lanica Evropske Unije:

– Mašine (98/37/EC).
Koriš en standard: EN ISO 12100.

– Elektromagnetna kompatibilnost (89/336/EEC).
Koriš eni standardi: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.

– Elektri na oprema razvijena za koriš enje unutar odre enih 
naponskih granica (73/23/EEC) [95].
Koriš eni standardi: EN 60 335-1 i EN 60 335-2-41.

– ATEX 94/9/EC (ATEX 100) (odnosi se samo na proizvode sa 
natpisom ATEX na natpisnoj plo ici).
Koriš eni standardi: EN 50 014, EN 50 018, EN 13 463-1 i 
EN 13 463-5.

Declara ia de conformitate
Grundfos declar  pe propria r spundere c  produsele SE1 i SEV, la 
care se refer  aceast  declara ie sunt în conformitate cu Directivele 
Consiliului i legile Statelor membre EC, referitoare la:
– Utilaj (98/37/EC).

Standard folosit: EN ISO 12100.
– Compatibilitatea electromagnetic  (89/336/EEC).

Standarde folosite: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.
– Echipament electric proiectat pentru a fi folosit în anumite limite de 

tensiune (73/23/EEC) [95].
Standarde folosite: EN 60 335-1 i EN 60 335-2-41.

– ATEX 94/9/EC (ATEX 100) (se aplic  numai la produsele cu marca 
ATEX pe pl cu a de înmatriculare).
Standarde folosite: EN 50 014, EN 50 018, EN 13 463-1 i 
EN 13 463-5.

  
,  Grundfos    ,  

 SE1, SEV,      , 
         
      :

–  (98/37/ ).
 : EN ISO 12100.

–   (89/336/ ).
 : EN 61 000-6-2  EN 61 000-6-3.

–          
       

(73/23/ ) [95].
 : EN 60 335-1  EN 60 335-2-41.

– ATEX 94/9/  (ATEX 100) (       
 ATEX    ).

 : EN 50 014, EN 50 018, EN 13 463-1  
EN 13 463-5.

Prohlášení o shod
My, firma Grundfos, prohlašujeme na svou plnou odpov dnost, že 
výrobky SE1 a SEV, na n ž se toto prohlášení vztahuje, odpovídají 
ustanovením následujících sm rnic Rady EU pro harmonizaci právních 
p edpis  lenských zemí Evropských spole enství:
– Strojní za ízení (98/37/EC).

Použitá norma: EN ISO 12100.
– Elektromagnetická kompatibilita (89/336/EEC).

Použité normy: EN 61 000-6-2 a EN 61 000-6-3.
– Provozování elektrotechnických za ízení v rámci ur itých nap t́ových 

tolerancí (73/23/EEC) [95].
Použité normy: EN 60 335-1 a EN 60 335-2-41.

– ATEX 94/9/EC (ATEX 100) (týká se pouze výrobk  nesoucích na 
typovém štítku zna ku ATEX).
Použité normy: EN 50 014, EN 50 018, EN 13 463-1 a EN 13 463-5.
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11.     
 

 
• 1 x 230 B –10%/+6%, 50 .
• 3 x 230 B –10%/+6%, 50 .
• 3 x 400 B –10%/+6%, 50 .

 

*      
.

  2  10   
 0,28

 
IP 68    IEC 60 529.

CE  II 2 G, EEx d IIB T4. 
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GB: One-pump installation on auto-coupling
D: Eine Pumpe mit automatischer Kupplung
Fig. A 
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GB: Free-standing installation
D: Freistehender Einbau
Fig. B 
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Pos.
Megnevezés Opis

6a Csap Zati
7a Szegecs Zakovica
9a Rögzít ék Klju

26a   
 O-gy r O-obro

37   
 O-gy r O-obro

37a   
 O-gy r k O-obro i

48 Állórész Stator
48a  Kapcsoló tábla Priklju na letvica
49  Járókerék Tekalno kolo
50  Szivattyúház Ohišje rpalke
55  Állórészház Ohišje statorja
58   Tengelytömítés-keret Nosilec tesnila osi
66  Rögzít gy r Zaklepni obro ek

76
   

 Adattábla Tipska ploš ica

92 Bilincs Sponka

102   
 O-gy r O-obro

103 Tömít gy r Podloga ležaja
104  Tömít gy r Tesnilni obro
105

105a  Tengelytömítés Tesnilo osi

107   
 O-gy r k O-obro i

153 Csapágy Ležaj
154 Csapágy Ležaj
155  Olajkamra Oljni komori
158   Hullámrugó Vzmet

159  
 O-gy r O-obro

162  Kopóelem Obrabna ploš a
172 / Forgórész/tengely Rotor/os
173 Csavar Vijak

173a Alátét Tesnilni obro

176    Bels  kábelbevezetés Notranji vti ni del

181    Küls  kábelbevezetés Zunanji vti ni del

185   
 O-gy r O-obro

187  
 O-gy r O-obro

188a Csavar Vijak
188b Rögzít  csavar Varnostni vijak
189  Beállító csavar Nastavitveni vijak
190 Emel fül Ro aj
193  Olajtölt nyílás zárócsavarja Oljni vijak

193a Olaj Olje
194 Tömítés Tesnilni obro

198   
 O-gy r O-obro
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Fig. C Exploded view of SE1.50 pump

TM
02

 7
36

3 
33

03

104

105107

105a

58

188a

49

92

37

50

66
188a

37b

162

188b
189

176

173
173a

7a
76

48a

6a

198

188a
66

26a

181

194

193

194
193a

9a

188a

190

158

154

172

37a

155

153

102

103

153b

188a

150a
55

48

159



290

Fig. D Exploded view of SEV.65 pump
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