
2
4
6
8

69E0AG
6UE0AG
2E022AG

24TN0F
26TN022F
27TN02F

2



2
4
6

9E0AG
25UE0AG
39E022AG

94TN0F
76TN022F
77TN023F

2



3

94



8,6-50,8

)



512

5



6

-1896
.

, ,

. 1910
Rapido

.

Rapido, 90-
.

Rapido

,

.



7

.

.
,

,

. Rapido.

.
, .

.
Rapido – , , ,
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,
.

.
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.

–
–
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• ,
(GG 20) .

• ,
94%

• NO ,
,

, «Blauer Engel» («
») ( )

• ,

!



GA110E Typ 9E/ 15E / 19E / 23E / 27E

1

GA 110 EU)

AG
110/9E

GA
110/15E

GA
110/19E

GA
110/23E

GA
110/27E

67263299194168
40315291246159

05/03205/03205/03205/03205/032
11111R

2/12/12/12/12/1R
90 110 110 130 130

0919412115808
°C 98 102 111 114 115

2 7555355444%
8607961707%

0315110010857
018018018018018
616955205544544

0 720 720 720 720
5 545 545 545 545

1440RA5800-EC

11

11

GA 110 GA 110 GA 110 GA 110 GA 110
                       /9 E /15 E /19 E /23 E /27 E
A 445 445 502 559 616
A 1 202 5 259

A 2 135 80 80 80 80
C 1 720 720 720 720 720
C 2 Ø 90 110 110 130 130
C 3 72 72 72 82 82

B
B 1
B 2
B 3
B 4
B 5
B 6
C



3

6

12

!

• (GG
20)

• 94%
• NO

„Blauer Engel“ (
)

•

•
( )

( )
•

• /

•

•
(T2S /T2S

easy/ T2 3S / TZ2 3 3SV)
•

•

•
•

• 3x3=9 –



GA110E Typ 31E/ 35E / 41E / 46E / 51E

1

GA 110 EU)

AG
110/31E

GA
110/35E

GA
110/41E

GA
110/46E

GA
110/51E

805274424673923
955915664414263

05/03205/03205/03205/03205/032
11111R

2/12/12/12/12/1R

994644793352022
°C 119 113 116 109 114

2515453555%
5707071737%

281071061541531k
018018018018018
109448787037376

1440RA5800-EC

13

11

GA 110 GA 110 GA 110 GA 110 GA 110
 /31 E /35 E /41 E /46 E /51 E

A 673 730 787 844 901
A 1 316 5 373 5 430
A 2 80 80 80 80 80
C 1 730 730 730 730 730
C 2 Ø 130 150 180 180 180
C 3 82 91 91 91 91

B
B 1
B 2
B 3
B 4
B 5
B 6
C

130 150 180 180 180

CO2



GA 110/31E 005048
GA 110/35E 005049
GA 110/41E 005050
GA110/46E 005051
GA 110/51E 005052

14

11

•
(GG 20)

•
94%

• NO

„Blauer Engel“
( )

•

•
( )

( )
•

• /

•

•
(T2S

/T2S easy/ T2 3S / TZ2 3 3SV)
•

•

•
•

• 3x3=9 –

!



131900
231900
331900
431900

31900
631900

31900
831900
931900
041900

*

rapidomatic® T2S 4

rapidomatic® T2S

rapidomatic® T2.3S 6

rapidomatic® TZ2.3.3SV 4 8

( )



rapidomatic® TS 010873

010879

®

®

010962

comfortmatic® T ®

®

®

010880

16

11

®

®



17

T

1
11
6161

76
6149²

1/l

47LN
36

911

1111

4/34/3R
4/34/3R
4/34/3R

11R
11R
19
66
1616

HV KW ZK
HR WW H
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•
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•
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•
•
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•

• 3x3=9
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1/003obiD1/002obiD1/061obiD2/031obiD

11
r r 1 1 1

) l 9 9
8481

7
1 48

9 9
r 9 9 9

1444
1444

4444
1 1 1 1
1 1 1 1

187g
91417111

7444

11

7

7

8

9

A

1

4

r

1 1 1 1 1
A 899 918

117 9
1 7

191 191 191 9 8
1 1 8

4 719

)

s 8

s z 4 8

s z 4
8
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3966002/031obiD
4966001/061obiD
5966001/002obiD
0263001/003obiD

11

•

•

•
PUR- (

FCKW)
•

•

•
( )

GA110E + EU F110NT
•

• 3x3=9



952110

011260

006924

1

21

11

•

T Set

•

• x =



teS-T752110E011AG

teS-T752110E011AG

teS-T752110E011AG

teS-T752110E011AG

22

11



teS-V852110E011AG

teS-V852110E011AG

teS-V852110E011AG

teS-V852110E011AG

23

11



4

4

8

7

4
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12

!

• C , (GG
20)

• ,
94%

• NO ,
,

, „Blauer Engel“ ( )
•



GA110EU Typ 15EU / 19EU / 23EU

1

GA 110 EU)

UE32/011AGUE91/011AGUE51/011AG

632991941
952912461

05/03205/03205/032
111

2/12/12/1
Abgasanschluß Durchmesser mm 110 110 130

091661541
Abgastemp.* bei Nennleistung brutto °C 102 111 114

553554%
079617%

51100108
018018018
616955205

Tiefe mit Strömungssicherung 0 720 720
Tiefe ohne Strömungssicherung 5 545 545

1440RA5800-EC

27

12

GA 110 GA 110 GA 110
U /19 EU /23 EU

A 502 559 616
A 1 5 259
A 2 135 135 135
C 1 720 720 720
C 2 Ø 110 110 130
C 3 72 72 82

B
B 1
B 2
B 3
B 4
B 5
B 6
C

**
*

CO2

/Hz
R
R

CE-



4

4
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!

•
( 2 )

•
94%

• NO

„Blauer ngel“
( )

•

•
( )

( )
•

• /

•
2

•

•
(T2S

/T2S easy/ T2 3S / TZ2 3 3SV)
•

•

•
•

• 3x3=9 –



*

rapidomatic® T2S GA110E+EU 1 010874

rapidomatic® T2S 1 010875

rapidomatic® T2.3S 010876

rapidomatic® TZ2.3.3SV 4 010878

rapidomatic® TS 010873

12



®

® 010879

010962

comfortmatic®T 010880

30

12

RFFT
(–

– –
)

(15-25° )

T

„ “ rapidomatic ;
rapidomatic TS

®

®„ “ rapidomatic ;
rapidomatic TS

®

®„ “ rapidomatic ;
rapidomatic TS
rapidomatic® TS
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Dibo 150-1T Dibo 200-1T

1
11
6161

76
6149²

1/

47LN
36

911

1111

4/34/3R
4/34/3R
4/34/3R

11R
11R
19
66
1616

l

12

HV K r ß ZK
HR r ß H t Fr t

/
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•

•

•
PUR-
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•

•

•
•

( )
GA110E + EU F110NT

•

• 3x3=9
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1/003obiD1/002obiD1/061obiD2/031obiD

33
r r

) l 9 9
848LN

7
3 48

9 9
r 9 9 9

434343
434343

43434343

87
9347

7444

12

7

7

8

9

A

3

4

r

A 73 899
939

7
9 8 3 3 3

3 8
4

)

)

s 8
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3966002/031obiD
4966001/061obiD
5966001/002obiD
0263001/003obiD
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•

•

•
PUR- ( FCKW)

•

•

•
( )

GA110E + EU F110NT
•

• 3x3=9



952

4

•
(

+ T S
(

•

• x = (



teS-T752110E011AG

teS-T752110E011AG

teS-T752110E011AG

teS-T752110E011AG

36

12



teS-V852110E011AG

teS-V852110E011AG

teS-V852110E011AG

teS-V852110E011AG

37

12



4

4

8

7

4





40

13

•
(GG 20)

•
94%

•

•



GA220E Typ 68E / 85E / 102E / 119E / 136E

AG
220/68E

GA
220/85E

GA
220/102E

GA
220/119E

GA
220/136E

Nennwärmeleistung 80/60 °C kW 34-68 51-85 51-102 68-119 68-136
941-8,47131-8,47211-1,655,39-1,658,47-73

05/03205/03205/03205/03205/032
222/112/112/11R
114/34/34/3R

Abgasanschluß Durchmesser mm 180 200 200 220 250
2967071665s/g

Abgastemp. bei Nennl. brutto °C 100 114 118 126 121
CO2 6,61,75,62,63,5%2+1efutStlaheG-

8,77,77,77,78,7%tsulrevsagbA

035074843003252
00210021051105110511
0201039008027046

Tiefe mit Strömungssicherung mm 890 890 890 1040 1040
2830MB5800-EC

41

13

Maße mm GA 220/68 E GA 220/85 E GA 220/102 E GA 220/119 E GA 220/136 E
05010501000100010001H

2222222222222221H
7657652762762762H
2762762672672673H
0201039008027046B

54244444441B
94644444442B

04010401098098098T
141621601601691T
0520220020020811D

22½1½1½11
22½1½1½12
11¾¾¾3

%
%

2



GA220/68E 010424
GA220/85E 010425
GA220/102E 010426
GA220/119E 010427
GA220/136E 010428

42

13

Öl / Gas Solarsystem Warmwaser Zubehör

•
(GG 20)

•
94%

•

•

•

SP2 2

( TZ2 3 3SV)
•

•
E

• LL
(

)
•

( )
•
• 3x3=9 ( 8)



G T

AG
220/153E

GA
220/170E

GA
220/187E

GA
220/221E

C kW 0
42022,,
002002002002

R 2 2 2 2
2222R

r mm 0 0 0
42

o C 4 0
,,,,%
,,,,%

2
002002002002
04402000

g mm 0 0 0
20MB00EC

13

E22022AGE022AGE0022AGE022AG
00000000H

222222222222H
2H

2222H
04402000B

44444B
2B

040040040040T
4T

00000002
2222
22222

½½½½

2



GA220/153E 010429
GA220/170E 010430
GA220/187E 010431
GA220/221E 010432
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13

•
(GG 20)

•
94%

•

•

•

SP2 2

( TZ2 3 3SV)
•

•
E

• LL
(

)
•

( )
•
• 3x3=9 ( 8)



128010
228010
328010
428010

28010
28010
728010
828010

28010

rapidomatic® TZ2.3.3SV 4 010878

®

®

01087

2

13

®

®



comfortmatic® T

®

010880

46

13

®

®



Dibo 200/1, 300/1, 400/1, 500/1

1/005obiD1/004obiD1/003obiD1/002obiD

584093003002
Zulässiger Betriebsüberdruck Warmwasser bar 10 10 10 10
Heizwasserinhalt (Rohrschl.) l 6,2 9,5 11,8 12,4

5,915,515,82,4LN
Aufheizzeit bei tsp = 60° C und tv = 80° C min 27 26 29 32

kW 31 48 57 65

l/h 760 1180 1395 1590

Bereitschaftsverlust in 24 Std. kWh 1,29 1,68 2,0 2,3
Maximale Speichertemperatur ° C 95 95 95 95

1114/3RßulhcsnaressawmraW
1114/3RßulhcsnaressawtlaK

4/34/34/34/3pRßulhcsnasnoitalukriZ
RßulhcsnafualrovsgnuzieH 1 1 1 1
RßulhcsnafualkcürsgnuzieH 1 1 1 1

57154102108
7191785109212341

007007007045

47

13

Maße in mm Dibo 200/1 Dibo 300/1 Dibo 400/1 Dibo 500/1 Maße in mm Dibo 200/1 Dibo 300/1 Dibo 400/1 Dibo 500/1
A 540 700 700 700 B 5 899 918 1111 1264
B 1432 1290 1587 1917 B 6 1366 1226 1523 1853
B 1 55 55 55 55 B 7 246 274 274 274
B 2 191 219 219 219 B 8 30 30 30 30
B 3 506 548 679 689 C 150 150 150 150
B 4 686 719 914 984

3
4

B

B7 B8

C

7

8

9

Anode

A

1

2

3

4

5

6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

Kaltwasser/ Entleerung

( )



5966001/002obiD
0263001/003obiD
6966001/004obiD
7966001/005obiD

009311

.

48

13

•

•

•
PU FCKW

•

•

•

•
•

GA + U F NT
•

• x =9





50

14

•
(GG 20)

•
94%

•

•



T

TN5/011FTN1.4/011FTN4/011FTN3/011F

0,8-0,00,0-0,20,2-0,20,2-0,61
1,2-7,9,-,9,-1,62,62-,71

Pa 10,0 12,0 0 16,0
0,610,10,210,01

r EC 8 8 8
002002002002

11111111pR
0 0 0

h 0 7 67-80

2 °C 160-198 160-188 160-19 160-180
2126717181
009019019019
69696969
0801701708

0911QA800-EC
x2-622-80

14

m T T T m T T
910 910 900 7 7

1 760 760 0 7 7
2 29 T

66 66 1 0 0
9 9

,,

°



F110/3NT 008384
F110/4NT 008385
F110/4.1NT 008386
F110/5NT 008387

52

14

•
(GG 20)

•
94%

•

•

•
•

• 80
•

•

•

SP1 1 SP1 2 SP2 2

( T2S / T2S easy
/ T2 3S / TZ2 3 3SV)

•

• 40

• 3x3=9



T

TN1.6/011FTN6/011FTN1.5/011FT

0,07-0,40,4-0,0,-0,84WkN
4,7-9,8,9-9,0,1-9,1WkgnutsalebemräwnneN

Pa 18,0 20,0 23,0
0,320,020,81aPkcurreröFreginewtoN

444rabkcursbeirteBregissäluZ
r °C 8 8

003200320032zHVgnunnapsnneN
411411411pRßulhcsnafualkcüR-roV

Abgasanschluß mm 0 0
) h 79-94 93-10

2 EC
2942712gkthciweG

009009009mmtluptlahcStimehöH
999mmetierB
079079048mmrelmmassagbAtimefeiT

0911QA800-ECremmuntnel-tkuorP-EC
x243-22-80nehcieznneksgnussaluztrauaB

14

m T T m T
70704H009009H

H07071H
827T92922H

01011D3H
99

, ,

r EC

pR

2 °C

°

)



F110/5.1NT 008388
F110/6NT 008389
F110/6.1NT 008390
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14

•
(GG 20)

•
94%

•

•

•
•

• 80
•

•

•

SP1 1 SP1 2 SP2 2

( T2S / T2S easy
/ T2 3S / TZ2 3 3SV)

•

• 40

• 3x3=9



5

6

75

75

5

® 5

® 6

55



® 008357

56

14



rapidomatic® T2S GA110E+EU 1 010874

rapidomatic® 1 010875

rapidomatic® T2.3S 010876

rapidomatic® TZ2.3.3SV 4 010878

rapidomatic ® TS 010873

57

14



®

®

010879

010962

comfortmatic®

T2S
® TS

010880

58
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®

®
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®
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a a
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T

5

66
5765
649²

5/l

47LN
36

9
55

4/34/3R
4/34/3R
4/34/3R

R
R

9
66
66

5

HV KW ZK
HR WW H
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•

•

•
PUR-

( FCKW)
•

•

•
•

( )
GA110E + EU F110NT

•

• 3x3=9



61

1/003obiD1/002obiD1/061obiD2/031obiD

611
r r 1 1 1

) l 9 9
8481

7
1 48

61 61 76

9 9
r 9 9 9

1444
1444

4444
1 1 1 1
1 1 1 1

1876g
91417111

7444

14

7

7

8

9

A

1

4

6

r

1 1 1 1 1
A 696 899 918

117 6 9 6 6
1 7 6 6 6

191 191 191 9 8
61 61 6 8

4 6 6 686 719

)

s 6 8

s z 4 8

s z 4
8
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3966002/031obiD
4966001/061obiD
5966001/002obiD
0263001/003obiD

14

•

•

•
PUR- (

FCKW)
•

•

•
( )

GA110E + EU F110NT
•

• 3x3=9



362110

462110

006924

14

010077

009311



teS-T162110TN011F

teS-T162110TN011F

teS-T162110TN011F

teS-T162110TN011F

64Unv reisempf w s euer r r

14



teS-V262110TN011F

teS-V262110TN011F

teS-V262110TN011F

teS-V262110TN011F

65

14



006924

011256

011255

011254

011262

011265

011261

14





68

15

•
(GG 20)

•
94%

•



T

TN01/022FTN9/022FTN8/022FTN7/022F

54-052-550-00-0
45-0263-305--6

04030020
0 0 0 0

P mbar 6
mbar 2 5 3

4 4 4 4
r EC 5 5 5

05032050320503205032
56565656DN

mm 0 0 0
) h 5

2 EC 5 5 5
04655245

052052052052
00000000
020000

.0NB5460-EC
B303NE 23

15

m T T T
0 0 0

B 0 0 0
T 0 0 0
D 0 0 0

20

)



787010
887010
987010
097010
087010
187010

87010
387010

70

15

•
(GG 20)

•
94%

•

•
• 80
•

•

•
SP2 2

( )

(
TZ2 3 3SV)

•

•

• 3x3=9 ( 8)



T

TN31/022FTN21/022FTN11/022F

52-0609-0456-52
42-47,702-25,08-6

07406052
000

P mbar 0,9
K mbar 7 4,5 8,5

444
r EC 85 85 85

050205020502
565656

mm 0 0
) h 207-274 6

² °C 5 5
068708457
052052052

007007007
0450402

.0NB5460-EC
B0NE

15

m T T
0 0

B 700 700 700
T 0 0

,

P mbar
mbar

r EC

mm
) h

2 EC

20

)



197010kcolBmi.kziehssuG.zepS-saG-lÖPS.oTN11/022F
297010kcolBmi.kziehssuG.zepS-saG-lÖPS.oTN21/022F
397010kcolBmi.kziehssuG.zepS-saG-lÖPS.oTN31/022F
487010nredeilGnesolniPS.oTN11/022F
587010nredeilGnesolniPS.oTN21/022F
687010nredeilGnesolniPS.oTN31/022F
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•
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•
94%

•

•
• 80
•

•

•
SP2 2

( )

(
TZ2 3 3SV)

•

•

• 3x3=9 ( 8)
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®
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comfortmatic® T
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Dibo 200/1, 300/1, 400/1, 500/1

1/005obiD1/004obiD1/003obiD1/002obiD

584093003002
Zulässiger Betriebsüberdruck Warmwasser bar 10 10 10 10
Heizwasserinhalt (Rohrschl.) l 6,2 9,5 11,8 12,4

5,915,515,82,4LN
Aufheizzeit bei tsp = 60° C und tv = 80° C min 27 26 29 32

kW 31 48 57 65

l/h 760 1180 1395 1590

Bereitschaftsverlust in 24 Std. kWh 1,29 1,68 2,0 2,3
Maximale Speichertemperatur ° C 95 95 95 95

1114/3RßulhcsnaressawmraW
1114/3RßulhcsnaressawtlaK

4/34/34/34/3pRßulhcsnasnoitalukriZ
RßulhcsnafualrovsgnuzieH 1 1 1 1
RßulhcsnafualkcürsgnuzieH 1 1 1 1

57154102108
7191785109212341

007007007045

75

Technische Daten

15

Maße in mm Dibo 200/1 Dibo 300/1 Dibo 400/1 Dibo 500/1 Maße in mm Dibo 200/1 Dibo 300/1 Dibo 400/1 Dibo 500/1
A 540 700 700 700 B 5 899 918 1111 1264
B 1432 1290 1587 1917 B 6 1366 1226 1523 1853
B 1 55 55 55 55 B 7 246 274 274 274
B 2 191 219 219 219 B 8 30 30 30 30
B 3 506 548 679 689 C 150 150 150 150
B 4 686 719 914 984

3
4

B

B7 B8

C

7

8

9

Anode

A

1

2

3

4

5

6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

Kaltwasser/ Entleerung

( )



5966001/002obiD
0263001/003obiD
6966001/004obiD
7966001/005obiD

009311

.
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•
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•
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• x =9
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16

•
(GG 20)

•
94%

•

•



F320NT Typ 7NT / 8NT / 9NT / 10NT

TN01/023FTN9/023FTN8/023FTN7/023FpyT

Nennwärmeleistung 80 °/60 °C kW 120-200 150-250 180-300 215-360
883-922423-291072-061712-821WkgnutsalebemräwnneN

072104110101088mmefeitmuarreueF
aPkcurdredröFregidnewtoN 0 0 0 0

Rauchgasseitiger Widerstand P mbar 0,5 0,8 0,7 1
Wasserseitiger Widerstand P bei T = 20 K mbar 20 30 42 54

rabkcurdrebüsbeirteB.luZ 4 4 4 4
Maximale Kesseltemperatur EC 85 85 85 85

05/03205/03205/03205/032zH/VgnunnapsnneN
08080808NDßulhcsnafualkcüR/-roV

Abgasanschluß mm 180 180 250 250
Abgasmassenstrom (Heizöl) kg/h 195-331 244-412 293-494 349-592
Abgastemperatur brutto bei 13 % CO2 EC 175 175 175 175

07110601059048gkthciweG
0331033103310331mmtluptlahcStimehöH

058058058058mmetierB
0341003107110401mmrelmmassagbAenhoefeiT

4.9ß1UA5460-ECremmuntnedl-tkudorP-EC
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Maße mm F 320/7 NT F 320/8 NT F 320/9 NT F 320/10 NT
H 1180 1180 1180 1180
B 850 850 850 850
T 1040 1170 1300 1430
D1 180 180 250 250

Technische Daten

,

DN

2 EC

= 20

/( )



Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Preis

F320/7NT 010433
F320/8NT 010434
F320/9NT 010435
F320/10NT 010436
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•

•
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•

• 3x3=9 ( . . 8)



F320NT Typ 11NT / 12NT / 13NT / 14NT

TN41/023FTN31/023FTN21/023FTN11/023F

Nennwärmeleistung 80 °/60 °C kW 250-420 290-480 330-560 390-650
596-614006-253615-903254-662

0971066103510041
0 0 0 0

P mbar 1,4 1,7 2,6 3,5
T = 20 K mbar 65 77 88 100

4 4 4 4
maximale Kesseltemperatur E C 85 85 85 85

05/03205/03205/03205/032
08080808

mm 250 250 250 250
Abgasmassenstrom (Heizöl) kg/h 406-689 471-787 537-915 634-1060

EC 175 175 175 175
0161005109310821
0331033103310331

058058058058
0591028109610651

4.9ß1UA5460-EC

81

16

Maße mm F 320/11 NT F320/12 NT F 320/13 NT F 320/14 NT
H 118 1180 1180 1180
B 850 850 850 850
T 1560 1690 1820 1950
D1 250 250 250 250

,

pyT

WkgnutsalebemräwnneN
mmefeitmuarreueF
aPkcurdredröFregidnewtoN

Rauchgasseitiger Widerstand P
Wasserseitiger Widerstand P bei

rabkcurdrebüsbeirteB.luZ
Maximale Kesseltemperatur EC

zH/VgnunnapsnneN
NDßulhcsnafualkcüR/-roV

Abgasanschluß

Abgastemperatur brutto bei 13 % CO2

gkthciweG
mmtluptlahcStimehöH
mmetierB
mmrelmmassagbAenhoefeiT

remmuntnedl-tkudorP-EC

DN

2 EC

= 20

/( )



Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Preis

F320/11NT 010437
F320/12NT 010438
F320/13NT 010439
F320/14NT 010440
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4 010878

010879

010962

rapidomatic® TZ2.3.3SV

®

®
„ “ rapidomatic ;

rapidomatic TS

®

®
„ “ rapidomatic ;

rapidomatic TS

comfortmatic® T
T2S
® TS

010880®

®
„ “ rapidomatic ;

rapidomatic
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Dibo 200/1, 300/1, 400/1, 500/1

1/005obiD1/004obiD1/003obiD1/002obiD

584093003002
Zulässiger Betriebsüberdruck Warmwasser bar 10 10 10 10
Heizwasserinhalt (Rohrschl.) l 6,2 9,5 11,8 12,4

5,915,515,82,4LN
Aufheizzeit bei tsp = 60° C und tv = 80° C min 27 26 29 32

kW 31 48 57 65

l/h 760 1180 1395 1590

Bereitschaftsverlust in 24 Std. kWh 1,29 1,68 2,0 2,3
Maximale Speichertemperatur ° C 95 95 95 95

1114/3RßulhcsnaressawmraW
1114/3RßulhcsnaressawtlaK

4/34/34/34/3pRßulhcsnasnoitalukriZ
RßulhcsnafualrovsgnuzieH 1 1 1 1
RßulhcsnafualkcürsgnuzieH 1 1 1 1

57154102108
7191785109212341

007007007045

85
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Maße in mm Dibo 200/1 Dibo 300/1 Dibo 400/1 Dibo 500/1 Maße in mm Dibo 200/1 Dibo 300/1 Dibo 400/1 Dibo 500/1
A 540 700 700 700 B 5 899 918 1111 1264
B 1432 1290 1587 1917 B 6 1366 1226 1523 1853
B 1 55 55 55 55 B 7 246 274 274 274
B 2 191 219 219 219 B 8 30 30 30 30
B 3 506 548 679 689 C 150 150 150 150
B 4 686 719 914 984

3
4

B

B7 B8

C

7

8

9

Anode

A

1

2

3

4

5

6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

Kaltwasser/ Entleerung

( )



5966001/002obiD
0263001/003obiD
6966001/004obiD
7966001/005obiD

009311

.
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PU FCKW

•

•

•

•
•

GA + U F NT
•

• x =9
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Dibo 130/2, 160/1, 200/1

1/002obiD1/061obiD2/031obiDpyT

002061031lrehciepStlahniressaW
Zulässiger Betriebsüberdruck Warmwasser bar 10 10 10
Heizwasserinhalt (Rohrschl.) l 4,9 4,9 6,2

2,45,28,1LN*lhaznneksgnutsieL
Aufheizzeit bei tsp = 60 °C und tv = 80 °C min 22 25 27
Heizflächenleistung bei tsp = tz = 45 °C und
einer Heizmitteltemperatur tv = 80 °C

kW 25 25 31

Dauerleistung bei tsp = tz = 45 °C und
einer Heizmitteltemperatur tv = 80 °C

l/h 615 615 760

Bereitschaftsverlust in 24 Std. kWh 0,99 1,22 1,29
Maximale Speichertemperatur °C 95 95 95

4/34/34/3RßulhcsnaressawmraW
4/34/34/3RßulhcsnaressawtlaK
4/34/34/3pRßulhcsnasnoitalukriZ

111RßulhcsnafualrovsgnuzieH
111RßulhcsnafualkcürsgnuzieH
080756gkthciweG

234127115001mmehöH
045045045mmressemhcruD

88

Technische Daten

B

B7 B8

C

7

8

9

Anode

A

1

2

3

4

5

6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

Kaltwasser/ Entleerung

Maße in mm Dibo 130/2 Dibo 160/1 Dibo 200/1 Maße in mm Dibo 130/2 Dibo 160/1 Dibo 200/1
A 540 540 540 B 5 696 732 899
B 1005 1172 1432 B 6 939 1106 1366
B 1 55 55 55 B 7 246 246 246
B 2 191 191 191 B 8 30 30 30
B 3 61 61 506 C 150 150 150
B 4 596 596 686

( )

3
4

5

LN

Maximale Speichertemperatur °C
R
R

pR
R
R

( )

tsp = 60 °C tv = 80 °C

/

/
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3966002/031obiD
4966001/061obiD
5966001/002obiD
0263001/003obiD
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GA110E + EU F110NT
•

• 3x3=9



Dibo 300/1, 400/1, 500/1

1/005obiD1/004obiD1/003obiDpyT

584093003lrehciepStlahniressaW
Zulässiger Betriebsüberdruck Warmwasser bar 10 10 10
Heizwasserinhalt (Rohrschl.) l 9,5 11,8 12,4

5,915,515,8LN*lhaznneksgnutsieL
Aufheizzeit bei tsp = 60 °C und tv = 80 °C min 26 29 32
Heizflächenleistung bei tsp = tz = 45 °C und
einer Heizmitteltemperatur tv = 80 °C

kW 48 57 65

Dauerleistung bei tsp = tz = 45 °C und
einer Heizmitteltemperatur tv = 80 °C

l/h 1180 1395 1590

Bereitschaftsverlust in 24 Std. kWh 1,68 2,0 2,3
Maximale Speichertemperatur °C 95 95 95

111RßulhcsnaressawmraW
111RßulhcsnaressawtlaK

4/34/34/3pRßulhcsnasnoitalukriZ
111RßulhcsnafualrovsgnuzieH
111RßulhcsnafualkcürsgnuzieH

571541021gkthciweG
719178510921mmehöH

007007007mmressemhcruD

90

Maße in mm Dibo 300/1 Dibo 400/1 Dibo 500/1 Maße in mm Dibo 300/1 Dibo 400/1 Dibo 500/1
A 700 700 700 B 5 918 1111 1264
B 1290 1587 1917 B 6 1226 1523 1853
B 1 55 55 55 B 7 274 274 274
B 2 219 219 219 B 8 30 30 30
B 3 548 679 689 C 150 150 150
B 4 719 914 984

B

B7 B8

C

7

8

9

Anode

A

1

2

3

4

5

6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

Kaltwasser/ Entleerung

( )

3
4

LN

Maximale Speichertemperatur ° C
RßulhcsnaressawmraW
RßulhcsnaressawtlaK

pRßulhcsnasnoitalukriZ
RßulhcsnafualrovsgnuzieH
RßulhcsnafualkcürsgnuzieH



0263001/003obiD
6966001/004obiD
7966001/005obiD
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•
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•
•

( )
GA110E + EU F110NT

•

• 3x3=9
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5
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75
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teS-V852110E011AG

teS-V852110E011AG

teS-V852110E011AG

teS-V852110E011AG
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teS-T752110E011AG

teS-T752110E011AG

teS-T752110E011AG

teS-T752110E011AG

97
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4

4

8

7

4
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teS-V262110TN011F

teS-V262110TN011F

teS-V262110TN011F

teS-V262110TN011F
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teS-T162110TN011F

teS-T162110TN011F

teS-T162110TN011F

teS-T162110TN011F
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006924

011256

011255

011254

011262

011265

011261
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104

952110

011260

006924

•
( )

110
T Set (011 )

•

• x = ( )
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362110

462110

006924

010077
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® 008355

® 008356

® 008357
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•

3 - °C

•
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112

rapidomatic® T2S GA110E+EU 1 010874

rapidomatic® 1 010875

rapidomatic® T2.3S 010876

rapidomatic® TZ2.3.3SV 4 010878

rapidomatic ® TS 010873



rapidomatic®

Econfloor

011233

rapidomatic® T2.3S

Econfloor

011035

comfortmatic® TB

Econtherm

010881

113
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009975

010879

®

®

010962

®

®

comfortmatic® T ®

®

®

010880



RTU CM51* 004596

RTU CM31* 010316

®®

010292
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