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The FMD-3 sludge filter is the ideal solution to resolve system issues due to particle
contamination (especially rust and sand) that form through corrosion and build-ups
during normal thermal system operation.
The magnetic filters ensure continuous boiler protection, trapping all the impurities that are in the
system, and keeping them from circulating thereby preventing the system components from being
worn and damaged (for example, circulators and heat exchangers).

TECHNICAL SPECIFICATIONS OPERATING CONDITIONS

Body: Reinforced PAG6 polyamide. Compatible liquids: Water, water + glycol.
Filtering cartridge: AISI 304 L stainless steel. Max. operating pressure: 3 bar at 90°C
0-rings: EPDM. (43 psi at 194°F).

Discharge cap: CW 614 N - 3/4” brass. Operating temperature: 4+-90°C (39.2+194°F).

Magnet: NdFeB - 4500 Gauss
Magnet holder: Polypropylene.
Breather / filler cap: CW 614 N brass.
Clip: Galvanised steel.

Filtration rate: 600 pm.

OPERATION

In the FMD-3 filter, the liquid that flows through the filtering cartridge comes into contact with the
magnet; the ferrous sludge is trapped thanks to the double effect of mechanical filtration (exerted
by the cartridge) and magnetic field (exerted by the magnet).

The effect is further amplified by varying cross-sections: the filter body has a greater diameter than
the piping so the liquid slows inside the filter and the suspended particles can be more efficiently
captured and trapped. In this way, all the magnetic (ferrous residue) and non-magnetic (algae, mud,
sand, etc.) contaminants in the system are trapped in the filter body.

INSTRUCTIONS AND USE MANUAL

- Exclusively use to treat water mains of a known quality, and in any way, only use water with a pH
between 6.5 and 9.5.

WARNING: for uses different form those foreseen, it is mandatory to have technical consent of the

manufacturer/reseller.

ASSEMBLY AND INSTALLATION MANUAL

FMD-3 must be installed by a qualified technician.

ATTENTION: before carrying out any installation or maintenance operation, ensure that the heating
system is isolated.

On the return circuit, at the boiler input, install FMD-3 to protect it from all impurities present in the
system, especially in the start-up phase (Diagram A).

Ensure that suitable access is given for repair and maintenance interventions.

ASSEMBLING THE HEAD ON THE ADJUSTABLE T FITTING

Properly lubricate the 0-rings (only use silicone lubricants)

Fully insert the adjustable T fitting into the head housing and slightly rotate it (rotation facilitates
insertion) (Ref. B)

Insert the clip into the head housing; make sure it is properly inserted in the slot of the T fitting
and the head and adjustable T fitting are perfectly coupled (Ref. C)

J

FDM-3 must be installed respecting the flow direction indicated by the arrow on the coupling tee
and with the body always in the upright position; the FDM-3 swivel joint unit allows the filter
to be adapted to any piping inclination. The special metal clip allows the filter to be quickly
disassembled. FDM-3 head is equipped with a threaded cap, which can be used both to vent and
load the system with protective/treatment chemical additives. It is advisable to install shut-off
valves on both filter fittings.

ATTENTION: the FMD-3 filter contains strong magnets.

Always pay careful attention during installation and maintenance interventions.

Do not position the magnetic nucleus on ferrous surfaces.

ATTENTION: use suitable protective equipment during all installation and maintenance operations.
ATTENTION: to avoid damage due to frost, avoid installation in areas where the temperatures may

fall below 0°C.
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GENERAL WARNINGS

Ensure that the equipment has not been damaged during transportation.

ATTENTION: the manufacturer declines any liability in case of modification of water connection,
errors caused by not following the instructions contained in the installation manuals of the
equipment and the applicable laws and regulations.

It is prohibited to use the equipment for purposes different from those foreseen.

SAFETY WARNINGS

Carefully read the instructions manual and keep it with care, possibly in proximity of the equipment

in order to consult it when needed.

- Do not leave the material used for packaging within reach of children. Dispose of materials
according to laws and regulations in force.

- If the equipment is damaged or has visible defects or operational anomalies, it is recommended
not to use it and to not try disassemble it or tamper with it. Contact the reseller directly for repairs.

Before installation, verify that the hydraulic system is completed according to best practice.
The package contains all accessories for a quick and easy installation.
Special equipment is not required, however installation must be carried out by qualified personnel.

- For operating pressure exceeding 3 bar, it is necessary to install a pressure reducer upstream.

- Install a suitable anti-water hammer system (expansion tank, shock absorbers, etc.) downstream
from the equipment.

- Only use original spare parts and accessories.

ATTENTION: in case of non-appropriate use, not conforming to instructions of use or equipment
tampering, the manufacturer is not responsible for any damage to persons, animals or property.

The manufacturer is exempted from any liablity in the specific cases mentioned below:
- Improper use of the equipment.

- Use contrary to specific national regulations (power supply, installation and maintenance).
- Installation carried out by non qualified personnel.

- Supply water problems (pressure drops, mains overpressure).

- Operational ambient temperature not suitable.

- Unforeseen maintenance deficiencies.

- Unauthorised modifications or interventions.

- Use of non original spare parts.

- Total or partial non-compliance with instructions.

MAINTENANCE MANUAL

FILTERING CARTRIDGE CLEANING:

The cartridge can be cleaned periodically by unscrewing the bowl and the cap with magnet holder.
Before cleaning the FDM-3 filter, it is recommended for the boiler to be turned off and for the FDM-
3 filter to be allowed to cool down to room temperature before starting any maintenance
intervention, in order to avoid damages and burns. Close the supply ball valve.

Carefully unscrew the lower discharge cap, remove the magnet and magnet holder and allow the
water to flow out (image 1).

NOTE: collect the water flowing out of the filter in a suitably sized container.

- Once the water flow has been interrupted, unscrew the bowl.

- Wash the magnet-holder with water, removing the impurities completely

- Check that the seal o-ring is intact; replace with a new one if needed.

- Remove the metal filtering mesh and washing it to remove any impurities collected on its surface.

Re-assemble the filter:

- Put the cartridge into its housing in the bowl.

- Tighten the bowl.

- Insert the magnet into the magnet holder.

- Put the magnet holder (containing the magnet) into its housing on the bottom of the bowl and
screw the lower discharge cap back on.

Slowly open the supply valve to verify presence of leaks before putting into service.
NOTE: it is recommended to carry out maintenance and cleaning at least twice a year.
For the first installation, the first cleaning should be carried out after a month.

Accurate periodic maintenance, and regular programmed controls, guarantee preservation over
time and equipment efficiency.
- 2 -
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Any operation on the equipment must only be carried out after reading the safety requirements
listed in this manual.

ATTENTION: the end user is authorised to intervene on the equipment only to clean the filtering
element.

NOTE: particular conditions of use (type of water, operating pressure, etc.) can result in maintenance
being required more frequently and at closer intervals.

DISASSEMBLING THE HEAD FROM THE ADJUSTABLE T FITTING

- Insert a flat-head screwdriver into the recess shown (image 2), gently lift the clip into position
and remove it from the head

- Separate the FDM-3 head from the adjustable T fitting by slightly rotating it (rotation facilitates
removal of the T fitting provided with 0-rings)

ASSEMBLING THE HEAD ON THE ADJUSTABLE T FITTING

- Properly lubricate the 0-rings (only use silicone lubricants)

- Fully insert the adjustable T fitting into the head housing and slightly rotate it (rotation facilitates
insertion) (Ref. B)

- Insert the clip into the head housing; make sure it is properly inserted in the slot of the T fitting
and the head and adjustable T fitting are perfectly coupled (Ref. C)

VENTING - LOADING CHEMICAL ADDITIVES
FDM-3 head is equipped with a threaded cap, which can be used both to vent and load the system
with protective/treatment chemical additives.

NEODYMIUM MAGNETS

WARNINGS FOR APPROPRIATE USE

The Neodymium magnets used in the FDM equipment are contained inside a brass cylinder,
conveniently sealed to prevent the magnets themselves from coming out.

The magnetic cylinder assembly can, however, be a potential source of danger and the warnings
below must be respected.

WARNING: Electrical conductivity
Magnets are made of metal and conduct electricity.

WARNING: Pacemakers

Magnets can influence the regular functioning of pacemakers and implanted defribillators. If you
have either of these devices, keep a safety distance of at least 30 cm from the magnets. Warn
people who have these devices to stay away from the magnets.

WARNING: Magnetic field

Magnets generate an extended, powerful magnetic field. They can damage televisions and laptop
computers, credit or debit cards, digital storage devices, mechanical clocks, hearing aids, speakers
and other devices. Keep the magnets away from all devices and objects that could be damaged by
intense magnetic fields.

WARNING: Airplane transport
Magnetic fields generated by inappropriately packaged magnets can influence airplane navigation
devices. Only ship the magnets by air in packaging equipped with sufficient magnetic shielding.

WARNING: Postal shipping

Magnetic fields generated by inappropriately packaged magnets can interfere with automatic sorting
systems and damage goods in other packages. Use an ample sized box and arrange the magnets
in the middle of the package, surrounding them with packaging material. If necessary, use sheet
metal to shield the magnetic field.

WARNING: Effect on people

According to current knowledge, the magnetic fields of permanent magnets have no measurable
positive or negative effects on people. It is unlikely for the magnetic field of a permanent magnet
to constitute harm to health but this risk cannot be entirely excluded. For safety, avoid prolonged
contact with the magnets.

WARNING: Heat resistance

Neodymium magnets have a maximum operating temperature of 80°C. Most neodymium magnets
permanently lose a part of their force of attraction at a temperature over 80°C. Do not use the
magnets for applications other than the ones intended.

Warranties

- Keep the sticker placed onto the package to identify the product.

- For UE member Countries, warranty terms are applied as indicated by the Directive 1999/44/CE and 2011/83/UE.
For extra UE Countries, the product is granted by a limited warranty for 12 months from the date of purchase
proven by a regular receipt. The liability of Atlas Filtri S.r.l. is limited solely to the replacement of proven defective
product, excluding shipping, installation labour or other repair costs. No warranty is given on filtration or any other
performance as it may vary with local water conditions.

For any controversy whatsoever, Atlas Filtri S.r.l. elects the Court of Padova as the competent Bar, with the
application of the Italian Regulations and Laws.
- 3 -
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Le filtre anti-boue magnétique FMD-3 est la solution optimale pour résoudre les
problémes dus a la rouille et au sable qui s’accumulent suite a la corrosion et aux
incrustations pendant le fonctionnement normal d’une installation thermique.

Le filtre magnétique garantit une protection continue de la chaudiere, puisqu'il retient toutes les

impuretés présentes dans I'installation et empéche leur circulation, évitant ainsi I'usure et

I'endommagement des autres composants de I'installation (comme les circulateurs et les

échangeurs de chaleur).

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONDITIONS D'EXERCICE

Corps : Polyamide PA66 renforcé. Fluides compatibles : Eau, eau + glycol.
Cartouche filtrante : acier inox AISI 304 L. Pression maximale d’exercice : 3 bar a 90°C
Joints toriques : EPDM. (43 psi a 194°F).

Bouchon évacuation : Laiton CW 614 N - 3/4”.  Température de travail : 4+90°C (39.2+194°F).
Aimant : NdFeB - 4500 Gauss

Porte-aimant : Polypropyléne.

Bouchon purgeur/remplissage : Laiton CW 614 N.

Clip/fourche de blocage : Acier galvaniseé.

Degré de filtration : 600 pm.

FONCTIONNEMENT

Dans le filtre FMD-3, le fluide qui traverse I'élément filtrant & cartouche est en contact avec I'aimant ;
la boue ferreuse est retenue grace au double effet de filtration mécanique (exercé par la cartouche) et
de champ magnétique (exercé par I'aimant). Leffet est ultérieurement amplifié par la variation de section
:le corps du filtre a un diamétre supérieur aux conduites, ¢’est pourquoi le fluide ralentit a I'intérieur du
filtre et les particules suspendues peuvent étre capturées et retenues avec une plus grande efficacité.
De cette fagon, tous les contaminants magnétiques (résidus ferreux) et non magnétiques (algues, boues,
sable etc.) présents dans I'installation sont retenus dans le corps du filtre.

MODE D’EMPLOI

- Utiliser cet appareil exclusivement pour traiter de I’eau de réseau d’une qualité connue, et, dans
tous les cas, I'utiliser uniquement pour de I'eau dont le pH est compris entre 6,5 et 9,5.

MISE EN GARDE: pour toute utilisation différente par rapport aux emplois prévus, I'accord technique

du producteur/revendeur est obligatoire.

MANUEL DE MONTAGE ET D’INSTALLATION

FMD-3 doit étre installé par un technicien qualifié.

ATTENTION: avant d’effectuer toute opération d’installation ou d’entretien, s’assurer que
I'installation de chauffage soit isolée.

Installer FMD-3 sur le circuit de retour, & I'entrée de la chaudiére, pour la protéger de toutes les
impuretés présentes dans I'installation, surtout lors de la phase de mise en marche (Schéma A).
S’assurer qu’un acces approprié soit possible pour les interventions de réparation et d’entretien.

MONTAGE TETE SUR RACCORD EN T ORIENTABLE

Effectuer une lubrification adéquate des joints toriques d’étanchéité (utiliser exclusivement des
lubrifiants en silicone)

Introduire complétement dans le logement spécifique de la téte le raccord en T orientable, en
toqrnant légerement ce dernier par rapport a la téte (la rotation relative facilite I'introduction)
(REF. B)

Introduire le clip de fermeture dans le logement de la téte ; s’assurer que le clip soit inséré dans
la gorge spécifique du raccord en T et garantisse le couplage parfait entre la téte et le raccord
en T orientable ( REF. C)

J

FDM-3 doit étre installé en respectant le sens de flux indiqué par la fleche reportée sur le raccord
en T, et avec le corps toujours en position verticale ; le groupe de raccord rotationnel de FDM-
3 permet d'adapter le filtre a toutes les inclinaisons des conduites.

Le clip métallique spécial permet un démontage rapide du filtre.

Sur la téte, FDM-3 est doté d’un bouchon fileté, qui peut étre utilisé aussi bien pour la purge que
pour le remplissage de I'installation avec des additifs chimiques de protection/entretien.

Pour I'installation, il est conseillé de prévoir des robinets d’arrét sur les deux raccords du filtre.
ATTENTION: le filtre FMD-3 contient des aimants puissants.

Toujours préter une attention particuliére lors de I'installation et des interventions d’entretien.

Ne pas placer le noyau aimanté sur des surfaces ferreuses.

ATTENTION: utiliser des équipements de protection appropriés lors des opérations d’installation et
d’entretien.

-4 -
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ATTENTION: afin d’éviter tout dommage dii au gel, éviter I'installation dans des endroits ou les
températures peuvent descendre au-dessous de 0°C.

MISES EN GARDE GENERALES

S’assurer que I'appareil n’ait pas subi d’endommagements pendant le transport.

ATTENTION: le fabricant décline toute responsabilité en cas de modifications ou d’erreurs de
raccordement hydraulique dues au non-respect des instructions figurant dans les manuels
d’installation des équipements ou des lois et normes applicables.

Il est interdit d’utiliser I'équipement a des fins autres que celles pour lesquelles il a été congu.

MISES EN GARDE DE SECURITE

Lire attentivement le manuel d’instructions et le conserver avec soin, si possible a proximité de

I'appareil, afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Ne pas laisser le matériel d’emballage & la portée des enfants. Eliminer les matériaux
conformément a la réglementation en vigueur en la matiere.

- Si l'appareil est endommagé ou présente des défauts visibles ou des anomalies de
fonctionnement, I'on recommande de ne pas I'utiliser et de ne pas essayer de le démonter ou de
le manipuler. S’adresser directement au revendeur pour la réparation.

Avant le montage, vérifier que I'installation hydraulique soit réalisée selon les regles de I'art.

L'emballage contient tous les accessoires permettant d’effectuer une installation facile et rapide.

Aucun outil particulier n’est nécessaire ; I'installation doit cependant étre effectuée par un personnel

qualifié.

- En cas de pression d’exercice supérieure a 3 bar, un réducteur de pression doit étre installé en
amont.

- Installer un systéme « anti-coup de bélier » (vase d’expansion, amortisseurs, etc.) en aval de
I"appareil.

- Utiliser uniquement des accessoires et des pieces de rechange originales.

ATTENTION: en cas d’emploi non approprié, non conforme aux instructions d’utilisation, ou de
manipulation de I'appareil, le fabricant n’est pas responsable des dommages éventuels aux
personnes, aux animaux ou aux choses.

Le fabricant décline toute responsabilité dans les cas particuliers décrits ci-dessous :
Utilisation impropre de I'appareil.

Utilisation contraire aux réglementations nationales spécifiques (alimentation, installation et
entretien).

Installation exécutée par un personnel non autorisé.

Problemes avec I'eau d’alimentation (sautes de pression, surpressions de réseau).
Température non adéquate de I'environnement de fonctionnement.

Lacunes concernant I'entretien prévu.

Modifications ou interventions non autorisées.

Emploi de pieces de rechange non originales.

Non respect total ou partiel des instructions.

MANUEL D’ENTRETIEN

NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE FILTRANTE :

Il est possible d’effectuer les opérations de nettoyage périodique de la cartouche en dévissant le

godet et le bouchon de fermeture avec porte-aimant. Pour éviter les dommages et les brdlures,

avant de nettoyer le filtreFMD-3, il est recommandé d’éteindre la chaudiére et de laisser refroidir

le filtre FMD-3 a température ambiante avant d’effectuer toute intervention d’entretien. Fermer la

vanne a bille d’alimentation. Dévisser avec attention le bouchon d’évacuation inférieur, extraire

I'aimant et le porte-aimant et faire s’écouler I'eau (image 1).

REMARQUE : recueillir 'eau qui s’écoule du filtre dans un conteneur de dimensions appropriées.

- Une fois que le flux d’eau s’est arrété, dévisser le godet.

- Laver le porte-aimant a I'eau pour éliminer complétement les impuretés.

- Vérifier que le joint torique d’étanchéité soit intact ; le cas échéant, le remplacer.

- Oter la grille métallique filtrante et la laver pour éliminer les impuretés éventuellement présentes
sur la surface.

Remonter le filtre :

- Placer la cartouche dans le logement spécifique du godet.

- Visser le godet.

- Introduire I'aimant dans le porte-aimant.

- Enfiler le porte-aimant (avec I'aimant a I'intérieur) dans le logement spécifique au fond du godet
et visser le bouchon de vidange inférieur.

Ouvrir lentement la vanne d’alimentation pour s’assurer qu'il n’y ait pas de fuites avant la mise en
service.
REMARQUE: il est conseillé d’effectuer I'entretien et le nettoyage au moins deux fois par an.
Lors de la premiére installation, effectuer le premier nettoyage au bout d’'un mois.
Des entretiens ordinaires et extraordinaires soignés et des contrdles programmés réguliers assurent
une bonne conservation et un bon rendement de I'appareil.
- 5 -
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Toute opération sur I'appareil ne pourra étre effectuée qu’aprés avoir lu les prescriptions de sécurité
figurant dans ce manuel.

ATTENTION : I'acheteur n’est autorisé a intervenir sur I'appareil que pour le nettoyage de I'élément
filtrant.

REMARQUE: des conditions d’utilisation particulieres (type d’eau, pression d’exercice, etc.) peuvent
exiger des entretiens plus rapprochés et plus fréquents.

DEMONTAGE TETE DU RACCORD EN T ORIENTABLE

- En insérant un tournevis plat dans le creux indiqué (image 2), soulever délicatement le clip de
fermeture dans la position et I'extraire de la téte.

- Séparer la téte de FDM-3 du raccord en T orientable, en tournant Iégérement ce dernier par
rapport a la téte (la rotation relative facilite I'extraction du raccord en T qui est doté de joints
toriques d’étanchéité)

MONTAGE TETE SUR RACCORD EN T ORIENTABLE

- Effectuer une lubrification adéquate des joints toriques d’étanchéité (utiliser exclusivement des
lubrifiants en silicone)

- Introduire complétement dans le logement spécifique de la téte le raccord en T orientable, en
toqrnant légerement ce dernier par rapport a la téte (la rotation relative facilite I'introduction)
(REF. B)

- Introduire le clip de fermeture dans le logement de la téte ; s’assurer que le clip soit inséré dans
la gorge spécifique du raccord en T et garantisse le couplage parfait entre la téte et le raccord
en T orientable ( REF. C)

PURGEUR - REMPLISSAGE D’ADDITIFS CHIMIQUES
Sur la téte, FDM-3 est doté d’un bouchon fileté, qui peut étre utilisé aussi bien pour la purge que
pour le remplissage de I'installation avec des additifs chimiques de protection/entretien.

AIMANTS AU NEODYME

AVERTISSEMENTS POUR UNE UTILISATION APPROPRIEE

Les aimants au Néodyme employés dans I'appareil FDM sont contenus a I'intérieur d'un cylindre
en laiton, opportunément scellé pour empécher que les aimants sortent.

Le cylindre magnétique, dans son ensemble, peut toutefois représenter une source potentielle de
danger, par conséquent les mises en garde reportées ci-dessous doivent étre respectées.

ATTENTION: Conductibilité électrique
Les aimants sont en métal et conduisent de I'énergie électrique.

ATTENTION: Pacemaker

Les aimants peuvent influencer le fonctionnement des pacemakers et des défibrillateurs installés.
Si vous portez un de ces dispositifs, gardez une distance de sécurité des aimants d’au moins 30
cm. Avertissez les personnes qui portent ces dispositifs de ne pas s'approcher des aimants.

ATTENTION: Champ magnétique

Les aimants générent un champ magnétique étendu et puissant. Ils peuvent endommager les
téléviseurs et ordinateurs portables, les cartes de crédit, les supports informatiques, les montres
mécaniques, les appareils auditifs, les haut-parleurs et d’autres dispositifs. Gardez les aimants loin
de tous les appareils et objets pouvant étre endommagés par des champs magnétiques intenses.

ATTENTION: Transport aérien

Les champs magnétiques générés par des aimants non adéquatement emballés peuvent influencer
les dispositifs de navigation des avions. Expédiez les aimants par transport aérien seulement dans
un emballage doté d'une protection magnétique suffisante.

ATTENTION: Expédition postale

Les champs magnétiques générés par des aimants non adéquatement emballés peuvent causer
des interférences dans les systemes d'aiguillage automatique et endommager les marchandises
qui se trouvent dans d’autres paquets. Utilisez une boite de grandes dimensions et placez les
aimants au milieu du paquet en les entourant avec du matériau d'emballage. Si nécessaire, utilisez
de la tole pour brouiller le champ magnétique.

ATTENTION: Effet sur les personnes

Selon les connaissances actuelles, les champs magnétiques des aimants permanents n'ont aucun
effet mesurable, positif ou négatif, sur les personnes. Il est improbable que le champ magnétique
d'un aimant permanent nuise a la santé, mais ce risque ne peut pas étre entierement exclu. Par
sécurité, évitez le contact prolongé avec les aimants.

ATTENTION: Résistance a la chaleur

Les aimants au néodyme ont une température maximale d'exercice de 80 °C. La plupart des aimants
au néodyme perd de fagon permanente une partie de sa force d'attraction a une température
supérieure a 80°C. N'utilisez pas les aimants pour des applications différentes de celle prévue.

Garanties

- Laisser I'autocollant sur le paquet pour identifier le produit.

- Pour les pays membres de I'UE, les conditions de garantie sont appliquées conformément aux Directives
1999/44/CE et 2011/83/UE. Pour les pays hors UE, le produit est accompagné d’une garantie limitée & 12 mois
a partir de la date d'achat prouvée par un recu. La responsabilité d'Atlas Filtri S.r.l. est limitée uniquement au
remplacement du produit reconnu comme défectueux, a I'exclusion de I'expédition, des travaux d'installation ou
d'autres codts de réparation. Aucune garantie n'est donnée sur la filtration ou toute autre performance, car celles-
ci peuvent varier selon les conditions locales de I'eau.
Pour toute controverse, Atlas Filtri S.r.I. élit la Cour de Padoue comme barre compétente, avec |'application de la
réglementation et des lois italiennes.
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Der magnetische Schlammfilter FMD-3 stellt die optimale Losung zur Beseitigung

anlagentechnischer Problem aufgrund von Rost und Sand dar, die sich wéahrend des
normalen Betriebs einer thermischen Anlage durch Korrosion und Verkrustungen bilden. Der
magnetische Filter gewéhrleistet einen kontinuierlichen Schutz des Heizkessels, indem er alle in
der Anlage vorhandenen Verunreinigungen zuriickhalt und ihre Zirkulation verhindert, wodurch
wiederum die Abnutzung und die Beschadigung der anderen Anlagenkomponenten (wie zum
Beispiel Umwélzpumpen und Wérmetauscher) vermieden wird.

TECHNISCHE ANGABEN BETRIEBSBEDINGUNGEN

Gehduse: Verstarktes Polyamid PAG6. Zulassige Fliissigkeiten: Wasser, Wasser + Glykol.
Filterelement: Edelstahl AISI 304 L. Max. Betriebsdruck: 3 bar bei 90 °C (43 psi at 194°F).
0-Ringe: EPDM. Betriebstemperatur: 4 - 90 °C (39.2+194°F).

Ablassstopfen: Messing CW 614 N - 3/4”.

Magnet: NdFeB - 4500 Gauss

Magnethalter: Polypropylen.

Stopfen fiir Entliiftung / Laden: Messing CW 614 N.
Clip / Befestigungsgabel: Verzinkter Stahl.
Filtrationsgrad: 600 pm.

FUNKTIONSWEISE

Im Filter FMD-3 kommt das Fluid, welches das Filterelement durchstromt, mit dem Magneten in
Kontakt. Der eisenhaltige Schlamm wird dank der Doppelwirkung von mechanischer Filtration (durch
das Filterelement) und Magnetfeld (durch den Magneten) zuriickgehalten. Die Wirkung wird
zusatzlich von den unterschiedlichen Querschnitten verstarkt: Der Durchmesser des Filtergehéduses
ist groBer als jener der Leitungen, weshalb das Fluid im Inneren des Filters langsamer strémt und
die schwebenden Partikel besser eingefangen und zuriickgehalten werden kénnen. Auf diese Weise
werden alle in der Anlage vorhandenen magnetischen (eisenhaltige Riickstédnde) und nicht-
magnetische (Algen, Schlamm, Sand, etc.) Verunreinigungen im Filterkdrper zuriickgehalten.

BEDIENUNGSHANDBUCH

- AusschlieBlich zum Aufbereiten von Leitungswasser mit einer bekannten Qualitat verwenden und
nur fiir Wasser mit einem pH-Wert zwischen 6,5 und 9,5.

HINWEIS: Wenn der Filter fiir andere Zwecke als den angegeben verwendet werden soll, ist eine

Genehmigung seitens des Technikers des Herstellers bzw. Handlers erforderlich.

MONTAGE- UND INSTALLATIONSHANDBUCH

FMD-3 muss von einem ausgebildeten Techniker installiert werden.

ACHTUNG: Vor allen Installations- und Wartungsarbeiten muss Giberpriift werden, ob die Heizanlage
ausgeschaltet ist. Den FMD-3 am Riicklauf am Eingang des Heizkessels montieren, um ihn vor allen
Verunreinigungen, die vor allem wahrend der Anlaufphase in der Anlage vorhanden sein kdnnten,
schiitzen (Schema A). Sicherstellen, dass er fiir Reparatur- und Wartungsarbeiten gut zugénglich ist.

MONTAGE DES KOPFS AM SCHWENKBAREN T-ANSCHLUSS

Die 0-Ringe fiir die Dichte angemessen schmieren (nur Silikonschmiermittel benutzen)

Den schwenkbaren T-Anschluss komplett in den entsprechenden Sitz des Kopfs einfiihren, indem
man ihn leicht dreht im Verhéltnis zum Kopf selbst (durch die entsprechende Drehung wird das
Einfiigen einfacher) (BEZ. B)

Den Verschluss-Clip in den Sitz am Kopf einfihren; sicherstellen, dass der Clip in der
entsprechenden Rille des T-Anschlusses eingefiigt ist und eine perfekte Verbindung zwischen
dem Kopf und dem schwenkbaren T-Anschluss gewéhrleistet (BEZ. C)

J

- Der FDM-3 wird unter Beriicksichtigung der Flussrichtung, die vom Pfeil auf dem Verbindungs-
T-Stiick angezeigt wird, und immer mit dem Korper in vertikaler Position installiert. Die drehbare
Anschlusseinheit des FDM-3 ermdglicht die Anpassung des Filters an jegliche
Leitungsneigung.

Der spezielle Metallclip ermdglicht eine rasche Demontage des Filters.

Der FDM-3 verfiigt am Kopf iiber einen Gewindestopfen, der sowohl zur Entliiftung als auch zur
Fiillung der Anlage mit chemischen Reinigungs-/Pflegezusétzen verwendet werden kann.

Es wird empfohlen, bei der Installation auf beiden Filteranschliissen Absperrventile vorzusehen.

ACHTUNG: Der Filter FMD-3 enthalt starke Magneten.

Wahrend der Installation und der Wartungsarbeiten immer mit groBer Vorsicht vorgehen.

Den Magnetkern nicht auf eisenhaltigen Flachen ablegen.
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ACHTUNG: Wéhrend aller Installations- und Wartungsarbeiten angemessene Schutzausriistung
verwenden.

ACHTUNG: Um Frostschaden zu vermeiden, den Filter nicht an Stellen montieren, an denen die
Temperatur unter 0 °C sinken kann.

ALLGEMEINE HINWEISE
Uberpriifen, ob das Gerét eventuell Transportschéden aufweist.

ACHTUNG: Der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab, wenn Veranderungen vorgenommen und Fehler
beim Anschluss an die Wasserleitung begangen wurden, die auf eine Nichtbeachtung der in den
Montagehandbtichern der Geréte aufgefiihrten Anweisungen und der anzuwendenden Gesetze und
Vorschriften zuriickzufiihren sind.

Es ist untersagt, das Gerét fiir andere als die angegebenen Zwecke zu verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Handbuch aufmerksam lesen und sorgféltig moglichst in der Nahe des Gerates aufbewahren,

damit bei Bedarf in ihm nachgelesen werden kann.

- Das verwendete Verpackungsmaterial darf nicht in der Reichweite von Kindern zuriickgelassen
werden. Die Materialien sind den geltenden Vorschriften entsprechend zu entsorgen.

- Sollte das Gerat beschadigt sein oder sichtbare Mangel oder Funktionsstdrungen aufweisen, darf
es weder benutzt werden noch darf es zerlegt oder bearbeitet werden. Wenden Sie sich bitte
direkt an den Handler, um es reparieren zu lassen.

Vor der Montage iiberpriifen, ob die Leitungswasseranlage technisch einwandfrei ausgelegt ist.

In der Verpackung sind alle Zubehorteile enthalten, die fiir eine schnelle und einfache Installation

erforderlich sind. Es ist kein besonderes Werkzeug erforderlich, dennoch muss die Installation von

Fachpersonal durchgefiihrt werden.

- Sollte der Betriebsdruck 3 bar tiberschreiten, muss vor dem Filter ein Druckminderer eingebaut
werden.

- Ein geeignetes System gegen Druckschwankungen (AusdehnungsgefaB, Dampfer, etc.) nach dem
Gerat einbauen - AusschlieBlich originales Zubehor und Originalersatzteile verwenden.

ACHTUNG: Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fiir eventuelle Personen-, Tier- oder Sachschéden
ab, wenn das Gerat nicht sachgemaB oder nicht den Bedienungsanweisungen entsprechend
verwendet oder verandert wird.

In folgenden Féllen lehnt der Hersteller die Haftung ab:

- UnsachgeméBe Verwendung des Gerétes.

- Verwendung entgegen der spezifischen lokalen Vorschriften (Zuldufe, Installation und Wartung).
- Installation durch nicht befugtes Personal.

- Stérungen am Wasserzulauf (Druckschwankungen, Uberdruck im Netz).

- Nicht angemessene Umgebungstemperatur - Mangelhafte Ausfiihrung der vorgesehenen Wartung.
- Nicht genehmigte Anderungen oder Eingriffe - Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen.

- Komplette oder teilweise Nichtbeachtung der Anweisungen.

WARTUNGSHANDBUCH

REINIGUNG DES FILTERELEMENTS:

Zum regelmaBigen Reinigen des Filterelements den Becher und den Deckel mit den Magnethaltern

aufschrauben. Vor dem Reinigen des Filters FMD-3 muss der Heizkessel ausgeschaltet werden und

der Filter FMD-3 auf die Umgebungstemperatur abkiihlen, um Schaden und Verbrennungen zu

vermeiden. Gleiches gilt fiir alle Wartungsarbeiten. Das Kugelventil am Einlauf schlieBen. Vorsichtig

den unteren Ablassstopfen herausschrauben, den Magnet und den Magnethalter herausziehen und

das Wasser ablaufen lassen (Abbildung 1).

HINWEIS: Das aus dem Filter laufende Wasser in einem angemessen groBen Behalter auffangen.

- Wenn kein Wasser mehr aus dem Filter flieBt, den Becher abschrauben.

- Den Magnethalter mit Wasser waschen, um alle Verunreinigungen zu entfernen.

- Uberpriifen, ob der Dichtungsring intakt ist und ihn gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen.

- Das Metallsieb herausnehmen und waschen, um eventuell zuriickgehaltene Verunreinigungen zu
entfernen.

Erneuter Zusammenbau des Filters:

- Den Filtereinsatz in ihrem Sitz im Becher positionieren.

- Den Becher anschrauben.

- Den Magnet in den Magnethalter setzen.

- Dann den Magnethalter (mit dem Magnet im Inneren) in den Sitz auf dem Boden des Bechers
einfiihren und den unteren Ablassstopfen anschrauben.

Langsam den Zulauf Hahn 6ffnen, um eventuell vorhandene undichte Stellen vor der Inbetriebnahme
festzustellen.

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Wartungs- und Reinigungsarbeiten mindestens einmal pro Jahr
durchzufiihren.

Bei einer Erstinstallation ist die erster Reinigung nach einem Monat féllig.



LI JUl yiditiyv pidiiiiiduiye Jdiivd duldul pidiifiidizige ffal tdiiy Ulivd fvyviiiidiziyv yupidiitey nviid viivit

garantieren auf lange Sicht die Wirksamkeit des Geréates.

ACHTUNG: Vor allen Wartungsarbeiten muss der Anlagenbetrieb unterbrochen werden.

Alle Arbeiten an dem Gerét diirften erst ausgefiihrt werden, nachdem die in diesem Handbuch
aufgefiihrten Sicherheitsvorschriften gelesen wurden.

ACHTUNG: Der Kéufer darf als einzigen Eingriff an dem Gerét die Wartung des Filterelements
durchfiihren.

HINWEIS: AuBergewohnliche Nutzungsbedingungen (Wasserqualitat, Betriebsdruck, etc.) konnen
eventuell kiirzere Wartungsabsténde erforderlich machen.

DEMONTAGE DES KOPFS VOM SCHWENKBAREN T-ANSCHLUSS

- Einen flachen Schraubendreher in die gezeigte Vertiefung einfiihren (Abbildung 2), den Verschluss-
Clip vorsichtig in der Position anheben und aus dem Kopf herausnehmen

- Den Kopf des FDM-3 vom schwenkbaren T-Anschluss trennen, indem er leicht gedreht wird im
Verhéltnis zum Kopf (die entsprechende Drehung erleichtert das Herausziehen des T-Anschlusses,
der mit 0-Ringen fiir die Dichte ausgestattet ist)

MONTAGE DES KOPFS AM SCHWENKBAREN T-ANSCHLUSS

Die 0-Ringe fiir die Dichte angemessen schmieren (nur Silikonschmiermittel benutzen)

Den schwenkbaren T-Anschluss komplett in den entsprechenden Sitz des Kopfs einfiihren, indem
man ihn leicht dreht im Verhéltnis zum Kopf selbst (durch die entsprechende Drehung wird das
Einfligen einfacher) (BEZ. B)

Den Verschluss-Clip in den Sitz am Kopf einfiihren; sicherstellen, dass der Clip in der
entsprechenden Rille des T-Anschlusses eingefiigt ist und eine perfekte Verbindung zwischen
dem Kopf und dem schwenkbaren T-Anschluss gewahrleistet (BEZ. C)

ENTLUFTUNG - LADEN VON CHEMISCHEN ZUSATZSTOFFEN
Der FDM-3 verfiigt am Kopf iiber einen Gewindestopfen, der sowohl zur Entliiftung als auch zur
Fiillung der Anlage mit chemischen Reinigungs-/Pflegezusétzen verwendet werden kann.

NEODYM-MAGNETE

HINWEISE FUR EINE SACHGEMASSE ANWENDUNG

Die im FDM eingesetzten Neodym-Magneten befinden sich in einem Messingzylinder, der
entsprechend versiegelt ist, um den Austritt der Magneten zu verhindern.

Da der Magnetzylinder eine potentielle Gefahrenquelle darstellt, miissen einige im Anschluss
angefiihrten Warnungen beachtet werden.

ACHTUNG: Elektrische Leitfahigkeit

Die Magnete sind aus Metall und dadurch elektrisch leitend.

ACHTUNG: Herzschrittmacher

Die Magnete kénnen die Funktionstiichtigkeit von Herzschrittmachern und implantierten
Defibrillatoren beeintrachtigen. Trager eines dieser Gerédte missen einen Sicherheitsabstand von
den Magneten von mindestens 30 cm einhalten. Trager dieser Geréte miissen vor einer Anndherung
an den Magneten gewarnt werden.

ACHTUNG: Magnetfeld

Die Magnete erzeugen ein groBfldchiges und starkes Magnetfeld. Sie kénnen Fernseher und
Laptops, Kredit- und Bankomatkarten, Datentréger, mechanische Uhren, akustische Gerte,
Lautsprecher und andere Vorrichtungen beschadigen. Die Magneten sind auBerhalb der Reichweite
aller Gerdte und Gegensténde zu halten, die durch starke Magnetfelder beschadigt werden kénnten.
ACHTUNG: Transport im Flugzeug

Die von nicht sachgemdB verpackten Magneten erzeugten Magnetfelder konnen die
Navigationsgeréte von Flugzeugen beeintréchtigen. Die Magnete diirfen nur mit dem Flugzeug
versandt werden, wenn sie iiber eine Verpackung mit ausreichender magnetischer Abschirmung
verfiigen.

ACHTUNG: Versand auf dem Postweg

Die von nicht sachgemaB verpackten Magneten erzeugten Magnetfelder kdnnen Interferenzen mit
automatischen Sortierungssystemen verursachen und Waren in anderen Paketen beschédigen. Die
Magneten sind in der Mitte eines groBen Kartons unterzubringen und mit ausreichend
Verpackungsmaterial zu umgeben. Falls erforderlich, kann Blech zur Abschirmung des Magnetfelds
verwendet werden.

ACHTUNG: Auswirkungen auf Personen

GemaB des derzeitigen Kenntnisstands haben die Magnetfelder der Permanentmagneten keinerlei
messbare - negative oder positive - Auswirkung auf Personen. Es ist unwahrscheinlich, dass das
Magnetfeld eines Permanentmagneten gesundheitsschédigend ist, aber dieses Risiko kann nicht
vollsténdig ausgeschlossen werden. Aus Sicherheitsgriinden ist ein langerer Kontakt mit den
Magneten zu vermeiden.

ACHTUNG: Hitzebesténdigkeit

Die maximale Betriebstemperatur der Neodym-Magneten betragt 80 °C. Der groBte Teil der Neodym-
Magneten verliert bei einer Temperatur iiber 80 °C permanent einen Teil seiner Anziehungskraft.
Die Magneten diirfen ausschlieBlich fiir die vorgesehenen Anwendungen eingesetzt werden.

Garantiebestimmungen

- Das Klebeetikett nicht von der Schachtel entfernen, um das Produkt identifizieren zu kénnen.

- Fir die Mitgliedstaaten der EU gelten die in den Richtlinien 1999/44/EG und 2011/83/EG angegebenen
Garantiebestimmungen. Fiir alle Lénder, die nicht der EU angehdren, wird fiir 12 Monate ab dem Kaufdatum, das
durch einen offiziellen Beleg nachgewiesen werden muss, eine beschrankte Garantie gewéhrt. Die Haftung seitens
Atlas Filtri S.r.l. beschrénkt sich auf den Austausch des nachgewiesenermaBen defekten Produkts, der Versand,
der Arbeitsaufwand und sonstige Reparaturkosten sind ausgeschlossen. Die Filterleistung und andere
Leistungsparameter sind von der Garantie ausgeschlossen, da sie abhéngig von der Wasserqualitdt schwanken.
Im Falle von Rechtsstreitigkeiten bestimmt Atlas Filtri S.r.I. den Gerichtshof von Padua als Gerichtssitz und die
italienische Gesetzgebung und die italienischen Vorschriften als verbindlich.
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Italia.
El filtro eliminador de lodos magnético FMD-3 es la solucion ideal para resolver
problemas debidos al 6xido y a la arena que se forman por efecto de la corrosion y
de las incrustaciones durante el funcionamiento normal de una instalacion térmica.
El filtro magnético garantiza una proteccion continua de la caldera, ya que retiene todas las
impurezas presentes en la instalacion e impide su circulacion, evitando asi el desgaste y dafios en
el resto de componentes de la instalacion (por ejemplo, circuladores e intercambiadores de calor).

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONDICIONES DE EJERCICIO

Cuerpo: Poliamida PA66 reforzada. Fluidos compatibles: Agua, agua + glicol.
Cartucho filtrante: acero inoxidable AISI 304 L. Presion méax. de ejercicio: 3 bares a 90 °C
Juntas tdricas: EPDM. (43 psi a 194°F).

Tapon de descarga: Laton CW 614 N - 3/4”. Temperatura de trabajo: 490 °C (39.2+194°F).

Iman: NdFeB - 4500 Gauss

Soporte para imanes: Polipropileno.

Tipo respiradero/carga. Laton CW 614 N.
Clip/horguilla de blogueo: Acero galvanizado.
Grado de filtracién: 600 pm.

FUNCIONAMIENTO

En el filtro FMD-3, el fluido que atraviesa el elemento filtrante de cartucho entra en contacto con el
iman; el lodo ferroso queda atrapado gracias al doble efecto de filtracion mecanica (ejercida por el
cartucho) y de campo magnético (ejercido por el iman). El efecto aumenta después con la variacion
de seccion: el cuerpo del filtro tiene un diametro mayor que las tuberias, por lo que el fluido pierde
velocidad dentro del filtro y las particulas suspendidas pueden ser capturadas y retenidas con mayor
eficacia. De esta forma, todos los contaminantes magnéticos (residuos ferrosos) y no magnéticos
(algas, lodos, arena, etc.) presentes en la instalacion quedan atrapados en el cuerpo del filtro.

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO

- Utilicelo exclusivamente para tratar agua de red de calidad conocida, de todos modos, debe
utilizarse solamente para aguas con pH de entre 6,5y 9,5.

ADVERTENCIA: para usos distintos de los previstos es obligatoria la autorizacion técnica del

fabricante/revendedor.

MANUAL DE MONTAJE E INSTALACION

FMD-3 debe ser instalado por un técnico cualificado.

ATENCION: antes de realizar cualquier operacion de instalacion o mantenimiento, aseglrese de
que la instalacion de calefaccion esté aislada.

Instalar FMD-3 en el circuito de retorno, en la entrada de la caldera, para protegerla de todas las
impurezas presentes en la instalacion, sobre todo en la fase de puesta en marcha (Esquema A).
Aseglrese de que haya un acceso adecuado para las intervenciones de reparacion y mantenimiento.

MONTAJE CABEZA EN LA CONEXION EN T ORIENTABLE

Proceda a una adecuada lubricacion de las juntas téricas de estanqueidad (utilice exclusivamente
lubricantes de tipo siliconico)

Introduzca completamente en el correspondiente compartimento del cabeza la conexion en T
orientable, girando ligeramente ésta (ltima respecto al cabeza (la rotacion relativa facilita la
introduccion) (REF. B)

Introduzca el clip de cierre en el compartimento de la cabeza; asegurese de que el clip esté
introducido en la correspondiente garganta de la conexion a Ty garantice el perfecto acoplamiento
entre cabeza y conexion en T orientable (REF. C)

J

FDM-3 debe instalarse respetando el sentido de flujo indicado por la flecha referida en el tee de
conexion, y con el cuerpo siempre en posicion vertical; el grupo de conexion giratorio de FDM-
3 permite adaptar el filtro a cualquier inclinacion de las tuberias.

El gancho metalico especial permite un rapido desmontaje del filtro.

En la cabeza, FDM-3 dispone de un tapdn roscado, que puede utilizarse tanto para la purga como
para la carga de la instalacion con aditivos quimicos de proteccion/cuidado.

Para la instalacion, se aconseja prever en los dos acoplamientos del filtro valvulas de bloqueo.
ATENCION: el filtro FMD-3 contiene imanes potentes.

Preste siempre la maxima atencion durante la instalacion y las intervenciones de mantenimiento.
No cologue el nticleo magnético sobre superficies ferrosas.

ATENCION: utilice equipos de proteccion adecuados durante todas las operaciones de instalacion
y mantenimiento.

-10 -
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ATENCION: para evitar dafios debidos al congelamiento, evite instalarlo en Iugares donde las
temperaturas pueden descender por debajo de 0 °C.

ADVERTENCIAS GENERALES
Asegurese de que el aparato no haya sufrido dafios durante el transporte.

ATENCION: el fabricante declina toda responsabilidad en caso de modificaciones y errores de
conexion hidraulica, causados por el incumplimiento de las instrucciones que figuran en los
manuales de instalacion de los aparatos y de las leyes y normativas aplicables. Esta prohibido
utilizar el aparato para fines distintos de los previstos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente el manual de instrucciones y guardelo con cuidado, en lo posible cerca del aparato,

para poder consultarlo cuando sea necesario.

- No deje el material utilizado para el embalaje al alcance de los nifios. Elimine los materiales
segun las normativas vigentes aplicables.

- Si el aparato esta dafiado o presenta defectos visibles o anomalias de funcionamiento, se
recomienda no utilizarlo ni intentar desmontarlo o alterarlo. Para la reparacion, pongase en
contacto directamente con el revendedor.

Antes de la instalacion, compruebe que la instalacion hidraulica se realice segun las normas

técnicas.

En el envase estan incluidos todos los accesorios para una instalacion rapida y facil.

No se necesitan herramientas especiales, de todos modos, la instalacién debe ser realizada por

personal cualificado.

- En caso de presion de trabajo superior a 3 bares, se debe instalar un reductor de presion en la
parte anterior.

- Instale un sistema antigolpe de ariete adecuado (vaso de expansion, amortiguadores, etc.)
después del aparato.

- Utilice solo accesorios y repuestos originales.

ATENCION: en caso de uso inapropiado, no conforme con las instrucciones de uso, o de alteracion
del aparato, el fabricante no es responsable de los posibles dafios a personas, animales o cosas.

El fabricante se exime de toda responsabilidad en los casos especificos que se citan a
continuacion:

Uso impropio del aparato.

Uso contrario a las normativas nacionales especificas (alimentaciones, instalacion y
mantenimiento).

Instalacion realizada por personal no autorizado.

Problemas en el agua de alimentacion (cambios de presion, sobrepresiones de red).

- Temperatura del medio ambiente de funcionamiento no adecuada.

Deficiencias en el mantenimiento previsto.

Modificaciones o intervenciones no autorizadas.

- Uso de repuestos no originales.

Incumplimiento total o parcial de las instrucciones.

MANUAL DE MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL CARTUCHO FILTRANTE:

Es posible efectuar operaciones de limpieza periddica del cartucho, desenroscando el vaso y el

tapon de cierre con soporte para imanes.

Antes de limpiar el filtro FMD-3, se recomienda que la caldera esté apagada y dejar enfriar el filtro

FMD-3 a temperatura ambiente antes de comenzar cualquier intervencion de mantenimiento, para

evitar dafios y quemaduras.

Cierre la valvula de bola de alimentacion. Desenrosque con cuidado el tapon de descarga inferior,

extraiga el iman y el soporte para iman y deje salir el agua (imagen 1).

NOTA: recoja el agua que sale del filtro en un recipiente de dimensiones adecuadas.

- Una vez que el flujo de agua se haya interrumpido, desenrosque el vaso.

- Lave el soporte para imanes con agua para eliminar completamente las impurezas

- Controle que la junta térica de estanqueidad esté en buen estado; si fuese necesario, sustitdyala
con una nueva.

- Quite la red metdlica filtrante y lavela para eliminar posibles impurezas retenidas sobre la
superficie.

Vuelva montar el filtro:

- Posicione el cartucho en el correspondiente compartimento del vaso.

- Enrosque el vaso.

- Coloque el iman en el soporte para imanes.

- Introduzca el soporte para imanes (con el iman dentro) en el correspondiente compartimento en
el fondo del vaso y atornille el tapon de descarga inferior.

Abra lentamente la valvula de alimentacion para comprobar la presencia de pérdidas antes de la

puesta en servicio.

-1 -
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afo. En el caso de la primera instalacion, realice la primera limpieza después de un mes.

Las operaciones de mantenimiento ordinario/extraordinario minuciosas y los controles programados
regulares garantizan la conservacion y la eficiencia del aparato a lo largo del tiempo.

ATENCION: Antes de cualquier operacién de mantenimiento, interrumpa el funcionamiento de la
instalacion. Cualquier operacion en el aparato debera realizarse solo después de haber leido las
instrucciones de seguridad enumeradas en este manual.

ATENCION: el comprador est4 autorizado a intervenir en el aparato nicamente para la limpieza
del elemento filtrante.

NOTA: las condiciones de uso especiales (tipo de agua, presion de ejercicio, etc.) pueden hacer
que se necesiten operaciones de mantenimiento en plazos mas breves y frecuentes.

DESMONTAJE CABEZA DESDE LA CONEXION EN T ORIENTABLE

- Introduciendo un destornillador plano en el entrante indicado (imagen 2), eleve con delicadeza el
clip de cierre en la posicion y saquelo de la cabeza

- Separe la cabeza del FDM-3 de laconexion en T orientable, girando ligeramente éste dltimo
respecto a la cabeza (la rotacion correspondiente facilita la extraccion de la conexion en T que
lleva juntas téricas de estanqueidad)

MONTAJE CABEZA EN LA CONEXION EN T ORIENTABLE

Proceda a una adecuada lubricacion de las juntas téricas de estanqueidad (utilice exclusivamente
lubricantes de tipo siliconico)

Introduzca completamente en el correspondiente compartimento del cabeza la conexion en T
orientable, girando ligeramente ésta (ltima respecto al cabeza (la rotacion relativa facilita la
introduccion) (REF. B)

Introduzca el clip de cierre en el compartimento de la cabeza; asegurese de que el clip esté
introducido en la correspondiente garganta de la conexion a Ty garantice el perfecto acoplamiento
entre cabeza y conexion en T orientable (REF. C)

RESPIRADERO - CARGA DE ADITIVOS QUIMICOS
En la cabeza, FDM-3 dispone de un tapén roscado, que puede utilizarse tanto para la purga como
para la carga de la instalacion con aditivos quimicos de proteccién/cuidado.

IMANES DE NEODIMIO

AVISOS PARA UN USO ADECUADO

Los imanes de Neodimio empleados en el aparato FDM estan alojados dentro de un cilindro de
latén, oportunamente sellado para impedir la salida de los mismos.

De cualquier forma, el cilindro magnético en su conjunto puede representar una fuente potencial
de peligro, por lo que deben respetarse las siguientes advertencias.

ATENCION: Conductividad eléctrica

Los imanes son de metal y conducen energia eléctrica.

ATENCION: Marcapasos

Los imanes pueden influir en el funcionamiento de los marcapasos y de los desfibriladores
implantados. Si es portador de uno de estos dispositivos, manténgase a una distancia de seguridad
minima respecto de los imanes de 30 cm. Advierta a los portadores de estos dispositivos que no
se acerquen a los imanes.

ATENCION: Campo magnético

Los imanes generan un campo magnético extenso y potente. Pueden estropear televisores y
ordenadores portatiles, tarjetas de crédito, soportes informaticos, relojes mecanicos, aparatos
acusticos, altavoces y otros dispositivos. Mantenga los imanes lejos de todos los aparatos y objetos
que podrian sufrir dafios debido a campos magnéticos intensos.

ATENCION: Transporte aéreo

Los campos magnéticos generados por imanes mal embalados pueden influir en los dispositivos
de navegacion de los aviones. Envie los imanes por transporte aéreo solo en un embalaje provisto
de un blindaje magnético suficiente.

ATENCION: Envio postal

Los campos magnéticos generados por imanes no embalados adecuadamente pueden causar
interferencias en los sistemas de clasificacion automatica y estropear mercancias que se encuentran
en otros paquetes. Utilice una caja de gran dimension y coloque los imanes en el centro del paquete
cubriéndolos con material de embalaje. Si es necesario, utilice chapa para blindar el campo magnético.
ATENCION: Efecto en las personas

Segun los conocimientos actuales, los campos magnéticos de los imanes permanentes no tienen
ningun efecto mensurable, positivo 0 negativo, en las personas. Es improbable que el campo
magnético de un iman permanente constituya un dafo para la salud, pero este riesgo no puede
excluirse del todo. Por seguridad, evite el contacto prolongado con los imanes.

ATENCION: Resistencia al calor

Los imanes de neodimio tienen una temperatura méaxima de ejercicio de 80 °C. La mayor parte de
los imanes de neodimio pierde de forma permanente una parte de su propia fuerza de atraccion a
una temperatura superior a los 80 °C. No utilice los imanes para aplicaciones diferentes de la prevista.

Garantias

- Conserve la etiqueta colocada en el paquete para identificar el producto.

- Para los paises miembros de la UE, se aplican los términos de garantia que se indican en la Directiva 1999/44/CE
y 2011/83/UE. Para los paises extra UE, el producto tiene una garantia limitada de 12 meses a partir de la fecha
de compra probada con una factura regular. La responsabilidad de Atlas Filtri S.r.I. se limita exclusivamente a la
sustitucion del producto con defecto comprobado, excluyendo los costes de envio, instalacion y otras reparaciones.
No se da ninguna garantia sobre la filtracion ni sobre ningtin otro tipo de rendimiento, ya que los mismos pueden
variar en funcion de las condiciones del agua del lugar.

Para cualquier controversia, Atlas Filtri S.r.l. establece el Tribunal de Padua como autoridad competente, con la
aplicacion de los reglamentos y de las leyes italianas.
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J RBAAALMDIVE VIV, Wdivaapriil bdb - od DOIVUY TTIALTUREUITV ViR mtde TRy
BbiMyleHHoro B Wtanua. MarHuTHbii unbTp-rpaseynosutens FDM-2  ABnAeTcA
ONTUMaNbHBIM PeLLeHUeM NMpobneM, CBA3AHHBIX CO PKABYMHOM W MECKOM, KOTOpbIe
MOABNAIOTCA B Pe3ynbTaTe KOPPO3UM 1 06pa3oBaHmA HaKumi BO BpeMA 06bI4HOI paBoTbl
OTONUTENbHOI CUCTEMbI. MarHiTHbI (unbTp HENPEPBIBHO 3alLMLLAET KOTEN, MOCKOINbKY OH YAepXUBAeT BCe
IIMEIOLLVIECA B CUCTEME 3arpA3HEHIA 1 MPEMATCTBYET UX LMPKYNALIAN B CUCTEME, YTO NPEAOTBpALLAeT U3HOC
11 OBPEXAEHNE APYTUX KOMMOHEHTOB CUCTEMbI (HAaNPUME, LIMPKYMALMOHHbIE HACOCH! ¥ TENAOOBMEHHNKN).

TEXHWYECKUE YCNOBKA PABOYME YCJIOBUA

Kopnyc: YcunenHbiit nonamug, PAG6. COBMECTUMbIE XIAKOCTU:

OunbTpylowwmiA KapTpuaX: Hepxaseloluas ctanb AISI 304 L. Boga, Boga + IuKonb.

YnnoTHuUTENbHbIE KonbLa: EPDM. Maxc. paboyee aenenue: 3 6ap npu 90°C
CrugHan npobka: Jlatywb CW 614 N - 3/4” (43 chyHTOB/KB. At0iM MU 194°F)

Marnut: NdFeB - 4500 Gauss Pa6oyan Temneparypa: 4+90°C (39.2+194°F).

[lepxarenb markuTa: Monunponunes.

Kpbilka AnA Bbinycka Bo3ayxa / 3anueki: NlatyHs CW 614 N.
BRoKVpoBOYHbIit 3axiM / Wwninbka: OLMHKOBaHHAA CTanb.
CreneHb thunbTpauu: 600 MKM.

®YHKLIMOHUPOBAHUE

Mpy npoxoze Yepe3 KapTPUMKHBIA UNbTPYIOLMIA ANEMEHT, HaxoaAWmicA B dunsTpe FDM-2, xuakocTs
KOHTaKTUPYeT C MarHuTOM; Xenesocofepxaliue BKMOYEHNA YAEPKUBAIOTCA B pesynbTate ABOIHOMO
LENCTBUA:  MeXaHM4eckoil cpunbTpauun  (0becneymBaeMoil  KapTpauKeM) M MarHUTHOro moms
(obecneunBaemoro MarHuToM). VI3ameHeHne pa3MepoB CEYEHWA  [OMOMHUTENbHO — YBENM4MBAET
3 PEKTUBHOCTb (HNbTPALIMN: AnaMeTp Kopryca (unbTpa NpesbiLaeT AameTp Tpyb, B pesynbTare yero
XWAKOCTb 3aMEANAET CBOW X0 BHYTPY (UNbTPa 1 B3BELLEHHbIE YaCTHLbl YAEPXIBAIOTCA 1 3aXBaTbIBAIOTCA
6onee apcpekTuBHO. Takum 06pa3om B Kopnyce (UNbTpa YAEPXKMBAIOTCA BCE MarHUTHble
(xenesocofepxaluye YacTuLibl) 1 HEMarHUTHble (BOAOPOCAM, LWNaM, NECOK U T.N.) 3arPA3HEHNA.

PYKOBOACTBO MO UCMOJIb30BAHUIO

- Mcnonb3yiite TonbKo AnA 06paboTKu BOAONPOBOAHOI BOALI M3BECTHOTO Ka4ecTBa, 1 B NtoboM cnyyae
venonb3yiTe Tonbko Ans Bodbl ¢ pH Mexay 6,51 9,5.

NPEAYNPEXAEHWE: nA nio60ro MHOro Uenonb3oBaHIA, OTAMYHbIX OT NPeAyCMOTPEHHbIX, 06A3aTENbHBIM

ABNAETCA Pa3PELLEHNA TEXHUYECKOrO CNeLvanicTa oT npou3BoanTeNs/NocpeaHmKa.

PYKOBOACTBO MO MOHTAXY U YCTAHOBKE

FDM-2 fomkeH 6bITb YCTaHOBNEH KBANUGMLMPOBAHHbIM CELMan1CToM.

BHUMAHME: nepes Tem Kak BbINOMHATb Kakue-nMbO AEWCTBMA NO YCTAHOBKE U TEXHUYECKOMY
obcnyxvBaHio, yOEAMTECh, YTO CHCTEMA HarpeBa M3oNMPoBaHa.

YctaHosute FDM-2 Ha BO3BPaTHOM KOHTYPE, Ha BXOZAE KOTNa, ANA €ro 3alThl OT BCEX NPUMECEH, KOTOpble
MPUCYTCTBYIOT B CUCTEME, MPEXAE BCEro Ha 3Tane 3anycka (Cxema A).

Y6eauTech, 4To Y BaC eCTb AOCTYN ANA BCEX ONEpaLMii N0 PEMOHTY W TEXHNYECKOMY 06CTYXMBaHMIO.

MOHTAX NOBOPOTHOIO T-OBPA3HOIO KPEMJIEHUA HA FOJIOBKY

BbinonHuTe HeobXoanMyto CMa3Ky YnnoTHUTENBHOO KOMbLA (MCMONb30BATb TOMKO CUMMKOHOBYIO CMa3kKy)
TMonHOCTbIO BCTaBbTE B CeLanbHoe rHe3/o rofoBKy NoBopoTHoe T-o6pasHoe KpenneHwe, noBopaynBan
€ro cnerka 0THOCUTENbHO roNoBKY (MpY NoBOpaymBaHun BeTasnAeTcA nerye) (ET. B)

BcTasbTe 6MOKMPYHOLLMIA 33XV B THE3/40 Ha FONIOBKE, NPOBEPHB, YTO OH BOLLEN B CrieLanbHbIid nas Ha T-
06pa3HoM KpenneH, rapaHTpyA OTIMYHOE COBAMHEHIE MEXAY TONOBKOI 11 MOBOPOTHbIM T-06pa3HbiM
kpennetuem (JET. C)

J

FDM-3 ycTaHaBnvBaeTcA ¢ COOMIOAEHMEM HampaBfEHMA MOTOKA, YKa3aHHOrO CTPeNnKoi Ha
COeAVHUTENbHOM TPOWHIKE, KOPMYC AOMKEH BbiTb PACNONOXEH BEPTUKaIbHO; TOBOPOTHbIE KpenneHus
¢mnbTpa FDM-3 no3sonaioT npucnocobutb dunbTp K Ntobomy HaknoHy Tpy6.

CnevLmanbHbli METanN4eCckuil 3axum N03BONAET BLICTPO AEMOHTUPOBATL (UNLTP.

FDM-3 ocHalueH Ha ronoBke pe3boBOi KpbILIKOA, KOTOPYKO MOXHO 1CMIONb30BATb Kak ANA Bbinycka
BO3/yXa, Tak ¥ [ANA BBOAA B CUCTEMY XUMMYECKVX [,06aBOK C LieMblo 3aLnThi/06CAYXIUBAHNA KOHTYPOB.
Ipy ycTaHOBKe PeKOMeH/yeTCA NPeAycMOTPETb Ha 060UX KpenneHAX (hunbTpa OTCeUHbIe KnanaH.

BHUMAHME: counbtp FDM-2 COREPXUT CUMbHBIE MarHUTHI.

Bcerpa cobniopaiiTe MakCcManbHy 0CTOPOXHOCTb BO BPEMA YCTAHOBKY U AGCTBHIA NO TEXHNYECKOMY
o6cnyxmBaHuio. He pasmeLuaiiTe MarHuTHoe AP0 Ha MOBEPXHOCTAX, COBEPXaLLNX Xeneso.

BHUMAHME: ncnonbayitte noaxoAALLMe YCTPOACTBA 3alMThI BO BPEMA BCEX OnepaLyil no YCTaHOBKe 1
TEXHUYECKOMY oﬁcnyxmaaHmo.

BHUMAHME: B0 136exaHue Bpesa, CBA3AHHOIO C CUNMbHBIM XONOZOM, He YCTaHaBNNBAETE CUCTEMY B MECTAX,

TZie Temneparypa MOXeT onycTuTbCA Huxe 0°C.
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OBLLWE NPEQYNPEXAEHWA

Y6eautecs, 410 npubop He Bbin NOBPEXAEH BO BPEMA TPAHCMOPTUPOBKM.

BHUMAHME: npou3soauTenb He HECET OTBETCTBEHHOCTW B CMyyae WM3MEHEHWA W OWWBOK Npu
TYAPaBANYECKOM MOAKITIOHEHINN, CBA3AHHBIX C HECOBMIOAEHIEM MHCTPYKLIA, NPUBEAEHHBIX B PYKOBOACTBAX
M0 YCTAHOBKE YCTPOMCTB, @ TakXe MPUMEHVMbIX 3aKOHOB 1 HOPMATMBOB. 3anpelleHo UCnonb3oBaTb
060py0BaHNA B LIENAX, OTNMYHbIX OT MPEAYCMOTPEHHBIX.

NPEAYNPEXAEHWUA NO BE3OMACHOCTH

BHUMATENbHO NPOYTUTE PYKOBOACTBO C MHCTPYKUMAMA W XpaHuTe ero B 6e30macHoM MecTe, npy

BO3MOXHOCTY PAAOM C YCTPOICTBOM, TakiM 06pa3om, YToBbl UM MOXHO BbiN0 BOCTIONb30BATLCA.

- He ocTanAiiTe ynakoBOuHbIil MaTepuan B MecTax, AOCTYMHbIX ANA AeTew. YTunuaupyiite Matepuans
COMMacHo AeVCTBYIOLLEMY 3aKOHOAATENbCTBY.

- Ecnu o6opynoBaHve MOBPEXAEGHO WNM MMEET BUAUMble Ae(heKTbl UM paboune HeucnpasHOCTH,
PEKOMEHAYETCA He UCTIONb30BATH €0 U He MbITATbCA PA30GPaTh ero UMM HapyLWNTb €0 LIeNoCTHOCTb.
O6patwTech HanpAmyto K MPOAaBLY 3a PEMOHTOM.

Mepen yCTaHOBKOV MpoBepbTe, YTOBbI rMAPABIMYECKaR CUCTEMA Bbina BbINONHEHA B COOTBETCTBUM C

HopMamy. B ynakoBke cofiepaTcA Bee HeOBXOAMMbIE MHCTPYMEHTbI ANA BbICTPOV 1 MPOCTON YeTaHoBKY. He

TpebyeTcA Hanuuve O0COGbIX MPUBOPOB, TeM He MeHee, YCTAHOBKA AOMKHA  BBIMOMHATLCA

KBaMMULPOBAHHbIM NMEpCOHANOM.

- B cnyyae pabouero AaBnenuA cabile 3 6ap, HEOGXOAUMO YCTAHOBUTL BBEPXY MO JIMHWNA PEAYKTOP
[aBNEHUA.

- YCTaHoBUTE NOAXOAALLYIO MPOTUBOYAAPHYIO CUCTEMY (PACLUMPUTENbHbIY BaK, aMopTU3aTOpb! 1 T.4.) BHU3Y
110 NMHUY 0BOPYAOBaHNA.

- VcnonbayitTe TONbKO OPUTMHANBHBIE MHCTPYMEHTbI M 3aMacHble YacTy.

BHUMAHME: B cnyyae HenpasWibHOTO WCMONb30BaHWA, KOTOPOE HE COOTBETCTBYET MHCTPYKUMAM MO
11CNION30BAHMIO, NN HAPYLLEHNA LENOCTHOCTY 060PYA0BaHIA, MPOM3BOAUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTM
32 BPeS, NPUYMHEHHbII NEPCOHANY, XMBOTHBIM UK UMYLLECTBY.

MpousBoauTeNb He HeceT OTBETCTBEHHOCTb B CEAYIOLNX KOHKPETHBIX Cy4anX:
HenpasunbHoe ucnonb3osaxme 060pyRoBaHmA.

Vcnonb3oBatue, KOTOPOE MPOTUBOPEYUT HOPMATUBAM B CTPaHe MPUMEHEHUA (TTaHKe, yCTaHOBKa U
TEXHU4eCcKoe 06CnyXMBaHIE).

YCTaHOBKA BbINONHEHA HEKBANMULIMPOBAHHbIM NEPCOHANOM.

Mpo6nembl ¢ NUTatoLLein BOZOM (nepenadbl AaBNEHNA, U3BBITOYHOE AABNEHVE B CETH).
HecooTeTcTBylOWAA TeMneparypa paboyeil cpeabl.

XanaTHOCTb Npy MPOBEAEHN TEXHUYECKOTO 0BCAYXVBAHMA.

/13MeHeHIA unn BMeLLaTeNbCTBO, BINONHEHHbIE 6e3 paspelLeHu.

Vlcnonb3oBarie He OpUriHanbHbIX 3anackblx YacTed.

TonHOe WnK YaCTUYHOE HEBBIMOMHEHME MHCTPYKLMIA

PYKOBOACTBO MO TEXHUWYECKOMY OBCNY)XXUBAHUIO

YUCTKA OUNBTPYIOLErO KAPTPULXA:

OnepaLiu1 Nepuoan4eckoi YUCTKM KapTpuaa MOXHO BBIMONHATL NyTeM OTBUHYMBAHUA CTakaHa v MoK

C fiepxarenem marHuta. Meped Tem Kak yictutb dunbTp FDM-2, pekoMeHAYeTCcA BbIKNIOUUTL KOTen 1

ocTaBuTb hnbTp FDM-20CThIHYTH 10 TEMNepaTypbl OKpy>XaloLLieit cpefbl 0 TOro, Kak MpucTynarh K Kakim-

nM60 AEACTBUAM NO TEXHUYECKOMY 06CNYXMBaHIMIO, BO 30€XaHe TPaBM 1 OXOroB. 3aKpoiTe MUTaIoLLWiA

LIAPOBOIA KpaH. BHUMATENbHO OTBUHTUTE HIXKHIOK CAIBHYIO NPOBKY, BbIHBTE MarHWT 1 epxaTenb MarHuTa,

1 cneitTe Body (1306paxenue 1).

NPUMEYAHME: cneiite Bogy 13 (unbTpa B KOHTEIAHEP NOAXOAALLMX Pa3MepoB.

- Kak TonbKo MoTOK BOAbI OCTAHOBWICA, OTBUHTUTE CTaKaH (unbTpa.

- TpouncTuTe Aepxarens MarHuTa BOAOM, 4T0GbI NONHOCTLIO YAANUTb 3arPASHEHNA.

- TlpoBepbTe, YTO YINOTHUTENbHOE KOMbLIO HE MOBPEX/AEHO; NP HEOBXOANMOCTM 3aMEHNTE €ro Ha HOBOE.

- CHummTe (hnbTpyIOLLYHO METnNMUECKYIO CETKY v MPOMOIATE ee ANA YAaneHA 3arpASHEHMA, CKOMMBLMXCA
Ha MoBepXHOCTH.

MoBTOpHO CobepUTE UNLTP:

- BcraBbTe kapTpuaX B CnewuvanbHoe rHeaao CTakaHa.

- MpvBMHTHTE CTaKaH.

- BcrasbTe MarHuT B [Lepxareib.

- BcraBbTe Aepxatenb MarHuTa (C MarHUTOM BHYTPW) B CeupanbHoe rHesfio Ha fHe CTakaHa v 3aBuHTUTe
HIDKHIOK CTMBHYIO MPOOKY.

MenneHHo OTKpOWTe MUTAlOWMIA KnanaH, 4ToBbl MPOBEPUTL HA HanMuMe yTeyek neped BBOAOM B
aKennyaraumio.
NPUMEYAHME: pexomeHayeTcA BbINOMHATL TEXHUYECKOE 0BCNYXMBAHHUE 1 YUCTKY N0 KpailHel Mepe ABa
pasa B rof.
Tpu nepBoVt YCTaHOBKE BLINOMHUTE NEPBYIO YUCTKY CMYCTA MECALI.
BepesxHoe nnaHoBoe/BHENNaHOBOE TEXHMYECKOE 0BCNYXUBAHIE U PErynAPHbIE MPOBEPKY rapaHTupyloT
LONTWiA CPOK CyX6bl 1 3hheKTUBHOCTb 06OPYAOBAHMA.
- 14 -
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WIFINIALIFT=R  Veidiauiiriodaniv pavviy viiviviibl 1ivipve JTIVVDIN /uriviorinmem 11V TUATTFIIvUnUNlY
06CnyXmBaHWIo.

NioBble aeicTBUA ¢ 0BOPYLOBaHMEM LOMXHbI BLIMOMHATECA TOMbKO MOCE MPOYTEHUA MPEanUCaHMi no
TeXHUKe 6630MacHOCTH, NEPEUMCIEHHBIX B 3TOM PyKOBOACTBE.

BHUMAHWE: nokynarenb MOXeT BMeLLMBATLCA B 000PYA0BaHNE TONbKO B LENAX YACTKN (unbTpytoLLero
MleMeHTa.

NPUMEYAHMUE: ocobble ycnoBuA ncnonb3oBaHuA (Tvn BOgbl, paboyee AaBnexue v T.4.) MoryT notpe6oBars
6onee 4acToro 11 PerynAPHONO TEXHMYECKOro 0BCAYXIUBaHNA.

JEMOHTAX NMOBOPOTHOIO T-OBPA3HOI0 KPEMJIEHWA OT rO/IOBKU

- BcraBuB nnockylo 0TBEPTKY B yKasaHHoOe yrnybnenue (u306paxeHue 2), 0CTOPOXHO MPUNOAHUMMUTE
ONOKMPYIOLLMIA 32KIM B HYXHOE NONOXEHNE 1 BbIHLTE €ro U3 FONOBKY.

- OtcoeannmTe ronosky cunstpa FDM-3 0T noBopoTHoro T-06pasHoro KpennexuA, cnerka noBepHys
MoCNeHUA OTHOCUTENBHO TONOBKM (MPY MOBOPAYMBAHMM 0BNErYaeTCA BbIHUMAHWE MOBOPOTHOrO T-
00pa3HOr0 KPEmneHA, OCHALLEHHONO YNAOTHUTENbHbIM KOMbLIOM)

MOHTAX NOBOPOTHOIO T-O6PA3HOI0 KPEMMNEHWA HA FOJIOBKY

BbinonHuTe HeoBXoauMyto CMa3Ky YNNOTHUTENBHOO KOMbLA (CMONb30BATb TOMbKO CUMMKOHOBYHO CMa3Ky)
TonHOCTbIO BCTaBbTE B CeLanbHoe rHe3/o rofoBKy NoBopoTHoe T-06pasHoe KpenneHwe, noBopay1Ban
€r0 Crierka 0THOCUTENbHO FONOBKY (Mpu NoBOpauMBaHuy BctaenAetcA nerye) (JET. B)

BcTaBbTe 6rOKpYIOLLWIA 3aXM B THE3/0 Ha FONOBKe, MPOBEPUB, YTO OH BOLLEN B CneLanbHbli nas Ha T-
06pa3HOM KpenneHuu, rapaHTUpyA OTNMYHOE COBAUHEHNE MEXAY FONOBKOI U MOBOPOTHbIM T-06pa3HbiM
kpennetuem (OET. C)

BbINYCK BO3AYXA - 3AJIMBKA XUMUYECKWUX [JOBABOK
FDM-3 ocHaleH Ha ronoBKe pe3bBoBovi KPbILLIKOW, KOTOPYIO MOXHO MCTIONb30BaTb Kak ANA BbINyCKa BO3AYXa,
TaK v ANA BBOZAA B CUCTEMY XVIMUYECKVX F0GABOK C LieMbio 3aMTbI/06CTY)KIBAHUA KOHTYPOB.

OUMOBbIE MATHUTbI

MEPbBI MPEAOCTOPOXHOCTU

Vcnonbayemble B npubope FDM HeoauMoBbIe MarHUTbl HAXOAATCA BHYTPW NATYHHOTO LMANHAPA,
JOMKHbIM 06Pa30M 3arepMeTU3NPOBaHHOrO BO M36eXaHie BbinaaaHnA MarkuToB.

Tem He MeHee, MarHUTHbIA LMAMHAD MOXET MpeACTaBATb COBOA MOTEHLMANbHbIA UCTOYHIK
0MacHoCTM, MO3TOMy CnesyeT NpUAEPXWBATHCA  HEKOTOPbIX MPUBEAEHHBbIX HIKe  Mep
NpenoCTOPOXHOCTH.

BHUMAHME! 3nektponpoBoaHOCTb

MarHuTbl M3roTOBNEHbI U3 MeTanna u NpPOoBOAAT 3ﬂeKTpI/HeCKI/II7I TOK.

BHUMAHME! Kapauoctumynaropbi

MarHuTbI MOryT NOBNMATH Ha PaboTY MMMAIAHTMPOBAHHbLIX KaPAMOCTUMYNATOPOB 1 AeHMBPUINATOPOB.
Ecnu Bbl ABNAETECH HOCUTENEM OBHOTO U3 3TUX YCTPONCTB, BaM HEOBX0AMMO COBMIOAATL PAcCTOAHNE
He meree 30 cm 0T MarkuToB. [peaynpeanTe HOCUTENEN ATUX YCTPOUCTB, YTO HENb3A NPUONKATLCA
K MarHuTam.

BHUMAHME! MarHutHoe none

MarHuTbl C03MalT B MPOCTPAHCTBE MOLLHOE MarHUTHOe mnone. Onn MOryT CnpoBOLMPOBATb
noBpeXAeHne Tenesn30pOoB, MOPTATUBHLIX KOMMbIOTEPOB, KPEAUTHbIX U ,EleﬁeTOBbIX KapT,
QNEKTPOHHbIX HocuTene MHd)OpMaLWIVI, MeXaHW4eCK1xX 4acos, CNyX0BbIX annaparos, AUHAMUKOB U
ApYruX yCTPOMCTB. XpaHWUTE MarHuTbl BAANM OT BCEX NPMOGOPOB 1 MPEAMETOB, KOTOPbIM MOLIHOE
MarHuTHOe nosie MOXeT HaHeCTH Bpea.

BHUMAHME! Otnpaska camonetom

MarHuTHble nosiA, reHepupyemMblie MarHutTamm 6e3 I'IO,E[XO,IJHIJ.leVI YNakoBKW, MOTryT MOBMWUATL Ha
NUNOTaXHO-HABUraLMOHHbIE NPUBOpLI camoneTa. MNpy nepeBo3ke MarHuToB Ha camoneTe 06A3aTeNsHO
I/ICI'IOJ'Ib3yI7ITe YNakoBKY C NOAXO4ALLMM MarHUTHbIM 3KPaHOM.

BHUMAHME! Otnpaska no noute

MarHuTHble NonA, reHepupyemble MarHuTamu 6e3 I'IO,E[XO,qHLLlGI;I YyNakoBKK, MOTYT CO3[aBatb NOMexu
cucTeMam aBTOMATUYECKOI COPTUPOBKMN KOPPEeCnoHAeHUUn 1 NnoBpeanTb ToBap, HaXO,ElFILuI/IIZCH B
Apyrux ynakoBkKax. Pacnonoxute mMarduTbl B LieHTpe KOpOﬁKI/I KPYnHbIX pasMepoB W 3anonHnTe
OCTaNnbHoe MPOCTPAHCTBO YNAKOBOYHbIM MaTepuanom. [lpu HeobxoauMOCTH, WCMOMb3yiTe
MeTanIM4ecKyto NNacTuHy AnA 3KPaHUPOBAHWA MarHUTHOTO NonA.

BHUMAHME! BoapeiicTBue Ha Yenoseka

B cooTBeTCTBUM C MMetoLLMMKCA Ha CeI'O[J,HHLLIHI/IVI A€Hb Hay4YHbIMU 3HAHWAMM, MOCTOAHHbIE MAarHUTHbIE
NOJIA He OKa3blBAKT HUKAKOro U3MEepPAEMOro, NOIOXNTENTIbHOrO UK OTPULIATENbHOrO, BIMAHWA Ha
4enoBeka. ManoseponTHo, YTO MarHuMTHOE Mone MOCTOAHHOrO MarHWTa MOXeT HaHOCUTb Bpen
370POBbI0 YEN0BEKA, HO HEMb3A MOMHOCTHIO WCKMIOYMTb 3TOT puUCK. B Lenax 6eaonacHocTn
cTapanTech u3beratb NPOAOMKMUTENBHOIO KOHTAKTa ¢ MarHUTamu.

BHUMAHME! TennoycToitumsocTb

MakcumanbHaa paboyaa Temnepatypa HeOAUMOBbIX MarhuToB cocTasnaeT 80 °C. BonbMHCTBO
HEONMOBbIX MarHuTOB 6essoaapaTHo TepAeT 4acTb CBOE CHbl NPUTAXEHWA NpK Temneparype
cabiwwe 80 °C. He ncnonb3ayiTe MarHUTbI B LEMAX, OTAMYHBIX OT X MPAMOTO HA3HAYEHMA.

TapaHTim

- [INA upeHTUIKaLMY U3RENUA Ha YNakoBKY CRIeAyeT NPUKPEnTb STUKETKY.

- B cnyyae ctpan-yyacthuy EC, felicTue rapaHTyiiHbix yerosuit perynupyetca [iupekTvsamn 1999/44/CE n 2011/83/UE. B
CNy4ae MpoYvX CTPaH, M3[en1e NPefoCcTaBNAETCA Ha YCMIOBUAX OrPaHUYEHHOI rapaHTuy, AeicTBylolei B TeyeHme 12
MECALIEB C AaTbl MOKYMKW, NpU NPeAbABNEHMA 06bI4HOr0 TOBApHOTO Yeka. OTBETCTBEHHOCTb KomnaHwy Atlas Filtri S.rl.
OrpaH14MBaETCA UCKMIOUUTENLHO 3aMEHOV M3JENUA, NPU3HAHHOTO AeeKTHbIM, 683 y4eTa TPaHCMIOPTHBIX PACX0A0B, paboT
10 YCTaHOBKE 1 MPOYYX 3aTPaT Ha PEMOHT. [apaHTUA He pacrpocTPaHAETCA Ha (HMNLTPYHOLLYIO COCOBHOCTbL M3AeNKA 1
NPOUYe SKCTITyaTaLMOHHbIE XapaKTEpUCTUKY, TaK Kak 3T 3aBUCUT OT Ka4ecTBa MECTHOI BOAbI.

B cny4ae kakux-nubo cnopos 1 pasHornacwii, komnanua Atlas Filtri S.rl. npusnaeT uckniounTenshyio topucankumio Cyaa
[Maayn B COOTBETCTBIN C 3aKOHOAATENLCTBOM UTanum.
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fabricado na Italia.
0 filtro separador de lamas magnético FDM-2 é a solugao ideal para resolver os
problemas devidos a oxidago e areia, formadas por efeito da corroséo e incrustagao
durante o funcionamento normal de uma instalagao térmica.
0 filtro magnético garante protecao continua da caldeira, retendo todas as impurezas no sistema,
impedindo a circulagao e evitando, assim, desgaste e danos a outros componentes da instalagao
(por exemplo, circuladores e trocadores de calor).

ESPECIFICAQ()ES TECNICAS CONDIGﬁES DE FUNCIONAMENTO
Corpo: Poliamida PAG6 reforgada. Fluidos compativeis: Agua, 4gua + glicol.
Cartucho filtrante: aco inoxidavel AISI 304 L. Pressdo max. de funcionamento: 3 bar a 90°C
0-rings: EPDM. (43 psi a 194°F).

Tampado de descarga: Latdo CW 614 N - 3/4”.  Temperatura de funcionamento: 4+-90°C
{man: NdFeB - 4500 Gauss (39.2+194°F).

Porta-iman: Polipropileno.

Tampao de alivio / carregamento: Latdo CW 614 N.
Grampo / forquilha de bloqueio: Aco zincado.

Grau de filtragao: 600 pm.

FUNCIONAMENTO

No filtro FDM-2, o fluido que passa através do elemento filtrante de cartucho entra em contacto com
0 magneto; o lodo ferroso é mantido gragas ao efeito duplo de filtracdo mecénica (exercida pelo
cartucho) e um campo magnético (exercida pelo magneto). Oefeito é amplificado ainda mais pela
variagdo da seccao: o corpo do filtro possui um didmetro maior das tubagens, portanto, o fluido passa
de forma mais lenta no interior do filtro e as particulas em suspensdo podem ser capturadas e retidas
com uma maior eficécia. Desta forma, todos os contaminantes magnéticos (residuos ferrosos) e nao-
magnéticos (algas, lamas, areia, etc.) presentes na instalagdo sdo retidas no corpo do filtro.

MANUAL DE INSTRU(}()ES PARA 0 USO

- Utilizar exclusivamente agua com qualidade conhecida e usar sempre agua com pH entre 6,5 e 9,5.
AVISO: para fins diversos daqueles previstos, é obrigatério dispor da permissao técnica do
fabricante/revendedor.

MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAGI\O

FDM-2 deve ser instalado por um técnico qualificado.

ATENGAOQ: antes de efetuar qualquer operago de instalagdo ou manutenco, certificar-se de que
0 sistema de aquecimento esteja isolado.

Instalar FDM-2 no circuito de retorno, na entrada da caldeira, para o protegé-la de todas as
impurezas presentes na planta, especialmente durante a fase de arranque (Esquema A).
Certificar-se de que seja permitido acesso adequado para efetuar as operagdes de reparagéo e
manutengao.

MONTAGEM DA CABEGA NO ENCAIXE EM T ORIENTAVEL

Fazer uma lubrificacdo adequada dos o-rings de vedacéo (utilizar exclusivamente lubrificantes

de tipo siliconico)

Inserir completamente no alojamento especifico da cabeca o encaixe em T orientavel, rodando-

o ligeiramente em relagdo a cabega (a rotagdo relativa facilita a insercéo) (REF. B)

- Inserir o grampo de fechamento no alojamento da cabeca; assegurar-se de que o grampo seja
inserido na respetiva garganta do encaixe em T e garanta o perfeito acoplamento entre cabeca
e encaixe em T orientavel (REF. C)

J

FDM-3 deve ser instalado respeitando-se o sentido de fluxo indicado pela seta apresentada no
T de conexdo, e com corpo sempre em posicao vertical; o grupo de encaixe rotacional de FDM-
3 permite adaptar o filtro a qualquer inclinacéo das tubagens.

0 grampo metalico especial permite uma rapida desmontagem do filtro.

Na cabeca, FDM-3 é dotado de um tampao roscado que pode ser utilizado tanto para o alivio
quanto para o carregamento do sistema com aditivos quimicos de protecéo/tratamento.

Para a instalagao, aconselha-se colocar vélvulas de intercetagdo em ambos os encaixes do filtro.
ATENGAO: o filtro FDM-2 contém potentes magnetos.

Prestar a méxima atencéo durante a instalagdo e a manutengéo.

Nao posicionar o ndcleo magnético em superficies ferrosas .

ATEN[;I'\D: Utilizar equipamentos de protecdo adequados durante todas as operagdes de instalagao

e manutencdo.
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ATENGAO: para evitar danos causados por gelo, ndo instalar em ambientes onde a temperatura
possa ser inferior a 0°C.

AVISOS GERAIS

Certificar-se de que o aparelho ndo tenha sofrido danos durante o transporte.

ATEN(;I'\O: o fabricante declina qualquer responsabilidade em caso de modificagdes e erros de
conexdo hidraulica determinados pela inobservancia das instrugdes indicadas nos manuais de
instalacdo das aparelhagens e das leis e normativas aplicaveis. E proibido o uso da aparelhagem
para fins diversos daqueles para os quais foi concebida.

AVISO DE SEGURANGA

Ler atentamente o manual de instrugées e conserva-lo em local seguro, possivelmente nas

proximidades do aparelho para facilitar futuras consultas.

- Né&o deixar o material utilizado para a embalagem ao alcance das criangas. Eliminar os materiais
de acordo com as normas vigentes.

- Em caso de danos, defeitos visiveis ou mau funcionamento, é recomendavel ndo utiliza-lo e ndo
tentar desmonta-lo ou viola-lo. Contactar o revendedor para que efetue a reparagéo.

Antes da instalagéo, verificar se o sistema hidraulico foi executado de acordo com a técnica.

Na embalagem, estéo contidos os acessorios para a instalagao rapida e facil. Nenhuma ferramenta

especial sera requisitada, mas a instalagéo deve ser executada por pessoal qualificado.

- Em caso da pressédo superior a 3 bar, deve ser instalado a montante um redutor de presséo.

- Instalar um adequado sistema para evitar golpes de ariete (vaso de expansdo, amortecedores,
etc.) a jusante do aparelho.

- Use apenas acessorios e pecas de reposicéo originais.

ATENGAO: em caso de uso inadequado, ndo em conformidade com as instrugdes de uso ou violagio
do aparelho, fabricante ndo é responsavel por danos a pessoas, animais ou bens materiais.

0 fabricante declina todas as responsabilidades nos casos abaixo indicados:

- Uso improprio.

- Uso contrario as normativas nacionais especificas (alimentagéo, instalacéo e manutencéo).
- Instalagéo realizada por pessoal néo autorizado.

- Problemas na 4gua de alimentagéo (alteragfes de pressao, sobrepresséo da rede).

- Temperatura do ambiente de trabalho ndo idénea.

- Deficiéncias na manutengao programada.

- Modificagdes ou intervengdes ndo autorizadas.

- Uso de pegas de reposigdo ndo originais.

- Inobservancia total ou parcial das instrugdes.

MANUAL DE MANUTENQI-\O

LIMPEZA DO CARTUCHO FILTRANTE:

E possivel efetuar operacdes de limpeza periddica do cartucho desaparafusando o copo e o tampéo

de fechamento com porta-iman. Antes de limpar o filtro FDM-2, recomenda-se desligar a caldeira

e deixar o filtro FDM-2 arrefecer até a temperatura ambiente antes de iniciar qualquer intervengao

de manutengéo para evitar danos e queimaduras.

Fechar a vélvula esférica alimentada.

Desaparafusar o tampéo de descarga inferior com atengao, extrair o iman e o porta-iman e deixar

a agua escoar (imagem 1).

NOTA: recolher a 4gua que flui do filtro em um contentor com dimensao adequada.

- Quando o fluxo de &gua for interrompido, desaparafusar o copo.

- Lavar o porta-iman com agua para remover completamente as impurezas.

- Controlar a integridade do o-ring; eventualmente, substitui-lo por um novo.

- Remover a tela metdlica filtrante e lava-la para remover quaisquer impurezas retidas na
superficie.

Montar novamente o filtro:

- Posicionar o cartucho no respetivo alojamento do copo.

- Aparafusar o copo.

- Inserir 0 iman no porta-iman.

- Introduzir o porta-iman (com o iman no seu interior) no respetivo alojamento no fundo do copo e
aparafusar o tamp@o de descarga inferior.

Abrir lentamente a valvula de alimentacao para controlar se hé fugas antes do comissionamento.
NOTA: recomenda-se efetuar a manutencéo e limpeza pelo menos duas vezes por ano.
Em caso de primeira instalacao, efetuar a primeira limpeza depois de um més.

As operacdes de manutencao ordinaria/extraordinaria e os controlos programados garantem, com
o decorrer do tempo, a conservagao e a eficiéncia do aparelho.

ATENGAO: Interromper o funcionamento do sistema antes de efetuar qualquer operagdo de
manutengao.
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de seguranca descritas neste manual.

ATEN(;I'\O: o comprador esta autorizado para intervir no aparelho apenas para limpar o elemento
filtrante

NOTA: as condigdes especiais de uso (tipo de agua, presséo de funcionamento, etc.) podem tornar
necessérias frequentes operagdes de manutengao.

DESMONTAGEM DA CABEGA DO ENCAIXE EM T ORIENTAVEL

- Inserir uma chave de parafusos de ponta chata na reentrancia indicada (imagem 2) e levantar
delicadamente o grampo de fechamento na posigao e extrai-lo da cabeca

- Separar a cabega do FDM-3 do encaixe em T orientavel, rodando-o em relagéo a cabeca (a
rotagdo relativa facilita a extragéo do encaixe em T que €é dotado de o-rings de vedagéo)

MONTAGEM DA CABEGA NO ENCAIXEEM T ORIENTAVEL

- Fazer uma lubrificagdo adequada dos o-rings de vedagéo (utilizar exclusivamente lubrificantes
de tipo siliconico)

- Inserir completamente no alojamento especifico da cabeca o encaixe em T orientavel, rodando-
o ligeiramente em relagéo a cabega (a rotacao relativa facilita a insercéo) (REF. B)

- Inserir o grampo de fechamento no alojamento da cabega; assegurar-se de que o0 grampo seja
inserido na respetiva garganta do encaixe em T e garanta o perfeito acoplamento entre cabeca
e encaixe em T orientavel (REF. C)

ALIVIO - CARREGAMENTO DE ADITIVOS QUiMICOS
Na cabega, FDM-3 ¢é dotado de um tamp&o roscado que pode ser utilizado tanto para o alivio quanto
para o carregamento do sistema com aditivos quimicos de protecéo/tratamento.

iMANES DE NEODiMIO

AVISOS PARA UM USO APROPRIADO

0Os imanes de Neodimio utilizados no aparelho FDM sdo acondicionados dentro de um cilindro de
latdo, devidamente selado para impedir a saida dos imanes.

No entanto, o cilindro magnético no seu conjunto pode representar uma potencial fonte de perigo
e, por isso, devem ser respeitadas algumas adverténcias, apresentadas a seguir.

ATENGAO: Condutividade elétrica

0 imanes sdo de metal e conduzem energia elétrica.

ATENGAO: Pacemaker

0Os imanes podem afetar o funcionamento dos pacemakers e dos desfibriladores implantados. Os
portadores de um desses dispositivos devem manter uma distancia de seguranga dos imanes de
pelo menos 30 cm. Os portadores desses dispositivos devem ser avisados para nao se aproximarem
dos imanes.

ATENGAO: Campo magnético

Os imanes geram um campo magnético extenso e potente. Podem danificar televisores e
computadores portateis, cartdes de crédito e de banco, suportes informaticos, relégios mecanicos,
aparelhos acusticos, alto-falantes e outros dispositivos. Manter os imanes longe de todos 0s
aparelhos e objetos que podem ser danificados pelos campos magnéticos intensos.

ATENGAO: Transporte aéreo

0s campos magnéticos gerados pelos imanes nao embalados adequadamente podem afetar os
dispositivos de navegagao dos avides. Expedir os imanes somente por transporte aéreo dentro de
uma embalagem dotada de uma suficiente blindagem magnética.

ATENGAO: Expedigéo postal

0s campos magnéticos gerados pelos imanes ndo embalados adequadamente podem causar
interferéncias nos sistemas de triagem automatica e danificar mercadorias que se encontram em
outros pacotes. Utilizar uma caixa de amplas dimensdes e colocar os imanes no centro do pacote
envolvendo-os com material de embalagem. Se necessario, utilizar chapa metdlica para blindar o
campo magnético.

ATENGAO: Efeito sobre as pessoas

Conforme os conhecimentos atuais, 0s campos magnéticos dos imanes permanentes nao tém
nenhum efeito mensuravel, positivo ou negativo, sobre as pessoas. E improvavel que o campo
magnético de um iman permanente constitua um dano a sadde, mas esse risco ndo pode ser
completamente excluido. Por seguranga, evitar o contacto prolongado com os imanes.

ATENGAO: Resisténcia ao calor

0Os imanes de neodimio tém uma temperatura maxima de funcionamento de 80 °C. A maior parte
dos imanes de neodimio perde de modo permanente uma parte da propria forca de atragéo numa
temperatura superior a 80 °C. Néo utilizar os imanes para aplicacdes diferentes da aplicagdo
prevista.

Garantia

- Mantenha a etiqueta na embalagem para identificar o produto.

- Para os paises membros da UE, as condicdes de garantia sdo aplicadas de acordo com a Diretiva 1999/44 /CE e
2011/83 /UE. Para os paises ndo pertencentes & Comunidade Europeia, o produto é entregue com uma garantia
limitada por 12 meses a partir da data de compra, comprovada por um recibo. A responsabilidade da Atlas Filtri
S.rl. é limitada apenas & substituicdo do produto com defeito comprovado, excluindo transporte, mao-de-obra
de instalagdo ou outros custos de reparacdo. Nao hd garantia para a filtragdo ou qualquer outro tipo de
desempenho, que pode variar de acordo com as condigdes locais da agua.

Para qualquer controvérsia, a Atlas Filtri S.r.I. designa o Tribunal de Padua como érgéo competente, com a
aplicacao das Regulamentacdes e Leis italianas.
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Clip / fourche de blocage

Filter net Clip / befestigungsgabel
Grille filtrante Clip / horquilla de bloqueo
Filternetz BnoKMPOBOYHbIA 3aXVM / Wnnibka

Red filtrante Clip / forquilha de blogueio

dunbTpylowan ceTka
Tela filtrante

Magnet holder
Porte-aimant
Magnethalter
Soporte para iman
[lepxarenb marHuta
Porta-iman

Cover with o-ring

Couvercle avec joint torique

Deckel mit 0-Ring

Tapa con junta térica

Body KpbllLKa ¢ ynnoTHUTENbHBIM

Corps KonsuoM

Korper Tampa com o-ring G 3471

Cuerpo

Kopnyc
Corpo

Breather filler cap

Bouchon purgeur remplissage

Stopfen entliiftung laden

Tapon respiradero carga

Kpblluka AnA Bbinycka BO3AyXa 3an1BKiA
Tampéo de alivio carregamento

Magnet - Aimant
Magnet - Iméan
Marhut - Magneto

OO0
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