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ESPANOL

Le agradecemos la confianza depositada en S&P
mediante la compra de este producto, que ha sido
fabricado segun reglas técnicas de seguridad, conformes
a las normas de la CE.

Antes de instalar y poner en funcionamiento este
producto, lea atentamente el presente libro de
instrucciones pues contiene indicaciones importantes
para su seguridad y la de los usuarios durante la
instalacion, uso y mantenimiento de este producto. Una
vez finalizada la instalacién entrégueselas al usuario final.

Compruebe el perfecto estado del aparato al
desembalarlo ya que cualquier defecto de origen que
presente, esta amparado por la garantia S&P. Asimismo,
compruebe que el aparato es el que usted ha solicitado y
que los datos que figuran en la placa de instrucciones
coincidan con sus necesidades.

Transporte y manipulacion.

- El embalaje de este aparato, ha sido disefiado para
soportar las condiciones normales de transporte, no se
debe transportar el aparato fuera de su embalaje
original ya que podria deformarse o deteriorarse.

- El almacenaje del producto debe realizarse en su
embalaje original y en un lugar seco y protegido de la
suciedad hasta su instalacion final. No acepte un
aparato que no esté contenido en su embalaje original
0 que muestre signos de haber sido manipulado.

- Evitar golpes, caidas y el colocar pesos excesivos
sobre el embalaje.

- Al manipular productos pesados, use elementos de
elevacion adecuada para evitar dafar a las personas o
al propio producto.

- Nunca levante un aparato asiéndolo por los cables, la
caja de bornes, la hélice o turbina ni por la reja de
proteccion.

Importante para su seguridad vy la de los usuarios.

- La instalaciéon debe realizarse por un profesional
cualificado.

- Este extractor ha sido disefiado para extraer humos a
400°C, 300°C o 200°C, durante 2 horas y esta
certificado por el laboratorio Applus conforme con la
norma UNE EN-12101-3/2002.

- Asegurese de que la instalacién cumple con los
reglamentos mecanicos y eléctricos de cada pais.

- Una vez puesto en servicio, el aparato debe cumplir
con las siguientes Directivas:

- Directiva de Baja Tension 2006/95/CE

- Directiva de Maquinas 2006/42/CE

- Directiva de Compatibilidad Electromagnética
2004/108/CE.

- Si se instala un ventilador en una zona peligrosa
accesible para los wusuarios, para cumplir las
Directivas, es necesario montar las protecciones
adecuadas que se pueden localizar en el apartado de
Accesorios del Catalogo General de S&P.

- Se entiende por zona peligrosa, cualquier zona de una
maquina o instalacion en la cual la presencia de una
persona suponga un riesgo para la seguridad o salud
de la misma.

- No utilizar este aparato en atmoésferas explosivas o
corrosivas.

- Si necesita un aparato para trabajar en estas
condiciones, consulte con el Servicio Técnico de S&P.

- Sitiene que utilizar este aparato en ambientes con una
humedad relativa superior al 95% consulte
previamente con un Servicio Técnico de S&P.

- Si tiene que instalar un ventilador extrayendo aire en
un local donde se haya instalado una caldera u otro
tipo de aparato a combustion, asegurese que en el
local existen las suficientes entradas de aire para
garantizar una correcta combustion.

Seguridad en la Instalacion.

- Asegurese de que no hay elementos libres en las
proximidades del ventilador que puedan ser aspirados
por el mismo. Si se va a instalar en un conducto,
compruebe que esté limpio de cualquier elemento que
pudiera ser aspirado por el ventilador.

- Cuando instale un aparato, asegurese que se han
realizado todas las fijaciones y que la estructura en la
que esta instalado es lo suficientemente resistente
para soportar el aparato en funcionamiento a su
maxima potencia.

- Antes de manipular este aparato, asegurese de que
esta desconectado de la red, aunque ya estuviera
parado.

- Compruebe que los valores de tension y frecuencia de
la red de alimentacion son iguales a los indicados en
la placa de caracteristicas.

- Para la conexién eléctrica siga las indicaciones del
esquema de conexién del motor.

- El' motor es tipo “desenfumage” y debe conectarse con
un cable especial para altas temperaturas marca
OMERIN Tipo MA-VAS o equivalente (segun norma
UNE 20431 (CEI-331)).

- Comprobar que la seccion del cable eléctrico es
suficiente para soportar la intensidad absorbida del
motor.

- Si los motores estan conectados a protecciones
térmicas (instalaciones de ventilacidon y extraccion
de humo en caso de incendio) es imprescindible
desactivarlas en caso de funcionamiento en modo
extraccion de humos

- Comprobar que la conexién a tierra se ha efectuado
correctamente y las protecciones térmicas o de sobre
intensidad se han conectado y ajustado a los limites
correspondientes (ver parrafo precedente).

- En caso de conexion de un ventilador a un conducto,
este debe ser exclusivo para el sistema de ventilacion.

Ventiladores axiales THGT / CHGT

- Los extractores de estas series son aparatos
disefiados para ir intercalados en conducto.

- Como regla general y para evitar perturbaciones que
aumentarian las pérdidas de carga, se aconseja la
colocacién de cualquier obstaculo o modificaciones en
la red de conducto (pared, codos, reducciones u otros
accesorios) a una distancia superior a un diametro del
ventilador.

- En caso de utilizacion de acoplamientos elasticos,
comprobar que la lona esté bien tensada.

- Los aparatos deben ir fijados utlizando todos los
taladros de la brida de la camisa (THGT).

- Los extractores CHGT con motor de tamafio hasta 132
pueden instalarse en cualquier posicion del eje. Los
extractores con motor de tamano superior a 132 deben
instalarse con el eje en posicion horizontal excepto si




el aparato ha sido previsto especialmente para
instalarse con eje en posicién vertical.

Antes de conectar a la red eléctrica comprobar que la
hélice no tenga ningun obstaculo que impida su libre
giro.

La hélice esta equilibrada dinamicamente. No se debe
modificar el angulo de inclinacion de las palas. Si esto
se hiciera se corre el riesgo de desequilibrar la hélice y
quemar el motor de accionamiento.

Puesta en servicio.

Antes de poner en funcionamiento la instalacion, realizar
las siguientes comprobaciones:

La fijacion del aparato y la instalacion eléctrica se han
realizado correctamente.

Los dispositivos de seguridad eléctrica estan
debidamente conectados, debidamente ajustados y en
estado operativo (instalaciones de ventilacion y
extraccion de humo en caso de incendio).

No hay restos de materiales de montaje ni cuerpos
extrafos que puedan ser aspirados ni en el area del
ventilador ni en los conductos si los hubiere.

Sistema de proteccion de puesta a tierra conectado.
Estanqueidad de las entradas de cables y conexiones
eléctricas.

Al ponerlo en funcionamiento:

Que el sentido de giro de la hélice es el correcto.

No se perciben vibraciones andmalas.

En caso de saltar alguno de los dispositivos de
proteccion eléctricos de la instalacion, desconectar el
aparato de la red y comprobar la instalacion antes de
ponerlo de nuevo en funcionamiento.

Mantenimiento.

Antes de manipular el ventilador, asegurese de que
esta desconectado de la red, aunque ya esté parado y
de que nadie pueda ponerlo en marcha durante la
intervencion.

Es necesaria una inspeccién regular del aparato. La
frecuencia de la misma, debe ser en funcion de las
condiciones de trabajo para evitar la acumulacion de
suciedad en hélices, turbinas, motores y rejillas que
podria entrafar riesgos y acortaria sensiblemente la
vida del mismo.

Si este aparato sirve Unicamente en caso de incendio,
se recomienda ponerlo en marcha, por lo menos una
vez cada 6 meses, para comprobar el correcto estado
de la instalacion eléctrica.

En las operaciones de limpieza tener mucha
precaucion de no desequilibrar la hélice o turbina.

En todos los trabajos de mantenimiento y reparacion,
deben observarse las normas de seguridad vigentes
en cada pais.

Reciclaje.

La normativa de la CE y el compromiso que debemos
adquirir con las futuras generaciones, nos obligan al
reciclado de materiales, le rogamos que no olvide
depositar todos los elementos sobrantes del embalaje
en los correspondientes contenedores de reciclaje, asi
como de llevar los aparatos sustituidos al Gestor de
Residuos mas proximo.

Para aclarar cualquier duda con respecto a los productos
S&P dirijase a la Red de Servicios Post Venta si es en
territorio espafol o a su distribuidor habitual en el resto
del mundo. Para su localizacién puede consultar la pagina
WEB www.solerpalau.com




ENGLISH
Thank you for placing your confidence in S&P by buying
this product. It has been manufactured following current
technical safety regulations and in compliance with EC
standard.

Please read this instructions booklet carefully before
installing or starting up the product. It contains
important information on personal and user safety
measures to be followed while installing, using and
carrying out maintenance work on the equipment. Once
the product has been installed, please hand in this
booklet to the end user.

Check that the apparatus is in perfect condition while
unpacking. Any fault or damage caused in origin is
covered by the S&P guarantee. Please make sure that
the apparatus coincides with the product you have
ordered and that the details on the instructions plate
fulfil your necessities.

Transport and manipulation.

- The packaging used for this apparatus has been
designed to support normal transporting conditions.
The apparatus must always be transported in its
original packaging as not doing so could deform or
damage the product.

- The product should be stored in a dry place in its
original packaging, protected from dust and dirt until
it is installed in its final location. Do not accept
delivery if the apparatus is not in its original
packaging or shows clear signs of having been
manipulated in any way.

- Do not place heavy weights on the packed product
and avoid knocking or dropping it.

- When manipulating heavy products, adequate
elevating machinery should be used to avoid
harming people or damaging the product itself.

- Never lift a product by pulling it by the wires or
terminal casing. Likewise, no pressure should be
applied on the propeller, turbine or safety grid while
manipulating the product.

Important information for the safety of installers and

users.

- Installation must only be carried out by qualified
persons.

- The THGT range of fans has been designed to
withstand the extraction of air at 400° C, 300°C or
200°C, for a period of 2 hrs. The range has been
tested and independently certified by the Applus
laboratory  under the  UNE-EN-12101-3/2002
Standards.

- Make sure that the installation complies with each
country’s current mechanical and electrical norms.

- Once ready to use, the apparatus must fulfil the
following standards:

- Standard for Low Pressure Instalments
2006/95/CE

- Machinery Standard 2006/42/CE

- Standard for Electromagnetic = Compatibility

2004/108/CE.

- Ventilators installed in high risk areas (1) that are
accessible to users must be adequately protected in
order to comply with the Standards. The necessary
protective devices can be found in the accessories
section of the general S&P catalogue.

- Any area in or around a machine, where the
presence of people can cause situations of danger
for their safety or health, can be considered a high
risk area.

- Ventilators, or apparatus that include them, have
been designed to move the air in the area stipulated
on their characteristics plate.

- This apparatus must not be used in explosive or
corrosive atmospheres (2).

- If a machine is needed for working in the previously
stated conditions, consult the S&P Technical
Service.

- If the apparatus is going to be used in atmospheres
with over 95% relative humidity, consult the S&P
Technical Service first.

- If a ventilator is going to be installed to extract air
from premises where a boiler or other combustion
apparatus are installed, make sure that the building
has sufficient air intakes to assure adequate
combustion.

Safety during installation.

- Make sure there are no loose elements near the
ventilator, as they could run the risk of being sucked
up by it. If it is going to be installed in a duct, check
that it is clean of any element that could be sucked
up by the ventilator.

- When installing an apparatus, make sure that all the
fittings are in place and that the structure which
supports it is resistant enough to bear its weight at
full functioning power.

- Before manipulating the apparatus, make sure the
mains supply is disconnected, even if the machine is
switched off.

- Check that the mains supply voltage and frequency
values coincide with the stipulations on the
characteristics plate.

- Please follow the motor connection diagram for the
electrical connections.

- The motor should be connected to the electrical
supply with suitably rated electrical cable. Example:
OMERIN type MA-VAS or equivalent in accordance
with Standard UNE 20431 (CEI-331).

- Before installation ensure that the electrical cable
selected is rated (in accordance with all appreciable
standards) to withstand the maximum absorbed
current of the fan.

- Where motors are equipped with accessories:
thermal protection, space heaters, speed control
device, these must be disabled during operation
in smoke extraction mode.

- If an earth connection is necessary, check that it
correctly connected and that adequate thermal and
overloading protection has been connected and
adjusted to the corresponding limits.

- If a ventilator is installed in a duct, the duct must be
exclusively for the ventilation system.




THGT cased axial smoke extract fans

The THGT range of Cased Axial Smoke Extract fans
are designed to be installed in-line within a ducted
ventilation system.

When installing the THGT fan, for optimum
operation ensure there are no obstructions within the
ducted system that may cause excessive static
pressure developments. Ensure that the fan is
installed at a minimum of one diameter length clear
of any fitted accessories, changes of ducting
diameter or wall partitions.

When using flexible ducting connectors ensure that
that the connectors are installed directly in-line with
the fan and pulled tight to eliminate slackness.

The THGT fans are designed to be connected to
ductwork matching flanges (or similar) through ALL
of the holes provided.

CHGT models with motor sizes up to 132mm
(dimension from foot base to middle of shaft) can be
mounted in any position. Models with the motor
sizes greater than 132mm must be mounted with the
motor shaft in a horizontal position, unless the unit
has been specifically manufactured for vertical a
mounting position (special order product - please
check).

Before connecting the unit to the electrical supply,
ensure that the impeller turns freely and there are no
obstructions to the airflow.

All THGT impellers are manufactured from high
grade die cast aluminium and dynamically balanced
during assembly.

Do not alter or modify the angle of the blades. Any
unauthorised alteration to the impeller blade angle
could have dangerous implications to the intended
operation of the fan. Any alteration to the product by
any means will invalidate the S&P guarantee.

Starting up.
Before starting up the machine, make sure that:

The apparatus is well secured and the electrical
connections have been carried out correctly.

No loose material or fitting remains can be sucked
up by the ventilator. If the ventilator has been
mounted in a duct, make sure it is clear of loose
material.

The earth fittings are adequately connected.

The electrical safety devices are correctly
connected, adequately adjusted and ready for
use.(Same installation for ventilation and smoke
extraction in case of fire)

The wire and electrical connections inputs are
correctly sealed and water-tight.

When starting up the machine, make sure that:

The propeller turns in the correct direction.

There are no abnormal vibrations.

If any of the electrical safety devices blow, the
apparatus must be quickly disconnected from the
mains supply. The whole installation should be
carefully checked before trying to start up the
machine again.

Maintenance.

Before manipulating the ventilator, make sure it is
disconnected from the mains supply even if it has
previously been switched off. Prevent the possibility
of anyone else connecting it while it is being
manipulated.

The product range is designed to operate in the
case of a fire. It is therefore recommended that the
fan is checked at least every six (6) months for
electrical and mechanical operation.

The apparatus must be regularly inspected. These
inspections should be carried out bearing in mind
the machine’s working conditions, in order to avoid
dirt or dust accumulating on the propeller, turbine,
motor or grids. This could be dangerous and
perceptibly shorten the working life of the ventilator
unit.

While cleaning, great care should be taken not to
unstable the propeller or turbine.

All maintenance and repair work should be carried
out in strict compliance with each country’s current
safety regulations.

Recycling.

EEC Standards, together with the responsibility we
should assume with future generations in mind,
oblige us to recycle all the materials we can.
Therefore, please deposit all left-over material and
packaging in their corresponding recycling
containers and hand in the replaced machines to
the nearest handler of this type of waste product.

If you have any queries about S&P products, please
contact our after-sales service in Spain, or your local
S&P dealer in any other country. If in doubt, please visit
our Web-Page at www.solerpalau.com




FRANCAIS

Ce produit a été fabriqué en respectant de rigoureuses
regles techniques de sécurité, conformément aux
normes de la CE.

Avant dinstaller et d'utiliser ce produit, lire
attentivement ces instructions qui  contiennent
d'importantes indications pour votre sécurité et celle
des utilisateurs, pendant linstallation, ['utilisation et
I'entretien de ce produit. Une fois l'installation terminée,
laisser ce manuel a la disposition de I'utilisateur final.

Dés réception, vérifier le parfait état de I'appareil étant
donné que tout defaut d’origine est couvert par la
garantie S&P. De méme, vérifier que le type du
ventilateur soit conforme a celui commandé et que les
caractéristiques inscrites sur la plaque signalétique
soient compatibles avec celles de l'installation.

Transport et manipulation.

- L'emballage de cet appareil a éte congu pour
supporter des conditions normales de transport.
L’appareil ne doit pas étre transporté hors de son
emballage, ce qui pourrait le déformer ou le
détériorer.

- Le stockage du produit doit étre effectué dans son
emballage d’origine, en lieu sec et protégé de la
saleté, jusqu’a son installation finale. N’accepter
aucun appareil livré hors de son emballage
d’origine, ou présentant des signes d’avoir eté
manipulé.

- Eviter les coups, les chutes et de placer des poids
excessifs sur I'emballage.

- Lors de la manipulation de produits lourds, utilisez
des moyens de levage appropriés pour éviter les
dommages aux personnes ou aux matériels.

- Ne jamais soulever un appareil par les cables
électriques, la boite de bornes, I'hélice ou la turbine
ou encore par la grille de protection.

Important pour votre sécurité et celle des utilisateurs.

- L’installation doit étre effectuee par un professionnel
qualifié.

- Ce ventilateur est prévu pour extraire de lair a
400°C, 300°C ou 200°C pendant 2 heures. Il a été
testé et certifié par le laboratoire Applus selon la
norme UNE-EN-12101-3/2002

- Sassurer que I'installation repond aux
réglementations mécaniques et électriques en
vigueur dans chaque pays.

- Une fois mis en service, I'appareil doit repondre aux
Directrices suivantes :

- Directive de Basse Tension 2006/95/CE

- Directive de Machines 2006/42/CE

- Directive de Compatibilité Electromagnétique
2004/108/CE.

- Si un ventilateur est installé dans une zone
dangereuse (1) accessible pour les utilisateurs, il
faudra, pour répondre aux Directrives, monter les
protections appropriées décrites dans le chapitre
Accessoires du Catalogue Général de S&P.

- Nous entendons par zone dangereuse, toute zone
dans et autour d’'une machine ou la présence d’une

personne sUppose un risque pour sa santé et sa
sécurité.

- Ne pas utiliser cet appareil dans des atmosphéres
explosives ou corrosives (2).

- Si vous avez besoin d’'un appareil pour travailler
dans ces conditions, contacter nos Services
Techniques.

- Si vous dever utiliser cet appareil dans des
ambiances présentant un taux d’humidite relative
supérieur a 95%, veuillez consulter au préalable les
Services Techniques.

- Si le ventilateur doit étre installé dans un local
équipé d’une chaudiére ou d’un autre type d’appareil
a combustion, s’assurer que les entréees d’air dans le
local sont suffisamment dimensionnées pour
garantir une combustion correcte.

Securite lors de linstallation.

- S’assurer qu'il n’y ait aucun objet ou materiel dans
les environs du ventilateur pouvant étre aspiré ou
déplacé. Si le ventilateur doit étre raccordé a des
conduits, vérifier qu’ils sont propres et qu’il n’y a pas
d’'objet ou materiau pouvant étre aspiré ou soufflé
par le ventilateur.

- Lors de linstallation d'un appareil, s’assurer que
toutes les fixations ont été effectuées, et que la
structure du support est suffisamment résistante
pour supporter l'appareil en fonctionnant a sa
puissance maximum.

- Avant de manipuler cet appareil, s'assurer qu'il est
débranche du résau électrique, méme s'il est arrété.

- Vérifier que les valeurs de tension et de fréquence
du réseau dalimentation sont egales a celles
indiquées sur la plaque caractéristiques.

- Pour le branchement électrique, suivre les
indications du schéma de raccordement du moteur.

- Les ventilateurs de désenfumage sont équipés de
moteurs qui doivent étre alimentés par un cable
spécifique pour les installations de désenfumage, du
type MA-VAS d’'OMERIN, ou équivalent.

- S’assurer que la section du cable est correctement
dimensionnée pour supporter lintensité absorbée
par le moteur.

- Dans le cas ou les moteurs sont équipés de
protections thermiques, elles doivent étre
rendues inactives lors d’un fonctionnement en
mode désenfumage.

- Vérifier que la mise a la terre, si elle est nécessaire,
a été correctement effectuée et que les protections
thermiques ou de surintensité ont été réglées
conformément aux valeurs données sur la plaque
caractéristiques.

- En cas de branchement du ventilateur a un conduit,
celui-ci devra étre exclusivement destiné au
systeme de ventilation.

Ventilateurs axiaux de désenfumage THGT/CHGT

- Les ventilateurs de cette série sont des appareils
prévus pour étre montés en conduit. Comme régle
géneérale, et pour éviter d’augmenter les pertes de
charge, il est conseillé de placer les pieces de
transformations et autres obstacles appartenant au
réseau, a une distance du ventilateur au moins
égale a une fois son diameétre.




En cas dutilisation de manchettes souples,
s’assurer qu’elles sont aptes a étre utilisees pour
une installation de désenfumage et qu’elles soient
bien tendues au montage.

Les ventilateurs THGT doivent étre fixés par tous les
trous de la bride de la virole

Les ventilateurs CHGT, jusqu’a une hauteur d’axe
moteur de 132 peuvent étre installés dans n’importe
quelle position de l'axe. Pour les hauteurs d’axe
moteur supérieures a 132 les ventilateurs doivent
étre installés en position axe horizontal sauf si

lappareil a été prévu spécifiquement pour
fonctionner en position axe vertical.
Avant de raccorder le ventilateur au réseau

électrique, vérifier que rien ne géne la libre rotation
de I'hélice.

L'hélice a subi un equilibrage dynamique

Ne jamais modifier 'angle des pales, cela risquerait
de désequilibrer I'hélice, et de détruire le moteur

Mise en service
Avant de faire fonctionner l'installation, effectuer les
vérifications suivantes :

La fixation de I'appareil et I'installation électrique ont
été correctement effectuées.

Il n’y a pas de reste de matériaux de montage ni de
corps étrangers pouvant étre aspirés, ni dans la
zone du ventilateur, ni dans les conduits (s’il y en a).
Le systtme de protection de mise a la terre
raccordé.

Les dispositifs de protection électrique raccordés,
correctement réglés et en état de fonctionnement.
(installations Confort - Désenfumage)
L'eétanchéité au niveau des passages de cables et
des branchements électriques.

Au moment de la mise en marche :

Le sens de rotation de I'hélice ou de la turbine est
correct.

Aucune vibration anormale n’est pergue.

Au cas ou un des dispositifs de protection électrique
de linstallation s’actionnerait, débrancher I'appareil
et verifier l'installation avant de la remettre en
marche.

Entretien.

Avant de manipuler le ventilateur, s’assurer qu’il est
débranché du résau électrique, méme s’il est arrété,
et que personne ne puisse le mettre en marche
pendant I'opération.

Si ce ventilateur est utilisé uniquement en cas
d’incendie, son fonctionnement doit étre
régulierement vérifié, au moins une fois tous les 6
mois.

Une inspection réguliere de [I'appareil est
nécessaire. Sa fréquence doit étre fixée en fonction
des conditions de travail, afin d’éviter 'accumulation
de saleté dans les hélices, les turbines, les moteurs
et les grilles, ceci pouvant entrainer des risques et
pourrait réduire sensiblement la vie de I'appareil.
Lors de toute opération de nettoyage, faire tres
attention de ne pas deésequilibrer I'hélice ou la
turbine.

Lors de tout travail d’entretien et de réparation, les
normes de sécurité en vigueur dans chaque pays
doivent étre respectées.

Recyclage.

La norme de la CEE et I'engagement que nous
devons prendre par rapport aux nouvelles
générations nous obligent a recycler les matériaux;
nous vous prions donc de ne pas oublier de déposer
tous les elements restants de 'emballage dans les
containers de recyclage correspondants, et
d’emporter les appareils usagés au Point de
Recyclage le plus proche.

Pour toute question concernant les produits S&P,
veuillez vous diriger au Réseau de Service Aprés-vente
sur le territoire ou a votre distributeur habituel pour le
reste du monde. Pour sa localisation, vous pouvez
consulter la page WEB www.solerpalau.com




DEUTSCH

Transport, Lagerung
Bitte prifen Sie das Gerat nach Erhalt auf einwandfreien
Zustand und Funktion.

Nachstehende Angaben sind bei der Entgegennahme zu
prufen und mit der Bestellung zu vergleichen:

1. Modell
2. Ausfiihrung
3. Technische Daten

Bitte lagern Sie den Ventilator originalverpackt, trocken und
wettergeschitzt.

Halten Sie Lagertemperaturen zwischen -10°C und +40°C
ein.

Fir den Transport des Ventilators gelten auf jeden Fall die

ortlichen Sicherheitsbestimmungen.

- Bitte transportieren Sie den Ventilator originalverpackt

- Wahrend des Transportes sind StoRbelastungen zu
vermeiden

- Der Ventilator ist gegen Verrutschen und Kippen zu
sichern

- Be- und Entladen muss mit der nétigen Sorgfalt und
Vorsicht geschehen

- Vermeiden Sie ein Verwinden des Gehauses oder der
Schaufeln

- Die verwendeten Hebezeuge und Transportmittel miissen
fir das Gewicht des Ventilators ausgelegt sein

BestimmungsgemaRe Verwendung

Entrauchungsventilatoren dirfen entsprechend den
bauaufsichtlichen  Vorschriffen der Bundeslander in
maschinellen  Rauchabzugsanlagen mit und ohne
Liftungsbetrieb verwendet werden.

Sie durfen zur Forderung heilRer Rauchgase entsprechend
der Temperatur-Zeit- Klassifizierung F400, F300 oder F200
nach DIN EN 12101-3:2002-061

verwendet werden. Die Ventilatoren sind fiir die Aufstellung in
Gebauden innerhalb und/oder aufl3erhalb des Brandraumes
sowie flr die Aufstellung im Freien geeignet.

Zulassige Foérdermitteltemperatur fir den Luftungsbetrieb: -
20°C bis +40°C.

Die Ventilatorkennlinie gibt den Arbeitsbereich des Ventilators
an.

Die  Auslegung sollte immer mit
Sicherheitsabstand zum Abrissgebiet erfolgen.

ausreichendem

Achtung: Gefahr durch Laufradbruch, Wellenbruch und
Beschadigung der Verbindungselemente.

Technische Daten, Kennlinien und Zubehorteile entnehmen
Sie bitte dem aktuell gliltigen Hauptkatalog.

Aufstellung in Geb&uden innerhalb des Brandraumes

Die Entrauchungsventilatoren dirfen ohne
Warmedadmmschicht in  Gebauden innerhalb  des
Brandraumes aufgestellt werden.

Aufstellung in Gebduden aullerhalb des Brandraumes

Die Entrauchungsventilatoren dirfen in Gebauden auf3erhalb
des Brandraumes in ausreichend gellfteten R&umen
aufgestellt werden, wenn Sie mit einer Warmedadmmung
versehen sind.

Die Dammschicht darf nachtraglich in einer Lage aufgebracht
werden. Sie muss einer Dammschicht

fur feuerwiederstandsfahige LuUftungsleitungen mit der
Feuerwiderstandsklasse L120 nach

DIN 4102-4:1194-032 entsprechen. Der Dammstoff muss der
Gefahrstoffverordnung  in  der  geltenden  Fassung
entsprechen, gemafl Chemikalien-Verbotsverordnung vom
Verbot freigestellt sein und der Verordnung zur Anderung
chemikalienrechtlicher Verordnungen vom 25. Mai 2000
aufgefiihrten Kriterien erfillen.

Aufstellung der Entrauchungsventilatoren im Freien

Die Ventilatoren diurfen mit und ohne Warmedammung im
Freien aufgestellt werden, wenn sichergestellt ist, dass kein
Niederschlag in den Entrauchungsventilator und in die
Warmedammung eindringen kann.

Anschluss der Entrauchungsleitungen

Fir den saug- und/oder druckseitigen Anschluss der
Entrauchungsventilatoren sind elastische Gewebestutzen
ELV-BR zu verwenden. Fur andere Gewebestutzen ist ein
Nachweis der Eignung durch eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung nachzuweisen.

Entrauchungsventilatoren in maschinellen
Rauchabzugsanlagen mit Liiftungsbetrieb
In maschinellen Rauchabzugsanlagen, in denen

Entrauchungsklappen eingebaut  sind, dirfen die
Entrauchungsventilatoren nur dann verwendet werden, wenn
diese Rauchabzugsanlagen bauaufsichtlich auch fiir den
Liftungsbetrieb  zuldssig sind und die eingebauten
Entrauchungsklappen  fir  diesen  Verwendungszweck
allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind.

Elektrische Leitungsanlagen

Entrauchungsventilatoren erfordern eine gesicherte
Elektroenergieversorgung, daher missen die
Entrauchungsventilatoren im Entrauchungsfall ohne

Frequenzumformer und ohne Motorschutzvorrichtungen
betrieben werden. Die Stromzufiihrungskabel durfen an
keiner Stelle am Ventilatorgehduse anliegen und sind gegen
mechanische Beschadigung geschutzt zu verlegen.
Hinsichtlich Funktionserhalt und Verlegung der Elektrischen
Leitungsanlagen gelten die einschlagigen Vorschriften des
VDE-Regelwerkes sowie die landesrechtlichen Vorschriften,
insbesondere der “Richtlinie Uber brandschutztechnische
Anforderungen an Leitungsanlagen® in der jeweils gultigen
Fassung.

Ausldseeinrichtungen

Die Entrauchungsventilatoren missen Uber
Rauchausldseeinrichtungen, Automationseinheiten geman
Entwurf des VDMA-Einheitsblatts Nr. 24 200-13 oder Uber
Brandmeldezentralen nach

DIN EN 54-24 angesteuert werden. Davon kann abgewichen
werden, wenn Entrauchungsklappen Bestandteil der
Entrauchungsanlage sind; die Entrauchungsventilatoren sind
dann in das Verdrahtungssystem der Entrauchungsklappe
und der dazugehdrigen Rauchausldseeinrichtung
einzuschleifen. Zur Rauchdetektion sind jeweils Rauchmelder
nach DIN EN 54-75 zu verwenden. Die
Rauchausléseeinrichtungen, Automationseinheiten und
Brandmeldezentralen missen mit dem CE-Kennzeichen nach
den Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der
Europaischen Gemeinschaft versehen sein. Die in den
elektrischen Ansteuereinrichtungen fur
Entrauchungsventilatoren enthaltenen Relais missen so
ausgelegt sein, dass die =zuladssige Belastung der
Schaltkontakte durch die angeschlossenen Motoren der
Entrauchungsventilatoren in keinem Betriebsfall iberschritten
wird.

Entrauchungsventilatoren mussen zusatzlich Uber
Schalteinrichtungen durch Handauslésung uber Drucktaster in
Betrieb gesetzt werden kdnnen. Die Anordnung und Anzahl
der zu installierenden Rauchmelder ist entsprechend DIN
VDE 0833-26 vorzunehmen.



Soler & Palau GmbH Ubernimmt keine Haftung bei nicht
bestimmungsgemaRer Verwendung und daraus resultierender
Personen- oder Sachschaden.

Arbeitssicherheit

- Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass nur qualifiziertes
Personal am Ventilator arbeitet

- Die erforderlichen Tatigkeiten dirfen nur von Personal

ausgefiihrt werden, das auf Grund

seiner Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung, sowie

seiner Kenntnisse uber einschlagige

- Normen, Bestimmungen, Unfallverhitungsvorschriften und

Betriebsverhaltnisse dafiir

geeignet ist

Der Betreiber hat daflir Sorge zu tragen, dass der Ventilator

nur in einwandfreiem Zustand

eingesetzt wird

- Jeder, der mit der Montage, Inbetriebnahme, Bedienung

und Instandhaltung des Ventilators

beauftragt ist, muss die Bedienungsanleitung gelesen und

verstanden haben

- Der Ventilator ist von Fremdkérpern (z. B. Spane,
Schrauben oder Werkzeug) freizuhalten

- Vor dem Probelauf ist zu prifen, ob alle
Schutzeinrichtungen (mechanische und elektrische)

- ordnungsgeman installiert sind

- Wird der Ventilator ohne Schutzeinrichtung geliefert, so hat
der Betreiber daflir zu sorgen,

- dass entsprechende Schutzeinrichtungen angebracht

werden

Schutzvorrichtungen, die nicht der DIN 24 167 entsprechen,

sind nicht zulassig

- Nach Elektroarbeiten sind die eingesetzten
SchutzmaRnahmen (Erdungswiderstand) zu
- Uberprifen

Kontakt mit rotierenden Teilen muss verhindert werden

Bei Stérungen (Auslésen des Motorschutzschalters) den
Ventilator sofort abschalten und die

Stérungsursache beseitigen

Vor allen Wartungsarbeiten ist der Ventilator abzuschalten
und gegen Wiedereinschalten zu

sichern (Reparaturschalter mit Wartungsschloss verriegeln)

Motorschutz

Ein allpolig wirksamer Motorschutz gemafl EN 60335-2-80
wird in Verbindung mit einem bauseitigem
Motorschutzschalter erreicht.

Bei unzulassiger Stromaufnahme 10st der Motorschutzschalter
aus und trennt den Motor allpolig vom Netz.

Nach erfolgter Abkilhlung muss der Ventilator manuell
eingeschaltet werden.

Das Ansprechen des Motorschutzschalters ist ein Hinweis auf
eine Stérung (z. B. Verschmutzung) oder zu hohe
Foérdermitteltemperaturen.

ACHTUNG! Schmelzsicherungen oder Sicherungsautomaten
sind kein ausreichender Motorschutz.

Bei Schaden durch unzureichenden Motorschutz Gbernehmen
wir keine Haftung.

Bei Entrauchungsventilatoren darf der Motor im Brandfall
nicht geschutzt werden!

Alle  Motorschutzeinrichtungen mussen im  Brandfall
automatisch tberbrickt bzw. auller Kraft gesetzt werden!

Montage und Inbetriebnahme
- Die Installation muss gemaR den jeweils gliltigen nationalen
Vorschriften durch einen

konzessionierten Fachbetrieb erfolgen
- Elektroanschluss nach einschlagigen Vorschriften und
beigefligtem Schaltbild durchfiihren
- Kabel ordnungsgemaf einfiihren und auflegen

Kennzeichnung
Nach Aufstellen des Entrauchungsventilators als Bestandteil
einer maschinellen Rauchabzugsanlage ist dieser mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben
enthalten muss:

1. Entrauchungsventilator aufgestellt nach Zul.-Nr. Z-7811-
162

2. Name des Errichters des Entrauchungsventilators

3. Aufstelldatum

Abnahme

Nach dem betriebsfertigen Einbau der
Entrauchungsventilatoren am Verwendungsort ist deren
einwandfreie Funktion und Installation, insbesondere das
einwandfreie Zusammen-wirken aller Komponenten, durch
eine Abnahmepriifung festzustellen.

Diese Priufung ist vom Bauherrn der Anlage zu veranlassen.
Die Abnahmeprifung muss dokumentiert werden; die
Dokumente sind vom Bauherrn/Betreiber der Anlage
aufzubewahren.

Ubereinstimmungsbestatigung

Der Unternehmer, der den Entrauchungsventilator aufstellt,
muss eine Ubereinstimmungsbestétigung ausstellen, mit der
er bescheinigt, dass der von ihm aufgestellte
Entrauchungsventilator und die hierfir verwendeten
Bauprodukte  den  Bestimmungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen entsprechen.

Wartung
Die Entrauchungsventilatoren mussen unter Beachtung der

GrundmaRnahmen zur Instandhaltung gemaR DIN 310517 in
Verbindung mit DIN EN 133068 sténdig betriebsbereit und
instand gehalten werden.

Die Entrauchungsventilatoren mussen so aufgestellt und
installiert werden, dass eine Inspektion, Wartung und
Instandsetzung einfach und sicher durchgefiihrt werden kann.
Auf Veranlassung des Eigentiimers der Rauchabzugsanlage
muss die Uberprifung der Funktionsfahigkeit und
Betriebsbereitschaft des Entrauchungsventilators mindestens
in halbjahrlichem Abstand erfolgen.

Dem Eigentumer der Entrauchungsanlage ist die Bedienungs-
und Wartungsanleitung sowie die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung auszuhandigen.

- Wartungsarbeiten dirfen ausschlief3lich durch
ausgebildetes Fachpersonal und nach den jeweils
geltenden Vorschriften durchgefiihrt werden

- Vor allen Arbeiten ist das Gerat vom Netz zu trennen und
gegen Wiedereinschalten zu sichern in doubt, please visit
our Web-Page



NEDERLANDS

Dank u voor het vertrouwen in S&P door de aankoop
van dit product. Het is vervaardigd volgens onderhavige
technische veiligheidsvoorschriften en in
overeenstemming met de EG norm.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het
product installeert of gebruikt. Deze bevat belangrijke
informatie over de te nemen veiligheidsmaatregelen bij
het installeren, het gebruik en bij
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat. Na
installatie van het apparaat deze handleiding aan de
eindgebruiker geven.

Controleer na het uitpakken of het apparaat in goede
staat is. Elke fout of schade aan het apparaat valt onder
de S&P garantie. Controleer of het apparaat het door u
bestelde apparaat is en of de gegevens op het
typeplaatje kloppen.

Transport en behandeling.

- De gebruikte verpakking voor dit apparaat is
ontworpen voor normaal transport. Het apparaat
dient altijd in de oorspronkelijke verpakking vervoerd
te worden omdat dit anders schade aan het
apparaat kan veroorzaken.

- Sla het apparaat in de originele verpakking op een
droge plaats op, beschermd tegen stof en vuil, totdat
het op de juiste plaats geinstalleerd is. Accepteer
het apparaat niet als het niet in de originele
verpakking zit of als er aanwijzingen zijn dat er op
een of andere manier met het apparaat geknoeid is.

- Plaats geen zware vracht op het verpakte apparaat,
vermijd stoten en laat het niet vallen.

- Als met zware apparaten gewerkt wordt, zal een
geschikt heftoestel gebruikt moeten worden om te
voorkomen dat mensen gewond raken of dat het
apparaat beschadigd raakt.

- Til een apparaat nooit aan de bedrading of aan de
behuizing op. Bovendien mag nooit druk uitgeoefend
worden op de waaier, turbine of het
veiligheidsrooster bij het hanteren van het product.

Belangrijke informatie voor de veiligheid van

installateurs en gebruikers

- De installatie mag alleen door gekwalificeerde
personen uitgevoerd worden.

- De THGT serie ventilatoren is ontworpen om
bestand te zijn tegen de afzuiging van lucht bij 400°
C, 300°C of 200°C, gedurende een periode van 2
uur. De serie is getest en onafhankelijk
gecertificeerd door het Applus laboratorium in
overeenstemming met de UNE-EN-12101-3/2002
Normen.

- Controleer of de installatie overeenkomt met de
huidige mechanische en elektrische normen van het
land.

- Indien klaar voor gebruik, dient het apparaat aan de
volgende normen voldoen:

x Norm voor Lage Druk Installatie 2006/95/EG

x Machinerie Norm 2006/42/EG

xNorm voor Elektromagnetische Compatibiliteit
2004/108/EG.

- Ventilatoren die in hoge-risico-gebieden
geinstalleerd zijn die toegankelijk zijn voor
gebruikers moeten adequaat beschermd zijn om aan
de Normen te kunnen voldoen. De noodzakelijke
beschermingstoestellen zijn te vinden in de
algemene S&P catalogus onder accessoires.

- Elk gebied in of rond een machine waar de
aanwezigheid van mensen gevaarlijke situaties voor
de veiligheid of gezondheid kan veroorzaken, kan
aangemerkt worden als een hoog-risico-gebied.

- Ventilatoren of apparaten met een ventilator zijn
ontworpen om de lucht te verplaatsen in het gebied
dat op het typeplaatje is vermeld.

- Dit apparaat mag niet gebruikt worden in gebieden
met explosiegevaar of waar bijtende stoffen
aanwezig zijn (2).

- Indien een machine nodig is voor gebruik in een van
de hiervoor genoemde gebieden, neem dan contact
op met de technische dienst van S&P.

- Indien het apparaat gebruikt gaat worden in
gebieden met een relatieve vochtigheid van meer
dan 95%, neem dan eerst contact op met de
technische dienst van S&P.

- Indien een ventilator geinstalleerd wordt om lucht uit
gebouwen af te zuigen waar een boiler of andere
verbrandingsapparaten geinstalleerd zijn, controleer
dan of het gebouw voldoende luchttoevoer heeft
voor een goede verbranding.

Veiligheid tijdens de installatie

- Controleer of er zich geen losse elementen bij de
ventilator bevinden omdat deze door het apparaat
opgezogen kunnen worden. Indien het apparaat op
een buis aangesloten wordt, controleer dan of er
geen voorwerpen aanwezig zijn die opgezogen
kunnen worden.

- Controleer of tijdens het installeren van het apparaat
alle onderdelen op hun plaats zitten en dat de
constructie waar het apparaat op bevestigd wordt,
sterk genoeg is om het gewicht te dragen als het
apparaat volledig in bedrijf is.

- Alvorens het apparaat te hanteren, controleer of de
stroom uitgeschakeld is, zelfs als de machine
uitgeschakeld is.

- Controleer of de netspanning en de
frequentiewaarden overeenkomen met die op het
typeplaatje vermeld zijn.

- Volg het motor aansluitdiagram voor de elektrische
aansluiting.

- De motor moet met een goedgekeurd elektrisch
snoer op het lichtnet aangesloten worden.
Bijvoorbeeld: OMERIN type MA-VAS of
gelijkwaardig in overeenstemming met Norm UNE
20431 (CEI-331).

- Controleer voor installatie of het elektrisch snoer
goedgekeurd is (in overeenstemming met alle
aanwezige normen) om de maximaal opgenomen
stroom van de waaier aan te kunnen.

- Voor motoren die uitgerust zijn met accessoires:
thermische beveiliging, verwarmingstoestellen,
inrichtingen voor snelheidsregeling: deze dienen
allemaal uitgeschakeld te zijn als de
rookafzuigfunctie ingeschakeld is.




THGT axiale ventilatoren voor

Indien aarding vereist is, controleer dan of het
apparaat correct aangesloten is en of er voldoende

thermische- en overbelastingsbeveiliging is in
overeenstemming met de corresponderende
limieten.

Indien een ventilator op een buis aangesloten wordt,
dient deze buis uitsluitend voor het ventilatiesysteem
gebruikt te worden.

rookafzuiging met

behuizing

De THGT serie axiale ventilatoren voor
rookafzuiging met behuizing is ontworpen voor in-lijn
installatie met een buisventilatiesysteem.

Zorg dat bij het installeren van de THGT ventilator er
geen obstakels in de buis zitten die extreme
statische druk veroorzaken. Zorg er voor dat de
ventilator zich op minimaal een diameter afstand van
alle bevestigde accessoires en tussenwanden
bevindt.

Zorg bij het gebruik van flexibele verbindingsstukken
dat deze direct in-lijn met de ventilator geplaatst
worden en draai deze stevig vast om speling te
voorkomen.

De THGT ventilatoren zijn ontworpen om met
passende flenzen aan de buizen verbonden te
worden waarbij ALLE openingen in de flens gebruikt
dienen te worden.

CHGT modellen met een motor tot 132 mm
(afmeting van de voet tot aan het midden van de as)
kunnen in elke gewenste positie gemonteerd
worden, tenzij de unit speciaal voor een verticale
positie gemaakt is (speciaal te bestellen -
controleren a.u.b.).

Voordat u de ventilator aansluit op het lichtnet,
controleer eerst of de waaier vrijuit draait en of er
geen obstakels zijn die de luchtstroom hinderen.
Alle THGT waaiers zijn vervaardigd van
hoogwaardig gegoten aluminium en zijn tijdens het
assembleren uitgebalanceerd.

Verander de hoek van de ventilatorbladen niet. Elke
onrechtmatige verandering aan de hoek van de
waaierschoep kan gevaarljke consequenties
hebben voor de werking van de ventilator. Elke
verandering of aanpassing van het product betekent
dat de garantie van S&P vervalt.

Starten
Alvorens de ventilator te starten controleer of:

Het apparaat goed bevestigd is en dat de
elektrische aansluitingen goed zijn uitgevoerd.

Er geen losse materialen of overblijfselen door de
ventilator opgezogen worden. Als de ventilator aan
een buis bevestigd is, controleer dan of deze vrij is
van los materiaal.

De ventilator goed geaard is.

De elektrische beveiliging in orde is en klaar voor
gebruik is (Dezelfde installatie voor ventilatie en
rookafzuiging in geval van brand).

De elektrische bedrading en aansluitingen correct
afgedicht en waterdicht zijn.

Controleer bij starten van de ventilator:

Of de waaier in de juiste richting draait.

Of er geen abnormale trillingen zijn.

Indien een van de elektrische beveiligingen afgaat,
schakel dan het apparaat onmiddellijk uit. De
complete installatie dient grondig gecontroleerd te
worden alvorens de ventilatie weer te starten.

Onderhoud.

Controleer of de stroom uitgeschakeld is voordat u
in contact komt met de ventilator, zelfs als u deze al
eerder uitgeschakeld heeft. Voorkom dat iemand
anders de ventilator inschakelt terwijl er aan gewerkt
wordt.

De serie ventilatoren is ontworpen  voor
rookafzuiging bij brand. Daarom wordt aanbevolen
elke zes (6) maanden de elektrische en
mechanische werking van de ventilator te
controleren.

Het apparaat moet regelmatig geinspecteerd
worden. Deze inspecties dienen uitgevoerd om
opeenhoping van vuil of stof op de waaier, turbine,
motor of roosters te voorkomen. Dit kan gevaarlijk
ziin en zal de levensduur van de ventilator
aanzienlijk verkorten.

Het reinigen dient zorgvuldig te gebeuren zodat de
waaier of de turbine niet instabiel wordt.

Alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties
dienen uitgevoerd te worden in overeenstemming
met de veiligheidsvoorschriften die gelden in het
land waar de ventilator geplaatst wordt.

Hergebruik

De EG Normen, in combinatie met de
verantwoordelijkheid die wij hebben voor
toekomstige generaties, verplichten ons alle
materialen te hergebruiken. Plaats daarom alle
restmateriaal en verpakkingen in de daarvoor
bestemde containers en lever de vervangen
apparaten in bij de dichtstbijzijnde verwerker van dit
soort afvalmateriaal.

Voor vragen over producten van S&P, neem contact op
met onze after sales service in Spanje, of met uw lokale

S&P dealer.

Bezoek bij twijfel onze website

www.solerpalau.com




PORTUGUES

Agradecemos a confianga depositada na S&P,
manifestada pela compra deste produto, o qual foi
fabricado em obediéncia as regras técnicas de segurancga
e de acordo com as normas da CE.

Antes de instalar e colocar em funcionamento este
produto, leia atentamente o presente livro de instrugdes,
que contem indicagdes importantes ndo s6 para a sua
seguranga, bem como dos usuarios durante a instalagéo,
uso e manutengao.

Uma vez finalizada a instalagdo, o instalador devera
entregar as presentes instru¢des ao usuario final.

Ao desembalar o equipamento, comprove o perfeito
estado do mesmo, uma vez que qualquer defeito de
origem que este apresente, se encontra coberto pela
garantia S&P. Comprove também que o aparelho é
aquele que pretende, e que os dados que figuram na
placa de caracteristicas coincidem com as suas
necessidades.

Transporte e manipulacéo

- A embalagem deste aparelho, foi concebida para
suportar as condicbes normais de transporte, ndo se
devendo em caso algum transportar o aparelho fora da
sua embalagem original, a fim de evitar que o mesmo
possa sofrer danos.

- O armazenamento do produto deve realizar-se na sua
embalagem original e num lugar seco e protegido da
sujidade até a sua instalacao final.

- Evitar que sobre 0 mesmo sejam aplicadas pancadas,
golpes, quedas e de igual modo evitar colocar pesos
sobre a embalagem.

- Ao manipular produtos pesados, use elementos de
elevacao adequada para evitar danificar as pessoas
ou o proprio produto.

- Nunca levante um aparelho pelos cabos, caixa de
bornes, hélice ou turbina nem pela grelha de
proteccéo.

Importante para a sua seguranca e a dos usuarios

- Alinstalagido deve ser efectuada por um profissional
qualificado.

- Este extractor foi desenhado para extrair fumos a
400°C,300°C ou 200°C, durante 2 horas, e encontra-se
certificado pelo laboratério Applus conforme a norma
UNE EN-12101-3/2002.

- Assegure-se que a instalagdo cumpre com o0s
regulamentos mecanicos e eléctricos de cada pais.

- Uma vez colocado em funcionamento, o aparelho
devera cumprir com as seguintes directivas:

- Directiva de baixa tensédo 2006/95/CE

- Directiva de maquinas 2006/42/CE

- Directiva de compatibilidade electromagnética
2004/108/CE

- Se instalarmos um ventilador numa zona perigosa
acessivel para os usuarios, para cumprir as directivas,
€ necessario aplicar as protecgdes necessarias
adequadas que se podem localizar no separador de
acessorios do catalogo geral S&P.

- Entende-se por zona perigosa, qualquer zona de uma
maquina ou instalagdo na qual a presenga de uma
pessoa ponha em risco a sua seguranga ou saude.

- Nao utilizar este aparelho em atmosferas explosivas
ou corrosivas.

- Se necessita de um aparelho para trabalhar nas
condigbes mencionadas no ponto acima, consulte os
servigos técnicos S&P.

- Se tem necessidade de utilizar este aparelho em
ambientes com humidade relativa superior a 95%
consulte previamente com um servigco técnico S&P.

- Se tem de instalar um ventilador extraindo ar em um
local onde esteja instalado uma caldeira ou outro tipo
de aparelho a combustdo, assegure-se que no local
existem as suficientes entradas de ar para garantir
uma correcta combustéo.

Segquranca na instalacéo:

Assegure-se de que nao existem elementos livres nas
proximidades do ventilador que possam ser aspirados
pelo mesmo. Se o mesmo vai ser instalado em conduta,
comprove previamente que a mesma se encontra limpa
de qualquer elemento que possa ser aspirado pelo
ventilador.

Quando instalar um aparelho, assegure-se que foram
realizadas todas as fixagbes, e que a estrutura em que
esta instalado é suficientemente resistente para suportar
o aparelho em funcionamento na sua maxima poténcia.
Antes de manipular este aparelho, assegure-se de que o
mesmo esta desligado da rede eléctrica, mesmo que
esteja parado.

Comprove que os valores de tensao e frequéncia da rede
eléctrica sdo iguais aos indicados na placa de
caracteristicas.

Para a conexao eléctrica siga as indicagdes do esquema
eléctrico que acompanha o motor.

O motor é tipo “desenfumagem” e deve ser ligado com
um cabo especial para altas temperaturas marca omerin
tipo MA-VAS ou equivalente (segundo a norma UNE
20431 (CEI-331)

Comprovar que a secgao do cabo eléctrico é suficiente
para suportar a intensidade absorvida do motor.

Se os motores estdo ligados a protec¢gdes térmicas
(instalagées de ventilagdo e extrac¢cdo de fumo em
caso de incéndio) é imprescindivel desactiva-las em
caso de funcionamento em modo extrac¢ado de fumos.
Comprovar que a ligagdo a terra foi efectuada
correctamente, e as protecgbes térmicas ou de alta
intensidade foram ligadas e ajustadas ao limites
correspondentes (ver paragrafo anterior)

Em caso de ligagdo do ventilador a uma conduta, a
mesma deve ser exclusiva para o sistema de ventilagéo.

Ventiladores axiais THGT/CHGT

Os extractores destas series sdo aparelhos que foram
concebidos para ser instalados em condutas.

Como regra geral, e para evitar perturbagbes que
aumentariam as perdas de carga, aconselha-mos a
colocagao de qualquer obstaculo ou modificagbes na rede
de condutas (parede, curvas, redugbes ou outros
acessorios) a uma distancia superior a um diédmetro do
ventilador.

Em caso de utilizagdo de acoplamentos elasticos,
comprove que a lona respectiva se encontra bem fixada.
Os aparelhos devem ser fixados utilizando todos os
orificios da brida da camisa (THGT).




Os extractores CHGT com motor de tamanho até 132
podem instalar-se em qualquer posicdo do eixo. Os
extractores com motor de tamanho superior a 132 devem
instalar-se com o eixo na posigao horizontal excepto se o
aparelho tenha sido fabricado especialmente para ser
instalado com o eixo na posigao vertical.

Antes de ligar o aparelho comprovar que a hélice nao
tenha nenhum obstaculo que impega o seu normal
funcionamento.

A hélice esta equilibrada dinamicamente. Nao se deve
modificar o angulo de inclinagdo das pas. Se efectuar
esta operagao correra o risco de desequilibrar a hélice e
queimar o motor de accionamento.

Iniciar o funcionamento

Antes de por em funcionamento a instalagao, realizar as
seguintes provas:

A fixacdo do aparelho e a instalagdo eléctrica foram
realizadas correctamente.

Os dispositivos de seguranca eléctrica estao devidamente
ligados, devidamente ajustados e no seu estado de
funcionamento (instalagdes de ventilagao e extracgéao
de fumo em caso de incéndio)

Que ndo exista restos de material de montagem nem
corpos estranhos que possam ser aspirados nem na area
do ventilador nem nas condutas, se existirem.

Sistema de proteccao de ligacéo a terra operacional.
Estanquicidade das entradas de cabos e conexdes
eléctricas.

Iniciar o funcionamento

Que o sentido giratério da hélice e o correcto.

Nao se detectem vibragdes anormais.

Em caso de saltar algum dos dispositivos de proteccao
eléctricos da instalagdo, desligar o aparelho da rede
eléctrica e comprovar a instalagdo antes de o colocar
novamente em funcionamento.

Manutencé&o
Antes de manipular o ventilador, certifique-se de que esta

desligado da rede eléctrica. Mesmo que esteja parado e
de que nada possa po6-lo em funcionamento durante a
intervencao.

E necessaria uma inspecgdo regular do aparelho. A
frequéncia da mesma, devera ser efectuada em fungao
das condigbes de trabalho, para evitar a acumulagao de
sujidade na hélice, turbinas, motores e grelhas, bem
como quaisquer situagdes que possam trazer riscos e
assim encurtar sensivelmente a vida util do aparelho.

Se este aparelho serve unicamente em caso de incéndio,
recomenda-se a sua colocagdo em funcionamento, pelo
menos uma vez a cada seis meses, para comprovar o
perfeito estado da instalagao eléctrica.

Em operagdes de limpeza havera que ter muito cuidado
para nao desequilibrar a hélice ou turbina.

Em todos os trabalhos de manutengdo e reparacao
devem ser observadas as normas de seguranca de cada
pais.

Reciclagem
A normativa da CE, e o compromisso que devemos

adquirir com as futuras geragdes, obrigam a reciclar todos
os materiais, e por isso solicitamos e agradecemos que
todos os elementos que sobrem da embalagem sejam
depositados nos contentores de reciclagem
correspondentes, assim como os aparelhos substituidos
sejam encaminhados para o gestor de residuos mais
proximo.

Para retirar qualquer duvida relativamente aos produtos
S&P dirija-se a rede de servigos pds venda, ou ao seu
distribuidor S&P habitual.

Para a sua localizagdo pode consultar a pagina WEB
www.solerpalau.com.



Italiano

La ringraziamo per la fiducia che ha riposto in S&P
mediante l'acquisto di questo prodotto, che & stato
fabbricato seguendo regole tecniche di sicurezza,
secondo le norme CE.

Prima di installare o mettere in funzione questo
prodotto, legga attentamente il presente libretto di
istruzioni poiché contiene indicazioni importanti per la
sua sicurezza e per quella degli utenti durante
linstallazione, l'uso e la manutenzione di questo
prodotto. Al termine dell’installazione consegni il libretto
allutente finale.

Verifichi il perfetto stato dell’apparecchio al momento
dellapertura dellimballo poiché qualsiasi difetto di
origine che presenti, & coperto dalla garanzia S&P.
Verifichi anche che I'apparecchio € quello da lei
richiesto e che i dati riportati sulla targhetta d’istruzione
rispettino le sue esigenze.

Trasporto e manipolazione.

- Limballo di questo apparecchio & stato realizzato
per sopportare le normali condizioni di trasporto. Il
trasporto dell’apparecchio senza il suo imballo
originale potrebbe causare allo stesso prodotto
deformazioni o deterioramenti.

- Conservare il prodotto nel suo imballo originale in un
luogo asciutto e privo di polvere fino al momento
della sua installazione. Non accetti un apparecchio
senza il suo imballo originale o che mostri chiari
segni di essere stato manipolato.

- Non collocare pesi eccessivi sullimballo ed evitare
colpi e cadute dello stesso imballo.

- Nel manipolare prodotti pesanti utilizzi elevatori
adeguati in modo da evitare danni alle persone o al
prodotto.

- Non sollevare mai un apparecchio afferrandolo per i
cavi, per la scatola morsettiera, per la girante o per
la griglia di protezione.

Importate per la sua sicurezza e per quella degli utenti

- Llinstallazione deve essere effettuata da personale
qualificato.

- | ventilatori della serie THGT sono stati progettati
per I'estrazione di aria a 400°C, 300°C o 200°C, per
un periodo di 2 ore. Questa serie di ventilatori e
stata testate e certificate nei laboratori Applus
secondo le norme UNE-EN-12101-3/2002..

- Si assicuri che [linstallazione rispetti le norme
elettriche e meccaniche vigenti.

- Una volta messo in funzione I'apparecchio deve
soddisfare le seguenti Direttive:.

x Direttiva di Bassa Tensione 2006/95/CE

x Direttiva Macchine 2006/42/CE

x Direttiva di  Compatibilita
2004/108/CE.

- Se si installa un ventilatore in una zona pericolosa
accessibile agli utenti, per rispettare le Direttive &
necessario montare le protezioni adeguate che si
possono localizzare nel paragrafo Accessori del
Catalogo generale S&P.

- Per zona pericolosa si intende qualsiasi zona dentro
el/o intorno a una macchina nella quale la presenza

Elettromagnetica

di una persona supponga un rischio per la sua
sicurezza o salute.

- | ventilatori o gli apparecchi che li incorporano sono
stati progettati per muovere aria nei limiti indicati
nella targhetta della caratteristiche.

- Non utilizzare questo apparecchio in atmosphere
esplosive o corrosive.

- Se ha bisogno di un apparecchio per lavorare in
queste condizioni, consulti il Servizio Tecnico S&P.

- Se deve utilizzare questo apparecchio in ambienti
con umidita relative superiore al 95% consulti
previamente I'Ufficio Tecnico S&P.

- Nel caso di una installazione di un ventilatore per
I'estrazione aria in un locale dove & presente una
caldaia o un altro tipo di apparecchio a combustione,
si assicuri che nel locale esistano sufficienti ingressi
aria per garantire una corretta combustione.

Sicurezza nellinstallazione.

- Verifichi che non ci siano elementi liberi nelle
vicinanze del ventilatore o nel condotto che possano
essere aspirati dallo stesso ventilatore.

- Nellinstallazione dell’apparecchio verificare che si
Siano realizzati tutti i fissaggi e che la struttura in cui
€ installato sia sufficientemente resistente per
sopportare il funzionamento dell’apparecchio alla
sua massima potenza.

- Prima di manipolare questo apparecchio assicurarsi
che esso non sia collegato alla rete di
alimentazione, anche nel caso che l'apparecchio
fosse fermo.

- \Verificare che i valori di tensione e frequenza della
rete di alimentazione Siano uguali a quelli indicate
nella targhetta delle caratteristiche.

- Per eseguire il collegamento elettrico seguire le
indicazioni riportate nello schema di collegamento.

- Il motore deve essere alimentato con un cavo
elettrico adeguato. Esempio: OMERIN tipo MA-VAS
0 equivalente in accordo alle norme UNE 20431
(CEI-331).

- Prima dell'installazione verificare che il cavo elettrico
prescelto sia stato opportunamente dimensionato
per sopportare la massima corrente assorbita dal
ventilatore.

- Per i motori che sono equipaggiati con
accessori: protezioni termiche, batterie di
riscaldamento, regolatori di velocita, questi
ultimi devono essere scollegati nel caso di
funzionamento in emergenza per estrazione
fumi.

- Verificare che il collegamento a terra, se presente,
sia stato effettuato correttamente e le protezioni
termiche siano state collegate e regolate ai limiti
corrispondenti.

- Se un ventilatore € installato in un condotto, questo
deve essere usato esclusivamente per il sistema di
ventilazione.

THGT assiali intubai per estrazione fumi

- | ventilatori assiali intubati per estrazione fumi in
caso di emergenza serie THGT sono stati progettati
per essere installati in linea in un sistema di
ventilazione canalizzato.




Nellinstallazione del ventilatore THGT, per un
corretto funzionamento, assicurarsi che non ci siano
ostruzioni allinterno del condotto che possano
causare perdite di carico eccessive. Assicurarsi che
il ventilatore sia installato ad una distanza di almeno
un diametro da qualsiasi accessorio installato, cambi
di sezione del condotto o pareti.

Quando si utilizza il giunto flessibile assicurarsi che

esso sia installato direttamente in linea con il
ventilatore e ben teso.
| ventilatori THGT sono progettati per essere

collegati alle flange dei condotti mediante i fori
posizionati sulle flange del ventilatore.

| ventilatori serie CHGT, modelli con motori fino alla
taglia 132 mm (dimensione dalla base dei piedi alla
meta dell’albero) possono essere montati in
qualsiasi posizione. | modelli con taglie di motori
superiori a 132 mm possono essere montati con
I'albero motore in posizione orizzontale, a meno che
lunita sia stata specificatamente costruita per il
montaggio in posizione verticale (prodotto speciale —
prego verificare).

Prima di collegare l'unita alla rete di alimentazione,
assicurarsi che la girante possa ruotare liberamente
e non ci siano ostruzioni al senso dell’aria.

Tutte le giranti dei ventilatori THGT sono costruite in
lega di alluminio e bilanciate dinamicamente durante
I'assemblaggio.

Non alterare o modificare I'angolo delle pale.
Qualsiasi modifica non autorizzata dell’angolo delle
pale della girante pud causare implicazioni al
funzionamento del ventilatore. Qualsiasi alterazione
effettuata sul prodotto cancella la garanzia.

Messa in funzione

Prima di mettere in funzione la macchina, assicurarsi
che:

L'apparecchio sia ben fissato e [installazione
elettrica sia stata eseguita correttamente.

Non ci siamo resti di materiali di montaggio o corpi
estranei, anche all'interno del condotto, che
possano essere aspirati dal ventilatore.

Che la messa a terra sia stata ben eseguita

| dispositive di protezione elettrica siano
correttamente collegati e regolati, e pronto per

l'uso. (Stessa installazione per normale
ventilazione e estrazione fumi in caso di
emergenza)

L'ingresso dei cavi e i collegamenti elettrici siano a
tenuta stagna.

All'atto della messa in funzione, assicurarsi che:

Il senso di rotazione della girante sia corretto.

Non si percepiscano vibrazioni anomale.

Nel caso di guasto di un qualsiasi dispositivo di
protezione elettrico, scollegare I'apparecchio e
controllare Tlinstallazione prima di rimetterlo di
nuovo in funzione.

Manutenzione.

Prima di manipolare il ventilatore scollegarlo dalla
rete di alimentazione anche se & spento, in modo

che nessuno possa metterlo in funzione durante
l'intervento.

Questa gamma di ventilatori € stata progettata per
funzionamento in caso di emergenza. Si
raccomanda quindi di effettuare le normali
operazioni di manutenzione elettriche e meccaniche
almeno ogni 6 mesi.

L'apparecchio deve essere regolarmente
ispezionato con diversa frequenza a seconda delle
condizioni di lavoro, per evitare lPaccumulo di
sporcizia sulla girante, sul motore o sulle griglie che
potrebbe comportare rischi e accorciare la vita del
ventilatore.

Le operazioni di pulizia della girante devono essere
eseguite con una particolare cura per evitare di
squilibrare la stessa girante.

Tutti i lavori di manutenzione e riparazione devono
essere eseguiti osservando le norme di sicurezza
vigenti in ogni paese.

Riciclaggio.

La normativa CEE e limpegno che dobbiamo
assumere con le generazioni future, ci obbliga al
riciclaggio dei materiali. La preghiamo di depositare
tutti gli elementi restanti dell'imballo e il materiale di
scarto negli apposite contenitori di riciclaggio e di
portare gli apparecchi sostituiti al piu vicino centro
di smaltimento rifiuti.

Per qualsiasi chiarimento in merito ai prodotti S&P, la
invitiamo a contattare il distributore locale S&P. Nel
dubbio consultare la pagina WEB www.solerpalau.com




POLSKI

Dziekujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Panstwo firme
S&P dokonujac zakupu tego produktu. Produkt zostat
wyprodukowany zgodnie z zasadami technicznymi
spetniajgcymi wymagania norm UE.

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem nalezy
doktadnie przeczyta¢ niniejszg instrukcje obstugi,
poniewaz zawiera ona  wskazowki  dotyczace
bezpieczenstwa podczas instalacji, pracy i obstugi tego
produktu. Po zakonczeniu instalacji nalezy przekazac
niniejszg instrukcje uzytkownikowi koncowemu.

Podczas rozpakowywania nalezy sprawdzi¢, czy stan
urzadzenia nie budzi zadnych zastrzezen, poniewaz
uszkodzenia wynikajgce z winy producenta/dostawcy sg
objete gwarancja. Prosimy sprawdzi¢ czy dostarczone
urzgdzenie i dane na tabliczce znamionowej sg zgodne z
zamowieniem.

Transport i obstuga.

- Opakowanie zostato zaprojektowane pod katem
normalnych warunkow panujacych podczas
transportu. Nie nalezy transportowac¢ produktu bez
oryginalnego opakowania, poniewaz moze to
spowodowac jego deformacje lub uszkodzenie.

- Produkt powinien by¢ przechowywany w oryginalnym
opakowaniu, w miejscu suchym i chronionym przed
zabrudzeniem az do momentu instalacji. Nie nalezy
przyjmowaé urzgdzenia, ktdére nie znajduje sie w
oryginalnym  opakowaniu lub posiada $lady
uzytkowania.

- Nalezy unika¢ uderzen, upadkéw oraz umieszczania
ciezkich przedmiotéw na opakowaniach.

- Do podnoszenia ciezkich przedmiotéw nalezy uzywac
odpowiednich maszyn ( podnosnikéw ) w trosce o
zdrowie pracownikow i nie zniszczenie produktu.

- Nie wolno podnosi¢ urzadzenie za kabel elektryczny
ani za obudowe terminala. Ponadto, podczas
przenoszenia urzadzenie nie powinno sie naciska¢ na
wirnik wentylatora czy ostone wlotu lub wylotu
powietrza.

Wazne uwagi dla_bezpieczenstwa _instalatoréw

i uzytkownikow.

- Instalacja powinna zosta¢é wykonana przez
wykwalifikowanego pracownika (uprawnienia SEP).

- Wentylatory THGT, zostaty zaprojektowane, aby
przettaczaé powietrze o temperaturze 400°C, 300 °C
lub 200° C, przez okres 2 godz. Osiagi pracy zostaty
przetestowane i sg certyfikowane przez niezalezne
laboratorium Applus wedtug UNE-EN-12101-3/2002.

- Sprawdz czy instalacja spetnia wymagania
mechaniczne i elektryczne obowigzujace w kraju.

- Po uruchomieniu urzadzenie, w ktérego skfad
wchodzi niniejszy wentylator powinno spetniac
ponizsze standardy:

- Dyrektywa o instalacjach  nisko-ci$nieniowych
2006/95/CE
- Dyrektywa mechaniczna 2006/42/CE

- Dyrektywa o zgodnosci elektromagnetycznej
2004/108/CE

- Wentylatory zainstalowane w obszarach wysokiego
ryzyka (1), ktére sg dostepne dla uzytkownikéw,
muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone w celu
zapewnienia zgodnosci z normami. Niezbedne
urzadzenia zabezpieczajagce mozna znalezé w
katalogu akcesoriow ogéinych S&P.

- Caly obszar wokoét maszyny, w ktérym obecnos¢ ludzi
moze powodowaé sytuacje zagrozenia dla ich
bezpieczenstwa lub zdrowia, moze byé uznany za
obszar wysokiego ryzyka.

- Wentylatory lub urzadzenia je zawierajgce, zostaty
zaprojektowane tak, aby wymusza¢ ruch powietrza,
zgodnie z parametrami okreslonymi na tabliczce
Znamionowe;.

- Nie korzysta¢ z urzadzenia w pomieszczeniach
zawierajgcych atmosfere grozgca wybuchem lub
korozja.

- Jezeli maszyna jest przeznaczona do pracy w
warunkach  wyzej wymienionych nalezy sie
skonsultowa¢ z serwisem technicznym S&P.

- Jezeli urzadzenie ma by¢ uzywane atmosferze o
wilgotnosci wzglednej ponad 95%, skontaktuj sie
najpierw z serwisem technicznym S&P.

- Jezeli zaprojektowany (instalowany) jest wentylator
wywiewny z pomieszczenia, w ktérym zainstalowany
jest kociot lub innego rodzaju urzadzenie spalajgce,
upewnij sie, czy w tym pomieszczeniu jest
wystarczajgca liczba  wlotow  powietrza, aby
zagwarantowac prawidtowe spalanie.

Bezpieczenstwo podczas instalaciji.

- Upewnij sie, czy w poblizu wentylatora nie ma luznych
elementow, ktére moga zostaé przez niego zassane.
Jezeli planujesz instalacje w kanale wentylacyjnym,
sprawdz czy jest on czysty i wolny od wszelkich
elementow, ktére moga zosta¢ zassane do wnetrza
wentylatora.

- Podczas instalacji urzadzenia, upewnij sie, czy
wykonano wszystkie mocowania i czy struktura, na
ktérej urzadzenie jest mocowane jest wystarczajgco
mocna, aby utrzymaé urzadzenie pracujace z
maksymalng moca.

- Przed praca przy urzgdzeniu, upewnij sie czy jest ono
fizycznie odigczone od sieci zasilajgcej nawet, jezeli
jest wytgczone.

- Sprawdz czy wartosci napiecia i czestotliwosci sieci
zasilajgcej sa identyczne jak odpowiednie wartosci
podane na tabliczce znamionowe;.

- W celu wykonania podtgczenia elektrycznego,
przestrzegaj wskazowek zawartych na schemacie
podiaczen.

- Silnik powinien byé podtagczony do zasilania
elektrycznego za pomocg odpowiednich kabli
elektrycznych. Przyktad: OMERIN typu MA-VAS lub
odpowiednik, zgodnie z normg UNE 20431 (CEI-331).

- Przed rozpoczeciem podtaczania instalacji
elektrycznych upewnij sie, ze kable sg odpowiednio
dobrane (zgodnie ze wszystkimi normami), tak aby
wytrzymywaty maksymalny pobdr pradu przez
wentylator.




- W przypadku, gdy silniki s wyposazone w akcesoria:
zabezpieczenie termiczne, nagrzewnice, regulacje
predkosci, muszg one by¢ wytagczone podczas pracy
w trybie oddymiania.

- Upewnij sie, czy uziemienie zostato wykonane
prawidtowo oraz czy odpowiednie zabezpieczenia
elektryczne zostaly poditgczone i dostosowane do
odpowiedniego poziomu.

- Jesli wentylator podtgczony jest do kanatu
wentylacyjnego, kanat ten musi by¢ przeznaczony
wytgcznie dla systemu wentylaciji.

THGT - osiowe, kanatowe wentylatory oddymiajace

- Wentylatory kanatowe oddymiajace THGT sag
przeznaczone do kanatowej instalacji wentylacyjne;.

- Podczas instalacji wentylatora THGT dla zapewnienia
optymalnych warunkéw pracy upewnij sie, ze w
instalacji nie ma Zzadnych przeszkdd mogacych
spowodowac przyrost cisnienia statycznego.

- Upewnij sie, ze wentylator jest zainstalowany w
odlegtosci rownej, co najmniej jednej Srednicy
przewodu od najblizszej przeszkody, urzadzenia,
Sciany.

- Kiedy wykorzystywane sg podtgczenia przewodem
elastycznym upewnij sie, ze sg one w linii prostej z
wentylatorem i ze sg solidnie przymocowane oraz ze
nie ma luzu na tgczeniu.

- Wentylatory THGT powinny by¢ podigczone
kotnierzowo do instalacji za pomocg wszystkich
otwordéw przytgczeniowych.

- Modele CHGT o rozmiarze do 132 mm mogq by¢
montowane z dowolnej pozycji. Modele ze srednicami
powyzej 132 mm muszg byé zamontowane w pozycji
poziomej, chyba, ze sq specjalnie wykonane do pracy
W pozycji pionowe;j.

- Przed rozpoczeciem pracy upewnij sie, ze wirnik
obraca sie swobodnie i ze nie ma uszkodzen $migta.

- Wszystkie modele THGT sg wykonane z wysokiej
klasy odlewu aluminium i sg wywazone dynamicznie
podczas montazu.

- Nie wolno zmienia¢ ani modyfikowa¢ kata nachylenia
topatek. Jakakolwiek nieautoryzowana ingerencja w
kat topatek wirnika moze spowodowac niebezpieczne
konsekwencje i uszkodzenie wentylatora. Kazda
ingerencja w budowe produktu uniewaznia gwarancje.

Uruchomienie:

Przed uruchomieniem instalacji, upewnij sie:

- Czy mocowanie urzadzenia oraz instalacja
elektryczna zostaty wykonane prawidtowo.

- Czy nie pozostaly w instalacji resztki materiatow
montazowych lub innych ciat obcych, ktére mogag
zosta¢ zassane do wnetrza wentylatora.

- Czy wentylator jest uziemiony.

- Czy zabezpieczenia elektryczne zostaty prawidiowo
umocowane i czy funkcjonujg prawidtowo. (Zaréwno
w przypadku wentylacji ogdlnej jak i systemu
oddymiania)

- Czy przejscia kablowe i podtgczenia elektryczne sg
szczelne.

W chwili uruchomienia nalezy sprawdzi¢:

- Czy kierunek obrotu wirnika jest prawidtowy.

- Czy nie generowane sa wibracje.

- W przypadku zadziatania dowolnego zabezpieczenia
elektrycznego, urzadzenie powinno zosta¢ bezzwtocznie
odtgczone od zasilania i nalezy sprawdzi¢ instalacje
przed jej ponownym uruchomieniem.

Konserwacija.
- Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci

serwisowych, upewnij sie czy urzadzenie jest
odtgczone od sieci zasilajgcej nawet, jezeli jest
wytgczone oraz czy nikt nie moze go uruchomié
podczas prac konserwacyjnych.

- Produkt jest przeznaczony do dziatania w przypadku
pozaru, dlatego zalecana jest kontrola sprawno$ci
elementow elektrycznych i
mechanicznych co najmniej raz na 6 miesiecy.

- Konieczna jest regularna kontrola urzadzenia. Jej
systematycznos¢ powinna odpowiada¢ warunkom
pracy, aby unikng¢ gromadzenia sie brudu na wirniku,
turbinach, silnikach i kratkach, ktére mogtyby
zwieksza¢ ryzyko awarii i znacznie skroci¢ okres
uzytkowania urzadzenia.

- Podczas czyszczenia zachowac ostrozno$¢, aby nie
doprowadzi¢ do obluzowania, przesuniecia wirnika
lub silnika.

- Podczas wszystkich prac konserwacyjnych
i obstugi nalezy przestrzega¢ norm bezpieczenstwa

- obowigzujacych w kraju.

Utylizacja.
Norma CEE oraz odpowiedzialnos¢ za przyszie

pokolenia, obliguja nas do recyklingu materiatéw.
Dlatego tez prosimy o zdawanie wszystkich pozostatych
elementéw opakowania w odpowiednich kontenerach do
recyklingu, a takze o dostarczanie wymienionych
urzadzen do najblizszej firmy zajmujacej sie utylizacjg
odpadow.

Aby wyjasni¢ wszelkie watpliwosci dotyczace produktéw
S&P, prosimy o kontakt z siecig obstugi posprzedazowej,
jezeli znajdujesz sie na terytorium Hiszpanii lub do
najblizszego dystrybutora w dowolnej czesci Swiata.
Mozesz go zlokalizowac na stronie www.solerpalau.com.



VinCTIPpyrunn no
aKcnnyaTauum

MOHRTamy m

PYCCKUN

Bnarogapum 3a goBepue, NPOSIBNEHHOE K MPOAyKLMK
KOMMaHum Soler&Palau, 7 MOKYMKYy  AaHHOro
obopynoBaHusi. Besa npogykumst komnanum Soler&Palau
N3roTaBnMBaeTCs B COOTBETCTBUM C MEXOYHAPOLHbLIM
cTaHgapTom KoHTpons kadecTtsa ISO 9001.

Mpexge 4Yem nNPUCTYNUTL K YCTaHOBKE WU 3anycky
0bopynoBaHuWs, BHUMATENbHO O3HaKOMBTECH C OAHHON
WHCTPYKUMEN MO  MOHTaXy M SKchnyarauuu.
VIHCTpYKUMA  COOEPXUT BaKHYK MHGOpMauunio Mo
TexHVKe 6e30mMacHOCTU MpU MOHTaXe, JKChnyatauum m
TEXHUYECKOM obcnyxunBaHum nsaenus. Mo
3aBEpLUEHN0  YCTAHOBKM MepefanTe  PyKOBOACTBO
KOHEYHOMY MONb30BaTen:o .

Mpn  nonyyeHun  u3genusa  pekomeHayem  BaMm
NpoBepUTb Ccreaylee: 3T0 MMEHHO Ta MOZAErb,
KOTopasi BaM HYXHa; ynakoBKa W u3genue He mmeet
BHELIHUX  MOBPEXOEeHWW; BeHTunaTop  obragaet
HeobX0OUMOW NPOM3BOAUTENBHOCTBI; XapaKTepPUCTUKN
BEHTUNATOpPa, YyKasdaHHble Ha ero  Tabnuuke,
COOTBETCTBYIOT BaliMM TPeOOBaHWSIM U  YCIOBUSAM
aKkcnnyataumm (Hanpumep: HanpsbkeHue, (asHoCTb,
yacToTa).

TpaHcnopTMpoBKa 1 NEPEMELLIEHME.

- YnakoBka MO3BONSET NPOM3BOAUTL CTaHOAPTH YO
TPaHCMOPTUPOBKY OaHHoro obopynoBaHus.
3anpelyaeTtca TpaHCNOPTMPOBaTb MW NepemMeLlartb
obopyaBoaHve 6e3 opuUrMHanbHOM yNakoBKW, Tak Kak
3TO MOXET MPUBECTUN K MOBPEXAEHMIO.

- Bnnotb o OKOHYaTenbHon YCTaHOBKM
obopynoBaHMe OOIMKHO XPaHUTbCS B OPUTMHarbHON
ynakoBke B CyxoM Mecte. He npuHumarite
obopynoBaHne 6e3 opurMHanbHOW YNakoBKWA UMK C
npu3Hakamm TOro, YTO OHO UCMOSb30BaNOCh PaHee.

- He pasmeljante TsiKkenble NpeaMeTbl Ha YrnakoBKe
obopynoBaHus, Takke n3berante ygapos 1 nageHun
yMakoBKM ¢ 060pyAOBaHNEM.

- Tlpu nepemelleHun TspkenbiX FPy30B WCMOMNb3ynTe
COOTBETCTBYIOLUME MOOABLEMHBIE YCTPOWCTBA BO
n3bexaHve HaHeceHWss TpaBM MepcoHany Wnm
Ype3MepHbIX Harpysok Ha yNnakoBKYy "
obopynoBaHue.

- He nogHumanmte obopygoBaHve 3a  kabenw,
KNeMMHble KOPOOKM, KpbiNb4YaTku, WINU 3aluTHble
pELUETKN.

BaxxHag nHdopmaumnsa ans 6e30nacHOCTN KIIMEHTOB.

- YcTaHOBKa W MOAKIKYEHME BEHTUMSATOPA LOSDKHbI
nponM3BOAUTLCA  CneuuanbHO  ODyYeHHbIM U
aTTecToBaHHbIM MEPCOHANIOM, WMEKLMM Ha 3TO
paspelleHne, B COOTBETCTBMM C «[lpaBunamu
YCTPOMCTBA  3MIEKTPOYCTAHOBOK™ W  MpaBuiamu
TEXHWKN 6e30NacHOCTU.

- BeHtunaTtopbl cepumn THGT Obinu paspaboTaHbl Ans
YCT@HOBKM B MOXapOOMNacHON 30HEe 1 NepeMeLLEHNS
rasoBo3gyllHon cmecu Temnepatypon 400° C,
300°C wnmn  200°C, B TeyeHne 2 y4acos.
BeHTunsaTopsbl Obinn NpOTECTUPOBaHbI n
cepTucmumpoBaHbl  He3aBucMMon  nabopartopuen
Applus B cootBeTcTBUMM cO cTaHaaptamu UNE-EN-
12101-3/2002.

J Vol vuo, LA
BEHTUNSATOPOB MPOU3BOAUTCS B COOTBETCTBMU CO
BCEMW CTaHgapTamu, HopMamu UK MpaBuriamu
OEenCcTBYOLLMMN B Ballen cTpaHe.

- TMoproToBneHHbIW K MyCKy BEHTUNATOP [OOSHKEH
COOTBETCTBOBATL Cre AylLMM CTaHgapTaMm:
x Ctangapt 2006/95/CE «O HM3KOM HanpsKeHnnT;
x Ctangapt 2006/42/CE «MawwuHbl 1 MeXaHN3MbIT;
x CtaHgapt  2004/108/CE  «3nekTpomarHuTHasi
COBMECTMMOCTb™.

- Ecnu BeHTMRATOp ycTaHaBnuBaeTcs B MecTe
BO3MOXHOIO HaxOXOeHWs nwogen, To cnegyet

wviarnvbona vi AU IJIyGIaIJ'VIH

“CMonb30BaTh [OMNOMHUTENbHbIE 3alLMTHbIE
npucnocoGneHust ans npenoTBpaLleHus
TpaBMaTMaMa W MonajaHus B BEHTUNSATOP

MOCTOPOHHUX MNPEAMETOB (CM. KaTamor MpogyKumu
Soler&Palau).

- BeHtunatopbl wnuM  obopygoBaHue, B COCTaB
KOTOpbIX OHU BXOOAT, NCnonb3yTcs B
SKCMIyaTauMoHHbIX  Npefenax, YyKasaHHbIX Ha
Tabnuyke BeHTUNSATOpa M obopyaoBaHums.

- [aHHOoe wusgenue He  npefHasHayeHo  Ans
NCMNornb30BaHns BO B3PbIBOOMACHOM unm
KOPPO3nNMHON cpeae.

- Ecnu BeHTMnsiTop gomkeH paboTtatb B Kakmx-rnmbo
HebnaronpuaTHbIX  YCMOBUSAX  (Hanpumep  npu
OTHOCMUTENbBHOWN BIIAXXHOCTW BO3Adyxa Bbiwe 95%) —
NPOKOHCYNLTUPYNTECH CO cneumanuctamm S&P.

- Ecnu npegnonaraetcs yCTaHOBUTb BEHTUNATOP B
nomMeLleHum c obopynoBaHuem, KoTopoe
npegnonaraer Mpouecc ropeHus, ybeamtecb, 4TO
paboTa BeHTUNSATOPa He OKaXeT BNUSHUE Ha
CTabunbHOCTL ropeHna u B nomelleHun Oyoet
[oCTaTodHOEe KONM4YecTBO BO3ayxa A1 3TOro.

TexHuka 6e30NacHOCTU MPU MOHTaXe .

- Ybegutecb, YTO BOKPYr BEHTUNATOpPA, a Takke B
BO34YyXOBOAE  HET  MOCTOPOHHMX  MpeameToB,
KOTOpble MOryT NMonacTb BO BHYTPb NpK 3anycke.

- [Tlpu ycTaHoBke BeHTUNATOpa NPOBEpPbLTE, YTO OH
HaOexXHO 3akpensieH Ha OCHOBaHWMM, a TaKkKe 4TO
OHO  BbIOEPXWT  BO3OENCTBME  BEHTUNATOPA,
paboTaroLero Ha NofMHON MOLLHOCTH.

- Tlpexge 4Yem BbINONHATE Kakue-nnbo paboTbl C
BEHTUNATOPOM Yy0eauTecb, YTO OH OTKIOYEH OT
CETW aNEeKTPONUTaHUS.

- Tepen nopgknioyeHWeM  BeHTMRATOpaA K  CETU
3MEeKTPONUTaHNs HEOOXOANMO YOOCTOBEPUTLCH, YTO
napameTpbl ceTu (HanpsXXeHue, asHOCTb, YacToTa,
cura Toka, MOLLHOCTb) COOTBETCTBYIOT napamerpam
BEHTUNATOPA, YKa3aHHbIM Ha LUNITbAUKE.

- TNogkntoyeHne BEHTUNATOPA K CETU SMEKTPONUTaHUSA
OOIMKHO MPOM3BOAUTCHA B COOTBETCTBUM C CX EMOW
MOAKMIOYEHNST U MHCTPYKUMEN MO MOHTaxy MU
aKkcnnyataumm.

- OnektpogsuraTenb OOMMKEH ObITb NOOKIIOYEH K CETU
SMNEKTPONUTaHUSI Yepe3 COOTBETCTBYHOLLUIA Kabenb.
Hanpumep: OMERIN ™n MA-VAS nnum
aHamnorM4yHbIn B COOTBETCTBMM CO CTaHAOAPTOM
UNE 20431 (CEI-331).

- Tepeg MoHTaxom ybeauTecb, 4TO CeYeHue
aneKkTpuyeckoro kabensi BbIOpaHO MpaBWbHO, B
COOTBETCTBUM C  MaKCMMaribHOM  MOLLHOCTbIO
BeHTUnATOpa n MY3.

- Ecnun BeHTUNATOp AononHUTENnbLHO o6opyaoBaH
TEepMO3alMUTON, HarpeBaTeneM, pPerynsiropom
CKOpPOCTH, TO BC€ 3TU NMPUGOPbI AOMKHbI ObITb
OTKNIOYeHbl Ha BpeMA paboTbl BeHTuUnsitopa B
pexume AbiMoypaneHus.




- Ecnun Tpebyetrca 3asemnenue, ybeautecb, 4TO
3aWmUTbl  OT neperpeBa W MePeErpyskn TaKke
NOAKMIOYEHbI U NPaBUbHO HACTPOEHbI.

- Ecnu BeHTMRATOP Mcnonb3yeTcs ¢ BO34yxXOBOA4AMMU,
yOOCTOBEPLTECS, yTOo atn BO34yX0BOZbI
NCMNOMNb3YTCH UCKITHYUTENBHO A1 BEHTUMALNN.

OceBble BEHTUNATOPLI AbiMoyaanenus cepun THGT.

- BeHTunaTtopbl B UMAWHOPUYECKOM KOpryce cepuu
THGT paspabotaHbl ansa pabotel B cocTaBe
CUCTEMbI BO31yXOBOAOB.

- [pu MoHTaxe BeHTUNATOpa y0eauTechb, YTO BHYTPU
BO3QYXOBOAOB HET  MOCTOPOHHWUX  MPELMETOB,
KOTOpble YMEHbLUAOT CeYeHMe BO3AYyXOBOAA, 3TO
MOXET MNPUBECTM K HeonpaBAaHHbIM MOTEPSM
cTaTU4eckoro pAaBreHus. BeHTunaTop  OorkeH
yCTaHaBNUBaTbCA Ha NpsMoM yyacTtke
BO34yX0OBOAa, Ha PacCTOSHUM HEe MeHee OfHOro ero
onameTpa OT Kakux-nnbo CeTeBbIX 3SMNeMEHTOB,
OTBOZOB, NEPEX0OAO0B N TPOMHUKOB.

- [wunbkasa BCTaBka [OSPKHA YCTaHaBMMBATbCA MO
O[HOW OCU C BEHTUNATOPOM, 6e3 ABHbIX CMELLEHWUN
N NEPEKOCOB.

- BeHtunatopbl cepumn THGT cnegyet nogcoeouHATb
K BO3OyxOoBoAaM 4epe3 chneumnanbHble dnaH Ubl,
ncnonb3ys Npu 3ToM Bce MMerLmecs Ha dnaHuax
OTBEPCTUSI.

- BeHtunatopel cepun CHGT ¢ anekTpoasuratensamm
pasmepoMm o 132Mm (paccTosiHMe OT OMnOpHOW
pambl 0O cepeauHbl Bana) MOryT ycTaHaBnMBaTbCA
B nobom nonoxeHun. Mogenn ¢ pasmMepom
anekTpogBurarterns Gonee 132mm cnenyert
yCTaHaBnNuBaTb  TOSMbKO c rOPU30HTasNbHbIM
NMoroXXeHWEM OCWU JrneKkTpoaBuratens, WUCKNYeHne
COCTaBnsAoT BEHTUNATOPI, W3roTOBIEHHbIE
cneumanbHO AONst  YCTaHOBKM C  BepTUKalbHbIM
NonoXXeHWEeM OCU 3NEKTPOABUraTENS.

- [lepeg nogknyeHMEM  BeHTUNATOpa K  CeTu
anekTponutaHus, ybeguTecb, 4TO KpbifibyaTka
BEHTUNATOpPA NPOBOpaYMBaeTcsi cBOOOAHO, OT pyKu ,

W BHYTPU  BEHTUNATOpPA  HET  MOCTOPOHHMX
npegmeToB.
- Kpbinbyatku BCEX BEHTUIATOPOB THGT

N3roTaBnMBalTCas U3  JIATOrO  anloMUHUS  ©
OMHaMuyeckn GanaHcupyrTcs B npoLiecce cOopKu.

- He N3MeHsinTe yron HakrnoHa rionarok
camocTtosiTenbHo.  Jlobble MaHMNynsuMnM ¢
nonaTkamMu WM KpbInbY4aTKoM MOryT MpPUBECTU K
onacHbIM MOCREeACTBUAM B MpoLIEcce dKchyaTaumm
BEHTUNSATOpPA, a Takke K aHHyNsuMM 3aBOACKOW
rapaHTumn Soler&Palau.

MoaroToBka K 3anycky. 3anyck.
lNepeg 3anyckom  BeHTUNATOpA
cneayoLeMm:

- BeHTunaTop pgormkeH ObiTb HAOEXHO 3aKpenseH Ha
OCHOBaHUM U MNpPaBWUMbHO TMOAKIKOYEH K CEeTU
3MNeKTPONUTaHUs.

- B BeHTMRNATOpe, pPsSAOM C BEHTUISITOPOM U B
BO34YyXOBOAE HE [OMKHO ObITb MOCTOPOHHMX
npegMeToB.

- 3asemneHne NogKYeHO NPaBusbHO.

- 3awWuTHble aneKkTpuyeckne nNpubopbl AOMKHbI ObITh
NpaBWMbHO  MOAKIIOYEHbI, OTPErynupoBaHbl  ©
rotoBbl kK pabote. (B pexxume gbimoypaneHus Bce
3aWuUTHbIeE U perynspylowume yCTpoOWCTBa

ybeantecb B

OOMMKHbI ObITb OTKMIOYEHbl, YTOObI HUYTO He
MeLuarno paboTe BEHTUNATOpaA).

- KaGenbHble BBOAbI U 3MNeKTpUYECKMe CoeauHeHus
[OOIMKHBI ObITb FePMETUYHBI .

Mpw 3anycke BeHTUNATOpa ybeauTech B crieqytoLlem:

- KpbinkyaTka [OomkHa BpaliaThCA B MNPaBUMBHOM
HanpasneHuu.

- OTcyTCTBYIOT aHOMarbHble BUGpaLnM.

- B cnyyae cpabaTtbiBaHWsi OOHOMO M3 3aLLMTHbIX
YCTPOMCTB HEMEANEeHHO OTKMYNTE CUCTEMY OT
anekTpuyecTea. lMpexae Yyem MOBTOPHO BKMHOYATb
BEHTUNATOP NMpPOBepbTe NPaBUMbHOCTL YCTaHOBKM,
MOOKMIOYEHUST K JNEKTPOMNUTaHUI0 U HaCTPOMKM
CUCTEMbI B LIEMOM.

O6cnyxumBanue.
- [lepea BbINOMHEHMEM KakuUx-NMbo AOEncTBum C

BEHTUNSATOPOM OTKMNOUMTE  €ero  OoT  CeTu
ANEeKTpOoNUTaHWs, faxe ecnu OH He paboTaer, a
Takke ybeauTecb, YTO HUKTO HE CMOXET BKIOYUTb
obopynoBaHue BO Bpems npoBeneHns
obcnyxmBaHus.

- BeHTunatopbl npegHasHadeHbl Ang  paboTbl B
cuctemax AdbiMoydaneHusi npu noxape, noatoMy
pekomMeHayeTcs npoBepsTb LLernoCcTHOCTb
SMEKTPUYECKUX W MEXaHUYECKUX  KOMMOHEHTOB
CUCTEMBI 1 coBepLuaTb NPOBHbIE 3anmyCcku MUHUMYM
pas B LLEeCTb MECSILIEB.

- Heobxogumo perynspHO npoBOAMTb  MPOBEPKY
obopygoBaHusa. Yactota npoBepoK 3aBUCUT OT
ycroBun  akcnnyataumu.  Cneayet nsberatb
3arpsisHeHus KpblnbYaTKu, TYpPOUHBI,
areKTpoABuUraTens M 3alMTHbIX PELUeTOK, Tak Kak
3TO MOXET MNPUBECTU K BO3HUKHOBHMIO OMACHbIX
CUTyauui 1, B 3HAYUTENBHOW Mepe, COKpaTUTb CPOK
cnyx6bl 06opynoBaHUS.

- [pwn npoBegeHnmn obcnyxmnBaHns Heobxoammo ObiTb
OYEeHb  OCTOPOXHbIM,  4YTOObl HE  HapyWwuTb
©anaHcMpoBKY KpbINbYaTKN UMM TYPOUHBI.

- [pn npoBegeHWM TEXHUYECKOTO OOBCHYXMBaHUSA W
PEMOHTHbBIX paboT JOMKHbI cobniogaTtbcs npasvna
TEXHUKM ©e30MacHOCTU, OEeNCTBYHOLUME B KaXKAOM
cTpaHe.

Y1tunusauus.
- 3akoHopatensctBo EC wn 3abora o Oyagywem

cnepyoLwmx MOKONEHUN 00653bIBaET Hac
3ab0TMTbCA O NepepaboTke mMaTepuanos, NO3TOMY
npocMMm Bac He 3abbiBaTb O HeOOXOOAMMOCTU
pasMeLLeHNsT OCTATKOB YMaKOBKW B CrewumanbHbIX
KOHTeHepax [Ans MOBTOPHOM nepepaboTky, a
Takke nepegaym otpaboTaBliero 06opynoBaHuS
opraHusauuu, MMEtoLLEN paspeLlueHue Ha
nepepaboTKy OTXOAOB.

He pekomeHpyeTcs pasbupaTb unvM 3aMeHsTb Jiobble
4YacTu YCTPOWCTBA CaMOCTOATENbHO, MOCKOSMbKY 3TO
aBTOMAaTU4YECKM npvBeget K aHHYNMpPOBaHUIO
3aBofcKoM rapaHtuu. B cnyvae HeucnpaBHOCTU
obopynoBaHMsA UMM BO3HUKHOBEHWUSI  KakKuMx-rnmbo
BonpocoB no obopygoBaHuto S&P - obpatutecb K
odmumansHomy ONCTpMBBLIOTOPY KOMMaHnm
Soler&Palau.

KomnaHnust Soler&Palau ocTtaensieT 3a coboi npaBo
BHOCUTb M3MEHEHUSA B KOHCTPYKUMIO 06opyaoBaHus 6e3
npeaBapuTENbHOrO YBEAOMITIEHUS.



LATVIESU

Pateicamies, ka uzticéjaties S&P iegadajoties $o
produktu. Izstradajums ir izgatavots saskana ar spéka
esoSiem tehniskas drodibas normam un atbilstiba ar
attiecigiem EC standartiem.

Lddzu, uzmanigi izlasiet So lietoSanas instrukciju, pirms
veicat ventilatora uzstadiSanu, pieslégS8anu un
ekspluataciju. Instrukcija satur svarigu informaciju par
produkta un lietotdja droSibas pasakumiem, kas
jaievero transportéjot produktu, veicot instalaciju,
ekspluatéjot un veicot apkopi. Péc tam, kad ventilators
ir uzmontéts, ladzu, nododiet 80 dokumentu gala
patéréetajam.

Pie sanems$anas, pirms izpakoSanas, parbaudiet vai
produkts ir vesels un nav bojats ta korpuss. Jebkadi
defekti, kas ir ievéroti pie sanemsanas, tiek atlidzinati
saskana ar S&P garantijas nosacijumiem.
Parliecinieties vai tas produkts, ko esat sanémis, atbilst
jusu pasutitajam un visi raksturlielumi atbilst jasu
prasibam.

TransportéSana un manipulacijas.

- ST produkta iepakojums ir veidotas normaliem
transportéSanas apstakliem. Produkts vienmér
jatransporté tikai ta originalaja iepakojuma, pretéja
gadijuma tas var tikt deforméts vai bojats.

- Produkts jauzglaba sausa vietd ta originalaja
iepakojuma, aizsargats no putekliem, netirumiem un
mitruma [dz bridim, kad tas tiek uzstadits.
Neapstipriniet piegadi, ja products nav ta originala
iepakojuma vai art ir skaidri redzamas pazimes par
to, ka produkts ir iepriek$ ekspluatéts.

- Nenovietojiet smagus priekSmetus uz iepakota
produkta un izvairieties no ta meSanas Vvai
triekSanas.

- Parvietojot smagus produktus, jaizmanto pieméroti
parkrausanas mehanismi, pacélaji, lai pasargatu
cilvekus no savainojumiem un pa3a produkta
bojasanas.

- Parvietojot produktu nekada gadijuma neturiet to aiz
elektribas vada vai elektriskas pieslégvietas
terminala. Tapat nedrikst paklaut spiedienam
lapstinriteni, droSibas resti vai motoru.

Svariga  droSibas  informéacija  uzstaditajiem  un

lietotajiem.

- UzstadiSana javeic attiecigi kvalificétam personam.

- THGT sérija ir izstradata lai nodroSinatu karsta gaisa
nosdci 400° C, 300°C or 200°C, 2 stundu ilga
perioda. ST sérija ir testéta un neatkarigi sertificéta
Applus laboratorija péc UNE-EN-12101-3/2002
Standartiem.

- Parliecinieties, ka produkta montaza ir veikta ar
valsti speka eso$Sam mehaniskam un elektriskam
normam.

- Kad ierice ir gatava lietoSanai, tai jaatbilst
sekojoSiem standartiem:

- Standarts par Zema Spiediena Dalam 2006/95/CE

- lekartu Standarts 2006/42/CE

- Elektromagnétiskas Saderibas
2004/108/CE.

- Ventilatori, kas ierikoti augsta riska zonas (1), kas ir
pieejamas lietotajiem, attiecigi japasarga, lai tie

Standarts

atbilstu  Standartiem. NepiecieSamie papildus
aizsardzibas aksesuari var tikt atrasti S&P kataloga
Aksesuaru sadala.

- Jebkura zona iekartas tuvuma, kur cilvéka klatbatne
var izraistt apdraudé&jumu cilvéka droSibai vai
veselibai, ir uzskatama par augsta riska zonu.

- Ventilatorsi, vai aparats, kas to ietver ir paredzéti
darbam noteiktda zona, ka sir noradits uz ta
raksturojuma plaksnes.

- 81 iekarta nedrikst tikt izmantota spradziennedro$a
vai koroziva vidé (2).

- Ja iekarta jauzstada iepriekS minéta vide, ludzam
konsultéties ar S&P Tehnisko Konsultantu.

- Ja iekarta tiks izmantota vidé, kur relativa mitruma
fmenis ir virs 95%, luddzam iepriek$S konsultéties ar
S&P Tehnisko Konsultantu.

- Ja ventilators ir paredzéts gaisa nosuces sistemai
no kurtuves vai citas sadedzinaSanas iekartas,
parliecinieties, ka telpa ir pietiekama apjoma gaisa
pieplade, lai nodroSinatu atbilstoSu sadedzinaSanas
procesu.

DroSibas pasakumi veicot iekartas montazu.

- Parliecinieties, ka nav nekadu nenostiprinatu
elementu ventilatora tuvuma, jo tie var tikt iestkti.
Ventilacijas kanalam vai Sahtai jabdt tirai un
atbrivotai no nenostiprinatiem elementiem.

- Montgjot ventilatoru, parliecinieties, ka Vvisi
savienojumi un aksesuari ir vieta, droSi nostiprinati
un stiprindjumu struktdra ir pietiekoSi izturiga, lai
noturétu iekartas svaru tas darbibas laika maksimala
rezima.

- Pirms jebkuras manipulacijas, parliecinieties, ka
ventilators ir atvienots no elektrotikla, pat tad, ja tas
bija ieprieks izslegts.

- Parbaudiet, vai stravas sprieguma un frekvences
vértibas sakrit ar raksturlielumiem, kas noraditi uz
motora plaksnes

- Sekojiet noradém uz elektribas pievienojuma
shémas, veicot pieslégSanu pie elektrotikla.

- - Motors japievieno pie elektroenergijas padeves ar
attiecigu nominalo elektrisko kabeli. Piemérs:
OMERIN tipa MA-VAS vai hdzvértigu, saskana ar
standartiem UNE 20431 (CEI-331).

- Pirms uzstadiSnas parliecinieties, ka izvélétais
baroSanas kabelis ir spriegumam atbilstoSs, lai
izturetu maksimalo ventilatora elektribas absorbéto
spriegumu.

- Ja motors ir aprikots ar papildus aksesuariem:
termo-aizsardziba, silditajs, atruma regulacijas
ierice, utml, tiem jabat atslegtiem bridi, kad
ventilators strada dimu nosiikSanas rezima.

- Ja iekartai nepiecieSams zemé&jums, parliecinieties,
ka ir pieslégta atbilstoSa termiskas parslodzes
aizsardziba un ta ir pielagota attiecigiem
ierobezZojumiem.

- Ventilators ir japieslédz kanalam, ka sir atvéléts tikai
un vienigi ventilacijas sistémai.

THGT korpusa aksialie ventilatori dimu nostcei

- Ddmu nosices ventilatoru THGT sérija ir paredzéta
uzstadiSanai kanala ventilacijas sistéma.

- Lai nodroS$inatu optimalu darbibu, uzstadot THGT
ventilatoru, parliecinieties, ka ventilacijas kanala nav




Skérs§lu - tas var izraisit parlieku lielu statiska
spiediena paaugstinadanos. Parliecinieties, ka
vismaz viena ventilatora diametra attdluma uz abam
pusém nav diametra pareju, saSauringjumu, atzaru,
[Tkumu un tamlidzigu Skérs|u.

- lzmantojot elastigas starplikas, parliecinieities, ka
tas ir uzstaditas tieSi kanala, saglabajot ventilatora
diametru, tas ir maksimali nospriegotas.

- THGT ventilatori ir paredzéti pievienoSanai pie
gaisvada flanCiem ar skrdvém, izmantojot VISUS
skrivém paredzéetos caurumus.

- THGT ventilatori ar motora izméru Iidz 132mm
(attdlums no motora pamatnes Iidz varpstas
centram) var tikt uzstadits jebkura pozicija.
Ventilatori ar motora izméru virs 132mm drikst
uzstadtt tikai horizontali, iznemot gadijumus, kad
ventilators  ir  speciali izgatavots  vertikalai
izstadiSanai (janorada, veicot pasatijumu)

- Pirms iekartas pievienoSanas pie elektrotikla,
parliecinieties, vai lapstinrats griezas brivi un nav
nekadu Skérslu brivai gaisa plismai.

- - Visi THGT lapstinrati ir izgatavoti no augstas
kvalitates lieta aluminija un dinamiski [idzsvaroti
montazas laika.

- Nekada gadijuma nemainiet ventilatora lapstinrata
lenki. Jebkura nesankcionéta lenka izmaina var radrtt
bistamas sekas ventilatora darbibas laika, ka art
krietni saisinat ventilatora ilgmdZibu. Jebkura
produkta paSrociga modifikacija anulés S&P
garantiju.

lekartas palaiSana

Pirms iekartas palaiSanas parliecinieties vai:

- Aparats ir labi nostiprinats un
pievienojumi ir veikti pareizi.

- Ventilators nevar iestkt nenostiprinatus
priekSmetus vai pari palikuSsos montazas
paligmaterialus. Kanalam jabadt tiram — atbrivotam
no nenostiprinatiem priekSmetiem.

- Stpirindjuma elementi ir attiecigi nostiprinati.

- Elektriskas droSibas ietaises ir pareizi pievienotas,
attiecigi noregulétas un gatavas lietoSnai.(Gan
ventilacijas gan avarijas - dimu nosuksSanas
rezima)

- Vadi un elektribas pieslégumi ir pareizi noizoléti un
ddens necaurlaidigi.

elektribas

leslédzot iekartu pievérsiet uzmanibu vai:

- Lapstinritenis griezas pareiza virziena.

- Nav parlieku lielas vibracijas un neraksturigu
troksnu.

- Ja kada no elektriskas drosibas iericém sadeg vai
iziet no ierindas, iekarta nekavéjoties jaatslédz no
elektribas. Pirms atkartotas palaiSanas Vélreiz

instalacija.

ApkalpoSana.

- Pirms jebkuras manipulacijas, parliecinieties, ka
ventilators ir atvienots no elektrotikla, pat tad, ja tas
bija ieprieks izslégts. Novérsiet iespéju, ka kads cits
pievieno iekartu elektrotiklam, kamér jds veicat tas
apkalpoSanu.

- Produkta seérija ir paredzéta darbibai ugunsgréka
gadijuma. Tapéc, vélams veikt sistemas elektriskas
un mehaniskas darbibas parbaudi ik péc 6
ménesiem.

- lekarta ir regulari jaapseko. Sadas parbaudes javeic,
nemot véra ventilatora darba apstak|us, lai novérstu
puteklu un netirumu uzkraSanos uz lapstinrata,
motora un droSibas restes. Pretéja gadijuma
ventilatora darbinaSana var bat bistama un iekartas
ekspluatacijas termin$ var krasi mazinaties.

- Veicot tinSanas darbus, jauzmanas no ta, lai
nepadaritu valigas lapstinrata un motora skrives un
stiprinajumus.

- Visas apkopes un labo8anas darbi javeic stingra
atbilstibpa ar  valstt  pastavoSiem  droSibas
noteikumiem.

Parstrade.

EEC Standarti ka arl atbildiba par mdsu nakotnes
paaudzeém liek mums uznemties atbildibu par apkartejo
vidi un parstradat péc iesp€jas vairak materialu, kas
nonak atkritumos. Tapéc, lidzam, veicot nevajadzigo
lietu, iepakojuma, nokalpojuso mezglu utilizaciju, izmest
tos tam paredzétajos konteineros.

Ja jums ir kadi jautdjumi par S&P produktiem,
sazinieties ar josu piegadataju vai vietéjo S&P
izplatitaju. Ka art aicinam ielikoties musu interneta
vietné& www.solerpalau.com.




LIETUVIU K.

Dékojame uz pasitikéjima, kurj iSreiSkete S&P pirkdami
§j gaminj. Jis buvo pagamintas laikantis Siuo metu
galiojanciy techniniy saugos nuostaty ir EB standarto.

PrieS montuodami arba paleisdami gaminj atidziai
perskaitykite $j instrukcijy lankstinukg. Jame pateikiama
svarbi informacija apie asmenines ir vartotojo saugos
priemones, Kkuriy turi badti laikomasi montuojant,
naudojant jrangg ir atliekant jos techninés prieZitros
darbus. Sumontavus gaminj §j lankstinukg turi saugoti
galutinis naudotojas.

Pries iSpakuodami jsitikinkite, ar aparato buklé yra puiki.
Bet kokiam originaliam sutrikimui ar gedimui taikoma
S&P garantija. Patikrinkite, ar aparatas atitinka gaminj,
kurj uzsakéte, ir ar instrukcijy lenteléje pateikti
duomenys atitinka jlsy poreikius.

Gabenimas ir naudojimas.

- Siam prietaisui panaudota pakuoté skirta atlaikyti
jprastas gabenimo salygas. Prietaisas visada turi
bati gabenamas originalioje pakuotéje, nes prieSingu
atveju gaminys gali bati deformuotas arba pazeistas.

- PrieS sumontuojant galutinéje vietoje gaminys turi
bati laikomas sausoje vietoje, originalioje pakuotéje,
apsaugotas nuo dulkiy ir neSvarumy. Nepatvirtinkite
pristatymo, jei aparatas pateikiamas ne originalioje
pakuoteje arba matomi aiSkis panaudojimo bet
kokiu bldu pozymiai.

- Nestatykite sunkiy daikty ant supakuoto gaminio ir
saugokite jj nuo smugiy ar numetimo.

- Kai kilnojate sunkius gaminius, turi bati naudojama
atitinkama keliamoji jranga, apsaugant Zmones nuo
suzalojimo arba patj gaminj nuo sugadinimo.

- Niekada nekelkite gaminio traukdami uz laidy arba
kontakty korpuso. Be to kilnojant gaminj negalima
spausti propelerio, turbinos arba saugos groteliy.

Svarbi informacija montuotojy ir naudotojy saugumui.
- Montavimo darbus turi atlikti tik kvalifikuoti asmenys.
- Ventiliatoriy serija THGT buvo sukurta taip, kad
atlaikyty oro istraukimg esant 400, 300 arba 200 °C
temperatdrg 2 val. laikotarpiu. Serija buvo iSbandyta
ir  sertifikuoti nepriklausomoje laboratorijoje
~Applus®, standarto numeris UNE-EN-12101-3/2002.
- |sitikinkite, kad montavimas atitinka kiekvienos
Salies galiojangias mechanines ir elektros normas.
- Paruostas naudojimui prietaisas turi atitikti Siuos
standartus:
- zemo slégio jrenginiy standartas 2006/95/EB;
- masiny standartas 2006/42/EB
- Elektromagnetinio  suderinamumo
2004/108/EB.

- Didelio pavojaus zonose (1) jrengti ventiliatoriai,
kuriuos gali pasiekti naudotojai, turi bati atitinkamai
apsaugoti, kad atitikty standartus. Reikiamus
apsaugus jtaisus galima rasti bendrojo S&P katalogo
priedy skyriuje.

- Bet kuri sritis jrenginyje arba aplink jj, kur Zmoniy
buvimas gali sukelti pavojingas jy saugumui arba
sveikatai situacijas, gali bdti laikomos didelio
pavojaus zona.

standartas

- Ventiliatoriai ar | juos pana$us prietaisai gali védinti
tokio ploto org koks yra nurodytas jy pajégumo
lenteléje.

- Siy prietaisy negalima naudoti degioje ar korozinéje
aplinkoje (2).

- Jei jrenginj reikia naudoti aukSc¢iau nurodytomis
salygomis, kreipkités | S&P techninés priezilros
skyriy.

- Jei prietaisas veiks aplinkoje kurios santykinis oro
dréegnumas didesnis nei 95 %, pirmiausia
pasikonsultuokite su S&P Technine pagalba.

- Jei ventiliatorius turés istraukti tokios patalpos org
kurioje veiks katilas ar | jj panaSds prietaisai
isitikinkite kad pastatas turi tinkama oro pritekéjima,
kuris uztikrinty pakankama oro pralaiduma.

Saugumas montavimo metu.

- Patikrinkite, ar Salia ventiliatoriaus néra nepritvirtinty,
elementy, nes jie gali bati jsiurbti ir sukelti pavojuy.
Jei jis bus montuojamas vamzdyje, patikrinkite, ar
jame néra jokiy elementy, kuriuos gali jtraukti
ventiliatorius.

- Montuodami prietaisg jsitikinkite ar visos jo detalés
yra vietoje ir ar pavirSius prie kurio jmontuotas
ventiliatorius yra pakankamai tvirtas kad iSlaikyty
jrenginj jam veikiant pilnu pajégumu.

- Prie$ pradedant dirbti su prietaisu, sitikinkite kad jis
yra iSjungtas i$ elektros maitinimo lizdo net jei jo
pagrindinis jungiklis i§jungtas.

- Patikrinkite, ar maitinimo tinklo jtampos ir dazZniy
reikSmeés atitinka nurodytgsias techniniy duomeny
lenteléje.

- ljungdami variklj naudokités variklio prijungimo
schema.

- Variklis turi bati prijungtas prie elektros tiekimo linijos
naudojant tinkamos galios elektros laidg. Pavyzdys:
OMERIN tipo MA-VAS arba atitinkamas, pagal
standartg UNE 20431 (CEI-331).

- - Prie§ montavima jsitikinkite kad parinktas elektros
kabelis (pagal visuotinai pripazjstamus standartus)
iSlaikys maksimalig ventiliatoriaus srove.

- Tokie papildomi variklio priedai kaip terminé
apsauga, elektrinis Sildytuvas, grei¢io matavimo
prietaisas turi buati iSjungti kai yra nustatytas
dimy Salinimo rezimas.

- Jei reikalingas jzeminimas, patikrinkite ar jis tinkamai
veikia ir kad atitinkama terminé ir perkrovimo
apsauga yra prijungta ir atitinka galiojancias normas.

- Jei ventiliatorius yra jmontuotas vamzdyje tai tas
vamzdis turi bati specialiai skirtas védinimo sistemai.

THGT _ serijos cilindriniai _aSiniai ddmy__iStraukimo

ventiliatoriai .

- THGT cilindriniai aSiniai dimy $alinimo ventiliatoriai
yra sukurti tokiai vedinimo sistemai kai jie yra
montuojami tarp vamzdziy.(kanale)

- Montuodami THGT ventiliatoriy optimaliam jo
veikimui uztikrinti patikrinkite ar néra jokiy klia€iy
vamzdzio kanale kurios gali sukelti per didelj statinj
slégj ar jo didéjima. [sitikinkite kad ventiliatorius
jmontuotas bent vieno diametro ilgio atstumu nuo




bet kokiy pritvirtinty priedy, nelygaus vamzdZio ar
sienos pertvary.

Kai naudojamos lanksCios vamzdinés jungtys,
uztikrinkite, kad jos bty montuojamos tiesiogiai
vienoje linijoje su ventiliatoriumi ir tvirtai suverzZtos,
iSvengiant atsipalaidavimo.

THGT serijos ventiliatoriai yra pagaminti tokiu badu
kad juos galima baty sujungti su ortakj atinkanciu
flanSu (ar jos atitikmeniu).

CHGT modeliai, kuriy varikliy dydis yra iki 132 mm
(matmuo nuo atraminés bazés iki asSies vidurio) gali
bati montuojami bet kurioje padétyje. Modeliai, kuriy
variklis yra didesnis kaip 132 mm, turi bdti
montuojami variklio asj nustacius horizontalioje
padétyje, jei jrenginys nebuvo specialiai gamykloje
pritaikytas vertikaliai montavimo padéciai (specialiai
uzsakomas gaminys — patikrinkite).

PrieS jjungiant ventiliatoriy | maitinimo Saltinj
isitikinkite kad rotorius sukasi laisvai ir kad jame
néra jokiy klia¢iy oro srautui.

Visi THGT rotoriai pagaminti i§ aukstos kokybeés
Stampuoto  lieto ir dinamiskai subalansuoto
surinkimo metu aliuminio.

Neperdirbkite ir nekeiskite rotoriaus menciy kampo.
Bet koks neleistinas rotoriaus menciy kampo
pakeitimas gali turéti pavojingy pasekmiy
ventiliatoriaus veikimui. Bet kokiu badu atlikus
kokius nors gaminio konstrukcijos pakeitimus S&P
garantija nebegalios.

Paleidimas.
Prie$ paleisdami aparatg jsitikinkite, kad:

aparatas yra gerai pritvirtintas ir elektriné sistema
tinkamai sujungta;

néra likusiy nepritvirtinty medziagy ar tvirtinamuyjy
detaliy, kurias ventiliatorius gali jsiurbti; jei
ventiliatorius  buvo  sumontuotas | kanala,
patikrinkite, ar jame néra nepritvirtinty medziagy;
jzeminimo priedai yra tinkamai prijungti;

elektriniai saugos prietaisai yra tinkamai prijungti,

sureguliuoti ir parengti naudoti. (Taikoma tiek
védinimo tiek damy Salinimo atveju esant
gaisrui);

laidy ir elektros jungCiy jvadai yra tinkamai

uzsandarinti(hermetiski) ir nepraleidzia vandens.

Paleisdami aparatq jsitikinkite, kad:

propeleris sukasi tinkama kryptimi;

néra nejprasty vibracijy;

perdegus kuriam nors i$ elektriniy saugos prietaisu,
aparatg reikia nedelsiant atjungti nuo elektros
tinklo; visg instaliacijg reikia kruops$ciai patikrinti
prie§ méginant aparatg paleisti i$ naujo.

Techniné priezidra.

Prie$ atliekant darbus su ventiliatoriumi, jsitikinkite,
kad jis atjungtas nuo elektros tinklo, net jei jis prie$
tai buvo iSjungtas. Uztikrinkite, kad niekas kitas
negaléty jjungti ventiliatoriaus, kol su juo atliekami
darbai.

Sios serijos gaminiai yra pritaikyti veikti gaisro
atveju. Taciau rekomenduojama patikrinti elektrinj ir

mechaninj ventiliatoriaus veikimg ne reciau kaip kas
Sesis (6) meénesius.

Prietaisas turi badti reguliariai tikrinamas. Apzidros
metu reikia jvertinti prietaiso veikimo salygas ir
stengtis i8vengti dulkiy ir purvo kaupimosi ant
propelerio, turbinos, variklio ar groteliy. Tai gali
kenkti ventiliatoriui ir pastebimai trumpinti jo
naudojimo laika.

Valant reikia bati itin atsargiais, kad propeleris arba
turbina likty stabilUs.

Visi techninés priezidros ir remonto darbai turi bati
atliekami grieztai laikantis visy tuo metu Salyje
galiojanciy saugos reikalavimuy.

Perdirbimas.

Laikydamiesi EEB  standarty ir jausdami
atsakomybe ateinanioms kartoms, mes privalome
perdirbti visas medziagas, kurias tik galime. Todél
sudékite visas likusias medziagas ir pakuote |
atitinkamus perdirbimo konteinerius ir pristatykite
pakeistus aparatus artimiausiai $io tipo panaudoty
gaminiy tvarkymo jmonei.

Jei turite klausimy dél S&P gaminiy, susisiekite su

masy techninés prieziiros tarnyba

Ispanijoje arba

vietiniu S&P platintoju bet kurioje kitoje Salyje. Kilus
abejoniy apsilankykite misy tinklalapyje Siuo adresu:
www.solerpalau.com




EESTI

Taname usalduse eest, et ostsite selle S&P toote.
Toode on valmistatud kooskodlas kehtivate
tehnikaohutuseeskirjade ja EU asjakohaste
direktiividega.

Palun lugege enne toote paigaldamist ja kaivitamist see
juhend hoolikalt 18bi. See sisaldab olulist teavet
ohutusmeetmete kohta, mida tuleks toote paigaldamisel,
kasutamisel ja hooldustoimingutel arvesse vétta. Kui
toode on paigaldatud, andke see juhend I6ppkasutajale
ule.

Seadme lahtipakkimisel kontrollige selle seisundit. Kdik
tootmisel/tarnimisel tekkinud defektid/kahjustused on
kaetud S&P garantiiga. Veenduge, et tarnitud seade on
tellitud seade ning et teabeplaadil esitatud andmed
vastavad teie vajadustele.

Transport ja késitsemine

- Seadme pakend on loodud vastu pidama
normaalsetele transporditingimustele. Seadet tuleb
transportida alati originaalpakendis, sest vastasel
juhul vdib toode kahjustatud saada.

- Toodet tuleks hoida originaalpakendis kuivas kohas
ning kaitstuna tolmu ja mustuse eest kuni
paigaldamiseni. Arge votke saadetist vastu, kui
seade pole originaalpakendis voi sellel on selged
mis tahes viisil kasutamisele viitavad margid.

- Arge asetage pakendis tootele raskeid esemeid ning
valtige seadme millegi vastu poérutamist ja
mahapillamist.

- Raskete seadmete kasitsemisel tuleb inimeste
vigastamise ja toote kahjustamise valtimiseks
kasutada sobivat tdsteseadet.

- Arge kunagi tostke toodet selle juhtmetest voi
klemmikaitsmetest. = Samuti ei tohiks toote
kasitsemisel avaldada survet tiivikulabadele,
turbiinile ega kaitsevorele.

Oluline teave paigaldajate ja kasutajate ohutuse

tagamiseks

- Seadet tohivad paigaldada ainult asjakohase
valjadppe saanud spetsialistid.

- THGT-sarja ventilaatorid suudavad tdmmata 6hku
400, 300 ja 200 °C juures 2 tunni jooksul. Appluse
laboratoorium on sarja soltumatult testinud ja
kinnitanud selle vastavust standardile UNE-EN-
12101-3/2002

- Veenduge, et toode paigaldatakse kooskdlas
kehtivate riiklike masina- ja elektriohutust kasitlevate
eeskirjadega.

- Kasutusvalmis seade peab olema kooskdlas
jargmiste direktiividega:

- teatavates pingevahemikes kasutatavaid
elektriseadmeid kasitlev direktiiv 2006/95/EU;
- masinadirektiiv 2006/42/EU;

- elektromagnetilise Uhilduvuse direktiiv
2004/108/EU.
- Ohtlikesse piirkondadesse (1) paigaldatud

kasutajate jaoks juurdepaasetavad ventilaatorid
peavad olema piisavalt kaitstud, et sailitada
kooskdla asjakohaste standarditega/direktiividega.
Vajalikud kaitseseadmed leiate S&P kataloogi
tarvikute jaotisest.

- Ohtlikeks voib pidada koiki seadme ja selle
Umbruses olevaid piirkondi, kus inimeste kohalolek
vdib neid ohtu seada.

- Ventilaatorid ja neid sisaldavad seadmed on
mdeldud kasutamiseks teabeplaadil margitud
piirkondades.

- Seadet ei tohi kasutada plahvatusohtlikus ega
korrodeerivas keskkonnas (2).

- Kui seadet tuleb siiski Uhes nimetatud
keskkondadest kasutada, tuleb pidada ndu S&P
tehnilise toega.

- Kui seadet kavatsetakse kasutada Ule 95% suhtelise
Ohuniiskusega keskkonnas, tuleb enne paigaldamist
pidada ndu S&P tehnilise toega.

- Kui ventilaatorit kasutatakse ©ohu témbamiseks
hoonest, kus tddtab boiler v6i muu koldeseade,
veenduge, et hoonel on koldeseadme nduetekohase
t60 tagamiseks piisavad dhu sisselaskeavad.

Ohutuse tagamine paigaldamisel

- Veenduge, et ventilaatori 1aheduses pole lahtiseid
esemeid, sest ventilaator vdib need endasse
tdmmata. Kui ventilaator paigaldatakse tunnelisse,
veenduge, et selles pole esemeid, mis vdiksid
ventilaatorisse lennata.

- Seadme paigaldamisel veenduge, et kdik kinnitused
on kindlalt tehtud ning seadet toetav tarind peab
seadme taisvdimsusel tddtamisele vastu.

- Enne seadme kéasitsemist tuleb see vooluvorgust
eraldada, isegi kui see on valja lulitatud.

- Veenduge, et vooluvdrgu pinge ja sagedus Uhtivad
seadme teabeplaadil esitatud vaartustega.

- Elektridhenduste  tegemisel  jargige mootori
elektriihenduste skeemi.
- Mootor tuleb Uhendada toiteallikaga selleks

otstarbeks sobiva elektrikaabli abil, nditeks Omerini
MA-VAS-tlilpi vOi samavaarse standardi UNE
20431 (IEC-331) nduetele vastava kaabli abil.

- Enne paigaldamist veenduge, et valitud kaabel peab
vastu (kooskdlas kohaldatavate standarditega)
maksimaalsele ventilaatori tarbitavale pingele.

- Kui seadme mootor on varustatud tarvikutega
(nt soojuskaitse, soojendi, kiiruseregulaator),
tuleb need ventilaatori suitsutdmbamisreziimis
tootamise ajaks vilja lilitada.

- Kui seade peab olema maandatud, veenduge, et
maandusihendus on digesti tehtud ning et
Uhendatud on piisav soojus- ja koormuskaitse, mis
on nduetekohaselt reguleeritud.

- Kui ventilaator paigaldatakse tunnelisse, peab
tunnelislisteem olema kasutusel ainult
ventilatsioonislisteemi jaoks.

THGT-sarja kestas suitsueemaldus-telgventilaatorid

- THGT-sarja kestas suitsueemaldus-telgventilaatorid
on moeldud paigaldamiseks koos
tunnelventilatsioonislisteemiga.

- THGT-sarja ventilaatori paigaldamisel veenduge
optimaalse joudluse tagamiseks, et tunnelislisteemis
pole takistusi, mis vbiksid pdhjustada liigset staatilist
rohku. Ventilaator tuleb paigaldada monteeritud
tarvikutest, kohtadest, kus tunneli 14bim6t muutub,
ja vaheseintest vahemalt ventilaatori |&bimdddu
kaugusele.




Painduvate tunnelilhenduste kasutamisel veenduge,
et need on paigaldatud ventilaatoriga Uhele joonele
ja on pingul.

THGT-sarja ventilaatorid tuleb Uhendada
tunnelisisteemiga sobivate &arikutega, kasutades
KOIKI kinnitusavasid.

Kuni 132 mm (alusest vollini) suuruste mootoritega
CHGT-mudelid v6ib paigaldada mis tahes asendisse.
Ule 132 mm mootoritega mudelid tuleb paigaldada
nii, et mootori voll jaab horisontaalasendisse, kui
mudel pole just vertikaalasendisse paigaldamiseks
mdeldud  (eritellimusel valmistatav toode -
kontrollige).

Enne seadme toitega Uhendamist veenduge, et tiivik
pdodrleb vabalt ja dhuvool pole takistatud.

Kdik THGT-sarja tiivikud on valmistatud kvaliteetsest
survevalu-alumiiniumist ja on  monteerimisel
tasakaalustatud.

Arge muutke labade nurka. Tiivikulabade nurkade
volitamata muutmine vdib olla ohtlik ja p&hjustada
ventilaatori t66s torkeid. Toote mis tahes Vviisil
muutmine tuhistab S&P garantii.

Kaivitamine
Enne seadme kaivitamist veenduge jargmises.

Seade on kindlalt paigaldatud ja elektrilhendused
on digesti tehtud.

Kdik lahtised paigaldus- ja monteerimismaterjalid
(mis ventilaatorisse lennata véivad) on eemaldatud.
Kui ventilaator on paigaldatud tunnelisse, veenduge,
et selles pole lahtisi esemeid/materjale.

Seade on nduetekohaselt maandatud.
Elektriohutusseadmed on digesti Uhendatud,
reguleeritud ja kasutusvalmis. (Samad seadmed
ventilatsiooni ja  suitsueemalduse jaoks
tulekahju korral).

Toitekaabel ja elektritlhendused on korralikult
isoleeritud ja on veekindlad.

Seadme kaivitamisel veenduge jargmises.

Tiivikulabad poorlevad diges suunas.

Ebatavalist vibreerimist pole.

Kui moni elektriohutusseadmetest labi pdleb, tuleb
seade viivitamatult vooluvorgust eraldada. Enne kui
seadet uuesti kaivitada proovite, tuleb kogu seade
ja paigaldus hoolikalt tle kontrollida.

Hooldus

Enne ventilaatori kasitsemist tuleb see vooluvdrgust
eraldada, isegi kui see on valja lilitatud. Veenduge,
et keegi teine ei saa seadet kasitsemise ajal sisse
[Ulitada.

Toode on mdeldud tédétama tulekahju korral.
Selleparast on soovitatav iga kuue (6) kuu tagant
kontrollida selle mehaanilist ja elektrilist toimivust.
Seadet tuleb regulaarselt kontrollida. Nende
kontrolltoimingute kaigus tuleb pooérata téhelepanu
ka seadme tookeskkonnale, et valtida mustuse ja
tolmu kogunemist tiivikulabadel, turbiinil, mootoril vdi
kaitsevorel. Mustus ja tolm véivad olla ohtlikud ning
lihendada ventilaatoriseadme t66iga margatavalt.
Puhastamisel tuleb valtida tiiviku ja turbiini
tasakaalust valjaviimist.

Kdik hooldus- ja parandust6dd tuleb teha kooskdlas
kehtivate riiklike ohutuseeskirjadega.

Ringlussevott

EU direktiivid (ning meie vastutus tulevaste
pdlvkondade ees) kohustavad meid vdtma
ringlusse kdik materjalid, mida saab Umber
téodelda. Seeparast viige kéik jaak- ja
pakkematerjalid selleks ettendhtud konteineritesse
ja vanad seadmed ldhimasse jaatmekogumispunkiti.

Kui teil on S&P toodete kohta kusimusi, votke Uhendust
meie mudgijargse teeninduse keskusega Hispaanias
vdi S&P kohaliku edasimiuUjaga teie asukohariigis.

Kllastage ka

meie veebisaiti aadressil

www.solerpalau.com.




TURKGE

S&P firmasina olan glveniniz neticesinde bu Grini
aldiginiz igcin tesekklir ederiz. Bu Urln, asagida
bahsedilen  guvenlik  kisitlamalarina  ve  Avrupa
Normlarina uygun olarak uretilmistir.

Latfen Grinld kullanmadan veya galistirmadan 6nce bu
kilavuzda bahsedilen talimatlari okuyunuz. Bu kilavuz,
cihaz kurulurken, kullanilirken veya bakim yapilirken
kisisel ve kullanici guvenligini etkileyebilecek 6nemli
bilgiler icermektedir. Cihazin kurulumu yapildiktan sonra,
[0tfen bu kilavuzu son kullaniciya teslim ediniz.

xrinun kutusunu agarken butin ekipmanlarin mikemmel
durumda oldugunu kontrol edin. Cihaz kurulmadan 6nce
ortaya c¢lkan butin hasar ve kusurlar S&P garantisi
altindadir. Litfen ekipmanlarin siparisini gectiginiz Grtinle
birebir ayni olduguna ve kilavuzda yazan talimatlarin
ihtiyaclarinizi tam olarak karsiladigina emin olunuz.

Nakliye ve Montaj

- Bu ekipmanlarin paketlenmesi normal nakliye
kosullarina  dayanacak  sekilde tasarlanmistir.
Ekipmanlar her zaman orjinal pakedi icinde

nakledilmelidir ki, aksi durumlar urline zarar ve hasar
verilmesine sebep olabilir.

- Urlin, son konumunda kurulana kadar orjinal pakedi
icerisinde kuru bir yerde muhafaza edilmelidir, kir ve
toza kargi korunmalidir. Eger ekipmanlar orjinal
pakedinde degilse veya monte edildigine dair agik
isaretler icermekte ise, Urlinu teslim almayiniz.

- xrun0n Uzerine agir yukler koymayiniz ve darbe
almasina veya dismesine engel olunuz.

- Agir Urdnleri monte ederken, Urline ya da insanlara
zarar gelmesini engellemek icin uygun kaldiraglarin
kullaniimasi gerekmektedir.

- xrind higbir zaman kablolarindan ya da terminal
kutusundan tutarak kaldirmayiniz. Benzer sekilde,
montaj sirasinda pervaneye, tlrbine veya koruyucu
Izgaraya basing uygulanmamalidir.

Montaj yapanlar ve kullanicilar icin 6énemli glvenlik

bilgileri

- Kurulum sadece yetkili kisilerce yapiimalidir.

- THGT drin gaminda bulunan fanlar, 400°C, 300°C
veya 200°C sicakliga 2 saatlik bir sure zarfinda
dayanacak sekilde tasarlanmigtir. Bu Urin gami,
UNE-EN-12101-3/2002 Standardina uygun olarak
APPLUS laboratuvarinda test edilmis ve bagimsiz
olarak sertifikalandiriimistir.

- Kurulumun her Ulkenin gecerli olan mekanik ve
elektriksel standartlarina uygun olarak yapildigina
emin olunuz.

- Kullanima hazir olundugunda, ekipmanlar asagidaki
standartlari karsilamalidir;

- Dusuk basing kurulum Standarti 2006/95/CE
- Mekanizma Standarti 2006/42/CE
- Elektromanyetik Uyumluluk Standarti 2004/108/CE

- Kullanicilarin erigsimine izin veren yiksek risk igeren
alanlarda (1) kurulan fanlar, standartlara uygun olarak
yeteri derecede korunmalidir.

- Bir makinenin icerisinde veya g¢evresinde, insanlarin
bulunmasi sonucu, kendi glvenlik ve saglklarini

tehlikeye atabilecekleri her alan, ylksek risk igeren
alan olarak kabul edilebilir.

- Fanlar veya igerdikleri ekipmanlar, veri plakasinda
belirtilen kosullara uygun olarak, ortamdaki havayi
hareket ettirmek izere tasarlanmistir.

- Bu ekipmanlar, patlayici veya korozif atmosferlerde
(2) kullanilmamalidir.

- Bir makinenin yukarida bahsedilen kosullarda
calismasi gerekiyorsa, S&P Teknik Servisi ile irtibata
geciniz.

- Ekipmanlarin  %9%’in  Uzerinde  nem iceren
atmosferlerde kullaniimasi gerekiyor ise, énce S&P
Teknik Servisine daniginiz.

- Eger bir fan, bir kazan veya benzeri yanma ekipmani
kurulmus bir mekandan hava tahliyesi icin
kullanilacaksa, binanin uygun yanmayi saglayacak
kadar hava girisi olduguna emin olunuz.

Kurulum sirasinda Guvenlik

- Fanin etrafinda gevsek birakilan herhangi bir cismin,
fan tarafindan emilme tehlikesi yaratabileceginden,
olmadigina emin olunuz. Eger fan, bir kanala
baglanacaksa, fan tarafindan emilecek herhangi bir
cismin olmadigini kontrol ediniz.

- Bir ekipmani kurarken, biltin baglantilarin yerinde
olduguna ve en yiksek gugte kullanimda yapinin
agirhga dayanabilecek destegi sagladigindan emin
olunuz.

- Bir ekipmani monte ederken, cihaz kapal olsa bile,
ana gug¢ kaynaginin baglanmadigina emin olunuz.

- Ana gug¢ voltajinin ve frekans degerlerinin veri
plakasinda belirtilen kosullari sagladidini  kontrol
ediniz.

- Elektrik baglantilari igin motor baglanti semasini takip
ediniz.

- Motor, elektrik kaynagina uygun onayh
kablosu ile baglanmaldir. Ornek olarak,

- MA-VAS — OMERIN tipi veya UNE 20431 (CEI-331)
standartina uyumlu baska bir kablo ile.

- Kurulum 6ncesinde secilen elektrik kablosunun fanin
cektigi maksimum akima dayanabilmesi icin onayl (
bilinen butin standartlarla uyumlu olarak) olduguna
emin olunuz.

- Termik, isitici, hiz kontrol cihazi ile kullanilan
motorlarda, duman tahliye durumunda calisirken,
bu cihazlar devre disi birakiimahdir.

- Eger topraklama gerekli ise, dodru baglandigini ve
uygun termal ve asirn ydkleme korumalarinin
baglandigini ve ilgili limitlerde ayarlandigini kontrol
ediniz.

- Eger fan bir kanala monte edilmisse, kanal yalnizca
bir havalandirma sistemi icin kullaniimalidir.

elektrik

THGT kasalh aksiyal duman tahliye fanlari

- THGT uridn gamina giren kasal aksiyal duman tahliye
fanlari kanalli havalandirma sistemlerinde kanal igine
monte edilmek Uzere tasarlanmistir.

- Bir THGT fan monte edilirken, en etkin performansi
alabilmek igin, kanal sisteminin igerisinde ylUsek statik
basing kayiplarina sebep olabilecek bir engel
olmadidina emin olunuz. Fanin herhangi bir
aksesuardan, kanal capi degisiminden veya duvar




bdlmelerinden en az bir cap uzaklikta monte edildigine
emin olunuz.

- Esnek kanal baglantilarini kullanirken, baglantilarin
fan ile birlikte direk kanala monte edildigine ve
gevsekligi onlemek igin sikica ¢ekildigine emin olunuz.

- THGT fanlar Uzerlerindeki butin delikler vasitasi ile
karsi flanslarla kanala monte edilmek Uzere
tasarlanmistir.

- 132mm motor dlglsline kadar olan butiin CHGT fanlar
(ayaklardan milin orta hizasina kadar olan yukseklik)
her ydne monte edilebilirler. Bu ebatlardan buyik olan
motorlarda ise, eger Urun O6zellikle dikey konumda
monte edilecek sekilde Uretiimemigse (6zel trln lttfen
kontrol ediniz), motor mili yatay hizada olacak sekilde
monte edilmelidir.

- xrind  elektrik kaynagina baglamadan Once,
kanatlarin serbest bir sekilde dondiginden ve hava
akimina bir engel olmadigindan emin olunuz.

- Butin THGT pervaneleri yiuksek dereceli ddkme
aliminyumdan imal edilmis olup, montaj esnasinda
dinamik balansi yapilmaltadir.

- Kanatgiklarin  agisint  degistirmeyiniz.  Pervane
kanatciklarinin agisina yapilacak herhangi bir izinsiz
mudahalenin, fanin galismasina etki edecek tehlikeli
sonuglari olabilir. xrline hangi sebeple olursa olsun
yapilacak herhangi bir midahale S&P Garantisini
gecersiz kilacaktir.

Cihazin Calistiriimasi
Makineyi calistirmadan once asagidakilerin yapildigina
emin olunuz;

- Ekipmanlarin  saglam  olduduna ve  elektrik
baglantilarinin dogru yapildigina
- Gevsek durumda birakilan ve fan tarafindan

emilebilecek herhangi bir cismin veya baglantinin
olmadigina. Eger fan kanala monte edilmisse, kanalin
icinde yabanci cisimlerin olmadigina

- Toprak baglantilarinin uygun olarak yapildigina

- Elektrik guvenlik Cihazlarinin dogru baglandidina,
uygun olarak ayarlandigina ve kullanima hazir
olduguna ( Gerek havalandirma gerekse yangin
aninda duman tahliye durumunda ayni montaj)

- Kablo ve elektrik baglantilarinin dogru yapildigina ve
su gecirmez olduguna

Makineyi calstirdiginizda, asagidaki unsurlardan emin

olunuz;

- Pervanenin dogru yonde déndigtinden

- Anormal titresimler olmadigindan

- Elektrik glvenlik cihazlarindan herhangi biri patlarsa,
ekipmanlarin hemen elektrik baglantisi kesilmelidir.
Makine tekrar calistirimadan o6nce butin baglantilar
tekrar kontrol edilmelidir.

Montaj
- Fanin kaldirilmasindan 6énce, fan kapal bile olsa glg¢

kaynagi ile baglantisinin kesik olduguna emin olunuz.
Montaji esnasinda herhangi biri tarafindan bu
baglantinin yapilmasina engel olunuz.

- Bu Urin grubu yangin durumunda c¢alismak Uzere
tasarlanmistir. Bu sebepten fanin elektrik ve mekanik
aksaminin her 6 ayda bir kontrol edilmesi tavsiye
edilmektedir.

- Ekipmanlar dizenli olarak incelenmelidir. Bu
incelemeler yapilirken makinenin ¢alisma kosullar
g6z o6nunde bulundurulmali, pervanenin, tirbinin,
motor ve i1zgaralarin izerinde toz ve kir birikmesinden
kaciniimalidir. Bu tehlikeli olabilecegi gibi, fanin
calisma émrinu de fark edilir 6lglide azaltacaktir.

- Temizlik yaparken, pervane ve tlrbinin ayarini
bozmamak i¢cin g¢ok ciddi dikkat edilmesi
gerekmektedir.

- Her turlu tamir ve bakim, her ulkenin glncel
kisittamalarina uygun olarak gergeklestiriimelidir.

Geri D6nlisim

Avrupa Standartlari ve gelecek nesilleri ile ilgili
sorumluluklarimiz ~ cergevesinde, geri  doénlislime
gOnderebilecegimiz  butiin  maddeleri  géndermemiz

gerektigini hatirlamaliyiz. Bu sebeple litfen butin
kullanim digi kalan malzemeyi ve paketleme materyalini
ilgili geri dénusim haznesine atiniz ve yenisi ile
degistirilen cihazlarn bu tarz atik Grin toplayanlara teslim
ediniz.

S&P Urdnleri ile ilgili herhangi bir sorunuz var ise, litfen
Gspanya’daki satis sonrasi servisimiz ile ya da Ulkenizde
bulunan S&P yetkili saticisi ile irtibata geginiz. Emin
degilseniz, litfen www.solerpalau.com adresini ziyaret
ediniz.
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TekaAnnBéo mie€vBvEico yna neh alBdiena syBanalnonwA KePaAWA yna nno eieBngnBéo CTAGEo.
Banoge? NWA - HkepahA Eéren Aa CTASeCei ke nvA €1€BnENBO TTiAaBa
- H eyBanalnale meéren Aa rEaykanvTvnelei KOAV atrd KE NV Oam’ﬁmal v Baiwdnv.

Banaénnikéha TEGLOTTa. - BeBanodeine onn nv €1€6ngnBSd BaiwdnvBailuTnen re

- H Zenta THGT noA aAeknlnngoA eihan Cpednalkéle KEYNCEE  €Anae  nvir €1eBngnBvy  gedkanvo nvi
yna amayoy aé€a 400 'C, 300'C f 200'C, yna akekngniga. , ] ,
TMECiVOY B0V OfWwA. H Zen€a épen eeyplei Ban " AN vn  eeBngvBnAenigeo  eidan  epvimingkéAvN Ke

T¢nvTvnedei améd nvoahepdineny eyalniénv Applus spa&r]r']lwr]a OTI00: ;eﬁm@é mév¢nadia o, BeTTPavNIKG
qukBoAa ke na MESNTITTa UNE-EN-12101-3/2002. ¢noiogio, gmiknZnn napunenao, amin {a TEETeN A
- BeBanoleine om € eyBandlnale Tegei  nvTo €idan G:ITE)\EEYV'ITVI”]&ZKé)\G Band ne 0Onagbena neo
KEPOANBVUO Ban €1€BNEnBvio  BaAOAEO NEO  PWEND lennvméyiaoaTrayoyno 8armAvu.
eyBandlnadeo. - Ad4A gidan amragainenee {UAOeCe yeioleo , €i€yune onn
- OnoA € ZimgBetm gidan énvnke TEVOPENT €, TIEETTEN Aa armn gmAd¢ enandognd Ban onn & GegknénEvenadia
ZrrkkvEBWAENON Ke na abdivida M EdnTra: Ban mevéndlia megBognoceo epen TrEviagkvenei gna
- Standard for Low Pressure Instalments aAnignvnpa 6gna.
2006/95/CE - AdA v epaggndnigao eyBadichanan (e aegayoyo, v
- Machinery Standard 2006/42/CE aegayoyéo mEEmen Aa eidan amveiendnnbd yna nv
- Standard for Electromagnetic ~Compatibility ¢Ugnexa epaegnikvo.
2004/108/CE

- On epaggninnéeo TIvim  eyBadicnaAnan ¢ e¢nvpéo
TGeIvU  BnNASUAvTT (1) Tivim eihan TEvCPBalnkeo Ce
pénlneo, TmEETTen Ao TEVCNANETTCVUA  eTagbwo



THGT 081minAd&n060 auvAnBéo aAeknlnrifao atrayoyno

ZTr)\n néede

BatTAvu

- H Centa THGT OmNASENBWAauvAnBw aAeknlnAgoA
armayoyo  BamAvu  gidan  {pednalkéAvo  yna
eyBanadnade Ce Centd ke aggayoyo epaegnlkva.

- Kand neA eyBanalnale nvit aAeknéniéa THGT, yna ne
BéiNnZne 1ennvTrgyia nvir epalBaiidne énn deA TTagpen
BoAéAa ekTTOOrY KE€Ca Cnv CUCneka  ayoywA TIvIT
ktrvEei Ao TTEVO auélen TrregBvinBéo nnkéo {nannBrio
miedeo . Apalbaiicne 6n n v aAekndnigao eybadi¢nanan
Ce ammélnade nvimdpndnvA ice ke ne dnNAkengd NvIT Ao
anv epdgneka |, anayéo dnakéngvTr r nvipv.

- AA p&eCnKVTTVNEQVUA €uBakTTNVn {\dECKVN
epadBaiidne onn eihan eyBanelnekéA) Ce (engd Ke nvA
aAekndnnéa Bana&bend ¢Bnpryi yna AaatmrvBedyvAnan
onagévéo.

- Onakekngnnéeo THGT m&Emen Aa CITAdeCVUA Ke nno
B1dANde0 nvtT aggayoyvu (R TTagokvneo) k(o OAQN
NOA TITTAEPOANCA VITWA.

- Ta kvAnéla CHGT ke BnAenhgaéoo 132mm (dndgnade
atd ne Bale €oo Cne kE€Ce NvIT AUVAQ) KTTVEVUA Aa
NvTTvZeneCvUA Ce virvnadnmvne CéCe. Ta KvAnéla Ke
OnAennéa keyaldnegv  amd  132mm  TEETTEN  Aa
NvTTvZeneC VUA Ke NVA duvAa nvirBnAennéadle vEndoAnna
C€Ce, €Bn6o aAh € KkvAGda ¢£pen Banadbetmralnei
qryBebEnKEAa yna BanabogT™e nvtrvZénede
(Tragay yelia €ndn@s TTEVTOANVO).

- TIENA CTABECene ne kKvAGda ke nv €1€BNENBS Eeuka,
epadPaiidne onn € Bnegonn TeEndn&EBenan eiclleta
Ban oA TTTagpeAaréAa ekTTdONVENE &vi aéca .

- Oieo vn Bnetonéo THGT BanalbemrddvAnan ammod
aivirkiAnv - 6an &myvZnadkidvAnan dTAaknBda Band @
Ona&Bena neGmAagkvioy €C€o .

- MeA and &ene ne\ BiiCe noA Tne€tryioA neo Bnegonno.

Omvnadnmvne anayy {a  KmvEvole Aa  €pen
€MNBIAOTTACO  emnTTNWdeno  CneA  1ennvTigyia
akekndnnéa. OTrvnadntvnengvtviiviele ¢nv TTEVTOA

K€ vITvnadntvne KEQV aBTTEWAEN neA eyyuele neo S&P.

ABBiAeCe

MENALE Ce ne Ce 1ennvTTCyia ne KePAAR, {nyvITEETTNEINE ONN:

- H ey alBaiidenan Oaid Ban vn €1eBnEnBio
CTASECeno €pvTTA TIEaykanvTTvnedei {odnd.

- KaAédha paiag 6  aAnnbeikeAv deA  kTrvEei  Aa
amvévBelei amd  nvA  gpaggndnnéa. AdA v
epae@nnéao  €pen  nvmenelei Ce  agg ayoyo,

¢nyvTiéeTTneine onn €iN@glafdéo atrd paiag & Tina.

- Onyenw&no CmAdévAnan eragbwo.

- On €1eBn&nbéo CrlBetrécEpVTTA CTTASeCel Colnd, €ilan
(olna &mlknlkéheo Ban énvmo yna pénle. (1dia
gival n gykanddnadn yia €§aemi{nAITa ammywynp
KATTvouU e TETiTnwdn mgIKayidp)

- Tv Baiwdnv Ban vn 1€Bn&nBo enlayoyéo (BEayidvAnan
{oCna Ban Tdéanvineywo.

Asnv)\r]ao Ce 1ennvTgyia ne kepaAr, ¢nyviréetneine énn:
H Bnegonn egngngébenanine (ognr BaneudTTACe.

- [eA mmagpen aAwkaie OOAeCE.

- AA&A vmvneddnAmvne amd nno €1€bn§Béo albdienso
BavuA, vn QmdBeméo  TEETTEN Aa ATTVCITAOECVUA
oké(oo aTrd neA €1eBnéndn magvpr. O160iece €
eyBanalnale meEmren Aa eieyplei mEVCEONNBA TTENA
neei maun e 1ennvTTEyia.

Mgvnvu ¢mAnegndene nvA epaegndniga, CnyvirgeTneine
onn €ihNagTvCITAOEKEA Vo aTTo neA €1€6nENOR TTagvpn.

- O epaeggngnnéao amnoo eidan CpednalkéAvo yna
lennvtigyia Ce  megitnole T mEBayndo. I'n amno,
¢mAndndnanma ei€ypenan nvmdapnlnvA 64le €un knAeo
yna neA €1€6n&n6r Ban kepaAnBr) iennvrEyiao.

- On mmgPetréo TrEETTEN Aa €1TNCec§UANAN nabnid. On
emmndectnleno  TTEETTEN Ao TTEOYKANVITVRUANAn
I0KBAAVANao TITTOge NNno  CITAZBeo 1ennvITgyioo neo
¢rigPeto, TEVOENKEAVTT A aTTvOETTPlVUA EUTTVN A
CT¢lweeTtCe (BOAe0 Cn €A Bnegonn, nv Cn&o6PNnIv, ne
KEPOAR A na miéykana. ATNo {a KTTvEvUle Aa gidan
eTNBIAOTIAV Ban AxnB&Aen anllend neA eAegyn don
NEo KVAGd0O.

- Kand nvA Balatnlkd mEEmen Aa 1€0Cei  keydie
mEvevpny wdne Aa KeA anvnodei € emCmyEakknde Ban
€ dtryv{nadknle neo Bnegonno.

- Oieo vn €&yadi eo GrAnn&eCeo Ban €TnNBETO TTEETTEN
Aa €0nelvUAnan keCrrkk6EBole  TTEvO nvito NEHvAneo
BaAvAnlkvuo alb aigi oo.

AAaBUBIoCe
- Ta méénmmma neo EEC, Ban € emfUAe koo TEVO Nno
KenvAnnBéo  yeAe€o, Kao  TITIVPEEWAVTIA  Aa

aAaBTTOILAVTIKE 6Ca TINBAa KTTvEvUKe. ATTVKEADO,
maaBal vioke Aa amviélene  Gla na  n6d
¢rmPetmadia o ¢na Bandueia  Cekeia  ahaBUBIGCRo
nvro BanAa TTagadidene nno aAnnBanelnekéAEo KEPAAED
{nvAh melnédneév  pwév ahabubioleo yna atnvy nvIr
NOTTVIT atrvRIANOA.

AAGA €pene vrrvneddnTvne €¢onileno yna na mévioAngeo
S&P, mataBaiw €mTNBVNACARLNE KE NV NKrAKa TTOINCEWA
kKoo ¢neA ICmalia, 1 ke nvA aAnnmédlomv neo S&P ZneA

nvipwéa dao. AN TrmaEpen BaTvna akBnBviia, TTagabaiw

€1TN{OeONeine neNfnvelida koo www.solerpalau.com



YnyTcTBO 3a ynoTtpeoy

CPICKHK

XBana Bam wWTO CTe KynoBMHOM OBOr Mpou3Boga
ykasanu noeepenwe S&P-y.OBaj npoussopg je mspaheH
npema TexXHUYKoj perynatmem o 6e3b6egHOCTU Koja je y
cknagy ca ctaHgapguma Esponcke YHuje;

lMpe Hero wTO ypehaj noctaBuTe U nNycTute y pag,
NaXrbMBO MNpPOYMTajTE YMyTCTBO KOje CagpXu BaXkHe
nHdopmauunje o Mepama Koje Tpeba cnpoBecTu pagu
Balle 6e30egHOCTW, Kao W 06e30eaHOCTU ocTanux
KOpUCHWKa 3a BpeMe MocCTaBibaka, Kopuwhewa u
ofopxaBawa npousBoda. Kapga ypehaj noctasuTe,
yryTCTBO NpeaajTe Kpajh-eM KOPUCHUKY.

Kaga ykrbydyjeTe ypehaj, nposepute pda nm je y
OecrnpekopHOM cTawy. Takohe, ogmax npoBepuTe Aa
nn ce pagu o ypehajy Koju cTe Hapyyunu v ga nm
nogauu Ha NMoYMUM KOja Ce Hamnasu Ha BeHTunaTopy
opgroeapajy Bawwum notpebama.

TpaHcnopT n pykoBake ypehajem

- AwmbGanaxa oBor ypehaja je HanpaBrbeHa Tako Aa
rnogHece HopmarHe ycrioBe TpaHcnopTa. Ypehaj He
Tpeba npeBo3nTM ©0e3 HEeroBe OpurnHanHe
ambanaxe, jep Ou ce Morao OLITETUTN.

- [Ho noctaBrbawa, ypehaj Tpeba cknaguwTntn y
HEroBoj OpurMHanHoj ambanaxu, Ha CyBOM MeCTy
3awTuheHom o nprbaBwTuHe. Kaga Bam ce ypehaj
ucnopydyje, Hemojte npuxBatutn ypehaj 6e3
opurmHanHe ambanaxe wnu ypehaj Ha KOM cy
BUASBbMBU 3HaAUM paHuje ynoTpebe.

- Hemojte craBmbatu Telwke npeamete Ha ypehaj,
3alWTUTUTE ra oA ydapa W HeMojTe ra ucnywTatu
npu NpPeHoLLEHsY.

- Tllpunukom  pykoBaka  TELWKMM  NPOM3BOAMMA
Tpebano Ou KOpuUCTUTM BwIbylliKape fa b6u ce
cnpeuuno owTehuBame npouseoaa L

nospehueBame nuua.

- [pousBog Hukaga HemojTe Byhu 3a kabn unum
NpUKIbY4YHY KyTuHjy. Takohe, Tpeba n3beraBatu 6uno
KakaB mnpuTUCak Ha nponenep, TypoOuHy wnu
3aLUTUTHY MPEXY.

BaxxHe nHdopmaLmje 3a KOPUCHUKE N MOHTaXKepe

- [lNocTaBreame ypehaja Mopa obasutun
KBannuKoBaHO CTPYYHO NULE.

- 3a THGT cepwjy BeHTuUnatopa je npeasuheHo aa
BpLUE OACMCaBake Ba3dyxa Ha TemnepaTtypama of
400°C, 300°C wnm  200°C y [OBOYACOBHOM
nepuopy.Cepuja THGT je TecTupaHa n
ceptucdumkoBaHa opf cTpaHe HesaBucHe Applus
nabopatopuje nowTyjyhm UNE-UN-12101-3/2002
cTaHgapae.

- [lpoBepute pHma nu je nocTaBmbawe Yypehaja
n3BeOeHo Yy cknagy ca HopMmaTMBMMA KOju Baxe Yy
BaLLOj 3eMIbW.

- Kapa ce nyctn y pag, ypehaj mopa ucnywaBaTu
cnepehe ctangapge:

- CtaHgapg 3a wWHcTanauuje HWCKOr npuTUcKa
2006/95/CE
- MawwuHckn Ctangapg 2006/42/CE

- CtaHgapa 3a enekTpomMarHeTCcKy KomnaTubumnHocT
2004/108/CE.

- BeHTunatopu noctaBrbeHW Yy  BUCOKOPU3UYHUM
3oHama (1), JOCTYNHMM KOPUCHULMMA UCTOr, Mopajy
6uTn 3awTunheHn y cknagy ca ctanHgapauma. Cee o
HEOMXOAHO] 3aWTUTK ce Moxe Hahu y gopnatky S&P
reHepanHor katanora.

- Cpaka 30Ha Yy unuM oOkKo ypehaja, rge nocToju
noTeHuuMjanHa onacHoCT Aa ce yrpo3un 6esbegHocT
Wnu 3dpaBribe JbyaW, MOXe Ce cmaTtpat 30HOM
BMCOKOT pu3uKa.

- BeHtunatopu cy HanpaBrbeHu Tako ga nokpehy
Ba3dyx yHyTap rpaHuua O3Ha4yeHWx Ha Mrouvum rge
Cy HaBefeHe ocobuHe ypehaja.

- OBaj ypehaj HemojTe KOPUCTUTU Yy EKCMIIO3MBHOM
U KOPO3MBHOM OKPYXeksy (2).

- Axo je ypehaj notpebaH 3a pag Yy MPETXodHo
HaBedEHUM YCMOBMMA KOHCYMTYjTE Hall TEXHUYKK
cepBucC.

- Ako 6u ypehaj Tpebano ekcnnoartucartu y ycrnosuma
penatuBHe BRaxHocTM Basgyxa npeko 95%,
06aBe3HO MPBO KOHCYNTY|Te Hall TEXHUYKN CepBUIC.

- Ako ce BeHTUNaTop 3a u3Bnayewe Basgyxa
nocTaBrba Ha MecTO rae rnoToju kotao, Gojnep mnu
Heku gpyru ypehaj ca caropeBarwem, npoBepuTe Aa
nn ce y npocTtopujy ybauyje AOBOSbHa KOMMYMHA
Basgyxa kako Ou ce 006e3beanno wmcnpaeBHO
caropeBamne. M3nas 3a ussnayerwe Basgyxa He cMme
OMTM noBe3aH Ha LPEBO Koje Ce KOopucTM 3a
u3Brnadewe guma unu ncnapewa u3 ypehaja koju
paje Ha rac unu gpyro ropuso.

Be3beHOCT Npu NOCTaBIbaky

- Y 06nuanHn BeHTMNatopa He CMmejy CcTajatu
npeameTn koje 6u BeHTMNaTop mMorao ycucatun. Ako
he BeHTUnatop OWUTK MNoOCTaBibEH Yy kaHan, Tpeba
NpoBepUTW Aa Nn y KaHamny vMma npegmeta Koje om
BEHTMMNATOP MOrao ycucaTu;

- [lpn noctaBrbawy ypehaja, npoBepute fa nu je
ypehaj npuyBpwheH Ha CBUM MecTMMa W fa nu je
KOHCTpYKUMja Ha KOjy je nMnocCTaBibeH [LOBOJbHO
YBpCTa Te Aa MOXe u3gpxaTu TexuHy ypehaja npu
pagy MyHOM CHarom;

- [lpe 6uno kakeBor paga Ha camMoOM BeHTURaTopy,
npoBepuTM [da §nU  je  UCKIbYYEeHO Hanajake
ereKkTpUYHOM cTpyjom (He camo npeko
UCKIbydMBama npekvgada);

- [lpoBepuTn ga nu cy HanoH 1 pekBeHunja HanojHe
enekTpUYHe eHepruje MOeHTUYHN ca AeknapucaHoM
Ha TEeXHWYKOj nnoyuuM BeHTunatopa. Takohe, 3a
BpeMe pada BeHTuMnaTopa jauuHa ancopboBaHe
CTpyje He CMe MpenasuTy UHTEH3UTET Ha3HayeH Ha
TEXHWUYKOj MIovmuuy;

- [loBe3nBake Ha [MaBHO Hanajakbe WU3BPLUUTU Y
ckragy ca NpunoXeHuM LLemama Koje ce Hanase y
TEXHWYKOM YMYTCTBY;

- Motop ©Ou Tpebano pga 6Gyoe noBe3aH Ha
enekTPUYHO Hanajake ogroapajyhum kabnom (koju
je npunaroheH cTaHgapavMma) Tj.OHUM KOoju MOXe Aa
nogHece ogpeheHy TemnepaTtypy M nogpXu pag
BEHTWUMNATOpPa Ha MakCcMMymMmy.

- Motopuma ca nogaTHOM ONPEMOM Tj. TONJIOTHOM
3aWTUTOM, rpejauuma, ypehajem 3a KoHTpony




Op3uHe, UctTa Mopa GUTK UCKIbYYEHa Kaaa pape
Yy pPeXumy 3a usBrnavyewe guma.

- AKO je HEOMXOoOHO y3eMrIbene, NpoBepuTe Aa nu je
NpaBuUITHO U3BEOEHO N Aa NN Cy TepMudka 3alTmuta
kKao M 3awTuta of npeontepehewa nosesaHe WU
npunaroheHe orpaHMyeHNMa;

- AKO ce BeHTUNaTop MoCTaBrba Yy KaHar, Taj KaHan
UCKIbYYMBO Ce MOpa KOPUCTUTY 3a BEHTUMALMN]Y.

THGT akcujanHu BeHTMNAaTopu 3a U3BNadYewe guma

- THGT cepuja akcujanHMX BeHTMNatopa 3a
u3Bravewe aAvma je npeasuheHa 3a yrpagwy vy
BEHTUIALMOHWN KaHar.

- [lpunukom yrpagwe THGT BeHTMnaTopa Moparte
NPoOBEPUTU Aa NU Yy KaHany MNocToje npenpeke Koje
Mory n3asBatu NpPeKoMepHO CcTBapawe
eneKkTpocTaTU4Kor nputucka. BeHTunartop ce mopa
NMOCTaBUTU HajMake y AYKUHU HEroBOr NpevHuKa
of podaTtHe onpeme, AenoBa 3uga WM NPOMEHe
NnpeyvyHuKa KaHana.

- YKonuko ce kopuctu conekcndunHa sesa, NnpoBepuTe
4a nu je npupybHULA NOCTaBrbeHa Yy paBHM ca
BEHTUNATOPOM K Aa nu je Bobpo npuuspuheHa.

- THGT BeHTMnatop ce Ha kaHan npuyBpwhyje
nomMohy pyna Koje ce Hanase Ha HeMmy.

- THGT mopgen ca moTtopoM BenuunHe go 132mm (of
NnocTorba A0 OCOBMHE) MOXE Ce MOHTupaTtu y 6uno
Kojem nonoxajy. Behu mogenu ce mopajy noctasutu
XOPU3OHTANHO, OCMM akO HUCYy cheuujanHo
npov3BedeHn 3a BepTuKanaH nonoxaj (cnewujanHo
HapydnTh).

- [pe vHcTanupawa nposepuTe Aa nu noctoje 6uno
KakBe nMpenpeke 3a oOkpeTakwe nponenepa w
MoryhHOCT ga 6vno kKakBu CUTHW NpeaMeTu onpy
00 BeHTunartopa.

- PapgHo kono Ha THGT BeHTuUnartopy je nspaheHo oa
NMBEHOr anymuvHujyma u gobpo 6GanaHcupaHo
MPWUITMKOM CKnanawsa.

- He cmeTte nHTEpBeHncaTn 1 NogewasaT nonatmue
pagHor  kona. Burno KaKBO HeoBrnawheHo
WHTEpPBEHWCAE W MpOMEHa Mofoxaja nonatuua
MOXe M3a3BaTW onacHe nocneauue no pag
BeHTUnaTtopa. Ceaka WHTepBeHUMja he UCKby4nTH
rapaHuujy.

MywTawe y pag

lNpe Hero wTo ypehaj nyctute y pag nposepute

cnepgehe:

- [JNa je ypehaj noctaBibeH M [Ja je enekTpo
MHCTanauwmje NpaBuUITHO N3BELEHE.

- [ay 6nuanHu BeHTMRaTopa Unu y KaHanuma Hema
CTpaHux Tena koje v BeHTUNaTop Morao ga ycuca.

- [Oa je ypehaj 3a enektpo 6e36emHOCT MpaBUHO
noBe3aH.

- [a je onpema 3a enekTpo 3alTUTYy MNPUKIbYYeHa,
MCMpaBHO MNoJelleHa W chnpemMHa 3a pag (ucTo
BaXu 3a OnpemMy 3a  NPOTUBMOXaPHY
6e36enHOCT)

- [Oa cy xuue M eneKkTpo WHCTanaumje KOPEeKTHO
N305noBaHe 1 He Mory Aohu y KOHTaKT ca BOOOM.

Mpv nywTaky y pag nposepuTe:

[a ce ennca okpehe y npaBom cmepy

[a Hema HenpaBunHux Bnbpauuja

Y cnyyajy uckakakba W3 MHCTanauuje Hekor of
3alITUTHUX enekTpu4HuX ypehaja, uctm ce mopa
UCKIbYUMTU K3 Mpexe; WHcTanauuwjy Tpeba joLwu
jeodHOM npoBepuTU Mpe MOHOBHOr  nyLuTaka

ypehaja y paa.

OapxaBare

MNpe Hero novHeTe [Jda pyKyjeTe BeHTWUNaTopOM,
06aBe3HO ra MCKIbyunte M3 Mpexe, Yak U ako je
UCKIbyYeH Ha npekuaady.

THGT cepuja je npegBuhieHa 3a opcucaBake Yy
noxapHuMm ycnoeBuma. 3ato ce npenopydyje
npoBepa MeXaHUYKUX U eneKTPUYHMX MpUKIbyyaka
Ha cBakux wwecT (6) meceuum.

Pap ypehaja ce mopa pegoBHO KoHTponucatu; [pu
KOHTponu Tpeba umatu Ha ymy YcrnoBe Yy Kojuma
ypehaj pagu; YdectanocT KoHTpone he 3aBucuUTK of
ycrnoBa papga; Tako ce crnpedvaBa HaromwunaBarbe
nprbaBLUTMHE Ha enucama, TypbruHama, MoTopmma U
pelleTkama, LWTO MOXe OWTM OMacHo M OCETHO
CKpaTuTK pagHu Bek ypehaja.

Mpn unwherwy BOAMTE padyHa Aa ce He NopemeTu
cTabunHocT envce u TypbuHe;

CBe aKTMBHOCTM Be3aHe 3a OAp)KaBak€e W1 nornpasKy
Tpeba Oa ce ofBujajy y cknagy ca perynatmeoM O
0e36eaHOCTM KOja BaXu y 3eMibU Y KOjoj ce ypehaj
nocTaerba.

Peuwnknaxa

CtaHpapan EBponcke YHuje, Kao U oaroBOPHOCT
npema 6yoyhum reHepaumnjama Hac obaBesyjy aa
peunknupamo cBe MaTtepujane Koje Moxemo; 3ato
Bac monumo ga cBe martepujane n ambanaxy Koju
npeoctaHy MoOcCne nocTaBrbakba OfHeceTe Y
KOHTEjHEPE KOjU CYy HaMeweHn TOj BpPCTU
Matepujana; Takohe Bac monumo ga kopuwheHe
MallMHe npejarte Hajornwkem oTnagy koju ce 6aBu
obpagom OBe BpCTe OTMagHOr Matepujana.

Y cnyyajy ga vmate gopaTtHuX nutawa, obpartuTe ce
oBnawheHom auctpubytepy S&P npoussoga 3a Cpbujy
- Beotechoclimi.
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