
KJR-811 универсальный пульт управления для фанкойлов

KJR-811

Спецификация:

Особенности:

Габаритные размеры:

Применение
Электропитание
Диапазон уставки

Функции
Скорость вентилятора

Клеммник
Точность по температуре

Способ установки
Материал корпуса
Рабочая среда

Модель KJR-811
2-х трубные FCU

~220В/50Гц

Охлаждение/нагрев
Низкая/Средняя/Высокая

Вертикально
АВС-пластик

t- 0C~ +50C влажность до 95%

Для 2-х  систем
Для 2-х или 3-х проводных приводов клапана
LCD дисплей с подсветкой
Габарит 86*86мм
Высокая точность 
Простое управление

Дисплей:

Кнопки:

Нагрев

Охлаждение

Температура помещения

Установленная температура

Скорость вентилятора
(авто, высокая, средняя, низкая)

Показания температуры

Режим

Скорость вент. Увеличить темп.

Уменьшить темп.ВКЛ/ВЫКЛ

10°C~30°C

Габарит
Тип привода клапана

86*86*42.7mm

2-х и 3-х проводной

1.ВКЛ/ВЫКЛ Нажмите для включения термостата
2. Для установки температуры нажимайте кнопки: нажатие на увеличивает температуру на 1
нажатие на уменьшает температуру на 1
3. Кнопка режимов работы. При нажатии на        изменяется между нагревом и охлаждением
4. Кнопка изменения скорости вентилятора, нажатием кнопки переключаются режимы: 
АВТО; ВЫСОКАЯ; СРЕДНЯЯ; НИЗКАЯ



Средняя

Низкая

В. Когда разница температур больше и равна 1, автоматически включается низкая скорость.
Б. Когда разница температур больше и равна 2, автоматически включается средняя скорость.
А. Когда разница температур больше и равна 3, автоматически включается высокая скорость.

Открыть

Высокая

Привод клапана

Вентилятор

Подключение:

ПРИМЕЧАНИЕ:

5. Температурная компенсация, при работе фанкойла нажмите       и       на 3 секунды. Каждое нажатие на
увеличивает компенсацию на 1      . Каждое нажатие на      увеличивает компенсацию на 1

Закрыть*

*-при 2-х проводном приводе клапана не подключать

① ② ③

Установка:

①

②

③

Снять декоративную рамку используя отвертку
Прикрутите металлическую рамку к подрозетнику
Выполните электрические подключения согласно схеме.  Наденьте декоративную  рамку, установите термостат. 


