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Prodotto certificato CEN secondo UNI EN 215
per gli abbinamenti:

Product certified CEN as per UNI EN 215
for the combinations:

Producto con certificacion CEN segiin la UNI EN 215
para las combinaciones:

Produit certifié CEN conformément a UNI EN 215
pour les associations:

CEN zertifiziertes Produkt gemaR UNI EN 215
fiir die Ergédnzungen:

Produto certificado CEN em conformidade com UNI EN 215
para as combinagdes:

Mpoaykunsa ceptupunumnposaxa CEN cornacHo UNI EN 215
ONA coyeTaHui:

Codice/Code/Cédigo/Code Codice/Code/Cddigo/Code

Code/Cadigo/Kopg Code/Cadigo/Kop,
01213040
01350340 01213054
01350342 01213046
01350344 + 9645P500
01350346 01213052
01350348 01213096
01213090
01213098






@ Corpo valvola con otturatore
@ Testa di regolazione/manopola

® Fermi
® Cappuccio in plastica

® Indice di riferimento temperatura @ Esagono

@ Ghiera di fissaggio

Dati Tecnici
Pressione max di esercizio 10 bar
Pressione max differenziale 1 bar
Influenza della pressione differenziale 03K
Temperatura max ambiente 40°C
Temperatura max acqua impianto 100 °C
Temperatura di stoccaggio da-10a50°C
Campo di regolazione 7+28°C
Alzata nominale 0,22 mm/K
Isteresi 06K
Intervento antigelo 7°C
Portata nominale valvole ad angolo 1301/h
Portata nominale valvole diritta 125 1/h
Autorita 0,88
Influenza temperatura acqua 1K
Tempo di risposta 25 minuti




@ Valve body with stopper

® Stops

@ Adjustment head/knob ® Plastic cap

® Index of temperature reference @ Hexagon

@ Fastening ring nut

Technical data
Maximum operating pressure 10 bar
Maximum differential pressure 1 bar
Influence of differential pressure 0.3K
Maximum ambient temperature 40°C
Maximum system water temperature 100 °C
Storage temperature from -10 to 50 °C
Range of adjustment 7+28°C
Nominal rising 0.22 mm/K
Hysteresis 0.6K
Anti-freeze activation 7°C
Angle valve nominal flow rate 1301/h
Straight valve nominal flow rate 1251/h
Authority 0.88
Water temperature influence 1K
Response time 25 minutes




@ Cuerpo de valvula con obturador ® Detenidos

@ Cabezal de regulacién/mando ® Casquillo de plastico
® Indice de referencia temperatura @ Hexagono

@ Abrazadera de fijacién

Datos Técnicos

Presion max. de ejercicio 10 bar
Presién méax. diferencial 1 bar
Influencia de la presién diferencial 03K
Temperatura méx. ambiente 40°C
Temperatura max. agua instalacion 100 °C
Temperatura de almacenamiento de-10a50°C
Campo de regulacion 7+28°C
Elevaciéon nominal 0,22 mm/K
Histéresis 06K
Intervencién anti-hielo 7°C
Caudal nominal vélvula en dngulo 1301/h
Caudal nominal vélvula recta 125 1/h
Autoridad 0,88
Influencia temperatura agua 1K
Tiempo de respuesta 25 minutos




@ Corps de la vanne avec obturateur ® Fixations
@ Tete de réglage/manette ® Capuchon en plastique
@ |Index de référence de la température (@) Hexagone

@ Bague de fixation

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 10 bar
Pression différentielle max. 1 bar
Influence de la pression différentielle 03K
Température ambiante max. 40°C
Température max. de I'eau dans l'installation 100 °C
Température de stockage de-10a50°C
Plage de réglage 7+28°C
Hausse nominale 0,22 mm/K
Hystérésis 06K
Intervention antigel 7°C

Débit nominal de la vanne d'angle 130 1/h
Débit nominal de la vanne droite 125 1/h
Autorité 0,88
Influence de la température de I'eau 1K

Temps de réponse 25 minutes




@ Ventilkorpus mit Verschluss
@ Einstellkopf/Einstellknopf

® Feststeller
® Kunststoffhaube

® Temperaturregister @ Sechseck

@ Feststellring

Technische Kenndaten
Max. Arbeitsdruck 10 Bar
Max. Differenzialdruck 1 Bar
Einfluss des Differenzialdrucks 03K
Max. Raumtemperatur 40°C
Max. Wassertemperatur der Anlage 100 °C
Lagertemperatur -10 bis 50 °C
Einstellbereich 7+28°C
Nennanstieg 0,22 mm/K
Hysterese 06K
Frostschutz 7°C
Nenndurchsatz Winkelventil 130 1/h
Nenndurchsatz gerades Ventil 125 1/h
Autoritat 0,88
Einfluss Wassertemperatur 1K
Reaktionszeit 25 Minuten




@ Corpo vélvula com obturador
@ Cabeca de regulagdo/manipulo

(® Retentores
® Capuz de pléstico

® Indice de referéncia temperatura @ Hexagono

@ Anel de fixagdo

Dados técnicos
Pressdo max de exercicio 10 bar
Pressdo maxima diferencial 1 bar
Influéncia da pressao diferencial 0,3K
Temperatura max ambiente 40°C
Temperatura max dgua instalagdo 100 °C
Temperatura de armazenagem de -10 até 50 °C
Campo de regulagdo 7+28°C
Aumento nominal 0,22 mm/K
Histerese 06K
Intervengdo anticongelante 7°C
Caudal nominal da vélvula em angulo 1301/h
Caudal nominal da vélvula recta 125 1/h
Autoridade 0,88
Influéncia temperatura da agua 1K
Tempo de resposta 25 minutos




@ Kopnyc knanaHa ¢ 3aTBOPOM
(@ PerynnpoBoyHas ronoska/pyuka
® Ykazatens Temnepatypol

@ KpenéxHoe 3aXMMHOE KOMbLLO

® Octatosl
(® MnacTukoBbIit KonInayok
@ [WectnyronbHuk

TeXxHUYecKue faHHbIe
MakcumanbHoe pabouee aasnetue 10 6ap
MakcvmanbHbiit nepenag Aasnedna T6ap
Brnanue nepenapa aasnexua 03K
MakcumanbHad TemnepaTypa okpyaiolLielt cpespl 40°C
MakcumanbHad TemnepaTypa Bozbl B CucTeme 100 °C
Temneparypa xpaHeHus o1-10 10 50 °C
PerynupoBouHblii Ananasox 7+28°C
HomuHanbHblit NoAbEM 0.22 mm/K
[ncTepe3suc 06K
Pexum npoTuB 3amep3anus 7°C
HOMUHanbHbII Pacxog yr0Boro Kanaxa 130 n/y
HoMuHanbHbIA pacxon NPAMOTo KnanaHa 1250/
Ynpagn. 0.88
BnuaHve n3meHeHuA TemnepaTypbl TenaoHoCUTENA 1K
Bpema cpabatbiBaHusa 25 MUAHYT
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Pressure drop of valve with thermostatic head
Perdidas de carga valvula con cabezal termostatico
Pertes de charge de la vanne avec téte thermostatique
Druckverluste Ventil mit Thermostatkopf

Perdas de carga valvula com cabeca termostatica
MoTepu Hanopa KnanaHa c TepMoCTaTMYECKOI FONOBKOI
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)  Rispetta I'ambiente! ]
Per il corretto smaltimento, i diversi materiali devono essere separati
e conferiti secondo la normativa vigente.

Respect the environment!
For a correct disposal, the different materials must be divided and
collected according to the regulations in force.

iRespeta el ambiente!
Para un correcto desecho de los materiales, deben ser separados
seg(n la normativa vigente.

Respectez I'environnement!
Pour procéder correctement a leur élimination, les matériaux doivent étre triés
et remis a un centre de collecte dans le respect des normes en vigueur.

) Schon die Umwelt!
Fiir die korrekte Entsorgung, die verschiedenen Materialien miissen getrennt
und tibertragen nach der giiltigen Regelung werden.

Respeite o Meio Ambiente
Materiais recicldveis devem ser descartados em recipientes diferentes
de acordo com as normas vigentes.

Beperute okpyxatouyio cpepy!
[Ina cooTBeTCTBYIOWEN YTUNM3ALMM Pa3NNYHbIE MaTepUansl JOMKHLI
pa3fenATbCA 1 CaBaTbCA B COOTBETCTBUN C AENCTBYIOLMM HOPMAT/BOM.
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