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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

La Ditta Pentair International Sarl dichiara sotto la propria re-
sponsabilita che i prodotti sotto indicati sono conformi ai Requi-
siti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute di cui alle
Direttive sottoelencate e loro successive modifiche.

@ EC DECLARATION OF CONFORMITY

The company Pentair International Sarl declares, under its own
responsibility, that the below mentioned products are compliant
with the relevant Health and Safety standards specified in the listed
directives and subsequent amendments.

DECLARATION CE DE CONFORMITE

La Société Pentair International Sarl déclare sous sa propre
responsabilité que les produits sous-mentionnées sont
conformes aux Conditions Essentielles de Sécurité et de Tutelle
de la Santé selon les directives indiquées et leurs modifications
suivantes.

EG KONFORMITATSERKLARUNG

Die unterzeichnende Firma Pentair International Sarl erklart unter
eigener Verantwortung, dass die unten aufgefiinrten Produkte den
wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der
unten angegebenen Richtlinien in der jeweils geltenden Fassung
entsprechen.

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
La empresa Pentair International Sarl declara bajo la propia
responsabilidad que los productos a continuacién indicados
cumplen con los requisitos esenciales de seguridad y de
proteccion de la salud establecidos en las directivas indicadas
a continuacién y posteriores modificaciones.

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE

A empresa Pentair International Sarl declara sob a prépria
responsabilidade que os produtos abaixo indicados estdo em
conformidade com os Requisitos Essenciais de Seguranga e
Tutela de Saude contidos nas Directivas abaixo descritas e
sucessivas modificagoes.

CONFORMITEITSVERKLARING CE

Pentair International Sarl verklaart op eigen verantwoordelijkheid
dat de hieronder genoemde producten voldoen aan de essentiéle
eisen met betrekking tot veiligheid en gezondheid van de
onderstaande richtlijnen en latere wijzigingen.

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Undertegnede firma Pentair International Sarl erkleerer hermed under
ansvar, at nedennzevnte produkter er fremstillet i overensstemmelse
med de Veaesentlige Sundheds- og Sikkerhedskrav, der er anfort i de
nedenundernzevnte direktiver og deres efterfolgende aendringer.

TILLKANNAGIVANDE OM EU-OVERENSSTAMMELSE
Foretaget Pentair International Sarl intygar under sitt eget ansvar
att de nedan indikerade produkterna 6verensstammer med de
hélso- och skyddsnormer som specificeras i de nedanstaende
direktiven med senare tillagg.

SAMSVARSERKLARING

Firmaet PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. erkleerer, under eget ansvar,
at de elektriske pumpene nevnt nedenfor, samsvarer med helse- og
sikkerhetsstandardene i direktivene gjengitt nedenfor.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Yhtio Pentair International Sarl ilmoittaa omalla vastuullaan,
ettd alla osoitetut tuotteet ovat oleellisten turvallisuus- ja
terveydensuojeluvaatimusten mukaisia, joista alla luetelluissa
direktiiveissa seka niiden my6hemmissa muutoksissa.

AHAQZH NPOZAPMOIHZ EOK

H etaipeia Pentair International Sarl dnAwvel umedBuva 611 Ta
TTAPAKATW TIPOIOVTA £XOUV KATAOKEUOOTE OUUQWVA PE TIG Baoikég
Amaitioeig Aogaleiag kal Mpootaciag Tng Yyeiag Twv TapakaTw
Odnyiwv Kal ETTAKOAOUBWY TPOTTOTIOINCEWY TOUG.

DEKLARACJA ZGODNOSCIZ UE

Firma Pentair International Sarl deklaruje pod wiasng
odpowiedzialnoscia, ze wskazane ponizej produkty odpowiadaja
podstawowym Wymogom Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
stawianym przez wymienione ponizej Dyrektywy i ich kolejne
modyfikacje.

DECLARATIE CE DE CONFORMITATE

Firma Pentair International Sarl declara pe propria ei raspundere
cé produsele indicate mai jos sunt in conformitate cu Normele de
Siguranta si de Tutela Sanatatii, in baza directivelor mentionate
mai jos si a succesivelor lor modificari.

EUROPAI UNIOS MEGFELELESI NYILATKOZAT

A Pentair International Sarl cég sajat felelésségére kijelenti,
hogy az alabb megjeldlt termékek megfelelnek az alapveté
biztonsagi és egészségvédelmi kévetelményeknek, melyekre az
alabbi tobbsz6r médositott iranyelvek vonatkoznak.

PROHLASENI ES O SHODE

Firma Pentair International Sarl zodpovédné prohladuje, Ze nize
uvedené vyrobky jsou ve shodé s predpisy o Bezpecnostl prace a
ochrané zdravi podle nize uvedenych smérnic smérnic a
nasledujicich zmeén.

AT UYGUNLUK BILDIRISI

Pentair International Sarl firmasi kendi sorumlulugu altinda
asagidaki elektropompalnn Guvenlik ve Saglik Koruma Sartlarina,
sayili direktiflere ve sonraki degismelere gére, uygun oldugunu
bildirir.

3AABIIEHUE O COOTBETCTBUU CTAHOAPTAM CE
dupma Pentair International Sarl 3asensetr noa ceow
OTBETCTBEHHOCTb, YTO HUXeyKa3aHHble u3genusa COOTBETCTBYIOT
OCHOBHbIM TDEGOBaHMRM No OXpaHe 340pOoBbA U 6e3onacHocTn
TpyAa, B 4acTHOCTU, TpeGOBaHMRM nepevyncneHHblX HWxe AUPEeKTUB
n X nocnegyouwmx nonpasok.

EO OEKITAPALUA 3A CbOTBETCTBUE

dupmata Pentair International Sarl neknapupa Ha cBosi cobeTBeHa
OTroBOpPHOCT, 4Ye chnomeHaTuTe no-Aony npoAykKTM ca B
CbOTBETCTBUE CbC CHLOTBETHUTE CTaHO4apTu 3a 6e3onacHocT u
3apaBe, NOCOYEeHU B MZGpOeHMTE AWPEKTUBKN U nocnegeawin
U3MEHEHUSA.

VASTAVUSE TUNNISTUS

Ettevote Pentair International Sarl kuulutab, oma vastutusel, et
allpool mainitud tooted vastavad Tervishoiu ja Ohutuse
standarditele, mis on tédpsustatud loendatud direktiivides ja
jargnevates parandustes.

DEARBHU COMHREIREACHTA UM CE

Dearbhaionn an chuideachta Pentair International Sarl, faoi
bhun a fhreagrachta féin, go bhfuil na tairgi thiosluaite i
gcomhréir leis na caighdedin Slainte agus Sabhailteachta
arna sonru sna treoracha sa liosta agus sna leasuithe ina

EK ATBILSTIBAS SERTIFIKATS

Uznémums Pentair International Sarl pazino uznemoties atbildibu,
ka zemak minétie produkti ir atbilst attiecigajiem Veselibas un
drosibas standartiem, kas noteikti uzskaititajas direktivas un
sekojosos labojumos.

Sveikatos ir Saugos standartus, nurodytus iSvardytose direktyvose
bei tolesnése pataisose.

dhiaidh sin.

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

|Imoné ,Pentair International Sarl* i$skirtinai savo atsakomybe ll-kumpanija Pentair International Sarl tidikjara, fug responsabili-
pareiskia, kad zemiau minimi gaminiai atitinka atitinkamus ta tag'ha stess, li I-prodotti msemmija hawn isfel huma konformi

mal-istandards rilevanti dwar is-Sa”a u s-Sigurta kif speifikat fid-
direttivi elenkati u sussegwenti emendi.

VYHLASENIE EHS O ZHODE
Firma Pentair International Sarl prehlasuje na vlastnu
zodpovednost, Ze nasledovné vyrobky spliaju predpisy
Bezpecnosti o ochrane zdravia pri praci podla nizSie uvedenych
smernic v zneni neskor$ich Uprav.

@@@@@@@@@@@@

ART. Dlzggglzlxz%s Pentair International S.a.r.l.
2006/95/EC Avenue de Sevelin, 18

FP 7K 1004 L. Switzerland
2004/108/EC ausanne , Switzerlan

VIP 130/6

VIP 180/7

EN 60335-1
EN 60335-2-41
EN61000-6-3
EN61000-6-1
EN55014
EN 60555
EN60730

ES IZJAVA O SKLADNOSTI

@ Podjetje Pentair International Sarl z vso odgovornostjo izjavlja, da
so spodaj navedeni proizvodi skladni z bistvenimi zahtevami varnosti
in varovanja zdravja, navedenimi v spodaj navedenih direktivah in
njihovih kasnej$ih spremembah.

HARMONIZED STANDARDS:
EN 809
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Vittorio Brundu
PLANT MANAGER

Lugnano (Pisa) 29/12/2009



Caro cliente,

Ci congratuliamo con Lei per l'acquisto di questo prodotto! Come tutti gli articoli FLOTEC, questo prodotto & stato
disegnato secondo i principi tecnici pil avanzati ed & stato fabbricato utilizzando gli elementi elettrici/elettronici piu
affidabili e piu moderni.
Si raccomanda di dedicare qualche minuto all'attenta lettura delle seguenti istruzioni d'impiego prima di mettere in
esercizio I'apparecchio.

Grazie!

Ce
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Avvertenze per la sicurezza delle persone o delle cose.
Prestare particolare attenzione alle diciture contrassegnate con la seguente simbologia.

A PERICOLO Tenere gli apparecchi tecnici fuori dalla portata dei bambini!
PERICOLO Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio
Rischio scariche di scarica elettrica.
elettriche
Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio

PERICOLO molto grave alle persone e/o alle cose.

' Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio

. AVVERTENZA di danneggiamento della pompa e o dell'impianto.

Cap. 1 Generalita

ATTENZIONE: prima di procedere all’installazione, leggere attentamente il contenuto del presente manuale.

| danni causati dalla mancata osservanza delle indicazioni riportate non saranno coperti da garanzia.
Conservare con cura il presente manuale. In caso di problemi, prima di contattare il servizio assistenza clienti, si prega di
verificare che non sia stato effettuato un errore nell'uso oppure che si tratti di una causa non dovuta al funzionamento
dell'apparecchio.

Ogni elettropompa all’atto del montaggio, viene sottoposta a collaudo ed imballaggio con la massima cura.

Al momento dell'acquisto verificare che la pompa non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di eventuali
danni, avvertire inmediatamente il rivenditore, entro e non oltre 8 giorni dalla data di acquisto.

Cap. 2 Limiti di impiego

Le elettropompe della serie FLOTEC VIP/FP sono adatte al drenaggio di acque piovane, di acque di infiltrazione, di
scarichi domestici in genere e allo svuotamento d'emergenza di locali allagati, al travaso di liquidi puliti o moderatamen-
te sporchi, con pompa totalmente o parzialmente sommersa.

' AVVERTENZA La pompa non é idonea al pompaggio di acqua salata, liquidi inflammabili,
. corrosivi, esplosivi o pericolosi.
! AVVERTENZA Evitare tassativamente il funzionamento a secco dell’elettropompa.

D1 1



Dati tecnici FP 7K VIP 130/6
Tensione di rete / Frequenza 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Potenza assorbita 250 Watt 320 Watt
Tipo di protezione / Classe di isolamento IP X8 IP X8
Raccordo di aspirazione 41,90 mm (1"1/4M) 41,90 mm (1"1/4M)
Portata massima 7.800 I/h 7.800 I/h
Prevalenza massima 6 m 6 m

Massima profondita d'immersione 7m 7m

Cavo di alimentazione 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Peso 3,8 Kg 3,9 Kg
Dimensione massima corpi solidi pompati 6 mm 6 mm
Massima temperatura del liqguido pompato 35° C 35° C
Massimo numero di avviamenti orari (equamente distribuiti) 30 30

Livello minimo di adescamento (A)* 100 mm 100 mm
Livello minimo di aspirazione (B)* 20 mm 20 mm

Livello di avviamento (C)* 330 mm 330 mm
Livello di arresto (D)* 150 mm 150 mm

Dati tecnici VIP 180/7

Tensione di rete / Frequenza 230V ~ 50 Hz

Potenza assorbita 370 Watt

Tipo di protezione / Classe di isolamento IP X8

Raccordo di aspirazione

41,90 mm (1"1/4M)

Portata massima 10.800 I/h
Prevalenza massima 7m
Massima profondita d'immersione 7m

Cavo di alimentazione 10 m HO5 RNF
Peso 4,2 Kg
Dimensione massima corpi solidi pompati 6 mm
Massima temperatura del liquido pompato 35° C
Massimo numero di avviamenti orari (equamente distribuiti) 30

Livello minimo di adescamento (A)* 100 mm
Livello minimo di aspirazione (B)* 20 mm
Livello di avviamento (C)* 330 mm
Livello di arresto (D)* 150 mm

Livello di pressione sonora (Lpa) uguale o inferiore a 70 dB(A) - Valori di emissione sonora ottenuti in conformita alla norma EN 12639
(*) Questi dati fanno riferimento alla fig. 1 - Le misure sono espresse in millimetri.

Il livello minimo di adescamento corrisponde alla condizione di bocca di mandata completamente sommersa. (Vedi fig. 1-rif. A).
Le pompe di questa serie non sono adatte per l'uso in fontane da tavolo o in acquari.

In caso di utilizzo in servizio continuo in stagni con pesci, le guarnizioni della pompa devono essere controllate ad intervalli
regolari di 6 mesi (acqua contenente sostanze aggressive). Si prega di prestare attenzione anche alla dimensione massima della
granulometria consentita dalla pompa e si prega di prendere le dovute precauzioni contro la possibile aspirazione di pesci.

Cap. 3 Installazione (vedi Fig. 1)

Tutte le operazioni relative alla installazione devono essere effettuate con
PERICOLO A . N .
Rischi rich pompa scollegata dalla rete di alimentazione. Le pompe di questa serie
I'Sc |cr>1sca iche non sono adatte per uso in piscine e le relative operazioni di pulizia e
elettriche manutenzione.
A PERICOLO
A PERICOLO
dell’apparecchio di una persona responsabile per la loro sicurezza.
E' necessario controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.
Per qualsiasi operazione di trasporto o sollevamento della pompa servirsi dell'apposita impugnatura.
Nel caso di installazione fissa con tubazioni rigide, si consiglia di montare una valvola di non ritorno, per evitare ricicli di liquido
allarresto della pompa; l'installazione di un raccordo a chiusura rapida situato nella posizione pil conveniente facilita le

operazioni di pulizia e manutenzione. Le dimensioni del pozzetto di raccolta devono essere tali da consentire il minor numero
possibile di avviamenti orari. (vedi LIMITI D'IMPIEGO - Dati tecnici).

2 D 2

Per evitare gravi danni alle persone, & assolutamente vietato introdurre le mani
nella bocca della pompa, se la pompa é collegata alla rete di alimentazione.

Non & previsto I'uso di questo apparecchio da parte di persone (bambini
compresi) con capacita fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza
e conoscenza, tranne in caso di supervisione o istruzione sull'uso



Nel caso di uso temporaneo si consiglia di utilizzare una tubazione flessibile che viene allacciata alla pompa tramite un
raccordo portagomma. Per I'immersione della pompa, utilizzare una corda da fissare all'impugnatura.

Le pompe FLOTEC VIP/FP in versione automatica sono dotate di interruttore a galleggiante gia regolato. Per
modificare la regolazione € necessario aumentare o diminuire la lunghezza del cavo dell'interruttore a galleggiante
facendolo scorrere nella propria sede ricavata sulla maniglia (vedi fig. 1).

' AVVERTENZA Assicurarsi che al livello minimo l'interruttore a galleggiante arresti la pompa.

-

' AVVERTENZA Assicurarsi che il galleggiante non sia ostacolato in alcun modo.

hd (Vedi Fig. 7, Fig. 8)

Le pompe utilizzate in stagni, laghetti, fontane o luoghi simili devono essere dotate di un interruttore di protezione
salvavita. Si prega di rivolgersi al proprio elettricista specializzato di fiducia.

Fissaggio pompa:
Per fissare la pompa utilizzare le asole del tappo del filtro (vedi fig. 2, pos. 1). Rimuovere gli inserti dal tappo del filtro.
Si possono inserire 3 viti nella parte piu larga delle asole. (vedi fig. 2, pos. 2) e ruotare il tappo del filtro in senso
antiorario in modo che le viti fissino il tappo scorrendo nella parte piu stretta delle asole (fig. 2, pos. 3). Dopo aver
fissato il tappo del filtro si deve inserire la pompa nelle apposite guide (vedi fig. 3, pos. 4) e ruotarla in senso antiorario
per fissarla (fig. 5).

Cap. 4 Allacciamento elettrico - Messa in funzione

' AVVERTENZA Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa corrispondano a quelle della rete
. di alimentazione disponibile.

if ,a-’jf PERICOLO Occorre verificare che I'impianto di alimentazione elettrica sia

W dotato di un interruttore differenziale ad alta sensibilita A =30
eletiriche mA (DIN VDE 0100T739).

Indicazioni di sicurezza per la messa in funzione

Il cavo di alimentazione non deve avere una sezione inferiore a H05 RN-F e per l'impiego in luoghi aperti deve avere una
lunghezza di 10 m. La spina e gli allacciamenti devono essere protetti da spruzzi d'acqua.

Prima dell'utilizzo sottoporre sempre la pompa ad una verifica visiva (soprattutto il cavo di alimentazione e la spina). Se
la pompa & danneggiata non deve essere utilizzata.

In caso di danneggiamenti far controllare la pompa esclusivamente dal servizio
Assicurarsi che i collegamenti elettrici siano posti in luoghi sicuri da inondazioni.
Proteggere la spina e il cavo di alimentazione da calore, olio e da spigoli vivi.

;FR;.COLO, h Il cavo di alimentazione puo essere sostituito esclusivamente
4 ! Rischio scariche da personale qualificato.

elettriche

PERICOLO Sara cura del responsabile dell'installazione accertarsi che
Rischio scariche I'impianto di alimentazione elettrica sia dotato di un efficiente
elettriche impianto di terra secondo le vigenti normative.

1za specializzato.

Messa a terra
La spina del cavo di alimentazione & dotata di doppio contatto di terra. In questo modo la messa a terra viene effettuata
inserendo la spina.

Protezione da sovraccarico

Le pompe della serie FLOTEC VIP/FP hanno un motoprotettore termico incorporato. In caso di sovraccarico la pompa
si arresta. Dopo il raffreddamento il motore si riavvia automaticamente. (Per cause e relativi rimedi vedi ricerca guasti
punto 4).

Per la messa in funzione inserire la spina della pompa in una presa di corrente alternata a 230 V.

ATTENZIONE: la pompa VIP AUT/FP gira se l'interruttore a galleggiante ha raggiunto il livello di
avviamento.
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Cap. 5 Manutenzione e ricerca guasti

In condizioni normali le elettropompe della serie FLOTEC VIP/FP non hanno bisogno di alcuna manutenzione.
Puo rendersi necessario pulire le parti idrauliche o sostituire la girante.

PERI.COLO. Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione,

7F{|sch|o scariche scollegare I’elettropompa dalla rete di alimentazione elettrica.
elettriche

Pulizia delle parti idrauliche VIP (vedi fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6)

Smontaggio tappo filtro: smontare il tappo filtro solo dopo aver tolto la vite di sicurezza (vedi fig. 3, pos. 6). Tenere

ferma la pompa e ruotare il tappo del filtro in senso orario guardandolo dal basso. Per il montaggio del tappo del filtro

ruotare in senso antiorario. (vedi fig. 4).

Nel caso in cui il tappo del filtro sia fissato sul fondo con viti, occorre ruotare la pompa per smontarla in senso orario dalla

parte della maniglia (vedi fig. 5).

Smontaggio filtro diffusore VIP

Smontaggio filtro diffusore: smontare il filtro diffusore solo dopo aver tolto la vite di sicurezza (vedi fig. 3, pos. 5).
Tenere ferma la pompa e ruotare il filtro diffusore in senso orario guardandolo dal basso. Per il montaggio, lubrificare I'O-
ring con acqua e ruotare il filtro in senso antiorario (vedi fig. 6).

Modalita di conservazione della pompa
Riporre la pompa in luogo asciutto e al riparo dal gelo.

INCONVENIENTE POSSIBILE CAUSA RIMEDIO

1) LELETTROPOMPA NON | 1) Mancanza di energia elettrica.
EROGA ACQUA, IL MOTORE

NON GIRA 2) Spina non ben inserita. 2) Verificare la presenza di elettricita e inserire
bene la spina.

3) Interruttore di protezione salvavita [3) Riarmare l'interruttore di protezione

intervenuto. salvavita.Nel caso in cui intervenga

nuovamente, rivolgersi ad un elettricista
specializzato.
4) Girante bloccata. 4) Liberare la girante da possibili ostruzioni.

5) Motore o condensatore danneggiato. |5) Contattare il servizio assistenza clienti.

2) LA POMPA NON EROGA | 1) Griglia di aspirazione ostruita. 1) Pulire la griglia.
ACQUA, IL MOTORE GIRA

2) Valvola di non ritorno bloccata. 2) Pulire o sostituire la valvola.

3) Aria nel corpo girante (bolle d'aria). 3) Ripetere un certo numero di avviamenti
in modo da espellere tutta I'aria.

3) LA POMPA EROGA UNA 1) Griglia di aspirazione parzialmente | 1) Pulire la griglia.

PORTATA D'ACQUA ostruita.
LIMITATA
2) Tubazione ostruita. 2) Rimuovere le ostruzioni.
3) Girante usurata. 3) Contattare il servizio assistenza clienti.
4) FUNZIONAMENTO 1) Corpi solidi impediscono la libera|1) Rimuovere corpi estranei.
JINTERMITTENTE rotazione della girante.

2) Temperatura del liquido troppo alta.

3) Tensione fuori tolleranza. 3) Alimentare la pompa come indicato in targa.
4) Liquido troppo denso. 4) Diluire il liquido pompato.
5) Motore difettoso. 5) Contattare il servizio assistenza clienti.




Dear client,

Congratulations on your purchase of this FLOTEC product. Like all FLOTEC products, it has been developed with the
help of the latest technologies and manufactured with the most advanced electrical/electronic parts.

Take the time to read the instructions carefully before using this appliance.

Thank you!

Ce
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Warnings for the safety of individuals and objects.
Carefully follow the instructions marked with the following symbols.

DANGER Keep the technical equipment out of the reach of children!

DANGER Warns that the failure to follow the directions given may cause electric
Electric shock shock.

risk

Warns that the failure to follow the directions given could cause serious

DANGER risk to individuals or objects.

This sign warns the operator that the failure to follow an instruction may

WARNING damage the pump and/or the system.

=l [>[>>

Ch. 1 Features

WARNING: Read this manual carefully before installing this pump.

This sign warns the operator that the failure to follow an instruction may damage the pump and/or the system.
Carefully store this manual. If problems arise, contact the Customer Assistance Service. Please verify that the pump has
been used correctly and that the cause of the problem is not imputable to its operation.

Every electropump is carefully tested and packed during its assembly.

On receiving the pump, check that the pump has not been damaged during transportation. If the pump is damaged,
immediately inform the dealer within 8 days from the date of purchase.

Ch. 2 Limitations

FLOTEC VIP/FP series electropumps can be used to drain rain water, infiltration water, domestic waste water and to
remove water from flooded rooms in emergency conditions. The pump can be completely or partially submersed and
used to transfer clean or moderately dirty fluids.

' WARNING The pump cannot be used for sea water and inflammable, corrosive, explosive or
. dangerous liquids.
! WARNING Verify that the electropump never runs without liquids.
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Technical Data FP 7K VIP 130/6
Mains voltage / frequency 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Absorbed power 250 Watt 320 Watt
Type of protection / Insulation class IP X8 IP X8
Suction fitting 41,90 mm (1"1/4M) 41,90 mm (1"1/4M)
Maximum flow rate 7.800 I/h 7.800 I/h
Maximum head 6 m 6 m
Maximum depth of immersion 7m 7m
Power cable 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Weight 3,8 Kg 3,9 Kg
Maximum dimension of pumped solid particles 6 mm 6 mm
Maximum temperature of the pumped fluid 35° C 35° C
Maximum number of starts per hour, uniformly distributed 30 30
Minimum priming level (A)* 100 mm 100 mm
Minimum suction level (B)* 20 mm 20 mm
Connection level (C)* 330 mm 330 mm
Stop level (D)* 150 mm 150 mm
Technical Data VIP 180/7

Mains voltage / frequency 230V ~ 50 Hz

Absorbed power 370 Watt

Type of protection / Insulation class IP X8

Suction fitting 41,90 mm (1"1/4M)

Maximum flow rate 10.800 I/h

Maximum head 7m

Maximum depth of immersion 7m

Power cable 10 m HO5 RNF

Weight 4,2 Kg

Maximum dimension of pumped solid particles 6 mm

Maximum temperature of the pumped fluid 35° C

Maximum number of starts per hour, uniformly distributed | 30

Minimum priming level (A)* 100 mm

Minimum suction level (B)* 20 mm

Connection level (C)* 330 mm

Stop level (D)* 150 mm

Sound pressure level (Lpa) equal to or less than 70 dB(A)

Sound emission values obtained in conformity with the EN 12639 standard
(*) These data refer to Fig. 1. Measurements are expressed in millimetres.
The minimum priming level corresponds to a condition in which the delivery mouth is completely submersed.

(See Fig. 1 - Reference A)

The pumps of this series are not suitable for table fountains or aquariums. If these pumps are used in continuous mode for
ponds with fish, it is necessary to check them at regular intervals of 6 months (if the water contains aggressive substances).
It is also advisable to check the maximum dimension of particles recommended for the pump and take the necessary
measures to prevent the fish from being sucked into the pump.

Ch. 3 Installation (see Fig. 1)

DANGER
Electric shock
risk
& To prevent possible injuries to people, avoid inserting hands into the mouth of the
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Use the handle provided to transport or lift the pump. To use the pump in permanent installations with rigid pipes, to

install a check valve to avoid the fluid being re-circulated once the pump is stopped. The installation of a quick closing
fitting in a convenient position facilitates cleaning and maintenance operations.

6 @ 2

When installing, please ensure electropump is disconnected from
electrical supply. Pumps in this series are not suitable for use in a
swimming pool and the relevant cleaning and servicing operations.

DANGER pump if this is connected to the mains.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
DANGER Physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless

they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a



The dimensions of the collection container should reduce to the minimum the number of starts per hour (see
LIMITATIONS - Technical data).

To use the pump for temporary applications, install a flexible pipe and connect it to the pump using a pipe holder. To
immerse the pump, use a rope and fix it to the handle.

The automatic FLOTEC VIP/FP model is equipped with a pre-set float switch (See fig.1) please increase or decrease
the free piece of float switch cable by making it sliding through the proper seat on the handlebar, when modifyng the
rating of float switch.

There can be particular requirements for pumps used in or next to pools, garden ponds or similar places.

' WARNING Verify that the floating switch stops the pump as soon as the minimum level is reached.
-

' WARNING Make sure that the floating switch is free to move.

(see also Fig. 7 and 8)

The pumps used in ponds, small lakes, fountains or similar installations or close to them should have a cut-out switch.
Contact a specialised electrician.

Pump anchorage

Use the slots on the filter cap (see Fig. 2, pos. 1) to anchor the pump. Then, remove the inserts from the filter cap.
It is also possible to insert 3 screws in the widest section of the slots (see Fig. 2, pos. 2) and turn the filter cap
counterclockwise so that the screws keep the cap in place in the narrowest section of the slots (Fig. 2, pos. 3). After
fixing the filter cap, it is necessary to insert the pump in the related guides (see Fig. 3, pos. 4) and turn it
counterclockwise to fix it in place (Fig. 5).

Ch. 4 Electric Connection - Start-up

' WARNING Verify that the voltage and frequency of the electropump shown on the nameplate
. correspond to those available on the mains.
DANGER The installer must make sure that the electric system is grounded
Electric shock in accordance with the law in force.
risk
DANGER Make sure that the electric system has a high-sensitivity circuit
W breaker A =30 mA (DIN VDE 0100T739).
risk

Instructions for a safe pump start

The power cable should have a minimum section equivalent to that of HO5 RN-F. To be able to use the pump outdoors,
it is necessary to use cable with a length of 10 m. The plug and connections should be protected by water splashes.
Before using the pump, always inspect it visually (especially power cable and plug). Do not use the pump if it is damaged.
If the pump is damaged, have it inspected by the specialised assistance service only.

Make sure that electric connections are protected from inundation.

Protect the plug and the power cable from heat, oil or sharp edges.

DANGER .
i’_\ Eleciric shock The power cable must be replaced by qualified personnel only.
£ i A risk

Grounding
The plug of the power cable has a double grounding contact, so that grounding can be performed by simply inserting the

plug.

Overload protection

FLOTEC VIP/FP series pumps have a built-in thermal protection switch. The pump stops if an overload condition
occurs. The motor restarts automatically after it has cooled down (see point 4 of the Troubleshooting section for
information on causes and corrective actions).

To start the pump, insert the plug in a 230 V alternate current socket.
ATTENTION: the pump runs as soon as the floating switch reaches the start-up level.
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Ch. 5 Maintenance and troubleshooting

In ordinary conditions, FLOTEC VIP/FP series electropumps do not require any maintenance.
It may be necessary to clean the hydraulics or replace the impeller.

DANGER Make sure the machine is disconnected from electric power
Electric shock supply, before performing maintenance operation.
risk

Hydraulics cleaning VIP (see Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6)

Disassembly of the filter cap: disassemble the filter cap only after removing the safety screw (See Fig. 3, pos. 6).
Keep the pump motionless and turn the filter cap clockwise looking at the pump from the bottom. To assemble the filter
cap, turn it counterclockwise (see Fig. 4).

If the filter cap is fixed on the base with screws, turn the pump clockwise in the direction of the handle to disassemble it
(See Fig. 5).

Disassembly of the diffuser filter VIP

Disassembly of the diffuser filter: disassemble the diffuser filter only after removing the safety screw (See Fig. 3,
pos. 5).

Keep the pump motionless and turn the diffuser filter clockwise looking at the pump from the bottom. To reassemble the
diffuser filter, lubricate the O-ring with water and turn the filter counterclockwise (see Fig. 6).

Pump storage instructions

Store the pump in a dry place and protect it from frost.

PROBLEM POSSIBLE CAUSE REMEDY
1) THE ELECTROPUMP 1) No electricity.
J|DOES NOT PUMP WATER,
THE MOTOR DOES NOT RUN|2) Plug inserted incorrectly. 2) Verify that voltage is present and that the
plug is correctly inserted.

3) Enabled safety switch. 3) Reset the safety switch.If the safety switch
is once more enabled, contact a specialised
electrician.

4) Blocked impeller. 4) Remove possible obstructions from the
impeller.

5) Damaged motor or condenser. 5) Contact the Customer Assistance Service.

2) THE PUMP DOES NOT 1) Obstructed suction grid. 1) Clean the grid.
SUPPLY WATER BUT THE
|MOTOR IS RUNNING 2) Blocked check valve. 2) Clean or replace the valve.
3) Air in impeller body (air bubbles). 3) Perform several start-ups in order to

remove all the air.

3)THEPUMP SUPPLIESA | 1) Partially obstructed suction grid. 1) Clean the grid.
LIMITED AMOUNT OF
WATER
2) Obstructed pipe. 2) Remove the obstructions
3) Worn impeller. 3) Contact the Customer Assistance Service.
4) INTERMITTENT 1) Solid particles prevent the free rotation | 1) Remove the foreign particles.
OPERATION of the impeller.

2) The temperature of the fluid is too high.

3) Voltage out of range. 3) Supply the pump in accordance with
nameplate data.

4) The fluid is too dense. 4) Dilute the pumped fluid.

5) Faulty motor 5) Contact the Customer Assistance Service.




Cheére cliente, cher client,

Félicitations pour votre achat de ce produit FLOTEC. Comme toutes les productions FLOTEC, ce produit a été
développé sur la base des toutes dernieres technologies et est fabriqué en utilisant les éléments électriques /
électroniques les plus fiables et les plus modernes.

Priére de consacrer quelques minutes a la lecture attentive de ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil.
Merci!

Chap. 1 Généralités

Chap. 2 Limites d'utilisation ..

Chap.3 Installation... .E® 2
Chap. 4 Branchement électrique - mise en fonction .. . E®3
Chap.5 Entretien et détection des pannes . . @R 4
Annexe FIQUIES ... .... pag. 73

Avertissement pour la sécurité des personnes et des biens.
Faire particulierement attention aux indications précédées des symboles suivants.

DANGER Ne pas laisser les appareils techniques a la portée des enfants!

Risques de décharges  ggcharge électrique.
électriques

Avertissement que le non-respect de l'instruction comporte un risque

DANGER trés grave pour les personnes et les biens.

ATTENTION IT_e non n_aspect de la prescription risque d'endommager la pompe et
l'installation.

i : DANGER Avertissement que le non-respect de I'instruction comporte un risque de
-

Chap. 1 Généralités
ATTENTION: avant de procéder a l'installation, lire attentivement cette notice.
Les dommages causés par le non respect des indications sus-dites ne seront pas couverts par la garantie.

Garder avec soin le présent manuel. En cas de problemes, avant de contacter notre service aprés-vente, nous vous
prions de vérifier qu'il n'y ait pas eu une utilisation erronée de I'appareil ou que la cause de mauvais fonctionnement soit
due a une cause externe.

Chaque électropompe au montage, est soumise a un test et est emballée avec le plus grand soin.
Au moment de I'achat, vérifier que la pompe n'ait subi aucun dommage au cours du transport. En cas de dommages
éventuels, prévenir immédiatement le revendeur sous huitaine a partir de la date d'achat.

Chap. 2 Limites d'utilisation

Les pompes de la série FLOTEC VIP-FP sont particulierement appropriées pour le drainage d'eaux de pluie, d'eaux
d'infiltration, de décharges domestiques en général et au pompage d'urgence de locaux inondés, au transvasement de
liquides propres ou peu sales, avec pompe totalement ou partiellement immergée.

' ATTENTION La pompe n'est pas appropriée au pompage d'eau salée, de liquides inflammables,
. abrasifs, explosifs ou dangereux.

' ATTENTION Eviter impérativement le fonctionnement a sec de I'électropompe.

-
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Données techniques FP 7K VIP 130/6
Tension de réseau/Fréquence 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Puissance absorbée 250 Watt 320 Watt
Type de protection/Classe d'isolation IP X8 IP X8
Raccord d'aspiration 41,90 mm (1"1/4M) 41,90 mm (1"1/4M)
Débit maximum 7.800 I/h 7.800 I/h
Hauteur d'élévation maxi 6m 6m
Profondeur maximum d'immersion 7m 7m
Cable d'alimentation 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Poids 3,8 Kg 3,9 Kg
Dimension maximum corps solides pompés 6 mm 6 mm
Température maxi du liquide pompé 35° C 35° C
Nombre maximum de démarrages par heure, distribués a égale distance | 30 30
Niveau minimum d'amorgage (A)* 100 mm 100 mm
Niveau minimum d'aspiration (B)* 20 mm 20 mm
Niveau de démarrage (C)* 330 mm 330 mm
Niveau d'arrét (D)* 150 mm 150 mm
Données techniques VIP 180/7

Tension de réseau/Fréquence 230V ~ 50 Hz

Puissance absorbée 370 Watt

Type de protection/Classe d'isolation IP X8

Raccord d'aspiration 41,90 mm (1"1/4M)

Débit maximum 10.800 I/h

Hauteur d'élévation maxi 7m

Profondeur maximum d'immersion 7m

Cable d'alimentation 10 m HO5 RNF

Poids 4,2 Kg

Dimension maximum corps solides pompés 6 mm

Température maxi du liquide pompé 35°C

Nombre maximum de démarrages par heure,

distribués a égale distance 30

Niveau minimum d'amorgage (A)* 100 mm

Niveau minimum d'aspiration (B)* 20 mm

Niveau de démarrage (C)* 330 mm

Niveau d'arrét (D)* 150 mm

Niveau de pression sonore (Lpa) égal ou inférieur & 70 dB(A)

Valeurs d’émission sonore obtenues confo
(*) Ces données font référence a la fig. 1

rmes a la norme EN 12639
- Les mesures sont exprimées en millimétres.

Le niveau minimum d'amorgage correspond a la situation ou la téte de refoulement est complétement immergée.

(Voir fig. 1 - référence A).
Les pompes de cette série ne sont pas
acquariums. En cas d'utilisation en service

appropriées pour l'utilisation dans des fontaines de table ou dans des
continu dans des étangs avec poissons, les garnitures de la pompe doivent

étre vérifiées a des intervalles réguliers de 6 mois (eau contenant des substances abrasives). Il est nécessaire de
préter attention également a la dimension maximum de la granulométrie permise par la pompe et de prendre les
précautions voulues contre I'aspiration éventuelle de poissons.

Chap. 3 Installation (voir Fig. 1)

DANGER

Risques de décharges
électriques

VAN
A\ oween

d'introduire le

L’utilisation de cet
avec des capacités

Toute opération concernant l'installation doit étre effectuée quand
I'électropompe est déconnectée du réseau d'alimentation électrique.
Les pompes de cette série ne sont pas indiquées pour fonctionner
dans les piscines ni pour effectuer les opérations de nettoyage et
d’entretien correspondantes.

Pour éviter que les personnes n'encourent des risques, il est absolument interdit

s mains dans la téte de la pompe, si la pompe est branchée sur le

réseau d'alimentation.

appareil n’est pas prévu par les personnes (y compris les enfants)
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou bien sans expérience

et connaissance, sauf en cas de supervision ou de formation par I'intermédiaire d’'une
personne responsable garantissant la sécurité quant a I'utilisation de I'appareil.

Il faut surveiller les enfants afin qu’ils ne jouent pas avec cet appareil.

10
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Pour toute opération de transport ou de soulévement de la pompe, se servir de la poignée prévue a cet effet.

Dans le cas d'installation fixe avec une tuyauterie rigide, il est conseillé de monter un clapet de non retour afin d'éviter
les re-cycles de liquide a I'arrét de la pompe; l'installation d'un raccord a fermeture rapide situé dans la position la plus
pratique facilite les opérations de nettoyage et d'entretien. Les dimensions du puits de recueil doivent pouvoir
permettre le plus petit nombre possible de démarrage par heure (voir LIMITES D'UTILISATION -Données techniques).
Dans le cas d'utilisation temporaire, il est conseillé d'utiliser une tuyauterie flexible qui est reliée a la pompe au moyen
d'un raccord caoutchouc. Pour I'immersion de la pompe, utiliser une corde a fixer sur la poignée.

Les modéles FLOTEC VIP/FP en version automatique sont livrés avec un flotteur de niveau déja pré-réglé (voir Fig.1).
Pour toute modification d'augmentation ou de diminution du niveau, il faut agir sur la partie libre du flotteur, en la
faissant glisser dans I'emplacement prévu sur la poignée.

' ATTENTION S'assurer qu'au niveau minimum, l'interrupteur a flotteur arréte bien la pompe.
-

' ATTENTION S'assurer que le flotteur ne soit empécher en aucune maniére.

. (Voir fig 7 et 8)

Les pompes utilisées pour des étangs, des lacs, des fontaines ou des lieux similaires doivent étre dotées d'un
disjoncteur de sireté. Veuillez vous adresser a un électricien spécialisé de confiance.

Fixage pompe:

Pour fixer la pompe, utiliser les oeillets du bouchon du filtre (voir fig.2, pos.1). Puis enlever les inserts du bouchon du
filtre. On peut insérer 3 vis dans la partie la plus large des oeillets (voir fig.2, pos.2) et faire tourner le bouchon du filtre
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin que les vis fixent le bouchon en glissant sur la partie la plus étroite
de l'oeillet (fig. 2, pos. 3).Aprés avoir fixer le bouchon du filtre, il faut insérer la pompe dans ses guides (voir fig.3, pos.
4) et la faire tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la fixer (fig. 5).

Chap. 4 Branchement électrique - Mise en fonction

' ATTENTION S'assurer que la tension et la fréquence indiquées sur la pompe correspondent a
celles de I'alimentation.

DANGER S'assurer au moment de l'installation que le réseau d'alimentation
Risques de décharges électrique est équipé d'une protection a la terre selon les normes
électriques envigueur.
DANGER Il est nécessaire de vérifier que le réseau électrique soit équipé
3"5 ues de décharges g gisjoncteur différentiel a haute sensibilité A =30 mA (DIN
gleciriques VDE 0100T739).

Indication de sécurité pour la mise en fonction

Le cable d'alimentation ne doit pas avoir une section inférieure a HO5 RN-F et, pour I'emploi dans des lieux en plein air,
il doit avoir une longueur de 10 m. La fiche et les branchements doivent étre protégés des jets d'eau.

Avant I'utilisation, soumettre la pompe a une vérification visuelle (surtout le cable d'alimentation et la fiche). Sila pompe
est endommagée, elle ne doit pas étre utilisée.

En cas de dommages, faire vérifier la pompe exclusivement par le service aprés-vente spécialisé.

S'assurer que les branchements électriques soient placés dans des lieux a I'abri d'inondations.

Protéger la fiche et le cable d'alimentation de sources de chaleur, d'huile ou de rebords saillants.

DANGER Le cable d'alimentation ne peut é&tre remplacé que par du
RI'S tues de décharges personnel qualifié.
électriques

Mise a la terre
La fiche du céble d'alimentation est dotée d'un double contact de terre. Ainsi, la mise a la terre est effectuée quand on

introduit la fiche.

Protection de surcharge

Les pompes de la série FLOTEC VIP/FP ont un moto-protecteur thermique incorporé. En cas de surcharge, la pompe
s'arréte. Apres le refroidissement, le moteur redémarre automatiquement (pour les causes et les solutions
correspondantes, voir détection des pannes paragraphe 4).

Pour la mise en fonction, insérer la fiche de la pompe dans une prise de courant alternatif a 230 V.
ATTENTION: la pompe tourne si l'interrupteur a flotteur a atteint le niveau de démarrage.
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Chap. 5 Entretien et détection des pannes

Dans des conditions normales, les pompes de la série FLOTEC VIP/FP n'ont pas besoin d'entretien.
Il peut étre nécessaire de nettoyer les parties hydrauliques et de remplacer la turbine.

DANGER
4 ' Risques de décharges leyant d'effectuer t’oute olpé:ration _d'er’ltreti?n, débrancher
. électriques I'électropompe du réseau d'alimentation électrique.

Nettoyage des parties hydrauliques VIP (voir fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6)

Démontage bouchon filtre: Ne démonter le bouchon du filtre qu'aprés avoir enlevé la vis de sécurité, tenir la pompe
en place et faire tourner le bouchon du filtre dans le sens des aiguilles d'une montre (si on la regarde par le bas). Pour
le montage du bouchon du filtre, faire tourner dans le sens contraire (voir fig.4).

Si le bouchon du filtre est fixé sur le fond avec des vis, il faut tourner la pompe pour la démonter dans le sens des aiguilles
d'une montre du c6té de la poignée (voir fig.5).

Démontage filtre diffuseur VIP

Démontage filtre diffuseur: démonter le filtre diffuseur uniquement aprées avoir enlevé la vis de sécurité (voir fig. 3,
pos.5).

Tenir la pompe en place et faire tourner le filtre diffuseur dans le sens des aiguilles d'une montre (en regardant par le
bas). Pour le montage, lubrifier I'O-ring avec de I'eau et faire tourner le filtre dans le sens contraire (voir fig.6).

Modalité de conservation de la pompe
Remettre la pompe dans un lieu sec a I'abri du gel.

PANNES CAUSE SOLUTIONS

1) L'ELECTROPOMPE NE 1) Absence énergie électrique.
REFOULE PAS, LE MOTEUR

NE TOURNE PAS 2) Fiche mal insérée. 2

Vérifier la présence d'électricité et bien
insérer la fiche.

Réarmer le disjoncteur de slreté. Si cela
se reproduit, s'adresser a un électricien
spécialisé.

4) Dégager la turbine des obstructions
4) Turbine bloquée. éventuelles.

5) Moteur ou condensateur endommagé. |5) Contacter le service apres-vente.

3) Déclenchement disjoncteur de sireté. |3

2) LA POMPE NE DEBITE 1) Grille d'aspiration obstruée. 1) Nettoyer la grille.
|PAS D'EAU, LE MOTEUR
TOURNE 2) Clapet de non retour obstrué. 2) Nettoyer ou remplacer le clapet.

3) Airdans le corps turbine (bulles d'air). | 3) Répéter un certain nombre de
démarrage de maniére a expulser l'air.

3) LA POMPE DEBITE UNE 1) Grille d'aspiration partiellement|1) Nettoyer la grille.
QUANTITE D'EAU LIMITEE obstruée.

2) Tuyau obstrué. 2) Enlever les obstructions.
3) Turbine usée. 3) Contacter le service aprés-vente.
4) FONCTIONNEMENTS 1) Corps solides empéchant la turbine de | 1) Enlever les corps étrangers.
JINTERMITTENT rouler librement.

2) Température du liquide trop élevée.

3) Tension hors tolérance. 3) Alimenter la pompe comme indiqué sur la
plaque.

4) Liquide trop dense. 4) Diluer le liquide pompé.

5) Moteur défectueux. 5) Contacter le service apres-vente.
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Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf dieses FLOTEC Produktes. Wie alle Erzeugnisse von FLOTEC wurde auch
dieses Produkt aufgrund neuster technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung zuverlassigster und
modernster elektrischer/elektronischer Bauteile hergestellt.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung
aufmerksam durch.

Besten Dank!

Inhalt

Kap. 1 AlgEMEINES ..ot @1
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Anhang  ADBDIlUNGEN ........ccoiiiiiic e s. 73

Sicherheitsanweisungen fiir Personen und Sachen.
Aufschriften mit folgenden Symbolen sind besonders zu beachten.

GEFAHR Halten Sie Kinder generell von technischen Geréten fern!

GEFAHR Macht darauf aufmerksam,daB eine Nichtbeachtung der Vorschrift mit
elektrische Entladung der Gefahr einer elektrischen Entladung verbunden ist.

Macht darauf aufmerksam, daB eine Nichtbeachtung der Vorschrift die

GEFAHR Gefahr eines Personen- und/oder Sachschadens nach sich ziehen kann.

Macht darauf aufmerksam, daB eine Nichtbeachtung der Vorschrift die

ACHTUNG Gefahr eines Schadens an Pumpe oder Anlage nach sich ziehen kann.

===

Kap. 1 Allgemeines

ACHTUNG: Vor der Installation muB die Gebrauchsanweisung aufmerksam gelesen werden.

Schéden infolge Nichtbeachtung der Anweisungen fallen nicht unter die Garantie.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgféltig auf. Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, kontrollieren Sie
bitte, ob es sich um einen Bedienungsfehler oder um eine Ursache handelt, die mit der Funktion lhres Gerétes nichts zu
tun hat.

Jede Elektropumpe wird wahrend der Montage einer Priifung unterzogen und mit hdchster Vorsicht eingepackt.
Vergewissern Sie sich beim Kauf, daB die Pumpe keinen Transportschaden erlitten hat; im Falle eines Schadens
muB der Einzelhandler unverziiglich, hochstens aber innerhalb 8 Tage ab Kaufdatum benachrichtigt werden.
Kap. 2 Anwendungsbereiche

Die Elektropumpen der Serie FLOTEC VIP/FP eignen sich fur die Drénung von Regenwasser, Sickerwasser und
Haushaltsabwasser im allgemeinen, Notentwésserung von tiberschwemmten Raumlichkeiten. Umfillung von reinen
oder massig verschmutzten Fliissigkeiten, mit vollstéandig oder teilweise eingetauchter Pumpe.

' ACHTUNG Die Pumpe ist nicht geeignet fiir das Pumpen von Salzwasser, von
. entflammbaren, dtzenden, explosiven oder anderen gefahrlichen
Flussigkeiten.

' ACHTUNG Ein Trockenlauf der Elektropumpe ist absolut zu verhindern.
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Technische Daten FP 7K VIP 130/6
Netzspannung / Frequenz 230V ~50 Hz 230V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 250 Watt 320 Watt
Schutzart / Isolationsklasse 1P X8 IP X8
DruckanschluBB 41,90 mm (1"1/4M) 41,90 mm (1"1/4M)
Max. Férdermenge 7.800 I’h 7.800 I’h
Max. Férderhéhe 6 m 6m

Max. Eintauchtiefe 7m 7m
AnschluBkabel 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Gewicht 3,8 Kg 3,9 Kg
Maximale GréBe der gepumpten Festkdrper 6 mm 6 mm
Maximale Temperatur der gepumpten Flissigkeit 35° C 35° C
Maximale AnlaBhaufigkeit in einer Stunde, gleichméaBig verteilt 30 30

Min. Selbstansaugniveau (A)* 100 mm 100 mm
Min. Absaugniveau (B)* 20 mm 20 mm
Startniveau (C)* 330 mm 330 mm
Abschaltniveau (D)* 150 mm 150 mm
Technische Daten VIP 180/7

Netzspannung / Frequenz 230V ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung 370 Watt

Schutzart / Isolationsklasse IP X8

Druckanschluf3 41,90 mm (1"1/4M)

Max. Férdermenge 10.800 I/h

Max. Férderhéhe 7m

Max. Eintauchtiefe 7m

AnschluBkabel 10 m HO5 RNF

Gewicht 4,2 Kg

Maximale GréB3e der gepumpten Festkorper 6 mm

Maximale Temperatur der gepumpten Flussigkeit 35° C

Maximale AnlaBhaufigkeit in einer Stunde, gleichmaBig verteilt | 30

Min. Selbstansaugniveau (A)* 100 mm

Min. Absaugniveau (B)* 20 mm

Startniveau (C)* 330 mm

Abschaltniveau (D)* 150 mm

Schalldruckpegel (Lpa) gleich oder unter 70 dB (A)

In Ubereinstimmung mit der Vorschrift EN 12639 erzielte Gerduschemissionswerte
(*) Diese Angaben beziehen sich auf Abb.1 - Die MaBe sind in Millimeter ausgedriickt.
Das Mindest-Selbstansaugniveau entspricht den Bedingungen bei vollstandig eingetauchtem Auslaf.

(Siehe Abb.1 - Bezug A)

Die Pumpen sind nicht geeignet fir die Anwendung in Tischbrunnen oder in Aquarien.

Bei Einsatz in Teichen mit Fischbesatz im Dauerbetrieb missen die Dichtungen der Pumpe in regelmaBigen Abstanden
von 6 Monaten Uberprift werden (aggresives Wasser). Bitte beachten Sie auch die max. KorngréBe der Pumpe und
treffen Sie ggf. Vorkehrungen gegen ein moégliches Ansaugen von Teichbewohnern.

Kap. 3 Installation

A

GEFAHR

N
A\
/N

GEFAHR

GEFAHR

Wéhrend der ganzen Installationsarbeiten darf die Pumpe nicht
am Stromnetz angeschlossen sein. Die Pumpen dieser Serie sind
weder fiir den Einsatz in Schwimmbadern noch fiir die Reinigungs
und Wartungsarbeiten geeignet.

elektrische Entladung

Um ernsthafte Schaden an Personen zu verhindern, ist es absolut verboten mit den
Handen in die Offnung der Pumpe zu greifen, wenn die Pumpe am elektrischen Netz
angeschlossen ist.
Der Gebrauch dieses Gerits ist nicht fiir Personen vorgesehen (einschlieBlich Kinder),
die physisch, sensorisch oder geistig nicht voll Ielstungsfahlg sind oder nicht liber
entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse verfiigen, es sei denn, eine fiir die Sicherheit
verantwortliche Person iibernimmt die Aufsicht oder die Betriebseinweisung des Gerits.
Es muss sicher gestellt werde, dass Kinder nicht mit diesem Gerét spielen.

Fir jeden Transport oder Hebung der Pumpe nur den eigens dazu bestimmten Griff benutzen.
Im Falle einer Festinstallation mit starren Rohren empfiehlt sich die Montage eines Ruickschlagventils, um die Rickfihrung
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von Flussigkeit beim Anhalten der Pumpe zu verhindern; die Installation eines Schnellverschlusses fir

eine Rohrtrennung an geeigneter Stelle erleichtert die Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Die GroBe des Sammelbeckens muf3 eine moglichst geringe AnlaBhaufigkeit erlauben. (Siehe "ANWENDUNGS-
BEREICHE - Technische Daten")

Im Falle einer temporaren Anwendung wird der Einsatz von flexiblen Rohren empfohlen, die mittels eines Rohrstiickes
an die Pumpe angeschlossen werden.

Zum Eintauchen der Pumpe flihren Sie ein Seil durch den Tragegriff.

Die FLOTEC VIP/FP in automatischer Ausfiihrung ist mit einem bereits eingestellten Schwimmerschalter versehen
(siehe Abb. 1), um die Eistellung zu verdndern, mu3 das Kabel des Schwimmerschalters an der eigens dafir
geschaffenen Kabelfihrung am Griff verlangert oder verkirzt werden.

' ACHTUNG Versichern Sie sich, daB der Schwimmerschalter die Pumpe am Mindestniveau anhilt.
-

' ACHTUNG Versichern Sie sich, daB der Schwimmer in keiner Art und Weise behindert ist.
-
(Siehe Abb. 7, Abb. 8)

Pumpen, die in oder neben Schwimmbé&dern, Teichen, Weihern, Springbrunnen oder &hnlichen Orten benutzt werden,
mussen nach VDE (Verein Deutscher Elektrotechniker) 0100 Uiber einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Nennstrom
- 30 mA betrieben werden (DIN VDE 0100-702 und 0100-738). Bitte fragen Sie einen Elektrofachmann.
Pumpenbefestigung:

Fur die Befestigung der Pumpe ist der Filterboden mit Osen versehen (siehe Abb. 2, Pos. 1). Man kann 3 Schrauben
an dem breiten Teil der Osen (Abb. 2, Pos. 2) anbringen und dann den Filterboden gegen den Uhrzeigersinn drehen,
damit die Schrauben durch den schmalen Teil der Osen (Abb. 2, Pos. 3) den Boden fixieren. Entfernen Sie hierzu die
entsprechenden Einsétze der Filterboden. Nach der Befestigung des Filterbodens, muf3 die Pumpe an den
entsprechenden Flihrungen aufgesetzt (siehe Abb. 3, Pos. 4) und im Gegenuhrzeigersinn gedreht werden, um sie zu
fixieren (Abb. 5).

Kap. 4 ElektroanschluB - Inbetriebnahme

' ACHTUNG Uberpriifen Sie, ob Spannung und Frequenz des Leistungsschildes mit der
. Netzspannung lbereinstimmen.
GEFAHR Der Verantwortliche der Installation hat zu iiberpriifen, daB die
elektrische Entladung elektrische Speisung liber eine den Normen entsprechende
Erdung verfigt.
GEFAHR Es ist notwendig zu liberpriifen, daB die elektrische Speisung
elektrische Entladung mit einem hoch empfindlichen Differentialschalter ausgestattet

ist .2A=30 mA (DIN VDE 0100T739)

Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme

NetzanschluBleitungen dirfen keinen geringeren Querschnitt haben als Gummischlauchleitungen mit KurzzeichenH05
RNF. Die Leitungslange muf bei Einsatz im Freien 10 m betragen. Verlangerungsleitungen missen der DIN VDE 0620
genugen. Netzstecker und Kupplungen missen spritzwassergeschitzt sein.

Die Pumpe vor der Benutzung stets einer Sichtpriifung unterziehen (insbesondere NetzanschluBleitung und Netz-stecker).
Eine beschadigte Pumpe darf nicht benutz werden.

Die Pumpe im Schadensfall unbedingt von Fachservice Uberpriifen lassen.

Es muB sichergestellt sein, daf3 die elektrischen Steckverbindungen im tberflutungssicheren Bereich angebracht sind.
Netzstecker und NetzanschluBleitung vor Hitze, Ol und scharfen Kanten schitzen.

GEFAHR Die NetzanschluBleitung darf ausschlieBlich nur durch
elektrische Entladun Fachpersonal ausgetauscht werden.
Erdung

Der Stecker des Speisungskabels hat zwei Erdkontakte. Somit ist die Erdung mit dem Einflihren des Steckers gewéhrleistet
Schutz vor Uberlastung i

Die FLOTEC VIP/FP haben einen eingebauten thermischen Motorschutz. Bei Uberlastung wird die Pumpe ausgeschaltet.
Der Motor lauft nach Abkihlung selbst wieder an. (Ursache und deren Beheben siehe Stérungssuche, Punkt 4).

Zur Inbetriebnahme stecken Sie den Netzstecker der Pumpe in eine 230 V-Wechselstromsteckdose.
ACHTUNG: Die Pumpe lauft an, wenn der Schwimmerschalter das AnlaBniveau erreicht hat.

@3 15



Kap. 5 Wartung und Stérungssuche

Unter normalen Bedingungen haben die FLOTEC VIP/FP Pumpen keine Wartung nétig.
Es kann sich als notwendig erweisen, den hydraulischen Teil zu reinigen oder das Laufrad auszuwechseln.

GEFAHR i i iet di
A A elektrische Entladun Vor jeder Wartungsarbeit ist die Pumpe vom Netz zu trennen.

Reinigung des hydraulischen Teils VIP (siehe Abb. 3, Abb. 4, Abb 5, Abb 6)

Demontage des Filterbodens: Der Filterboden kann erst abgenommen werden, nachdem die Sicherheitsschraube
entfernt wurde (siehe Abb. 3, Pos. 6). Die Pumpe festhalten und den Filterboden von unten betrachtet im Uhrzeigersinn
drehen. Zur Montage des Filterbodens im Gegenuhrzeigersinn drehen. (siehe Abb. 4)

Falls der Filterboden mit Schrauben fixiert wurde, muB3 die Pumpe zur Demontage am Griff im Uhrzeigersinn gedreht
werden (siehe Abb. 5).

Demontage des Diffusorfilters VIP

Demontage des Diffusorfilters: Der Diffusorfilter kann erst abgenommen werden, nachdem die Sicherheitsschraube
entfernt wurde (siehe Abb. 3, Pos. 5).

Die Pumpe festhalten und den Diffusorfilter von unten betrachtet im Uhrzeigersinn drehen. Zur Montage den O-Ring mit
Wasser schmieren, den Filter im Gegenuhrzeigersinn drehen. (siehe Abb. 6).

Aufbewahrung
Bei Frostgefahr Pumpe trocken lagern.

STORUNG MOGLICHE URSACHE BEHEBUNG

1) DIE PUMPE LIEFERT KEIN | 1) Mangel an Spannung im Netz.
WASSER, DER MOTOR

|DREHT NICHT 2) Stecker schlecht eingesteckt. 2) Priifen ob Spannung im Netz und der
Stecker ganz eingesteckt ist.
3) Fehlerstromschutzschalter hat 3) Fehlerstromschutzschalter aufziehen.
ausgelost. Falls dieser wieder ausldst, einen
Elektriker aufsuchen.
4) Laufrad blockiert. 4) Laufrad von méglichen Behinderungen
befreien.
5) Beschéadigung des Motors oder des  |5) Kundendienst kontaktieren.
Kondensators
2) DIE PUMPE LIEFERT KEIN | 1) Ansauggitter verstopft. 1) Gitter reinigen.
WASSER, DER MOTOR
|PREHT 2) Ruckschlagventil blockiert. 2) Das Ventil reinigen oder ersetzen.
3) Im Laufradgehéuse befindet sich 3) Eine gewisse Anzahl von Anléufen wieder-
Luft (Luftblase). holen, um die gesamte Luft auszustoBen.
3) DIE PUMPE LIEFERT EINE | 1) Ansauggitter teilweise verschmutzt 1) Gitter reinigen.
BEGRENZTE WASSER-
MENGE 2) Rohrleitung verstopft
2) Verstopfung beheben.
3) Laufrad abgenutzt. 3) Kundendienst kontaktieren.
4) UNSTETE FUNKTION 1) Festkorper behindern die freie Rota- | 1) Fremdkorper entfernen.

tion des Laufrads.
2) Temperatur der Flussigkeit zu hoch.

3) Spannung auBerhalb der Toleranz.  |3) Die Pumpe speisen wie im Leistungsschild

angezeigt.
4) Flussigkeit zu dickflussig. 4) Die gepumpte Flussigkeit verdiinnen.
5) Defekter Motor. 5) Kundendienst kontaktieren.

16 @ 4



Estimados clientes,

Felicitaciones por haber comprado uno de nuestros productos FLOTEC. Como toda la linea de nuestros productos,
éste también ha sido desarrollado y producido con las técnicas y piezas electrénicas mas modernas y confiables el
mercado.

Por favor, antes de utilizar por primera vez este producto, lea cuidadosamente las instrucciones de uso.
Muchas gracias !

Indice

Cap. 1 Caracteristicas generales .........cccooiieeieiineeie e @& 1
Cap. 2 LIMIEES G USO veeveeeeeeeeeeeeeee oot et eteree et et s et et eses et enes s et eneseeereneseses @& 1
Cap. 3 INSEAIACION ...ttt ® 2
Cap. 4 Conexidn eléctrica - Puesta en funcionamiento ...........c.cccccevvrenen. @& 3
Cap.5 Mantenimiento y busqueda de averias ............ccccceveeeeneneenciecnns ® 4
APENAICE  FiQUIas ......ccuiiiiiiiiiiiitiee e pag. 73

Indicaciones para la seguridad de las personas y de las cosas.
Prestar especial atencion a las advertencias sefialadas con los siguientes simbolos.

& PELIGRO Mantener los aparatos técnicos fuera del alcance de los nifos.
PELIGRO Indica que la falta de observacion implica riesgo de descarga eléctrica.
Riesgos de descargas
eléctricas
PELIGRO Indica que la falta de observacion implica grave riesgo para personas y/
o cosas.
' ATENCION Se advierte que la falta de observacién de las prescripciones ocasiona
. un riesgo de dafo a la bomba o a la instalacién.

Cap. 1 Caracteristicas generales

ATENCION: Antes de realizar la instalacion leer cuidadosamente el contenido del presente manual.

Los danos debidos a la falta de observacion del presente manual no seran cubiertos por la garantia.

Conservar con cuidado el presente manual. En caso de problemas, antes de contactar al servicio de asistencia clientes,
se ruega controlar si no se ha incurrido en un error en el uso o bien si se trata de una causa que no se debe al
funcionamiento del aparato.

Simultaneamente con el montaje de cada electrobomba se efectuan las pruebas de funcionamiento y luego se procede
al embalaje cuidadosamente.

En el momento de la compra verificar que la bomba no haya sufrido dafos durante el transporte. En caso de
eventuales dafios, comunicar inmediatamente al revendedor, estrictamente dentro de los ocho dias de la fecha
de adquisicion.

Cap. 2 Limites de uso

Las electrobombas de la serie FLOTEC VIP/FP son aptas para el drenaje de aguas de lluvias, aguas de infiltracion,
descargas domésticas en general y para el vaciado de emergencia de locales inundados. Para el transvase de liquidos
limpios 0 moderadamente turbios, con bomba sumergida total o parcialmente.

' ATENCION La bomba no es apta para el bombeo de agua salada, liquidos inflamables,
. corrosivos, explosivos o peligrosos.
! ATENCION Evitar taxativamente el funcionamiento en seco de la bomba.
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Datos técnicos FP 7K VIP 130/6
Tensién de red / Frecuencia 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Potencia absorbida 250 Watt 320 Watt

Tipo de proteccion / Clase de aislaciéon IP X8 IP X8

Enlace de aspiracion 41,90 mm (1"1/4M) 41,90 mm (1"1/4M)
Capacidad maxima 7.800 I/h 7.800 I/h

Altura manométrica maxima 6 m 6 m
Profundidad maxima de inmersién 7m 7m

Cable de alimentacién 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Peso 3,8 Kg 3,9 Kg
Dimensién maxima cuerpos sélidos bombeados 6 mm 6 mm
Temperatura maxima del liqguido bombeado 35° C 35° C

Numero maximo de encendidos horario, distribuidos equitativamente 30 30

Nivel minimo de cebado (A)* 100 mm 100 mm

Nivel minimo de aspiracion (B)* 20 mm 20 mm

Nivel de partida (C)* 330 mm 330 mm

Nivel de parada (D)* 150 mm 150 mm

Datos técnicos VIP 180/7

Tension de red / Frecuencia 230V ~ 50 Hz

Potencia absorbida 370 Watt

Tipo de proteccion / Clase de aislacion IP X8
Enlace de aspiracién 41,90 mm (1"1/4M)

Capacidad maxima 10.800 I/h
Altura manométrica maxima 7m
Profundidad maxima de inmersion 7m

Cable de alimentacién 10 m HO5 RNF
Peso 4,2 Kg
Dimensién méxima cuerpos sélidos bombeados 6 mm
Temperatura méxima del liquido bombeado 35° C

Numero maximo de encendidos horario, distribuidos equitativamente | 30

Nivel minimo de cebado (A)* 100 mm
Nivel minimo de aspiracién (B)* 20 mm
Nivel de partida (C)* 330 mm
Nivel de parada (D)* 150 mm

Nivel de presién sonora (Lpa) igual o inferior a 70 dB(A)

Valores de emision sonora obtenidos en conformidad a la norma EN 12639

(*) Datos relativos a la fig. 1 - Las medidas estan expresadas en milimetros.

El nivel minimo de cebado corresponde a la condicién de boca de envio totalmente sumergida.

(Ver fig. 1 - referencia A).

Las bombas de la presente serie no son aptas para ser usadas en fuentes de mesa o en aquarios. En caso de
utilizacion en servicio continuo en estanques con peces, las guarniciones de la bomba tienen que ser controladas
regularmente cada 6 meses (aguas que contienen sustancias agresivas). Prestar atencién respecto a las
dimensiones méaximas granulométricas permitidas por la bomba, tomando inclusive las medidas de prevencién en
caso de una posible aspiracién de peces.

Cap. 3 Instalacion (ver Fig. 1

Todas las operaciones relativas a la instalacion tienen que realizarse

PELIGRO
A & Riesgos de descargas €on la bomba desconectada de la red de alimentacién. Las bombas de
eléctricas esta serie no son aptas para el uso en piscinay las relativas operaciones

de limpieza y mantenimiento.
& PELIGRO

No se prevé el uso de este aparato por parte de personas (nifios incluidos) con
& PELIGRO

A efectos de evitar graves dafos a las personas, esta prohibido introducir las manos
en la boca de la bomba, si la misma se encuentra conectada a la red de alimentacion.

capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y
conocimiento, excepto en caso de supervision o instruccién sobre el uso del aparato
de una persona responsable de la seguridad.

Es necesario controlar que los nifios no jueguen con este aparato.

Para cualquier operacion de transporte o alzada de la bomba utilizar la correspondiente manija.
En caso de instalaciones fijas con tuberias rigidas, es aconsejable montar una valvula de no retorno, para evitar reciclados
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de liquido con la parada de la bomba; la instalacién de un enlace de cierre répido situado en la posicién mas conveniente
facilita las operaciones de limpieza y de mantenimiento

Las dimensiones del pozo de recoleccion tienen que ser tales de permitir el menor nimero posibles de re-encendidos
horarios (ver LIMITES DE USO - Datos técnicos).

En caso de uso temporaneo se aconseja utilizar una tuberia flexible unida a la bomba con un enlace porta-goma. Para
sumergir la bomba, usar una cuerda fijada a la manija.

La FLOTEC VIP/FP en versién automatica se suministra con interruptor flotante ya regulado (ver Fig. 1), si se quiere
modificar el campo de reglaje es necesario aumentar o disminuir el tramo libre del flotador haciéndolo deslizarse en su
relativa sede situada en la empunadura.

' ATENCION Controlar que con el nivel minimo el interruptor flotador pare a la bomba.
-

' ATENCION Controlar que el flotador no se encuentre con obstaculos de ninguna manera.
hd (Ver fig. 7 y 8)

Las bombas utilizadas en estanques, fuentes o similares o en las cercanias de las mismas, tienen que tener un
disyuntor diferencial. Se ruega consultar al proprio electricista de confianza.

Fijacién electrobomba:

Para fijar la bomba utilizar los ojales del tapén del filtro (ver fig. 2, pos. 1). Quitar por lo tanto los dispositivos del tapén
del filtro. Se pueden poner 3 tornillos en la parte mas ancha de los ojales (ver fig. 2, pos. 2) y girar el tapén del filtro
en sentido antihorario de manera que los tornillos fijen el tapdn deslizandose en la parte mas estrecha de los ojales (fig.
2, pos. 3). Después de haber fijado el tapén del filtro colocar la bomba en las correspondientes guias (ver fig. 3, pos.
4) y girarla en sentido antihorario para fijarla (fig. 5).

Cap. 4 Conexiodn eléctrica - Puesta en funcionamiento

' ATENCION Verificar que la tensién y la frecuencia indicadas en la placa correspondan alade la
red de alimentacién.
PELIGRO El responsable de la instalacién tendra que asegurarse de que
Riesgos de descargas el sistema de alimentacion eléctrica posea una eficaz toma a
eléctricas tierra conforme a las normas vigentes.

PELIGRO Es necesario asegurarse de que la instalacién de alimentacion
Riesgos de descargas eléctrica posea un interruptor diferencial de alta sensibilidad A
eléctricas =30 mA (DIN VDE 0100T739).
Indicaciones de seguridad para la puesta en funcionamiento
Los cables de alimentacién tienen que poseer una seccién mayor a HO5 RN-F y para el empleo en lugares abiertos
tienen que tener una longitud de 10 m. El enchufe y los enlaces tienen que estar protegidos contra chorros de agua.
Antes de la utilizacién efectuar siempre sobre la bomba un control visual (sobretodo el cable de alimentacién y el
enchufe). Sila bomba esta dafiada se prohibe su utilizacion.
En caso de averias hacer controlar la bomba solamente por el servicio de asistencia especializado.
Controlar que las conexiones eléctricas sean efectuadas en lugares no inundables.
Proteger el enchufe y el cable de alimentacion, del calor, aceite y bordes cortantes.

PELIGRO El cable de alimentacion tiene que ser sustituido exclusivamente

Riesgos de descargas por el personal especializado.
eléctricas

Toma a tierra

El enchufe del cable de alimentacion posee un doble contacto a tierra. De esta manera la toma a tierra se produce
enchufando.

Proteccion contra sobrecargas

Las bombas de la serie FLOTEC VIP/FP tienen un motoprotector térmico incorporado. En caso de sobrecargas, la
bomba se para. Luego del enfriamiento el motor se vuelve a encender automaticamente (para causas y posibles
soluciones consultar la busqueda de averias punto 4).

Para la puesta en funcionamiento enchufar la bomba en una toma de corriente alternada de 230 V.
ATENCION: la bomba gira si el interruptor flotante alcanza el nivel de encendido.

® 3 19



Cap. 5 Mantenimiento y busqueda de averias

En condiciones normales las electrobombas de la serie FLOTEC VIP/FP no tienen necesidad de mantenimiento.
Puede ser necesario limpiar las partes hidraulicas o sustituir el rotor.

PELIGRO . L. i
' Riesqos de descargas Antes de efectuar cualquier operacion de mantenimiento,
. eléctricas desconectar la electrobomba de la red de alimentacion.

Limpieza de las partes hidraulicas VIP (ver fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6)

Desmontaje tapon filtro: Desmontar el tapon del filtro sélo después de haber quitado el tornillo de seguridad, mantener
parada la bomba y girar el tapén del filtro en sentido horario mirandolo desde abajo. Para el montaje del tapén del filtro
girar en sentido antihorario (ver fig. 4).

En el caso en el cual el tapon del filtro esté fijado en el fondo con tornillos, es necesario girar la bomba para desmontarlos
en sentido horario por la parte de la manija (ver fig. 5).

Desmontaje filtro difusor VIP

Desmontaje filtro difusor: desmontar el filtro difusor sélo después de haber quitado los tornillos de seguridad (ver fig.
3, pos. 5).

Mantener parada la bomba, girar el filtro difusor en sentido horario mirandolo desde abajo. Para el montaje, lubricar el O-
ring con agua y girar el filtro en sentido antihorario (ver fig. 6).

Conservacion de la bomba
Colocar la bomba en un lugar seco y libre de congelacion.

INCONVENIENTE POSIBLE CAUSA SOLUCION

1) LA ELECTROBOMBA NO |1) Falta de energia eléctrica.
DISTRIBUYE AGUA, EL
MOTOR NO GIRA 2) El enchufe no esta bien introducido. |2) Controlar la presencia de corriente y
introducir bien el enchufe.

3) Intervencién del disyuntor diferencial. | 3) Rearmar el disyuntor diferencial. En caso de
nueva intervencion, consultar a un
electricista especializado.

4) Rotor bloqueado. 4) Eliminar posibles obstrucciones en el rotor.
5) Motor o condensador averiado. 5) Contactar el servicio de asistencia clientes.
2) LA BOMBA NO EROGA 1) Reja de aspiracién obstruida. 1) Limpiar la reja.
AGUA, EL MOTOR GIRA
2) Valvula de no retorno bloqueada. 2) Limpiar o sustituir la valvula.
3) Aire en el cuerpo del rotor (burbujas [3) Repetir un cierto numero de
de aire). encendidos de manera de expeler todo
el aire.
3) LA BOMBA EROGA UNA |1) Reja de aspiracion parcialmente | 1) Limpiar la reja.
CAPACIDAD DE AGUA obstruida.
LIMITADA
2) Tuberia obstruida. 2) Eliminar las obstrucciones.
3) Rotor desgastado. 3) Contactar el servicio de asistencia clientes.
4) FUNCIONAMIENTO 1) Cuerpos soélidos impiden que el rotor | 1) Eliminar cuerpos extrafos.
JINTERMITENTE gire libremente.
2) Temperatura del liquido demasiado
alta.

3) Tensién fuera de los limites de |3) Alimentar la la bomba como indicado en la

tolerancia. chapa.
4) Liquido demasiado denso. 4) Diluir el liquido bombeado.
5) Motor defectuoso. 5) Contactar el servicio de asistencia clientes.
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Caro/a cliente,

parabéns pela compra deste produto FLOTEC. Tal como todos os produtos da marca FLOTEC, também este foi
desenvolvido a partir das mais modernas técnicas, tendo sido utilizados no seu fabrico modernos componentes
eléctricos/ electronicos da maior confianga.

Tome, por favor, um pouco do seu tempo e leia com atengéao as instrugdes de utilizagao antes de colocar o seu aparelho
em funcionamento.

Gratos pela preferéncia!

Indice

Cap. 1 Informacdes gerais . .1
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Adverténcias para a seguranca de pessoas e coisas.
Tenha muito cuidado as informacées indicadas com os seguintes simbolos.

A PERIGO Manter os aparelhos técnicos fora do alcance das criancas!
PERIGO Nado observara prescricdo comporta perigo de descargas eléctricas.
Risco descargas
eléctricas
Nao observar a prescricdo comporta perigo muito grande as pessoas e/

PERIGO ou as coisas.

' Avisa-se que a nao observancia das prescricées, comporta o risco de
CUIDADO

-

danos a bomba e/ou a instalacao.

Cap. 1 Informacées gerais

ATENCAO: antes de instalar, leia atentamente este manual.

Os danos provocados pela nao observancia das indicagcdes anotadas, nao serao cobertos pela garantia.
Guardar com cuidado o presente manual. Em caso de problemas, antes de contactar o servigo de assisténcia clientes,
verificar que ndo tenha sido efectuado algum erro no uso ou que n&o se trate de uma causa independente do funcionamento
do aparelho.

Cada bomba elétrica, na hora de ser montada, é submetida a verificacdo e é embalada com a maxima cautela.

Na hora da compra, verificar que a bomba nao sofreu danos durante o transporte. No caso de danos eventuais,
avisar imediatamente o revendedor, dentro de um prazo maximo de oito dias a partir da data da compra.

Cap. 2 Limites de uso

As electrobombas da série FLOTEC VIP/FP sdo adequadas para a drenagem de aguas pluviais, de aguas de
infiltragdo, de descargas domésticas de modo geral e para o esvaziamento de emergéncia de ambientes alagados.
Para o transvase de liquidos limpos ou moderadamente sujos, com bomba total ou parcialmente submergida.

' CUIDADO A bomba nao pode ser utilizada para bombear agua salgada, liquidos inflamaveis,
. corrosivos ou perigosos.
! CUIDADO Evite taxativamente o funcionamento a seco da electrobomba.
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Dados técnicos FP 7K VIP 130/6
Tenséo de rede / Frequéncia 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Poténcia absorvida 250 Watt 320 Watt
Tipo de protecgdo / Classe de isolamento IP X8 IP X8
Conexao de aspiragao 41,90 mm (1"1/4M) | 41,90 mm (1"1/4M)
Capacidade maxima 7.800 I/’h 7.800 I/h
Prevaléncia maxim 6 m 6 m
Maxima profundidade de imersédo 7m 7m

Cabo de alimentacdo 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Peso 3,8 Kg 3,9 Kg
Dimensao maxima dos corpos soélidos bombeados 6 mm 6 mm
Maxima temperatura do liqguido bombeado 35° C 35° C
Maximo numero de arranques horarios, equitativamente distribuidos 30 30

Nivel minimo de escorvamento (A)* 100 mm 100 mm
Nivel minimo de aspiragéo (B)* 20 mm 20 mm
Nivel de partida (C)* 330 mm 330 mm
Nivel de parada (D)* 150 mm 150 mm
Dados técnicos VIP 180/7

Tensao de rede / Frequéncia 230V ~ 50 Hz

Poténcia absorvida 370 Watt

Tipo de proteccdo / Classe de isolamento IP X8

Conexao de aspiragado 41,90 mm (1"1/4M)

Capacidade maxima 10.800 I/h

Prevaléncia maxim 7m

Maxima profundidade de imerséao 7m

Cabo de alimentacdo 10 m HO5 RNF

Peso 4,2 Kg

Dimensdo méxima dos corpos sélidos bombeados | 6 mm

Méaxima temperatura do liquido bombeado 35°C

Maximo nimero de arranques horarios,

equitativamente distribuidos 30

Nivel minimo de escorvamento (A)* 100 mm

Nivel minimo de aspiragéo (B)* 20 mm

Nivel de partida (C)* 330 mm

Nivel de parada (D)* 150 mm

Nivel de pressao sonora (Lpa) igual ou inferior a 70 dB(A)
Valores de emissao sonora obtidos em conformidade a norma EN 12639

(*) Estes dados fazem referéncia a figura 1 — As medidas s&o indicadas em milimetros.

O nivel de escorvamento corresponde a condi¢cdo de boca de descarga totalmente submergida.

(Vide fig. 1 — referéncia A)

As bombas desta série ndo sdo adequadas para uso em pequenas fontes ou aquarios. No caso de uso continuo em
lagos com peixes, os retentores da bomba deverao ser controlados regularmente de seis em seis meses (contendo a
agua substancias agressivas). Deve-se prestar atencdo a dimensdo maxima dos granulos permitidos e deve-se
também prestar todo o cuidado para evitar a possivel aspiragao dos peixes.

Cap. 3 Instalacao (vide Fig. 1)

PERIGO

Risco descargas

eléctricas
& PERIGO

Nao é previsto o uso deste aparelho por pessoas (criancas incluidas) com capacidade
& PERIGO

Cada operacao de instalacao deve ser efectuada com a bomba desligada
da rede de alimentacdo. As bombas desta série ndao sao adequadas
para uso em piscina e as relativas operacées de limpeza e manutencao.

Para evitar graves danos as pessoas, fica absolutamente proibido introduzir as maos
na boca da bomba, se a bomba estiver ligada a rede de alimentacao.

fisica, sensorial ou mental reduzida ou sem experiéncia e conhecimento, s6 no caso de
superviséo ou instrucao sobre o uso do aparelho de uma pessoa responsavel pela sua
seguranca. E necessario verificar para que as criancas nao brinquem com este aparelho.
Para qualquer operacgao de transporte ou levantamento da bomba, utilizar a alga.
No caso de instalagéo fixa com tubulagdes rigidas, aconselhamos a montagem de uma valvula de nao retorno, para

22 @ 2



evitar recirculagao do liquido quando parar a bomba; a instalagdo de uma conex@o com fecho rapido colocado na
posicdo mais conveniente facilita as operagdes de limpeza e manutengao.

O tamanho do poco de recolha deve permitir o menor nimero possivel de arranques horarios (vide LIMITES DE USO -
Dados técnicos).

No caso de uso provisério, aconselhamos o uso de uma tubulacao flexivel que é conectada a bomba mediante uma
conexao porta-borracha.

Para a imersao da bomba, utilizar uma corda a ser fixada a alca.

A FLOTEC VIP/FP na versao automatica esta fornecida com interruptor béia ja regulado (V. Fig. 1). Para mudar o
campo de regulacdo aumente ou reduze o troco livre do bdia através do escoamento na prépria sede na puxadeira.

' CUIDADO Verificar que no nivel minimo, o interruptor de béia pare a bomba.
-

' CUIDADO Verificar que a boia nao esteja bloqueada de alguma forma.
-

(vide figuras 7 e 8)

As bombas utilizadas em pantanos, lagos de jardim, fontes ou lugares similares, ou nas proximidades dos mesmos,
devem ser equipadas com um interruptor de protecgdo salva-vidas. Contactar seu electricista especializado de
confianca.

Fixacao da bomba:

Para fixar a bomba utilizar os furos presentes na tampa do filtro (vide fig. 2, pos. 1). Retirar as pegas da tampa do
filtro. E possivel inserir 3 parafusos na parte mais larga dos furos. (vide fig. 2, pos. 2), girar a tampa do filtro no sentido
anti-horario de modo que os parafusos fixem a tampa deslizando na parte mais estreita dos furos (fig. 2, pos. 3).
Depois de ter fixado a tampa do filtro, deve-se inserir a bomba na guia (vide fig. 3, pos. 4) e gira-la no sentido anti-
horério para fixa-la (fig. 5).

Cap. 4 Ligacao eléctrica - Colocacdo em funcionamento

' CUIDADO A tensao e a freqliéncia da placa devem corresponder as da rede de alimentacao
- disponivel.
PERIGO O responsavel da instalacao deve verificar que a instalacéo de
Risco descargas alimentacéo eléctrica tenha uma eficiente instalacao de terra
eléctricas conforme o disposto pelas leis em vigor.
PERIGO E preciso verificar que a instalago de alimentaco eléctrica tenha
Rl'?chw@ um interrruptor diferencial de alta sensibilidade A =30 mA (DIN
electricas VDE 0100T739).

Indicacoes de seguranca para a colocacao em funcionamento

Os cabos de alimentacéo nao devem ter uma seccao inferior a H0O5 RN-F e para a utilizagdo em lugares ao ar livre,
devem ter um comprimento de 10 m. A ficha e as ligagdes devem ser protegidas contra dos borrifos de agua.

Antes do uso, efectuar sempre um controlo visual da bomba (sobretudo os cabos de alimentagéao e a ficha). Se a bomba
estiver danificada, nao devera ser utilizada.

No caso de danos, somente o servigo de assisténcia técnica especializado devera controlar a bomba.

Verificar que as ligagdes eléctricas estejam colocadas em lugares protegidos de eventuais inundagoes.

Proteger a ficha e os cabos de alimentacgéo do calor, de dleo, ou de cantos que poderiam danifica-los.

PERIGO O cabo de alimentacéo, pode ser substituido exclusivamente
Risco descargas por pessoal qualificado.
eléctricas

Ligacao de terra
A ficha do cabo de alimentacéo esta equipada com um duplo contacto de terra. Desta forma a ligagéo de terra efectua-
se simplesmente conectando a bomba a rede eléctrica.

Proteccao de sobrecarga

As bombas da série FLOTEC VIP/FP tem um motoprotector incorporado. No caso de sobrecarga, a bomba para. Apos
o arrefecimento, o motor entra em funcionamento automaticamente. (Para causas e relativas solugdes, controle na
tabela de procura avarias, item 4).

Para a colocagdo em funcionamento, conectar a bomba a rede eléctrica mediante uma tomada de corrente alternada a
230 V.
ATENCAO: a bomba gira se o interruptor de béia tiver alcancado o nivel de arranque.
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Cap. 5 Manutencéao e procura avarias

Em condi¢bes normais, as electrobombas da série FLOTEC VIP/FP n&do precisam nenhum tipo de manutengao.
Pode se tornar necessaria a limpeza das partes hidraulicas ou a substituicao da turbina.

PERIGO Antes de efectuar qualquer operacao de manutencao, desinserir
Risco descargas a bomba da rede de alimentacao eléctrica.
eléctricas

Limpeza das partes hidraulicas VIP (vide fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6)

Desmontagem da tampa do filtro: Desmontar a tampa do filtro somente depois de retirar os parafusos de seguranca,
manter a bomba parada e girar a tampa do filtro em sentido horario, olhando de baixo. Para a montagem da tampa do
filtro, girar em sentido anti-horario. (vide fig. 4).

Se a tampa do filtro for fixada no fundo mediante parafusos, para desmonta-la é preciso girar a bomba em sentido
horério, pela parte da alga (vide fig. 5).

Desmontagem do filtro difusor VIP

Desmontagem do filtro difusor: desmontar o filtro difusor somente apés ter retirado o parafuso de seguranca (vide fig.
3, pos. 5)

Manter a bomba parada e girar o filtro difusor em sentido horério, olhando de baixo. Para a montagem, lubrificar o anel
de vedagao com agua e girar o filtro em sentido anti-horario (vide fig. 6).

Modo de armazenamento da bomba
Guardar a bomba num lugar seco e ao abrigo do gelo.

PREJUIZO CAUSA POSSIVEL REMEDIO

1) A ELECTROBOMBA NAO (1) Falta energia eléctrica.
FORNECE AGUA, O MOTOR

NAO RODA 2) A ficha n&o esta bem inserida na 2) Verificar a presenca de electricidade e inserir
tomada eléctrica. bem a ficha na tomada eléctrica.
3) Accionou-se o interruptor de 3) Restabelecer o interruptor de proteccédo
protec¢do salva-vidas. salva-vidas. Caso se accionar novamente,
contactar um electricista especializado.
4) Turbina bloqueada. 4) Liberar a turbina de possiveis obstrucdes.
5) Motor ou condensador danificado. 5) Contactar o servigco de assisténcia clientes.
2) A BOMBA NAO PUXA 1) Grade de aspiragdo obstruida. 1) Limpar a grade.

AGUA, O MOTOR GIRA.
2) Valvula de ndo retorno bloqueada. 2) Limpar ou substituir a valvula.

3) Ar no corpo da turbina (bolhas de ar). | 3) Repetir um determinado nimero de
arranques de modo a eliminar todo o ar.

3) A BOMBA PUXA UMA 1) Grade de aspiragao parcialmente 1) Limpar a grade.
QUANTIDADE DE AGUA obstruida.
LIMITADA.

2) Tubulagéo obstruida. 2) Eliminar a causa da obstrugao.

3) Turbina desgastada. 3) Contactar o servico de assisténcia clientes.
4) FUNCIONAMENTO 1) Corpos sélidos impedem a livre 1) Eliminar os corpos estranhos.

|INTERMITENTE rotagéo da turbina.
2) Temperatura do liquido demasiado
alta.
3) Tenséo fora tolerancia. 3) Alimentar a bomba conforme indicado na
placa.
4) Liquido demasiado denso. 4) Diluir o liquido bombeado.
5) Motor defeituoso. 5) Contactar o servigo de assisténcia clientes.
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Geachte klant,

Wij feliciteren u met de aanschaf van dit FLOTEC produkt. Zoals alle FLOTEC produkten is ook dit apparaat op basis
van de nieuwste technische inzichten ontwikkeld en onder toepassing van de betrouwbaarste en modernste electrische
/ electronische componenten vervaardigd.

Neemt u s.v.p. enkele minuten de tijd, om de volgende gebruikshandleiding door te lezen, voordat u het apparaat in
gebruik neemt.

Hartelijk dank!

C€

Inhoud
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Waarschuwing voor persoonlijke en materiele veiligheid.
Bijzondere aandacht schenken aan de onderschriften met de volgende tekens.

GEVAAR Houdt de technische apparaten buiten het bereik van kinderen!
GEVAAR Waarschuwt voor het risico van elektrische schokken wanneer de
Risico voor voorschriften niet in acht genomen worden.

electrische schokken

Waarschuwt voor groot gevaar voor personen en/of voorwerpen wanneer

GEVAAR de voorschriften niet in acht genomen worden.

Het niet opvolgen van dit voorschrift veroorzaakt risico van beschadiging

WAARSCHUWING van de pomp en/of van de installatie.

=l [>[>>

Hfd.stk. 1 Algemeenheden

ATTENTIE: Voor over te gaan tot de installatie, de inhoud van deze handleiding aandachtig lezen.

De schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gegeven aanwijzingen zal niet door garantie zijn gedekt.
Bewaar met zorg deze gebruiksaanwijzing. In geval van problemen, neemt men eerst contact op met de klanten
servicedienst, men wordt hierbij verzocht te controleren dat men niet een fout heeft gemaakt bij het gebruik of dat het
gaat om een reden die niets met de werking van het apparaat heeft te maken.

Het water komt aan de voorkant naar binnen terwijl de uitgang radiaal is geplaatst.

Op het moment van de aanschaf dient men te controleren dat de pomp geen schade heeft opgelopen tijdens het
transport. In geval van eventuele schade, onmiddelijk de dealer (binnen 8 dagen vanaf de aanschafdatum)
waarschuwen.

Hfd.stk. 2 Beperkingen aan het gebruik

De electrische pompen van de serie FLOTEC VIP/FP zijn geschikt voor de afvoer van regenwater, van binnendringend
water, huishoudelijke afvoer in het algemeen en het leegpompen van plaatselijke overstromingen (noodgeval). Voor het
overpompen van schone of matig vuile vloeistoffen, met pomp helemaal of gedeeltelijk onder water

' WAARSCHUWING De pomp is niet geschikt voor het pompen van zout water, ontvlambare, bijtende,
. explosieve of andere gevaarlijke vloeistoffen.

' WAARSCHUWING  Vermeden moet worden om de elektrische pomp zonder vloeistof te laten draaien.
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Technische gegevens FP 7K VIP 130/6
Netspanning / Frequentie 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen 250 Watt 320 Watt
Type bescherming / Classe van isolatie IP X8 IP X8
Aanzuigverbindingsstuk 41,90 mm (1"1/4M) | 41.90mm(1"1/4M)
Maximale pompcapaciteit 7.800 I/h 7.800 I/h
Maximale opstuwhoogte 6m 6m
Maximale diepte van onderdompeling 7m 7m
Voedingssnoer 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Gewicht 3,8 Kg 3,9 Kg
Maximale afmeting gepompte vaste deeltjes 6 mm 6 mm
Maximale temperatuur van de gepompte 35° C 35° C
Maximum aantal keren opstarten per uur, gelijkmatig verdeeld 30 30
Minimum diepte van op te trekken waterkolom (A)* 100 mm 100 mm
Minimum aanzuigniveau (B)* 20 mm 20 mm
Opstartniveau (C)* 330 mm 330 mm
Stopniveau (D)* 150 mm 150 mm
Technische gegevens VIP 180/7

Netspanning / Frequentie 230V ~ 50 Hz

Opgenomen vermogen 370 Watt

Type bescherming / Classe van isolatie IP X8

Aanzuigverbindingsstuk 41,90 mm (1"1/4M)

Maximale pompcapaciteit 10.800 I/h

Maximale opstuwhoogte 7m

Maximale diepte van onderdompeling 7m

Voedingssnoer 10 m HO5 RNF

Gewicht 4,2 Kg

Maximale afmeting gepompte vaste deeltjes 6 mm

Maximale temperatuur van de gepompte 35° C

Maximum aantal keren opstarten per uur, gelijkmatig verdeeld | 30

Minimum diepte van op te trekken waterkolom (A)* 100 mm

Minimum aanzuigniveau (B)* 20 mm

Opstartniveau (C)* 330 mm

Stopniveau (D)* 150 mm

Geluidsdrukniveau (Lpa) gelijk aan of minder dan 70 dB(A)

De geluidsemissiewaarden zijn verkregen volgens de norm EN 12639

(*) Deze gegevens hebben betrekking op fig. 1 - De afmetingen zijn uitgedrukt in milimeter.
Het minimum optrekniveau van de waterkolom heeft men als de uitlaatopening helemaal onder water is.

(Zie fig. 1 - referentie A)

De pompen van deze serie zijn niet geschikt voor het gebruik in tafelfonteinen of in acquaria. In geval van continu bedrijf
in vijvers met vissen, moeten de afdichtingen van de pomp worden gecontroleerd op regelmatige intervallen van 6 maanden
(water met aggressieve stoffen). Men moet ook aandacht schenken aan de maximale grofheidswaarde van deeltjes,
toegestaan voor de pomp en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen tegen het mogelijk aanzuigen van vissen.

Hfd.Stk. 3. Installatie (Zie Fig.1

GEVAAR
Risico voor
electrische schokkene

Alle handelingen betrekking hebbend op de installering moeten
uitgevoerd worden met de pomp los van het voedingsnet. De pompen
van deze serie zijn niet geschikt voor gebruik in zwembaden en voor
de bijbehorende reinigings- en nderhoudswerkzaamheden.

Om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen, is het absoluut verboden de handen
in de opening van de pomp te steken, indien de pomp is aangesloten aan het
voedingsnet.

& GEVAAR
Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met
lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkingen of personen zonder ervaring of
kennis, tenzij zij over het gebruik van het apparaat zijn voorgelicht door personen die
verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid of onder toezicht. Zorg ervoor dat kinderen

A\ o
niet met dit apparaat spelen.
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Voor elk transport of voor het optillen van de pomp moet men gebruik maken van de speciale handgreep.

In het geval van een vaste installatie met stijve leidingen raadt men aan om een antiterugkeerklep te monteren om te
voorkomen dat er vloeistof terugstroomt wanneer de pomp stopt. Installeert men een verbindingsstuk met snelsluiting op
een handige positie, dan zal het gemakkelijker zijn om reiniging en onderhoud uit te voeren.

De afmetingen van het verzamelputje moeten zo worden bepaald dat de pomp zo weinig mogelijk moet worden opgestart.
(zie BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK - Technische gegevens).

In het geval van tijdelijk gebruik raadt men aan om een flexibele leiding te gebruiken die aan de pomp wordt aangesloten
door middel van een verbindingsstuk met nippel.

Voor het onderdompelen van de pomp moet men een koord aan de handgreep bevestigen.

De FLOTEC VIP/FP in de automatische uitvoering is vorzien van een gereguleerde drijfschakelaar (zie fig. 1) als men
het reguleringsveld wilt veranderen is het noodzakelijk het vrije stuk van de drijver te vermeerderen of te verminderen
door deze te laten glijden in de speciale plaats op het handvat.

' WAARSCHUWING Controleren dat de pomp op het minimum niveau van de vlotterschakelaar
. aanslaat.

' WAARSCHUWING Controleren dat de vlotter niet op een of andere manier klem zit.

hd (zie fig. 7 en 8)

De pompen die vijvers, meertjes, fonteinen of dergelijke plaatsen of daar vlakbij moeten worden voorzien van een
differentiaalschakelaar. Aanbevolen wordt om zich te wenden tot de eigen gespecialiseerde electricién.

Bevestiging pomp:

Voor het bevestigen van de pomp moet men de trensen van het filterdop (zie fig. 2, pos. 1) gebruiken. Verwijder dus
de instekers van het filterdop. Men kan 3 schroeven in het bredere deel van de trensen steken (zie fig. 2, pos. 2) en
de dop van het filter tegen de klok in draaien zodat de schroeven de dop in het smallere deel van de trensen drijven
(fig. 2, pos. 3). Na de dop van het filter te hebben bevestigd moet men de pomp in de betreffende geleiders steken
(zie fig. 3, pos. 4) en tegen de klok in draaien om deze te bevestigen (fig. 5).

Hfds. 4 Electrische aansiluiting - In bedrijf stellen

' WAARSCHUWING Nagaan of de spanning en de frekwentie, zie plaatje, overeenkomen met die

- van het beschikbare voedingsnet.
GEVAAR De man die verantwoordelijk is voor de installatie moet nagaan
Risico voor of de elektrische voedingsinstallatie voorzien is van een
electrische schokken doeltreffende grondaarding volgens de geldende normatieven.
GEVAAR Het is nodig na te gaan of de elektrische voedingsinstallatie
w voorzien is van een differentiele schakelaar met hoge
electrische schokken gevoeligheid A =30 mA (DIN VDE 0100T739).

Veiligheidsaanwijzingen voor het in bedrijf stellen

De netvoedingskabels mogen niet een doorsnede hebben van minder dan HO5 RN-F en voor het gebruik op open
plaatsen moeten ze een lengte van 10 m hebben. De steker en de aansluitingen moeten worden beschermd tegen
waterspetters.

V66r het gebruik de pomp altijd aan een controle met het oog (vooral de kabels van netvoeding en de steker) onderwerpen.
Indien de pomp is beschadigd mag deze niet worden gebruikt.

In geval van beschadigingen mag men de pomp uitsluitend laten controleren door een gespecialiseerde servicedienst.
Controleren dat de electrische aansluitingen niet door overstromingen kunnen worden bereikt.

Bescherm de steker en de voedingkabels tegen warmte, olie en scherpe hoeke

GEVAAR Het voedingssnoer mag uitsluitend door gekwalificeerd
Risico voor personeel worden vervangen.
electrische schokken

Aardaansluiting

De steker van het voedingssnoer is voorzien van dubbele aardcontacten. Op deze manier zal de aardaansluiting tot
stand komen door de steker erin te steken.

Bescherming tegen overbelasting

De pompen van de serie FLOTEC VIP/FP hebben een ingebouwde thermische motorbeveiliging. In geval van
overbelasting zal de pomp tot stilstand komen. Nadat de motor afgekoeld zal hij weer automatisch opstarten. (Voor
storingen, oorzaken en oplossingen: zie storingzoeken, punt 4).

Voor het in bedrijf stellen steekt men de steker van de pomp in een contactdoos met wisselspanning van 230 V.
OPGELET: de pomp draait indien de vlotterschakelaar het niveau van opstarten heeft bereikt.
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Hfd.stk. 5 Onderhoud en schadeonderzoek

In normale omstandigheden hebben de electrische pompen van de serie FLOTEC VIP/FP geen enkel onderhoud nodig.
Het kan noodzakelijk blijken om de hydraulische onderdelen te reinigen of de pomprotor te vervangen.

GEVAAR Voor iedere onderhoudsingreep moet de verbinding met het net
Risico voor worden onderbroken.
electrische schokken

Reiniging van de hydraulische onderdelen VIP (zie fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6)

Demontage filterdop: Demonteer de filterdop pas nadat de veiligheidsschroef is verwijderd, houdt de pomp vast en
draai de dop van het filter met de klok mee (van onderaf gezien). Voor de montage van de filterdop draait men deze
tegen de klok in. (zie fig. 4).

In het geval dat de filterdop met schroeven op de bodem is bevestigd, moet men de pomp, om deze demonteren, met de
handgreep met de klok meedraaien (zie fig. 5).

Demontage diffusorfilter VIP

Demontage diffusorfilter: demonteer het diffusorfilter uitsluitend na de veiligheidsschroef te hebben weggehaald (zie
fig. 3, pos. 4)

Houdt de pomp vast en draai het diffusorfilter met de klok mee (van onderaf gezien). Voor het monteren smeert men de
O-ring in met water en draait het filter tegen de klok in (zie fig. 6).

Bewaarvoorschrift pomp
Berg de pomp op een droge vorstvrije plaats op.

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK REMEDIE

1) DE POMP POMPT GEEN 1) Geen electrische energie.
WATER, DE MOTOR DRAAIT
INIET 2) Steker niet goed eringestoken. 2) Controleer de aanwezigheid van electrische
spanning, doe de steker er goed in.

3) Differentiaalschakelaar ingegrepen. |3) Zet de differentiaalschakelaar weer aan.

In het geval dat deze opnieuw ingrijpt moet
men zich wenden tot een gespecialiseerde

electricién.
4) Pomprotor geblokkeerd. 4) Haal de onraad weg uit de pomprotor.
5) Motor of condensator beschadigd. 5) Neem contact op met de klantenservice.
2) DE POMP GEEFT GEEN 1) Aanzuigrooster verstopt. 1) Reinig het rooster.
WATER, MAAR DE MOTOR
|PRAAIT 2) Antiterugkeerklep geblokkeerd 2) Reinig of vervang de klep.
3) Lucht in de behuizing van de 3) Herhaal een aantal keren het opstarten
pomprotor (luchtbellen). zodat de lucht er helemaal uit gaat.

3) DE POMP GEEFT WEINIG 1) Aanzuigrooster gedeeltelijk verstopt. |1) Reinig het rooster.
WATER

2) Leiding verstopt. 2) Verwijderen de onraad.

3) Pomprotor versleten. 3) Neem contact op met de klantenservice.

4) DISCONTINUE WERKING | 1) Vaste deeltjes verhinderen normaal | 1) Verwijder onraad.
lopen van de pomprotor.
2) Temperatuur van de vloeistof te

hoog.
3) Spanning buiten tolerantie. 3) Neem gegevens op typeplaatje in acht.
4) Vloeistof te dik. 4) Verdun de gepompte vloeistof.
5) Motor defect. 5) Neem contact op met de klantenservice.
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Keere kunde,

Hjertelig tillykke med kebet af dette produkt fra FLOTEC. Dette produkt samt alle andre produkter fra FLOTEC er
udviklet pa baggrund af de nyeste teknologiske kendskaber og produceret ved brug af de mest palidelige og moderne
elektriske / elektroniske komponenter.

Far De tager maskinen i brug ber De bruge et par minutter til at laese brugsanvisningen godt igennem.
Tusind tak!

Indhold

Kap. 1 Generelle OplySNINGET .......ccoi i ®R 1
Kap. 2 Begraensningerafbrugen ..., oR 1
Kap. 3 el 7 T OO B 2
Kap. 4 Elektrisk tilslutning - Idriftsaettelse ..o @ 3
Kap. 5 Vedligeholdelse og fejlsagning ...........ccccooeeiiciiniiccciccccccee ©R 4
Tillaeg FIQUIET . e e side. 73

Advarsel ang. sikkerheden for personer og ting.
Laeg omhyggelig maerke til paskrifterne kendetegnet ved flg. symboler.

FARE Opbevar tekniske apparater udenfor barns raekkevidde!

Fare for risiko for elektrisk udladning.
elektriske stod

Advarer om at en manglende overholdelse af foreskrifterne kan medfore

FARE en for personer og ting stor risiko.

Manglende overholdelse af reglerne medforer fare for beskadigelse af

ADVARSEL pumpen og anlaegget.

i E FARE Advarer om at en manglende overholdelse af foreskrifterne kan medfore
-

Kap. 1 Generelle oplysninger

BEM/ERK: inden man gar i gang med installeringen skal indholdet af denne vejledning laeses omhyggeligt igennem.
Skader forarsaget af manglende overholdelse af de anforte regler, vil ikke veere deekket af garanti.

Opbevar den foreliggende vejledning omhyggeligt. Hvis der opstar problemer bedes De - inden De retter henvendelse til
kundetjenesten - kontrollere, at der ikke er sket en brugerfejl, og at det ikke drejer sig om en arsag, der ikke vedrarer
apparatets funktion.

Alle elektropumper bliver afprovet efter monteringen og emballeret med stor omhyggelighed.

Ved kobet skal man kontrollere, at pumpen ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis der er opstaet
beskadigelser skal man straks kontakte forhandleren indenfor 8 dage fra kobsdatoen.

Kap. 2 Begransninger af brugen

Elektropumperne i serien FLOTEC VIP/FP er egnet til dreening af regnvand, af infiltreret vand, samt til generelle
husafleb og temning af oversvemmede lokaler i et ngdstilfaelde. Pumperne kan desuden anvendes til overfgrsel af
rene eller lettere snavsede vaesker med pumpen helt eller delvist nedsaenket.

' ADVARSEL Pumpen er ikke egnet til pumpning af saltvand, breendbare, korroderende,
. eksplosive eller farlige vaesker.
! ADVARSEL Undga altid at elektro-pumpen benyttes uden vaeske.

@B 1 29



Tekniske data FP 7K VIP 130/6
Netspaending/frekvens 230V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz
Optagen effekt 250 Watt 320 Watt
Beskyttelsestype/ Isoleringsklasse IP X8 IP X8
Opsugningssamling 41,90 mm (1"1/4M) 41,90 mm (1"1/4M)
Max kapacitet 7.800 I/’h 7.800 I/h
Max lgftehgjde 6m 6m

Max. neddykningsdybde 7m 7m
Forsyningskabel 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Veegt 3,8 Kg 3,9 Kg
Max. dimensioner pa faste opsugede legemer 6 mm 6 mm
Max. temperatur pd den pumpede vaeske 35° C 35° C
Max. antal starter i timen, jeevnt fordelt 30 30

Min. ansugningsniveau (A) * 100 mm 100 mm
Min. opsugningsniveau (B)* 20 mm 20 mm
Startniveau (C)* 330 mm 330 mm
Stopniveau (D)* 150 mm 150 mm
Tekniske data VIP 180/7

Netspaending/frekvens 230V ~50 Hz

Optagen effekt 370 Watt

Beskyttelsestype/ Isoleringsklasse IP X8

Opsugningssamling 41,90 mm (1"1/4M)

Max kapacitet 10.800 I/h

Max lgftehgjde 7m

Max. neddykningsdybde 7m

Forsyningskabel 10 m HO5 RNF

Veegt 4,2 Kg

Max. dimensioner pa faste opsugede legemer 6 mm

Max. temperatur pa den pumpede veeske 35° C

Max. antal starter i timen, jeevnt fordelt 30

Min. ansugningsniveau (A) * 100 mm

Min. opsugningsniveau (B)* 20 mm

Startniveau (C)* 330 mm

Stopniveau (D)* 150 mm

Lydtrykniveauet (Lpa) skal veere lig med under lavere end 70 dB(A)
Stojveerdierne er blevet malt ifelge EN standard 12639

(*) Disse data referer til fig. 1 — malene er udtrykt i millimeter.

Minimumsniveauet for ansugning svarer til en tilstand med sendemundstykket helt oversvemmet.

(Se fig. 1 — reference A)

Pumperne i denne serie er ikke egnet til brug til pynte-fonteener pa borde eller til akvarier. Ved fortsat brug i damme med
fisk skal pumpens pakninger kontrolleres med regelmaessige mellemrum og mindst hver 6 maned (vand med aggressive
stoffer). Der henstilles til, at man ogsa er opmaerksom pa den maksimale granulatdimension tilladt for pumpen, og at
man tager forholdsregler til hindring af opsugning af fiskene.

Kap. 3 Installering (Se figur 1

FARE
Fare for
elektriske stod

Alle mangvrer ang. installeringen skal udfores, nar elektropumpen er
afbrudt forsyningsnettet. Pumperne i denne serie egner sig ikke til
brug i svemmebasiner og de dermed forbundne rengorings- og
vedligeholdelsesprocedurer.

For at undga alvorlige personskader, er det strengt forbudt at fore haenderne ind i
pumpens mundstykke, hvis pumpen er tilsluttet til forsyningsnettet.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusiv born) med nedsatte
fysiske, sanse- eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de
er under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet af en person, der er

A\ e
ansvalig for deres sikkerhed.

N\ e
Born ber vaere under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
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Brug grebet ved transport eller lgftning af pumpen.

Ved fast installering med stive ror, anbefales det at montere en kontraventil for at undgé vaeskerecirkulation ved standsning
af pumpen; installering af en samling med lynlukning i en passende position vil lette rengering og vedligeholdelse.
Opsamlingsbrgndens dimensioner skal veere af en sadan art, at der sikres det mindst mulige antal starter i timen. (se
BEGRANSNINGER AF BRUGEN — Tekniske data).

Ved midlertidig anvendelse anbefales det, at man bruger en slange tilsluttet pumpen ved hjeelp af en gummiholdersamling.
Ved nedsaenkning af pumpen skal man anvende et reb, der skal fastgores til grebet.

FLOTEC VIP/FP pumpen i den automatiske version er forsynet med en allerede instillet flydeafbryder (se Fig.1). Hvis
man gnsker at modoficere det indstillede omrade er det ngdvendigt at gge eller mindske det frie stykke pa flyderen
ved at lade den glide ind i det dertil egnede sted p& handtaget.

' ADVARSEL Sorg for at afbryderen med flyder standser pumpen ved minimumsniveauet.
-

' ADVARSEL Sorg for at flyderen ikke er hindret pa nogen made. )
. (se fig. 7 og 8)

De pumper der anvendes i, damme, sger, springvand eller lignende steder skal vaere udstyret med afbryder med
livredderbeskyttelse. Der henstilles til at man kontakter en autoriseret elektriker.

Fastgoring af pumpen:

Ved fastgering af pumpen skal man anvende slidserne i filterproppen (se fig. 2, pos. 1). Fjern derefter indsatserne i
filterproppen. Der kan indsaettes 3 skruer i den bredeste del af slidserne. (Se fig. 2, pos. 2), hvorefter man skal dreje
filterproppen mod uret, saledes at skruerne fastgerer proppen ved at glide ind i den smalle del af slidserne (fig. 2, pos.
3).. Efter at have fastgjort filterproppen skal man indszette pumpen i de specielle skinner (se fig. 3, pos. 4) og dreje
den mod uret for at fastgere den (fig. 5).

Kap. 4 Elektrisk tilslutning - Idriftsaettelse

' ADVARSEL Man ma sikre sig, at den angivne spaending og den pa pladen opgivne frekvens
. svarer til forsyningsnettets kapacitet.
FARE Den ansvarlige for installationen skal sikre sig, at anlzegget er
Fare for udstyret med en effektiv jordforbindelse iflg. geeldende regler.
elektriske stad
FARE Det er nodvendigt at sikre sig, at el-anleegget er forsynet med en
M hojfelsom differentiel afbryde A =30 mA (DIN VDE 0100T739).
elektriske stad

Sikkerhedsregler for idriftszettelsen

Netforsyningskablerne ma ikke have et tvaersnit under HO5 RN-F, og ved anvendelse udendgrs skal de have en leengde
pa 10 m. Stikket og tilslutningerne skal vaere beskyttet mod vandsprgijt.

Inden brug skal man altid efterse pumpen (dette geelder specielt for netforsyningskablerne og stikket). Hvis pumpen er
beskadiget ma den ikke anvendes.

Ved beskadigelse ma pumpen udelukkende repareres af den specialiserede servicetjeneste.

Sorg for at de elektriske tilslutninger er anbragt pa steder der er sikret mod oversvemmelse.

Beskyt stikket og nettilslutningskablerne mod varme, olie og skarpe hjarner.

FARE Nettilslutningskablet ma udelukkende udskiftes af kvalificeret
Fare for personale.
elektriske stod

Jordforbindelse
Stikket pa forsyningskablet er udstyret med dobbelt jordkontakt. Jordforbindelsen udferes saledes ved indseettelse af
stikket.

Beskyttelse mod overbelastning

Pumperne i serien FLOTEC VIP/FP er udstyret med en indbygget termisk motorbeskyttelse. Pumpen standser i
tilfeelde af overbelastning. Efter afkeling vil motoren genstarte automatisk. (Laes fejlfinding under punkt 4 for
oplysninger om arsager og rettelser).

Ved idrijtsaettelse skal man indszette pumpestikket i en stikkontakt med vekselstram pa 230 V.
PAS PA: Pumpen drejer hvis flyderafbryderen har naet startniveauet.
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Kap. 5 Vedligeholdelse og fejlsggning

Under normale omsteendigheder har elektropumperne i serien FLOTEC VIP/FP ikke behov for vedligeholdelse.
Der kan opsta behov for at rengere de hydrauliske dele eller udskifte pumpehjulet.

AN

Rengoring af de hydrauliske dele VIP (se fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6)

Afmontering af filterproppen: Afmonter forst filterproppen efter at sikkerhedsskruen er blevet fiernet, hold pumpen
stille og drej filterproppen med uret (set nedenfra). Ved montering af filterproppen skal man dreje mod uret. (Se fig. 4).
Hvis filterproppen er fastgjort til bunden med skruer, skal man ved afmontering dreje pumpen med uret i delen med
héndtaget (se fig. 5).

Afmontering af fordelingsfiltret VIP

Afmontering af fordelingsfiltret: fordelingsfiltret méa forst afmonteres efter at sikkerhedsskruen er blevet afmonteret (se
fig. 3, pos. 5)

Hold pumpen stille og drej fordelingsfiltret med uret (set nedenfra). Ved monteringen skal man smgre o-ringen med vand
og dreje filtret mod uret (se fig. 6).

FARE
Fare for
elektriske stod

Inden man starter pa nogen som helst form for vedligeholdelse
skal elektropumpen afbrydes fra forsyningsnettet.

Opbevaring af pumpen

Pumpen skal opbevares i tarre omgivelser beskyttet mod frost.

PROBLEM

MULIG GRUND

FORANSTALTNING

1) ELEKTROPUMPEN
AFGIVER IKKE VAND,
|MOTOREN KORER IKKE

1) Elektricitetsmangel.
2) Stikket er ikke korrekt indsat.

3) Afbryderen til livredderbeskyttelse
har grebet ind.

4) Pumpehjulet er blokeret.

5) Motoren eller kondensatoren er
beskadiget.

2) Kontrollér at der er elforsyning og saet
stikket korrekt ind.

3) Tilbagestil afbryderen til livredderbeskyttelse.
Hvis afbryderen griber ind igen, skal man
tilkalde en autoriseret elektriker.

4) Friger pumpehijulet for eventuelle
hindringer.

5) Ret henvendelse til kundetjenesten.

2) PUMPEN SENDER IKKE
VAND UD, MEN MOTOREN
IDREJER

1) Opsugningsristen er tilstoppet.
2) Kontraventilen er blokeret.

3) Der er luft i pumpehjulets krop
(luftbobler).

1) Rengor risten.
2) Rengor eller udskift ventilen.

3) Gentag en reekke opstarter, saledes at al
luften udstedes.

3) PUMPEN UDSENDER EN
BEGRANSET
VANDMAENGDE

1) Opsugningsristen er delvist
tilstoppet.

2) Rarledningen er tilstoppet.

3) Pumpehijulet er slidt.

1) Rengor risten.

2) Fjern tilstopningen.

3) Ret henvendelse til kundetjenesten.

4) INTERMITTERENDE

1) Faste legemer forhindrer

1) Fjern fremmedlegemerne.

JFUNKTION pumpehjulet i at dreje frit.
2) Temperaturen pa vaesken er for hgj.
3) Spaendingen er udenfor tolerancen. | 3) Forsyn pumpen som angivet pa skiltet.
4) Vaesken er for tyktflydende. 4) Fortynd den pumpede vaeske.
5) Motoren er fejlbehzeftet. 5) Ret henvendelse til kundetjenesten.
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Hyva asiakas,

Onnittelemme Teitd taman tuotteen ostamisesta! Kuten kaikki FLOTEC: in tuotteet, tdmékin tuote on suunniteltu
edelldkayvien teknisten periaatteiden mukaan ja se on valmistettu kayttdmalla uusimpia ja luotettavimpia sahkoisia/
elektroonisia elementteja.

Pyydamme Teita keskittymaan muutamaksi minuutiksi lukemaan seuraavia kaytt6-ohjeita ennen kuin laitatte konetta
toimintaan.

Kiitos!

Ce

Siséllysluettelo

Kappale 1 YIGIStA ....oooviieiieieieeiee e € 1
Kappale 2 Kayttorajoitukset.. LEp 1
Kappale 3  ASENNUS .....c.coveveviiieieeeeeeeeeeeeeeeee e & 2
Kappale 4 Sahkdliitdnta-Toimintaan laittaminen.............c.ccceeeiviieeene €D 3
Kappale 5 Huolto ja vianetsinta..............ccoccoiiiiiiiiiiid €N 4
Liite Kuvat ..o sivu 73

Varoitus ihmisten ja esineiden turvallisuudeski.
Huomioi erikoisesti seuraavat merkit.

VAARA Pitdkaa tekniset laitteet poissa lasten ulottuvilta!

VAARA

il Varoittaa, etta jos ei noudata maéaréysta se aiheuttaa sahkoiskun vaaran.
Sahkoisk un vaara

VAARA Varoittaa, ettéd jos ei noudata maaraysta se aiheuttaa suureen vaaraan
ihmisille ja/tai asioille.

HUOMIO limoittaa, ettd ohjeiden laiminlydminen aiheuttaa pumpun tai laitteiston
vahingoittumisen riskin.

=l [>[>[>

Kappale 1 Yleista

HUOMAUTUS: ennen asentamista, lukekaa tarkasti tima kéasikirjan siséllys.

Vakuutus ei takaa niitd vahinkoja jotka aiheutuvat siitd, ettd annettuja ohjeita ei noudateta.

Sailyttakda huolella tdmé késikirja. Ennen kuin otatte yhteyttd asiakaspalveluun ongelmatilanteissa, pyydetaan
varmistamaan ettei ole kysymys kayttdvirheesté tai ettei kysymyksessa ole jokin muu kuin laitteen toimintaan
liittyva syy.

Kokoamisvaiheessa jokainen séhkdépumppu tarkistetaan ja se pakataan erittain huolellisesti.

Ostotilanteessa tarkistakaa, ettei pumppu ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Mahdollisten vahinkojen
ilmetessd, ilmoittakaa heti jalleenmyyjélle enintddn kahdeksan paivan kuluessa ostopdivasta.

Kappale 2 Kayttérajoitukset

FLOTEC VIP/FP- sarjan sdahképumput sopivat sadevesien, vesivuotojen, yleisten kotitalouspaastdjen tyhjentamiseen
ja tiloihin tulvineen veden hatatyhjennykseen, puhtaiden tai vahan likaisten nesteiden siirtoon pumpun ollessa kokonaan
tai osittain upotettuna.

' HUOMIO Pumppu ei sovellu suolaisen veden, syttyvien nesteiden, syoévyttavien-,
. rajahtavien -tai vaarallisten nesteiden pumppaamiseen.
! HUOMIO Vélttda ehdottomasti séhkdpumpun kuivana toimintaa.
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Tekniset tiedot FP 7K VIP 130/6A
Verkoston jénnite / Taajuus 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Kayttdvoima 250 Watt 320 Watt
Suojatyyppi / Eristysluokka IP X8 IP X8
Imuliitanta 41,90 mm (1"1/4M) 41,90 mm (1"1/4M)
Maksimikuorma 7.800 I/h 7.800 I’h
Maksimi nostokorkeus 6 m 6 m
Maksimi upotussyvyys 7m 7m
Séhkéjohto 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Paino 3,8 Kg 3,9 Kg
Pumpattavien kappaleiden maksimikoko 6 mm 6 mm
Pumpattavan nesteen maksimilampétila 35° C 35° C
Masimi kaynnistyskerrat tunnin aikana (tasavélein jaettuna) 30 30

Minimi vetotaso (A)* 100 mm 100 mm
Minimi imutaso (B)* 20 mm 20 mm
Kéaynnistystaso (C)* 330 mm 330 mm
Pyséhdystaso (D)* 150 mm 150 mm
Tekniset tiedot VIP 180/7A

Verkoston jénnite / Taajuus 230V ~ 50 Hz

Kayttdvoima 370 Watt

Suojatyyppi / Eristysluokka IP X8

Imuliitanta 41,90 mm (1"1/4M)

Maksimikuorma 10.800 I’h

Maksimi nostokorkeus 7m

Maksimi upotussyvyys 7m

Séhkojohto 10 m HO5 RNF

Paino 4,2 Kg

Pumpattavien kappaleiden maksimikoko 6 mm

Pumpattavan nesteen maksimilampétila 35° C

Masimi kaynnistyskerrat tunnin aikana (tasavalein jaettuna) 30

Minimi vetotaso (A)* 100 mm

Minimi imutaso (B)* 20 mm

Kaynnistystaso (C)* 330 mm

Pysahdystaso (D)* 150 mm

aanipaine (Lpa) on 70 dB(A) tai alle.
melun arvot ovat 12639 ETY:n normin mukaiset.

(*) Nama tiedot viittaavat kuvaan 1 - Mitat on mainittu millimetreina.
Minimi vetotaso vastaa tilannetta jolloin juoksusuutin on kokonaan upoksissa.

(Katso kuva 1 - viittaus A).

Taman sarjan pumput eivat sovellu pdytasuihkuléhteisiin tai akvaarioihin. Siina tapauksessa, ettd pumppua kaytetaan
jatkuvasti kala-lammikoissa, sen tiivisteet on tarkistettava séannéllisesti kuuden kuukauden vélein (vedessa on
voimakkaita aineita). Pyydetdan huomioimaan myds pumpun sallima rakeiden maksimikoko ja pyydetaan suorittamaan
mahdolliset varotoimenpiteet, jotta voidaan valttdd mahdollinen kalojen imeminen.

Kappale 3 Asennus (katso Kuva. 1)

A & Séahkdisk un
vaara
A
henkilo.

& VAR
Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, ettd he eivit leiki laitteella.
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Kaikki asettamista koskevat toimitukset, taytyy suorittaa pumpun ollessa irti
sé@hkdvirrasta. Taman sarjan pumput eivét sovellu uima-allas kdytt66n, uima-
altaan puhdistukseen eikd huoltoon.

Jotta voidaan valttaa vakavien vahinkojen aiheutumista henkiloille, kédsien vieminen
pumpun suulle on ehdottomasti kielletty silloin kun pumppu on yhdistettyna
sahkoverkostoon.

Laitetta ei ole tarkoitettu niiden henkiléiden kdytt66n (lapset mukaan lukien), joilla on
fyysisia, aistillisia tai mielenterveydellisia vajavuuksia tai joilta puuttuu laitteen kaytt66n
vaadittava kokemus ja tieto ellei kdytt6a valvo ja ohjaa heidén turvallisuudestaan vastaava



Mit& tahansa pumpun kuljetus- tai nostotoimenpidetta varten, kdyta asianmukaista kahvaa.

Siind tapauksessa, ettd pumppu asennetaan kiinteasti jaykilla putkilla, suositellaan vastavirtaventtiilin asentamista,
jotta voidaan valttdd nesteen uudelleenkierto pumpun pysahtyessa. Pumpun puhdistus- ja huoltotoimenpiteita
helpottamaan suositellaan asentamaan helppopaésyiseen kohtaan liitantaputki, jossa on nopea sulkuventtiili.
Kerayskaivon mitat on oltava sellaiset, ettd se mahdollistaa pienemman kaynnistysmaéaran tunnissa. (katso
KAYTTORAJOITUKSET - Tekniset tiedot).

Tilapaiskayttoéd varten suositellaan taipuisan putkiston kayttéa joka litetddn pumppuun kuminpidikkeen liitdnnén
avulla. Pumpun upottamista varten, kayta koéytté joka kiinnitetdan kahvaan.

FLOTEC VIP/FP automaattimallin pumpuissa on valmiiksisaadetty kellukekatkaisin. S&adén muuttamista varten on
valttamatonta lisata tai véhentda kelluntakatkaisijan johdon pituutta siitdmaélla sitd sen kahvassa olevassa kolossa.
(katso kuva 1).

' HUOMIO Varmista, ettd minimitasossa kellukekatkaisin pysayttdd pumpun.
-

' HUOMIO Varmista, ettei kellukkeella ole mitdan esteita.

(Katso kuva 7, Kuva 8)

Pumpuissa joita kaytetdén altaissa, lammikoissa, suihkuléhteissé tai vastaavissa paikoissa on oltava suojakytkimen
katkaisin. Pyydetdan ottamaan yhteys omaan luotettavaan erikois-sdhkémieheen.

Pumpun kiinnitys:

Pumpun kiinnittdmista varten kayta suodattimen kannen reikda (katso kuva 2, asento 1). Irroita suodattimen kannen
pidikkeet. Reikien levedmpéaan puoleen voidaan laittaa 3 ruuvia. (katso kuva 2, asento. 2) ja kiertdd suodattimen
kantta vastapaivaan niin, etté ruuvit kiinnittdvat kannen menemalla reikien kapeampaan puoleen (kuva 2, asento. 3).
Kun suodattimen kansi on kiinnitetty, pumppu on vietdva asianmukaisiin ohjaimiin (katso kuva 3, asento. 4) ja
kierrettdva sitd vastapaivaan sen kiinnittdmista varten (kuva 5).

Kappale 4 Sdhkdliitdntd - Toimintaan laittaminen

' HUOMIO Varmistakaa etté,laitteen sdhkoévirta on sama kuin kaytettdvissa
b oleva sahkovirta.
VARAA On asentajan vastuulla varmistakaa etts, sdhkélaitteet on
Sahkoiskun vaara varmistettu lainmukaisella maadotuksella.
VARAA Pitaa tarkistaa, ettd sahkoélaitteet on varustettu korkeatasoisesti
Séahkoiskun vaara herkilla erikoiskatkaisijalla A=30 mA (DIN VDE 0100T739).

Turvallisuusméaaréyksia toimintaanlaittamista varten

Séhkojohdon ei pida olla lapimitaltaan pienempi kuin HO5 RN-F ja ulkokayttéa varten sen pitédd olla 10 m pitka.
Pistokkeen ja liitdntdjen on oltava roiskeenkestavié.

Ennen kayttdonottoa tarkista pumppu aina silmédmaaraisesti (ennenkaikkea sahkojohto ja pistoke). Jos pumppu on
vahingoittunut sité ei pida kayttaa.

Jos pumppu on vahingoittunut tarkistuta se vain erikoistuneessa korjauspalvelussa.

Varmista, ettd sahkéliitdnnat ovat tulvivalta vedeltd suojassa .

Suojaa pistoke ja séhkojohto lammolta, 6ljylta ja teraviltd kulmilta.

VAFW'\_ Sahkojohdon voi vaihtaa vain siihen erikoistunut henkild
Séhkdiskun vaara

Maadoitus
Séahkojohdossa on kaksinkertainen maaliitdntd. Nain maadoitus tapahtuu asettamalla pistoke pistorasiaan.

Ylikuormituksen suojaus

FLOTEC VIP/FP- sarjan pumpuissa on sisdanrakennettu moottorin lampdsuojain. Ylikuormitustilanteessa pumppu
pyséhtyy. Kun moottori on jadhtynyt, se kdynnistyy uudelleen automaattisesti. (Syité ja vastaavia korjaustoimenpiteita
varten katso vianetsintd kohta 4).

Kéaynnistamisté varten aseta pumpun pistoke 230 V vaihtovirta pistorasiaan.
HUOMIO: VIP AUT/FP pumppu kaynnistyy jos kelluntakatkaisija on saavuttanut kdynnistystason.
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Kappale 5 Huolto ja vianetsinta

Normaaliolosuhteissa FLOTEC VIP/FP- sarjan sdhkdpumput eivat tarvitse minkaanlaista huoltoa.
Saattaa olla valttdmatoéntd puhdistaa hydrauliset osat ja vaihtaa juoksupyora.

VAARA Ennen mita tahansa kunnossapitotoimintaa, irroittakaa pumppu
Sahkoéiskun vaara séhkovirrasta.

Hydraulisten osien puhdistus VIP (katso kuva 3, kuva 4, kuva 5, kuva 6)

Suodattimen kannen avaaminen: Irrota suodatintappi vasta sitten kun olet irrottanut turvaruuvin, pidé pumppu paikoillaan
ja kierré suodattimen kantta myé6tapéivaan alhaalta péin katsottuna. Suodattimen kannen kiinnittdmiseksi kdanna sita
vastapaivaan. (katso kuva 4).

Siina tapauksessa, ettd suodattimen kansi on kiinnitetty pohjaan ruuveilla, sen avaamiseksi on kierrettdva pumppua
my6tapéivaén kahvan puolelta (katso kuva 5).

Jakavan suodattimen avaaminen VIP

Jakavan suodattimen avaaminen: avaa jakava suodatin vasta sen jalkeen kun olet poistanut varmuusruuvin. (katso
kuva 3, asento 5).

Pida pumppu paikoillaan ja kierra jakava suodatin myétapaivaan alhaalta katsottuna. Kiinnittdmisté varten, voitele O-
ring vedella ja kierrd suodatinta vastapaivaan (katso kuva 6).

Pumpun sailytys

Sailytd pumppu kuivassa paikassa ja suojasssa jaatymiselta.

TOIMINTAHAIRIO MAHDOLLINEN SYY RATKAISU

1) PUMPPU EI PUMPPAA | 1) Sahkovirran puute.
VETTA MOOTTORI EI PYO

2) Pistoke ei ole hyvin paikoillaan. 2) Varmista sahkdvirta ja aseta pistoke hyvin
paikoilleen.
3) Turvakatkaisin lauennut. 3) Kytke uudelleen turvakatkaisin.Siina

tapauksessa, etta se laukeaa uudelleen,
ota yhteys erikois- sdhkémieheen.

4) Juoksupyora lukittunut. 4) Vapauta juoksupydra mahdollisista esteista.
5) Moottori tai kondensaattori 5) Ota yhteys asiakaskorjauspalveluun.
vahingoittunut.
2) PUMPPU EI PUMPPAA 1) Imuritila tukossa. 1) Puhdista ritil&.
VETTA, MOOTTORI PYORII
2) Vastavirtaventtiili lukittunut. 2) Puhdista tai vaihda venttiili.
3) Juoksupydrédn rungossa ilmaa|3) Toista muutaman kerran kéynnistdminen,
(ilmakuplia). niin etta kaikki ilma poistuu.
1) Imuritilé osittain tukossa. 1) Puhdista ritila.
3) PUMPPU PUMPPAA
RAJOITETUN MAARAN
VETTA 2) Putkisto tukossa. 2) Poista tukokset.
3) Juoksupydra kulunut. 3) Ota yhteys asiakaskorjauspalveluun.

4) KATKONAINEN TOIMINTA [1) Kappaleet estavat juoksupydran |1) Poista ulkopuoliset kappaleet.
vapaan pyOrimisen.

2) Nesteen lampétila liian korkea.

3) Jannite sietokyvyn ulkopuolella. 3) Anna kyltissa oleva jannite.
4) Neste liilan paksu. 4) Laimenna pumpattava neste.
5) Viallinen moottori 5) Ota yhteys asiakaskorjauspalveluun.
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Kjeere kunde

Takk for at du valgte et av vare produkter! Alle FLOTEC-apparatene er laget i samsvar med de mest teknisk avanserte
metoder og man har brukt de mest moderne og palitelige elektriske og elektroniske komponenter som finnes pa
markedet i dag.

Vi anbefaler at du bruker noen minutter pa a lese bruksinstruksene grundig for du tar apparatet i bruk.

Ce
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Vern om personer og ting.
Vaer spesielt oppmerksom pé folgende tekst og tegn.

,a-’j: FARE La aldri barn komme i naerheten av elektriske apparater!
FARE . Vi gjer oppmerksom pa at en manglende overholdelse av foreskrevne
7?';6 for elektrisk regler innebaerer risiko for elektrisk stot.
Stot
FARE Vi gjor oppmerksom pa at en manglende overholdelse av foreskrevne
regler innebaerer stor risiko for personer og/eller ting.
' Folger du ikke anvisningene, kan det oppsta situasjoner som kan
. ADVARSEL skade pumpen og anlegget.

Kap.1 Generelle opplysninger

VIKTIG: les noye gjennom innholdet i denne bruksanvisningen.

Skader forarsaket av at man ikke har fulgt bruksanvisningene, dekkes ikke av garantien.

Oppbevar handboken pa et trygt sted. Oppstar det problemer, skal du, for du kontakter kundeservice, sjekke om du
har gjort en feil ved bruk av apparatet eller om det har oppstatt et problem av annen art, som ikke angar apparatet.

Etter at de elektriske pumpene er satt sammen ved fabrikken, blir hver og en av dem utprevd og emballert med storste
omhu.

Nar du mottar pumpen skal du sjekke at den ikke er blitt pafort skader under transporten. Finner du skader,
skal du kontakte forhandleren innen 8 dager fra kjopedatoen.

Kap. 2 Bruksomrader

De elektriske pumpene i serien FLOTEC VIP/FP er egnet til drenering av regnvann og infiltrasjoner, tsmming av
husholdningsvann generelt og tamming av oversvemte lokaler i ngdstilfeller. De er egnet til overfaring av rene og
mindre tilsmussede veesker, med pumpen helt eller delvis nedsenket.

' ADVARSEL Pumpen skal ikke brukes til saltvann, brannfarlige, etsende og

. eksplosjonsfarlige vaesker, eller veesker av annen art.

' ADVARSEL La aldri den elektriske pumpen ga pa terrgang.
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Tekniske data FP 7K VIP 130/6
Nettspenning / frekvens 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Absorbert ytelse 250 Watt 320 Watt
Beskyttelse/isolasjonsklasse IP X8 IP X8
Diam. innsugingsrer 41,90 mm (1"1/4M) 41,90 mm (1"1/4M)
Maks. ytelse 7.800 l/time 7.800 I/time
Maks. trykkhoyde 6 m 6 m
Storste nedsenkingsdybde 7m 7m
Stromkabel 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Vekt 3,8 Kg 3,9 Kg
Maks. dim. fremmedlegemer som kan pumpes 6 mm 6 mm
Hoyeste tillatte temperatur av veesken som pumpes 35° C 35° C
Maks. antall start pr. time (likt fordelt) 30 30
Minsteniva for selvfylling (A)* 100 mm 100 mm
Minsteniva for innsuging (B)* 20 mm 20 mm
Niva for start (C)* 330 mm 330 mm
Niva for stans (D)* 150 mm 150 mm
Tekniske data VIP 180/7

Nettspenning / frekvens 230V ~ 50 Hz

Absorbert ytelse 370 Watt

Beskyttelse/isolasjonsklasse IP X8

Diam. innsugingsrer 41,90 mm (1"1/4M)

Maks. ytelse 10.800 l/time

Maks. trykkhoyde 7m

Starste nedsenkingsdybde 7m

Stromkabel 10 m HO5 RNF

Vekt 4,2 Kg

Maks. dim. fremmedlegemer som kan pumpes 6 mm

Hoyeste tillatte temperatur av veesken som pumpes 35° C

Maks. antall start pr. time (likt fordelt) 30

Minsteniva for selvfylling (A)* 100 mm

Minsteniva for innsuging (B)* 20 mm

Niva for start (C)* 330 mm

Niva for stans (D)* 150 mm

Lydtrykksnivaet (Lpa) tilsvarer eller understiger 70 dB (A)

Lydnivaer som er malt opp i samsar med normen EN 12639

(*) Disse tallene viser til fig. 1. Malene er oppfert i milimeter.

Minsteniva for fylling svarer til nivaet for utlop med sistnevnte fullstendig nedsenket. (Se fig. 1 - ref. A).

Pumpene i denne serien er ikke egnet til bruk i bordfontener eller akvarier. Skal pumpene veere i kontinuerlig bruk i fiskedammer,
ma pakningene i pumpen kontrolleres hver 6. méaned (vannet inneholder nedbrytende stoffer). Veer ogsa oppmerksom pa
maksimalstarrelsen pa fremmedlegemer som kan ga giennom pumpen. Sikre at fisk ikke kan suges inn i den.

Kap. 3 Installasjon (se Fig. 1
Alle operasjoner med henhold til installasionen ma utfores uten at den

FARE ) elektriske pumpen er tilkoblet elektrisk stromtilforsel. Pumpene i denne
Fare for elektrisk serien er ikke egnet til bruk i pooler med gjeldende operasjoner for
stot rengjoring og vedlikehold.

For at man skal unnga personskader er det strengt forbudt & stikke hendene ned i
pumpens innlgp nar pumpen er tilkoplet lysnettet.

FARE eller mental kapasitet, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de ikke blir
veiledet eller instruert i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Man méa forsikre seg om at barn ikke leker med apparatet.

For transport eller Iafting av pumpen, bruk handtakene til dette.

Dersom pumpen skal installeres fast med et rorsystem, avbefales det at man monterer en tilbakeslagsventil for &
unnga at veeske resirkulerer i pumpen nar den stanses. Montering av et koplingsstykke med rask lukking pé et egnet
sted vil gjore at det blir lettere & utfore rengjoring og vedlikehold. Starrelsen pa oppsamlingsbrennen skal veere slik at
den krever minsteantall apninger pr. time. (Se BRUKSOMRADER - Tekniske data.)
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Til midlertidig bruk anbefales det at man bruker slanger som koples til pumpen via et koplingsstykke for gummislanger.
For nedsenking i vann skal man bruke et tau som festes til handtaket.

Den automatiske versjonen av pumpene FLOTEC VIP/FP er utstyrt med en forhandsregulert flottarbryter. For &
omregulere bryteren ma man gke eller minske lengden pa kabelen til flotterbryteren ved a regulere lengden av den pa
handtaket (se fig. 1).

' ADVARSEL Kontroller at flotterbryteren stanser pumpen ved minsteniva.

-

' ADVARSEL Kontroller at flottoren ikke pa noen mate stoter pa hindringer.

hd (SeFig. 7, Fig. 8)

Pumper som brukes i starre og mindre dammer, fontener eller liknende steder ma veere utstyrt med en jordingsbryter.
Henvend deg til en spesialutdannet elektriker.

Festing av pumpen:

Festing av pumpen skal gjgres med hullene i filterlokket (se fig. 2, pos. 1). Fjern festene fra filterlokket. Man kan sette
inn 3 skruer i den bredeste delen av hullet (se fig. 2, pos.2) og dreie filterlokket mot klokkens visere slik at skruene
fester lokket som da glir mot den trangeste delen av hullene (fig, 2, pos. 3). Etter at man har festet filterlokket ma man
legge pumpen inn i lederne (se fig. 3, pos. 4) og dreie den mot klokkens visere for & feste den (fig. 5).

Kap. 4 Elektrisk tilkopling - Oppstart

' ADVARSEL Siekk at anbefalt streamspenning og frekvens tilsvarer dem som
. gjelder for strammen i hovednettet.
FARE Det er den personen som utforer installasjon av den elektriske
Fare for elektrisk pumpen som er ansvarlig for a sjekke at det elettriske nettverket
stot er utstyrt med et effektivt jordsikringssystem slik som regelverket
o pakrever.
FARE Det er nodvendig a sjekke at det stromforende tilkoblingsnettet er
Fare for elektrisk utstyrt med en differensialbryter med hoy omfindtlighet A =30
stat mA (DIN VDE 0100T739)

Sikkerhetsregler ved igangsetting

Elkabelen skal ikke ha en kapasitet som ligger under HO5 RN-F og kabelen skal veere 10 m lang dersom den skal
brukes ute. Stopselet og koplingene ma vaere beskyttet mot vannsprut.

For man bruker pumpen skal man alltid kontrollere den ved besiktigelse (szerlig elkabelen og stopselet). Dersom
pumpen er skadet, skal den ikke brukes.

Skulle den veere skadet ma man fa den kontrollert av et autorisert serviceverksted.

Sjekk at de elektriske koplingene befinner seg pa sikre steder hvor de ikke kan oversvemmes. Beskytt stapselet og
elkabelen mot varme, olje og skarpe kanter.

FARE
/4\ /'\ Fare for elektrisk stot Matekabelen skal kun skiftes ut av kvalifisert personell.
hd elettriche

Jording
Stopselet til elkabelen har en dobbel jordingskontakt. Pa denne maten vil jording finne sted nar man setter stopselet i
kontakten.

Overlastvern

Pumpene i serien FLOTEC VIP/FP har et indre termisk overlastvern som beskytter motoren. Ved overbelastning vil
pumpen stanse. Etter at motoren er avkjglt vil den starte automatisk. (For arsaker og lgsninger viser vi til feilsgking,
punkt 4).

For igangsetting skal man sette pumpens stopsel i en kontakt med vekselstrom pa 230 V.
VIKTIG: pumpen i serien VIP AUT/FP vil dreie nar flotterbryteren har nadd startniva.
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Kap. 5 Vedlikehold oqg feilsgking

Under normale forhold har ikke de elektriske pumpene i serien FLOTEC VIP/FP behov for vedlikehold.
Man kan fa behov for a rengjere de hydrauliske delene eller & skifte ut rotoren.

FARE For enhver vedlikeholdsoperasjon utfores, ma pumpen
Fare for elektrisk frakobles det elektriske anlegget.

stot

Rengjoring av de hydrauliske delene VIP (se fig. 3, fig. 4, fig. 5 og fig. 6).

Demonter filterlokket Ta av filterlokket kun etter & ha fjernet sikkerhetsskruen, ved & holde pumpen fast og dreie
filterlokket med klokkens visere sett nedenfra. For & pAmontere filterlokket skal man dreie det mot klokkens visere (se
fig. 4).

Dersom filterlokket er festet med skruer pa bunnen, ma man dreie pumpen med klokkens visere fra siden med
handtakene for & demontere den (se fig. 5).

Demontering av sprederfilteret VIP

Demontering av sprederfilteret gjeres kun etter at man har fjernet sikkerhetsskruen (se fig. 3, pos. 5).

Hold pumpen fast og drei sprederfilteret med klokkens visere sett nedenfra. Nar man setter filteret pa plass skal man
smgre O-ringen med vann og dreie filteret mot klokkens visere (se fig. 6).

Hvordan bevare og lagre pumpen
Sett pumpen pa et tart sted hvor den ikke kan fryse.

FEIL MULIG ARSAK LOSNING

1) PUMPEN DISTRIBUERER [1) Ingen stromtilforsel.
IKKE VANN, MOTOREN
DREIER IKKE 2) Stepselet er ikke satt i. 2) Sjekk om det er strom tilstede og sett i
stopselet.

3) Sikkerhetsbryteren for jording er utlgst. | 3) Aktiver jordingsbryteren. Dersom den
fremdeles utleses, kontakt en
spesialutdannet elektriker.

4) Rotoren er blokkert. 4) Frigjer rotoren fra det som blokkerer den.

5) Motoren eller kondensatoren er edelagt. | 5) Kontakt kundeservice for assistanse.

2) DET STROMMER IKKE 1) Innsugingsristen er tiltettet. 1) Rengjor risten.
VANN FRA PUMPEN,
|ROTOREN DREIER. 2) Tilbakeslagsventilen er blokkert. 2) Rengjer eller skift ut ventilen.

3) Det er luft i rotorenheten (luftbobler). | 3) Foreta et visst antall startforsgk slik at all
luft slippes ut.

3) DET STROMMER BARE 1) Innsugingsristen er delvis tiltettet. 1) Rengjor risten.
LITT VANN FRA PUMPEN.

2) Rarene er ftiltettet. 2) Fjern det som tetter rarene.

3) Rotoren er slitt. 3) Kontakt kundeservice for assistanse.
4) PUMPEN FUNGERER 1) Fremmedlegemer hindrer rotoren i & | 1) Fjern fremmedlegemene.
UJEVNT. dreie fritt.

2) Vaesketemperaturen er for hay.

3) Spenningen ligger utenfor 3) Tilfer pumpen den spenningen som er angitt
toleransefeltet. pa merkeplaten.

4) Veesken er for tykk. 4) Tynn ut veesken som pumpes.

5) Det er feil pA motoren. 5) Kontakt kundeservice for assistanse.
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Baste klient,

Vi gratulerar Er for att ha valt denna produkt! Som alla FLOTEC-artiklar, sa ar denna produkt ritad enligt de mest
avancerade tekniska principerna och den &r tillverkad av de mest palitiga och moderna elektriska/elektroniska
amnena.

Det ér tillradligt att &gna nagra minuters noggrann lasning at féljande bruksanvisning innan man startar maskinen.
Tack!

Ce

Innehéllsférteckning

Kap. 1 ANMENT 1. @B 1
Kap. 2 Anvandningsbegransningar.............ccoccerieieernccicienees e &1
Kap. 3 g oY1= o T OO @& 2
Kap. 4 Elektrisk anslutning - IgANgS&ttNiNg ............ccccoeeiiiiiciiciccenne @B 3
Kap. 5 Underhall och felISOKNING ........c.crireriiiicicecc e @B 4
APPENdiX  FIQUIET ......oooiii e sid. 73

Sékerhetsrad fér personer och ting.
Man ska speciellt ge akt pa féreskrifterna médrkta med féljande symboler.

FARA Hall tekniska apparater utom rackhall for barn!

FARA Pavisar att brist pa uppmarksamhet av féreskrifterna medfor en risk for
Risk for elektriska elektriska stotar.
urladdningar

Pavisar att brist pa uppméarksamhet av foreskrifterna medfér en mycket

FARA allvarlig risk fér personer och ting.

Observera att brist pa respekt av foreskrifterna medfor risk att forstéra
VARNING i ¢
bade pump och anlédggning.

=l [>[>>

Kap.1 Allmént
OBSERVERA: innan installeringen ska man noga ldsa igenom handbokens innehall.
De skador som uppstar p.g.a. bristande respekt av féreskrivna anvisningar tacks inte av garantin.

Férvara noga denna manual. | hdndelse av problem, innan kundservicen kontaktas, bér man kontrollera om det skett
ett mandverfel eller om det ror sig om ett fel som inte har att gér med maskinens egen funktion.

Varje elpump blir besiktigad vid monteringen och nerpackad med stérsta omsorg.

Vid koptillfallet bér man kontrollera att pumpen inte har fatt nagra skador under transporten. Om sa ér fallet
bér man genast underrétta forséljaren inom 8 dagar efter képet.

Kap. 2 Anvédndningsbegrédnsningar

Elpumparna i serien FLOTEC VIP/FP ar lampliga till dranering av regnvatten, av infiltrationsvatten, av avloppsvatten
fran hushall och till tétmning av éversvdmmade lokaler, éverflyttning av rena eller inte alltfér smutsiga vétskor, med
pumpen helt eller delvis nersénkt i vatskan.

' VARNING Pumpen ér inte lamplig for att pumpa saltvatten eller vatskor som éar eldfarliga,
. korrosiva, explosiva eller farliga.

' VARNING Undvik, utan undantag, att anvédnda elpumpen i torrlag.

-
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Tekniska véarden FP 7K VIP 130/6
Natspéanning/Frekvens 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Ingéngs effekt 250 Watt 320 Watt
Typ av skydd/Isoleringsklass IP X8 IP X8
Inloppsmunstycke 41,90 mm (1"1/4M) 41,90 mm (1"1/4M)
Maxfléde 7.800 I’h 7.800 I’h
Maxprevalens 6 m 6 m
Maximalt nersanknings-djup 7m 7m
Elférsérjiningskabel 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Vikt 3,8 Kg 3,9 Kg
Maxdimension fér pumpade fasta partiklar 6 mm 6 mm
Max temperatur fér pumpad véatska 35° C 35° C
Max antal igdngséttningar i immen (jamnt férdelade) 30 30
Minimal laddnings-niva (A)* 100 mm 100 mm
Minimal inlopps-niva(B)* 20 mm 20 mm
Startniva (C)* 330 mm 330 mm
Stoppniva (D)* 150 mm 150 mm
Tekniska viarden VIP 180/7

Nétspanning/Frekvens 230V ~50 Hz

Ingéngs effekt 370 Watt

Typ av skydd/Isoleringsklass IP X8

Inloppsmunstycke 41,90 mm (1"1/4M)

Maxfléde 10.800 I/h

Maxprevalens 7m

Maximalt nersanknings-djup 7m

Elférsérjiningskabel 10 m HO5 RNF

Vikt 4,2 Kg

Maxdimension fér pumpade fasta partiklar 6 mm

Max temperatur for pumpad vatska 35° C

Max antal igdngséttningar i timmen (jamnt férdelade) 30

Minimal laddnings-niva (A)* 100 mm

Minimal inlopps-niva (B)* 20 mm

Startniva (C)* 330 mm

Stoppniva (D)* 150 mm

Ljudtrycksnivan (Lpa) motsvarar eller understiger 70 dB (A)

Ljudtrycksnivder som uppmétts enligt normen EN 12639

(*) Dessa vérden refererar till fig. 1 - Vardena &r uttryckta i millimeter.

Den minimala laddnings-nivan éverenstammer med férhallande da utloppsmunstycket ar fullstandig nersankt i vatskan.

(Se fig. 1 - hanvisning A).

Pumparna i denna serie ar inte lampliga for bruk i bordsfontaner eller i akvarier. Vid kontinuerlig anvandning i
fiskdammar, maste pumpens packningar kontrolleras regelbundet var sjatte manad (vattnet innehaller fratande
substanser). Kontrollera noga aven den hdgsta tillatna partikelstorleken fér pumpen och ténk pa att varna for att

fiskarna inte blir uppsugna.

Kap. 3 Installering (se Fig. 1)

A A Risk for elektriska

Alla arbeten i samband med installeringen maste utféras da pumpen
annu inte ar kopplad till elndtet. Pumparna i denna serie passar inte
for anvdndning i poolen med motsvarande rengdrings- och

urladdningar underhallsprocedurer.
VARNING For att undvika svara personskador, ar det absolut forbjudet att fora in handerna i
pumpens inlopp, d& pumpen ar ansluten till elnétet.

inte anvinda apparaten. Detta géller dven personer som inte har nédvéandiga erfarenheter

Personer med en reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet (inklusive barn) far
& FARA

och kunskaper, utom i de fall da de 6vervakas under anvéandningen av apparaten av en
person som ansvarar for deras sdkerhet. Se till att barn aldrig leker med denna apparat.

For varje form av forflyttning eller upplyftning av pumpen ska det harfér avsedda handtaget anvandas. Vid fast installation
med stela ror, rekommenderas att montera en klaffventil, for att forhindra ett aterflode av vétskan nar pumpen stannar;
installering av en snabbanslutning beldgen pa det mest bekvéma stéllet underléttar rengérings- och underhélls-procedurer.
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Storleken av uppsamlingsdammen bor vara sa att den tillater det minsta méjliga antalet igangsattningar per timme. (se
Anvéandningsbegrénsningar - Tekninska vérden).

Vid tillfalligt bruk rekommenderas att anvanda flexibla rér som ansluts till pumpen med hjélp av ett gummerat
munstycke. For att sénka ner pumpen i vatskan, anvénds ett rep som fixeras i handtaget.

FLOTEC VIP/FP pumparna i den automatiska versionen ar férsedda med en flétes sensor av en viss langd. For att
andra langden pa sladden, dra ur eller séatt in den i dess urholkning pa handtaget (se fig. 1).

' VARNING Forsakra er om att flétes-sensorn stannar pumpen vid minimum nivan.

-

' VARNING Forsékra er om att flotes-sensorn inte pa nagot vis kan hindras.

hd (Se Fig. 7, Fig. 8)

Pumpar som anvénds i dammar, sjoar, fontaner eller liknande platser maste vara férsedda med en antishockskyddad
strombrytare. Det ar tillradligt att vanda sig till en specialiserad elektriker.

Pumpfixering:

For att fixera pumpen anvand halen pa filterlocket (se fig. 2, 1age 1). Tag bort inlaggen i filterlocket. Sétt in 3 skruvar
i den bredaste delen av hélen (se fig. 2, lage 2) och rotera filterlocket moturs sa att locket fixeras med skruvarna i den
smalare delen av halen (fig. 2, 1age 3). Efter att ha fixerat filterlocket maste pumpen séttas in i darfér avsedda spar
(se fig. 3, lage 4) och roteras moturs for att fixeras (fig. 5).

Kap. 4 Elektrisk anslutning - Igdngséttning

' VARNING Man ska forsékra sig om att spanningen och frekvensen pa skylten sammanfaller
. med det tillgédngliga anslutningsnétets.
FARA Det dr den ansvarige for installeringen som ska se till att
' Risk for elektriska eltillférselanlaggningen ar forsedd med en lamplig jordad
urladdningar anldggning enligt de géllande reglerna.
FARA ) Det behévs kontrolleras att el-tillférselanlaggningen &r utrustad
4 ] Risk for elektriska med en differentiel strombrytare med hog kénslighet A =30 mA
hd urladdningar (DIN VDE 0100T739).

Séakerhetsforeskrifter for igangséattningen

Elférsorjningssladden bér inte ha en sektion lagre &n HO5 RN-F och bér vid utomhusbruk ha en langd av 10 m.
Kontakten och anslutningarna maste vara skyddade fran vattenskvatt.

Innan varje anvandning kontrollera alltid att pumpen &r i gott skick (framférallt férsérjningssladd och stickpropp). Om
pumpen ar skadad ska den inte anvéndas.

| héndelse av skador lat endast specialiserad kundservice kontrollera pumpen.

Forsakra er om att elektriska anslutningar befinner sig pa stéllen skyddade foér vagor.

Skydda stickpropp och férsérjningssladd mot varme, olja och rérliga hérn.

A A Risk for elektriska Elférsorjningskabeln far ersattas endast av kvalificerad personal.
urladdningar

Jordning
Stickproppen péa férsérjningskabeln ar férsedd med en dubbel jordning. Pa sa séatt sker jordningen automatiskt nar
kontakten satts i.

Overbelastningsskydd
Pumparna i FLOTEC VIP/FP -serien har ett 6verhettningsskydd inmonterat i motorn. Ifall pumpen blir éverbelastad
stannar den. Nar motorn kallnat startar den automatiskt. (For fel och relativa atgarder se Fels6kning punkt 4).

For igangsattningen, satt i pumpens stickpropp i en kontakt med 230 V vaxelstrom.
VARNING: VIP AUT/FP pumpen gar igang om flotes-sensoren har natt startnivan.
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Kap. 5 Underhall och fels6kning

Elpumparna i serien FLOTEC VIP/FP har under normala férhallanden inte behov av ndgot underhall.
Det kan vara nédvandigt att rengéra de hydrauliska delarna eller byta ut turbinen.

R K for elekirisk Innan man utfor vilken som helst typ av underhall ska pumpen
rllsaddglrneae riska kopplas bort fran elanslutningsnétet.

Rengéring av de hydrauliska delarna VIP (se fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6)

Montera isér filterlocket: Demontera filterlocket endast da du har avlagsnat sékerhetsskruven, hall pumpen still och
rotera filterlocket medurs sett underifran. For att montera filterlocket rotera det moturs. (se fig. 4).

| det fall att filterlocket ar fixerat med skruvar i botten, maste pumpen roteras medurs fran handtagssidan for att kunna
montera bort den (se fig. 5).

Bortmontering av spridningsfilter VIP

Bortmontering av spridningsfilter: montera bort spridningsfiltret endast efter att ha tagit bort sékerhetsskruvarna (se
fig. 3, lage 5).

Hall pumpen still och rotera spridningsfiltret medurs sett underifran. For att montera dit det, smorj O-ringen med vatten
och rotera filtret moturs (se fig. 6).

Foérvaringssétt av pumpen
Stall pumpen pa ett torrt stalle skyddad for kold.

BESVAR MOJLIGA ORSAKER AVHJALP
1) PUMPEN FORSORJER 1) Brist pé elektrisk energi.
INTE MED VATTEN,
MOTORN SNURRAR INTE |2) Stickproppen inte ordentligt instucken [2) Kontrollera att det finns elektricitet och
i kontakten. stick i kontakten ordentligt.

3) Antishockskyddet utldst. 3) Nollstéll antishockskyddet. Ifall det ater
utléses, vand er till en specialiserad
elektriker.

4) Turbin blockerad. 4) Frigor turbinen fran eventuella blockeringar.

5) Motor eller kondensator skadad. 5) Kontakta kundservice.

2) MOTORN GAR MEN 1) Inloppsgrill igentappt. 1) Rengdr grillen.
JPUMPAR INTE UT VATTEN

2) Klaffventil blockerad. 2) Rengor eller byt ut ventilen.

3) Luft i turbintrumman (luftbubblor). 3) Upprepa ett antal starter sa att all luft
kommer ut.

3) PUMPEN PUMPAR UT 1) Inloppsgrill delvis igentappt. 1) Rengdr grillen.
MINSKAD VATTENMANGD . .
2) Rorsystemet igentéppt. 2) Avlagsna blockeringar.
3) Turbinen utsliten. 3) Kontakta kundservice.

4) INTERMITTENT DRIFT 1) Fasta partiklar férhindrar turbinen fran | 1) Avliagsna frammande partiklar.
att rora sig fritt.
2) For hog vatsketemperatur.

3) Spanning utanfor tolleransgrénsen. |3) Forsdérj pumpen enligt indikationerna pa

brickan.
4) Vatska for tjock. 4) Spad ut den pumpade vatskan.
5) Motorn sénder. 5) Kontakta kundservice.
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Adote 101aiTEpy TPOGOYI] 6TIS INATVRAGEIS TOL aAvaypdpovTal ue Ty eCHS copfoloyia.

KINAYNOX O TEYVIKEG GVUGKEVEG TPEMEL VAL SLUTI|POVVTOL HOKPLE 0T TO TOLSLE!
KINAYNOX Iposidomorei 61 N eAAEVTIG EQAPROYH AVTOV TOV GVEPOLOV TPoKaLel GoPapd
Kuwvduvog niektpikiv Kivduvo NAEKTPIKNG EKOOPTIONG.

ekQopticemv

KINAYNOX Iposidomorsi 6T AL T PN 61) GVTOD TOV GVEPOLOV BETEL 6E pPEYALO Kivouve
Gropa 1 Ko TPAYROTA.

IIposidomorei 6TL 1) ELLewC TIPNGT TOV KAVOVIGRAV TPOKaie kKivovvo Prafng

IMPOEIAOIIOIHZH . . .
otV avtiiog Ko/ 6TNY EYKATAGTAON.

= > >

Keo. 1 I'evikég 0onyieg

ITPOXOXH: IIpwv moympiiceTE 6TNV EYKATAGTUGT, OLAPAGTE TPOGEKTIKA TIG 001)YiES aVTOV TOV EYYEPLdiov.

O BrGPes mov TpokahoOVTOL 0Td TV EAAEVTI] TIPNOT TOV 0ONYIAOV TTOV £xovv Tapay®pnOsei, dev Oa kKalvEBovY amd TV
gyyonen.

ATnpNOTE pE TPOGOYN TO TAPOV EYYELPIDI0. Te TEPITTMON TPOPANUATOV, TPV UTEITE GE ETOPN LUE TO TEXVIKO KEVTPO, TapOKaAEichE
vo. otyovpevBeitat av £yve kdmoo AaBog oTnv xpnon ) av autd eEuptdtor amd Kamolon oitio Tov dev £xel oyéomn He T Aettovpyio
TG GLOKEVNG.

Kda0e niektpavtiio t otiypn g cuvopproAdyiong VIOBAAETOL G ELEYYO KO TOUKETUPIGHOL LE TNV LEYLOTT TTPOCOX.

Kotd v didpkera g ayopdg peparmBzite 611 oty avrird dev £xovv mpokinOei {nég amd v petapopds, av val, 10010 oTE
QpECMG TOV TOM|TY, PE6a Ko 6YL Tave amd 8 nuépes amd Tv nuepopunvia g ayopds.

Keo. 2 IIepropispoi oty ypijon

Ounhektpoavthrieg g oepds FLOTEC VIP/FP givot kotdAAnles yio v S10xETevon vepadv Bpoxng, vepmv 1eicdvomng, OtKlaK®mv
PPENTIOV KOL YEVIKG Y100 TO AOEWUGUOL OVAYKNG TAVUIMPIGHEVOV X®OpV. Tia Ty petdyyion kabapdv vypodv 1 Aiyo Aepopévov, e
™V avtiio tereimg 1 ev uépn Pubiopévn.

' MPOEIAOIIOIHZH H ovthia dev givon katdAinin yio tnv avrien alpopod vepov, EPLEKTOV, S10fpoTIKAOY,
. EKPNKTIKAOV 1] EMKIVOUVOV VYPAV.

' NPOEIAOIIOIHZH Anayopedeton n gpion g nrekTpavtiiog 6Tay eival oTeEYVI.

-
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Teyvika otovyeia FP7K VIP 130/6
Tdon diktvov/cuyvoTTa 230 V~50Hz 230 V~50Hz
ATOppoeNTIKY 16Y1¢ 250 Watt 320 Watt
Eidoc mpootaciag/kotnyopio péveong IP X8 1P X8

TOvdeopog avappdeuong

41,90 mm (1"1/4M)

41,90 mm (1"1/4M)

Avdtotn pon

7.800 1/h

7.800 1/h

Avdtomn vaepicyvon 6m 6m

Méyioto Babog vbiong 7m 7m

Aynydc 1popodwsciog 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Bdpog 3,8 Kg 39 Kg
Avdtepn S1G0TaoN OTEPEDY UVTAOVUEVOV GOUATOV 6 mm 6 mm
Avartepn Oeppokpacio oviMduevov vypol 35° C 35° C

AvdTepog aptipdg EKKIVAGEOV 0va OPaL, SLOVEUTLEVE OLOLOLOPOAL 30 30

ELdyioto eminedo yepiopatog (A)* 100 mm 100 mm
ELdyioto eminedo avappdevong (B)* 20 mm 20 mm
Eninedo évoone (C)* 330 mm 330 mm
Eninedo otapariuatog (D)* 150 mm 150 mm
Teyvika otovyeio VIP 180/7

Tdon diktvov/cuyvoTnTa 230 V~50Hz

AmoppoenTikn 1oy0H¢ 370 Watt

Eidoc mpootaciag/kotnyopio péveong IP X8

TOvdecOC avappdeuong 41,90 mm (1"1/4M)

Avdtotn pon 10.800 1/h

Avatom vaepicyvon 7m

Méyioto Bdbog fubiong 7m

Ayonydc 1pogodwaoiog 10 m HO5 RNF

Bdpog 4,2 Kg

AvdTepn S140T0oN OTEPEDY UVTAOVUEVOV GOUATMOV 6 mm

Avdrtepn Oeppokpascion ovIAMOUEVOL VYPOD 35° C

Avirtepog aptipog eKKV|oE®V ava dpa, dtovepmuéve opotdpopea | 30

EMayioto eninedo yepiopotoc (A)* 100 mm

EMdyioto eminedo avappdouong (B)* 20 mm

Eninedo évoone (C)* 330 mm

Eninedo otapariuoatog (D)* 150 mm

61G0un wieong BopvPov (Lpa) ion 1 pikpodtepn pe 70 dB(A)

peTpnuéves Tipés otddung Bopvfov odpeeveg pe tov kavovioud EN 12639

(*) Avtd ta otoeio avapépovtat oto oy. 1 — Ta pétpa eivat og YIMOGTE.

To eldiy1oT0 £Minedo YEUIoHATOS OVTIOTOWEL [ TNV KaTdoTaoT Tov oTopiov Tapoyis Tereing Pubiopévo. (Bréne oy. 1 — avapopd A).
Ot avthieg avTig TG ELpaG dev eivar katdAnkes Yo xpiion oe midakeg 1} o€ evudpeia. Te TePINTOON GLVEXDHEVNG XPNONG GE Aipvn
HE Yap1a, 0L TEYLOVYES TNG AVTALOG TPETEL VL EAEYXOVTOL GE TUKTIKA Stadeippota 6 unvév (vepd mov teptéyovy emtbetikd ototyeio).
Topakaieiche vo dOGETE TPOGOYI KOL GTNV LEYIOTN SIAGTUOT TNG KOKKOUETPIOG EMTPETDUEVN A0 TNV avTAic Ko TapakoAeichs
VoL TAPETE PETPOL ACPUAEING KATG TNV TEPITTMOT OVAPPOPUONG YAPLDV.

Keo. 3 Eykatdotaon (Bi. Xy. 1)

KINAYNOX

Kwdvvog nhektpikdv

£KQOPTICEDV
A KINAYNOZXZ
& KINAYNOX

T oMo TOTE EVEPYELDL HETAKIVIIONG 1] AVOYMONG TNG AVTALNS XPNGLUOTOMGTE TNV KATAAANAN Xetporafiy. Xe mepintmon otabeprig
£YKOTACTAONG e OKANPOVG 0ywyolg, cupfoviedovpe ™V eykatdotacn pog PudBidag xmpic emoTpoen, yio TNvemoQuyy
AVOKOKA®GNG TOV DYPOV 6TO oTopdtua g avtiiog. H eykatdotaon pag chvdeong pe toy kKisicipo tomobempévny oty mo
46 @B 2

OLeg ov gvépyereg mov £X0VV G6Yé6N PNE TNV EYKATAGTAGY TPETEL va
TPUYRATOTOM 000V PE THY AVTAIC ATOGVVOEIENEV 016 TO FIKTVO TPO TPOPODOGiag.
O avthrisg avTG TG 6EIPAG deV Eivan KATAAANAES Yi0 P1)61) OE TIGIVES KL Y10
TIG GYETIKG g 0vTEG epyacieg KaBapLopoy Kal cuvTiproNG.

TNao ™V amoguyi} cofapdv {nuidV 6 ATopd, amayopeveTal prTd 1 £i60d0g YEPLOV 6TO
oTOp10 TNG avTriog, av N avThic givar cuvoedepév pe To JIKTVO NAEKTPLKOV PEdpaTOC.

Agv pofrimeTon 1) p1on 0VTOV TOV PNYOVIILOTOG 06 ATOPA (COPTEPILAPPUVOREVOV TMV TEIIAV)
HE IKOVOTNTEG AVTIANYNG, TVEVRATIKEG 1] QUOIKES, PELOPEVES, 1) TOV deV drLaBéToVy epmerpia Ko
YVAG1), EKTOG TG TEPITTOGIG TOV EMTI|POVVTAL KOL EKTUIFEVOVTAL GTNV P16 TOV PN YUV HLOTOG
oam6 Gropo vrevduvo Yo TV ac@drera Tovg. Eivar omapaitnTo va eEAEYyETE OGTE TA TOISIA VO PV
nailovv pe To pnyavnpo.



KatdAAnAn Béom drevkohvver Tig evepyeteg kabapiopov kat cuvtiipnong. Ot Staotdoelg Tov Tyadlod cLAAOYNAG TPEmeL va. givat
TETOLEG MOTE VO EMLTPETOVY TOV EAAYLOTO aptBpd ekkviicemy ava dpa. (Bréne ITIEPIOPIEMOI XTHN XPHXH - Teyvikd otouyeia).
Ye mepintmon mpocwpvig xpiong cvpfoviedovpe my yxpfion edkaUnToL 0y@yod mov cuvdéete oty aviiio S pécov o
oOvdeoncomd ehaotikd. I'a o odiopa g avtriog, xpnoporoice éva oyowi mov Oa déoete oTnV Yelporafi.

H avtiia FLOTEC VIP/FP, 670 00TOIOTO LOVTEAO, ELVOL EQOSLOCHEVT HE TADTEP TO OTOlo elvort 13N pLBUISHEVO (BA. Zy 1). Av 6édete vau
oAAGEeTe 1O Tedlov pOBpIoNG, elvan amapoitnto vor ovENceTe N vou petdoete o eledBEPO KOPUATL TOV TAMTEP, OVOYKALOVTOG TO Vo
YAvoTpicel oty edikh BEom mov Bpioketar 670 xepoOAL. MTopel vor VIEAPEOLY ELSIKEG avaYKEG £T0L MOTE OL OVTALEG VoL XPNOLLOTOLODVTO
péco i dimha oe moiveg, Apvalovta vepd o KNTOVG M| TOPOHOLKL.

' MPOEIAONOIHEH  BefarmBeiton 671 670 EAIYIGTO EMITEDO 0 EMTAEDNEVOG SLAKOTTNG GTARATAEL THY AVTAiaL.
-

' MPOEIAOIIOIHEH Beparmbcitar 611 0 emmhe®dpevog S1oxémTG dev epmodileTon amd Timota.

-

(BAéme oy. 7 ko 8)

Ot avThieg OV YPNOLOTOLOVVTOL GE YOVPVES, AUVOVRES 1) TAPOLLOLL HEPT T KOVTE GE 0LTE Ta PPN, TPEMEL VaL EIVOL EPOSIOGHEVEG
ue évav dokdmtn npootaciog pe ovopaotkd pevpo. IMopakareichot va angvbuvbeitar otov e€edikevpévo NAeKTPOLdYO TG
EUTIGTOGVVIG GOG.

Trepfopo TG avTAiog:

T va otepedoete TNV avTiio ¥pNOILOTOINGTE TIG OTEG TOV TONOTOG Tov Piktpov (BAéme oy. 2, 0éon 1). I'avtdv tov Aoyo
AMOLOKPVVETOL TOL EVOETAL TOV TOUOTOG TOV. MTopovv va umovv 3 Bideg 6to md mAatd pépog Tmv ondv (PAéne o). 2, 0€on 2) kat
YupioTe 10 IO TOV GIATPOL TPOG Ta APLGTEPG. e TETOLOV TPOTO (oTe Ot Pideg va otadepomomcovy 10 oo KVALOVTOG 6T0 Td
oTEVO PEPOG TV 0TV (o). 2, Béom. 3). Metd v otabepomoinon Tov Tdpatog tov eiktpov 1 aviiia tpénet va tonobetndel oTovg
KatdAAniovg 0dnyois (BAéne oy. 3, 0éom 4) kot Oo TPEMEL Ve TV GTPEYTE TNV TPOG TOL APLOTEPQL YI0L VOL TNV GTEPEMOETE (GY. 5).

Keo. 4 HrekTpikn ovvoeon — Agrtovpyia

' MPOEIAONIOIHEZH Beparw0site 611 TGON KoL GVYVOTNTO THS TIVOKIGOG AVTATOKPIVOVTOL PIE QVTES TOV
. SKTVOV TPOPOIOGLUG.
KINAYNOX O tgrvikég TG eYKoTdoTaons O @povricel va edakpifdoel av oty
Kivduvoc nhekTotkoy EYKOTAOTAOT NAEKTPIKAG TPOPOIOGING VITAPYEL PLO. ATOTEAEGHOUTIKI
K1vouvog NAEKTPIKGOY.
£KQopTicEQY YEI®MON TOV AVTUTOKPIVETUL GTOVG VITAPYOVTES KAVOVIGHOVG.
KINAYNOZ Mpénel va eEoxkplpoOei av 1) £YKOTAGTEGT TPOPOIOGIAG NAEKTPLKOD
Kuwdvvog niektpicdv pedpatog civor epodiaopévy pe Evav drapopikd drardmTy vynhig
EKPOPTICEOY gvoneOnoiag A =30 mA (DIN VDE 0100T739).

Evosieic aspaleiog yro Ty Aertitovpyia

Ot ayoyoi 1popocoaciog diktoov dev mpémet var éxovy Topn pkpdtepn amd HOS RN-F kot yio Ty xp1ion 6€ avotkog ydpovg TpEmet
va éxovv éva pikog 10 pétpov. To fOopa Kat ot GLUVSECELS TTPETEL VO EIVOL TPOCGTATEVUEVOL ATTO EKTOEEVTELS VEPOD.

Ipw amd Ty ypron kavete vav ontikd Ereyyo (kuping ot aymyoi tpogodosiog diktvov kot 10 focua).

Av n avthio Exet PAaPn dev Tpémet va xpnoLoTotEiToL.

Ye nepintoon Prapodv (tiote Evav EAeyyo OmOKAEIGTIKG 0md Evor EEEIGIKEVEVO TEXVIKO KEVTPO.

Beparwbeiton av ot nkektpikég cuvdéoels eivat tonobetnpéveg o€ Giyovpa HEPN OGOV APOPE TIG TANUUDPES.

Ipootatéyete to BOHopa Kot TOVG oy@yovs TpoPodosicg SikTvov amd T Deppokpacia, To Addie, Kot amd HOTEPES YWVIES.

KINAYNOX O aymY6g TPoPodociog diktHov propsi va avriketactadsi poévo and
Kwdvvog nhektpikdv £EE1HIKEVPEVO TPOCAOTIKG.

EKQOPTIGEOV
I'sioon

To Boopa tov aymyod tpo@odociog eivar epodlaciévo pe dumh emagn yelwong. Me avtov tov tpomo 1 yeimon emtvyydvetot
Baclovtag v mpila.

IIpootacio amd vrepedpTIon

H avthieg g oeipag FLOTEC VIP/FP £xovv pio evempatopévn Oeppikn mpootacio pnyovig. Xe Tepint@on vaeppopTiong 1
avthio akwnromoteitot. Metd v woén n unyovi praivet avtopota oe ekkivnon. (Mo artieg kot oyetikég Moels PAéne avevpeon
Brapov onpeio 4).

T v Aettovpyia Barte to Boopa g aviiiag oe pia mpilo pe evarhaktikd pedpo 230 V.
IPOXOXH: 1 avthio yopiler av 0 drakdrTng mov emmriel £90aoe 6TO EMiMES0 EKKIVONG.
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Keg. 5 Yovmijpnon kot avevpeon frofov

Ye Kovovikég cuvOnkeg ot niektpoavtiies g oepds FLOTEC VIP/FP dev £xovv avdykn and covtiipnon.
Mrmnopei va kabi60el amopaitnTog 0 Kabapiopog TmV VIPULAMKOVY LEPOV 1) ) AVTIKATAGTUCT TOV GTPOPEMV.

AW

Kafapiopiog tov vdépaviikdv pepdv VIP (Bréns 6y. 3, 6. 4, 6. 5, 6. 6)

ATOPAKPUVOT TOUOTOS GIATPOV: aQUIPESTE TO QIATPO HOVO 0QOTOV apapécete TG Pideg aopaleiog, kpatnote otabdepn Ty
avtAio Kot YopioTe T0 T TOV GIATPOV TPOG TaL aptoTePd KLTALOVTOG TO amd YoUnAd. o TNV GTOKATAGTACT TOV TOUATOG TOV
@iktpov yvpiote mpog to. apiotepd.(Préne oy. 4).

Y EPIMTMON TTOV TO TMOHO TOV PILTPOL £ivar oTadepomoméEVo 6To KaTe HéPog pe Bideg, Oa ypetacbel va otpéyete v avtiio Tpog

KINAYNOX

Kwduvog nlektpikdv
ekpopticemv

IIpw mpoPeitar 6& 0m01001TOTE EVEPYELL GUVTIPNONG, UTOCVVIECETE
™V avthio ekQopTicemV o TO iKTVLO THG TPOPOIOGidG NAEKTPLIKO
pedpaTog.

o 8e€18 Yo VoL TNV AmOGVVIESETE 0O TV PEPLE TOV XEPOLAIOV (PAETE o). 5).

Amocivdeon giktpov didyveng VIP
Amnocivdeon giltpov didyvong: Anocuvdéote to GikTpo didyvong uovo petd mov Oa éxete Pydhret tig Bideg aopareiog (Préne oy.

3,040 5).

Kpotfiote otabepn v avtiio kot yopiote to 9iktpo didyvong mpog ta apiotepd kortdlovtag amd yaumhd. o v anokotdotaon,
Bpé&teto O-ring pe vepd kot yopiote to GilTpo mpog to. apiotepd (Bréne o7.6).

Tpémog cuvtiipnong TG avtriog
TomoBethote TV AvTAio: 68 GTEYVO HEPOG KAL TPOCTATEVGTE TNV OO TNV TOYOVIE.

EMIIOAIA

IMIOGANH AITIA

AYZH

1) HHAEKTANTAIA AEN
ANTAEI NEPO, H MHXANH
AENT'YPIZEI

1) EAhenym niextpikic evépyetag.
2) To Bolpa dev £xet pmel kadd otny mpilo.

3) EnépPoon dokomtn acporeiog.

4) MaAoKapIoHEVOS GTPOPENG.

5) BLGPN otV pnyovi 1| 6TOV GUUTLKVOT.

2) E&ukpelpdote v mopovsio pedaTog Kot
tonobetnote KoAd T0 Pooua.

3) Eravefomhiote ToV d10kOTTN 0o@oreiog.
Ye mepintwon mov Oa emépPer Eavd,

anevBevbeite oce évav  efeldikevpuévo
NAeKTPOLOYO.

4) EhevBepdote tov otpogéa and mbaveég artieg
opa&iporog.

5) Mneite og emapn pe to kévipo Pondeiog
TEAUTOV.

2) H ANTAIA AEN AIANEMEI
NEPO, H MHXANH I'YPIZEI

1) ®poypévo TAEypo avappoELoNG.
2) Mrhokopiopévn BarPida pn emotpoen.

3) Aépag 610 cdpa TOV GTPOPED. (POVOKESG
aépa).

1) Kabopiote 10 mAéypa.
2) Kabapiote N aviikotaomote v forfide.

3) Emavoldfete évay aplOpod ekkivijoemy yio
mv omofori} 6hov Tov agpa.

3) H ANTAIA AIANEMEI

1) ITAEypo avappOPLONG EV LEPT) PPUYLLEVO.

1) Kabopiote 0 mAéypa.

MIA NNEPIOPIXMENH , , , ,
MOXOTHTA NEPOY 2) Opaypévog aywydg. 2) Amopokpdvetan 10 gpagio.
3) ®OapuéVos oTPOPENG. 3) Mreite o€ emagn pe to kévipo Pondeiog
TEAUTAV.
4) AIAKEKOMENH 1) Zteped oopota epmodilovy v eredBepn [ 1) Amopakpiverat EEva odpoTa.
AEITOYPTTA TMEPLGTPOPT} TOL GTPOPET.
2) IToAd vymAn Beppokpacio vypod.
3) Mn avektn téon. 3) TpopodoTHoTe TV avTAio OTMG EMGTHLOIVETAL
oV mvokida
4) Yypo mold mokTo. 4) AoAOoTE TO AVTMMUEVO VEPO.
5) Ehottopotikn pnyovi. 5) Mneite oe emapn pe to kévipo Ponbeiog
TEAUTDV.
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Szanowni Klienci !

Serdeczne gratulacje z powodu zakupu produktu FLOTEC. Tak jak wszystkie wyroby FLOTEC takze ten produkt zostat
skonstruowany w oparciu o najnowsze osiggniecia techniczne i wyprodukowany przy zastosowaniu najbardziej
niezawodnych i najnowoczesniejszych podzespotdw elektrycznych i elektronicznych.

Przed uruchomieniem urzadzenia prosimy o poswiecenie kilku minut na uwazne przeczytanie instrukcji uzytkowania.

Dzigkujemy!

C€

Spis Tresci

Rozdziat 1 Informacje 0goIne ............cccooiiiiiiiiiiii e @D 1

Rozdziat 2 Ograniczenia w zastoSOWaNIU ............cccccoooeeiiiiiiiciiieceee e @D 1

Rozdziat 3 INSLAIOWANIE ..........c.ooiiiiiiiiciiieiee s @D 2

Rozdziat 4 Podlaczenie elektryczne - Uruchomienie ...........cccccooiiiiiiiicine @D 3

Rozdziat 5 Konserwacja i wykrywanie usterek .............c.cooeviiiiiiiiciniccicne @D 4

Suplement RySUNKI .........cooiiii e str. 73

Ostrzezenia dla bezpieczenstwa osob i rzeczy.
Nalezy zwraca¢ szczegéng uwage na napisy opatrzone nastepujacymi symbolami.

A NIEBEZPIECZENSTWO Trzyma¢ urzadzenia techniczne w miejscach niedostepnych dla dzieci!

NIEBEZPIECZENSTWO Ostrzega, ze nieprzestrzeganie przepisow powoduje ryzyko wystapienia
Ryzyko wytadowarn wytadowan elektrycznych.
elektrycznych

dla oséb i/lub rzeczy.

OSTRZEZENIE Ostrzega, ze nieprzestrzeganie zalecen powoduje ryzyko uszkodzenia

& NIEBEZPIECZENSTWO Ostrzega, ze nieprzestrzeganie przepiséw powoduje powazne zagrozenie
* pompy i/lub instalacji.

Rozdziat 1 _Informacje ogélne

UWAGA: Przed przystapieniem do instalowania urzadzenia uwaznie przeczytac niniejsza instrukcje.

Szkody spowodowane nieprzestrzeganiem podanych zalecen nie beda podlegaty gwarancji.

Nalezy starannie przechowywac niniejsza instrukcje obstugi i uzytkowania. W razie wystapienia problemoéw technicznych,
przed zwréceniem sie do punktu serwisowego obstugi klientéw, prosi sie o sprawdzenie, czy nie zostat dokonany btad w
uzytkowaniu lub tez nie wystapita przyczyna nie wynikajaca z funkcjonowania urzadzenia.

Podczas montazu kazda elektropompa zostaje poddana prébie odbiorczej i starannie opakowana.

W momencie zakupu nalezy sprawdzi¢, czy pompa nie ulegta uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku
wystepowania ewentualnych szkéd, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ punkt sprzedazy w nieprzekraczalnym
terminie 8 dni od daty zakupu.

Rozdziat 2 Ograniczenia w zastosowaniu

Elektropompy wchodzace w sktad serii FLOTEC VIP/FP zasadniczo stuzg do drenazu wéd deszczowych, wod
infiltracyjnych, $ciekéw domowych oraz w nagtych wypadkach do usuwania wody z zalanych pomieszczen. Nadajg sie
do przelewania czystych lub umiarkowanie zanieczyszczonych cieczy przy catkowicie lub czesciowo zanurzonej pompie.

' OSTRZEZENIE Pompa nie nadaje si¢ do pompowania stonej wody oraz cieczy tatwo palnych,
. korozyjnych wybuchowych lub niebezpiecznych.
! OSTRZEZENIE  Absolutnie nie dopuszczaé do dziatania elektropompy na sucho.
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Dane techniczne FP 7K VIP 130/6
Napiecie sieciowe / Czestotliwos$¢ 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Moc pobierana 250 Watt 320 Watt
Typ zabezpieczenia / Klasa izolacji IP X8 1P X8
Ztaczka ssawna 41,90 mm (1"1/4M) 41,90 mm (1"1/4M)
Maksymalne natezenie przeptywu 7.800 I/h 7.800 I/h
Maksymalna wysoko$¢ pompowania 6 m 6 m
Maksymalna gtebokos$¢ zanurzenia 7m 7m
Kabel zasilajacy 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Ciezar 3,8 Kg 3,9Kg
Maksymalny wymiar pompowanych ciat statych 6 mm 6 mm
Maksymalna temperatura pompowane;j cieczy 35°C 35°C
Maksymalna liczba uruchomien na godzine, rownomiernie roztozonych 30 30
Minimalny poziom samozasysania (A)* 100 mm 100 mm
Minimalny poziom zasysania (B)* 20 mm 20 mm
Poziom uruchamiania (C)* 330 mm 330 mm
Poziom zatrzymywania (D)* 150 mm 150 mm
Dane techniczne VIP 180/7

Napigcie sieciowe / Czestotliwos$¢ 230V ~50Hz

Moc pobierana 370 Watt

Typ zabezpieczenia / Klasa izolacji IP X8

Ztaczka ssawna 41,90 mm (1"1/4M)

Maksymalne natezenie przeptywu 10.800 I’h

Maksymalna wysoko$¢ pompowania 7m

Maksymalna gtebokos$¢ zanurzenia 7m

Kabel zasilajgcy 10 m HO5 RNF

Cigzar 4,2 Kg

Maksymalny wymiar pompowanych ciat statych | 6 mm

Maksymalna temperatura pompowane;j cieczy 35° C

Maksymalna liczba uruchomien na godzine,

réwnomiernie roztozonych 30

Minimalny poziom samozasysania (A)* 100 mm

Minimalny poziom zasysania (B)* 20 mm

Poziom uruchamiania (C)* 330 mm

Poziom zatrzymywania (D)* 150 mm

Poziom ci$nienia akustycznego (Lpa) jest rowny badz nizszy 70 dB(A)

Poziom emisji akustycznych stwierdzony zgodnie z norma EN 12639

(*) Dane odnosza sie do rys. 1 — Wartosci wyrazone sg w milimetrach.

Minimalny poziom samozasysania odnosi sig do stanu catkowitego zanurzenia otworu tlocznego.

(Patrz rys. 1 — punkt odniesienia A)

Pompy z tej serii nie nadajg sie do uzytkowania w fontannach stotowych lub akwariach. W przypadkach uzytkowania
ciagtego w stawach rybnych, uszczelnienia pompy powinny by¢ kontrolowane w regularnych 6-miesigcznych odstepach
czasu (woda z zawartoscig substanciji agresywnych). Nalezy réwniez zwraca¢ uwage na maksymalne wymiary dopuszczalnej
granulometrii pompy oraz przedsiewzig¢ odpowiednie Srodki ostroznosci przeciw mozliwosci zasysania ryb.

Rozdziat 3 Instalowanie (patrz rys. 1

NIEBEZPIECZENSTWO
Ryzyko wytadowan
elektrycznych

Wszystkie czynnosci zwigzane z instalacjq powinny byé

wykonywane pod warunkiem, ze pompa jest wylaczona z sieci
zasilajacej. Pompy z tej serii nie sa odpowiednie do uzycia w
basenach oraz do odpowiedniego czyszczenia i konserwacji.

W celu uniknigcia ciezkich obrazen ciata surowo wzbronione jest wktadanie

& NIEBEZPIECZENSTWO rak do otworéw wylotowych pompy, jezeli jest ona podiaczona do sieci
zasilajace;j.

Urzadzenie nie powinno by¢ obstugiwane przez osoby (wiacznie z dzie¢mi) o

i zmniejszonych zdolnosciach fizycznych i umystowych lub przez osoby pozbawione

OSTRZEZENIE odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, z wyjatkiem sytuacji, gdy takie osoby

znajdowac sie beda pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo

lub przez te osobe zostang odpowiednio pouczone Nalezy zwréci¢ uwage, aby

dzieci nie bawity sie urzadzeniem.
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Podczas dokonywania jakichkolwiek czynnosci transportowania lub podnoszenia pompy nalezy postugiwac sie
odpowiednim uchwytem. W przypadku instalacji statej ze sztywnymi przewodami rurowymi, zalecane jest zamontowanie
zaworu zwrotnego w celu zapobiegania recyrkulacji cieczy podczas zatrzymywania pompy; zainstalowanie zlaczki
szybkiego odcinania usytuowanego w jak najkorzystniejszej pozycji utatwia czynnosci oczyszczania i konserwaciji.
Wymiary studzienki zbiorczej powinny pozwala¢ na mozliwie jak najmniejszg liczbe uruchomien na godzine (patrz
OGRANICZENIA W ZASTOSOWANIU — Dane techniczne). W przypadku uzytkowania czasowego zalecane jest
stosowanie przewodu rurowego gietkiego, ktory przytacza sie do pompy za posrednictwem ztgczki obsady weza
gumowego. Do zanurzania pompy nalezy uzywac liny, ktérg przymocowuje sie¢ do uchwytu.

Pompa FLOTEC VIP/FP w wersji automatycznej jest dostarczona z wytgcznikiem ptywakowym juz uregulowanym (patrz
rys. 1), jezeli trzeba zmodyfikowaé zakres regulaciji, nalezy koniecznie zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ luzny odcinek ptywaka
poprzez przesuniecie go w osadzeniu na uchwycie. Szczegdine wymagania moga dotyczy¢ pomp uzywanych wewnatrz
pomieszczen lub z boku przy basenie, w zbiornikach ogrodowych lub podobnych miejscach.

' OSTRZEZENIE Upewnié sig, ze wytacznik plywakowy zatrzymuje pompe przy minimalnym poziomie.

' OSTRZEZENIE Upewnic sie, ze nie wystepuja zadne przeszkody w polu dziatania ptywaka.
* (patrz rys. 7 i 8)

Pompy uzytkowane w stawach, jeziorkach, fontannach lub innych temu podobnych miejscach, a takze w ich sadziedztwie
muszg by¢ zaopatrzone w wytacznik zabezpieczenia réznicowo-pragdowego. Zalecane jest zwrdcenie si¢ do swojego
zaufanego elektryka.

Mocowanie pompy:

Do mocowania pompy uzywa sie tezkowatych otworéw znajdujacych sie na pokrywie filtra (patrz rys. 2, poz. 1). Usuna¢
wktadki z pokrywy filtra. Wiozy¢ 3 Sruby w szersza czg$¢ otwordw (patrz rys. 2, poz. 2) i obracaé pokrywe filtra w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, powodujac mocowanie pokrywy przez $ruby, ktére dostaja sie do wezszej czesci
otwordw (patrzrys. 2, poz. 3). Po przymocowaniu pokrywy filtra nalezy nasadzi¢ pompe na odpowiednie prowadnice (patrz
rys. 3, poz. 4) i obraca¢ ja w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara w celu jej zamocowania (rys. 5).

Rozdziat 4 Podlaczenie elektryczne - Uruchomienie

' OSTRZEZENIE Upewni¢ sig, Zze napigcie i czgstotliwos¢ na tabliczce znamionowej odpowiadaja
charakterystyce sieci zasilajacej bedacej w dyspozycji.

NIEBEZPIECZENSTWO Obowiazkiem odpowiedzialnego za instalacje elektryczna jest
Ryzyko wytadowan upewnienie sie, ze zostata ona wyposazona w skuteczne
elektrycznych uziemienie odpowiadajace obowigzujagcym normom.
NIEBEZPIECZENSTWO Sprawdzi¢ czy obwad zasilania elektrycznego jest wyposazony
Ryzyko wytadowan w wytacznik réznicowy o wysokiej czutosci A =30 mA (DIN VDE
elekirycznych 0100T739).

Wskazéwki bezpieczenstwa dotyczace uruchamiania urzadzenia

Kable zasilajace z sieci nie powinny mie¢ przekroju mniejszego niz kabel HO5 RN-F, a dla stosowania w otwartych
przestrzeniach ich dlugo$¢ musi wynosi¢ 10 m. Wtyczka i podtaczenia musza by¢ zabezpieczone przed spryskiwaniem
woda.

Przed rozpoczgciem uzytkowania, zawsze podda¢ pompe kontroli wzrokowej (szczegodlnie kable zasilajace z sieci i
wtyczka). Jezeli pompa jest uszkodzona nie wolno jej uzywac.

W razie wystapienia uszkodzen nalezy spowodowac¢ skontrolowanie pompy wytacznie przez wyspecjalizowany serwis
obstugi.

Upewni¢ sig, ze potaczenia elektryczne znajdujg sie w miejscach, ktérym nie grozi zalewanie.

Chroni¢ wtyczke i kable zasilajace sieci od ciepta, oleju oraz ostrych krawedzi.

NIEBEZPIECZENSTWO Kabel zasilajacy z sieci moze by¢ wymieniony wytacznie przez
Ryzyko wytadowan wykwalifikowany personel.
elektrycznych
Uziemienie

Wtyczka kabla zasilajgcego jest zaopatrzona w podwdjny styk uziemienia. Tym sposobem uziemienie nastepuje po
wiozeniu wtyczki do gniazdka.

Zabezpieczenie przed przeciazeniem

Pompy z serii FLOTEC VIP/FP posiadaja wbudowany termiczny bezpiecznik silnika. W razie przecigzenia pompa
zatrzymuje sie. Po nastgpieniu ochtodzenia silnik ponownie uruchamia sie automatycznie. (Dla poznania przyczyn
problemow i sposobdw ich usuwania patrz problemy techniczne punkt 4).

W celu uruchomienia pompy nalezy wtozy¢ wtyczke pompy do gniazdka pradu przemiennego 230 V.

UWAGA: pompa obraca sie, jezeli wytacznik plywakowy osiagnat poziom uruchamiania.
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Rozdziat 5 Konserwacja i wykrywanie usterek

W normalnych warunkach, elektropompy z serii FLOTEC VIP/FP nie wymagajg zadnej konserwacji.
Moze zaistnie¢ potrzeba oczyszczenia czgsci hydraulicznych lub wymiany wirnika.

NIEBEZPIECZENSTWO Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci
A & Rvzvko wytadowan konserwacyjnych wytaczy¢ elektropompe z sieci zasilania
Ryzyko wyradowan

elektrycznych elektrycznego.

Oczyszczanie czesci hydraulicznych VIP (patrz rys. 3, rys. 4, rys. 5, rys. 6)

Demontaz pokrywy filtra: odkreci¢ korek filtra tylko po uprzednim zdjeciu $ruby zabezpieczajacej, utrzymywaé
nieruchomo pompe i obraca¢ pokrywe filtra zgodnie z ruchem wskazéwek zegara (patrzac od dotu). Dla dokonania
montazu pokrywy filtra nalezy obracac ja w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara (patrz rys. 4).

W przypadku, gdy pokrywa filtra jest przymocowana do dna za pomoca $rub, w celu zdemontowania pompy nalezy
obraca¢ jq w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara od strony uchwytu (patrz rys. 5).

Demontaz filtra dyfuzyjnego VIP

Demontaz filtra dyfuzyjnego: filtr dyfuzyjny moze by¢ zdemontowany dopiero po uprzednim usunieciu $rub
zabezpieczajgcych (patrz rys. 3, poz. 5)

Utrzymywac pompe nieruchomo i obracac filtr dyfuzyjny zgodnie z ruchem wskazéwek zegara (patrzac od dotu). Dla
dokonania montazu zwilzy¢ pierécien samouszczelniajacy o przekroju okragtym (O-ring) woda i obracac filtr w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara (patrz rys. 6).

Sposoéb konserwacji pompy
Umiesci¢ pompe w suchym i chronionym przed mrozem miejscu.

ZAISTNIALLY PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA NAPRAWA
1) ELEKTROPOMPA NIE 1) Brak energii elektrycznej.
DOSTARCZA WODY, SILNIK . . .
NIE OBRACA SIE 2) Wtyczka nieprawidtowo wiozona. 2) Sprawdzié czy jest napiecie i wiozy¢
) . . ) . prawidtowo wtyczke.
3) Zadziatanie wytacznika zabezpieczenia | 3) Przywracié do dziatania wytacznik
réznicowo-pradowego. zabezpieczenia réznicowo-pragdowego.
W przypadku jego ponownego zadziatania,
zwrdcic sig do wyspecjalizowanego
- elektryka.
4) Zablokowany wirnik. 4) Usunaé przeszkody blokujace wirnik.
5) Uszkodzony silnik lub kondensator. | 5) Zwrécic sie do punktu serwisowego obstugi
klientéw.
2) POMPA NIE DOSTARCZA |1) Zatkana kratka zasysania. 1) Oczysci¢ kratke.
WODY, SILNIK PRACUJE
2) Zablokowany zawor zwrotny. 2) Oczysci¢ lub wymieni¢ zawdr.
3) Obecnos¢ powietrza w zespole 3) Powtérzyé wielokrotnie czynnos¢
wirnika (pecherzyki powietrza). uruchomienia w celu catkowitego usunigcia
powietrza.
3) POMPA DOSTARCZA 1) Czesciowo zatkana kratka zasysania. | 1) Oczyscic¢ kratke.
WODE O OGRANICZONYM
NATEZENIU PRZEPLYWU
2) Zatkana rura. 2) Odetkac rurg.
3) Zuzyty wirnik. 3) Zwrdci¢ sie do punktu serwisowego obstugi
klientow.
4) DZIALANIE PRZERYWANE | 1) Ciata state przeszkadzajg w 1) Usunag ciata obce.
swobodnym obracaniu sie wirnika.
2) Zbyt wysoka temperatura cieczy.
3) Napiecie poza granicami tolerancji. | 3) Zapewni¢ pompie zasilanie zgodne ze
wskazaniami tabliczki znamionowej.
4) Zbyt gesta ciecz. 4) Rozcienczy¢ pompowana ciecz.
5) Wadliwy silnik. 5) Zwréci¢ sie do punktu serwisowego obstugi
klientow.
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Mult stimata cumparatoare,
Mult stimate cumparator,

Sincere felicitari pentru cumpararea acestui produs FLOTEC. Ca si toate celelalte produse de la FLOTEC si acest
produs a fost conceput pe baza celor mai noi cuceriri tehnice si a fost fabricat prin folosirea de piese componente
electrice /electronice dintre cele mai sigure si mai moderne.

Va rugam ca fnainte de a folosi aparatul sa va rezervati cateva minute pentru a citi cu atentie instructiunile de folosire.

Va multumim !
Index
Cap.1 Generalitati .... . RO 1
Cap. 2 Parametri limita de functionare .. . @O 1
Cap. 3 INSEAIAMEA ........eoeveeeeeece e ®0 2
Cap. 4 Legaturi electrice - Punerea fn functiune .............cccoccoeiiiicienee @0 3
Cap.5 Tntretinerea si gasirea defectelor ...............coovvveveevceeceereceean. ®O 4
Apendice  Figuri.........cccooiiiiiiiiiici s pag. 73
Avertismente pentru siguranta persoanelor si a obiectelor.
Acordati atentie deosebita textelor corespunzatoare urmatoarelor semne.
A PERICOL Tineti aparatele tehnice departe de copii.
PERICOL L Avertizeaza ca neobservarea acestui semn implica riscul de descarcare
Risc de descarcari i s
- electrica.
electrice
Avertizeaza ca neobservarea acestui indicator simbol implica grave riscuri
PERICOL pentru persoane si obiecte.
Avertizeaza ca neglijarea indicatiei poate cauza riscul de defectare a
ATENTIE N . c }
. ’ pompei sau a instalatiei.

Cap. 1 Generalitati

ATENTIE: inainte de a incepe instalarea, cititi cu atentie continutul acestui manual.

Daunele cauzate de neglijarea indicatiilor specificate, nu vor fi acoperite de garantie.

Conservati cu atentie manualul prezent. In caz de dificultati, inainte de a chema asistenta tehnic&, va rugam sé verificati
ca nu a fost o greseala in timpul folosirii sau ca se trateaza de o cauza straina functionarii aparatului.

In momentul in care se monteaza, fiecare electropompa trebuie sa fie omologata si ambalata cu multa atentie.

in momentul cumparérii verificati ca pompa s& nu aiba daune de transport. in caz de eventuale daune, avertizati
imediat vinzatorul , in termen de 8 zile de la data cumpararii.

Cap. 2 Parametri limita de functionare

Electropompele din seria FLOTEC VIP/FP sint adaptate drenarii apelor de ploaie, apelor de infiltratie, descarcarilor
casnice in general si la golirea de urgenta a cladirilor inundate. In transvazarea lichidelor limpezi sau putin murdare, cu
pompa total sau partial scufundata.

' ATENTIE Pompa nu este adaptata pomparii apei sarate, lichide inflamabile, substante
. corozive, substante explozive sau periculoase.

' ATENTIE Evitati funtionarea in gol a electropompei.

. }
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Date tehnice FP 7K VIP 130/6
Tensiunea de retea electrica/Frecventa 230V ~50Hz 230V ~50Hz
Puterea absorbita 250 Watt 320 Watt
Tipul de protectie/Clasa de izolatie IP X8 1P X8
Racordul de aspiratie 41,90 mm (1"1/4M) | 41,90 mm (1"1/4M)
Debitul maxim 7.800 I/h 7.800 I/h
Distanta maxima 6m 6m
Nivelul maxim de adincime 7m 7m
Cablu de alimentare 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Greutate 3,8 Kg 3,9 Kg
Dimensiunea maxima a corpurilor solide pompate 6 mm 6 mm
Maximum de temperatura a lichidului pompat 35°C 35°C
Maximum de porniri, egal distribuite 30 30

Nivelul minim de atragere (A)* 100 mm 100 mm
Nivelul minim de aspiratie (B)* 20 mm 20 mm
Nivelul de pornire (C)* 330 mm 330 mm
Nivelul de oprire (D)* 150 mm 150 mm
Date tehnice VIP 180/7

Tensiunea de retea electrica/Frecventa 230V ~50Hz

Puterea absorbita 370 Watt

Tipul de protectie/Clasa de izolatie IP X8

Racordul de aspiratie 41,90 mm (1"1/4M)

Debitul maxim 10.800 I/h

Distanta maxima 7m

Nivelul maxim de adincime 7m

Cablu de alimentare 10 m HO5 RNF

Greutate 4,2 Kg

Dimensiunea maxima a corpurilor solide pompate 6 mm

Maximum de temperatura a lichidului pompat 35°C

Maximum de porniri, egal distribuite 30

Nivelul minim de atragere (A)* 100 mm

Nivelul minim de aspiratie (B)* 20 mm

Nivelul de pornire (C)* 330 mm

Nivelul de oprire (D)* 150 mm

Nivel de presiune sonora (Lpa) mai mica sau egala cu 70 dB(A)

Valorile emisiei sonore obtinute in conformitate cu standardul EN 12639
(*) Aceste date se refera la fig. 1 — Masurile sint exprimate in milimetri.
Nivelul minim de atragere corespunde conditiei gurii de trimitere complet scufundata.

(Vezi fig. 1 — punctul A).

Pompele din aceastd serie nu sunt adaptate pentru uzul in fantani arteziane sau in acvarii. In cazul uzului continuu in
bazine, garniturile pompei trebuiesc controlate la intervale regulate de 6 luni (apa continind substante corozive). Va
rugam sa dati atentie si la dimensiunea maxima de granulometrie permisa de pompa si va rugam sa luati precautiile
necesare impotriva aspiratiei pestilor.
Cap. 3 Instalarea (Vezi Fig. 1
Toate operatiile pentru instalare trebuiesc efectuate cu pompa

EiEs?c(l:eodLescércéri deconectata de la reteaua electrica de alimentare. Pompele din aceasta
4 ! electrice serie nu sunt adecvate pentru a fi utilizate in piscina si nici pentru

operatiunile aferente de curatare si intretinere.

PERICOL Pentru a evita accidentarea persoanelor, este in mod absolut interzisa introducerea
miinilor in gura pompei, cind pompa esta colegata la reteaua electrica.

Nu este prevazuta folosirea acestui aparat de catre persoanele (inclusiv copii)cu

capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experienta si cunostinte,

PERICOL  cu exceptia cazului supervizirii sau instruirii acestora cu privire la folosirea

aparatului, din partea unei persoane raspunzatoare pentru sigurantalor. Copiii trebuie
supravegheati pentru a verifica ca nu se joaca cu acest aparat.

Pentru orice operatie de transport sau ridicare a pompei serviti-va de manerul special.
In cazul instalatiei cu tuburi rigide, va recomandam montarea unei valvule de oprire a imtoarcerii, pentru a evita
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reciclarea de lichid la oprirea pompei; instalarea unui racord cu inchidere rapida situat intr-o pozitie mai convenabila
faciliteaza operatiile de curatare si intretinere.

Dimensiunile putului de recoltare trebuiesc sa fie in aga fel incit sa permita numarul cel mai mic posibil de porniri orare
(vezi PARAMETRI LIMITA DE FUNCTIONARE - Date tehnice).

Tn cazul uzului temporar se recomanda utilizarea unei tubulaturi flexibile care trebuie colegata la pompa printr- un racord
cu tub de cauciuc. Pentru scufundarea pompei, utilizati o coarda de fixat la miner.

Modelele FLOTEC VIP/FP in varianta automata se livreaza cu intrerupator cu flotor de nivel, pre -reglat (vezi Fig. 1).
Pentru orice modificare de crestere sau micsorare a reglajului, trebuie sa actionati partea libera a flotorului, facand-o sa
gliseze in locasul prevazut pe maner.

' ATENTIE Asigurati-va ca nivelul minim al intrerupatorului plutitor sa opreasca pompa.
-

' ATENTIE Asigurati-va ca plutitorul sa nu aiba obstacol in nici un mod.

hd (vezi fig. 7 e 8)

Pompele utilizate in bazine, lacuri, fantani sau locuri asemanatoare sau in imediata vecinatate a lor trebuiesc dotate de
un intrerupator de protectie impotriva electrocutarii. Sunteti rugati sa va adresati electricianului specializat.

Fixarea pompei:

Pentru fixarea pompei utilizati marginea capacului filtrului (vezi fig. 2, poz. 1). Desfaceti clemele de prindere a capacului
filtrului. Se pot introduce 3 suruburi in partea cea mai larga a marginii. (vezi fig. 2, poz. 2) si rotiti capacul filtrului in sens
invers orar in asa fel incit suruburile fixeaza capacul alunecind in partea cea mai ingusta a marginii (fig. 2, poz. 3).
Dupa fixarea capacului filtrului trebuie introdusa pompa in sistemul de prindere prevazut (vezi fig. 3, poz. 4) si rotiti-o
in sens invers orar pentru a o fixa (fig. 5).

Cap. 4 Legaturi electrice - Punerea in functiune

' ATENTIE Controlati ca tensiunea si frecventa sa fie aceleasi cu cele dela reteua de alimentare

. electrica disponibila.
PERICOL Va fi sarcina tehnicianului raspunzator de
Risc de descarcari instalatie sa verifice ca instalatia electrica sa fie dotata de o
electrice impamantare conform normelor de protectie.
PERICOL Lo Trebuie verificat ca instalatia electrica sa aiba in dotare un
W intrerupétor de sigurant A =30 mA (DIN VDE 0100T739).

Indicatii de siguranta pentru punerea in functiune

Cablurile de alimentare la retea nu trebuie sa aiba un diametru inferior de H05 RN-F si pentru utilizarea in locuri deschise
trebuie sa aiba o lungime de 10 m. Stecarul si legaturile trebuiesc protejate de stropirea cu apa.

Tnainte de utilizare supuneti mereu pompa la o verificare vizuala (in special cablurile de alimentare la reteaua electrica si
stecar). Daca pompa este daunaté nu trebuie utilizata. in caz de d&unari pompa trebuie controlatd numai de serviciul de
asistenta tehnica specializat.

Asigurati-va ca colegamentele electrice sa fie pozitionate in locuri sigure fara inundatii.

Protejati stecarul si cablurile de alimentare la retea, de caldura, ulei si de colturi ascutite.

PERICOL Cablul de alimentare poate fi substituit numai de personal
Risc de descarcari calificat.
electrice

impamantarea R
Stecarul cablului de alimentare este dotat de dublu contact la pamant. In acest mod impamantarea e efectuata introducind
stecarul.

Protectia de supradncarcare
Pompele din seria FLOTEC VIP/FP au o protactie termica a motorului incorporata. incaz de supraancarcare pompa se
opreste. Dupa racire motorul porneste automat. (Pentru cauze si relative remediari vezi cercarea defectelor punctul 4).

Pentru punerea in functiune introduceti stecarul pompei la o priza de curent alternativ de 230 V.
ATENTIE: Pompa se roteste daca intrerupatorul cu plutitor a atins nivelul de pornire.
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Cap. 5 intretinerea si gisirea defectelor

in conditii normale electropompele din seria FLOTEC VIP/FP nu au nevoie de nici o intretinere.
Poate fi necesara curatarea partilor hidraulice sau inlocuirea rotorului.

PERICOL P . . N . - .

) SR Inainte de a efectua orice operatie de intretinere intrerupeti

A & w alimentarea electropompei de la reteaua de curent electric.
electrice '

Curatarea partilor hidraulice VIP (vezi fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6)

Demontarea capacului filtrului: demontati capacul filtrului numai dupa ce ati scos surubul de siguranta, tineti oprita

pompa si rotiti capacul filtrului in sens invers orar privind din jos. Pentru montarea capacului filtrului rotati in sens invers

orar (vezi fig. 4).

in cazul in care capacul filtrului este fixat cu suruburi, trebuie invirtitd pompa pentru a o demonta in sens orar de partea

minerului (vezi fig. 5).

Demontarea filtrului difuzor VIP

Demontarea filtrului difuzor : demontati filtrul difuzor numai dupa ce ati indepartat surubul de siguranta (vezi fig. 3, poz.
5)

Tineti blocata pompa si rotiti filtrul difuzor in sens orar privind de jos. Pentru montare, lubrificati O-ring cu apa si rotiti filtrul
in sens invers orar (vezi fig. 6).

Modalitate de depozitare a pompei.
Depuneti pompa intr-un spatiu uscat si ferit de frig.

DEFECTE CAUZA POSIBILA REMEDIU
1) ELECTROPOMPA NU 1) Lipsa de energie electrica.
JEMITE APA, MOTORUL NU
SEROTESTE 2) Stecar incorect introdus in priza. 2) Verificati prezenta de curent electric si

. introduceti bine stecarul.
3) Intrerupator de protectie impotriva |3) Ridicati intrerupatorul de protectie impotriva

electrocutarii coborit. electrocutarii. In cazul in care intervine din
nou, adresati-va unui electrician specializat.
4) Rotor blocat. 4) Eliberati rotorul de eventuale obturatii.

5) Motorul sau condensatorul daunat. |5) Adresati-va serviciului de asistenta tehnica.

2) POMPA NU EMITE APA, 1) Grila de aspiratie obturata. 1) Curatarea grilei
|MOTORUL SE ROTESTE

2) Valvula de oprire blocata. 2) Curatati sau inlocuiti valvula.

3) Aer in corpul rotorului (bole de aer). |3) Repetati un anumit numar de porniri
in asa fel incit se elimina tot aerul.

3) POMPA ARE UN DEBIT DE | 1) Grila de aspiratie obturata partial. 1) Curatati grila.
APA REDUS . N . .
2) Tubulaturi obturate. 2) Inlaturati obturatiile.
3) Rotitor uzat. 3) Adresati-va serviciului de asistenta
tehnica.
4) FUNCTIONARE 1) Corpuri solide impiedicé rotirea libera | 1) Indepértati corpurile straine.
IINTERMITENTA arotorului.

2) Temperatura lichidului prea inalta.

3) Tensiune necorespunzatoare. 3) Alimentati pompa cum este indicat pe
eticheta metalica.

4) Lichid prea dens. 4) Diluiti lichidul pompat.

5) Motor defect. 5) Adresati-va serviciului de asistenta tehnica.
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Kedves Vasarlo!

Szivbdl gratuldlunk a FLOTEC ezen termékének megvasarlasahoz. Mint a FLOTEC minden terméke ez a termék is a
legujabb technikai ismeretek felhasznalasaval kerllt kifejlesztésre és a legmegbizhatdbb és legmodernebb elektromos/
elektrotechnikai alkatrészek felhasznalasaval kerlilt eléallitasra.

Keérjlik szakitson egy par percnyi idét, miel6tt a késziiléket izembe venné és olvassa el figyelmesen ezt a hasznalati
utasitast.

Koszonjik szépen!

Ce

Tartalomjegyzék

1°Fejezet Altaldnos tudNIVAIOK ..............ccooovrveveevereeieeieieieeeeeee e @1
2°Fejezet AlKalmazasi hataroK .............cccceveviueveeveceeieieeeeieeee e a1
3°Fejezet BESZErElES .......coocooioiuiuiieieieiceeeee e @ 2
4° Fejezet Elektromos bekotés - Uzembehelyezés ...........ccccovoveveveveveveeecnnn.. @ 3
5°Fejezet Karbantartas és hibakeresés .............cccccooiiiiiiiiiiiiiiii @ 4
FUQGQEIEK  ADIAK ....ooooooeieeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e oldal 73

Figyelmeztetés a személyi és targyi biztonsdg megérzése érdekében.
Forditsanak kiilonleges figyelmet az alabbi jelekkel elldtott feliratokra.

VESZELY A miszaki berendezéseket a gyermekek el6l gondosan el kell zarni!
VESZELY o Az elektromotoros szivatty nem alkalmas gyulékony vagy veszélyes
Elektromos kistilés folyadékok szivattyuzasara.

veszélye

VESZELY Mindenképpen keriilje az elektromotoros szivattyu szaraz lizemeltetését.

Figyelmeztet, hogy az eléirasok figyelmen kiviil hagyasa a szivattyu és/

FIGYELMEZTETES vagy a berendezés megkarosodasahoz vezethet.

=l [>[>>

1° Fejezet Altalanos tudnivaldk

FIGYELEM : a beszerelés megkezdése el6tt olvassak el figyelmesen ezen hasznalati utasitast.

Az eléirasok figyelmen kiviil hagyasabol szarmazoé karokat nem fedi a jétallas.

Gondosan &rizze meg ezen hasznalati utasitast. Problémak esetén, mielétt az lgyfélszolgalathoz fordulna, sziveskedjen
ellendrizni, hogy a hasznalat soran nem kdvetett-e el valamilyen hibat, illetve olyan okrol van-e sz, amely nem a berendezés
miikodésével kapcsolatos.

Minden elektromotoros szivattyl az 6sszeszereléskor a legnagyobb gonddal van leellenérizve és becsomagolva.

A vasarlaskor ellendrizze, hogy a szivattyl nem sériilt-e meg a szallitas soran. Esetleges karosodasok esetén
azonnal értesitse az lizletet, de mindenképpen a vasarlas idépontjatél szamitott 8 napon beliil.

2° Fejezet Alkalmazasi hatarok

A FLOTEC VIP/FP sorozat elektromotoros szivattyli alkalmasak esdviz, beszivargott viz, altalanos haztartasi
szennyvizek elvezetésére és eldrasztott helységek szikséguritésére. Tiszta vagy mérsékelten szennyezett folyadékok
attoltésére, teliesen vagy részlegesen vizbe meritett szivattydval.

' FIGYELMEZTETES A szivattyi nem alkalmas sés viz, gyulékony, csiszolé anyagokat tartalmazo,
. robbanékony vagy veszélyes folyadékok szivattyuzasara.

' FIGYELMEZTETES Mindenképpen keriilje az elektromotoros szivatty szaraz lizemeltetését.
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Miiszaki adatok FP 7K VIP 130/6
Haldzatifeszlltség/ Frekvencia 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
Teljesitményfelvétel 250 Watt 320 Watt
Védelem tipusa / Szigetelés osztalya IP X8 1P X8
Szivocsé csatlakozasa 41,90 mm (1"1/4M) | 41,90 mm (1"1/4M)
Maximalis teljesitmény 7.800 I’h 7.800 I’h
Maximalis szintkilonbség 6 m 6 m
Maximalis merilési mélység 7m 7m
Tapvezeték 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Suly 3,8 Kg 3,9 Kg

A szivattyuzott szilard testek max. mérete 6 mm 6 mm

A szivattyuzott folyadék maximalis hémérséklete 35° C 35°C

Az o6rankénti bekapcsolasok maximalis szama, egyenletesen elosztva 30 30
Minimalis vizfelvételi szint (A)* 100 mm 100 mm
Minimalis beszivasi szint (B)* 20 mm 20 mm
Indulasi szint (C)* 330 mm 330 mm
Ledllasi szint (D)* 150 mm 150 mm
Miiszaki adatok VIP 180/7

Haldzatifeszlltség/ Frekvencia 230V ~50 Hz

Teljesitményfelvétel 370 Watt

Védelem tipusa / Szigetelés osztalya IP X8

Szivécsé csatlakozasa 41,90 mm (1"1/4M)

Maximalis teljesitmény 10.800 I/h

Maximalis szintkllénbség 7m

Maximalis merlési mélység 7m

Tapvezeték 10 m HO5 RNF

Suly 4,2 Kg

A szivattylzott szilard testek max. mérete 6 mm

A szivattylzott folyadék maximalis hémérséklete 35°C

Az érankénti bekapcsolasok maximalis szama,

egyenletesen elosztva 30

Minimalis vizfelvételi szint (A)* 100 mm

Minimalis beszivasi szint (B)* 20 mm

Indulasi szint (C)* 330 mm

Ledllasi szint (D)* 150 mm

a hangnyomasszint (Lpa) 70 dB(A) vagy kisebb

a hangkibocsatas szintje az EN 12639 szerint

(*) Ezek az adatok az 1. Abrara vonatkoznak — A méretek milliméterben vannak kifejezve.
A minimé!is vizfelvételi szint a nyomoécsonk teliesen elmerilt allapotanak felel meg.

(Lasd 1. Abra — A)

Ezen sorozat szivattyli nem alkalmasak asztali szokékutakban illetve akvariumokban val6 hasznalatra. Ha a szivattyut
halasmedencékben, folyamatos izemben hasznalja, a szivattyu tomitéseit félévente ellenérizze (agressziv anyagokat
tartalmazo viz). Sziveskedjék figyelmet forditani a szivattyu altal engedélyezett maximalis szemcseméretre is,
valamint sziveskedjék megtenni a megfelelé évintézkedéseket, hogy a szivattyd ne tudja beszivni a halakat.

3° Fejezet Beszerelés (Lasd 1.Abra)

VESZELY
Elektromos kisllés
veszélye

A beszereléssel kapcsolatos minden miiveletet a szivattyunak a
halézatbél valé kikapcsolt allapotaban kell elvégezni. Ez a
szivattyusorozat medencében torténé hasznalatra, valamint
medencetisztitasi és -karbantartasi munkakra nem alkalmas.

. Sulyos személyi sériilések elkeriilése érdekében szigoruan tilos a fesziiltség alatt
VESZELY s . .
lévé szivattyuba belenyulni.

Ezt a késziiléket nem hasznalhatjak olyan személyek (a gyermekeket is ideértve), akik
csokkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nem

VESZELY rendelkeznek a sziikséges tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve azt az esetet, amikor a
késziilék hasznalatat a biztonsagukért felelés személy oktatja vagy feliigyeli. Mindig
ellenérizni kell, hogy a gyermekek ne jatsszanak a késziilékkel.
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A szivattyu szallitasara és felemelésére haszndlja az arra a célra szolgéal6 fogantyut.

Merev csévezetékekkel elvégzett rogzitett telepités esetén ajanlott egy visszatérésgatlo-szelep beszerelése, hogy elkertilje
a folyadék visszadramlasat a szivattyu leallasakor; egy gyorszarasu csatlakozonak a legmegfelel6bb helyre valo
beszerelése el6seqiti a tisztitasi és a karbantartasi miveletek elvégzését.

A gyijtéaknanak akkoranak kell lennie, hogy a lehet6 legkisebb szamu érankénti beindulast tegye lehetévé. (lasd
ALKALMAZASI HATAROK — Miiszaki adatok).

Ideiglenes hasznalat esetén egy hajlékony csé hasznalata ajanlott, mely egy gumicsécsatlakozo6 altal van a szivattyihoz
kotve. A szivattyd vizbe meritéséhez hasznaljon egy kotelet, melyet a fogantyuhoz kell erdsiteni.

A FLOTEC VIP/FP sorozatu szivattyuk automatikus valtozatait elére beallitott Uszékapcsoldval szallitjuk (lasd az 1.
abrat); ha az Usz6 altalunk bedllitott tartomanyat modositani kivanja, akkor névelni, vagy csékkenteni kell az Uusz6
szabad mozgasi szakaszat, a fogantyun Iévo fészek eltolasaval.

' FIGYELMEZTETES Bizonyosodjon meg, hogy a minimum szinten az Uszékapcsolé leallitja-e a
. szivattyut.

' FIGYELMEZTETES Bizonyosodjon meg, hogy az Gisz6 nem litk6zik-e valamilyen akadalyba.

-

(lasd 7 és 8 Abra).

A allévizekben, tavakban, szokékutakban vagy hasonld helyeken hasznalt szivattydkat biztonsagi kapcsoloval kell
ellatni. Sziveskedjék sajat villanyszerel6jéhez fordulni.

A szivattyu rogzitése:

A szivattyu régzitéséhez hasznalja a sz(ir6 fedelének lyukait (lasd 2. Abra, 1 pont). Tavolitsa el a sz(iré fedelérsl az
alatéteket. A lyukak legszélesebb részébe 3 csavart lehet beilleszteni (lasd 2. Abra, 2 pont) és forditsa el a sz(iré
fedelét az dramutaté jarasaval ellentétes iranyba, oly médon, hogy a csavarok rogzitsék a fedelet, a lyukak sziikebb
részébe cslszva. (lasd 2. Abra, 3 pont). Miutan régzitette a sz(iré fedelét, helyezze a szivatty(t a megfelel6 vezetésinekbe
(lasd 3. Abra, 4 pont) és forditsa el az dramutatd jarasaval ellentétes iranyba, ilyen médon régzitve (5. Abra).

4°Fejezet Elektromos bekotés - Uzembehelyezés

' FIGYELMEZTETES Bizonyosodjon meg, hogy az elektromotoros szivattyu tablajan szereplé
fesziiltség és frekvencia megeggyezzen a taphalézatéval.

VESZELY A beszerelésért felel6s személynek kell megbizonyosodnia, hogy
Elektromos kisiilés az elektromos taprendszer el legyen latva egy hatékony foldel6
veszélye berendezéssel az érvényben 1évé normativak szerint.
VESZELY o Bizonyosodjon meg, hogy az elektromos taprendszer el legyen
Elektromos kistilés latva egy magas érzékenységii differencialkapcsoloval A =30
veszélye mA (DIN VDE 0100T739).

Biztonsagi el6irasok az lizembehelyezésre

A halozati tapkabelek atméréjének nem szabad a HO5 RN-F-nél kisebbnek lennie és szabad terekben val6 alkalmazas
esetén a kabeleknek 10 méter hosszunak kell lennilik. A dugaszolét és az dsszekapcsolasokat védje a viz esetleges
kifreccsenésétol.

Hasznalat el6tt mindig vizsgalja fellil a szivattyut (elsésorban a haldzati tapkabelek és a dugaszold). Ha a szivattyd meg
van sérllve, nem szabad hasznalni.

Esetleges megkarosodasok esetén kizardlag a javitészolgalattal ellendriztesse a szivattyut.

Biztositsa, hogy az elektromos csatlakozasok a viz kiaramlasatol védett helyen legyenek.

Védje a dugaszolot és a tapvezetéket hétdl, olajtol és éles szélektdl.

VESZELY A tapkabelt kizarolag szakképzett személy cserélheti ki.
Elektromos kistilés

veszélye

Foldelés
A tapkabel dugaszoloja kettds foldeléssel van ellatva. Ebbdl kifolydlag a foldelés a dugaszolonak a konnektorba vald
bedugasaval torténik.

Tulterhelés-védelem
A FLOTEC VIP/FP sorozat szivattyui egy beépitett termikus motorvédével vannak ellatva. Tulterhelés esetén a
szivattyl leall. Miutan lehdilt, a motor automatikusan Ujraindul. (Az okokért és az arra vonatkozé megoldasokért lasd
hibakeresés, 4. pont).

Hogy a gépet izembehelyezze, dugja be a szivattyd dugaszoléjat egy 230 V-os valtakozé aramu konnektorba.
FIGYELEM: a szivattya akkor indul be, ha az uszékapcsol6 elérte az inditasi szintet.
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5° Fejezet Karbantartas és hibakeresés
Normalis korilmények kozott a FLOTEC VIP/FP sorozat elektromotoros szivattydi nem igényelnek semmiféle

karbantartast.
Sziikségessé valhat a hidraulikus részek tisztitdsa vagy a jarokerék cseréje.

VESZELY Barmilyen karbantartasi munka elvégzése el6tt az
Elektromos kisulés elektromotoros szivattyut ki kell ktni az elektromos halézatbol.
veszélye

A hidraulikus részek tisztitasa VIP (Lasd 3. Abra, 4. Abra, 5. Abra, 6. Abra)

A szlr6 fedelének leszerelése: csak akkor szerelje le a sz(ir6 dugdjat, ha ezt megel6zéen kivette a biztonsagi
csavart, tartsa er6sen a szivattyut és alulrél nézve az éramutatéd jarasaval megegyezé irdnyba forditsa el a sz(iré
fedelét. A szliré fedelének visszaszerelésekor az éramutaté jarasaval ellenkezé iranyba forgassa. (Lasd 4. Abra).
Abban az esetben, ha a sz(ir6 fedele csavarokkal van a szivattyu aljara er&sitve, hogy le lehessen szerelni a
szivattyat, azt el kell forditani az dramutato6 jarasaval megegyez6 iranyba, a fogantyl oldalarol nézve (lasd 5. Abra).

A diffuzor sziir6jének leszerelése VIP

A diffuzor szirsjének leszerelése: csak a biztonsagi csavar kivétele utan szerelje le a diffuzor sz{irgjét (lasd 3. Abra,
5 pont).

Tartsa er6sen a szivattyut és alulrél nézve az dramutato jarasaval megegyezé iranyba forditsa el a diffuzor sz{réjét. Az
Osszeszereléskor nedvesitse meg az O-gy(ri tomitést és forditsa el a szlirét az dramutato jarasaval ellenkezé iranyba
(lasd 6. Abra).

A szivattyu tarolasanak modjai

A szivattyut szaraz és fagymentes helyen tarolja.

MEGHIBASODAS LEHETSEGES OK HELYREHOZATAL

1) AZ ELEKTROMOTOROS | 1) Nincs tapfesziiltség.
SZIVATTYU NEM

SZOLGALTAT VIZET, A 2) A dugaszolé nincs jol bedugva. 2) Ellendrizze, hogy van-e tapfesziiltség és
|MOTOR NEM FOROG jol dugja be a dugaszolét.
3) A biztonsagi kapcsolé mikddésbe 3) Allitsa vissza a biztonsagi kapcsolét.
lépett. Ha ujra miikédésbe lépne, forduljon egy
szakképzett villanyszerel6hoz.
4) A jardkerék elakadt. 4) Szabaditsa meg a jarékereket az esetleges
eltdmddésektdl

5) A motor vagy a kondenzator megsértilt. | 5) Forduljon a javitészolgalathoz.

2) A SZIVATTYU NEM 1) A szivéracs eldugult. 1) Tisztitsa meg a racsot.
SZOLGALTAT VIZET; A
|MOTOR FOROG 2) A visszatérésgatlé szelep elakadt 2) Tisztitsa meg vagy cserélje ki a szelepet.
3) Levegd van a jarékerék-testben 3) Tébbszor ismételje meg a beinditast, hogy
(levegbbuborékok) az 6sszes levegd el tudjon tavozni.

3) A SZIVATTYU 1) A szivéréacs részben eldugult. 1) Tisztitsa meg a racsot.

KORLATOZOTT

ViZMENNYISEGET

SZOLGALTAT 2) A csévezeték eldugult. 2) Tavolitsa el az eldugulas okait.
3) A jarokerék elhasznalédott. 3) Forduljon a javitészolgalathoz.

4) KIHAGYO UZEMELES 1) Darabos szennyezddés akadalyozza |1) Tavolitsa el az idegen testeket.

meg a jarokerék szabad forgasat.
2) A folyadék hémérséklete tul magas.
3) A tliréshataron kivdli tapfesziltség. 3) A fémtablacska el6irasa szerint helyezze
fesziltség ala a szivattyut.
4) Tul stirGi folyadék 4) Higitsa fel a szivattyuzott folyadékot.

5) A motor meghibasodott. 5) Forduljon a javitdszolgalathoz.
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Vazena zakaznice,
vazeny zakazniku,

Srde¢né Vam blahopfejeme k zakoupeni tohoto FLOTEC produktu. Tak jako vSechny produkty FLOTEC, byl i tento
vyrobek vyvinut dle nejnovéjSich technickych poznatku a k jeho vyrobé byly pouzity nejspolehlivéjsi a nejmodernéjsi
elektrické / elektronické soucastky.

PFed uvedenim pfistroje do provozu si vezméte prosim par minut ¢asu a peclivé si proctéte navod k pouziti.

Dékujeme Vam!

Obsah

Kap. 1 VEEODECNEA CASE ... s 21
Kap. 2 Ohranieni Moznosti POUZIti............cccccoiiiiiiiiiici e @1
Kap. 3 INSEAIACE .....voeeeeiieei e € 2
Kap. 4 Elektrické zapojeni - Uvedeni do provozu ............c.ccccccevneeecicnnne €23
Kap. 5 Udrzba a hledani ZEVAd ...........c.cooriureiiieiieneicneeeee s €2 4
Priloha ODBFAZKY ... str. 73

Upozornéni pro bezpeénost osob a véci.
Vénovat zvlastni pozornost na napisy oznacené ndsledujicimi symboly.

NEBEZPECI Udrzujte technické pristroje mimo dosah déti!

Riziko elektrickych vyboje.
vyboju
Varuje, Ze nedodrzovani predpist ma za nasledek velice vazné nebezpeci

NEBEZPECI pro osoby a/nebo véci.

Upozoriiuje, ze nedodrzeni predpisti ma za nasledek nebezpeci poskozeni

UPOZORNENI cerpadla a/nebo zafizeni.

i E NEBEZPECI Varuje, ze nedodrzovani predpisi ma za nasledek nebezpeéi elektrického
-

Kap. 1 VSeobecna ¢ast

POZOR! Dtive nez zacnete s instalaci, pozorné si prectéte obsah této prirucky.

Skody zplisobené nedodrzenim uvedenych pokynii nebudou kryty zarukou.

Peclivé uschovejte tento manual. V pfipadg, Ze se objevi problémy, je nutno si jesté pfed kontaktovanim servisni sluzby
pro zakazniky ovéfit, zda nedoslo k chybé v obsluze nebo zda se nejedna o jinou pfi¢inu nez je fungovani pfistroje.
Kazdé Cerpadlo je kolaudovano pfi montazi a poté zabaleno s maximalni péci.

Pri koupi si ovérte, zda cerpadlo nebylo béhem transportu poskozeno. V pripadé eventualnich $kod je nutno
ihned upozornit prodejce (do 8 dnii od data nakupu).

Kap. 2 Ohraniéeni moznosti pouziti

Elektricka cerpadla série FLOTEC VIP/FP jsou vhodna pro drenaz destovych vod, prosakujicich vod, domacich
odpadu obecné a pro havarijni vyprazdfiovani zaplavenych prostor. Pro precerpavani ¢istych nebo mirné znecisténych
kapalin s ¢erpadlem UpIné nebo ¢astecné ponofenym.

' UPOZORNENi  Cerpadio nenivhodné pro &erpani slané vody, hoflavych, korozivnich, vybusnych
. nebo nebezpecnych kapalin.
! UPOZORNENI  V kazdém pFipadé vylougit provoz elektroéerpadla na sucho.
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Technické udaje FP 7K VIP 130/6
Sitové napéti / Frekvence 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Prikon 250 Watt 320 Watt
Typ ochrany / Izolaéni tfida IP X8 IP X8
Spojka sani 41,90 mm (1"1/4M) 41,90 mm (1"1/4M)
Maximalni vykon 7.800 I’h 7.800 I’h
Maximalni vytlaéna vyska 6 m 6 m
Maximalni hloubka ponoreni 7m 7m
Napajeci kabel 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Hmotnost 3,8 Kg 3,9 Kg
Maximalni rozmér ¢erpanych pevnych téles 6 mm 6 mm
Maximalni teplota ¢erpané kapaliny 35° C 35° C
Maximalni pocet spusténi za hodinu, stejnomérné rozdéleno 30 30
Minimalni hladina zaliti (A)* 100 mm 100 mm
Minimalni hladina sani (B)* 20 mm 20 mm
Hladina vtoku (C)* 330 mm 330 mm
Hladina pro zastaveni (D)* 150 mm 150 mm
Technické udaje VIP 180/7

Sitové napéti / Frekvence 230V ~50 Hz

Prikon 370 Watt

Typ ochrany / Izola¢ni tfida IP X8

Spojka sani 41,90 mm (1"1/4M)

Maximalni vykon 10.800 I/h

Maximalni vytlaéna vyska 7m

Maximalni hloubka ponofeni 7m

Napajeci kabel 10 m HO5 RNF

Hmotnost 4,2 Kg

Maximalni rozmér €erpanych pevnych téles 6 mm

Maximalni teplota Eerpané kapaliny 35° C

Maximalni poc€et spusténi za hodinu, stejnomérné rozdéleno| 30

Minimalni hladina zaliti (A)* 100 mm

Minimalni hladina sani (B)* 20 mm

Hladina vtoku (C)* 330 mm

Hladina pro zastaveni (D)* 150 mm

hladina akustického tlaku (Lpa) stejna nebo nizsi nez 70 dB(A)

hladina akustickych emisi zjisténa podle normy EN 12639

(*) Tyto udaje odkazuji na obr. 1. Rozméry jsou vyjadfeny v milimetrech.
Minimalni hladina zaliti odpovida podminkam zcela ponofeného vytlaéného otvoru. (Viz obr. 1 — odkaz A).

Cerpadla této série nejsou vhodna pro pouZiti ve stolnich fontanach nebo akvariich. V pripadé pouziti v trvalém
provozu v nadrzich s rybami, musi byt v pravidelnych Sestimési¢nich intervalech kontrolovana tésnéni ¢erpadla
(voda obsahuje agresivni latky). Vénuijte, prosim, pozornost i maximalnimu rozméru ¢erpadlem povolené granulometrie,
dale je nutno pfijmout opatfeni proti moznému nasati ryb.

Kap. 3 Instalace (Viz obr. €. 1)
NEBEZPECI
RlZlko elektrlckyc
& NEBEZPECI
& NEBEZPECI

P¥i transportu nebo zvedani €erpadla jej uchopte pouze za pfislusné drzadlo.

V pripadé trvalé instalace s pevnym potrubim se doporuéuje montaz zpétného ventilu, aby se zamezilo zpétnému proudéni
kapaliny pfi zastaveni Cerpadla; instalace rychlouzaviraci spojky umisténé ve vhodné&jsi poloze usnadriuje Cisténi a udrzbu.
Rozmeéry sbérné nadrzky musi byt takové, aby umoziiovaly pokud mozno co nejnizsi pocet spusténi za hodinu (viz
OHRANICENI MOZNOSTI POUZITI — Technické udaje).
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Vsechny operace, které se vztahuji k instalaci musi byt provadény za
podminky, ze elektroéerpadlo je odpojeno od napajeci sité. Cerpadla
této série nejsou vhodna pro pouzivani v bazénech a pro pfislusné
cisténi a udrzbu.

Aby bylo zamezeno vaznym Skodam na zdravi osob, je absolutné zakazano strkat
ruce do usti cerpadla, jestlize je Cerpadlo pfipojeno k napajeci siti.

Nije predvidjena uporaba ovog aparata od strane osoba (uklju¢ujuéi i djecu) sa
umanjenim fizickim, senzorijalnim i mentalnim kapacitetima, osim u slucaju
nadgledanja ili instrukcije uporabe od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
Neophodno je sprijeciti da se djeca igraju sa ovim aparatom



V pfipadé doCasného pouZiti se doporu€uje pouzit hadice, ktera se pfipoji k Cerpadlu pomoci drzakové spojky.

P¥i ponofeni ¢erpadla jej pfivaZte za drZzadlo.

U cerpadlel FLOTEC VIP/FP s plovakovym spinacem je molno zménou délky kabelu k plovaku (posunutim v drfaku)
nastavit Uroven hladiny ¢erpané kapaliny pro sepnuti a vypnuti ¢erpadla (viz obr. 1).

UPOZORNENi Presvédcete se, ze plovakovy vypina¢ pfi minimalni hladiné zastavi ¢erpadlo.

- gy

UPOZORNENI Pfesvédéete, Ze plovakovy vypinaé neni zadnym zplisobem omezovan.

(viz obr. 7 a 8)

Cerpadla pouZivana v nadrzich, jezirkach, fontanach nebo podobnych mistech nebo blizko nich musi byt vybavena
ochrannym vypinaem pro zachranu Zivota. Obratte se, prosim, na svého specializovaného elektrikare, kterému
duvérujete.

Upevnéni ¢erpadla:

Pro upevnéni ¢erpadla pouzijte otvord v uzavéru filtru (viz obr. 2, poloha. 1). Odstrarite tedy viozky z uzaveéru filtru.
Vlozte az 3 Srouby do $irsi ¢asti otvorl (viz obr. 2, pol. 2) a otacejte uzavérem filtru proti sméru hodinovych rucicek
tak, aby Srouby pfipevnily uzavér klouzanim do uzsi ¢asti otvoru (obr. 2, pol. 3). Poté, co byl uzavér filtru upevnén,
je nutno vsunout ¢erpadlo do pfislusnych vodicich list (viz obr. 3, pol. 4) a otacet proti sméru hodinovych rucicek tak,
aby bylo upevnéno (obr. 5).

Kap. 4 Elektrické zapojeni - Uvedeni do provozu

' UPOZORNEN] Uiistit se, Ze napéti a kmito€et uvedeny na stitku elektroéerpadla odpovidaji napéti a
. kmitoctu pouzitelné napajeci sité.
NEBEZPECI Ten kdo odpovida za instalaci se musi ujistit, Ze elektricka
Riziko elektrickych napajeci sit’ opatfena ié¢innym uzemnénim.
vybojl
N_E_BEZPECj ! Je potréba ovérit, jestli elektricka napajeci sit' je vybavena
Riziko elektrickych diferencialnim vypinaéem s vysokou citlivosti A =30 mA (DIN
viboji VDE 0100T739).

Bezpecnostni pokyny pro uvedeni do provozu

Napajeci kabely nesmi mit prifez mensi nez HO5 RN-F a pro vyuziti na otevienych mistech musi mit délku 10 m.
Zastrcka a pfipojeni musi byt chranény pred postfikanim vodou.

Pred pouzitim ¢erpadlo peclivé prohlédnéte (pfedevsim napajeci kabely a zastréka). Jestlize je Cerpadlo poskozeno,
nesmi byt pouzito.

V pfipadé poSkozeni musi ¢erpadlo zkontrolovat vyhradné specializovana servisni sluzba.

Presvédcete se, Ze se elektricka spojeni nachazi v mistech chranénych pfed zaplavenim.

Chrarite zastr¢ku a napajeci kabely pred teplem, olejem a ostrymi hranami.

NEBEZPECI Napajeci kabel mize byt vyménén vyhradné kvalifikovanym
RlZlko elektrlckyc personalem.

Uzemnéni
Zastréka napdjeciho kabelu je vybavena dvojitym zemnim kontaktem. Timto zplsobem je provedeno uzemnéni pfi
vsunuti zastréky do zasuvky.

Ochrana pred pretizenim
Cerpadla série FLOTEC VIP/FP maji zabudovanou tepelnou ochranu motoru. V pfipadé pretizeni se derpadlo zastavi.
Po ochlazeni se motor automaticky spusti. (PFi¢iny a jejich odstranéni viz vyhledavani poruch bod 4).

Pro uvedepi do provozu vsunite zastréku ¢erpadla do zasuvky pro odbér stfidavého proudu (230 V).
POZOR: Cerpadlo se toéi, jestlize plovakovy vypina¢ dosahne hladiny pro spusténi.
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Kap. 5 Udrzba a hledani zavad

V normalnich podminkach elektricka ¢erpadla série FLOTEC VIP/FP nepotiebuji udrzbu.
Mize byt vzniknout nutnost vycisténi hydraulickych ¢asti nebo vymény rotoru.

AN AN B

Cisténi hydraulicky éasti VIP (viz obr. 3, obr. 4, obr. 5, obr. 6)

Demontaz uzavéru filtru: demontujte uzavér filtru az poté, co odejmete pojistny Sroub, méjte zastavené cerpadlo a
otacejte uzavérem filtru po sméru hodinovych ruci¢ek (pohledem zdola). Pfi montazi uzavéru filtru otacejte proti sméru
hodinovych rucic¢ek. (viz obr. 4).

V pfipadé, ze byl uzavér filtru upevnén na dné pomoci Sroubd, je nutno otacet Eerpadlo ve sméru hodinovych ruci¢ek ze
strany rukojeti (viz obr. 5) a demontovat jej.

NEBEZPECI
RlZlko elektrickych

Pred jakoukoli udrzbarskou operaci odpojit elektrocerpadio od
napajeci elecktrickeé sité.

Demontaz filtru difuzoru VIP
Demontaz filtru difuzoru: demontujte filtr difuzoru az po odstranéni bezpeénostniho Sroubu (viz obr. 3, pol. 5)
Méjte Cerpadlo zastavené a otacejte filtrem difuzoru ve sméru hodinovych ruéi¢ek (pohledem zdola). Pfi montazi namocte
O-ring vodou a otacejte filtrem protisméru hodinovych ruci¢ek (viz obr. 6).

Zpusob skladovani ¢erpadla

UloZte €erpadlo na suché misto, které je chranéno pfed mrazem.

PORUCHA MOZNA PRICINA ODSTRANENi PORUCHY
1) ELEKTROCERPADLO 1) Nedostava se elektricka energie.
NEPUMPUJE VODU, MOTOR
NEFUNGUJE 2) Zastréka neni spravné zasunuta. 2) Ovéfte i, zda je elektricka energie k dispozici
a vsurite spravné zastrcku do zasuvky.
3) Ochranny vypina¢ pro zachranu 3) Znovu namontujte ochranny vypina¢ pro
Zivota v €innosti. zachranu Zivota. Jestlize znovu zasahne,
obratte se na specializovaného elektrikare.
4) Rotor je zablokovan. 4) Uvolnéte rotor od moznych prekazek.
5) Motor nebo kondenzator je poskozen. | 5) Kontaktuijte servisni sluzbu pro zakazniky.
2) CERPADLO 1) Mfizka sani je ucpana. 1) Vygistéte mrizku.
NEDOPRAVUJI% )IODU,
MOTOR SE TOCI 2) Zpétny ventil je zablokovan. 2) Vygistéte nebo vymeérite ventil.
3) Vzduch v télese rotoru (bubliny). 3) Opakuijte urcity pocet spusténi tak, aby byl
v8echen vzduch vytlacen.
3) GERPADLO DOPRAVUJE 1) Mfizka sani je ¢aste¢né ucpana. 1) Vygistéte mrizku.
OMEZENE MNOZSTVi B . L
VODY 2) Potrubi je ucpano. 2) Odstrante prekazky.
3) Rotor je opotfeben. 3)Kontaktujte servisni sluzbu pro zakazniky.
4) PRERUSOVANE 1) Pevna télesa zabrariuji volnému 1) Odstrarite cizi télesa.
JFUNGOVANI otaceni rotoru.
2) Teplota kapaliny je pfili§ vysoka.
3) Napéti je mimo toleranci. 3) Napajejte ¢erpadlo tak, jak je uvedeno na
Stitku
4) Kapalina je pfili$ husta. 4) Zfedte ¢erpanou kapalinu.
5) Vadny motor. 5) Kontaktujte servisni sluzbu pro zakazniky.
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Degerli Bayan miisterimiz,
Degerli Bay miisterimiz,

Bu FLOTEC Urliniini satin aldiginiz igin sizi tebrik ediyoruz. Butin FLOTEC Uriinlerinde oldugu gibi bu triinde dolayisiyla
en yeni teknik anlayisla Uretilmistir ve kullanim igin en glvenilir ve en modern Elektrikli/Elektronik parcalardan
meydana gelmigtir.

Cihazi kullanmaya baslamadan 6nce liitfen birkag dakikanizi ayiriniz, ve Kullanma kilavuzunu dikkatli bir sekilde bastan
sona kadar okuyunuz.

Tesekkdr ederiz!

Ce

Indeks

BOIUM 1 GENEIDIIGIIET ... @ 1
Boliim 2 Kullanis SINIFa ..........ooiiiiii e @ 1
Bolim 3
Boliim 4
Boliim 5

Ek

Insanlarin ve esyalarin emniyeti icin uyarilar.
Asagidaki sembollarin terimlerine ¢ok dikkat edilecek.

& TEHLIKE Teknik cihazlan gocuklarin erigemeyecegi bir yerde saklayin!
TEHLIKE Elektrik garpar sembolii kurallara uyarak kullanmayi uyarir.
Elektrik
carpma riski
& TEHLIKE Kurallara uymadan kullanilmasi insanlara ve esyalara buyuk tehlike yaratir.
' DIKKAT Yazilanlara uymamak pompa veya donanimin zarar gérme riskini arttirir.
-

Boliim 1 Genel bilgiler

DIKKAT: Tesisati kurmadan, bu temel bilgiler kitabi ¢cok dikkatli okuyun.

Verilen talimatlara uymamaktan kaynaklanan arizalar garantiye dahil degildir.

Bu el kitabini dikkatle saklayin. Sorun gikmasi halinde, musteri hizmet servisine bas vurmadan 6nce, litfen kullanimda
bir hata olmamasina veya islemeden kaynaklanmayan bir sebep olmamasina dikkat edin.

Her elektropompa, montaj sirasinda, ¢ok titiz kontrol va ambalaj edilir.

Satin alma sirasinda pompanin tagima sirasinda zarar gérmemis olmasina dikkat edin. Zarar halinde, satin alma
tarihinden en cok sekiz giin icinde saticiya haber verin.

Boliim 2 Kullanis sinirlari

FLOTEC VIP/FP serisi elektrpompalar genelde yagmur suyud suzllmis sud kirli ev sulari akaglamaya ve acil su
basilimig yerleri bogsalmaya uygundur. Bunun yaninda, temiz veya az kirli sularin, pompa tam veya yari su altindayken,
aktarilmasina uygundur.

' DIKKAT Pompa tuzlu su, alev alan, agindirici, patlayici veya tehlikeli sivi pompalamaya
. uygun degildir.
! DIKKAT Elektropompayi susuz kullanilmasi muhakkak 6nlenmelidir.
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Teknik veriler FP 7K VIP 130/6
Ag gerilimi/Frekans 230V ~50 Hz 230V ~50Hz
Emilen gii¢ 250 Watt 320 Watt
Koruma tipi/lzolasyon sinifi IP X8 IP X8
Cekim baglantisi 41,90 mm (1"1/4M) 41,90 mm (1"1/4M)
En yiiksek verdi 7.800 I’h 7.800 I’h
En yiksek seviye farki 6 m 6 m

En yiksek dalma derinligi 7m 7m
Besleme kablosu 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
AGirik 3,8 Kg 3,9 Kg
Pompalanan kati cisimlerin en biyiik boyutu 6 mm 6 mm
Pompalanan sivinin en yiiksek isisi 35°C 35° C
Saatte en ¢ok baslama sayisi, esit olarak dagitiimis 30 30

En dlsik dolma seviyesi (A)* 100 mm 100 mm
En disuk cekim seviyesi (B)* 20 mm 20 mm
Baglama seviyesi (C)* 330 mm 330 mm
Durma seviyesi (D)* 150 mm 150 mm
Teknik veriler VIP 180/7

Ag gerilimi/Frekans 230V ~50 Hz

Emilen gii¢ 370 Watt

Koruma tipi/lzolasyon sinifi IP X8

Cekim baglantisi 41,90 mm (1"1/4M)

En yuksek verdi 10.800 I/h

En yiksek seviye farki 7m

En yiksek dalma derinligi 7m

Besleme kablosu 10 m HO5 RNF

AGirik 4,2 Kg

Pompalanan kati cisimlerin en biylk boyutu 6 mm

Pompalanan sivinin en yiiksek isisi 35° C

Saatte en ¢ok baslama sayisi, esit olarak dagitiimis 30

En disik dolma seviyesi (A)* 100 mm

En disuk ¢ekim seviyesi (B)* 20 mm

Baglama seviyesi (C)* 330 mm

Durma seviyesi (D)* 150 mm

70 dB(A)'ye esit veya daha duslk ses basing dizeyi

EN 12639'ye uygun sekilde elde edilen ses emisyon degerleri
(*) Bu veriler sekil. 1 le ilgilidir — Olgtler milimetre olarak verilmistir.

En disuk dolma seviyesi gdnderme agzinin tamamen su altindaki durumuna takabul eder. (Bak. sekil 1 — A notu).
Bu serinin pompalari sus ¢esmelerinde veya akvaryumlarda kullaniimaya uygun degildir; bu durumlarda HO7 RN-F
kablosu kullaniimahdir. Balikli havuzlarda devaml kullanim halinde, pompanin contalari 6 ayda bir diizenli kontrol
edilmelidir (agindirict madde bulunan su). Lutfen popanin gekebilecedi kati cisimlerin maksimum boyutlarina dikkat edin
ve lutfen baliklarin da gekilmemesi igin gerekli 6nlemleri alin.

Bolim 3 Montaj (bak Sekil 1)
TEHLIKE
Elektrik
carpma riski
& TEHLIKE
& TEHLIKE

Herhangi bir tagima veya kaldirma islemi igin pompanin 6zel sapindan yararlanin.

Sert borulu sabit kurmalarda, pompanin durmasindan sonra tekrar sivi dolagimini dnlemek igin daima geri ddnmeye
karsi bir valf takmanizi 6neririz. En elverigli yere takilmis hizli kapanan bir baglanti bakim ve temizlik islemlerini
kolaylastirir.

66 @@ 2

Her tesisat kurma operasyonu pompayi beslenme agina baglamadan
yapilacak. Bu seriye ait pompalar havuzda kullanim ve ona bagh
temizlik ve bakim iglemleri i¢cin uygun degildir.

Insanlara ciddi zarar vermeyi 6nlemek i¢in, pompa besleme agina bagliyken, pompa
agzina el sokmak yasaktir.

Bu cihaz giivenliklerinden sorumlu kisilerin denetimi altinda olmadiklari veya cihazin
kullanimi ile ilgili talimatlarin saglanmadigi siirece fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi yeterli olmayan kigiler (cocuklar dahil) tarafindan kullanilamaz.

Bu cihazla oynamadiklarindan emin olmak i¢in ¢ocuklar denetim altinda tutulmahdir.



Birikim kuyusunun boyutlari saatte en az sayida start yapmasini saglayacak kadar olmalidir (bak. KULLANMA
SINIRLARI -Teknik veriler).

Gegici kullanym halinde, pompaya lastikli bir badlantyyla badlanan esnek borular kullanmanyzy 6neririz.

Popayy su altyna sokarken sapyna badlanacak bir ip kullanyn.

FLOTEC VIP/FP nin otomatik modelinde diisenlenmis batmayan diigme verilir (resim numara 1’e bakin).

Diigmenin dusenisini degistirmek istiyorsaniz serbest kalan batmayan pargayi ki¢liltmek veya buyiltmek lazim.
Bunuda sapin Ustlindeki yeri kaydirarak yapilir.

' DIKKAT En diisiik seviyede yiizer salter pompayi durdurmasina dikkat edin.

-

' DIKKAT Yiizenin hicbir sekilde engellenmemesine dikkat edin.

* (bak. Sekil 7 ile 8)

Golciik, gcesme gibi yerlerde veya bu yerlerin yakinlarinda kullanilan pompalarda can koruma salteri bulunmalidir.
Lutfen guvendiginiz uzman elektrikginize bagvurun.

Pompanin sabit yerlestirilmesi:

Pompay! sabit yerlestirmek i¢in filtre kapaginin deliklerini kullanin (bak. sekil 2, poz. 1). Filtre kapagindan her seyi
cikarin. Deliklerin en genis kismina 3 vida sokulabilir (bak. sekil 2, poz. 2) ve filtre kapadi saat aksine gevrilebilir
boylece vidalar deligin en dar kismina kayarak kapagi sikarlar (sekil 2, poz. 3). Filtre kapagdini yerlestirdikten sonra,
pompayi 6zel rayina oturtun (bak. Sekil 3, poz. 4) ve sabit yerlestirmek igin saat aksi gevirin (sekil 5).

Boliim 4 Elektrik baglanmasi - Calistirma

' DIKKAT Plakadaki gerilim ve akim bescenne agina uygun olmasina dikkat edin.
-

EET(:;:L(E Tehsisati kuran, elektrik sisteminde topraklamayi 6n gérmelidir.
carpma riski

-II;IIEeF}:It-r:EE Elektrik beslenme tehsisatini kontrol edinki yiiksek hasasiyetli
carpma riski deferansiyal bulusun A =30 mA (DIN VDE 0100T739).

Caligmaya baglamada giivenlik uyarilari

Besleme kablolarinin capi HO5 RN-F’ten kiiclik olmamalidir ve agik havada kullanimi igin uzunlugu 10 m olmahdir.
Priz ve baglantilar su sigramalarindan korunmalidir.

Kullanimdan 6nce, pompayi gézle yoklayin (6zellikle ag besleme kablolari ve fis). Ariza halinde pompa kullaniimamalidir.
Ariza halinde, pompay!i yalniz uzman musteri servisine kontrol ettirin.

Elektrik baglantilarinin su basmalarindan emin yerlerde olmasina dikkat edin.

Prizi ve ag besleme kablolarini sicaktan, yagdan ve sivri kdselerden koruyun.

TEHLIKE Besleme agi kablosu sadece uzman personel tarafindan
Elektrik carpma degistirilebilir.
riski

Topraklama

Besleme kablosunun fisi ¢ift topraklidir. Bu durumda topraklama fisi takarak yapilr.

Asin yiikten koruma
FLOTEC VIP/FP serisi elektrpompalarda termik motor koruma bulunur. Asiri yiik halinde pompa durur. Sogumadan
sonra motor otomatik olarak yeniden ¢alismaya baslar. (Sebep ve gare igin ariza arama sik 4 e bakin).

(,‘._aI|§t|rmaya baslamak igin pompanin figini 230 V'luk alternatif prize sokun.
DIKKAT: Yiizer salter baslama seviyesine ulagsmigsa, pompa doner.
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Boliim 5 Bakim ve ariza kontrolii

Normal sartlarda FLOTEC VIP/FP serisi elektrpompalarin hicbir bakima ihtiyaci yoktur.
Hidrolik kisimlari temizlemek veya déneni degistirmek gerekebilir.

EFEH(KE Her bakim operasyonuna baslamadan, pompayi beslenme
ﬁﬂm agindan cikartin.

Hidrolik kisimlarin temizligi VIP (bak. Sekil 3, sekil 4, sekil 5, fig. 6)

Filtre kapagini s6kmek: Filtre kapagini ancak emniyet vidalarini sdktikten sonra gikartiniz. Pompayi sabit tutun ve
filtre kapag@ini alttan bakarak saat yoniinde cevirin. Filtre kapagdini takmak igin saat aksi gevirin (bakg sekil 4).
Filtre kapag! vidalarla yere oturtulmussa, pompayi sékmek icin sap tarafindan saat yoniinde gevirmek gerekir (bak.
Sekil 5).

Dagitici filtrteyi sokmek VIP

Dagitici filtrteyi sokmek: dagitici filtrteyi yalniz guivenlik vidasini ¢ikardiktan sonra sokin (bak. Sekil 3, poz. 5).
Pompayi sabit tutun ve dagitici filtrteyi alttan bakarak saat yoniinde gevirin. Takmak igin, O-ring’i suyla islatin ve filtreyi
saat aksi cevirin (bak. Sekil 6).

Pompa muhafaza usulii
Pompayi kuru ve dondan korumali bir yere koyun.

ARIZA SEBEP DUZELTME
1) ELEKTROPOMPA SU 1) Elektrik enerjisi eksikligi.
VERMIYOR, MOTOR
|PONMUYOR 2) Fis iyi takilmamis. 2) Elektrik bulunmasina dikkat edin ve fisi iyi
taking.

3) Can kurtarma salteri midahale etmis. | 3) Can kurtarma salterini yeniden ayarlayin.
Tekrar miidahale edrse, uzman bir
elektrikgiye basvurun.

4) Donen bloke olmus. 4) Déneni olasi engellerden kurtarin.

5) Motor veya kondansator zarar gormuis. | 5) Misteri servisine bagvurun.

2) POMPA SU VgRMiYOR, 1) Gekim izgarasi tikanmis. 1) Izgarayi temizleyin.
|MOTOR DONMUYOR

2) Geri gelmeye karsi valf bloke olmus. |2) Valfi temizleyi veya degistirin.

3) Dénen gdvdesinde hava var (hava|3) Biitiin havayi disari gikartmak igin

kabarciklarr). birkac tane start yapin.
3) POMPA YETERSIZ 1) Cekim i1zgarasi kismen tikanmis. 1) Izgarayi temizleyin.
MIKTARDA SU VERIYOR
2) Borular tikanmis. 2) Tikanikliklari giderin.
3) Dénen aginmis. 3) Misteri servisine bagvurun.
4) KESINTILI GALISMA 1) Kati cisimler doénenin sebest|1) Yabanci cisimleri gikarin.

dénmesine engel oluyor.
2) Sivi isisi gok yiksek.

3) Gerilim tolerans digl. 3) Pompayi plakada agiklandigi gibi besleyin.
4) Sivi gok yogun. 4) Pompalanan siviyi sulandirin.
5) Motor arizali. 5) Musteri servisine bagvurun.
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P Ce

AH4E
VBaxkaeMblil KJIMEHT,

noszpasisieM Bac ¢ nokynkoii Hactosiiero npoaykra! Kak u Bce usnesnus ropapHoro suaka FLOTEC, nacocst cepun VIP/FP
CIPOCKTHUPOBAHBI B COOTBETCTBUHU C MEPEAOBBIMU TECXHUYCCKUMHU PCIICHUAMHU U HU3TOTOBJICHBI C UCIIOJIb30BAHUEM Hauboee
HaJI&KHBIX M COBPEMEHHBIX 3JIEKTPUUECKUX U DJIEKTPOHHBIX YCTPOHCTB.

Ilpexze, 4eM MPUCTYHHTh K 3allyCKy HAcoca, PeKOMEHJIyeM oOpaTuTh 0co00e BHMMAaHHE HA CICAYIONIME HHCTPYKIHHU 110
9KCITyaTalHH.

Cnacu6o!

Yka3zareab

Paziest 11 OOIIME CBEMEHMUS ......vevvvrierieieieieteieteteteteieteteset ettt ettt esesesesesesesenas
Pazaen 2-if  OO0IACTH HCTIOMBBOBAHIS «....vvvivrreresetereresesetesetesesesesesesetesesesesesesesesesesenas
Paz/iest 3-i  VCTAHOBKA .......ooviiiiiiiiiieieee sttt senene

Pasgen 4-ii  DIeKTpUUYECKOE COCANHEHHE - BBOJ B OKCIUIYATALIMIO ...

Pa3znen 5-ii  TexoGciyxuBaHue 1 00HAPYKEHUE HEUCTIPABHOCTEIKEHH

IIpu Pucynxn crp. 73
Ilpeoynpesicoenusn onsn oe: M J1100€il U MAMepUuaIbHyIX 00beKmos.
Od6pamume 0cob60e 6HUMAHUE HA NPEOYRPEHCOCHUS, OMME CeOyIoWUMU 3aHKAMU:
ff OMNACHOCTH XpaHUTB 000py10BaHHEe B 0€30MaCHOM MecTe, HeA0CTYIHOM /1Is1 ieTeii!
OIIACHOCTDb PuCK 3/1eKTPHYECKHX Pa3PSI/IOB B CIy4ae HecoO II0/leH s IPeINHCAHHBIX
Puck sniexrpuyeckux YKa3aHMii.
paspsioB
Cepbé3Hbliil pUCK VIS JIIOEI U MaTePHAJILHBIX 00bEKTOB B CJIy4yae
OIIACHOCTb ,
Heco0.II01eHU s IPeANHCAHHBIX YKA3aHHIA.
' NPEJAYIPEX/IEHUE Puck nmoBpeskAeHHsI HACOCA W/HJIN HACOCHOH YCTAHOBKH B CJIy4ae
-

Heco0.II01eHU s IPeINMCAHHBIX YKA3aHHIA.

Paszpnen 1-ii - O6uume ceenenus

BHUMAHME: npe:xjae, 4eM NPUCTYNHTh K YCTAHOBKE HACOCA, CJielyeT BHUMATE/ILHO 03HAKOMHUTBLCH € HACTOSIIMM
PYKOBOJACTBOM II0 IKCILIyaTallHH.

HOBpC)K}:[eHHS{, BBI3BAHHBIC HCCOﬁJ’[IO}:[eHHCM NPEANNCaHHBIX yKa3aHm71, HE IMOKPBIBAKOTCA FapaHTHCﬁ.

AKKypaTHO XpaHHUTEC HACTOAIICC PYKOBOJACTBO. B cirydac BOSHHKHOBCHHS npoGneM, MIpexXaAC YEM 06paTl/lTBCH K CEpBUCHOMY
TCXOﬁCJ’[y}Kl/IBaHI/I}O, YAOCTOBEPHTECH, UTO HACOC MCIIOIB30BAJICSA MPABHIBHO, YTO HEHCIIPABHOCTH oGopyz[maaHm{ HE ABIIACTCA
CIICACTBUEM €TO HCHpaBHJ‘ILHOﬁ SKCIITyaTaluu.

HpI/I H3TOTOBJICHHUH, 3JIEKTPOHACOC MOABEPracTCA HAPYKHOMY OCMOTPY M TIIATCIBHOMY NPEABAPUTCIIBHOMY HCIBITAHUIO.
ITpu npHoGpeTeHNHN HACOCA YI0CTOBEPLTECh B €r0 HAPY/KHOI COXPAHHOCTH BO BpeMsi TPAHCIIOPTHPOBKH. B ciiyuae BbIsIBIIeHHSI
BHELIHHX MOBPE:KIeHMIT He3aMeUTHTEIBLHO CO00LINTE 00 ITOM MOCTABLIMKY (MPOJAABILY) He Mo3/1Hee 8 AHeil CO THS MOKYNKH.

Pasnen 2-ii - O61acTH HCIIO0JbL30BAHUS

Dnexrponacocsl cepun FLOTEC VIP/FP npexnasHadenbl /uisi OTKAYMBAHHUS 10KIEBBIX, CTOYHBIX OBITOBBIX M XO3AHCTBEHHBIX BOJI,
a TaKXe Ul SKCTPEHHOI'0 ApeHaKa 3aTariiBacMbIX nomemeﬂnﬁ. HaHHbIe HACOChI UCIOJIB3YIOTCA KaK B CTAllMOHAPHOM, TaK U B
TNIEPEABHUIKHOM BapruaHTax. HaHHble HACOChI MOT'YT 3KCITyaTHPOBATHCS KaK B IIOJTHOCTHIO, TAK M YACTUYHO [IOIPYKHOM COCTOSHUAX.

' MPEIYTIPEKIEHUE JlaHHbBI HACOC He MPeHA3HAYEH ISl OTKAYNMBAHMS COJICHOI H MOPCKOii

. BO/IbI, KOPPO3HITHBIX, JIETKOBOCIIAMEHSIIOIIMXCSI, M0KAPO- U B3PHIBOONACHBIX
JKUJIKOCTeiH.

' MPEYTIPEX/IEHUE HeMesleHHO 0CTAHOBHTE HACOC, PAGOTAIOLIHIT €3 KHIAKOCTH.

-
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TexHUYeCKHE JaHHbIE FP 7K VIP 130/6
Hanpsokenue cer / Yacrora 230B /50 I'n 230B /50T
INornomaemas MOIHOCTH 250 Br 320 Bt
Tun 3amutsl / Kiace nsonmuposanus IP X8 IP X8
JlnameTp HamopHOTro matpyoKa 41,90 mm (1"1/4M) 41,90 mm (1"1/4M)
MaxkcumaibHas IPOU3BOAUTEILHOCT 7.800 n/yac 7 800 n/uac
MakcumanbHelit Harnop 6M 6M
MaxkcumanbHas r1yOuHa IorpyKeHust 7™ 7™

Tun nurarorero kabdemns (umna 10 M) HO5 RN-F HO5 RN-F
Macca 3,8 kr 3,9 kr
MakcuManbHbIH pa3Mep nepeKkaynBaeMbIX BKITFOUECHHI 6 MM 6 MM
MakcumanbpHas TeMIepaTypa HepekayuBaeMoil )UIKOCTH 35°C 35°C
MaxkcuMabHOE KOJIMYECTBO MTI0UYACOBBIX BKIIFOUCHHIT 30 30
MHuUHUMANBHBIHA YPOBEHb OTKAUMBaHUs KUAKOCTH (A)* 100 mm 100 Mm
MuHUMaIBbHEII ypoBeHb BeachiBanus (B)* 20 MM 20 MM
Vposenb aBromaruyeckoro BkirodeHus (C)* 330 Mm 330 Mm
VYpoBeHb aBTOMaTH4YECKOro oTkiouenus (D)* 150 MM 150 MM
TexHu4ecKHe JaHHbIE VIP 180/7

Hanpsokenue cetn / Yacrora 230 B/ 50T

ToTtpebsiemas MOIHOCTh 370Br

Tun 3amutsl / Knace usonsiun IP X8

JlnamMeTp HamopHOTro maTpyoKa 41,90 mm (1"1/4M)
MakcumasbHast IPOU3BOAUTEIBHOCTD 10.800 si/gac

MakcumManbeHbIH Harnop Tm

MakcumanbHast ri1yOrHa IOTrpyKeHUs Tm

Tun nutarormero kadeus (aauHa 10 M) HO5 RN-F

Macca 4,2 xr

MaxkcuMalbHBIH pa3Mep nepeKkaylBaeMbIX BKIIOYECHHIT 6 MM

MakcuManpHas TeMieparypa nepekauuBaeMoi )KUIKOCTH 35°C

MakcuMallbHOE KOJIMYECTBO TTI0YACOBBIX BKITIOUCHHI 30

MuHUMaIIbHBI YPOBEHb OTKQUMBAHUS JKHAKOCTH (A)* 100 mm

MuHHMaIbHBIH YpOBEeHb BeachiBauus (B)* 20 MM

VpoBenb aBromarnyeckoro BriodeHus (C)* 330 mm

VpoBeHb aBTOMaTHYECKOTO OTKIIoueHHs (D)* 150 Mm

ypoBeHb 3BykoBoro nasienus (Lpa) paBen wian uumxe 70 1b(A)

3HAUYEHMs 3BYKOM3JIy4EHHs B COOTBETCTBUU ¢ HOpMoit EN 12639

(*) JlaHHbIC 3HAYCHHS OTHOCATCS K PUCYHKY 1. Bee 3HaUCHUsI BBIPQIKCHBI B MM.

MuHUMalbHBIH YPOBCHb OTKAYMBAHUS JKUJAKOCTH COOTBETCTBYET MOJIHOMY IOTPY)XCHHIO HANOPHOTO matpybka B
nepeKayrBaeMyIo KUAKOCTb. (CM. puc.| - ceplika A).

Ecin Hacoc MOCTOSIHHO MCIIOJIB3YETCsl B BOJOEMAX C PbIOOM, MPOKJIAJKN HACOCA JJOJDKHBI PErYJISIPHO IPOBEPATHCS KaXibie 6
MecsleB. PekoMeHayeTcs o6paTuTh 0c000e BHUMaHUE Ha PEIOTBPAIICHHE BO3MOXHOTO 3aCaChIBAHUE HACOCOM PHIOBI.

Paznen 3-if - YcraHoBka

Bcee onepauuu, OTHOCALHECH K yCTaHOBKe Hacoca, 10J1KHbI BBINTOJIHATHCH
OHACHOCTL IPH €ro OTCOCAUHEHHUH OT CETH IJIEKTPONIUTAHUA. Hacocs1 3Toii CepuMu He
Puck onexrpudeckux npeHA3HAYEHBI sl IPHMEHEHNs B facceiine U BLINOJIHEHNS
paspanos COOTBETCTBYIOIMX ONEPALMil 04UCTKH U TEXOHCITy:KHBAHUSL.
Bo u36exaHne BO3MOKHBIX TPABM, CTPOT0 3allpelnaeTcst Npu

NO/ICOEIMHEHHOM K 3JIEKTPOCETH Hacoce J100oe Bo3AeiicTBHE HA ero
pabouee KoJ1eco yepe3 BcachbIBaKOUIMii NaTPyoOK.

OIIACHOCTb

JlanHoe yCTpPOHCTBO He NMpeJHA3HAYEHO /LISl MCNO0Jb30BAHUS JIMIAMH CO CHUKEHHBIMH
(usnyeckumMH, CeHCOPHLIMH WJIH MEHTAJILHBIMH BO3MOKHOCTAMHU (BKJIIOYasi jerei) - 1nbo
JIMIIAMH C HEIOCTATKOM ONBITA M 3HAHMIA - €CJTH TOJILKO OHU He HAXO/SITCS 1101 HAOJII0AeHHeM W
OIIACHOCTb PYKOBOJCTBOM JIMLIA, OTBEYAIOLIEro 3a 0e30MacHOCTh AAHHOIO YCTpolcTBa. JleTH 10/KHBI
HAXOAUTHCH IMOA MPUCMOTPOM /IJIsi UCK/IIOYEHUS BO3MOKHOCTH TOIO, 4TO0BI OHH Urpajm ¢

YCTpOHCTBOM.
JUu1st BBIIOJTHEHUS TIOOBIX OMEpaLuii Mo NepeMeIeHHIo WU MOABbEMY Hacoca HCTIONB3YHTE CIEeLHaTbHYIO YUKy, Pa3MEIIEHHYIO
Ha BCpXHCﬁ JacTH KopIryca. B ciry4dac CTaHHOHapHOﬁ JKCIIIyaTalliui Hacoca ¢ MOMOIIBIO JKECTKUX pr6, PEKOMCHIYCTCH, M
M30eKaAHUS TIPOTHBOTOKA HCpeKa‘lHBaCMOﬁ KUJAKOCTH TIPH BHE3AITHOW OCTaHOBKE Hacoca, YCTaHOBUTb 06paTHBII>‘I KJIaraH. YCTaHOBKa
OBICTPO3aKPBIBAIOIIETOCS KJIaMaHa B HanOoiee MOAXOAANIIEM MECTE 00JIErYUT MPOBEACHIE MPOYHIAKTUYECKHX PAOOT MO OUHCTKE
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Hacoca U TEXHHYECKOMY 0OCITyXKHBaHHIO. PazMepbl COOPHOTO KOJIOUA TODKHBI 00CCIICYNBATE MUHHMAIBHOE KOJHYECTBO
[0YaCOBBIX BKIIOUCHNUH. (cM. Paszen 2 - O6macTy HCI0Ib30BaHus - TeXHUYECKHE JaHHBIC).

B ciydyae BpeMEHHOTO HCIIOJIb30BAHMS HACOCA PEKOMEH/IyETCsI IPHMEHSTh THOKUIA TPYOOIPOBO/I, COSUHSOLIHIICS C HACOCOM
C TOMOIIBIO CrIeHaTbHON My ThI. [lJIs TOrpyKEHHUs HACOCa UCIIONB3YITe HEIJIOHOBBII TPOC HIIH BEPEBKY, 3aKPEILIEHHYIO K €TI0
pyuKe.

Hacocsr cepur FLOTEC VIP/FP craGxeHbI IpeiBapUTENBHO OTPEryIHPOBAHHBIM ITOITABKOBBIM BEIKIIFOYATEIICM.

JU1st M3MEHEHUS PeryIMPOBKH CIIEAYeT yBEANIHT U YMCHBIIUTD AIHHY KaOelst HOIUIABKOBOTO BEIKIIFOYATEIIsI, 3aCTaBIISS €T0
CKOJIB3UTH B CBOEM 0CATOYHOM MECTE Ha pydKe Hacoca (cM. puc. 1).

' MNPEAYTIPEX/IEHUE ‘YiocroBepbTech, 4TO NPH JOCTHKEHHH MOIUIABKOBBIM BbIKJIIOYATEIeM
. MHHHMAJIBHOTO0 YPOBHS HACOC BHIKIIIOYAETCS.
' NPEAYTNIPEXXIEHUE ViocToBepbTech, YTO HUYTO HE NPENsITCTBYET ABUKEHHIO MONJIABKOBOIO
b BBIKJII0OYATEIISI.

(cm. puc.1)

Hacocel, npeaHasHayeHHbIC s NPYAOB, 03¢pKOB, (OHTAHOB MJIM HOJOOHBIX MECT JOJKHBI ObITh CHAOKEHBI 3AIIMTHBIM
BBIKJIIOYaTeseM Oe30macHOCTH. JlIst yCTAaHOKM JIAHHOTO BBIKJIIOYATE s PEKOMEHIyTecs 00paTHThCs K ClENUalIM3UPOBAHHOMY
MEKTPHKY.

Ipukperuienue Hacoca:

Jlist HIpUKpeIUIeHKs Hacoca MCIIONb30BaTh OTBEPCTHs NPOOKK (uibTpa (eM. puc. 2, 1103. 1). CHATH BeTaBKH ¢ MpoOKH GUIIbTpa.
MO3KHO BCTaBUTh 3 BUHTA B G0JIee MPOKYIO YacTh OTBEPCTHIA. (CM. pHC. 2, 103. 2) M IOBEPHYTh IPOOKY (UIBTPA IIPOTHB YaCOBOM
CTPEJIKH TaK, YTOOBI BUHTBI 3aKPEMMIM NPOOKY, CKOIb3st B Gojiee TeCHOI vacTh oTBepeTHit (puc. 2, no3. 3). 3akpenus npooKy
(buIbTPa, BBECTU HACOC B COOTBETCTBYIONIUE HANPABIsoume (M. puc. 3, 1103. 4) 1 OBEPHYTh €ro MPOTHB YaCOBOM CTPEIKH ISt
npukperuienus (puc. 5).

YHOCTOBepBTCCB, YUTO HAUYTO HE MNPETATCTBYET ABUIKCHUIO MTOTIABKOBOTO BBIKITIOYATEIISA.
YHOCTOBCpBTCCB, YTO HUYTO HE NPEHATCTBYET ABHUKCHUIO ITOIJIABKOBOTO BBIKIIKOUATECIIA.

Paznen 4-ii - 3J1e1chnqec1coe coeHeHue - BBoa B JKcIIyaTanuio

' MPEIYIPEKIEHNE YaocToBepbTech, 4YTO HANPSIZKEHHE U YACTOTA TOKA, YKa3aHHbIE B
HH(OPMALNOHHOIT Ta0IHYKe HACOCA COOTBETCTBYIOT 3HAYEHUSIM
3JIEKTPHYECKOii ceTu, nmeromeiicss B Bamem pacnopsizkeHuu.

OIIACHOCTD TexHHK, ocylIeCTBISIONINI MOHTAK HACOCA, 00513aH
A & PHCK 2IEKTPHYECKHX YAOCTOBEPUThLCSI B TOM, YTO JJIEKTPOYCTAHOBKA ofeciedeHa
paspsioB HAUIeKAIUM 323€eMJICHHEM B COOTBETCTBHHU € IeUCTBYHOIIUMH
MECTHBIMHA HOPMAMH U NPABUJIAMH.

OITACHOCTb YiocToBepbTech, YTO 3JIEKTPOYCTAHOBKA CHAa0KeHa
PrCK a1IeKTpudecKux BBICOKOYYBCTBHTEJIbHbIM AH((epeHIHaTbHBIM BbIKJII0YATEIEM
pazpAsIoB A=30 mA (DIN VDE 01011T739).

Yka3aHus no 6e30NaCHOCTH NPH BBO/Ie HACOCA B YIKCILIYaTalHIO.

Hacoc mocraBnsiercs ¢ MUTAIUM Kabenem MapkKu HOSRN-F, TEXHUYCCKHUE TaHHBIE KOTOPOTO 0003HaYEHBI HA €T0 H30JIAUHA.
HJ’[]/IHa Kabenst HCIOJIB3YEMOI'0 B OTKPBITBIX MECTaX JOJIKHA PaBHATHCSA 10 m. IllTencensHOE COCOWHEHUE JTOJIKHO OBITH 3alAIIEHO
OT BOAAHBIX 6[)])131".

HO HCIIOJIB30BaHUS HAaCOCa PEKOMEHAYETCSA NIPOBECTH €TI0 BHCmHHﬁ, Bl/l3yaJ'lLHBI]71 OCMOTp (B YaCTHOCTH IMUTAKOIIETO Kabens u
HITETICEJIBHOTO COCL[I/IHCHI/IS{). Ecnu Hacoc HOBpe)KHéH - €r0 DKCIUTyaTanus 3alpenicHa.

B ciydae 06Hapy)}(eHI/lﬂ BHCITHUX HOBpe)KHeHI/II‘;I OﬁpaTl/ITeCL K CIICIMATTN3UPOBAHHBIM CIICIIHAIINCTAM.

YHOCTOBCPBTCCB, UTO DJIEKTPUIECCKUE COCTNHEHNS PAa3MEIICHBI B MECTaX, 3aLlII/IH_léHHBIX OT 3aTOIJICHHUSA.

3aI_L[I/ITI/ITC HITETICEJIBHOC COCTUHEHUE l'll/lTaIOLlII/lﬁ Kabenb oT IpsAMOTO BO3I[CﬁCTBH${ TeI1a, Macjaa 1 Mope30B.

OINNACHOCTb 3aMeHa MUTAOIIEro Kalessi 0CYIeCTBISIETCH TOJIbKO
fi j i j E PHCK 2IIEKTPHYECKNX CHeMANM3HPOBAHHBIM EPCOHAIIOM.
paspanoB
3azemsenne.

IllTencenpHas BUIIKA MUTAIETO kabenst cHaOXeHa I[BOﬁHLIM COCIMHCHUEM C 3emuiéit. Takum OGpHZOM, 3a3€MJICHUEC
OCYIIECTBIISACTCS IPU BBOIAC LITETICEIBHON BUJIKH B PO3ETKY.

3a1muTa 0T neperpy3KM JJIeKTPOCETH.

Hacocsl cepun FLOTEC VIP/FP chaGkxeHbl BCTPOEHHOW TEIUIOBON 3alIMTON dIEKTpojABHraTels. B ciydae meperpysku
9JIEKTPOCETH HACOC ABTOMATHYCCKH BBIKITIOYaeTCst. [Tociie OXTak ICHUs SICKTPOABUTATENIsl HACOC aBTOMATHIECKH BKIIFOYACTCSL.
(Yro0 KacaeTcst MPUYMH BO3MOKHBIX HEUCIIPABHOCTEI U COOTBETCTBYOIINX MEp 10 HX YCTPAHCHHUIO, CMOTPUTE MYHKT 4 Pasznena
5 - TexoOcIyKUBaHHUE U OOHAPYKEHNE HEUCIIPABHOCTEH).

Jl1s BBOJIa HAcOCa B OKCILTYaTALMIO BBEJUTE LITCIICSIbHYI0 BUIIKY HACOCA B PO3ETKY IIepeMeHHoro Toka 230 B.

BHUMAHME: nacoc aBToMaTHYeCKH HAYHMHAET Pad0TaTh, KOI/IA NONIABKOBBII BIKJII0YATE/Ib 10CTHI AT YPOBHS IyCKa.
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Paznen 5-it - TexoOcay:kuBanue M 00HApPYKeHHE HEMCIIPABHOCTE

B HopMautbHbIX yenoBusix anekrporacocsl cepu FLOTEC VIP/FP ue Hy K Ial0TCsl B TCXHHYECKOM 00CITyKUBAHUH.
ITpu HEOOXOJMMOCTH, OYMCTUTE MHAPABIMYCCKHAE YACTH HJIM 3aMEHUTE paboyee KoJeco.

OITACHOCTb
Puck anexTpuueckux
paspanoB

Yucrka ruapasanyeckux yacreii VIP (em. puc. 3,4, 5u 6).

JUst cHsiTHsL KpBIKK GuiibTpa Hacoca, CHATh NPOOKY (GHILTPA TOJIBKO MOCIIE CHATHS TIPEAOXPAHUTEILHOIO BUHTA. JICPIKUTE
BBIKIJIFOUCHHBII HACOC M BPALIAKTE KPBILIKY (BUIIBTPA [0 YaCOBOIT CTPEIIKE PH B3IIIsie CHU3y. Jluist 3aKperuieH s KPbILIKH QHIbTpa

Bpalaiire e¢ MpoTUB 4acoBOI cTpeliku (cM. puc. 4).

B ToM citydae, Korja Kpbliika (puiabTpa HPUKPEIUIeHa KO JIHY BOZOCOOPHOIT eMKOCTH C HOMOII[bIO BHHTOB, HEOOXOUMO TOBEPHYTh

©€ 110 4aCOBOM CTPEJIKE TPH B3IJIsAAe CBEPXY (CM. pHc. 5).

Pas6opka auddysopa ¢puasrpa VIP

Jlnst cusitust auddysopa GpuabTpa cHavana pasbepute GUIBTP, a 3aTeM COOKY OTBHHTHTE CTOIOPHBIA BUHT (CM. pHC. 3, 1103. 5).
JlepskuTe BHIKITIOYCHHbIN HACOC U Bparaiite uddysop GuisTpa 1o 4acoBoii crpeske npu B3nisiie causy. st yeranosku uddysopa,

JLiist BLINOJIHEH U1 JII000H onepanuy 1o Texo0c/1y;KHBAHNIO
HACOCA OTCOETMHUTE €r0 OT CeTH YIEKTPONUTAHNUS.

cMounte “O”-00pazHOe YIIOTHUTEIBHOE KOJIBIO BOJON U OBEPHUTE QHIIBTP HPOTUB YACOBOI CTPEIKH (CM. pHC. 6).

l'[paBmla XpaHeHMs Hacoca.

XpaHuTe HACOC B CYXOM MECTE, 3alUIIICHHOM OT HU3KHX, MUHYCOBBIX TEMIEpaTyp.

KoJieca (BO3/LyLIHbIE IY3bIPH).

HEHUCIIPABHOCTb BO3MOKHASA TPUYUHA CIIOCOB YCTPAHEHMSA
1) SJIEKTPOHACOC HE 1) OTcyTCcTBHE 2IEKTPOMHTAHHUSL. 1) IIpoBepuTh HATHYME TOKA B PO3ETKE.
JIOCTAET BOLLY, JloKIaThCsl BKJIFOUCHHS HATIPSKCHUSL.
JBUTATEJIb HE PABOTAET |9y Hempagunsro Brm0UeH0 2) IIpousBecTu NpaBUIBHOE MOACOSAHHECHHE.
HITENICENIbHOE COCANHEHHE.
3) ABTOMaTHYECKOE OTKITIOUCHHE. 3) TlepekiouuTh BHIKIIOYATENb TEIUIOBOIT
3amuThl. [Ipy ero moBTOpHOM
OTCOCAMHEHUH 0OPaTHTBCS K IEKTPHUKY.
4) 3abnokupoBaHo paboyee Koaeco. 4) OcBoboauTh paboyee KOJIECO OT 3acopa.
5) IToBpekAEH HICKTPOABUTIATEND HIH 5) OO6paTuThCs B CEPBUCHYIO CITykKOY
KOHJICHCATOP. poJaBIa
2) HACOC HETIOJTAET BOJLY, | 1) 3acopén ceruaThlii puibTp. 1) Oumcruts GuiIbTp OT 3ac0pa.
JIBUTATEJIb PABOTAET
2) buokuposan oOpaTHBIIl Ki1amaH. 2) OuHUCTHUTH WK 3aMEHUTH KJIATaH.
3) Hanuuue Bo3[yXxa BHYTpH pabodero 3) IlpousBecTH HECKOJILKO 3aIlyCKOB

Hacoca Tak, YTOObI YaJUTh BECh BO3/YyX.

3) HACOC MOJAET 1) Yactuano 3acopéH ceruatsiii punbTp. |1) Ounctuth GUILTP OT 3acopa.
YMEPEHHbBIU OBBEM
BOJ1bI 2) 3acopena HamopHas Tpy0Oa HiIn 2) OYHCTUTH HAMOPHYIO TPYOy
AMOpHBIH IIJIaHT. (HAMOPHBIH HITAHT).
3) H3uomeno pabouee KOJIECO. 3) 3ameHuTH pabouee KonECo.
4) IPEPBIBUCTASI PABOTA | 1) Barpyauén cBoGoaublii Xox pabodero |1) Ouncruts paGouee Koyeco oT 3acopa.
Korneca.
2) CiumkoM BbICOKasi TeMIepaTypa 2) Bsikio4nTh Hacoc. {0k aaThCs OCTHIBAHMS
nepeKavyrMBaeMoi KHUIKOCTH. nepeKayrMBaeMoi KHUIKOCTH.
3) HanpsokeHue 3JeKTpOCeTH Bbllie 3) BbikmounThb Hacoc. JloKAaThCs CHUKEHUS
JIOIYCTHMBIX 3HAYCHHUH. HAMPSOKCHUS 3IEKTPOCETH JI0 JOIY CTUMBIX
3HAYCHUH.
4) CaMIIKOM rycTas )HAKOCTb. 4) Paz0aBuTh nepeKaunBaCMYyIO KHKOCTb HIIN
3aMEHHTh HACOC Ha OoJIee MOIHBIH.
5) HewucnpaBeH 3JeKTPOIBUraTENb. 5) OOGpaTuThCS B CEPBUCHYIO CITYKOY

HpOJIaBIa.

72

®RUS 4




=

Solo per Paesi UE

Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici.
Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione
in conformita alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche
esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere
reimpiegate in modo eco-compatibile.

@B

Only for EU countries

Do not dispose of electric tools together with household waste
material!

In observance of European Directive 2002/96/EC on waste
electrical and electronic equipment and its implementation in
accordance with national law, electric tools that have reached
the end of their life must be collected separately and returned
to an environmentally compatible recycling facility.

Pour le pays européens uniquement

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures
ménageres ! Conformément a la directive européenne 2002/
96/EG relative aux déchets d’équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et & sa transposition dans la |égislation
nationale, les appareils électriques doivent étre collectés a
part et étre soumis a un recyclage respectueux de
I'environnement.

Nur fiir EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiuill!
Geméss Europaischer Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und
Elektronik- Altgerate und Umsetzung in nationales Recht
mussen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefihrt
werden.

Sdlo para paises de la Unién Europea

No deseche los aparatos eléctricos junto noc los residuos
domésticos! De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/
CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos y su
aplicacion de acuerdo con la legislacion nacional, las herramientas
eléctricas cuya vida Util haya llegado a su fin se deberan recoger
por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con
las exigencias ecoldgicas.

Apenas para paises da UE

N&o deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre
ferramnetas eléctricas e electronicas usadas e a transposicao
para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem
ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalagcao
de reciclagem dos materiais ecoldgica.

Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! Volgens
de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en
elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de
nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap
gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar
een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.

® 0 ©

Kun for EU-lande

Elveerktej ma ikke bortskaffes som almindeligt affald!

I henhold til det europaeiske direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse
af elektriske og elektroniske produkter og geeldende national
lovgivning skal brugt elveerktoj indsamles separat og
bortskaffes pa en made, der skaner miljget mest muligt.

Koskee vain EU-maita

Ala havita sahkétydkalua tavallisen kotitalousjatteen mukana!
Vanhoja sahko- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti
kaytetyt séahkotydkalut on toimitettava ongelmajatteen
keréyspisteeseen ja ohjattava ympaéristoystavalliseen
kierratykseen.

©

Kun for EU-land

Kast aldri elektroverktey i husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og
elekrtoniske produkter og direktivets iverkselting i nasjonal rett,
ma elektroverktay som ikke lenger skal brukes, samles separat
og returneres til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

Galler endast EU-lander

Elektriska verktyg far inte kastas i hushallssoporna!

Enligt direktivet 2002/96/EG som avser &ldre elektrisk och
elektronisk utrustning och dess tillampning enligt nationell
lagstiftning ska uttjénta elektriska verktyg sorteras separat och
lamnas till miljévanlig atervinning.

®

Moévo yia Tig Xwpeg Tng EE

Mnv TreTdTe TO NAEKTPIKA £pyaAeia OTOV KABO OIKIOKWY
ATTaAPPIYPGTWY! ZUPQWva PE TNV eupwTTaikn odnyia 2002/
96/EK Trepi NAEKTPIKWY Kal NAEKTPOVIKWY OUCKEUWV Kal
TNV EVOWHPATWON TNG OTO €6VIKO JiKaI0, TO NAEKTPIKA
epyaleia TpETel va cuAAéyovTal §EXwPIOTA Kal va
EMOTPEPOVTAI YIA AVAKUKAWGN PE TPOTTO @IAIKS TTPOG TO
epIBAAAOV.
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Dotyczy tylko panstw UE

Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z odpadami z gospodarstwa
domowego!

Zgodnie z Eyropejska Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie
zuzytego sprzetu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do prawa krajowego, zuzyte elektronarzedzia
nalezy posegregowac i zutylizowac w sposoéb przyjazny dla
Srodowiska.

Numai pentru tarile UE

A nu se arunca echipamentele electrice impreuna cu
deseurile domestice.

Conform Directivei Europene 2002/96/CE privind deseurile
din echipamente electrice si electronice, si transpunerea sa
conform legilor nationale, aparaturile eletrice uzate trebuie
colectate separat, pentru a fi refolosite in mod ecologic.

©

Csak EU-orszagok szamara

Az elektromos kéziszerszamokat ne dobja a haztartasi
szemétbe!

A hasznalt villamos és elektronikai készulékekrdl sz6l6 2002/
96/EK iranyelv és annak a nemzeti jogba vald atiiltetése szerint
az elhasznalt elektromos kéziszerszamokat kiilon kell gydijteni,
és kornyezetbarat modon Ujra kell hasznositani.

@

Jen pro staty EU

Elektrické naradi nevyhazuijte do komunalniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2002/96/EG o nakladani s pouzitymi
elektrickymi a elektronickymi zafizenimi a odpovidajicich
ustanoveni pravnich piedpist jednotlivych zemi se pouZita
elektricka naradi musi sbirat oddélené od ostatniho odpadu a
podrobit se ekologicky Setrnému recyklovani.

@

Sadece AB (lkeleriigin

Elektrikli el aletlerini evdeki ¢op kutusuna atmayiniz!
Kullanilmis elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli eski cihazlar
hakkindaki 2002/96/EG Avrupa y&nergelerine gére ve bu
yonergeler ulusal hukuk kurallarina gére uyarlanarak, ayri olarak
toplanmali ve cevre sartlarina uygun bir sekilde tekrar
degerlendirmeye gonderilmelidir.

Tonbko ans ctpaH EC

He BblkvabiBaiiTe anekTponpubopbl BMeCTe C 06bIYHbIM
Mycopom! B cooTBeTCTBIUM C eBponeiickon avpekTusoin 2002/
96/EG 06 yTmnuaaumum ctapbix SNeKTPUYECKUX 1 SNEKTPOHHbBIX
npu6GOpoB U B COOTBETCTBUM C MECTHbIMW 3aKOHaMu
anekTponpubopel, BbiBlLIME B 3KCMyaTaLuu, HOIKHbI
YTUNM30BbLIBATLCS OTAENBHO 6e30NacHbIM A5 OKpYXatoLLei
cpefpl cnocoGom.
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I Alcune importanti avvertenze per I'installazione
Il raccordo fornito in dotazione con le pompe sommergibili Flotec é adattabile alla dimensione del tubo utilizzato. Se avete
un tubo di @ 13 mm, applicatelo direttamente sul terzo stadio (Fig. 9A); se invece utilizzate un tubo di @ 19 o 25 mm,
tagliate gli stadi non necessari (Fig. 9B — 9C). Nel caso in cui utilizziate il tubo di drenaggio Flotec di @ 32 mm (Art.
ZB401830), applicatelo direttamente sulla bocca di mandata della pompa oppure sul raccordo curvo 90° in dotazione.

G B Some important instructions for installation
The connector supplied with the submersible pumps of the Flotec line can be adjusted according to the dimension of the hose
used. If the hose has a diameter (@) of 25 mm, apply the fitting directly on the third stage (Fig. 9A); if the hose has a diameter of
19 or 25 mm, remove the stages that are not used (Fig. 9B — 9C). If a Flotec drainage hose with a diameter of 32 mm is used (Art.
ZB401830), this can be applied directly on the pump outlet or on the 90° curved fitting supplied with the pump.

F Quelques conseils a suivre pour l’installation
Le raccord fourni avec les pompes submersibles Flotec est adaptable a la dimension du tuyau utilisé. Si vous avez un
tuyau de @ 13 mm intérieur, appliquez-le directement sur le troisiéme embout (Fig. 9A) ; si, en revanche, vous utilisez un
tuyau de @ 19 ou 25 mm intérieur, coupez les embouts qui ne sont pas nécessaires (Fig. 9B-9C). Au cas ol vous
utiliseriez le tuyau de drainage Flotec de © 32 mm intérieur (Art. ZB401830), appliquez-le directement sur I'orifice de
refoulement de la pompe ou bien sur le raccord coudé 90° fourni.

D Einige wichtige Hinweise zur Installation
Das Verbindungsstlick das als Zubehér mit den Tauchpumpen mitgeliefert wird, passt in der GréBe zu verschiedenen Schiduchen.
Wenn Sie einen Schlauch von 13 mm Durchmesser haben, bringen Sie ihn direkt an der dritten Stufe an (Abb. 9A); verwenden
Sie hingegen einen Schlauch mit Durchmesser 19 oder 25 mm, dann schneiden Sie die nicht bendtigten Stufen ab. (Abb. 9B-9C).
Fiir den Fall, dass Sie den Entwésserungsschlauch von FLOTEC mit dem Durchmesser von 32 mm (Art. ZB401830) verwenden,
bringen Sie ihn direkt am Pumpenausgang oder an dem ebenfalls mitgelieferten 90° - Rohrbogen an.

E Algunas consideraciones importantes para la instalacion
El enlace suministrado con las bombas sumergibles Flotec se adapta a las dimensiones del tubo utilizado. Si tiene un tubo de ©
13 mm, apliquelo directamente en la tercera fase (Fig. 9A); si en cambio utiliza un tubo de @ 19 o 25 mm, corte las fases no
necesarias (Fig. 9B-9C). Cuando se usa el tubo de drenaje Flotec de @ 32 mm (Art. ZB401830), aplicarlo directamente en la boca
de impulsion de la bomba o bien en el enlace curvo 90° suministrado.

P Algumas adverténcias importantes para a instalacao
A conexdo fornecida de série com as bombas submersiveis Flotec pode se adaptar a dimensao do tubo utilizado. Se o
tubo utilizado tiver @ 13 mm, deverd aplicar-se diretamente no terceiro estdgio (Fig. 9A); no caso de tubo com @ 19 ou
25 mm, cortar os estdgios ndo necessarios (Fig. 9B-9C). Se for utilizado o tubo de drenagem Flotec com @ 32 mm (Art.
ZB401830), podera ser aplicado diretamente a boca de distribuicdo da bomba ou a conexdo curva 90° em dotagéo.

NL Enkele belangrijke waarschuwingen voor de installatie
Hetverbindingsstuk, biigeleverd metde onderwaterpompen Flotec, is aanpasbaar aan de afmeting van de gebruikte siang. Heeft men een slang van @ 13mm,
doe hem dan directop de derde trap (Fig.9A); indien men daarentegen een slang gebruikt van @ 19 of 25 mm, snjjdan de niet noodzakeljk trappen af (Fig. 9B-
9C). In het geval waarin men de afvoerslang Flotec gebruikt van @ 32 mm (Art. ZB401830), moet men deze direct op de uitlaatopening van de pomp of op het
meegeleverde gebogen verbindingsstuk 90° zetten.

DK Et par vigtige oplysninger vedrorende installation
Koblingen, der leveres sammen med Flotec dykpumperne, kan afpasses i forhold til storrelsen pa det anvendte ror. Hvis der
benyttes et ror pa @ 13 mm, skal koblingen monteres direkte pa det tredje stadium (fig. 9A). Hvis der derimod benyttes et ror pa
O 19/25 mm, afskeeres de overflodige stadier (fig. 9B — 9C). Ved brug af Flotec draeningsroret pa @ 32 mm (art. nr. ZB401830)
skal koblingen monteres direkte pa pumpens trykstuds eller pa det medleverede 90°-rorknee.

FIN Joitakin térkeitd asennusta koskevia varoituksia
Flotec-uppopumppujen ohessa toimitettu putkiliitos voidaan soveltaa kdytettdvan letkun mitoille. Jos letkun halkaisija on © 13 mm,
litd se suoraan kolmanteen vaiheeseen (kuva 9A); jos letkun halkaisija on sen sijaan @ 19/25 mm, katkaise vaiheet, joita ei tarvita
(kuva 9B-9C). Jos kéytdssad on Flotec-tyhjennysletku @ 32 mm (tuote ZB401830), liitd se suoraan pumpun syédttdaukkoon tai
ohessa toimitettuun 90° kulmaliitokseen.

N Négra viktiga installationsanvisningar
Rorkopplingen som féljer med de nedsénkbara pumparna Flotec kan anpassas till rérets dimension. Om det anvénds ett ror med
en diameter pa @ 13 mm ska den kopplas direkt till det tredje steget (fig. 9A). Om istéllet ett rér med en diameter pa @ 19/25 mm
anvénds ska stegen som inte dr nédvéndiga skéras av (fig. 9B-9C). Om drdneringsréret Flotec med en diameter pa @ 32 mm (art.

ZB401830) anvénds ska den kopplas direkt till trycképpningen pa pumpen eller till 90°-rérbdjen som féljer med.



FP7K
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S Noen viktige installasjonsanvisninger
Rorkoplingen som folger med de nedsenkbare pumpene Flotec kan tilpasses dimensjonen til roret som brukes. Hvis det brukes
et ror med en diameter pa 13 mm, ma den festes direkte pa det tredje trinnet (fig. 9A). Hvis det derimot brukes et ror med en diameter
pa @ 19/25 mm, ma trinnene som ikke er nodvendige kuttes av (fig. 9B-9C). Hvis dreneringsroret Flotec med en diameter pa 32
mm brukes (art. ZB401830), ma det festes pa pumpens trykkapning, eller pa 90-graders albuen som folger med.
GR Mepiés onuavricic mpozidomonjoers yo Ty &ykardoracy

H abvoeon pe mv ool Eyovue epodidoer g fobildueves avidies Flotec mpooapudletar onig S100TAOEIS TOV GWAIVA. TOV JPHOILOTOIEITE.
Edv éyete éva owliva ue @ 13 mm, omobenjore Tov amevbeiog oo pito diafabuouévo qwiua (2. 9A) £V av YPNOYOTOIETTE Eva Gwlifve:
ue @ 19 1 25 mm, KoyTe T Safabjuouéve quiuora, Tov 0ev ypedlovon (Xy. 9B 1 9C). Xy mepimtwon  katd. ) omoi ypnoporosite
Tov owiijva avappdpnons  Flotec ue @ 32 mm (Eidoc ZB401830), tomobetiiote tov korevbeiav oto otéuio mapoyic me avidiag 1
dapopetind oty kvptiy avvoeon 90° pe ™y omoia. 6ag Eyovus ePOIGoEL.

PL Kilka waznych instrukcji przy instalacji
Zlaczka znajdujaca sie w wyposazeniu pomp zanurzalnych Flotec jest przystosowana do rozmiaréw zastosowanego przewodu
rurowego. Jezeli w Waszym posiadaniu znajduje sie przewdd rurowy o @ 13 mm, nalezy zastosowac ja bezposrednio na trzeciej
sekgji (Rys. 9A); jezeli natomiast zastosowany jest przewdd o @ 19 lub 25 mm, nalezy odciac sekcje, ktére sa zbedne (Fig. 9B). W
przypadku kiedy wykorzystywana jest rurka drenazowa Flotec o @ 32 mm (Art. ZB401830), nalezy zastosowac bezposrednio na
otworze doprowadzajgcym pompy lub tez na zigczce zakrzywionej 90° znajdujacej sie w wyposaszeeniu.

RO Cateva observatii importante pentru instalare
Racordul furnizat in dotatie impreuna cu pompele de imersiune Flotec este adaptabil la dimensiunea tubului utilizat. Daca aveti
un tub de @ 13 mm aplicati-l direct pe nivelul al treilea (Fig. 9A); daca insa utilizati un tub de @ 19/25 mm, taiati nivelurile care
nu sunt necesare (Fig. 9B-9C). In cazul in care utilizati tubul de drenaj Flotec de @ 32 mm (Art. ZB401830) aplicati-I direct pe
racordul de scurgere a pompei sau pe racordul curb 90° din dotatie.

H Beszereléshez sziikséges fontosabb utasitasok
A Flotec mertildszivattytk szoritogytirii tartozekkal vannak ellatva, mely a felhasznalandd csé meéreteinek megfeleléen alakithato.
Ha egy © 13 mm-es atmerdjii csévet hasznal a harmadik szakasznal rogzitse ( lasd a 9/a abrat ). Abban az esetben, ha egy @
19/25 mm-es csévet hasznal, a fel nem hasznalt szakaszokat tavolitsa el ( lasd a 9/b — 9/c abrat ). Abban az esetben, ha a ©
32 mm-es atmerdji Flotec kivezetocsévet hasznalia ( ZB 401830 sz.arucikk), régzitse kbzvetlen a kivezetészajhoz vagy a
tartozékkent szolgaltatott 90°-os csatlakozonyakhoz.

CZ Dulezité upozornéni na instalaci
Fitink, ktery je k ponomym cerpadium Flotec dodavan, je prizplsobitelen k rozmérim pouZzité hadice. V piipadé, Ze je hadice @13
mm, nasadte ji pfimo na tieti stuperi (Obr. 9A); pii hadici @ 19/25 mm. vyriznéte nenutné stupné (Obr. 9B-9C). Pii pouZiti drenazni
trubky Flotec @ 32 mm. (Art. ZB401830), pripojte ji piimo k vystupnému hrdlu anebo k kolenu (90°), ktery je k ponomym Cerpadiam
Flotec dodavan.

TR Montaj ig¢in bazi énemli uyarilar
Daldirma pompasi Flotec ile birlikte verilen rakor, kullanilmakta olan borunun Olglilerine adapte edilebilir. Eger 13mm
blgllerinde bir borunuz var ise, direkt olarak ikinci kademeye ekleyin (resim 9A), eger 19/25 mm élgiilerinde bir boru
kullanmaktaysaniz, fazla olan pargay! kesin (resim 9B-9C). 32mm élgiilerinde(yani ZB401830)Flotec drenaj borusu
kullandiginiz takdirde, pompanin ¢ikis borusunun agizina veya verilmis olan 90° derecelik rakora direkt olarak takin.

RUS HekoTtopbie coOBeTbI N0 YCTAHOBKE

ITlocmasnsiemoe ¢ nozpyscnvim nacocom Flotec mygpmosoe coeo coom “meyem ouamempy npumeHsemol mpyouvl (unanea).
Tpyby ouamempom @ 13 MM MOK*CHO 3aKD Henocpeoc Ha nepeotl cmynenu mygmogozo coedunenus (Puc. 34); npu
Ouamempe mpyovt @ 19 mm unu @ 25 mm ompedicbme Hewydrcyio cmynerv mygmot (Puc. 9B-9C). Ipu ucnonvsosanuu mpybel ouamempom
@ 32 mm (Cmanoapm ZB 401830) zaxpenume eé nenocpeoci Ha oM nampybke Hacoca unu Ha, NPUIA2AEMOM K

nacocy, yenosom (90°) wmyyeprnom coedunenuu.



LuUeslo appareccnio € coperto da garanzia legaie in base alle 1Ieggi € norme in vigore alla dala € nel paese di acquisto, relativamente al viZi € diietll di faboricazione
e/o del materiale impiegato. La garanzia si limita alla riparazione o alla sostituzione, presso i Centri Assistenza autorizzati da PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.,
della pompa o delle parti riconosciute mal funzionanti o difettose. | componenti soggetti ad usura quali, ad esempio, tenuta meccanica e controfaccia, anelli e
guarnizioni di tenuta, girante e parte idraulica, membrane e cavi elettrici sono garantiti per un periodo non superiore alla loro vita utile. Per il corretto utilizzo e durata
della prodotto, nonché per usufruire del diritto alla garanzia, & necessario far revisionare ed eventualmente sostituire dai centri assistenza autorizzati tali parti, in
funzione del loro utilizzo. Per esercitare il diritto di garanzia, in caso di guasto, rivolgetevi direttamente al Vostro rivenditore e/o al Centro Assistenza autorizzato.
L’eventuale denuncia del prodotto ritenuto difettoso deve essere avanzata non appena viene riscontrata I'anomalia e comunque entro e non oltre i termini previsti
dalla legge. Il diritto alla garanzia decorre dalla data di acquisto e deve essere dimostrato dall'acquirente mediante presentazione contestuale del documento
comprovante 'acquisto: scontrino fiscale, fattura o documento di consegna.-La garanzia decade: se il guasto & provocato da trattamenti o operazioni improprie
e messa in opera 0 magazzinaggio errati, errori di collegamento elettrico o idraulico, mancata o inadeguata protezione. Se 'impianto o I'installazione dellapparecchio
non sono stati eseguiti correttamente. Se il guasto & dovuto a cause di forza maggiore o altri fattori esterni ed incontrollabili. Se il prodotto & utilizzato con liquidi
abrasivi o corrosivi o diversi da quelli consentiti e comunque non compatibili con i materiali impiegati nella costruzione delle pompe. Nel caso di utilizzo del prodotto
oltre i limiti dichiarati in targa o in condizioni non consentite e di interventi da parte dell’acquirente o di personale non autorizzato per smontaggio anche parziale
del prodotto, modifiche 0 manomissioni. Se i materiali sono avariati a seguito del naturale logoramento. Ogni uso diverso da quello indicato sul manuale d'uso
e manutenzione non e garantito se non espressamente indicato per iscritto dal produttore. Si raccomanda sempre di leggere attentamente e preventivamente il
libretto di istruzioni. Avvertenze: Qualora il Vostro apparecchio non funzionasse, controllate che il mancato funzionamento non sia provocato da altri motivi, ad
esempio interruzione dell'alimentazione di corrente apparecchi di controllo o di comando oppure manipolazione non appropriata. ricordarsi di allegare all’ apparecchlo
difettoso la seguente documentazione: Ricevuta di acquisto (fattura, scontrino fiscale) descrizione dettagliata del difetto riscontrato

WARRANTY CONDITIONS

This device is covered by legal warranty, based on the regulations and standards in force to date and in the country of purchase, as regards manufacturing and/or
material defects.The warranty only covers fixing or replacement of the pump or defective parts, at the PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. authorized service
centers.Components subject to wear, such as mechanical seal and counter face, sealing rings and gaskets, impeller and hydraulic part, membranes and electric
cables are guaranteed for a period not exceeding their useful life. For a proper use and life of the product, and to make use of the warranty rights, have these
parts inspected and optionally replaced at the authorized service centers, based on their use.To exercise warranty rights, in the event of fault please contact your
retailer and/or the authorized service center. Any defects of the product should be reported as soon as the fault is discovered and in any event, within the terms
set forth by law. The warranty is valid as of the date of purchase, as proved by the user submitting a purchase receipt, invoice or delivery note.The warranty
becomes void: if the failure is caused by improper treatments or operations, incorrect startup or storage, wrong electric or hydraulic connections, failed or
inappropriate protection; if the equipment installation or system were not performed correctly; if the failure is due to force majeure or external non- -controllable
factors; if the product is used with abrasive or corrosive liquids or other than those allowed, or in any event not compatible with the materials used in the pump
constructlon if the product is used besides the limits reported on the plate or in conditions not allowed and in the event of unauthorized interventions by the user
or other personnel for even partial disassembly of the product, changes or tampering; if the materials are naturally worn.Any use differing from that indicated on
the use and maintenance manual is not guaranteed, unless otherwise indicated in writing by the manufacturer. Please read the instruction manual carefully
before using the product. Warnings: If the unit does not work, check whether the failure is due to other reasons, such as power supply failure, control or
command equipment or wrong handling. Please enclose the following documents with the faulty equipment:Purchase receipt (invoice, slip)Detailed description

of the fault found CONDITIONS DE GARANTIE

Cet appareil est couvert par Iadgarantle légale d’apres les normes en vigueur a la date d’achat et dans le pays de destination, pour ce qui concerne les vices et
les défauts de fabrication et/ou du matériel employé.La garantie se limite a la réparation ou au remplacement, dans les Centres d’ Assistance Autorisés par PENTAIR
INTERNATIONAL S.a.r.l., de la pompe ou des piéces dont on reconnait le dysfonctlonnement ou la défectuosité.Les composants sujets a usure comme, par
exemple, la garniture mecamque et la contre-face, les anneaux et les joints d’étanchéité, la roue et la partie hydraulique, les membranes et les cables electnques
sont garantis pour une période non supérieure a leur durée de vie utile. Pour une utilisation correcte et une longue durée de ce produit, ainsi que pour bénéficier
du droit a la garantie, il est nécessaire de faire réviser et éventuellement remplacer ces piéces dans les Centres d’Assistance Autorisés, en fonction de leur
utilisation.Pour exercer le droit & la garantie, en cas de panne, adressez-vous directement a Votre revendeur et/ou au Centre d’Assistance Autorisé. Le retour
éventuel d'un produit jugé défectueux devrait s'effectuer des la constatation de I'anomalie et de toute fagon dans les stricts délais prévus par la Loi. Le droit & la
garantie prend effet a partir de la date d’achat et il doit étre démontré par I'acheteur sur présentation du document prouvant I'achat : ticket de caisse, facture ou
document de livraison. La garantie tombe: si la panne est provoquée par des traitements ou des opérations impropres et des mises en ceuvre ou un stockage
erronés, par des erreurs de raccordement électrique ou hydraulique, par une protection nulle ou inadéquate. Si 'installation ou la mise en place de I'appareil
n'ont pas été correctement effectués. Sila panne est due a des causes de force majeure ou a d’'autres facteurs externes et incontrélables. Si le produit est utilisé
avec des liquides abrasifs ou corrosifs ou différents de ceux qui sont admis et quoi qu'il en soit non compatibles avec les matériaux utilisés pour la construction
des pompes. En cas d'utilisation du produit au-dela des limites nominales déclarees ou dans des conditions non admises et d'interventions de la part de
l'acheteur ou d’'un personnel non autorisé pour le démontage méme partiel du produn de modifications ou d'altérations. Si les matériaux sont détériorés suite a
une usure naturelle. Tout usage différent de celui qui est indiqué dans le manuel d'utilisation et d’entretien n’est pas garanti s'il n’est pas expressément indiqué
par écrit par le producteur.Nous recommandons toujours de lire attentivement et préalablement le manuel d'instruction. Avertissements: Dans le cas ou votre
appareil ne fonctionnerait pas, vérifier que le dysfonctionnement n’est pas dd & d'autres raisons, par exemple a une coupure de courant, aux appareils de
controle ou de commande défectueux ou bien a une manipulation non appropriée.Joindre impérativement a I'appareil défectueux les documents suivants: Regu
d’achat (facture, ticket de caisse) Description détaillée du défaut relevé.

(DD GARANTIEBEDINGUNGEN

Dieser Apparat wird von der gesetzlichen Garantie geman den Gesetzen und Vorschriften gedeckt, die giiltig sind am Tag und im Land des Erwerbs bezuglich der
Méngel und Defekte der Fabrikation und/oder des verwendeten Materials. Die Gewahrleistung beschrankt sich auf die Reparatur oder den Ersatz der Pumpe oder
der als schlecht funktionierend oder defekt erkannten Teile bei den von PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., ermachtigten Kundendienstzentren Die der Abnutzung
unterliegenden Teile wie z. B. mechanische Halterung und Unterseite, Halterungsringe und -dichtungen, Antriebsrad und hydraulischer Teil, Membrane und
hydraulische Kabel sind nur fiir ihre normale Lebensdauer garantiert. Fir die korrekte Verwendung und Dauerhaftigkeit des Produktes sowie um das Garantierecht
in Anspruch nehmen zu kénnen, ist es erforderlich, diese Teile je nach ihrem Gebrauch von den ermachtigten Kundendienstzentren revidieren oder ersetzen zu
lassen. Um das Garantierecht geltend zu machen im Falle eines Defekts wenden Sie sich direkt an Thren Wiederverkaufer und/oder an das erméchtigte
Kundendienstzentrum. Die allfallige Meldun%der Mangelhaftigkeit des Produkts muss erfolgen, sobald die Unregelméssigkeit festgestellt wird, spatestens aber
innert den vom Gesetz festgelegten Fristen. Das Recht auf Garantie beginnt vom Tag des Erwerbs an zu laufen und muss vom Erwerber bewiesen werden durch
gleichzeitige Vorlage des Dokumentes, das den Erwerb beweist: Kassenzettel, Rechnung oder Lieferschein. Die Garantie verféllt: wenn der Defekt von
ungeeigneten Behandlungen oder Tatlgkelten und falschen Inbetriebsetzungen oder Lagerungen herriihrt, Fehlern beim elektrischen oder hydraulischen Anschluss,
fehlendem oder unangemessenem Schutz. Wenn die Einrichtung oder die Installation des Geréts nicht korrekt ausgefihrt worden sind. Wenn der Defekt auf
Grunde héherer Gewalt oder andere externe und unkontrollierbare Faktoren zurtickzufiihren ist. Wenn das Produkt mit schmirgelnden oder korrosiven oder
sonstwie unerlaubten Fliissigkeiten gebraucht wird, die nicht mit den beim Bau der Pumpen verwendeten Material kompatibel sind. Im Verfalle der Verwendung
des Produkts tber die auf der Etikette bestimmte Frist hinaus oder unter nicht erlaubten Bedingun?en und unter Eingriffen seitens des Erwerbers oder von nicht
ermachtigtem Personal fir die selbst teilweise Demontage des Produkts, Anderungen oder Aufbrechen. Wenn die Materialien beschadigt werden in Folge
natirlicher Abnutzung. Jeder in der Gebrauchs- und Wartungsanweisung nicht vorgesehene Gebrauch ist nur garantiert, wenn er vom Produzenten schriftlich
bestatigt wird. Man empfiehlt, das Bedienungsbiichlein stets achtsam und sorgsam zu lesen. Hinweise: Sollte Ihr Gerat nicht funktionieren, kontrollieren Sie
bitte, ob das Fehlverhalten nicht auf Griinde zuriickzufiihren ist wie z. B. kein Strom beim Kontroll- oder Befehlsgerat oder unrichtige Handhabung. Legen Sie
bitte dem defekten Gerét folgende Dokumente bei: Erwerbsquittung (Rechnung, Kassenzettel)genaue Beschreibung des festgestellten Fehlers

(E) CONDICIONES DE GARANTIA

Este equipo esté cubierto con garantia legal segun las leyes y normas vigentes a la fecha y en el pais de adquisicion, con referencia a los dafios y defectos de
fabricacion y / o del material empleado. La garantia se limita a la reparacion o a la sustitucion, en los Centros de Asistencia autorizados por PENTAIR
INTERNATIONAL S.a.r.l., de la bomba o de las partes reconocidas mal funcionantes o defectuosas. Los componentes expuestos a desgaste como, por ejemplo,
sello mecénico y contracara, anillos y juntas de sello, rodete y parte hidréulica, membranas y cables eléctricos estan garantizados por un periodo no superior a
la vida dtil de los mismos. Para la correcta utilizacion y duracién del producto, como también para usufructuar del derecho a la garantia, es necesario hacer controlar
y eventualmente sustituir en los centros de asistencia autorizados dichas partes, en funcién de la utilizacién. Para ejercer el derecho de garantia, en caso de averias,
dirigirse directamente a su revendedor y / 0 al Centro de Asistencia autorizado. La eventual denuncia del producto considerado defectuoso debe presentarse apenas
se encuentra el defecto y, de todas formas, dentro y no més alla de los términos establecidos por la ley. El derecho a la garantia inicia el mismo dia de adquisicién
y debe ser probado por el comprador mediante la presentacion contextual del documento comprobante la adquisicion: resguardo fiscal, factura o documento de
entrega. La garantla caduca: sila averia ha sido provocada por tratamiento u operaciones impropias y puesta en obra o almacenaje equwocado errores de conexion
eléctrica o hidraulica, sin o con inadecuada proteccion. Si el equipo o la instalacién del aparato no han sido efectuados correctamente. Si la averia se debe a
causas de fuerza mayor u otros factores externos e incontrolables. Si el producto viene utilizado con liquidos abrasivos o corrosivos o diversos de aquellos permitidos
y de todas maneras incompatibles con los materiales utilizados en la construccion de las bombas. En caso de utilizacion del producto fuera de los limites
declarados en placa o en condiciones no permitidas y de intervenciones de parte del comprador o de personal no autorizado al desmontaje también parcial del
producto, modificaciones o adulteraciones. Si los materiales estan deteriorados a continuacion del natural desgaste. Un uso diverso de aquel indicado en el
manual de uso y mantenimiento no viene garantizado si no expresamente indicado por escrito por el productor. Se aconseja siempre de leer con atencién y
preventivamente el manual de instrucciones. Advertencias: En el caso de que su equipo no funcionara, controlar que la inoperatividad no sea consecuencia de
otras causas, como por ejemplo la interrupcion de la alimentacion de corriente, equipos de control o mando o también manipulacién inadecuada. Recordarse de
adjuntar con el equipo defectuoso la siguiente documentacion: Recibo de compra (factura, resguarde fiscal)Descripcion detallada del defecto individualizado



£Ste apareino tem garantia iegal, Segundo as 1eIs € as diSposICOes vigentes na dala € no pals de compra, reiativamente aos vICIos € defellos de 1abrico e/ou do
material utilizado. A garantia limita-se a reparagdo ou a substituicao, nos Centros de Assisténcia autorizados pela PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., da bomba
ou das partes julgadas com mau funcionamento ou defeituosas. Os componentes sujeitos a desgaste como, por exemplo, empanque mecanico e contraface anéis
e juntas de estanqueidade, rotor e seccao hidraulica, membranas e cabos eléctricos estao garantidos por um periodo nao superior a sua vida util. Para a correcta
utilizagéo e duracao do produto, como também para usufruir do direito a garantia, é necessario fazer a revisao e, eventualmente, substituir nos centros de
assisténcia autorizados estas partes, em funcao da sua utilizacao. Para exercer o direito de garantia, em caso de avaria, dirija-se directamente ao revendedor
e/ou ao Centro de Assisténcia autorizado. A eventual denuncia do produto julgado defeituoso tem que ser apresentada logo que for relevada a anomalia e, de
qualquer maneira, dentro dos prazos previstos pela lei. O direito a garantia conta desde a data de compra e tem que ser demonstrado pelo comprador mediante
apresentac&o contextual do documento comprovante & compra: recibo fiscal, factura ou documento de remessa. A garantla declina: se a avaria é provocada
por tratamentos ou operagdes imprdprias e colocagdo em funcionamento ou armazenamento incorrectos, erros de ligagdo eléctrica ou hidraulica, falta ou
inadequada protecc@o. Se o equipamento ou a instalag@o do aparelho nao tiverem sido efectuados correctamente. Se a avaria foi devida a causas de forca
maior ou outros factores externos e incontrolaveis. Se foram utilizados liquidos abrasivos ou corrosivos ou diferentes aos permitidos no aparelho e, desta forma,
ndo compativeis com os materiais utilizados na construgéo das bombas. No caso de utilizacdo do produto além dos limites declarados na plaqueta de
classificagéo ou em condicdes ndo permitidas e de intervencdes por parte do comprador ou do pessoal néo autorizado para a desmontagem, mesmo que
parcial do produto, modificagdes ou violacoes. Se os materiais s&o avariados em consequéncia do seu desgaste natural. Todo uso diferente do indicado no
manual de uso e manutencao néo é garantido, se nao expressamente indicado por escrito pelo produtor. Recomenda-se sempre ler atenta e antecipadamente
o livrete de instrucoes. Adverténcias: No caso de que o seu aparelho ndo funcione, verificar se a falta de funcionamento nao foi provocada por outros motivos,
por exemplo, interrupgao da alimentagéo eléctrica dos aparelhos de controlo ou de ‘comando ou manlpulazfao nao adequada. lembrar de apresentar junto com
o aparelho defeituoso a seguinte documentagéo: Recibo de compra (factura, recibo fiscal) descrigdo detalhada do defeito encontrado

QD GARANTIEVOORWAARDEN

Dit apparaat heeft een wettelijke garantie volgens de geldende wetten en normen op datum en in het land van aankoop met betrekking tot fabricage- en/of
materiaalfouten. De garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van de pomp of van de onderdelen waarvan door een officieel PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.

Assistentiecentrum is erkend dat ze slecht functioneren of defect zijn. De onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals bijvoorbeeld mechanische afdichtingen,

afdichtingsringen en pakkingen, de rotor en het hydraulische gedeelte, membranen en elektrische kabels, zijn gegarandeerd voor een periode die hun nuttige
levensduur niet overschrijdt. Voor een correct gebruik, het garanderen van de juiste levensduur van het product en om gebruik te kunnen maken van het recht op
garantie, dienen deze onderdelen te worden gereviseerd en indien nodig vervangen door een van de officiéle assistentiecentra ten behoeve van hun gebruik. Om
gebruik te maken van het recht op garantie dient u zich in geval van een defect rechtstreeks tot uw verkoper en/of het officiéle assistentiecentrum te wenden. De
eventuele claim voor het defecte product moet meteen na het optreden van de storing worden ingediend of in ieder geval binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke
termijn. Het recht op garantie treedt in werking op de datum van aankoop; de koper dient dit aan te tonen door gelijktijdig met de claim het aankoopbewijs te
overhandigen: kassabon, factuur of leveringsbon. De garantie vervalt: als het defect wordt veroorzaakt door oneigenlijke hantering of handelingen en verkeerd
gebruik of opslag, onjuiste elektrische of hydraulische aansluitingen , ontbrekende of ontoereikende beveiliging en als het apparaat niet correct is geinstalleerd. Als
het defect wordt veroorzaakt door overmacht of andere externe onbeheersbare factoren. Als het product wordt gebruikt met schurende of corrosieve vloeistoffen of
andere vioeistoffen dan de toegestane die niet compatibel zijn met de materialen die voor de constructie van de pompen zijn gebruikt. Als de op het serieplaatje
voorgeschreven limieten worden overschreven, als het apparaat wordt gebruikt in niet-toegestane omstandigheden en in het geval van handelingen door de koper
of door niet- erkendgersoneel om het product geheel of gedeeltelijk te demonteren, aan te passen of te wijzigen. Als de materialen defect zijn als evolg van hun
natuurlijke slijtage. Geen enkel gebruik dat afwijkt van wat in de gebruiks- en onderhoudshandleldmg staat, valt onder de garantie, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is
vermeld door de producent. Het verdient altijd aanbevelmg om van tevoren aandachtig de handleiding te lezen. Waarschuwingen: Als uw apparaat niet naar behoren
functioneert, controleer dan eerst of de storing geen andere oorzaken heeft, zoals bijvoorbeeld het uitvallen van de stroom, controle-of besturingssapparatuur of
onjuist gebrunk Vergeet niet de volgende documentatie bij het defecte apparaat te voegen: aankoopbewijs (factuur, kassabon) nauwkeurige beschrijving van het

fect.
defect @K GARANTIBETINGELSER

Dette apparat er i henhold til de love og regler, der var geeldende pa tidspunktet for kebet i det land, hvor kebet blev foretaget, deekket af en juridisk garanti med hensyn
til fejl og mangler ved fremstillingen og/eller ved det anvendte materiale. Garantien deekker udelukkende for reparation eller udskiftning af pumpen eller darligt
fungerende eller defekte dele pa et Autoriseret PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.Servicecenter. For de dele, der udszettes for slitage, som f.eks. mekanisk teethed
og teethed af bagside, taemln?srlnge og - pakninger, rotor og hydraulisk del, membraner og elekiriske kabler, geelder garantien kun i lgbet af deres almindelige levetid.
For at opretholde produktets funktionsdygitghed i lobet af dets forventee levetid, samt for at blive ved med at have rettil garantien, skal man lade disse dele kontrollere
og om nadvendigt udskifte pa autoriserede servicecentre, efter behov i betragtning af anvendelsen. For at udeve garantiretten i tilfeelde af skade, skal De henvende
Dem direkte til Deres forhandler og/eller til det autoriserede servicecenter. En eventuel anmeldelse af etProdukt der anses for at vaere behaeftet med fejl, skal
foretages, s snart uregelmaessigheden konstateres, og under alle omstaendigheder inden for de af loven fastsatte frister. Garantiretten lober fra kebsdatoen, og
keberen skal dokumentere sin ret ved forevisning af: bon, faktura eller leveringsdokument. Garantien bortfalder: Hvis fejlen skyldes uhensigtsmaessige behandlinger
eller handlinger, forkert indretning eller opmagasinering, samt forkerte elekiriske eller hydrauliske forbindelser, utilstraekkelig eller overhovedet ingen beskyttelse. Hvis
apparatet ikke er indrettet eller installeret rigtigt. Hvis fejlen skyldes force majeure eller andre esterne faktorer, der ikke kan kontrolleres. Hvis produktet anvendes
sammen med setsende eller korroderende vaesker eller vaesker, der afviger fra de tilladte og som ikke erforenelige med pumpernes fremstillingsmaterialer. Hvis
produktet anvendes i strid med de pa specifikationsmaerkatet angivne greenser eller i utilladte omgivelser, eller hvis brugeren eller uautoriseret personale udferer hel
eller delvis afmontering, aendring eller manipulering af produktet. Hvis materialerne odelaegges som folge af naturligt slid. Der garanteres pa ingen vis for enhver
anvendelse, der afviger fra angivelserne i betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen, med mindre der leveres en u r{kkehg sknftllg tilladelse dertil af fabrikanten.
Det tilrades altid pé forhand at leese instruktionsbogen omhyggeligt. Advarsler: Safremt Deres apparat ikke skulle virke, kontrolleres det, om den manglende funktion
skyldes andre arsager, fx afbrydelse af stromtilfarslen til overvagnings- eller betjeningsudstyr eller utilsigtet aendring. Husk at vedlaegge det fejlbehaeftede apparat
falgende dokumentation: kvittering for kabet (faktura, bon) detaljeret beskrivelse af den konstaterede fejl

@) TAKUUEHDOT

Taman laitteen kattaa hankintamaassa ostopéivana voimassa olevien lakien ja normien mukainen takuu koskien materiaali- ja/tai valmistusvikoja. Takuu késittaa
pumpun tai todetuista toimintahairidisté karsivien taikka viallisten osien korjauksen tai vaihdon PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.:n valtuuttaman huoltoliikkeen
toimesta. Kulutukselle alttiit laiteosat kuten esimerkiksi tiivistysholkki ja takapinta, tiivistysrenkaat d|a tiivisteet, Juoksupyoreya hydrauliset osat, kalvot ja sahkokaapelit,
kuuluvat takuun piiriin niiden luonnollisen kayttéién ajan. Laitteen tarkoituksenmukaisen hy6dyntédmisen ja kestévyyden seka takuuoikeuden kéytén vuoksi on
valttaméatonta suorittaa laitteen tarkistus ja mahdollisesti vaihtaa valtuutettujen huoltoliikkeiden toimesta edelléa mainitut laiteosat niiden kayttéasteen mukaisesti.
Mikéli laite osoittautuu vialliseksi, voidaan taku eutta kéyttaa kaantymalla suoraan jalleenmyyjén ja/tai valtuutetun huoltoliikkeen puoleen. Mahdollinen ilmoitus
viallisena pidettavasta tuotteesta on teht: \C masti vian iimetessé ja kuitenkin lain sdataman maaréaajan puitteissa. Takuuoikeus on voimassa ostopéivésta
lukien ja ostajan on osoitettava se esittdmalla tosite hankinnasta: ostokuitti, lasku tai toimitt iakirja. Takuun 1: takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat
vadrasta kasittelysta tai vaarista toimenpiteistd, virheellisesta kayttéonotosta tai varastoinnista, wrheelhsesta séhko- tai hydraulikytkennésté, puuttuvasta tai
epatarkoituksenmukaisesta suojauksesta. Takuu ei ole voimassa, jos asennus tai laitteen asentaminen ei ole suoritettu asianmukaisella tavalla. Jos vika johtuu
ylipadsemattomasté esteesté tai muista ulkopuolisista tai hallitsemattomista tekijista. Jos tuotteessa on kéytetty hankaavia tai syévyttavia aineita tai aineita,
jotka eivat ole sallittuja tai yhteensopivia pumppujen valmistusmateriaalien kanssa. Takuu raukeaa siind tapauksessa, etta tuotteen kaytto ylittéa tuotekilven
osoittaman kayttérajoituksen tai sité kaytetadn asiaankuulumattomissa olosuhteissa tai jos ostaja tai valtuuttamaton huoltohenkilé on suorittanut laitteeseen
toimenpiteitd sen osittaiseksikin purkamiseksi, muuttamiseksi tai korjaamiseksi. Jos materiaalit ovat menneet pilalle niiden luonnollisen kulumisen ansiosta.
Kaikkinainen kaytté- ja huolto-oppaan vastainen kéyttd on takuun ulkopuolella, ellei tata ole selvésti ja kirjallisesti osoitettu laitevalmistajan toimesta. On ai
suositel lukea huolelli kéyttoohjeet ennen laitteen kayttéd. Huomautuksia: Mikali laitteenne ei toimi asianmukaisesti tarkistakaa, ettei toimintahairio
johdu muista syista, kuten esim. sahkévirran katkoksesta valvonta- tai ohjauslaitteissa tai epaasianmukaisesta kasittelystd. muistakaa lii viallisen laitteen
mukaan seuraavat asiakirjat: Ostotosite (ostokuitti tai lasku) - yksityiskohtainen kuvaus havaitusta viasta

(D GARANTI

Dette apparatet er dekket av en juridisk garanti i henhold til gjeldende lover og forskrifter i brukerlandet pa det tidspunkt som kjapet ble foretatt. Garantien gjelder for fabrikasjonsfeil
og-mangler og/eller feil ved materialet som er brukt. Garantien begrenser seg til reparasjon eller bytting ved serviceverksted godkjentav PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.,
av pumpen eller de deler som har funksjonsfeil eller er defekte. De komponentene som utsettes for slitasje som f.eks. mekanisk tetning og motflens, ringer og pakninger,
rotor og hydraulisk enhet eller membraner og elektriske ledninger er garantert for en periode som ikke overskrider deres levetid. For korrekt anvendelse og for a sikre produktet
enlengst mulig levetid, savel som & kunne nyte godt av garantiretten, er det nadvendig a serge for jevnlig kontroll og eventuell utskifting av slitte dele, ved et autorisert verksted.
For & uteve den juridiske garantiretten dersom feil skulle oppsta, skal du henvende deg direkte til din forhandler og/eller til et autorisert serviceverksted. En eventuell klage pa
etantatt defekt produkt skal fremmes sa snart uregelmessigheten oppdages og uansett innen det tidsrom som loven foreskriver. Garantiretten trér i kraft fra salgsdatoen og
kioperen ma derfor presentere et salgsdokumentet som kvittering, faktura eller leveringsdokument. Garantien er ikke gyldig: dersom skaden skyldes uforsiktig behandling
eller feilnngrep, feilaktig lagring, feil elektrisk eller hydraulisk tilkobling eller manglende eller utilfredsstillende beskyttelse. Dersom koblingen og installasjonen av apparatet
ikke er utfort korrekt. Dersom skaden er forarsaket av tvingende grunn eller andre eksterne faktorer som ikke kan kontrolleres. Hvis det blir brukt slipemidler eller etsende vaesker,
eller andre midler enn de som er anbefalt og som ikke er egnet for materialene som er brukt under konstruksjon av pumpene. Dersom du bruker produkter som overskrider de
grenser som er opplyst pa skiltet eller under forhold som ikke er samtykket og ved inngrep foretatt av kjoper eller uautorisert personell for @ demontere ogsa deler av apparatet,
eller dersom skaden skyldes naturlig slitasje pa materialene. All bruk som skiller seg fra den som er indikert i manualen for bruk og vedlikehold er ikke garantert dersom det
ikke foreligger en utrykkelig skriftlig erkleering fra produsenten. Det anbefales at du alltid leser naye giennom instruksjonsmanualen pa forhand. N:B. Dersom apparatet ikke
skulle fungere, kontroller at problemet ikke skyldes andre arsaker, for eksempel strambrudd til kontroll/ kommando apparatene, eller feil handtering. Husk og legge ved det defekte
apparatet folgende dokumentasjon: Salgsdokument (faktura, kvittering) - Detaljert beskrivelse av defekten som er funnet.
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det anvanda materialet. Garantin &r begransad till reparation eller utbyte hos servicecenter som auktoriserats av PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. av pump eller
delar som visat sig fungera daligt eller vara defekta. Komponenter som utsétts for slitage, till exempel mekanisk tétning och motstycke, tatningsringar eller
packningar, rotor och hydrauliska delar, membran samt elkablar medges garanti for en tid som inte éverstiger deras livslangd. For korrekt anvandning och
produktens héllbarhet, och for att utnyttja garantin maste ndmnda komponenter besiktigas och eventuellt bytas ut hos auktoriserade servicecenter i forhallande
till hur de anvéands . For att utnyttja garantin vid fel, kontakta omedelbart aterforséljare och/eller auktoriserat servicecenter. Eventuella reklamationer av produkt
som anses defekt maste ske sa snart felet upptécks och hur som helst inom och inte utdver de datum som forutses av lagen. Garantin géller fran och med
inkdpsdatum och maste uppvisas av inkdparen med dokument som styrker inképet: kassakvitto, faktura eller leveransbevis. Garantin forfaller om: felet
orsakas av olamplig hantering eller felaktiga atgérder och driftsattning eller magasinering, felaktig elektrisk eller hydraulisk anslutning, bristande eller otillrackliga
skyddsanordningar; om anlaggningen eller installationen av apparaten inte utfors korrekt; felet beror pa force majeure eller andra yttre och okontrollerbara
faktorer; produkten behandlas med repande eller korrosiva I6sningar eller andra &n tillatna och hur som helst inte kompatibla med material som anvénts vid
tillverkningen av pumparna; om produkten anvands utdver de granser som anges pa typskylten eller i férhallanden som inte godkénts och om inképaren eller
annan icke auktoriserad personal ingriper fér nedmontering, &ven partiell, av produkten och fér modifieringar eller averkan; om materialen forstérs till f6ljd av
naturlig utnétning. Vid annan anvandning an den som indikeras i den har handboken fér anvéndning och underhall medges ingen garanti, om inte tillverkaren
uttryckligen gett skriftligt tillstand till detta. Vi rekommenderar alltid att noggrant lasa handboken i férvag. Observera: Om din apparat inte fungerar, kontrollera
att orsakerna inte ar andra, som till exempel att strombrytaren till styr- och kontrollenheter avbrutits eller att oriktiga atgarder utforts. kom ihag att bifoga foljande
dokument med den felaktiga apparaten vid inlamning till servicecenter: Kpbevis (faktura eller kassakvitto) detaljerad beskrivning av det patraffade felet

LYNOHKEE EITYHEHE

H ouokeur| auTr KOAUTITETA PE TV VORIKN £yYUNON BACE TWV VOHWY KAl TWV KAVOVWY TTOU IGXUOUV OTNV XWPa AyOPds KATA TNV NUEPOUNvia ayopds, 0oV agopd eATTWHaTa
Kal mé)\zlsﬁ KOTAOKEUNG Kol / r{] €AQTTWHATA TOU UAIKOU TToU XpnoidoTroienke. H avvl]ncg TIEPIOPIGETQI OTNV ETTIOKEUN 1 TNV QVTIKATAGTAON, OTa eYKEKPILEVA KévTpa YTTooTrpigng
G PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., Tng avrAiag A Twv TnudTwy Ta otfoia e§apxig BUTAEmoUpyouaay r ATav EAQTTWHATIKG. ZUCTATIKG JEPN TIOU UTTOKEVTaI GE PB0Pd OTTWG,
VIO TTOPGDEYHA, TIAPEUBUTA LNXAVIKS Kl OTI UTTAPXE aTTévavTi Tou, SakTUAIO! Kal TIAPEBUCOTA OTEYaVOTNTAG, POTOPAG KAl USPAUAIKO Tpgua, HepBpAveg Kal NAEKTPIKA KaAWSIC
KaAUTTTOVTal 016 TNV €YYUNON YIa XPovikd Sidotna To oTroio dev utrepBRaivel TNV weEAUn Sidpkeia wrig Toug. Tia T awoTr Xerion kai T dIGPKEIX TOU TIPOIGVTOG, KaBwg Kal yio
TN XPrion Tou SIKAIWHATOG TNG £yyUNONG, €ival aTTapaitnTog 0 EAEYX0G Kall, GTNV TTEPITITWON TTOU XPEICIOTEI, N AVTIKATACTACT TWV TUNHATWY QUTWY OTTO T EYKEKPILEVA KEVTPO
unomr’]pl&n%,gs ouvapTNON HE TN XPron Toug. Ma va aoKACETE TO OIKAiWHa EyyUnong o‘nav TepiTTwon BAPNG, aTreuBUVBEITE GlEcT GTOV PETATTWANTT TG TTEpIOXNG Gag Kal/ i
oT0 E¢ouaioootnuévo Kévrpo YTroompigng. H evoexopevn karayyeAia yia 1o Tipoidv Trou BewpriBnke EAATTWHATIKO Ba TTPETTEI vat yivel MOAIG BiommoTwBer n avwpaia kal 0 KGO
TIEPITTTWAN X TTEPAY TWV XPOVIKWV OpitwV TTOU TIPOPAETTOVTAI aTTO TOV VOO . To BIKaiwpa YYUNOTG apxiel VO IoXUEI aTTo TNV NUEPOHNVIa TNG ayopds Kal ATTIOSEIKVUETTI OTTO TOV
ayopaoTA pe v eTideIgn Tou eyypdpou ayopds: SnAadn ammodeign ayopd, TIHOAGYIO ) éyypago Trapascoang. H eyyunon xdvel mv 1o 0 Tng: av n BAGRN éxel TpokAnBei arré
akaTAMNAR PeTaxeipion 1 XeIpIopo, E0@aApévi B€on o€ Aeimoupyia 1 aTmoBnkeuon, GQAAUATA NAEKTPIKAG 1 UBPAUAIKAG GUVBEDNG, EAAEIYN 1 LN ETTAPKT TTPOOTaGHA. AV
TOTIOPETNON N N EYKATAOTAO TNG GUOKEURG OEV £XOUV TIpAYHATOTTOINBE! PE 0waTO TPOTTO. Av N BAGRN OgeiAeTal o mépéomsg armieg n GAAOUG EGWTEPIKOUG KOl N EAEYXOHEVOUG
TIApAYOVTEG. AV TO TIPOIOV £XEI XPNOILOTIOINBE LE AEIQvTIKA Ff SIaBPUTIKA Uypd I e UG SIAQOPETIKG OTTO Ta EVOEDEIVLEVA KOl GUVETTWG HN OUMBATA HE Ta UAIKA TTIOU £X0UV
XPNOIHOTTONBEl OTNV KATAOKEUN TWV QVTIAIV. ZTNV TEPITTTIWON XPrONG TOU TIPOIOVTOG EKTOG TwV Opiwy TTIOU 0pifovTal OTNV TIVOKISA TEXVIKLV XOPOKTNPIGTIKWV ) OE LN ETTITPETTOHEVEG
GUVBNKEG Kall OTNV TTEPITTTLOT ETTEUBACEWV aTT6 TTAEUPGS TOU GYOPOCTH ) OTTO N EYKEKPILEVO TTPOCWTTIKO QTTOCUVAPHOAGYNONG 0TW Kall PEPIKAG TOU TTIPOIOVTOG, TPOTTOTIOINGNG
) aAoiwang. Av Ta UNIKG €x0Uv aAAOIWBET AGyw PUOIOAOYIKFG chopc’xg. KaBe xprion SIagopeTIKr| aTrd TNV eVOEDEIYWEVN OTO EYXEIPIDIO XPrONG KAl GUVTAPNONG SeV KAAUTITETQI ATTO
TNV £yyUnon av dev SNAWVETAI prjTd YPATTTLIG OTTO TOV KATOOKEUAOTH. ZUVIOTATaI TIGVTA VO OIOBACETE Pe npocoxg Kai yior AGyoug TTpOANYNG 1o éviutio oonyiuv.MpoeiSotroinoeic:
ZTnV TIEPITTTWOT TTOU N GUCKEUT) 0ag 8ev AeImoupyriael, eAEyETe av auto ogeideTal oe GAAOUG AGyoug, yia TIapadEly|a O SIOKOTIH GTNV TTAPOXT PEUHATOG, OE GUOKEUEG EAEYXOU
1 evioAwv 1 oe AavBaouévn erEpRaoT. H eAaTTwaTIKY cUCKeUR Ba TIPETTEI va oUVOSEUETa HE T akOAOUB Eyypacpa: ATIOSEIEN ayopag (TIHOAOYIO, ATTOBEIgN) - AETITOHEPT
TIEQIYPAPT] TOU EAQTTWHATOG TTOU TTAPOUCIGOTNKE

(PD) WARUNKI GWARANCJI

Niniejsze urzadzenie objete jest gwarancjg prawna, zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w danym panstwie w dniu zakupu, pokrywajaca wady i usterki
fabryczne i/lub zastosowanego surowca. Gwarancja ogranicza sie do naprawg lub wymiany pompy lub czgsci uznanych za nieprawidtowo dziatajace lub wadliwe w
Punktach Serwisowych autoryzowanych przez PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. Komponenty ulegajace zuzyciu, jak na przyktad, uszczelnienie mechaniczne i
kontrofejs, pierscienie i uszczelki, wirnik i cze$¢ hydrauliczna, membrany i kable elektryczne objete sa gwarancja na okres nie przekraczajacy ich czasu eksploatacji.
W celu prawidtowego stosowania i uzyskania trwatosci produktu, jak réwniez aby méc skorzysta¢ z prawa gwarancji nalezy skontrolowac lub ewentualnie wymieni¢
w autoryzowanych punktach serwisowych dane czgsci, zgodnie z ich zastosowaniem. W przypadku usterki, aby moéc skorzysta¢ z prawa gwarancji nalezy zwrocic
sie bezposrednio do sprzedawcy i/lub Autoryzowanego Punktu Serwisowego. Ewentualne zgtoszenie wadliwedo produktu powinno by¢ dokonane natychmiast po
stwierdzeniu nieprawidtowosci a w kazdym razie nie przekraczajac prawnie ustalonych terminéw zgtoszenia. Prawo do gwarang’i obowigzuje od daty zakupu i
powinno by¢ potwierdzone przez kupujacego poprzez okazanie dokumentu zakupu: kwit fiskalny, faktura lub dokument dostawy. Gwarancja traci waznosé: jesli
usterka zostata spowodowana niewtasciwym obchodzeniem sie z urzadzeniem lub jego uzytkowaniem, lub tez nieprawidtowym ustawieniem albo magazynowaniem,
zastosowaniem btednych podtaczen elektrycznych lub hydraulicznych, brakiem lub niewtasciwg ochrona; jesli instalacja lub zamontowanie urzadzenia nie zostaty
prawidtowo wykonane; jesli zte funkcjonowanie spowodowane zostato sitami wyzszymi lub innymi czynnikami zewnetrznymi nie podleiajacymi kontroli; jesli przy
urzadzeniu zastosowane zostaty ptyny zrace lub korodujace, albo inne od dozwolonych, niekompatybilne z materiatami uzytymi do konstrukcji pomp. W razie
zastosowania urzadzenia do celow wykraczajacych poza limity wskazane na tabliczce lub w warunkach nie dozwolonych, oraz w razie interwencji ze strony nabywcy
lub personelu nie upowaznionego do rozmontowywania urzadzenia, nawet cze$ciowego, jego modyfikacji lub przemanipulowania. Jesli materiaty ulegty zepsuciu w
wyniku naturalnego zuzycia sie. Wszelkie zastosowania inne niz opisane w instrukcjach obstugi i konserwacji nie sg objete gwarancja, chyba ze producent pisemnie
udzieli innych wskazowek. Zaleca si¢ zawsze uwazne i uprzednie przeczytanie instrukcji obstugi. Ostrzezenia: Jezeli Wasze urzadzenie nie dziata nalezy sprawdzi¢
czy nie zostato to spowodowane innymi przyczynami, na przyktad przerwa zasilania pradu do urzadzen kontrolnych lub sterowniczych lub tez niewtasciwg manipulacja.
Nalezy pamietac aby zataczy¢ do uszkodzonego urzadzenia nastepujaca dokumentacje: kwit potwierdzajacy zakup (faktura, kwit fiskalny) szczegétowy opis stwierdzonego

uszhodzenta (RO CONDITII DE GARANTIE

Acest aparat beneficiaza de garantie legald conform legilor si normelor in vigoare la data si in tara in care a fost achizitionat, in ceea ce priveste viciile si defectele
de fabricatie si/sau materialul utilizat. Garantia se limiteaza la repararea sau inlocuirea de catre Centrele de Asistenta autorizate de catre PENTAIR INTERNATIONAL
S.a.r.l. a pompei sau a partilor recunoscute ca rau functionale sau defecte. Partile supuse uzurii ca de exemplu garnitura mecanicé si fata interioara, inelele si
garniturile de etansare, rotorul si partea hidraulica, membranele si cablurile electrice sunt acoperite de garantie pentru o perioada nesuperioara vietii lor utile. Pentru
o utilizare corecta si de durata a produsului, precum si pentru a beneficia de dreptul la garantie, este necesar ca aceste parti sa fie supuse verificarii i eventual
sa fie inlocuite de Centrele de Asistenta, in functie de utilizarea lor. Pentru a beneficia de dreptul la garantie, in caz de defectiune, cumparétorul se poate adresa
direct la distribuitorul care i-a vandut aparatul si/sau la un Centru de Asistentd autorizat.. Eventuala reclamatie referitoare la produsul considerat defect trebuie s&
fie efectuata in momentul in care se constatd anomalia respectiva si oricum respectand perioada si termenii legali prevazuti. Termenul de garantie decurge de la
data achizitiei si dreptul la garantie trebuie sa fie demonstrat de catre cumparator prin prezentarea tuturor documentelor care sé certifice achizitia: chitanta fiscala,
factura sau document de livrare. Garangia se anuleaza: dacd defectiunea este provocata de tratamente sau operatiuni improprii, de punerea in fuctiune sau pastrarea
intr-un mod necorespunzator, de erori in legaturi electrice sau hidraulice, de lipsa de protectie sau protectia inadecvata. Daca instalarea aparatului nu a fost corect
efectuatd. Dacd defectiunea se datoreaza unor cauze de fortd majora sau altor factori externi si necontrolabili. Daca produsul a fost utilizat cu lichide abrazive sau
corozive, sau diferite de cele permise si in orice caz necompatibile cu materialele folosite in constructia pompelor. In caz de utilizare a produsului peste limitele
indicate pe placuta sau in conditii nepermise si a interventiilor din partea cumparatorului sau a personalului neautorizat pentru demontarea, chiar partiald, a
aparatului, in caz de modificari sau manipulari incorecte. Daca materialele au defecte din cauza uzarii normale. Orice folosire diferita de cea indicatd in manualul
de folosire si intretinere nu este acoperita de garantie dacé nu este expres indicata in scris de producator. Se recomanda intotdeauna citirea cu atentie a
instructiunilor de utilizare inainte de folosirea aparatului. Atentie! In cazul in care aparatul inceteaza sa functioneze, se va controla daca nefunctionarea acestuia
a fost provocata din alte motive, de exemplu de intreruperea alimentérii electrice a dispozitivelor de control sau comanda sau din cauza manipularii neadecvate.
Pentru a beneficia de reparatii in garantie a produsului defect este necesara prezentarea urmatoarelor documente: Chitanta de cumparare (factura, chitanta fiscala)

descrierea detaliatd a defectului sesizat ® JC’)TA'LLA'Sl FELTETELEK

A készillékre az eladas iddpontjaban érvényben 1évo, az adott orszag torvénye altal eldirt jotallas vonatkozik. A garancia minden munka- és/vagy anyaghibabdl eredd
karra érvényes. A garancia csak a szivattyu, illetve a hibasan makodd vagy hianyos alkatrészek a PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.|. markaszervizeiben torténd
javitasa vagy cseréje esetén érvényes. A kopasnak kitett részek — példaul a tomitések és zardfejek, a szigeteldk és a gyarak, a hidraulikus- és forgérészek, a
membranok és elektromos vezetékek — garancidlis ideje nem hosszabb, mint azok hasznos élettartama. A biztonsagos kezelés és a termék tartéssaga érdekében,
a garancidlis szervizelés lehetoségét kihasznalva, idonkeént vizsgaltassa be vagy cseréltesse ki ezeket a részeket egy hivatalos markaszervizben. Meghibasodas
esetén, a garancia jgénybevételéhez kérjuk forduljon kézvetlenul a kereskedohoz és/vagy a legkdzelebbi markaszervizhez. A meghibasodasbol eredd panaszt
azonnal, de legkésobb a torvény altal eloirt hataridon belil kell bejelenteni. A garancia a vasarlas napjaval Iép életbe. Garancidlis javitds esetén a vasarlénak fel
kell mutatni a vasarlast igazolé okmanyt: szamlat, AFA-s szamlat vagy egy aruatvételi bizonylatot. A garancia megszdnik: amennyiben a hiba szakszerdtlen
kezelésbdl, hasznalatbél vagy lizembe helyezésbdl, nem megfeleld tarolasbdl, nem megfelelo elektromos, vagy hidraulikus csatlakoztatasbdl ered, illetve nem
megfeleld allagvédelem eseten. Ha a készlilék behelyezését, vagy mikddésbe helyezését nem szakszer(ien vegezték. Ha a hiba vis majorbdl, vagy méas kilsd
és nem befolyasolhatd tényezobol ered. Ha a termeket erdsen koptatd, korrodedld vagy az elbirtaktdl eltérd, ezért a szivattyu készitésehez hasznalt alapanyaggal
Gsszeférhetetlen folyadékkal hasznaltak. A készlléken jeldlt érteken tuli, vagy a feltételekben nem megengedett hasznélat esetén, vagy abban az esetben, ha
a vasarlé vagy mas arra nem jogosult személy a terméket akar részlegesen is szétszerelte, médositotta, vagy egyéb beavatkozast végzett. Ha az anyagok a
természetes elhaszndalédas miatt hibasak. A garancia nem érvényes a hasznalati utasitasban foglaltaktdl eltéro jellegl hasznélat esetén és szervizelésre, kivéve
ha erre a gyart6 kifejezett engedélyt adott. Hasznalat el6tt minden egyes alkalommal figyelmesen olvassa el a részletes tajékoztatot. Instrukciok: Ha késziléke
valamilyen okndl fogva nem makédik, ellendrizze, hogy a hiba nem mashonnan ered-e: nézze meﬁ hogy a vezérldrendszernél ill. vezérlomanél nincs-e
arammegszakadas, ill. nem kezelték-e szakszerGtlenil. a meghibasodott késziilékhez ne felejtse el mellékelni a kévetkezd iratokat: vasarlast igazold szamla, -
részletes hibabejelentd.
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Tento pfistroj podiéha zakonné zaruce v souladu se zakony a normami platnymi ke dni jeho zakoupeni v zemi, kde byl zakoupen. Tato zaruka se vztahuje na vyrobni
chyby a na vady pouZitého materidlu. Zaruka je omezena na opravu nebo vyménu cerpadla nebo jeho &asti, které jsou uznany jako vadné nebo nefunkéni, v
opravnach autorizovanych firmou PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. Zaruka na soucasti, které jsou vystaveny opotfebeni, jako napf. mechanické tésnéni a
protipfiruba, krouzky a t&snéni, saci kolo a hydraulicka ¢ast, membrany a elektrické kabely, je na dobu, ktera nepfesahuje délku Zivotnosti téchto prvku. Za ucelem
spravného pouZziti a zachovani Zivotnosti vyrobku, jakoZ i k moznosti uplatnéni prava na zéruku, je nutno, aby byly autorizovanymi opravnami provadény kontroly a, v
pripadé opotiebeni, eventuaini vyména téchto soucasti. Pfi uplatnéni naroku na zaruku se v pfipadé poruchy obratte pfimo na vaseho prodejce a/nebo na autorizovanou
opravnu. Pfipadna reklamace vyrobku, ktery je povazovan za vadny, ma byt provedena okamzité po zjisténi zavady a v kazdém pfipadé v zakonem dané Ihuté. Pravo
na zaruku zacina dnem nakupu a musi byt kupujicim prokézano souc¢asnym predlozenim dokladu o nakupu: pokladni stvrzenkou, fakturou nebo dodacim listem.
Pravo na zaruku se pozbyva: Jestlize je porucha zplisobena nevhodnymi zasahy nebo provozem, chybnym uvedenim do provozu, nespravnym skladovanim,
chybami v elektrickém nebo v hydraulickém zapojeni, chybé&jici nebo nevhodnou ochranou. JestliZe instalace zafizeni nebyla spravné provedena. JestliZe je porucha
zapiicinéna pUsobenim vy3si moci nebo jinymi vnéjsimi a nekontrolovatelnymi faktory. Jestlize je vyrobek pouzivan s abrazivnimi, korozivnimi nebo s jinymi nez
povolenymi kapalinami, jejichZ pouZiti neni slucitelné s materialy pouzitymi ke konstrukci ¢erpadel. V pfipadé pouZivani vyrobku mimo specifikace uvedené na stitku
nebo v nedovolenych podminkach a v pfipadé takovych zasahl ze strany kupujiciho nebo ze strany nepovolanych osob, jako je demontaz vyrobku (i ¢astecna),
modifikace vyrobku nebo jeho poskozeni. Jestlize dojde k poruse nasledkem prirozeného opotiebeni. Kazdé pouziti odli$né od toho, které je uvedeno v Pokynech k
provozu a drzbé, nepodiéha zaruce, pokud tak neni vyrobcem vyslovné a pisemné stanoveno. Doporucujeme, abyste si vzdy predem pozorné precetli Navod k
obsluze. Upozornenl Jestlize vase zarizeni nefunguje, ovéfte, zda poruchu funkce nezpusoblly vnéjsi pficiny, napr. preru$eni dodavky elektrického proudu, kontrolni
nebo fidici zafizeni nebo nevhodné pouzivani. Nezapomente priloZit k vadnému zafizeni nasledujici dokumentaci: Doklad o nakupu (faktura, dariovy doklad)
Podrobny popis zjisténé vady

(TR) GARANTISARTLARI

Bu cihaz, satin alim tkesinde satis tarihinde yururlukteki yasa ve standartlara gore tretim ve/veya malzeme hatalarindan meydana gelebilecek arizalara karsi
garantilidir. Bu garanti PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. yetkili servis merkezlerince pompa veyabunun arizali pargalarin tamiri veya degistirmesi ile sinirlidir.
Ornegin Conta, halka ve sizdirmaz conta, pervane ve hidrolik kisim, membran ve elektrik kablolari gibi asinmaya maruz kalan pargalar normal kullanim sirelerini
asmamak suretiyle garanti kapsamindadirlar. Cihazi dogru ve uzun bir siire kullanabilmek ve garanti hakkindan yararlanmak igin, bu parcalari kullanim alanlarina
gore yetkili servis merkezlerinde bakim yaptiriniz ve gerekirse degistiriniz. Garantiden istifade edebilmek igin, ariza halinde dogrudan dogruya bayinize ve/veya
Yetkili Servis Merkezine bagvurunuz. Ayipli triin hakkindaki sakayetinizi hatayi tespit eder etmez ve her hal-i karda yasanin 6ngérdtgu sure iginde bildiriniz.
Garanti kapsami Grtintin satin alim tarihinden itibaren baslamakta olup, alicinin bu tarihi kasa fisi, fatura veya teslim belgesi gibi bir evrakla kanittamasi gerekmektedir.
Asagidaki durumlar garanti digidir: arizanin ugun olmayan bakim veya kullanim, yanlis depolama, hatali elektrik veya su baglantisi, eksik ve yetersiz korumadan
kaynaklanmasi halinde. Cihazin baglantisi veya montaji dogru bir sekilde yapilmamis ise. Ariza miicbir veya baska dis ve kontrol edilemez sebepden kaynaklaniyor
ise. Urliniin agindirici veya eritici, izin verilen disinda veya pompa yapiminda kullanilan malzeme ile uyumlu olmayan bir sivi ile birlikte kullaniimasi halinde.
Plakada belirtilen limitler disinda veya izin veriimeyen sartlarda kullaniimasi, alici veya yetkili olmayan personel tarafindan tamamen veya kismen sokiilmesi veya
tzerinde degisiklik yapilmasi halinde. Malzemelerin normal aginma ve yipranma sebebiyle hasar gérmesi halinde. Kullanim ve bakim kilavuzunda belirtilen
kullanim disindaki kullanim, tretici tarafindan aksi yazili olarak belirtimedikge garanti kapsami disindadir. Cihazi kullanmadan énce kullanim el kitabini dikkatle
okumanizi tavsiye ederiz. Uyarilar: Cihaziniz galismadidi takdirde, calismama nedeninin akim kesilmesi, kontrol veya kumanda cihazlari veya uygun olmayan
kullanim gibi bagka sebeplerden kaynaklanip kaynaklanmadigini kontrol ediniz. Ayipl cihaza asagida gosterilen belgeleri eklemenizi unutmayiniz:: Satin alim
belgesi (fatura, kasa fisi) Arizanin ayrintili tariffi

@US YCIIOBHS TAPAHTHH

HacocHblih arperat rapaHTMpoBaH oT io6oro AedekTa U3roToBMIEHUs B COOTBETCTBIM C 3aKOHaMM U HOPMaMK, JeNCTBYIOLMMU B CTPaHE NOKYMKM; rapaHTus
NOKPbIBAET HENCNPABHOCTY 1 AieheKTbI MTOTOBMEHMS U UCTONBb30BAHHOTO MaTepuana. Halla rapaHTusi npeflycMaTpuBaeT 3aMeHy 1 PEMOHT HaCOCHOTO arperara
UM fiedeKTHbIX YacTell Ha HalLeM NPEeANPUSTUM, @ Takke B CrieLmanbHbIX LEHTPaX CepBuca, yNonHOMOUYEHHbIX tnpmoit «PENTAIR INTERNATIONAL S.a.rl.».
CocTaBHble 4acTu, nofBepraoLne U3HOCY, Takne kak TOpLEBOe YNIOTHEHUE, YNNOTHUTENBHbIE KonbLia, NPoKNaaku, pabodne Koneca, ruapasnuyeckue Aetanu,
pe3unHoBble MeMBpaHbl, U dnekTpudeckue kabenu, SBNSIOTCA PacXoAHLIMI MaTepuanamm 1 rapaHTUs Ha UX 3aMeHy He pacnpocTpaHseTcs. [ns npasubHoOM
aKCnnyaTaLuMu U3Aenus, a Takke ANs Nonb30BaHWA NPaBoOM Ha rapaHTuio, PEKOMEeHAYETCS NPOBEpUTL W, NP HEOBXOAMMOCTY, 3aMEHUTL BbilleyKa3aHHble
4acTW, B 3aBMCUMOCTU OT UX NpUMEHeHWs, obpallasck B oduLnanbHble LEHTPbI TexobenyxuBanus. [Ins nonb3oBaHWs NPaBoOM Ha rapaHTuio, B cryvae
BO3HWKHOBEHUS HEUCNIPABHOCTEN, HENOCPEACTBEHHO 06paTUTECK K BalleMy NpoaasLly W/unu B ocuumanbHbIi LeHTp Texobenyxueanns. Heobxoanmo 3assuTe
0 BO3MOXHOM AeekTe He3aMe//INTENBHO MOCIe ero 0DHapyXeHWs! 1, BO BCSKOM Clyyae, He No3Xe NpeayCMOTPEHHbIX 3aKOHOM CPOKOB. [1paBo Ha rapaHTuio
BCTYNaeT B CUITy C MOMEHTa MOKYMKW 1 AOIMKHO BbiTh JOKa3aHO MokynaTenem npeabsslieHreM [JOKyMEHTOB, MOMYYeHHbIX NP NOKyNKe: TOBapHbIA Yek, c4eT-
chakTypa Unu HaknagHas. FapaHTUIHOMY PEMOHTY He MOIeXaT NofoMKM, BO3HUKLUME MO CReAYHLUM MPUYMHAM: HenpaBUbHOE NOAKIIOYEHME K AMEKTPOCETH,
OTCYTCTBME HaAnexalle 3anTbl, AeHeKTHBIN MOHTaX, HEMPaBUIBLHO BLINONHEHHAs Hanaaka, pabota 6es BoAbl, NonajaHue NOCTOPOHHUX NPEeaMETOB B
KOPMYC HACOCHOTO arperaTta U BOAbl (BNarv) B 3MeKTPUYECKY0 YacTb HACOCHOTO arperara, (hOpC-MaXopHOe W MHOE HenpeaBuAeHHOe 0BCTOATENbCTBO,
nepekaynBaHne abpasvBHBIX 1 KOPPO3MOHHBIX XKWAKOCTEN, He COBMECTUMBIX C MaTepuanami, NMPUMEHseMbIMA ANIS U3TOTOBIEHNS HAcoCOoB, BKCNyaTaLns
HECOOTBETCTBYIOLLAS TEXHNYECKUM [AaHHbIM 1 YCIOBUSIM, Yka3aHHbIMU B nacnopte. OCOBEHHOCTW: rapaHTusi He AeiCTBUTENbHA, eC Hacoc Bbin pasobpaH,
OTPEMOHTUPOBAH WMWK UCMOpYeH nokynatenem. Mp , OTIINY: 0T Np , yKa3aHHOro B nacropTe W pykoBOACTBE MO 3KcrnyaTtauuu u
0bCryX1BaHUIO, NOKPLIBAETCA rapaHTel TONbKO B TOM Cry4Yae, €Cni NMCbMEHHO 3aBepeHHOe U3roToBuTeneMm. [1o MOHTaXa Hacoca BHUMATENbHO 03HaKOMbLTECH
C coflepx)aHnem HacTosiLero pykoBoacTea. BHMMaHue: ECniv Hacoc He BKMIOYAETCS, NPOBEPLTE HaN4YMe WHbIX hakTopoB, HanpuMep, NpekpalleHue nopaiu
TOKa K KOHTPOMbHbIM 1N KOMaHAHbLIM NPUGOPam U CoBepLLEHNE HeNpaBUNbHLIX AECTBUIA N0 OTHOLIEHWIO K Npubopy. Mpu oBpalLeHnn K CepBUCHOMY LIEHTPY
HeoBXoaNMO NpeabsBUTE BMECTE C HEUCNPaBHLIM NPUGOPOM CreaAyIoLLYo AOKYMEHTaLMI0: TOBAPHbIA YeK UMK CHET-(hakTypy WM HaknaaHyto;noapobHoe
onucaHne oGHapY)XeHHO HeNCrpaBHOCTHU.
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