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CD DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

La Ditta Pentalr Internatlonal Sarl dichlara sotto la propria re-
sronsabilita che i prodotti sotto indicati sono conformi &i Requi-
sitl Essenzlall dl Sleurezza e dl Tutela della Salute dl cul alle
Direttive sottoelencate e loro successive modHiche.

@ EC DECLARATION OF CONFORMITY

The company Pentalr Intemational Sarl declares, under Its own
responsibility, that the below mentioned products are compliant
with the relevant Health and Safety standards specified In the listed
directlves and subsequent amendments.

DECLARATION CE DE CONFORMITE

La Société Pantalr International Sarl déclare sous sa propre
responsablilté que les ;rodults sous-mentlonnées sont
conformes aux Conditions Essentielles de Sécurité et de Tutelle

E(: KONFORMITATSERKLARUNG

Die unterzeichrnends Firma Pantalr Intemational Sar erkdart urter
elgener Verantwortung, dass dle unten aufgeflihrien Produkte den
wesentlichen Sicherheits- und Gesundhsitsanforderungen der

la
responsabllidad que los productes a contlnueclén Indlcados
cumplen con los regulsitos esenclales de seguridad y de
proteccién de la salud establecidos en las directivas indicadas
a continuaclén y posterlores modificacionss.

La amprasa Pantalr Internaticnal Sarl declara bajo la proJ:
d

de la Santé selon leg directives indiquéss et leurs modifications unten angegebensn Richtlinien in der jeweils geltenden Fassung
sulvantes. entsprechen.
DECLARACION CE DE CONFORMIDAD ® DECLARACAQ DE CONFORMIDADE CE

A smpreaa Pantalr Intarnational Sarl daclara sob a prépria

responsabllidade que os produtos abalxo Indicados esto em
conformidade com os Requisitos Essenclale de Seguranga e
Tutela de Sadde contidos nas Directivas abaixo descritas ¢
sucesslvas modificagdes.

CONFORMITEITSYERKLARING CE

Pantalr Intemnational Sarl verklaart op elgen verantwoordelljkheld
dat de hlsronder ?‘enoemda productsn voldoen aan de sasentléle
elsen met batrakking tot velligheld en gezondheld van de
onderstaands richtllnen en latere wijzlgingen.

EF-OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING

Undertegnede firma Pentair International Sar erklsrer hermed under
ansvar, at nedennasvnte produkter er framstilst | oversnastammelse
med de Veasantlige Sundhede- og Slkkerhedekray, der er enfart | de
nedenundemavnte direktiver og derss efterfslgende andringer.

TILLKANNAGIVANDE OM EU-VERENSSTAMMELSE
Féretaget Pantalr International Sarl in under sitt eget anavar
att de nedan Indlkerade produkterna dverensstimmer med de
hélso- och skyddsnormer som specificeras i de nedanstéende
direktiven mad ssnars tillagg.

SAMSVARSERKL/ERING

Firmaet PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. arkisaner, undar
at de elekirlske pumpens nevnt nedenfor, samsvarer me
gikkerhetsstandardense i dirsktivene gjengitt nedenfor.

aNnsvar,
helse- og

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
¥htld Pentalr Intarnational Sarl limolttaa omalla vastuullaan,
attd alla osoitetut tuotteat ovat ocleeallisten turvallisuus- ja
terveydenauojeluvaatimusten mukalsla, Jolsta alla lustsllulssa
direktllvelssa sekf nllden mybhemmissé muutokslssa.

AHAQYH MPOZAPMOIMHE EOK

H :Tu:g_flu Pentalr International Sarl SnAtvel uzdBuva &1 Ta
TTapaxiTw wpoidvra fxouv xataokeuadTel olipguva Pe Tic Bagikée
ATramjoelg Aopalsiac kal MNpoaTaciag The Yyeldag Twv TapaxdTw
O8nyitiv Kal eTTEKSADUBLY TROTIOTIONORWY TOUG.

DEKLARACJA ZGODNOSCI Z UE

Firma Pentalr International Sarl deklarule pod wiasng
odpowiedzialnogcia, 20 wskazane ponite) produkly odpowiadaja
podstawowym Wymogom Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia
astawlanym przez wymlanlone ponlZe] Dyrektywy | Ich kolejne

modyfikacja.
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@ DECLARATIE CE DE CONFORMITATE

Firma Pentalr Intermational Sarl declard propria el réspundere

céi produsele Indicate mal Jos sunt Tn rmitate cu Normele de
Sigurani# gi de Tutela S#n#t#tii, In baza directivelor mentionate
mal Jos gl a succeslvelor lor modIflcérl.

EUROPAI UNIOS MEGFELELESI NYILATKOZAT
A Pentalr Internatlonal Sarl cég sajat felelSsségére kijelenti,
hogy 8z alébb megjslilt tarmékek magfelelnek az alapveth

PROHLASENI ES O SHODE
Finma Pentalr International Sarl zodpovadn& prohlaiuje, 2e niZe

uvedend vyrobky Jsou ve shodd s pledplsy o BezpeZnostl priice a
blztonsdgl 6z egészedgvédelml kdvetsiményeknek, melyekre az i i
alabbl tAbbszbr mé it Irényolvek vona z: nak. ﬁzzlr:dnuéi';g;agmg:fﬂe nize uvedenych smérnic smérnic a
AT UYGUNLUK BILDIRISI 3AAIBNEHWUE © COOTBETCTBWH CTAHOAPTAM CE

Pentalr Internatlonal Sarl firmasi kendi sorumluluju altinda

asagldakl slakiropompalnn Glvenllk ve Sagllk Koruma Sartiarina,

sB_alg_l_dlrekﬂﬂere ve sonrakl defjlsmelere gdre, uygun oldu§unu
nairir.

Gupma Pentalr Intarnational Sarl aazasnasT noj csow
OTEETCTESHHOCTR, UTO HAMBYKAZEHHEIS UILENWMA COOTEOTCTBYIOT
DCHOBHBIM TpBﬁDBEHMHM no oXpaHe 3aA0poOBbA H Ge30NacHDCTH
TPYAA, B YACTHOGTW, TPEBOBAHMAM NOPEUHANIEHHEIX HIDKS AUPEKTHE
W MX NOCNeayoWMX Nonpasok.

EO AJEKNAPALIUA 3A CROTBETCTBME

dupmaTa Pentalr International Sarl feknapupa Ha ceon colCcTRSHA
OTTOBOPHOCT, 4& CMOM8HATHTE NO-AONY NPOAYKTH ca B
CHOTBOTCTEME ChC ChOTESTHWTE CTEHOERTH 33 GB3OnacHOCT M
sApaBEe, NOCOYeHW B USGPOBHWTE AMPBKTMEM M NOCNeABALLM
M3MBHBHMUA.

VASTAVUSE TUNNISTUS

EttovSte Pentsir Internationsl Sarl kuulutab, oma vastutusel, et
allpool malnitud tooted vastavad Tervisholu |Ja Ohutuse
atandarditele, mis on tApsustatud loendatud direktlivides |a
Jargnevates parandustes.

DEARBHU COMHREIREACHTA UM CE

Dearbhalonn an chuldeachta Pentair International Sarl, faol

bhun a th rachta 14in, go bhiull na tdlrgl thloslualte |

geomhrélr lels na calghdedin Slédinte agus Sadbhdllteachta

g;.na_ :ﬁnr_ﬂ sna treoracha sa llosta agus sna leasulthe Ina
iaidh sin.

EK ATBILSTIBAS SERTIFIKATS

Uznémuma Pentalr International Sarl pazigo uzFemoﬁas atbildibu,
ka zeméik min&tle produkil Ir atbllst attlecTgajlem VeselTbas un
drodThas standartiem, kas noteikti uzskaitTajis direkiTvlis un
sekojodos labojumos.

EB ATITIKTIES DEKLARACLIA

|moné Pantalr Internatlonal Sarl” i#skirlinai gave ateakomybe
paraifkia, kad Zamiau minimi gaminiai atitinka atitinkamus
Svelkatos Ir Saugos standartus, nurodytus |Svardytose direklyvose
bei telesnédse pataisose.

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

ll-kumpanija Pentalr Intornational Sarl tidikjara, fuq responsabili-
té tag'ha stess, |l I-prodottl msemmija hawn Isfel huma konforml
mal-istandards rilevanti dwar is-8a"a u s-Sigurtd kif speifikat fid-
direttivi alenkati u sussegwenti emendi.

VYHLASENIE EHS © ZHODE

Firma Pentalr International Sarl prehlasuje na vlastnd
zodpovednost, Ze nasledovné wyrobky spifajd predpls
BezpeZnostl o ochrane zdravia prl préicl podla niZéle uveden
smemlic v znenl neskeoriich (prav.
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B IZJA;’AnglsI te DaNlios.InS 1 odqovnrnost]o vija, d
E:dj o :aveger:ll pmlzv:gllsld;drnlzzvl:given ml Zahtevam val:;osa
In varovan|a zdrav|a, navedeniml v spoda] navedenih direktlvah In
njlhovlh kasnejilh spremembah.

ART. c G Pentalr Intemational S.a.r.l.
Avenue de Sevelln, 18
MULTIOIL DIRECTIVES: 1 tzarl
004 Lausanns , Switzerland
2006/BS/EC
2004/108/EC

2000/14/EC

HARMONIZED STANDARDS:
EN 808 .
EN 60335-1
EN 60335251

EN 61000-6-3 09 Vittoro Brundu

EN 61000-6-1 PLANT MANAGER
EN55014 Lugnano (Pisa) 29/12/2009
ENBOS55

EN 12638
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Garo cllente,

Ci congratuliamo con Lei per l'acquisto di questo prodottol Coms tutti gli articoli FLOTEC, questo prodotio & stato
disegnato secondo i principi tecnici pill avanzati ed & stato fabbricato utilizzeando gli elementi elettrici/elettronici pit
affidabili e pil modemi.
Si raccomanda di dedicare qualche minuto all'attenta lettura delle seguenti istruzioni dimpiego prima di mettere in
esercizio 'apparecchio.

Graziel

q3
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Avvertenze per Ia sicurezza deile persone o delle cose.
Presiare particolare alienzione alle diciiure conirassegnaie con ia seguenfe simbologia.

A PERICOLO Tenere gll apparecchl tecnlel fuorl dalla portata del bambinit
PERICOLO Avverte che la mancata osservanza della prescrizions comporta un rischio
Rigchio scariche di scarlca eletirica.
elettriche
Avverie che la mancata osservanza della prescrizione comporia un rischio
PERICOLO molto grave alle persone e/o alle cose.

Avverte che lamancata osservanza della prescrizione comporta un rischlo

AVVERTENZA . . o
! di danneggiamento della pompa e o dell'impianto.

Cap. 1 Generalita

ATTENZIONE: prima di procedere all'installazione, leggere attentamente il contenuto del presente manuale.
I dannl causail dalla mancata osservanza delle Indicazlonl riportate non saranno copertl da garanzia.

Conservare con cura il presente manuale. In caso di problemi, prima di contattare il servizio assistenza clienti, si prega
di verificare che non sig stato effetiuate un errors nell'uso oppure che si tratti di una causa non dovuta al funzionamento
dell'apparecchio.

Ogni elettropompa all'atto del montaggio, viene sottoposta a collaudo ed imballaggio con la massima cura.

Al momento dell'acquisto verificare che la pompa non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di
eventuall dannl, avvertire Inmedlatamente Il rivenditore, entro e non olire 8 gloml dalla data dl acquisto.
Cap. 2 Limiti di impiego

Le elettropompe periteriche della Serie MULTIOIL sono concepite per il pompaggio di gasolio, olioc combustibile da
cisterne e bacini. Sono soprattutto idonse per I'impiego in fattorie, cantieri di lavoro, cantieri navali, industrie e
abltazlonl private.

| tubi inclusi nel kit della Multioil sono idonei al passaggio di gasolio ma non sono garantiti per lo stazionamento dello
stesso per periodi prolungati. Dopo ogni utilizzo & necessario svutarli e pulifi regolarmente. L' uso con fluidi diversi
da gasolio e acqua non garantisce l'intagrita del prodotto.

| tubl non devono Inoltre essere espostl direttamente all'azlone degll agentl atmosfericl: temperature riglde, calore
o esposizione diretta ai raggi del sole possono pregiudicarne la qualita e provocame la rottura.

R 1



' AVVERTENZA La pompa non & idonea al pompaggio di acqua salata o acqua sporca per
. I'approvviglonamento dl acqua per uso allmentare, liquidl corrosivl o
conienentl materiale abraslvo {(ex. Sabbla). Nel caso che Il liquido
pompato contenga sabbla o altrl elementl abraslvl & necessarlo I'utlllzzo
di un filtro.
' AVVERTENZA In caso dl Implego con depoaslil a partire da 1000 | & obbligatoric
. I'utllizzo dl una plstola dl erogazione dl tlpo a scatto
Datl tecnicl MULTIOIL
Tensione di rete / Frequenza 230V ~ 50 Hz
Potenza assorbita 550 Watt
Tipo di protezione IPX4

Raccordo di aspirazione

33,25 mm (1"F}

Raccordo dl mandata

33,25 mm (1"F)

Portata

min. 300 Ih - max. 2.100 l/h

Prevalenza

min. 2.5m - max. 36m

Altezza massima di aspirazione incluse perdite di carico

5 m con valvola di fondo

Cavo di alimentazione

HO7RN-F

Motore Motore monofase, servizio continuo. Ventilato
dall'estemo, con condensatore permanentemente inserito

Peso 8,6 Kg

Dimensione massima corpi solidi pompati 3 mm

Presslone massima consentlta dl eserclzlo 6.5 bar

Minima temperatura ambiente 5°C

Massima temperatura ambiente 40° C

Massima temperatura del liquido pompato 35° C in servizio continuo

Massimo numero di avviamenti orari, 30 equamente distribuiti

Livello di potenza sonora (Lwa) * acdB

Livello di pressione senora (Lpa) 68,6

Valori di emissione sonora ottenuti in conformita alla norma EN 12639
* Metodo di misurazione secondo EN 3746

llazione (vedi Fig. 1
PERICOLO Tutte le operazioni relative alla installazione devono essere effettuate
Fllschlo scariche con pompa scollegata dalla rete dl allmentazions.
AVVERTENZA  Proteggere I'eletiropompa e I'intera tubazione dal congelamento e dalle
' Intemperle.

Non & previsto Fuso dl questo apparecchlo da parte dl persone (bambinl compresl) con
capacith fisiche, sensoriall o mentall ridotie, o prive d esperienza e conoscenza, franne In
caso di supervisione o istruzione sull'uso dell’apparecchio di una persona responsabile per
la loro sicurezza. E' necessario controllare che | bambinl non glochino con questo apparecchlo.

A PERICOLO
& PERICOLO

Utilizzare una tubazione di aspirazione {2)di diametro uguale a quello della bocea di aspirazione dell’elsttropompaf{1). Nel
caso che l'altezza di aspirazione (HA)sia superiore a 4 m, adoitare una tubazione di diametro maggiore. La tubazione di
aspirazione deve essere a perfetia tenuta d’aria; non deve presentars colli d'oca e/o contropendenze per evitare la
formazione di sacche d’'aria, cha potrebbero compromattera il regolare funzionamento dell’sletiropompa. Alla sua estremita
occorre installare una valvola di fondo (3)con filtro(d), circa mezzo metro sotto al livelle del liquido da pompare (HI).
Per diminuire le perdite di carico utilizzare delle tubazioni di mandata di diametro uguale o maggiore della boeca dell'elettropompa
{5). Si consiglia di installare una valvola di non ritorno {6) direttamente sulla mandata, per evitare eventuali danni
allelettropompa dovuti a colpi d'ariete.

Le tubazioni devono essere fissate in modo che eventuali vibrazioni, tensioni e pesi non vadano a ripercuoctersi
sull'elettropompa. Le tubazioni dovranno percorrere il tratto pill breve e rettilineo possibile evitando un numero ececessivo
di curve. Assicurarsi infine che al molore sia garantita una sufficiente ventilazione.

Eel caso di installazioni fisse si consiglia di fissare I'elettropompa sulla superficie di appoggio, di collegare l'impianto con

@2

Per evitare gravl dannl alle persone, & assolutamente vietato Introdurre le manl nella
bocca della pompa, se la pompa & collegata alla rete dl alimentazlone. Le pompe dl quesia
serle non sono adatte per uso In piscine e le relative operazionl dl pullzia € manutenzione.



S
un tratto di tubo flessibile e di inserire tra la superficie di appoggic e la pompa uno strato di gomma (o altro materiale
antivibrazieni), per ridurre le vibrazioni.

Nel case di installazioni fisse procurarsi tubi idonei a tale scopo, che consentano lo stazionamento del gasclio per periodi
prolungati. Aliimenti verificare che le regole per una corretta manutenzione dei tubi di coredo vengano rispettate. Il luogo
di ingtallazions deve essere stabile e asciutto per garantire il corretio e continuo funzionamento dall'autoclave.

ATTENZIONE!!!

Il montagglo delle tubazionl dl allacclamento sla dl aspirazione che dl mandata deve essere esegulto con la
massima cura. Assicurarsl che tuttl | collegamentl a viie slano ermsticl. Tuttavia & da evitare uno sforzo eccessivo
durante Il serragglo del collegamentl a vite o dl altrl componentl. Utllizzare della canapa per chludere a
tenuta le glunzionl.

La POMpP& deve essere montata in modo stabile, in modo da evitars cadute e al riparo da inondazioni.
.4 All lamen lettrl

' AVVERTENZA Accertars] che latensione e la frequenza di targa corrispondano a quelle della rete
. dl alimentazione disponiblle.

PERICOLO Sard cura del responsablle dell'Installazlone acceriarsl che
/\ /\ I'impianto di alimentazione elettrica sia dotato di un efficiente
impianto di terra secondo le vigenti normative.
PERICOLO Occorre verificare che I'lmplanto dl allmentazione elettrica sla
Rischio scariche dotato di un Interruttore differenzlale ad alta sensibliitd A =30
elstiriche mA (DIN VDE 0100T739)

Protezione da sovraccarico

Le POMPE MULTIOIL hanno un motoprotettore termico incorporato. In caso di sovraccarico la pompa si arresta. Dopo
il raffreddamento il motore si riavvia automaticamente. (Per cause e relativi rimedi vedi ricerea guasti punto 3).

| cavi elettrici di alimentazione rete e di prolungamento non devono avere una sezione infericre 2 HO7RN-F. La spina
e gli allacciamenti devono essere protetti da spruzzi d'acqua.

Si prega di rivolgersi al proprio slettricista specializzato di fiducia.

Cap. 5 Messa in funzione {vedi Fig. 1

! AVVERTENZA Utllizzare l'elsttropompa nel campo dl prestazionl riportato sulla targhetia datl.
' AVVERTENZA Evliare assolutamente la marcla a secco della pompa, In quanto la mancanza
. d'acqua pub causarne il surriscaldamento. In tal caso all'interno del sistema

l'acqua raggiunge temperature moltc elavate, per tanto sussiste il pericolo di
scottature. E nacessario quindl staccare la spina e lasclare raffreddare 1l alate-
ma.

o all)

AVVERTENZA Non far girare l'elstiropompa con la mandata complatamente ¢chlusa.

AVVERTENZA Non fare girare |'elettropompa con la mandata chlusa o valvola di
selezionamento chiusa. In caso di utilizzo con gasolio, I'eventuale calore
sviluppato, causa mandata chiusa, pud comportare pericola d’incendio.

Prima della messa In funzione asslcurarsl che |l motore girl Ilberamente, che non abbla ostruzionl dl
alcun tipo.

indicazionl dl slcurezza per la messa In funzione

Evitare che la pompa sia esposta all'umidita. Mettere |la pompa al riparo dalla pioggia. Assicurarsi che non vi siano
raccordi gocciolanti sopra la pompa. Non utilizzare la pompa in ambienti bagnati o umidi.

Assicurarsi che |a pompa e i collegamenti elettrici siano posti in luoghi sicuri da inondazioni.

Prima dell'utilizzo sottoporre sempre la pompa ad una verifica visiva (soprattutto i cavi di alimentazione rete e |la spina).
Se la pompa & danneggiata non deve essere utilizzata.

a3 3
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In caso dl dannegglamentl far controllare la pompa escluslvamente dal servizlo assistenza speclallzzato.

Non trasportare la pompa tramite il cavo e non utilizzare il cavo per togliere la spina dalla presa di corrente. Proteggere
la spina @ i cavi di alimentazione rete da calors, olic e da spigoli vivi.

PERICOLO Il cavo di alimentazione rete pud essere sostituito esclusivamente
FIISGhIO scariche da personale qualificato.

Generale: Prima di avviare I'elettropompa rismpirg il corpo pompa ed il tubo di aspirazione attraverso il tappo di
riempimento. Assicurarsi che non vi siano perdite, richiudere il tappo ed avviare la pompa. Se I'elettropompa rimane

per lunghi periodi senza funzionare, prima di riavviarla cccorre ripetere le operazioni di riempimento.
1. Scollegare la pompa dalla rete elettrica

2. Togliere il tappo dal corpo pompa{8)

3. Isclare con canapa le filettature del tubo di aspirazione (Il nastro di teflon non & adatto, perché deteriorabile a
contatto con gasolic o aliri combustibili) e avvitare la valvola di non ritorno(3).

4. Riempire il tubo di aspirazione {2)e guarnire le filettature con canapa.

5. Awvitare il tubo di aspirazicne alla bocca di aspirazione laterale (1)del corpo pompa.

6. Riempire il corpo pompa attraverso la bocca di mandata(5), finché il gasolio non fuoriesce dal foro di areazions
{(9) e Il livello del gasollo non rimane stablle.

7. Guamire le filettature della vite piccola di areazione (9) con canapa e assicurarsi che il iappe di iempimenio sia ben
chiuso.

8. Guamire con canapa anche le filettature del tube di mandata (8)e avvitarlo con cura alla bocca di mandata.

9. Per collegare la plstola erogatrice procedere nelle stesse moedo.

La pompa & adesso pronta per I'esercizio. Inserire la spina in una presa di corrente a 230 V e premerse l'interrutiore.
Ossarvazions: E' congigliabile non agpirare complstaments il liquido dalla cisterna al fine di evitare che la pompa
aspiri anche aria e debba essere nuovamente riadescata.

Manutenzione e ricerca guasti
PER'COLO Prima dl effeituare qualsiasl operazione dl manutenzions,
scollegare I'eletiropompa dalla reie dl allmentazlone eletirica.

Verificare regolarments che la bocca di aspirazione della pompa non sia ostruita da eventuali corpi estranei.

E' necessario verificare l'integritd dei tubi in tutta la lunghezza per scongiurarne la presenza di microfessure.

Per prevanire possibili inconvenienti si congiglia di controllare periodicaments la pressiona fomita e 'assorbimento
di comrente. Una diminuzione della pressione & sintome di usura dellelettropompa. Sabbia e altri materiali corrosivi
nel liqguido di mandata provocano un’usura veloce e ad una riduzione delle prestazioni. In questo caso si consiglia
'impiego di un filtro. Un aumento dell’'assorbimento di corrente & segno di attriti meccanici anomali nella pompa e/
0 nel motore.

Nel caso I'elettropompa debba rimanere inutilizzata per un lungo periedo (p.es. un anno intero), si consiglia di
svuotarla completamente risciacquarla con acqua pulita e riporla in luogo asclutto e al riparo dal gelo.

I tubi inclusi nel kit della Multioil sono idonei al passaggio di gasolio ma non sono garantiti per lo stazionamenio dello
stesso per periodi prolungati. Dopo ogni utilizzo & necessario svutari e pulifi regolarmente. L' uso con fluidi diversi
da gasolio e acqua non garantisce l'integrita del prodotto.

| tubi non devono inoltre essere esposti direttamente all'azione degli agenti atmosferici: temperature rigide, calore
o esposizione diretta al raggl del sole pessono pregludicarne la qualltd e provocame la rottura.
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INCONVENIENTE POSSIBILE CAUSA RIMEDIO

L'ELETTROPOMPA NON 1) Mancanza di alimentazione 1}Controllare se c'd tensions e se la spina &
EROGA LIQUIDO, IL 2} Protezione motore intervenuta ben inserita
MOTORE NON GIRA 3)Condensatore difettoso 2) Attendere che il motore si raffreddi

4) Albero o glrante bloccat! 3) Sostituire il condensatore

4)Verlficare la causa ¢ sbloccare la pompa

IL MOTORE GIRA, MA 1}La pompa non é adescata 1) Adescare la pompa (Vedi Cap.5)
L'ELETTROPOMPA NON 2}La valvola di non ritorno non & | 2) Immergere la valvola di non ritorno
EROGALIQUIDO immersa nel liquido pompato

3} La pompa aspira aria 3) Controllare che tutte le giunzioni siano a tenuta

4) Presenza di aria nel sistema 4) Riadescare la pompa (Vedi Cap.5)

5} Valvola di fondo ostruita 5) Pulire il filtro della valvola di fondo

6} Altezza di aspirazione troppo elevata | 8) Ridurre I'altezza di aspirazione
LA POMPA HA BASSE 1} Tubo di aspirazione troppo stretto | 1) Utilizzare un tubo di aspirazione con
PRESTAZIONI 2) Liquido sporco diametro maggiore

2) Pulire con pill frequenza il filtro

LELETTROPOMPASIFERMA | 1) Alimentazione nen conforme ai dati | 1) Controllare la tensione sui conduttori del
DOPOUNPERIODO DI di targa cavo di alimentazione
FUNZIONAMENTO PER 2) Un corpo solido ha bloccato la 2) Smontare la parte idraulica dell’'elettropompa
INTERVENTO DEL girante e pulirla da eventuali impurita.
MOTOPROTETTORE TERMICOY 3) Liquido troppo denso 3) Cambiare tipo elettropompa non idonea.

Se dope aver eseguito queste operazioni l'inconveniente non & stato eliminato occorre rivolgersi al servizio di

assistenza clienti.

Solo per Paesi UE
Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici. S3econdo la Direttiva Europea

2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e |la sua attuazione in
conformita alle norme nazionali, le apparecchiature eletiriche esauste devono essere
raccolte separatamenta, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.
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Dear cllent,

Congratulations on your purchase of this FLOTEC product. Like all FLOTEC products, it has been developed with the
help of the latest technologies and manufactured with the most advanced electrical/electronic parts.

Take the time to read the instructions carefully before using this appliance.

Thank youl

|
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Warnings for the safety of individuals and objects.
Carefully follow the instructions marked with the following symbols.

& DANGER Keep the technical equipment out of the reach of children!
DANGER Warns that the fallure to follow the directions glven may cause electric
Electric shock shock.
sk
Warns that the failure to follow the directions given could cause serious
DANGER risk to Indlviduals or objects.
' WARNING This sign warns the operator that the fallure to follow an Instruction may
. damage the pump and/or the syatem.
Ch. 1 Features

WARNING: Read this manual carefully befors Installing this pump.

Any damage caused by fallure to observe the directlons contalned In this manual will not be covered by
warranty.

Carefully store this manual. If problemns arise, contact the Customer Assistance Service. Please verily that the pump
has been used correctly and that the cause of the problem is not imputable to its operation.

Every electropump is carefully tested and packed during its assembly.

On receiving the pump, check that the pump has not been damaged during transportation. If the pump is
damaged, Inmediately Inform the dealer within 8 days from the daite of purchase.

Ch. 2 Limitations

The peripheral pumps of the MULTIOIL range have bheen designad to pump gas oil, fuel ¢il from tanks and dockyards.
They are specially suitable for use in farms, building sites, shipyards, and in both industrial and residential applications.

The pipes supplied with the Multicil kit are designed for cil flow but are not guaranteed for oil contained therein
for long time. After each use, drain and clean them on a regular basis. Using the pipes with fluids other than gas
oil and water cannot guarantes the product integrity.

Pipes must not be directly exposed to the action of atmospheric agents: very high or low temperatures, heat or
direct exposure to sun could impair their quality and break them.
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WARNING The pump Is not suliable for pumping salt water or dirty water for the supply
of drinking water, corrosive flulds or flulds contalning abrasive materlals
{(such as sand). Should the pumped fluid contain sand or other abrasive
particles, we recommand using a fliter.

s allp

' WARNING If used with tanks above 1000 litres, a trigger-type delivery gun must be
° used.

Technical Data MULTIOIL

Mains voltage / Frequency 230V ~ 50 Hz

Absorbed power 550 Watt

Type of protection IPX4

Suction fitting 33,25 mm (1"F)

Delivery fitting 33,25 mm (1°F)

flow rate min. 300 I/h - max. 2.100 h

head min. 2.5m- max. 36m

Maximum suction height including load losses 5 m with foot valve

Power cable HO7RN-F

Motor Single-phase, continucus-operation motor. External

ventilation, with condenser always ON

Weight 8,6 Kg

Maximurn dimension of pumped solid particles 3 mm

Maximum admitted working pressure 6.5 bar

Minimum ambient temperature 5°C

Maximurm ambient temperature 40° C

Maximum temperature of the pumped fluid 35° C in continuous mode

Maximurn number of starts per hour 30 uniformly distributed

Sound power level (Lwa)* 80dB

Sound pressure level {Lpa) 68,6

Sound emission values obtained in conformity with the EN 12639 standard
* Measurement method aocording to EN ISO 3746

Fig. 1

DANGER When installing, please ensure electropump is disconnected from electrical
supply. Pumps In this serles are not sultable for use In a swimming pool and

the relevant cleaning and servicing operations.

WARNING Protect the electropump and all pipes from bad weather or freezing conditions.

physical, sensory or mental capabliiies, or lack of exparience and knowladge, unless
they have been glven supervislon or Instruction concerning use of the appllance by a
person responsible for their safety.

Chiidren should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

To prevent possible injuries to people, avoid inserting hands into the mouth of the
DANGER pump If this Is connected 1o the malns.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
A DANGER

Use a suction pump {2) with a diameter equivalent 1o that of the suction mouth of the electropump (1}.
If the height (HA) is over 4 meters use a tube with a larger diameter. The suction line should be perfectly airtight. No
elbows and/or slopes should be present to prevent the formation of air locks that could affect the electropump
efficiency. A foot valve (3) with filter (4) should be fitted at about half a metre below the fluid that has to be pumped
{HI) on one end of the line. Load losses can be reduced using delivery piping with a diameter equivalent or greater than
the elactropump mouth {5). It is advisable to install a check valve (6) directly on the delivery line to prevent the
electropump being damaged by "water hammer".
Piping should be fitted so that vibrations, when existing, tension and weight do not affect the pump. Piping should be
routed along the shortest and straighter track, avoiding an excessive number of bends. Verify that the motor is
properly ventilated.
For permanent installations, it is advisable 1o fix the electropump 1o the supporting base, connect the system with a
gection of non flexible pipe and ingert a layer of rubber (or ancther anti-vibration material) between the supporting base
and the pump, in order to reduce vibrations.
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For fixed ingtallations, use pipes suitable for this purpose that allow gas oil permanence for long periods.
Opticnally, observe the rules for proper pipe maintenance.
The place of installation must be steady and dry to ensure proper and uninterrupted operation of the booster set

ATTENTION!!}
Connection, suction and delivery pipes should be connected with the utmost care. Make sure that all connections

fixed by means of screws are sealed. Avold applylng excesslve stress o tighten the screws of connectlons or of
other components. Use hemp to seal the joints tight.
The pump should be fitted in a stable position in order to avoid falls and protect it from inundation.

Ch. 4 Electrical connections

' WARNING Verlfy that the voltage and frequency of the electropump shown on the nameplate
M correspond to those available on the mains.
DANGER The installer must make sure that the electric system is grounded
4 Electric shock In accordance with the law In force.
: risk
' DANGER Make sure that the electric system has a high-sensitivity circult
4 . ﬁﬂlﬂlﬂﬁhﬂﬁk breaker A =30 mA (DIN VDE 0100T739).

Overload protection

MULTIOIL pumps have a built-in thermal protection switch. The pump stops if an overload condition occurs. The motor
restarts automatically after it has cooled down (see point 3 of the Troubleshooting section for information on causes
and corrective actions).

Supply cables and extensions should have a section below that of HO7RN-F. The plug and connections should be
protected by water splashes.

Contact a specialised electrician.

h. rting the unit Fig. 1

! WARNING Use the electropump for the applications listed on the nameplate.

« atlh

WARNING Do not operate the pump dry, since lack of water could cause It to overheat. In
this case, the water Inslde the system gets very hot, so there Is a risk of
scalding. Take off the plug and let the system cool down.

WARNING Do not run the electropump with a completely closed delivery.

= ol

Do not run the electropump with the dellvery outlet shut or the selector valve
off. If used to pump gas oll with the dellvery outlet shut, the heat that could
form could pose a risk of fire.

WARNING

o allp

Before starting the motor, make sure It turns freely and Is not hindered by anything.

Instructions for a safe pump start

Avoid exposing the pump to humidity. Protect the pump from rain, making sure that there are no leaking fittings over the
pump. Avoid using the pump in wet or damp environments.

Make sure that the pump and the electric connections are protected from possible inundation.

Before using the pump, always inspect it visually (especially power cables and plugs). Do not use the pump if it is
damaged.
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If the pump Is damaged, have It Inspected by the speclalised assistance service only.
Do not transport the pump using the cable or use the cable to remove the plug from the socket. Protect the plug and the
power cables from haat, oil or sharp edges.

DANGER The power cable must be replaced by quallfied personnel only.
Electrlc shock

General information: Before starting the electropump, fill up the pump body and the suction pipe through the filling
plug. Make sure there are no leaks, close back the plug and start the pump. If the electropump stays off for a long
time, repeat the filling procedure before restarting it.

. Disconnect the pump from the power mains.

. Taks the plug off the pump body (9).

. Insulate the threads of the suction pipe with hemp (Teflon tape is not suitable because it can deteriorate when
exposed to gas oil or other fusls) and screw the check valve tight {3).

. Fill up the suction pipe {2) and seal the threads with hemp.

. Screw the suction pipe to the side suction inlet (1) of the pump body.

. Fill up the pump body through the delivery inlet (5) until gas oil sprinkles out of the air hole (9) and the gas oil level
gets steady.

. Seal the threads of the small air screw (9) with hemp and make sure the filling plug is tight.

. Also geal the threads of the delivery pipe {6) with hemp and carefully screw it to the delivery inlset (5).

. Repeat this procedure to connect the delivery gun.

0w~ oA WN =

Now, the pump Is ready to work. Fit the plug In a 230 V socket and press the switch.
Note: do not drain all the fluid out of the tank otherwise the pump could take in air and should be primed again.

Ch. 6 Maintenance and troubleshootin

DANGER Make sure the machine ls disconnected from electric power supply,
before performing maintenance operatlon.

Check the suction Inlet of the pump at regular Intervals to see If It Is clogged.

Check the pipe integrity over their full length to ensure they are free from micro-cracks.

To prevent possible problems, it is advisable to periodically check the pressure supplied and current absorption.

A reduction of the pressure may indicate that the electropump is worn. Sand and other corrosive materials present in
the dellvery fluld cause a rapld wear and a reduction of performance. In this case, It Is advisable to use a flter. An
increase in cumrent absorption indicates the presence of abnomal mechanical friction in the pump and/or the motor.
If the electropump is not going to be used for a long period of time (i.e. one year), it is advisable to empty it completely,
rinse it with clean water and store it in a dry location, where it can be protected from frost.

The pipes supplied with the Multioil kit are designad for cil flow but are not guarantead for cil contained therein
for long time. After each use, drain and clean them on a regular basis. Using the pipes with fluids other than gas
oll and water cannot guarantee the product Integrity.

Pipes must not be directly expesed to the action of atmospheric agents: very high or low temperatures, heat or
direct exposure to sun could impair their quality and break them.
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3)Defective condenser
4}.Jammed shaft or impeller

PROBLEM POSSIBLE CAUSE REMEDY
THE PUMP DOES NOT 1) No power 1) Verify that voltage is present and that the
DEUIVER ANY ELUID, THE plug has been correctly inserted
MOTOR DOES NOTRUN | o Motor protection tripped 2)Wait for the motor to cool down

3)Replace the condenser
4)Verify the cause and unblock the
elactrapump

THE MOTOR RUNS BUT
THE ELECTROPUMP DOES
NOT PUMP FLUID

1} The pump has not been primed

2} The check valve is not soaked in
pumped fluid

3} The pump sucks air in

4} There is air in the systam

5} Clogged foot valve

6} The suction is placad too high

1) Prime the pump (see Sect. 5)
2) Soak the check valve

3) Make sure all joints are tightly sealed
4) Prime the pump again (see Sect. 5)
5)Clean the filter of the foot valve

6) Move the suction down

THE PUMP WORKS BELOW
STANDARD

1} The suction pipe is too narrow
2} Dirty fluid

1) Use a larger diameter suction pipe
2)Clean the filter more often

THE PUMP WORKS FOR A
TIME, THEN STOPS AS THE
THERMAL SWITCH TRIPS

1) The powsr supply does not match
the rating value

2) The impeller is jammed by foreign
matter

3) Excessively thick fluid

1) Check the voltage of the power cable wires

2) Disassemble the hydraulics of the pump
and clean it thoroughly.
3)The pump is not fit for that use; use a

different type of pump.

If the problem persists despite the recommended corrective actions, contact the Customner Assistance Service.

’

Only for EU countries
Do not dispose of electric toocls together with household waste materiall

In observance of European Diractive 2002/86/EC on waste elactrical and electronic equipment
and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the
end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible
recycling facility.

10
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Chére clienie, cher cllent,
Félicitations pour votre achat de c¢e produit FLOTEC. Comme toutes les productions FLOTEC, ce produit a été

développé sur la base des toutes demiéres technologles et est fabriqué en utllisant les éléments électriques /
électroniques les plus fiables et les plus modemes.

Prigre de consacrer quelgques minutes & la lecture attentive de ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil.
Mercil

C€

Index

Chap. 1 e T T - S  -) 3 |
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Avertissement pour la sécurité des personnes et des biens.
Faire particullérement attention aux Indications précédées des symboles sulvants.

& DANGER Ne pas laisser les appareils techniques 3 la portée des enfants]
DANGER Avertissement que le non-respect de I'Instruction comporie un risque de
Risques de décharges  décharge électrique.
électriques
Avertissement que le non-respect de l'instruction comporte un risque
DANGER trds grave pour les personnes ot les blens.

Le non respect de la prescription risque d'sndommager la pompe et
! ATTENTION 'installation.

Chap. 1 Généralités

ATTENTION: avant de procéder 4 l'installation, lire attentivement cette notice.

Les dommages causés par le non respect des indications sus-dites ne seront pas couverts par la garantie.
Garder avec soin le présent manuel. En cas de probldmes, avant de contacter notre saervice aprés-vents, nous vous
prlons de vérifler qu'll n'y alt pas eu une utllisation erronée de I'apparell ou que la cause de mauvals foncionnement solt
due & une cause exteme.

Chaque électropompe au montage, est soumise & un test et est emballée avec le plus grand soin.

Aumoment de I'achat, vérifier que la pompe n'ait subi aucun dommage au cours du transport. En cas de dommages
éventusls, prévenir immédiatement le revendeur sous huitaine A partir de la date d'achat.

Chap. 2 Limites d'utilisation

Les électropompes pérphériques de la sérle MULTIOIL ont été congues pour le pompage de gasoll et de floul dans
des citernes et bassins. Elles sont pariculidrement adaptées dans les fermes, sur les chantiers de construction et
chantiers navals, dans l'industrie et pour les particuliers.
Les tuyaux compris dans le kit Multioil sont indigués pour le passage de gazole mais ils ne sont pas garantis pour
le stationnement de ce demier pendant des périodes prolongédes. Aprés toute utilisation, les vidanger et les nettoyer
correctement. Un usage avec des fluides différents du gazole et de I'eau ne garantit pas le parfait état du produit.
En outre, ne pas exposer directement les tuyaux A I'action des agents atmosphériques : des températures rigides,
la chaleur ou I'exposition directe aux rayons du soleil sole psuvent en comprometire la qualité et les endommager
sérisusemant.
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' ATTENTION La pompe n'est pas adaptée au pompage d'eau salée ou d'eau sale pour
. I'approvisionnement en eau a usage alimentaire, de liquides corrosifs ou
contenant des particules abrasives {par ex. du sable). Au cas ol le liquide
pompé contlendralt du sable ou autres particules abraslves, |l est nécessalre
d‘utiliser un filtre.
' ATTENTION En cas d'utilisation sur des quantités de plus de 1000 litres, I'utilisation d'un
» pistolet de distributlon & déclic est obligatoire.
Données technigues MULTIOIL
Tension de réseau/Fréguence 230V ~ 50 Hz
Puissance absorbée 5050 Watt
Type de protection IPX4
Raccord d'agpiration 33,25 mm (1°F}
Raccord de refoulement 33,256 mm (1°F)
Débit min 300 I/h - max. 2.100 Vh
Hauteur d'élévation min.2.5m- max. 36m

Hauteur d'aspiration maxi compris pertes de charge

5 m avec clapet de pied

Céable d'alimentation

HO7RN-F

Moteur Moteur monophasé, service continu. Ventilé de
l'extérigur, avec condensaieur allumé en permansnce

Poids 8,6 Kg

Dimension maximum corps sclides pompés 3 mm

Pression maxi de service consentie 6.5 bar

Température ambiante minimum 5°C

Température ambiante maximum 40° C

Température maxi du liquide pompé en service continu | 35" C en service continu

Nombre meximum de démarrages par heure 30 distribués & égale distance

Niveau de puissance sonore {Lwa)" 80dB

Niveau de pression sonore (Lpa) 68,6

Valeurs d’dmission sonore obtenuss conformes & la norme EN 12639
* Méthode de mesure d'aprés EN ISO 3746

hap. 3 Installation (voir Fig. 1

DANGER Toute opération concernant l'installation doit &tre effectuée quand
Risques de décharges |'lectropompe est déconnectée du réseau d'alimentation électrique.
électriques

' ATTENTION  Protéger I'slectropompe 6t tous les tuyaux contre le gel et les Inteampéries.

L'utilisation de cet appareil n’est pas prévu par les pergonnes (y compris les enfants) avec
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou bien sans expérience et
i j E DANGER

connaissance, sauf en cas de supervision ou de formation par l'intermédiaire d'une personne

responsable garantissant la sécurité quant & lutilisation de I'appareil.

Il faut survellier las enfants afin qu’lis ne jouent pas avec cet apparell.
;-’E Pour éviter que les parsonnes n'encourent des risques, Il ast absolument Interdit d'Introdulre
DANGER les mains dans la i8te de la pompe, sl la pompe est branchée sur le réseau d'alimeniation. Les
pompes de cette série ne sont pas indiquées pour fonctionner dans les piscines ni pour

effectuer les opérations de nettoyage et d’entretien correspondantes.
Utiliser un tuyau d'aspiration (2) ayant un diamétra égal A celui de la téte d'aspiration da I'dlectropompe (1). Dans le cas oil la
hauteur (HA) serait supérieure 4 4 matres, adopter un fuyau d'un diamatre plus grand. Le tuyau d'aspiration doit étre
parfalitement étanche & 'alr; |l ne dolt pas présenter d'arbre coudé nl de contrepente pour éviter la formation de poches d'alr qul
pourraient compromettre le fenctionnement régulier de I'électropompe. Il faut installer 4 son extrémité une soupape de fond (3)
avec filtre (4), & environ 50 cm sous le niveau du liquide & pomper (HI). Pour diminuer les pertes de charge, utiliser au
refoulement des tuyauteries d'un diamatre égal ou supérieur 4 la téte de I'Slectropompa (5). Il est conseillé d'installer un clapet
de non retour (6) directement sur le refoulement, pour éviter déventuels dommages a I'électropompe liés ou "coup de béller'.
Les tuyauteries seront fixées de maniére 4 ce que d'éventuelles vibrations, tensions ou poids n'aillent pas se décharger sur
l'électropompe. Les tuyauteries devront parcourir la portion la plus bréve et la plus recliligne possible, en évitant un nombre
excessif de courbes. S'assurer que le moteur bénéficie d'une ventilation suffisante. Dans le cas d'installations fixes, il est
conseillé de fixer la pompe sur la surface d'appui, de relier linstallation avec un morceau de fuyau souple ou d'insérer entre la
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surface d'appui et la pecmpe une couche en cacutchouc (cu un autre matériau anti-vibrations) afin de réduire les vibrations.
En cas d'installations fixes, se procurer des tuyaux adéquats permettant le stationnement du gazole pendant des périodes
prolongées. Dans le cas contraire, vérifier que les régles pour un entretien correct des tuyaux sont respectées. Le lieu
d'installation doit &ire stable et sec pour garantir le fonctionnement comect et continu de I'autoclave.

ATTENTION!!!

Le montage des tuyaux de branchement aussl| blen & I'aspiration qu'au refoulement, dolt &tre effectué avec le
plus grand soin. S'assurer que tous les branchements & vis soient hermétiques. Cependant, il faut éviter un
effort excesslf au serrage des branchements & vis ou d'autres composants. Utlliser du chanvre pour garantir
I'étanchéité des joints.

En outre, la pompe doit étre montée de maniére stable, de maniére & éviter des chutes et elle doit &tre & I'abri des
inondations.

Chap. 4 Branchement électrique

' ATTENTION S'assurer que la tension et la fréquence indiquées sur la pompe correspondent &
celles de I'alimentation.

GE S'assurer au moment de l'installation que le réseau
4 L Bim har d'alimentation édlectrique est équipé d'une protection a la terre
: é&lectriques selon lea normes en vigueur.
' DANGER Il est nécesealre de vérifler que le réseau élecirlque solt équlpé
4 M Risques de décharges d'un disjoncteur différentiel & haute sensibilité A =30 mA (DIN
éleciriques VDE 0100T739).
Protection de surcharge

Les pompes MULTIOIL ont un moto-protecteur thermique incorporé. En cas de surchargs, la pompe s'arréte. Aprés le
refroidissement, le moteur redémarre autormatiquement (pour les causes et les solutions correspondantes, voir
recherche pannes paragraphe 3}.

Les cables d'alimentation au réseau et rallonges ne dolvent pas &tre Inférieurs & HO7RN-F. La fiche et les branchements
doivent &tre protégés des jots d'eau.

Vous étes priés de vous adresser & votre dlectricien spécialisé.

Chap. 5 Mise en service (voir Fig. 1)

! ATTENTION L'électropompe ne dolt éire utllisée que pour les caractéristiques mentlonnées sur
la plaque.

ATTENTION Eviter absolument la marche A 8ec de la pompe, car 'absence d’eau peut provoguer
une surchauife. Dans ce cas, I'eau se trouvant & Pintérleur du dispositi attelnt
des températures trés élevées, pouvant occaslonner des briilures. Il est donc
nécessaire de débrancher la pompe et de laisser refroidir le dispositif.

ATTENTION Ne pas falre tourner la pompe avec le refoulement compladtement farms.

» all)

ATTENTION Ne pas faire tourner |'électropompe avec le refoulement fermé ou le sélecteur
de clrcult farmé. Sl le refoulement est fermé pendant le pompage de gasoll, la
chaleur produlte peut entrafner un risque d'Incendle.

Avant la mise en marche, a'assurer que le moteur tourne librement, et qu'aucun obstacle n'empéche son

bon fonctlonnement.
Indication de sécurité pour la mise en fonction

Eviter que la pompe he solt exposée a I'humidité. S'assurer qu'll n'y alt aucun raccord qul fult surla pompe. Ne pas utlliser
la pompe dans des locaux mouillés ou humidas.

S'agsurer que la pompe st les branchements dlectriques soient placés dans des lisux siirs & l'abri des inondations.
Avant I'utilisation, soumettre la pompe & une vérification visuelle (surtout les cables d'alimentation au réseau et la
fiche). Si la pompe est endommagée, elle ne doit pas étre utilisée.
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S
En cas de dommages, falre vérifier la pompe excluslvement par le service aprés-vente spéclalisé.

Ne pas transporter la pompe par le céble ot ne pas utiliser le cable pour enlever |a fiche de la prise de courant. Protéger
la fiche et le céible d'alimentation au réseau de sources de chaleur, d'huile ou de rebords saillants.

DANGEFI Le céible d'alimentation au réseau ne peut dire remplacé que par
Bisques de décharges du personnel quallflé.

Consignes générales: Avant de mettre I'électropompe en marche, remplir le corps de la pompe et le tube d'aspiration
a travers le bouchon de remplissage. S'assurer qu'il n'y a pas de fuites, refermer le bouchon et mettre la pompe en
marche. Si I'électropompe reste arrétée pendant une longue période de temps, effectuer & nouveau les opérations
de remplissage ci-dessus avant de la remetire en marche.

. Débrancher la pompe de la prise électrique

. Retirer le bouchon du corps de la pompe (9).

. Isoler les filetages du tube d'aspiration avec du chanvre (le ruban en Teflon n'est pas adapté car il se détériore
au contact du gasoil ou autres combustibles) et visser le clapet de retenue (3).

. Remplir le tuba d'aspiration {2) et entourer de chanvre les parties filetées.

. Visser le tube d'aspiration sur la bouche d'aspiration latérale (1) du corps de la pompe.

. Remplir le corps de la pompe & travers la bouche de refoulement (5}, Jusqu'a ce que le gasoll sorte par le trou
d'aération {9) et que le niveau de gasoil se stabilise.

. Entourer de chanvre les parties filotées de |la petite vis d'aération (9) et s'assurer que le bouchon de remplissage
est bien fermé.

8. Entourer de chanvre également les parties filetées du tube de refoulement (6) et bien visser ce dernier sur la

bouche de refoulement {5).
8. Procéder de la m8me manidre pour raccorder le pistolet de distribution.

o b WM =

-~

La pompe est maintenant préte & fonctionner. Brancher la pompe sur une prise de courant 4 23C V et appuyer sur
l'interrupteur. Remargue: Il est conseillé de ne pas aspirer complétement le liquide dans la citerne dans le but
d'éviter que la pompe n'aspire également de I'air et qu'elle ne doive par conséquent étre réamercée.

Chap. 6 Entretlen et détectlon des pannes

DANGER Risques de décharges Avant d'sffectuser toute opération d'entretlen, débrancher
I'électropompe du réseau d'alimentation électrique.

S'assurer réguliérement que la bouche d'aspiration n'est pas obstruée par tout corps étranger.

Vérifier le parfait &tat des tuyaux sur toute leur longueur afin de prévenir la présence de micro fissures.

Pour prévenir d'éventusls inconvénients, il est conseillé de vérifier périodiguement la pression fournie st I'absorption
de courant. Une diminution de la pression est le signe d'une usure de la pompe. La présence de sable alnsl que d'autres
matériaux abrasifs dans le liquide de refoulement provoque une usure rapide et une réduction des prestations. Dans
ce cas, il est conseillé d'utiliser un filtre. Une augmentation de l'absorption de courant est le signe de frottements
mécaniques anormaux dans la pompe et/ou dans le moteur.

Au cas ol la pompe ne devrait pas éire utilisée pendant une longue période (par ex. pendant une année), il est conseillé
de la vider complétement, la rincer & I'eau claire ot la remeitre dans un lieu sec a I'abrl du gel.

Les tuyaux compris dans le kit Multioil sont indiqués pour le passage de gazole mais ils ne sont pas garantis pour
le stationnement de ce dernier pendant des périodes prolongées. Aprés toute utilisation, les vidanger et les neftoyer
correctement. Un usage avec des fluides différents du gazole et de I'eau ne garantit pas |le parfait état du produit.
En outre, ne pas exposer directernent les tuyaux & I'action des agents atmosphériques : des températures rigides,
la chaleur ou I'exposition directe aux rayons du soleil sole peuvent en compromettre la qualité et les endommager
sérieusement.
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PROBLEME

CAUSE PROBABLE

SOLUTION

ABSENCE DE DEBIT DE
LIQUIDE SUR
L'ELECTROPOMPE, LE
MOTEUR NE TOURNE PAS

1} Absence d'électricité

2} Le dispositif de protection du
moteur s'est déclenché

3)Condensateur défectusux

4} Arbre ou rotor bloqués

1) Contréler s'il y a de |'électricité et sila pompe
est bien branchée

2) Attendre que le moteur se refroidisse

3)Changer le condensateur

4) Vérifler le probléme et débloquer la pompe

LE MOTEUR TOURNE,
MAIS ABSENCE DE DEBIT
DE LIQUIDE SUR
L'ELECTROPOMPE

1}La pompe n'est pas amorcée

2}Le clapet de retenue n'est pas
immergé dans ls liquide pompé

3} La pompe aspire de I'air

4} Présence d'air dans le systéme
5}Le clapet de pied est obstrué
6) Hauteur d'aspiration trop élevée

1) Amorcer la pompe (voir chap. 5)

2) Immerger le clapst de retenue dans le liquide
& pomper

3) Contrdler que tous les joints sont bien
étanches

4) Réamorcer la pompe (voir chap. 5}

5) Nettoyer le filtre du clapet de pied

6) Réduire la hauteur d'aspiration

LA POMPE A UN FAIBLE
DEBIT

1} Tube d'aspiration trop étroit

2] Liquide sale

1) Utiliser un tube d'aspiration d'un diamétre
supériour
2) Nettoyer plus souvent le filtre

L'ELECTROPOMPE S'ARRETE
APRES UN INTERVALLE DE
FONCTIONNEMENT A CAUSE
DU DECLENCHEMENT DU
DISPOSITIF DE PROTECTION
THERMIQUE DU MOTEUR

1) Alimentation élactriquse non
conforme aux données reportées
sur la plaque

2) Un cormps solide bleque le rotor

3J) Liquide trop dense

1) Contréler la tension sur les conducteurs du
cable d'alimentation

2)Démonter la partie hydraulique de
I'électropompe pour la nettoyer.

3)Le type de pompe n'est pas adapté. Elle
doit 8tre changée.

Si, aprds avoir effectud ces opérations, le probldme persiste, s'adrasser au service aprés-vents.

directive européenne 2002/96/E
électroniques

Pour le pays européens uniquement
Ne pas jeter los appareils é actricgles dans les orduras ménagéres ! Conformément a la

relative aux déchets d'équipements électriques ou
EEE), et & sa transposition dans la législaticn nationale, les appareils
électriques doivent étre collectés & part et &itre soumnis & un recyclage respectueux de
I'environnement.
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Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde

Herzlichen Glllckwunsch zum Kauf dleses FLOTEC Produktes. Wie alle Erzeugnisse von FLOTEC wurde auch
dieses Produkt aufgrund neuster technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung zuverlassigster und
modemster elekirischer/elektronischer Bauteile hergestelit.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, bevor Sie das Gerét in Beirieb nehmen, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung
aufmerksam durch.

Besten Dank!

Ce
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Sicherhsitsanweisungen fiir Personsn und Sachen.
Autschriften mit folgenden Symbolen sind besonders zu beachten.

& GEFAHR Halten Sla Kinder genersll von tachnlschen Ger&ten farnl
GEFAHR Macht darauf aufmerksam,dass eine Nichtbeachtung der Vorschrift
lektri Entladun mit der Getahr einer elekirischen Entladung verbunden Ist.
GEFAHR Macht darauf aufmerkaam, dass elne Nichibeachiung der Vorschriit
dle Gefahr elnes Personen- und/oder Sachschadens nach sich zlehen
kann.
' ACHTUNG Macht darauf aufmerksam, dass elne Nichtbeachtung der Vorschrift
. die Gefahr eines Schadens an Pumpe oder Anlage nach sich ziehen

kann.

Kap. 1 Aligemeines

ACHTUNG: Vor der Installation muss dle Bedlenungsanleltung aufmerksam gelesen werden.
Schiaden Infolge Nichibeachtung der Anwelsungen fallen nicht unier dle Garantle.

Bewahren Sie diese Bedisnungsanleitung sorgfaltig auf. Bevor Sie den Kundendienst kontaktiersn, kontrollieren Sie
bitte, ob es sich um sinen Bedienungsfehler oder um eine Ursache handalt, die mit der Funktion Ihres Gerétes nichts
zu tun hat Jede Elektropumpe wird wahrend der Montage einer Prifung unterzogen und mit hdchster Vorsicht eingepackt.

Vergawlesem Sle sich belm Kauf, dass dle Pumpe kelnen Transporischaden erlitten hat; Im Falle sinss
Schadens muss der Einzelhéndler unverziiglich, héchstens aber Innerhalb 8 Tage ab Kaufdatum benachrichtigt
werden.

Kap. 2 Anwendungsbereiche

Die Peripher-Elektropumpen der Serie MULTIOIL sind fiir das Pumpen von Diesel-Kraftstoff und Heizdl aus Fassern
und Behdltern, zum Tanken oder Umfiillen konzipiert. Sie sind bestens gesignet fir den Einsatz z.B. auf Bausrnhéfen,
Baustellen und Schiffswerften, Industren und Im Privathaushalt.

Die im Set von Multicil enthaltenen Leitungen sind fiir die Fihrung von Dieselkraftstoff geeignet, jedoch nicht
fiir den langfristigen Gebrauch garantiert. Nach jedem Gebrauch missen sie regelmafig geleert und gersinigt
werden. Bei Verwandung far Flissigkeiten, die von Dieselkraftstoff oder Wasser verschieden sind, kann die
Unversehrtheit des Produkts nicht garantiert werden.

Die Leitungen dirfen ferner nicht direkten Witterungseinflissen ausgeseizt werden: Sehr niedrige oder hohe
Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung kénnen die Qualitat beeintrachtigen oder das Produkt beschadigen.
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ACHTUNG Dle Pumpe Ist nicht geelgnet fiir das Férdern von Salzwasser,Schmultzwasser,
' fur die Férderung von Nahrungsfliissigkelten, séiurehaltigen Fliissigkelten oder
° Flassigkeiten, die abrassive Materialien (z.B. Sand) enthalten. Bei Vorhanden-
sein von Sand oder anderen abrassiven Elemeanten lat die Verwendung eines
EinlaBfilters erforderlich.
' ACHTUNG Bel Verwendung von Vorratsbehditern ab 1000 | Inhalt Ist dle Verwendung
M elner Zapfplstole mit Riickschlagstop gesetzllech vorgeschrieben.
Tachnische Daten MULTIOIL
Netzspannung / Frequenz 230V ~50Hz
Aufmahmeleistung 550 Watt
Schutzart IPx4
Sauganschluss 33,25 mm (1'F)
Druckanschluss 33,25 mm {1"F)
Fdrdermenge min. 300 Vh - max. 2.100 Vh
Férderhdhe min 2.5m- max. 36m
Max. Ansaughthe einschl. Strdmungsverlust am
Anschlusskabel HO7BN-F

Motor Einphasenmotor fiir Dauerbetrieb, durch Aussenbeliftung
gekuhit, mit eingebautem AnlaBkondensator

Gewicht 8,6 Kg

Maximale Gri3e der gepumpten Festkérper 3 mm

Minimale Umgebungstemperatur 5°C

Maximale Umgebungstemperatur 40°C

Max Temperatur der gepumpter Flassigkeit

35° C im dauer Betrieb

Maximale Anlassh8ufigksit in giner Stunde

30, gleichméBig verteilt

Schallleistungspegel (Lwa)*

80dB

Schalldruckpegel (Lpa)

68,6

in Ubereinstimmung mit der Vorschrift EN 12639 erzielte Gerauschemissionswerte
*Messmethode nach EN ISO 3746

. 3 Installation (slehe Abb. 1

GEFAHR  Wiihrend der ganzen Installationsarbelten darf dle Pumpe nicht am Stromnetz
elekirische angeschlossen seln.
Entladun
Die Elektropumpe und das gesamte Rohrsystem sind vor Einfrieren und Wetterein-
! ACHTUNQ  figgsen zu schitzen.

Der Gebrauch dieses Geriits ist nicht filr Personen vorgesshen (einschlieBlich Kinder), die
f GEFAHR physisch, sensorlach oder gelstig nicht voll lelstungsfiihig sind oder nicht liber antsprechende
Erfahrung oder Kenninlsse verfiigen, es sel denn, elne fiir dle Sicherhelt verantworiliche
Peraon (ibemimmt die Auisicht oder die Betrlebselnwelsung des Gerits.
Es muss sicher gestellt werde, dass Kinder nicht mit diesem Gerét splelen.

Um emsthafte Schéiiden an Personen zu verhindem, Ist es absolut verboten mit den Handen
in die Offnung der Pumpe zu greifen, wenn die Pumpe am elekirischen Netz angeschlossen

GEFAHR Isi. Dle Pumpen dieser Serle sind weder fiir den Elnsatz In Schwimmbédern noch fir
dle Relnigungs und Wartungsarbelien geelgnet.

Benutzen Sle elne Ansaugleltung (2), die den glekchen Durchmesser hat, wie die Ansaugdffnung der Elekiropumpe (1). Falls die
Ansaughéthe (HA) groBer als 4 m ist, muss eine Leitung mit groBerem Durchmesser benutzt werden. Die Ansaugleitung muss
hundertprozentig lufidicht sein; sie darf keine Knicke und/oder Gegengefille aufweisen,damit sich keine Luftséicke bilden kdnnen,
die eine einwandfreie Funkiion der Elekircpumpe besintrdchtigen kBnnten. An ihrem Ende mul3 ein Boderwentil {8) mit Filter (4)
eingebautwerden, ca. einen halben Meter unierhalb der zu pumpenden Fllssigheit (HI). Zur Reduzierung von Strémungsveriusten
soltten die Ausgussleitungen den gleichen oder einen grdBeren Durchmesser als die Ofinung der Elektropumpe (5) haben. Es
empfiehlt sich, ein Rickschlagventil {8) direkt auf der Ausgussleitung zu installieren, um Schéden der Elekiropumpe durch
Druckst8sse zu vermeiden.Die Leitungen milssen so befestigt werden, dass sich eventuelle Schwingungen, Spannungen oder
Gewichie nicht auf die Elekiropumpe auswirken kénnen. Sie missen so kurz und gerade wie méglich gelegt wenden, wobei eine
libertriebene Anzahl von Kurven zu vermaiden ist. Letztendlich muss sichergestellt werden, dass der Motor ausreichend bellifiet
ist Die Elekiropumpe darf nicht in geschlossene Schiichte oder anderen Riéiumlichleiten eingebaut werden, in denen
kelne ausreichende Be- und Entiliftung gewiihrielstet Ist.
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Im Falle von festen Installationen wird empfohlen, die Eleldropumpe auf der Aufiagefiiche zu befestigen, das System mit einem
Schlauchstick anzuschliessen und eventuell zwischen der Auflagefiache und dem Systern eine Gummi-schicht {oder
Antivibrationsmaterial) einzuflhren, um Schwingungen zu reduzieren. Verwenden Sie flir Festinstallationen hierfiir geeignete
Leitungen, die fiir die langfristige Flhrung von Dieselkraftstoff ausgelegt sind. Andemfalls stellen Sie bitte sicher, dass die
Regeln fiir eine korrekte Wartung der mitgelieferten Leitungen stets eingehalien werden. Installationsstedet skal veere
stabilt og tart for at sikre, at autoklaven kan fungere ordentligt og uafbrudt.

ACHTUNGI!

Die Montage der Anschlussieltungen - sowohl saug- als auch druckseltlg - miissen mit gréBier Sorgfalt
durchgefiihrt werden. Achten Sle besonders darauf, dass alle Verschraubungen absolut dicht sind. Dabel
Ist Oberm#iBige Kraft belm Anziehen von Verschraubungen oder anderen Tellen zu vermelden. Benutzen
Sle Hanf, um dle Verbindungen abzudichten. Teflonband Ist nicht geelgnet, da es von Dlesel-Kraftstoff
bzw. Helzd! zerstdrt wird.

Danach dirfen Pumpen zum Gebrauch an Schwimmbecken und an Gartenteichen nur (ber ginen
Trenntransformator betriecben werden.

Kap. 4 Elektrischer Anschluss

' ACHTUNG Uberprifen Sle, ob Spannung und Frequenz des Lelstungsschlides mit der
. Netzspannung iiberelnstimmen.
GEFAHR Der Verantwortliche der Installation hat zu iiberpriiien, dass
slekirische Entladung dle alektrische Spelsung (iber eine den Normen entsprechende
Erdung verfiigt.
' GEFAHR Es Ist notwendig zu Oberpriifen, dass dle slektriasche Spelsung
4 . elekirische Entladung mit elnem hoch empiindlichen Differentlalschalter

~ ausgestattet ist A=30 mA (DIN VDE 0100T739)

Schutz vor Uberlastung

Die MULTIOIL haben ginen eingebauten thermischen Motorschutz. Bei Uberlastung wird die Pumpe ausgeschaltet.
Der Motor 1auft nach Abkihlung selbst wieder an.

Netzanschluss- und Verldingerungsleitungen darfen keinen geringersen Querschnitt haben als
Gummischlauchleitungen mit dem Kurzzeichen HO7RN-F nach VDE. Netzstecker und Kupplungen miissen
spritzwassergeschiitzt sein.

Bitte fragen Sie Ihren Elektromeisterbetrigb.

-3 Inbetrl n
Dile Elektropumpe nur In dem Lelstungsberelch verwenden, der auf dem Schild

! ACHTUNG angegeben Ist.
' ACHTUNG Ein Trockenlauf der Elektropumpe ist zu verhindern.
»
! ACHTUNG Die Elekiropumpe darf nicht arbelten, wenn der Zufluss vdlllg geachloasen Ist.
' ACHTUNG Eln langerer Betrleb der Elekiropumpe bel geschlossenem Auslauf
. {geschlossene Zapfpistole) ist unbedingt zu vermeiden.

Vor der Inbetrlebnahme vergewlssern Sle sleh bltie, dass der Motor frel dreht, d.h. nicht blocklert Ist.
Hierzu wirken Sie bitte mit einem Schraubenzisher durch die 6Hnung am Liifterraddeckel auf die
Motorwelle eln.

Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme

Verhindemn Sie das Einwirken direkter Feuchtigkeit auf die Pumpe. Setzen die Pumpe nicht dem Regen aus. Achien
Sie daraul, dass sich keine tropfenden Anschlisse dber der Pumpe befinden. Beniitzen Sie die Pumpe nicht in
nasser oder feuchter Umgebung. Whrend ces Betriebs darf die Elekiropumpa nicht bewegt oder verstellt werden.
Es muss sichergestellt sein, dass sich die Pumpe und die elekirischen Steckverbindungen im dberflutungssicheran
Bereich befinden. Die Pumpe vor der Benutzung stets einer Sichiprifung unterziehen (insbesondere Netzanschluss-
leitung und Netzstecker). Eine beschédigte Pumpe darf nicht benutzt werden.
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N
Dle Pumpe Im Schadensfall unbedingt von Fachservice Oberpriifen lassen. Tragen Sle die Pumpe nicht am Kabel
und benitzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Netzstecker und
NetzanschluBleitung vor Hitze, Ol und scharfen Kanten schitzen.

() GEFAHR Im Falle eines defekien Speisungskabels darf dieses
4 H elektrische Entladung ausschlleBlich nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.

Allgemein: Bei der ersten Inbetriebnahme der Pumpe muss diese entl(iftet bzw. aufgefillt werden. Dieser Vorgang ist
nur einmal nétig, da bei weiterer Benutzung das Rickschlagventil ein “Leeraufen” der Pumpe verhindert.
Verwenden Sie nur Ansaugschlduche mit Rilckschlagventil.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1.  Pumpe vom Neiz trennen!

2.  Entldftungsstopfen oben am Pumpengehfiuse entfernen {(9).

3. Gewinde des Saugschlauches (karzersr Schlauch) mit Hanf abdichten (Teflon ist nicht gesignet, da dieses
vom Diesel-Kraftstoff bzw. Heizdl zerstdrt wird) und Rickschlagventil fest einschrauben {3).

4. Saugschlauch (2) auffllen und das AnschluBgewinde sbenfalls mit Hanf abdichten.

5.  Baugschlauch in den seitlichen Anschluss (1) des Pumpengehauses fest einschrauben.

6 Das Pumpengeh&duse am Anschlusstutzen fir den Druckschlauch {5) auffiillen, bis der Diesel an der kleinen
Entldftungssffinung (8) austritt und das Niveau dort stabil bleibt.

7. Die kisine Entlifitungsschraube {8) ebenfalls mit Hanf abdichten und die Einfiilldfinung “dicht” verschlieBen.

8. Das Gewinde des Druckschlauches (6) ebenfalls mit Hanf abdichten und fest in den Abgangstutzen
einschrauben.

9. Belm Anschluss der Plsiole gehen Sle bitte In glelcher Welse vor.

Die Pumpe ist jotzt betriebsbareit. Stacken Sie den Netzstecker der Pumpe in aine 230 V-Wechselstromsteckdose

und betétigen Sie den Einschalter.

Anmerkung: Es ist von Vorieil, den Dieselbehélter nicht komplett leerzupumpen, da die Pumpe sonst Luft ansaugt

und wieder neu entlifiet werden muss.

Kap. 6 Wartung und Hilfe bei Stérfillen

GEFAHR
/4\ /!\ elektrische Enfladun Vor Jeder Wartungsarbelt Ist dle Pumpe vom Netz zu trennen.

Der Einlassbereich der Pumpe sollte regelméBig gereinigt werden, eventuell sich darin befindliche Fremdkbrper
entfemt werden.

Die Leitungen miissen ber ihre gesamie Linge regelmaBig auf Mikrorisse liberprift werden.

Um mdgliche S$tdrungen zu verhindem, empfiehlt es sich, den erzeugten Druck und die Energieaufnahme periodisch zu
kontrollieren. Ein Druckabfall ist ein Zeichen von Abnutzung der Elektropumpe. Sand und andere schmirgelnden Stoffe
in der Forderfi0ssigkeit fhren zu schnellerem Verschleif3 und Leistungsminderung. In diesem Falle empfiehlt sich der
Einsatz eines Vorfilters. Eine Steigerung der Energisaufnahmae ist ein Zeichen von anomalen mechanischen Reibungen
In der Elektropumpe und/oder Im Motor.

Wenn die Elektropumpe fiir eine lange Zeit (z.B. sine ganze Jahreszeit) nicht benutzt wird bleibt, empfiehit es sich, sie
viillig zu entlesren, sie mit sauberem Wasser auszuspilen und gie an sinen trockenen, frostsicheren Ort zu lagern.
Die im Set von Multicil enthaltenen Leitungen sind fir die Fihrung von Dieselkraftstoff geeignet, jedoch nicht
far den langfristigen Gebrauch garantiert. Nach jedem Gebrauch missen sia ragelmaéfig gelesrt und gersinigt
werden. Bel Verwendung fir Flissigkelten, dle von Dleselkraftstoff oder Wasser verschleden sind, kann dle
Unversehrtheit des Produkts nicht garantiert werden.

Die Leitungen dirfen femer nicht direkten Witterungseinfliissen ausgeseizt werden: Sehr niedrige oder hohe
Temperaturen und direkie Sonnensinstrahlung kénnen die Qualitat besintréchtigen oder das Produkt baschédigen.
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eingeschaltet.
3) Defekter Kondensator.

4) Laufrad, Welle blockiert.

STORUNG MOGLICHE URSACHE BEHEBUNG
DIE ELEKTROPUMPE 1) Mangel an Speisung, kein Strom. 1) Kontrollleren, ob es Spannung glbt und ob
LIEFERT KEINE der Stecker richtig eingesteckt ist.
FLOSSIGKEIT,
DER MOTOR DREHT NICHT |2) Der Thermoschutz hat sich 2) Abkilhlen des Systems abwarten,

eventuell Kundendienst kontaktieren.
3) Den Kondensator ersetzen.

4) Die Ursache Uberprilfen und die Pumpe
entblocken.

DER MOTOR DREHT, ABER
DIE ELEKTROPUMPE LIEFERT,

1) Die Pumpe ist nicht entliiftet

1) Die Pumpe entliften (siehe Kap. 5)

GERINGE FORDERLEISTUNG

2) Verschmutzte Fldssigkeit

KEINE FLUSSIGKEIT 2) Das Bodenventil ist nicht in die 2) Bodenventil eintauchen
Férderflissigkeit eingetaucht.
3) Die Pumpe zieht Luft 3) Kontrollieren ob alle Verbindungen luftdicht
abgeschlossen sind.
4) Es befindet sich Luft im System | 4) System entllften (siche Kap. 5)
5) Bodenventil verstopft 5) Den Filter des Bodenventils, ggi. komplettes
Bodenventil reinigen.
6) Saughdhe zu gro 6) Saughdhe reduzieren
DIE PUMPE HAT NUR EINE | 1) Zu kleines Einla3rohr 1) Saugschlauch mit gréBerem Durchmesser

verwenden.

2) Den EinlaBfilter hiufiger reinigen

DIE ELEKTROPUMPE BLEIBT
NACH EINER BETRIEBSZEIT
STEHEN,

WEIL SICH DER
THERMISCHE
MOTORSCHUTZ EINGE-
SCHALTET HAT.

1) Die Speisung stimmt nicht mit den
Angaben auf dem Schild {ibsrsin.

2) Ein Festk&rper hat das Laufrad
blockiert.

3) Die Flissigkeit ist zu dickfidssig.

1) Die Spannung auf den Leitungen des
Speisungskabels kontrollieren.

2) Die Elektropumpe abmontieren und
reinigen.

3) Dan Pumpentyp wachssln.

Falls nach diesen Tatigkeiten die Stérung nicht beseitigt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst

”

Nur fiir EU-Lander
Werfen Sie Elekirowerkzeuge nicht in den Hausmall!

Geméss Europalscher Richtlinle 2002/96/EG (ber Elektro- und Elektronlk- Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht missen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefihrt werden.
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Estimados clientes,

Felicitaciones por haber comprado uno de nuestros productos FLOTEC. Como toda la linea de nuestros productos,
éste también ha sido desarrollado y preducido con las téenicas y piezas electrénicas mas modernas y confiables el
mercado.

Por favor, antes de utilizar por primera vez este producto, lea cuidadosamente las instrucciones de uso.
Muchas gracias |
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Indicaciones para la seguridad de las personas y de las cosas.
Presiar especlal atencién a las adveriencias sefialadas con los sigulentes simbolos.

& PELIGRO Mantener los aparatos técnicos fuera del alcance de los niiios.
EFLIGHO indica que la falta de observaclén Implica rlesgo de descarga elécirlca.
eléctricas

ii PELIGRO r:;:g.ue la falta de observacién Implica grave flesgo para personas y/
' ATENCION Se advierte que la falta de observacién de las prescripciones ocasiona
4 un riesgo de dafio a la bomba o a la Instalacién.

-

ATENCION: Antes de reallzar la Instalacién leer culdadosamente el contenido del presente manual.

Los daiios debidos a la falta de observacién del presente manual no serdn cubiertos por la garantia.

Conservar con culdado el presente manual. En caso de problemas, antes de contactar al serviclo de aslstencla cllentes,
se ruega controlar si no se ha incurrido en un error en el uso ¢ bien si se trata de una causa que no se debe al
funcionamiento del aparato.

Simultdneamente con el montaje de cada electrobomba se efectdan las pruebas de funcionamiento y luego se procede
al embalaje cuidadosamente.

En el momento de la compra verificar que la bomba no haya sufrido dafios durante el transportse. En caso de
eventuales dafios, comunicar Inmediatamente al revendedor, estrictamente dentro de los ocho dias de lafecha
de adquislclén.

Cap. 2 Limites de uso

Las electrobombas periféricas de la Serie MULTIOIL han sido concebidas para el bombeado de gaséleo, aceite
combustible de cisternas o reservorios naturales. Son sobretodo aptas para su empleo en granjas, obradores de
construccién, astilleros, industrias y viviendas.

Los tubos incluidos en la caja del Multioil son idéneos al pasaje de gaséleo pero no se garantizan para el estacionamiento
del mismo por pericdos prolongados. Después de cada empleo s nacesaric vaciarlos y limpiarlos regularmente. El
emplso con fluidos diferentes de gasdleo y agua no garantizan la integridad del producto.

Los tubos no tienen que ser expuestos directamente a la accidn de los agentes atmosféricos: temperaturas rigidas,
calor o exposicién directa a los rayos del sol pueden perjudicar la calidad y provocaries la rotura.
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ATENCION La bomba no es apta para el bombeo de agua salada o de agua sucla para el
suminisiro de agua de uso allmentarlo, l[quldos corroslvos o que posean
material abrasivo (Ej.: arena). En el caso de que el liquido bombeado contenga
arena u otros slementos abrasivos, 88 necesario utilizar un filtro.

' ATENCION En caso de empleo con depésiios a partir de 1000 lltros es obligatoric
) utllizar una plstola de erogacién tipo disparo.

Datos técnicos MULTIOIL

Tensién de red / Frecuencia 230V ~50 Hz

Potencia absorbida 550 Watt

Tipo de proteccitn IPX4

Enlace de aspiracién 33,26 mm (1"F}

Enlace de envio 33,256 mm (1"F)

Capacidad min. 300 /h - max. 2.100 I/h

Altura manoméirica min. Z2.5m - max.36m

Altura méaxima de aspiracion inclufdas pérdidas de cargal 5 m con vélvula de fondo

Cable de alimentacién HO7RN-F

Motor Motor monofasico, servicio continuo. Ventilado desde el

axterior, con condensador permanente introducido

Peso 8,6 Kg

Dimensién méxima cuerpos sélidos bormnbeados 3 mm

Presién médxima pemitida de funcionamiento 6.5 bar

Temperatura minima ambiente 5°C

Temperatura mé&xima ambiente 40° G

Temperatura méaxima del liquido bombeado 35° C en servicio continuo

Nimero méximo de encendidos horario 30 distribuidos equitativamente

nivel de potencia sonora (Lwa)* g0dB

nivel de presién sonora (Lpa) 68,6

Valori di emissione sonora ottenuti in conformita alla nomna EN 12639
* Metodo di misurazione secondo EN 3746

Instalaclon (ver Flg. 1

PEUGRO Todas las operaciones relativas a la instalacién tienen que realizarse
con la bomba deaconectada de la red de alimentacién.

' ATENCION Proteger la electrobomba y la entera tuberia del congelamlento y de la
* intemperie.

No se prevé el uso de este aparato por parte de personas (nifios incluidos) con capacidades
A PELIGRo Tislcas, sensoriales o mentales reduclkdas, o sin experiencla y conocimiento, excepto en

de superviglén o Instrucclén sobre el ugo del aparato de una persona responsable
de la seguridad. Es necesarlo controlar que los nifios no Jueguen con esie aparato.

A efectos de evitar graves dafios a las personas, eaté prohibldo Introducir las manos en

A PELIGRO la boca de la bomba_l, sl la mlsma se encuentra congcifada ala red de allmentac_lén. Las
bombas de esta serie no son aptas para el uso en piscina y las relativas operaciones de
limpleza y mantenimiento.

Usar una tuberia de aspiracion {2) de diametro igual al de la boca de aspiracion de la electrobomba{1). Sila altura de aspiracién
(HA) supera los 4 metros, usar una tuberia de didmetro mayor. La tuberia de aspiracién tiene que ser perfectamente hermética
, §in curvas ni contracurvas y/o contrapendencias, impidiendo asi la formacién de burbujas de aire que podrian comprometer
el funcichamiento nomal de la electrobomba. En el extremo es necesario instalar una vélvula de fondo (3) con filiro (4)
aproximadamente a un medio metro por debajo del nivel del liquido a bombear (HI). Para disminuir las pérdidas de carga utilizar
en el envio tuberias de diametro mayor o igual de la boca de la elecirobomba (5). Es aconsejable instalar una vélvula de no
retomo (6) directamante sobre &l envio, para evitar posibles daffos en la electrobomba debidos al golpe de ariete. Las tuberias
tienen que ser fijadas de manera tal que las vibraciones, tensiones y el peso no descarguen sobre la electrobomba. Las
mismas, ademas, fienen que efectuar en lo posible, el recomido menor y rectilineo, evitando incorporar un gran nimero de
curvas.
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Verificar que el motor posea una ventilacién adecuada y suficiente. En el caso de instalaciones fijas se aconseja fijar la
electrcbomba a la superficie de apoyo, conectar el equipo con un tramo de tubos flexibles e intreducir entre la superficie de
apoyo y la bomba un estrato de goma (u otro material antivibraciones), para reducir las vibraciones. En el caso de
instalaciones fijas procurarse tubos idéneos a ial objetivo, que permitan el estacionamiento del gasdleo por perfodos
prolongados. De lo contrario controlar que las reglas para una comecta manutencién de los tubos en dotacién sean
respetadas. El lugar de la instalacién tiene que ser estable y seco para poder garantizar el correcto y continuo
funcionamiento de la autoclave.

JATENCION!

El montale de las tuberias de enlace tanto de la aspliraclén como del envio, tlene que ser reallzado con el mayor
culdado. Controlar que todas las conexionas con tornllios sean herméticos. Inclusive se tlene que evitar un
esfuerzo exceslivo durante el clerre de las conexiones a tornlllo o de otros componentes. Usar cdfiamo para
corrar herméticamente los empalmes.

Ademés la bomba tiene que montarse de manera estable, para evitar caldas y protegida de las inundaciones.

. 4 Conexién eléctrl

' ATENCION Verlficar que la tensién y la fracuencia Indicadas en la placa cotrespondanaladela
red de allmentaclén.
L ]
PELIGRO Debe verificarse que la instalacién de alimentacién eléctrica
4 Riesgosdedescargas  cuente con un Interruptor diferenclal de alta sensibllidad.
* I&ctri
() PELIGRO El responsable de la Instalacién tendrd que asegurarse de que
4 . Riesgos de descargas ol sistema de alimentacién eléctrica posea una eficaz toma a
eléctricas tlerra conforme a las normas vigentes A =30 mA (DIN VDE
100T739).

Protecclén contra sobrecargas

Las bombas MULTIOIL tienen un motoprotector térmico incorporado. En casc de sobrecargas, la bomba se para.
Luego del enfriamiento el motor se vuelve a encender automaticamente (para causas y posibles soluciones consuliar
la bisqueda de averias punto 3).

Los cables eléctricos de alimentacién red o prolongaciones tienen que poseer una seccién mayor a HO7RN-F. El
enchufe y los enlaces tienen que estar protegidos conira chormros de agua.

El aparato posee un cable de conexién red.

Consultar con el propio electricista especializade de confianza.

Cap. 5 Puesta en funcionamiento (ver Fig. 1

' ATENCION Usar la elecirobomba en las condiclones Indicadas en la placa.

' . Se prohibe la marcha en seco de la bomba, dado que la falta de agua puede

ATENCION causar ol sobrecalentamlento. En tal caso en el Interlor del sistema ol agua
glcanza temperaturas demaslado elevadas, por lo tanto exlste el peligro de
quemaduras. Es necesarlo por lo tanto desconectar el enchufe y dejar que el
sistema se enfrie.

* o

ATENCION No hacer girar la electrobomba con el envio completamente cerrado.

No girar la electrobomba con el envio cerrado o con vilvula de selectora
cerrada, cuandao se usa gasdleo, el eventual calor desarrollado, debldo al
envio cerrado, puede acarrear peligro de incendio.

ATENCION

Antes de la puesia en funclonamlento asegurarse que el motor gire llbremente, y la ausencla de
obstrucciones de cualquier tipo.

indicaclones de segurldad para la puestia en funclonamlento

Evitar que la bomba se exponga a la humedad. Poner la bomba en un lugar que no llueva y que no haya tuberias que
puedan gotear sobre la misma. No utilizar la bomba en ambientes inundados o himedos.

Asegurarse que la bomba y las conexiones eléctricas estén colocadas en un ambiente no inundable.

Antes de la utilizacién efectuar siempre sobre la bomba un control visual (sobretodo los cables de alimentacién red y
el enchufe). Si la bomba estd dafnada se prohibe su utilizacién.
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En casc de averfas hacer controlar la bomba solamente por el servicio de asistencia espacializado.
No transportar la bomba por el cable y no utilizar ests (itimo para quitar el enchufe de la toma de cormriente. Proteger el
enchufe y los cables de alimentacién de la red, del calor, aceite y bordes cortanies.

PELIGRO El cable de alimentacién de la red tiene que ser sustituido
F!leggos de descargas excluslvamente por el personal especlalizado.

General: antes de encendar la electrobomba llenar el cuerpo de la bomba y el tubo de aspiracién a través del tapén
de llenado. Asegurarse la ausencia de pérdidas, volver a cerrar la tapa y encender la bomba. Si la electrobomba
permanece por largos periodos sin funcionar, antes de encenderla, es necesario repetir las operaciones de llenado.

1. Desconectar la bomba de |a red eléctrica

2. Quitar el tapdn del cuerpo de la bomba (9).

3. Aislar con caiiamo las roscas del tubo de aspiracién (la cinta de teflon no es apta porque se deteriora al contacio
con el gasdleo u otro combustibles) y abrir la vélvula de no retorno (3).

4. Llenar el tubo de aspiracién (2) vy envolver el fileteado con cafiamo.

5. Enroscar el tubo de aspiracién con la boca lateral (1) del cuerpe de la bomba.

6. Llenar el cuerpe de la bomba mediante la boca de envio (B), hasta que el gaséleo no salga del orificio de aireacién
{9) v el nivel del gasdleo no permanezca estable.

7. Colocar céfiamoe en el fileteado del tomillo pequefio de aireacién {9) y controlar que el tapo de rellenado este bien
cerrado.,

8. Revestir con céfiamo también el fileleado del tubo de envlo {6) vy atornillarlo con cuidado a la boca de envio {5).

9. Para conectar la pistola de erogacion proceder de igual manera.

La bomba esta entonces preparada para funcionar. Introducir el enchufe en un toma de corriente de 230 V v
presionar el interruptor.

Observacion: se aconseja aspirar completamente el liquido de la cisterna para evitar que la bomba aspire también
gire y necesita ser nuevamente cebada.

Mantenimiento y busqueda de averias

PELIGRO Antes de efectuar cualquler operacién de mantenimlanto,
eléctn cas desconectar la electrobomba de la red de allmentacién.

Verificar regularmente que la boca de aspiracién de la bomba ne esté cbstruida por eventuales cuerpos extrafios.
Es necesario controlar la integridad de los tubos en toda su longitud para evitar la presencia de micro-grietas.
Para prevenir posibles inconvenientes se aconseja contrelar periodicamente la presién suministrada y la absorcién de
corriente. Una disminucion en la presidn es sintoma de desgaste de la electrobomba. Arena y otros materiales
corrosivos en el liquido de envio ccasionan un desgaste precéz y una reduccién de las prestaciones. En este caso es
aconsejable el empleo de un filtro. Un aumentc de absorcidn de corriente indica rozamientos mecanicos anémalos en
la bomba y/o en el motor.

En el caso que la electrobomba permanezca inutilizada por un largo periodo (por ejemplo durante todo un afio) es
aconsejable vaciarla completamente, enjuagara con agua limpia y colocarla en un lugar seco y protegida de la
congelacion.

Los tubos incluidos en la caja del Multioil son id6neos al pasaje de gaséleo pero no se garantizan para el estacionamiento
del mismo por perfodos prolongados. Después de cada empleo es necesario vaciarlos y limpiarlos regularmente.
El empleo con fluidos diferentes de gaséleo y agua no garantizan la integridad del producto.

Los tubos no tisnen que ser expuestos directamente a la accién de los agentes atmosféricos: temperaturas rigidas,
calor o exposicién directa a los rayos del sol pueden perjudicar la calidad y provocarles la rotura.



INCONVENIENTE POSIBLE CAUSA SOLUCION
LA ELECTROBOMBA NO 1) Falta alimentacién 1) Controlar si hay corrientes y si el toma esté
EROGA EL bien conectado
MOTOR NO GIRA 2)Ha intervenido la proteccion del  |2) Esperar que se enfrie el motor

motor
3) Condensador defectuoso
4) Arbol o rotor bloqueado

3) Sustituir el condensador
4) Varificar la causa y desblogquear la bomba

EL MOTOR GIRA, PERO

1)La bomba no estd cebada

1)Cebar la bomba (ver Cap. 5)

LA ELECTROBOMBA 2)La vélvula de no retorno no estd | 2) Sumergir la vdlvula de no retomo
NOEROGA Lfquipo sumergida en el Ilquido bombeado

3)La bomba aspira aire 3)Controlar que todas las uniones sean

herméticas

4) Presencia de aire an el sistema 4)Volver a ceba la bomba (ver Cap. 5)

5) Vélvula de fondo obstruida 5) Limpiar el filtro de la vdlvula de fondo

6) Altura de aspiracién muy alta 6) Reducir la altura de aspiracién
LA BOMBA TIENE BAJO 1) Tubo de aspiracién muy estrecho | 1)Usar un tubo de aspiracién con didmetro
RENDIMIENTO mayor

2) Liquido sucio 2) Limpiar con mayor frecuencia el filtro
LA ELECTROBOMBA SE PARA | 1) Alimentacidn no conforme a los 1) Controlar la tensién an los conductores del
LUEGO DE UN PERIODO DE datos de la ficha técnica cable de alimentacién
FUNCIONAMIENTO ACAUSA | 2) Un cuerpo sdlido bloquea al rotor | 2) Desmontar la parte hidrdulica de la
DE LA INTERVENCION DEL electrobomba y extraer eventuales
MOTOPROTECTOR TERMICO impurezas.

3)Liquido muy denso

3)Cambiar el tipo de la electrobomba dado

que la presente no resulta apta.

Si despuds de haber efectuado estas operaciones el inconvenisnte no ha sido sliminado, es necesario consultar al
servicio de asistencia cliantes.

86lo para palses de la Unién Europea

No daseche los aparatos sléctricos junto noc los residuos domésticos! De conformidad con la
Directiva Europsa 2002/86/CE sobre residuos de aparatos sléctricos y electrénicos y su
aplicacién de acuerdo con Ila legislacién nacional, las herramientas eléctricas cuya vida util
haya llegado a su fin se deberén recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que
cumpla con las exigencias ecolégicas.
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Caro/a cllente,

parabéns pela compra deste produto FLOTEC. Tal como todos os produtos da marca FLOTEC, também este foi
desenvolvido a parllr das mals modernas técnlcas, tendo sido utlizados no seu fabrice modernos componentes
eléctricos/ electrénicos da maior confianga.

Tome, por favor, um pouco do seu tempo e leia com atengao as instrugbes de utilizagéo antes de colocar o seu aparelho
em funcionamento.

Gratos pela preferéncial

€
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Adveriénclas para a seguranga de pessoas e colsas.
Tenha muito cuidado &s informagdes indicadas com os seguinies simbolos.

& PERIGO Manter os aparelhos técnicos fora do alcance das criancas]

PERIGO Néo observara prescrigio comporta perigo de descargas eléctricas.
Risco descargas
eléctricas

& PERIGO Néo observar a prescrigfio comporia perigo multo grande as pessoas e/
!

Avisa-se que a nao observancla das prescrigGes, comporta o risco de
CUIDADO danos & bomba efou 3 instalacéo.

ap. 1 Informacoes gerais

ATENGCAO: antes de Instalar, lela atentamente este manual.

Os danoe provocados pela nao observéncla das Indicagoes anotadas, ndo serdo cobertoe pela garantla.
Guardar com cuidado o presente manual. Em caso de problemas, antes de contactar o servigo de assistdncia clientes,
verificar gue ndo tenha sido efectuado algum erro no uso ou que nio se trate de uma causa independente do funcionamento
do aparelho.

Cada bomba elétrica, na hora de ser montada, & submetida a verificagio ¢ & embalada com a méxima cautela.

Na hora da compra, verificar que a bomba n#io sofreu danos durante o transporte. No caso de danos eventuails,
avisar Imadiatamante o ravendedor, dentro de um prazo méximo de olto dias a partir da data da compra.

As electrobombas peritéricas da Série MULTIOIL foram projectadas para bombear gaséleo, éleo combustivel, de
cisternas e tanques. Séo idonseas sobretudo para serem utilizadas no campo, em obras de construgéio, estaleiros,
Indistrias e habltagfes.

Os tubos incluidos no conjunto da Multioil sdo idéneos para a passagem de gasdleo mas néo séo garantidos para
o seu estacionamento por periodos prolongados. Depois de cada utilizagéio, é necessdrio esvaziar e limpa-los
regularmente. O uso com fluidos diferentes do gasdleo e 4gua ndo garante a integridade do produto.

Os tubos néo devem ainda ficar expostos directamente & acgfio dos agentes atmosféricos: temperaturas rigidas,
calor ou exposigdo directa aos raios do sol podem prejudicar a qualidade e provocar-lhes a ruptura.
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' CUIDADO A boml_:a néo & idénea para h_ombear figl_.la salgada_l ou suja, para o
. abastecimento de dgua para uso alimentar, liquidos corrosivos ou que contdm
materials abraslvos (por ex.: arela). Se o liquldo bombeado contlver arela ou
outros elementos abrasilvos, deve-se aplicar um flltro.

' CUIDADO No caso de uso com depdsitos a partir de 1000 | torna-se obrigatério o uso
. de uma plstola de distribulcéo de engate.

Dados técnicos MULTIOIL

Tenséio de rede / Frequéncia 230V ~ b0 Hz

Poténcia absorvida 550 Watt

Tipo de protecc#o IPX4

Conexdo de aspiracéo 33,256 mm (1°F)

Conexéio de descarga 33,256 mm (1"F)

Capacidade min. 300 I'h - max. 2.100 h

Prevaléncia min. 2.5m - max.36m

Alura max. de aspiracéo incluidas as perdas de carga | 5 m com valvula de fundo

Cabo de alimentagiio HO7RN-F

Motor Motor monofésico, servigo continuo. Ventilado do

extemno, com condensador permanentemente inserido

Peso 8,6 Kg

Dimensdo maxima dos corpos sélidos bombeados 3 mm

Pressiio méxima de exerclcio permitida 6.5 bar

Minima temperatura ambiente 5 C

Méaxima temperatura ambiante 40° C

Méxima temperatura do llquido bombeado 35° C em funcionamento continuo

Méximo nimero de arranques horarios 30 equitativamente distribuidos

nivel de poténcia senora (Lwa) * 80dB

nivel de pressao sonora (Lpa) 68,6

valores de emigss&o sonora obtides em conformidade &4 norma EN 12639
*método de medigz‘io de acordo com o EN ISO 3746

Fig. 1
PERIGO Cada operac#io de Instalagéo deve ser efectuada com a bomba
desligada da rede de allmentag#o.
eléctrlcas
CUIDADO Protega a electrobomba e toda a conduta pela congelagéio e intempérie.
.

Niio é previato o uso deste aparelho por pessoas (crlangas Incluldas) com capacidade

fisica, sensorial ou mental reduzida ou sem experiéncia @ conhecimento, sé no caso
A PERIGO de supervisfio ou Instrugéo sobre o uso do aparelho de uma pessoa responsével psla

Sua seguranga.

E necessdrlo verlficar para que as crlangas néo brinquem com este aparslho.

boca da bomba, se a bomba estiver ligada & rede de allmentag&o.

As bombas desta série néio séio adequadas para uso em plscina o as relativas operagbes
de limpeza e manutengéo.

Para evitar graves danos as pessoas, fica absolutamente prolbldo Introduzir as méos na
f j } PERIGO

Utilizar uma tubulagéio de aspiragfio (2) com diéimetro igual ao da boca de aspiragéio da electrobomba (1).

Se a altura (HA) for maior de 4 metros, utilize uma conduta de didmetro maior. A tubulagiio de aspiragéo deve ser
perfeitamente vedada; ndo deverd apresentar curvas ef/ou inclinagles para evitar a entrada de ar que podera
comprometer o normal funcionamento da méquina. E preciso instalar, na extremidade, uma vélvula de fundo (3) com
filtro {4), aproximadamente meio metro abaixo do nivel do liquido a ser bombeado {HI). Para reduzir as perdas de carga
utllize para a descarga tubulagdes que tenham um diimetro Igual ou malor & boca da bomba elétrica (5). Aconselha-se
que néo se instale uma vélvula de néo retomo (6) diretamente na descarga, para evitar eventuais prejuizos & bomba
elétrica que poderiam depender de um choque hidréulico. As tubulagbes serfo fixadas de modo a evitar que eventuais
vibragdes, tensbes e peso néo se descarreguem na bomba. As tubulagbes devarao sar colocadas seguindo a trajetdria
mais curta e reta, evitando um nimero excessivo de curvas. Atente para que no motor haja uma ventilagéio suficiente.
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No case de instalagtes fixas, aconselhamos fixar a electrobomba na superflcie de apeio, cenectar a instalagéo com
um trecho de tubulagéo flexivel e inserir entre a superlicie de epoio e a bomba uma camada de borracha (ou de
qualquer outro material anti-vibragao), para raduzir as vibragGes. No caso de instalagbes fixas, procurar tubos
idéneos a este fim, que permitam o estacionamento do gasdleo por periodos prolongados. De outrc modo, verificar
86 as regras para uma manutengio correcta dos tubos em dotagéio séo respeitadas. O local de instalagao deve ser
estével @ seco para garantir ¢ funcionamento correcto e continuo da autoclave.

ATENCAOM!
A montagem das tubulagtes de ligagiio, tanto de aspiragéo, como de descarga, deve ser reallzada prestando o
maior cuidado. Verificar que todas as conexdes com parafusos sejam estanques. Contudo deve-se evitar de
serrar excesslvamente as conexdes com paralusos ou de outros componenies. LHllizar flbra de cinhamo
como retentor, para vedar as jungdes.
Além disto a bomba deve ser montada estavelmente, para evitar quedas e deverd ser montada ao abrgo de eventuals
inundagdes.

ap. 4 Ligacéo eléctrica

' CUIDADO A tensio e a freqiéncla da placa devem corresponder as da rede de allmentagéo
4 disponivel.
PERIGO O responsiével da instalagio deve verificar que a instalagio de
4 ' Risco descargas alimentagiio eléctrica tenha uma eficiente instalagiio de terra
: eléctricas conforme o disposto pelas lels em vigor.
() PERIGO E preciso verificar que a Instalagéo de allmentagdo eléctrica
4 . Risco descargas tenha um Interrruptor diferenclal de alta sensibliidade A =30
eléctricas mA (DIN VDE 01007739).

Protecgiio de sobrecarga

As bombas MULTIOIL tem um motoprotector incorporado. No caso de sobrecarga, a bomba péra. Apds o arrefecimento,
o motor antra em funcionamento automaticaments. (Para causas a relativas solugfies, controle na tabela de procura
avarias, item 3).

Os cabos eléctricos de alimentagéo da rede e de extenséio, ndo devemn ter uma secgéo inferior a HO7RN-F. A ficha
o as ligagbes devem ser protegidas contra dos borrifos de agua.

Pedimos que contacte seu electriclsta especlallzado de conflanga.

. 5 Funcionamento (vide Fiqg. 1

CUIDADQ Utllize a bomba entre o campo de rendimentos referido na placa.

CUIDADO Evlitar absolutamente o funclonamsento em seco da bomba, pols a falta de 4gua
pode provocar um superaquecimento. Neste caso, dentro do sistema, a dgua
alcanga temperaturas multo elevadas, havendo portanto risco de quelmaduras.
Torna-se portanto necessirio desligar a maquina da alimentac#io eléctrica, e
delxar arrefecer o slstema.

CUIDADOQ N&o deixar a electirobomba girar com a descarga completamente fechada.

s allp

A electrobomba niéio deve funclonar com a distribulgéio fechada ou com a
' CUIDADO vilvula de secclonamento fechada. No caso de uso com gasdleo, o eventual
L

calor produzido, devido a distribulgdo fechada, pode Implicar um risco de
incéndio.

Antes da colocagéio em funcionamento, verificar que o motor gire livremente, 8 que niio apresente
obstruges de nenhum tipo.

indicagbes de saguranga para a colocagéo em funclonamento

Evitar que a bomba seja exposta 4 humidade. Colocar a bomba ao abrigo da chuva. Verificar que ndo caia 4gua das
conexdes sobre a bomba. Néo utilizar a bomba em ambientes molhados ou himidos.

Verificar que a bomba e as ligagbes eléctricas sejam colocadas em lugares seguros de inundagdes.

Antes do uso, efectuar sempre um controlo visual da bomba (sobretudo os cabos de alimentag&o de rede e a ficha).
Se a bomba estiver danificada, ndo devera ser utilizada.
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No caso de danos, somente o servigo de assisténcla técnica especiallzade deverd controlar & bomba.
Né&o transportar a bomba pelc cabo, ndo puxe o cabo de alimentagdo para desconectar a tomada da rede eléctrica.
Proteger a ficha e os cabos de alimentagéo do calor, de dlee, ou de cantos que poderiam deanifica-los.

PERIGO O cabo de alimentag#io da rede, pode ser substituido
RISGO descargas exclualvaments por pessoal qualificado.

Geral: Antes de arrancar a bomba, preencher o corpo da bomba e 0 tubo de aspiragio, através da tampa de
enchimento. Verificar que néo haja vazamentos, fechar a tampa e arrancar a bomba. Se a electrobomba néo for
utilizada durante muito tempo, é preciso repetir as operagdes de enchimento anies de um novo arranque.

1. Desconsectar a bomba da rede de alimentag&o eléctrica.
2. Tirar a tampa do corpo da bomba {8).
3. Isolar com fibra de canhamo as roscagens do tubo de aspiragédo (a fita de teflon n&o é indicada, pois deteriora-
se a contacito com gaséleo e com os outros combustiveis) e enroscar a vélvula de néo retorno (3).
. Preencher o tubo de aspiragao (2) e colocar fibra de cAnhamo como retentor, nas roscagens.
. Enroscar o tubo de aspiragéio 4 boca de aspiragéio lateral (1) do corpo da bemba.
. Preencher o corpo da bomba através da boca de distribuigo (5) até o gaséleo sair do furo de arejamento (8) e
até que o nivel do gaséleo néo permanega estével.
7. Colocar fibra de cAnhamo como retentor, na roscagem do pequeno parafuso de arejamento (9) e verificar que a
tampa de enchimento esteja bem fechada.
8. Colocar fibra de cAnhamo como retentor também na roscagem do tubo de distribuicdo (6) e aparafusé-lo
cuidadosamente & boca de distribuicio (5).
9. Para ligar a pistola de distribuigéio, seguir as mesmas operagbes.

[+ IS -1

A bomba esia agora pronta para o uso. Inserir a ficha eléctrica numa tomada de comrente a 230 V e carregar no
intarruptor. Ohs.: Aconsslha-se néo aspirar completamente o liquido da cisterna para evitar que a bomba aspire ar
€ que seja portanto preciso escorva-la novamente.

rocura avari

PE“'GO Antes de efectuar qualquer operacéio de manutenciio, desinserir
a bomba da rede de alimentacéio eléctrica.

Verificar regularmente que na boca de aspiracio da bomba n&o haja obstrugdes provocadas por eventuais corpos
estranhos.

E necessdrlo verlficar a Integridade dos tubos em tado o comprimento para detectar a presenga de micro-
fissuras.

Para prevenir eventuais inconvenientes, aconselha-se um controlo periédico da press&o fornecida e da absorgéio de
corrante. Uma reducéio da presséo é sintoma de desgaste da electrobomba. Araia e outros materiais corrosivos dentro
do liquido de descarga, provocam um desgaste rapido e uma redugéo do desempenho. Neste caso aconselha-se o uso
de um filiro. Um aumento da absorgéio de corrente, indica atritos mecénicos na bomba efou no motor.

Se a elecirobomba permanecer inactiva por um pericdo prolongado {por ex.: durante um ano inteiro), aconselha-se
esvazid-la totalmente, enxagua-la com #&gua limpa e colocéd-la num lugar seco e ao abrigo do gelo.

Os tubos inclufdos no conjunto da Multioil sdo idéneos para a passagem de gasdleo mas néo sdo garantidos para
o seu estacionamento por periodos prolongados. Depois de cada utilizagéo, é necessario esvaziar e limpa-los
regularmente. O uso com fluidos diferentes do gasdleo e dgua néo garante a intagridade do produto.

Os tubos néo devem ainda ficar expostos directamente & acgéo dos agentes atmosféricos: temperaturas rigidas,
calor ou exposigéo directa aos raios do sol podem prejudicar a qualidade e provocar-lhes a ruptura.
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2} Accionou-se a protecgao do motor
3) Condensador defeltuoso
4} Eixo ou turbina bloqueados

INCONVENIENTE CAUSA POSSIVEL REMEDIO
A ELECTROBOMBA NAO 1} Falta de alimentagéo 1)Controlar a tenséo, e verificar que a ficha
DISTRIBUI L/QUIDO, O esteja inserida correctamente na tomada
MOTOR NAO GIRA eléctrica

2) Esperar o arrefecimento do motor
3) Substitulr o condensador
4) Verificar a causa e desbloquear a bomba

OMOTOR GIRA, MAS A
ELECTROBOMBA NAO
DISTRIBUI LIQUIDO

1) A bomba n&o foi escorvada

2} A valvula de n&do retomo ndo esta
submergida ne liquido bombeado

3} A bomba aspira ar

4} Presenga de ar no sistema

5} Valvula de fundo obstrulda

6}Altura de aspiragéio demasiado
olevada

1) Escorvar a bomba (ver cap. 5)
2) Submergir a vélvula de n#o retorno

3)Controlar que todas as jungdes sejam
vedadas

4) Escorvar a bomba novamente {ver cap. 5)

5)Limpar o filtro da vélvula de fundo

6) Reduzir a altura de aspiragédo

O DESEMPENHO DA BOMBA! 1) Tubo de aspiragido muito estreito

1) Utilizar um tubo de aspiragéo com

3) Liquido muito denso

E LIMITADO di&metro maior

2} Liquido sujo 2) Limpar o flitrec com malor frequéncla
AELECTROBOMBA PARA 1) Alimentagéio néc conforme acs 1) Controlar a tenséo nos condutores do cabo
DEPOIS DE UM PERIODO DE dados da placa de alimeniagéo
FUNCIONAMENTO DEVIDO A | 2) Um corpe sélido blogueou a turbina | 2) Desmontar a parte hidrdulica da
INTERVENGAO DO electrobomba e limpa-la de eventuais
MOTOPROTECTOR TERMICO impurezas

3) Mudar o tipo de electrobomba néo idénea.

Se apés ter efectuado estas operagfes, o inconveniente néo tiver sido eliminado, é precisc contactar o servigo de

assisténcia clientes,

Apenas para paises da UE
N#o deite ferramentas eléctricas no lixo domésticol

De acorde com a directiva europeia 2002/96/CE sobre ferramnetas eléctricas e electrénicas
usadas e a transposigio para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem
ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalagéo de reciclagem dos materiais
ecoldgica.
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Geachte kiant,

Wij felicitersn u met de aanschaf van dit FLOTEC produkt. Zoals alle FLOTEG produkten is cok dit apparaat op basis
van de nleuwste technlsche Inzlchten ontwikkeld en ender toepassing van de betrouwbaarste en modernste electrische
/ electronische componenten vervaardigd.

Neemt u s.v.p. enkele minuten de tijd, om de volgende gebruikshandleiding door te lezen, voordat u het apparaat in
gebruik neemt.

Hartelijk dankl

€

Inhoud
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Hfd.stk. 5 [1314T=e 7161 1=1] 11 T [P (| b 3 |
Hfdstk.7  Onderhoud en schadeonderzoek ..........cccccooeecvvemsieceerrenssssennee. (ND) 4
AaNhangsel Figuren ... PG 90

Waarschuwing voor persoonlijke en materiele veiligheid
Bijzondere asndachf schenken aan de onderschrifien met de volgende tekens.

A GEVAAR Houdt de technische apparaten buiten het bereik van kinderen!
GEVAAR Waarschuwt voor het risico van elektrische schokken wanneer de
Risico voor voorschriften nlet In acht genomen worden.
electrische schokken
Waarschuwt voor groot gevaar voor personen enfof voorwerpen wanneer

GEVAAR de voorschriften nlet In acht genomen worden.

' WAARSCHUWING Het nlet opvolgen van dit w?orschrll_‘t veroorzaakt rislco van beschadiging

. van de pomp en/of van de installatis.

Hfd.stk. 1 Algemeenheden
ATTENTIE: Voor over te gaan tot de Installatle, de Inhoud van deze handlelding aandachtlg lezen.
De schade veroorzaakt door het nlet opvolgen van de gegeven aanwl|zingen zal nlet door garantle zijn gedekd.

Bewaar met zorg deze gebruiksaanwijzing. In geval van problemen, neemt men eerst contact op met de klanten
servicedienst, men wordt hierbij verzocht 1e controleren dat men niet een fout heeft gemaakt bij het gebruik of dat het
gaat om een reden die niets met de werking van het apparaat heeft te maken.

Het water komt aan de voorkant naar binnen terwijl de uitgang radiaal is geplaaist.

Op het moment van de aanschaf dient men te controleren dat de pomp geen schade heeft opgelopen tljdens het
transport. In geval van eventuele schade, onmiddell]k de dealer (binnen 8 dagen vanaf de aanschafdatum)
waarschuwen.

Hfd.stk. 2 Beperkingen aan het gebruik

De electrische periferiepompen van de Serie MULTIOIL zijn gomaakt voor het pompen van diesel, huisbrandolie uit
reservoirs en bekkens. Ze zijn vooral geschikt voor het gebruik in fabrieken, werkplaatsen, scheepswerven,
industriedn en particuliere woningen.
De leidingen in de set van Multioil zijn geschikt voor de doorgang van gasolie, maar bieden geen garantie bij een
langdurige stilstand van deze vioeistof . Maak de Ieidingen na elk gebruik leeg en reinig ze regelmatig. De integriteit
van het product is niet gewaarborgd bij gebruik met andere viosistoffen dan gasolie of water.
De leidingen mogen bovendien niet rechtstreeks aan weersinvioeden worden blootgesteld: extreem lage temperaturen,
wamnte of rechtstreekse blootstelling aan zonnestralen kunnen een nadelig effect hebben op de kwaliteit en breuken
veroorzaken,
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De pomp Is nlet geschlkt voor het pompan van water, zout of vull water, voor
het aanvoer van water voor voedingadoeleinden, bljiende vioelstoffen ol
vioelstofien met schurend materlaal (bljvoorbeeld zand). In het geval dat de
gepompte viosistof zand of andere schurende elementen bevat is het gebruik
van een fliter noodzakelljk.

' WAARSCHUWING In geval van reservolrs vanaf 1000 | Is het verplicht een af- en aanslaand
. leverplstool te gebrulken.

WAARSCHUWING

Technlsche gegevens MULTIOIL

Netspanning / IErequentie 230 V ~ 50 Hz

Opgenomen vermogen 550 Watt

Type bescherming IPX4

Aanzuigverbindingsstuk 33,25 mm (1"F)

Varbindingsstuk van uitgaande leiding 33,25 mm (1"F)

Pompcapaciteit min. 300 /h - max. 2.100 I/h

Opstuwhoogte min. 2.5m - max.36m

Maximale aanzuighoogte drukverval meegerekend 5 m met bodemklep

Voedingssnoer HO7BN-F

Motor mongcfase, continu ingeschakeld. Externe ventilatie, met
permanent ingeschakelde condensator

Gewicht 8,6 Kg

Maximale afmeting gepompte vaste deeltjes 3 mm

Maximale druk, toegestaan tijdens bedrijf 6.5 bar

Minimale omgevingstemperatuur 5°C

Maximale omgevingstemperatuur 40° C

Maximale temperatuur van de gepompte vioeistof 35° G in continu bedrijf

Maximum aantal keren opstarten per uur 30 gelijkmatig verdesld

geluidsvermogensniveau {Lwa)" 80dB

geluidsdrukniveau {Lpa) 68,6

de geluidsemissiewaarden zijn verkregen volgens de norm EN 12639
*mestmethode volgens EN 1SO 3746

Hfd.Stk. 3. Installatie (Zie Fig.1

GEVAAR Alle handellngen betrekking hebbend op de Installering moeten
Bliﬁig_o_‘Lﬁ_Q[ : ultgevoerd worden met de pomp los van het voedingsnet.
electrische schokken

' WAARSCHUWING De elekiropomp en alle bulzen beschermen tegen bevrlezing en tegen
. weersomstandigheden.

lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkingen of personen zonder ervaring of
kennils, tenzl] zl] over het gebrulk van het apparaat zl|n voorgelicht door parsonen dle
verantwoordelllk zljn voor hun velligheld of onder toezicht.

Zorg ervoor dat kinderen nlet met dit apparaat spelen.

Om ernstlg persoonlijk leisel te voorkomen, Is het absoluut verboden de handen In de

Het apparaat mag nlet worden gebrulkt door personen (Incluslef kinderen) met
[\ come

opening van de pomp te asteken, Indlen de pomp Is aangesloten aan het voedingsnet. De
pompen van deze serle zljn nlet geschlkt voor gebrulk In zwembaden en voor de
bijbehorende reinigings- en nderhoudswerkzaamheden.

Gebruik ssn aanzuigleiding (2) van gelijke diameter als die van de aanzuigopening van de elsctrische pomp (1).

In het geval dat de hoogte (HA) de 4 meter overtreft, most men een buis met grotere doorsnade gebruiken. De aanvoereidingen
moeten luchtdicht zijn. Ze mogen ook geen zwanehalzen en/of naar beneden hellende stukken hebben: deze kunnen de vorming
van luchtzakken bevorderen waardoor de elactrische pomp niet meer goad kan werken. Aan het cnderste uiteinde van deze
Ieiding moet een kiep (3) met filter (4) worden gemontserd, ongeveer esn halve meter onder het niveau van de te pompen
vioeistof (HI). Om drukverval te voorkomen moet men voor de uilgaande leiding een diameter kiezen die gelijk aan of groter
dan de aansluiting (5) op de pomp is. Aangeraden wordt om direct op de uitgang een antiterugloopldep (6} te monteren, om
schade tan gevolge van "terugslag" te voorkomen.

De leidingen mosten zodanig worden gemonteerd, dat eventuele trillingen, spanningen en gewichten niet bij de pomp komen.
De Isidingen mosten de korst mogelijk weg volgen, zonder tevesl bochten.
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Controleer tenslotte dat de motor in een geventilesrde omgeving is geinstalleerd. In het geval van vaste installaties raadt men
aan om de elecirische pomp op het steunopperviek te bevestigen, de installatie met een flexibel stuk slang aan te sluiten en
tussen het steunopperviak en de pomp een laag rubber {(of ander trillingsdempend materiaal} ie steken, om de trillingen te
vemnindaran. Gebruik bij vaste installaties voor dat doel geschikte leidingan die bestand zijn tegen een langdurige stilstand
van gasolie. Controleer anders of de regels voor een correct onderhoud van de bijgeleverds leidingen in acht worden
genomen. De installatieplaats moet stabiel en droog zijn om gen correcte en voortdurende werking van de drukketel te
garanderen.

OPGELETI!

De montage van zowel de aanzulg- als van de uligaande lelding moet met de maximale zorg worden
ultgevoerd. Controleer dat alle schroefaansiultingen hermetisch dicht zljn. Wel moet men een te hoge
belasting voorkomen tljdens het aandraalen van de schroefaansiultingen of van andere componenten.
Gebrulk de hennep voor het lekdicht slulten van de aanslultstukken.

Bovendien moet de pomp zodanig stabiel worden gemonteerd dat voorkomen kan worden dat deze valt. Bovendien
moet de pomp niet onder water kunnen lopen.
Hfd.stk. 4 Elektrische aansluitin

' WAARSCHUWING Nagaan of de spanning en de frekwentle, zle plaatje, overeenkomen met dle van

o het beschlkbare voedingsnet.
GEVAAFI De man die verantwoordelijk is voor de installatie moet nagaan
of de slektrische voedingsinstallatle voorzlen Is van sen
elecirische schokkan doeltreffende grondaarding volgens de geldende normatleven.
() GEVAAR Het Is nodig na ie gaan of de elekirische voedingsinstallatle
. Risico voor voorzien Is van een differentlele schakelaar met hoge
electrische schokken gevoeligheid A=30 mA (DIN VDE 0100T739)

Bescherming tegen overbelasting

De pompen MULTIOIL hebben een ingsbouwde thermische motorbeveiliging. In geval van overbelasting zal de pomp
1ot stilstand komen. Nadat de motor afgekoeld zal hij weer automatisch opstarten. (Voor storingen, oorzaken en
oplossingen: zie storingzoeken, punt 3).

Electrische voedingskabels en verlengkabels mogen geen doorsnede hebben onder HO7RN-F. De steker en de
aansluitingen moeten werden beschermd tegen waterspetters.

Men wordt verzocht em zich te wenden tot een gespecialiseerde electricién.

Hfd.Stk. 5 Inbedrijfstelling {(Zie Fig.1

' WAARSCHUWING Gebruik de elektrische pomp alleen binnen het op het plaatje aangegeven
. bedrijfsgebled.

WAARSCHUWING Voorkom in ieder geval dat de pomp zonder water loopt, anders kan hij
oververhit raken. In dat geval zal het water in het systeem erg heet worden
en kan men zich daaraan pljn dosn. Men moet dan de stekker erult trekken
en laten afkoelen.

WAARSCHUWING Laat de electrische pomp niet draalen met de uligaande lelding helemaal dicht.

o allp

Laat de electrische pomp niet met gesloten uitgaande leiding of selectieklep

WAARSCHUWING  draalen. In geval van gebrulk met diessl, kan de eventussl ontwlkkelde
warmie, veroorzaaki door gesloten uligaande lelding, brandgevaar
veroorzaken.

Voordat men de pomp In bedri]f stelt, most men controleren dat de motor vrl] kan draalen en geen snkele
hinder daarbl] ondervindt.
Veiligheidsaanwijzingen voor het in bedrijf stellen
Voorkom dat de pomp wordt blootgesteld aan vochtigheld. Bescherm de pomp tegen regen. Controleer dat er zich geen
druppelende verbindingsstukken boven de pomp bevinden. Gebruik de pomp niet in natie of vochtige omgevingen.
Controleer dat de pomp en de electrische aansluitingen op plaatsen zijn geinstalleerd waar overstromingen ze niet
kunnen bereiken.
Véér het gebruik de pomp altijd aan een controle met het cog (vooral de kabels van netvoeding en de steker)
onderwerpen.
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Indlen de pomp Is beschadigd mag deze nlet worden gebrulkt.

In geval van beschadigingen mag men de pomp uitsluitend laten controleren door een gespacialisserde servicedienst.
Niet de pomp transporteren aan de kabel en niet aan de kabel trekken om de steker uit de contactdoos te halen. Bescherm
de steker en de voedingkabels tagen warmte, olie en scherpe hoeken.

GEVAAR Het voedingssnoer mag ulislultend door gekwallflceerd
Risico voor personeel worden vervangen.
electrische schokken

Algemeen: Véér het opstarten van de electrische pomp vuli men het pomplichaam en de aanzuigslang met de
vuldop. Controleer dat er geen lekken zijn, sluit de dop en start de pomp. Indien de electrische pomp voor lange
perioden ongebruikt blijft, most men vé6r het opnieuw opstarten alle handelingen voor het vullen herhalen.

1. Maak de pomp los van het electrische net

2. Verwijder de dop van het pomplichaam (9).

3. Draai hennep om de schroefdraden van de aanzuigslang (teflonband is niet geschikt, omdat het aantastbaar is
bij contact met diesel of andere brandstoffen) en draai de antiterugkserklep (3) aan.

4. Vul de aanzuigslang {2) en dicht de schroefdraden af met hennep.

5. Draai de aanzuigslang goed op de aanzuigopening aan de zijkant (1) van het pomplichaam.

6. Vul het pomplichaam door de uitlaatopening (5), totdat de diesel net niet uit het luchtgat (9) komt en het niveau
van de diesel stabiel blijft.

7. Voorzie de schroefdraden van de kleine beluchtingschroef {9) van hennep en controleer dat de vuldop goed is
gesloten.

8. Voorzie ook ook de schroefdraden van de slang van de uitgaande leiding {6) van hennep en schroef hem
zorgvuldig aan de uitlaatopening (5).

9. Voor het aansluiten van het leverpistool op dezelfde manier te werk gaan.

De pomp is nu bedrijfsklaar. Steek de stekker in een contactdoos van 230 V en druk de schakelaar in. Opmerking:
het is raadzaam om de vlosistof van het reservoir niet helemaal op te zuigen tensinde te voorkomen dat de pomp
ook lucht opzuigt en opnieuw moeten worden gevuld.

Hfd.stk. 6 Onderhoud en schadeonderzoek

/\ /\ GEVAAR Voor laders onderhoudsingresp moet de verbinding met het net

&slc_o_o_o_ clocnsche schokken worden onderbroken.

Controleer regelmatig dat de aanzuigopening van de pomp niet verstopt is door eventueel onraad.

Om mogelijke storingsn te voorkomen raadt men aan om regelmatig de geleverde druk en de stroomopnams te
controleren. Een afname van de druk is een teken van sliffage van de electrische pomp. Zand en andere bijtende
materialen in de viceistof in de uitgaande leiding vercorzaakt een snelle slijlage en een vermindering van de prestaties.
In dit geval wordt aangeraden een filter te installeren. Een verhoging van de stroomopname is een teken van
abnormale mechanische in de pomp en/of in de motor.

In het geval dat de electrische pomp voor een lange periode ongebruikt moet blijven {bijvcorbeeld een heel jaar), raadt
men aan hem helemaal te legen, de pomp te sposlen met schoon water en op te bergen op een droge plaats en veilig
voor de vorst.

De leidingen in de set van Multioil zijn geschikt voor de doorgang van gasolie, maar bieden geen garantie bij een
langdurige stilstand van deze vioeistof . Maak de leidingen na elk gebruik leeg en reinig ze regelmatig. De integriteit
van het product is niet gewaarborgd bij gebruik met andere vloeistoffen dan gasolie of water.

De Ieidingen mogen bovendien niet rechtstreeks aan weersinvioeden worden blootgesteld: extreem lage temperaturen,
warmte of rechtstreekse blootstelling aan zonnestralen kunnen een nadelig effect hebben op de kwaliteit en breuken
veroorzaken.



STORING MOGELWKE OORZAAK OPLOSSING

DE ELECTRISCHE POMP 1) Geen aanvoer 1) Controleer of er spanning is en of de stekker
POMPT GEENVLOEISTOF, er goed is ingestoken
DE MOTORDRAAITNIET | ) Motorbescherming afgeslagen 2) Wacht tot de motor is afgekoeld

3) Condensator defect 3) Vervang de condensator

4) As of pomprotor geblokkeerd 4) Controleer de oorzaak en maak de pomp

weer draaiend

DE MOTOR DRAAIT, 1) De pomp is niet gevuld 1) Vul de pomp (zie hfds. 5)
MAARDE POMP GEEFT 2) De antiterugkeerklep is nist in de te | 2) Dompel de antlterugkeerklep onder
GEENVLOEISTOF pompen vioeistof gedompeld

3) De pomp zuigt lucht aan 3} Controleer dat alle aansluitstukken lekdicht

zijn
4) Aanwezigheid van lucht in het | 4) Vul de pomp (zie hfds. 5}
systeam

5) Bodemklep verstopt 5) Reinig het filter van de bodemklep

6) Aanzuighoogte te groot 6) Verminder de aanzuighoogte
DE POMP LEVERT 1) Aanzuigslang te nauw 1) Gebruik een aanzuigslang met grotere
PRESTATIES 2) Vloeistof vuil 2) Reinig het filter vaker
DE ELECTRISCHE POMP 1) Voeding niet overeenkomstig de 1) Controleer de spanning op de geleiders van
KOMTTOTSTILSTANDNAEEN] gegevens op het typaplaatje het voadingssnoer
PERIODE VAN ACTIVITEIT,DAN | 2) Er zit iets vast in de pomprotor 2) Demonteer het hydraulische deel van de
SLAAT DE THERMESCHE electrische pomp en verwijder eventuele
MOTORBEVEILIGING AF onraad

3) Vloeistof te dik 3)Vervangen de electrische pomp door esn

geschikter type

Indien men dit alles heeft uitgevoerd en de storing is nog niet verholpen, dan moet men zich te wenden tot de
klantendienst.

Alleen voor EU-landen

Geef elekirisch gereedschap niet met het huisvuil meel Volgens de Europese richtlijn 2002/
86/EG inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan
binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden
ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende
milieu-eisen.
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Kzere kunde,
Hijertelig tillykke med kazbet af dette produkt fra FLOTEC. Dette produkt samt alle andre produkter fra FLOTEC er

udvikiet pa baggrund af de nyeste teknologlske kendskaber og produceret ved brug af de mest palidelige og moderne
elektriske / elektroniske komponenter.

Far De tager maskinen i brug bar De bruge et par minutter til at lzzse brugsanvisningen godt igennem.
Tusind takl

€

Indhold

Kap. 1 Goenerollo OPIYSNINGOT ........c.coeeevceeeeseimsemesmsessesesesssrssesesmsssmsseneenes OB 1
Kap. 2 Begreensninger af BIUGEN ..........ccccevvecseeresinesemsssmsesnesemssscsssneeee. QR 1
Kap. 3 INSLAIBHNG vureresrersenssemssrsremssmmesmessesssssemsssssesmsssnrssssssssssssessasesmesees OB 2
Kap. 4 Elektrsk fISIUNING ......ceuceev e cerce e see s ssnssemss s snssssssssseeens. OB 3
Kap. 5 Start af PUMPON ..o s seeees. Q) 3
Kap. 6 Vedligeholdelse og fejlsggning ... O 4

Advarsel ang. sikikerheden for personer og ting.
Lseg omhyggelig meerke til pdskrifterne kendetegnet ved fig. symboler.

A FARE Opbevar tekniske apparater udenfor borns reekkevidde!
ij f EAREf . Advarer om at en manglende overholdelse af foreskrifterne kan medfare
e—am—o—l ektriske sted rislko for elektrisk udliadning.
Advarer om at en manglende overholdelse af foreskrifterne kan medfore
FARE on for personer og ting stor rislko.
Manglende overholdelse af reglerne medforer fare for beskadigsise af
! ADVARSEL pumpen og anlagget.

BEM/ERK: Inden man gér | gang med Installeringen skal Indholdet af denne veledning laases omhyggeligt igennem.
Skader fordrsaget al manglende overholdelss af de anfarte regler, vil Ikke vesre deskket af garantl.

Opbevar den foreliggende vejledning omhyggeligt. Hvis der opstar problemer bedes De - inden De retter henvendsise til
kundetienesten - kontrollere, at der ikke er sket en brugerfejl, og at det ikke drejer sig om en arsag, der ikke vedrarer
apparatets funktion.

Alle eleldropumper bliver afprevet efter monteringen og emballeret med stor omhyggelighed.

Ved kebst skal man kontrollere, at pumpen lkke er blevet beskadiget under transporien. Hvis der er opstéet
beskadigelser skal man straks kontakie forhandleren Indenfor 8 dage fra kebsdatoen.

Kap. 2 Begraensninger af brugen

De perifere elektropumper i Serien MULTIOIL er udviklet til pumpning af dieselolie og breendstofsolie fra tanke og
beholdere. Pumperne er specislt egnet til brug pa landbrugsejendomme, byggepladser og skibsvasrfter, og i
industrien og private hjem.

Rerene, der harer med til Multicil-saettet, egner sig til gennemstramning af dieselolie, men deres egnethed garanteres
ikke i tilfsslde af tilstedevasrelse af dieselolie over leangere tidsrum. Efter hver anvendelse skal de temmes og
renses regelmaessigt. Hvis der anvendes andre veesker end diselolie og vand, ydes der ingen garanti for, at
produktet forbliver intakt.

Rerens ma ikke udsssttes direkte for atmosfesriske agenser: hard kulde, varme eller direkte sollys kan forringe
deres kvalitet eller forarsage brud pa dem.
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Pumpen er Ikke egnet 1ll pumpning af saltvand, anavsat vand eller tliforeel al

ADVARSEL vand tll levhedesmiddelbrug, etsende veesker eller veesker med sllbende
materiale (fx sand). Hvis den pumpede vaaske indeholder sand eller andre
slibande elamenter skal man anvende et fliter.

' ADVARSEL Hvis pumpen anvendes med tanke pa 1000 | eller derover, skal man
. nedvendigvis anvende en udsendelsesaplstol med udleaning.
Teknlske data MULTIOIL
Netspaending/frekvens 230V ~ 50 Hz
Optagen effekt 550 Watt
Beskyltelsestype IPX4
Opsugningssamling 33,256 mm (1"F)
Udsendelsessamling 33,26 mm (1"F)
Kapacitet min 300 h - max. 2.100 Vh
Leftehojde min. 2.5m - max.36m
Max opsugningshejde inklusiv tryktab 5 m med bundventil
Forsyningskabel HO7BN-F
Moator enfaset motor, vedvarende drift. Ventileret fra
ydersiden, med permanent tilsluttet kondensator
8.6 Kg
3 mm
6.5 bar
5°C
40° C
35° C vad kontinuedig drift
30 jaavnt fordelt
lydeffekiniveau (Lwa)* 80dB
lvdtrykniveau (Lpa) 68,6

stojveerdieme er blevet mélt ifelge EN standard 12639
*méalemetoda ifeige EN ISO 3746

Kap. 3 Installering (Se figur 1
FA“E Alle manevrer ang. installeringen skal udferes, nar elektropumpen er
ktrl afbrudt forsyningsnettet.

ADVARSEL Elektropumpen og tllherende slanger skal beskyttes mod frost og dérligt vejr.

Dette apparat or Ikke beregnet tll brug af personer {Inklusiv bern) med nedsatte

fysiske, sanse- eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre
FARE de er under opsyn eller er blevet Instrueret | brug af apparatet af en person, der

or ansvalig for deres sikkerhed.

Bem ber vare under opsyn for at slkre, at de Ikke lager med apparatet.

| pumpens mundstykke, hvis pumpsn er tlisiutiet til forsyningsnettet.
Pumperne | denne serle egner sig lkke til brug | svemmebasiner og de dermed
forbundne rengerings- og vedligeholdelsesprocedurer.

For at undgé alvorlige personskader, er det strengt forbudt at fare he2nderne Ind
:‘ i E FARE

Anvend et opsugningsrer (2) med samme diameter som opsugningsmundstykket pa slektropumpsn (1).

Satremt hejden (HA) er mere end 4 meter, skal der benyites en slange med steirre diameter.Opsugningsreret skal veere
helt Iuittzet; det ma ikke have svanehals og/eller modhesldninger for at undgd dannelse af luftkamre, der vil kunne
forhindre regelmeassig funktion af elekiropumpen. | enden skal man installere en bundventil {3) med filter (4}, cirka en
halv meter under niveaust pa den vaeske, der skal oppumpes (HI). For at mindske trykiab skal man ved afgangen
anvende rer med en diameter, der er lig med eller starre end elektrepumpens munding (§). Det anbefales at installere en
kontraventil (8} direkte pa afgangen for at undga eventuslle skader pa elekiropumpen, forarsagset af tryksted.
Rerene skal fastgeres pa en sadan méade, at eventuelle vibrationer, spaandinger og vesgt ikke aflastes pé elekiropumpen.
Rarene skal falge den korteste og mest retlinjede labebane og man skal undga et for stort antal kurver. Serg endvidere
for, at motoren sikres filstreekkelig udluftning.
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Ved faste installeringer anbefales det at fastgere elektropumpen il statteoverfladen, at tilslutte anlasgget med et
stykke slange imellem, og at indsasite et gummilag (eller andst antivibrations-materiale) mellem stetteoverfladen og
pumpen for at reducere vibrationerne.

| tilfselde af varige installeringer skal der anvendes egnede rer, der kan holde il tilstedevaerelse af dieselolie over
lsngere tidsrum. Man skal ellers undersgge, om forskrifterna for vedligeholdelse af de tilhegrendse rar overholdes.
Installationsstedet skal veere stabilt og tert for at sikre, at autoklaven kan fungere ordentligt og uafbrudt.

PAS PA 11!
Monteringen af bAde opsugnings- og udsendelsesrarene skal udferes meget omhyggeligt. Serg for at alle

skrueforbindelser er hermetiske. Man skal dog undga at forcere for meget under stramning af skrueforbindelserne
og andre iislutninger. Anvend hamp tll teet lulning af forbindelserne.

Desuden skal pumpen monteres stabilt, siledes at man undgér, at den falder ned, og pumpen skal samtidigt vaere
bekyttet mod oversvemmelse.

Kap. 4 Elektrigk tilslutnin

' ADVARSEL Man ma slkre slg, at den anglvne spznding og den pa pladen opglvne frekvens
* svarer til forsyningsnettets kapacitet.

FARE Den ansvarlige for Installationen skal slkre slg, at anleegget er
/4\ /'\ Fare for udstyret med en effektlv Jordforbindelse lflg. geeldende regler.
[ 3 I I | . I I l
0 FARE Det er nadvendigt at sikre sig, at el-anlagget er forsynet med en
4 : Fare for halfglsom differentiel afbryde A =30 mA (DIN VDE 0100T739)
elekiriske sted

Beskyttelse mod overbelastning

MULTIOIL-pumperne er udstyret med en indbygget termisk motorbeskyttelse. Pumpen standser i tilfeelde af
overbelastning. Efter afkeling vil motoren genstarte automatisk. (Lses fejlfinding under punkt 3 for oplysninger om
arsager og rettelser).

De elekiriske kabler til netforsyning og forlzengelse ma ikke have et tvaarsnit mindre end HO7RN-F. Stikket og
tilsluningerne skal veare beskyttet mod vandsprajt.

Der henstilles til, at man kontakier en autoriseret elektriker.

Kap. 5 Start af pumpen (Se figur 1

! ADVARSEL Benyt elektropumpen indenfor det virkeomrade, der star skrevet pd pladen.

ADVARSEL Undga altid at lade pumpen fungere uden vand, fordi manglende vand kan
mediere overcpvarmning. | detts tlifsslde vl vandet nd megset hoje temperaturer
Internt | systemet, og derfor vl der veere fare for at braande slg. Det vil sdledes
vzere nodvendigt at traekke stlkket ud og lade systemet kole af.

ADVARSEL Lad aldrlg elekiropumpen dreje med helt lukket udsendelsesforbindelse.

= ol

ADVARSEL valgeventll. Ved brug af pumpen tll dlegelolle kan den varme der opstar, hvis

' Lad aldrig elekiropumpen dreje med lukket udsendelseaforbindelse eller lukket
. udsendelsesforbindelsen er lukket, medfere brandfare.

Inden pumpen settes i funktion, skal man kontrollere, at motoren drejer frit, og at den ikke er hindret pé
nogen made.

Slkkerhedsregler for ldrifissetielsen

Undga at udssette pumpen for fugtighed. Beskyt pumpean mod regn. Kontrollér at der ikke findes dryppends samlinger
oven over pumpen. Anvend ikke pumpen i vade eller fugtige omgivelser.

Kontrollér at pumpen og de elekiriske tilsluiningar er anbragt p& en sddan made, at de er beskyttet mod oversvammelser.
Inden brug skal man altid efterse pumpen {dette gzelder specielt for netforsyningskablerne cg stikket). Hvis pumpen
er baskadiget mé den ikke anvendes.



~N_
Ved beskadlgelse mé& pumpen udelukkende repareres af den speclaliserede servicetieneste.
Pumpen ma ikke baares i kablet, og kablst ma ikke anvendes til at traokke stikket ud fra stikkontakten. Beskyt stikket og
nettilsluiningskableme mod varms, olie og skarpe hjgmer.

FARE Nettlislutningskablet ma udelukkende udskiftes af kvallficeret
4 ! Fare for personale.
elektrigke stod

Generelle oplysninger: inden elektropumpen startes skal man fylde pumpekroppen og opsugningsraret gennem
pafyldningsproppen. Kontroller at der ikke findes lsekager, luk proppen og start pumpen. Hvis elekiropumpen ikke
bruges over en lsengere periode, skal man gentage opfyldningen far den startes.

1. Afbryd pumpen fra elnettet.

2. Fjem proppen fra pumpekroppen (9).

3. Isolér opsugningsrarets gevind med hamp (teflon-band er uegnet, fordi det edelasgges i kontakt med dieselolie
eller andet braandstof) og stram kontraventilen (3).

4. Fyld opsugningsraret (2) og deek gevindene med hamp.

5. Skru opsugningsreret pa opsugningsmundstykket i siden (1) p4 pumpekroppen.

6. Fyld pumpekroppen gennem udsendelses-mundstykket (8), indtil der flyder dieselolie ud fra udlufiningshullet (9)
og dieselolisniveaust er stabilt.

7. Leeg hamp rundt om den lille udluftningsskrues gevind (9), og sarg for at pafyldningsproppen er korrekt lukket.

8. Lasg ogsa hamp rundt om udsendslsesrarsts gevind (6), og skru det omhyggeligt pa udsendelsesmundstykket
(5).

9. Ved tilslutning af udsendslsespistolen skal man felge samme fremgangsmade.
Hereiter er pumpen klar til drift. Seet stikket i en stikkontakt med 230 V og tryk pa kontakten. Obs: dst anbefales,

at man aldrig suger al vazsken op af tanken, sdledes at man undgér, at pumpen ogsé suger luft ind og derefter har
bshov for ny ansugning.

Kap. 6 Vedligeholdelse og fellsggnin

] EAHQ [ﬂEn Inden man starter p& nogen som helst form for vedligehcidelse
4 - elektris[(e sted skal slekiropumpen afbrydes fra forsyningsnetiet.

Kontrollér jesvnligt, at pumpens opsugningsmundstykke ikke er tilstoppet af eventuelle fremmediegemer.

Det er ngdvendigt at kontrollere rerene for sma spraekker i hele lzengden for at sikre, at de er fuldstzendigt intakte.
For at undga eventuelle fejl anbefales det, at man jeavnligt kontrollerer det tilfarte tryk og stramoptagelsen. En
trykreducering er tegn pa slid pa elektropumpen. Sand og andre korroderende materialer i udsendelsesvassken
medfarer hurtigt slid og nedsat prasstationsevne. | dette tilfelde anbefales det, at man anvender et filter. En aget
stremoptagelse er tegn p4 unormal mekanisk friktion i pumpen og/eller i motoren.

Hvis elektropumpen ikke skal anvendes over en lsangere periode (fx et helt ar), anbefales det, at man temmer den helt,
skyller pumpen med rent vand og stiller den i et tart lokale beskylitet mod frost.

Rerene, der harer med til Multioil-saattet, egner sig til gennemstremning af dieselolie, men deres egnethed garanteres
Ikke | tilfeelde af tistedevesrelse af dieselolle over leengere tidsrum. Efter hver anvendelse skal de temmes og
renses regelmzessigt. Hvis der anvendes andre veesker end diselolie og vand, ydes der ingen garanti for, at
produktet forbliver intakt.

Rerene ma ikke udssettes direkte for atmosfasriske agenser: hard kulde, varme eller direkte sollys kan forringe
deres kvalitet eller fordrsage brud pa dem.
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FEJL

MULIGE ARSAGER

RETTELSE

ELEKTROPUMPEN
UDSENDERIKKE VESKE,
MOTORENDRE.JER IKKE

1) Manglende forsyning

2) Motorbeskyttelsen har grebet ind

3) Kondensatoren er fejlbsheeftet

4) Akslen eller pumpehjulet er
hlokeret

1) Kontroller om der er spaending til stede, og
at stikket er korrekt tilslutiet

2) Vent til motoren er afkalet

3) Udskift kondensatoren

4) Find &rsagen og flem blokeringen af pumpen

MOTOREN DREJER, 1) Pumpen har ikke ansuget 1) Sarg for at pumpen ansuger (s kap. 5)
MENELEKTROPUMPEN 2) Kontraventilen er ikke neddykket i | 2) Saenk kontraventllen

3) Pumpen suger luft ind 3} Kontroller at alle samlinger er testie

4) Der findes luft i systemet 4) Serg for at pumpen ansuger igen (laes kap.

5}

5) Tilstoppet bundventil 5) Renger filteret p& bundventilen

&) For stor opsugningshajde 6) Saenk opsugningshejden
PUMPENS PRASTATIONER | 1) Opsugningsreret er for smalt 1) Anvend et opsugningsrer med starre
LAV diameter

2)Snavset vaaske 2)Rengear filteret oftere
ELEKTROPUMPEN STANDSER| 1) Forsyningen stemmer ikke 1) Kontrollér spasndingen pé forsyningskablets
EFTEREN FUNKTIONSTID overens med oplysningerne pa ledere
P.G.A.INDGREB FRA DEN meerkeskiltet 2)Afmontér den hydrauliske del fra
TERMISKE 2)Et fast legeme har blokeret elektropumpen og renger den for eventualle
MOTORBESKYTTELSE pumpshjulet uranhader.

3)Vaasken er for tykiflydende

3) Benyt en andan type alektropumpe; danne
pumpse er uegnet.

Hvis fejlen ikke er rettet, efter at man har udfert ovenngevnte handlinger, skal man rette henvendelse til kundetjenesten.

.

7

Kun for EU-lande
Elvearkisj ma ikke bortskaffes som almindeligt affald!

| henhold til det europeeiske direktiv 2002/36/EF om bortskaffelse af elekiriske og
elektroniske produkier og gaeldende national lovgivning skal brugt elvaerkiej indsamles
separat og bortskaffes pA en mads, der skiner miljget mest muligt.
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Hyva aslakas,
Onnittelemme Teitd tdman tuotteen ostamisestal Kuten kaikki FLOTEC:in tuotteet, tamékin tuote on suunniteltu

edellakiiyvien teknisten perigatteiden mukaan ja se on valmistettu kéytt&mélia uusimpia ja luotettavimpia s&hkaisia/
elekiroonisia elementteja.

Pyydéimme Teitd keskittymé&fn muutamaksi minuutiksi lukemaan seuraavia kéyttd-ohjeita ennen kuin laitatte konetita
toimintaan.

Kiitosl
C€
Isdllysl |

Kappale 1 YIBIiStd ....ccooceeeece e s en s e eene e e R 1

Kappale 2 KAyttorajoituksot...........cceceereereesrnresnseesrsesssssesesemesnns €m 1

Kappale 3 ASENNUS ......c.ccoceceeeeeeeeernersrmseerssssenssseseesseasssssensssassensd €@» 2

Kappale 4 SENKSIIANTA. ..ev.veeiesveereers e sesssmseses e senssmsesrs s sesssnsessanes €» 3

Kappale 5 Toimintaan IAIttaMINeN.............ccecevveeeeeeeseenserssesssseesmessens €N 3

Kappale 6 Huolto ja vianetsintd.............ccoreimiiiccien e €&y 4

Liite Kuvatl ..o s s s s s e e e e e v 90

Varoitus ihmisten ja esineiden turvallisuudeski.
Huomiol erikoisesii seuraavat merkii.

C: VAARA Pitiikaa tekniset laitteet poissa lasten ulottuvilta!

YRARA . e . =
A il Varolitaa, ettii jos el noudata maiiréysti se alheutiaa séihkolskun vaaran.
Séhkdisk un vaara
VAARA Varoittaa, etté jos ol noudata mifiriystd se aiheuttaa suureen vaaraan
Inmislile Jaftal aslollle.
' HUOMIO limolitaa, etté ohjelden laiminlyéminen alheuttaa pumpun tal lalttelston
. vahingoittumisen riskin.

Kappale 1 Yleista

HUOMAUTUS: ennen asentamista, lukekaa tarkastl tim# kislkirjan sis#illys.

Vakuutus el takaa nlita vahinkoja Jotka alheutuvat sllis, ettd annettuja ohjelta el noudateta.

Sdilyttakas huolella tima kasikija. Ennen kuin otatte yhteyita asiakaspalveluun ongelmatilanteissa, pyydetaan
varmistamaan ettei ole kysymys kiyttdvirheestd tai eftei kysymyksessd ole jokin muu kuin laitteen toimintaan
liittyvd syy.

Kokoamigvaiheessa jokainen sdhkdpumppu tarkistetaan ja se pakataan erittain huolellisesti.

Ostotllanteassa tarkistakaa, ettel pumppu ole vahingolttunut kuljetuksen alkana. Mahdollisien vahinkojen
limetessd, limoltiakaa hell Jalleenmyylélle enintéén kahdeksan pilvan kuluessa ostopilvasti.

le 2 Kéyttorajoit t
MULTIOIL sarjan perifeeriset sdhkdpumput on kehitelty dieseldljyn, polttodljyn pumppaamista varten sailidists ja
altaista. Ne soveltuvat erityisesti kaytettéviksi maatiloilla, tyébmailla, laivatelakoilla, teollisuudessa ja
yksityisasunnoissa.
Multioil-tarvikepakkauksessa olevat putket ovat sopivia dieseldljyn virtausta varten, mutta niitd ei voida taata siina
tapauksessa, etté dljyd jad putkien sisdan pitk&ksi ajaksi. Kunkin kiyttdkerran jilkeen putket tules tyhjentés ja
puhdistaa s&annéllisesti. Muiden nesteiden kuin dieselbljyn ja veden kayitd ei takaa tuotteen eheyiia.

Liséksi putkia ei saa asettaa suoraan alttiiksi ilmastotekijdiden vaikutukselle: kylméa lampétila, kuumuus tai suora
auringon paiste voivat vaarantaa tuotteen laatua ja saada aikaan putken rikkoutumisen.
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Pumppu el sovellu suolalsen tal llkalsen veden pumppaamliseen

HUOMIO talouskayttoon tarkoltetun veden hankkimiseksl, sydvytiivien nestelden tal
hankaavaa materiaalia siséltavien nesteiden pumppaamiseen (esim. Hiekka).
Siind tapauksessa, ottd neste sislitid hiekkaa tai muita hankaavia aineita
suodattimen kiyitd on viittimatdn.

' HUOMIO Mikall sltéa kéytetdan yll 1000 | silllolden kanssa on vélitAm&tonta kayttaé
» jakeluruiskua jossa on laukaisin.

Tekniset tiedot MULTIOIL

Verkoston jannite / Taajuus 230V ~ 50 Hz

Kayttdvoima 550 Watt

Suojatyyppi IPX4

Imuliitéints 33,25 mm (1"F)

Jucksuliitéint4 33,25 mm (1"F)

Kuorma 300 I/h - 2.100 I/h

Nostokorkeus 2.5m - 36m

Maksiml| Imukorkeus (slséltés kuorman vuodot) 5 m pohjaventilllin kanssa

Sahksjohto HO7RN-F

Moottori Yksivaiheinen moottori, jatkuvakayitdinen. Tuuletettu

ulkopuclelta, kondensaattori on jatkuvasti kytkettynd

Paino 8,6 Kg

Pumpattavien kappaleiden maksimikoko 3mm

Toiminnan aikana sallittu maksimipaine 6.5 bar

Ympdristdn minimilimpdétila 5°C

Ympdristdn maksimilampbtila 40° C

Pumpattavan nesteen maksimilampétila 35* C jatkuvassa kaytossa

Masimi_kaynnistyskerrat tunnin aikana 30 tasavélein jaettuna

aanitaso (Lwa)* 80dB

aanipaine {Lpa) 68,6

melun arvot ovat 12639 ETY:n normin mukalset.
*melunmittausmenetelma ETY IS0 3746 mukainen

Kappale 3 Asennus (katso Kuva. 1

VRARA Kaikki asettamista koskevat toimitukset, tiiytyy suorittaa pumpun ollessa irti
Séhkaisk un s3ihk3virrasta.
vaara

' HUOMIO Suojaa pumppu Ja koko putkisto Jaatymiseltid Ja myrskyllta.

L

fyyslsli, alstlllisla tal mielenterveydelllslé vajavuuksla tal Jollta puuttuu laliteen kiyitéon
vaadittava kokemus ja tieto ellei kéiyttda valve ja ohjaa heidéin turvallisuudestaan vastaava
henklld.

Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, ettéi he eivét leiki laitteella.

Laltetia ol ole tarkoltettu nliden henklididen kiyiiadn (lapset mukaan luklan), Jollla on

pumpun suulle on ehdottomasti kielletty silloin kun pumppu on yhdistettyné
afhkdverkostoon. Timin sarjan pumput slvit sovellu uima-allas kiyitédn, ulma-altaan
puhdistukseen eiké huoltoon.

Jotta voldaan vilttA4 vakavien vahinkojen alheutumista henklidllle, ki#islen vieminen

Kéytetadn imuputkea (2)joka on lapimitaltaan yhtd suuri kuin sahkdpumpun imusuutin (1). Siind tapauksessa, etti
korkeus (HA) ylittdd 4 metridi, ottakaa kayttddn l&pimitaltaan suurempi putkisto. Imuputkiston taytyy olla téysin
ilmatiivis, siind ei pida olla hanhenkauloja jatai vastamakid, jotta valtytaZin ilmakuplilta jotka voisivat esta# séhkédpumpun
stidnndllisen toiminnan. Putkiston p&ahaon syytt asentaa pohjaventtiili {3) sucdattimella (4) noin puolen metrin péi&han
pumpattavan nesteen tasosta (HI).

Jotta voidaan vahentds kuorman vihentymista kéiyté juoksupuikissa putkia jotka ovat lapimitaliaan samanleisia tai
suurempia kuin sdhkdpumpun suutin (5). Suositellaan asennstiavaksi vastaiskuventtiili (8) suoraan juoksuputkiin jotta
voidaan vilttida mahdolliset vauriot joita iimaiskut voivat aiheuttaa.
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Putket on kiinnitettéva niin, ettd mahdolliset taréhtelyt, jinnitteet ja painct eivat rasita sahkdpumppua. Putkistojen on
kuljettava mahdollisimman lyhyt ja suora reitti, valtden liilan useita mutkia. Lopuksi on varmistettava, ettd moottorille
voidaan taata riittéva tuuletus. Jos sdhkSpumppu asennetaan kiintedsti sucsitellaan, etth se kiinnitetiéin tukialustaan
ja yhdistettian laitteistoon jeustavan putken palan avulla ja etti alustan ja pumpun véliin asetetaan kumikerros (tai muu
tarinén estivi materaall) tarindn vahentamiseksl.
Kiinteissd asennuksissa putkien tulee olla asianmukaisia niiden k&ytdn suhteen, miké sallii sen, etla dieseldljya voi
jadédé niiden sisdlle pitkiksi ajanjaksoiksi. Muussa tapauksessa tarkasta, sttd noudatetaan ohjeita putkien oikean
huollon suhteen. Asennuspaikan tulee olla vakaa ja kuiva taataksesi autoklaavin oikean ja asianmukaisen toiminnan.

HUOMIO!!!

Seki Imu-, ettd palneletkujen asetus on suoritetiava erlitéln huolelllsestl. Varmistia, etté kalkkl klerrellitéinnat
ovat veden pitAvat. On kuitenkin viiltettivi liiallista voimankiyttd# kierreliitinndissi tai muissa osissa. Kiyta
hamppua lliténtdéjen tllvistémiseksl.

Pumppu on asennettava pysyvéisti niin, etth sen putcaminen voidaan valttdad ja sen on oltava suojassa tulvilta.

Kappale 4 SahkoliitAnta

' HUOMIO Varmistakaa etti laliteen sihkévirta on sama kuln kaytettavissa
¢ oleva sihkévirta.

() WERAA On asentajan vastuulla varmistakaa ettf, sihk3lalttest on
4 . Sihkdiskun vaara varmistettu lainmukalsella maadotuksella.

' VERAA, Pitaa tarkistaa, ettii sihkdlaitteet on varusteitu korkeatasoisesti
4 . Sahkdiskun vaara herkilla erlkolskatkalsljalla A=30 mA (DIN VDE 0100T739).

Yllkuormhituksen suojaus

MULTIOIL pumpuissa on sisdénrakennettu moottorin ldmpdsuojain. Ylikuormitustilanteessa pumppu pyséhtyy. Kun
moocttori on jadahtynyt, se kiynnistyy uudelleen automaattisesti. (Syita ja vastaavia korjaustoimenpiteitd varten katso
vianetsintéd kohta 3).

Séahkbjohiojen ja jatkojohtojen ei pid4 olla I&pimitaltaan pienempis kuin HO7RN-F. Pistoke ja liitéinnat pit44 olla suojassa
vesiruiskuilta.

Pyydetidn ottamaan yhteys omaan luotettavaan erikois- sdhkdmieheen.

Kappale 5 Toimintaan laittaminen (katso Kuva 1

' HUOMIO Kayttékéa pumppua laatassa suosheltavalla kiayitoalueella.
»

Pumpun kulvakiiyntld on ehdottomastl vilteitlivl, koska veden puute vol
HUOMIO alheuttaa sen yllkuumenemisen. Sellalsessa tapauksessa systeemin sisilla vesl
saavuitaa hyvin korkean lampédtilan ja siksi on olemassa palovammojen vaara.
Slispé on viitiimatdnta ottaa plstoke pols plstoraslasta Ja antaa systeemin
Jaahtya.
HUOMIO Al4 anna pumpun kiiydiéi Juoksuletkun ollessa tiysin kiinnl.

s allp

Al3 kayth sShképumppua Juoksuputken ollessa kilnnl tal valintaventtiliin ollessa

HUOMIO kilnnl. SIkall mikéll shé kéytetéén dleseldllyn kanssa, kiinnloleva Juoksuputkd
vol alheuttaa mahdolllsestl kehlttyvaa lampoa, Joka taas vol alheuttaa
tulipalovaaran.

Ennen kdynnistimista, varmista etti moottori pydrii vapaasti ja ettei siiné ole minkéitinlaista tukosta.

Turvallisuusmaérayksid toimintaanlaitiamista varten

Vaha pumpun altistamista kosteudelle. Laita pumppu suojaan sateelta. Varmista, ettei pumpun pé&alla ole tippuvia
litantsja. Ald kiytd pumppua marissé tai kosteissa tiloissa.

Varmista, ettd pumppu ja séhkdliitinnat ovat tulvavedelif suojatuissa paikoissa.

Aina ennen kiyttéa tarkista pumppu silmédméaariisesti {ennen kaikkea sihkdjohto ja pistoke). Jos pumppu on vahingoittunut,
sitd ei pida kéytias.
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Jos pumppu on vahingolttunut, tarkistuta se vain erlkolstuneessa korjauspalvelussa.

Ala kanna pumppua johdosta, aléka kayta johtoa pistokkeen poisvetdmiseen pistorasiasta. Suojaa pistoke ja sé&hkéjohto
lEammdlts, dliylts ja teraviltd kulmilta.

/4\ /'\ ARAA Sahkdjohdon voi vaihtaa vain siihen erikoistunut henkild.
. Séhkdisiaun vaara

Yleist&: Ennen sdhkdpumpun k#ynnistAmists, tAyt& pumpun runko ja imuletku taytiétulpan avulla. Vamista, etftei
ole vuotoja, sulje tulppa ja kdlynnistd pumppu. Jos sdhkOpumppu seisoc pitkaan kayttdméattdmana, ennen sen
uudelleen k#ynnistmisté on syyt4 toistaa tdyttdtoimenpiteet.

1. Kytke pumppu pois sahkdverkostosta.

2. Poista tulppa pumpun rungosta (9).

3. Erista hampun kanssa imuletkun kierteet (teflon teippi ei ole soveltuva, koska se pilaantuu sen joutuessa
kosketuksiin diesel8ljyn tai muiden polttoaineiden kanssa) ja kierrd kiinni vastavirtaventtiili (3).

4, Taytd imuletku (2) ja tiivista kierteet hampulla.

5. Kierrd imuletku pumpun rungon sivussa olevaan imusuuttimeen (1).

6. Taytd pumpun runko juoksutussuuttimen kautta (5), kunnes dieseldljy tulee ulos tuuletusreistéd (9) ja diesseldljyn
taso pysyy vakaana.

7. Tiivista tuuletuksen (9) pienen ruuvin kierteat hampulla ja varmista, etté tayttdtulppa on hyvin Kiinni.

8. Tivistd hampulla myds Juoksuputken klerteet (6) Ja klerra se huolella Juoksusuuttimeen (5).

9. Jakeluruiskun liittimiseksi etene samalla tavalla.

Pumppu on nyt toimintavalmis. Aseta pistcke 230 V:n pistorasiaan ja paina katkaisinta. Huomautus: On suositeltavaa,
ottd sailidta ei imetd kokonaan tyhjéiksi nesteestl niin, ettéd voidaan viltas sitd, ettd pumppu imese ilmaa jolloin on
suoritettava uudelleen taytidtoimenpitost.

le 6 Huolto ja vianetsinté
' VAARA Ennen miti tahansa kunnossapliotolmintaa, Irrolitakaa pumppu
4 . Sahkbiskun vaara sdhkdvirrasta.

Tarkista s@fnndlligesti, etteivat vieraat esineet tuki pumpun imusuutinta.

On vilttamatonta tarkastaa putkien eheys niiden koko pituudealta mikrohalkeaminen havaitsemiseksi
Mahdollisten halttojen estdmiseksl susliellaan tarkistettavan s&snnéliisin alkavéleln annettu palne Ja virran ofto.
Painsen lasku on merkkind sdhképumpun kulumisesta. Hiekka ja muut sybvyttavat ainest juoksevassa nesteessi
aiheuttavat nopean kulumisen ja toimintakyvyn pienenemisen. Tissé tapauksessa suositellaan kiytettévaksi suodatinta.
Virran oton lisd&ntyminen on merkkind epanormaaleista mekaanisista kitkoista pumpussa ja/tai mootiorissa.

Siiné tapauksessa, et pumppu j&4 kayttméits pitkéiksi ajaksi (esim. Koko vuodeksi), suositellaan, etté se tyhjennetdin
kokonaan, se huuhdotaan puhtaalla vedellé ja laitetaan paikkaan, joka on kulva ja suojassa |adtymisela.
Multicil-tarvikepakkauksessa olevat putket ovat sopivia dieseldljyn virtausta varten, mutta niitd i voida taata siing
tapauksessa, ettf dljya jAA putkien siséén pitkiksi ajaksi. Kunkin kdyttdkerran jalkeen putket tulee tyhjent24 ja
puhdistaa saanndllisesti. Muiden nasteiden kuin dieseldljyn ja veden kayttd ei takaa tuotieen sheytta.

Liséksi putkia ei saa asettaa suoraan alttiiksi ilmastotekijdiden vaikutukselle: kylmé Iampdtila, kuumuus tai suora
auringon paiste voivat vaarantag tuotteen laatua ja saada aikaan putken rikkoutumisen.



TOIMINTAHAIRIO MAHDOLLINEN SYY RATKAISU
SAHKOPUMPPU EI 1} Virran puute 1) Tarkista jinnite ja ettd pistoke on hyvin
PUMPPAA paikoillaan
MOOTTORI EI PYORI 2) Moottorin suoja on lauennut 2)Odota moottorin jadhtymisti
3} Viallinen kondensaattori 3) Vaihda kondensaattori

4) Akseli tai juoksupybré jumittuneet

4) Tarkista syy ja vapauta pumppu

MOOTTORI PYORII,
MUTTASAHKOPUMPPU EI
PUMPPAA NESTETTA

1)} Pumppu ei ime

2) Vastavirtaventtiili ei ole upoksissa
pumpattavassa nestoessi

3} Pumppu imee ilmaa

4} limaa systoomissa

5} Pohjaventtiili on tukossa

6} Imukorkeus lilan suuri

1)Lalta pumppu Imuvalmilksl {katso kapp. 5)
2)Upota vastavirtaventtiili

3) Tarkista, ottd kaikki litAnndt ovat pitavat
4) Laita pumppu imuvalmiiksi {katso kapp. 5)
5) Puhdista pohjaventtlliin suodatin

6) Vahennd imukorkeutta

PUMPPU El PUMPPAA

1} Imuletku liian kapea

1) Kéytd imuletkua jossa on suurempi

TEHOKKAASTI lapimitta

2} Neste on likainen 2) Puhdista suodatin useammin
SAHKOPUMPPU PYSAHTYY | 1) Sdhkdvirta oi vagtaa laatassa 1) Tarkista gséhkdkaapelin johtimien jénnite
TOMNTAJAKSONJALKEEN olevia tietoja
MOOTORINLAMPOSUQJUAN | 2) Kiinted kappale on jumittanut 2) Avaa séhkdémoottorin hydraulinen osa ja
TOIMENPITEEN VUOKSI jucksupydrén puhdista se mahdolligista epépuhtauksista

3) Neste on liian paksua

3) Vaihda sdhképumpputyyppi, epasopiva

Jos néiden toimenpiteiden jilkeen cngelmaga ei ole saatu poistetiua on syyta otiaa yhteys asiakaskorjauspalveluun.

”

Koskee vain ElJ-maita

Ala havita sahkotybkalua tavallisen kotitalousjatteen mukana!

Vanhoja sahko- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen
maakohtaisten sovellusten mukaigsesti kiytetyt séhkdtydkalut on toimitettava
ongelmajdtteen kerfiyspisteeseen ja ohjattava ympdristtystéivilliseen kierratykseen.

1
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Kjeere kunde

Takk for at du valgte et av vare produkter! Alle FLOTEC-apparatense er laget i samsvar med de mest teknisk avanserte
metoder og man har brukt de mest modeme og pdlitelige elekiriske og elektroniske komponenter som finnes pa
markedet i dag.

Vi anbefaler at du bruker noen minutter pa & lese bruksinstruksene grundig fer du tar apparatet i bruk.

€

Innholdsfortegnelse

Kap. 1 Generelle opplysninger ... ™1
Kap. 2 BIUKSOMIAABE v.vvveevessesessessssssssssssenseressesesnssesssssssnssnssssnnses 0 1
Kap. 3 INSAAIASION. .o ee e eereeeeeeeeseseenereneeeemeeennneenanmsneenn eee D 2
Kap. 4 EIRKIFSK KOPING......cercveeerereressieresesemesemsesesrssssesssesenens eee. QD 3
Kap. 5 (07370 - SN 4 D I
Kap. 6 Vedlikehold og feilsgking.........ccoooeiiiiriici e @ 4
Vadlagg Flgurer ... en e gidas 90

Vern om personer og ting.
Vasr speslelt oppmerksom pé foigende tekst og tegn.

& FARE La aldrl barmn komme | ngerheien av elektriaske apparaterl

FARE _ VI gjer oppmerksom pa at en manglende overholdelse av foreskrevne

W regler Innebeerer rislko for elekirisk stat.

regler Innebsarer stor rislko for personer og/eller ting.

Foiger du lkke anvieningene, kan det oppsté sltuasjoner som kan
ADVARSEL skade pumpen og anlegget.

ij: FARE Vi gjer oppmerksom pé at en manglende overholdelse av foreskrevne
!

Kap. 1 Generelle opplysninger

VIKTIG: les neye glennom Innholdet | denne bruksanvisningen.

Skader forarsaket av at man lkke har fulgt bruksanvigningene, dekkes lkke av garantlen.

Oppbevar handboken p4 et trygt sted. Oppstar det problemer, skal du, fer du kontakter kundeservice, sjekke om du
har gjort en feil ved bruk av apparatet eller om det har oppstatt et problem av annen art, som ikke angdr apparatet.

Etter at de slektriske pumpense er satt sammen ved fabrikken, blir hver og en av dem utprevd og smballert med stersta
omhu.

Nér du mottar pumpen skal du sjekke at den ikke er blitt pafort skader under transporten. Finner du skader,
skal du kontakte forhandleren Innen 8 dager fra kjepedatoen.

Kap. 2 Bruksomréader

De elektriske, frittstdende pumpsene i serien MULTIOIL er laget for & pumpe diesel og forbrenningsoljer fra cisterner
og basseng. De er spesielt egnet til bruk p& garder, byggeplasser, verft, til industrien og privatboliger.

Rarene som falger med Mullioil settet er ideelle for passasje av diesel, men er ike garantert for cppbevaring av
denne over lengre perioder. Etter hver bruk er det nadvendig & temme og rengjare rerene ordentlig. Bruk av ulike
vaasker fra diesel og vann garanterer ikke produktets holdbarhet.

Rarene ma ikke utsettes direkte for klimavirkninger: strenge temperaturer, varme eller direkte sollys, kan forringe
kvaliteten og odelegge rerene
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Pumpen agner seg lkke 1ll pumpling av saltvann eller skittent vann fra
' ADVARSEL husholdningen, etsende veesker eller veesker som Inneholder korroderende
. substanser (som for eks. sand). Dersom det er sand eller andre oppskrapende
substanser | vaasken som pumpes, lenner det seg & bruke et fliter.

' ADVARSEL Drelc_ar det seg om beholdere som Inneholder mer enn 1000 |, skal du bruke
. an pistolpumpe med utleser.

Teknlske data MULTIOIL

Nettspenning / frekvens 230V ~ 50 Hz

Absorbert yielse 550 Wait

Beskyttelse IPX4

Diam. innsugingsrer 33,25 mm (1"F)

Diam. utstrgmmingsrar 33,25 mm (1"F)

Yielse 300 /h - 2.100 h

Trykkhayde 2.5m - 36m

Maksimal innsugingshayde inkludert belastningstap 5 m med bunnventil

Stramkabel HO7RN-F

Motor Enfasemotor, kontinuerlig bruk. Ekstem ventilering,

pemanent tilkoplet kondensator

Vekt 8.6 Kg

Maks. dim. fremmediegemer som kan pumpes 3 mm

Maks. tillatte driftstrykk 6.5 bar

Laveste lufttemperatur 5 C

Heyeste lufttemperatur 40° C

Heyeste tillatte temperatur av veesken som pumpes 35° C ved kontinuerlig bruk

Maksimalt antall oppstart pr. time 30 jevnt fordelt

lydeffekisnivd (Lwa)* 80dB

lydtrykksnivd {Lpa) 68,6

lydnivaer som er malt opp i samsar med normen EN 12639
*mélmetod i samsvar med EN I1SO 3746

. 3 Installasjon Fig. 1
FARE Alle operasjoner med henhold til installasionen mé utipres uten at den
Fare for elekirigk elekiriske pumpen er tilkoblet elekirisk stremtitersel.
stot
! ADVARSEL Beskyit pumpen og hele rerledningssystemet mot frost og uvaer.

Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn)med redusert fysisk,
sansellg eller mental kapasliet, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom
de lkke blir velledet eller Instruert | bruk av apparatet av en person som er ansvarllg
for deres slkkerhet.

Man ma forsikre seg om at bam ikke leker med apparatet.

A e
For at man skal unngé personskader er det sirengt forbudt 4 stlkke hendene ned |
A FARE pumpens innlep niar pumpen er tilkoplet lysnettet. Pumpene i denne serien er ikke
egnet 1ll bruk | pooler med gjeldende operasjoner for rengjering og vedilkehold.
Bruk et innsugingsrer (2) med samme diameter som det som brukes pa innsugingsinntaket pA pumpen (1}. Hvis
hgyden (HA) skulle vesre over 4 meter ma det brukes et rer med en sterre diameter. Oppsugingsslangane skal vesre
helt tette og ikke ligge i bukter og/eller i motbakke for 4 hindre at det danner seg luftlommer som kan hindre pumpen
i & fungere pé riktig vis. Man skal installere en bunnventil (3) med filter (4) i den ene enden, mundt en halv meter under
nivaet for veesken som skal pumpes (HI).
For & minske mulige lekkasjer, skal man ved innlep bruke rer og slanger med lik eller sterre diameter enn pumpens
innlep {5). Det anbefales at man installerer en tilbakeslagsventil (6) direkte pa innlzpet for & unnga skader pa pumpen
forarsaket av hydraulisk tilbakeslag.
Rerene skal festes slik at vibrasjoner, spenninger og ekstravekt ikke innvirkninger pa den elekiriske pumpen.
Rarsystemet skal felge den korteste og mest rettlinjede vei slik at man unngér mange buer. Sjekk ogsa at motoren far
god nok ventilasjen. Dersom pumpen skal monteres fast pa en strukiur, anbefales det at man fester den pa en

stetteplate,
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tilkopler anlegget via en slange og legger en gummimatte (eller et annet antivibrasjonsmateriale) mellom pumpen og
stetteplaten slik at man reduserer all vibrasjon til et minimum.

Ved fast Installering ma du gé tll anskaffelse av rer som er tlipasset dette forméal, som tlllater oppbevaring
av dieselen over lengre perioder. Ellers ma du kontrollere at reglens for korrekt vedlikehold av rerene
ovarholdes.

Installasjonsplassen ma vaere stabil og ter for & muliggjere autoklavens stabilitet og garantere en korrekt og kontinuerig
funksjon.

VIKTIG!!

Montering av tilkoplingsrorene bade til innsuging og utstromming skal gjeres med storste noyaktighet.
Kontroller at alle koplinger som har skrue, er vanntette. Bruk Ikke for stor kraft nir du skrur tll koplingene
som har skruer og andre komponenter. Bruk hamp for 4 4 koplingene tette.

Pumpen skal veerg stabilt montert slik at den ikke kan falle. Den skal heller ikke kunne overstrammes av vann.

. 4 Elektrisk koplin

' ADVARSEL Siekk at anbefalt stromspenning og frekvens tilsvarer dem som
* gjeider for strommen | hovednetiet.
FARE Det er den personen som utfgrer Installasjon av den elekiriske
' Fare for elekdrigk pumpen som er ansvarlig for & sjekke at det elettriske nettverket
4 . glat er utstyrt med et effektivi Jordslkringssysiem sllk som regelverket
piakrever.
FARE Det er nedvendig 4 sjekke at det stremfsrende tilkoblingsnettet er
4 t Eare for elskirisk utstyrt med en differensialbryter med hay omfindtlighet A =30
d stat maA (DIN VDE 0100T739)
Ovarlastvern

MULTIOIL pumper har st indre termisk overlastvem som baskyiter motoren. Ved overbelastning vil pumpen stanse.
Etter at motoren er avidalt vil den starte automatisk. (For arsaker og lesninger viser W tll fellegking, punkt 3.}
Kablane fra lysnetiet og skjateledningene skal ikke ha en mindre kapasitet enn kabler av typen HO7RN-F. Stepselet
og koplingene skal beskyttes mot vannsprut.

Kontakt en elekiriker.

Kap. start (se Fig. 1

! ADVARSEL Bruk pumpen | yteisesfeitet som er oppfert pd platen.

ADVARSEL Unngé 4 la pumpen g nar den er tarr da vannmangel kan forérsake overoppheting
av pumpen. | dette tilfellet vil vannet inne i pumpeelementet nd meget hoye
temperaturer og man kan derfor brenne seg. Dersom det oppstar en
overoppheting, skal man trekke ut siepselet og la elementet kjoles ned.

o allp

ADVARSEL Bruk ikke den elektriske pumpen nar utlopet p& pumpen er helt luldet.

Ikke la den elektriske pumpen g4 med lukket utlapsventll eller velgsrventll.
Brukes den pé dlesel, kan varmen som métie genereres, fore tll brannfare
dersom utlopsventilen er lukket.

? | ADvARsEL

Feor du tar pumpen i bruk, skal du sjekke at motoren dreier ritt og ikke hindres av gjenstander.

Sikkerhetsregler ved igangsetting

Unnga 4 utsette pumpen for fukdighet. Sett pumpen i ly av regnet. Kontroller at koplingene over pumpen ikke drypper.
Bruk ikke pumpen i vate eller fuktige lokaler og rom.

Sjekk at pumpen og de elektriske koplingene er satt slik at de ikke kan overstrammes av vann.

Sjekk alltid pumpen ved besiktigelse fer du setter den i gang (se spesislt over kabslen og stepselet). Dersom pumpen
er skadet, skal den ikke brukes.

48 @ 3



N W S
Skulle pumpen veere skadet, f4 den kontrollert kun av et speslalisert serviceverksted.
Flyit ikke pumpen vha. kabelen og trekk ikke i kabelen for & fierne stepselet fra kontakten. Beskylt stepselst og
elkabelen mot varme, olje og spisse kanter.

/\ /\ Fare for elekdrisk stat Matekabelen skal kun skiftes ut av kvallfisert personell.

Generelt: for du starter den elekiriske pumpen, skal du fylle opp pumpeslementset og innsugingsrzret giennom
pafyllingshullet. Kontroller at enheten og raret Ikke lekker, sett pa lokket og start pumpen. Dersom den elektriske
pumpen har statt ubrukt over lengre tid, skal du gjenta paiylling fer du starter den.

1. Kople pumpen fra stramnettet.

2. Ta av lokket pA pumpesnhsten (9).

3. Legg hamp rundt gjengene pa Innsugingsraret slik at de blir tette (teflontape er lkke egnet da det forringes nar det
kommer i kontakt med diesel eller andre forbrenningsvaesker) og skru pa tilbakeslagsventilen (3).

4. Fyll innsugingsreret (2) og legg hamp rundt gjengene.

5. Skru innsugingsreret pa sideinntaket for innsuging (1) pA pumpeenheten.

6. Fyll pumpesnheten gjennom innl@psraret (5). Det skal komme diesel ut av luftereret (9) og dieselnivaet skal
vaare stabilt.

7. Legg hamp rundt gjengense pa den lille lufteskruen (9) slik at de blir tette, og sjekk at lokket pa pafyllingsapningen
erigjen.

8. Legg ogsa hamp rundt gjengene pé utlepsrarst (6) og skru det godt fast til utlepsépningen (5).

9. For 4 kople til pistolpumpen, skal du ga frem p4 samme méte.

Pumpen er na klar til bruk. Sett stapselet | kontakten til et stremnett pa 230 V og trykk pa bryterknappen. Viktig: Det
anbefales at du ikke lar pumpen suge opp all veesken i cisternen for & unngéa at den ogsé suger luft og dermed mé
fylles pA nytt.

Kap. 6 Vedlikehold oq feilsgkin
FARE Fer enhver vedlikeholdsoperasjon utferes, ma pumpen
/[’\ /[\ Fare for elekirisk frakobles det clektriske anlegget.

Kontroller med jovne mellomrom at innsugingsinntaket p4 pumpen ikke er tiltettet av fremmedlegemer.

For & unnga feil p4 pumpen anbetales det at du jevnlig kontrollerer trykket pumpen yter og stramabsorpsjonen. En
minskning i trykket betyr at den elekiriske pumpen er slitt. Sand og andre nedbrytende materialer i vaasken som
pumpes ut, sliter sterkt pA pumpen og gjer at den yter mindre. | dette tifellet m& man sette inn et filter. En okt
stremabsorpsjon betyr unormale mekaniske gnisninger i pumpen og/eller i motoren.

Dersom pumpen ikke skal brukes over et lengre tidsrom (for eks. et ar), skal den tommas fullstendig skylles med rent
vann og lagres tort pd et sted som lkke fryser.

Rerene som falger med Multioil settet er ideslle for passasje av diesel, men ar ike garantert for oppbevaring av
denne over lengre perioder. Etter hver bruk er det nedvendig & temme og rengjere rarene ordentlig. Bruk av ulike
vaasker fra diesel og vann garanterer ikke produktets holdbarhet.

Rarens ma ikke utsettes direkte for klimavirkninger: strenge temperaturer, varme eller direkte sollys, kan forringe
kvalitetan og @delegge rerene
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FEIL

MULIG ARSAK

LOSNING

DEN ELEKTRISKE
PUMPEN TILF@RER IKKE
VAESKE, MOTOREN
DREIER IKKE

1) Det mangler stream

2)Motorvernet er utlest
3) Kondensatoren er defekt
4) Akselen eller rotoren er blokkert

1) 8jekk om det er spenning tilstede og at
stapselet sitter godt

2) Vent til motoren er avkjelt

3) Skift ut kondensatoren

4) Finn arsaken og frigjer pumpen

MOTOREN DREIER, MEN
DEN ELEKTRISKE
PUMPEN TILF@RER IKKE
V/ESKE

1)Pumpen er ikke fylt

2)Tilbakeslagsventilen er ikke helt
nedsunket i veasken som pumpes

3) Pumpen suger luft

4)Det er luft i systemet

8) Bunnventilen er tett

6) Innsugingsheyden er for stor

1) Fyll pumpen (se kap. 5}
2) Senk tilbakeslagsventilen

3} Kontroller at alle koplingene er tette
4) Fyll pumpen pa nytt (se kap. 5}
5) Rengjar filteret for bunnventilen
6) Reduser innsugingshgyden

PUMPEN SUGER DARLIG

1) Innsugingsraret er for trangt
2)Vaesken er skitten

1) Bruk et innsugingsrer med sterre diameter
2) Rengjer filteret oftere

DEN ELEKTRISKE PUMPEN
STANSER PGA.AT
OVERLASTVERNET UTLGISES
NAR PUMPEN HAR V/ERT
BRUKT EN STUND

1) Tilerslene samsvarer ikke med
det som er angltt p& merkeplaten

2) Et fremmedlegeme blokkerer
rotoren

3)Vassken er for tykk

1) Kontroller spenningen pé stremkabelen

2) Demonter den hydrauliske delen av pumpen
og rengjer den om nadvendig.
3) Skift ut den elektriske pumpen da den ikke

er egnet.

Etter & ha foretatt inngrepene nevnt ovenfor og feilen enné ikke er fiernet, vennligst kontakt vért kundekontor.

”

Kun for EU-land
Kast aldri elektroverkigy i husheldningsavfallet!

| henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elekiriske og elekrtoniske produkter og
direktivets iverkselting i nasjonal rett, ma elektroverkisy som ikke lenger skal brukes,
samles separat og returneres til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.
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Béste klient,

Vi gratulerar Er for att ha valt denna produkt! Som alla FLOTEC-artiklar, s4 &r denna produkt ritad enligt de mest
avancerade tekniska principerna och den é&r tillverkad av de mest pélitiga och modema elektriska/elektroniska
émnena.

Det &r tillradligt att Agna nagra minuters noggrann lasning At foljande bruksanvisning innan man startar maskinen.
Tack!

e

Innehalisférteckning

Kap. 1 F 1 Y « - - |
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Sikerhetsrdd 3r personer och ting.
Man ska speciellt ge aki pé toreskrifierna mérkta med fljande symboler.

& FARA H&ll teknlska apparater utom rickhall faor barn!
FARA . Pévisar att brist paA uppmarksamhet av foreskrifterna medfor en risk for
Rigk for elektri elektriska stotar.
uraddningar

Paviear att brist pA uppmarksamhet av foreskrifterna medfor en mycket
FARA allvarlig risk fér personer och ting.

' Observera att brist p4 respekt av f3reskrifierna medfdr risk att {érstéra
. VARNING béde pump och anlidggning.
Kap.1 Allmént

OBSERVERA: Innan Installeringen ska man noga lisa Igenom handbokens Innehéll.
De skador som uppstir p.g.a. bristande respekt av foreskrivna anvisningar ticks inte av garantin.

Férvara noga denna manual. | handelse av problem, innan kundservicen kontaktas, bor man kontrollera om det skeft
att mandverfel eller om det rdr sig om ett fel som inte har att gdr med maskinans egen funktion.

Varje elpump blir besiktigad vid monteringen och nerpackad med stdrsta omsorg.

Vid kodptillfiillet br man kontrollera att pumpen inte har fatt nagra skador under transporten. Om s& &r fallet
b&r man genast underriitta fSrsiljaren Inom 8 dagar efter kdpet.

Kap. 2 Anviéndningsbegransningar

De periferiska elpumparna i serien MULTIOIL ar tillverkade fér att pumpa diselolja, eldnings-olja fran cistem fill
tank. De ar framforallt Iampliga f6r anvandning vid lantbruk, husbyggen, batvary, industrier och privata bostader.

De tuber som ingér i Multioil- kittet &r 1&mpliga till att forflytta gasolja, men de &r déremot inte tillverkade fdr att
kunna garantera en god forvaring av gasoljan under en l&ngre period. Efter varje anvéndning ska tubema regelbundet
tdmmas och rengdras. Om andra produlkdter &n gasolja eller vatten anvénds i tuberna kan inte produktens fullsténdighet
garanteras.

Tuberna ska heller inte direkt utséttas fbr yttre viideromstandigheter: extrema temperaturer, vrme eller direkt
kontakt med solen kan skada kvaliteten pa produkien och fGrstdra tuben.
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Pumpsen #r o] ldmpllg 16r pumpning av saltvaiten eller smutavatien f&r

VARNING dricksvatten-forsorjning, korrosiva I6sningar eller vitskor som Innehéller
erosivt material (t.ex. sand). Om den pumpade vétskan innehdller sand eller
andra erosiva element méste ett fliter anviindas.

« allp

' VARNING Om pumpen ska anvéindas tlll en tankdepa pA mer &n 1000 | mdste en sprut-
. plstol med avitryckare monteras.
Tekniska viirden MULTIOIL
Nétspanning/Frekvens 230V ~ 50 Hz
Ingéngs effekt 550 Watt
Typ av skydd IPX4
Inloppsmunstycke 33,25 mm (1°F)
Utloppsmunstycke 33,25 mm (1°F)
Flbde 300 I/h - 2.100 Vh
Prevalens 2.5m - 36m
Maximal uppsugnings-h&ijd inklusive f8rluster 5 m med bottenventil
Elférsbrjningskabel HO7RAN-F
Motor Enfas-motor, kontinuerlig drift. Extern flakt, med
kondensator permanent inkopplad
Vikt 8,6 Kg
Maxdimension 16r pumpade fasta partiklar 3 mm
Hogsta tillatna pumptryck 6.5 bar
Lagsta tomperatur pA omgivningen 5°C
Hogsta temperatur p4 omgivningen 40° G
Max temperatur for pumpad véiska 35° C i kontinuerlig drift
Max antal igangsattningar i timmen 30 jAmnt férdelade
lljudsifektsniva (Lwa)* 80dB
ljudtrycksniva (Lpa) 68,6

ljudtrycksnivaer som uppmatts enligt normen EN 12639
*métningsmetod enligt EN 1SO 3746

Kap. 3 Installering (se Flg. 1

Alla arbeten | samband med Ingtalleringen méste utforas dd pumpen
éinnu inte &r kopplad fill elniitet.
nIn
VARNING Skydda pumpen och hela rérsystemet frdn nedfrysning och frin hiftiga
' vaderleksombyten.

Inte anviinda apparaten. Detla giiller $ven personsr som Inte har nddvindiga erfarenheter
och kunskaper, utom | de fall dd de overvakas under anvindningen av apparaten av en
person som ansvarar ior deras sikerhet.

Sae till att barn aldrig leker med denna apparat.

int For att undvika svara personskador, &r det absolut forbjudet att fora in hiinderna i
VARNING

Personer med en reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet (inklusive barn) far
f i E FARA

pumpens Inlopp, dd& pumpen ar ansluten tlll elnitet.

Pumparna i denna serie passar inte for anvéindning i poolen med motsvarande

rangdrings- och underhallaprocadurer.
Anvind inloppsrar (2) med samma diameter som inloppsmunstycket pa elpumpen {1}. | fall att héjden (HA} dverstiger
4 merter ska man anvénd ett rorgystem med en stdrre dlameter. Insugningsréret skall vara lufttatt, det far Inte finnas
nagra sk ankhalsar och eller motiutningar, detta 16r att undvika formationer av luftséickar. Degsa i sin tur skulle kunna
férorsaka en normal funktion av pumpen.Vid dess yttertinde skall det installeras en bottenventil (3) med filter {4), ca
en halv meter under vatskenivan som skall pumpas (HI).
F&r att minska lastiickor anvand ett igAdngséttningsrér med samma eller stéire diameter som elektropumpens munstycke
{5). Det rekommenderas att installera en envagsventil (6) direkt pa igdngséattningsroret detta for att undvika ev skador
pé elektropumpen som ar kopplade till sk hydrauliska slag.
Rorsystemet maste vara fixerat pa ett satt att eventuella vibrationer, spanningar och tyngder inte avbelastas pa
elpumpen. Réren bér vara si korla och raka som méjligt fér att undvika ett Sverdrivet antal kurvor. Férstikra er om
att luftcirkulationen emkring motorn &r tillricklig.

52 @@ 2



N =
Vid fasta installationer ar det tillradligt att fixera elpumpen vid avstéliningsytan, att ansluta anlidggningen med en bit
flexibelt rdr och att mellan avstéliningsytan och pumpen l&gga ett lager mad gummi {(eller annat vibrationsabsorberande
material), for att minska vibraticnema.
Om produkten ska férvaras under en lang period &r det viktigt att skaffa tuber som &r avsedda fér sadant bruk, och
som tillater férvaring av gasclja under en langre period.
| annat fall férsdkra dig om att reglerna for ett riktigt underhall av tubutrustningen féljs som de ska. Installationsplatsen
maste vara stabil och torr 1or att méjliggdra tryckenhetens stabilitet och en korrekt och kontinuerig funktion.

VARNING!!

Montering av bide Inloppsror och utloppsror bor utforas med storsta omsorg. Forsakra er om att alla
skruvansiutningar &r hermetiska. Man bdr dock undvika att anviinda f3r stor kraft vid Atdragning av géingor
eller anslutningar av andra komponenter. Anviind hampfiber for att taia alla fogar.

Pumpen maste monteras pé ett stabilt satt, for att undvika att den ramlar och vara skyddad frén vagor.

Kap. 4 Elektrisk anslutnin

' VARNING Man ska f3rsdkra slg om att spinningen och frekvensen pé skylten sammanfaller

» med det tlligangliga anslutningsnatets.
FARA Det &r den ansvarige fir Installeringen som ska se till att
4 | Risk for elektriska eltllif5raelanléggningen &r {reedd med en ldmpllg Jordad

: urladdningar anlidggning enligt de gallande reglerna.

/4\ /'\ FARA Det behdvs kontrolleras att el-tliiforselanléggningen ér utrustad
. Risk 10r elekiriska med en differentlel strdmbrytare med hig kiinslighst A =30 mA

uriaddningar (DIN VDE 0100T738).

Overbelastningsskydd

MULTIOIL-pumpar har ett dverhetiningsskydd inmenterat i motorn. Ifall pumpen blir Sverbelasiad stannar den. Nar
motom kallnat startar den automatiskt. (For fel och relativa atgarder se Felstkning punkt 3}.

Elfrsdrjnings- och farlangning-kablar méaste ha en lagre sekilon &n HO7RN-F. Stickproppen och anslutningama maste
vara vattenskyddade.

Vi rader till att vanda er till en specialiserade elektriker.

. 5 lgangséatinin Flg. 1

VARNING Anvand pumpen | prestationsfiltet som finng pa skylten.

s allp

Undvik absolut att pumpen gér torr, eftersom det kan leda till att den &verhettas.
VARNING | 84 fall skulle vattnet Inutl systemet kunna ni hga temperaturer med risk 13r
bréanskador. Det ér da nodviindigt att dra ur sladden och lata systemet kallna.

VARNING Lét Inte elpumpen g& med utloppet stangt.

s allp

Lt inte elpumpen g& med stéingt utiopp eller stiingd véljarventil. Vid pumpning
VARNING av disslol]a, skulle den sventuslla virme, som blidas pé grund av stlingt utiopp,
kunna férorsaka brand.

innan motorn sitts igang forsiikra er om att den snurrar fritt och inte #r blockerad pa nagot siitt.

Sakerhetsforeskrifter for Igangsatining

Undvik att utséitia pumpen f&r fukt. Stall pump pé ett regnskyddat stéille. Forsfikra er om att det inte finns négra
droppande rér cvanfér pumpen. Anvand inte pumpen i bléta eller fuktiga lokaler.

Forséikra er om att pumpen och de elekiriska anslutningama befinner sig pa stéllen som inte nas av vagor.

Innan varje anvandning kontrollera alltid att pumpen &r i gott skick (framidrallt forsdrjningssladd och stickpropp). Om
pumpan &r skadad ska den inte anviindas.
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| hé&ndelse av skador At endast specialiserad kundservice kontrollera pumpen.
Fiytta inte pumpen med hjilp av sladden och anvand inte sladden 1ér att dra ut kontakien ur vaggen. Skydda
stickpropp och férsérjningssladd mot varme, olja och rarliga h&m.

FARA R ..
. , Elférs6riningskabeln far ergiittas endast av kvallficerad
/4\ /!\ Risk for elektriska personal.

Genersllt: Innan elpumpen startas ska den och inloppsréret fyllas genom pafyliningshalet. Forsdkra er om att det
inte finns nagra l4ckage, stang locket och starta pumpen. Om elpumpen skulle sta inaktiv under langre perioder sa
maste den tyllas pa igen innan den ater startas.

1. Drag ur kontakten fér pumpens nétanslutning

2. Tag bort locket pA pumpkroppen (9.

3. Tata det gangade inloppsrdret med hampfiber (teflon-band &r o] 1&mpligt, eftersom det 1dses upp i kontakt med
diselolja eller andra brAnnbara I8sningar) och skruva at icke-retur-ventilen (3).

4. Fyll pa inloppsréret (2) och téta gangorna med hampfiber.

6. Skruva At inloppsréret vid pumpkroppens laterala inloppsmunstycke (1).

. Fyll p& pumpen genom utloppsmunstycket {5), tills dissleljan sipprar ut ur lufiningshdlet (9) och diselnivan farblir

stabil.

7. Tata gangomna pd den lilla luftnings-skruven (8) med hampfiber och férsékra er om att pafylinings-halet 4r sténgt
ordentligt.

8. Tdta med hampfiber dven utloppsrérets gangor (6) och skruva omsorgsfullt at det vid utlopps-munstyckst (5).

9. For att ansluta sprutpistolen gérs pd samma séft.

o]

Pumpen ar nu klar for start. Satt i kontakten fill ett strdmuttag med 230V och sld pa strémbrytaren. Observera: Det
ar tiliradligt att inte suga upp all vatskan ur cisternemn for att undvika att pumpen aven suger upp Iuft och pa nytt
méaste fyllas pa.

Kap. 6 Underhall och fels6knin
/4\ /'\ FARA . Innan man utfér vilken som helst typ av underhall ska pumpen
: WW kopplas bort frdn elansiutningsniitet.

Kontrollera regelbundet att pumpens inloppsmunstycke inte &r tilltappt av eventuella partiklar.

Det ar viktigt att se till att hela tuben ar i gott skick f6r att undvika att det med tiden uppstar sméa sprickor i den.

For att forebygga md|liga besvar &r det rekommendabelt att kontinuerlligt kontrollera tryck och strdmférbrukning. En

tryckminskning ar symptom pa slitage av selpumpen. Sand och andra korrosiva material i den pumpade vétskan

orsakar snabbt slitage och en nergdng i prestationsforméagan. Om si ar fallet ar det tilirdligt att anvanda ett filter. En

okning av strémicrbrukningen &r ett tecken pa en onormal mekanisk friktion i pumpen och/eller i motorn.

ifall elpumpen kommer att vara oanvand 8r en léngre tid (t.ex. ett helt 4r) &r det rekommendabelt att fullstAndigt

tdmma den skdlja ur den med rent vatten och siélla den pa ett stélle som &r torrt och skyddat 13r kyla.

De tuber som ingar i Multioil- kittet &r lampliga fill att forflytta gasolja, men de ar déaremot inte ftillverkade for att

kunna garantera en god forvaring av gasoljan under en l&ngre period. Efter varje anvéndning ska tuberna regelbundet

tommas och rengdras. Om andra produkter &n gasolja eller vatten anvéinds i tuberna kan inte produktens fullsténdighet
aranteras.

'!I;'uberna ska heller inte direkt utsattas for yitre vaderomstandigheter: extrema temperaturer, varme eller direkt

kontakt med solen kan skada kvaliteten pa produkten och orstéra tuben.




NS

uTLOSTS

FEL MOJLIGA ORSAKER ATGARD

ELPUMPEN SKICKAR 1) Brist pa forsorjning 1)Kontrollera om spéanning finns och om
INGEN VATSKA, MOTORN kontakten ar ordentligt instucken
GAR INTE 2) Motorskyddet utiést 2) Vanta fills motorn svalnat

3) Trasig kondensator 3) Byt ut kondensatorn

4) Axel eller turbin blockerade 4) Atgéirda orsaken och lossa pumpblockeringen
MOTORE GAR, 1) Pumpen &r inte fylld 1) Fyll pumpen (se kap. 5)
MENELPUMPEN SKICKAR | 2) |cke-retur-ventilen &r inte drénkt i | 2) Drénk icke-retur-ventilen
INGEN VATSKA den pumpade vétskan

3) Pumpen suger luft 3} Kontrollera att alla fogar ar tata

4)Det finns luft i systemet 4) Fyll pumpen igen (se kap. 5)

5) Bottenventilen &r igentéppt 5) Rengdr bottenventilens filter

6) For hog uppsugningshéjd 6) Minska uppsugningshdjden
PUMPEN HAR LAG 1) Inloppsroret for snavt 1) Anvénd ett inloppsror med stdrre diameter
PRESTATIONSFORMAGA | ) Smutsig vétska 2) Rengdr filtret oftare
ELPUMPENSTANNARENTID | 1) Forsdrjningen Gverensstammer 1) Kontrollera spanningen pa
EFTER STARTFORATT inte med den givna pé brickan fdrsdrjningskabelns kondutorer
MOTORNS TERMOSKYDD 2)En solid partikel har blockerat 2)Plocka is&r de hydrauliska delarna pa

turbinen

3) Vatskan fér tjock

elpumpen och rengdr den frdn eventuella
orenheter
3) Byt elpump, typ ej lamplig.

Om felet inte har avhjlpts genom att fblja dessa steg méaste kundservicen fillkallas.

o

Géller endast EU-lander
Elektriska verktyg far inte kastas i hushallssopomal

Enligt direktivet 2002/96/EG som avser &ldre elekirisk och elektronisk utrustning och dess
tilldmpning enligt nationell lagstiftning ska uttjinta elekiriska verktyg sorteras separat och
lamnas till miljovanlig atervinning.
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Ayamnri ayopGoTpia,

Ayarnré ayopaoT

ZuyxapnTripid yia myv ayopd autol Tou poidvTeg Tng pdpkac FLOTEC. Umwg 6Aa ta poidvta Tng FLOTEC £101 k1
cuTd, SnicupynOnke PACN Twv MO CUYYPOVWV TEXVIKWV TTPOBKIYPAQIV KUl KITACKEUGOTNKE HE TN XPRoT TWv Mo
aISTNOTWY Kal JOVTEPVIIV NASKTPIKGY / NAEKTPOVIKIDY aVTOANIKTIKUV.

Mapakaiolpe agiepoTe HEPIKA AETITA, TpIiv BéCETE OE AsrToupyia aumi Tn cuckeuli yia va SIABACETE TTPOCEYTIKE TS
odnyieg xpriong.

EuyxapioTolpue!

€

Mepieybueva

Keg. 2 (WEfaT0eTeTle {FToTIRe 114 \V8{ w14 1o o PO (< ; 3 |
Keep. 3 (ST 010 To a1 e 1 TR (< ; 3
Keg. 4 HAEKTPIKA GUVBEDT ..ooceeveeeecrcescssses s sssssmsssmsssessesssesssssssessssssensees (G 3
Keep. 6 ZuvTripnon Kai avelpeom BAABWY .........cccccvcvversveessenecennescnsennnen. G 4
LT T g TGy TR« RN 77 Y - +

fiposidorroinon oytnka pe myv acedAsia aréiwey xai mpayparwy.
Awore id1aftepn mpoco)T} OTIC SIATUTWOEIS TTOU avaypdpovra: ue tnv effic cupBoAoyia.

& KINAYNOZ O1 Texvikéc auaxeués wpéal va Sianpolvral paxkpid améd ra wadidl
KINAYNOZ ] Mpo&iBotroisi 4T n EAAEITIG £EQappoyl) auTol TOU GUHBOAOU TTPOKAAE]
KivBuvog NAEKTPIKGY  gofapd KivBuvo NAEKTRIKIG EKPOPTIONS.
EKQopTiCEWY
MpoeiBoTroiel 6n n eAAerTiig Mipnon autol Tov ouupBélou 8ETel o peydho
KINAYNOZ kivBuvo dropa fj ko Tpdypara.
MNMpoaidotrolel 611 N EAAEITC THPNOTN TWV KAVOVIONWY TROKAAEl KivBuvo
! MPOEIAOMOIHZH BAGBRNng omv avThiag xa/fj oTnv eykardoTacn.
A lew i

MPOZOXH: Mpiv moxwpnioere oTnv eykardoTaon, SiafdoTe mpooekTIKd TIG oSnyles auTtod Tou eyyEIpiBlou.

O1 BAdpeg Trou TrpokaAolvTan ord Thv EAAEITE Tiipnom Twv odnyIv TTou &fouv Trapaywpnel, Sev 8a kaAugbolv
ard TV eyyonon.

AiampfoTE JE TIPOTOXI| TO ARGV EYXEIPIDIO. Xe MEPITTWON TROPBANMATWY, TIPIV HTTEITE OE EMAQI ME TO TEXVIKG
KévTpo, TIapaKkaAeicBe va ayoupeuBeital av £yive kamoio AdBog oty xprion f av autd efaptdral amd k&moloa arria TTou
Oev Exel oxéon HE TN Acimoupyid TNG TUOKeUIic.

KaBe nAekTpavTAld TN OTIVUR TN CUVOPHOASYIONC UTTORGAETON CE EAEYXO KOl TIGKETAPICHO HE TNV HEYIOTN TTPOCOXT.
Kard Tnv Sidpkeia Tng ayopdc pefaiwbeite 611 oTnv avrhik Sev £ouv mpokAnBel Znuég cmréd Tnv peTagopds, av
vai, eI50moIfoTE auéows Tov TTwANTH, péoa kol &)1 wavw omé 8 nuépec amd Tnv nUEpounvia NG ayopds.

Keg. 2 lNepiopioyol oTnv Xpficn

O1 mepipepelakéc nAekTpoavTAleg Tng ceipde MULTIOIL efvon karaokeuaopéveg yid Tnv GvtAnon mretpehalou vTiZeA |
kadoigou Aadiov arrd Sefapevég ko amrd Aekdveg ouAoyric. Eivan iBialtepa kaTdAANALS yia TV Xprion o€ aypoIKieg, CE

HAVTpEG, Of vautrnyela kal oe IDIWTIKEG KATOIKIES.
O1 cwhrjveg TTou TepiAapBdvovral otov efotTAicud Tng Multioil eiven kar@AAniol yia T SiéAeucn Tou TeTpeAialiou

EOWTEPIKNAS Kadong, alhd Sev e€acqoAilouy TV TTapauoviy Tou yia Pey@Aa ypovikd diaoTripora. Metd amd kdbe
¥pion eival amapalitnro va toug adeldleTe ko va Toug kabapllete TakTika. H yphion uypwyv Trou efvan SIGpOPETIKG
atrd 1O TETPEAGIO ECWTEPIKIG KAUUNS KA TO VEPSO DEV EYYUGRTUI Trv KGA KATECTROT TOU TTPOIOVTOS.

Emicng, o1 owhrfives dev Trpémel va extiBevral ameuBeiag ot Spdon Twy dTHoo@aIpIKwy Tapaydvtuv: Spiyeleg
Oeppokpaoleg, Téotn 1y creuleiag ékBean oTnv nAlaxr akTivofolla pmopolv va ETTRPEAOOUY KATAOTPETITIKG THV
TIOIOTNTA Kal v TTpokaAécouv Bpadon.
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NMPOEIAONOIHEH

? | nPoewronoiHEH
[ ]

~—

H avTtAia Sev eival karGAAnAn yia Tnv GvtAnon aApupol vepol 1| Aepwpévou
vepol yia  Tnv Tpogolocia yia Siarpo@ikr Xpion, via edgAsxra uypd fi yia
uypd Trou Trepifouv AtiavTikd vAikd (Tr.X. Aupog). Iz TEplTTWON TTOU TO
avTAnuévo uypé mepiéxel Guuo 1 dAAa oroiyeia pe AelavTikd vhké eivon
armapaiTnTn N XpHon evog giAtpou.

Ze mepirwon Xpfione pe defapevéc mov exivav amd 1000 Alrpa eivan
amapaitnTn N XpRon evég moToAérou xopliynong pe eAaripio.

Texvis oToryeia MULTIOIL

Taon SikTioulauxvoTnTa 230V~50Hz

ATToppo@nTIKA 1I0XUS 550 Watt

Eibo¢ TpocTadgiag IPX4

ZOvdeguoc avappdQuUoNg 33,25 mm {1"F)

ZOvdeouoc TIApOXHC 33,25 mm {1"F)

Aviotan por 300 h -2.100 Ih

Awviiytamn uTTEpiayxuan 2.5m - 36m

AV, UpoG avappaenorns Tephaaavena ka namakaagopruong | 5 m ue Baifida mudpéva

Ayuyic Toopoduaiic HO7RN-F

Mnxavri Movogaoikr pnxovr). Zuvexdpevn urmpeoia. E€wrepikdg
eEaepkIaE, Pe CULTIUKVWTY TTou efval TrévTa ae Aemoupyla

Bapog 8,6 Klg

Aviitepn BIAGTAON OTEREWV AVTAQUMEVIDV GUINATWV 3 mm

Avwtepn ETIITPETTWEVT THEON GoKNoTg 6.5 bar

EAdyaom Bzpuokpaacia repifdAloviog 5 C

Avuitepn Bepuokpaoia TTEpIBEAOVTOC 40° C

Aviitepn Beppokpaoia avTAIEVOU Uypol 35° C ot ouveyupevn Xpriom

AvUITEROS apIBOS EKKIVIIOELLY avd wpa 30 Siavepunpéva opoIdoOppa

Tt0pn Bopopon (Lwa)* 80dB

Ilicon DopGpov (Lpa) 68,6

peTpréves mpés otdbung Qopipfov ocdpgpaves ps Ttov kevoviapd EN 12639
*uéﬁoﬁog pétpnong Baon g EN ISO 3746

Zy.1
it i j KINAYNOE

[IPOEIAOIIOIHEH  TIPOCTETEYTE TV MALKTROGVTAIR Kot 0A5KAT1p0 T0 COSTIHG TOV BY@YdY amd 70 yiyog Km
. and Gompes koprkéc auviikes.

Agv rpofitneronn ypfjon cvtoed tou ppavijpeteg axd Gropo (copxepiiapfevopvov Tovambudy) pe
wavdrreg avilgymg, mvevpanxés | guoés, peuoplves, fi wov dev Srebiroov eprapia km yvdor,
exric e nepinrroong mov emrnpodvea kol sxeraibebovran oy Eprion Tov unyavijuetog axd Gropo
vnebbove e Ty aop&lewr Tovs. Eivan arapaimyro va eléyyere dote Ta xondié vo punv wailouvv pe 1o
mpdmpua.

Oleg o1 evépyereg mov £xovv axfon pe v eykurhoracn apéwer vo

Kwduvog nhexipicdy apayperorowbody pe Ty aviiie arocvviedbepdn amd To Sixrvo Tpo Tpogodosiag,

TN v enogpuy| cofapdy {npudy ot drope, arayopeberm prird 1) eicodog yepudy oo oTdpo ™mg
avThizg, av 1) avTiic siven ovviedepdvn pe o dikrvo nlexTpucod pedparos.

O avtiies aomig ™ oapic dev elven kardiinleg o ypjon ot moives ko e Tig oETIRG HE AUTEG
epyaciss kabapropod kal coviiipong.

XpriopoTroigite £vav aywyd avappouor (2) pe iSia SIGUETPO PE TO OTOIO aVaPPGPUATIS TNS NAEKTpOavTAIag {1).

Zg TEpimTwon Tov 10 Oyog (HA) {emepvae Ta 4 y, XPpropoTonfore évay aywyd pE PEyaAdTepr SIGpeTpo. O aywyos
QVaPPEOQNOTK; TIPETTE Vv £V EPUINTIKA KAEKTUEVOG. AEV TIPETTEN v TIPOUIGEE OTROPUAOGOPOUS GEOVES Kl ) TTAPEKAIOTK
yi v amrouyr] Snuioupyiac Ywpwy aépog TTou Ba propolaay va SEsouv O KivBUVD Trv Kavovikn| AEmoupyia mg
NAEKTAVTAKIG. Zmv éixpn) &ivan armapaimro va TomrofemBel Yo BaBida ubuéva (3) pe eiktpo (4), Treprmou pd PETpo kaTw
ormd 10 £TTiTTESO TOU UYPOU TTou Trpéts va avtAnSel {HI), MNia v sAmaoTwIToinon Twv amwAgitv gépTong xpnoipomonoTe,
oTnv TrapoyT], aywyols Siapérpou iong iy peyaidrepng amd ro otdpio g nAexrpavTiiag {(5). ZupBoulsdoupe v eykardoTaon
uiag BaABidag xwpic emoTpoor) (6) ameubeiag v oTnv Tapoyr, yia v amoguyr] méaviv BAaBwy Tavw oTnv
nAexkTpavTAia TTou ptropel va mpokAnBolv amd mv SidSoon kupdrwy TriEoT|C.

O aywyol Ba Trpéel va oTaBepoTroinBodv pPe TéTolo TpdTTo tiaTe TrBavol kpadacpol, Taoek; Kal B&pog va unv expoptidovral
omyv nAskTpavTAka. O aywyol Ba Trpémeal va Siaviouv v Mo piKp eubela amdoTacn, armoelyoviag Evav UTTERBOAIKG
apiOud oTpoquiv. BeBaiwBsefre, oto, TEADG, WOTE N Mavr] ceplleran eTTapkuwe. Xe MepiTmwoT oTadepllv EVKATACTACEWY
gupBoulsioue va otabepotronjoete TRv NAekTpoavTAla emdviy oTnv emedveia Tou Ba kahfjwel, va cuvBEgeTs TV
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il y
EYKUTAOTAOT) ME VR KOMPATI EUKCUTITOU QYo Kol v TOTTOBETT|CETE PETaED TnNG Empavekig, 61rou efival ToTroBemuévn n
QvTAlCL, KaI TrG uwhiug. v mxﬁhuppu amé yupoMtJ'nxu (i GAAo cmooBecTIKG UAIKG Ta)\uwwosuw) yia TNV peiwam Twy

TOACVTUITEWNY, ZE nsplmwon HEvIHNG svmmomang TIPETTEl va TrpopnBsuwrs HE UwAnvag TToU Eiven KuTuMnAm YKI Kém
TETOIO, KT Ol OTIoIQI mrpmouv mv Trupapuvn TOU m:TpaAmou ECWITEPIKIG KaUOT|C YO JEYAAQ xpovncu dicoThijpaTa.

Aagopenkd, BsBmwBsrrstm TMPOUVTGI O KAVOVES GWOTTIC GUVITIPATIG TOU a&m)\lopou Twv owArivwv. To anpEio TorToBémang
TRETTEI v given OTaBepd WOTE va SINCPAATETR N QUVEXT KQI GWOTH AEITOUPYIa TOU TNECTIKGU.
ne XHI

H eyxardoTacn Twv aywywyv olvieong avappdpnong Kal mapoyic wpémel va mpayparotoliziBel pe péyiotn
mpogoxri. BeBaiwbsittn 6T SAs¢ o1 ouvbioag ko o1 Bideg sivan aepooTeyeic. BeBuwbeite Suwg, va pnv
aokn®ei ureppolikry wigon kard v dikpkeia Tov o@ifiparog Twv guvBigewy Ty BISKV | TWY GAAWY
gfapTnpETwv. XpnoIHOTTOIEITE OXOIVI VIO VO KAEICETE £EPUNTIKG TIC TUVBECEIG.

Emiong n avtAla TipéTTel va eykaraoTadel pe aTaBepd TpOTIO £101 WOTE va amopeuyBolv TIMWOEIG Kol TIPETTE ETTiong va
gival TTpooTaTEUUEVN aTTd TIC TTANUUOPES.

. 4 HAgKkTpIK V

' MPOEIAOMNOIHEH BzBoaiwBzlre 611 n Tdon ko n ouxveTnTa TNG MIVvaKiSog avrarokpivovTal pe

auTég Tou SikT0ouU TpogoSooiag.
KINAYNOX O Texvikég TG eyxardoTaong Ba gppovrion va efaxpifmot av
/\ Kivau EKTOIKGIV oTNY LyKatdorTacn nALKrpiknc Tpogodociag umdp)el pia
sxqopTigewy amWOTEAECHATIKN YEIWOT TTOU AVTOOKPIVETHI OTOUS UTTEPYOVTES

KavovIoRoUS.

' KINAYNOZ . Mpémer va efaxpifwlei av n eyxardoracn rpogodooiag
4 ' KivBuvog nAekTpIKLvV nALKTpIKoG peiparog civanl epodiaouévn pe Evav Siapopikd
EXQOPTIOEWY B1axkSTTN UPNAAC evaioBnoiag A =30 mA (DIN VDE 0100T739).

MNpooracia amwd umreppdpTion

O1 ANTAIEZ MULTIOIL £xouv pia evatopamwpévn Bepikt TpooTacia unevTic. Z& mepimmwon ueppdprions n avtAla
akivnrorroieltal. Metd Tnv  Wwioén n pnyoviy pmalvel autéuaTta oe exkivnon. (MNa airfec kal oxenkéc Adceic BAETe
avelpeon BAcpuv anueio 3).

O1 nAexTpikol aywyol Tpopodooicg SikTlou Kol emUfikuvon dev Tipéel va £youv  Topuf Karwrepn amdé HO7RN-F. To
BuUoua ko ol cuvdéoelg pémel va efval TpooTareupévol amrd exkTofeloelg vepol.

NapakaieicBe va ammeuduvBeite oe Evav eEEIBIKEUPEVO NAEKTPOAGYO TS ELTTIOTOOUV OCK,.

Keo. 5 AsiToupvia (BA. 2). 1

' MPOEIAOMNOIHEH Xpnopotoieiore Tnv avtAia aro mwedio xpriong wou avagperal orhv
- mvakiSa.

Arrogiyere Tny oTEYVI) AciToupyia ¢ avrAlac, yiari n EAAEIn vepo( utropel

NPOEIAOMNOIHEH va TpoKaAéoel urepBéppavorn orny avrAia. Ze auriiv TNV mepimTwon oTo
£oWTEPIKS TOU guoTiuaTeg aufdvera urepRolixd n epuokpacia Tou vepod
Kal utrép)el KivBuvog eykaupdTwy. Eivan Aomrév amapaitnTo va ByEl N
mplia ka1 va KpuwoEl To oOoTNCL.

MPOEIAOMOIHEH Mnv yupileron Tnv nAekTpoavTAla &étav n mapoyh eivan TeAelwg KAEIOTH.

Mnv avayxalete Tnv nAexroavriia va yupilel He Tnv TapoXr] KAEIOTH 1 HE

' MPOEIAOMOIHEH v BaApSa emAoyric kAeioT. Ee wepimrwon xpricng pe merpéhaio vriZel,

h n meevr] Beppokpacia mou Ba avamTuxBel, e aiTiag Tng kAcioTic TapoXic,
pITopEi va wpokaA£osl KivBuve TTupkayiag.

Mpiv TV apxn TG AaiToupyiag BeBaiwdeiTe av n pnyavr] yupilel eAeddepa, ka1 av dev £ epToSIa Kavevdg
glBouc.

EvSelfeic aopalziag yia Tnv AziTitoupyla

Amroguyetan Tnv £€kBeon TG avtiiog omv uypaoia. MNMpooTaredoTe TNV oaviAia amd Tnv Ppoxf. BepawBeita 6 Ogv
uttdpyouv guvdéocig Tou va ot&louv Tdvi oTnv aviAla. Mnv Xpnoigotroieitan Tnv avtAia oe Bpeyuéve kol uypd
TEPIB&AAWIV.

BeponwBelron 611 n avTAla Ko o1 nAEKTPIKES ouvBEoEIS efvan TTpooTATEUHEVES omd TTANUUOPES.

Mpiv ammd myv xprion KAveTe Evav oTmKS EAeyY0 (Kuplwg a1 aywyol Tpogoboaiag dikTiou kai To Biopa). Av n avTAia £xEl
BAGREN Ogv TIPETTEl va XPOIPOTIOIETCI.

58 @GP 3



N
Iz mepitmwon BAaBwy IntricTe fvav EAsyy0 QTTOKALIOTIKG omrd éva eEaBIKeupevD TEVIKG KEVTPO.
Mnv peTakivriTal Tnv avTAia TpaBuvTag TN a1md Tov ayyd Koo Jnv XPRoILOTION T TOV aywyo yia va ByaAere 1o BOoua
amd v niekpikh mpida. MNMpooTaréywseTe 1o Blopa ka Toug aywyols TPoEodocits BikTiou amd TNV Bepuokpacia, Ta
AGBicr, Ken oo JUTEPES yvies.

KINAYNOZ 0 aywyé6s TpopoSoaiag Sikroou propel va avnikaraoTadel pdvo
4 ! KivBuvog NAEKTPIKGWY amwd e£EISIKEUPEVO TTROTWTTIKG.
£xqpoprigewy

Fevikd: mpiv BAAETE O€ ekkivnon TRV UnXavi, YERIOTE TO WA TNS avTAlaE Kol TOV aywyd avappdenans amo To Twua
SupTTAfipwong. BeBaiwbeite 6m dev uTTap)ouv amwAgEs, SavaKAZIoETE TO WA K BEATE OF EKKIVNON TNV QvTAIg. Av
N NAEKTPOQVTAIQ TTApapEVEl yia pPeydAa Xpovikd SicoThpara xwpic va XpNOoIHOTIOIETE, TPIV va TNV PAAETE T
AgiToupyia gival aapaitnTo va ETTOVOAGRETE TIC EVEPYEIEC CULTTARPWOTS.

1. AmroguvBéoete TNV avTAla armmd TNV NAEKTPIKA TTRVI.

2. By@ATe 1O TRONA <TG TO GO TNE QvTAiag (9).

3. Movwgere Pe oxoivi To omelpwpa Tou aywyol avappognons (n Taivia amd teflon Sev efvon kar&AAnAn, yviori
@Beipere Grav EpBEl 0 ETTOPI PE TO TIETPEARIO 1] & GAMT EUPAEKTA VAIKE) ke BibusaTe TNV PAAPiBa Xwpic emoTpogr
(3).

4., [gpioTe TOV aywyd avappoenong (2) ko TTEPITUAIETE TO oTTEipWIA YE TYoIvi.

5. BIBWoTE Tov aywyd avappdenons oTo oTOIO TNS TTAIVIS avappdpnong (1) Tou cwparog TNg HNXaviic.

6. MNepioTe TO CWpa TNG PNYCvTic ad TO oTeMIo TTapoxrs (5), HéXp! TToU TO TIETPEAIC va ByEl aTTré TNV OTIT QEPITHOU
{9) xau 1o emrimedo TOU TETPEAalou va pefvel oTEOoIHO.

7. MePITUAIEETE TO OTTEIPWKG TNG MIKPTG BIBag aepiapou {9) e axovi Kal BERaIWSEITE av TO TIOUG CUMTTARPWAONG efval
KAAG KAEIOTS.

8. MepituAiETe pe oxovi Kan To omigipwpa Tou aywyol Trapoxnis (8) ka BIdwoTE To e TTpocoy] 01O OTOMIO TNE
Trapoxfric (S)-

9. MNa va cuvBETETE TO MIOTOAETO TTAPOXiS CKoAOUBOTE ToV iBIo TPOTTO.

H cvtAla Twpa elvan £toign yia Tnv Asitoupyia. B&ATe Tov peuparoArjmn oe pia mplfa pe pedpa 230 V ko mEoTE TOV
Siakdmn. Odnyles: oag guppouAeloups va Unv amoppogijgeTe TeAelwe To uypd amd Ty Sefapeviy vic va amoplyeTe
n avTAla va avappoioEel Kal Tov aépa Kol va YpeiacBel va avampooapuoafel.

- VT Kai id
KINAYNQZ Mpiv wpoBeital o oroiadimoTE EvépyEia ouvTiipnons,
4 ! Kivduvog nAEKTpIKGIY amoouvBEsETE TNV avTAia exgopTiotwy amd 1o JikTUO NG
EKPORTITEWY TpopoSoaiag nAexTpiko pedparog.

Nc eraAnOeleTe TTEPIOBIKA av TO oToUIo avappdpnons TRS avTAlag Sev elvan epaypuévo cmd mbavd Eéva owpard.
Eiven ammapaitnro va BERAIVECTE YU TNV KGA KATGITAON TWY CWARVWY 08 GAO TO KOG WOTE VA AITOQETYOVTUI O
HIKPOPWYLES,.

MNa v TpéAnwn moavidy crrpodTITwy CUUBoUAeUoudE Tov TEPIODIKG EAEYXO TG TIAPEXUWHEVNS TIHECNS Kal TNV
amoppdenon peduares. Mia yeiwon g Tieons eival odpmrwia @Bopdg me nAexkTpoavTAiag. Appos kai Ghha SiaBpwnikd
uAikdé oTo Uypé TIapoXric TTpokaAodv ypriyopn ¢Bopd kon pelwan oTic emdooels. Z'auTiiv TNV TTEPITITWEN CUPBOUAEGOUNE
v Xprion evég GiATpou. Mia augnorn g armoppéenong PEULATOS givan EVBEIKTIKY piag avépaAng unxavikig Tpirig g
avTAlog i kol TNG PnYavis.

Zg epITITWGT TTOU N NAEKTROGVTAIC TIRETE va peivel exToS Asmoupyicg yia peydha xpovikd SiaoTtipara (g mapadeypa
£évav oASKANpPo Ypdvo), cuhBouleloue va Thv adeIGoeTe TEAElwS , va TNy EETAUVETCN PE KaBapd vepd, va Tnv
TOTTOBETATETE O OTEYVO YUOPO Kl VA TNV TTROOTATEICETH amd TNV Taywvid.

O1 cwAfveg TTou TeplAauBdvovral orov efotTAioud TS Multioil eiven kardAAnAiol yia Tn SiEAzuon Tou TeETpeEAaliou
EOWTEPIKAS KaUane, cAAd Sev eEao@aAifouv TRV TIApaUoOvI Tou yia YeydAa xpovik@ SiaoTfigara. Metd amd kaGde
Xphion gival arapaitnTe va Toug aBEKIZETE Kal va Toug KaBapifets Takmikd. H yprion uypwv mou eivan SigpopeTikd
até To METPEAUIO ECWTEPIKNAS KAUONE Kol TO vERS Bev eyyudTal TNV KaAl] KardoTaon Tou TpoidvTog.

Emicng, o1 owAfveg Sev Trpémel va extiBevral ameuBeiag otn Spdon Twy AaTUOTQIPIKWY TrapaydvTwy: SpiYeieg
Bepuokpacies, {éotn | amevdeiag ékBean oTnv nAIGKA akTiveBoAia pPTTopolv va ETTNPEACOUV KAQTUCTPETITIKG TNV
moidTnTa Ken v pokaAécouv Bpadon.
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MEINEKTHMA MISANEE AITIEE AYEH
H HAEKTPOANTAIA AEN 1) EMenpn tpogoSooiag 1)EAéygeTe av umépxel Thon Kkai o
NAPEXEI YTPQ, H MHXANH NAEKTPOAITITNG efvan KaAd Paipévog
AENTYPIZE] 2) MNapoloa TPOTTATia PNXavrig 2) Mepipévere va oPRoel n pnxavr
3) EAarrwouarnkds oupmmukvaTriG 3) AVTIKQTAOTGETE TOV GUPTIUKVISTI
4) MmAokapicpévog GEovac 4) EmaAnBeloete Tnv cutia kal EUTTAOKEPETE
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AEITOYPTIAZ MA THN
EMEMBAIH THEX OEPMIKHZI
MHXANIKHE MPOZTAZIAT

1) Mn gOpgpwvol Tpoqodoaia Pe Ta
atoiyela g mvakidag

2)'Eva oTaBepd OWwPa PTTAOKARIOE
TOV aTpogéd
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Szanownl Kllencl [

Serdeczne gratulacje z powodu zakupu produkiu FLOTEC. Tak jak wszystkie wyroby FLOTEC takZe ten produkt zostal
skonstruowany w oparciu 0 najnowsze osiagniecia techniczne i wyprodukowany przy zastosowaniu najbardziej
niezawodnych i najnowoczesniejszych podzespoléw elekiryeznych i elekironicznych.

Przed uruchomieniem urzgdzenia prosimy ¢ poswigcenie kilku minut na uwazne przeczytanie instrukcji uzytkowania.
Dzigkujemy!

C€

Spis Tresci

Rozdzlat1 INformacje 0goINe ..........ccevereecesmermescserssesesesesesssnesssssmsssneenens. OB 1
Rozdzlat2 Ograniczenia w ZastOSOWANIU .........c.ccceeeeeercecreesensneeeescrsanesenesemes Y 1
Rozdziat3 INSAIOWANIO .........cvesmeesmsmmsssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssmssssssssssssennes OB 2
Rozdzlat4 Podlaczenie lEKITYCZNE ...........ooceeeeecevereeeeeeeceseenereeseessrssresereennens O 3
Rozdziat § UruchOmignie ..........cceeeeeecerccesccrrccne e seese e e scnsseneseseseseseseseenens. (PR 3
Rozdzial 8 Konserwacja i wykrywanie usterek .........cwmmemmmmse:. B0 4
Suplement RYSUNKI ... s e e ensmnennnees . 8E6 90

Ostrzezenia dia bezpieczeristwa oséb i rzeczy.
Nalezy zwracaé szczegbng uwage na napisy opatrzone nastepufacymi symboiami.

A NIEBEZPIECZENSTWO Trzymaé urzadzenia techniczne w miejscach niedostepnych dia dziecil
NIEBEZPIECZENSTWO Ostrzega, Ze nleprzestrzeganie przeplséw powodule ryzyko wystaplenla
Ryzyko wytadowary wyladowai elektrycznych.
elekirycznych
NIEBEZPIECZENSTWO ©strzega, 2e nleprzestrzaganle przeplséw powoduje powazne
& zagroZenle dla ogéb lub rzeczy.
' OSTRZEZENIE Ostrzega, 2e nleprzestrzeganie zalacai powodu|e ryzyko uszkodzanla
. pompy l/lub Instalac]l.

Rozdzlat 1 Informac]e ogdélne

UWAGA: Przed przystapieniem do instalowania urzadzenia uwaznie przeczytaé niniejsza instrukcje.
Szkody spowodowane nieprzestrzeganiem podanych zalecen nie beda podlegaly gwarancji.

Nalezy starannie przechowywaé niniejszg instrukcje obstugi i uzytkowania. W razie wystgpienia probleméw
technicznych, przed zwrdceniem sie do punkiu serwisowego obstugi klientdw, prosi sie o sprawdzenie, czy nie zostat
dokonany blad w uzytkowaniu lub tez nie wystgpila przyczyna nie wynikajgca z funkcjonowania urzadzenia.

Podczas montazu kazda elektropompa zostaje poddana prébie odbiorczej i starannie opakowana.
W momencie zakupu nalezy sprawdzi¢, czy pompa nie ulegla uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku

wystapowania ewentualnych szkdd, nalezy bazzwlocznie powiadomié punkt sprzedazy w niaprzekraczalnym
terminle 8§ dnl od daty zakupu.

Rozdzial 2 niczenia w wani

Elektropompy zewnegtrzne z serii MULTIOIL przeznaczone sa do pompowania gazu plynnege i oleju napedowego z
cystern i zbiomikdéw. Znajdujg swoje zastosowanie przede wszystkim w gospodarstwach rolnych i domowych,
stoczniach, przemyéle i na placach budowy.

Rury wchodzace w skiad kitu Multioil nadajg sig do oleju napgdowego lecz nie sa gwarantowane do przechowywania
go przez dtuzsze okresy. Po kazdorazowym zastosowaniu nalezy opréznié rury i oczy$cié je regulamie. Stosowanie
do plyndw innych niz olej napedowy lub woda nie daje gwarangiji ich integralnosci.

Ponadto, rury nie powinny byé wystawiane bezposrednio na dziatanie czynnikéw atmosferycznych: mroZne
temperatury, goraco lub bezposrednie dziatanie promieni stonecznych mogg obnizy€ jako$é rur i spowodowaé ich
peknigcia.
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Pompa nie nadaje si¢ do pompowania stonej lub brudnej wody, do
OSTRZEZENIE  zaopatrywanla w wode przeznaczona do spotycla, cleczy korozyjnych lub

zawlerajacych substanc]e $clerne (np. plasek). Jezell pompowany plyn zawlera

piasek lub inne elementy $cierne, niezbgdne jest zastosowanie filtru.

' OSTRZEZENIE W Przypadku stosowania pompy do zbiornikéw o pojemnogci powyzej 1000
. | obowlazkowe Jest utywanle plstoletu spustowego o dzlatanlu Impulsowym.

Dane techniczne MULTIOIL

Napiecie sieciowe / Czestotliwosé 230V ~50Hz

Moc pobierana 550 Watt

Typ zabezpieczenia IPX4

Ziaczka ssawna 33,25 mm (1°F)

Zlaczka toczna 33,25 mm (1"F)

NatgZenie przeplywu 300 h - 2.100 h

Wysokodé pompowania 2.5m - 36m

Maks. wysoko$é zasysania wigcznie ze stratami ciSnienia |5 m z zaworem stopowym

Kabel zasilajacy HO7RN-F

Silnik Silnik jednofazowy, o dziataniu cigglym. Wenty-

lowany zewnefrznie, z kondensatorem statym

Ciezar 8,6 Kg

Maksymalny wymiar pompowanych cial statych 3 mm

Dopuszczalne maksymalne ciSnienie robocze 6.5 bar

Minimalna temperatura ctoczenia 5°C

Maksymalna temperatura otoczenia 40° C

Maksymalna temperatura pompowanej cieczy 35° C przy pracy cigglej

Maksymalna liczba uruchomier na godzing 30 réwnomiemie roziozonych

pozicm mocy akustycznej (Lwa})* 80dB

poziom ci$nienia akustycznego (Lpa) 68,6

poziom emisji akustycznych stwierdzony zgodnie z normg EN 12832
*metoda pomiani zgodnia znormg EN IS0 3746

zdzi lowani rzrys. 1
ijf iji NIEBEZPIECZENSTWO Wszystkle czynnoscl zwlazane z Instalac]a powinny byé wykonywane

pod warunkiem, Ze pompa jest wylaczona z sieci zasilajacej.

OSTRZEZENIE Chronlé elektropompe | caly system rurowy przed zamrozenlem | Innyml
czynnikami atmosfery-czymi.

Urzadzenie nie powinno byé obstugiwane przez osoby (wigeznie z dzieémi) o
A OSTRZEZENIE

zmniejszonych zdolnosciach fizycznych i umystowych lub przez osoby pozbawione
odpowlednlego doswladczenla | wledzy, z wyjatklem sytuac]l, gdy takle osoby
znajdowac sig bedq pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczefistwo
lub przez t¢ osobg zostang odpowlednlo pouczone Nalety zwréclé uwage, aby
dzlecl nle bawlly sle urzgdzenlem.

W celu unlknigcla clezkich obrazeni clata surowo wzbronlone Jest wktadanle

A NIEBEZPIECZENSTWO rak do otworéw wylotowych pompy, jezeli jest ona podiaczona do sieci
zasllajace]. Pompy z te] serll nle 83 odpowlednle do uzycla w basenach
oraz do odpowiednisgo czyszczenia i konssrwacji.

Nale2y uzywad przewodu ssawnego (2) o rednicy réwnej otworowi ssawnemu elelkdropompy (1).

W przypadku jesli wysokosé (HA) przewyzsza 4 mediry, naleZy uyé system rurowy o zwiekszonej grednicy. System rurowy
zasysania nie powinien prezentowac syfondw, aby uniknaé formowania sig komor z powietrzem. Przewod rurowy zasysania
musi by¢ catkowicie szczelny oraz pozbawiony esowatych wygieé ilub zmian kierunku nachylenia w celu uniknigcia
tworzenia sie korkdw powietrznych, kidre moglyby uniemo2iwié prawidiowe dzialanie elekiropompy. Na jego koficu naleZy
zamontowad zawér stopowy (3) z filtrem (4) ckolo p&t metra ponizej poziomu pompowanej cieczy {(HI). W celu zmnigjszenia
strat tadunku nalezy w czgsci wyplywowej stosowaé przewody rurowe o jednakowej lub wiekszej srednicy od otworu
wyplywowego elekiropompy (5). Zaleca si¢ zamontowanie zaworu zwrotnego (6) bezposrednio na wyplywie, aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom elekiropompy spowodowanym uderzeniem cofajgeej sie wody.

Rury powinny byé zamocowane tak, aby ewentualne wibracje, naprezenia i cigzar nie przenosily sie na elekiropompe.
Powinny one przebiegaé na jak najkrotszym i mozliwie prostoliniowym odcinku, unikajac nadmiemej ilosci zakrzywier.
Nalezy tez sprawdzié czy silnik jest dostatecznie wentylowany.
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W przypadku zainstalowania na stale, zaleca sie przymocowanie elekiropompy do powierzchni nosnej, polaczenie urzadzenia
za pomoca odcinka przewodu rurowego gietkiego oraz wprowadzenia pomiedzy powierzchnie nosng a pompe warstwy gumy
{lub innego materialu tumiacego drgania) w celu zmniejszenia wibracji. W przypadku stalych instalacji nalezy zaopatrzy¢
si@ w rury nadajace sie do tego celu, kidre umozliwiaja przechowywanie cleju napgdowsgo przez dhuzsze okresy. W
przeciwnym wypadku nalezy sprawdzi¢ aby byly przestrzegane normy prawidiowej konserwadji rur w wyposazeniu. Miejsce
do instalacji musi byé stale i suche, w celu zachowania prawidlowej i bezbtednej eksploatacji pompy.

UWAGAI!N

MontaZ przewodéw iaczacych, tak ssawnego, Jak | tiocznego musl byé wykonany z maksymailng starannoscla.
Nalezy upewni¢ sig, ze wazystkie polaczenia gwintowe s szczelne. Tym niemniej powinno sig unikaé uzywania
nadmierne] slly podczas dokrgcanla polaczeri gwintowych lub Innych elementéw. Do uszczelnlanla ziaczek
nalezy uzywaé pakut konopnych.

Ponadto pompa musi byé zamontowana w sposéb stabilny, uniemoZliwialacy |e| upadek oraz zabezpieczona przed
zalewaniem.
Zalecane jest zwnScenie sig do swojego zaufanego elekiryka.

Rozdziat 4 Podlaczenie elektryczne

' OSTRZEZENIE Upewnié sig, ze napigcie i czestolliwoéé na tabliczee znamionowej odpowiadajg
. charakterystyce slecl zasllajace] bedace] w dyspozyc]!.

Ryzyko wytadowar upewnlenle slg, Zze zostata ona wyposazona w skuteczne

/\ /\ NIEBEZPIECZENSTWO Obowlazklem odpowledzlalnego za Instalacje elektryczng Jest
' -
4 . alel n uziemienie odpowiadajace obowigzujacym normom.

' NIEBEZPIECZEI([STWO Sprawdzlé czy obwéd zasllanla elekirycznego Jest wyposarony
4 . Ryzyko wytadowan w wylacznik réznicowy o wysokiej czuosci A =30 mA (DIN VDE

elekdryezn 0100T739).

Zabezpieczenie przed przeciazeniem

Pompy MULTIOIL posiadajg wbudowany temiczny bezpiecznik silnika. W razie przecigzenia pompa zatrzymuje sie. Po
nastapieniu ochlodzenia silnik ponownie uruchamia sig automatycznie. (Dla poznania przyczyn problemdw i sposobdw
ich usuwania patrz Problemy techniczne punkt 3).

Elekiryczne kable zasilajace z sieci oraz przediuzajace nie powinny mieé przekroju mniejszego niz kabel HO7RN-F.
Wityczka i podigczenia musza byé zabezpieczone przed spryskiwaniem woda,

Zalecane jest zwrdcenie sie do swojego zaufanego elektryka.

Rozdziat 5 Uruchomienie (patrz rys. 1

' OSTRZEZENIE UZywac pompy zgednle z Informacjaml na tabllczee znamlonows).

OSTRZEZENIE Naleiy bezwzglednle unlkaé dzlatanla pompy na sucho, ponlewat moike
spowodowac to przegrzanie urzgdzenia. W takim przypadku, woda obecna
wewnatrz ukiadu moze oslagnaé bardzo wysoks temperature, co wigke sle 2z
wystgepowanlem nlebezpleczefistwa poparzeri. Aby temu zapoblec, naleky wyjaé
wiyczke z gniazdka i doprowadzié do ochlodzenia uktadu.

Nle wolne wprawlaé w ruch elektropompy przy catkowlcle zamknligte] stronle
tloczne].

s allp

« all)

OSTRZEZENIE

Nle nalezy uruchamlaé elektropompy przy zamknlete] stronle tioczne] lub

OSTRZEZENIE zamknletym zaworze rozdzlelczym. Na skutek pompowanla gazu plynnego
przy zamknigtej stronie tlocznej, ewentualne wytworzenie sie ciepla moze
spowodowaé niebezpieczeifistwo wybuchu pozaru.

s allp

Przed uruchomieniem pompy nalezy upewnié sig, Ze silnik swobodnie sig obraca i nie wystepujg
zadnego typu zakltécenia.

Wsekazéwkl bezpleczeristwa dotyczace uruchamlanla urzadzenla
Unikaé wystawiania pompy na dzigtanie wilgodi. Zabezpieczyé pompe przed deszczem. Upewnié sig, Ze powyzej pompy
nie znajduja sig zlaczki kapigce woda. Nie uzywaé pompy w mokrych lub wilgotnych srodowiskach.
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Upewnié sig, ze pompa i polgczenia elektryczne znajdujg si¢ w miejscach, kidrym nie grozi zalewanie.

Przed rozpoczeciem uzytkowania, zawsze poddaé pompe kontroli wzrokowej (szczegoinie kable zasilajace z sieci i
wiyczka). Jezeli pompa jest uszkodzona nie wolno jej uzywaé.

W razie wystapienia uszkodzen nalezy spowodowaé skontrolowanie pompy wylacznie przez wyspecjalizowany serwis
obshugi.

Nie wolno przemieszczaé pompy ciagnac za kabel, ani tez postugiwaé sig kablem w celu wyciagnigcia wtyczki z gniazdka.
Chroni¢ wiyczke i kable zasilajace sieci od ciepta, oleju oraz ostrych krawedzi.

NIEBEZPIEGZENSTWO Kabel zasilajacy z sieci moze by¢ wymieniony wylacznie przez
wylowvallfilkowany personel.

Uwaga ogdlna: Przed przystapieniem do uruchomienia elekiropompy nalezy calkowicie napetnié¢ kadiub pompy oraz
przewdd ssawny przez korek wlewu. Po upewnieniu sig, ze nie wystepuja przecieki, nalezy starannie zamkng¢ korek
i uruchomié pompe. Jezeli elektropompa pozostaje nieuzywana przez dlugi okres czasu, przed jej ponownym
uruchomienia nalezy powtérzyé wszystkie czynnosci napeiniania.

Odigczy¢ pompe od sieci elekiryczne.

Zdjaé korek umieszczony na kadiubie pompy (9).

Przy uzyciu pakut konopnych (nie nalezy uzywad tagmy teflonowej, kidra ulega zniszezeniu na skutek kontaktu
Z gazem plynnym i innymi paliwami} odizolowaé gwint przewodu ssawnego i przykrecié zawdr zwrotny (3).
Napelnié przewoéd ssawny (2) i uszczelnié gwintowanie pakwutami.

Przykreci¢ przewdd ssawny do otworu ssawnego (1) na boku kadiubu pompy.

Napetniaé kadiub pompy przez otwér ttoczny (8), dopoki gaz plynny nie zacznie wyciekaé przez otwoér
odpowietrzajacy (9) i poziom cieczy nie usiabilizuje sie.

Uszczelni¢ pakutami konopnymi gwintowanie malej éruby odpowietrzajacej (9) i upewnié sig, Ze korek wlewu jest
dobrze zamkniety.

Uszczelnié pakutami konopnymi gwintowanie przewodu tocznego (6), po czym starannie przykrecié go do otworu
tloeznego (5).

Postepowad w ten sam sposéb w celu przylaczenla plstoletu spustowego.

@ N ook wbh=
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Teraz pompa jest gotowa do dziatania. WioZzy¢ wtyczke do gniazdka pradu 230 V | weisnaé wytacznik. Uwaga: Nie
zaleca sig calkowitego wypompowania cieczy z cysterny w celu uniknigcia zassania tak2e powietrza i
koniecznosci ponownego zalewania pompy.

zdzlat 6 Konserw | wyk nl k
NIEBEZPIECZENSTWO Przed przystaplenlem do Jakichkolwlek czynnoscl
Ryzyko wytadowari konserwacyjnych wylaczyé elektropompe z sieci zasilania

elektrycznego.

Nalezy regularnie sprawdzaé, czy otwor ssawny pompy nie jest zatkany przez jakies obcee ciata.

W celu zapobiegania mozliwym problemom technicznym, zaleca sie okresowe konirolowanie dostarczanego cisnienia
oraz pobieranego pradu. Zmniejszenie sie ciénienia jest objawem zuzycia elektropompy. Piasek oraz inne materiaty
korozyjne cbecne w loczonej cieczy powodujg szybkie zuzywanie sie urzgdzenia i zmniejszenie jego osiagéw. W takim
przypadku zaleca si¢ stosowanie filira. Zwigkszony pobdr pradu jest oznakg anomalnych taré mechanicznych w
pompie i/lub silniku.

W przypadku, gdy elekiropompa ma pozosta¢ nieuzywana przez dhugi okres czasu (np. caly rok), zaleca sie jej
catkowite opréznienie, przeptukanie czysta woda i umieszczenie w suchym | chronlonym przed mrozem miejscu.
Rury wchodzgce w skiad kitu Multioil nadaja sie do oleju napedowego lecz nie sa gwarantowane do przechowywania
go przez diuzsze okresy. Po kazdorazowym zastosowaniu nalezy opréznié rury i oczyéci€ je regularnie. Stosowanie
do plyndw innych niz olej napgdowy lub woda nie daje gwarancji ich integralnogci.

Ponadto, rury nie powinny byé wystawiane bezposrednio na dziatlanie czynnikéw atmosferycznych: mrozne
temperatury, goraco lub bezposrednie dziatanie promieni slonecznych moga obnizyé jakosé rur i spowodowaé ich
peknigcia.



ZAISTNIALLY PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA ROZWIAZANIE PROBLEMU
ELEKTROPOMPA NIE 1) Brak zasilania 1) Sprawdzi¢ obecnosé napiecia i prawidiowe
DOSTARCZA wioZenie wtyczki do gniazdka
glmg-lﬂ'“ NIE 2) Zadziatanie zabezpieczenia silnika | 2) Odczekaé, a2 silnik sie ochlodzi

E 3) Usterka kondensatora 3) Wymieni¢ kondensator

4) Wat lub wimik zablokowany 4) Znalez¢ przyczyne i odblokowaé pompe
SILNIK OBRACA SIE, 1) Pompa nie zostala zalana 1) Zalaé pompe (patrz rozdz. 5)
ALEELEKTROPOMPA 2) Zawor zwrotny nie jestzanurzony w| 2) Zanurzyé zawor zwrotny
NIEDOSTARCZA CIECZY pompowanej cieczy

9) Pompa zasysa powistrze 3) Skontrolowaé uszezelnienia wszystkich

zlaczek

4) Obecnosé powietrza w systemie 4) Ponownie zala¢ pompe (patrz rozdz. 5)

5) Zatkany zawér stopowy 5) Wyczyscié filtr zaworu stopowego

6) Nadmierna wysokos¢ zasysania 68) Zmniejszyé wysokosé zasysania
POMPAMANISKIEOSIAGI | 1) Za mala $rednica przewodu 1) Zastosowaé przew6d ssawny o wigkszej

S$5awnego $rednicy

2) Brudna ciecz 2)Czesciej czyscié filtr
ELEKTROPOMPA 1) Zasilanie niezgodne ze 1) Sprawdzié¢ napiecie na przewodach kabla
ZATRZYMU.JE SIE PO wskazaniami tabliczki znamionowej|  zasilajacego
SOK:%SE'“EJ Dzibmzl A 2) Wimik zablokowany przez cialo 2) .Rozabra'é f:iz?éé hydrauliczng slektropompy
TERMICZNEGO stale | wyczyscic ja
ZABEZPIECZENIA SILNIKA | 3)Za gesta clecz 3)Zmlenlé typ elektropompy na wiasclwy

Jesli po wykonaniu opisanych powyzej czynnosci zaistniaty problem nie zostanie wyeliminowany nalezy zwrdcié sie do
punkiu serwisowego obslugi klientdw.

o~

Dotyczy tylko palistw UE
Nie wyrzucaj elektronarzzdzi wraz z odpadami z gospodarstwa domowego!

Zgodnie z Eyropejska Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zuzytego sprzetu
elekirotechnicznego i elekironicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zuzyte
elektronarzedzia nalezy posegregowadé i zutylizowaé w sposéb przyjazny dla Srodowiska.
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\l IV/
Mult stimati cumpéritoaras,
Mult stimate cumpéritor,

Sincere feliciténri pentru cumpérarea acestui produs FLOTEC. Ca si toate celelalte produse de la FLOTEGC si acest
produs a fost conceput pe baza celor mai noi cuceriri tehnice §i a fost fabricat prin folosirea de piese componente
electrice /electronice dintre cele mai sigure si mai modemnse.

Vi rugéim ca Tnainte de a folosi aparatul sé vé rezervali citeva minute pentru a citi cu atentie instrucfiunile de folosire.
Vi mulfumim |

C€

Index

Cap. 1 L€ LT - 1 NP (; ¢ )
Cap. 2 Parametri limitX de functionare ............occeceeeeeeeceeeeeeeeeeeeveeeeenen. @O 1
Cap.3 T R (<[ 3
Cap. 4 I L L= (=0t Lyl - OO (; [+ = |
Cap. 5 Punerea in funCiung .........cocovcceeerescescre e senseesceenes. Q0 3
Cap. 6 Intretinerea si gasirea defECBIOr .........ewereresesmesemsesesmrsessesersenss @D 4

Atentiondri pentru slguranti persoanelor gl a oblectelor.
Acordatl atenfle deosebitd texteior corespunzitoare urmdtoarelor semme.

& PERICOL Tinetl aparatele tehnice departe de copll.
PERICOL Avoertizeazii ci nechservarea acestui semn implica riscul de descéircare
Risc de descércin electrici.
electrice
Avertizeazi ci neobservarea acestul Indicator Implica grave riscurl pentru
PERICOL persoane si obiecte.

' Avertlzeaza cé neglljarea Indicaflel poate cauza riscul de defectare a
. ATENTIE pompei sau a instalatiel.

Cap. 1 Generalitati

ATENTIE: inainte de a incepe instalarea, citi{i cu atentie confinutul acestui manual.

Daunele cauzate de neglijarea indicatiilor specificate, nu vor fi acoperite de garantie.

Conservati cu atentie manualul prezent. In caz de dificultsti, mainte de a chema asistenta tehnica, va rugiim s verificati
cé nu a fost o gregeald Tn timpul folosirii sau cé se trateazi de o cauz3 striind funcionrii aparatului.

In momentul Tn care se monteaza, fiecare electropompd trebuie sé fie omologat3 gi ambalat cu mults atenfie.

In momentul cumpérirl verificafl ca pompa sa nu albé daune de transport. In caz de eventuale daune, avertizatl
Imedlat vinzétorul , in termen de 8 zlle de la data cumpiéréril.

Cap. 2 Parametri limita de functionare

Pompele electronice din seria MULTIOIL au fost create pentru pomparea din cisterne sau bazine a motorinei sau a
uleiului combustibil. Se recomanda folosirea lor Th ferme, gantiere de construciii sau navale, Tn stabilimente
industriale sau la domiciliu.

Tuburile incluse Tn kit-ul Multioil permit trecerea motorinei dar nu sunt garantate pentru cazul in care aceasta
rédmane tn interiorul tuburilor perioade mai mari de timp. Dupé fiecare utilizare tuburile trebuie golite si curitate cu
atentie. Folosirea altor fluide decét motorina i apa nu garanteazé pastrarea integritétii produsului.

Tuburile nu trebuie expuse direct actiunii agentilor atmosferici: temperaturile scazute, céildura sau expunerea
directd la razele soarelui pot afecta calitatea tuburilor sau pot provoca chiar ruptura acestora.
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ATENTIE Pompa nu trebule folositd pentru apé sératd, murdard sau potablld, sau
pentru alte lichide corosive sau abrazive (de ex. Nisip). Dac# lichidul pe care
1l folosltl contine nislp sau alte componenta abrazive, este nacesar s utllizafl

= ol

un flitru.
' ATENTIE Dacé se prevaeda pomparea unul deblt mal mare de 1000 |, esta obligatoriu s
. folosl{l un plstol cu modul de declangare.
Date tehnice MULTIOIL
Tensiunea de repea electrica / Frecvenpa 230V ~50Hz
Puterea absorbita 550 Watt
Tipul de protectie IPX4
Racordul de aspiratie 33,25 mm (1°F)
Racordul de trimitere 33,25 mm (1"°F)
Debitul 300 1/h - 2.100 lh
Distanta 2.5m - 36m
ndlimea max. de aspiratie inclusiv pierderi de Tncircare| 5 m cu robinet de fund
Cablu da alimeniare HO7RN-F
Motor Motor monofazie, funclionare continué. Ventilat din
exterior, cu un condensator activat in permanents
Greutate 8,6 Kg
Dimensiunea maxima a comurilor solide pompate 3 mm
Presiunea maxdma permisé de functionare 6.5 bar
Minimum de temperaturé a mediului 5°C
Maximum de temperaturd a mediului 40° C
Maximum de temperaturd a lichidului pompat 35° C T functionare continud
Maximum de porniri 30 egal distribuite
nivel de putere sonocra {Lwa)* a8ocdB
nivel de presiune sonoré {Lpa) 68,8

valorile emisiei sonore obiinute Tn conformitate cu standardul EN 12639
*metod& de méasurare conform EN ISO 3748

Cap. 3 Instalarea (Vezi Fig. 1

PERICOL Toate operatiile pentru instalare trebuiesc efectuate cu pompa
Rlsc de descircari deconactati de |a rejeaua electrich de alimantare.

ATENTIE Protejafl pompa ¢l Intreaga tubulaturad de congelare gl Intemperil.

Nu este previzuts folosirea acestul aparat de ciitre persoanele (Incluslv coplljecu capacititl
fizice, senzorlale sau mentale reduse, sau lipsite de experlentd gl cunogtinfe, cu exceptla
f i E PERICOL

cazului supervizérii sau instruirii acestora cu privire la folosirea aparatului, din partea
unei persoane riispunzitoare pentru sigurantalor. Copiii frebuie supravegheati pentru a
verifica cé nu se Joacl cu acast aparat.

miinllor In gura pompel, cind pompa esta colegaté la refjeaua electrici. Pompele din
aceastd serie nu sunt adecvate pentru a fi utilizate in pisciné gi nici pentru operatiunile
aferente de curiiare sl intrefinere.
Utilizati un tub de aspiratie (2) de diametru egal cu cel al gurii de aspiratie a electropompei {1).
n cazul in care Thalfimea (HA) depaseste 4 metrl, adoptati o tubulatur¥ de diametru superior. Tevéria de aspiratie nu trebuie
sé prezinte deniveléri pentru a se evita formarea golurilor de aer care ar putea provoca fundlionarea ancrmalé a electropompei.
La extremitatea ei este necesar s se instaleze o valvuld de fund (3) cu filtru {(4), circa o Jumétate de metru sub nivelul
lichidului de pompare (HI). Pentru a diminua pierderile a se utiliza in instalatia de trimitere {evérie de diametru egal sau major
cu gura electropompei (5). Se recomandé instalerea unei valvule de nedintoacere (6) direct pe {evéria de trimitere, pentru a
se evita eventualele daune provocate de “loviturile de berbec”.
Tevéria va trebui fixats in aga fel incat eventualele vibrafii, tensiuni si greutate s& nu influenjeze buna funcfionare a
electropompei. Tuburile trebuie s& parcurgé drumul cel mai scurt si drept, evitind un numér excesiv de curbe. A se asigura
ca la motor sé fie garantats o suficients ventilare.

Pantru a evita accidantarea persoanalor, este in mod absolut interzisd introducerea
A PERICOL
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Tn cazul instalatiilor fixe se recomanda fixarea slectropompei pe suprafaja de sprijin, colegarea instalaiei cu un tub flexibil i
introducerea intre suprafaia de sprijin §i pompé unui strat de cauciuc (sau alt material antivibrador), pentru reducerea
vibratiilor. Tn cazul instalatiilor fixe e necesari folosirea tuburilor adecvate acestor situatji, care si permité stationarea
motorinei in interiorul lor perioade mai mari de timp. Tn caz contrar, asigurati-v ¢# sunt respectate intocmai regulile gi
normele unei coracts intre{ineri a tuburilor. Locul instal&rii trebuie s& fie ferm i uscat, pentru a garanta functionarea
corectd gi continuil a autoclavei.

ATENTIE!N

Montarea tubulaturilor de colegare da aspiratie gi trimitera frebuiesc axecutate cu maximum de atentie. Asigurati-
vii ca toate legiturlle s3 fle ermetice. In orice mod este de evitat un efort exceslv in timpul fixarll de legéiturl cu
guruburi sau a altor componente. Pentru a asigura o buni etangare, folosi{i fringhie da c&nepa.

Printre altele pompa trebule montats Th mod stabll astfel Tncét sé fle evitate céiderl gl ferltd de Inundafll.
Cap. 4 Legaturi electrice

' ATENTIE Controlati ca tensiunea si frecvenia si fie aceleagi cu cele dela refeua de alimentare
s T alactrick disponibils.
PERICOL Va fi sarcina tehnicianului raspunzator de
/4\ /'\ Risc de descirciri Instalatle si verifice Instalatla electrics, inpamintarea conform
hd electrice normelor de protectle.
/4\ /'\ PERICOL Trebule verificata Instalatia de allmentare s alba In dotare un
Risc de descarcari i i al=
M — intrerupator de sigurantia A =30 mA (DIN VDE 0100T739).
Protectla de supradncircare

Pompele MULTIOIL au fncorporat in motor o protectie termica. Incaz de supraancércare pompa se opreste. Dupd ricire
motorul porneste automat. {Pentru cauze i relative remedidri vezi cercarea defectelor punctul 3).

Cablurile slecfrice de alimentare |a refea si cele de prelungire nu trebuie si aibd o sectiune infericard de HO7RN-F.
Stecarul gi legaturile trebuiesc protejate de stropirea cu apé.

V& rugdm sd vi adresali electricianului specializat.

Cap. 5 Punerea in funcfiune (Vezi Fig. 1)

' ATENTIE Utilizati pompa in limitele prescrite.

ATENTIE Evitafl cu strictete functlonarea in gol a pompel: lipsa de apa poate duce la
' suprainciizire! In Interlorul slstemulul apa ajunge la temperaturl foarte marl:
fifi atenti s& nu va ardeti! Este necesar deci sé scoateti cablul din priza g§i sa

agtoptati ricirea sistemului.

Y

ATENTIE Nu rotl{l pompa cu trimiterea complet ITnchisa.

s allp

Functionarea pompei dacéd tubul de trimitere este inchis sau dacé robinetul este
ATENTIE Inchis. Tn cazul utllizirll el pentru pomparea motorinel, cAldura dezvoltats (din
cauza tubulul de trimitere fnchis) poate provoca Incendil.

s allp

Thainte de actlvarea pompel, aslgurafl-véi cé motorul funcfloneazé in mod corect gl cé nimic nu Impledica
migcarea sa de rotafie.

Indicatll de slguran{a pentru punerea In functlune

Evitati expunerea pompei la umiditate. Agezati pompa in loc ferit de ploaie. Asigurati-vé ¢& nu sint racorduri care pierd
deasupra pompei. Nu utilizali pompa in mediuri ude sau umide.

Asigurati-va ca pompa si legéturile electrice si fie puse Tn locuri sigure Impofriva inundatiilor.

Tnainte de utilizare supuneti mereu pompa la o verificare vizuala (In special cablurile de alimentare la reteaua electrica
si stecar).

Dacé pompa este déunaté nu trebuie utilizaté.
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Tn caz de déunsri pompa trebuie controlatéi numai de serviciul de asistents tehnics specializat.
Nu transportati pompa tréigand de cablu i nu utilizai cablul pentru tragerea stecérului afaré din priz&. Protejati stecarul
gi cablurile de alimentare la retea, de céildur, ulei gi de colturi ascutite.

PERICOL Cablul de allmentare poate fl substitult numal de personal
Risc de descarcari callficat.
elechoe

Informatii generale: Tnainte de activarea pompei, umpleti complet tubul de aspiratie gi pompa folosindu-v& de
capacul de umplere. Asigurati-vé céi acesta este etang, inchide{i capacul i porniti pompa. Dacé nu folositi electropompa
pe o perioada de timp Indelungati, Tnainte de a o pomni, repetati operatiile de mai sus.

Decuplati alimentarea electrics a pompei.

Scoateli capacul pompei (9).

Izolati cu franghii de canepé tubul de aspiratie (banda de teflon nu poate fi folosité deoarece se poate deteriora
sin cauza motorinei sau a altor combustibili} i Tngurubaii ventilul de sigurants {3).

Umpleii tubul de aspiratie {2) i etangati gamniturile cu frAnghii de canepa.

Tnsurubati tubul de aspiratie la gura laterala de aspiratie (1) a pompei.

Umpleti pompa prin gura (5) pana cind motorina iese din gaura de aerisire (9} si nivelul se stabilizeaza.
Etangafi garnitura surubului de aerisire (8) cu cinepé si verificafi Tnchiderea capacului.

Etangati i filetul tubului de frimiters {6) si Tnsurubati-l la gura de frimitere (5).

Pentru a conecta pistolul procedati la fel.

WENOO~E NS

Pompa poate fi utilizatd. Introduceti gtecherul Tn priza (230 V) gi apasati pe Intrerupétor. Observatie: Nu se
recomandé s& aspirati complet lichidul din cisternd, pentru a evita intrarea de aer in pompé, ceea ce v-ar obliga sé
o porniti din nou.

Cap. 6 Intretinerea sl gisirea defectelor

PER'COL Inaiante de a efectua orice operatie de intrefinere opriti
eI octrice allmentarea cu curent electric.

Verificali periodic ca gura de aspiratie s& nu fie obturaté de corpuri strdine.

Trebuie verificata integritatea tuburilor pe toatd lungimea acestora pentru a depista eventualele microfisuri.
Pentru prevenirea eventualelor inconveniente se recomandé controlul periodic al presiunii distribuite i absorbirea de
curent. O diminuire a presiunii e un simptom de uzurd a pompei. Nisipul i alte materiale corozive n lichidul de frimitere
provoacd o uzurd rapida si o reducere a randamentului. Tn acest caz se recomandi folosirea unui filtru.Cregterea
absorbirii de curent este un semn de freciiri mecanice anomale n interiorul pompei sau Th motor. In cazul n care
pompa trebuie sé ramina nefolosita pe ¢ lungé perioadé de timp (de ex. un an), vé sfétuim golirea ei complets, clétirea
cu apé curatf i depunerea ei in loc uscat si ferit de frig.

Tuburile incluse ™ kit-ul Multicil permit trecerea motorinei dar nu sunt garantate pentru cazul tn care aceasta
rémane tn interiorul tuburilor perioade mai mari de timp. Dupé fiecare utilizare tuburile trebuie golite si curétate cu
atentie. Felosirea altor fluide decét motorina gi apa nu garanteazé pastrarea integritétii produsului.

Tuburile nu trebuie expuse direct actiunii agentilor atmosferici: temperaturile scézute, cildura sau expunerea
direct4 la razele soarelui pot afecta calitatea tuburilor sau pot provoeca chiar ruptura acestora.
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ANOMALIE CAUZA POSIBILA REMEDIU
ELECTROPOMPA 1) Pompa nu primegte curent 1)Controlati tensiunea de alimentare gi
NUFURNIZEAZA LICHID; stecherul.tEste bine introdus?
rl?JgTTg;E:‘:TA 2) A intervenit protectia motorului 2) Agteptaii récirea motorului

3) Condensatorul este defect 3) Inlocuiti condensatorul

4) Arborele sau turbina sunt blocate | 4) Verificati cauza gi deblocati pompa
MOTORUL 1)Pompa nu este activati 1) Activati pompa (vezi cap. 5)
FUNCTIONEAZA, 2)Ventilul de sigurantd nu este| 2)Introduceti ventilul Tn lichid
i B scufundat in lichid

3) Pompa aspira aer 3) Controlati dacd gamiturile sunt etange

4)n instalatie a intrat aer 4) Activali pompa (vezi cap. 5)

5)Robinetul de fund este Infundat 5) Curétati filtrul robinetului de fund
8)Inéliimea de aspiratie este prea| 6)Micgorati Inélimea de aspirafie

mare
RANDAMENTUL POMPEI 1) Tubul de aspiratie este prea ingust| 1)Folosifi un tub cu diametru mai mare
ESTEMIC 2) Lichidul este murdar 2) Curatati mai des filtrul
POMPA 8E OPRESTEDUPA | 1) Alimentarea nu este conform 1)Controla{i tensiunea pe conductoarele
PUTIN TIMP DATORITA datelor de pe placuta cablului de alimentars
:!‘ET:I::E"I:L%ORT:SFE' 2) Turbina este blocats de un corp | 2) Demontafi partea hidraulics a electropompei

stréin si curdfati-o eliminind impuritatile.

3) Lichidul este prea dens 3} Schimbati tipul de electropompé. Aceasta

nu este adecvaté

Dacéd dupé executarea acestor operalii inconvenientul nu a fost eliminat este necesar s& va adresati serviciului de
asistenta tehnica.

r

Numai pentru térile UE

A nu se arunca echipamentele electrice Tmpreund cu degeurile domestice.

Conform Directivei Europene 2002/96/CE privind degeurile din echipamente electrice gi
electronice, §i transpunerea sa conform legilor nationale, aparaturile eletrice uzate trebuie
colectate separat, pentru a fi refolosite Th mod ecologic.
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Kedves Visarié!
Szlvbél gratulalunk a FLOTEC ezen termékének megvasanasahoz. Mint a FLOTEC minden terméke ez a termék is a

legdjabb technikai ismeretek felhasznalaséval keriilt kifejlesztésre és a legmegbizhatébb és legmodemebb elektromos/
elekirotechnikai alkatrészek felhasznélasdval keriilt elSéllitasra.

Kérjik szaklison egy par perchyi id6t, mieldtt a késziiléket iizembe venné és olvassa el figyelmesen ezt a hasznélati
utasfiast.

Kdszdnjik szépenl

C€
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Figyeimezietés a személyl és tdrgyi bizionsdg megdrzése érdekében.
Forditsanak kiilénleges figyelmet az aldbbi jelekikel elldtoft feliratokra.

& VESZELY A miszakl berendezéseket a gyermekek alSl gondosan el kell zarnl!
VESZELY L Az alektromotoros szivattyl nem alkalmas gydlékony vagy veszélyes
Elektromos kisiilés folyadékok szlvattyGzésara.
veszélye
& VESZELY Mindenképpen keriilje az elektromotoros szlvatty( szdraz lizemeltetését
Figyelmeztet, hogy az eldirasok figyelmen kiviil hagydsa a szivattyu és/
! FIGYELMEZTETES vagy a berandezés megkédrosodasshoz vezethet.

1° Felezet Altaldnos tudnival6k

FIGYELEM : a baszerelés megkezdése oldtt olvassik el figyelmesen ezen hasznilatl utasitast.

Az eldirdsok figyelmen kiviil hagyAisébél szarmazé kirokat nem fedl a Jétéllas.

Gondosan &rizze meg ezen hasznélati utasftast. Probléméak esetén, mielbtt az iigyfélszolgalathoz fordulna, sziveskedjen
ellendrizni, hogy a hasznélat soran nem kijvetett-e el valamilyen hibét, illetve olyan okrél van-e sz, amely nem a berendezés
milkddésével kapcsolatos.

Minden elekiromotoros szivatiyl az sszeszereléskor a legnagyobb gonddal van leellendrizve és becsomagolva.

A vasarldskor ellendrizze, hogy a szlvattyii nem sériilt-e meg a szillitds sordn. Esetleges kirosodésok esetén
azonnal értesitse az (izletet, de mindenképpen a visarids ldpont}itél szimitott 8 napon beliil.

2° Felezet Alkalm | hatérok

A MULTIOIL sorozat kiils6 elektromotoros szivattydit gazolaj illetve flitdolaj tartalyokbdl és medencékbsl vald
szivattylGzaséra tervezidk. Alkalmazasa f6képp gazdasagokban, munkatelepeken, hajogyarakban, gydrakban és
magénlakasokban alkalmas.

A Multloll szethez tartozé csévek gazola| vezetésére alkalmasak, de a gazola| hosszabb ldelg vald térolasa
esetében nem szavatoltak. A csdveket minden hasznalat utén ki kell Urfteni &s meg kell tisztitani. A gazolajtél és
viztdl eltérd folyadékokndél valé alkalmazéds mellett a termék épsége nem szavatolt.

A csdvekel nem szabad kdzvetleniil kitenni az idGjaras viszontagsagainak: igen alacsony hdmérséklet, hé vagy
kozvetlen napsugérzéas karosithatja a termék mindségét és a csdvek tdrését okozhat|a.
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A szivattyl nem alkalmas sés viz illetve szennyviz, élelmezési hasznélatra
sz4nt viz, maré hatds(, vagy cslszoléanyagokat (példdul homokot) tartalmazé
folyadékok szlvattylzdsara. Abban az esteben, ha a szlvatiyGzott folyadék
homokot illetve mas csiszoléanyagot tartalmaz, szlirét kell hasznalni.

FIGYELMEZTETES

1000 litert meghaladé tartidlyok hasznélata esetén egy Kioldé tipusi

' FIGYELMEZTETES
L ]

adagolépisztoly hasznilata kdtelezd.

Miszaki adatok MULTIOIL
Hélézati fesziiltség/ Frekvencia 230V ~ 50 Hz
Teljesitményfelvétel 550 Watt
Védelem tipusa IPX4

Szivocsd csatlakozasa

33,25 mm (1°F)

Nyomdcsd csatlakozédsa

33,25 mm (1"F)

Tellesitmény 300 Vh - 2.100 bh

Szintkiilénbség 2.5m - 36m

Max. szivémagassdg nyomésveszteséget beleszdmitva | 5 m fenékszeleppel

Tapvezeték HO7RN-F

Motor Egyfazisa, folyamatos lzemelésd motor. Kiviilrdl
szellztetett, dllandé telepltésl kondenzatorral

Saly 8,6 Kg

A szivattytzott szilard testek max. mérete 3 mm

Maximélis megengedett izemnyomas 6.5 bar

Minimum kémyezetl hdmérséklet 5°C

Maximum kdmyezeti hdmérséklet 40° C

A szivattytGzott folyadék maximalis hmérséklete

35° C folvamatos iizemben

Az érankénti bekapcsoldsok maximalis szdma

30 egyenletesen elosziva

hangteljesitményszint {(Lwa)* 80dB
hangnyomésszint (Lpa} 68,6

a hangkibocsatas szintje az EN 12639 szerint
*EN ISO 3746 szabvénynak megfelelﬁ mérési mbédszer

1.A
VESZELY
A A Elektromos kisiilés

A beszereléssel kapcsolatos minden miiveletet a szivattyGnak a
halozatbdl vald kikapesolt dllapotdban kell elvégezni.

FIGYELMEZTETES Az elektromotoros szivattyut és az egész csOvezetéket vni kell a megfagyésts |

. és az ldSj4ras viszontagsigaltd I

& VESZELY
A VESZELY Silyos személyl sériilések elkeriilése érdekében szlgorian tlios a fesziilteég alatt 16vd
szivattyGba belenyini. Ez a szivattyGsorozat medencében térténd hasznilatra, valamint

Olyan szfvécsivet (2) haszndljon, melynek atmérSje megegyezik az elektromotoros szivattyl (1) szfvonyllaséanak
atmérfjével. Abban az esetben, amikor a magasség (HA} meghaladja a 4 métert, egy nagyobb atmérdjl csfvezetéket
kell alkalmazni.A szivicsdnek 1okéletesen légzarénak kell lennie; a légzsdkok kialakuldsdnak elkeriilése céljabdl ne
legyenek hattytnyakak ésfvagy ellenlejtdk, melyek veszélyeztethelik az elekiromotoros szivattyl szabédlyos miikddését.
A szivéesd végére fel kell szerelni egy szlrdvel (4) ellatott fenékszelepet (3), kb. fél méterrel a szivattyizandé folyadék
szintje {HI) alatt. A teherveszteségek csikkentése érdekében olyan nyomodcsbvezetsket hasznaljon, melynek &tmérbje
megagyezik az elekiromotoros szivattyl nyilasaval (5), illetve annal nagyobb. Ajaniolt egy visszatérésgatlo szelepet (6)
beszerelni egyenesen a nyomdécsdre, hogy elkerillje a szivattyl esetleges megkirosodését a kosiitések kévetkeztében.
Ugy régzitse a csbvezetékeket, hogy esetleges rezgések, fesziiltségek és a stly ne nehezedjenek az elektromotoros
szivaitylra. A csOvezetékeknek a lehetd legrovidebb és legegyenesebb szakaszt kell megtenniiik, keriilje a til sok
kanyart.Véqgiil bizonyosodjon meg, hogy megfelelS szell6zés legyen biztosltva a motormak.

Allands telepités esetén ajaniott az elekiromotoros szivattyut a felfekvési fellilethez rogziteni, a berendezés bekStéséhez
egy hajlékony cs8darabot hasznélni és a felfekvési fellilet &s a szivattyt kézé egy réteg gumit (vagy més rezgéscsillapltd
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Ezt a késziléket nem hasznélhatjik olyan személyek (a gyermekeket is idedrtve), akik
csdkkent flzikal, érzékszervl, vagy szelleml képességekkel rendelkeznek, llletve nem
rendelkeznek a sziikeéges tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve azt az esetst, amikor a
készilék hasznalatit a biztonsdgukért felelds szemsély oktatja vagy feliigyeli. Mindig
ellendriznl kell, hogy a gyermekek ne JAtsszanak a készilékkel.
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anyagot) helyezni, a rezgések csillapitdsa érdekében. Véglegesen telepitett berendezésekhez a célnak megfeleld
csbveket kell beszerezni, melyek lehetdvé teszik a gézolaj huzamosabb ideig valé tarolését. Ellenkezd esetben
gydzadjdn meg a mellékelt csdvek karbantartdsi eldirasainak megfeleld betartdsérdl. A telepltés helyének szildrdnak
6s szaraznak kell lennie, hogy biztositva legyen a szivattyd helyes és zavarmentes iizemeléss.

FIGYELEM!!!

Mind a szivéoldali, mind a nyoméoldali o0sszekdtd csbvezetékek dsszeszerelését a lehetd legnagyobb gonddal
végezze el. Blzonyosodjon meg, hogy minden csavaros kapcsolds hermetlkusan zarjon. Mindazonéltal
keriilje a talzott erdkifejtést a csavaros kapcsolasok, vagy més alkotorészek osszeszerelése esetén. Hasznaljon
kenderkécot a csatlakozdsok tékéletes lezdrdsara,

TovAbbé a szivatty(t stabil médon kell beszerelni, hogy ne tudjon leesni, és védeni kell a viz kidradéAsatol.
4° Fejezet Elektromos bekétés

Bizonyosodjon meg, hogy az elektromotoros szivatiyl tabléjin szerepls fesziiltség
' FIGYELMEZTETES és frakvencla megeggyezzen a tAphalézatéval.

VESZELY A heszerelésért felelds személynek kell megbizonyosodnia, hogy
/4\ | Elektromos kisiilés az elektromos téprandszer el legyan litva egy hatékony féldeld
. veszélye berendezéssel az érvényben lévd normativak szerint.
VESZELY o Blzonyosodjon meag, hogy az elektromos tAprandszer el lagyen
Elekiromos kisiilés litva egy magas érzékenységii differencialkapcsoléval A =30
veszélye maA (DIN VDE 0100T739).
Tilterhelés-védelem

A MULTIOIL szivattik egy beépltett termikus motorvéd8Bvel vannak sllatva. Tllterhelés esetén a szivattyl ledll.
Miutén lehdlt, a motor automatikusan djraindul. (Az ckokért &s az ara vonatkozd megoldasokért lasd hibakeresés, 3.
pont).

A tdphaldzat és a hosszabbitdk elektromos kabeljeinek &iméndje ne legyen kisebb, mint a HO7RN-F. A dugaszoldt és
az dsszekapesolasokat védle a viz esetleges kifreccsenéséisl.

Szlveskedjék a sajat megbizhatd villanyszereljéhez fordulni.

° Fej mbehelyezés (L 1.

' AGYELMEZTETES A fémtablan megjelélt terhelés] tartoményon beliil hasznélja az elektromotoros
L - " » t-

AGYELMEZTETES Feltétleniil keriilje a szivattyld szédrazon valdé (zemelését, mivel a vizhidny
annak tilmelegadését ckozhatja. Ez esethen a rendszer belsejében a viz
nagyon magas hdmérsékletet ér al, s abbdl kifolydlag dgésveszély all fann.
Akkor kil kell hiiznl a csatlakozét a konnektorbél, s meg kell vaml, hogy a
rendszer lehdljon.

FIGYELMEZTETES Ne jirassa a szivaity(t, ha a nyomécsd teljesen le van zérva.

« atl)

o all)

' Ne iizemeltesse az elektromotoros szlvattyit zart nyomécsdvel llletve zart
V | FIGYELMEZTETES yjsiasztészeleppel. Gézolaj hasznilata esetén, az esetleges fejlesztett ho, melyet
a lezdrt nyomécsd okoz, tiizveszélyt idézhet eld.

Mieldtt (izembe helyezné, blzonyosodjon meg, hogy a motor szabadon forog-e és hogy nincs-e valamiféle
elzarédas.

Blztonségl eldirdsok az izembehelyezésre

Keriilje, hogy a szivattyl nedvességnek legyen kitéve. Védje a szivatty(t az es6tdl. Biztositsa, hogy ne legyenek csdpdgd
csatlakozadsok a szivattyd felett. Ne haszndlja a szivattyit vizes vagy nedves kémyezetben.

Biztositsa, hogy a szivatiyli és az elekiromos csatlakozasck a viz kidradasatdl védett helyen legyenek elhelyezve.
Hasznélat elftt mindig vizsgdlja fellil a szivattyGt (elsSsorban a halézati tdpkadbelek és a dugaszold). Ha a szivattyd
meg van sériilve, nem szabad haszndlni.
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Esetleges megkérosodasok esetén kizérdlag a javitdszolgalatial ellendriztesse a szivatiyit.
Ne szdllitsa a szivattwit a tApkabelnél fogva és ne haszndlja a tApkabelt arra, hogy a dugaszolét a konnektorbdl kihndzza.
Védje a dugaszoldt és a tdapvezetéket htdl, olajtdl és éles szélektdl.

Elektromos kisiilés
veszélye

Altalanogsagok: Mieldtt beinditana az elektromotoros szivattyut, tbltse fel a szivattyihengert és a szivocsdvet a
téltdesonkon kerresztiil. GySz&djén meg, hogy nem ereszt-e, csavarja vissza a téltScsonkot és indilsa be a
szivattytt. Ha az elekiromotoros szivattyti huzamosabb ideig dzemen klviil marad, mielStt Gjra beinditana, ismételje
meg a feltdliési miiveleteket.

Kdsse le a szivattylt az elektromos hélézatrél

Vegye le a zardcsavart a szivattyahengerrél (9)

Szigetelje a szivécsd csavarmenetezéseit kenderkdecal (a teflonszalag nem felel meg, mert gazolajjal illetve
mds flitdanyaggal valé érintkezés esetén megrongalédik), és csavarja be a visszatérésgéatld szelepet (3).
Toltse fel a szivocsivet (2) és a csavarmenetezéseket témitse kenderkdceal.

Csavarja ra a szlvécsdvet a szivattylihenger széls6é szlvécsonkjara (1).

Toltse fel a szivattylhengert a nyomdcsonkon (5) keresztill, ameddig a gézola) kl nem aramillk a szellzbnyfldson
(9), és annak szintje 4llandé nem marad.

Szigetelje kenderkdccal a kis szellSzdcsavar (9) csavarmenetezéseit és gydzadjdn meg, hogy a tdltbcsonk jél
be van-e csavarva.

8. Szigetelje kenderkdecal a nyomdcesd (6) csavarmenetezéseit is és gondosan csavarja ra a nyomécsonkra (5).
9. Az adagoldpisztoly csatlakoztatdsat ugyanigy végezze el.

/4\ ' VESZELY A tipkébelt kizérélag szakképzett személy cserélhetl kl.

Bt

N

A szivattyll most készen 4ll az (izemelésre. Dugja be a csatlakozét egy 230 V-os konnektorba és kapcesolja be a
szivattydat. Megjegyzés: ajanljuk, hogy ne szivattylizza ki az dsszes folyadékot a tartalybdl, azért, hogy a szivattyd
ne szlvjon be levegtt &s ne kelljen Gjra beindltani.

6° Fejezet Karbantartas és hibakeresés

' VESZELY Bédrmllyen karbantartdsl munka elvégzése oldtt az
4 . Elekiromos kisllés elektromotoras szlvatty(t ki kell ktnl az elektromos hal6zathél.

Rendszeresen ellendrizze, hogy a szlvécsonkot valamilyen idegen test eltdmiti-e. Ellendrizze a csdvek épségét
azok teljes hosszaban, gydz&djén meg arrdl, hogy nincsenek-e rajtuk hajszalrepedések.

Esetleges meghlbdsoddasok megeldzése célldbdl ajdnlott IdBszakosan ellendriznl a szolgéltatoit nyomést és az
aramielvételt. A nyomas csdkkendse az elekiromotoros szivattyl elhasznalddasat jelzi. A nyomdoldali folyadékban
1évd homok és mds csiszoléanyagok gyors elhasznalédashoz és a teljesitmények csbkkendséhez vezeinek. Ebben az
esetben ajdniott egy sz0rd hasznélata. Az Aramfelvétel novekedése a szivattyldban és/vagy a motorban végbemend
rendellenes mechanikus suriédésokat jelzi.Abban az esetben, ha az elektromotoros szivattyu hosszabb ideig Gzemen
kivil marad (példaul egy egész évig), teljesen urltse ki, tiszia vizzel ébllise &t &s szdraz, fagytdl védett helyen
tarolja.

A Multioil szethez tartozd csévek gazolaj vezetésére alkalmasak, de a gazolaj hosszabb ideig vald térolasa
esetében nem szavatoltak. A csdveket minden hasznélat utan ki kell Griteni s meg kell tisztitani. A gézolajtdl
és viztdl eltérd folyadékoknal valé alkalmazas mellett a termék épsége nem szavatolt.

A csdveket nem szabad kézvetlenill kitenni az iddjaras viszontagsagainak: igen alacsony h8mérséklet, hd vagy
kbzvetlen napsugarzas kérosfthatja a termék mindségét és a cadvek torését okozhatja.
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MEGHIBASODAS LEHETSEGES OK MEGOLDAS
AZ ELEKTROMOTOROS 1)} Nincs dramellatas 1) Ellendrizze, hogy van-e fesziiltség és hogy
szwm:rsu a dugaszolé j6| be van-e dugva
%EYADEKOT AMOTOR 2) A motorvédd bekapesolédott 2) Vérja meg, hogy a motor leh(ljén
NEM FOROG ! 3} A kondenzator meghibésodott 3)Cserélje ki a kondenzAtort

4} A tengely vagy a jarokerék
elakadt

4)Ellenfrizze az okot és szabadltsa meg a
szivaltydt az elakadastdl

A MOTOR FOROG, DE AZ

1} A szivattyti nem szfv fel folyadékot

1)A folyadék felidltésével inditsa be a

ELEKTROMOTOROS szivattyat (lasd 5. fejezet)
gm‘{f“ 2)A visszatérésgatlé szelep nincs | 2) Meritse be a folyadékba a visszatérésgatis
FOLYADEKOT belemeritve a szivattyuzandd | szelepet
folyadékba 3) Ellenérizze, hogy minden csatlakozas jél van-
3} A szivattyd levegdt szlv be e szigetelve
4} A rendszerben levegf van 4) A folyadék feltéltésével inditsa djra a
szivattyit (lasd 5. fejezet)
5} A fenékszslep eldugult 5) Tisztltsa meg a fenékszelep szlirGjét
6} Tal nagy a szivomagassag 8) Csdkkentse a szivomagassagot
ASZIVATTYU 1) A szlvéesS tal szlk 1) Hasznéljon nagyobb &tmér6i(i
TELJESITMENYE ALACSONY szivocsdvet
2} A folyadék szennyezett 2) Sdr(ibben tisztltsa a sz{rdt
AZ ELEKTROMOTOROS 1) A fesziiltség nem felel meg a 1) Ellendrizze a fesziiltséget a tabkabel
SZIVATTYU LEALL EGY fémtabla adatainak vezetékein
E&Tﬂggm?ﬁ:ﬂ'gs 2) Egy szilard test olakasztotta a 2) Szerelje le az elektromotoros szivattyy
MOTORVEDS tengelyt hidraulikus részét és tisztitsa meg az
BEKAPCSOLASA MIATT eselleges szennyezddésekidl

3) Tl sGrl a folyadék

3) Hasznaljon méas tipusi elektromotoros
szivattylt, ez a tipus nem felsl meg

Ha ezen miivelstek elvégzése utdn a rendellenesség nem sz{int meg, forduljon a veviszolgilathoz.

”

Csak EU-orszdgok szamara
Az elekiromos kéziszerszamokat ne dobja a haztartasi szemétbel

A hasznélt villamos és elektronikai készillékekrSl széld 2002/96/EK irdnyelv és annak a
nemzeti jogba valé atlltetése szerint az elhasznalt elektromos kéziszerszamokat kdlén kell
gyQjteni, és kérnyezetbarat médon Gjra kell hasznositani.

5
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VizZzenA zAkaznice,
va¥eny zdkazniku,
Srdecné Vam blahopfejeme k zakoupeni tohoto FLOTEC produktu. Tak jako vSechny produkty FLOTEG, byl i tento

vyrobek vyvinut dle nejnov&jSich technickych poznatkid a k jeho vyrob& byly pouZity nejspolehlivdjdi a nejmodemdjsi
elekirické / elektronické soudastiy.

Pfed uvedenim plistroje do provozu si vezméte prosim par minut éasu a pedlivé si prodtéte navod k pouZitl.
D&kujeme Vam!

C€

Obsah

e I R PO P, 7 P S« .

Kap. 2 Ohranienl moZnost! POUBitl ..........cccccceveeerccressseesesesessessssssneesens. G2 1

Kap. 3 INSEEIACE .oviiiimr i —————— ) £

Kap. 4 (S 1 Y 1 s L ] T (- + -

Kap. 5 Uvedeni do chodu .......c.cceeeeeeerce e emssens e ssessnaseneenss. G 8

Kap. 8  Udr2ba ahlodani ZAVAD ..........reemeeesesssemessssmsssseesmssmesmseseessssenes &2 4

PHIORA  OBRAZKY ovvvevveemeeemeereessessesseesseeeesessesssesssmesemsesssseesseseessessesesseeseeseeeees gy, 90

Upozornéni pro bezpeénost osob a véci.
Vénovat zvid&tni pozornost na ndpisy ozna&end ndsledujicimi symboly.

& NEBEZPECI Udr3ujte technické pFistroje mimo dosah détil
NEBEZPECI Varuje, Ze nedodrZovani predpis(i m4 za nasledsk nebezpeci elektrického
i‘ i E Riziko elekirickych yboje.
S vyboj
vyboil
& Varuje, 2e nedodrZovéni pfedpleil mé za ndsledek vellee vaZné nebezpeé&i
NEBEZPE pro oscby a/nebo vicl.
Upozoriiuje, Ze nedodrZeni pfedplst m4 za nisledek nebezpeéi poskozenl
! UPOZORNENI Cerpadla a/nebo zafizenl.
-1V n

POZORI Dfive nez za&neta s instalaci, pozornd si pifettste obsah této pfiruky.

8kody zplsobené nedodrfenim uvedenych pokynii nebudou kryty zérukou.

Pedlivé uschovejte tento manudl. V pfipadd, Ze se objevi problémy, je nutno si jesté pfed kontaktovanim servisnl
sluZby pro zakazniky ovérit, zda nedoSlo k chybé v obsluze nebo zda se nejedna o jinou pfiginu nez je fungovani
piistroje.

KaZzdé gerpadlo je kolaudovano pii montézi a poté zabaleno s maxdmalni pé&i.

PH koupl &l ovéHe, zda Eerpadio nebylo b&hem transportu pofkozeno. V pfipadé eventuilnich £kod Je nutno
ihned upozomit prodejce (do 8 dnli od data ndkupu).

Kap. 2 Ohraniéeni moznosti pouziti

Perifern( elektrick4 &erpadia fady MULTIOIL jsou koncipovana pro Serpani nafty a topného oleje z cisteren a nadrZl.
Jsou pfedeviim vhodna pro zemédaélské spolecnosti, stavenistd, loddnice, primysl a soukroma obydli.

Potrubi, které je souZdsti sady Multioil, je vhodné pro pfepravu nafly, ale neni vhodné pro to, aby v ném nafta
zlstavala po dlouhé obdobl. Po kaZdém pouZitl je potfeba potrubl vyprazdnit a FAdné vyéistit. PouZitl jinych kapalin
neZ nafty a vody nezaru€uje neporuienost vyrobku.

Potrubi nesmi byt dale vystavovano pfimému plsobeni povétmostnich viivi: nizkych teplot, teplu nebo primému
slune&nimu zafeni, které mohou negativng ovlivnit jeho kvalitu a zpiisobit jeho prasknuti.
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uUPOZORNENI Cerpadio se nehodi k &erpéni slané nebo §pinavé vody, k vytvafeni zasob
vody pro potravinirské GZely, k Eerpéni korozivnich kapalin nebo kapalin
obsahulicich abrazlvni materlédl (napF. pigek). V pfipadd ¥e Eerpana kapallna
obsahuje pisek nebo Jiné abrazivni prvky Je tfeba pouZit flitr.

UPOZORNENI V pfipadé pouiti Eerpadel u nadrZi s obsahem 1000 a vice litr( je povinné
pouziti erpaci hlavice s vypindnim,.

Technické Gdaje MULTIOIL

Sitové napéti / Frekvence 230V ~ 50 Hz

PHkon 550 Watt

Typ ochrany IPX4

Spojka sani 33,25 mm (1"F)

Spojka vytlaku 33,25 mm (1"F)

Vykon 300 1/h - 2.100 Vh

Vytladna vyika 2.5m - 36m

Maximdlni vvSka sani vietnd zirat odporem 5 m vvbavena ventilovym sacim kofem

Napadjeci kabel HO7RN-F

Motor Jednofazovy motor, nepretrzity chod. Vnajsi
chlazeni, s kondenzatorem stabilnd zapnutym

Hmotnost 8.6 Kg

Maximalni rozmér &erpanych pevnych t&les 3 mm

Maximaini pfipustny provoznl tlak 6.5 bar

Minimaini teplota prostfedi 5°C

Maximaini teplota prostfedi 40° C

Maximalni teplota Serpané kapaliny trvaly chod 35° C trvaly chod

Maximaini pocet spusténi za hodinu 30 stejnomé&rnd rozd&leno

hladina akustického vykonu (Lwa)* 80dB

hladina akustického tlaku (Lpa) 68,6

hladina akustickych emisi zji¥téna podle normy EN 12639
*metoda méfeni podle normy EN ISO 3748

Kap. 3 Instalace {Viz obr. €. 1

NFPEZPEC! VZechny operace, které se vztahu]l k Instalacl musi byt provddény za
Riziko elektrickych podminky, Ze elektroterpadio Je odpojeno od napéjeci sits.

' UPOZORNENI  Chriénit elektroterpadlo a celé potrubi od zamrznuti a od
* nedasu.

A NEBEZPEGI
A NEBEZPECI

PouZijte sacl potrubl (2) o stejném primé&ru jako je sacl otvor elektrického derpadia {1).

V pfipadé, Ze vySka (HA) piesahne 4 metry, pouZijte potrubi vétSiho prim&ru. Nassdvaci potrubi musi byt perfeking
vzduchot&sné; nesmi mit labutl krky a/nebo protispady, aby se zabrénilo tvofenl vzduchovych bublin, jenZby mohly vadit
normélnimu provozu Serpadla. Na kongi je potfeba namontovat spodni ventil (3) s filtrem {4} asi pll metru pod drovefi
nasavané tekutiny (HI). Aby se sniZily ztraty zatiZenl pouZijte piftokové potrubl stejného nebo vétiiho priméru neZvztupnl
otvor Eerpadia (5). Doporudujeme istalaci zp&tného ventilu (6} pfimo na pfivod, aby se zabrénilo eventualnimu poSkozeni
“vodnim narazem”.

Potrubl musi byt upevnéna tak, aby se eventudlnl vibrace, nap&tl a vdha nevybili na &erpadle. Potrubl musl byt co

nejkratsi 8 minimalnim poctem ohybl. Presvédcete se, zda ma motor dobrou ventilaci.
€2 2 77

Nije predvidjena uporaba ovog aparata od strane osoba (ukljudujuél |1 dlecu) sa
umanjenim fizi¢kim, senzorijalnim i mentalnim kapacitetima, osim u slu€aju
nadgledan]a lll Instrukclje uporabe od strane osobe odgovorne za njlhovu sigumost.
Neophodno je sprijefiti da se djaca igraju sa ovim aparatom

Aby bylo zamezeno vaZnym Skodim na zdravi osob, Je absolutnd zakizéno
strkat ruce do Gsti Eerpadla, jestlize je Eerpadio pfipcjeno k napéjeci siti.

Cerpadia této série nejsou vhodna pro pouivéni v bazénech a pro prislu$né
&I5t8ni a Gdribu.
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V piipadé trvalé instalace se doporuéuje upevnit elekirické Gerpadio na opdmou plochu, propojit zafizeni s hadici a

vsunout mezi opé&mou plochu a gerpadlo gumovou vrsivu (nebo jiny antivibraénl materidl), aby se sniZily vibrace.
Pro pevnou instalaci si opatrete potrubi vhodna pro tento (&el, ve kierych se miize nafta nachazet i po dlicuhé
obdobl. V opa&ném pflpadé zkontrolujte, zdali byla dodrZena pravidla pro spravnou GdrZbu potrubl ve vybavé.
Misto pro instalaci musi byt pevné a suché, aby byl zajistén spravny a bezchybny provoz gerpadia.

POZOR!
Monti3 spojovaciho potrubl, at' saciho nebo vytlaéného, musi byt provedena s maximaini peélivosti. Pfesvidéete

80, ze viechny srouboveé spoje jsou vzduchotésné. Je viak nutno zamezit prilisnému namahani behem utahovani
Eroubovych spoji nebo dalfich komponenti. K utésndni spoji pouzijte konopnou koudel.

Kromé& toho musl byt &erpadloc namontovano stabilnim zpdsobem tak, aby nespadlo a aby bylo chrdnéno pfed
zatopenim.
Kap. 4 Elektrické zapojeni

Ujistit se, Ze napéti a kmitoet uvadany na ititku elektroerpadla odpovidaji napéti a
! UPOZORNEN( kmitoétu pouZiteiné napéjecl sié.

NEBEZPECI Ten kdo odpovidé za Instalacl se musf ujlstit, Ze elektrick4 napajeci
4 1\ Rizikoslekirickych sit opatfend Gi&inngm uzemnénim.
ol
0 NEBEZPECI Je potréba ovéfit, Jestll elektrickd napéjeci sit' Je vybavena
4 . Riziko elekirickych diferencidlnim vypina&em s vysokou citlivosti A =30 mA (DIN VDE
vibojl 0100T739).

Ochrana pfed pfetiZenim

Cerpadla série MULTIOIL maiji zabudovanou tepelnou ochranu motoru. V pHpadé pfetiZenl se &erpadlo zastavl. Po
ochlazeni se motor automaticky spusti. {PFi¢iny a jejich odstran&ni viz Vyhleddvéni poruch bod 3).

Elekirické napédjeci a prodluZovacl kabely nesmi mit prifez mensl ne2 HO7RN-F. ZastrEka a pfipojenl musl byt
chréanény pfed postiikdnim vodou.

Obratte se, prosim, na svého specializovaného elekirikéfe, kterému dlvéfujete.

Kap. 5 Uvedeni do chodu {Viz obr. &. 1

UPOZORNENI Pouivat elaktroéerpadio ve vykonném poll vymezeném v tabulce.

« allp

UPOZORNENI PFisnd se vyvarujte provozu &arpadla na sucho, proto¥a nedostatek vody
miZe zplisoblt pfehFatl. V takovém pfipad® dosdhne voda uvnitf systému
velml vysokych teplot a hrozi rizlko popéleni. Je tedy nutné odpo]lt zéstréku
a nechat systém vychladnout.

» allp

= ol

UPOZORNENI Nenechte elektrické cerpadlo, aby se toéilo pfi zcela uzavieném vytiaku.

' Nespouéitijte Eerpadlo s uzavienym pFivodem nebo pFfepinacim ventllem.
b UPOZORNENI vy pFpad# Gerpani nafty maze teplo vznikié z divodu uzavfeného pFivodu
zpisoblt poZdr.

PFed uvedenim €erpadia do provozu se ujlstéte, zda se motor volnd otd&l bez Jakychkoll pfekaZek

Bezpeénostn! pokyny pro uvedeni do provozu

Zamezte tomu, aby bylo ¢erpadlo vystaveno GGinkim vihkosti. Chrafite Cerpadio pred destém. PresvédCete se, zda
se nad derpadlem nenachazl spojky, z nichZ kape kapalina. NepouZivejte erpadlo v mokrém nebo vihkém prostfed!.
Presvédlete se, Ze se ferpadio i elektrickd spojenl nachazl na mistd chranéném pfed zatopenim.

Pfed pouZitim &erpadlo peclivé prohlédnéte (pfedeviim napdjecl kabely a zastréka). JestliZe je Serpadlo po¥kozeno,
nesmi byt pouzZito.

78 € 3



V pfipad& poZkozenl musl &erpadlo zkonirolovat vwhradn& specializovana servisnl sluZba.
Nepifenadejte Cerpadlo za kabel a nepouZivejte kabel, aby jste vytahli z&striku ze sltfové zdsuvky. Chraiite zastriku
a napéjecl kabely pfed teplem, olejem a ostrymi hranami.

personilem.

/\ /\ NEBEZPECI Napéjeci kabel miize b§t vym&nén vyhradné kvallflkovanym

Obecné: Pfed spuﬁténlm elektrického &erpadla naplfite t&leso Serpadia a sacf trubku pfes plnicl zatku. Ujistéte se,
Ze nedochaz( k uniku kapaliny, zatku uzaviete a éerpadio spustte. JestliZze elektrické &erpadic nebudete delSi dobu
pouzivat, je tfeba je pfed op&tovnym spudténim znovu napinit.

1, Cdpojte &erpadio z elektrické sité

2. Sejméte zatku z t6lesa Cerpadia (9).

3. Utgsnéte konopnou koudeli zavity saci trubky (teflonova paska neni vhodns, protoZe ji kontakt s naftou nebo
jinymi palivy poSkozuje) a pfiSroubujte zp&tny ventil (3).

Napliite sacl trubku {2) a zavity utdsnéte konopnou koudell.

NaSroubujte saci trubku k bognimu sacimu hrdlu (1) télesa cerpadia.

Naplfite t&leso derpadla pfes pfivedni hrdlo (5), dokud neza&ne nafta vytékat z provzdudiiovaciho otvoru (9) a
jeil hladina se neustall.

Utdsnéte zavity malého provzdusfiovacihe Sroubu (9) konopnou koudsll a ujistdte se, Ze je plnicl zitka dobfe
uzavfena.

8. Utésnéte konopnou koudell také zdvity pfivodnl trubky (6) a pe&livé || nadroubujte na pfivodnl hrdlo {5).

9. PTi pfipojenl &erpacl hlavice postupuijte stejnym zpisobem.

oo, A

N

Nynl je Serpadlo pfipraveno k pouZiti. Zasufite vidlici do zédsuvky 230 V a stisknéte vypina&. PFfipominka:
Doporuduje se kapalinu z cistemny zcela nevyZerpat, aby &erpadlo nenasdlo také vzduch a nemuselo se znovu
zalévat.

Kap. 6 Udr2ba a hled4ni zdvad

NEBEZPEC' Pred jakoukoli tidrzbirskou operaci odpojit elektrocerpadio od
napdjaci elacktrické sits.

Kontrolujte pravidelnd zdali neni saci hrdlo erpadla ucpano cizimi télesy.

Je nezbyiné provéiovat neporudenost potrubi v celé jeho délce a zjiStovat pfipadnou pritomnost mikrotrhlin.

Aby se pfedeslo moZnym porucham, se doporuéuje pravideiné kentrolovat doddvany tlak a odb&r proudu. Snizenl taku
zvySuje opotiebeni elekirického Zerpadla. Pisek a jiné korozivni materialy v kapaling zpiisobuji rychlé opotfebeni a
sniZenl vykonu. V takovém pfpadé se doporuuje pouZitl filtru. ZvySen( odbé&ru proudu je znakem anomainiho
mechanického tfeni v erpadle a/nebo v motoru. V pfipadé, Ze by elekirické Serpadio mélo zdstat na diouhou dobu v
nedinnosti (napf. cely rok), se doporuguje jej zcela vyprazdnit, oplachnout jej istou vodou a uloZit je] na suchém misté
chran@ném pred mrazem.

Potrubl, které je sou&ast! sady Multioil, je vhodné pro pfepravu nafty, ale nenl vhodné pro to, aby v ndm nafta
zlstavala po dlouhé obdobli. Po kazdém pouZitl je potfeba potrubi vyprazdnit a Fadné vy&istit. Pouzitl jinych kapalin
nez nafty a vody nezaruguje neporudenost vyrobku.

Potrubl nesml byt dile vystavovédno pfimému plsobenl povétrnostnich vlivl: nizkych teplot, teplu nebo pfimému
slune&nimu zAfenl, které mohou negativn@ ovlivnit jeho kvalitu a zpsobit jeho prasknuti.
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PORUCHA MOZNA PRICINA ODSTRANENI PORUCHY
ELEKTRICKE CERPADLO | 1) Chybajicl napéjen( 1) Zkontrolujte napdtl a spravné zasunutl
NECERPA KAPALINU YChybd) el )vidlice : i P
MOTOR 8E NETOCH 2) Zasdhla ochrana motoru 2) Vy&kejte, dokud motor nezchladne

3) Vadny kondenzétor 3) Vyméiite kondenzator
4) Zablokovany hridel nebo ob&2né | 4) Zjistéte pH&inu a Cerpadic uvolndte
kolo
MOTOR SE TO&I, ALE 1) Cerpadio nebylo zalito 1) Cerpadio zalejte (viz kap. 5)

ELEKTRIGKE CERPADLO otny i i F 2) Ponofte zp&tny ventil do kapalin
NECERPA KAPALINU z)ggr:g:“; ::p"atl::‘é“e"' ponofen v| 2) p&tny paliny

3) Cerpadio nasava vzduch 3} Zkontrolujte zda t&snl viechny spoje
4) Pfitomnest vzduchu v systému 4) Cerpadio znovu zalejte {viz kap. 5)
5)Ucpany ventilovy saci ka3 5) ydist&te filtr ventilového saclho kole
8) Prili¥ velkd saci vySka 6) Zmen3ete sacl vy&ku
‘%EPADLO MAMALY 1) Saci trubka je pfili§ zka 1) PouZijte saci trubku s v&tSim primérem
ON 2)Kapalina je $pinavé 2) Gistéte filtr Sastdji
ELEKTRICKE CERPADLO $H 1) Nap4jenl neodpovid4 hodnotdm 1) Zkontrolujte napét! u vodi€d napajeciho
:g&m“zig?:ﬁz uvedenym na Stitku kabelu
DOVODU ZASAHU TEPELNE 2) Obézpé kolo je zablokovéano 2) Demontujte éés_.t Gerpadia _uréenoH pro
OCHRANY MOTORU pevnym té&lesem ¢erpani kapaliny a vytistéte ji od

pifipadnych nedistot.
3) Prilig husta kapalina 3)Zménte typ elektrického Gerpadia.

JestliZe porucha nebyla odstrandéna po provedeni téchto opsracl, je nutno se obratit na servisni sluzbu pro zdkazniky.

4 -

Jen pro staty EU

Elektrické nafadi nevyhazujte do komunélniho odpadu!

Podle evropské smémice 2002/96/EG o nakladani s pouZitymi elekirickymi a slekironickymi
zafizenimi a odpovidajicich ustanoveni pravnich pfedpisi jednoflivych zemi se pouZita
elekirickd nafadl mus/l sbirat odd&len& od ostainfho odpadu a podrobit se ekologicky
Setmému recyklovani.




Degjerll Bayan milgterimiz,
Degerll Bay miigterimiz,

Bu FLOTEC {riiniindi satin aldifiniz igin sizi tebrik ediyoruz. Bitiin FLOTEC Urlinlerinde oldugu gibi bu Uriinde dolayisiyla
en yeni teknik anlayigla lretilmigtir ve kullanim igin en giivenilir ve en modern Elektrikli/ Elektronik pargalardan
meydana gelmigtir.

Cihazi kullanmaya baglamadan &nce liitfen birkag dakikanizi ayinmiz, ve Kullanma kilavuzunu dikkatli bir gekilde bagtan
sona kadar okuyunuz.

Tegekkiir ederiz!

Indeks

Bblim 1 Genel bilgiler ... TR 1
Bolim 2 Kullanis SINIMAM .......cccovcuimmremeeree e ereemseems s seerssmrsemsssmsssmsssssasnes am
BOIIM3 Monta) ... (D 2
Bélim 4  Elekirik baglanmasi ... (R 3
[T T T 111 1 RPN ¢ I ; 3
Bolim6& Bakim ve anza KOMTOIT ...........ccceeeceeeeecercsveemseneseeesenessnrseressseneseess QB 4

Insaniarin ve esyalarin emniyeti igin uyarilar.
Asagidaki semboliarin terimlerine gok dikkat edilecek.

A TEHLIKE Teknik cihazlan gocuklann erigemeyacedi bir yerde saklayin]
A .IIE-EaII-(ItI;II:( E Elektrik garpar sembolii kurallara uyarak kullanmayl uyarir.
iski
& TEHLIKE Kurallara uymadan kullanlimasl Insanlara ve esyalara buyuk tehllke yaratir.
' DIKKAT Yazilanlara uymamak pornpa veya donamimin zarar gorme riskini arthnr.
L

Bélim 1 Genel bilgiler

DIKKAT: Teslsatl kurmadan, bu temel bliglier kitabl gok dikkatill okuyun.

Verllen talimatiara uymamaktan kaynaklanan arnizalar garantlya dahll deglidir.

Bu el kitabini dikkatle saklayin. Sorun ¢ikmasi halinde, miigteri hizmet servisine bag vurmadan &nce, liitfen kullanimda
bir hata olmamasina veya iglemeden kaynaklanmayan bir sebep olmamasina dikkat edin.

Her elekiropompa, montaj sirasinda, gok titiz kontrol va ambalaj edilir.

Satin alma sirasinda pompanin tagima sirasinda zarar gdérmemis olmasina dikkat edin. Zarar halinde, satin alma
tarlhinden en gok seklz giin Iginde saticiya haber varin.

Balum 2 Kullanis sinirlari

MULTIOIL serisi gcevre elektropompalar mazot ve yad samig ve havuzlardan mazot ve yaj pompalamak igin
tasarlanmigtir. Ozellikle ¢iftlik, ingaat, tersane, fabrika ve 6zel evierde kullariimaya uygundur.
Multioil kitinde bulunan tpler mazotun gegigi igin uygun olmakla birlikte, garantileri mazotunun i¢lerinde uzun siireli

kaligini kapsamamaktadir. Her kullanimdan sonra tiipleri diizenli olarak bogaltip temizlemek gerekir. Mazot (motorin)
veya su digindaki sivilann kullanimi Griniindn bitiinligiini garanti etmemektedir.

Ayrica tiipler sert hava kogullarina maruz birakilmamalidir. Gok yiiksek veya cok dii®ik sicaklik, agir 151 ve giines
iginlarina direkt olarak maruz birakilma iiriinin kalitesini clumsuz etkileyebilir ve bozulmasina yol agabilir.
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Pompa yiyecek maddeleri igin su teminatinda tuzlu veya kirli su

DIKKAT pompalamaya, agindirici sivi veya agindirici maddell sivi (6r. Kum
pompalamaya uygun dedlidir). Popalanan sivida kum veya bagka agindirici
madde varsa filtre kullaniimas1 zorunludur.

' DIKKAT 1000 I'den biiyiik depo kullamiimasi halinde aralikli verme tapancasi
. kullanmak zorunludur.
Teknik veriler MULTIQIL
Ag gerilimi/Frekans 230V ~ 50 Hz
Emilen gii¢ 550 Watt
Koruma tipi IPX4
Cokim baglantisi 33,25 mm (1"F)
Ginderme badlanhis: 33,25 mm (1"F)
En yiiksek verdi 300 I/h - 2.100 Vh
En yilksek seviye farki 2.5m - 36m
Yiiklerne kayiplan dahil azami ¢ekim yilksekligi 5 m dip valfl
Besleme kablosu HO7RN-F

Motor Manofaz motor, devamh servis. Digardan
havalandinlmig, devaml takih kondansatéri

Aginik 8,6 Kg

Pompalanan kati cisimlerin en bilylik boyutu 3 mm

En yilksek ¢aligma basing 6.5 bar

En diigiik gevre 15151 5°C

En yiiksek gevre 1sisI 40° C

Pompalanan sivinin en yiiksek isisi

35° C devaml servis halinde

Saatte en gok baglama sayisi

30 esit olarak dagitilmig

ses glch dizeyl (Lwa)*

80dB

ses basing dlizeyi (Lpa)

68,6

EN 12639'ye uygun {ekilde elde edilen ses emisyon dederleri
*EN ISO 3746'ye gbre Slgim ydntemi

Balum 3 Montaj (bak Sekil 1

AN\ B

' DIKKAT Elektropompayl ve biitiin boru tertlbatinl donmadan ve kétdl hava sartlarindan
. koruyunuz.

Her tesisat kurma operasyonu pompayi beslenme agina baglamadan
yapllacak.

Bu clhaz gilivenllklerinden sorumlu kigllerin denetiml altinda clmadiklan veya clhazin
kullanirm ile ilgili talimatlann saglanmadign siirece fiziksel, duyumsal veya zihingel
kapasites] yeterll olmayan kigller {goculdar dahll} tarafindan kullanmlamaz.

Bu clhazla oynamadiklanndan emin olmak Igin gocuklar denetlm attinda tutulmahidir.

Insanlara clddl zarar vermeyl énlamek Igin, pompa besleme a§ina bagliyken, pompa

A TEHLIKE
& TEHLIKE agzina el sokmak yasaktir. Bu serlye alt pompalar havuzda kullamim ve ona bagh
temizlik ve bakim iglemleri igin uygun degildir.

Elekiropompanin ¢ekim agzina (1) egit capta gekim borulan {2) kullarmin.

(HA) yiikseldigi 4m'yi asiyorsa, daha biiylik capli boru tertibati kullanin. Cekim borulari hava gegirmeyecek sekilde olmalidir,
pompanin diizgiin galismasina engel olacak hava kabarciklarinin olusmasini 6nlemek igin sisik veya yamuk yerer
olmamalidir. Ug tarafina, pompalanacak sivinin (HI) seviyesinin yarim metre altinda filtreli {4) dip valfi (3) takilmalidir.
Kayiplari azalimak igin elektropompaninagzininkine (5) esit veya daha biivilk gapta génderme borulari kullanin. Elekiropompanin
silkelenmeden zarar gérmemesi igin gbnderme borularu (izerine geri tepmeye karsi valf (6) takilmasi énerilir.

Borular titresim gerilim ve agirigin  elektropompaya tesir etmeyecek sekilde kurulmalidir. Borular en kisa ve diz
mesafeyi, mimkiin oldugu kadar egrilikleri Snleyerek, kat etmelidir. Motorun yeteince havalandirimasina dikkat edin.
Sabit kurmada elekirpompay dayanak yilizeyine yeregtirmenizi, donanimi esnek kismi olan bir boruyla baglamanizi ve
dayanak yiizeyivie pompa arasina, fitregimleri azalimak igin, bir tabaka lastik {(veya titresime karsi bagka madde)
koymanizi neririz.
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Sabit tesisatta kullanim durumunda, mazotun uzun siireyle beklemeye olanak verebilecek uygun tiipleri satin aliniz.
Aksi taktirde teghizat tiiplerinin bakimina iligkin kurallarinin uygulandigiini kontrol ediniz.
Otoklavin sirekli ve dodru galigmasini garanti edebilmek (izere montaj yeri sabit ve kuru olmahdir.
DIKKAT!!!

Gekim olsun génderme olsun baglant| borulaninin montaji biiyiik 6zenle yapiimahdir. Vidah baglantilann hepsinin
siki kapalh olmasini kontrol edin. Bununla birdikte, vidal bafjlantilanin veya bagka parg¢alarin agin derecede
sikiimasindan kaginiimahdir. Baglantilan sikn kapatmak i¢in kenevir kullanin.

Aynca pompa, diigmsleri Snleyecek gekilde sabit ve su almayacak gekilde kurulmalidir.
B&lim 4 Elektrik baglanmasi

' DIKKAT Plakadaki gerilim ve akim bescenne agina uygun olmasina dikkat edin.
»
/l,\ /'\ TEHLIKE Tehslsatl kuran, elektrik sisteminde topraklamayl 8n gdrmelidir.
Elektrik
' garpma riski
/4\ /'\ TEHLIKE Elektrik beslenms tehsisatini kontrol edinki yiiksek hasasiyetli
. Fadrs - deferanslyal bulusun A =30 mA (DIN VDE 0100T739).
carpma riski ye ( )
Agin yliktan koruma

MULTIOIL Pompalarinda termik motor koruma bulunur. Agin ylik halinde pompa durur. Sojumadan sonra motor
otomatik olarak yeniden ¢aligmaya baglar. (Sebep ve gare igin anza arama ik 3 e bakin).

Elekirik besleme agji ve uzatma kablolari HO7RN-F den kiigiik gapta olmamalidir. Priz ve bagjlantilar su sigramalanndan
korunmalidir.

Gilivendiginiz uzman elekfrikginize bagvurun.

Boliim 5 Calistirma (bak Sekil 1

' DIKKAT Elektropompayi plakada éngériilen calisma alaninda kullaniniz.

' DIKKAT Pompanin kuru galigmasim kesinlikle énleyiniz, ¢iinki su eksikliji pompanin
agin 1Isinmasina sebep olabllir. Bu durumda donanimin Iginde su gok yiiksek
isilara ulagir, yanma tehllkesl olugur. Bu ylizden figl gikanp donanimi sogutmak

gerekir.

! DIKKAT Goénderme tamaman kapaliyken elekiropompayi déndiirmeyin.

! DIKKAT Elektropompay! gonderme kapaliyken veya se¢im valfi kapaliyken galigtirmayin.
Mazotla kullanim halinde, olugan 181, génderme kapaliysa yangin tehlikesi
vearabilir.

Galgtirmaya baglamadan énce motorun sarbestge dénmesine dikkat edin, herhangl bir tikanma olmamasina
dikkat edin.

Galigmaya baglamada giivenlik uyanlan

Pompanin nemde durmasini énleyin. Popayl yaimurdan keruyunuz. Pompanin ilstiinde damlayan baglanti olmamasini
kontrol edin. Pompayl nemli veya i1slak ortamda kullanmayin.

Pompa ve elektrik baglantilarinin su basmayacak yere konmasina dikkat edin.
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Kullanimdan énce, pompay gozle yoklayin (Gzellikle ag besleme kablolan ve fig). Ariza halinde pompa kullanimamalidir.
Ariza halinde, pompay! yalmz uzman migteri servisine kontrol eftirin.

Pompay kablodan ¢ekerek tagimayin, prizi kablodan ¢ekerek ¢gikarmayin. Prizi ve aj besleme kablolanm sicaktan,
yaddan ve sivri kbgelerden koruyun.

TEHLIKE Besloeme afi kablosu sadece uzman personel tarafindan
degjistiriiebliir.

mrlk

Genel: Elektrpompayi galigtirmaya baglamadan énce pompa gévdesini ve gekim borusunu doldurma kapadindan
doldurun. Kayip olmamasina dikkat edin, kapag veniden kapatin ve pompayi galigtirmaya baglayin. Elektrpompa
uzun zaman ¢aligmadan durursad yeniden galigtrmaya baglamadan énce doldurma iglemlerini tekrar etmek gerekir.

collegare la pompa dalla rete slettrica Pompayi elektrik agindan

Kapagi pompa gdvdesinden (9} cikarin.

Cekim borusunun diglerini kenevirle kaplayin (teflon seridi uygun degildir ¢iinkli mazot ve dijer akaryakitlaria
temasle aginabilir} ve dip valfini (3) vidalayin.

Cekim borusunu (2) doldurun ve digleri kenevirle kaplayin.

Gekim borusunu pompa gévdesinin yan ¢ekim agzina (1) baglayin.

Mazot havalandirma deliinden {9) gikincaya kadar ve mazot seviyesi sabit kalincaya kadar, pompa gdvdesini
gbnderme agzindan (5) doldurun.

Kiigiik havalandirma vidasinin (9) diglerini kenevirle kaplayin ve doldurma kapagimin iyice kapall olmasina dikkat
edin.

Génderme borusunun (6) diglerini de kenevirle kaplayin ve génderme afjzina (5) ézenle baglayin.

Tapancay badlamak igin de ayni iglemleri yapin.

N ook Qb=

cx

Pompa simdi galsmaya hazirdir. Figi 230 V luk elektrik prizine sokun ve diijmeye basin. Oneri: Pompanin hava
¢cekmemesi ve pompayi yeniden doldurmayi énlemek igin sarnigtan biitlin sivinin gekilmemesini éneririz.

Bdlum 6 Bakim ve ariza kontrolii

TEHLIKE Her bakim operasyonuna baslamadan, pompayi beslenme
r ma gkl agindan gikartin.

Diizenli olarak pompanin gekim adzinin yabanci cisimlerle tikali olmamasini kontrol edin.

Mikrofigsiirlerin {¢atlaklarin) bulunmadijindan emin olmak igin tipleri tiim vzunluguna dikkatlice kontrol etrmek
gerekir.

Basincin diigmesi pompanin yipranmasinin igaretidir. Génderme sivisindaki kum ve bagka agindinci maddeler pompayi
¢abuk yipratir ve verimini diigiriir. Bu durumda filtre kullanmanizi éneririz. Elektrik aiminda bir artig pompa ve/veya
motorda anormal siirtligmelrin igaretidir.

Elektropompa uzun bir siire kullaniimadan duracaksa (6rnegin 1 yil), tamamen bogaltiimasini, temiz suyla ¢alkalamanizi
ve kuru ve dondan korumal bir yerde saklamanizi neririz.

Multioil kitinde bulunan tdpler mazotun gegisi igin uygun olmakla birlikte, garantileri mazotunun iglerinde uzun siireli
kaligini kapsamamaktadir. Her kullanimdan sonra tiipleri diizenli olarak bogaltip temizlemek gerekir. Mazot (motorin)
veya su digindaki sivilann kullanimi Griniindin biitiinligiind garanti etmemektedir.

Ayrica tiipler sert hava kogullarina maruz birakilmamalidir. Gok yiliksek veya cok dii®ik sicaklik, agin 181 ve giineg
i1inlarina direkt olarak maruz birakilma triinin kalitesini olumsuz etkileyebilir ve bozulmasina yol agabilir.




ARIZA SEBEP DOZELTME
EIE::TI::S:O“PAﬂ 1) Beslenme eksikligi 1) Gerilim olup olmadigimi ve figin iyi takili
MOTORDONMOYOR oldugjunu kontrol edin

2)Motr koruma midahale etti
3) Kondansatbr bozuk
4) Mil veya dinen bloke olmug

2) Motorun sogumasini bekleyin
3) Kondansatbrii dedistirin
4) Sebebini bulun ve pompay! harekete gegirin

MOTOR DONUYOR,
AMAELEKTROPOMPA SIVI
VERMIYOR

1) Pompa doldurulmamig

2)Geri dénmeme valfi pompalanan
siviya batinimamig

3)Pompa hava g¢ekiyor

4) Sistemds hava var
5)Dip valfi ttkanmig
6) Cekim yilksekligi ¢ok fazla

1) Pompay! doldurun {bak. béldm 5)
2) Geri dnmeme valfini batrin

3)Biitiin badlantilarin siki kapali 1olmasini
kontrol edin

4) Pompayi yeniden (bak. b&liim 5)

5) Dip valfinin filtresini temizleyin

6) Cekim yikseklidini kigiltin

POMPANIN VERIMLILIG|
pOsSOK

1) Gekim borusu gok dar
2) S kirli

1) Daha genig ¢aph ¢gekim borusu kullanin
2)Filtreyi daha sik temizleyin

ELEKTROPOMPA KISA BIR
CALISMADAN SONRA,
TERMIK MOTOR
KORUMANIN
MUDAHALESIYLE
DURUYOR

1) Plakadaki verilere uymayan
elektrik beslenmesi
2) Kati bir cisim déneni bloke etti

3) Elektropompa uygun degil tipini
degistirin

1) Besleme kablosunun iletkenlerindeki gerilimi
kontrol edin

2)Pompanin hidrolik kismini sékiin ve
pisliklerden temizleyin

3) Elektropompa uygun degil tipini degigtirin

Eder bu iglemlerden sonra sorun giziilmediyse, miisteri yardim servisine bag vurmak gerekir.

7

Sadece AB dlkeleri igin
Elektrikli el aletlerini evdeki ¢op kutusuna atmayiniz!

Kullaniimis elektrikli aletleri, elsktrik ve slektronikli eski cihazlar hakkindaki 2002/96/EG
Avrupa yonergelerine gére ve bu ydnergeler ulusal hukuk kurallarina gére uyarlanarak,
ayrn olarak toplanmal ve ¢evre sartlarina uygun bir gekilde tekrar dederlendirmeye

gonderilmelidir.
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YBaxaeMbiid KNWeHT,
nosapaensem Bac ¢ nokynkoid HacToawero npoaykral Kak sce nanenus compmbl FLOTEC, aToT npogykr cnpoeKTUpoBaH

B COOTBETCTEMU C NEepeaoBbLIMA TEXHWHECKUMUA NMPMHUMNAMK W NPoU3BeaeH, Mcnonb3ys Hanbonee HageXHbie M
COBPEMEHHEI® 3MNEeKTPUHeCKME/3NeKTPOHHbI® 2/1OMEHThI.

Mpexae, 48M NPUCTYNUTE K MyCKy HACTOSLLEIO HACcoCa, pPeKoMeHayeTcA obpaTuTe ccoboe BHUMaHMe Ha Cregylolme
VMHCTRYKLMKA MO JKCNNYATALMM.

CnacuGol

Ykaaatenb

Paagen 1-bii ODBLLME CBBIOBHMA ....coeeeiveeiiieieierimsssnssssssssssesssnsssnns sesssans sansmsnsmsnsn @1
Paznen 2-o# OBNACTA MCNIONBBOBAHMIA .....eeeeeeieemeeemerrsssmmsmreensssasssrsmnsssnsssnnsns @1
Pasgen 3-uk YOTAHOBKE wuunscrsrnrrssrssmssinssmssrsnssssssmsssnssnsssssssssssnsssnessssnsnnsssssnssnns @2
Paagen 4-bii DNEKTPHMECKDE COBAMHBHME .......cc..ceeeeecceeeee s seeeme s smneee s semmm s s @3
Paagen 5-bii BBOO B SKCIUMYATALIMIO ....cccoecceeeeesieeeessseneeessmeeessssnnnesssmmmmmsssmmnes @3

Pasnen 6-oif Texobcry)1BaH1e U oBHapYXeHe HeUCTIPABHOCTEKEHNS .... (US 4
MpunoxeHune o LT T cIp. 90

Npedynpexdenun dns 6esonacHOCMU model U MAMEPUANLEHLEN 00LONMOE.
OGpamums ocolioe eNuMaNUue Ha npedynpewdents, OMMeYeHHLIa CNedyIOWUMY 3aHKaMLU:

& OMACHOCTL CoxpaHuThL TexHuueckoe obopyaoraHue B 6830NacHOM MeCTe, 4aneKko oT
AeTeiil
OMNACHOCTL PucK anexkTpMuYeckMX paspaaoB B cnyyvae HecoGnioaeHUA NPpeanUMcaHHBIX
Eusu.uﬂmu'_-laﬂm yKasaHui
CephesHhIi PUCK KaK ONA MIOASH, TaK U ANS MaTePUANbHLIX 06LeKTOR B
& OMACHOCTb cnyyae HecobniogeHMA NpeANUCAHHLIX YKA3aHWA.

NPEMYTIPEXOEHUE Puck noBpexneHna Hacoca WWNK YCTaHOBKW B cny4ae HecobniwgeHun
' NPOANUMCAHHBIX YKa3aHUA.

Pasgen 1-bii1 - O61iue cBeaeHUA

BHUMAHME: npaxza, YoM NPMCTYNHTL K YCTAHOBKS ANNAPAaTYPhl, CNeAYaT BHUMATONLHO NPOUYMTATE HACTOALLGS
PYKOBOACTBO MO 3KCNIyaTaLuM.

MoBpexpaeHs, Bbi3BaHHbIe HeCOGNICAeHeM NPeANMCaHHLDX YKasaHWi, He NOKPbIBAIGTCH rapaHTHeA.

XpaHWuTb HACTOSILLBE PYKOBOAGTEO aKKypaTtHO. B ¢cnyuae BO3HMKHOBEHWA npolnem, npexpe ueM oOpATWTLCH K
CEPBUCHOMY TEXOBCMYNMEAHMIO, YOOCTOBEPUTLCH, UTO HACOC Bbin UCMONL30BaH NPaBUNLHO; YAOCTOREPHUTLEA TaIoKe,
YTO NPUHMKHA HEMCNPABHOCTH HE 3aBUCHT OT (PYHKUMOHWPOBaHWUA 060pYAOEaHUA.

Mpw YyCTAHOBKS, KAXObIA SMOKTPOHACOC NOABSPrasTcA OCMOTPY M YTIAKOBbIBAOTCH OMEHb akKypaTHO.

Mpu pocraBke YAOCTOBOPHTLCH, YTC HACOC He noTepnen yuepba B0 Bpemsa TpaHcTopTMpoBKM. B cny4ae
noBpeXAeHUA, HOMeANeHHO YESAOMMUTL NPOAOBLA, A0 U HE NoaXKe BOCEMM AHBH ¢ [aThLI NOKYMNKM.

Pa3gen 2-o1 - O6nactu ucnonb3oBaHUA

MepudpepuiiHbie anekTpoHacock cepud MULTIOIL cnpoekTMpoBaHe ANA NoAaqM rasoing U Xuakoro HedpTsHOro
TOMNMBA HECOCOM M2 LMCTEPH U 6acceiHOB. 3TH 3NBKTpOHACOCH BonkLe BCero NogxcasT ans NpUMeHeHUs Ha
chepmax, CTPOMTENBHLIX NMOLLAAKAX, CYAOCTPOUTENRHLIX BephAx, 3aBOAAX U YACTHBIX MUTNULLLEX.

Tpy6bl, BXogawmMe B koMmnnekT Multioil, cnpoekTupoBaHs ANA NPOXoaa rasoina, HO UX HaAeXHOCTE He rapaHTUPYeTCA
B CNyvae, ©cly rascine octaeTcA BHYTPW TpyD Ha anuTenbHblil nepuod. CnedoBaTtensHo, NOcne Kayoro
WCNONbICBAHWA KK NPABUND HEODXOOUMO ONOPOMHATE TPYDRI U YMCTUTL MX. UCNONb20BaHUS OPYIMX KUOKOCTER
{BMecTo rasoiins 1 BoALl) He rapaHTUpyeT HEMOCTHOCTL NPoAYKTa.

Kpowme Toro, Tpybel He QOMKHBI NPAMO NOABEPraTbCA BO3ASMCTEUIO aTMOCKepHbIX AreHTOB: CYPOBLIE TEMNepaTyphbl,
Tenno W MHOMOKPaTHO® 3KCMOHMPOBAaHWe CONHeYHbIM NyYyam MOTYT BIIATE HA Ka4YecTBO NpoAyKTa W BeisBaTk 8ro
npoGounHy.
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o
HacTosluMiA SNKTpoHacoc He NOAXOAUT ANA NOAAYM CONEHOH UK 3arpA3IHEeHHO!
NPEMVMTPEXIEMME  gopi, nuTaTenbHON BOAbl, KOPPOIMBHLIX MMM COREPXAMX abGpasUBHbLI
Marepuan (HanpMmMep nNecok) Xnaxocrel. B cnyvae, ecnu nogaHHas HAGOCOM
MUOKOCTE COABPKNT NBCOK UMW Apyrue abpasvBHbIe 3NeMeHTbI, HeoBxoaumo
MCMNONbL30BaTh AAEKBATHLIA PUNLTD.

' MPEMVTIPEXOEHME B cnyvae Mcnonk3oBaHMA 3NeKTPOHAcoca Ha cknafax eMkocThbio Gonkiie
* 1000 n obA3aTeNnLHO NPUMEHMTL PacLeNnnAILWWIA NogaIoWKWiH NMCTONET.

TaxHUYOCKWO AAHHLIO MULTIOIL

HanpsokeHwe ceti / Yactora 230V ~50Hz

MornoLaeMas MOLLIHOCTL 550 Watt

Tyn3AUMTL IPX4

Brynka BcachiBaHWA 33,25 mm (1°F)

Brynka HarHeTaHwR 33.25 mm (1"F)

MaxcumanbHan MOLLHOCTL 300 Vh - 2.100 Vh

MaKkcUMAnEHBIR HANOP 2.5m -36m

MaxkcMMansHas BbiCOTa BCACHIBAHWA,BKITIONANA NOTepK Hanopa | § m ¢ 4OHHbIM KnanaHoM

MuraloLwmi kaberk HO7BN-F

Asvrarens OpHodhasHbIi ABMraTesb, HENPEPbIBHBLIA PEXUM patoTsl.
BeHTUNWPOBAHHLIA CHAPYXK, C MOCTOAHHO BKNIOYEHHLIM
KOHAEHCATOPOM

Bec 8,6 Kg

MakcumarbHbie pasMepb! HArHBTeHHLIX TBePbIX BALLIBCTB 3 mm

MakcumanbHoe JonycTumos pabovee aaBneH1e 6.5 bar

MyHUMENBHEA KOMHATHEA TEMNepaTypa 5°C

MakcumMansHas KoMHaTHaA TeMnepaTypa 40° C

MakoumanbHan TEMNEPaTYPa HaKEH EHHOW MMOROCTU 35° C o Bpems acmyarayumn

MaxkcumMank:HOe KOINWYeCTEC YacoBorD Mmycka 30 NoCTOAHHO B PABHOMBRHOM PacTpeaensHUm

YpOBeHb 3BYKOBOM MoLLHocTH {Lwa)* 80dB

YPOBEHb 3BYKOBOro aAasnexusn (Lpa) 68,6

3HAYEHUS 3IBYKOMAIYYEHUA B COOTBETCTBMM ¢ HOpMoid EN 12639
*MeTofd uaMepeHun cornacHo EN ISO 3746

Paanen 3-1 - YcTaHoBKa {cM. puc. 1
OINACHOCTB Bce onepaLuK, OTHOCALLMECH K YCTaHOBK® HACOCa, OIDKHbI
PHMWL BbLINONHATLCA NPH €ro OTCOSAUHEHWH OT CETHU ANEeKTPONMTAHMS.
Bo nabexaHne BOAMOXHLIX TPABM, CTPOro 3anpeljasTcs npu

noAcoeAUHEHHOM K 2NeKTPOCeTH Hacoce, Nioboe BOAACHCTBUE HA €ro
. NPEYTIPEXAEHVE patovee Koneco Yepes BCachiBAIOWMA NaTpyook.
HdaHHoe yCTPOHCTEO He NpegHasHa4eHo AN MCTIoNbL30BaHMA NTMLIAMM CO CHIDKEHHbBIMM
thuauyacKMMK, COHCOPHBLIMM UITH MEHTANLHLIMU BO3MONMHOCTAMMU (BKNIOYAR A6TOMH) -
nuGo nYLaMK ¢ HeAOCTATKOM ONLITA M 3HAHWIA - 6CNU TONLKO OHU HEe HAXOASTCA Noj,
A ONMACHOCTDL

HabmoaeHWeM WK pyKOBOACTEOM NMLA, OTEeYAOLero 3a 6830MacHOCTL AaHHOIO
yerpoicTba. [leTH AOMKHLI HAXOAUTLCA NOA NPUCMOTPOM ANA MCKNIOYeHUA
BOIMOXHOCTH TOro, YTo6L1 OHH MIPanM ¢ YCTPOHCTBOM.

3awManTe INOKTPOHACOE U COSONHEHHBLI® ¢ HUM TPYGONPOROALI OT HWU3IKOM

TOMNepaTyph! oKpyXalolweid cpefikl U NpAMOro BO3AGHCTBUA aTMoc(epHLIX
OMACHOCTD

ocanror. Hacocw 310l cepuu He MpeTHAIAAYESHK /14 IpAMeHeHM B Gacceline B BRIONHSHAN

COOTBETCTRYIOIIHX unepalmﬁ OYHCTKH H TEXOGCJ]YEHBEHHH.

Wcnonssoearts BcackiBaolLmMi TRyGonposar (2) ¢ Tem Xe cambiM AUaMeTPOM BCaChIBAIOLLET NoTRYGKa anekTpoHacoca (1).B
cMyyae, ecny BbicoTa BoackiBaHus (HA) Buille 4 M, Buibpats Tpyby Ganbilero AvameTpa. Beachipatolimin TpyGonposon
BAIpkEH GbiTs NONHOCTEO BO3IYXOHENPOHVLIBeMbIM; TRYGoNpoBaD, He A0MDHSH MMETL S-00pasHLIX YacTeil WM NPOTHRONONCHHBIX
CKTIOHOB, YTODbI NCITEOMUTL 0BPA30BAHME EOIAYLLIHLIX MELLIKOB, KOTOPLIS MOITIM Gk NOBPEAMTE PerynsapHOe tyHILIMOHWpOBaHE
AneKTpoHacoca. B KoHLEBoR YacTi, HeolXoaMMO YCTaHOBMTE AOHHBIN KnanaH (3) ¢ dunsTpoM (4), npuGniauTensHo NoNMeTpa
HVDKE YDOBHS HaiocTV s nepekarm (HI).

Ana ymeHsLUeHUS NOTepei, pexoMeHOyeTCA MenoNb30BaTL NoAAIoLLMe TPYBONPOBOAR TOMD e CAMOro MM BonbLUIEro aMaMeTpa
noTpybka aneTpoHacoca (5). PekoMyHaysTCA YCTaHOBUTE HeoGpaTHbIA knanaH (8) npAamMo Ha HanopHoA TpyGe, Bo nabexkaHke
BOZMONHOM NOBPEXKASHAA SNEKTPOHAcOCA B pesyrsTarte MMapasnvMecta YAEpoB.

MpoBepUTL VCTAHOBKY TRYBONPOBOOOBE TaK, YTOOB BO3MO3HBIe BUOpAaLMK, HANPSPKOHWA 1 BECH! HO JABWIW HA ANSKTPOHACOCT.
MyTs TRYGONPOBOOOB AOIDKeH ObITE CAMBbIM KDATIAM W MDAMBIM, G MUHUMETBHBIM KONVMECTEOM NOBOROTOE. YAOCTOBEDUTLES,
YTO OBMraTesiio  0becneqMBasTCH ONMTUMAIbHAA BEHTWIALMA. B cryyas HenoasikHbIX aneKTpOHACOCOB, PeKOMEHOYSTCH
NPMKDENMTL ANEKTPOHACOS HA ONORHON NOBERXHOCTH, COSOMHUTb YOTEHOBKY G YacTbid MR THYOL! 1 BCTABATE DEIMHOBLIA
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Cnoii (MK APYTOIA TUN EHTUBMBPALIMOHHOTO MATEPUATE) MEXTY ONOPHOA NOBEPXHOCTLIO M HACOCOM, ¢ LIENbIO YMEHbLLEHUS
enbpaurii. B cnyyae cTaumMoHapHbIX YCTAHOBOK HEOOX0AMMO UMETE B PACTIOPSKeHUM noaxogAwMe Tpybbl, KOTOPEIE HE
MOBPENAAIOTCH, €CINU rA30Nb OCTAETCA B HUX Ha ANWTENLHLIA Nnepuoa. B oBpatHoM cnyuyae, YAOCTOBEPUTECH, UTO CTPOro
cobnogaloTcs BCe HOpMbI NpaBUneEHoMo TexobcnywmBaHuA TpyS. MecTo yeTaHOBKM 40IDkHO BbITh NPOYHOR K CYXOM Ans
obecneyeHUs NpaBUNEHOMO W HAAEXHOre OYHKLIMOHUPOBAHUS aBTOKNAaRa.

BHUMAHMEL!!

YCTaHOEKA COBAWHUTONBHBIX TPYGONPOROAOE, KaK NOAAHIMX TAK M BCACKIBAI LMY, AONKHA GhiTh ELINOMHEHA
ocobo TIarensHo. YOoCcToBEePUTLCA, YTO BCE BUHTOBLIE COeqVWHEeHMA = repMeTHuHbIe. OOQHAKO, NPHY 3aTAMBAaHWKA
BMHTOBLIX CO8OWHOHMA WK OPYMMX COCTABHLIX YACTOH OTCOBSTYOTCA NPUMOHOHWS YPO3MOPHOTO YCUNUA.
McnonbaopaTh KOHONMIO ANA repMeTPU4EecKoro 3aTeopa Npoknanokx.

YcraHoBka Hacoca foXHa ObiTh cTalunsHO#A, Bo n3bexaHne NageHWid; HAcoC AOIDKeH GhiTh YCTAHOBINEH HA 8AeKBATHOM
MECTe, 3alUMLLEHHOM OT HaBOOHEHMIA.

P 4-biA — KTPUYECK MHEHM
YOOCTOBBPUTLGA, MTO HANPAKBHMES M 4acTOTa B TAbnWuke
' NPEMTIPEXAEHUE COOTBETCTRYIOT 3HAMEHWAM NMTATENLHOM CeTH, KOTOpPaA MMeeTeA
* B PACMOPAKEHNM.
OMACHOCTL TexHMK, OTBAHAIOIIMIA 33 MOHTAXEM 3MEKTPOHACOCA, JOKeH
4 /'\ Puck anekrpuseckux YAOCTOBEPHTLCA, YTO MNMeKTPONMTaTeNLHARA YCTaHOBKA cHabxeHa
* paspanos afexBaTHbIM 3a3eMIIeHWOM B COOTBETCTBMM C AGHCTBYIOLWMMWA
HOPMaMMW U NPABKINAMM.
' OMACHOCTD Heofxoaumo yooCcTOBEPUTLCH, YTO 3/1EKTPOYCTAHOBKA cHatxeHa
4 H Puck anexrpusecianx BhICOKOUYBCTRUTENLHLIM AvnthdiepeHuManLHLIM BLIKTIOUYaTeneMm
paspanos A =30 mA (DIN VDE 0100T739).
MeperpyaouHasn aawmra

SnekTpoHacochl MULTIOIL cHabxeHbl BCTPOSHHOW TEPMUYECKOR MOTOSALLMTOM.

B cnyyae neperpyskd, Hacoc ccraHaBnueasTcA. [Mocne oxnaKgeHWA, ABMraTenb BKNKOYABTCA aBTOMaTHHECKW.
{KacatensHO NpUMWMH HEMCNPABHOGCTEA M NPUHATUA COOTBETCTRYIOLMX MBP YCTEHEHWS HeUCTIPABHQOCTSA CMOTPeTh
nNyHKT 3 «OnpegeneHne HeMCNpPaBHeoGTER®),

Cekuua snekTpuueckmx kabeneid NUTaHMA U YANMHEHUA He AomkHa Bbite Hwke HO7RN-F. LUTencenkpHas sunka 1
coeqMHeHUs JOImkHEI ObITh 3alUMLIEeHE OT BOgHbIX 6pbiaroB. YeTaHoska cHabxeHa kabanem nogknioueHna K CeTH.
PekomeHayeTcA o6paTUTLCA K BEICOKOKBATMMULIMPOBAHHOMY 3NeKTPHKY.

Paspen 5-bi — Beog B akcnnyatauuio {cMm. Puc. 1)

' NPEMYTIPEXXOEHUE Monb30BaTLCA INGKTPOHACOCOM B pabounx ¢ny4asx, YKalaHHbIX B
» TaGnUyKe TeXHWYOCKUX AAHHBIX.

Hukoraa He BKnioYaTL HAacOC B OTCYTCTBUM Bofb|, NOCKONLKY OTCYTCTBME
' MPEOYTIPEXOEHUE BOAbLI MOXET BLISEaThL Neperpes Hacoca. B gaHHOM ciy iae, BHYTPM CUCTeMbI
- BOOd AOCTMIEST O4EHb EbICORMX TOMNBPATYP, MTU EbI3bIBaUT PHGK OXOIDEB.
CnepoBaTanbHo, HEOBXOOMMO OTKNIOYMTE HACOC M XAATh OXNMAXKASHMA

cUCTEMDI.
' NPEMYTIPEXXOEHUE He mcnonb3oBats aNeKTPOHAcoC € NONMHOCTEIO 3AKPLITON NoQAloWel
* TPYOOiA.

Hu B xoem cny4yae 3anyckaTb 3J/IeKTPOHECOGC G 3aKPhbIThIM
' NPEOQYNPEXOEHWUE HArHeTATeNbHLIM WX COPTUPCEOYHBLIM KnanaHoM. B enyyae npuMeHnA
»

rasaoins, BO3MOXHaA BbiNycKaeMasa TennoTa, W3-3a 3aKTpLITOro
HarHeTaTeNbHOro KnanaHa, MoXeT Brievb 3a coboil puck noxapa.

ﬂo AKCcnnyaraumn VAOBTOBEPIITI:GH: YTOD ABMMraTenbk MOXaT paﬁn‘ra‘rh CBDSDHHO M MNMTO H8T HAKaxKoro
NpenaTcTBUSA, BNOKMpYIoLIero ero hyHKUMOHUPOBaHUe.

¥xasanuna §e30nacHOCTH NPM BROAS B IKCNNYaTaLMI0

3alMTUTE HACOC OT BITAKHOCTH. 3aMTUTL HACOC OT ACKAA. YAOCTOBEPUTBCA, YTO HAO HACOCOM HOT COBAWUHeHWI, C
KOTOPbLIX KanaeT BoAa. He None3oBaTheA ANeKTPOHACOCM B BNENHBIX MAW MOKPBIX NMOMBLUSHUAX. YAOCTOBEPUTRECH, HTO
HAcOG W BMEKTPUUYECKHEe COSAWHEHUA HAXOOATCA B HAAEKHLIX 3allWLeHHbD NOMEeLLEHUAX B CNyJYae HABOAHEHWIA.

[0 MCNONb3OBAHUA HACOCA, 3PUTBINEHO NPOBSPUTH 80 (B YACTHOCTU NUTAIOLLMIA Ka0anb W WTeNncsnbHyK BUnky). B
cny4ae o6HapyxeHun NoepexaeHWiA HeMNb3s UCNonbL3oRAaTL Hacoc. B cnyvae oBHapy#eHUA NoRpEXAeHWA, ANs NPOBEPKA
Hacoca OGpATUTRCA TOMNMBKO K CNeLMAnUaupoBaHHOMY NepcoHany TexobormywmBpaHua.

He nepemeLlaTs HACOC NOCPBACTBOM KAaberA U He UCTIONbEOBATE Kabenk 4ns CHATKUS LUTEeMNCeTbHOR BUSTKA C POSeTKM.
BawmTUTL LWITeNCaNbLHYIO BUINKY M MMTAILLMIA kKabenb OT Tenna, Macna u 0CTPbIX KPOMOK.
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TonbKo c¢cneyManuavpoBaHHbIH KBANMGPULUPOBAHHbIA
Pucx anelcrpuqecmx NepcoHas MOXeT 3aMeHUTb NUTAIOWHNA Kabenb.

Mpumeyanue: no amloqeuun SNEKTPOHACOCE HAMOIMHUTE KOPIYC HACOCA U BCACLIBAIOLLYI0 TPYDY Yepes npobky HANMBHOMD

OTBEPCTUA. YAOCTOBEPUTECH, HMTO HET NMOTepei, CHOBA 3aKphmb Npodky W BKNKMUTE Hacoc. Ecnn anektpoHacoc He

SKCINYAaTUPYETCA HA AONMOCPOYHLIN Nepio BpeMEHU, A0 €ro BMIoUeHWA HeoBXoaUMO NOBTOPUTL onepaLlii HAaNONHEHWA.

1. OTKNIDYWTE HAGOC OT ANEKTPUHECKON CeTK.

2. Crate npobky U3 kopnyca Hacoca (9).

3. Waonupoeatk KoHonnei peskbbl BcackiBaowei TpyOwl (NeHTa W3 Tedi1oHa He NOAXCAAT ANA 3TOH LieNW NaTOMY,
YTO B KOHTAKTE C ra3oineM WK gapyriM1 TOMNTMBaMK OHA UCTIOPUTCA) U 3aTeM 3aBUHTUTE oGpaTHBIA KnanaH (3).

4. HanonHWTe BCackiBaloOLWYIO TPYOY (2) U M3cnUpoBaTh pe3bOel KOHOMNSHA.

5. 3aBMHUTE BcacblBalOWylo TpyGy ¢ BOKOBBIM EcachkiBAIOWIWM oTBepeTHeM (1) kopryca Hacoca.

6. HanonHuTe KOpPNyC Hacoca Yepes HaNMMBHo® OTBOPCTHE {5), NOKA rasoinb He BBIXOAWT U3 BOHTUNALMOHHOMO
oTEepPCTUA {9) M YPOBBHL rasoins HO CTAHET NOCTOAHHLIM.

7. MzonupoeaTb peabbei HEBONBLLOMD BEHTUNALMOHHOMO BUHTA (9) KOHOMNER W YAOCTOBEPUTLCA, YTO NPoOKa HANMWMBHOTO
OTBEPCTHA NNOTHO 3aKpbITa.

8. MaonupoBaTk KOHOMMNeHR TakKke pesbObl HArHeTaTensHoW Tpybul {6) W akkypaTHO 3aBMHTUTL ee ¢ HANUBHBIM
oTeepeTUEM (5).

9. nA coegMHEeHWA NOJAIOLLEro NMCTONEeTA BLIMNONHUTL T e CaMble onepaLyi.

Ceilyac aneKkTpoHacoc roToB K aKkcnnyartauwu. Biniounts BUNKY B paskem 230 B W HaxaTe HA BHIKMIOYATENb.

MpuMeyaHue: OTCORETYETCH MOMHOCTLIO BCACLIBATL MMAKOCTEL W3 LIMCTEPHbl, BO MabexaHWe BO3MOXHOMO OTCOCA

BO3yXa HACOCOM; TaKMM 06paioM He NOHaaoBUTLEA cHOBa HAMOMHWTE HACOC.

/\ Ho BuinonHeHua niwboil onepalyuu TexoScnyXMBaHNA,
EUQKW OTCOSUHHMTL 3MEKTPOHACOC OT CETH ANeKTPONMTAHUA.
MepvoaM4ecky YAOCTOBEPUTRES, YTO BCAchiBaloLLEee OTREPCTHE HAcota He 3aCOPEHO BO3MOXHbIMM MHOPOAHBIMK TENaMM.
Heobxopumo nposepuTs LIENOCTHOCTL TPYD Mo Beell AnvHe BO nabexaHre Hanmua MUKPOTPeLLIMH.
Bo uabexaHue BOIMOKHBIX HeMCNpaBHOCTEA, peKoMeHIVETCA NeploaMyecka NpoeepATL paboves napneHue U notpetneHue
anexTposHepn. CHIWKeHWe AaBneHUA oBosHauaeT M3HOC anekTpoHacoca. Mecok U Apyrve KOpPo3HBHbIe MaTeprarkl B
HNOKOCTH NCOAYM BbIAbIBAIOT GbICTPRIA M3HOC M YMEHLLLISHAE SKCTUTYaTALIMOHHBIX KavecTs. B gaHHOM criy|ae pekoMeHayeTcA
npuMeHeHWe puUnbTpa. YeenuueHue notpefneHus aneTponuTaHus oBozHaYaeT HeHopMAanbHbIE MEXBHUYECKME TPEHWS
BHYTPM Hacoca Wunu ABMraTens.
B cryuae HeUeNoNbIOBAHAA ANEKTPOHACOCA Ha ANUTENLHBIN MPOMEKYTOK BpeMeHW (HanpimMep Ha LienbIii rof), pekoMeHaoyeTea
NOMHOCTLIO KMYCTOLLUTE SMEKTPOHACOE, NONOCKATH EM0 YMCTOR BOLAOH 1 NONOMATL 0 HA CYXOM MBCTS, SALLMLLBHHOM OT
aowan.
Tpyohl, BxoaawWe b komnnekt Multioil, cnpoexkTpoBaHkl ANA NpoxXoaa ra3oinsA, HO UX HAAEKHOCTL HE rApaHTURYETCA B
cryyae, ecrv rasoink ocTaeTes BHYTPU TpyS Ha ANUTENLHLIA Neprof. CriefoBaTensHO, NOGTE KEKOMO UCMOMb30BAHWA KaK
NPEABUMG HEOBXOAMMO ONOPOKHATL TPYEL! 1 HMCTUTE MX. MICNONbI0BAHWE APYTHX XMAKOCTER (BMECTO rasoins u BOAbI} He
rapaHTURYET HEMNOCTHOGTE NPOayKT4A.
Kpome Tore, TpyGhl He A0IDKHbI NPSIMG NOABBPraTLCA BOZABMCTBUIO aTMOCHSPHbLIX areHTOR: CYyROBbIS TeMNapaTyphl, Tenmno
WM MHOIOKPATHOS JKCTIOHWPOBaHWe CONMHEHHBIM FTy4am MOTYT BIATh Ha Ka4ecTBO NpodyKTa 1 Bbi3BATb 610 NpoBOHHY.

HEMCINPABHOCTb BO3MOXHBIE MPU4YHMHDBI PELLEHUE I
SNEKTPOHACOC HE 1) OteyTeTBHE NMTaHKA 1)MpoBepUTE HaNW4Me HANPAXEHUA W
NMOOJAET XHOKOCTH, NpPaBUINbHOE BKNIDYEHWE BUNKA B PO3ETKY
ABWIATENb BONLLUE HE | 2) Brniounncs npeacxpaHUTernbHbIA 2)Mopgoxgate AO TOrO, Kak ABWraten
3ABOAUTCH @neMeHT ARpuraTens OXNAaAMNCs

3) KoHpeHcaTop AenAeTcA AeeKTHEIM | 3) 3aMeHUTL KoHAeHCaTop
4) Ban unw NonacTHOS Koneco 4) MNpoBepPUTE NPUHUHY N A80NOKMPOBATE HAGO
GNOKMpOBaHE
ABUrATENb PAEOTAET, 1) Hacoc He HanonHeH 1) HanonHuts Hacoc {cM. paagen 5)
HO 3NEKTPOHACOC HE | 2) O6paTHbiii knanaH He norpyxeH B | 2) MNorpysnuTb 06paTHbIA KNaANaH B XWAKOCTb
NOJAET XWOKOCTH nogaHHylo HACoCCOM MMAKOCTh
3)Hacoc BcachiBasT BO3AYX 3) MpoeepHUTb repMeTVHHOTL BCBX NPOKNagoK
4)Hanuune Boagyxa BHYTPM 4) CHoBa HanNonHUTL Hacoc (CM. paaaen 5)
CUCTEMbI
5) JJloHHbIiA knanaH sacopeH 5) OumueTUTh OUNLTP AOHHOIO KNanaHa
6) peamepHas BbicoTa Beachipakms | 6) CHU3UTBL BhicOTY
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HEWCIMNPABHOCTb BO3MOXHGIE NMPHYUHBI PELUEHUE
KCNAYATAUMOHHLIE 1) Cnuwikom yakas TpyGa BcackiBaHus| 1) UcnonbaoBaTh TpyGy BCAchiBaHWA ©
KAYECTBA HACOCA HE HAKBOMNBLUMM OUAMETPOM
YAOBNETBOPHTENbHBI | 2) IpAzHas XuakocTb 2) OUYUCTUTE OUNLTP Yalle
BNEKTPOHACOC 1)MuTaHWe He cOOTBETCTYET 1)MNpoeepute HanpsmKeHWe Ha KOHOYKTOpax
OCTAHABIIMBAETCS NacnopTHLIM AAHHBIM nuTaiowero katens
YEPE3 KOPOTKOE BPEMA | 5) Tpeppoe Teno 6nokvpyeT 2) leMOHTUPOBAaTE MMAPABIMHECKYI0 YacTh
®YHKUNOHUPOBAHUA U314 ~ 1o oryi0e konBco 3IBKTPOHACOCA Y OMMCTUTD 68 OT BOSMOMHBIX
3A BKNWOYEHNA nbuMeced
TEPMUMYECKOTO p
NPEOQOXPAHWUTENS 3) CnvwKom ryctas XMaKocTb 3) 3aMeHUTL TN ANeKTpoHacoca
OBUrATENA

Ecnu nocne BbINOSNHEHUA BbILLSYKa3aHHbIX ONepaLMii HOUCPABHOCTL HEe YCTPaHAeTCH, HeobxoauMo obpaTuThes K

cepBucy TexoBcnyXUBaHUA.
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Fig. 1
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Toneko ans crpad EC
He BoikmabipaiTe anekTponpubBopol BMecTe ¢ obbidHbIM Mycopom! B cooTeeTcTEMM ¢
EBpOoNeAcKoi AMpekTUBoid 2002/86/EG 06 yTUNU3ALIMK CTAPLIX SNEKTPUYECKAX M 2NeKTPOHHbIX
nNpyBOpOB W B COOTBETCTBMW C MECTHBIMMW 3aKDHaMM SNeKTponpubophl, BbiBLLME B SKCTUTYaTaLWM,
JOJDKHbI YTANM3OBLIBATHCH OTAENEHO G830nacHHIM ANsA OKPYKAIOLWeA Cpefbl criocoGom.
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Quesio lo & coperto da garanzia legale In bases alla leggl @ norme In vigore alla data & nel passe dl acquisto, relativaments al vizl e difettl d fabbrcazione
8/o del materiale impiegato. La garanzia si limita alI:nr‘iraraziona n alla sostiluzione, presso | Centri Assistenza autorizzali da PENTAIR INTERNATIONAL S.a.rl.,
della pompa o delle part riconosclute mal funzlanantl o difettose. | component! soggett! ad usura quall, ad esemplo, tenuta meccanica e controfacela, anelll o
uamizioni di tanuta, girante @ parte idraulica, membrane e cavi elettrici sonc garantiti per un periode non supericre alla loro vita utile. Per il corretto utilizzo e durata
la prodetto, noncha per usufruire del diritto alla garanzla, & necessario far revislonara ed eventualmente sosthulre dal centr asslstenza autorlzzafl tall partl, In
funzione del loro utlilzzo. Per asercitare |l dirtto di garanzla, In caso dl guasto, rivolgetevi direttamente al Vostro rivenditore e/0 al Centro Asslstenza autorizzato.
L'eventuale denuncia del prodotio ritenuto difettoso deve essere evenzata non appena viene riscontrata 'anomalia e comungue entro 8 non olire | termini prewvisti
dalla legge. 1l diritto alla garanzia decone dalla data dl acquisto o deve easare dimestrato dall'acquirents mediante presentazione conestuale del documento
comprovants 'acquisto: scontrino flscale, fatiura o documento dl consegna.-La garanzia decads: se |l guasto & provocato da trattament o operazionl Improprie
emessainoperaom inagio arrati, ermor di collegamento aletirico o idraulico, mancata o in uata protezione. Se limpianto o linstallazione delf hia
non sono statl esegulil comettaments. Ss ll guasto & dovuto a cause dl forza magglors o altrl fattorl esternl ed Incontrollablll. Se Il otto & utlilzzato con liquidl
abrasi o comosivi o divars! da quelll consentitl e comungue non compatiblll con | materiall Im i nella costruzions dslle pomps. Nel caso dl uililzzo del otto
oltra i limiti dichiarati in tanga o in condizioni non censentite e di interventi da parte dell’acquirente o di personale non autorizzate per smontaggio anche parziale
del progotio, medifiche o manomissionl. Se | materiall sono avariatl a sagulto del naturale logoramento. Ognl uso diverso da quedlo Indicato sul manuale d'uso
e manutenzione non & garantito se non espressamente indicato per i dal produttore. Si raccomanda gempre di leggere attertamente e preventivamente il
Ilbrettu_dl_rlztamzlqnl. Agranhmn?;;lumgaeéxgggem apparacch(l;) mgzlﬁasse. cggtrollate che Ilmmancato funzlonamentoe non ﬂ&ma ¢ da axlalllrl mowparecétgg
esempio intemuzione dell’alimentazione di i o di coman ure mani ione non iata. rico icial rg all’ 3
difeticso la seguente documentazione: Ricevuta di acquisto (fattura, scontrino fiscale) rizione dettagliata deammmto o o

(GB) WARRANTY CONDITIONS

This device is covered by legal warranty, based on the regulations and standards in fores to date and in the counlrF'of Furahase, a8 rds manufacturing and/or
material defects.The warranty only covers fixing or replacement of the pump or defoctive parts, at the PENTAIR | RNATIONAL S.a.rl. authorized servica
centers.Components subject to wear, such as mechanical seal and courtter face, sealing rings and gaskets, impeller and hydraulic part, membranes and slectric
cables are guaranteed for a perod not ameedlnﬁcmelr useful Ilfe. For a praper use and Iife of the product, and to make use of the warranty rights, have these
partsins d angut:ﬁlic;:gy replaced at the authorized service centers, based on their use_To exercise warra m the event of fault please contact your
retaller andfor the orzed service cemer. Any defects of the product should be reported as aoon as the fault Is red and In any event, within the terms
set forth by law. The warranty Is valld as of the date of purchase, as proved by the user submitting a purchase recelpt, Involce or dellvery note.The warranty
bacomas vold: if the failure is caused by im) treaiments or operations, incomect startup or starage, wrol ic or hydraulic connections, failed or
Inappropriate protection; If tha aquipment Installation or system weare not peHormed comectly; H the fallura Is dus t© force majeure or extemal non-controllable
factors; if the product is used with abrasive or corrosiva liquids or other than those allowad, or in any event not compatible with the materials used in the pump
construction; [f the product Is used besldes the limits on tha plate or In conditions not allowed and In the event of unauthorized Interventions bJ the user
or other parsonnel for even partial disassembly of the product, changes or tampering; if the materials are naturally wom.Any use differing from that indicated on
the use and maintenance manual is not guarantead, unless otherwise indicated in writing by the manufacturer. Plegase read the instruction manual carefully
before using the product. Warnings: H the unit doss not work, check whether the fallure Is due to cther reasons, such as power au| fallure, control or
command squipment or wrong handling. Please enclose the following documents with the faully equipmentPurchase receipt {invoice, slip ilod description

of the fault found (FD CONDITIONS DE GARANTIE

Cet ﬁpareil est couvert par la dgalanﬁa Isgale d'aprés los nommeas en v?uaur 4 la date d'achat et dans le pays de destination, pour ce qui congema les vices et
les d do fabrication etfou du matériel employé.La garantio selimite la jion ou au remplacement, dans les Centres d'Assistance Autorisés par PENTAIR
INTERNATIONAL S.a.r.l., do la pompe ou des pidcas dont on raconnalt le ctionnement ou la défectuosité.Les composants sujets & usure comme, par
exermple, la gamiture mécanique st la contre-face, les anneawx ot les joints d'étanchéité, la roue et la partie hydraulique, les membranes ot les cébles & ues
sont garantls pour une période non supérieure & leur durde de vie utlle. Pour une utllisation corrects et une longue durde de ce produkt, alnsl que pour bénéficler
du drolt & la garantle, || est nScessalre de falre réviser ot éventuellemant remplacer ces fléoes dans les Centros d'Assistance Autorlsés, en fonction de leur
utilisation. Pour exercer la droit 4 la garantie, en cas de panne, adressez-vous directement & Votre revendeur et/ou au Centre dPAssistance Autorisé. Le retour
svantuel d'un J:rodult |ugé défectusux devralt s'effectuer dds la constatation de I'anomalle et de toute fagon dans les stricits délals prévus par la Lol. Le drolt & la
rantie prend effet & partir de |a date d'achat et il doit &tre démontré par l'acheteur sur prézentation du document prouvant I'achat : ticket de caisee, facture ou
ment de [Ivralson. La garantie tombe: sl la panne est provoquée par des traltements ou des apérations Impropres et des mises en osuvre ou un stockage
emonés, par des smeurs de raccordement Slecinque ou hydraulique, par une protection nulle ou inadéquate. Si installation ou la mize en place de I" rail
n'ont pas été comectement effeclués. 8ila panne est due A des causes de force majeure ou & dPautres facteurs extemnes et incontrdlables. Si le produit est utilisé
avec des liquides abraslfs ou comosis ou différents de coux qul sont admis et qual qu'll en solt non compatibles avec les matériaux utllisés pour la construction
des pompaes. En cas dutilisation du produit au-deld des limites nominales Im%es ou dans des conditions non admizes et Finterventions de la part de
I'acheteur ou d'un personnel non autorisé pour le démontage méme partiel du prodult, de modHications ou d'altérations. Sl les matériaux sont détérorés sulte &
ung usure naturelle. Tout usage différant de celui qui est indiqué dans le manuel dulilisation ot dontration nest pas garanti s'il n'est pas nt indiqueé
par écrit par le producteur.Nous recommandons toujours de lire attentivement et préalablement le manusl d'instruction. Avertissemants: Dans la cas ol votre
apparsll na fonctionneratt pas, vérfler que le dysfonctionnemant n'est pas di A d'autres ralsons, par exemple 4 une coupure da courant, aux apparslis de
contrle ou de commande défectusux ou bien & ung manigfgﬂﬁon non appropriée.Joindre impérativement & I'appareil défectusux les documents suivants: Regu
d'achat (facture, ticket de caisse) Description détaillée du d releve.

(DD GARANTIEBEDINGUNGEN

Dieser Apparat wird von der gesetzichen Garantie geman den Gesetzen und Vorschriften gedeckt, die qglggsind am Tag und im Land des Erwerbs beziiglich der
Méangel und Defekte der Fabrkatlon undfoder des verwendeten Materals. Dle Gewah rlels‘tung baschran h auf die aratur odaer den Ersatz der Pumpe oder
dar als schlacht funktionisrend oder defakt erkannten Teile bsi den von PENTAIR INTERNATIONAL S.ar.l., eiméchtigten Kundendienstzentran Die der Abnutzun
untedleFenden Teile wie z. B. mechanische Halterung und Unterseite, Halterungsringe und -dichiu , Antriebsrad und hydraulischer Teil, Membrane un
hydraullache Kabel sind nur flr Ihre normale Lebenadauer garantiert. Fr die korrekte Verwendung und Dauerhattigkelt des Produkies sowle um das Qarantisrecht
in Anapruah nehmen zu kbnnen, ist ea erfordeﬂich, diese eileje nach ihrern Gebrauch von den ermécht n Kundendienatzentren revidieren oder ersetzen zu
lassen. Um das Garantlerecht geltend zu machen Im Falle elnes Defekis wenden Sle sich direkt an lhren WiederverkBufer undfoder an das erméchtigle
Kundendienstzentrum. Die alll‘alﬂge Maldung der hg:g?elhaﬂlgkelt des Predukis muss erfolgen, sobald die Unregelmiissigkelt festgestelit wird, spAtestens aber
innert den vom Gesetz feslgelegten Frigten. Das R auf Garantie beginnt vom Tag des Erwerbs an zu laufen und muss vom Erwerber bewiesen werden durch
gleichzeltige Vorlage des Dokumernies, das den Erwerb bewelst: Kassenzettel, Rechnung oder Lislerschein. Die Qarantle verflilit: wenn der Defekt von
unq:tal_.:_?e Behandiungen oder Tatigkeiten und falschen Inbetriebssetzungen oder Lagerungan hemlihrt, Fehlemn beim elekirischen oder hydraulischen Anschluss,
feh m odar unangemessenem Schutz. Wann dle Elnfchtung oder die Installation des Gerits nicht komekt ausgefihrt worden sind. Wenn der Defekt aul
Griinda hbherer Gewalt oder andera externe und unkontrollierbare Fakioren zurlckzuflihren ist. Wenn das Produld mit schmirgelndan oder korrosiven oder
sonstwie uneraubten Flissigkeiten raucht wird, die nicht mit den beim Bau der Pu varwendeten Material tibed sind. Im Verfalls der Verwendun
des Produkts Gber die auf der Et beatimmte Frist hinaus oder untar nichi erlaubten Bedingungen und unter Ein. n seltens des Erwerbers oder von nic
erméchtigtemn Personal fiir die selbst teilweise Demo e des Produkts, Anderungen oder en. Wann dis Materialien beschidigt werden in Folge
nataricher Abnutzung. Jeder in der Gebrauchs- und ungsanweisung nicht vorgesehene Gebrauch ist nur garantiert, wann er vom Produzenten schrifilich
bastatigt wird. Man empfiehlt, das Badlenungsblichleln stets achtsam und s Zu lesen. Hinwelsa: Sollte |hr Ger&t nicht funktdonleren, kentrollleran Sle
bitte, ob dag Fehlverhalten nicht auf Grinde zuriickzufihren ist wie z. B. kein Strom beim Koriroll- oder Batehlsgerédt oder unric Handhabung. Legen Sie
bitte: dam defekten Gerdt folgende Dokumants bei: Erwerbequittung (Rechnung, Kassenzettal)genaue Beschreibung des lten Fehlers

CE) CONDICIONES DE GARANTIA

Este aquj&o ectd cubierto con garantia legal seglin las leyes y nonmas vigentes a la fecha y en el pais de isicién, con referencia a les dafios y defactos de
fabricacl / o del material empleado. La garantfa se limita a la rﬁmddn o a la sustitucln, an los ros de Asistencla autorizados por PENTAIR
INTERNATIONAL S.arl, de la bomba o de las partes reconocidas mal funcionantes o defectucsas. Los componentas axpuestos & dasgaste como, por ejemplo,
sallo mecénico y contracara, anillos v juntas de sello, rodete y parte hidrdulica, membranas y cables eléctricos estdn garantizados por un periodo no superior a
lavida (itll do los mismos. Para la comecta utllizaclén y duracion del producto, como tamblén para usufructuar del derecho a la garantia, s necesario hacer controlar
y eventualments sustituir en los centros de asistencia autorizados dichas partes, en funcidn de la utilizacién. Para ejercer el derecho de garantia, en caso de averlas,
dirigirsa directamente a su revandedor v/ o al Centro de Asistencia autorizado. La eventual danuncia del producio considerado defectucso debe presantarse aﬁenas
8o encuentra el defecto v, de todas formas, dentro ¥ no més allé de los términoce establecidos por la ley. El deracho a la garantia Inicla el mismo dia de adquislcién
y debe ser probado por el mmf:rador mediants la presentacion contentual del documento comprobants la adquisicin: resguardo fiscal, factura o documento de
sntrega. La garantia caduca: sl la averia ha skio provocada por tratamiento u operaciones Improplas y pussta en cbra 0 aimacena)s equivocado, errores de conexion
sl © hidréulica, sin o con Inadecuada protecclon. Sl el equg)o 0 la Instalaclén del aparato no han sido efactuados comectamente. Sl la averia se debe a
causas de fuerza mayor u olros factores extemos e incontrolables. 5i el producto viene utilizado con |lquides abrasives o comosives o diversos de aquellos itidos
y de todas maneras Incompatibles con los materales utllizados an la construccién de las bombas. En caso de ullizacién del producto fuera de los limites
declarados en Elaua o en condiciones no permitidas y de intervenciones de parte del comprader o de personal no autorizado al desmontaje también parcial del
producto, mod o5 0 adulteraciones. Sl los materiales eatdn deterorados a continuacién del natural desgaste. Lin uso diverso de aquel Indicado en el
manual de uso y mantenimiento no viene garantizado si no expresaments indicado por escrito por el producior. Se aconseja siempre de leer con atencién y
preventivamente el manual de instrugciones. Advertenclas: En el caso de que su equipo no funcionara, controlar ?ue la inoperatividad no sea consecuencia de
ofras causas, como por elempio la Intermupcidn de la allmemacién de comente, equipos de control © mando o tamblén manipulacién Inadecuada. Recordarse de
adjuntar con ol equipo defectucso la slgulente documentacién: Reclba de compra (factura, resguarde flacal)Descrpclén detalleda del defecto Individualizado



e AINUILLUEDS UDE GARANTIA

Este aparsiho tem garantla legal, sagundo as lels e as disposicbes vigentes na data e no pals de compra, relativamente aos vicles e defeltos de fabrico a/ou do
material utilizado. A garantia limita-se & reparagioou d sugsum' icio, nos Centros de Assistdncia autorizados pela PENTAIR INTERNATIONAL S.a.rl., da bomba
ou das partes |ulgadas com mau funclonamento ou defeltucsas. Os componentes sujeltos a desgaste comao, por exemplo, ampangue mecanico a contraface, anéls
g&untas de estanqueidade, rotor e secghio hidriwlica, membranas e cabos eléctricos estéo garantidos por um periodo no superior & sua vida (til. Para a comecta
Ii e du do produto, como também pare usufruir do direito 4 garantia, & necasadrio fazer a reviséio a, eventualmante, substituir nos centros de
assisténcla autorizados estas partes, em funglio da sua utlllzagZo. Para exercer o direlto de garantla, em caso de avara, difja-se directamente ao revendedor
e/ou ao Centro de Assistncia autorizado. A eventual dendncia do produto ju defeituoso temn que sar apresentada logo que for relevada a anomalia e, de
qualquer maneira, dentro dos prazos previstos pela lei. O direito & garartia conta desds a data de compra e tern que ser demonstrado pelo comprador mediante
apresentacio contaxtual do documento comprovante & compra: recibo fiscal, factura ou documento de remsssa. A garantia decline: se a avarla 6 provocana
For tratamentos ou operagdes imprdprias e colocagio em funcionaments ou armazenamento incorrectos, erres da ligagfio eléctrica ou hidrdulica, falta ou
nadequada proteccfio. Se o equipamento ou a Instalacfio do aparelho néo tiverem sido efectuados correctaments. Se a avara fol devida a causas de forga
malor ou outros factores extemos 8 Incontrolévels. Se foram utliizados liquidos abrashves ou corroshvos ou diferantes aos parmitidos no aparsiho e, desta forma,
ndo compativeis com os materiais ulilizados na construgiio das bombas. No cago de utiliza‘?!o do produto além dos limites declarados na plagqueta de
classiilcagfio ou em condigies no pemmitidas © de Imervengbes por parte do comprador ou do | ndo eutorizado para a desm €T, Mesmo gque
parcial de produto, modificagtes ou mla;;:as. Se os materiais s2o avariados em conseqiiéneia do seu desgaste natural. Todo uso diferente do indicado no
manual de uso @ manutengiio néo é garantido, se nio expressamente Indicado por esciito pelo produtor. Recomenda-se sempra ler atenta e antecipadamente
o livrete de instrughes. Adverlncius: No caso de 3!;: o sau aparelho nao funcions, verificar se a fatia de funcionamanto n&o foi provocada por outros motivos,
por axemplo, intermupgio da alimentagio eléclirica dos aparelhos de controlo ou de comando ou manip:mﬁo adequada. lembrar de aprasentar junto com

o aparelho defeltuoso a saguinte documentagio: Reclba de compra (factura, reclbe fiscal) dascrigio d do defatto encontrado

(ND GARANTIEVOORWAARDEN

Dit & heeft een wettelijke garantie volgens de OPeldende wetten en normen op  datumn en in het land van aankoop met beh'eldul'“qPEtol fab e- enfof
mate . Det 'eisbepe?l?ltolhet repareran of vel on van de pomp of van de onderdelen waarvan door een officieel PENTAIR INTERNA LS.arl
Asslatantiecantrum Is ericend dat ze slecht functloneren of defect zljn. De ol elen die onderhevig Zjn aan slijtage, zoals bijvoorbeeld mechanische atdichtingen,
afdichlingsri en pakkingen, de rotor en het hydraulische gedeelte, membranen en elekdrische l&, zijn gegarandeerd voor een periode die hun nuttige
levensduur niet overschrijdt. een comact gebrulk, het garanderen van de Julste levensduur van het product en am gebrulk te kunnen maken van het recht ap
garantie, dienen deze ondermdelen te worden gereviseerd en indien nodig vervangen door esn van de officiéle assistentiecentira ten behoeve van hun gebruik. Om
gobrulk te maken van hat recht op garantle dient u zich In geval van esn defect rechistresks tot uw verioper envof het officiéle assistentlecentrum te wenden. De
eventuele claim voor het defacte product moet metean na het opiraden van da storing wordan | land of In lader geval binnen da daarvoor vastgestelds weattalllke
termijn. Het recht op garantie treedt in werking op de dalum van aan ;. de koper dient dit aan te tonen door galiiklijd'ﬁ met de claim het aankoopbewijs te
cverhandlgen: kassabon, factuur of leveringsbon. De garantle vervalt: als het defect wordt vercorzaakt door o ke ring of handelingen en verkeerd
g?runk of opslag, onjuists elaldrische of hydraulische aansluitingen , ontbrekende of ontoersikenda bevailiging en als her:.grparw niet correct is gelnstalloard. Als

defect wordt veroorzaakt door overmacht of anders exdermne onbeheersbare factoran. Als het product wo ikt schurende of corosieve vioeistoffan of
andere vioalstofien dan de toegestane die nlet compathbel zijn met de materialen dis voor de constructie van de pompen Zin gebrulkt. Als de op het serlaplaatje
voorgeschraven limigten wonden overschrgven, gls het apparaat wordt gebruikt in niet-toegestane omstandigheden an in hat geval van handelingen door de koper
of door niet-erkend é:emonael om het product geheal of gedesitelilk te ganonhran. aan te passan of te wiiznﬂen. Als de materialen defact Iﬂn a ﬁ van hun
naluurl!lke slitage. Giean enksl gebrulk dat a van watn de Iks- sn onderhoudshandielding staat, valt onder de garantie, tenzl] dit ultdrukiellk schriftelllk Is
Vol door da producent. Het vardient altijd aanbeveling om van tevoren aan ig de handleiding te lezen. Waarschuwingen: Als uw a%g:lraat niet naar behoren
functionesrt, controleer dan esrst of de storing gesn andsers oorzaken heett, zoals bijvoorbesid het ultvallen van de stroom, controle-of uringssapparatuur of
ogl'uisl gebruik. Vergeet niet de volgende documentatie bij het defecte apparaat te voegen: aankoopbewijs (factuur, kagsaban) - nauwkeurige beschrijving van het

(@K GARANTIBETINGELSER

Detie apparat er i henhold il de love ler, der var gasidende pé fidspunkdet for kebet i det land, hvor kabet blwl‘oraiaﬁat. daskket af en juridisk garanti med hen
til fefl 3'5 mangler ved frems‘ﬂlllnger‘i:'g oqr;fegllarved det anvendta%ateﬁle. Garantian daskker udelukkende for reparation eller l_ldskﬂtning af pumpen eller dans?gi
fungerenda oilar defekie dele pd ot Aulorizeret PENTAIR INTERNATIONAL S_a rl.Servicecenter. For de dels, der udssattes for sl , som f. mekanisk testhed
% ed af bagside, taininﬁi - pakninﬁar rutnrggydmuliskdal, membransr og eleidriske kabler, gmkder garantien kun i lzhet af deres almindalige lsvetid.
rat opretholde produkiets funkilo ltg Iabat af forventes levetid, samtforat bilve ved med at have ret il garantlen, skal man lade diase dele kontrollera
ogom nradvend&' udskifie pé autorisereda servicegenire, efter behov i betragtning af amvendelsen. For i udeve garentiretien i tifeslde af skade, skal De henvende
Dem direkte til forhander og/eller til det autorisereds servicecenter. En eventuel anmeldalzs af et Erodu , der ansas for at veare baheeftat med fejl, skal
foretages, sé snartu Imasssigheden konstateres, og under alle omstasndigheder Inden for de af loven tte frister. Garantretten laber fra kebsdatoen, cg
kaberen skal doku re gin ret ved forevisning af: bon, ra eller leveri lument. Garantien borifalder: Hvis fejlon skyldes uhensé 2 bahandim?ar
aller handl , forkert Indretning aller op narln?. samt forksrta slekiriske ellsr hydraullsks forbindelser, utlistrealdsllg eller ove: Ingen beskyttelse.
apparatet lkks er Indrettet aller Installeret rigtigt. Hvia Tajlen skyldes force majeure eller andre esterne faklorer, der lkice kan kontrolleres, Hvis produklet anvendas
sammen med astsende eller kerroderends vensker eller vessker, der afviger fra de tilladte og som ikke er foreneliga med pumpsames fremstillingsmaterialer. Hvis

produkiet anvendes | strid med de pé specifikationsmearkatet anghvne greenser aller | utllladie omglvelser, sller hvis aren sller uautoriserst personale udierer hel
eller delvis afmonntering, aendring eller manipulering af produktet. Hvis materialeme adel som felge af nalurl:ﬁ?slid. Der garanteres pd ingen vis for enhver
anvendsise, der afviger fra anghvelserme | Ings- og vedligeholdelsesve]ledningen, med mindre der leveres en u I Ig tll dertll af fabrkanten.

Det tilcides altid p4 forhéind at lse instruklionsbogen omhyggelig. Advarsler mt Deras rat ikike skulle virke, kontrolleres det, om den manglende funidion

: Séfre
skyldes andre drsager, fx afbrydelse af stramtilferslen til overvignings- eller betjeningsudstyr eller uﬁlsn?tel' 2endring. Husk at vedlegge det fejlbehzeftede apparat
fﬂkganda dokumamon: kwtteryf'i':g for kesbet (fakiura, bon) dengl?arelﬁsh‘ivelse af g konstaterade fo] ¢ 99e ’

EIN) TAKUUEHDOT

Téméan laitteen kattaa hankintamaassa ostopfivéing voimassa olevien lakien ja normien mukainen takuu kogkisn materiaali- jatai valmistusvikoja. Takuu ldigittas
mw todetulsta tolmintahAirGlatd kirslvien talkka viallisten oslen korjauksen tal valhdon PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.:n valtuutiaman huoltollikksen
£ . Kulutukselle alttiit laiteosat kuten esimerkiksi fiivi Ikki ja takapinta, liivistysrenkaat ja tivistest, jucksupycra ja hydrauliset osat, kalvat ja sahlkikaapelit,
kuuluvat takuun plidin niiden luonnollisen kiyidlAn ajan. Laltteen tukssnmukalsen ntAmisen Ja Imsm;?:n sokll takuuolkeuden kayt3n vuoks| on
vilttimatdntd suorittaa laittesn tarkistus ja mahdollisest vaihtas valtuutsttujen huoltoliikkeiden toimesta edella mainitut laitegsat niiden khyttbastasn mukaisest.
Mikili laite osoittautuu vialliseksi, voidaan takuuoikeutta kiyttas kasntymilla suoraan jalleenmyyjan jaftai valhuutetun huoltolikkeen pucleen. Mahdollinen ilmoitus
vialllsena pldettivista tuotteesta on tehilva valittdmést vian imetessd |a kultsnkin lain s38 n ma#riajan pulttelssa. Takuuolkeus on voimassa onoﬁlvﬂaﬂ
lukien ja mm osoitetiava se esittimalla tosite hankinnasta: ostokuitti, lasku tai toimitusasiakirja. Takuun raukesaminen: takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat
vadrista lystd tal vadratd tolmenpltelstd, virheellisestd kiyitGdnotosta tal varastolnniata, virhesllisestd alhkd- tal hydraullkyﬂeennﬂa%. puuttuvasta tal
8 ftuksenmukaisesta suojauksesta. Takuu ei ole voimassa, jos asennus tai laitteen asentaminen ei ole suoritetiu asianmukaisella tavalla. Jos vika johiuu
ogaaemﬁttﬁmasﬂ esteostd tai muista ulkopuolisista tai hallitsemattomista tekijdista. Jos tuotteessa on kiytety hankaavia tai sydvyttévid aineita tai aineita,
elvit ole sallttuja tal yiesnsopivia pumppujen vaimistusmeteraallen kanssa. Takuu rauksaa slina tapauksessa, oftd tuottesn kiyttd viltiaa tuotekilven
osoittamean kéiyttorajoituksen tai sitd kéytetAln asiaankuulumatiomissa olosuhieissa tai jos oslaja tai valtuuttamaton huoltohsnkild on suorittanut laitteesesn
toimenpiteitd sen ogitaiseksikin purkamiseksi, muuttamiselksi tai korjaamiseksi. Jos materiaalit ovat mennest pilalle niiden luonnollisen kulumisen ansiosta.
Kalkddnalnen kﬂg— Ja huolo-oppaan vastalnen kayttd on takuun ul ololla, ellel tAtd ols ssalviisil ja kirjalllsast osoltetiu lalievaimistajan tolmesta. On alna
suositeltavaa lu huolellisesti kﬂxﬂﬁoh' ennen laitteen kiyttdd. Huomautukela: Mikili laitteenne ei toimi asianmulkaisesti tarkistakas, ettei toimintahéiric
Johdu mulsta sylstd, kuten esim. sahkbvirran ketikoksesta valvonta- al ohjauslaltielssa tal nmukalsesta kisktelystd. mulstakaa llitt3a vialllsen laltesn
mukaan seuraavat aslakdrjat Ostotosite (ostokulttl tal lasku) - ykshyiskohtalnen kuvaus havaliusta viasta

(ND GARANTI

Detie apparaiet er deldet sv en juridisk garanti | hanhold til gieldende lover o fordaifteri brukerandet pa dettidepunkt som kispet ble forelait. Garantien o forfahrikasgrsﬁ'
og—mangler og/eler fed ved maierialet somer brukt. Garantien hegrenser seg il raparasjon eler bytiing ved senvicaverksiad jent v PENTAIR INTERNATIONAL S.a.rl.,
av pumpen aller de deler som har funksjonsfel aller er defelta. De komponentane som utsettes for slitasie som f.aks. lsk tetning og motflens, ringsr og palcnlnﬁeri
rotor og hydraulisk enhet ellar membraner og elekdriske ledninger er garantart for en periode som lkike oversirider deres levetid. For komekt anvendelse og for & slkre produ
en lengst mulig j aévelsuméh;menylegﬂtavgaranheﬁm‘ erdetmduendt;gém for) korrlmllugevenhelluﬂohg" av slitte dele, ved et autorisert veriested,
For & uteve den juridisle garantiretien dersom feil skulle oppsts, skal du hervende deq direlde til din ler ogyeller til et autorisert serviceverksted. En eventuell ldage pa
et antzit defekt produkt skl fremmes s& snart uregelmessighetan oppdages og uansatt innen dat fidsmm som loven foreskriver. Garantirettsn trér i kraft fra salgsdatoan og

pemnnﬂdaﬂorpmeentereetsa%?nmtdsommmﬂ@;Mmsler W Qarantien er Ikio gyidig: dersom skaden skyldes uforslidig behandling
sllar felinngrep, fellakilg lagrng, fell & k oller hydraullsk tikobling eller mang eller utliifredastilende beskyttelza. Darsom koblingan og Installasjonen av apparatat
ikke er utfert korrekt. Densomn siaden erfordrsaket av tvingende grunn eller andre elsteme faldorer som ilde kan kontrolleres. Hvis det biir bruld slipemidier eller elsende vepsier,
slier andre midier enn de som ar anbefalt og som ke er formaterialens som er brukt under konstrulcion av pumpens. Dersom du bruksr produkier som cverskrider de
grenser somer pé skiliat eller under forhold som erwmﬁdwl ved inngrep foretait av ijeper eller uautorisert parsonel for 4 demoniens ogsd deler av apparatet,
allsrdsrsom n skyldes naturllg sitasje pé materialene. All bruk som fra den som er Indikert | manualenfor bruk og vedilkehold er lkd<e garantert dersom dat
Ikke foreligger en utrykkellg skriftly erdaarng fra produsenten. Det anbefales at du leser nerye glennom Instruksjonsmanualen pa forhand. N:B. Dersom apparatet lkke
shulle fungers, kontraller at problemet kie arre arsaker, for elesarmpel stnmbrudd il konfrall/ kommeando apparatens, eller fed héndiedng. Huskog legge ved det defeids
apparstet fialgends dokumentasion: rment (fakiurs, kvitiering) - beskrivelse av defielten som erfunnat.
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Denna apparat tcks av en garantl som Sverensstimmer med géllande lagar | landet dar apparaten Inkaps och galler defekter och fel vid iilverkningen och/eller |
dst anvinda materialet. Garantin &r begrénsad til reparaticn sller utbyte hos servicecenter som auktoriserats av PENTAIR INTERNATIONAL S.ar.l. av pump sller
delar som visat sig fungera daligt eller vara defekm. Komponanter som utsatis f3r slitage, till axempsl mekanisk tiining och motstycke, tatningsnngar eller
packningar, rotor och hydrauliska delar, membran samt elkablar medges garanti fér en tid som inte Sverstiger deras livslangd. For kommeld anvandning och
Eroduktens héllbarh% och fir att uinytje garantin maste nidmnde komponenter beslktigas och eventusllt ut hos aukiorissrade servicecenter | fdrhéllande
ill hur de anvinds . For att uinyttia garantin vid fel, kontakia emedelbart Aterfdrséljare och/eller aukioriserat servicecenter. Evertuella reldamationsr av produld
som anses defeki maste ske s4 snart felat upptacks och hur som helst Inom och Inte utbver de datum som fBruises av lagen. Garantin géller fran och med
in atum och méste uppvisas av inkSBparen med dokurnert som styrker inkbpet: kassakvitto, faktura eller leveransbevis. Garantin 15rfaller om: felet
0 av olampllg hantering sller fela dtgéirder och diiftsatining eller magasinerng, falakilg elekirisk eller hydraullsk ansiutning, bristande sller otilirAckilga
mddaanordnln r, om an%nln n eller Installationen av apparaien Inte uifdrs kormskt; felet beror pa force majeure eller andra ytire och okonirollerbara

orer; produkien behandlas nde eller korrosiva [3sningar eller andra an tillitna och hur som helst inte patibla med material som anvanis vid
llllveﬂmingan av pumpama; om predukien anvands utdver de granser som anges pa typs n eller | férhallanden som Inte godidints och om Inkdparan eller
annan icke aukdoriserad personal ingriper fir nedmorrtaring, avvandgarliall, av produkian och fr modifieringar eller dverkan; om materialen fdrstdrs till fljd av
naturllg utndining. Vid annan anviindning &n den som Indikeras | den hér handboken f&r anvandning och underhéll medges Ingen garard, om Inte tilverkaren
uitryckligen gett skriftligt tillsténd till dette. Vi rekommenderar alltid att noggrant l&sa handboken i forvag. Observers: Om din apparat inte fungerar, kontrollora
aftt orsakema inte &r andra, som till exempel att strOmb n till styr- och rollenheter avbnuitits eller ait orilcliqa argardar utidrts. kom ihag att bi foljande
dokument med den felaktiga apparaten vid inl&mning till servicecenter: Kpbevis (faktura eller kassakvitto) detaljerad beskrivning av det patraffade
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(PD) WARUNKI GWARANCJI

Niniejsze yrzadzenie objgte jest gwarancjg prawng, zgodnie z przepisami | normami obowigzujacymi w dan afigiwie w dniu zakupu, pokrywajaca wady | usterki
fab . ne iflub zastosuwanelgo sum?&gamngazgglmniczapsi do na lub ey pémpy lub czqén ugnanych Za nieprawi podzralaj lub \n"r’adli\nra w
Punkiach Serwisowych autoryzowanych przez PENTAIR INTERNATIONAL 5.a.rl. Komponanty ulegajqce 2ukycly, Jak na przykiad, uszezeinlenle mechaniczne |
kontrofajs, piarsciania | uszezelki, wirnik | czes€ hydrauliczna, membrany i kable elektryczne objote sg gwarancig na nie przakraczaé ich czasu eksploataci,
W celu prawidtowego stosowania | uzyskania trwatodei produktu, jak rédwniez aby méc skorzystaé z prawa "gwaranuii naledy skontrolowac lub ewentualnie wyrmienit
w autoryzowanych punktach semlsowmana czesol, §odnle Z Ich zastosowanlem. W p ku usterkl, aby mdc skorzystad z prawa dgwaranc]l naleZy zwnclé
sie bazpokradnio do sprzedawcy ilub ryzowanego Punkiu Sarwiucmeq:. Ewentualne gzenie wadlwado produktu powinno byé dokonane natychmiagt po
stwierdzenlu nleprawidiowosc! a w ka2dym razle nle przeluaqugupmwn ustalo terminéw zlsulnazenla. Prawo do gwarangl':' L:gd daty zalkupu |
powinno byt g:lwierdzone przez mpujquag%ggﬁrzaz okazanie dokumentu zakupu: kwit fiskalny, faktura lub dokument dm% rancja tracl wainodé: Il::'l"
usterka zostama 8 dowana nIeMaéogHm adzenlem sl? zurzadzenlem Iublhego u nlem, lub tez nleprawl u lem albo magazynowaniem,
zastosowanlem nych czefi elektrycznych lub hydraulleznych, brakiem lub nil ochrona; Jesll Instalacia lub Zzamontowanle urzgdzenila nle Zostaly
prawidiowo wykonane; jesli e funkcjonowanie spowodowane o sitami wyzszymi lub innymi nikami nymi nie podle?( I i kontroli; jesli przy
uzm zastosowane zm&vplyny 2race lub korodujace, albo Inne od dozwolonych, nlekom line z materiataml wzytyml do onsmkcll pomp. W razle
zas nia urzgdzenia do ce I limity wekazane na tabliczce lub w warunkach nie dozwolonych, oraz w razie interwenciji ze strony nabywoy
lub personelu nle upowainlonego do rozm lau nla, nawet czse&:lowe%og?o modyflkac]| lub przemanipulowanla. Jesll mate ulegly Zepsuciu w
ugniku naturalnego zutycia sig. Wszelkie zastosowania inne nik opisane winstrukcjac ugi i konsennraqtnis 3 objete gwarancjq, chyba Ze producent pisemnie
udzieli innych wekazdwek. Zaleca sig zawsze uwaine | uprzednie przeczytanie instrukeji obshugi. Ostrzetenia: Jezeli urzadzenie nie dziata naleXy sprawdzié
m; zostalo to spowodowane Inwm. na przykiad przerwa 2asllanla pradu do urzgdzer kontrolnyeh lub sterownl lub te nlewlas m_anIE.cllac]q.
nege urzadzenia nastepujqcq dolamentacie: potwisrdzajgoy

pamigtad aby zalaczyé: do u jacy zakup (faldura, kwit fis szczeqblowy 0pis nego
sskadzenia. (RO) CONDITII DE GARANTIE
Acest aparat bensficiaza de Igaranp‘a lagal# conform legilor gi normelor in vigoare |a data gi n m carg a fost achizifionat, In cesa ce Eriva viciile si defectele
da fabricafie sl/sau materlalul utllizet. Garartla se limiteazé la repararea sau Inloculrea de le de Aslstortd autorizate de céitre PENTAIR INTERNATIONAL

S.arl. a pompei 5au a pértilor recunoscute ca riu funciionale sau defecte. Périile sun;‘)usa uzurii ca de exemplu gamitura macanics si fafa interioard, inelale i
gamiturile de etangare, rotorul gi partea hidraulica, membransla si cablurile electrice sunt acoparite de garaniie pentru o perioads nesuparioars vielii lor utile. Pentru
o utlizare corectdi gl do durati a ?rodusulul. precum gl pentru a beneficla de dreptul la garanfle, este necesar ca aceste pértl s fle supuse veriicérl gl eventual
s& fle Tnloculie de rele de Aslstents, in funcile de utliizarea lor. Peniru a beneficla de dreptul la garanile, Tn caz de d une, cumpéritorul se poate adresa
direct la distribuitorul care i-a vndut aparatul $ifsau la un Centru de Asistentd autorizat.. Eventuala reclamatie referitoare la produsul considerat defect trebuie a8
fle efactuatsi Tn momentul In care se constatsi anomalla relrggedlvé sl oricum respectind perioada gl termenil legall . Termenul de garantle decurge de la
data achizitiei §i dreptul la garanie trebuie s& fie demonstrat de ciitre cumpérator prin prezentarea tuturor documentelor care s3 certifice achizitia: chitan{a fiscald,
facturs sau document de |ivrare. Garantia se anuleazii: dacli defectiunea este pruwcatglga tratamente sau operafiunl Improprl, de punerea In fucliune sau pstrarea
Tnir-un mod necorespunzator, de erori Tn legaturi electrice sau hidraulice, de lipsa de proteciie sau proteu‘ia inadecvats. Dacd instalarea aparatului nu a fost corect
efectuatd. Daca junea se datoreazii unor cauze de forii majord sau altor factori extemni gi necontrolabili. Dacé usul a fost utilizat cu lichide abrazive sau
comzive, sau diferite de cele parmise gl Tn orlce caz nacompatiblle cu materialels folosite Tn constructla pompelor. In caz de utlizare a produsulul peste limitele
indicate pe plicuid sau Th condifii nepermise si a inlervenﬁﬁ:r din rr:rha cumpdratorului sau azgersunalului neautorizat pentru demontarea, chiar parfiald, a
aparatulul, Tn caz de modificir sau manlpulér Incorecte. Dac materlalele au defecte din cauza uzirl nonmale. Orice foloslre diferits de cea Indicaté tn manualul
de folosire gi ntreliners nu este amnﬁ de garanfie dach nu este expres indicatd Tn Wucﬁhn Se recomandé Intotdeauna citirea cu atentie a
instructiunilor de ulilizare inainte de irea aparatului. Atentiel In cazul in care aparatul in s# funclioneze, se va controla dacd nefunciionarea acestuia
a fost provocaty din alte motive, de exemplu de Intreruperea allmentiril electrice a dispozitivelor de control sau comand sau din cauza manlpuldrl neadecvate.
Pentry a beneficia de reparafii Tn garaniie a produsului defact aste necesard prezentarea urmiitoarsior documente: Chitanté de cumpéirare (facturi, chitant¥ fiscald)

descrierea detaliatd a defectulul sesizat P - P
(HD JOTALLASI FELTETELEK

A kis20lékre az elad4s ldépontjdban drvényben lévl, az adott o 18rvénye dltal eldint jstallAs vonatkozlk. A la minden munka- ésAvagy anyaghlbsbd! eredd
kéuma drvényes. A garancia csaka ivatam. illetve & hibésan mQkddd vagx hi alkairészek a PENTAIR RNATIONAL S.arl. mérkaszervizeiben thriénd
javitdsa vggy je asotdn drvényes. A kopésnak kitett részek — példaul a tdmitések és zdrdfejek, a szigeteldl és a gyiirilk, a hidraulikus- és réazek, a
membrdnok és elektromos vezetdkak —garanclills Ideje nem h b, mint azok hasznos dlattartama. A biztonsdgos kezelés és atermék a érdekében,
a garancldlls szervizelés Iehetbsggét Idhasznélva.lldﬁnként vizegéitassa be csoréltesse kl azeket a részeket egy hivatalos mérkaszervizben. hibésodés

esetén, a garancia igénybevdteléhez kérjak forduljon kdzvetlenul a keres! a Irslgskozelehbi méragzarvizhez. A meghibdsoddsbdél eradd I_|panaz;zl
azonnal, de leg a tbrvény dhal old(rt hatariddn bplll kell balelontenl. A garancia a vésé naﬂéval |6p Sletbe. Qarancidlls javitds ssatén a vasdridnak fel
kell mutatni a vésdrdat i 16 ckmidnyt: szdmldt, AFA-s szdml dtvételi bimnPgatol. garancla inlic amennyiben a hiba szakezeritien

lold elekiromos, raullkus csatlakoziatdsbdl ered, liletve nem

kezelésbdl, hasznélathd uzembﬂsezlxezédﬂ. nem megfoleld bél, nem megfe h

megieleald All elom es .Haa 6k bah 596t mikBdésbe helyezését nem szakszerfien végeziék. Ha a hiba vis rbdl, miés kadlsd
és nermn befal Ihads té ered. Haaterm erdsen %té, korrodedls az eldirakisl elbérd, ezért a szi kézzitéséhez haszndlt alapal al
dsszeférhetetion folyadsidal haszndltdk. A készhléken |elblt drteken tll, vagy a faltetelekben nem ngedett haszndlat esetén, abban az esetben,

a vésdrd més arma nem jogosult szemsély a terméket akér részlegesen is szétszerelte, mddosftofta, agyéh beavatkozést zeltl-laazanyw&l;:
természetes slhasznélédds miatt hibdsak. A garancla nem érvényes a haszndlat utasitdsban foglaitakiél etéro jellegld haszndlat seatén es szarvizelésre,

ha erre & gyartd lifejezett engedsdlyt adott. Hasznélat elbit minden egyes alkalormmal figyeimasan olvessa ela 5 tdjékoztatst. Instrukeléic Ha kdsziléke
valamilyen okndl hﬂva nem mik3dik, ellenGrizze, hogy a hiba nem mashonnan erad-a: ndzze maﬂéhoH a vezérbrendszemdl ill. vezéribminél nincs-a
émmmegﬁ;lm rI{.anam kezelték-e szakszerdtlon(il. 2 meghlbdsodott készlkskhez ne feleltse ol mellskeln a kivetkezd Iratokat: vdsdridst Igazold szamia, -
részlates hi j 3



(C2) PODMINKY ZARUKY

Tento pfistro] podléhd zdkonné zaruce v souladu se zdkony a normaml platnyml ke dnl Jgeho zakoupenl v zeml, kde byl zakoupen. Tato zdruka se vztahuje na vyrobnl
chyby a na vady pouZitdho materily. Zéruka Je omezena na opravu nebo vymaénu exﬂdh nabo Jeho Gasti, kterd Jsou |ako vadné neho nefunkénl, v
opravnach autorizovanych firmou PENTAIR INTERNATIONAL S.a.rl. Zéruka na sou , kteréoLsou vystaveny opotfebenl, napF. mechanické t5sndnl a
protipfiruba, krouZky a &ni, sacl kolo a hydraulicks &ast, membrany a elekiricks kabely, jo na dobu, ktera nep uje délku Zivotnost thchto prvkil. Za GEelem
spravného poulitf a zachovén! Zivoinosti bku, jakoZi k moZnosti uplainéni priva na zéruky, je nuino, am autorizovs::mi opravnami provadény kontroly a, v
plipads i, aventualnl a tAchio swbjésﬂ P uplatndni ndrolu na zéruku se v pﬁpedlé poruchy o piimo na va5eho prodejce a/nebo na autorizovanou
opravnu. Plipadna rekiamace blu, dz poveZovan za vadry, mé byt provedena okam2it3 po zJl&tanl zivady a v kaZdém pfipads v zdkonem dané Ihits. Pravo
na zéruku zadind dnem ndkupu a musl pucj'llclm prokdzéno souZasnym pledioZenim dokladu o nékupu: pokladnl stvrzenkou, fakturou nebo dodacim listem.
Priive na zéruku se pozivgvii: JestliZe jo porucha zpGsobena nevhodnymi zasahy nebo provozem, chybnym uvedanim do provozu, nespravrym skladovénim,
chybami v elektrickém nebo v hydraulickémn zapejeni, chybé&jlcl nebo nevhodnou ochranou. JestiZe instalace zafizeni nel spravné provedena. JestliZe je porucha
zapfifindna plsobenim vy33l mocl nebo JIngml vndjEml a nekontrolovatelngmi faldory. JestiZe {e wviyrobek pouZivan s abrazivniml, korozivniml nebo s Jinyml neZ
povolenyml kapallnaml, jejichZ pouZiti nen siutitelné s materialy pouityml ke konstrukel Serpadsl. V pfipadd pouZivani vyrobku mimo specifikace uvedené na Stitku
nebo v nedovolenych podminkéch a v plipadd takovych zésahl ze strany kupujiciho nebe ze strany nepovolamjch osob, jako je demontiZ vyrobku (i 2astelnd),
modifikace vyrobku nebo jeho pokozeni. Jestize dojde k porule nédsledkem piirozeného opotfebeni. Kazdé pouziti odligné od toho, které je uvedeno v Pokynech

provozu a dribs, nepodiéha zaruce, pokud tak neni virobcem vyslovné a plsemné stanoveno. DoporuZujeme, al si vZdy pfedem pozomé pledetli Nédvod k
ohsluze. I.Irozornlni: JestilZe vade zalTzeni nefungule, ovéfe, zda chu funkce nez%ﬂsoblly )31 pitiny, napf. plerudenl dod elekirického proudu, kontrolnl
%o Ed;?c zaﬂze:;!‘é neébsar(}evhodné pouZivani. Nezapomefite pflloZlt k vadndmu zaffzenl nésledu|lc! dokume : Doldad o pu (faktura, dafovy doldad)

robny popis zjigtén y

(TR) GARANTISARTLARI

Bu cihaz, satin alim (kesinde satis tarihinde y(rOrilkteki yasa ve standartiara gdra Oretim ve/veya malzeme hatalanndan meydana gelebilecek anzalara karg

rantllidir. Bu garant PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. fﬂdll servls me prince aomga veyabunun anzah pargalann tamirl veya deﬁgﬂn'nesl lle sinirhdir.
gneﬁin Conta, halka ve sizdirmaz conta, pervane ve hidrolik kisim, membran ve alektrik kablolan gibi aginmaya maruz kalan pargalar normal kullarmm sirelerini

mamak suretiyle garanti kapsamindadiriar. Cihazi dofru ve uzun bir slire kullanabilmek ve garanti haklandan yararianmak |§m bu pargalan kullamm alanlanna

re ili servizs merkezlerinde bakim yaptinmiz ve gerekirse degigtiriniz. Garantiden isti edebilmek igin, anza halinde dojrudan g% bayinize ve/veya
Yetkili Serviz Merkezine bagvurunuz. Ayipl (rlin hakkmdalqgakayeﬁnizj hatay tespit ader etmez ve her hal-i karda yasanin 8ngBrd030 s0re iginde bildiriniz.
Garantl WI Urdndn satin alim tarthinden tibaren baglamakta olup, alicimin bu tarhl kasa figl, fatura veya teslim belges! gibl bir evralda kantlamasi garekmektedir.
Agafidaki durumlar garant digidir: anzanmin ugun olmayan bakim veya kullamim, yanhg depclama, hatah elekirk veya su bafjlantsi, ekslk ve yeterskz korumadan
kaynaklanmasi halinde. Cihazin bajlantis: veya montaj dogru bir gekilde yapiimamig ise. Anza miicbir veya dig ve kontrol edilemez sebepden kaynaklaniyor
ise. Urlin(n asindine eritici, izin verilen diginda Fa yapiminda kulﬁﬂnllan malzeme ile uyumlu olmayan bir sivi ile bifikie kullamimas: halinde.
Plakada belirtilen limitler diginda veya izin verilmeyan m laniimasi, alic vaya yetkili olmayan parsonel tarafindan tamamen kismen sBkilimesi veya
zerinde deflglkilk yapiimas! halinde. Malzemelerin normal egll,r;ma ve nma blyle hasar gémesl halinde. Kullarim ve bakam lilavuzunda belirtilen
kullanim digindaki kullanim, Uretic! tarefindan aksl yazili olarak belirtlimedik¢e garant! kapsami digindadir. Clhaz kullanmadan Snce kullanim el kitabin dikkatle
okumanizi taveiye ederiz. Uyanlar: Cihaziniz ¢aligmadi) takdirde, ¢aligmama nedeninin akim kesilmesi, kontrol veya kumanda cihazlar veya uygun olmayan
kullarim gibi sebeplerden kaynakianip kaynaklanmadiini kontrol ediniz. Ayiph cihaza agafjida gbsterilen belgeleri eklemenizi unutmayimiz:: Satin alim
belgesl {fatura, figl) Arizanin ayrintili tarif

@US YCJIOBHS TAPAHTHAH

HacocHuii arperat rapaHTMpoBaH oT nioboro JedekTa HSFOTOBNSHWA B CODTBETCTBMM ¢ SAMOHEMW U HOPMAaMK, NeACTBYIOILIMMHY B CTPAHS NOKYMKH; rapaHTHA
NOKPHLIBABT HOMCNPABHOETH W ABtheKTH MATOTORNOHUA M MCNONBIOBAHHON MATEpKAna. Halla mpaHTUR NPanyCMaTpUBAET SAMEHY U PEMOHT HECOCHOTO arperara
UMK NedboKTHBLIX YACTO| Ha HaLlleM NPeOnPHATMH, & TakKe B cneLManbHbLIX LIeHTPaX copeuca, YronHoMoueHHb GpupMod «PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.L».
CocrasHble 4acTH, NOJEEPTAIOWLME MIHOCY, TAKME KEK TOPLIEBOEe YTINIOTHEHWE, YNMOTHWTENBHLIE KoMNbLia, Npoknan, pabouve koneca, rMapaENWHecKHe AETaNM,
PEeaMHORKIe MeMODaHhl, N ANeKTRWHBCKME kabenu, ARNAINTCA PACXQAHLIMW MATBDUANEMW U APAHTIA HE KX JaMEHY H8 PacnpocTpaHaeTea. [lna NpaBunHOH
SKCTUTYATALMM MSOENMA, & TAOKS ANA NONbSOBAHWA NPABOM HAa rapaHTUIo, PeKOMEHOYOTCA NpOBSPHTE M, NPH HeOMXDOMMOCTH, SaMBHUTL BLILISYKASAHHLIE
YACTW, B JABUCUMOCTH OT MX NPUMEHeHMA, o0pawascs B KPULUMANBHEIE LAHTPH TaxoBCMywMBaHWA. [ns NONbIOBAHMA NPABOM HE MAPAHTWIO, B CMy4ae
BO3HMKHOBEHMA HENCNPaBHOCTEH, HenocpecTReHHD obpaTUTECh K BAILIEMY NPOAIBLY WHNKM B DthuLMansHLIA LeHTp TexoBemypxkMeasna. HepBxoauMo 32dBUTh
O BOIMONHOM fetiexTe HB3aMe/NUTaNbLHO Nocne ero obHApYKeHWA W, BO BCAKOM Gy4ae, HE ND3XE NpeycMOTPeHHBIX 3aK0HOM cpokoB. MNpapo Ha rapaHTuio
BCTYTIGET B CMMNY ¢ MOMBHTA NOKYTIKA U AOITKHO GbiTk AOKEBEHO NOKYNATaneM NpedbaRneHWaM AOKYMBHTOR, NOMyH8HHE NPH NOKYTIKe: TORAPHBIA YeK, CHeT-
FaKTYpa WK HaKnanHas. FapaHTMHHOMY PeMOHTY He NOOMEKaT NaNoMKY, BO3HUKLLHE NO CEYIOWMM NPHHMHAM: HENPABWNEHOR NOAKIICNeHHS K ANEKTPOCaTH,
OTCYTCTBMS HAOMECKALLAH SAWMTHI, AeheKTHLIA MOHTEX, HENPEBWNbLHO BLINONHEHHAA HAnanks, pabota 0es BOALI, NONEAAHWS NOCTOPOHHMX NPBOMSTOR B
KDPITYC HAGOCHOID arperara W Bogkl (Brar) B anekTPWHecKylo 4acTk HECOCHOMD arperara, (iopo-MaXopHOe MNM MHDE HernpenenaeHHoe ofcromTenscTeo,
nepekayuBEaHue A0PAIMBHLI M KOPPOZMOHHBIX XUAKDCTEA, HE CORMECTUMLIX ¢ METBPUANAMH, NPUMEeHASMBIMKM A M3MOTORNGHUA HBCOCOR, JKCTINYaTALMA
HBCOOTBOTCTEYIOLUAA TEXHUHOGKHMM AHHKIM M YCNOBUAM, YKB3AHHLIMM B NACTOPTS. OOBEEHHOGPI:IA: rapaHTHs He ABACTEUTENEHA, 8CNW HACOT Okl panobpaH,
OMOHTHPOBEH WA UCTIOPMEH NoKyniaTeneM. MpUMeHSHWS, OTNMHaKWeacA OT NPUMBHEHHA, YKA3AHHOM B NAcnopTe W PYKOBOACTRE MO IKCTUTYATaLMM U
OBCIMTYAMBAHNIO, NOKPHIBAGTCH FAPAHTHOH TONLKS B TOM CITY4ae, SCNW NMCLMOHHG 3ABOPOHHOS MArCTOBUTENeM. [lo MOHTaNM® HACOCA BHUMETENBHO OSHAKROMLTECH
G CoABPaHMEM HACTORLLEro pyKoBOACTEa, BHMMaHKWe: Ecnu HACOE He BKMIOYAETCS, NPOBEPLTE HANMYKME MHbIX (DEKTOPOR, HANPUMED, NPEXPALLBHUE NOLEHM
TOKA K KOHTPOMEHEIM HIMH KOMAHAHEM NpUBopaM WK COBBPLIBHUE HBNPABUMbHEX ABRCTEWA NO OTHOWEHWMIO K npubopy. Mpu 0BpalleHKK K CopBUCHOMY LIBHTDY
MO NpeOLABKTE BMECTE ¢ HOMCTIPABHLIM NPHEOPOM creaylollyo AOKYMEHTALMIO: TOBEPHLIA YeK WK cHeT-cEaKTypy WNK HaknaaHywo;nonpobHos
onucaH1e oSHApYKeHHOH HeucnpaBHOCTM.
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