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1. Общие правила
1.1 Область применения

.....

1.2 Конструкция модуля и
комплектация поставки

Тестер PV 788 B

Измерительный модуль

Тормозной стенд.Тормозная система

.Датчик скорости

.Mонтажный фланец

5

Рисунок 1 Мобильный испытательный стенд PV 1236



1.3 Транспортировка и хранение •

•
•

1.4 Условия эксплуатации

1.5 Гарантийное обслуживание

•
•
•

•
•
•

•

•
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2. Указания по безопасности
2.1 Использование

2.2 Ввод в эксплуатацию
(электрическое подключение)

2.3 Предупредительные указания

Значение знака: Внимание!

Значение знака: Электростатически заряженные части!

Значение знака: Осторожно!
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3. Teхнические характеристики
3.1 Размеры (Ш-В-Д)

3.2 Вес

3.3 Температура окружающей
среды

3.4 Защита оболочки

3.5 Tип тока

3.6 Рабочее напряжение

3.7 Максимальная мощность

3.8 Измерение крутящего
момента

≤

3.9 Измерение скорости
≤

3.10 Измерение величины Хода/
угла поворота

3.11 Сервисный модуль PV 788 B
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3.12 Адаптеры для приводов AUMA
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Рисунок 2



4. Дисплей и элементы управления на передней панели

4.1 25-контактное штекерное
соединение Sub-D

4.2 25-контактное штекерное
соединение Sub D
“Дистанционное управление”

4.3 6-контактное штекерное
соединение

4.4 Дисплей “Ход”

4.5 Дисплей “Скорость привода”

4.6 Дисплей “Крутящий момент”

4.7 Кнопка “Включено”

4.8 Кнопка “Сброс”

4.9 Кнопка “Настройка”

4.10 Кнопка “Обход DSR”

4.11 кнопка “Обход DOEL”

4.12 Кнопка “Сброс DVM”

4.13 Селекторный выключатель
“Калибров.резистор”

4.14 Потенциометр “Усилитель”

4.15 Потенциометр “Установка на 0”

4.16 Светодиод “0”
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4.6

4.13

4.4 4.5

4.7

4.8

4.9

4.10 4.11 4.12

4.14

4.16

4.15

4.1/4.2

4.3

Рисунок 3
Передняя
панель
Измерительный
модуль
(Диапазон
измерений до
500 Нм)



5. Ввод в эксплуатацию
5.1 Настройка и подключение

Стандартное исполнение

Специальное исполнение опция 1000 Нм

11

PV 788 B

Рисунок 4

d)

e)

Рисунок 5b     Вид спереди
PV 788 B (стандарт)
Измерительный модуль (стандарт)

a)

c)
b)

f)

Рисунок 5a     Вид сзади
PV 788 B (стандарт)
Измерительный модуль (стандарт)

d)

f1)

e)

f2)

Рисунок 5d     Вид спереди
PV 788 B (специальное исполнение с
выбором напряжения питания)
Измерительный модуль (опция- 1000 Нм)

c)
a)

b)

f3)

1~ 3~

Рисунок 5c     Вид сзади
PV 788 B (специальное исполнение с
выбором напряжения питания)
Измерительный модуль (опция- 1000 Нм)



исполнения

опциональном
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Рисунок 6
Именная табличка
Табличка с
результатами
тестирования

Рисунок 8
Фланец

Рисунок 7
Муфта



5.2 Настройка диапазон
измерений крутящего
момента .

Одновременно нельзя использовать более одного датчика DMS.

13

Рисунок 9b
Рисунок (опция)

Рисунок 10
Датчик DMS на
измерительно
м рычаге

Рисунок 9a
Монтаж привода для проведения тестирования



6. Процедура тестирования
6.1 Калибровка

моментных выключателей
.
.

Norm. Сброс DVM.
Oбход DSR/DOEL.

..

.

.
6.2 Измерение

скорости на выходе
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6.3 Настройка
хода (перемещения)

для приводов

.
WSR

..

.
настройте разделитель

000.278

. настройки величины хода

.

.

.
Если концевой выключатель на ОТКРЫТО (WOEL) не настроен, привод
можно вновь привести в движение кнопкой ОТКРЫТО на пульте
дистанционного управления.
Функция остановки настраивается вновь только установкой счетчика
на 0 кнопкой ‘Сброс’

. на ОТКРЫТО (WOEL)

.

15

Рисунок 11

– – –

– –Таблица 1

Рисунок 12



6.4 Настройка угла поворота (в градусах)
для неполнооборотных приводов

механические упоры необходимо сначала настроить в
неполнооборотном приводе (см.инструкции по эксплуатации для
неполнооборотных приводов
SG 05.1 - SG 12.1).

.
WSR

.

.

.

100.000

. настройки желаемого угла поворота в градусах

.

.

.
Если концевой выключатель на ОТКРЫТО (WOEL) не настроен, привод
можно вновь привести в движение кнопкой ОТКРЫТО на пульте
дистанционного управления.
Функция остановки настраивается вновь только установкой счетчика
на 0 кнопкой ‘Сброс’.

. ОТКРЫТО (WOEL)

.
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Рисунок 13

Рисунок 14



7. Функции
PV 788 B

7.1 Выключатель "СТОП"

7.2 Кнопка с подсветкой
"Тестирование - готов"

7.3 Кнопка с подсветкой
"Переключение
МЕСТНО-ДИСТАНЦИОННО"

Функция остановки для настройки концевых выключателей работает
только в комбинации с дистанционным управлением.

7.4 Кнопка с подсветкой
"Обход термовыключателя"

Для электродвигателей без термовыключателей или PTC термисторов
существует опасность тепловой перегрузки.

7.5 Кнопка с подсветкой
"ЗАКРЫТО WSR
(по концевому выключателю)"
"ЗАКРЫТО DSR
(по моментному выключателю)"
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Сервисный
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7.6 Кнопка с подсветкой
"По нажатию/
поддерживающийся"

7.7 Кнопки "ОТКРЫТО",
"СТОП/СБОЙ", "ЗАКРЫТО"

7.8 Кнопка "ВЫБОР"
и кнопка "ВВОД"

7.9 Дисплей

7.10 LED индикация конечного
положения

•
•

•
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Червячный редуктор
GS 50.3 – GS 250.3
GS 315 – GS 500
êðóòÿùèé ìîìåíò äî 360000 Íì

Рычажный редуктор
GF 50.3 – GF 125.3
GF 160 – GF 250
êðóòÿùèé ìîìåíò äî 32000 Íì

Неполнооборотный привод
AS 6 – AS 50
êðóòÿùèé ìîìåíò îò 25 äî 500 Íì
âðåìÿ ïîçèöèîíèðîâàíèÿ äë 90° îò 4 äî
90 ñåê.

Неполнооборотный привод
SG 05.1 – SG 12.1
êðóòÿùèé ìîìåíò îò 100 äî 1200 Íì
âðåìÿ ïîçèöèîíèðîâàíèÿ äë 90° îò
4 äî 180 ñåê.

Конический редуктор
GK 10.2 – GK 40.2

êðóòÿùèé ìîìåíò äî 16000 Íì

Многооборотный привод SA/
SAR ñ áëîêîì óïðàâëåíèÿ и
прямоходным модулем LE
ñèëà òÿãè: îò 4 êÍ äî 217 êÍ äëèíà
õîäà äî 500 ìì
ñêîðîñòü ïîçèöèîíèðîâàíèÿ
îò 20 äî 360 ìì/ìèí

Многооборотный привод
SA 07.1 – SA 16.1 / SA 25.1 – SA 48.1
êðóòÿùèé ìîìåíò îò 10 äî 32000 Íì
×èñëî îáîðîòîâ îò 4 äî 180 â ìèí.-1

Цилиндрический редуктор
GST 10.1 – GST 40.1
êðóòÿùèé ìîìåíò äî 16000 Íì

Многооборотный привод SA/
SAR ñ блоком óïðàâëåíèÿ
AUMATIC
êðóòÿùèé ìîìåíò îò 10 äî 1000 Íì
÷èñëî îáîðîòîâ îò 4 äî 180 â ìèí.
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