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KVC

KVC 15/30 — KVC 15/306
KVC 25/30 — KVC 25/306
KVC 35/30 — KVC 35/306
KVC 45/30 — KVC 45/306
KVC 50/30 — KVC 50/306
KVC 60/30 — KVC 60/306
KVC 70/30 — KVC 70/306

KVC 20/50 — KVC 20/506
KVC 30/50 — KVC 30/506
KVC 40/50 — KVC 40/506
KVC 55/50 — KVC 55/506
KVC 65/50 — KVC 65/506
KVC 75/50 — KVC 75/506

KVC 15/80 — KVC 15/806
KVC 20/80 — KVC 20/806
KVC 30/80 — KVC 30/806
KVC 40/80 — KVC 40/806
KVC 45/80 — KVC 45/806
KVC 55/80 — KVC 55/806
KVC 65/80 — KVC 65/806

KVC 25/120 — KVC 25/1206
KVC 35/120 — KVC 35/1206
KVC 45/120 — KVC 45/1206
KVC 60/120 — KVC 60/1206
KVC 70/120 — KVC 70/1206
KVC 85/120 — KVC 85/1206

KVCX

KVCX 15/30 — KVCX 15/306
KVCX 25/30 — KVCX 25/306
KVCX 35/30 — KVCX 35/306
KVCX 45/30 — KVCX 45/306
KVCX 50/30 — KVCX 50/306
KVCX 60/30 — KVCX 60/306
KVCX 70/30 — KVCX 70/306

KVCX 20/50 — KVCX 20/506
KVCX 30/50 — KVCX 30/506
KVCX 40/50 — KVCX 40/506
KVCX 55/50 — KVCX 55/506
KVCX 65/50 — KVCX 65/506
KVCX 75/50 — KVCX 75/506

KVCX 15/80 — KVCX 15/806
KVCX 20/80 — KVCX 20/806
KVCX 30/80 — KVCX 30/806
KVCX 40/80 — KVCX 40/806
KVCX 45/80 — KVCX 45/806
KVCX 55/80 — KVCX 55/806
KVCX 65/80 — KVCX 65/806

KVCX 25/120 — KVCX 25/1206
KVCX 35/120 — KVCX 35/1206
KVCX 45/120 — KVCX 45/1206
KVCX 60/120 — KVCX 60/1206
KVCX 70/120 — KVCX 70/1206
KVCX 85/120 — KVCX 85/1206
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NKV
NKV 10/2 — NKV 10/26
NKV 10/3 — NKV 10/36
NKV 10/4 — NKV 10/46
NKV 10/5 — NKV 10/56
NKV 10/6 — NKV 10/66
NKV 10/7 — NKV 10/76
NKV 10/8 — NKV 10/86
NKV 10/9 — NKV 10/96
NKV 10/10 — NKV 10/106
NKV 10/12 — NKV 10/126
NKV 10/14 — NKV 10/146
NKV 10/16

— NKV 10/176
NKV 10/18
NKV 10/20
NKV 10/22

NKV 15/2 — NKV 15/26
NKV 15/3 — NKV 15/36
NKV 15/4 — NKV 15/46
NKV 15/5 — NKV 15/56
NKV 15/6 — NKV 15/66
NKV 15/7 — NKV 15/76
NKV 15/8 — NKV 15/86
NKV 15/9 — NKV 15/96
NKV 15/10 — NKV 15/106
NKV 15/12 — NKV 15/126
NKV 15/14

NKV 15/16

NKV 15/17

NKV 20/2 — NKV 20/26
NKV 20/3 — NKV 20/36
NKV 20/4 — NKV 20/46
NKV 20/5 — NKV 20/56
NKV 20/6 — NKV 20/66
NKV 20/7 — NKV 20/76
NKV 20/8 — NKV 20/86
NKV 20/9

NKV 20/10 — NKV 20/106
NKV 20/12

NKV 20/14

NKV 20/16

NKV 20/17



(IT)  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) - Italy,
dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che i prodotti ai
quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle seguenti
direttive:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
ed alle seguenti norme:
—  EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances
— Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
— EN 809: 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(GB) DECLARATION OF CONFORMITY CE

We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) - lItaly,

declare under our responsibility that the products to which this

declaration refers are in conformity with the following directives:

—  2006/42/CE (Machine Directive)

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

and with the following standards:

—  EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances
— Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

— EN 809: 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(NL) EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) - Italy,
verklaren uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid dat de producten
waarop deze verklaring betrekking heeft, conform de volgende
richtlijnen zijn:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
en conform de volgende normen:
—  EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical Appliances
— Safety)
- EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
— EN 809: 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements).

(SE) EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) — Italy,

férsakrar under eget ansvar att produkterna som denna férsakran avser

ar i 6verensstdmmelse med féljande direktiv:

—  2006/42/CE (Machine Directive)

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

och féljande standarder:

—  EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical Appliances
— Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

— EN 809: 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements).

(TR) CE UYGUNLUK BEYANNAMESI

Biz, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) - Italy,

Minhasir sorumlulugumuz altinda olarak asagida belirtilen ve isbu

beyannamenin iligkin oldugu urtinlerin asagidaki direktiflere:

—  2006/42/CE (Machine Directive)

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

ve asagidaki standartlara uygun olduklarini beyan ederiz:

—  EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances
— Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

— EN 809: 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)
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(FR) DECLARATION DE CONFORMITE CE
Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) — Italy,
déclarons sous notre responsabilité exclusive que les produits
auxquels cette déclaration se référe sont conformes aux directives
suivantes:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
ainsi qu’aux normes suivantes:
- EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances
— Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
- EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(DE) EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Wir, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) — Italy,
erklaren unter unserer ausschlieBlichen Verantwortlichkeit, dass die
Produkte auf die sich diese Erklarung bezieht, den folgenden
Richtlinien:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
sowie den folgenden Normen entsprechen:
- EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances
— Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
- EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
- EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(ES) DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
Nosotros, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) - Italy,
declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos a
los que se refiere esta declaracion son conformes con las directivas
siguientes:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
y con las normas siguientes:
- EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical Appliances
— Safety)
- EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
- EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements).

(GR) AHAQZIH ZYMMOP®QIHZ EK
H etaipeia, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, AnAwvel utrelBuva TTWG Ta TTPOIGVTA OTA OTTOIA AVOQEPETAl N
TTapoUuoa  ONAWOCT, OCUMHOPPWVOVTAI HE TIG TTPOBIOYPOPEG  TWV
TIAPAKATW OBNYIWV:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
KQI JE TOUG TTOPAKATW KAvoVIGHoUG:
- EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical Appliances
— Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
- EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(SK) ES VYHLASENIE O ZHODE

My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) - Italy,

vyhlasujeme na nasu vyhradnu zodpovednost, Ze vyrobky na ktoré sa

toto vyhlasenie vztahuje, vyhovuju nasledujicim smerniciam:

—  2006/42/CE (Machine Directive)

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

a nasledujucim normam:

- EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical Appliances
— Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

- EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements).



(RU) 3AABNEHME O COOTBETCTBUMU CE
Mbi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) - lItaly,
3asiBMsieM MO MOSHYI Hally OTBETCTBEHHOCTb, YTO WM3genus K
KOTOpPbIM OTHOCUTCSl [aHHOEe 3asiBieHVe, OTBeYalT TpeboBaHUsIM
creayoLLmnx ANPEKTUB:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
1 cnegyoLmMx HOpMaTBOB:
—  EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances
— Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
— EN 809: 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

L.
DAB Pumps S.p.A. — Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) - Italy
AU AadaiD AaUaa salgill sl a6 Leal) A

2006/42/CE (Machine Directive)

2006/95/CE (Low Voltage Directive)

2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
FREIEWG AP

EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances —
Safety)

EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common safety
requirements)

Mestrino (PD), 28/06/2010
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(RO) DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) - Italy,

declaram sub exclusiva noastra responsabilitate ca produsele la care

se refera aceasta declaratie sunt conforme cu urmatoarele directive:

—  2006/42/CE (Machine Directive)

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

si cu urmatoarele norme:

- EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical Appliances
— Safety)

- EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

- EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

el @&“’{

Francesco Sinico
Technical Director
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1. GENERALITA’

Prima di procedere all’installazione
leggere attentamente questa
documentazione.

L'installazione, I'allacciamento elettrico e la messa in
esercizio devono essere eseguite da personale
specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza
generali e locali vigenti nel paese d’installazione del
prodotto. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni,
oltre a creare pericolo per l'incolumita delle persone e
danneggiare le apparecchiature, fara decadere ogni
diritto di intervento in garanzia.

di esperienza o di conoscenza, a meno che esse
abbiano potuto beneficiare, attraverso I'intermediazione
di una persona responsabile della loro sicurezza, di una
sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso
dellapparecchio. | bambini devono essere sorvegliati
per sincerarsi che non giochino con I'apparecchio.
(EN 60335-1: 02).

2. APPLICAZIONI

Pompe centrifughe pluristadio indicate per realizzare

gruppi di pressurizzazione per impianti idrici di piccole,

medie e grosse utenze. Possono essere impiegate nei

piu svariati campi, quali:

— impianti antincendio e di lavaggio,

— approvvigionamento di  acqua
alimentazioni di autoclavi,

— alimentazione di caldaie e circolazione di acqua
calda,

— impianti di condizionamento e di refrigerazione,

— impianti di circolazione e processi industriali.

3. LIQUIDI POMPATI

La macchina € progettata e costruita per pompare
acqua, priva di sostanze esplosive e particelle solide o
fibore, con densita pari a 1000 Kg/m3, viscosita
cinematica uguale ad 1mm?%*s e liquidi non
chimicamente agressivi.

Sono accettate piccole impurita di sabbia pari a 50

ppm.

4. DATI TECNICI KVC - KVCX
4.1 Dati elettrici

- Alimentazione:

potabile ed

1x 220-240V — 50Hz

3x 230-400V — 50Hz

1x 115V — 60Hz

1x 220-230V - 60Hz

3x 220-230/380-400V — 60Hz
vedi targhetta dati elettrici

IP55
- Grado d’isolamento: F

- Potenza assorbita:
- Grado di protezione:

4.2 Condizioni di funzionamento

- Portata: da 50 a 200 I/min.

- Prevalenza: pag. 97

- Temperatura liguido: 0 + 35°C uso domestico
(EN 60335-2-41)

- Temperatura liguido: 0 +40°C
per altri impieghi
- Temperatura ambiente: 0-+40°C
- Temperatura di magazzinaggio: -10+ 40°C
- Massima pressione d’esercizio: 12 bar (1200 kPa)
- Umidita relativa all’aria: Max. 95%

Cei 2-3/ Cei 61-69
( EN 60335-2-41)
vedi targhetta sull'imballo

60 min. Max.

- Costruzione dei motori:

- Peso:

- Limite di funzionamento
a bocca chiusa:
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5. DATI TECNICI NKV
5.1 Dati elettrici

- Alimentazione: 3x 230-400V — 50Hz

3x 400V A — 50Hz

3x 380-480V A — 60Hz

3x 220-277V A / 380-480V — 60Hz

vedi targhetta dati elettrici
- Grado di protezione: IP55

- Potenza assorbita:

- Grado d’isolamento: F

5.2 Condizioni di funzionamento

- Portata: da 160 a 330 I/min.
- Prevalenza: pag. 97

- Temperatura liquido: 0+90°C

- Temperatura ambiente: 0 +40°C

- Temperatura di magazzinaggio: -10 + 40°C

- Massima pressione d’esercizio: 16 bar (1600 kPa)
- Umidita relativa all’aria: Max. 95%

Cei 2-3/ Cei 61-69
( EN 60335-2-41)
vedi targhetta sull'imballo

- Costruzione dei motori:

- Peso:

6. GESTIONE

6.1 Immagazzinaggio

Tutte le pompe devono essere immagazzinate in
luogo coperto, asciutto e con umidita dell’'aria
possibilmente costante, privo di vibrazioni e polveri.
Vengono fornite nel loro imballo originale nel quale
devono rimanere fino al momento dell’installazione, in
caso contrario provvedere a chiudere accuratamente
la bocca di aspirazione e mandata.

6.2 Trasporto

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni.
Per sollevare e trasportare il gruppo avvalersi di
sollevatori utilizzando il pallet fornito di serie (se
previsto). Utilizzare opportune funi di fibra vegetale o
sintetica solamente se il pezzo & facilmente
imbragabile, possibilmente agendo sui golfari forniti di
serie. Nel caso di pompe con giunto i golfari previsti
per sollevare un particolare non devono essere
utilizzati per sollevare il gruppo motore-pompa.

7. AVVERTENZE

7.1 Sicurezza

L’utilizzo & consentito solamente se I'impianto elettrico
€ contradistinto da misure di sicurezza secondo le
Normative vigenti nel paese d’installazione del
prodotto (per I'ltalia CEI 64/2).
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7.2 Controllo rotazione albero motore

Prima di installare la pompa €& necessario controllare
che le parti in movimento ruotino liberamente.

A tale scopo togliere il copriventola dalla sede del
coperchio posteriore del motore, agire con un cacciavite
sullintaglio previsto sullalbero motore dal lato
ventilazione.

Fig. 1
NKV

Non forzare sulla ventola con pinze o
altri attrezzi per cercare di sbloccare la
pompa in quanto causerebbe Ila
deformazione o la rottura della stessa.

7.3 Nuovi Impianti

Prima di far funzionare impianti nuovi si devono pulire
accuratamente valvole, tubazioni, serbatoi ed attacchi.
Per evitare che scorie di saldatura od altre impurita
entrino nella pompa si consiglia l'impiego di Ailtri
TRONCO CONICI costruiti in materiali resistenti alla
corrosione (DIN 4181).

Fig. 2

1-Corpo del filtro
2-Filtro a maglie strette
3-Manometro differenziale
4-Lamiera forata
5-Bocca aspirante

della pompa

8. PROTEZIONI

8.1 Parti in movimento

Prima di far funzionare la pompa tutte le parti in
movimento devono essere accuratamente protette con
appositi particolari ( copriventole, ecc..).

Durante il funzionamento della pompa
evitare di avvicinarsi alle parti in
movimento (albero, ventola, ecc.).

Se fosse necessario, avvicinarsi solo con un
abbigliamento adeguato e a norma di legge in modo da
scongiurare I'impigliamento.
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8.2 Livello di rumorosita

Vedi tabella A, a pag. 93.

Nei casi in cui il livello di rumorosita LpA superi gli
85dB(A) nei luoghi di installazione, utilizzare
opportune PROTEZIONI ACUSTICHE come previsto
dalle normative vigenti in materia.

8.3 Parti calde o fredde
PERICOLO DI USTIONI!!
Il fluido contenuto nell’impianto, oltre
che ad alta temperatura e pressione,
pué trovarsi anche sotto forma di
vapore!
Puo essere pericoloso anche solo toccare la
pompa o parti dell’impianto.
Nel caso in cui le parti calde o fredde provochino
pericolo, si dovra proteggerle accuratamente per
evitare contatti con esse.

9. INSTALLAZIONE

Le pompe possono contenere piccole
quantita di acqua residua proveniente

dai collaudi.
Consigliamo di lavarle brevemente
con acqua pulita prima

dell’installazione definitiva

9.1 Installazione della pompa

— L’elettropompa deve essere installata in un luogo
ben aereato e con una temperatura ambiente non
superiore ai 40°C.

— Le elettropompe con grado di protezione IP55
possono essere installate in ambienti polverosi e
umidi, senza particolari misure protettive contro le
intemperie.

— E’ sempre buona norma posizionare la pompa |l
piu vicino possibile al liquido da pompare.

— Le fondazioni , a carico dellacquirente, se
metalliche, devono essere verniciate per evitare la
corrosione, in piano, sufficientemente rigide per
supportare eventuali sollecitazioni da corto
circuito e dimensionate in modo da evitare
vibrazioni dovute a risonanza.

— Le fondazioni in calcestruzzo devono aver fatto
buona presa e devono essere completamente
asciutte prima di sistemarvi le pompe.

— Un solido ancoraggio delle zampe della pompa
alla base di appoggio favorisce I'assorbimento di
eventuali vibrazioni create dal funzionamento.

— La pompa dovra essere installata in posizione
orizzontale o verticale, purché il motore sia
sempre sopra la pompa.

— Evitare che le tubazioni metalliche trasmettano
forzi eccessivi alle bocche della pompa, per non
creare deformazioni o rotture.

— Utilizzare tubazioni con adeguata filettatura per
evitare il danneggiamento degli inserti.
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Le tubazioni non devono mai essere di diametro

interno  inferiore  a quello delle bocche
dell’elettropompa.
Se il battente allaspirazione €& negativo &

indispensabile installare in aspirazione una valvola
di fondo con adeguate caratteristiche.

Per profondita di aspirazione oltre i 4 metri o con
notevoli percorsi in orizzontale € consigliabile
l'impiego di un tubo di aspirazione di diametro
maggiore di quello della bocca aspirante
dell’elettropompa.

L’eventuale passaggio da una tubazione di piccolo
diametro ad una di diametro maggiore dev’essere
graduale. La lunghezza del cono di passaggio
dev’essere 5+7 la differenza dei diametri.

Controllare accuratamente che le giunzioni del tubo
aspirante non permettano infiltrazioni d’aria.

Per evitare il formarsi di sacche d’aria nel tubo di
aspirazione prevedere una leggera pendenza
positiva del tubo di aspirazione verso I'elettropompa.

Fig. 3

pendenza positiva del tubo
di aspirazione verso
I'elettropompa

:ﬁ:

=4

valvola di fondo effettuare un solido ancoraggio
della pompa alla base di

= e

A monte e a valle della pompa devono essere montate
delle valvole di intercettazione in modo da evitare di
dover svuotare l'impianto in caso di manutenzione
della pompa. Non far funzionare la pompa con le
valvole di intercettazione chiuse!

Nel caso esistesse questa possibilita, prevedere un
circuito di by-pass o uno scarico che faccia capo ad un
serbatoio di recupero liquido.

Per ridurre al minimo il rumore si consiglia di montare
giunti antivibranti sulle tubazioni di aspirazione, di
mandata e fra le zampe del motore e le fondazioni.

Nel caso di installazione di pit pompe, ogni pompa
dovra avere la propria tubazione aspirante, ad
eccezione della pompa di riserva (se prevista).
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9.2 Pressione minima in aspirazione ( Z1)
Affinché la pompa possa funzionare correttamente
senza il verificarsi di fenomeni di cavitazione &
necessario calcolare il livello di aspirazione Z1.

Fig. 4

21

Per determinare il livello di aspirazione Z1 si deve
applicare la seguente formula:

Z1= pb — N.P.S.H richiesta — Hr — pV corretto — Hs

dove:

21 = dislivello in metri fra l'asse della bocca
aspirante dell’elettropompa ed il pelo libero
del liquido da pompare.

pb = pressione barometrica in mca relativa al
luogo di installazione.( grafico 1, pag. 95)

NPSH = carico netto all’aspirazione relativo al punto
di lavoro.

Hr = perdite di carico in metri su tutto il condotto
aspirante.

pV = tensione di vapore in metri del liquido in
relazione alla temperatura espressa in °C.

( grafico 2, pag. 96 )
Hs = Margine di sicurezza minimo: 0.5 m.

Se il risultato del calcolo € un valore di “Z1” positivo,
la pompa pud funzionare con unaltezza di
aspirazione pari a massimo “Z1” m.

Se invece il valore “Z1” calcolato & negativo, la pompa
per funzionare correttamente deve essere alimentata
con un battente positivo di almeno “Z1” m.

Es. : installazione a livello del mare
e liquido a temperatura 20°C
NPSH richiesta: 3,25 m

pb : 10,33 mca ( grafico 1, pag. 95)
Hr: 2,04 m.

t: 20°C

pV: 0,22 m. ( grafico 2, pag. 96 )

21: 10,33 - 3,25-2,04 - 0,22 - 0,5 = 4,32 circa

Cio significa che la pompa puo funzionare ad un’altezza
di aspirazione massima di 4,32 m.
9.3 Collegamenti elettrici

ATTENZIONE!!
OSSERVARE SEMPRE LE NORME
DI SICUREZZA!!

L’installazione elettrica deve essere effettuata da un
elettricista esperto, autorizzato che se ne assuma
tutte le responsabilita.

SI RACCOMANDA IL CORRETTO E
SICURO COLLEGAMENTO A TERRA
DELL’IMPIANTO!!

Rispettare rigorosamente gli schemi elettrici
riportati all’interno della scatola morsettiera e quelli
riportati nella tabella C, pag. 94

— Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella
di targa del motore.

— Collegare sempre le pompe ad un interruttore esterno.

— | motori trifase devono essere protetti con interruttore
automatico (es. magnetotermico) tarato ai dati di targa
dell’elettropompa.

— Nel caso di motori trifase con avviamento stella-
triangolo, assicurare che il tempo di commutazione tra
stella e triangolo sia il piu ridotto possibile.
( vedi tabella B, a pag. 93 ).

Nelle elettropompe NKV la morsettiera
puoé essere orientata in quattro
posizioni diverse: allentare e togliere le
quattro viti di unione tra la flangia motore
ed il supporto. Ruotare il motore nella
posizione desiderata e riposizionare le
viti.

9.4 Avviamento
Prima dell’avviamento la pompa e le
tubazioni d’aspirazione devono essere
adeguatamente adescate, provvedendo
al loro totale riempimento con acqua
pulita.

Avviamento NKV

In conformita con le norme
antinfortunistiche si deve far funzionare
la pompa solamente se il giunto (dove €
previsto) € opportunamente protetto.
Quindi la pompa pud essere avviata solo
dopo aver controllato che le protezioni del
giunto siano correttamente montate.
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Per ottenere 'adescamento procedere come segue:
KVC - KVCX (Fig.5) :

NK

Riempire la pompa attraverso il foro di carico, dopo aver rimosso il tappo, lentamente in modo da scaricare le
eventuali sacche d’aria presenti all'interno.

V (Fig.6) :

Prima di riempire la pompa dal foro di carico & necessario svitare parzialmente lo spillo/tappo di scarico,
senza forzare.

Riempire la pompa attraverso il foro di carico, dopo aver rimosso il tappo, lentamente in modo da scaricare le
eventuali sacche d’aria presenti all’'interno.

Prima di avviare la pompa, chiudere il tappo di carico e avvitare lo spillo/tappo di scarico fino a fine corsa, senza
forzare.

Procedere con lo sfiato agendo sulla vite posta dalla parte opposta del tappo di carico, come indicato nella Fig. 6.

Fig. 5 KVC - KVCX Fig. 6 NKV

A

l

tappo di carico

tappo di scarico

tappo di scarico

Prima di riempire Ila
pompa €& necessario
svitare parzialmento lo
spillo/tappo di scarico!!

tappo di scarico

Aprire totalmente la saracinesca in aspirazione e tenere quella di mandata quasi chiusa.

Dare tensione e controllare il giusto senso di rotazione come indicato nella Fig. 1. In caso contrario invertire tra
di loro due qualsiasi conduttori di fase, dopo aver scollegato la pompa dalla rete di alimentazione.

Quando il circuito idraulico & stato completamente riempito di liquido aprire progressivamente la saracinesca di
mandata fino alla massima apertura.

Con lelettropompa in funzione, verificare la tensione di alimentazione ai morsetti del motore che non deve
differire del +/- 5% dal valore nominale.

Con il gruppo a regime, controllare che la corrente assorbita dal motore non superi quella di targa.
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9.5 Arresto

Chiudere l'organo di intercettazione della tubazione
premente. Se nella tubazione premente & previsto un
organo di ritenuta la valvola di intercettazione lato
premente pud rimanere aperta purche a valle della
pompa ci sia contropressione.

Per un lungo periodo di arresto chiudere 'organo di
intercettazione della tubazione aspirante, ed
eventualmente, se previsti, tutti gli attacchi ausiliari di
controllo.

9.6 Precauzioni

— L’elettropompa non deve essere sottoposta ad un

eccessivo numero di avviamenti per ora. |l
numero massimo ammissibile € il seguente:
Tipo Pompa Numero Massimo
Avviamenti
KVC - KVCX 30
NKV 10 10 + 15
NKV 15 - NKV 20 5+10

— Quando l'elettropompa rimane inattiva per lungo
tempo ad una temperatura inferiore a 0°C, &
necessario procedere al completo svuotamento
del corpo pompa attraverso il tappo di scarico.

Verificare che la fuoriuscita del
liguido non danneggi cose o persone
specialmente negli impianti che
utilizzano acqua calda.

— L’operazione di svuotamento € consigliata anche
in caso di prolungata inattivita a temperatura
normale.

— |l tappo di scarico dovra rimanere aperto finché la
pompa non verra utilizzata nuovamente.

— Lavviamento dopo lunga inattivita richiede il
ripetersi  delle  operazioni descritte nelle
AVVERTENZE e nel’ AVVIAMENTO.

10.
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MANUTENZIONE

L’elettropompa nel funzionamento normale non
richiede alcun tipo di manutenzione.

E’ comunque consigliabile un periodico controllo
dellassorbimento di corrente, della prevalenza
manometrica a bocca chiusa e della massima
portata.

L’elettropompa non puo essere smontata se non
da personale specializzato e qualificato in
possesso dei requisiti richiesti dalle normative
specifiche in materia.

In ogni caso tutti gli interventi di riparazione e
manutenzione si devono effettuare solo dopo aver
scollegato la pompa dalla rete di alimentazione.

Nel caso in cui per eseguire la
manutenzione sia necessario scaricare
il liquido, verificare che la sua
fuoriuscita non danneggi cose o

persone, specialmente negli impianti
che utilizzano acqua calda.

Osservare inoltre le disposizioni di
legge per un eventuale smaltimento di
liquidi nocivi.

10.1 Modifiche e parti di ricambio

Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente
solleva il costruttore da ogni tipo di responsabilita. Tutti i
pezzi di ricambio devono essere originali e tutti gli
accessori devono essere autorizzati dal costruttore.

11. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI.

Inconvenienti

Rimedi

Verifiche (possibili cause)

I motore non parte e non genera
rumore.

Verificare i fusibili di protezione. Se bruciati sostituirli.

Verificare le connessioni elettriche.

Verificare che il motore sia

alimentato.

Intervento del motoprotettore, nelle | Attendere il ripristino automatico del
versioni  monofasi, per il| motoprotettore una volta rientrato nel
superamento del limite massimo di| limite massimo di temperatura.
temperatura.

Il motore non parte ma genera rumori.

Verificare che la tensione di
alimentazione corrisponda a quella
di targa.

Verificare le connessioni elettriche.

Verificare la presenza di tutte le
fasi.

Verificare ostruzioni nella pompa o
nel motore.

Correggere eventuali errori.

Correggere eventuali errori.
Ripristinare la fase mancante.

Rimuovere 'ostruzione.
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Inconvenienti

Verifiche (possibili cause)

Rimedi

Il motore gira con difficolta.

Assicurarsi che la tensione di
alimentazione sia sufficiente.

Verificare possibili raschiamenti tra
parti mobili e fisse.

Eliminare la causa del raschiamento.

Verificare lo stato dei cuscinetti.

Sostituire i cuscinetti danneggiati.

La protezione (esterna) del motore
interviene subito dopo I'avviamento.

Verificare la presenza di tutte le fasi.

Ripristinare la fase mancante.

Verificare possibili contatti aperti o
sporchi nella protezione.

Sostituire o ripulire il componente
interessato.

Verificare il possible isolamento
difettoso del motore controllando la

Sostituire la cassa motore con statore
o ripristinare possibili cavi a massa.

resistenza di fase e [isolamento
verso massa.
La protezione del motore interviene Verificare che la temperatura| Aerare adeguatamente I'ambiente di

con troppa frequenza.

ambiente non sia troppo elevata.

installazione della pompa.

Verificare la taratura della

protezione.

Eseguire la taratura ad un valore di
corrente adeguato all'assorbimento
del motore a pieno carico.

Verificare lo stato dei cuscinetti.

Sostituire i cuscinetti danneggiati.

Controllare la velocita di rotazione
del motore.

La pompa non eroga.

Verificare 'adescamento.

Verificare il senso di rotazione nei
motori trifase.

Invertire tra loro due fili di
alimentazione.

Dislivello  di
elevato.

aspirazione troppo

Tubo di aspirazione con diametro
insufficiente o con estensione in
orizzontale troppo elevata.

Sostituire il tubo di aspirazione con
uno di diametro maggiore.

Valvola di fondo o tubazione

aspirante ostruita.

Ripulire la valvola di fondo o la

tubazione aspirante.

La pompa non adesca.

Il tubo di aspirazione o la valvola di
fondo aspirano aria.

Controllare accuratamente il tubo di
aspirazione, ripetere le operazioni di
adescamento.

Verificare la pendenza del tubo

d’aspirazione.

Correggere linclinazione del tubo di
aspirazione.

La pompa
insufficiente.

eroga una portata

La valvola di fondo o la girante €
ostruita.

Rimuovere le ostruzioni. Sostituire la
girante se usurata.

Tubazione d’aspirazione di diametro

Sostituire il tubo con uno di diametro

insufficiente. maggiore.
Verificare il corretto senso di| Invertire tra di loro due fili di
rotazione. alimentazione.
La portata della pompa non & Pressione all’aspirazione troppo
costante. bassa.
Tubo aspirante o} pompa| Rimuovere le ostruzioni.

parzialmente ostruiti da impurita.

La pompa gira al contrario allo

Perdita del tubo aspirante.

spegnimento. Valvola di fondo o di ritegno difettosa| Riparare o sostituire la valvola
o bloccata in posizione di parziale | diffettosa.
apertura.

La pompa vibra con funzionamento Verificare che la pompa ole le

rumoroso. tubazioni siano ben fissate.
La pompa cavita. Ridurre l'altezza di aspirazione e

controllare le perdite di carico.

La pompa funziona oltre i dati di
targa.

Ridurre la portata.

La pompa non ruota liberamente.

Controllare lo stato di usura dei

cuscinetti.
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1. GENERALITES

Avant de procéder a l'installation lire
attentivement cette documentation.

L’installation, le branchement électrique et la mise en
service doivent étre effectués par du personnel
spécialisé dans le respect des normes de sécurité
générales et locales en vigueur dans le pays
d’installation du produit. Le non-respect de ces
instructions, en plus de créer un danger pour la
sécurité des personnes et d’endommager les appareils,
fera perdre tout droit d’intervention sous garantie.

manquant d’expérience ou de connaissance, a moins
gu’elles aient pu bénéficier, a travers [lintervention
d’'une personne responsable de leur sécurité, d’une
surveillance ou d’instructions concernant I'utilisation de
l'appareil. Il faut surveiller les enfants pour s’assurer
gu’ils ne jouent pas avec I'appareil. (EN 60335-1 : 02)

2. APPLICATIONS

Pompes centrifuges multicellulaires indiquées pour

réaliser des groupes de surpression pour des

installations hydrauliques de petits, moyens et grands

débits. Elles peuvent étre utilisées dans les domaines

les plus variés, tels que:

— groupes anti-incendie et de lavage,

— approvisionnement en eau potable et alimentation
de surpresseurs,

— alimentation de chaudiéres et circulation d'eau
chaude,

— installations de climatisation et de refroidissement,

— installations de circulation et processus industriels.

3. LIQUIDES POMPES

La machine est projetée et construite pour pomper de
leau dépourvue de substances explosives et de
particules solides ou fibres, avec une densité de 1000
kg/m3, une viscosité cinématique d’1 mm?*s et des
liquides qui ne sont pas chimiquement agressifs.

La présence de petites quantités de sable est admise
dans la proportion maximum de 50 ppm.

4. DONNEES TECHNIQUES KVC - KVCX

4.1 Données électriques

- Alimentation: 1x 220-240V — 50Hz

3x 230-400V — 50Hz

1x 115V — 60Hz

1x 220-230V — 60Hz

3x 220-230/380-400V — 60Hz

voir plaquette des données électriques

IP55

- Classe d’isolement: F

4.2 Conditions de fonctionnement

- Débit: de 50 a 200 I/min

- Hauteur d’élévation: pag. 97

- Température liquide: 0 + 35°C pour usage domestique
(EN 60335-2-41)

0 +40°C pour autres applications

- Puissance absorbée:

- Indice de protection:

- Température liquide:

- Température ambiante: 0+40°C

- Température de stockage: -10+ 40°C

- Pression max. de service: 12 bar (1200 kPa)
- Humidité relative a l'air: Max. 95%

- Construction des moteurs: CEI2-3/CEI 61-69 ( EN 60335-2-41 )

- Poids: voir plaquette sur 'emballage

- Limite de fonctionnement 60 min. max.

avec orifice fermé:




5. DONNEES TECHNIQUES NKV

5.1 Données électriques

- Alimentation:

- Indice de protection:

- Classe d’isolement:

3x 230-400V — 50Hz
3x 400V A — 50Hz
3x 380-480V A — 60Hz
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3x 220-277V A/ 380-480V — 60Hz
- Puissance absorbée: voir plaquette des données électriques

IP55
F

5.2 Conditions de fonctionnement

- Débit : de 160 a 330 I/min
- Hauteur d’élévation: pag. 97

- Température liquide: 0+90°C

- Température ambiante: 0 +40°C

- Température de stockage: -10 + 40°C

- Pression max. de service:

- Humidité relative a l'air: Max. 95%

- Construction des _moteurs:

- Poids:

6. GESTION
6.1 Stockage

Toutes les pompes doivent étre stockées dans un
endroit couvert, sec et, si possible, avec une humidité
ambiante constante, exempt de vibrations et de
poussiere. Elles sont fournies dans leur emballage
d’origine dans lequel elles doivent rester jusqu’au
moment de linstallation, en cas contraire, veiller a
fermer soigneusement les orifices d’aspiration et de

refoulement.
6.2 Transport

Eviter de soumettre les produits & des chocs ou a des
collisions inutiles. Pour soulever et transporter le
groupe, se servir de chariots élévateurs en utilisant la
palette fournie de série (si elle est prévue). Utiliser
des cordes en fibre végétale ou synthétique

16 bar (1600 kPa)

Cei 2-3 / Cei 61-69

( EN 60335-2-41)
voir plaquette sur 'emballage

seulement si 'appareil peut étre facilement élingué si
possible en agissant sur les oeillets fournis de série.

Dans le cas de pompes avec joint, les anneaux
prévus pour soulever une piece ne doivent pas étre

utilisés pour soulever le groupe moteur-pompe.

7. AVERTISSEMENTS

7.1 Sécurité
L'utilisation n’est

autorisée que si

l'installation

électrique est caractérisée par des mesures de
sécurité conformément aux normes en vigueur dans
le pays d’installation du produit (pour I'ltalie CEIl 64/2).

7.2 Controéle rotation arbre moteur

Avant d’installer la pompe, il faut contréler que les
parties en mouvement tournent librement.

Dans ce but, enlever le carter du ventilateur du
logement du carter arriere du moteur, agir avec un
tournevis sur la fente prévue sur I'arbre moteur cété
ventilation.

Fig. 1
KVC
KVCX NKV

Ne pas forcer sur le ventilateur avec des
pinces ou d’autres outils pour tenter de
débloquer la pompe car cela provoquerait
la déformation ou la rupture de la pompe.

7.3 Nouvelles installations

Avant de faire fonctionner de nouvelles installations, il
faut nettoyer soigneusement les vannes, tuyaux,
réservoirs et raccords. Pour éviter que des résidus de
soudure ou d’autres impuretés entrent dans la pompe,
nous conseillons d’utiliser des filtres en tronc de cbéne
construits en matériaux résistants a la corrosion (DIN
4181).

Fig. 2

1-Corps du filtre

2-Filtre a mailles serrées

3-Manométre différentiel

4-Téle perforée

5-Orifice d’aspiration de la
pompe

8. PROTECTIONS

8.1 Parties en mouvement

Avant de faire fonctionner la pompe, toutes les parties en
mouvement doivent étre soigneusement protégées avec
des piéces particuliéres (carters, etc.).

Durant le fonctionnement de la pompe,
éviter de s’approcher des parties en
mouvement (arbre, ventilateur, etc.).

Si nécessaire, ne s’approcher qu’avec un habillement
adéquat et conforme a la réglementation de maniere a
éviter le risque que le vétement soit happé par la machine.
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8.2 Niveau de bruit

Voir tableau A, page 93

Si le niveau de bruit LpA dépasse 85 dB(A) dans les
lieux d’installation, utiliser des PROTECTIONS
ACOUSTIQUES  adéquates  conformément  aux
réglementations en vigueur en la matiéere.

8.3 Parties chaudes ou froides
RISQUE DE BRULURES !!
Le fluide contenu dans [Pinstallation,
en plus d’étre a haute température et
sous pression, peut se trouver aussi
sous forme de vapeur!
Méme le seul fait de toucher la pompe ou des parties
de I’installation peut se révéler dangereux.
Si les parties chaudes ou froides représentent un
danger, il faudra les protéger soigneusement pour éviter
le risque de contact.

9. INSTALLATION

Les pompes peuvent contenir des
petites quantités d’eau résiduelle
provenant des essais de
fonctionnement. Nous conseillons de
les laver rapidement avec de I'eau
propre avant I’'installation définitive

9.1 Installation de la pompe

— L’électropompe doit étre installée dans un endroit
bien aéré et avec une température ambiante ne
dépassant pas 40°C.

— Les électropompes avec indice de protection IP55
peuvent étre installées dans des milieux poussiéreux
et humides, sans nécessité de mesures de
protection particulieéres contre les intempéries.

— Il est toujours conseillé de positionner la pompe le
plus prés possible du liquide a pomper.

— Les fondations, a la charge de I'acheteur, si elles
sont métalliques, doivent étre peintes pour éviter la
corrosion ; de plus, elles doivent étre planes et
suffisamment rigides pour supporter les éventuelles
sollicitations liées au court-circuit et dimensionnées
de maniére a éviter les vibrations dues a la
résonance.

— Les fondations en béton doivent avoir fait prise et
doivent étre complétement séches avant d’'y poser
les pompes.

— Un ancrage solide des pieds de la pompe sur la
base d’appui favorise I'absorption d’éventuelles
vibrations créées par le fonctionnement.

— La pompe devra étre installée dans une position
horizontale ou verticale, a condition que le moteur
se trouve toujours au-dessus de la pompe.

— Eviter que les tuyauteries métalliques transmettent
des efforts excessifs aux orifices de la pompe pour
ne pas créer de déformations ou ruptures.

— Utiliser des tuyaux avec filetage approprié pour
éviter d’endommager les inserts.

10
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Les tuyauteries ne doivent jamais avoir un diameétre
interne inférieur a celui des orifices de
I'électropompe.

Si la charge d’eau a I'aspiration est négative, il est
indispensable d’installer sur I'aspiration un clapet de
pied ayant des caractéristiques appropriées.

Pour des aspirations a plus de 4 métres de
profondeur ou en cas de parcours a I'’horizontale
d’'une longueur considérable il est conseillé d’utiliser
un tuyau d’aspiration de diamétre supérieur de celui
de l'orifice d’aspiration de la pompe.

Le passage éventuel d’un tuyau de petit diamétre a
un tuyau de diameétre supérieur doit étre progressif.
La longueur du céne de passage doit étre égale a
5+7 fois la différence des diametres.

Contréler soigneusement que les jonctions du tuyau
d’aspiration ne permettent pas d’infiltrations d’air.
Pour éviter la formation de poches d’air dans le
tuyau d’aspiration, prévoir une légere pente positive
du tuyau d’aspiration vers I'électropompe.

Fig. 3

pente positive du tuyau
d’aspiration vers
I’électropompe

N

[
effectuer un ancrage solide
de la pompe a la base d’appui

s

En amont et en aval de la pompe, il faut monter des
vannes d’isolement afin d'éviter de devoir vider
l'installation en cas d’intervention sur la pompe. Ne
pas faire fonctionner la pompe avec les vannes
d’isolement fermées !

Si cette possibilité existe, prévoir un circuit de by-pass
ou un drainage aboutissant a un réservoir de
récupération du liquide.

Pour réduire le plus possible le bruit, il est conseillé de
monter des joints antivibratoires sur les tuyaux
d’aspiration et de refoulement et entre les pieds du
moteur et les fondations.

Dans le cas d'installation de plusieurs pompes,
chaque pompe devra avoir son propre tuyau
d’aspiration, a I'exception de la pompe de réserve (si
elle est prévue).

clapet de pied

S
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9.2 Pression minimum a 'aspiration ( Z1)
Pour que la pompe puisse fonctionner correctement
sans cavitation, il faut calculer le niveau d’aspiration Z1.

Fig. 4

Pour déterminer le niveau d’aspiration Z1 il faut
appliquer la formule suivante :

Z1= pb — N.P.S.H demandée — Hr - pV correcte — Hs

ou:

21 = différence de niveau en metres entre I'axe
de l'orifice d’aspiration de I'électropompe et
la surface libre du liquide a pomper.

pb = pression baromeétrique en m.c.e. relative au
lieu d’installation (graphique 1, page 95)

NPSH = charge nette a I'aspiration relative au point
de travail.

Hr = pertes de charge en meétres sur tout le
conduit d’aspiration.

pVv = pression de vapeur en métres de liquide
par rapport a la température exprimée en
°C. (graphique 2 page 96)

Hs = Marge de sécurité minimum : 0,5 m.

Si le résultat du calcul est une valeur de “Z1” positive, la
pompe peut fonctionner avec une hauteur d’aspiration
égale a “Z1” m maximum.

Si par contre la valeur “Z1” calculée est négative, la
pompe - pour fonctionner correctement - doit étre
alimentée avec une charge d’eau positive d’au moins
“Z1" m.
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Ex. : installation au niveau de la mer et
liquide a une température de 20°C
NPSH demandée : 3,25 m

pb : 10,33 m.c.e. (graphique 1, p. 95)
Hr: 2,04 m

t: 20°C

pV: 0,22 m (graphique 2, p. 96)

21: 10,33 -3,25-2,04 - 0,22 - 0,5 = 4,32 env.

Cela signifie que la pompe peut fonctionner a une hauteur
d’aspiration maximum de 4,32 m.
9.3 Branchements électriques

ATTENTION !!
TOUJOURS RESPECTER LES NORMES
DE SECURITE !!

L’installation électrique doit étre effectuée par un
électricien qualifié, autorisé qui en assume toutes les
responsabilités.

ATTENTION !! EFFECTUER UNE MISE A
LA TERRE CORRECTE ET SURE DE
L’INSTALLATION !!

Respecter rigoureusement les schémas électriques
figurant a lintérieur du bornier et ceux qui figurent
dans le tableau C, page 94.

— Contréler que la tension de secteur correspond a celle
qui est indiquée sur la plaque du moteur.
— Toujours connecter les pompes a un interrupteur

extérieur.
— Les moteurs triphasés doivent étre protégés par un
interrupteur automatique (ex. disjoncteur

magnétothermique) calibré suivant les données de la
plague de I'électropompe.

— Dans le cas de moteurs triphasés avec démarrage
étoile-triangle, s’assurer que le délai de commutation
entre étoile et triangle est le plus réduit possible.
(voir tableau B, page 93).

Dans les électropompes NKV le bornier
peut étre orienté dans quatre positions
différentes : desserrer et enlever les quatre
vis d’union entre la bride moteur et le
support. Tourner le moteur dans la position
désirée et remettre les vis en place.

9.4 Mise en marche

Avant la mise en marche, la pompe et les
tuyaux d’aspiration doivent étre
correctement amorcés en les remplissant
complétement avec de I’eau propre.
Mise en marche NKV

Conformément aux normes de prévention
des accidents, il ne faut faire fonctionner la
pompe que si le joint (quand il est prévu) est
correctement protégé. Donc il ne faut mettre
la pompe en service qu'aprés avoir controlé
que les protections du joint sont
correctement montées.
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Per obtenir 'amorgage procéder comme suit :

KVC - KVCX (Fig.5) :
— Remplir la pompe a travers le trou de remplissage, aprés avoir enlevé le bouchon, lentement de maniére a
purger les éventuelles poches d’air présentes a I'intérieur.

NKYV (Fig.6) :

— Avant de remplir la pompe a travers le trou de remplissage il faut dévisser partiellement le
pointeau/bouchon de vidange, sans forcer.

— Remplir la pompe a travers le trou de remplissage, aprés avoir enlevé le bouchon, lentement de maniére a
purger les éventuelles poches d’air présentes a I'intérieur.

— Avant de démarrer la pompe, fermer le bouchon de remplissage et visser le pointeau/bouchon de vidange
jusqu’en fin de course, sans forcer.

— Procéder avec la purge en agissant sur la vis placée du c6té opposé du bouchon de remplissage, comme
indiqué dans la Fig. 6.

Fig. 5 KVC - KVCX Fig. 6 NKV

\

y

U

bouchon de
remplissage

bouchon de vidange

bouchon de vidange Avant de remplir la
pompe il faut dévisser

partiellement le
pointeau/bouchon de
remplissage!!

bouchon de vidange

— Ouvrir complétement la vanne d’aspiration et garder la vanne de refoulement presque fermée.

— Alimenter la pompe et contréler le sens de rotation correct comme indiqué dans la Fig. 1. En cas contraire,
intervertir deux conducteurs de phase quelconques, aprés avoir débranché électriquement la pompe.

— Quand le circuit hydraulique a été complétement rempli de liquide, ouvrir progressivement la vanne de
refoulement jusqu’a I'ouverture maximum.

— Avec I'électropompe en marche, vérifier la tension d’alimentation aux bornes du moteur qui ne doit pas s’écarter
de * 5% par rapport a la valeur nominale.

— Avec le groupe tournant au régime normal, contrler que le courant absorbé par le moteur ne dépasse pas
celui de la plaque.

12
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9.5 Arrét

Fermer la vanne d’isolement située sur le tuyau
d’aspiration. Si une vanne de retenue est prévue sur le
tuyau d’aspiration, la vanne d’isolement c6té aspiration
peut rester ouverte, a condition qu’il y ait une contre-
pression en aval de la pompe.

En cas d’arrét prolongé de la pompe, fermer la vanne
d’isolement du tuyau d’aspiration et éventuellement, s’ils
sont prévus, tous les raccords auxiliaires de controle.
9.6 Précautions

L’électropompe ne doit pas étre soumise a un

nombre excessif de démarrages horaires. Le
nombre maximum admissible est le suivant:
Type de pompe Nombre Maximum de
demarages/heure
KVC - KVCX 30
NKV 10 10+ 15
NKV 15 - NKV 20 5+10
— Quand [électropompe reste inactive pendant

longtemps a une température inférieure a 0°C, il faut
vider complétement le corps de pompe a travers le
bouchon de vidange.

Vérifier que la sortie du liquide ne
risque pas de provoquer des lésions
aux personnes ou des dommages aux
choses, en particulier dans les
installations utilisant de I’eau chaude.
L’'opération de vidage est conseillée également en
cas d’inactivité prolongée a une température
normale.
Le bouchon de vidange devra rester ouvert jusqu’a
ce que la pompe soit remise en service.
La mise en service aprés une longue période
d’'inactivitt demande de répéter les opérations
décrites dans les sections AVERTISSEMENTS et
MISE EN SERVICE.

10.
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MAINTENANCE

L’électropompe dans le fonctionnement normal ne
demande aucun type de maintenance.

Il est conseillé dans tous les cas d’effectuer un
contréle périodique de I'absorption de courant, de la
hauteur d’élévation avec l'orifice fermé et du débit
maximum.

L’électropompe ne peut étre démontée que par du
personnel spécialisé et qualifié en possession des

caractéristiques requises par les normes
spécifiques en la matiére.
Dans tous les cas, toutes les interventions de

réparation et de maintenance ne doivent étre
effectuées qu’aprés avoir débranché la pompe.
Si pour effectuer la maintenance il faut
vidanger la pompe, vérifier que la sortie
du liquide ne risque pas de provoquer
des lésions aux personnes ou des
dommages aux choses, en particulier
dans les installations utilisant de I'eau
chaude.
Respecter par ailleurs les
réglementations en vigueur pour la mise
au rebut des liquides nocifs.

10.1 Modifications et piéces de rechange

Toute modification non autorisée au préalable dégage le
constructeur de tout type de responsabilité : toutes les
pieces de rechange doivent étre originales et tous les
accessoires doivent étre autorisés par le constructeur.

11. RECHERCHE ET SOLUTION DES PANNES.

Inconvénients

Vérifications (causes possibles)

Remeédes

Le moteur ne démarre pas et ne fait pas

Vérifier les fusibles de protection.

S'ils sont grillés, les remplacer.

de bruit.

Vérifier les connexions électriques.

Corriger les éventuelles erreurs.

Vérifier que le moteur est alimenté.

— Intervention de la protection du| Attendre le réarmement automatique de
moteur, dans les versions | la protection une fois que la température
monophasées, liée au dépassement| est redescendue sous la limite
de la limite  maximum de| maximum.
température.

Le moteur ne démarre pas mais fait du
bruit.

Vérifier que la tension d’alimentation
correspond a celle de la plaque.

Vérifier les connexions électriques.

Corriger les éventuelles erreurs.

phases.

Vérifier la présence de toutes les

Rétablir la phase manquante.

Vérifier

les obstructions dans
pompe ou dans le moteur.

la| Eliminer I'obstruction.

13
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Inconvénients

Vérifications (causes possibles)

Remeédes

Le moteur tourne avec difficulté.

Contrdler que la tension d’alimentation
est suffisante.

Vérifier les éventuels frottements entre
les parties fixes et les parties mobiles.

Eliminer la cause du frottement.

Vérifier I'état des roulements.

Remplacer les roulements

endommages.

La protection (externe) du moteur
intervient juste apres le démarrage.

Vérifier la présence de toutes les
phases.

Rétablir la phase manquante.

Vérifier s’il y a des contacts ouverts ou
sales dans la protection.

Remplacer ou nettoyer le composant
concerné.

Vérifier 'éventuel défaut d’isolation du
moteur en contrélant la résistance de
phase et I'isolement vers la masse.

Remplacer la caisse moteur avec stator
ou rétablir les éventuels cables vers la
masse.

La protection du moteur intervient trop
souvent.

Vérifier que la température ambiante
n’est pas trop élevée.

Aérer de maniére adéquate I'endroit ou
est installée la pompe.

Vérifier le calibre de la protection.

Calibrer la protection a une valeur de

courant adaptée a [l'absorption du
moteur a pleine charge.

Vérifier I'état des roulements. Remplacer les roulements
endommagés.

Contréler la vitesse de rotation du
moteur.

La pompe ne refoule pas.

Vérifier 'amorgage.

Vérifier le sens de rotation dans les
moteurs triphasés.

Inverser deux fils d’alimentation.

Hauteur d’aspiration trop élevée.

Tuyau d’aspiration avec diamétre
insuffisant ou avec parcours a
I’horizontale trop long.

Remplacer le tuyau d’aspiration par un
tuyau de plus grand diameétre.

Clapet de pied ou tuyau d’aspiration

Nettoyer le clapet de pied ou le tuyau

bouché. d’aspiration.
La pompe ne s’amorce pas. Le tuyau d’aspiration ou le clapet de| Contrdler soigneusement le tuyau
pied aspirent de l'air. d’aspiration, répéter les opérations

d’amorcage.
Vérifier la pente du tuyau d’aspiration. | Corriger l'inclinaison du tuyau

d’aspiration.

La pompe refoule a un débit insuffisant.

Le clapet de pied ou la roue sont
bouchés.

Eliminer les obstructions. Remplacer la
roue si elle est usée.

Tuyau daspiration de diameétre

insuffisant.

Remplacer le tuyau d’aspiration par un
tuyau de plus grand diametre.

Vérifier que le sens de rotation est
correct.

Inverser deux fils d’alimentation.

Le débit de la pompe n’est pas Pression trop basse a I'aspiration.

constant. Tuyau d'aspiraton ou  pompe| Eliminer les obstructions.
partiellement  bouchés par des
impuretés.

La pompe tourne dans le sens Fuite sur le tuyau d’aspiration.

contraire quand on I'éteint.

Clapet de pied ou de retenue

Réparer ou remplacer la vanne

défectueux ou bloqué en position| défectueuse.
d’ouverture partielle.
La pompe vibre et a un fonctionnement Vérifier que la pompe ou/et les tuyaux
bruyant. sont bien fixés.
Phénoméne de cavitation dans la| Réduire la hauteur d’aspiration et

pompe.

contréler les pertes de charge.

La pompe fonctionne au dela des
limites de la plaque.

Réduire le débit.

La pompe ne tourne pas librement.

Controler I'état d’'usure des roulements.

14




DAB

ENGLISH WATERSTECHNOLOGY
Page The appliance is not intendend for use by persons
1. General 15 (including children) with reduced physical, sensory or
2. Applications 15 mental capabilities, or lack of experience and
3. Pumped fluids 15 knowledge, unless they have been given supervision
4. Technical data KVC-KVCX 15 or instruction concerning use of the appliance by a
4.1 Electrical data 15 person responsable for their safety. Children should
4.2 Operating conditions 15 be supervised to ensure that they do not play with the
5. Technical data NKV 16 appliance. (EN 60335-1 : 02)
5.1 Electrical data 16
5.2 Operating conditions 16 2. APPLICATIONS
6. Management 16 Multistage centrifugal pumps indicated for booster
6.1 Storage 16 sets for water systems of small, medium and large
6.2 Transport 16 utilieties. They may be used in various fields of
7. Warnings 16 applications such as:
7.1 Safety 16 — for fire-fighting and washing systems,
7.2 Checking motor shaft rotation 16 — for supplying drinking water and feeding
7.3 New systems 16 autoclaves,
8. Protections 16 — for feeding boilers and circulating hot water,
8.1 Moving parts 16 — for conditioning and chilling systems,
8.2 Noise level 17 — for circulating and industrial processing plants.
8.3 Hot and cold parts 17
9. Installation 17 3. PUMPED FLUIDS
9.1 Pump installation 17 The machine has been designed and built for
9.2 Minimum inlet pressure (Z1) 18 pumping water, free from explosive substances and
9.3 Electrical connections 18 solid particles or fibres, with a density of 1000 kg/m?
9.4 Starting 18 and a kinematic viscosity of 1 mm#s, and chemically
9.5 Stopplng 20 non-aggressive liquids.
9.6 Precautions 20 Small quantities of sand, up to 50 ppm, are
10. Maintenance 20 accepted.
10.1Modifications and spare parts 20
11. Troubleshooting 20 | 4. TECHNICAL DATA KVC - KVCX
NKV Mechanical Seal Maintenance 92 4.1 Electrical data
- Supply voltage: 1x 220-240V — 50Hz
Table A Airborne noise pumps 93 ?i ﬁg;j‘ﬂogg;jo'*z
Table B Star-delta switch-over times 93 1x 220-230V — 60Hz
Table C  Three-phase motor connection 94 3x 220-230/380-400V — 60Hz
- Absorbed power: see electric data plate
Chart 1 Barometric Pressure (pb) 95 - Degree of protection: IP55
Chart 2 Vapour Tension (pV) 96 - Insulation class: F

1. GENERAL

Read this documentation
carefully before
installation.

Installation, electrical connection and commissioning
must be carried out by skilled personnel in
compliance with the general and local safety
regulations in force in the country of installation of
the product. Failure to comply with these instructions
not only causes risk to personal safety and damage
to the equipment, but invalidates every right to
assistance under guarantee.
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4.2 Operating conditions

- Delivery: 50 + 200 I/min.
- Head up: pag. 97

0 + 35°C domestic use
(EN 60335-2-41)
0 +40°C for other uses

- Liquid temperature:

- Liquid temperature:

- Environment temperature: 0+40°C

- Storage temperature: -10 + 40°C

- Maximum working pressure: 12 bar (1200 kPa)
- Relative humidity in air: Max. 95%

Cei 2-3/ Cei 61-69
(EN 60335-2-41)

see plate on package
60 min. max.

- Motor construction:

- Weight:
- Limit of operation with
closed mouth:
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5. TECHNICAL DATA NKV
5.1 Electrical data

- Supply voltage: 3x 230-400V — 50Hz

3x 400V A — 50Hz

3x 380-480V A — 60Hz

3x 220-277V A/ 380-480V — 60Hz
see electric data plate

IP55

- Insulation class: F

- Absorbed power:
- Degree of protection:

5.2 Operating conditions

- Delivery: 160 + 330 I/min.

- Head up: pag. 97

- Liquid temperature: 0+90°C

- Environment temperature: 0 +40°C

- Storage temperature: -10 = 40°C

- Maximum working pressure: 16 bar (1600 kPa)
- Relative humidity in air: Max. 95%

Cei 2-3/ Cei 61-69
( EN 60335-2-41)
see plate on package

- Motor construction:

- Weight:

6. MANAGEMENT

6.1 Storage

All the pumps must be stored indoors, in a dry,
vibration-free and dust-free environment, possibly with
constant air humidity.

They are supplied in their original packaging and must
remain there until the time of installation. If this is not
possible, the intake and delivery aperture must be
accurately closed.

6.2 Transport

Avoid subjecting the products to needless jolts or
collisions. To lift and transport the unit, use lifting
equipment and the pallet supplied standard
(If applicable). Use suitable hemp or synthetic ropes
only if the part can be easily slung, connecting them if
possible to the eyebolts provided.

In the case of coupled pumps, the eyebolts provided
for lifting one part must not be used to lift the pump-
motor assembly.

7. WARNINGS

7.1 Safety

Use is allowed only if the electric system is in
possession of safety precautions in accordance with
the regulations in force in the country where the
product is installed ( for Italy, CEl 64/2 ).
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7.2 Checking motor shaft rotation

Before installing the pump you must check that the
rotating parts turn freely. For this purpose, remove the
fan cover from its seat in the motor end cover. Insert a
screwdriver in the notch on the motor shaft from the
ventilation side.

Fig. 1 KVC
KVCX

Do not force the fan with pliers or other
tools to try to free the pump as this could
cause deformation or breakage of the
pump.

7.3 New systems

Before running new systems the valves, pipes, tanks
and couplings must be cleaned accurately.

To avoid welding waste or other impurities getting into
the pump, the use of TRUNCATED CONICAL filters
made of corrosion resistant materials (DIN 4181) is
recommended.

Fig. 2

1-Filter body

2-Narrow mesh filter
3-Differential pressure gauge
4-Perforated sheet
5-Pump intake aperture

8. PROTECTIONS

8.1 Moving parts

Before starting the pump all the moving parts have to be
properly protected with dedicated components ( fan,
cover, etc. ).

During pump operation, keep well away
from the moving parts ( shaft, fan, etc. ).

If getting closed to the running pump is necessary, be
properly dressed as from laws rules, in order to avoid
injuries.
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8.2 Noise level

See table A, pag. 93.

In cases where the LpA noise levels exceed 85 dB(A),
suitable HEARING PROTECTION must be used in
the place of installation, as required by the regulations
in force.

8.3 Hot and cold parts
DANGER OF BURNING !!
As well as being at high temperature
and high pressure, the fluid in the
system may also be in the form of
steam!
It may be dangerous even to touch the pump or
parts of the system.
If the hot or cold parts are a source of danger, they
must be accurately protected to avoid contact with
them.

9. INSTALLATION
The pumps may contain small
quantities of residual water from

testing. We advise flushing them
briefly with clean water before their
final installation.

9.1 Pump installation

— The electropump must be fitted in a well ventilated
place and with an environment temperature not
exceeding 40°C.

— Electropumps with degree of protection IP55 may
be installed in dusty and damp environments,
without any specific protection.

— It is always good practice to place the pump as
close as possible to the liquid to be pumped.

— The installation baseplate, provided by the
customer, if they are metallic they have to be
painted rust and corrosion. They have to be flat
and stiff enough to resist to short circuit forces
and avoid resonnance due to vibrations.

— Concrete basements have to be well solid and dry
before installing the pumps.

— A firm anchoring of the feet of the pump assembly
on the base helps absorb any vibrations created
by pump operation.

— The pump may be installed in either horizontal or
vertical position, as long as the motor is always
above the pump.

— Ensure that the metal pipes do not transmit
excess force to the pump apertures, so as to
avoid causing deformations or breakages.

— Use pipes with a suitable thread to avoid damage
to the inserts.

— The internal diameter of the pipes must never be
smaller than that of the apertures of the pump.

— If the head at intake is negative, it is indispensable
to fit a foot valve with suitable characteristics at
intake.

F
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For suction depths of over four metres or with long
horizontal stretches it is advisable to use an intake
pipe with a diameter larger than that of the intake
aperture of the pump.

Any passage from a pipe with a small diameter to
one with a larger diameter must be gradual. The
length of the passage cone must be 5 to 7 times the
difference in diameter.

Check accurately to ensure that the joins in the
intake pipe do not allow air infiltrations.

To prevent the formation of air pockets, the intake
pipe must slope slightly upwards towards the pump.

ig. 3
positive slope towards

the pump for the
suction pipe

N\

/. D\ ="

[
secure the pump to the

basement by a solid and strong
installation

= =

non-return valve T

Interception valves must be fitted upstream and
downstream from the pump so as to avoid having to
drain the system when carrying out pump
maintenance. Do not run the pump with closed
valve on the plant.

If there is any possibility of the pump operating with
the interception valves closed, provide a by-pass
circuit or a drain leading to a liquid recovery tank.

To reduce noise to a minimum it is advisable to fit
vibration-damping couplings on the intake and
delivery pipes and between the motor feet and the
foundation.

If more than one pump is installed, each pump must
have its own intake pipe. The only exception is the
reserve pump (if envisaged).
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9.2 Minimum inlet pressure (Z1)

To have good performances of the pump avoiding
cavitation phenomenon it is necessary to calculate the
suction lift Z1.

Fig. 4

To determine the suction level Z1, the following
formula must be applied:

Z1= pb — rqd. N.P.S.H - Hr - correct pV- Hs
where:

21 = difference in level in metres between the
intake mouth of the pump and the free
surface of the liquid to be pumped.

pb = barometric pressure in mcw of the place of
installation.( chart 1, pag. 95)

NPSH = netload at intake of the place of work.

Hr = load loss in metres on the whole intake
duct.
pVv = vapour tension in metres of the liquid in

relation to the temperature expressed in
°C. (chart 2, pag. 96 )
Hs = safety margin = minimum 0.5 metres head.

If the calculated “Z1” is positive, the pump can
operate at a suction lift of maximum “Z1” metres head.

If the calculated “Z1” is negative, than the pump has
to be fitted with a positive lift of at least “Z1” mt.
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Ex. : installation at sea level
and fluid at 20°C
required N.P.S.H: 3,25m

pb: 10,33 mcw ( chart 1, pag. 95)
Hr: 2,04 m.

t: 20°C

pV: 0,22 m. ( chart 2, pag. 96 )

Z1: 10,33-3,25-2,04-0,22-0,5 = 4,32 approx.

This means that the pump can operate at a suction lift
of maximum 4,32 metres head.
9.3 Electrical connections

ATTENTION!!
ALWAYS OBSERVE THE SAFETY
REGULATIONS!!

Electrical installation must be carried out by an
authorised, skilled electrician who assumes all
responsability.

THE SYSTEM MUST BE
CORRECTLY AND SAFELY
EARTHED!!

Scrupulously follow the wiring diagrams inside the

terminal board box and those on table C, pag. 94.

— Ensure that the mains voltage is the same as that
shown on the motor data plate.

— The pumps must always be connected to an
external switch.

— Three-phase motors must be protected with an
automatic switch (e.g. circuit breaker) calibrated at
the values shown on the data plate of the
electropump.

— In the case of three-phase motors with star-delta
start, ensure that the switch-over time from star to
delta is as short as possible (see table B, pag. 93 ).

In NKV elecropumps the terminal
board may face in four different
positions: slacken and remove the four
retaining screws between the motor
flange and the support. Turn the motor
into the desired position and replace the
SCrews.
9.4 Starting

Before starting the pump and the
suction pipe have to be properly
primed pump and pipe have to be fully
filled with clean water.

Starting NKV

In accordance with accident-prevention
regulations, the pump must be run only
if the coupling (where provided) is
suitably protected. So the pump must be
started only after having checked that
the coupling protections are correctly
fitted.
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To obtain priming, proceed as follows:

KVC - KVCX (Fig.5) :
— After having removed the cap, fill the pump slowly through the filling hole so as to discharge any air pockets
present inside.

NKYV (Fig.6) :

— Before filling the pump through the filling hole you must first partially unscrew the drainage pin/cap without
forcing it.

— After having removed the cap, fill the pump slowly through the filling hole so as to discharge any air pockets
present inside.

— Before starting the pump, close the filling cap and screw the drainage pin/cap all the way, without forcing it.

— Vent by means of the screw on the part opposite the filling cap, as indicated in Fig. 6.

Fig. 5 KVC - KVCX Fig. 6 NKV

o

l

filling cap
vent screw
filling cap

drainage cap

drainage cap

Before filling the pump
you must partially
unscrew the drainage
pin/cap!!

drainage cap

— Fully open the gate valve on intake and keep the one on delivery almost closed.

— Switch on and check that the direction of rotation is correct, as indicated in Fig. 1. If not, invert any two phase
leads, after having disconnected the pump from the power mains.

— Once the hydraulic circuit has been completely filled with liquid, gradually open the delivery gate valve until its
maximum opening.

— With the pump running, check the supply voltage at the motor terminals, which must not differ from the rated
value by +/- 5%.

— With the unit at regular running speed, check that the current absorbed by the motor does not exceed the value
on the data plate.
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9.5 Stopping

Close the interception device on the delivery pipe. If
there is a check device on the delivery pipe, the
interception valve on the delivery side may ramain -

open as long as there is back.

For a long period of inactivity, close the interception
device on the intake pipe and, if supplied, all the -

auxiliary control connections.
9.6 Precautions

— The electropump should not be started an
excessive number of times in one hour. The —
maximum admissible value is as follows:

ENGLISH

regulations.

Type of pump Maximum number of
starts per hours
KVC - KVCX 30
NKV 10 10+ 15
NKV 15 - NKV 20 5+10

— When the pump remains inactive for a long time at
temperatures of less than 0°C, the pump body
must be completely emptied through the drain

cap.

Check that the leakage of liquid does
not damage persons or

things,

especially in plants that use hot

water.

It is recommended to empty the pump when it is
not running for a long time at normal temperature.
The drain plug shall be opened until the pump will
be utilized again.

When restarting after long periods of inactivity itis
necessary to repeat the operations described

above in the paragraphs
STARTING UP.

11. TROUBLESHOOTING.

WARNINGS and

DAB
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10. MAINTENANCE
— In normal operating conditions the electropump
does not require any kind of maintenance.

It is recommended to check time by time current
absorption, pressure head at closed valve and
maximum flow.

The electropump can only be dismantled by
specialised, skilled personnel in possession of
the qualifications

required by the specific

In any case all repair and maintenance jobs must be
carried out only after having disconnected the
pump from the power mains.

If the liquid has to be drained out
maintenance, ensure that the liquid
coming out cannot harm persons or
things, especially in using hot water.
The legal requirements on the disposal
of any harmful fluids must also be
complied with.

10.1Modifications and spare parts

Any modification not authorised beforehand relieves the
manufacturer of all responsibility. All the spare parts
must be authentic and all the accessories must be
authorised by the manufacturer

Fault

Check (possible cause)

Remedy

The motor does not start and makes
no noise.

Check the protection fuses.

If they are burnt-out, change them.

Check the electric connections.

Correct any errors.

Check that the motor is live.

Motor protector cut-off the motor,
for the single-phased motors, due
to over heating of tag windings.

Wait for automatic reset of the motor
protector once the temperature has
fallen below the maximum limit.

The motor does not start but makes
noise.

Check that supply voltage
correspond with voltage on the
pump label.

Check the electrical connections.

Correct any errors.

Check that all the phases are
present.

Restore the missing phase.

Check for obstructions in the
pump or motor.

Remove any obstructions.
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Fault

Check (possible cause)

Remedy

The motor turns with difficulty.

Verify that supply voltage is at an
acceptable valve.

Check whether any moving parts
are scraping against fixed parts.

Eliminate the cause of the scraping.

Check the state of the bearings.

Change any worn bearings.

The (external) motor protection
trips immediately after starting.

Check that all the phases are
present.

Restore the missing phase.

Look for possible open or dirty
contacts in the protection.

Change or clean the component
concerned.

Look for possible faulty insulation
of the motor, checking the phase
resistance and insulation to earth.

Change the motor casing with the
stator or reset any cables
discharging to earth.

The motor
frequently.

protection trips too

Ensure that the environment
temperature is not too high.

Provide suitable ventilation in the
environment where the pump is
installed.

Check the
protection.

calibration of the

Calibrate at a current value suitable
for the motor absorption at full load.

Check the state of the bearings.

Change any worn bearings.

Check the motor rotation speed.

The pump does not deliver.

Check priming.

On three-phase motors, check that
the direction of rotation is correct.

Invert the connection of two supply
wires.

Difference in suction level too high.

The diameter of the intake pipe is
insufficient or the horizontal stretch
is too long.

Replace the intake pipe with one
with a larger diameter.

Foot valve or intake pipe blocked.

Clean the foot valve and the intake
pipe.

The pump does not prime.

The intake pipe or the foot valve is
taking in air.

Check the suction pipe, repeat the
priming operations.

Check the slope of the suction
pipe.

Correct the inclination of the intake
pipe.

The pump supplies insufficient flow.

Foot valve or impeller blocked.

Remove clog. Replace the impeller
if weared down.

The diameter of the intake pipe is
insufficient.

Replace the pipe with one with a
larger diameter.

Check that the direction of rotation
is correct.

Invert the connection of two supply
wires.

The pump flow rate is not constant.

Intake pressure too low.

Intake pipe or pump partly blocked
by impurities.

Remove clog.

The pump turns in the opposite
direction when switching off.

Leakage in the intake pipe.

Foot valve or check valve faulty or
blocked in partly open position.

Repair or replace the faulty valve.

The pump vibrates and operates
noisily.

Check that the pump and/or the
pipes are firmly anchored.

There is cavitation in the pump.

Reduce the intake height or check
for load losses.

The pump is running above its
plate characteristics.

Reduce the flow rate.

The pump is not turning freely.

Check the state of wear of the
bearings.
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Seite Das Gerat darf nicht von Personen (einschlief3lich Kindern)
1. Allgemeines 22 benutzt werden, deren physische, sensorische oder
2. Anwendungen 22 mentale Fahigkeiten eingeschrénkt sind, oder denen es an
3. Gepumpte Fliissigkeiten 22 Erfahrung oder Kenntnissen mangelt, sofern ihnen nicht
4. Technische Daten KVC-KVCX 292 eine fUr ihre Sicherheit verantwortliche Personen zur Seite
4 1 Elektrische Daten 29 stehF, die s_ie Uberv_vacht oder bei_m err_auch des__Gerétes
4.2 Betriebsbedingungen 29 anle_!tet. Kinder nicht _unbeaufsmhtlgt in c_ile Nahe de_s
g Gerétes lassen und sicherstellen, dass sie nicht damit
5. Technische Daten NKV 23 | herumspielen. (EN 60335-1: 02)
5.1 Elektrische Daten 23
5.2 Betriebsbedingungen 23 2. ANWENDUNGEN
6. Verwaltung 23 , . .
6.1 Lagerung 23 Mehljstuﬂge Kre|selpumpen ~zur .ReaI|S|erung von
Verdichtungsaggregaten in kleinen, mittleren und grof3en
6.2 Tr_ansp_ort 23 Wasserversorgungsanlagen. Diese Pumpen k&nnen in
7. Hinweise 23 den unterschiedlichsten Bereichen angewandt werden,
7.1 Sicherheit 23 wie:
7.2 Kontrolle der Motorwellendrehung 23 — Feuerlésch- und Waschanlagen,
7.3 Neue Anlagen 23 — Trinkwasserversorgung und Speisung von Autoklaven,
8. Schutzverkleidungen 23 — Speisung von Heizkesseln und
8.1 Bewegungsteile 23 Warmwasserverteilung,
8.2 Gerauschpegel 24 — Klima- und Kélteanlagen,
8.3 Heilte und kalte Teile 24 — Anlagen fur Wasserumlauf und Industrieprozesse
9. Installation 24
9.1 Installation der Pumpe 24 3. GEPUMPTE FLUSSIGKEITEN
9.2 Min. Saugdruck (Z1) 25 Die Maschine wurde zum Pumpen von Wasser ohne
9.3 Elektroanschlisse 25 explosive Stoffe, Festkdrper oder Fasern, mit einer
9.4 Anlassen 25 Dichte gleich 1000 Kg/m® und einer kinematischen
9.5 Anhalten 27 Viskositat gleich 1 mm?s, sowie chemisch nicht
9.6 Vorsichtsmallnahmen 27 aggressive Flussigkeiten entwickelt und konstruiert.
10. Wartung 27 Zulassig sind geringe Sandverunreinigungen gleich 50
10.1Anderungen und Ersatzteile 27 ppm.
11. Stérungssuche und Abhilfen 27
4. TECHNISCHE DATEN KVC-KVCX
NKV Mechanical Seal Maintenance 92 4.1 Elektrische Daten
- Versorgung: 1x 220-240V — 50Hz
Tabelle A Geriduschemission 93 3x 230-400V — 50Hz
Elekiropumpen D
Tabelle B Umschaltzeiten 93 3x 220-230/380-400V — 60Hz
Tabelle C Dreiphasenanschluss fiir 94 - Aufgenommene Leistung:  siehe Schild der elektrischen
Motoren Daten
- Schutzklasse: IP55
Grafik 1 Barometrischer Druck (pb) 95 - Isolierungsgrad F
Grafik 2 Dampfdruck (pV) 96
4.2 Betriebsbedingungen
- Forderleistung: von 50 bis 200 I/min
1. ALLGEMEINES - Férderhdhe: seite 97
. . - Temperatur der Flissigkeit: 0 + 35°C Privatgebrauch
Bevor mit der Installation begonnen (EN 60335-2-41)
wird, muss diese Anleitung |- Temperatur der Flissigkeit: 0 +40°C anderer Gebrauch
aufmerksam durchgelesen werden. - Raumtemperatur: 0 + 40°C
Installation, Elektroanschluss und Inbetriebsetzung |- -adertemperatur: -10 + 40°C
missen durch Fachpersonal gemaR den allgemeinen |- Max. Betriebsdruck: 12 bar (1200 kPa)
und ortlichen Sicherheitsvorschriften des jeweiligen |- Relative Luftfeuchtigkeit: Max. 95%

Anwenderlands erfolgen. Die Nichteinhaltung dieser
Vorschriften stellt nicht nur eine Gefahr flr Personen
dar und kann Sachschaden verursachen, sondern |asst
aulderdem auch jeden Garantieanspruch verfallen.
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Cei 2-3/ Cei 61-69
(EN 60335-2-41)
siehe Aufschrift an der Verpackung

Max. 60 min.

- Bauweise der Motoren:

- Gewicht:

- Betriebsgrenze bei
geschlossener Miindung:
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5. TECHNISCHE DATEN NKV
5.1 Elektrische Daten
- Versorgung: 3x 230-400V — 50Hz
3x 400V A — 50Hz
3x 380-480V A — 60Hz
3x 220-277V A / 380-480V — 60Hz

- Aufgenommene Leistung: siehe Schild der elektrischen Daten

- Schutzklasse: IP55

- Isolierungsgrad F

5.2 Betriebsbedingungen

- Forderleistung: von 160 bis 330 I/min.
- Férderhdhe: seite. 97

- Temperatur der Flussigkeit: 0+90°C

- Raumtemperatur: 0 +40°C

- Lagertemperatur: -10 + 40°C

- Max. Betriebsdruck: 16 bar (1600 kPa)

- Relative Luftfeuchtigkeit: Max. 95%

Cei 2-3/ Cei 61-69
(EN 60335-2-41)
siehe Aufschrift an der
Verpackung

- Bauweise der Motoren:

- Gewicht:

6. VERWALTUNG

6.1 Lager

Alle Elektropumpen missen in geschlossenen,
vibrations- und staubfreien, trockenen R&umen mit
moglichst  konstanter  Luftfeuchtigkeit aufbewahrt
werden. Sie werden in ihrer Originalverpackung geliefert,
in der sie bis zur effektiven Installation verwahrt werden
missen, im  gegenteiligen Fall miussen die
Saugmindung und die Auslassmindung sorgféaltig
verschlossen werden.

6.2 Transport

Unnétige StolReinwirkungen und Kollisionen vermeiden.
Zum Heben und Beférdern der Gruppe Hebezeug
verwenden, wobei die serienmafig mitgelieferte Palette
(sofern vorhanden) zu benutzen ist. Verwenden Sie
geeignete Seile aus pflanzlichen oder synthetischen
Fasern nur dann, wenn das Frachtstiick problemlos
verzurrbar ist und befestigen Sie sie an den
serienmaRig gelieferten Transportdsen. Bei Pumpen
mit Kupplung dirfen die fir das Heben eines Teils
vorgesehenen Osen nicht fiir das Heben der Gruppe
bestehend aus Motor und Pumpe benutzt werden.

7. HINWEISE

7.1 Sicherheit

Der Gebrauch ist nur dann zuldssig, wenn die Elektrik
mit den Sicherheitsmallhahmen gemaR der geltenden
Normen des Anwenderlandes erstellt wurde (in Italien
CEIl 64/2).
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7.2 Kontrolle der Motorwellendrehung

Bevor die Pumpe installiert wird, muss kontrolliert werden,
ob die Bewegungsteile frei drehen.

Dazu den Lufterraddeckel aus dem Sitz des hinteren
Motordeckels nehmen und mit einem Schraubendreher
von der Bellftungsseite aus auf den Schlitz an der
Motorwelle einwirken.

Abb. 1 KVC
KVCX

Nicht mit Zangen oder anderen
Werkzeugen auf das Liifterrad einwirken,
um die Pumpe zu befreien, weil dies
Deformationen oder andere
Beschadigungen derselben verursachen
kdnnte.
7.3 Neue Anlagen
Bevor eine neue Anlage in Betrieb genommen wird,
missen die Ventile, die Leitungen, Tanks und Anschlisse
grindlich gereinigt werden. Damit vermieden wird, dass
Schweilriickstdnde oder andere Verschmutzungen in die
Pumpe eindringen, empfiehlt es sich KEGELSTUMPF-
Filter aus korrosionsbestdndigem Material zu verwenden
(DIN 4181).

Abb. 2

1-Filterk6rper

2-Engmaschiger Filter

3-Differential-Manometer

4-Lochblech

5-Saugmiindung der
Pumpe

GEN

8.1 Bewegungsteile

Bevor die Pumpe in Betrieb gesetzt wird, missen alle
Bewegungsteile sorgfédltig durch spezielle Verkleidungen
geschutzt werden (LUfterraddeckel, usw.).

Begeben Sie sich wahrend der Funktion
der Pumpe nicht in die Nahe der
Bewegungsteile (Welle, Liifterrad. usw.).

Falls dies doch einmal erforderlich sein sollte, dazu
unbedingt vorschriftsmafige Schutzkleidung tragen, die
sich nicht in den beweglichen Teilen verfangen kann.
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8.2 Gerauschpegel

Siehe Tabelle A, Seite. 93.

Falls der Gerauschpegel am Installationsort héher als
85 dB(A) sein sollte, ist ein vorschriftsmalliger
Gehdrschutz zu benutzen.

8.3 HeiRe und kalte Teile
VERBRENNUNGSGEFAHR!!
Die Anlage enthilt eine heilRe, unter
Druck stehende Fliissigkeit, die auch
dampfférmig sein kann!
Auch das bloRe Beriihren der Pumpe oder Teilen
der Anlage kann gefahrlich sein.
Wenn heille oder kalte Teile eine Gefahr darstellen,
missen sie sorgfaltig gegen jede Berlihrung gesichert
werden.

9. INSTALLATION

Die Pumpen kénnen noch
geringfiigige Mengen Wassers von
den Proben enthalten. Sie sollten
daher vor der endgiiltigen Installation
kurz mit sauberem Wasser gespiilt
werden.

9.1 Installation der Pumpe

— Die Elektropumpe muss an einem gut belifteten Ort
mit einer Raumtemperatur von héchstens 40°C
installiert werden.

— Elektropumpen mit Schutzgrad IP55 kénnen auch in
staubiger und feuchter Umgebung, ohne besondere
SchutzmaBnahmen  gegen  Witterungseinflisse
installiert werden.

— Die Pumpe sollte immer so nahe wie mdéglich bei der
zu pumpenden Flussigkeit aufgestellt werden.

— Das vom Kunden bereit zu stellende Fundament
muss, falls es aus Metall besteht, eine
Korrosionsschutzlackierung haben, gerade und so
steif sein, dass es eventuellen Belastungen aufgrund
von Kurzschlissen standhélt; daneben soll es so
dimensioniert sein, dass durch Resonanz
entstehende Vibrationen vermieden werden.

— Das Betonfundament soll gut abgebunden und
vollkommen trocken sein, bevor die Pumpen
aufgestellt werden.

— Eine solide Verankerung der PumpenfiiRe an der
Unterlage beginstigt die Absorption  eventueller
Schwingungen, die wahrend des Betriebs entstehen.

— Die Pumpe kann horizontal oder vertikal installiert
werden, wobei sich der Motor jedoch stets
oberhalb der Pumpe befinden muss.

— Es muss vermieden werden, dass die Metallrohre
die Pumpenmindungen belasten, damit keine
Deformationen oder andere Beschadigungen
verursacht werden.

— Rohreitungen mit passendem Gewinde verwenden,
damit die Einsatze nicht beschadigt werden.

— Die Rohrdurchmesser dirfen auf keinen Fall kleiner
sein als der Durchmesser der Miundungen der
Elektropumpe.
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Wenn das Sauggefélle negativ ist, muss am Saugteil
unbedingt ein Bodenventil mit passenden Merkmalen
installiert werden.

Fur Saugtiefen von mehr als 4 Metern oder mit

erheblichen  waagrechten  Verlaufen wird die
Verwendung von  Saugrohren mit  grélierem
Durchmesser als jenem der Saugmindung der

Elektropumpe empfohlen.

Der eventuelle Ubergang von einer Leitung mit kleinem
Durchmesser zu einem gréf3eren Durchmesser muss
gradweise erfolgen. Die Lange des Ubergangskonus
soll 5+7 Mal die Differenz der Durchmesser sein.
Sorgfaltig kontrollieren, ob die Verbindungen des
Saugrohrs dicht sind, so dass keine Luft eindringen
kann.

Um die Bildung von Luftblasen im Saugrohr zu
vermeiden, dieses mit einem geringen positiven
Gefélle in Richtung der Elektropumpe installieren.

Abb. 3

Positives Gefédlle der
Saugleitung in Richtung
Elektropumpe

N\

i

:ﬁ:

\

Die Pumpe solide an der
Unterlage verankern

Bodenventil

Der Pumpe sollen Sperrventile vor- und nachgeschaltet
werden, damit im Falle von Wartungsarbeiten an
derselben nicht die Anlage entleert werden muss. Die
Pumpe nicht mit geschlossenen Sperrventilen
funktionieren lassen!

Falls diese Mdglichkeit nicht ausgeschlossen werden
kann, einen By-pass-Kreis oder einen Auslass
vorsehen, der zu einem Auffangbehalter fuhrt.

Um die Gerduschentwicklung auf ein Minimum zu
vermindern, an den Saug- und Auslassrohren und
zwischen den FuRen des Motors und dem Fundament
Schwingungsdampfer anbringen.

Werden mehrere Pumpen installiert, muss jede eine
eigene Saugleitung haben, mit Ausnahme der
Reservepumpe (falls vorhanden).
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9.2 Mindestsaugdruck ( Z1)
Damit die Pumpe korrekt und ohne
Kavitationsphanomene funktionieren kann, muss die

Saughohe Z1 kalkuliert werden.

Abb. 4

Zur Berechnung der Saughdhe Z1 die folgende Formel
anwenden:

Z1= pb — geforderte N.P.S.H — Hr — pV korr. — Hs

wobei:

1= Hoéhenunterschied in Metern zwischen der
Achse der Saugmindung der Elektropumpe
und freiem Spiegel der zu pumpenden
Flussigkeit.

pb = barometrischer Druck in m/Wassersdule am
Installationsort (Grafik 1, Seite 95)

NPSH = Druck im
Eintrittsquerschnitt der Anlage

Hr = Druckverluste in Metern an der gesamten
Saugleitung.

pV = Dampfspannung in Metern der Flissigkeit in
Bezug auf die Temperatur in °C.
(Grafik 2, Seite 96)

Hs = Mindest-Sicherheitsbereich: 0.5 m.

Wenn das Ergebnis der Berechnung einen positiven
Wert “Z1” ergibt, kann die Pumpe mit einer Saughéhe
von max. “Z1” m funktionieren.

Ist der kalkulierte Wert “Z1” hingegen negativ, muss die
Pumpe, um korrekt zu funktionieren, mit einem positiven
Gefélle von “Z1” m gespeist werden.
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Beispiel : Installation auf dem Meeresspiegel
und Fliissigkeit mit einer Temperatur von 20°C

geforderte NPSH: 3,25 m

pb : 10,33 m/Wassersaule (Grafik 1, Seite 95)
Hr: 2,04 m.

t: 20°C

pV: 0,22 m. (Grafik 2, Seite 96)

Z1: 10,33 -3,25-2,04 - 0,22 - 0,5 = 4,32 zirka

Dies bedeutet, dass die Pumpe mit einer Saughdéhe von
max. 4,32 m funktionieren kann.
9.3 Elektroanschliisse

ACHTUNG!
STETS DIE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
EINHALTEN!

Die elektrische Installation muss von einem

erfahrenen Elektriker ausgefiihrt werden, der jede
Verantwortung tibernimmt.

DIE KORREKTE UND SICHERE ERDUNG
DER ANLAGE SICHERSTELLEN!!

Die Schaltpldne, die im Innern des Klemmenkastens
und in der Tabelle C, Seite 94 angefiihrt sind, sind
streng einzuhalten.

Sicherstellen, dass die Netzspannung dem Wert des
Motortypenschilds entspricht.

Die Pumpen immer an einen externen Schalter

anschlielen.
— Dreiphasige = Motoren  missen durch einen
automatischen Schutzschalter (z.B.

Warmeschutzschalter) geschitzt werden, der auf die
Typenschilddaten der Elektropumpe justiert wird.
Bei dreiphasigen Motoren mit Stern-Dreieck-Anlassen
muss sichergestellt werden, dass die Umschaltzeit
zwischen Stern und Dreiceck so kurz wie mdglich ist.
(Siehe Tabelle B, Seite 93).
Bei den Elektropumpen NKV kann das
Klemmenbrett in vier verschiedenen
Positionen angebracht werden: die vier
Verbindungsschrauben zwischen
Motorflansch und Auflage I6sen und
ausbauen. Den Motor auf die gewlinschte
Position bringen und die Schrauben
wieder einbauen.
9.4 Anlassen
Vor dem Anlassen miissen Pumpe und
Saugleitungen  vorschriftsmaBig mit
sauberem Wasser bis zum Héchststand
gefiillt werden.

Anlassen NKV

GemilR der Unfallschutznormen darf die
Pumpe nur dann betrieben werden, wenn
die Kupplung (sofern vorhanden)
ausreichend geschutzt ist. Die Pumpe darf
folglich erst angelassen werden, nachdem
kontrolliert wurde, ob die Kupplungs-
Schutzvorrichtungen korrekt montiert sind.
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Damit die Pumpe ansaugt, wie folgt vorgehen:
KVC - KVCX (Fig.5) :

NK

Den Deckel abnehmen und die Pumpe langsam Uber die Full6ffnung flllen, damit eventuelle Luftblasen im
Inneren austreten kénnen.

V (Fig.6) :

Bevor die Pumpe Uber die Filléffnung gefillt wird, muss der Spiess/Auslassdeckel aufgeschraubt werden,
ohne zu forcieren.

Den Deckel abnehmen und die Pumpe langsam Uber die Fulléffnung flllen, damit eventuelle Luftblasen im
Inneren austreten kdnnen.

Bevor die Pumpe eingeschaltet wird, den Filldeckel verschlieRen und den Spiess/Auslassdeckel ohne zu
forcieren bis zum Anschlag einschrauben.

Wird entluftet, indem auf die Schraube eingewirkt wird, die sich gegeniiber dem Fulldeckel befindet, wie in der
Abb. 6 gezeigt.

Abb. 5 KVC - KVCX Abb. 6 NKV

=

=

Falldeckel
Entliftungsschraube

Auslassdeckel
Auslassdeckel

Vor dem Fiillen der
Pumpe muss der
Spiess/Auslassdeckel
partiell aufgeschraubt
werden!

Auslassdeckel

Den Schieber am Ansaugteil ganz 6ffnen und jenen am Auslass fast geschlossen halten.

Die Spannung zuschalten und die Drehrichtung kontrollieren (siehe Abb.1). Ist die Drehrichtung falsch, die
Pumpe spannungslos machen und zwei Phasenleiter austauschen.

Wenn der Hydraulikkreis vollkommen gefiillt ist, den Auslassschieber allménhlich bis auf seine maximale Offnung
offnen.

Bei funktionierender Elektropumpe die Versorgungsspannung an den Motorklemmen kontrollieren, die nicht
mehr als um +/- 5% des Nennwerts abweichen darf.

Bei Gruppe in Betrieb kontrollieren, ob die Stromaufnahme unter dem Wert des Typenschilds bleibt.
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9.5 Anbhalten

Das Absperrorgan der Druckleitung schliefsen. Wenn an
der Druckleitung ein Ruckhalteorgan vorhanden ist, kann
das Sperrventil an der Druckseite offen bleiben, sofern
nach der Pumpe ein Gegendruck vorhanden ist.

Im Falle des ldngeren Nichtgebrauchs das Sperrorgan
der Saugleitung und eventuell die zuséatzlichen
Kontrollanschliisse schlief3en, sofern vorhanden.

9.6 VorsichtsmafRnahmen
— Die Elektropumpe darf im Verlauf einer Stunde nicht
zu oft angelassen werden. Die zulassige Héchstzahl

ist wie folgt:
PUMPENTYP MAX. ANLASSZAHL
PRO STUNDE
KVC - KVCX 30
NKV 10 10 +15
NKV 15 - NKV 20 5+10

— Wenn die Elektropumpe lange Zeit nicht gebraucht
wird und die Umgebungstemperatur unter 0°C liegt,
muss der Pumpenkérper Uber den Auslassdeckel
vollkommen entleert werden.

Vor allem bei Anlagen, die mit warmem
Wasser arbeiten, muss sichergestellt
werden, dass die austretende
Flissigkeit weder Personen noch
Sachen schiddigen kann.

— Es empfiehlt sich, die Pumpe im Falle des l&dngeren
Nichtgebrauchs auch bei nhormalen Temperaturen zu

10.
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WARTUNG

Unter normalen Betriebsbedingungen erfordert die
Elektropumpe keinerlei Wartung.

Es empfiehlt sich jedoch die Stromaufnahme, die
manometrische Fdrderhbéhe bei geschlossener
Mindung und die maximale Fo&rdermenge
regelmafig zu kontrollieren.

Die Elektropumpe darf ausschlieBlich von

Fachpersonal demontiert werden, das den
Anforderungen der einschlagigen Normen
entspricht.

Alle Arbeiten fiir Reparatur und Wartung dirfen erst
dann ausgefuhrt werden, wenn die Pumpe vom
Versorgungsnetz getrennt wurde.
Falls zum Zwecke der Wartung die
Flussigkeit abgelassen werden soll,
muss, besonders bei Anlagen, die mit
warmem Wasser betrieben werden,
sichergestellt werden, dass diese beim
Austreten keine Personen oder Sachen
beschadigen kann.
Fir die Entsorgung schéadlicher
Flissigkeiten sind die gesetzlichen
Vorschriften zu befolgen.

10.1 Anderungen und Ersatzteile

Jede nicht ausdriicklich genehmigte Anderung enthebt
den Hersteller von jeder Haftpflicht. Alle fiir Reparaturen
verwendeten Ersatzteile missen Originalteile sein und

entleeren. eventuelle Zubehorteile missen vom Hersteller
— Der Auslassdeckel muss offen bleiben, bis die genehmigt werden.

Pumpe erneut gebraucht wird.
— Zum erstmaligen Anlassen nach ldngerem

Nichtgebrauch mussen die unter HINWEISE und im

Kapitel ANLASSEN gegebenen Operationen

wiederholt werden.
11. STORUNGSSUCHE UND ABHILFEN.

Stérungen Kontrollen (m&gliche Ursachen) Abhilfen

Der Motor lauft nicht an und erzeugt| — Die Sicherungen kontrollieren. Durchgebrannte Sicherungen

kein Gerausch.

auswechseln.

— Die Elektroanschliusse | Eventuelle Fehler beheben.
kontrollieren.

— Kontrollieren, ob der Motor
gespeist wird.

— Auslésen  des Motorschutzes | Das  automatische  Reset  des
wegen Uberschreiten der | Motorschutzes nach Normalisierung
Hochsttemperatur bei einphasigen | der Temperatur abwarten.
Versionen.

Der Motor lauft nicht an, erzeugt aber | — Prifen, ob die

Gerausche.

Versorgungsspannung dem Wert
des Typenschilds entspricht.

kontrollieren.

— Die Elektroanschliisse | Eventuelle Fehler beheben.
kontrollieren.
— Die Prasenz aller Phasen| Fehlende Phasen herstellen.

— Auf Verstopfungen in der Pumpe
oder am Motor untersuchen.

Die Verstopfung beseitigen.
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Stoérungen

Kontrollen (mégliche Ursachen)

Abhilfen

Der Motor dreht schwergangig.

Sicherstellen, dass die
Versorgungsspannung ausreichend
ist.

Kontrollieren, ob bewegliche und
starre Teile aneinander reiben.

Das Hindernis beseitigen.

Den Zustand der Lager kontrollieren.

Schadhafte Lager auswechseln.

Die externe Schutzvorrichtung des
Motors wird sofort nach dem
Anlassen ausgeldst.

Die Prasenz aller Phasen| Fehlende Phasen herstellen.
kontrollieren.
Auf eventuelle offene oder| Die betreffende Komponente saubern

verschmutzte Kontakte an der
Schutzvorrichtung untersuchen.

oder ersetzen.

Die Isolierung des Motors, den

Das Motorgehduse mit  Stator

Phasenwiderstand und die | auswechseln oder etwaige an Masse
Masseisolierung kontrollieren. angelegte Kabel auswechseln.
Der Motorschutz wird zu haufig Kontrollieren, ob die| Den Installationsort der Pumpe

ausgel6st.

Umgebungstemperatur zu hoch ist.

entsprechend beltiften.

Die Justierung der Schutzvorrichtung
prufen.

Auf einen mit der Stromaufnahme des
Motors  unter voller Belastung
vereinbaren Wert justieren.

Den Zustand der Lager kontrollieren.

Schadhafte Lager auswechseln.

Die Drehzanhl des Motors
kontrollieren.

Die Pumpe férdert nicht.

Das Fullen kontrollieren.

Bei dreiphasigen Motoren die
Drehrichtung kontrollieren.

Zwei Drahte austauschen

Saughdhenunterschied zu groR.

Durchmesser der Saugleitung
unzureichend oder in horizontaler
Richtung zu lang.

Die Saugleitung gegen eine mit
gréRerem Durchmesser austauschen.

Bodenventil oder Saugleitung | Bodenventil oder Saugleitung
verstopft. reinigen.
Die Pumpe fillt nicht. Saugleitung oder Bodenventil saugt| Die Saugleitung sorgfaltig

Luft an.

kontrollieren, die Operationen zum
Fallen wiederholen.

Das Gefédlle der Saugleitung| Das  Gefédlle  der  Saugleitung
kontrollieren. korrigieren.
Die Forderleistung der Pumpe ist zu Bodenventil oder Laufrad verstopft. Verstopfung beseitigen. Ein

gering.

verschlissenes Laufrad auswechseln.

Durchmesser der
unzureichend.

Saugleitung

Die Saugleitung gegen eine mit
grolkerem Durchmesser austauschen.

Die Drehrichtung kontrollieren.

Zwei Drahte austauschen.

Die Forderleistung der Pumpe ist
nicht konstant.

Saugdruck zu niedrig.

Saugleitung oder Pumpe teilweise
durch Verschmutzungen verstopft.

Verstopfungen beseitigen.

Die Pumpe dreht beim Ausschalten
entgegengesetzt.

Verlust der Saugleitung.

Boden- oder Rickschlagventil defekt
oder in teilweise gedffnetem Zustand
blockiert.

Das defekte Ventil reparieren oder
ersetzen.

Die Pumpe vibriert und erzeugt in
Betrieb Larm.

Kontrollieren, ob die Pumpe
und/oder die Leitungen korrekt fixiert
sind.

Die Pumpe kavitiert.

Die Saughtéhe vermindern und den
Druckverlust kontrollieren.

Die Pumpe funktioniert auflerhalb
der Typenschilddaten.

Foérderleistung verringern.

Die Pumpe dreht nicht frei.

Den Verschleil} der
kontrollieren.

Lager
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1. Algemeen Pagéna Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
2' T . 29 personen (waaror_mder kinderen) met beperk’ge
- ‘oepassingen lichamelijke, sensoriéle of mentale vermogens, of die
3. Gepon_'lpte vloeistoffen 29 onvoldoende ervaring of kennis ervan hebben, tenzij zij
4. Technlsche gegevens KVC-KVCX 29 bij het gebruik van het apparaat onder toezicht staan
4.1 Elektrische gegevens 29 van of geinstrueerd worden door iemand die
4.2 Bedrijfscondities 29 verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
5. Technische gegevens NKV 30 moeten in het oog gehouden worden om erop toe te
5.1 Elektrische gegevens 30 zien dat ze niet met het apparaat spelen.
5.2 Bedrijfscondities 30 (EN 60335-1: 02)
21 oo oy |2. TOEPASSINGEN
6.2 Transport 30 (I;/Ieertrapscgntrlfugaalpompen voor he_t reallsgren van
7. Richtlijnen 30 ru.kverhogmgsgroepen voor waterinstallaties van
7.1 Veiligheid 30 kleine, gemiddelde en grote omvang. II_)eze pompen
7.2 Controle draaiing motoras 30 kennen de meest uiteenlopende toepassingsgebieden,
9 zoals:
7.3 Nieuwe installaties 30 _  brandblus- en wassystemen,
g' y g::vzhzggéng;gn 28 — toevoer van drinkwater en voeding van autoclaven,
8.2 Geluic?sniveau 31 — voeding van ketels en circulatie van warm water,
8.3 Warme en koude delen 31 — airconditioning- en koelsystemen,
' . — circulatiesystemen en industriéle processen.
9. Installatie 31
9.1 Installatie van de pomp 31 3. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN
9.2 Minimumdruk zuigzijde (Z1) 32 De machine is ontworpen en gebouwd voor het pompen
9.3 Elektrische aansluitingen 32 van water dat geen explosieve stoffen, vaste deeltjes
9.4 Start 32 of vezels bevat, met een dichtheid van 1000 Kg/m?3,
9.5 Stop 34 cynematische viscositeit gelijk aan 1mm?s en
9.6 Voorzorgsmaatregelen 34 vloeistoffen die niet chemisch agressief zijn.
10. Onderhoud 34 Kleine zanddeeltjes, gelijk aan 50 ppm, zijn acceptabel.
10.1 Wijzigingen en vervangingsonderdelen 34 4. TECHNISCHE GEGEVENS KVC - KVCX
11. Het opsporen en verhelpen van 34 4.1 Elektrische gegevens
storingen - Voeding: 1x 220-240V — 50Hz
i H 3x 230-400V — 50Hz
NKV Mechanical Seal Maintenance 92 X 115V - 60Hx
Tabel A Luchtgeluid elektropompen 93 1x 220-230V — 60Hz
Tabel B Schakeltijden 93 o  3x220-230/380-400V - 60Hz
Tabel C Driefase aansluiting voor 94 - Opgenomen vermogen: zie plaatje elektrische gegevens
motoren - Beschermingsklasse: IP55
Grafiek 1 Barometerdruk (pb) 95 - Isolatieldasse: F
Grafiek 2 Dampspanning (pV) 96 4.2 Bedrijfscondities
- Vermogen: van 50 tot 200 I/min
1. ALGEMEEN - Overwicht: bladz 97

Lees deze documentatie aandachtig
door alvorens over te gaan tot de
installatie.

De installatie, de elektrische aansluiting en de
inbedrijfstelling moeten worden uitgevoerd door
gespecialiseerd  personeel  overeenkomstig de
algemene en plaatselijke veiligheidsvoorschriften die
van kracht zijn in het land van installatie van het
product. Bij veronachtzaming van deze instructies
ontstaat gevaar voor de veiligheid van personen en kan
de apparatuur beschadigd worden, en vervalt
bovendien ieder recht op reparaties binnen de garantie.

- Vloeistoftemperatuur: 0 =+ 35°C huishoudelijk gebruik

(EN 60335-2-41)

- Vloeistoftemperatuur: 0 +40°C
voor andere toepassingen
- Omgevingstemperatuur: 0-+40°C
- Opslagtemperatuur: -10 + 40°C
- Max. bedrijfsdruk: 12 bar (1200 kPa)
- Relatieve luchtvochtigheid:  Max. 95%

Cei 2-3/ Cei 61-69
( EN 60335-2-41)
zie plaatje op verpakking

Max. 60 min.

- Constructie motoren:

- Gewicht:

- Werkingslimiet met
gesloten opening:
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5. TECHNISCHE GEGEVENS NKV

5.1 Elektrische gegevens

- Voeding: 3x 230-400V — 50Hz

3x 400V A — 50Hz

3x 380-480V A — 60Hz

3x 220-277V A/ 380-480V — 60Hz
zie plaatje elektrische gegevens

IP55
F

- Opgenomen vermogen:
- Beschermingsklasse:

- Isolatieklasse:

5.2 Bedrijfscondities

- Vermogen: van 160 tot 330 I/min.
- Overwicht: bladz 97

- Vloeistoftemperatuur: 0+90°C

- Omgevingstemperatuur: 0 +40°C

- Opslagtemperatuur: -10 + 40°C

- Max. bedrijfsdruk: 16 bar (1600 kPa)

- Relatieve Max. 95%

luchtvochtigheid:

- Constructie motoren: Cei 2-3/ Cei 61-69
( EN 60335-2-41))

zie plaatje op verpakking

- Gewicht:

6. HANTERING

6.1 Opslag

Alle pompen moeten overdekt worden opgeslagen, op
een droge plaats waar de luchtvochtigheid zo mogelijk
constant is, vrij van trillingen en stof.

De pompen worden afgeleverd in de oorspronkelijke
verpakking, waar ze in moeten blijven zitten tot op het
moment van installatie, als dit nie tzo is, de zuigopening
en perspeoning zorgvuldig afsluiten.

6.2 Transport

Vermijden de producten aan onnodig stoten en botsen te
onderwerpen.

Om de eenheid op te tillen en te transporteren
hefmachines en de (indien voorzien) standaard
bijgeleverde pallet gebruiken. De nodige touwen van
plantaardige of synthetische vezels alleen gebruiken, als
het stuk gemakkelijk met stroppen op te hijsen is, liefst
door de standaard bijgeleverde oogbouten te gebruiken.
In geval van pompen met een aanbouw kunnen de voor
het optillen van een onderdeel voorziene oogbouten niet
gebruikt worden om de motor-pomp-eenheid op te tillen.

7. RICHTLIUNEN

7.1 Veiligheid

Gebruik van de pompen is alleen toegestaan indien het
elektrische systeem beschikt over de
veiligheidsinrichtingen die worden voorgeschreven door
de geldende richtlijnen in het land van installatie van het
product (voor Italié CEIl 64/2).
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7.2 Controle draaiing motoras

Alvorens de pomp te installeren dient u te controleren of

de bewegende delen vrij kunnen draaien.

Hiertoe verwijdert u de afdekking van de rotor uit zijn

behuizing op het achterdeksel van de motor en werkt u

met een schroevendraaier op de inkeping op de motoras

aan ventilatiezijde.

Afb. 1 KVC
KVCX

De rotor niet forceren met tangen of
andere gereedschappen in een poging de
pomp te deblokkeren, hierdoor kunt u de
rotor vervormen of beschadigen.

7.3 Nieuwe installaties

Alvorens nieuwe installaties in bedrijf te stellen, moeten de
kleppen, leidingen, reservoirs en aansluitingen zorgvuldig
worden schoongemaakt. Om te voorkomen dat lasresten
of andere onzuiverheden in de pomp dringen, wordt
gebruik van filters van het type AFGEKNOT
KEGELVORMIG, vervaardigd van corrosiebestendige
materialen (DIN 4181) aanbevolen.

Afb. 2

1-Filterhuis

2-Fijnmazig filter

3-Differentiéle manometer

| 4-Geperforeerde plaat

5-Zuigopening van de
pomp

8. BESCHERMINGEN

8.1 Bewegende delen

Alvorens de pompen in bedrijff te stellen, moeten alle
bewegende delen zorgvuldig worden beschermd met de
hiervoor bestemde onderdelen (rotordeksels etc.).

Wanneer de pomp in werking is, niet in
de buurt van de bewegende delen (as,
rotor, etc.) komen.

Als u toch in de buurt van bewegende delen moet komen,
uitsluitend speciale kleding dragen die aan de wettelijke
voorschriften voldoet, om te voorkomen dat u verstrikt
raakt.
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8.2 Geluidsniveau

Zie tabel A, op pag. 93

In gevallen waarin het geluidsniveau LpA hoger is dan
85dB(A) op de plaats van installatie, gebruik maken van
speciale GEHOORBESCHERMINGEN overeenkomstig
de betreffende geldende richtlijnen.

8.3 Warme of koude delen
GEVAAR VOOR BRANDWONDEN!!
De Vvloeistof die in de installatie
circuleert heeft niet alleen een hoge
temperatuur en druk, maar kan ook de
vorm van damp aannemen!
Het kan al gevaarlijk zijn de pomp of delen van de
installatie alleen maar aan te raken.
In het geval dat warme of koude onderdelen een gevaar
opleveren, dient u deze afdoende te beschermen om
aanraking ermee te voorkomen.

9. INSTALLATIE

De pompen kunnen wat water bevatten
dat achtergebleven is na het testen. Wij
adviseren om de pompen kort uit te
spoelen met schoon water, alvorens hen
definitief te installeren.

9.1 Installatie van de pomp

— De elektropomp moet geinstalleerd worden in een
goed geventileerde ruimte met een
omgevingstemperatuur niet hoger dan 40°C.

— De elektropompen met beschermingsklasse [IP55
kunnen worden geinstalleerd in stoffige en vochtige
omgevingen zonder speciale beschermende
maatregelen tegen de weersomstandigheden.

— Het is altijd een goede regel om de pomp zo dicht
mogelijk bij de te pompen vloeistof te plaatsen .

— Als de funderingen (verzorgd door de koper) van
metaal zijn moeten ze gelakt worden om corrosie te
voorkomen. Bovendien moeten ze vlak zijn en
voldoende star om eventuele belastingen door
kortsluiting te dragen, en zodanig gedimensioneerd
dat trillingen door resonantie vermeden worden.

— Alvorens de pompen op een fundering van beton te
plaatsen, moet deze volledig zijn uitgehard en
gedroogd.

— Een solide verankering van de poten van de pomp
aan de ondergrond bevordert de demping van
eventuele gedurende de werking gecreéerde
trillingen.

— De pomp kan in horizontale of verticale stand
geinstalleerd worden, op voorwaarde dat de motor
zich altijd boven de pomp bevindt.

— Vermijd excessieve krachtoverbrenging van de
metalen leidingen naar de pompopeningen, om geen
vervormingen of breuk te veroorzaken.

— Gebruik leidingen met geschikte schroefdraad, om
beschadiging van de inzetten te voorkomen.

— De diameter van de leidingen mag nooit kleiner zijn
dan die van de openingen van de elektropomp.

— Als de opvoerhoogte bij aanzuiging negatief is, is het
noodzakelijk een voetklep met de juiste kenmerken
te installeren.
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Voor een aanzuigdiepte van meer dan 4 meter of
wanneer er aanzienlijke horizontale trajecten zijn, is het
raadzaam een zuigleiding te gebruiken die een grotere
diameter heeft dan de zuigopening van de
elektropomp.

De eventuele overgang van een leiding van kleine
diameter naar een leiding met grotere diameter moet
geleidelijk zijn. De lengte van de overgangskegel moet
zijn: 5+7 het verschil in diameter.

Controleer zorgvuldig of er geen lucht binnendringt via
de verbindingen van de zuigleiding.

Om de vorming van luchtzakken in de zuigleiding te
voorkomen, dient er in het traject van de zuigleiding
naar de elektropomp toe een lichte opgaande helling te
zijn.

Afb. 3

positieve helling van de
zuigleiding naar de
elektropomp toe

:E:

—

[
veranker de pomp stevig aan
. het draagvlak

voetkl_ep——x—E J_/(

Voor en na de pomp dienen afsluiters te worden
gemonteerd, om de installatie bij
onderhoudswerkzaamheden niet te hoeven aftappen.
De pomp niet laten werken met gesloten afsluiters!
Indien mogelijk, een bypasscircuit of een afvoer
aanleggen die uitkomen in een
vloeistofrecuperatiereservoir.

Om het lawaai tot een minimum te beperken, wordt
aanbevolen trillingdempende verbindingen te monteren
op de zuig- en persleidingen en tussen de poten van
de motor en de funderingen.

Bij installaties met meerdere pompen moet iedere
pomp een eigen zuigleiding hebben, met uitzondering
van de reservepomp (indien voorzien).
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9.2 Minimumdruk zuigzijde ( Z1)

Voor een correcte pompwerking zonder
cavitatieverschijnselen, dient u het aanzuigniveau Z1 te
bereken.

Afb. 4

Het aanzuigniveau Z1 wordt berekend met de volgende
formule:

Z1= pb — gevraagde N.P.S.H- Hr — correcte pV— Hs
waar:

21 = niveauverschil in meters tussen de
middellijk van de zuigopening van de
elektropomp en het oppervlak van de te
pompen vloeistof.

pb = barometerdruk in meter waterkolom m.b.t.
de plaats van installatie.(grafiek 1, pag. 95)

NPSH = netto-positieve zuighoogte.

Hr = lastverliezen in meters over de gehele
zuigleiding.
pV = dampspanning in vloeistofmeters m.b.t. de

temperatuur uitgedrukt in °C.
(grafiek 2, pag. 96)
Hs = Minimale veiligheidsmarge: 0.5 m.

Als het resultaat van de berekening een positieve “Z1”
waarde is, kan de pomp werken met een zuighoogte
gelijk aan maximaal “Z1” m.

Als de berekende “Z1” waarde daarentegen negatief is,
moet de pomp, om correct te kunnen werken, gevoed
worden met een positieve opvoerhoogte van tenminste
“Z1 ” m.
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Bijv. : installatie op zeeniveau
en vioeistof op temperatuur van 20°C
gevraagde NPSH: 3,25 m

pb : 10,33 mca ( grafiek 1, pag. 95)
Hr : 2,04 m.

t: 20°C

pV: 0,22 m. ( grafiek 2, pag. 96 )

Z1: 10,33 -3,25-2,04 - 0,22 - 0,5 = 4,32 circa
Dit betekent dat de pomp kan werken op een zuighoogte
van maximaal 4,32 m.
9.3 Elektrische aansluitingen

LET OP!!
VOLG ALTIJD DE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN!!

De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door
een vakbekwame en erkende elektricien, die de
volledige aansprakelijkheid voor de werkzaamheden
op zich neemt.

DE INSTALLATIE MOET OP CORRECTE
EN DEGELIUKE WIJZE GEAARD
WORDEN!!

Houd u strikt aan de schakelschema’s die zijn
weergegeven aan de binnenkant van de klemmenkast
en de schakelschema’s uit tabel C, pag. 94

— Verzeker u ervan dat de netspanning overeenkomt
met de spanning die vermeld is op het motorplaatje.

—  Sluit de pomp altijd aan op een externe schakelaar.

— De driefase motoren moeten worden beschermd met
een automatische schakelaar (bijv.
magneetthermische schakelaar) die is afgesteld voor
de gegevens van het kenplaatje van de elektropomp.

— In het geval van driefase motoren met ster-driehoek
start dient u zich ervan te verzekeren dat de
schakeltijd tussen ster en driechoek zo gereduceerd
mogelijk is ( zie tabel B, a pag. 93 ).

Op de elektropompen NKV kan het
klemmenbord in vier verschillende
standen gericht worden: draai de vier
verbindingsschroeven tussen de
motorflens en de drager los en verwijder
ze. Draai de motor in de gewenste positie
en zet de schroeven terug.

9.4 Start
Vo6or de start moeten de pomp en de
zuigleidingen volledig worden gevuld
met schoon water.

Start NKV

Volgens de ongevallen bepalingen,
moet men de pomp laten functioneren
alleen als de koppeling (indien voorzien)
op juiste wijze beschermd is. Dan kan de
pomp na de koppeling beschermingen te
zZijn nagegaan of goed geplaatst zijn, weer
aangezet worden.
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Voor de aanzuiging gaat u als volgt te werk:
KVC - KVCX (Fig.5) :

NK

Vul de pomp via de vulopening, na de dop te hebben verwijderd. Ga langzaam te werk, zodat eventuele
aanwezige luchtzakken worden afgevoerd.

V (Fig.6) :

Alvorens de pomp te vullen via de vulopening dient u de aftapnaald//dop gedeeltelijk los te schroeven,
zonder te forceren.

Vul de pomp via de vulopening, na de dop te hebben verwijderd. Ga langzaam te werk, zodat eventuele
aanwezige luchtzakken worden afgevoerd.

Alvorens de pomp te starten, de vuldop dichtdraaien en de aftapnaald/dop zover mogelijk dicht draaien, zonder
te forceren.

Het circuit ontluchten via de schroef tegenover de vuldop, zoals aangegeven op Afb. 6.

Afb. 5 KVC - KVCX Afb. 6 NKV

)

Q

(s

l

vuldop vuldop
ontluchtingsschroef

aftapdop
aftapdop

Alvorens de pomp te
vullen is het noodzakelijk
de aftapnaald/dop
gedeeltelijk los te
schroeven!!

aftapdop

De schuif aan zuigzijde geheel openen en schuif aan perszijde bijna gesloten houden.

Geef spanning en controleer of de draairichting correct is, zoals aangegeven op Afb. 1. Als dit niet zo is, twee
willekeurige fasegeleiders omdraaien, na de pomp van het voedingsnet te hebben afgekoppel.

Wanneer het hydraulische circuit volledig met vloeistof gevuld is, de persschuif geleidelijk aan openen tot hij
maximaal open staat.

Controleer met werkende elektropomp of de voedingsspanning op de motorklemmen niet meer dan +/- 5%
afwijkt van de nominale waarde.

Wanneer de groep op bedrijffssnelheid is, controleren of de opgenomen stroom de op het plaatje vermelde
waarde niet overschrijdt.
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9.5 Stop

Sluit de afsluitinrichting van de persleiding. Indien de

persleiding is uitgerust met een keerinrichting, kan de

afsluiter aan perszijde open blijven, op voorwaarde dat

er na de pomp tegendruk is.

Voor een langere periode van stilstand sluit u de

afsluitinrichting van de zuigleiding en eventueel, indien

aanwezig, alle hulpregelaansluitingen.

9.6 Voorzorgsmaatregelen

— De electropomp mag niet aan een te hoog aantal
starts per uur blootgesteld worden. Het maximum
toelaatbare aantal is het volgende:

POMP TYPE MAXIMALE AANTAL
STARTEN/PER UUR
KVC - KVCX 30
NKV 10 10+ 15
NKV 15 - NKV 20 5+10

— Wanneer de elektropomp voor langere tijd buiten
werking blijft, bij een temperatuur onder de 0°C,
dient het pomphuis volledig te worden leeggemaakt
via de afvoerdop.

Controleer of bij het aftappen van de
vioeistof geen schade aan
voorwerpen of persoonlijke
ongelukken wordt veroorzaakt, met
name bij warmwaterinstallaties.

— Ook bij lange stilstand bij normale temperatuur
verdient het de aanbeveling het pomphuis leeg te
maken.

— De afvoerdop moet open blijven tot de pomp
opnieuw in gebruik wordt genomen.

— Wanneer de pomp gestart wordt na een lange
periode van stilstand, moeten de handelingen die
zZijn beschreven in de paragrafen RICHTLIJNEN en
START worden herhaald.

10.
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ONDERHOUD

Bij normaal bedrijf behoeft de elektropomp geen

onderhoud.

Het is echter raadzaam periodiek de stroomopname

te controleren, evenals de dynamische

opvoerhoogte bij gesloten pompopening en de

maximumopbrengst.

De elektropomp mag uitsluitend gedemonteerd

worden door gespecialiseerd en gekwalificeerd

personeel dat beschikt over de vereisten die

worden opgelegd door de specifieke richtlijnen

op dit gebied.

In elk geval mag u pas overgaan tot het uitvoeren

van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

nadat de pomp van de voeding is afgekoppeld.
Indien het voor het uit te voeren
onderhoud nodig is de vloeistof af te
tappen, dient u te controleren of dit
geen schade aan voorwerpen of
persoonlijke ongelukken veroorzaakt,
met name bij warmwaterinstallaties.
U dient zich bovendien te houden aan
de wettelijke voorschriften voor de
eventuele verwerking als afval van
schadelijke vloeistoffen.

10.1 Wijzigingen en vervangingsonderdelen
Wijzigingen van welke soort die niet van tevoren zijn
goedgekeurd ontheffen
aansprakelijkheid. Alle vervangingsonderdelen moeten
origineel zijn en alle gebruikte accessoires moeten zijn
goedgekeurd door de fabrikant.

de fabrikant van iedere

11. HET OPSPOREN EN VERHELPEN VAN STORINGEN.

Storingen

Controles (mogelijke oorzaken)

Oplossingen

De motor start niet en maakt geen
geluid.

— Controleer de zekeringen.

Indien doorgebrand, vervangen.

— Controleer de elektrische
aansluitingen.

Corrigeer eventuele fouten.

— Controleer of de motor stroom

krijgt.

— Activering van de motorbeveiliging,
bij de monofase uitvoeringen,
wegens overschrijding van de
maximum temperatuurlimiet.

Wacht op de automatische reset van
de  motorbeveiliging, nadat de
temperatuur weer onder de
maximumlimiet is gezakt.

De motor start niet maar maakt geluid.

— Controleer of de netspanning
overeenkomt met de spanning die
op het plaatje is vermeld.

— Controleer de elektrische

aansluitingen.

Corrigeer eventuele fouten.

— Controleer of alle fasen aanwezig
zijn.

Herstel de ontbrekende fase.

— Controleer de pomp en de motor op
blokkeringen.

Verwijder de blokkering.
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Storingen

Controles (mogelijke oorzaken)

Oplossingen

De motor draait moeizaam.

— Ga na of de voedingsspanning
voldoende is.

— Controleer op aanlopen tussen

bewegelijke en vaste delen.

Elimineer de oorzaak het

aanlopen.

van

— Controleer de toestand van de
lagers.

Vervang de beschadigde lagers.

De (externe) motorbeveiliging wordt
meteen na de start geactiveerd.

— Controleer of alle fasen aanwezig
zijn.

Herstel de ontbrekende fase.

— Controleer op mogelijke geopende
of vuile contacten in de beveiliging.

Vervang het betreffende component
of maak het schoon.

— Controleer op mogelijke defecte
isolatie van de motor door de
faseweerstand en de isolatie naar
de massa te controleren.

Vervang de motorkast met stator of
herstel mogelijke aardgesloten
kabels.

De motorbeveiliging wordt te vaak
geactiveerd.

— Controleer of de
omgevingstemperatuur niet te hoog
is.

Zorg voor voldoende ventilatie van de
ruimte waar de pomp geinstalleerd is.

— Controleer de afstelling van de
beveiliging.

Stel de beveiliging af op een
stroomwaarde die geschikt is voor de
opname van de motor bij volledige
belasting.

— Controleer de toestand van de
lagers.

Vervang de beschadigde lagers.

— Controleer de draaisnelheid van de
motor.

De pomp geeft geen vloeistof af.

— Controleer of de pomp gevuld is.

— Controleer voor driefase motoren
de draairichting.

Draai twee voedingsgeleiders om.

— Niveauverschil aanzuiging te groot.

— Diameter van zuigleiding te klein of
te lang horizontaal traject.

Vervang de zuigleiding door een
leiding met grotere diameter.

— Voetklep of zuigleiding
geblokkeerd.

Maak de voetklep of de zuigleiding
schoon.

De pomp vult zich niet.

— De zuigleiding of de voetklep
zuigen lucht aan.

Controleer de zuigleiding nauwgezet,
herhaal het vullen.

— Controleer de helling van de
zuigleiding.

Corrigeer  de van de

zuigleiding.

helling

De pompopbrengst is onvoldoende.

— De voetklep of de waaier zijn
geblokkeerd.

Verwijder de blokkeringen. Vervang
de waaier indien deze versleten is.

— Diameter zuigleiding te klein.

Vervang de zuigleiding door een
leiding met grotere diameter.

— Controleer of de
correct is.

draairichting

Draai twee voedingsgeleiders om.

De pompopbrengst is niet constant.

— Zuigdruk te laag.

— Zuigleiding of pomp gedeeltelijk
geblokkeerd door onzuiverheden.

Verwijder de blokkeringen.

De pomp draait in tegengestelde
richting bij het uitschakelen.

— Lek van de zuigleiding.

— Voetklep of keerklep defect of
geblokkeerd in gedeeltelijk open
stand.

Repareer of vervang de defecte klep.

De pomp trilt en maakt lawaai bij het
werken.

— Controleer of de pomp en/of de
leidingen goed vastzitten.

— Cavitatie van de pomp.

Reduceer de  zuighoogte en
controleer de lastverliezen.

— De pompopbrengst overschrijdt de
gegevens van het kenplaatje.

Reduceer de opbrengst.

— De pomp draait niet vrij.

Controleer de lagers op slijtage.
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Pagina |El aparato no debera ser utilizado por personas
1. Generalidades 36 (tampoco nifios) con capacidades fisicas, sensoriales o
2. Aplicaciones 36 mentales reducidas, o bien sin la debida experiencia o
3. Liquidos bombeados 36 conocimientos, salvo que un responsable de su
4. Datos técnicos KVC-KVCX 36 seguridad les haya explicado las instrucciones vy
4.1 Datos eléctricos 36 supervisado el manejo de la maquina. Se debera
4.2 Condiciones de funcionamiento 36 prestar atencion a los nifios para que no jueguen con el
5. Datos técnicos NKV 37 aparato. (EN 60335-1: 02)
5.1 Datos eléctricos 37 2. APLICACIONES
5.2 Condiciones de funcionamiento 37 Bombas centrifugas multietapa indicadas para realizar
6. Gestion 37 grupos de presurizacion para instalaciones hidricas de
6.1 Almacenaje 37 uso pequefio, mediano y grande. Se pueden emplear
6.2 Transporte 37 en los campos mas dispares, como:
7. Advertencias 37 — instalaciones antincendio y de lavado,
7.1 Seguridad 37 — abastecimiento de agua potable y alimentaciones
7.2 Control rotacion del eje motor 37 de autoclaves, _ .
7.3 Nuevas instalaciones 37 — alimentacion de calderas y circulacion de agua
8. Protecciones 37 _callente_, o _
8.1 Partes en movimiento 37 — instalaciones de acondicionamiento 'y de
8.2 Nivel de ruido 38 refrigeracion,
8.3 Partes calientes y frias 38 instalaciones de circulacion y procesos industriales.
9. Instalacién 38 3 LiQUIDOS BOMBEADOS
9.1 Instalacion de la bomba 38 La maquina esta disefiada y fabricada para bombear
9.2 Presién minima en la aspiracion (Z1) 39 agua exenta de sustancias explosivas y particulas
9.3 Conexiones eléctricas 39 solidas o fibras, con densidad de 1000 Kg/m?
9.4 Puesta en marcha 39 viscosidad cinematica de 1mm?s vy liquidos no
9.5 Parada 41 agresivos quimicamente. Estdn admitidas pequeinas
9.6 Precauciones 41 impurezas de arena igual a 50 ppm.
10.1 Modificaciones y piezas de repuesto 41 ‘kl’! Dtat9§ eléctricos 220240V — 501
- 4 - Allmentacion. X - - z
1. !3usqued§ y solucion de los 41 o 3x 230-400V — 50Hz
inconvenientes 1% 115V — 60Hz
. . 1x 220-230V — 60Hz
NKV Mechanical Seal Maintenance 92 3 220-230/380-400V — 60Hz
Tabla A Ruido aéreo de las 93 - Potencia absorbida: véase la placa de datos eléctricos
electrobombas - Grado de proteccién: IP55
TablaB Tiempos de conmutacion 93 - Grado de aislamiento: F
TablaC  Conexion trifasica para i 4.2 Condiciones de funcionamiento
motores - Caudal: de 50 a 200 I/min.
A fi P& Atri - Prevalencia: pag. 97
gr?;!co ; ?reSI.o,n Zaromet"cav(pb) gg - Temperatura del liquido: 0 +35°C uso doméstico
rafico ension de vapor (pV) (EN 60335-2-41)
- Temperatura del liquido: 0 +40°C para otros empleos
1. GENERALIDADES T . e
- Temperatura ambiente: 0+40°C
. . L, - Temperatura de almacenaje: -10+ 40°C
Antes de realizar la instalacion, leer . . .
atentamente esta documentacion. - Maxima presion de ejercicio: 12 bar (1200 kPa)
- Humedad relativa del aire: Max. 95%

Tanto la instalacion como la conexion eléctrica y la puesta
en ejercicio seran realizadas por personal especializado,
en observancia de las normas de seguridad generales y
locales vigentes en el pais de montaje del producto. El
incumplimiento de estas instrucciones, ademas de
ocasionar peligro a la incolumidad de las personas y
dafios a los aparatos, invalidara cualquier derecho de
intervencion de la garantia.
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- Construccién de los motores: Cei 2-3 / Cei 61-69(EN 60335-2-41)

- Peso: véase la placa puesta en el
embalaje
- Limite de funcionamiento 60 min. Max.

con la abertura cerrada:
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5. DATOS TECNICOS NKV

5.1 Datos eléctricos
- Alimentacioén:

- Potencia absorbida:

- Grado de proteccion:

- Grado de aislamiento:

3x 230-400V — 50Hz

3x 400V A — 50Hz

3x 380-480V A — 60Hz

3x 220-277V A/ 380-480V — 60Hz
véase la placa de datos eléctricos

IP55
F

5.2 Condiciones de funcionamiento

- Caudal: de 160 a 330 I/min.
- Prevalencia: pag. 97

- Temperatura del liquido: 0+90°C

- Temperatura ambiente: 0 +40°C

- Temperatura de almacenaje: -10 = 40°C

- Maxima presion de ejercicio: 16 bar (1600 kPa)
- Humedad relativa del aire: Max. 95%

- Construccion de los motores: Cei 2-3/ Cei 61-69

- Peso:

6. GESTION

6.1 Almacenaje

( EN 60335-2-41)
véase la placa puesta en el
embalaje

Todas las bombas se almacenaran en un lugar cubierto,
seco y con humedad del aire de ser posible constante y
exente de vibraciones y polvos.

Las bombas se suministran en su embalaje original,
donde permaneceran hasta la fase de montaje. En caso
contrario, cerrar la boca de aspiracién y de impulsién

con sumo cuidado.
6.2 Transporte

No someter los productos a inutiles golpes y choques.

El grupo se iza y se transporta por medio de elevadores,
utilizando el pallet suministrado en serie (de estar
previsto). Emplear cuerdas adecuadas de fibra vegetal o
sintética si el aparato es facil de eslingar, si es posible
usando los cancamos suministrados en serie. En el caso
de que se traten de bombas con junta, los cancamos
previstos para izar una pieza no hay que utilizarlos para
levantar el grupo motor-bomba.

7. ADVERTENCIAS

7.1 Seguridad

Esta admitido el empleo Unica y exclusivamente si la
instalacion eléctrica cuenta con medidas de seguridad
conforme a las normativas vigentes en el pais donde se
instala el producto (para Italia CEl 64/2).

37

7.2 Control rotacion del eje motor

Antes de instalar la bomba hay que controlar que las
partes en movimiento giren sin impedimentos.

Y para ello se desmontara el cubreventilador puesto en la
tapa posterior del motor, utilizando un destornillador que
se metera en la muesca realizada en el eje motor, en el
lado de la ventilacién.

Fig. 1
NKV

Para desbloquear la bomba no hay que
forzar el ventilador con pinzas u otras
herramientas, pues se podria deformar
o romper.

7.3 Nuevas Instalaciones

Antes de poner en funcionamiento las nuevas
instalaciones, sera necesario limpiar a fondo tanto las
valvulas como las tuberias, depésitos y empalmes. Para
impedir que entren en la bomba escorias de soldadura u
otras impurezas, es conveniente utilizar filtros
TRONCOCONICOS fabricados con materiales resistentes
a la corrosion (DIN 4181).

Fig. 2

1-Cuerpo del filtro

2-Filtro de mallas
estrechas

3-Mandémetro diferencial

4-Chapa perforada

5-Boca de aspiracion
de la bomba

8. PROTECCIONES

8.1 Partes en movimiento

Antes de poner la bomba en marcha se protegeran todas
las partes en movimiento con mucho cuidado, instalando
los dispositivos pertinentes (cubreventiladores, etc..).

No acercarse durante el funcionamiento
de la bomba a las partes en movimiento
(eje, ventilador, etc.).

De tener que hacerlo, utilizar sélo la indumentaria
adecuada y en observancia de la ley, para evitar
engancharse.
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8.2 Nivel de ruido

Véase la tabla A, en la pag. 93

En los casos en que el nivel de ruido LpA exceda
85dB(A) en los lugares de instalacion, utilizar las
adecuadas PROTECCIONES ACUSTICAS como
previsto en las normativas vigentes en materia.

8.3 Partes calientes o frias
iiPELIGRO DE QUEMADURAS!!
iEl fluido contenido en la instalacion
alcanza temperaturas y presiones
elevadas, y ademas puede presentarse
también bajo forma de vapor!
Asi es peligroso incluso solo tocar la bomba o
partes de la instalacion.
De exponerse a peligro con las partes calientes o frias,
se protegeran éstas con sumo cuidado a fin de evitar
tocarlas.

9. INSTALACION

Tras las pruebas pueden quedar
pequenas cantidades de agua dentro de
las bombas, por lo que se aconseja
lavarlas un poco con agua limpia antes
de su instalacion definitiva.

9.1 Instalacion de la bomba

— La electrobomba debe ser instalada en un lugar bien
ventilado y con una temperatura ambiente no
superior a 40°C.

— Las electrobombas con grado de proteccion IP55 se
pueden instalar en espacios polvorientos y
hamedos, sin tener que disponer medidas de
proteccion especiales contra la intemperie.

— Es siempre una buena regla colocar la bomba lo
mas cerca posible del liquido a bombear.

— Si los cimientos (a cargo del comprador) son
metalicos, se deberan pintar para evitar la corrosion,
perfectamente horizontales, suficientemente rigidos
para soportar los esfuerzos de cortacircuitos
ademas de estar dimensionados de forma tal que se
eviten las vibraciones ocasionadas por resonancia.

— Antes de colocar las bombas en los cimientos de
hormigbén, hay que esperar a que estén bien
fraguados y completamente secos.

— Un sdlido anclaje de los pies de la bomba en la base
de apoyo favorece la absorcién de las vibraciones
ocasionadas por el funcionamiento.

— La bomba se debera instalar en posiciéon horizontal
o vertical, a condicion de que el motor esté
siempre encima de la bomba.

— Impedir que las tuberias metalicas transmitan
esfuerzos excesivos a las bocas de la bomba, con el
fin de no crear deformaciones o roturas.

— Emplear tubos de roscado adecuado para impedir
que las piezas intercaladas se estropeen.

— ElI diametro interior de las tuberias no sera nunca
inferior al de las bocas de la electrobomba.
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Si la altura de carga en la aspiracion es negativa, es
imprescindible instalar alli una valvula de aspiracién de
caracteristicas adecuadas.

Para profundidades de aspiracion de mas de 4 metros
o0 con considerables tramos en horizontal, es
conveniente usar un tubo de aspiracién de diametro
mayor al de la boca de aspiracion de la electrobomba.
El pasaje de un tubo de didmetro pequefio a uno de
didmetro mayor debera ser gradual. El largo del cono
de pasaje debera ser 5+7 la diferencia de los
didmetros.

Controlar muy bien que los empalmes del tubo de
aspiracion no permitan infiltraciones de aire.

A fin de evitar que se formen bolsas de aire en el tubo
de aspiracion, disponer una pequefia inclinacion
positiva del tubo de aspiracion hacia la electrobomba.

Fig. 3

inclinacion positiva del
tubo de aspiracion hacia
la electrobomba

A NE

1
| efectuar un sélido anclaje de

la bomba en la base de
apoyo

valvula de aspiracion

B

Se montaran valvulas de aislamiento tanto en la
entrada como en la salida de la bomba, para no tener
que vaciar la instalacién para el mantenimiento de
ésta. jLa bomba no debera funcionar nunca con las
valvulas de aislamiento cerradas!

De existir esta posibilidad, hay que montar un circuito
de by-pass o una descarga que termine en un
deposito de recuperacion del liquido.

Para reducir el ruido al minimo, se aconseja montar
juntas antivibracion en las tuberias de aspiracién y de
impulsion y entre los pies del motor y los cimientos.

De instalarse varias bombas, cada una de ellas debera
estar provista de su propia tuberia de aspiracion,
excepto la bomba de reserva (de haberla).
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9.2 Presién minima en aspiracion ( Z1)

A fin de que la bomba funcione correctamente sin que
se verifiquen fendmenos de cavitacion, calcular el nivel
de aspiracion Z1.

Fig. 4

Para determinar el nivel de aspiracion Z1 hay que
aplicar la férmula siguiente:

Z1= pb — N.P.S.H requerida — Hr — pV correcto — Hs

donde:

21 = desnivel en metros entre el eje de la boca
de aspiracion de la electrobomba y la
superficie libre del liquido a bombear.

pb = presion barométrica en mca relativa al
lugar de instalacién ( grafico 1, pag. 95 ).

NPSH = carga neta en la aspiracion relativa al
punto de trabajo.

Hr = pérdidas de carga en metros en todo el
tubo de aspiracion.

pV = tension de vapor en metros del liquido en
relacion a la temperatura indicada en °C.

( gréafico 2, pag. 96 )
Hs = margen de seguridad minimo: 0.5 m.

Si el resultado arroja un valor de “Z1” positivo, la bomba
puede funcionar con una altura de aspiracion igual a
maximo “Z1” m.

En cambio, si el valor “Z1” calculado es negativo, para
que la bomba funcione correctamente debera ser
alimentada con una altura de carga positiva de al menos
“Z1 ” m.
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Ej. : instalacion a nivel del mar
y liquido con una temperatura de 20°C
NPSH requerida: 3,25m

pb : 10,33 mca ( grafico 1, pag. 95)
Hr: 2,04 m.

t: 20°C

pV: 0,22 m. ( grafico 2, pag. 96 )

21: 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 - 0,5 = 4,32 aprox.

Esto significa que la bomba puede funcionar con una
altura de aspiracion maxima de 4,32 m.
9.3 Conexiones eléctricas

{iCUIDADO!!
{iCUMPLIR SIEMPRE LAS NORMAS DE
SEGURIDAD!!

La instalacion eléctrica debera ser llevada a cabo
por un electricista experto y autorizado, que se
asumira toda la responsabilidad.

iiSE  RECOMIENDA LA CORRECTA'Y
SEGURA CONEXION A TIERRA DE LA
INSTALACION!!

Respetar rigurosamente los esquemas eléctricos
puestos en el interior de la caja de bornes y los
indicados en la tabla C, pag. 94

— Comprobar que la tensién de red concuerde con la
indicada en la placa del motor.

— Conectar siempre las bombas a un interruptor exterior.

— Los motores trifasicos se protegeran con un interruptor
automatico (ej. magnetotérmico) calibrado con los
datos de la placa de caracteristicas de la
electrobomba.

— En el caso de motores trifasicos con puesta en
marcha estrella-triangulo, asegurarse que el tiempo de
conmutacién entre estrella y triangulo sea el mas
reducido posible ( véase tabla B, pag. 93 ).

En las electrobombas NKV es posible
orientar el terminal de bornes en
cuatro posiciones diversas: aflojar y
extraer los cuatro tornillos de unidn entre
la brida del motor y el soporte. Girar el
motor en la posicidbn deseada y volver a
atornillar los tornillos.

9.4 Puesta en marcha
Antes de la puesta en marcha tanto la
bomba como las tuberias de aspiracion
se cebaran de forma adecuada,
llenandolas completamente con agua
limpia.

Puesta en marcha NKV
Conforme a las normas antiaccidentes,
la bomba sélo puede funcionar si la junta
(si esta prevista) esta protegida de forma
adecuada. Por tanto se puede poner en
marcha solo si se ha controlado que las
protecciones de la junta estén montadas
correctamente.



DAB

ESPANOL WATERSTECHNOLOGY

Para obtener el cebado hay que hacer lo siguiente:

KVC - KVCX (Fig.5) :

— Quitar el tapon y llenar lentamente la bomba a través del orificio de carga, con el fin de descargar las posibles
bolsas de aire formadas en el interior.

NKYV (Fig.6) :

Antes de llenar la bomba a través del orificio de carga es necesario desenroscar en parte la espinal/tapon de
descarga, sin forzar.

— Quitar el tapén y llenar lentamente la bomba a través del orificio de carga, con el fin de descargar las posibles
bolsas de aire formadas en el interior.

— Antes de arrancar la bomba cerrar el tapon de carga y enroscar la espina/tapén de descarga hasta el final de
carrera, sin forzar.

— Hay que ventearlas a través del tornillo puesto en la parte contraria al tapdn de carga, como se indica en la Fig. 6.

Fig. 5 KVC - KVCX Fig. 6 NKV

7

= Y

l

tap6n de carga tapon de carga
tornillo de venteo

’ tapon de descarga
tap6n de descarga

jiiAntes de llenar la
bomba es necesario
desenroscar en parte la
espinal/tapon de
descarga!!

tapon de descarga

— Abrir completamente la valvula de compuerta en aspiracién y mantener la de impulsién casi cerrada.
— Dar tension y controlar el correcto sentido de rotacion como se indica en la Fig. 1. De girar en direccion

contraria, invertir entre si dos cables de fase cualesquiera después de desconectar la bomba de la red de
alimentacion.

— Cuando el circuito hidraulico esté completamente lleno de liquido, abrir progresivamente la valvula de impulsién
hasta su maxima apertura.

— Con la electrobomba en funcion, verificar la tension de alimentacion de los bornes del motor, que no diferira +/-
5% del valor nominal.

— Con el grupo en régimen, controlar que la corriente absorbida por el motor no supere la indicada en la placa.
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9.5 Parada

Cerrar el o6rgano de interceptacion de la tuberia

impelente. De estar previsto en ésta un 6rgano de

retencién, la valvula de aislamiento en el lado impelente

puede permanecer abierta a condicidn de que aguas

abajo de la bomba haya contrapresion.

En caso de paradas largas, cerrar el o6rgano de

interceptacion de la tuberia de aspiracion v,

eventualmente, todas las uniones auxiliares de control,

de haberlas.

9.6 Precauciones

— No hay que hacer arrancar la bomba un excesivo
numero de veces por hora. El niumero admisible
maximo es el siguiente:

MODELO DE NUMERO MAXIMO
BOMBA ARRANQUES/HORA
KVC - KVCX 30
NKV 10 10+15
NKV 15 - NKV 20 5+10

— De permanecer inactiva la electrobomba por un
largo periodo de tiempo, a una temperatura inferior a
0°C, sera necesario vaciar completamente el cuerpo
de la bomba a través del tapén de descarga.

Verificar que escapes del liquido no
ocasionen danos ni a las cosas ni a
las personas, sobre todo en las
instalaciones que utilizan agua
caliente.

— También se aconseja vaciar la bomba en caso de
prolongada inactividad con temperatura normal.

— El tapon de descarga permanecera abierto hasta
que no se vuelva a utilizar la bomba.

— La puesta en marcha tras un largo periodo de
inactividad requiere repetir las operaciones descritas
en las ADVERTENCIAS y en la PUESTA EN
MARCHA.

DAB
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10. MANTENIMIENTO

En funcionamiento normal, la electrobomba no
requiere ningun mantenimiento.
De cualquier modo, es conveniente controlar de forma
periédica la absorcion de corriente, la altura de
descarga manomeétrica con la boca cerrada y el caudal
maximo.
La electrobomba debera ser desmontada
exclusivamente por personal especializado vy
cualificado y que posea los requisitos exigidos por
las normativas especificas en materia.
De cualquier modo, todas las intervenciones de
reparacion y mantenimiento se efectuaran unica y
exclusivamente tras haber desconectado la bomba
de la red de alimentacion.
De tener que descargar el liquido para
realizar el mantenimiento, verificar que
al salir éste no ocasione dafos a las
cosas o a las personas, sobre todo en
las instalaciones que utilizan agua
caliente.
Asimismo, cumplir las disposiciones
sefialadas por ley concernientes la
eliminacion eventual de liquidos
nocivos.

10.1 Modificaciones y piezas de repuesto
Cualquier modificacion no autorizada libera al fabricante
de toda responsabilidad. Todas las piezas de repuesto
deberan ser originales y todos los accesorios contaran con
la autorizacion del fabricante.

11. BUSQUEDA Y SOLUCION DE LOS INCONVENIENTES.

Inconvenientes

Comprobaciones (causas posibles)

Remedios

El motor no arranca y no emite ruido. -

Verificar los fusibles de proteccion.

De estar quemados, sustituirlos.

— Verificar las conexiones eléctricas.

Corregir los posibles errores.

— Verificar
alimentado.

que

el

motor esté

— Ha intervenido el motoprotector, en

las versiones monofasicas, por

Esperar el restablecimiento
automatico del motoprotector una vez

superar el limite maximo de| que haya retornado al limite maximo
temperatura. de temperatura.

El motor no arranca pero emite ruido. — Verificar que la tension de
alimentacion coincida con la

indicada en la placa.

Verificar las conexiones eléctricas.

Corregir los posibles errores.

Verificar la presencia de todas las
fases.

Restablecer la fase que falta.

Verificar si la bomba o el motor
estan obstruidos.

Quitar la obstruccion.
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Inconvenientes

Comprobaciones (causas posibles)

Remedios

El motor gira con dificultad.

Asegurarse que la tension de
alimentacion sea suficiente.

Verificar posibles rozamientos entre las
piezas moviles y las fijas.

Eliminar la causa del rozamiento.

Verificar el estado de los cojinetes

Sustituir los cojinetes estropeados.

La proteccion (exterior) del motor
interviene inmediatamente
después de la puesta en marcha.

Verificar que estén presentes todas las
fases.

Restablecer la fase que falta.

Verificar posibles contactos de la
proteccion abiertos o sucios.

Sustituir o
afectado.

limpiar el componente

Verificar el posible  aislamiento
defectuoso del motor, controlando la
resistencia de fase y el aislamiento
hacia masa.

Sustituir la caja motor con estator o
restablecer los posibles cables de
masa.

La proteccion del motor interviene
con demasiada frecuencia.

Verificar que la temperatura ambiente
no sea demasiado elevada.

Ventilar de forma adecuada el lugar
donde la bomba esta emplazada.

Verificar el calibrado de la proteccion.

Realizar el calibrado con un valor de
corriente adecuado a la absorcion del
motor con plena carga.

Verificar el estado de los cojinetes.

Sustituir los cojinetes estropeados.

Controlar la velocidad de rotacion del
motor.

La bomba no suministra.

Verificar el cebado.

Verificar el sentido de rotacion de los
motores trifasicos.

Invertir entre si dos hilos de

alimentacion

Desnivel de aspiracion demasiado

elevado.

Tubo de aspiracion con diametro
insuficiente o con tramo en horizontal
demasiado elevado.

Sustituir el tubo de aspiracion con uno
de mayor diametro.

Valvula de aspiracion o tubo de

aspiracion obstruidos.

Limpiar la valvula de aspiraciéon o la
tuberia de aspiracion.

La bomba no ceba.

El tubo de aspiracién o la valvula de
aspiraciéon aspiran aire.

Controlar con cuidado el tubo de
aspiracion, repetir las operaciones de
cebado.

Verificar la inclinacién del tubo de

aspiracion.

Corregir la inclinacion del tubo de
aspiracion.

La bomba suministra un caudal
insuficiente.

La valvula de aspiracion o el rotor estan
obstruidos.

Quitar las obstrucciones. Sustituir el
rotor desgastado.

Tubo de aspiracion de didmetro| Sustituir el tubo con otro de mayor
insuficiente. diametro.
Verificar el correcto sentido de rotacion. | Invertir entre si  dos hilos de
alimentacion.

El caudal de la bomba no es Presion en la aspiracion demasiado baja.

constante. Tubo de aspiracion o bomba obstruidos | Quitar las obstrucciones.
parcialmente con impurezas.

La bomba gira al contrario al Pérdida en el tubo de aspiracion .

apagarla. Valvula de aspiraciéon o de retencion| Reparar o sustituir la valvula
defectuosa o bloqueada en posicion de | defectuosa.

apertura parcial.

La bomba vibra y hace ruido al
funcionar.

Verificar que la bomba o/y las tuberias
estén bien fijadas.

La bomba cavita.

Reducir la altura de aspiracion y
controlar las pérdidas de carga.

La bomba funciona superando los datos
de la placa de caracteristicas.

Reducir el caudal.

La bomba no gira libremente.

Controlar el estado de desgaste de
los cojinetes.
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1. ALLMAN INFORMATION

Las denna bruksanvisning
noggrant fore installationen.

Installation, elanslutning och idrifttagning far endast
utféras av behdrig personal enligt allmé&nna och lokala
sakerhetsforeskrifter i produktens installationsland.
Forsummelse av sdkerhetsféreskrifterna goér att
garantin bortfaller och kan orsaka skador pa personer
och apparater.
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Apparaten far inte anvandas av barn eller personer
med nedsatt fysisk eller psykisk férmaga eller utan
erfarenhet och kunskap. Det maste i sadana fall ske
under éversyn av en person som ansvarar fér deras
sakerhet och som kan visa hur apparaten anvands
pa korrekt satt. Hall barn under uppsikt for att
sakerstdlla att de inte leker med apparaten.
(EN 60335-1: 02)

2. ANVANDNINGSOMRADEN

Flerstegscentrifugalpumpar avsedda foér att utgéra en
del av en tryckstegringsenhet fér sma, medelstora och
stora vattensystem. De har flera anvéndningsomraden,
t.ex.

— brandslacknings- och rengéringssystem,

— tillférsel av dricksvatten och matning av
utjdmningsbehallare,
— matning av varmvattenberedare och

varmvattencirkulation,
— luftkonditionerings- och kylsystem,
— cirkulationssystem och industriprocesser.

3. VATSKOR SOM KAN PUMPAS

Maskinen &r utvecklad och tillverkad fér att pumpa
vatten som inte innehdller explosiva &mnen, fasta
partiklar eller fibrer, med en densitet pa 1 000 kg/m? och
med en kinematisk viskositet lika med 1 mm?/s, och
vatskor som inte ar kemiskt aggressiva.
Mycket sma sandpartiklar upp till
accepteras.

50 ppm kan

4. TEKNISKA DATA KVC - KVCX
4.1 Elektriska data

- Eltillférsel: 1 x 220-240 V — 50Hz
3 x230-400 V — 50Hz
1x 115V — 60Hz
1x 220-230V — 60Hz
3x 220-230/380-400V — 60Hz
- Effektférbrukning: Se markplaten éver elektriska data
- Skyddsklass: IP55
- Isoleringsklass: F
4.2 Driftférhallanden
- Kapacitet: 50 - 200 I/min
- Maximal pumphdjd: sid. 97

0 + 35 °C vid hushallsanvandning
(standard EN 60335-2-41)

0 + 40 °C for 6vriga
anvandningsomraden

- Temperatur for vatska:

- Temperatur for véatska:

- Omgivningstemperatur: 0 +40 °C.

- Edrvaringstemperatur: -10 +40 °C.

- Max. drifttryck: 12 bar (1200 kPa)
- Relativ luftfuktighet: Max. 95 %.

CEI 2-3/CEI 61-69
(standard EN 60335-2-41).
Se klisterméarke pa emballage

60 min. Max.

- Motorernas konstruktion:

- Vikt:

- Max. Uppfordringshéjd
med sténgt munstycke:
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5. TEKNISKA DATA NKV
5.1 Elektriska data

- Eltillférsel: 3x 230-400V — 50Hz
3x 400V A — 50Hz
3x 380-480V A — 60Hz
3x 220-277V A / 380-480V — 60Hz
- Effektférbrukning: Se markplaten 6ver elektriska data
- Skyddsklass: IP55
- Isoleringsklass: F
5.2 Driftférhallanden
- Kapacitet: 160 - 330 I/min.
- Maximal pumphdjd: sid. 97
- Temperatur for vatska: 0+ 90°C
- Omgivningstemperatur: 0 +40°C
- Foérvaringstemperatur: -10 + 40°C
- Max. drifttryck: 16 bar (1600 kPa)
- Relativ luftfuktighet: Max. 95%

- Motorernas CEI 2-3/CEI 61-69
konstruktion: (standard EN 60335-2-41)

- Vikt: Se klistermarke pa emballage
6. HANTERING

6.1 Forvaring

Alla pumpar maste férvaras pa en plats som é&r
Overtackt, torr och med sa konstant luftfuktighet som
mojligt, samt fri fran vibrationer och damm.

Pumparna levereras i sina originalemballage, dar de
ska forvaras fram till installationstillfallet. | motsatt fall
ska sug- och tryckmunstycket pluggas ordentligt.

6.2 Transport

Undvik att utsatta produkterna fér onddiga stétar och
kollisioner.

Lyft och transport av pumpen ska ske med den
handtruck (om sadan finns) som ingar i
standardutrustningen. Anvand vajrar av vegetabiliskt
eller syntetiskt fiber enbart om emballaget latt kan
slungas. Anvand eventuellt de lyftoglor som ingar i
standardutrustningen.

Vid pumpar med koppling far inte pumpens motorenhet
lyftas med de lyftdglor som ar avsedda for att lyfta
sérskilda detaljer.

7. SAKERHETSFORESKRIFTER

7.1 Sékerhet

Anvandning av apparaten ar endast tilldten om
elsystemet uppfyller sékerhetskraven enligt gallande

foreskrifter i produktens installationsland (Italien: CEI
64/2).

44

DAB

WATER*TECHNOLOGY

7.2 Kontroll av motoraxelns rotation
Innan pumpen installeras &r det nd&dvandigt att

kontrollera att de rérliga delarna kan rotera fritt.
Ta bort flaktkapan fran motorns bakre lock. Fér sedan in

pa

en skruvmejsel i halet motoraxeln

ventilationssidan.
Fig. 1

pa

KVC
KVCX

Anvand inte tanger eller andra verktyg
pa flikten for att forsoka att frigora
pumpen eftersom flakten kan
deformeras eller skadas.

7.3 Nya system

Innan nya system tas i drift ar det nddvandigt att
rengéra ventiler, ror, behallare och anslutningar
noggrant. For att undvika att svetsslagg eller andra
orenheter trdnger in i pumpen rekommenderas
anvandning av KONISKA filter tillverkade av rostfritt
material (DIN 4181).

Fig. 2

1 - Filterhus

2 - Finmaskigt filter

3 - Differentialmanometer

| 4 - Perforerad plat

5 - Pumpens
sugmunstycke

8. SKYDD

8.1 Rorliga delar

Innan pumpen tas i drift maste samtliga rérliga delar
skyddas pa lampligt satt (flaktkapor o.s.v.).

Hall ett sdkerhetsavstand till rorliga
delar (axel, flidkt o.s.v.) ndr pumpen
anvands.

Om det &r nédvandigt att ndrma sig dessa delar maste
du anvanda typgodkénda arbetsklader fér att undvika
fasthakning.
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8.2 Bullerniva
Se tabell A pa sid. 93

Om bullernivan LpA &verskrider 85 dB(A) pa
installationsplatsen, anvand l&mpliga
HORSELSKYDD enligt géllande lagar.
8.3 Varma och kalla delar
RISK FOR BRANNSKADOR!
Den varma trycksatta vatskan
som finns i systemet kan é&ven

upptrdada som anga!

Det kan vara farligt att vidrora pumpen eller
systemdelarna.

Om varma och kalla delar utgér en risk ska de
skyddas pa lampligt séatt for att undvika kontakt med
dem.

9. INSTALLATION

Sma vattenrester kan finnas kvar i
pumparna efter slutkontrollerna. Det
rekommenderas darfor att skolja
pumparna med rent vatten innan den
slutgiltiga installationen gérs.

9.1 Installation av pumpen

— Installera elpumpen pa en vélventilerad plats med
en omgivningstemperatur pa max. 40 °C.

— Elpumpar med skyddsklass IP55 kan anvandas i
dammiga och fuktiga omgivningar. De behdver
inte skyddas mot vader och vind.

— Placera pumpen sa ndra pumpvédtskan som
mdjligt.

— Fundamenten ska iordningstéllas av kdparen.
Metallfundament ska vara malade med
rostskyddsfarg, plana och tillrackligt stabila for att
tala eventuella pafrestningar som orsakas av
kortslutningar och korrekt dimensionerade for att
undvika vibrationer p.g.a. resonans.

— Betongfundament ska vara stadiga och helt torra
innan pumparna placeras.

— En saker férankring av pumpens fétter vid
stddbasen gor att eventuella driftvibrationer
absorberas béttre.

— Pumpen kan installeras horisontellt eller vertikalt
forutsatt att motorn alltid &r ovanfér pumpen.

— Undvik att metallréren belastar pumpens
munstycken. Detta fér att undvika deformeringar
eller skador.

— Anvénd slangar med lamplig géngning sa att
insatserna inte skadas.

— Anvéand rér med minst samma innerdiameter som
elpumpens munstycken.

— Installera en lamplig bottenventil pa sugsidan om
sughojden ar negativ.

— Anvand ett sugrér med stdrre diameter an
elpumpens sugmunstycke om pumpen anvands
for sughojd 6ver 4 m eller for langt horisontellt
sugror.

45

DAB

WATER*TECHNOLOGY

En eventuell 6vergang fran rér med mindre diameter
till réor med stdrre diameter ska ske gradvis.
Overgangskonens langd ska vara 5 till 7 ganger
diameterskillnaden.

Kontrollera att sugrérets fogar ar lufttata.

Se till att sugroret lutar latt uppat mot elpumpen. Pa
sa satt forhindras luftfickor i sugroret.

Fig. 3

Sugroéret lutar latt uppat mot
elpumpen

P\

[
Fdrankra pumpen stadigt
vid stédbasen

=

Montera avstangningsventiler fére och efter
pumpen. P& sa sétt ar det inte nédvandigt att tomma
systemet vid underhdll av pumpen. Kor inte
pumpen med stidngda avstiangningsventiler!

Om det finns risk for detta ska en bypass- eller
tomningskrets som leder till en
vatskeuppsamlingsbehallare installeras.

For att maximalt minska bullret rekommenderas det
att montera vibrationsddmpande fogar pa sug- och
tryckréren samt mellan motorns foétter och
fundamenten.

Om flera pumpar installeras ska varje pump, med
undantag for reservpumpen (om denna finns), ha ett
eget sugror.

Bottenventil T
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9.2 Min. sugtryck (Z1)
Berakna sugnivan Z1 for att pumpen ska fungera
korrekt utan kavitation.

Fig. 4

Anvand foljande formel for att faststélla sugnivan Z1:

Z1 = pb - erforderlig NPSH - Hr - korrekt pV - Hs

dar:

Z1 = Nivaskillnaden [ meter mellan
sugmunstyckets axel och pumpvéatskans
yta.

pb = Installationsplatsens ~ barometertryck i
m v.p. (se diagram 1 pa sid. 95).

NPSH =  Arbetspunktens netto sugbelastning.

Hr = Belastningsforlusterna i meter pa hela
sugledningen.

pV = Vatskans angspanning i meter i férhallande
till °C (se diagram 2 pa sid. 96 )

Hs = Min sakerhetsmarginal pa 0,5 m.

Om resultatet ar ett positivt varde for "Z1” kan
pumpen fungera med en sughdjd pa max.”Z1” m.

Om resultatet istéllet ar ett negativt varde fér "Z1”
maste pumpen matas med en positiv sughodjd pa
minst "Z1” m.

Exe

9.3
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mpel: Installation vid havsniva
och vatsketemperatur pa 20 °C

Erforderlig NPSH: 3,25 m

pb : 10,33 m v.p.(se diagram 1 pa sid.95)
Hr: 2,04 m.

t: 20°C

pV: 0,22 m (se diagram 2 pa sid. 96)
Z1: 10,33-3,25-2,04-0,22-0,5=ca. 4,32

Detta betyder att pumpen kan fungera vid en max.
sughojd pa 4,32 m.

Elanslutningar

OBSERVERA! )
RESPEKTERA ALLTID SAKERHETS-
FORESKRIFTERNA!

Elinstallationen ska utféras av en specialiserad och
auktoriserad elektriker som kan ta allt ansvar for
installationen.

SYSTEMET SKA HA EN KORREKT OCH
SAKER JORDANSLUTNING!!

Respektera elscheman som finns i kopplingsplinten
och i tabell C pa sid. 94

Kontrollera att ndtspanningen éverensstammer med
motorns markspanning.

Anslut alltid pumparna till en extern strémbrytare.
Trefasmotorerna boér utrustas med en automatisk
strombrytare (t.ex. termomagnetisk brytare) som ar
instélld i enlighet med elpumpens mérkdata.

P& trefasmotorer med stjarn-/triangelstart, kontrollera
att omkopplingstiden mellan stjarna och triangel ar sa
kort som mdjlig (se tabell B pa sid. 93 ).

Kopplingsplinten for elpumparna NKV
kan placeras i fyra olika lagen. Lossa och
ta bort fastskruvarna mellan motorflansen
och stddet. Vrid motorn till énskat Iage och
satt tillbaka skruvarna.

9.4 Start
Fore start ska pumpen och
sugledningarna fyllas helt med rent
vatten.

Start NKV
I enlighet med géallande

sakerhetsforeskrifter far pumpen startas
endast om réranslutningen (om sadan finns)
ar lampligen skyddad. Starta darfér pumpen,
féorst nar du har kontrollerat  att
anslutningsskydden ar korrekt monterade.
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Gor féljande for att fylla pumpen:
KVC - KVCX (Fig.5) :

NK

Ta bort pluggen. Fyll pa vatten langsamt genom pumpens pafyliningshal fér att eliminera eventuella luftfickor.

V (Fig.6) :

Innan pumpen fylls genom pafyliningshalet ska témningspluggens nal skruvas loss delvis. Anvand inte vald.
Ta bort pluggen. Fyll pa vatten langsamt genom pumpens pafyliningshal fér att eliminera eventuella luftfickor.
Innan pumpen startas ska pafyliningspluggen och tdémningspluggens nal skruvas fast till andlaget. Anvénd inte
vald.

Ska avluftas med hjalp av skruven som &r placerad pa motsatta sidan om pafyliningspluggen (fig. 6).

Fig. 5 KVC - KVCX Fig. 6 NKV

=

Pafyliningsplugg Avluftningss

Tédmningsplugg

Tédmningsplugg

Innan pumpen fylls pa
ska témningspluggens
nal skruvas loss delvis!

Témningsplugg

Oppna spjéllet pa sugsidan helt. Spjallet pa trycksidan ska vara nastan stangt.

Sla pa spénningen och kontrollera att rotationsriktningen &r korrekt d.v.s. enligt fig. 1. Frankoppla i annat fall
pumpen fran eltillférseln och kasta om tva faser.

Nar hydraulsystemet har fyllts med vétska ska spjallet pa trycksidan gradvis éppnas helt.

Kontrollera medan elpumpen &r i drift att natspanningen fér motorns kldammor inte avviker med mer an + 5 %
fran markspanningen.

Kontrollera medan apparaten ar i drift att motorns stromférbrukning inte éverskrider markférbrukningen.
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9.5 Stopp 10.
Stang avsténgningsventilen pa trycksidan. Om det -
finns en  stoppventil pa  tryckréret  kan
avstdngningsventilen pa trycksidan forbli 6ppen -
forutsatt att det finns mottryck efter pumpen.

Vid en léngre avstédngning ska avstdngningsventilen
pa sugsidan och extra kontrollanslutningar (om dessa
finns) stangas.

9.6 Forsiktighetsatgarder
— Elpumpen far inte startas alltfér manga ganger per
timme. Hogsta tilldtna antal anges i féljande tabell:

PUMPTYP MAX. ANTAL START
PER TIMME
KVC - KVCX 30
NKV 10 10+15
NKV 15 - NKV 20 5+10

— Né&r pumpen star oanvand en léngre tid vid en
temperatur under 0 °C &r det nddvandigt att
témma pumphuset helt genom tdmningspluggen.

Kontrollera att den uttémda vatskan
inte kan orsaka person- eller
sakskador. Detta gdller sarskilt
system som anvander varmvatten.

— Det rekommenderas att témma pumpen aven nér
pumpen star oanvand en langre tid vid normal
temperatur.

— Lat tdmningspluggen vara 6ppen tills pumpen tas i
anvandning pa nytt.

-~ Upprepa momenten i SAKERHETS-
FORESKRIFTER och START vid start efter en
l&angre avstéllning.

11. FELSOKNING OCH ATGARDER.
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UNDERHALL
Elpumpen kraver
anvéndning.
Kontrollera dock regelbundet
manometrisk uppfordringshojd
munstycke och max. kapacitet.
Nedmontering far endast utféras av behorig
personal som uppfyller de tekniska krav som
indikeras av géllande foreskrifter.
Pumpen ska alltid frankopplas fran eltillforseln
vid alla reparationer och underhall.
Om det dr ndédvandigt att tomma ut
viatskan vid underhdll ska du
kontrollera att den uttémda véatskan
inte kan orsaka person- eller
sakskador. Detta géller sarskilt system
som anvander varmvatten.
Observera  dven lagar gallande
eventuell kassering av giftiga vatskor.

inget underhall vid normal

stromférbrukning,
med stangt

10.1 Andringar och reservdelar

Alla ej auktoriserade &ndringar befriar tillverkaren fran
allt ansvar. Alla reservdelar maste vara original och alla
tillbehdr maste vara godkanda av tillverkaren.

Problem

Kontroller (méjliga orsaker)

Atgirder

Motorn startar inte och ger inte ifran| —

Kontrollera skyddssékringarna.

Byt ut dem om de ar branda.

sig nagot ljud. -

Kontrollera elanslutningarna.

Atgérda eventuella fel.

— Kontrollera

att

spanningssatt.

motorn ar

— Enfasmotorernas motorskydd har
I6st ut p.g.a. 6éverhettning.

Motorskyddet aterstélls automatiskt
nar motorns temperatur ater sjunker
till normala vérden.

Motorn startar inte men ger ifran sig| — Kontrollera

ljud.

att

Overensstammer
markspénningen.

natspanningen

med

— Kontrollera elanslutningarna.

Atgérda eventuella fel.

— Kontrollera att alla faser finns.

Aterstall den fas som saknas.

— Kontrollera

motorn.

om

igensattningar i

pumpen eller

det finns| Ta bort igenséttningen.
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Problem

Kontroller (mdjliga orsaker)

Atgirder

Motorn roterar daligt.

Kontrollera att natspanningen ar
tillrcklig.

Kontrollera om rérliga delar skaver
mot fasta delar.

Eliminera orsaken till skavningen.

Kontrollera lagrens skick.

Byt ut skadade lager.

Det externa motorskyddet l6ser ut
omedelbart efter start.

Kontrollera att alla faser finns.

Aterstall den fas som saknas.

Kontrollera om det finns 06ppna
eller smutsiga kontakter i skyddet.

Byt ut eller rengdr berord

komponent.

Kontrollera att motorn ar korrekt
isolerad, d.v.s. fasmotstandet och
jordningen.

Byt ut motorhuset med stator eller
aterstall eventuella jordledningar.

Motorskyddet I6ser ut ofta.

Kontrollera att
omgivningstemperaturen inte ar for
hég.

Se till att pumpens installationsplats
ventileras korrekt.

Kontrollera skyddets instéllning.

Stall in ett strdbmvarde som ar
[Bmpligt fér motorns férbrukning
med full belastning.

Kontrollera lagrens skick.

Byt ut skadade lager.

Kontrollera motorns

rotationshastighet.

Pumpen pumpar inte.

Kontrollera att pumpen &r fylld.

Kontrollera trefasmotorernas
rotationsriktning.

Kasta om tva tradar for eltillforsel.

For hdg sughdjd.

Sugrér med otillracklig diameter
eller for langt horisontellt sugror.

Byt ut sugréret mot ett med stérre
diameter.

Igensatt bottenventil eller sugrér.

Rengor bottenventilen eller sugréret.

Pumpen fylls inte.

Sugréret eller bottenventilen tar in
luft.

Kontrollera sugréret noggrant och
upprepa fyliningen.

Kontrollera sugrdrets lutning.

Justera sugrérets lutning.

Otillracklig pumpkapacitet.

Bottenventilen eller pumphjulet ar
igensatt.

Atgérda igensattningarna. Byt ut
skadat pumphijul.

Sugrér med otillracklig diameter.

Byt ut réret mot ett med stbrre
diameter.

Kontrollera rotationsriktningen.

Kasta om tva tradar for eltillforsel.

Ojamn pumpkapacitet.

For lagt sugtryck.

Delvis igensatt sugrér eller pump.

Atgéarda igenséattningarna.

Pumpen roterar at motsatt hall nar
den sténgs av.

Sugroret lacker.

Defekt botten- eller kontrollventil
eller ventil delvis blockerad i 6ppet
l&ge.

Reparera eller byt ut den skadade
ventilen.

Pumpen vibrerar och bullrar.

Kontrollera att pumpen och/eller
réren ar ordentligt fésta.

Pumpen kaviterar.

Minska sughdjden och kontrollera
belastningsférlusterna.

Pumpens driftférhallanden
Overskrider markdata.

Minska kapaciteten.

Pumpen roterar inte fritt.

Kontrollera lagrens slitage.
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O€A. H cuokeun dgv TTpoopileTal yia xprion amé dtoua (kai
1. Tevikég TTAnpoopieg 50 TTaIdId) PE TTEPIOPIOUEVEG CWHATIKEG, KIVNTIKEG I WUXIKEG
2. E@oppoyég 50 IKAVOTNTEG, 1 TTou dev dIaBETOUV TNV aTTAITOUMEVN TTEipa
3. AvrAoupeva uypd 50 Kal Yvu’ooag, EKTOG kal av ,sivou gival Trapov éya quuo
4. Texvikd XapoKTpIoTIKG KVC-KVCX 50 unaupuvo yia TNV ’cxo(pa)\sla TOUG TTOU EMITNPET Kal 5’IV£I
4.1 HAEKTPIKG XQPAKTAPIOTIKG 50 odnyieg ylo T XPAon TG OUOKEUAG. Ta 1'ra|6|g TIPETTEI
4.2 TUVBRKEC AEITOUpYiaC 50 va emmnpouvTal via va G'ITO(pSUVETGI. TO €vOEXOMEVO Va
5. Texvikd XapakTpIoTiké NKV 21 Traigouv pe Tn ouokeun. (EN 60335-1: 02)
5.1 HAeKTPIKG XAPOKTNPIOTIKA 51 2. EQAPMOFE,Z . ]
5.2 SUVBKEC AeImoupyiag o1 HOAUBGGUI(EQ’ PUYOKEVTPEG (,IVT)\I(EQ chm)\)\r])\gg yia TNV
6. Alaxsipion TpaypaToToinaN TIEOTIKWY ~ OUYKPOTNUGTWV o€
6.1 ATToBr 51 EYKOTAOTAOEIG UBPEUONG MIKPAG, MECaiag Kal HeYAANng
’ nKsl‘,'Gn 51 ouvauikéTnTag.  Mtropolv  va  xpnoigotroinBolv o€
6.2 Metagopd . i )
i 51 OIGPOPOUG TOMEIG, OTTWG:
7. Mpocidotronozig 51 — EYKOTAOTAOEIS TTUPOORETNS Kal TTAUONG,
7.1 AcgdAcia ) ) 51 — TIopoxA TIOOIYOU VEPOU Kal TPOPOSOoia  TTIECTIKWV
7.2 E{xsyxog TTEPIOTPOPNG oTpoPalo®dpou 51 Soxeiwv,
7.3 Néeg eykaTaoTdoeig 51 — Tpo@odoaia AeBATWY Kal KukAopopia {eaTou vepou,
8. MNpooTaoieg 51 — EYKOTOOTAOEIG KAIJOTIOPOU Kal Wuéng,
8.1 Kivnrd 6pyava 51 — EYKOTOOTAOEIG  KUKAO@OPIaG  Kal Brounxavikwy
8.2 21d6un BopuBou 52 OIEPYACIWV.
8.3 ZeoTd Kal KpUa EapTAMATO 52 3. ANTAOYMENA YIPA
9. EykardoTaon 52 To pnxdvnua €ival oxedIOOPEVO KAl KOTOOKEUQGHEVO Yia
9.1 EykatdoTtaon Tng avtAiag 52 TV GVTANON vepoU XwpiC EKPNKTIKEC ouadiec, oTeped
9.2 EAdxioTn tTieon avappoenong (Z1) 53 owpartidla A iveg, TUKvOTNTAG iong pe 1000 Kg/m?,
9.3 HAekTpIKEG OUVOETEIG 53 KIVNUATIKO 1§WOEG i00 pe Tmm?3/s kal uypd TTou degv eival
9.4 Ekkivnon 53 XNHIKG OIaBpwTIKG. Eival oTTOdeKTEG MIKPEG TTPOCUIEEIS
9.5 Ztdon 55 dupou, ioeg pe 50 ppm.
9.6 TpoAnTrTiKG péTpa 55 4. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA KVC - KVCX
10. Zuvtipnon 55 4.1 HAeKTPIKG XOPOKTNPIOTIKA
10.1TpoTTOTTOINCEIG KAl AVTAAANAKTIKG 55 - Tpogodoaia: 1x 220-240V — 50Hz
11. AvaATnon Kal aroKaTdoTacn 53 3x 230-400V - 50Hz
AVWHAAIGV 1x 115V — 60Hz
1x 220-230V - 60Hz
NKV Mechanical Seal Maintenance 92 3x 220-230/380-400V — 60Hz
3 3 3 - ATToppo@ouuevn 1I0XUG: BAETTE TTIVOKISA NAEKTPIKWV
Mivakag A  Evaépiog 86puBog 93 XQPOKTNPICTIKAV
NAEKTPOKIVNTWYV avTAIWV - BaBuog mpooTtaaiag: IP55
Mivakag B Xpovol petaywyng 93 | BaBube uévwonc: F
MivakagC  Tpipacikn odvdeon yia 94 4.2 Tuvenkec AeiIroupyiog
KIVNTNPEG - MNapoxrn: o1d 50 péxpr 200 Aitpal AeTrTO
Al 1B ., b 95 - MavopeTpiké: oeh. 97 R °
'?VP““““ 9‘P°“£TP',K“ miean (pb) - ©gpuokpagia uypou: 0 + 35°C oikiokn xprnon
Aidypappa 2 Tdon atp@v (pV) 96 (EN 60335-2-41)

1. TENIKEZ NAHPO®OPIEZ

Al0BAOTE TTPOCEKTIKA TO TTAPOV,
TPIV TIPOXWPNOETE GTNV
£yKATAoTAON.

H eykatdotaon, n nAekTpikrl olvdeon kal n Béon o€
AeiToupyia, TTPETTEl va €KTEAEOTOUV QTTO €CEIBIKEUPEVO
TPOOWTIIKO, TNPWVTAG TOUG YEVIKOUG KavovIOoUoUG
aoQoAgiag Kal TIC KEeiueveG OIATALEIC TNG  XWPAG
eykardoTaong TnG avrAiag. H mapapioon Twv odnylwy
TOU TTAPOVTOG, dNMIOUPYEI KivOUvo yia TNV akepaidTnTa
TWV aTOPwWV Kal BAAPNG TG ouokeung. EmimmAéov Ba
EM@EPEl TNV TTalon  1oxU0G Tou  OIKAIWUATOG
eTTEPPRACEWY TTOU KAAUTITOVTOI aTTé TNV £yyunon.
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- @epuokpaaia uypou: 0 +40°C

VIa GAAEG XpNOEIg
- ©¢ppokpaoia epIBAAAovTog: 0 +40°C
- QepuUoKpaTia aTToONKEUONC: -10 + 40°C
- MéyioTn Tieon Aeiroupyiag: 12 bar (1200 kPa)
- 2XETIKN Uypagia gTov aépa: Max. 95%

Cei 2-3/ Cei 61-69
( EN 60335-2-41)
BAéTe MIvVakida ouokeuaciag

- Kataokeur KivnTApwv:

- Bapog:
- Oplo AeiToupyiag Ue
KAEIOTO OTOUIO:

60 . AeTrT6 Max.
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5. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA NKV

5.1 HAeKTpPIKA XOPAKTNPICTIKA
- Tpogpodoaia: 3x 230-400V — 50Hz
3x 400V A — 50Hz
3x 380-480V A — 60Hz
3x 220-277V A/ 380-480V — 60Hz
- ATToppo@oupevn 1I0X0C:  BAETTE TTIVAKIDO NAEKTPIKWV
XAPAKTNPIOTIKWY

- BaBué¢ mrpooTagiag: IP55

- BaBuog pévwong: F

5.2 Zuvlnkeg AsiToupyiag

- Mapoxn: ato 160 péxpr 330 Aitpa/ AeTrTd
- MavoueTpiké: oeh. 97

- Oepuokpacia uypou: 0+90°C

- ©¢ppokpagia repIBEAAovTog: 0 +40°C

- Oepuokpaoia amobrikeuong:  -10 + 40°C

- MéyioTn Trieon Aeiroupyiag: 16 bar (1600 kPa)

- ZXETIKA uypagia oTov aépa:  Max. 95%

- Karaokeun KIvNTAPWV:

- Bapocg:

6. AIAXEIPIZH
6.1 AmoBnkeuon
OAeg o1 avthieg  TrpéTTEl

KAcioete KaAd Ta  OTOMIO

KATABAIYNG.
6.2 Metagopd

Cei 2-3/ Cei 61-69

(EN 60335-2-41)

BAére Mvakida cuokeuaoiog

va atmmobnkevovTtal o€
OKETTAOTO OTEYVO XWPEO, av gival duvaTtdv pe oTabepn
uypacia Tou aépa, Xwpig kpadaouougs kal Bopuoud.

MpounBelovTtal oTnV apXIKfi CUCKEUQTIO TOUG, OTNV
oTroia  TTPETTEl va  TTAPAMPEIVOUV  PEXPI
€YKaTdoTOONG, OIOPOPETIKA TTPETTEI VO QPOVTIOETE VA

™M OTIYHA

avappoenong  Kai

®povTioTe va PNV KTUTTAOOUV Ol OUOKeués. lNa va
AVUYWOETE KOl VO HETOPEPETE TO OUYKPOTNUA,
XPNOIMOTTOINOTE QVUYWWTIKG PETa Kal TNV TTAAETA TTOU
TpounBeleTal e TN OuoKeuny (6TTOU TTPORAETTETAN).
XpnoiyoTroINoTe axovid atrd QUTIKA 1 OUVOETIKN iva,
Movdyxa av TOo €fdptnua TTPOCdEveETal  €UKOAQ,
XPNOIYOTTOIWVTAG av €ival duvaTov Ta TTapeAKOUEVa
dyKioTpa. & TEPITTTWON AVTAILWY PE OUVOEOHO, TA
dykioTpa TToU TTPORAETTOVTAI Yia TNV avUWworn &vog
eCapTAuaTtog, Oev TIPETTEI va XPNOIUOTTOIOUVTAI YIa TNV
aviywaorn Tou OUYKPOTAHATOS KIVNTAPAG-aVTAIQ.

7. NMPOEIAOMNOIHZEIZ

7.1 Ao@dAsia

H xpnon emTpETTETal PMOVAXO €QOCOV N NAEKTPIKA
EYKATAOTOON XOPAKTNEICETAI ATTO TA PMETPO ACPAAELiag
Tou TTPoBAETTOVTAlI OTTO TIG KEipeveg dlaTAgeIG 0TV
XWpPa eykatdoTaong Tou Tpoidvtog (yia Tnv ITaAia,

CEI 64/2).
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7.2 "EAeyXog TEPIOTPOPAS OTPOPAAOPOPOU
KIVNTAPO

Mpiv eykataoTAoETe TNV avTAia, TTPETTEl va BefaiwBeiTe
TTwG 6Aa Ta OGpyava TTEPICTPEPOVTAI EAEUBEPQ.

" autd TO OKOTTO, APAIPECTE TO KAAUUUA TNG.

Eik. 1

KVC
KVCX

Mnv KOTOTTOVACETE TN Q@TEPWTH ME
mwévoeg N AAAa  gpyaAgia, yia va
EMIXEIPAOETE VO SEMTTAOKAPETE TNV
avTAia, vyiati BOa  emakoAouBnoel
mapapépewon n kar Bpadon TNG
PTEPWTNAG.

7.3 Néeg eyKATAOTACEIG

Mpiv AsiToupynoeTe VEEG €YKATAOTAOEIG, TTIPETTEl VA
KaBapioeTe TTPOCEKTIKG BaABideg, cwAnvwoelg, doxeia
Kar pakdp. [a va atmmo@uyeTe Ta  KaTtdAoImma Twv
OUYKOAANCEwV 1 dAAeg akaBapaieg TTou HTTOPEl va
OleiI0dUcouv OTnNV avTAia, cuvioTdTal n xprnon QiATpwv
oxnuatog KOAOYPQON KQNQN, kataokeuaopéva atod
UAIKG avBekTIKa oTtn di1dBpwon(DIN 4181).

Eik. 2

1-Zwpa Tou @ikTpou

2-®PiATpo PE OTEVEG OTTEG
NG OiTag

3-AI0@OpPIKO HaVOUETPO

4-AidTpnTn Aapapiva

5-Z16p1I0  avappoéPnong
NG avTAiag

8.1 Kivnra épyava

Mpiv Béoete o¢ Acitoupyia Tnv avrAia, TTPETTEl va
mTpooTateloeTe OAa Ta KivnTd Opyava e KATAAANAa
MEoQ (KAAUPPO QTEPWTNG, K.O.K.).

Karad T1n Asgitoupyia Tng avtAiag,
ATTOQ@UYETE va TTANCIACETE OTA KIVNTA
opyava (oTpOo@AAOPOPOG,  PTEPWTN
KATT.).
Av  xpelooTei, TTANOIGOTE  povdxa  epOOOV  €ioTE
KATAAANAQ VTUPEVOIL, CUPQWVA HE TIG KEIPEVES DIATAEEIG,
WOTE VA UNV UTTAPXEl KivVOUVOG va TTIOOTEITE OTA KIVATA
o6pyava.
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8.2 X1dlun 6opufou
BAétre Trivaka A, oTn oelida 93
ITIC  TTEPITITWOEIG TOU 1N OTddun BopufBou LpA
utrepBaivel Ta 85dB(A) OToug XWPOUG €yKATAOTAONG,
xpnoigotroinote  KatdAAnAa  HXO-TNIPOZTATEYTIKA
MEZA o6mmwg mpoBAETTETAl ATTO TIG KEIPEVEG OXETIKES
dlaTdgeig.
8.3 ZeoTd Kal KpUa e§apTApATA
KINAYNOZ EFKAYMATQN!!
To peguoTé TTOU TTEPIEXETAI  OTNV
EYKATAOTOON, €KTOG amd TNV UWPNAR
OeppoKpacia Kal Trieon, YTTOPEi va givai
Kal UTré pop®r aTuou!
Mrtropei va eivail emikiviuvo va ayyi§ere Tnv avrAia
MéPN TNG EYKATACTAONG.
2TV TEPITMTwon Tou Ta ({e0Td Kol Wuxpd HEPN
TTPOKOAOUV Kivduvo, TIPETTEI va Ta TTPOQUAGEETE e
KATAAANAO TPOTTO yId va ATTOQPUYETE TUXAid ETTOPN.

9. ErKATAITA:IH
O1 avTAieg prropei va TrepIEXouv HIKPEG
TTOCOTNTEG UTTOAEIMUATIKOU VEPOU Trou
TPOEPXETAI OO TNV  SOKIMACTIKNA
AgiToupyia. ZuvioToUpe va TIG TTAEVETE
HE KaBapd vepd, TPIV OAOKANPWOETE
TNV EYKATACOTAON TOUG.

9.1 EykatdoTaon avtAiag
H nAekTpokivntn avtAia TTpémmel va gykataoTabei o€
évav  KaAd aepiCOPEvo  XWpPo, HE Bepuokpagia
epIBAAAovVTOG TToU dev Ba uttepPaivel Toug 40°C.

— O1 nAekTpokivnTeg avthieg pe Pabud TTpooTaciag
IP55 ptmopolv va eykataoTabouv O€ XWPOUG ME
okovn Kal uypaoia, Ywpig 1B1aiTEpa TTPOANTITIKA
METPA KATA TWV KAIPIKWY OUVONKWV.

— ZuvioTdTal n ToTmoB£Tnon Tng avrAiag 6co To duva-
TGV TTI0 KOVTA GTO UypPO TTOU TTPOKEITAI VA aVTANOEI.

— O1 Bdoeig, Tou empBaplvouv ToV ayopaaTh, av eival
METOAAIKEG TTPETTEI va gival BAPMPEVES yIa TNV OTTO-
Quyn d1IdBpwang, ETTITTESEG, ETTAPKWG AKAUTITEG YIA
TNV aTTopPOPNON TUXOV KATATTOVIOEWY OTTO Bpayu-
KUKAWWO Kal d1a0TACIOAOYNUEVEG €TAI WWOTE VA OTTO-
@evuyovTal ol Kpadaouoi TTou o@eilovtal oThv
avTtrixnon.

— O1 Bdoeig amd okupddepa TIPETTEI va gival KOAd
«OEPEVEGY Kal TEAEIWG OTEYVEG, TIPIV TOTTOBETNBOUV
Ol avTAiEG.

—  Mia yepry TTp6Gdeon Twv TTOdIWV TNG avTAiag oTn
Bdon €dpaong, euvoei TNV aTTOPPOPNCN TWV TUXOV
Kpadaouwyv atd Tn AsiToupyia.

— H avrthia mpétrel va eykataoTtaBei o€ opIfovTia N
Katakopupn 6¢éon, umd TRV TPolTébeon OTI O
KIVNTAPOG Ba gival TTAvVTa TTAVW a1Td TNV avTAia.

—  @povrioTe o1 PETOANKEG OWANVWOEIG VA  UnVv
peTadidouv UTTEPBOAIKEG KOTOTTOVAOEIG OTO GTOMIA
TNG avTAiag, yia va unv TTPokAnBouv TTapapop@w-
o€IG | oTTaciyaTa.

—  XpnolgoTroinoTe CWANVESG PE KATAAANAO oTTEipwpua,
yla va atro@uyeTe CnUIEG OTIG TTIPOOONAKEG.
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O1 ocwAnvwoelg dev TTPETTEl TTOTE VA €XOUV E0WTEPIKA
OIAPETPO PIKPOTEPN ATTO TNV DIAPETPO TWV OTOMIWY TNG
avTAiag.

Av n o1dun avappdéenong eivar apvnrikh, E€ival
ATTOPAITNTO VA E€YKATACTACETE OTNV avappd@non Mia
TToSORaABIda pe KATAAANAQ XOPAKTNPICTIKA

MNa BdBog avappdenong Tadvw amd 4 pétpa i UE
MeEYGAO OpPICOVTIO MAKOG, CUVIOTATAlI N XprHon €evog
owAfva avappdenong dIAPETPOU PEYOAUTEPNG ATTO TNV
OIGUETPO TOU oTopiou avappdenong g
NAEKTPOKIVNTNG AVTAIOG.

H evdexduevn OiéAeucn amd pia CwAAvwon HIKPNAG
OlapéTpOU OE MIa PEYaAUTEPNG OIOUETPOU, TTPETTEI VA
gival poodeuTik. To PAKOG TOU KWVOU OUGCTOANG
TIPETTEI VA €ival 5+7 popég TN SlaQopd TwV dIGUETPWV.
EAéyETe TTPOOEKTIKA TOUG OppOUG TOU CWAARva avap-
pPdONONG, WOTE VA PNV ETTITPETTOUV €10PON aéPal.
[Mpokelgévou va atmopuyete Tnv Onuioupyia agpo-
BUAGKWYV, TTPOPRAEWTE MIa €Aa@PIG OeTIKA KAion Tou
OWARvVa avappopnong, TTPog TNV NAEKTPoKivNTn avTAia.

Eik. 3

BeTIKRA KAion Tou CwAARva

avappoPnaong Trpog TNy
NAEKTPOKIVNTN avTAia.

N\

P/ \

£ K

TTPoCdEOTE YEPA TNV aVTAia 0Tn
Bdon £€dpaaong

TodoBaABiIda  +—+

B |

Avdvin Kol KOTAvTn TG avTAiag TTpETTEl  va
TOoTT00eTNOOUV ATTOPPOKTIKEG PBaABideg woTe va unv
€i000TE AVOYKOOUEVOI va AdEIGOETE TNV EYKATACTOON,
yla TIG emepPAoelg ouvinpnong. Mnv a@Rivere Tnv
avTAia va AgiToupyei Me KAEIOTEG TIG ATTOPPOKTIKEG
BaABideg!

Av uttdpxel autd TO evOeEXOUEVO, TIPORAEWTE €va
KUKAWPO  TTapAKapywnsg - pia  armmoxéreuon T1ou Ba
KaTaAryel o€ €va 5oxeio avakUKAwoNG Tou uypou.

MNa va peioete aTto eAdxioTo Tov B6puBo, cuvioTdTal
VA TOTTOBETACETE AVTIKPAOAOUIKOUG GUVOECHOUG OTIG
owAnvwaoelg avappdPnaong, KatdabAiyng Kai avdapeoa
oTa TédIa ToU KIvNTHPA Kal TN Bdon.

> TIEPITITWON €YKATAOTOONG TTEPICOOTEPWY ATTO HIA
avtAiwv, KABe avtAia TTpémel va €xel TN KA NG
owAAvwaon avappdPnong, €KTOG amd TNV £QESPIKN
avTAia (av TTpoBAETTETAN).
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9.2 EAGxi10Tn Trigon avappoéenong ( Z1)
Mpokelyévou va Asitoupyei owoTd n avTtAia, xwpig
Qaivoueva oTnAdiwong, TPETTEl va UTTOAOYIOTEI N
oTd0un avappoéenong Z1.

Eik. 4

21

MNa Tov kKaBopiopyd TNG OTABPNG avappdenong Z1
TIPETTEI VA XPNOIUOTTOINCETE TOV TTAPAKATW TUTTO:

Z1= pb — N.P.S.H amraitodpevo — Hr — pV owoT16 — Hs

oTToU:

Z1 = dlagopd oe PETPa PETALU Tou dAgova Tou
oTopiou avappdenong TnG avtAiog Kal NG
eAelBepng oTABPNG TOu TTPOG AvTANON
uypou.

pb = BapoueTpikr TTieon o€ PXY, o oxéOn PE TOV
1610 eyKaTdoTAONG.(d1dypappa 1, aeA. 95)

NPSH = kaoBapd @opTtio avappdépnong, OTo onueio
epyaoiag.

Hr = ammwAelieg @optiou o€ PETPA, KaBOAo TO
MAKOG TOU OWARva avappoéenong.

pV = Tdon aTHOU o€ PETPA TOU UYpoU, O€ OXEON
ME TNV Beppokpaacia ekppacuévn oe °C.
(S1aypappa 2, agA. 96)

Hs = EAdxioTo TTEPIBWPIO aopaAgiag: 0.5 m.

Av 1O aTToTéAEOUA TOU UTTOAOYIOUOU €ival pia BeTIKN
iU “Z17, n aviAia pTTopei va AsitoupyAoel pPe UWog
avappoenong ioo 1o TTOAU pe “Z1” m.

AvTiBeTa, av n uttoAoyiopévn TR “Z1” givar apvnTikn,
TTPOKEIUEVOU VA AEITOUPYATEI CWOTA N avTAia TTPETTEI VOl
TPOYOJOTEITAI YE BETIKA OTABUN TOUAAXIoTOV “Z1” m.
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Mapddeiypa: eyKaTaoTOON OTO UYPOMHETPO BaAdoong

Kal uypo pe Bepuokpacia 20°C

Atraitodpevo NPSH: 3,25 m

pb : 10,33 pZY ( didypappa 1, oer.95)
Hr: 2,04 m.

t: 20°C

pV: 0,22 m. ( didypauua 2, ogA. 96 )
21 : 10,33 -3,25-2,04 - 0,22 - 0,5 = 4,32 mrepitrou

AuTté onuaivel TTwg N avtAia pTropei va Aeitoupynioel o€

M
9

€y10TO UWog avappodpnong 4,32 m.
.3 HAekTpIkég ouvdéoeig
MPOZOXH!!

THPEITE NANTA
TOYZ KANONEZ AZOPAAEIAZ!!

H nAeKkTpIKN €YKATACTOON TIPETTEI VO EKTEAEOTEI OTTO
évav éuTrelpo nAekTpoAdyo, mou Ba avoAdfer 6Aeg
TIG OXETIKEG €UBUVEG.

ZYNIZTATAI H ZQ2TH KAl ZIFOYPH
FEIQzZH THZ ETKATAZTAZHZ!!

TnpARoTe OXOAAOTIKA TO NAEKTPIKA OXeSIaypAupaTA
TTOU UTTAPXOUV HECO OTNV KAEUMO KOl EKEIVO TTOU
mapabéTovral oTov Tivaka C, ogA. 94

9

BeBaiwOeite TTwG N Tdon Tou SIKTUOU AVTIOTOIXEI OTNV
TAON TTOU avaypd@EeTal TNV TTIVAKiIda TOU KIvnTrpa.
Na cuvdéete TTAvTa TIG AVTAIEG O€ €vav €EWTEPIKO
OIaKOTITN.

O1 TPIYaTIKOI KIVNTHAPEG TTPETTEI VA TTPOOTATEUOVTAI [E
autopato  BIOKOTITN  (T1.X.  MayvnToBepuIKG) Pabuo-
vounuévo ota edopéva TNG TTIVOKISOG TNG avTAiag.

2€ TIEPITITWON TPIPACIKWY KIVNTAPWY HE EKKivnan
QOTEPO-TPIYWVOU, BeRaIWOEITE TTWG 0 XPOVOG UETAYW-
YAS METAEU aoTépa Kal TPIywvou gival 600 To duvaTdv
Mo PEIWPEVOG (BAETTE TTivaka B, otn oeA. 93).

ZTig nAekTpokivnTeg aviAieg NKV n
KAEPpO pTTOPEl VO pUBMICTEI O€E TECTTEPIG
SlagopeTikég  Béoelg: EefIdwoTe  Kal
aQaIPéoTE TIG TECOEPIG BidEG TTOU GUVOEOUV
N @Advi¢a Tou KIVvNTAPA OTn PBdon.
MeploTpéWTe TOV KIVNTAPA OTNV €TMOUPNTA
Béon kal EavaBdATe TIG Bideg.
.4 Ekkivnon

Mpiv BéceTte oe Agitoupyia Tnv avrAia,
TPETEI VO TTPOTTANPWOoEeTE KATAAANAQ
TNV aviAia Kal  TI§ OCWANVWOEIG
avappoPnong, YeUiovrdg Tig TeAgiwg
ME KaBapo vepo.

Ekkivhon NKV

ZUpQWVA HPE TOV KAVOVIOMO TTPpOANYNg
atuxnudrtwy, 6¢ote o€  Agitoupyia  Tnv
avTAia povdxa av TTpoaTaTelETal CWaOTA O
OUVOEOUOG (OTTOU TTPORAETTETAI). ZUVETTWG N
avTAia utTopei va 1eB¢i ae Aeitoupyia povdya

agou  PBePaiwbeite  TTWG  gival  ocwoTd
TOTTOBETNUEVEG ol TTPOOTACIEG TOU
ouvdeouovu.
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va ETTITUXETE TNV EKKivNan akoAouBnoTe TNV TTapakdtw diadikaagia:

C - KVCX (Fig.5) :
[epioTe TNV avtAia atmd Tnv o1t TTAAPWONG, a@oU aPaIPECETE TNV TATTA, Apyd WOoTe va eaepwbei o aépag TTou
MTTOPEI VO UTTAPXEI OTO ECWTEPIKO TNG AvTAIAG.

V (Fig.6) :

Mpiv yepioeTte TNV avtAia atmd Tnv OTTA TTANPWONG TTPETTEl va SERIBWOETE HEPIKA TN BEAOVA/TATTO EKKEVWONG,
XWPIG va TNV QOPTOGPETE.

epioTe TNV avtAia atmd Tnv o1t TTANPWONG, aPoU aPAIPECETE TNV TATTA, APYA WOTE va eaepwbei o aépag TTou
MTTOPEI VO UTTAPXEI OTO ECWTEPIKO TNG AvTAIaG.

Mpiv Béoete oe Asitoupyia Tnv avTAia, kKAgioTe Tnv TATma TTARPWONG Kal PIdWOoTe Tépua Tn PeAdva/Tdma
EKKEVWONG, XWPIG va TNV QOPTOAPETE.

EKTENEOTE TNV €GaEPWON, evepywvTag oTtn Bida Tou BpiokeTal atmévavTi atmd TNV TATTa TARpwaong, 6TTwg @aiveTal
otnv Eik. 6.

Eik. 5 KVC - KVCX Eik. 6 NKV

=

TATa TARPWONG

TATTO EKKEVWONG

TATTO EKKEVWONG

MNpwv  yeyioere TRV
avTAia mpPETTEl va
ePIOWOETE PEPIKA TN
BeAovalratra
ekkévwong!!

TATTO EKKEVWONG

Avoitte TeAeiwg TN SiIKAgiIda avappdPnaong Kal aprioTe oXedOV KAEIOTH Tn SIKAEIda KaTdOAIYNG.

AwaTe Tdon Kal eAEYETE av gival CWaTH N Yopd TTEPICTPOPNG TTou onueiwveTal oTnv Eik.1. Av gival AavBacopuévn,
avTIOTPEWTE PETAEU TOUG OUO OTTOIOUGONTTOTE AywyoUs @AonG, apol aTTooUVOETETE TNV avTAia atmd To SiKTuo
TPoPodATNONG.

Otav yepioel TeAeiwg TO UOPAUAIKO KUKAwUA HPE UYPO, avoifTe TTPOOSEUTIKA Tn OIKAEIdO KATABAIWNG, UEXP! TO
MEyIoTO.

Evw Aeitoupyei n avrtAia, eAéyEte TNV TAON TPOo@POdOCiag OTOUG AKPODEKTEG TOU KIVNTAPA TTOU BEV TTPETTEl VO
dla@Epel aTTd TNV OVOUACTIKN TIME TTapatmdvw oTrd +/- 5%.

Otav Asitoupyei Kavovikd To OUYKpOTNUa, PePaiwBeiTE TTWG TO pelua TTOU OTTOPPOPAEl O KIVNTAPOG Oev
uTTEPBaivel auTd TTOU AVAPEPETAI TNV TTIVOKIOQ.
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9.5 Xrdon

KAgioTe 1O amo@pakTikdé 6pyavo OTO0 CwARvVaA KATd-

BAIyng. Av TTpoBAETTETONl OTO CWARVa KAaTaBAIWnG éva

Opyavo avooToARG, N aTTo@PAKTIKA BaABida amd Tn

MEPIA TNG KATABAIYNG PTTOPED va peivel avoikTh, UTto

TNV TTPoUToBeon TTwg Ba uTTdpxel avTiBAIyn KaTtavTn

NG avTAiag.

lNa pakpdxpovn oTdorn, KAEioTe TO ATTOPPAKTIKS Opya-

VO TOU OWAAVA avappo@nong Kal 6TTou TTpoBAETTOVTAI

OAa Ta BonBnTIKA e€apTApaTa EAEYXOU.

9.6 MpoAnTTIKA péTPa

— H nAekTpokivntn avTtAia dev Tpémel va TiBeTal
TTOAAEG QOpEC 0€ AsiToupyia avd wpa. To PEYIoTO
a1TodEKTO TTANBOG EKKIVIIOEWV €ival:

TOtrog avTtAiag MéyioTo TTARB0g
EKKIVIIOEWV
KVC - KVCX 30
NKV 10 10+15
NKV 15 - NKV 20 5+10

— Ortav n avtAia TTapauével ge adpdvela yia PeyaAa
XPOVIKA diaoTiuaTa, o€ Bepuokpacia XaunAdtepn
atd 0°C, mpétrel va adeIdoeTe TEAEIWG TO CWHPA TNG
avTAiag, dlopéoou TNG TATTOG EKKEVWONG.

BeBaiwbBeite TTWG N €kpon Tou uypou
Oev Tmpodevei Inuid o dropa n
avTIKEiyeva 1I81aiTepa OTav TTPOKEITAI
via {eoT6 vePO.

— H epyaoia ekkévwong ouvioTATAl KAl OTNV TTEPi-
TITWON TTAPOTETAPEVNG OOPAVEIOG O KAVOVIK
Bepuokpaaia.

— H 1dmma ekkévwaong TTPETTEN va PEivel KAEIOTH PEXPI
va EavaypnaiyoTroinBei n avTAia.

— H ekkivnon petd amd pakpoxpovia adpdveia,
ATTQITE TNV ETTAVAANWN TWV £PYQCIWV TTOU TTEPI-
ypdgovtal oTig Tapaypdpouc MPOEIAOMOIH-
ZEIX kol EKKINHZH.

10.
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2YNTHPHZH
H avrtAia dev atraitei Kayia ouvtpnon, kKard tnv
KavoviIKr AgiToupyia.
2uvioTdTal OUWG TTEPIOBIKOG EAEYXOG TOU QTTOPPO-
QOUlEVOU PeUPATOG, TOU HAVOUETPIKOU HE KAEIOTO
OTOWIO KOI TNG PEYIOTNG TTAPOXNG.
H nAekTpokivnTn avrtAia prropei va arrocuvop-
HoAoynBei AmmOKAEIOTIKA OT6 €&EIBIKEUPEVOUG
KOl KOTNPTIOCHEVOUG TEXVIKOUG TToU Si1aBéTouv Ta
ATTAITOUMEVA  TIPOCOVTA, OUM@WVO ME TIG
Keipeveg d1ATASEIG.
2€ KABe TTEPITITWON, OAEG Ol ETTEUPRACEIC ETTIOKEUNG
KOl ouvTipnong TIPETTEl va eKTEAOUVTAl HOVAXO
a@oU atroouvdEéoeTe TNV avTAia amd To SikTUO
TpOPOdOoUiag.
Ze TEPITITWON TOU YyIa TNV €KTEAEON
TNG OUVTAPNONG, TTPETTEI VO OdEINOETE
TO UYPO, BefaiwOeiTE TTWG N EKPON TOU
dev Tpodevei PBAABn o€ dATopa Kl
avTIKEigeva, 181aiTepa OTav TTPOKEITAI
via {eoTo vePO.
EmimrAéov TNPAOTE TIG KEipeEVES SlaTdgelg
via Tnv d1d0gon Twv BAafepwyv uypwv.

10.1 TpomomoINCEeI§ KAl aVvTOAAOKTIKA
OT1ro100ATTOTE TPOTTOTTOINGN TTOU OEV €ival EYKEKPIPEVN,
aTTaAAACOEl TOV KOTAOKEUAOTIKO OiKOo atrod KABe eubuvn.
OAa Ta avTaAAGKTIKG TTPETTEI va €ival yvrola Kal OAa Ta
€CAPTAMATA EYKEKPIYEVA ATTO TOV KATACOKEUAOTIKO OiKO.

11. ANAZHTHZH KAI A[TOKATAZTAZH ANQMAAIQN.

Avwpaligg

‘EAgyxoi (T10avég aitieg)

AlopBwrTikég eTTredoelg

O kivnmipag dev Eekivdel kal dev KAvel | —

EAEyETE TIG aOQAAEIEG.

AVTIKOTOOTHOTE TIG AV €ivVal KOPEVEG.

B6pupo.

EAEyETE TIG NAEKTPIKES OUVOETEIG.

ATTOKOTAOTAOTE TA TUXOV OQAAUOTA.

BeBaiwBeite TG TpOoQodoTEiTAl O
KIVNTHPAG.

EméuBaon aoc@dAsiag Kivntipa oTIg

Mepipévere TNV QUTOPATN OTTOKATACTACH

HOVOQAOIKEG €KOOOTEIG, Aoyw | TNG 0o@dAelag, a@ou eTmavéABel o€
uTépBacng Tou  WPEyIOTOU  opiou | KOVOVIKG Opla n Bepuokpaaia.
Beppokpaaiag.

O kivntApag Oev Eekivdel, OANG KAVEl BeBaiwBeite e n Tdon

B6pupo.

Tpo@odoaiag, avTioToIxei oTnv TdoN
TNG TTIVAKidag.

EAEyETE TIG NAEKTPIKES OUVOETEIG.

ATTOKOTAOTAOTE TA TUXOV OQAAUOTA.

BeBaiwBeite yia Tnv TTapouadia 6Awv
TWV QACEWV.

ATTOKOTAOTACTE TN PACN TTOU AEITTEL

EAéyETe TNV avTAia kal Tov KivnTipa
yla TUXOV @paciyara.

ATTOKOTAOTAOTE.
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Avwpaligg

"EAgyxol (miBavég aiTieg)

AlopBwrTikég eTeRdoelg

O kivnTAPOG yupilel ue SUTKOAIa.

BeBaiwBeite Twg emapkei n 140N
TpOoPodoaiag.

EAEyETE yia TuxOv amoéoelg PeTagU
TWV KIVNTWV Kal GTABEPWY 0pYyavwWV.

ATTOKOTAOTACTE TNV QITia TNG aTTOEEONG.

H (e€wTepikn) ao@daAeia Tou KivnTripa
eTTePPaivel auECwG PETA TNV EKKivNo.

EAéyETe TNV KOTAOTAON TWV POUAEUAY. | AVTIKATAOTAOTE Ta XoAaopéva
POUAEUAV.

EAéyEte TNV Tapoucia OAwv  Twv | ATTOKATOOTAOTE TN @ACN TTOU AETTEL.

PACEWV.

EAéyETE yia Tuxdv QvOIKTEG B AKA-
BapTEG ETTAPES OTNV ACPABAEIQ.

AvTIKATOOTAOTE 1] KOBAPIOTE TO OXETIKO
e€apTnua.

EAéyETe  yia Tuxdv  €AaTTWHATIKA
pOvwaon Tou KIVNTHPAQ, OTNV avTioTaon
@dong Kal TN gévwaon TTPog To onueio
yeiwong.

AvTikaToOTHOTE  TO  KEAUQOG  TOUu
KIivnThpa ME TO Cuywpa n
aTroKATOOTAOTE Ta TMOAvVA KaAwdia OTo
onpeio yeiwong.

H ao@dAeia Tou kivntApa emmeppaivel
TTOAU ouxvd.

BeBaiwBeite TTwg dev gival TTOAU uwnAn
n Bepuokpaacia mepIBAAAOVTOG.

AepioTe KATAAANAQ TO
EYKATAOTAONG TNG QVTAIOG.

XWpPOo

EAéyETe ™m BaBuovounaon ™ng
ao@AAEIag.

Kdavie 1n  PBabuovéunon o©¢ pia
KATAAANAN TP yia TNV amoppo®non
TOU KIVNTAPO UE TTARPES QOPTIO.

EAEyETE TNV KOTAOTOON TWV POUAEUAV.

AvTIKATOOTAOTE TO POAPPEVA POUAEUAYV.

EAEyETE TNV TOXUTNTO TTEPIOTPOPNG TOU
KIVNTrPQ.

H avtAia dev TTapoxeTeUel.

EAEyETE TNV TTPpOTTARPWON.

EAéyETE TNV @QOpd TTEPIOTPOPNG TOU
KIVNTAPG GTOUG TPIPATIKOUG.

AvTioTpEWTE PETOEU TOug dUO KaAwdia
TPOo®PodoaUiag.

MoAU uywnAnR uwoueTpik Slagopd
avappdenang.

ZwAAvaAg avappoenong Me QVeTTapkr | AVTIKATOOTAOTE TO owARva
OIAUETPO 1 We TTOAU peydAn opilovtia | avappognong, He £€vav  peyaAlTepng
TTPOEKTAOT). SIaUETPOU.
ModoBaABida n owAnvwon | KaBapiote TV 1modoBaABida 1 TN
avappdenaong @payuévn. owAfvwon avappdenong.

H avTAia dev Tpafdel. O owhivag avappopnons 1 n| EAéygre  mpooekTik@  TO owARva

TTodoBaABida TpaBdve agpa.

avappd@nong  Kal  ETTAVOAQBETE  TnV
d1adikagia TTPOTTANPWONG.

EAéyETE TNV
avappdenong.

KAion Tou OwAnRva

AlopBwaoTe TNV KAion
avappodPnong.

Tou OwAnva

H aviAia  Trapoxetelel  aveTTapkn Dpaypévn TodoBaABida 1 @TEPWTH. Ze@PAgTE. AVTIKOTOOTAGTE TNV QTEPWTH
TToooTNTA. av gival @Bapuévn.
AVETTOPKAG OIGUETPOG owArfva | AVTIKATAOTAOTE TO OWARva pe  évav
avappdenong. peyaAUTEPNG BIAUETPOU.
EAéyEre av  eival owoti n  @opd | AvTIOTpEéWTe PETACU Toug dUO KaAwdia
TTEPIOTPOPNG. Tpopodoaoiag.
H mapoxiy 7Tng avrtAiag o&ev  eivai [MoAU xapnAn tieon avappdenong.
oTabepn. ZwAfvag avappdéenong 1 aviAia | ATTOHAKPUVETE TIG akaBapaoieg.

MEPIKG @payuévn atmd akaBapaieg.

H avtAia tmepioTpépetal avdmoda, OTo
oBnoiuo.

Aloppor) 010 cwArva avappdenong.

ModoBaABida 1 avacTaATiki BaApida
EANATTWHATIK 1 MTTAOKOPIOUEVN OE
Béon PepIkoU avoiyPaoTog.

Emmokeudote 11 QvTIKATAOTAOTE TNV
eAatTwpuaTikr) BaABida.

H avTAia Aeitoupyei pe B6puBo  kai
KpadaopoUg.

BeBaiwBeite TTwg €ival KaAd oTEpPEW-
pévn N avrAia Kol 0l CWANVWOEIG.

ZmnAaiwon Tng avTAiog.

MeiwoTte 10 UWog avappoenong Kai
EAEYETE TIG OTTWAEIEG QOPTIOU.

H avtAia Aesitoupyei €kTOG XApAKTN-
PICTIKWV TNG TTIVOKidag.

MeiwaoTe TNV TTOpoXn

H avTAia dev TrepioTpEpeTal eAeUBepa.

EAéyETe TNV KaTtdoTaon @Bopdg Twv
POUAEUAV.
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Sayfa Aparat, yanlarinda guvenliklerinden sorumlu bir Kisi
1. Genel 57 araciligi ile denetim altinda tutulmadiklari veya aparatin
2. Uygulamalar 57 kullanimiyla ilgili talimatlar aracilidi ile bilgilendiriimemis
3. Pompalanan sivilar 57 olduklari takdirde fiziksel, duyusal ve zihinsel
4. Teknik veriler KVC-KVCX 57 yeteneklerinde eksiklik bulunan veya bilgisiz ya da
4.1 Elektrik verileri 57 deneyimsiz olan kisiler (gocuklar dahil) tarafindan
4.2 Calisma kosullari 57 kullaniimak icin tasarlanmamistir. Cocuklarin aparat ile
5. Teknik veriler NKV 58 oynamadiklarindan emin olmak igin denetim altinda
5.1 Elektrik verileri 58 tutulmalari gerekir. (EN 60335-1: 02)
5.2 Galigma kosullari 58 2. UYGULAMALAR
2'1 :Dgletr?em gg Kiguk, orta ve buydk kapasiteli su tesislerini
6.2 NeEIc')at a 58 basincglandirma gruplari gergeklestirmek icin ¢cok evreli
' axllya santrifj pompalari. Aralarinda asagida belirtilenler
7. Uyarilar o8 bulunan muhtelif alanlarda kullanilabilirler:
71 Guvenllk” . 58 — yangin séndirme ve yikama tesisleri,
7.2 Motor mili rotasyon kontrold 58 — icme suyu temin edilmesi ve otoklav besleme,
7.3 Yeni tesisler o8 — kazan besleme ve sicak su sirkulasyonu,
2'1 5g:ggz:i:smlar gg — klima ve sodutma tesisleri,
: — sirkilasyon tesisleri ve sanayi surecleri.
8.2 Griiltii seviyesi 59 retfasyon fesisien v yi sregien
8.3 Sicak ve soduk kisimlar 59 3. POMPALANAN SIVILAR
9. Kurma 59 Makine, yogunlugu 1000 Kg/m*® a esit, kinematik
9.1 Pompanin kurulmasi 59 viskozitesi 1mm?/s e esit, icinde patlayici maddeler ve
9.2 Emmede minimum basing (Z1) 60 katr partikiller veya elyaflarin bulunmadigi su ve
9.3 Elektrik baglantilari 60 kimyevi olarak agresif olmayan sivilari pompalamak
9.4 Baglatma 60 amaci ile tasarlanmig ve Uretilmistir.
9.5 Durdurma 62 50 ppm.e esit ufak kum kirler kabul edilir.
519-06 ggl'(em'er gg 4. TEKNIK VERILER KVC - KVCX
. | . i
4.1 Elektrik verileri
10.1 Degisiklikler ve yedek pargalar 62 - Besleme: 1x 220-240V- 50Hz
11. Arnizalarin aranmasi ve giderilmesi 62 3x 230-400V — 50Hz
1x 115V — 60Hz
P H 1x 220-230V — 60Hz
NKV Mechanical Seal Maintenance 92 3 290-230/380.400V — 60Hz
. - Emilen giic: elektrik verileri plakasina bakiniz
A Tablosu I‘Z'I:;:(Jlrt?j pompalarin ¢ikardigi 93 - Koruma derecesi- P55
B Tablosu Komiitasyon siireleri 93 - Yalitim derecesi. F
C Tabl Motorlar icin iicfazli baglant 94 4.2 Cahisma kosullari
ablosu otoriar icin uctazii bagiant - Pompanin dagitimi: 50’den 200 l/dak.
- Manometrik yukseklik : Sayfa 97
Grafik 1 Barometrik basing (pb) 95 - Swvi isist: 0+ 35°C ev kullanimi
Grafik 2 Buhar gerilimi (pV) 96 (EN 60335-2-41)
- Siviisisti: 0 +40°C diger kullanimlar igin
1. GENEL - Ortam isisi: 0+40°C
Kurma iglemine ge¢meden énce - Depolama isisi: -10 = 40°C
isbu dokiimantasyonu dikkatle - Maksimum galigma basinci: 12 bar (1200 Kpa)
okuyunuz. - Hava bagil nem: Max. 95%

Kurma, elektrik baglantisi ve hizmete alma, genel
anlamda ve yerel olarak ydrirlikte olan glvenlik
standartlarina  uygun  sekilde uzman personel
tarafindan gercgeklestiriimelidir. isbu bilgilere
uyulmamasi, kisiler icin hayati tehlike olusturmak ve
cihazlara zarar vermekten baska, garanti kapsaminda
yer alan her turli midahale hakkini dustrecektir.
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Cei 2-3 / Cei 61-69
( EN 60335-2-41)

- Motorlarin yapisi:

- Adirlik: Ambalaj Uizerindeki plakaya bkz.
- Adiz kapali olarak isleme 60 dak. Max.
siniri :
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5. TEKNIK VERILER NKV
5.1 Elektrik verileri

- Besleme: 3x 230-400V — 50Hz
3x 400V A — 50Hz
3x 380-480V A — 60Hz
3x 220-277V A / 380-480V — 60Hz
- Emilen gii¢: elektrik verileri plakasina bakiniz
- Koruma derecesi: IP55
- Yalitim derecesi: F

5.2 Calisma kosullari

- Pompanin dagitimi: 160’den 330 l/dak.

- Manometrik ytkseklik: Sayfa 97

- Siviisist: 0+90°C

- Ortam 1isisi: 0 +40°C

- Depolama isisi: -10 = 40°C

- Maksimum calisma basinci: 16 bar (1600 kPa)
- Hava bagil nem: Max. 95%

Cei 2-3 / Cei 61-69
( EN 60335-2-41)

- Motorlarin yapisi:

- Agirhk: Ambalaj tizerindeki plakaya bkz.
6. ISLETME

6.1 Depolama

Tam pompalar titresim ve tozdan yoksun, kapali, kuru ve
mimkinse hava nemi sabit olan bir yerde
depolanmalidir.

Kurma anina kadar iginde muhafaza edilmeleri gereken
orijinal ambalajlari iginde temin edilirler, bu ambalajlar
icinde muhafaza edilmedikleri takdirde emme ve
besleme adzinin ihtimam ile kapatilmasinin saglanmasi
gerekir.

6.2 Tasima

Uriinleri gereksiz ¢arpma ve carpismalara maruz
birakmayin. Gurubu kaldirmak ve tasimak icin standart
Uretim  dahilinde  birlikte ikmal edilen paleti
(6ngdrilmisse) kullanarak kaldiraglardan faydalanin.
Cihaz kolay bir bicimde sapana sarilip yisa edilebilirse,
miUmkin oldugu takdirde tasima halkalari kullanilarak
halat ve kayislar ile yukari kaldiriimalidir.

Kaplinli pompalarda pargay! yukari kaldirmaya yarayan
tasima halkalari, motor-pompa takimini yukari kaldirmak
icin kullanilmamalidirlar.

7. UYARILAR

7.1 Emniyet

Kullanima sadece elektrik tesisi, Grinin kurulacagi
Ulkede ydurlrlikte olan Kurallara gére givenlik dnlemleri
ile donatiimis ise, izin verilir (italya icin CEl 64/2).
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7.2 Motor mili rotasyon kontrolii

Pompay! kurmadan 6nce hareket halindeki kisimlarinin

serbest sekilde déndiklerinin kontrol edilmesi gerekir.

Bu amac¢ dogrultusunda, fan kapagini motor arka kapagi

yuvasindan c¢ikarin, havalandirma tarafindan motor mili

Uzerinde 6ngoérilmis kertik Uzerinde bir tornavida ile islem

gorin.

Res. 1 KVC
KVCX

Fani, pompanin deforme olmasi veya
kinilmasina sebep olabileceginden
pompayi debloke etmek i¢in pens veya
diger aletler ile zorlamayin.

7.3 Yeni Tesisler

Yeni tesisleri ¢alistirmadan énce vanalar, borular, depo ve
rakorlarin ihtimam ile temizlenmeleri gerekir. Kaynaklama
artiklarinin veya diger kirlerin pompa icine girmelerini
Onlemek icin, asinmaya direncli malzemelerden (DIN
4181) duretimis KONIK GOVDELI filtrelerin kullanimi
tavsiye edilmektedir.

Res. 2

1-Filtre gbvdesi

2-Dar delikli filtre
3-Diferansiyel manometre
4-Delikli levha
5-Pompanin emme agzi

8. KORUMALAR

8.1 Hareketli kisimlar

Pompa harekete geciriimeden 6nce hareketli kisimlarinin
timdnun 6zel pargalar ile (fan kapaklari gibi, v.s.) ihtimam
ile korunmus olmasi gerekir.

Pompanin islemesi esnasinda hareketli
kisimlarina (mil, fan, v.s.) yaklagsmaktan
kaginiimasi gerekir.

Yaklasilmasi gerekmesi halinde, sadece uygun ve
takilmaya neden olmayacak sekilde yasalara uygun
giysiler giyilmis olarak yaklasiimalidir.
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8.2 Giiriilti seviyesi

Bak Tablo 1, sayfa 93

LpA Gurdltd Seviyesinin kurulma yerlerinde 85dB (A)
asmasi halinde , bu konuda yururlikte olan standartlara
uygun olarak AKUSTIK KORUYUCULARI kullanin.

8.3 Sicak ve soguk kisimlar
YANMA TEHLIKESI!!
Tesis icinde bulunan sivi, yiiksek isi
ve basing¢ haricinde, buhar halinde de
olabilir!
Sadece pompaya veya tesisin
dokunulmasi bile tehlikeli olabilir.
Sicak veya soguk kisimlarin tehlike olusturduklari
durumlarda, bunlar ile temasin dnlenilmesi i¢in bunlarin
ihtimam ile korunmalari gerekecektir.

9. KURMA

Pompalarda, testler esnasinda kalmig
olmasi miimkiin az miktarda su mevcut
olabilir. Pompalari, kesin montaj
oncesinde kisaca temiz su ile yikamaniz
tavsiye edilir.

9.1 Pompanin kurulmasi
Elektro pompa iyi havalandirilan ve ortam isisi 40°C
asmayan yerlere kurulmahdir.

— IP55 koruma dereceli elektro pompalar tozlu ve
nemli ortamlara, hava sartlarina karsi 6zel koruma
6nlemleri alinmasi gerekmeksizin kurulabilirler.

— Pompanin daima pompalanacak sivinin mimkin
oldugunca yakinina yerlestirilmesi uygun olur.

— Alici tarafindan diizenlenecek alt yapilarin metalden
olmalari halinde asinmaya kargi boyanmis olmalari,
dliz olup, kisa devreden kaynaklanan olasi
zorlamalart  karsilayabilecek sekilde sert ve
yankilagsmadan kaynaklanan vibrasyonlari
Onleyebilecek sekilde boyutlandiriimis  olmalar
gerekir.

— Beton alt yapilar iyi oturmus olmali ve pompalari
Uzerine yerlestirmeden &6nce tamamen kurumus
olmalidirlar.

— Pompanin ayaklarinin destek tabanina saglam
sekilde demirlenmesi, c¢alismanin yol actigi olasi
titresimlerin emilmesini kolaylastirir.

— Pompa, motorun her zaman pompa istiinde

parcgalarina

olmasi sarti ile, yatay veya dikey konumda
kurulabilir.
— Metal boru donanimlarinin, deformasyon veya

kirlmaya sebep olmamalari igcin pompa agizlarina
asiri basing iletmemeleri gerekir.

— I¢ pargalarin hasar gérmesini énlemek (izere uygun
disli boru donanimlari kullaniimalidir.

— Boru donanimlarinin i¢ ¢api hi¢ bir zaman elektro
pompa agizlarinin i c¢apindan daha ufak
olmamalidir.

— Emme basing yuksekligi negatif ise emmeye uygun
nitelikler ile donatiimis bir dip vanasinin kurulmasi
elzemdir.
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4 metreyi asan emme derinlikleri veya yatay olarak
asiri uzun glzergahlar icin, elektro pompanin emme
agzininkinden daha vyiksek c¢ap sahibi bir emme
borusu kullaniimasi tavsiye edilmektedir.

Ufak capl bir borudan daha biyik c¢apli bir boruya
gecis kademeli olmaldir. Gegis koniginin uzunlugu 5 ile
7 defa caplarin farki kadar olmalidir.

Emme borusunun conta noktalarinin hava girigine izin
vermediklerini titizlikle kontrol edin.

Emme borusunda hava kabarciklarinin olusmasini
6nlemek amaciyla, emme borusundan elektro
pompaya dogru hafif bir pozitif egim éngéruniz.

Res. 3

Emme borusunun elektro
pompaya dogru pozitif

egimi
i NE
I Pompayi, destek tababina
Dip valvi - saglam sekilde demirleyin

Pompanin basinda ve sonunda, pompaya bakim
yaplimasi halinde tesisin bosaltiimasini
gerektirmeyecek sekilde kapatma vanalari monte
edilmelidir. Pompayi kapatma vanalari kapali olarak
calistirmayiniz!

Bu imkanin mevcut olmasi halinde, bir by-pass devresi
veya bir sivi geri kazanma deposuna baglanacak bir
bosaltma dizeni éngdrilmelidir.

GUrdltiyd minimum seviyeye disirmek icin emme,
besleme borulari ve motor ayaklari ve altyapi arasina
titresim Onleyici contalarin monte edilmesi tavsiye
edilir.

Birden fazla pompanin kurulmasi halinde her pompa,
yedek pompa haricinde (6ngorilmis ise) kendi emici
boru donanimi ile donatili olmalidir.
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9.2 Emmede minimum basing (Z1)

Kavitasyon fenomenleri meydana gelmeden pompanin
dizgun sekilde islemesi icin Z1 emme seviyesinin
hesaplanmasi gerekir.

Res. 4

Z1 emme seviyesini tespit etmek icin asagidaki formul
uygulanmalidir:

Z1= pb - gerekli N.P.S.H- Hr — dogru pV — Hs
burada:

Z1 = Elektro pompanin emme agzi ekseni ve
pompalanacak sivinin serbest su ylzeyi
arasindaki metre olarak meyli.

pb = kurulma yerine iligkin metre su kolonu
olarak baro- metrik basing.

(grafik 1, sayfa 95)

NPSH = calisma noktasina iligkin olarak net emme
yukau.

Hr = tim emme borusu Uzerinde metre olarak
yuk kaybi.

pV = °C olarak ifade edilmis 1siya iligkin sivinin

metre olarak buhar gerilimi.
(grafik 2 sayfa 96 )
Hs = Minimum emniyet marji: 0.5 m.

Hesap sonucunda "Z1" pozitif degeri elde edilmis ise,
pompa maksimum "Z1" m.ye esit bir emme
yuksekliginde ¢alisabilir.

Hesaplanmis "Z1" degeri negatif ise pompa, dizgin
sekilde calismak icin en az "Z1" m. pozitif bir basing
yUksekligi ile beslenmelidir.
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Or.: deniz seviyesinde kurma ve sivi 20°C isida
Gerekli NPSH: 3,25m

pb: 10,33 metre su kolonu (grafik 1 say. 95)
Hr: 2,04 m.

t: 20°C

pV: 0,22 m. (grafik 2 say. 96)

21: 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 - 0,5 = yaklagik 4,32

Bu pompanin maksimum 4,32 m. emme yuksekliginde
calisabilecegi anlamina gelir.
9.3 Elektrik baglantilari

DIKKAT!I! _
DAIMA  GUVENLIK  KURALLARINI
iZLEYiNiz!!

Elektrik baglantisi, tim sorumlulugu iizerine alan,
yetkilendirilmis uzman bir elektrik¢i tarafindan
gerceklestirilmelidir.

TESISIN TOPRAK BAGLANTISININ
DUZGUN VE EMIN BiR SEKILDE
YAPILMASI TAVSIYE EDILIR!!

Terminal kutusu iginde bulunan ve sayfa 94 C
tablosunda belirtilen elektrik semalarina titizlikle
uyulmasi gerekir

— Sebeke geriliminin motor plakasinda belirtilen gerilime
uygun oldugu kontrol edilmelidir.

— Pompalar her zaman bir dis devre Kkesicisine
baglanmaldir.

— Trifaz motorlar, elektropompa verilerine ayarlanmis
otomatik bir devre kesici (6rnegin manyetotermik) ile
korunmalidirlar.

— Yildiz-i¢gen cahlistirmali trifaz motorlar halinde, yildiz
ve Uc¢gen arasindaki komutasyon siresinin mimkin
oldugu kadar kisa olmasini saglayiniz.

(bak Tablo B, sayfa 93).

NKV elektro pompalarda terminal
kutusu, dort farkh pozisyona
yonlendirilebilir: destek ve motor flansi
arasindaki dort baglanti vidasini gevsetip
cikarin. Motoru istenen pozisyona cevirin
ve vidalari yeniden konumlandirin.
9.4 Calistirma

Pompa ve emme borulari,
calistirnimadan ©énce, temiz su ile
tamamen doldurulmalari saglanarak,
uygun sekilde doldurulmalidiriar.

Calistirma NKV

Kazalardan korunma yénergeleri uyarinca
pompa sadece conta (6ngoérildugl
takdirde) uygun sekilde korunmus ise
cahstirilmalidir. Dolayisiyla ~ pompayi
sadece numarali ekleme pargalarinin
dogru sekilde takilmig oldugunu kontrol
ettikten sonra calistirabilirsiniz.
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is saglamak icin asagidaki sekilde islem goérin:

KVC — KVCX (Fig.5) :

NK

Tipay! cikardiktan sonra pompayi, iginde mevcut olasi hava torbalari bosaltilacak sekilde doldurma deligi
araciligi ile yavasca doldurun.

V (Fig.6) :

Pompayi, doldurma deliginden doldurmadan 6nce bosaltma pimini/tipasini, zorlamadan kismen g¢6zmek
gerekir.

Tipay! cikardiktan sonra pompayi, iginde mevcut olasi hava torbalari bosaltilacak sekilde doldurma deligi
aracihgi ile yavasca doldurun.

Pompay! isletmeye almadan 6nce, doldurma tipasini kapatin ve bosaltma pimini/tipasini zorlamadan strok
sonuna kadar sikistirin.

Res. 6’da belirtildigi gibi doldurma tipasinin karsi tarafinda konumlandiriimis vidaya midahale ederek hava
tahliyesini gerceklestirin.

Res. 5 KVC - KVCX Res. 6 NKV

=

=

doldurma tipasi doldurma tipasi

hava bosaltma vidasi

bosaltma tipasi
bosaltma tipasi

Pompayi doldurmadan
once, bosaltma
pimini/tipasini  kismen
¢6zmek gerekir!!

bosaltma tipasi

Emme savagini tamamen ac¢in ve besleme savagini hemen hemen kapali tutun.

Gerilim verin ve Res. 1’de belirtildigi gibi dogru rotasyon yéninu kontrol edin. Aksi durumda, pompanin besleme
sebekesi ile baglantisini kestikten sonra herhangi iki konduktdri kendi aralarinda ters gevirin.

Hidrolik devre sivi ile tamamen doldurulduktan sonra besleme kepengini maksimum acilisa kadar kademeli
olarak agin.

Elektro pompa isler vaziyette iken, nominal degerden +/- 5% fark gdstermemesi gereken motor terminalleri
beslemelerini kontrol ediniz.

Gurup normal galisma durumunda oldugunda motor tarafindan emilen akimin plaka degerinden fazla olmadigini
kontrol edin.
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9.5 Durdurma

Basingli boru donaniminin kapatma organini kapatin.
Basingli boru donaniminda bir tespit organi éngérilmis
ise, basingl tarafin kapatma vanasi agik kalabilir, ancak
pompa sonunda karg! basing olmaldir.

Uzun siire stop ettirilecek ise emme boru donaniminin
kapatma organini kapatin ve 06ngorilmis ise tim
yardimci kontrol rakorlarini kapatin.

9.6 Onlemler

— Elektrikli pompa bir saatte gereginden
calistirlmamalidir.  Kabul edilebilen azami
asagidaki tabloda goésterilmistir:

fazla
adet

POMPA TiPIi BiR SAATTE AZAMI
CALISTIRMA ADEDI
KVC - KVCX 30
NKV 10 10 + 15
NKV 15 - NKV 20 5+10

— Elektro pompa uzun bir stire 0°C altinda bir 1si ile
faaliyetsiz kalir ise, bosaltma tapasi aracihgi ile

pompa gdévdesinin tamamen  bosaltiimasinin
gerceklestiriimesi gerekir.
Sivi  disan  sizintisinin  kisi ve

nesnelere ve o6zellikle sicak su
kullanan tesislere zarar vermediginin
kontrol edilmesi gerekir.

— Bosaltma islemi, normal 1sida uzun sire faaliyetsiz
kalma durumunda da tavsiye edilmektedir.

— Bosaltma tapasi, pompa yeniden kullanana kadar
acik kalmalidir.

— Uzun sire faaliyetsiz kalmadan sonra calistirma,
UYARILAR ve GALISTIRMA kisminda tanimlanmis
islemlerin tekrarlanmasini gerektirir.

11. ARIZA ARAMA VE GOZUM BULMA.
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10. BAKIM

— Elektro pompanin normal ¢alismasi herhangi bir bakim
islemini gerektirmez.

— Her halukarda agiz kapali olarak akim emisinin,
manometrik basing yuksekliginin ve maksimum
kapasitenin duzenli araliklar ile kontrol edilmesi tavsiye
edilmektedir.

— Elektro pompanin demonte edilmesi, bu konuda
spesifik yonetmeliklerin gerektirdigi niteliklere
sahip, uzman ve kalifiye personel tarafindan
gerceklestirilebilir.

— Her halikarda tim onarim ve bakim mudahaleleri,
sadece pompa besleme sebekesinden ¢oéziildiikten
sonra ele alinmalidirlar.

Bakimin gergeklestirilmesi igin sivinin
bosaltiimasi gerekiyor ise, bunun digar
sizintisinin kisi ve nesnelere ve 6zellikle
sicak su kullanan tesislere zarar
vermediginin kontrol edilmesi gerekir.
Ayrica zararh sivilarin olasi
giderilmelerine iligkin yasa hiikiimlerine
riayet ediniz.

10.1 Degisiklikler ve yedek parcalar

imalatcinin daha énce izni alinmadan Uriin {zerinde
yapilacak her turli degisiklik, imalat¢iyr her tarld
sorumluluktan muaf kilar. Tim yedek pargalarin orijinal
olmalari  ve tum aksamlarin  dretici  tarafindan
onaylanmalari gerekir.

Arizalar Kontroller (olasi sebepler) Giderme Yontemleri
Motor hareket etmiyor ve ses Koruma sigortalarini kontrol ediniz. | Yanmisg iseler degistirin.
cikartmiyor. Elektrik  baglantilarini kontrol | Olasi hatalari dizeltin.
ediniz.

Motorun beslendigini kontrol ediniz.

Motor koruyucusunun, mono faz

versiyonlarda, maksimum Isinin
asilmasi  sebebi midahalede
bulunmasi.

Maksimum isi limitine doéndldikten
sonra motor koruyucunun otomatik
olarak yeniden dizenlenmesini
bekleyin.

Motor hareket etmiyor ancak gurultd
yapiyor.

Besleme geriliminin plaka gerilime
uygun oldugunu kontrol edin.

Elektrik baglantilarini kontrol edin.

Olasi hatalari dizeltin.

Tdm fazlarin mevcudiyetini kontrol
edin.

Eksik olan fazi yeniden dizenleyin.

Pompa veya motorda tikanma olup
olmadidini kontrol edin.

Tikanmay giderin.
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Anzalar

Kontroller (olasi sebepler)

Giderme Yontemleri

Motor zor déniiyor.

Beslemenin yeterli oldugunu kontrol
ediniz.

Hareketli ve sabit kisimlar arasinda
miumkin kazinmalari kontrol edin.

Kazinmalarin nedeni giderin.

Yataklarin durumunu kontrol edin.

Hasarli yataklari degistirin.

Motor  korumasi  (dig) hemen
calistirma sonrasi midahale ediyor.

Tdm fazlarin mevcudiyetini kontrol
edin.

Eksik olan fazi yeniden diizenleyin.

Korumada acgik ve Kkirli olmasi
mUmkin kontaklari kontrol edin.

figili  komponenti
temizleyin.

degistirin  veya

Faz rezistansini ve topraga yalitimi
tetkik ederek motorun arizali olmasi
mimkin yalitimini kontrol edin.

Stator ile motor kasasini degistirin
veya topraklama muiUmkin kablolarini
yeniden dlzenleyin.

Motor korumasi ¢ok sik midahalede
bulunuyor.

Ortam 1si1sinin ¢ok yiksek olmadigini
kontrol edin.

Pompanin kuruldugu ortamin uygun
sekilde havalandiriimasini saglayin.

Koruma kalibrasyonunu kontrol edin.

Motor tam rejimde oldugunda emise
uygun akim degerinde bir ayarlama
gerceklestirin.

Yataklarin durumunu kontrol edin.

Hasarli yataklari degistirin.

Motor rotasyon hizini kontrol edin.

Pompa dagitmiyor.

Doldurmayi kontrol edin.

Ug fazli motorlarin rotasyon yénini
kontrol edin.

Besleme iki telini aralarinda ters

gevirin.

Emme meyli ¢cok yUksek.

Emme borusu c¢api yetersiz veya
yatay genislemesi cok yiuksek.

Emme borusunu daha buyuk ¢aph bir
boru ile degistirin.

Dip vanasi veya emme borusu
tikanmis.

Dip vanasini veya emme borusunu
temizleyin.

Pompa dolmuyor.

Emme borusu veya dip vanasi hava
emiyorlar.

Emme borusunu ihtimam ile kontrol
edin, doldurma islemlerini tekrar edin.

Emme borusunun egimini kontrol

edin.

Emme borusunun egimini dizeltin.

Pompa dagitma kapasitesi yetersiz.

Dip vanasi veya rotor tikanmis.

Tikanikliklari giderin. Rotor asinmis
ise degistirin.

Emme boru donanimi ¢api yetersiz.

Daha buydk capli  bir boru ile

degistirin.
Rotasyon istikametinin  duzglin| Besleme iki telini aralarinda ters
oldugunu kontrol edin. gevirin.

Pompa kapasitesi sabit degil.

Emme basinci ¢ok algak.

Emme borusu veya pompa kismen
kirden tikanmis.

Tikanikliklari giderin.

Pompa kapanmaya aksi istikamette

Emme borusunda sizinti.

dondyor. Dip vanasi veya kapatma vanasi| Arizall vanayl tamir edin veya
arizall veya kismen acilig | degistirin.
pozisyonunda bloke.

Pompa, guriltd cikararak isliyor ve Pompa velya borularin iyi

titresim yapiyor.

sabitlenmis olduklarini kontrol edin.

Pompa goévdesi.

Emme ylksekligini
kaybini kontrol edin.

azaltin ve yuk

Pompa, verilerini

calisiyor.

plaka asarak

Kapasiteyi dusUrun.

Pompa serbest olarak dénmdyor.

Yataklarin agsinma durumunu kontrol
edin.
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2. Aplikacie 64 deti) 80 znizenymi fyz_lckyml, zr_nyslovyml vale:bo
) - X . . mentalnymi schopnostami alebo pri nedostato¢nych
3. Precer_pa\{a’ne I'(vapalmy 64 skusenostiach alebo znalostiach o pristroji, s vynimkou
4. Techrjllcl’(e’ud.aje KVC-KVCX 64 pripadov, ze by tito mohli mat z neho uzitok
4.1 Elektricke tdaje 64 prostrednictvom: ~ osoby  zodpovednej za ich
4.2 Prevadzkove podmienky 64 bezpe&nost, dohladu alebo pokynov, tykajicich sa
5. Technicke udaje NKV 65 pouZivania pristroja. Deti musia byt pod dohfadom, aby
5.1 Elektrické udaje 65 bolo mozné uistit sa o tom, Ze sa s pristrojom nehraju.
5.2 Prevadzkové podmienky 65 (EN 60335-1: 02)
6. Manipulacia 65 <
6.1 Skladovanie 65 |2. APLIKACIE
6.2 Preprava 65 Odstredivé viastupriové Cerpadla urCené na realizaciu
7. Upozornenia 65 pretlakovych agregatov pre vodarenské zariadenia
7.1 Bezpeénost 65 s malym, strednym a vefkym odberom. M6Zu byt
7.2 Kontrola rotacie hnacieho hriadela 65 pouZité vo viacerych rozlicnych oblastiach:
7.3 Nové zariadenia 65 — protipoziarne a umyvacie zariadenia,
8. Ochrany 65 — zasobovanie pitnou vodou a privod do autoklav,
8.1 Pohyblivé &asti 65 — privod do kotlov a cirkulacia teplej vody,
8.2 Uroven hluku 66 — klimatiza¢né a chladiace zariadenia,
8.3 Teplé a studené Zasti 66 — cirkulacné zariadenia a priemyselné procesy.
9. InsStalacia 66 3. PRECERPAVANE KVAPALINY
9.1 InStalacia Cerpadla 66 Stroj je vyprojektovany a vyrobeny na preéerpavanie
9.2 Minimalny saci tlak (Z1) 67 vody bez vybusnych latok a pevnych &iastociek alebo
9.3 Elektrické zapojenia 67 vlakiens hustotou rovnou 1000 kg/m3, s kinematickou
9.4 Spustenie 67 viskozitou rovnajucou sa 1mm?s a kvapalin, ktoré nie
9.5 Zastavenie 69 sU chemicky agresivne.
9.6 Opatrenia 69 Su pripustné malé piesocnaté necistoty rovné 50 ppm.
10. tdrzba %9 |4. TECHNICKE UDAJE KVC - KVCX
10.1Upravy a nahradné diely 69 4'1 Elektrické tdaje
11. Odhalenie a rieSenie poruch 69 - Nap&ianie: 1x 220-240 V/ — 50Hz
NKV Mechanical Seal Maintenance 92 3x 230-400 V — 50Hz
1x 115V — 60Hz
Tabulka A Hluk elektrického €erpadla 93 1x 220-230V — 60Hz
Tabulka B Casy komutacie 93 ] 3x 220-230/380-400V — 60Hz
Tabulka C Trojfézové zapojenie 94 - Prikon: pozri §titok s elektrickymi udajmi
motorov - Stuperi ochrany: IP55
Graf 1 Barometricky tlak (pb) 95 Stupen izolacle: F
Graf 2 Tenzia pary (pV) 96

VSEOBECNE INFORMACIE

Precitajte si pozorne tuto
dokumentaciu pred pristipenim
k instalacii.

1.

InStalacia, elektrické pripojenie a uvedenie do chodu
musia byt vykonané Specializovanym personalom pri
reSpektovani vSeobecnych bezpe&nostnych noriem a
miestnych noriem platnych v krajine instalacie vyrobku.
NereSpektovanie tychto inStrukcii, okrem toho, Zze
ohrozi osobnu bezpec€nost os6b a poskodi zariadenia,
zbavuje akéhokolvek prava na zasah v ramci zaruky.
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4.2 Prevadzkové podmienky

- Prietok-dopravované mnozstvo:  od 50 do 200 I/min.

- Vytlaéna vyska: str. 97

- Teplota kvapaliny: 0 + 35°C domace pouzitie
(EN 60335-2-41)

0 +40°C pre iné pouzitie

- Teplota kvapaliny:

- Teplota prostredia: 0 +40°C

- Teplota skladovania: -10 + 40°C

- Maximélny prevadzkovy tlak: 12 bar (1200 kPa)
- Relativna vlhkost vzduchu: max. 95%

Cei 2-3 / Cei 61-69
( EN 60335-2-41)
pozri Stitok na baleni

- Konstrukcia motorov:

- Hmotnost:
- Hranica funkénosti pri uzavretom otvore je max. 60 min.
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5. TECHNICKE UDAJE NKV
5.1 Elektrické udaje

- Napajanie: 3x 230-400V — 50Hz
3x 400V A — 50Hz
3x 380-480V A — 60Hz
3x 220-277V A / 380-480V — 60Hz
- Prikon: pozri Stitok s elektrickymi udajmi
- Stuperi ochrany: IP55
- Stupeni izolacie: F

5.2 Prevadzkové podmienky
- Prietok-dopravované mnozstvo: od 160 do 330 I/min.

- Vytlaéna vyska: str. 97

- Teplota kvapaliny: 0+90°C

- Teplota prostredia: 0 +40°C

- Teplota skladovania: -10 + 40°C

- Maximalny prevadzkovy tlak: 16 bar (1600 kPa)
- Relativna vihkost' vzduchu: Max. 95%

Cei 2-3/ Cei 61-69
( EN 60335-2-41)
pozri Stitok na baleni

- Konstrukcia motorov:

- Hmotnost’

6. MANIPULACIA

6.1 Skladovanie

VSetky Cerpadld musia byt skladované na krytom
suchom mieste so stalou vlhkostou vzduchu, podla
moznosti a bez vibracii a prachu.

Budu dodavané v originalnom baleni, v ktorom musia
zostat az do momentu instalacie, v opacnom pripade
je potrebné sa postarat o dokladné uzavretie sacieho
a vystupného otvoru.

6.2 Preprava

Vyhnat sa tomu, aby boli vyrobky vystavené
zbyto€nym narazom a koliziam. Na zdvihanie a
prepravu jednotky je potrebné pouzivat zdvihacie
zariadenia s pouzitim dodanej sériovej palety (ak je
predpokladana). Pouzivat vhodné lana z rastlinnych
alebo syntetickych vlakien, iba ak je kus
lahkoopasatelny, podla moznosti vyuzitim sériovo
dodanych kovovych ©6k. V pripade CcCerpadiel so
spojovacim kusom, nesmu byt kovové 0k4,
predpokladané na zdvihanie suciastky, pouzivané na
zdvihanie Ustroja/jednotky motor-Cerpadlo.

7. UPOZORNENIA

7.1 BezpecCnost’

Pouzivanie je pripustné, iba ak je elektrické
zariadenie oznatené bezpelnostnymi opatreniami
podla noriem platnych v krajine inStalacie vyrobku
(pre Taliansko CEIl 64/2).
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7.2 Kontrola rotacie hnacieho hriadela

Pred nainstalovanim Cerpadla je potrebné skontrolovat,
Ci sa pohyblivé ¢asti volne otacaju.

Za tymto ucCelom je potrebné odstranit kryt obezného
kolesa z miesta ulozenia zadného krytu motora a
posobit skrutkovaom na zarez na hnacom hriadeli zo
strany ventilacie.

Obr. 1 KVC
KVCX

Nepodsobit’ silou na obezné koleso
klieStami alebo inym naradim na
odblokovanie cCerpadla, pretoze by to
sposobilo jeho deformaciu alebo
poskodenie zlomenim.

7.3 Nové zariadenia

Pred uvedenim novych zariadeni do €innosti sa musia
dokladne vydcistit’ ventily, rary, nadrze a spoje. Aby sa
vyhlo vniknutiu strusiek zo zvarania alebo inych necistot
do cerpadla, odporu¢a sa pouzivanie filtrov v tvare
ZREZANEHO KUZELA, vyrobenych z materialov
odolnych voci korézii (DIN 4181).

Obr. 2

1-Teleso filtra

2-Filter s uzkymi oCkami
3-Diferencialny

| manomater

4-Dierovany plech

5-Saci otvor ¢erpadla

8. OCHRANY

8.1 Pohyblivé Casti

Pred uvedenim cerpadla do Cinnosti musia byt vSetky
pohylivé  Casti dbkladne chranené  prisluSnymi
sucastami (kryt obezného kolesa atd.).

Pocas cCinnosti Cerpadla je potrebné sa
vyhnut' priblizovaniu sa k pohyblivym
Castiam (hriadel’, obezné koleso atd’.).

Ak by to bolo potrebné, tak je mozné sa priblizit len
v adekvatnom odeve a podla zakonnych predpisov tak,
aby sa zazehnalo nebezpecie uviaznutia.
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8.2 Uroven hluku

Pozri tabulku A, na str. 93

V pripadoch, v ktorych droven hluku LpA prekroci 85
dB(A) v mieste inStalacie, je potrebné pouzivat

vhodni AKUSTICKU OCHRANU tak, ako je
predpokladané platnymi predpismi vo veci.
8.3 Teplé a studené Casti

NEBEZPECIE POPALENIN!!

Tekutina obsiahnutda v zariadeni,

okrem toho, ze ma vysoku teplotu a je
pod tlakom, sa tu méze nachadzat’ aj
vo forme pary !
Mé6ze byt nebezpecné aj dotknutie sa Cerpadla
alebo casti zariadenia.
V pripade, ked by teplé alebo studené Casti vyvolavali
nebezpecenstvo, je potrebné dbdkladne ich chranit,
aby sa vyhlo kontaktu s nimi.

9. INSTALACIA

Cerpadla moézu obsahovat malé
mnozstvo zvyskovej vody
z kolaudaénych skusok. Odporu¢ame
ich kratko preplachnut’ pred
definitivhou instalaciou.

9.1 Instalacia Cerpadla

— Elektrické ¢erpadlo musi byt inStalované na dobre
vetranom mieste s teplotou prostriedia
neprevysujucou 40°C.

— Elekrické cerpadla so stupiom ochrany IP55
mézu byt inStalované v pradnom a vilhkom
prostredi bez zvlastnych ochrannych opatreni
proti poveternostnym vplyvom.

— Je vzdy dobrym pravidlom umiestnit ¢erpadlo ¢o
mozno najblizSie k preCerpavanej kvapaline.

— Zaklady, na tarchu kupujuceho, ak su kovove, tak
musia byt natreté, aby sa vyhlo kordzii, na ploche
dostato¢ne tvrdej, aby mohli znasat pripadné
namahania zo skratu a dimenzované tak, aby sa
vyhlo vibraciam zavinenym rezonanciou.

— Betdnové zaklady musia byt dobre vytvrdnuté a
musia byt Udplne suché pred umiestnenim
Cerpadiel.

— Pevné ukotvenie nbdh cCerpadiel na podporny
zaklad napomaha absorbcii pripadnych vibracii
vytvaranych €innostou.

— Cerpadlo musi byt instalované v horizontalnej
alebo vertikalnej polohe, za podmienky, ze
motor je vzdy nad c¢erpadlom.

— Vyhnut sa tomu, aby kovové rury prenasali
nadmerné tlaky na otvory Cerpadla, aby nedoslo
k deformaciam a poskodeniu zlomenim.

— Pouzivajte hadice s prisluSnym zavitom, aby ste
sa vyhli poSkodeniu spojov.

— Rudry nesmu mat nikdy vnutorny priemer menSi
ako je priemer otvorov elektrického Cerpadla.
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Ak je spad pri nasavani negativny, tak je
navyhnutné nainstalovat pri nasavani spodny ventil
s prislusnymi charakteristikami.

Pri hibke nasavania viac ako 4 metre alebo pri
znacnych horizontalnych trasach sa odporuca
pouzitie sacej rury s priemerom vacésim ako je
priemer sacieho otvoru elektrického Cerpadla.
Pripadny prechod z rury s malym priemerom na raru
s velkym priemerom musi byt postupny. Dizka
prechodového kuzela musi byt 5+7 rozdielu
priemerov.

Dékladne skontrolovat, aby spoje sacej
neumoznovali infiltracie vzduchu.

Aby sa vyhlo tvorbe vzduchovych vreciek v sacej
rare, je potrebné predpokladat mierny pozitivny
spad sacej rury smerom k elektrickému Cerpadiu.

rary

Obr. 3

pozitivny spad nasavacej
rary smerom k elektrickému
Cerpadlu

N\

—

:E:

v

uskuto€nit’ pevné ukotvenie
¢erpadla na podporny zaklad

spodny ventil

=

Na vstupe a vystupe Cerpadla musia byt
namontované uzatvaracie ventily tak, aby sa vyhlo
potrebe vyprazdnenia zariadenia v pripade udrzby
Cerpadla. Nenechat' cerpadlo v cinnosti pri
uzavretych uzatvaracich ventiloch !

V pripade, Ze by existovala takato moznost, tak sa
aj postarat o by-passovy obvod alebo o odpad-
vypust, ktory by bol pred nadrzou rekuperacie
kvapaliny.

Na zredukovanie hluku na minimum sa odporuca
namontovat antivibraCné spoje na sacie potrubie a
vystupné potrubie a medzi nohy motora a zaklad.

V pripade inStalacie viacerych cerpadiel, bude
musiet’ mat’ kazdé Cerpadlo saciu ruru, s vynimkou
rezervného Cerpadla (ak je predpokladané).
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9.2 Minimalny saci tlak ( Z1)

Aby mohlo Cerpadlo spravne fungovat bez toho, aby
sa prejavili fenomémy kavitacie je potrebné vypocitat
vySku nasavania Z1.

Obr. 4

21

Na stanovenie vySky nasavania Z1 sa musi pouzit
nasledujuci vzorec:

Z1 = pb — NPSH pozadované — Hr — pV spravne — Hs
kde:

21 = vySkovy rozdiel v metroch medzi osou
saciecho otvoru a volhou hladinou
precerpavanej kvapaliny.

pb = barometricky tlak v m stlpca vody v mieste
inStalacie (graf 1, str. 95)

NPSH = zatazenie netto pri nasavani v pracovhom
bode.

Hr = straty zatazenia v metroch na celom sacom
potrubi.

pVv = tenzia pary v metroch kvapaliny vo vztahu
k teplote vyjadrenej v °C.

(graf 2, str. 96)
Hs = minimalne bezpecnostné pasmo: 0.5 m.

Ak ma vysledok vypoctu hodnotu “Z1” pozitivhu-
plusovl, tak cerpadlo méze fungovat pri vySke
nasavania maximalne rovnej “Z1” m.

Kdezto, ak vypocitana hodnota “Z1” je negativna-
minusova, tak aby ¢erpadlo fungovalo spravne, musi
byt napgjané pozitivnym-plusovym spadom aspon
“Z1” m.
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Prikl. : inStalacia na arovni mora a kvapalina
s teplotou 20°C

NPSH pozadované: 3,25m

Barom.tlak Pb: 10,33 m stlpca vody ( graf 1, str. 95)
Hr: 2,04 m.

t: 20°C

Ténzia pary pV : 0,22 m. ( graf 2, str. 96 )

21 : 10,33 -3,25-2,04 - 0,22 - 0,5 = 4,32 cca.

To znamena, ze Cerpadlo moéze fungovat pri

maximalnej vySke nasavania 4,32 m.

9.3 Elekritrické zapojenia
POZOR!!! 3 ; ]
DODRZIAVAt VZDY BEZPECNOSTNE
NORMY!!!

Elektricka inStalacia musi byt uskuto¢nena

skisenym elektrikarom, ktory ma autorizaciu a berie
na seba celi zodpovednost’ za fu.

ODPORUCA SA SPRAVNE E
BEZPECNE UZEMNENIE
ZARIADENIA!!

Presne dodrziavat’ elektrické schémy uvedené vo
vnutri krabice svorkovnice a schémy uvedené
v tabulke C, str. 94

Ubezpecdit sa, &i sietové napatie koreSponduje napétiu
na Stitku motora.

Cerpadla je potrebné vzdy pripojit na externy vypinag.

Trojfazové motory musia byt chranené automatickym
vypinaCom (napr. magnetotermickym), nastavenym
podla udajov na Stitku elektrického Cerpadla.

V pripade trojfdzovych motorov so spustanim hviezda-
trojuholnik je potrebné sa ubezpedit o tom, aby bol &as
komutacie medzi hviezdou a trojuholnikom ¢o mozno
najviac zredukovany (pozri tabulku B, str. 93).

U elektrocerpadiel NKV méze byt
svorkovnica orientovana do Styroch
odlisnych poléh: povolit a odstranit’ Styri
spojovacie skrutky medzi prirubou motora
a jeho ulozenim. Otocit motor do
pozadovanej polohy a opatovne umiestnit
skrutky.
9.4 Spustenie

Pred spustenim musia byt Cerpadlo a
sacie rary prislusne zaliate tak, aby boli
uplne naplnené cistou vodou.

Spustenie NKV
V sulade s protitrazovymi normami
musi Cerpadlo fungovat len, ak je spoj
(kde je  predpokladany)  prislusne
chraneny. Teda dCerpadlo méze byt
spustené len po skontrolovani spravnosti
namontovania ochran spoju.
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dosiahnutie zaliatia postupovat nasledovne:

KVC — KVCX (Fig.5) :

NK

Po odstraneni uzaveru pomaly naplnit Cerpadlo cez napustaci otvor tak, aby sa vypustili pripadné vnutri
pritomné vzduchové “vrecka”.

V (Fig.6) :

Pred naplnenim Cerpadla cez napustaci otvor je potrebné Ciastocne vytocit’ vypustaciu ihlu/uzaver, bez
silenia.

Po odstraneni uzaveru pomaly naplnit Cerpadlo cez napustaci otvor tak, aby sa vypustili pripadné vnutri
pritomné vzduchové “vrecka”.

Pred spustenim Cerpadla uzavriet napustaci otvor a zatocit vypustaciu ihlu/uzaver az na doraz, bez silenia.
PokraCovat’ s odvzdudnenim pbésobenim na skrutku, umiestnenu na opacnej strane napustacieho otvora, podla
uvedeného na Obr. 6.

Obr.5 KVC - KVCX Obr. 6 NKV

=

=

napustaci uzaver . ) napustaci uzaver
odvzdusnovacia skrutka

o vypustaci uzaver
vypustaci uzaver

Pred naplnenim
Cerpadla je potrebné
Ciastocne vytogit’

vypustaciu ihlu/uzaver!

vypustaci uzaver

Otvorit celkom Supatko pri nasavani a vystupné Supatko mat takmer uzavreté.

Priviest napétie a skontrolovat spravnost zmyslu otacania podla uvedeného na Obr. 1. V opacnom pripade
navzajom invertovat’ ktorékolvek fazové vodiCe, po odpojeni Cerpadla z napajacej siete.

Ked sa hydraulicky obvod Uplne zaplni kvapalinou, tak potom otvorit progresivne Supatko na vystupe az do jeho
maximalneho otvorenia.

Pri elektrickom Cerpadle v €innosti overit napajacie napéatie na svorkach motora, ktoré sa nema lisit o viac ako *
5 % od nominalnej hodnoty.

S jednotkou v rezime-chode je potrebné skontrolovat, ¢i absorb&ny prud motora neprekracuje hodnotu uvedenu
na Stitku.
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9.5 Zastavenie

Uzatvorit organ uzavretia vytlatného potrubia. Ak sa
vo vytlaénom potrubi nachadza organ vzdutia, tak
ventil uzavretia na vytlaCnej strane mobze zostat
otvoreny, ak na vstupe Cerpadla je protitlak.

Na dlhé obdobie zastavenia je potrebné uzavriet
organ uzatvarania sacieho potrubia a pripadne, ak su
pritomné, tak aj vdetky pomocné kontrolné spoje.

9.6 Opatrenia

ElektroCerpadlo nesmie byt podrobené prilisnému
poCtu spustani na hodinu. Maximalny pripustny
pocet je nasledujuci:

Typ €erpadla Maximalny pocet
spustani
KVC - KVCX 30
NKV 10 10+ 15
NKV 15 - NKV 20 5+10

Ak zostane elektrické Cerpadlo mimo ¢&innosti na
dihy Cas pri teplote nizSej ako 0°C, tak je potrebné
pristupit k uplnému vyprazdneniu telesa Cerpadla
cez vypustny uzaver.

Overit, ¢i vytekanie kvapaliny neskodi
veciam alebo osobam, obzvlast
u zariadeni, ktoré pouzivaju teplu
vodu.

Operacia vyprazdiovania sa
v pripade dlhodobej neclinnosti
teplote.

Vypustny uzaver musi zostat’ otvoreny, az dokym
Cerpadlo nebude znova pouzivané.

Spustenie po dlhodobej necinnosti si vyzaduje
zopakovanie operacii popisanych v Casti
UPOZORNENIA a SPUSTENIE.

odporu€a aj
pri normalnej

11. ODHALENIE A RIESENIE PORUCH.

10.
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UDRZBA
Elektrické  Cerpadlo  pri
nevyzaduje ziadny typ udrzby.
Tak ¢&i tak sa odporuca periodicka kontrola spotreby
pruadu, manometrickej vytlacnej vyske pri uzavretom
otvore a maximalneho dopravovaného mnozstva.
Eletrické cerpadlo nemdéze byt demontované
inym ako S$pecializovanym a kvalifikovanym
personalom, ktory splina nalezitosti pozadované
Specifickymi normami vo veci.
V kazdom pripade vSetky zasahy opravy a udrzby
sa musia uskutocnit len po odpojeni cerpadla od
napajacej siete.
V pripade, v ktorom pre vykonanie
udrzby je potrebné vypustit' kvapalinu,
je potrebné overit, ¢i vytekanie
kvapaliny neskodi veciam a osobam,
obzvlast’ u zariadeni, ktoré pouzivaju
tepld vodu.
Okrem toho je potrebné riadit' sa
zakonnymi nariadeniami pri pripadnej
likvidacii Skodlivych kvapalin.

normalnej  Cinnosti

10.1 Upravy a nahradné diely
Akakofvek uprava, ktora nie je autorizovana predom,
zbavuje vyrobcu od akejkolvek zodpovednosti. VSetky

nahradné diely musia byt

originalne a vSetko

prislusenstvo musi byt autorizované vyrobcom.

Poruchy

Kontrola (mozné pri€iny)

Odstranenie

Motor sa nespusti a nevyvija hluk.

Skontrolovat’ ochranné poistky.

Ak su vypalané, tak ich vymenit.

Skontrolovat’ elektrické spoje.

Odstranit’ pripadné chyby.

Skontrolovat’ i je motor napajany.

Zasah

prekroCenie

teplotného limitu.

ochrany

v monofazovych  verziach

VycCkat na automaticky restart ochrany
motora, ked sa dostala do
maximalneho teplotného limitu.

motora
pre
maximalneho

Motor sa nespusti, ale vyvija hluk.

na Stitku.

Skontrolovat, & napajacie napétie
koreSponduje napétiu uvedenému

Skontrolovat’ elektrické spoje.

Odstranit’ pripadné chyby.

faz.

Skontrolovat’ pritomnost vSetkych

Obnovit chybajucu fazu.

Skontrolovat
Cerpadla alebo motora.

existenciu upchatia

Odstranit’ upchatie.
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Poruchy

Kontrola (mozné pric€iny)

Odstranenie

Motor sa otaca s tazkostami.

Ubezpecit' sa, ¢i napajacie napatie je
dostatocné.

Skontrolovat mozné  Skrabance| Odstranit pricinu Skrabancov.

medzi  pohyblivymi a  pevnymi

Castami.

Skontrolovat stav lozisk. Vymenit poSkodené loZiska.
Ochrana (vonkajSia) motora zasiahne Skontrolovat pritomnost vSetkych | Obnovit chybajuce fazy.

okamzite po spusteni.

faz.

Skotrolovat mozné otvorené alebo
necisté kontakty ochrany.

Vymenit  alebo
komponent.

vyGistit  prislusny

Skontrolovat’ pripadnu chybnu
izolaciu  motora  skontrolovanim
fazového odporu a izolacie ku kostre.

Vymenit' skrifu motora so statorom
alebo obnovit kable na kostru.

Ochrana motora zasiahne s priliSnou
frekvenciou.

Skontrolovat, ¢i teplota prostredia| Primerane vyvetrat prostredie
nie je prili§ vysoka. inStalacie Cerpadla.
Skontrolovat nastavenie ochrany. Vykonat nastavenie na prudovu

hodnotu primeranu spotrebe motora
pri plnom zatazeni.

Skontrolovat’ stav lozisk.

Vymenit poskodené loziska.

Skontrolvat’ rychlost rotacie motora.

Cerpadlo nedopravuje.

Skontrolovat zaliatie.

Skontrolovat zmysel rotacie | Invertovat navzajom dva vodiCe
trojfazovych motorov. napajania.

Vyskovy rozdiel nasavania je prilis

vysoky.

Sacie potrubie ma nedostatoény| Vymenit sacie potrubie za iné

priemer alebo prils
horizontalnu roztaznost.

vysoku

s vacsim priemerom.

Spodny ventil alebo sacie potrubie
su upchaté.

Vycistit spodny ventil alebo sacie

potrubie.

Cerpadlo sa nezalieva.

Sacie potrubie alebo spodny ventil
nasavaju vzduch.

Dékladne skontrolovat’ sacie potrubie,
zopakovat operacie zaliatia.

Skontrolovat spad sacieho potrubia.

Opravit sklon sacieho potrubia.

Cerpadlo dopravuje nedostatocné

mnozstvo.

Spodny ventil alebo obezné koleso
su upchaté.

Odstranit upchatia. Vymenit obezné
koleso, ak je opotrebované.

Sacie potrubie ma nedostatocny
priemer.

Vymenit potrubie za iné s vacsim
priemerom.

Skontrolovat’ spravny zmysel rotacie.

Invertovat navzajom dva napajacie
vodicCe.

Dopravované mnozstvo Cerpadla nie
je konstantné.

Tlak pri nasavani je prili§ nizky.

Sacie potrubie alebo cerpadlo su
CiastoCne upchaté nedistotami.

Odstranit’ upchatia.

Cerpadlo sa otaéa opacne pri Straty sacieho potrubia.

vypnuti. Spodny ventil alebo spatny ventil st | Opravit alebo vymenit chybny ventil.
chybné alebo zablokované v polohe
Ciasto¢ného otvorenia.

Cerpadlo  vibruje  pri  hluénom Skontrolovat & &erpadlo alebo

fungovani. potrubia su dobré pripevnené.

Cerpadlo kavituje.

Zredukovat vySku nasavania a
skontrolovat’ straty zataZenia.

Cerpadlo funguje mimo Udajov na
Stitku.

Zredukovat dopravované mnozstvo.

Cerpadlo sa neotada volne.

Skontrolovat  stav

lozZisk.

opotrebovania
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Cp. Arperat He npegHasHa4yeH s UCMOMb30BaHMS NMLaMm
1. OOwme cBegeHusA 71 (Bknoyas getenn) C  (pU3MYECKUMKU, CEHCOPHBIMWU UK
2. Cdepbl npumMeHeHuUs 71 YMCTBEHHbLIMU OFPaHUYEHUsIMU, WU KEe HE UMEKLLMMM
3. HepeKaqMBaeMHe XNOKOCTU 71 onbiTa WM 3HaHUA O6paLL|,eHI/I$| C arperatom, eciim 310
4. TexHuyeckue AaHHble KVC-KVCX 71 NCMNOMb30BaHNEe He OCYLLECTBIISAETCS NOA KOHTPOMEM MuL,
4.1 DneKkTpUYECKUe XapaKTEPUCTUKMI 71 OTBETCTBEHHbIX 3a MX 6€30MacHOCTb, UK nocne obyyeHns
4.2 Pa6ouue ycroswst 71 ucnonb3oBaHuio arperata. Cnegute, 4ToObl OeTU He
5. TexHuyeckue aaHHble NKV 72 urpanu c arperatom.(EN 60335-1: 02)
5.1 OnekTpuyeckne xapakTepucTUKu 72 2. COEPA NPUMEHEHUA
5.2 Pabouune ycrnosus 72 LleHTpobexHble MHOrocTyneH4YaTble Hacocbl NpeAHasHaueHsbl
6. TMopspok obpaleHus 72 AN rpynn noamnopa B BOAOMPOBOAHBLIX CUCTEMAxX Marblx,
6.1 CknagmpoBaHue 72 CpeaHUX N KpynHbIX Monb3oBaTenen. OTW HacoChbl HaxoaaT
6.2 TpaHCropTUpoBKa 72 NPYMEHEHNE B CaMbIX LUMPOKKX O6J‘IaCTﬂXvTaKVIX Kak:
7. MpeaynpexaeHns 72 ~  CMCTeMbI MOXapOTYLLUEHS 1 aBTOMOVIKM;
71 BesonacHocTb 79 — BOAOCHabXeHWe  NUTbeBOW BOAOW W 3anpaBka
ABTOKIABOB;
7.2 Tposepka BpalueHs Bana AsuraTens 72 —  BOAOCHAGXeHWEe OTOMUTENbHBIX KOTMOB W LMPKYMSLMN
7.3 HoBble ycTaHOBKM 72 ropsiueit Boab!:
8. 3awwuTHbIe npucnocobneHus 72 - cucTeMmbl KOHAMLMOHMPOBaHWS BO3ayxa 7
8.1 lNoaBmkHbIE YacTy 72 pedpuxepaTopbl;
8.2 LlymoBow ypoBeHb 73 —  cucTemsl LMPKynsaumm n MPOMBbILLNEHHbIE
8.3 XonogHble 1 ropa4me KOMMNOHEHTHI 73 TEXHOMOrM4ecKkune npoLiecceh!.
9. MoHTax 73 3. NMEPEKAYUBAEMbIE XXUOKOCTU
9.1 MoHTax Hacoca 73 Hacoc cnpoekTvpoBaH U npousBedeH Ans nepekavnBaHust
9.2 MuHMManbHoOe AaBrneHue Ha 74 BOAbI, He coaepalleli B3pbIBOOMACHbLIX BELLECTB, TBEPAbIX
BcacbiBaHum (Z1) YyacTuLl UNU BOJIOKOH, C MSIOTHOCTbHO, pa|32H017| 1000 kr/m°, ¢
9.3 OnekTponpoBoaka 74 KMHEMaTU4YECKOM BASKOCTLIO, PABHOM 1 MM®/CeK, 1 XMMU4eCK
9.4 3anyck 74 HearpeccuBHbIX XUOKOCTEW.
9.5 OcTaHoB 76 [onyckaeTcss nNpuUCyTCTBME HE3HAYUTENbHOrO KONM4ecTBa
2 Mepe! nipefiocTopakHocTH 6 | 4 TEXHNUECKUE JAHHBIE KVC - KVCX
10. TexHunueckoe obcnyxmBaHue 76 ) L C- c
10.1MoanduKaLmMmn 1 3anacHble 4acTy 76 4é1nea"§n';1;grm‘;ec'("e Xap“‘qiggg;%g 50 1
“ - - p—
11. OGHapyxeHue HencrnpaBHOCTEN U 76 2rekTponnTanne 3x 230-400 B — 50 'y
MeToAbl UX yCTPpaHeHUA 1x 115 B - 60 'y
1x 220-230 B-60 Ty
NKV Mechanical Seal Maintenance 92 3x 220-230/380-400 B — 60 'y
Ta6nuua A Bo3gyLwHbIN WyM 93 - Mornowaemas MOLLHOCTb: cMoTpUTe Tabnuuy ¢
3NEKTPOHACOCOB TEXHUYECKUMMN JaHHBIMU
Ta6nuua B Bpems nepeknioueHuns 93 - Knacc anektpobesonacHoctu:  IP55
Tabnuua C TpexdasHoe 94 - Knacc an. nsonsuum: F
noacoeAuHeHWe ABUraTenen 4}-32 Pa6oune ycnosus 50 20 200 1/
- Pacxog: o1 50 go n/MUH.
Mpadcomk 1 I(S:g)omeprqecxoe AaBrieHue 95 Hanon: otp. 97
- Temnepatypa xugkoctu: 0 + 35°C gnsi 6bITOBOroO
Mpadmk 2 Hanpsxenue napa (pV) 96 HasHayveHns (EN 60335-2-41)

1. OBLUME CBEOEHWUA

Mepen HaYanoM MOHTaxa
Heo6XxoAMMO BHMMATENbLHO
npoynTaTb AaHHOEe PYKOBOACTBO.

MoHTax, anekTponpoBodka W 3anyck B 3KChnyaTtauuio
[OIDKHbI BbIMOMHATBLCA KBanuuULMpoBaHHbIM
nepcoHanoM B COOTBETCTBMM C OOLUMMW W MECTHbIMU
HopmaTMBamn o 6e3onacHocTW, [OENCTBYOLMMA B
CTpaHe, B KOTOpPOW YycTaHaBnMBaeTCs  u3genve.
HecobniogeHve HacTOSILLMX MHCTPYKUMIA, NMOMUMO pucKa
ana  6esonacHOCTM  nepcoHana W MNOBPEXAeHUs
obopyaoBaHus, BeAeT K aHHYNUPOBAHUIO rapaHTUAHOIO
obcnyxnBaHus.

- Temnepatypa xugkoctn: 0 + 40°C ana apyrmx HasHadeHui

- TemnepaTypa okpyxatoLien cpeabl: 0 +40°C

- TemnepaTypa cknagvpoBaHus: -10 +40°C

- MakcumansHoe paboyee JaBneHue: 12 bap (1200 klMa)
- OTHOCWTENbHas BNaXHOCTb BO3AyXa: Makc. 95%

- KoHcTpykumsa asuratenen: Cei 2-3 / Cei 61-69 (EN 60335-2-41)

CMOTpUTE TabNMYKy Ha ynaKkoBke

- Bec:

- OrpaHn4ymMHeHne paboTbl ¢ Makc. 60 MUH.
3aKpbITbIM OTBEPCTUEM:
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5. TEXHUWYECKUE OAHHbIE NKV

5.1 dneKTpuyeckue xapakTepucTUKun
- QnekTponuTaHue: 3x 230-400B -50Tw
3x400BA-50Ty
3x 380-480BA-60TL
3x 220-277 B A/ 380-480 B -60 T
cMoTpuTe Tabnuuy ¢
TEXHUYECKUMU JaHHbIMU
IP55

- Knacc an. nsonaumm: F

- [Nornowiaemas MOLLIHOCTb:

- Knacc anektpobe3onacHoCcTu:

5.2 Pabouue ycnoBus

- Pacxop: oT 160 go 3300 n/MuH.
- Hanop: ctp. 97

- TemnepaTypa XWOKOCTHU: 0+90°C

- TemnepaTypa okpyxatoLien cpeabl: 0+40°C

- TemnepaTypa cknaaMpoBaHus: -10 = 40°C

- MakcumanbHoe paboyee gaBnexve: 16 Bap (1600 «klla)

- OTHOCUTENbHas BNaxHOCTb Bo3ayxa: Makc. 95%

Cei 2-3 / Cei 61-69
( EN 60335-2-41))
CMOTpUTE TabnnyKy Ha ynakoBke

- KOHCTpYKLMS ABUratenen:

- Bec:

6. MOPAOOK OBPALLEHUA

6.1 CknagupoBaHue

Bce Hacocbl [OOMKHbI CKMagMpoBaTbCA B KPbITOM, CyXOM
NMOMeLLEHNN, MO BO3MOXHOCTU C MOCTOSIHHOM BR@XHOCTbHO
BO3ayxa, 6e3 Bubpauuii 1 nbinu.

Hacocbl nocTaBnsitoTcA B CBOEW 3aBOACKOW yMakoBKe, B
KOTOpPOW OHW [OSBKHbI OCTaBaTbCs BMSIOTb [0 MOMEHTa WX
MOHTaxa. B npoTuBHOM crnyyae HeobxoaMMO TLIATENbHO
3aKpblTb HarHeTaTeNlbHOE OTBEPCTME.

6.2 TpaHcnopTupoBKa

MpepnoxpaHnTte arperaTbl OT JIMLLIHUX YOAPOB M TOMYKOB.

Ona nogbema W MepemelleHns y3na  UCMonb3ynTte
aBTOMOrPy34MK/ W Mpunaravwmica nogdoH (Tam, rge oH
npegycMoTpeH). Vicnonb3oBaTb COOTBETCTBYHOLLME CTPOMbI U3
pacTUTENbHOrO WM CUHTETUYECKOro BOSIOKHA TOSbKO ecrnv
petanb MoxeT ObITb ferko 3acTpornoBaHa MpU MOMOLLM
npunararoLwmxcsi pbiM-601ToB.

B Hacocax, OCHaLLEeHHbIX MydTON, pbIM-60nThI,
NnpeayCcMOTPEHHbIE AN NogbeMa OAHOW AeTanu, He OOSDKHbI
MCNonb3oBaTbCs AN NogbeMa BCEro yana asuratenst c
HacocoMm.

7. NMPEAYNPEXOEHUA

7.1 BesonacHocTb

3KcnnyaTau,v|$| n3genna OonycKaeTc4, TOJ1bKO eclim
AneKTponpoBogKka OCHalleHa 3alWUTHbIMU yCTpOVICTBaMM B
COOTBETCTBMMN C HOpMaTunBamu, /J,el7ICTByIOLIJ,VIMVI B CTpaHe, B

KoTopow ycTtaHaBnueaetcs nsgenve (ana Utanun CEI 64/2).

72

DAB

WATER*TECHNOLOGY

7.2 TpoBepka BpalleHUsi Bana gBuratens

[Mepen ycTaHoBKOM Hacoca crnegyeT MNpoOBeEpUTb, 4YTOObI Bce
NoABWXHbIE AeTanu BpaLlancb cBOOOAHO.

C 9TON Lenblo CHUMUTE KapTep KpbiNMbYaTKuM M3 rHe3ga 3agHen
KPbILLKM ABUraTensl, NOBEPHUTE OTBEPTKOM B LUMMLE Ha KOHUE
Basia co CTOPOHbI BEHTUNALMMN.

Puc. 1 KVC

KVCX NKV

He npumeHsinTe cuny npu BpaweHuu
KpPbINIbY4ATKU NpY NOMOLUM NaccaTuKen
WU APYrMX WHCTPYMEHTOB, MbITasCb
pa36nokupoBaTb Hacoc, BO usbexaHue
ero gedopmauumn Unu NOBpPeEXAEHUs.

7.3 HoBble cuctembl

lMepen 3anmyckoM B 3KChnyaTauuilo  HOBbIX  YCTaHOBOK
Heo6XoaMMO TLATENbHO MPOYUCTUTL KnanaHbl, TpybonpoBoabl,
Oakn n natpydku. Bo nsbexaHne nonagaHnsi CBapoYHbIX LUMAKoB
UNU  OpyrMx HEYMCTOT BHYTPb Hacoca peKkoMeHayeTcs
ucnonb3oBatb GUAbLTPbl B GopMe 0OpesaHHOro KOHyca,
N3roTOBMEHHbIE M3 MaTepuarnos, YCTON4YMBLIX K koppo3umn (DIN
4181).

Puc. 2

1) Kopnyc cdunstpa

2) ®unbTp € YacTow ceTKoM

3) MaHomeTp

ondbdepeHuman. gaenenuns

4) MepdopnpoBaHHbIii
MeTannmM4yeckmn nncTt

5) MpuToyHOE oTBEpCTME
Hacoca

8. 3ALUUTHbIE MPUCNOCOBJIEHUA

8.1 MNMoaBuXHble YacTu

Mepen Havanom 3KcnryaTauuuM Hacoca BCe €ro MoABWKHbIE
YacT! [OJKHbI OblTb TLIATENMbHO 3allyLiEeHbl creumanbHbIMM
npucnocobneHnsamu (kaptepbl 1 T.4.).

B npouecce paboTbl Hacoca He
npuonmxanmTecb K ero noaBWXHbIM
YacTam (Ban, KpbisibYaTka U T.4.).

Mpn HeobXoAMMOCTM NpUGNM3bTECH K HAcocy TOMbKO B
creLofekae CorfacHo HopMaTeBam BO U3bexaHue 3auenneHust.
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8.2 lUlymoBoM ypoBeHb

Cwm. Tabnumuy A Ha cTp. 93

Ecnn wymoson ypoBeHb LpA npesbicut 85 16 (A) B mecTe

9KCniyatauuu — Hacoca, —WUCMOJb3yiTe  COOTBETCTBYIOLIME

cpeacTea AKKYCTUYECKOWN SAWLNTBI cornacHo

OENCTBYIOLWMM HopMaTMBaM B 3Toii obnacTu.

8.3 lNopsiume n xonogHbIe KOMMOHEHTbI
OMNACHOCTb OXEIOB !!
XunpgkocTtb, coagepxawasacs B cucteme,
MOXeT HaxoOauTbCA noa AaBleHuem
U UMeTb BbLICOKYHO TemnepaTypy, a
TaKKe HaxoAuTbCA B NapoobpasHOM
cocTosiHum!

OnacHbIM fiBNfAieTCA paxe criyYyavHoe KacaHue K

Hacocy WUIU K YacTAM YCTaHOBKMW.

B cny4dyae ecnu ropa4dme unm xornodHble 4Yactu npeacrtaBndaroT

cobori  onacHoCTb, HEOOXOAMMO  MpeaycMOTpeTb  UX

Hagnexalyto 3awWwunTy Bo n3bexaHne criydaHblIX KOHTAKTOB C

HUMU.

9. MOHTAX

Mocne wucnbiTaHUM B Hacocax MOXeT
ocTaTbCcA HEeMHOoro BOAbl.
PekomeHAyeM npou3BeCcTU KOPOTKYHO
NPOMbIBKY 4YMCTOM BOAOW nepen
OKOHYaTeNbHbIM MOHTaXXOM

MoHTax Hacoca

OnekTpoHacoC [OMmkeH ObiTb YCTaHOBNEH B XOPOLUO

NpoOBETPMBaEMOM MOMELLEHMN C TEMMEPATYPON He Bbille

40°C.

— bnarogaps knaccy npegoxpaHeHus IP55 anekTpoHacochl
MOryT ObiTb YCTAHOBMEHbl B MbifIbHBIX W BNAXHbIX
noMeLLeHnaX 6e3 crneumanbHbIX 3aLLMTHBIX
Np1cnoco6neHnn NPOTUB KNMMaTUYECKUX SIBIIEHUIA.

— Bcerpa sBnsetca xopowwum npaBuiioM YyCTaHaBnvMBaTb
HaCcoC Kak MOXHO Brivke K nepekaynBaeMon XUAKOCTH.

—  Ecnn OCHOBaHue, nocraensiemMoe 3aKa34MKoM,

MeTannmuyeckoe, OHO [OMKHO ObiTb MNOKPaLleHO BO

n3bexxaHne KOppo3nu, OMKHO BbITb POBHLIM, [OCTAaTOYHO

TBEpPObIM, pacYMTaHHbIM Ha BO3MOXHYK Harpysky oT

KOpPOTKOrO 3aMblKaHWsi W YCTOWYMBBIM K BMOpauunsamM,

BbI3BaHHbIM PE30OHAHCOM.

9.1

— beToHHble OCHOBaHMA  JOMXKHbI  OblTb  MOSIHOCTbIO
3aTBEPAEBLUMMY M BbICOXLIMMW Mepes YCTaHOBKOW Ha HUX
HacoCoB.

— TpoyHoe 3akpenneHue HOXEK Hacoca K OMOpPHOMY
OCHOBaHMIO  CrMOCOBCTBYET  MOMMOLEHNIO  BO3MOXHbIX
BMOpauuMin, KOTOpble MOryT BO3HVMKHYTbL B MpoLecce

paboTbl Hacoca.
— Hacoc pgomkeH BbITb YyCTAHOBMEH B rOPU30OHTaNbHOM WK

BepTUKaribHOM NoNoXeHnn npu ycnoBum, 4yTOo
ABurartenb 6y.qu BCcerga pacnonaratbCaA cCBepxy
Hacoca.

- Cne,u.yeT n3beratb, 4YTOObI mMeTannunyeckune

TpybonpoBoabl nepefaBan Ype3MEpHYl Harpysky Ha
OTBEPCTMA Hacoca BO u3bexaHwe pgedopmauum unm

NoBpeXaeHNN.

—  Wcnonbsyiite Tpybbl C Hagnexauwlenh pesbbor  BO
nsbexxaHne NoBpeXaeHNs COeaUHEHNIA.

— BHyTpeHHun pgmameTp TpybonpoBOAOB HMKOrAa  He
[OMKeH ObITb MeHblLEe  AuameTpa OTBEpCTUN
anekTpoHacoca.

— Ecnun BbicoTa Hanopa Ha BCacbiBaHWW OTpuulaTellibHasa,
Heobxoanmo YCTaHOBUTb Ha BCacCbIBaHUn [JOHHbIN KranaH
C COOTBETCTBYHOLLUMMU XapaKTEePUCTUKaMN.
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Ona rny6uHbl BcacbiBaHUs, NpeBbillatollen 4 meTpa, Unu B
criyyae ANMHHBIX TOPU3OHTaNbHBLIX OTPE3KOoB Tpybonposoaa

pekomeHayeTca Mcnosib3oBaTb NPUTO4YHYIO pr6y C
AnameTpom, 6onbLUMM anameTpa nNpuUToYHOro OTBEpPCTUA
AneKTpoHacoca.

Bo3amoxHbIi nepexod M3 ogHoro TpybonpoBoda MeHbLUero
OnameTpa B ApYror ¢ GonblumMMm AnaMeTpom [OfkeH ObiTb
nnasBHbIM. [nnHa nepexogHoro KoHyca [ormkHa ObiTb 5+7
pasHuLbl AMameTpOoB.

TwarenbHo nposepbTe, 4TOObI Yyepes MypThI
BCacblBaoLLero Tpybonposoaa He npocaymsarncs BO3aAyX.

Bo wusbexaHue o06pasoBaHUs BO3AYLIHbIX MELUKOB B
NpUTOYHOM TpyGomnpoBode HeobXoaMMO  MpeaycMoTpeTb
HebGonbloON noadbem  MpUTOYHOTO  TpyGomnpoeoaa K

ANneKTpoHacocy.

Puc. 3

Mogobem NpuTo4HOM
TpyObI K
3MeKTpoHacocy

A NE

]

1
MpOYHO NPUKPenuTe Hacoc
K OMOPHOMY OCHOBaHMUIO.

[JOHHbIV KNanaH T T

Mepen HacocoM u nocrne Hero HeobxoAMMO YCTaHOBUTb
oTCeYHble KnanaHbl Bo n3bexaHne cnvea cUCTeMbI B criyyae
TeXHM4Yeckoro obcnyxumBaHus Hacoca. He wucnonb3ynte
Hacoc C 3aKpbITbIMM OTCEYHbLIMU KnanaHamu!

Ecnn cyuwlectByeT Takas BO3MOXHOCT, MpeaycMOTpeTb
06BOAHYIO LIMPKYIIALMIO UMU CRINB XUAKOCTU B pe3epByap.
Ons  MakcumanbHOro  COKpalleHUs  LUYMOBOrO  YPOBHS
peKkoMeHOyeTCst yCTaHOBUTb aHTMBMOPALMOHHbIE MydTbl Ha
NPUTOYHOM W HaMopHOM TpybonpoBodax, a Takke Mexay
HOXKaMu ABUraTens U onopHbLIM OCHOBaHUEM.

B cnyyae ycTaHOBKM HECKONbKMX HACOCOB KaXdbl M3 HUX
[JOIKEH UMeTb CODCTBEHHbIN MPUTOYHBIA Tpybonpososd, 3a
UCKITIOYEHVEM Pe3epBHOro Hacoca (ecrnv oH NPeayCcMOTPEH).
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9.2 MMHUManbHoe [gaBrieHMe Ha BcacbiBaHUMU
(1)

[nsa ucnpaBHo paboTbl Hacoca 6e3 kaBUTaUMM HeobXxooumo

pacynTaTtb ypoBEeHb BCacbiBaHNA Z1.

Puc. 4

Pacyer ypoBHsi BcacbiBaHus Z1 ocyllecTBnsercs Mo
cneaytwowen popmyne:

Z1 = pb — Tpe6yemas N.P.S.H. - Hr - pV npaBunsHoe — Hs
roe:

21= nepenag YypoBHA B MeTpax Mexay OcCbio
NPUTOYHOTO  OTBEPCTMS  dfeKkTpoHacoca MU
OTKPbITOM NMOBEPXHOCTbIO nepekaynBaemon
XnAKocTu.

pb = 6apomeTpuyeckoe faBreHve B MBC B MOMELLEHUN
YCTaHOBKM.
(rpachuk 1, ctp. 95)

NPSH =  uucras Harpyska Ha BcacbiBaHuM B pabouen
TOYKE.

Hr = noTeps Harpyskm B MeTpax noO BCeN AnvHe
npuTOYHOro Tpybonposoaa.

pVv = HanpsbkeHve napa B MeTpax >XuOKOCTW B
3aBMCUMOCTU OT TeMNepaTyphbl BbipaeHHol B °C
(rpadouk 2, cTp. 96)

Hs = MUHMManbHbIN gonyck 6esonacHocTn: 0,5 M.

Ecnun pesynbtar pacyeTa SBNSeTCS  MOSNOXUTENbHbLIM
3HavyeHnem “Z1”, Hacoc MoxeT paboTaTb C BbICOTOM
BCaCbIBaHWSI, paBHOWM Makc. 3Ha4YeHuto “Z1” M.

Ecnu xe pacumTaHHoe 3HayeHune “Z1” byneT oTpuLaTenbHbIM,
ans uenpaBHoW paboTbl Hacoca OH AoMmkeH ObiTb 3anuTaH C
NONOXUTENbHBLIM HANOPOM He MeHee “Z1” M.
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Mpumep: ycTaHOBKa Ha ypoBHE MOpS
XUAKOCTb ¢ Temnepatypou 20°C

Tpebyemoe NPSH: 3,25m

pb: 10,33 mBc (rpadomk 1, cTp. 95)
Hr: 2,04 m.

t: 20°C

pV: 0,22 m (rpaduk 2, cTp. 96)

Z1: 10,33 - 3,25 - 2,04 — 0,22 — 0,5 = npumepHo 4,32

OTO 3HaunMT, YTO Hacoc MOXeT paboTaTb C MakC. BbICOTOM
BcacbiBaHus 4,32 M.

9.3 OnekTponpoBoKa

BHMMAHMWE! .
BCErAA COBJIIOOAUTE HOPMATUBbI
MO BE3ONACHOCTHU!!

aﬂeKTpOHPOBOAKa AOJIXKHa BbIMOJTHATbLCA ONbITHbIM,
YNOJIHOMOY€E€HHbIM 3MEeKTPUKOM, MNOJSIHOCTLIO OTBeYarLlnm

3a CBOM AeNCTBUA.

PEKOMEHAOYETCA BbIMOJIHATb
NMPABUJIbHOE 7 HAOEXXHOE
3A3EMJIEHUE CUCTEMDbI!!

Ctporo cobniopanTe  ykasaHus, npuBeAeHHbIe Ha
ANEeKTPUYECKUX CXeMaX BHYTPU 3aXKMMHOW KOPOOKU U B
Tabnuue C, ctp. 94.

— TlpoBepbTe, 4YTOObI HaMpPsPKEHME SNEKTPONMUTaHUS CeTu
COOTBETCTBOBANO 3HAYEHWD Ha MacrnopTHOM Tabnuuke
aBuraTens.

— Hacocbl Bcerma [omkHbl ObiTb COEAMHEHbI C BHELUHUM
pasbeguHUTENEM.

—  TpexdasHble asuratenu AOJKHbI ObITb OCHaLleHbI
aBTOMaTnU4eCKMUM BblKInKo4aTenem (Hanp., TepMOMaFHMTHbIM),
HaCTPOE€HHbIM Ha [aHHble, YKa3aHHble Ha 3aBofCKOM
Tabnuyke ArieKTpoHacoca.

— B TpexdasHbix Hacocax € 3anyckoM CO 3Be3fbl Ha
TpeyronbHUK HeobxoAMMO NPeayCMOTPETb Kak MOXHO Gonee
KOPOTKOE BpeMs MepPEeKioYeHNs CO 3Be3abl Ha TPEYronbHUK.
(cm. Tabnuuy B Ha cTp. 93).

B anektpoHacocax NKV knemmMHasa Koriogka
MOXeT ObITb MOBepHyTa B 4YeTbipe pasHbIX
nonoxeHusi. OTBUHTUTb U BbIHYTb YeTbIpe
6onTta, coeguHsiowme dnaHey ABuratens c
onopoit. [MoBepHyTb [ABuraTenb B  HYXHoe
MOnoXeHne N BOCCTaHOBUTb HA MECTO OONThI.

9.4 3anyck
MNepen 3anyckoM Hacoc W NpPUTO4HbIe
TpybonpoBoabl [OMKHbI  ObiTb  3anuThl
YyUCTOM BOAOM Hagnexalmum obpasom.
3anyck NKV

B cootBeTcTBMM C HOpMaTMBamMu no
npeAoTBpalUEHUID  HecYacTHbIX  cry4vaeB
crepyeT BKMOYaTb HACOC, TOMbKO ecrnu MydTa
(Tam, roe oHa npeaycMoOTpeHa) npedoxpaHeHa
Hagnexawmm obpasom. CnegoBaTenbHO Hacoc
MOXeT ObITb 3anyuwleH TONbKO nocne npoBepku
NpaBuUIbHOCTM  YCTaAHOBKM  MpeaoXpaHeHuit

My Thbl.
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,D,J'Iﬂ 3anmBaHNA Hacoca BbINMOHUTE crieayruwine onepaunn:
KVC - KVCX (Fig.5) :

NK

BbIHbTE r|p06|<y M3 3anpaBo4yHOro OoTBepCTnA Hacoca u NnocTterneHHo 3anenTe B Hero BOAY, yAandaa Takumm o6pa30M
BO3MOXHbl€ BO3YLLUHbIE MELLUKWN.

V (Fig.6) :
Mepen 3anuBomM BoAbl B HAcOC 4Yepes3 3anpaBovyHOE OTBEPCTME HEOOXOAMMO YaCTUYHO OTBUHTUTbL CTepXKeHb
NPOGKU, He NPUMEHSISA CUY.
BbiHbTe NpobKy M3 3anpaBOYHOrO OTBEPCTMSI Hacoca WM MOCTENEHHO 3areinTe B HEro Body, yaanss Takum obpasom
BO3MOXHbl€ BO3AYLUHbIE MELLKM.
Mepepn 3anyckom Hacoca 3aKkpoiTe 3anpaBoYHOE OTBEPCTUE NPOBKON 1 3aBUHTUTE CTEPXKEHb A0 yrnopa, He NpUMeHsst
cuny.
BbINYCTUTE BO3AYX NPX NMOMOLLMN BMHTA, PACMONIOXKEHHOIO C MPOTUBOMOSIOXHOW CTOPOHbLI OT 3anpaBo4YHOro OTBEPCTHUS,
Kak nokasaHo Ha Cxeme 6.

Puc. 5 KVC - KVCX Puc. 6 NKV

==

=

3anpaBo4yHOE OTBEpCTUNE . 3anpaBo4yHOE OTBEPCTU
BaHTY3HbIV BUHT

ClmMBHOE OTBEPCTUE
CnnBHOE OTBEPCTUNE

Mepepn 3anMBKoMn
Hacoca HeobxoaMmo
YaCcTUYHO  OTBUHTUTH
BMHT NPOGKN CNMBHOIO
oTBepcTual!

CnunBHoe oTBepcTUne

MONHOCTBLIO OTKPOITE MPUTOYHYHO 3ACMNOHKY 1 OCTaBbTe MOYTU 3aKPbLITON HarHeTaTemNbHYO 3aCMOHKY.

BkntounTe HanpspkeHMe M NpoBepbTe HanpaBrieHWe BpallleHusl, kak nokasaHo Ha Cxeme 1. Ecnu HanpaBneHue
BpalleHns HenpasBuIbHoe, NoMeHsTe MecTamuy ABe NMobbix NpoBoaa dasbl, NpeasapuTernibHo 06ecTo4nB Hacoc.
Korga rvagpaBnuyeckasi UMpKynsuust 6ygeT NOSIHOCTbIO 3anofiHeHa XXMOKOCTbIO, MOCTENEHHO MOSTHOCTBIO OTKPOMTE
HaropHYO 3aCrOHKY.

C paboTatolyM 3neKTpoHACOCOM MPOBepbTe HaMpshKeHUe SMEeKTPONUTaHUS Ha 3aXumax OBuratensi, KoTopoe He
JOIMKHO BbIXOAMTb 3a npenenbl +/- 5% 0T HOMUHANBLHOMO 3HAYEHUS.

Korga HacocHasi rpynna [AOCTUrHeT paboyero pexuma, npoBepbTe, YTOObl TOK, MOrMoLlaeMblii ABUraTtenieM, He
npeBbillan 3HaYeHue, ykazaHHOe Ha 3aBO/CKON Tabnmuke.
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9.5 OcrtaHoB

lMepekponTe oTcevHOW KnanaH nopgatollero Tpybonposoaa.
Ecnv Ha nopawowem TpybonpoBoge  npenycMOTPEHO
YNMOTHEHWE OTCEYHOro kKfamaHa CO CTOPOHbl Modadyun, OH
MOXeT OCTaTbCsi OTKPbITHIM MPY YCMOBWK, YTO MOCMe Hacoca
6yneT KOHTpAaBneHue.

B cnyyae AnutenbHOro NpocTosi NepekpoTe OTCEYHON KnanaH
Ha MpUTOYHOM TpyGompoBode M NPU HEOBXOAUMOCTU TakkKe
BCE BCMOMOraTesibHble KOHTPOMNbHblE MaTPYOKU, E€CNU OHM

npeaycMOTPEHbI.

9.6 Mepbl NPeAOCTPOXKHOCTHU

DAB
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10. TEXHUYECKOE OBCJTYXXUBAHUE

B HopmanbHOM pexume (PYHKUMOHMPOBAHMSA HAacoC He
HyXJaeTcs B KaKOM-Mbo TEXHUYECKOM 0BCnyXnBaHuu.

B nobom cnyyae pekomeHayeTcs NPOU3BOANTL PeErynsipHble
NMPOBEPKN MOrMOLEHUst TOKa, MaHOMETPUYECKOro Hamopa ¢
3aKpbITbIM OTBEPCTMEM U MaKCMMarbHOro pacxoaa.

—  dneKTpoHacoc MoXeT 6bIThb CHAT TONbLKO
cneunanuanpoBaHHbIM 7] KBanupuumMpoBaHHbIM
nepcoHarnom, obnaparoWwmnm KomMneTeHuuen B

COOTBETCTBUM CO chneuuduyecKMMM HopMaTMBaMu B
AaHHoOu obnacTu.

— B nwbom cnydae Bce onepauuM MO PEMOHTY W

- He cnepyet noaBepratb Hacoc CIMLWKOM YacTbiM TEXHUYECKOMY OBCINYXMBaHWMIO [OMKHbI OCYLLECTBATLCA

3anyckam B TeyeHue opHoro vaca. MakcumanHoe TONMbKO MOCAle  OTCOEAVHEHUsI Hacoca OT  CeTu
aonyctumoe 4yucno 3anyckoB aBnseTcs 3MEKTPONUTaHMUS.

cnegyowmnm: Ecnu ans ocyLluecTBreHUsA

TN HACOCA MAKC. 4Yucno TeXHU4YecKoro obcnyxuBaHus

3AIMYCKOB B YAC noTpebyeTcsA CNUTL XNOKOCTD,

KVC - KVCX 30 npoBepbTE, YTOObI cnuBaemasi

NKV 10 10+15 XUOKOCTb He HaHecna  yuep6

NKV 15 - NKV 20 5+10 obopynoBaHMIO U MnepcoHany, B

— B cnyyae pnutenbHoro npocTtosi anekTpoHacoca npu
Temnepartype Hwke 0°C, HeobxoaMMO MOMHOCTBK CNUTb
13 Hero BoAy Yepes CIMBHOE OTBEPCTUE.

MpoBepbTe, YTOObI BbiTeKalowas
XNOKOCTb He noBpeauna
obopyaoBaHue U He NMpUYMHUNA yLepo
nepcoHany, B 0COGEHHOCTU ecnu peyb
naeT o cucTtemax c ropsiue Bogom.

- PeKOMeH,D,yeTCH cnuvBatb BOAYy TakKkKe B Clly4yae
ONUTENBbHOMo NPOCTOSA NPU HOPMaribHON TemMnepartype.

- CnvBHOE OTBEPCTUE [OOSMKHO OCTaBaTbCA OTKPbITbIM 40
cnepyoulero ncnonb3oBaHUA Hacoca.

- SaI'IyCK HacoCa nocre AannuTenbHOro mnpocTosa Tpe6yeT
BbINOJNTHEHNA onepaumﬂ, OMUCaHHbIX B pasgenax

NPEAYNPEXOEHUA n 3ANYCK.

ocobeHHOoCTU ecnu pedb wugetr o6
yCTaHOBKaxX C ropsiuei BOAOW.

Kpome TOoro Heobxogmmo cobGniogaTtb
npaBeuna 3aKkoHopgaTenbCcTBa
KacaTeslbHO BO3MOXHOW YTUNM3aUumn
TOKCUYHbIX JXUOKOCTEN.

10.1 Mopaudmkaumm n 3anacHble 4YacTu
Jlloboe paHee HeynornHOMOYEHHOE W3MEHEHWEe CHUMaeT C
npounseBoagnTena BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb. Bce 3anacHble yactu

OOIMKHbI  ObITb  OpUrMHANbHLIMK, W NPOU3BOAUTENMb AOIKEH
YMNOMHOMOYUTL  WCMOMb30BaHWe  BCEX  BCMOMOraTerbHbIX
YCTPOWCTB.

11. OBHAPY>XEHUE U YCTPAHEHWE HEUCIMPABHOCTEM.

HeucnpaBHOCTb

MpoBepku (BO3MOXHbIE NPUYUHbI)

MeTopn yCTpaHeHuUdA HencnpaBHOCTHU

[Buratens He sanyckaetcs W He u3gaeT | —
3BYKOB.

MpoBepbTe NnaBkue NpeaoXpaHUTENM.

Ecnm npefoxpaHuTenu cropenu,
3aMeHUTE UX.

— [poBepbTe 3MEeKTPONPOBOAKY.

Mpyn HeoBXOAMMOCTM UCTIPaBbTE OLLMBKM.

— [lpoBepbTe,
BbIPOBHEH.

4TOObI

asuratens  Obin

— CpabaTbiBaHve 3aliMTbl ABUratensi B

HoxanTtecb aBToMaTn4yeckoro 06poca

MOHOMa3HbIX BepcysiX n3-3a| NpenoxpaHeHust Asuratensi nocre Toro,
NpeBbILLEHNA MaKC. TeMneparypbl. Kak Temnepartypa BepHeTCs B ONYCTUMbIE
npegensi.
[Buratens He 3anyckaetcs HO u3gaeT| — [lposepbTe, YTOGbI HanpsbkeHve
3BYKM. 3MeKTponuTaHus COOTBETCTBOBANO

Tabnuyke.

3HAa4YeHUo, yKasaHHOMY Ha 3aBOfCKOM

Mpn HeobxoaMMOCTM UcnpaBbTe OLLMOKN.

— [poBepbTe 3M1EeKTPONPOBOAKY.

— [lpoBepbTe Hanu4ne Bcex gas.

BoccraHoBuTe HepocTarLyto dasy.

— [lpoBepbTe, He 3acopunca nv Hacoc
nnn gBuraternb.

YcTpaHuTe npenaTcTeume.
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HeucnpaBHoCTb MpoBepku (BO3MOXHbIE NPUYUHbI) MeToa ycTpaHeHuMsi HEUCNPaBHOCTH
3aTpygHuTensHoe BpaLleHve [MpoBepbTe, HanpspkeHve
asurartens. SMNeKTPoNUTaHusl, KOoTopoe MOoXeT ObiTb

HeOOCTaTO4YHbIM.

MpoBepbTe BO3MOXHbIE TPEHUS MeXay
NOABWKHBLIMU n hMKCUPOBaHHbLIMM
Jetansmu.

YcTpaHuTe NpUYnHY TPeHus.

[1poBepbTe COCTOSAHME NOALUMMHUKOB.

Mpwu HeobxoaMMoCTH
NOBPEXAEHHbIE NMOALLINMHUKNA.

3aMeHuTe

Cpasy xe nocne 3anycka cpabartbiBaeT
npegoxpaHeHne asuratens (BHeLUHee).

[1poBepbTe Hann4yme Bcex as.

BoccraHoBuTe HepocTarLyto gasy.

[lpoBepbTe BO3MOXHble OTKPbITblE WU
3arpa3HeHHble KOHTaKTbl NpeaoxpaHeHunsa.

3ameHuTe nnm npovyncTuTte
COOTBeTCTByIOLIJ,Mﬁ KOMMOHEHT.

[poBepbTe BO3MOXHYIO HencnpasHyH
n3onauunro asurartens, npoBep4dad
conpoTuMBreHne dasbl Ha 3a3eMileHNE.

3ameHuTe Kopnyc Asuratensa Ha crtpaTtep
n npu HeobxoAMMoCTM nogcoeauHuTe
npoBoaa 3a3eMrieHunsa.

Cnuwkom yacTo cpabaTtbiBaeT
npegoxpaHeHne ABuUraTens.

MpoBepbTe, 4YTOGbLI  TemnepaTypa B
NOMELLEHNMN He Bblna CIULIKOM BbICOKOWA.

O6ecneyte Hagnexallylo BEHTUMALUMIO B
MOMELLEHNN, B KOTOPOM YCTaHOBIIEH

Hacoc.
[MpoBepbTe perynaumio npegoxpaHeHus. lMpownssenute TapviposaHue
npegoxpaHeHns Ha npaBunbHOe

3Ha4YeHne nornoweHna apuratena npu
MaKCcMmMasibHOM pa60qu pexunme.

[1poBepbTe COCTOSAHME NOALUIMMHUKOB. Mpw HeobxoanMmMocTu 3ameHuTe
NOBPEXAEHHbIE NMOALLIVIMHUKN.
MpoBepbTe CKOpPOCTb BpaLleHus
asurartens.
Hacoc He obecneunBaeT nogady. [MpoBepbTe, 3aNUT NN HACOC BOAOW.
MpoBepbTe  HanpaBreHve  BpalleHusi | [lOMeHsiiTe  mecTamu [Ba  npoBoAa
TpexdasHbIX ABUraTenen. SNIEKTPONUTAHNS.

Cnuwkom Gonbluas pa3Huua B ypoBHE Ha
BCacCblBaHUW.

HepoctatouHbin  gnameTp  NPUTOYHOM
TPYObl  Mmm CMVLUKOM  ONMHHBIN
ropu3oHTanbHbIM 0TPE30K Tpybonposoaa.

3ameHuTe BcacbiBalowWwmn  TpybonpoBog
Ha TpyOy 6onbluero gnameTpa.

3acopeH [OHHbIN KnanaH Wiv npuTouHblit | [TPOYMCTUTE  OOHHBIA  KknanaH v
Tpybonposoa. NPUTOYHBIN TPyBONpoBoA.
Hacoc He 3anuBaeTca Bofon. MputoyHasi Tpyba wnu [OHHBIA knanaH | BHUMatenbHo  npoBepbTe  MPUTOYHBIN

3acacbiBaloT BO3gyX.

TpybonpoBoA, MOBTOPHO 3arnenTte Hacoc
BOJOMN.

MpoBepbTe YKIOH nputoyHoro | VcnpasbTe HaKroH BCaCbIBaOLLLEro
Tpy6onposoaa. Tpy6onposoaa.
HepocTatouHblii pacxof Hacoca. 3acopeH AOHHBIN KnanaH unu KpbinbyaTka. | YaanuTb 3acopeHue. 3ameHuTe

KpblN1bYaTKy B Cliydae ee n3Hoca.

3ameHnTe NpPUTOYHBIN Tpybonposoa Ha

HepoctatouHbin  gnameTp  NPUTOYHOM
TpYObI. TpyOy GonbLuero anameTpa.
MpoBepbTe MNpaBUMbHOCTL HanmpaBneHusi | [loMeHsairTe  mectamyu ABa  nposofa
BpaLleHus. 3NEKTPONUTaHNS
HenocTosiHHbIM pacxof Hacoca Cnuiukom HU3Koe OaBreHue Ha

BCacCblBaHUW.

BcacbliBatowuii  TpyGonpoeoa WM Hacoc
4acTMYO 3aCOPEHbl HEYMCTOTaMM.

Ypanute 3acopeHue.

[Mpwn BbIKNOYEHUN HACcOC BpallaeTcs B
NMPOTUBOMOMOXHOM HanpasfEeHUN.

YTeyka U3 npuToYHoro TpyGonpoeoaa

[OHHbIN  MAM  CTOMOPHbIA  KNnanaHbl
HeucnpasHbl UK 3abnoKMpoBaHbI B Nomny-
OTKPbITOM MOJIOXKEHUM.

[MoYnMHUTE MMM 3aMeHUTEe HeucnpasHbIN
KnanaH.

Hacoc BuGpupyeT, usgaBas CUNbHbIN
LyMm.

MpoBepbTe, 4YTOObI Hacoc n/nnm
TpybonpoBoabl Obinu HageXHo
3aOUKCMPOBaAHbI.

KaeuTauus Hacoca.

CokpaTute  BbICOTY  BcacbiBaHUsi U
npoBepbTE NOTEPU HArpy3Ku.

Hacoc pabotaeT ¢  npeBblleHVEM
3HAYeHW, YKasaHHbIX Ha  3aBOACKOW
Tabnuyke.

CokpaTtute pacxof.

3aTpyaHuTENbHOE BpaLleHne Hacoca.

[MpoBepbTe COCTOAHNE NOALLMMHUKOB.
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Pagina |Aparatul nu este destinat folosului de céatre persoane
1. Generalitati 78 (copiii inclusi) ale caror capacitati fizice, senzoriale sau
2. Aplicatii 78 mentale sunt reduse, sau cu lipsa de experienta sau de
3. Lichide pompate 78 cunoastere, doar daca acestea au putut beneficia,
4. Date tehnice KVC-KVCX 78 printr-o persoana responsabila de siguranta lor, de o
4.1 Date electrice 78 supraveghere sau de instructiuni privind folosul
4.2 Conditii de functionare 78 aparatului. Copiii trebuie sa fie supravegheati pentru a
5. Date tehnice NKV 79 se asigura ca nu se joaca cu aparatul. (EN 60335-1: 02)
5.1 Date electrice 79
5.2 Conditii de functionare 79 2. APLICATII
6. Gestiune 79 Pompe centrifuge multistadii indicate pentru realizarea
6.1 Inmagazinare 79 grupurilor de presurizare pentru instalatiile hidrice de
6.2 Transport 79 mici, medii si mari utilizari. Pot fi folosite in cele mai
7. Avertismente 79 variate domenii, cum ar fi:
7.1 Securitate 79 — instalatii antiincendiu si de spalare,
7.2 Controlul rotatiei arborelui motor 79 — aprovizionarea cu apa potabila si alimentari de
7.3 Noi instalatii 79 autoclave,
8. Protectii 79 — alimentarea centralelor termice si circularea apei
8.1 Parti in migcare 79 calde,
8.2 Nivelul de zgomot 80 — instalatii de conditionare si de refrigerare,
8.3 Parti calde si reci 80 — instalatii di circulatie si procese industriale.
9. Instalarea 80
9.1 Instalarea pompei 80 3. LICHIDE POMPATE
9.2 Presiune minima in aspiratie (Z1) 81 Masina este proiectatd si construitd pentru a pompa
9.3 Racordari electrice 81 apa care sa nu contind substante explozive si particule
9.4 Pornirea 81 solide sau fibre, cu densitatea egald cu 1000 Kg/m?,
9.5 Oprirea 83 vascozitatea cinematica egald cu 1mm?s si lichide
9.6 Precautii 83 neagresive din punct de vedere chimic. Sunt acceptate
10. intret,inerea 83 mici impuritati de nisip echivalente a 50 ppm.
10.1Modificari si piese de schimb 83
11. Cautarea si solutionarea 83 4. DATE TEHNICE KVC - KVCX
inconvenientelor 4.1 Date electrice
- Alimentarea: 1x 220-240V — 50Hz
NKV Mechanical Seal Maintenance 92 3x 230-400V — 50Hz
1x 115V - 60 Hz
Tabela A Zgomot aerian electropompe 93 ;i ggg-ggg%soejgoHozv  50Hz
TabelaB Timpi de con_1utarev 93 - Poterea absorbita: vezi placuta cu date electrice
Tabela C Racordare trifazata pentru 94 - Gradul de protectie: P55
motoare - Gradul de izolare: F
Grafico1 Presiune barometrica (pb) 95
Grafico 2 Tensiune a aburului (pV) 96 4.2 Conditii de functionare

1. GENERALITATI

inainte de a proceda cu instalarea cititi
cu atentie aceasta documentatie.

Instalarea, racordarea electrica si punerea in functiune
trebuie sa fie executate de catre un personal
specializat, conform normelor de securitate generale si
locale in vigoare in tara unde se instaleaza produsul.
Nerespectarea prezentelor instructiuni, in afara de a
reprezenta un pericol pentru integritatea persoanelor si
a determina avarierea aparaturilor, va duce la
decaderea oricarui drept de interventie in timpul
garantiei.
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de la 50 la 200 I/min.
pag. 97

0 + 35°C uz casnic
(EN 60335-2-41)

0 +40°C

pentru alte folosinte
- Temperatura mediului ambiant: 0-+40°C

10 + 40°C
12 bar (1200 kPa)

Max. 95%

Cei 2-3/ Cei 61-69

( EN 60335-2-41)
vezi placuta de pe ambalaj

- Camp de functionare:
- Nivelul de refulare:
- Temperatura lichidului:

- Temperatura lichidului:

- Temperatura de inmagazinare:

- Maxima presiunii de functionare:

- Umiditatea aerului:
- Constructia motoarelor:

- Greutatea:

- Limitd de functionare cu gura inchisa: max 60 min.
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5. DATE TEHNICE NKV

5.1 Date electrice
- Alimentarea: 3x 230-400V — 50Hz
3x 400V A — 50Hz
3x 380-480V A — 60Hz
3x 220-277V A / 380-480V — 60Hz

vezi placuta cu date electrice
IP55
F

- Poterea absorbita:

- Gradul de protectie:

- Gradul de izolare:

5.2 Conditii de functionare
- Camp de functionare: de la 160 la 330 I/min.

- Nivelul de refulare: pag. 97

- Temperatura lichidului: 0+90°C

- Temperatura mediului ambiant: 0 +40°C

- Temperatura de inmagazinare: -10 + 40°C

- Maxima presiunii de functionare: 16 bar (1600 kPa)
- Umiditatea aerului: Max. 95%

Cei 2-3/ Cei 61-69
(EN 60335-2-41)
vezi placuta de pe ambalaj

- Constructia motoarelor:

- Greutatea:

6. GESTIUNE

6.1 Inmagazinarea

Toate pompele trebuie sa fie inmagazinate intr-un loc
acoperit, uscat si cu umiditatea aerului in mod posibil
constanta, fara vibratii si praf.

Sunt furnizate Tn ambalajul lor original in care trebuie sa
ramana pana in momentul instalarii, in caz contrar aveti
grija sa inchideti gura de aspirare si de refulare.

6.2 Transportul

Evitati sa supuneti produsele lovirii si coliziunii inutile.
Pentru a ridica si transporta grupul folositi-va de
elevatoare folosind pallet-ul furnizat in dotatie (daca este
prevazut). Folositi funii de fibra vegetala sau sintetica
numai daca piesa este usor de ancorat, pe cat posibil
actionand asupra carligelor furnizate in serie.

In cazul unor pompe cu imbinare, carligele prevazute
pentru ridicarea unei piese nu trebuie sa fie utilizate
pentru a ridica grupul motor — pompa.

7. AVERTISMENTE

7.1 Securitatea

Este consimtita utilizatea numai daca instalatia electrica
este marcatd cu masuri de securitate conform
Normativelor in vigoare din tara unde se instaleaza
produsul (pentru ltalia CEIl 64/2).
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7.2 Controlul rotatiei arborelui motor

Tnainte de a instala pompa este necesar s& se controleze
daca partile Tn miscare se rotesc ih mod liber.

In acest scop scoateti aparatoarea elicei din locasul
capacului posterior al motorului si actionati cu o
surubelnita pe taietura prevazuta pe arborele motor de pe
partea ventilatiei.

Fig. 1
NKV

Nu fortati elicea cu clesti sau alte
ustensile pentru a incerca sa deblocati
pompa, intrucat acest lucru ar cauza
deformarea sau ruperea acesteia.

7.3 Noi Instalatii

Tnainte de a pune in functiune instalatiile noi trebuie sa se
curete cu atentie supapele, conductele, rezervoarele si
prizele. Pentru a evita ca scoriile din sudura sau alte
impuritati sa intre in pompa se recomanda folosirea filtrelor
TRONCO CONICE construite din materiale rezistente la
coroziune (DIN 4181).

Fig. 2

1-Corpul filtrului

2-Filtru cu ochiuri inguste

3-Manometru diferential

4-Tabla gaurita

5-Gura de aspirare a
pompei

8. PROTECTII

8.1 Parti in migcare

Inainte de a pune in functiune pompa, toate partile in
miscare trebuie sa fie protejate cu grija cu elemente
adecvate (aparatori ventilatoare, etc..).

in timpul functionérii pompei evitati sa va
apropiati de partile in migcare (arbore,
ventilator, etc.).

Daca este neaparat necesar, apropiati-va doar cu un
echipament adecvat si conform regulamentelor legale,
astfel incat sa se evite prinderea in acestea.
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8.2 Nivelul de zgomot

Vezi tabela A, la pag. 93

In cazurile 1in care nivelul de zgomot LpA depéseste
85dB(A) la locurile de instalare, utilizati PROTECTII
ACUSTICE adecvate dupa cum este prevazut de
normativele in vigoare in materie.

8.3 Parti calde sau reci
PERICOL DE USTIONARI!!
Fluidul continut in instalatie, in afara de
temperatura si presiunea ridicate, se
poate prezenta si sub forma de abur!
Poate fi periculos chiar numai atingdnd pompa sau
parti ale instalatiei.
In cazul in care partlle calde sau reci ar putea provoca
pericol, va trebui sa le protejati cu atentie pentru a se
evita contactul cu acestea.

9. INSTALAREA
Pompele pot contine cantitati mici de
apa reziduala care provine de la probele
de omologare. Va sfatuim sa le spalati
putin cu apa curata inainte de instalarea
definitiva.

9.1 Instalarea pompei
Electropompa trebuie sa fie instalata intr-un loc bine
aerisit, cu o temperatura a mediului ambiant nu mai
ridicata de 40°C.

— Electropompele cu un grad de protectie IP55 pot fi
instalate in medii cu praf si umezeala, fara masuri
protective deosebite Tmpotriva intemperiilor.

— Se recomanda intotdeauna pozitionarea pompei cat
mai aproape posibil de lichidul de pompat.

— Fundatiile, in sarcina cumparatorului, daca sunt
metalice, trebuie sa fie vopsite pentru a se evita
coroziunea, sa fie in plan, suficient de rigide pentru a
suporta eventualele solicitari cauzate de scurt circuit
si de dimensiuni corespunzatoare astfel incat sa se
evite vibratiile datorate rezonantei.

— Fundatiile din ciment trebuie sa faca o buna priza si
trebuie sa fie complet uscate Tnainte de a monta
deasupra pompele.

— Un ancoraj solid ale ghiarelor pompei la baza de
sustinere inlesneste absorbirea eventualelor vibratii
create de functionare.

— Pompa va trebui sa fie instalatad in pozitie orizontala
sau verticald, cu conditia ca motorul sa fie mereu
deasupra pompei.

— Evitati ca conductele metalice sa transmita sfortari
excesive gurilor pompei, pentru a nu crea deformari
sau deteriorari.

— Ultilizati conducte cu filetare corespunzatoare pentru
a evita deteriorarea pieselor de racordare.

— Conductele nu trebuie sa aiba niciodata diametrul
intern mai mic decat acela al gurilor electropompei.

— In cazul montarii pompei desupra lichidului de
pompat, este indispensabila instalarea in aspiratie a
unei supape de fund cu caracteristici adecvate.
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Pentru adancimi de aspiratie depasind 4 metri sau cu
parcursuri lungi pe orizontala se recomanda folosirea
unei conducte de aspiratie cu diametrul mai mare
decat acela al gurii aspiratoare a electropompei.
Eventuala trecere de la o conducta cu diametrul mic la
una cu diametrul mai mare trebuie sa fie graduala.
Lungimea conului de trecere trebuie sa fie 5+7 din
diferenta diametrelor.

Controlati cu atentie ca jonctiunile conductei de
aspiratie sa nu permita infiltrari de aer.

Pentru a evita formarea golurilor de aer in conducta de
aspiratie, prevedeti o ugoarad inclinare pozitivd a
conductei de aspiratie catre electropompa.

Fig. 3

inclinare pozitiva a
conductei de aspiratie catre
electropompa

::%%:L

// |

g

o l__ efectuati un ancoraj solid al
ompei la baza de sustinere
supapa de fund — pomp ’

S

In amonte si in avalul pompei trebuie sa fie montate
supape de interceptare, astfel incat sa nu mai fie
nevoie sa se goleascd instalatia Tn momentul
intretinerii pompei. Nu puneti in functiune pompa cu
supapele de interceptare inchise!

in cazul in care ar exista aceasta posibilitate, prevedeti
un circuit de by-pass sau o evacuare care sa fie
racordate la un rezervor de recuperare a lichidului.
Pentru a reduce la minimum zgomotul, se recomanda
montarea unor mangoane antivibratoare pe conductele
de aspirare, de refulare si intre picioarele motorului si
fundatii.

n cazul instal&rii mai multor pompe, fiecare pompé va
trebui sa& aiba conducta proprie de aspiratie, cu
exceptia pompei de rezerva (daca este prevazuta).
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9.2 Presiunea minima in aspiratie ( Z1)

Pentru ca pompa sa poata funtiona in mod corect fara
a se verifica fenomene de cavitatie, este necesar sa
se calculeze nivelul de aspirare Z1.

Fig. 4

Pentru a determina nivelul de aspirare Z1 trebuie sa
se aplice urmatoarea formula:

Z1= pb — N.P.S.H ceruta — Hr — pV corect — Hs

unde:

21 = diferentd de nivel in metri intre axa gurii
de aspiratie a electropompei si suprafata
libera a lichidului de pompat.

pb = presiune barometrica in mca referitoare
la locul de instalare.( graficul 1, pag. 95)

NPSH = sarcina neta la aspirare referitoare la
punctul de lucru.

Hr = pierderi de sarcina in metri pe toata
conducta de aspiratie.

pV = tensiune de aburi in metri a lichidului
privind temperatura exprimata in °C.
(graficul 2, pag. 96 )

Hs = Toleranta de securitate minima: 0.5 m.

Daca rezultatul calcului este o valoare a “Z1” pozitiva,
pompa poate functiona cu o Tnaltime de aspirare
egala cu maximum “Z1” m.

Daca insa valoarea “Z1” calculata este negativa,
pompa, pentru a functiona Th mod corect, trebuie sa
fie alimentata cu o coloand de apa de cel putin “Z1”
m.
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Ex. : instalarea la nivelul marii si lichidul
la temperatura de 20°C
NPSH ceruta: 3,25m

pb: 10,33 mca ( graficul 1, pag. 95)
Hr: 2,04 m.

t: 20°C

pV: 0,22 m. (graficul 2, pag. 96 )

Z1: 10,33 - 3,25 -2,04 - 0,22 - 0,5 = circa 4,32
Aceasta inseamna ca pompa poate functiona la o inaltime
de aspiratie maxima de 4,32 m.

9.3 Racordari electrice

ATENTIUNE!
RESPECTATI INTOTDEAUNA NORMELE
DE SIGURANTA”

Instalarea electrica trebuie sa fie efectuata de catre un
electrician expert, autorizat, care sa-si asume toate
raspunderile.

SE BECOMANDA EFECTUAREA UNEI
LEGATURI CORECTE $lI SIGURE LA
PAMANT A INSTALATIEI!

Respectati cu rigurozitate schemele electrice
prezentate in interiorul cutiei de borne si cele
prezentate in tabela C, pag. 94
Asigurati-va ca tensiunea retelei sa corespunda cu cea
de pe placa motorului.

— Efectuati intotdeauna legatura pompelor la un
intrerupator extern.

— Motoarele trifazate trebuie sa fie protejate cu un
intrerupator automat (ex. intrerupator de siguranta
magnetotermic) calibrat la datele de pe placa
electropompei.

— In cazul motoarelor trifazate cu pornire stea-triunghi,
asigurati-va ca timpul de comutare dintre stea si
triunghi sa fie cat mai scurt posibil (vezi tabela B, la
pag.93).

In electropompele NKV regleta de
borne poate fi orientata in patru pozitii
diferite: slabiti si scoateti cele patru
suruburi de unire intre flangsa motor si
suport. Rotiti motorul in pozitia dorita si
repozitionati suruburile.

9.4 Pornirea

inainte de pornire, pompa si conductele
de aspirare trebuie sa fie incarcate in
mod corespunzator asigurand umplerea
lor integrala cu apa curata.
Pornirea NKV

In conformitate cu normele impotriva
accidentelor trebuie ca pompa sa fie pusa
in functiune numai daca racordul, acolo unde
este prevazut este in mod adecvat protejat.
Deci pompa poate fi pornita numai dupa ce
ati controlat daca protectiile racordului sunt
corect montate.
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Pentru a obtine amorsarea procedati dupa cum urmeaza:
KVC - KVCX (Fig.5) :

NK

Dupa ce ati scos dopul, umpleti pompa prin orificiul de incarcare incet, astfel incat sa se descarce eventualele
goluri de aer prezente in interior.

V (Fig.6) :

Inainte de a umple pompa prin orificiul de incércare trebuie sd se desurubeze partial bara/dopul de
descarcare, fara a forta.

Dupa ce ati scos dopul, umpleti pompa prin orificiul de incarcare incet, astfel incat sa se descarce eventualele
goluri de aer prezente in interior.

Inainte de a porni pompa, inchideti dopul de incarcare si insurubati bara/dopul de descéarcare pana la sfarsit de
cursa, fara a forta.

Procedati cu rasuflarea, actionénd asupra surubului aflat in partea opusa dopului de incarcare, dupa cum este
indicat Tn Fig. 6.

Fig. 5 KVC - KVCX Fig. 6 NKV

(s

)

Q

l

dop de incarcare

surub de rasuflare

dop de descarcare dop de descarcare

B

jnainte de a umple

pompa trebuie 2722 |
desurubat partial

bara/dopul de

descarcare!!

dop de descarcare

Deschideti in intregime oblonul in aspirare si tineti-| pe acela de refulare aproape inchis.

Dati tensiune si controlati sensul exact de rotatie dupa cum este indicat in Fig. 1. In caz contrar inversati intre ei
doi dintre oricare conductori de faza, dupa ce ati intrerupt pompa de la reteaua de alimentare.

Atunci cand circuitul hidraulic a fost umplut in intregime cu lichid, deschideti treptat oblonul de refulare pana la
deschiderea maxima.

Cu electropompa in functiune, verificati tensiunea de alimentare la bornele motorului care nu trebuie sa difere
cu +/- 5% fata de valoarea nominala.

Cu grupul ajuns n plin regim, controlati ca curentul absorbit sa nu depaseasca cel de pe placa.
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9.5 Oprirea

Inchideti organul de interceptare a conductei de refulare.
Daca in conducta de refulare este prevazut un organ de
retinere, supapa de interceptare din partea refulanta
poate ramane deschisa cu conditia ca in avalul pompei

sa existe contrapresiune.

Pentru o perioada lunga de oprire inchideti organul de
interceptare al conductei de aspiratie si eventual, daca
sunt prevazute, toate prizele auxiliare de control.

9.6 Precautii

— Electropompa nu trebuie sa fie supusa unui numar
excesiv de porniri pe ora. Numarul maxim admisibil

este dupa cum urmeaza :

ROMANA

TIP POMPA NUMAR MAXIM
PORNIRI/ ORA
KVC - KVCX 30
NKV 10 10+15
NKV 15 - NKV 20 5+10

— Atunci cand electropompa ramane inactiva pentru o
perioada lunga de timp la o temperaturda mai joasa
de 0°C, este necesar sa se procedeze la golirea
completa a corpului

descarcare.

Verificati ca iegirea lichidului sa nu
deterioreze lucruri sau persoane, mai
ales in instalatiile care utilizeazd apa

calda.

— Operatiunea de golire este recomandata si ih cazul
unei inactivitati prelungite la o temperatura normala.
— Dopul de descarcare va trebui sa ramana deschis

pompei prin

pana cand pompa va fi utilizata din nou.

— Pornirea dupa o lunga inactivitate solicitd repetara
operatiunilor descrise in AVERTISMENTE si in

PORNIRE.

dopul de
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10. INTRETINEREA

Electropompa in functionare normald nu necesita nici
un fel de intretinere.
Este oricum recomandat un control periodic al
absorbtiei de curent, a nivelului de refulare
manometric cu gura nchisa si a debitului maxim.
Electropompa nu poate di demontata decat de un
personal specializat si calificat care sa
indeplineasca conditiile cerute de normativele
specifice in materie.
In orisice caz, toate interventile de reparatii si
intretinere trebuie sa fie efectuate numai dupa ce ati
intrerupt legatura pompei cu reteaua de
alimentare.
In cazul in care pentru executarea
intretinerii este necesara descarcarea
lichidului, verificati ca iegirea acestuia sa
nu deterioreze lucruri sau persoane, mai
ales in instalatiile care utilizeaza apa
calda.
Respectati deasemeni dispozitiile de lege
pentru o eventuala indepartare a
lichidelor nocive.

10.1 Modificari si piese de schimb

Orice modificare neautorizata in prealabil 1l scuteste pe
constructor de orice tip de raspundere. Toate piesele de
schimb trebuie sa fie originale si toate accessoriile trebuie
sa fie autorizate de catre constructor.

11. CAUTAREA SI SOLUTIONAREA INCONVENIENTELOR.

Inconveniente Verificari (cauze posibile) Remedii
Motorul nu porneste i nu genereaza | — Verificati sigurantele de protectie. | Daca sunt arse inlocuiti-le.
zgomot. — Verificati conexiunile electrice. Indreptati eventualele erori.

Verificati daca

alimentat.

motorul este

Interventia motoprotectorului, Tn| Asteptati reactivarea automata a
versiunile monofazate, datoritd| motoprotectorului o data cu intrarea

depasirii  limitei maxime de| din nou Tin Ilimita maxima de
temperatura. temperatura.
Motorul nu porneste, dar genereaza | — Verificati ca tensiunea de
zgomot. alimentare sa corespunda cu cea
de pe placa.
— Verificati conexiunile electrice. Indreptati eventualele erori.

Verificati prezenta tuturor fazelor. | Reactivati faza care lipseste.

Verificati obstructile din pompa| Eliminati obstructia.

sau din motor.

&3
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Inconveniente

Verificari (cauze posibile)

Remedii

Motorul se roteste cu greutate.

Asicurati-véa ca tensiunea de
alimentare sa fie suficienta.

Verificati posibilele frecari dintre
partile mobile si fixe.

Eliminati cauza frecarii.

Verificati starea rulmentilor.

Inlocuiti rulmentii avariati.

Protectia (externd) a motorului
intervine imediat dupa pornire.

Verificati prezenta tuturor fazelor.

Reactivati faza care lipseste.

Verificati posibilele contacte
deschise sau murdare in protectie.

Inlocuiti sau curatati componentul
interesat.

Verificati posibila izolare defectuoasa
a motorului, controland rezistenta de
faza si izolarea catre masa.

Inlocuiti carcasa motorului cu
stator sau restabiliti posibilele
cabluri la masa.

Protectia motorului intervine cu
prea mare frecventa.

Verificati ca temperatura mediului
ambiant sa nu fie prea ridicata.

Aerisiti in mod adecvat mediul de
instalare al pompei.

Verificati calibrarea protectiei.

Executati calibrarea la o valoare
de curent adecvata absorbtiei
motorului la sarcind maxima.

Verificati starea rulmentilor.

Inlocuiti rulmentii avariati.

Controlati viteza de rotatie a
motorului.

Pompa nu furnizeaza lichid.

Verificati umplerea.

Verificati sensul de rotatie in
motoarele trifazate.

Inversati intre ele doua fire de
alimentare.

Diferenta nivelului de aspiratie prea
ridicata.

Conducta de aspiratie cu un
diametru insuficient sau cu o
extindere pe orizontala prea ridicata.

Inlocuiti conducta de aspiratie cu
alta cu un diametru mai mare.

Supapa de fund sau conducta
aspiratoare obstruita.

Curatati supapa de fund sau
conducta aspiratoare.

Pompa nu se umple.

Conducta de aspiratie sau supapa
de fund aspira aer.

Controlati cu atentie conducta
aspiratoare, repetati operatiunile
de umplere.

Verificati inclinarea conductei
aspiratoare.

Corectati inclinarea  conductei
aspiratoare.

Pompa furnizeaza o cantitate
insuficienta.

Supapa de fund sau rotorul este
obstruit.

Eliminati  obstructiile.  Inlocuiti
rotorul daca este uzat.

Conducta de aspiratie de diametru
insuficient.

Inlocuiti conducta cu alta cu un
diametru mai mare.

Verificati sensul corect de rotatie.

Inversati intre ele doua fire de
alimentare.

Debitul pompei nu este constant.

Presiunea la aspiratie prea joasa.

Conducta aspiratoare sau pompa
obstruite partial de impuritati.

Eliminati obstructiile.

Pompa se roteste in sens contrar la
stingere.

Pierdere a coductei aspiratoare.

Supapa de fund sau de retinere
defectuoasa sau blocata in pozitia
de deschidere partiala.

Reparati sau inlocuiti supapa
defectuoasa.

Pompa vibreaza cu functionare
zgomotoasa.

Verificati ca pompa sau/si
conductele sa fie bine fixate.

Pompa produce cavitatie.

Reduceti Tnéltimea de aspiratie si
controlati pierderile de sarcina.

Pompa functioneaza peste datele de
pe placa.

Reduceti debitul.

Pompa se roteste in mod liber.

Controlati starea de wuzurda a
rulmentilor.
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Rumore aereo prodotto dalle pompe dotate con motore di serie
Bruit aérien produit par les pompes équipées d’un moteur de série
Airborne noise produced by the pumps with standard motor
Gerduschemission der Pumpe mit serienmaigem Motor
Luchtgeluid geproduceerd door pompen met standaard motoren
Ruido aéreo producido por las bombas provistas de motor de serie
Luftburet buller fran pumpar med standardmotor
Evaépiog 06puog atrd Tig avTAieg Je OTAVTAPT KIVNTAPA
Standart liretim motorlar ile donatilimis pompalarin ¢ikardig: giiriilti
Hluk vyprodukovany €erpadlami vybavenymi sériovym motorom
Bo3ayLwHbIN WyM, NPOU3BOAUMbINA HacoCaMu C CepUMHbLIM ABUraTtenem
Zgomot aerian produs de pompele dotate cu motor de serie

Galiicl dynay Bagyall caliaall e @il ilga mans

TAB. A
KVC - KVCX
Lpa Lwa
Motor [dB(A)] [dB(A)]
MEC 71 72,2 75,2
MEC 80 74,3 77,3
NKV
Power Lpa
Motor KW [dB(A)]
MEC 80S 0,75 61
MEC 80M 1,1 66,4
MEC 90S 1,5 68,6
MEC 90L 2,2 64
MEC 100L 3 69,3
MEC 112M 4 70
MEC 132S 55 72
MEC 132S 7,5 73
MEC 160M 11 80,9
MEC 160M 15 80,8
MEC 160L 18,5 80,4

Tempi commutazione stella-triangolo / Temps de commutation étoile/triangle

Star-delta switch-over times / Umschaltzeiten Stern-Dreieck
Ster-driehoek schakeltijden / Tiempos de conmutacion estrella-triangulo
Omkopplingstider stjarnaltriangel / Xpévol HETAOYWYNG 0OTEPA-TPIYWVOU
Yildiz-iiggen komiitasyon siireleri / Casy komutacie hviezda-trojuholnik

Bpems nepekntoyeHuns co 3Be3abl Ha TpeyronbHuk / Timpi de comutare stea-triunghi

eslia - Lo Jagaill oylayi

TAB. B
Motor AJA
(kW) (Hp)
< 30 < 40 <3
> 30 > 40 <5
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Collegamento TRIFASE per motori
Connexion TRIPHASEE pour moteurs
THREE-PHASE motor connection
DREIPHASEN-Anschluss fiir Motoren
DRIEFASE aansluiting voor motoren
Conexiodn trifasica para motores
TREFASANSLUTNING fér motorer
TPIDPAZIKH olUvdeon KivnThpwyV
Motorlar igin TRIFAZ baglant
TROJFAZOVE zapojenie motorov
TPEX®A3HOE coeanHeHue aBurateneun
Racordare TRIFAZATA pentru motoare

alaall johall A6 by,

TAB. C
3 ~230/400 V 3~400 AV
@wz u Qv Q_O_ 0O W2 U M V-
W, U, V,
U, Vi Wi,
| U Vi W, O O Ui Vi Wi
230V 400V
U
U, ! Uy
Vi
V1 V1
W, W, Wi
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Grafico 1 : Pressione Barometrica (pb)
Graphique 1 : Pression Barométrique (pb)
Chart 1 : Barometric Pressure (pb)
Grafik 1 : Barometrischer Druck (pb)
Grafiek 1 : Barometerdruk (pb)
Grafico 1 : Presion Barométrica (pb)
Diagram 1: Barometertryck (pb)
Aiaypappa 1 : Bapopetpikn Trieon (pb)
Grafik 1 : Barometrik basing (pb)
Graf 1 : Barometricky tlak (pb)
Mpacduk 1 : BapomeTpuyeckoe aasneHue (pb)
Graficul 1 : Presiune Barometrica (pb)

(Pb) g yiag)ls i ) ol p)

(mCA)

N
\\
1 ~N
7 — —t—t f ——t—t ——t—t ——t
0 500 1000 1500 2000 2500 3000

(m)
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Grafico 2 : Tensione di vapore (pV)
Graphique 2 : Pression de vapeur (pV)
Chart 2: Vapour Tension (pV)
Grafik 2 : Dampfspannung (pV)
Grafiek 2 : Dampspanning (pV)
Grafico 2 : Tension de vapor (pV)
Diagram 2: Angspinning (pV)
Aidypappa 2 : Tdon arpwyv (pV)
Grafik 2 : Buhar gerilimi (pV)
Graf 2 : Tenzia pary (pV)
Mpacduk 2 : HanpskeHue napa (pV)
Graficul 2 : Tensiune de abur (pV)
(PV) HBall aga:¥ ol pu)
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(m)
8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

50 +

100

(°C)|

150

°C m
10 0,121
20 0,22
30 0,387
40 0,675
50 1,147
60 1,888
70 3,014
80 4,67
90 7,035
100 10,33
110 14,83
120 20,85
130 28,744
140 38,97
150 52
Pb _ (Pb-Pv
Y4° Yt
Pb e Pvin mCA

96



DAB

WATER*TECHNOLOGY

Modello / Modéle / Model
Modell / Model
Modelo / Modell / Model
Mogenb / zigai

Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up
Foérderhdhe / Overwicht / Prevalencia
Maximal pumphéjd / Manometrik ylikseklik

Hanop / ggaill

Hmax (m.) 2 poles

Hmax (m.) 2 poles

50 Hz 60 Hz
KVC 15/30 — 15/306 224 23
KVC 25/30 — 25/306 33.9 35
KVC 35/30 — 35/306 45.6 46
KVC 45/30 — 45/306 56.6 58
KVC 50/30 — 50/306 69.8 71
KVC 60/30 — 60/306 82 85
KVC 70/30 — 70/306 95 --
KVC 20/50 — 20/506 274 25
KVC 30/50 — 30/506 41.1 37
KVC 40/50 — 40/506 54.9 50
KVC 55/50 — 55/506 68.6 65
KVC 65/50 — 65/506 82.3 78
KVC 75/50 — 75/506 96 91
KVC 15/80 — 15/806 22.8 23
KVC 20/80 — 20/806 34.6 34
KVC 30/80 — 30/806 46.6 47
KVC 40/80 — 40/806 58.8 59
KVC 45/80 — 45/806 71.3 70
KVC 55/80 — 55/806 84 82
KVC 65/80 — 65/806 97 94
KVC 25/120 — 25/1206 30.4 29
KVC 35/120 — 35/1206 46.2 45
KVC 45/120 — 45/1206 62.4 61
KVC 60/120 — 60/1206 78 76
KVC 70/120 — 70/1206 95 92
KVC 85/120 — 85/1206 112.7 --
KVCX 15/30 — 15/306 224 23
KVCX 25/30 — 25/306 33.9 35
KVCX 35/30 — 35/306 45.6 46
KVCX 45/30 — 45/306 56.6 58
KVCX 50/30 — 50/306 69.8 71
KVCX 60/30 — 60/306 82 85
KVCX 70/30 — 70/306 95 --
KVCX 20/50 — 20/506 274 25
KVCX 30/50 — 30/506 41.1 37
KVCX 40/50 — 40/506 54.9 50
KVCX 55/50 — 55/506 68.6 65
KVCX 65/50 — 65/506 82.3 78
KVCX 75/50 — 75/506 96 91
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Modello / Modéle / Model

Modell / Model

Modelo / Modell / Model

Mogenb / zigai

Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up
Foérderhdhe / Overwicht / Prevalencia
Maximal pumphéjd / Manometrik ylikseklik

Hanop / ggaill

Hmax (m.) 2 poles

Hmax (m.) 2 poles

50 Hz 60 Hz
KVCX 15/80 — 15/806 22.8 23
KVCX 20/80 — 20/806 34.6 34
KVCX 30/80 — 30/806 46.6 47
KVCX 40/80 — 40/806 58.8 59
KVCX 45/80 — 45/806 71.3 70
KVCX 55/80 — 55/806 84 82
KVCX 65/80 — 65/806 97 94
KVCX 25/120 — 25/1206 30.4 29
KVCX 35/120 — 35/1206 46.2 45
KVCX 45/120 — 45/1206 62.4 61
KVCX 60/120 — 60/1206 78 76
KVCX 70/120 — 70/1206 95 92
KVCX 85/120 — 85/1206 112.7 --
NKV 10/2 20 29
NKV 10/3 31 44
NKV 10/4 41 59
NKV 10/5 51 73
NKV 10/6 61 87
NKV 10/7 72 106
NKV 10/8 82 119
NKV 10/9 92 132
NKV 10/10 102 148
NKV 10/12 123 176
NKV 10/14 143 209
NKV 10/16 164 242
NKV 10/17 -- 253
NKV 10/18 184 --
NKV 10/20 205 --
NKV 10/22 225 --
NKV 15/2 26 38
NKV 15/3 40 56
NKV 15/4 53 75
NKV 15/5 66 97
NKV 15/6 79 113
NKV 15/7 92 133
NKV 15/8 106 154
NKV 15/9 119 172
NKV 15/10 132 195
NKV 15/12 158 231
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Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up
Foérderhdhe / Overwicht / Prevalencia
Modello / Modéle / Model Maximal pumphojd / Manometrik yiikseklik
Modell / Model Hanop / sgaill
Modelo / Modell / Model
Mogenb / zigai
Hmax (m.) 2 poles Hmax (m.) 2 poles
50 Hz 60 Hz

NKV 15/14 185 --
NKV 15/16 211 --
NKV 15/17 225 --
NKV 20/2 28.6 39
NKV 20/3 42.9 59
NKV 20/4 57.2 80
NKV 20/5 71.5 101
NKV 20/6 85.8 120
NKV 20/7 100.1 141
NKV 20/8 114.4 162
NKV 20/9 128.8 --
NKV 20/10 143.1 202
NKV 20/12 171.7 --
NKV 20/14 200.3 --
NKV 20/16 228.9 --
NKV 20/17 243.2 --
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DAB PUMPS LTD.

Unit 4, Stortford Hall Industrial

Park Dunmow Road, Bishops Stortford, Herts
CM23 5GZ - UK

Tel. +44 1279 652 776

Fax +44 1279 657 727

DAB PUMPS B.V.

Brusselstraat 150

B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
Tel. +32 2 4668353

Fax +32 2 4669218

PUMPS AMERICA, INC. DAB PUMPS DIVISION

DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4

5151 DL Drunen - Nederland
Tel. +31 416 387280

Fax +31 416 387299
info.nl@dabpumps.com

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11

D - 47918 Tonisvorst - Germany

Tel. +49 2151 82136-0

Fax +49 2151 82136-36

DAB PUMPS IBERICA S.L.

3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 USA Edificio Italia Planta 12
Ph. 1-843-824-6332 28830 - San Fernando De Henares - Madrid
Toll Free 1-866-896-4DAB (4322) Spain
Fax 1-843-797-3366 Ph. +34 91 6569545

Fax +34 91 6569676

Parque Empresarial San Fernando

000 DWT GROUP

100 bldg. 3 Dmitrovskoe highway,
127247 Moscow - Russia

Tel. +7 095 485-1679

DAB PUMPS CHINA
Shandong Sheng Qingdao Shi
Jinji Jishu Kaifaqu Kaituo Rd
ZIP PC266510

CN - China

tel. +8613608963089

fax. +8653286812210

DAB

WATERCTECHNOLOGY
DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy
Tel. +39 049 9048811 - Fax +39 049 9048847
www.dabpumps.com

D crour

PUMPS « MOTORS « ELECTRONICS
DWT HOLDING S.p.A.
Sede Legale / Headquarter:
Via Marco Polo, 14 | 35035 Mestrino | Padova | ltaly
www.dwtgroup.com
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