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1 Введение

1.1 Используемые символы

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

1.2 Сокращения

 Фреон
 ГВС

1.3 Общие сведения

1.3.1. Ответственность производителя









1.3.2. Ответственность монтажника













1.3.3. Ответственность пользователя













1.4 Сертификаты

1.4.1. Сертификаты





1.4.2. Директива 97/23/EC

1.4.3. Заключительный заводской контроль







2 Правила техники безопасности и
рекомендации

2.1 Правила техники безопасности

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

2.2 Рекомендации

ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ













Наклейка с инструкцией



3 Техническое описание

3.1 Общее описание











3.2 Технические характеристики

3.2.1. Характеристики водонагревателей
солнечной установки

 UBVT 200 SC UBVT 300 SC UBVT 400 SC
Первичный контур : Теплообменник солнечной установки

Вторичный контур



 UBVT 200 SC UBVT 300 SC UBVT 400 SC

 
Вес

 UBVT 200 DC UBVT 300 DC UBVT 400 DC UBVT 500 DC
Первичный контур : Теплообменник солнечной установки

Первичный контур : Теплообменник для дополнительного источника тепла

Вторичный контур

 
Вес

Характеристики Первичный контур Теплообменник для дополнительного источника тепла

Характеристики



 UBVT 200 DC UBVT 300 DC UBVT 400 DC UBVT 500 DC

     



4 Установка

4.1 Нормы и правила для установки

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

4.2 Упаковка

4.2.1. Стандартная поставка





Обозначение Ед. поставки №

4.2.2. Принадлежности



Обозначение Ед. поставки №

4.3 Выбор места для установки

4.3.1. Идентификационная табличка

A

B







4.3.2. Размещение оборудования

Монтажник должен соблюдать следующие правила :





L000400-A

A

B





4.3.3. Основные размеры

 Список условных обозначений

G 

 UBVT 200 SC UBVT 300 SC UBVT 400 SC
A
B
C
E
G
H

I (Ø)

 UBVT 200 DC UBVT 300 DC UBVT 400 DC UBVT 500 DC
A
B
C
D
E
F
G
H

I (Ø)



 UBVT 200 SC - UBVT 300 SC

 UBVT 400 SC

L000392-A

C

E

G

H

A

B

I

1

12

10

7

9

8

6

2

11

L000393-A

C

E

G

H

A

B

I

1

12

10

7

9

8

6

2

11



 UBVT 200 DC

 UBVT 300 DC - UBVT 400 DC - UBVT 500 DC

L000395-A

C

D

E

F

G

H

A

B

I

1

12

10

8

9

4

7

3

5

6

2

11

L000397-A

C

D

E

F

G

H

A

B

I

1

12

10

7

9

4

8

3

5

6

2

11



4.4 Установка оборудования

ВНИМАНИЕ





4.5 Выравнивание





ВНИМАНИЕ

4.6 Установка датчиков температуры

L000382-A

1

2

L
0

0
0

3
8

3
-A

1

2

3



4.7 Гидравлическая схема установки

4.7.1. Список условных обозначений

3

4

7

8

9

10

11

11a

11b

13

16

17

18

21

23

24

25

26

27

27a

28

29

30

32

33

35



44

46

50

51

56

57

61

64

65

84

85

87

88

89

109

112a

112b

114

115

126

129

130

131

133



4.7.2. Схема с настенным газовым котлом или
тепловым насосом

L000384-A

46

16

11

27

3 



4.7.3. Схема с напольным котлом

L000385-A

2

3

4

1

26

7

7

17



4.7.4. Схема только с контуром солнечной
установки

4.7.5. Группа безопасности (Для всех стран,
кроме Франции)

9

17

27

28

29

30

54

d

M001673-B

L000370-A

d

(54)

2 cm

99 29

17

27

30

28



4.7.6. Группа безопасности (Только для
Франции)

9

28

29

30

54

a

b

c

d

e

4.8 Гидравлическое подключение

4.8.1. Первичный контур солнечной установки

 Подключение

ВНИМАНИЕ









C000711-E

a
b

c

d

(54)

2 cm
e

28

9

30

29

M001756-A







4.8.2. Первичный контур отопления

4.8.3. Подключение водонагревателя к
контуру санитарно-технической воды
(вторичный контур)

 Особые меры предосторожности

промыть все трубопроводы подачи
санитарно-технической воды

 Предписание для Швейцарии

 Предохранительный клапан

ВНИМАНИЕ

Германия :

Франция :







 Расчёт размеров











Германия

Объём
водонагревателя (л)

Минимальный
присоединительный
размер входа
предохранительного
клапана

Мощность
нагрева (кВт)
(макс.)





 Запорные вентили



ВНИМАНИЕ

 Подключение холодной санитарно-технической
воды





 Редуктор давления

 Контур циркуляции горячей санитарно-технической
воды

 Меры, необходимые для предотвращения
обратного течения горячей воды



4.9 Заполнение водонагревателя горячей санитарно-технической
воды

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

4.10 Заполнение первичного контура солнечной установки

4.11 Заполнение первичного контура



5 Ввод в эксплуатацию

5.1 Проверки перед вводом в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ

5.1.1. Водонагреватель горячей санитарно-
технической воды

5.1.2. Первичный контур солнечной установки

5.1.3. Первичный контур отопления

5.2 Операция ввода в эксплуатацию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ







5.2.1. Вторичный контур (санитарно-
техническая вода)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Защита от легионелл
(Только для модели 500 L)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





Минимальное время поддержания
температуры, минуты Температура воды, °C

5.2.2. Первичный контур солнечной установки



6 Проверка и техническое обслуживание

6.1 Общие правила

ВНИМАНИЕ





6.2 Клапан или группа безопасности

1 раза в месяц

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

6.3 Чистка обшивки



6.4 Проверка магниевого анода

6.5 Удаление накипи

Ø > 15 mm  =

Ø < 15 mm  =

C003699-B



6.6 Снятие и установка заглушек для чистки

ВНИМАНИЕ





6.6.1. Снятие заглушек для чистки

6.6.2. Установка на место заглушек для чистки

B

L000389-A

B

6x

1



C
D

ВНИМАНИЕ

Прокладка Усилие затяжки

6.7 Проверка и техническое обслуживание контура солнечной
установки

6.7.1. Операции, которые необходимо
выполнить

6.7.2. Подпитка теплоносителем

C

2

L000386-A

D

2

L000387-A



6.8 Ведомость технического обслуживания

N°
_____

Дата
_________

Выполненный контроль
______________________________

Примечания
_____________________

Исполнитель
_______________

Подпись
____________

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     





8 ГАРАНТИИ

8.1 Общие сведения

8.2 Гарантийные условия

Франция

Бельгия

Швейцария

Португалия

Другие страны















300027520- 001- A


