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AU282FHAIA AU342FHAIA

Мощность, Вт
Охлаждение 8000 10000
Обогрев 9500 11000

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 3050 3850
Обогрев 3050 4000

EER, Вт/Вт 2,62 2,60
СОР, Вт/Вт 3,11 2,75

Рабочий ток, А
Охлаждение 14,5 20
Обогрев 14,5 20

Автомат защиты, А 30 30
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Производитель компрессора Mitsubishi Electric Hitachi
Воздухообмен, м3/ч 3240 3240
Заводская заправка хладагента, г 2200 2500
Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  -5…+43
Обогрев  -15…+24

Уровень шума, дБ(А) 55 55
Максимальный перепад высот между наружным и 
внутренним блоками, когда внутренний блок, м

ниже наружного 30 30
выше наружного 20 20

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 10 10
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 35 35
Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних 
блоков, м

50 50

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)  9,52 (3/8)  9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8) 19,05 (5/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 948 х 340 х 830 948 х 340 х 830 
Вес, кг 74 80

AU52NFIAKA AU60NFIAKA

Мощность, Вт
Охлаждение 15000 18000
Обогрев 17000 20000

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 6050 7100
Обогрев 5000 6300

EER, Вт/Вт 2,48 2,53
СОР, Вт/Вт 3,4 3,17

Рабочий ток, А
Охлаждение 10,5 12,5
Обогрев 9,0 11,5

Автомат защиты, А 20 20
Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Производитель компрессора Mitsubishi Electric Hitachi
Воздухообмен, м3/ч 6000 6000
Заводская заправка хладагента, г 4700 5300
Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  -5…+43
Обогрев  -15…+24

Уровень шума, дБ(А) 58 60
Максимальный перепад высот между наружным и 
внутренним блоками, когда внутренний блок, м

ниже наружного 30 30
выше наружного 20 20

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 10 10
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 70 70
Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних 
блоков, м

100 100

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)  9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 19,05 (3/4) 22,22 (7/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 948 х 340 х 1250 948 х 340 х 1250 
Вес, кг 120 120
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AS072FCAIA AS092FCAIA AS122FCAIA AS092FMAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 2000 2800 3600 3200
Обогрев 2800 3200 3800 4000

Потребляемая мощность, Вт 40 40 40 *
Рабочий ток, А 0,2 0,2 0,2 *
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 520/410/300 600 630 500
Осушение, л/ч 0,8 1,0 1,6 1,6
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 34/30/29 34/30/29 38/36/32 30/37/39
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Размеры (Ш х Г х В), мм 795 х 197 х 265 795 х 197 х 265 795 х 197 х 265 795 х 265 х 182
Вес, кг 10 10 10 7,6
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AB092FCAIA AB142FCAIA AB182FCAIA AB092FCAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 2800 3600 5000 3200
Обогрев 3200 4000 5500 4000

Потребляемая мощность, Вт 80 80 80 *
Рабочий ток, А 0,47 0,47 0,47 *
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 700 700 700 700
Осушение, л/ч 1,3 1,5 2,1 1,8
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 42/35/31 42/35/32 42/35/33 43/35/32
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7(1/2)
Размеры (Ш х Г х В), мм 570 х 570 х 260 570 х 570 х 260 570 х 570 х 260 700 х 570 х 276
Вес, кг 19 19 19 26

PB-700IB PB-630IB
Размеры (Ш х Г х В), мм 700 х 700 х 60 700 х 700 х 60 700 х 700 х 60 630 х 630 х 80
Вес, кг 2,8 2,8 2,8 4.2
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AE072FLAIA AE092FLAIA AE122FLAIA AE142FLAIA AE182FLAIA AE242FLAIA

Мощность, Вт
Охлаждение 2200 2800 3600 4000 5600 7100
Обогрев 2500 3200 4000 4500 6300 8000

Потребляемая мощность, Вт 30 30 45 50 110 110
Рабочий ток, А 0,15 0,15 0,25 0,27 0,55 0,55
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 400 400 500 850 1250 1250
Осушение, л/ч 0,8 1 1,8 2,0 2.6 3,0
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 35/32/30 35/32/30 35/32/30 35/32/30 39/37/35 39/37/35
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52(3/8) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 610x483,5x220 610x433.5x220 610x483,5x220 1105x433.5x220 1105x483.5x220 1105x483,5x220
Вес, кг 13 13 14 20 28 28

AE072FCAMA AE092FCAKA AE122FCAKA AE142FCAKA AE242FCAKA

Мощность, Вт
Охлаждение 1800 2500 3200 4000 7100
Обогрев 2400 3000 4000 5000 8000

Потребляемая мощность, Вт * * * * *
Рабочий ток, А * * * * *
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 420 520 650 700 900~1500
Осушение, л/ч 0,8 1,6 1,8 2,0 3
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 35/32/30 36/–/– 38/38/40 38/41/42 38/42/46
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52(3/8) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,88 (5/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 640x450x225 650 х 450 х 225 804 х 450 х 225 1024 х 450 х 225 1380 х 450 х 225
Вес, кг 11,6 18 20 20 42
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AC182FCAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 5000
Обогрев 6000

Потребляемая мощность, Вт 50
Рабочий ток, А 0,25
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 860
Осушение, л/ч 2,5
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 48/44/38
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8)
Размеры (Ш х Г х В), мм 990 х 199 х 655
Вес, кг 30
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Неисправный компрессор
Резервная работа

Тип компрессора Инвертор Стандартный Мощность

Аварийный сигнал 
инверторного 
компрессора

Авария Остановка 0%

Аварийный сигнал 
стандартного 
компрессора

Рабочий режим Авария 70%

Тип компрессора Инвертор Стандартный 1 Стандартный 2 Мощность

Аварийный сигнал 
инверторного 
компрессора

Авария Остановка Остановка 0%

Аварийный сигнал 
стандартного 
компрессора 1

Рабочий режим Авария Рабочий режим 75%

Аварийный сигнал 
стандартного 
компрессора 2

Рабочий режим Рабочий режим Авария 75%

AV10NMTAIA, AV12NMTAIA

AV14NMTAIA, AV16NMTAIA

Тип компрессора
Модуль 1

Модуль 2 Модуль 3 Мощность
Инвертор Стандартный 1 Стандартный 2

Аварийный сигнал 
инверторного 
компрессора

Авария Остановка Остановка
Рабочий 
режим

Рабочий 
режим

35%

Аварийный сигнал 
стандартного 
компрессора 1

Рабочий
 режим

Авария
Рабочий 
режим

Рабочий 
режим

Рабочий 
режим

92%

Аварийный сигнал 
стандартного 
компрессора 2

Рабочий 
режим

Рабочий 
режим

Авария
Рабочий 
режим

Рабочий 
режим

92%

AV48NMTAIA
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часа

Интернет или локальная сеть

Локальная сеть

LonWorks

ПК с программным
обеспечением

HUB

Gateway iGU02
Цифровой

электросчетчик

i.Lon 100 server
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– 10 HP

– 6 HP

– 0 HP

Мощность  
(HP)

Мощность  
(HP)

– 10 HP
– 9 HP
– 8 HP
– 7 HP
– 6 HP
– 5 HP
– 4 HP
– 3 HP
– 2 HP

2

AV40NMTAHA
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Модель наружного блока AU78NMTAHA AU96NMTAHA AU96NMTAAA

Комбинация блоков Основной блок Основной блок Дополнительный

Мощность, Вт Охлаждение 22600 28000 28000

Обогрев 25000 31500 31500

Потребляемая мощность, Вт Охлаждение 8000 9850 9800

Обогрев 7000 9600 9000

Рабочий ток, А Охлаждение 13.0 16,8 16,1

Обогрев 11.5 16,5 14,8

Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц

Производитель компрессора Mitsubishi Electric

Расход воздуха, М3/ч 10020 10020 10020

Заводская заправка хладагента, кг 13 13 10

Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле

Гарантированный диапазон рабочих температур Охлаждение -5...+43

наружного воздуха, °С Обогрев -20...+15,5

Уровень шума, дБ(А) 57 58 58

Максимальный перепад высот между наружным ниже наружного 50

и внутренним блоками, когда внутренний блок, м выше наружного 40

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 20

Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 100

Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков, м 250

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 12,7(1/2)

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 28,58 (1 1/8)

Диаметр балансировочной трубы, мм (дюймы) 19,05(3/4)

Диаметр маслоуравнивающей трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)

Размеры (ШхГхВ), мм 990x750x1700

Вес, кг 235

Модель наружного блока AV20NMTAHA AV30NMTAHA AV40NMTAHA

Комбинация блоков
AU96NMTAHA + 
AU96NMTAAA

AU96NMTAHA + 
AU96NMTAAA x 2

AU96NMTAHA + 
AU96NMTAAA x 3

Мощность, кВт
Охлаждение 56 84 112

Обогрев 63 94,5 126

Потребляемая мощность, кВт
Охлаждение 19,7 29,5 39,3

Обогрев 18,6 27,6 36,6

Рабочий ток, А
Охлаждение 32,9 49 65,1

Обогрев 31,3 46,1 60,9

Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц

Расход воздуха, М3/ч 20040 30060 40080

Заводская заправка хладагента, кг 23 33 43

Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле

Гарантированный диапазон рабочих температур Охлаждение -5...+43

наружного воздуха, °С Обогрев -20...+15,5

Уровень шума, дБ(А) 60 62 63

Максимальный перепад высот между наружным и ниже наружного 50

внутренним блоками, когда внутренний блок, м выше наружного 40

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 20

Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 100

Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков, м 250

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 19,05(3/4) 22,22 (7/8) 25,4 (1)

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 38,1 (1 1/2) 44,5 (1 3/4) 50,8 (2)

Диаметр балансировочной трубы, мм (дюймы) 19,05(3/4) 19,05(3/4) 19,05(3/4)

Диаметр маслоуравнивающей трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Размеры (Шх ГхВ), мм 2000x750x1700 3010x750x1700 4020x750x1700

Вес, кг 470 705 940

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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AV08NMTAIA
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Модель наружного блока AV08NMTAIA

Комбинация блоков Основной блок

Мощность, Вт
Охлаждение 22600

Обогрев 25000

Потребляемая мощность, Вт
Охлаждение 8000

Обогрев 7000

Рабочий ток, А
Охлаждение 13,1

Обогрев 11,5

Автомат защиты, А 32

Электропитание 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц

Производитель компрессора Hitachi

Расход воздуха, м3/ч 10020

Заводская заправка хладагента, кг 8

Дополнительная заправка хладагента, г/м по формуле

Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение  -5…+43

Обогрев  -20…+15,5

Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 13

Сумма индексов производительности 
подключаемых внутренних блоков (х100 Вт)

Минимум 110

Максимум 290

Уровень шума, дБ(А) 57

Максимальный перепад высот между наружным  
и внутренним блоками, когда внутренний блок, м

ниже наружного 50

выше наружного 40

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м 15

Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м 150

Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков, м 300

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2)

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 25,4 (1)

Диаметр балансировочной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)

Размеры (Ш х Г х В), мм 990 х 750 х 1700 

Вес, кг 210
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YR-H71
входит в 

стандартную 
комплектацию

Модель внутреннего блока AS072MCAHA AS092MCAHA AS122MCAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 2200 2800 3600
Обогрев 2500 3200 4000

Потребляемая мощность, Вт 40 40 40
Рабочий ток, А 0,2 0,2 0,2
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 600 600 630
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 34/30/29 34/30/29 35/32/29
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, мм 16,5 16,5 16,5
Размеры (Ш х Г х В), мм 795 х 197 х 265 795 х 197 х 265 795 х 197 х 265
Вес, кг 10 10 10

Модель внутреннего блока AS142MCAHA AS162MCAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 4000 4500
Обогрев 4500 5000

Потребляемая мощность, Вт 40 50
Рабочий ток, А 0,2 0,25
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 630 760
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 35/32/29 38/36/32
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, мм 16,5 16,5
Размеры (Ш х Г х В), мм 795 х 197 х 265 928 х 197 х 265
Вес, кг 10 13

Информацию о дополнительном оборудовании вы можете найти на стр. 16

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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YR-H71
входит в 

стандартную 
комплектацию

2

Модель внутреннего блока AB072MCAHA AB092MCAHA AB122MCAHA AB142MCAHA AB162MCAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 2200 2800 3600 4000 4500
Обогрев 2500 3200 4000 4500 5000

Потребляемая мощность, Вт 80 80 80 80 80
Рабочий ток, А 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 700 700 700 700 700
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 32/30/29 32/30/29 32/30/29 33/30/29 33/30/29
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, мм 32 32 32 32 32
Размеры (Ш х Г х В), мм 660 х 570 х 260 660 х 570 х 260 660 х 570 х 260 660 х 570 х 260 660 х 570 х 260
Вес, кг 19 19 19 19 19
Панель PB-700IB
Размеры (Ш х Г х В), мм 700 х 700 х 60 700 х 700 х 60 700 х 700 х 60 700 х 700 х 60 700 х 700 х 60
Вес, кг 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Информацию о дополнительном оборудовании вы можете найти на стр. 16

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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YR-H71
входит в 

стандартную 
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Модель внутреннего блока AB242MCAHA AB322MCAHA  AB382MCAHA AB482MCAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 7100 9000 11200 14000
Обогрев 8000 10000 12500 16000

Потребляемая мощность, Вт 100 150 150 150
Рабочий ток, А 0,51 0,76 0,76 0,76
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 1020 1920 1920 1920
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 35/34/31 37/35/31 37/35/31 42/39/35
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)  9,52 (3/8)  9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)  19,05 (3/4)  19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм 32 32 32 32
Размеры (Ш х Г х В), мм  840 х 840 х 240  840 х 840 х 295  840 х 840 х 295  840 х 840 х 295
Вес, кг 30 38 38 38
Панель PB-950IB
Размеры (Ш х Г х В), мм 950 х 950 х 80
Вес, кг 6

Модель внутреннего блока AB182MCAIA AB242MCAIA AB248MCAIA AB322MCAIA AB382MCAIA

Мощность, Вт
Охлаждение 5600 7100 8000 9000 11200
Обогрев 6300 8000 9000 1000 12500

Потребляемая мощность, Вт 100 100 100 150 150
Рабочий ток, А  0,51   0,51   0,51  0.76 0.76
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 1020 1020 1020 1800 1800
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 34/32/30  35/34/31  37/35/31  37/35/31 37/35/31
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)  9,52 (3/8)  9,52 (3/8)  9,52 (3/8)  9,52 (3/8)  
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8)  15,88 (5/8)  15,88 (5/8)  15,88 (5/8)  19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм 32 32 32 32 32
Размеры (Ш х Г х В), мм 840 х 840 х 240  840 х 840 х 240  840 х 840 х 240  840 х 840 х 295 840 х 840 х 295 
Вес, кг 30 30 30 38 38
Панель PB-950JB
Размеры (Ш х Г х В), мм 950 х 950 х 80
Вес, кг 6

Информацию о дополнительном оборудовании вы можете найти на стр. 16

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Модель внутреннего блока AD072MLAIA AD092MLAIA AD162MLAIA AD242MLAIA

Мощность, Вт
Охлаждение 2200 2800 4500 7100
Обогрев 2600 3400 5000 8000

Потребляемая мощность, Вт 45 45 50 110
Рабочий ток, А 0,3 0,3 0,3 0.6
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 500 500 850 1250
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 35/32/30 35/32/30 36/33/31 39/37/35
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9.52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15.88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм 24,0 24,0 24,0 24.0
Размеры (Ш х Г х В), мм 610 x 483,5 x 220 610 x 483,5 x 220 1105 x 483,5 x 220 1105x483.5x220
Вес, кг 12 12 25 28

Модель внутреннего блока AD142MLAHA AD162MLAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 4000 4500
Обогрев 4500 5000

Потребляемая мощность, Вт 55 60
Рабочий ток, А 0,3 0,3
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 700 1000
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 35/32/30 36/33/31
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12.7 (1/2) 12.7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, мм 16.5 16.5
Размеры (Ш х Г х В), мм 937 x 450 x 225 1230 x 450 x 225
Вес, кг 24 30

Информацию о дополнительном оборудовании вы можете найти на стр. 16

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Модель внутреннего блока AD382MMAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 11200
Обогрев 12500

Потребляемая мощность, Вт 100
Рабочий ток, А 0,51
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 1900
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 43/37/35
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм 32
Размеры (Ш х Г х В), мм 1410 х 645 х 350
Вес, кг 57

Информацию о дополнительном оборудовании вы можете найти на стр. 16

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Модель внутреннего блока AD182MHAHA AD282MHAHA AD322MHAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 5600 8000 9000
Обогрев 6300 9000 10000

Потребляемая мощность, Вт 280 280 300
Рабочий ток, А 1,4 1,4 1,5
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 900 - 1500 900 - 1500 1560 
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 42/40 42/40 45/40
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм 32 32,0 32
Размеры (Ш х Г х В), мм 840 х 875 х 365 840 x 875 x 365 1197 х 828 х 365
Вес, кг 48 48 62

Информацию о дополнительном оборудовании вы можете найти на стр. 16

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Модель внутреннего блока AC122MCAHA AC182MCAHA

Мощность, Вт
Охлаждение 3600 5600
Обогрев 4000 6300

Потребляемая мощность, Вт 60 60
Рабочий ток, А 0,3 0,3
Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Расход воздуха, м3/ч 750 750
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) 48/46/44 48/46/44
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм 20 20
Размеры (Ш х Г х В), мм 990 х 655 х 199 990 х 655 х 199
Вес, кг 28,3 28,3

Информацию о дополнительном оборудовании вы можете найти на стр. 16

Внимание: внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Примечание. ID – внутренний диаметр, мм; OD – наружный диаметр, мм.

Газовая труба

Жидкостная труба

Переходники

Жидкостная труба

Модель HZG-20 Модель HZG-30

Примечание. ID – внутренний диаметр, мм; OD – наружный диаметр, мм.

Газовая труба

Переходники

Жидкостная труба Переходники

Модель HZG-40

Модель HZG-22C

Модель HZG-32C
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