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42001 0258600 Maior P 300.1/400.1 AB

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESSIONE IN CAMERA DI COMBUSTIONE

MODELLO MAIOR P 300.1 AB MAIOR P 400.1 AB
Portata termica max. kcal/h 2.586.000 3.362.000
kW 3.000 3.900
Portata termica min. kcal/h 867.300 1.127.500
kW 1.000 1.300
Max. portata gasolio ke/h 250 350
Min. portata gasolio kg/h 85 110
Tensione alimentazione 50Hz V 230/400 230/400
Potenza motore V% 7,5 9
Giri -minuto Ne 2.800 2.800
Trasf. accensione kV/mA 13/35 13/35
App. controllo flamma LANDIS LMO 44 LMO 44
Combustibile: gasolio kcal/kg 10.200 max. visc 1,5°E a 20°C
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Ecaflam 420010258600 Maior P 300.1/400.1 AB

INSTALLAZIONE DEL BRUCIATORE

12 3 45
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42001 0258600 Maior P 300.1/400.1 AB

PORTATA UGELLI
DELAVAN B - MONARCH PLP
UGELLO PRESSIONE POMPA (bar)

GPH 10 11 12 13 14 15 16
2,50 9,50 9,97 10,41 10,83 11,24 11,64 12,02
3,00 11,40 11,96 12,49 13,00 13,49 13,96 14,42
3,50 13,30 13,95 14,57 15,17 15,74 16,29 16,83
4,00 15,20 15,94 16,65 17,33 17,99 18,62 19,23
4,50 17,10 17,94 18,73 19,50 20,24 20,95 21,63
5,00 19,00 19,93 20,82 21,67 22,48 23,27 24,04
5,50 20,90 21,92 22,90 23,83 24,73 25,60 26,44
6,00 22,80 23,92 24,98 26,00 26,98 27,93 28,84
6,50 23,70 25,91 27,06 28,17 29,23 30,26 31,25
7,00 26,60 27,90 29,14 30,33 31,48 32,58 33,65
7,50 28,50 29,90 31,22 32,50 33,73 34,91 36,05
8,30 31,54 33,08 34,55 35,97 37,32 38,63 39,90
9,50 36,10 37,87 39,55 41,17 42,72 44,22 45,67
10,50 40,06 41,73 43,74 45,41 47,20 48,90 50,50
12,00 45,60 47,80 50,00 52,00 54,00 55,90 57,70
13,80 52,40 55,00 57,50 59,80 62,10 64,20 66,30
15,30 58,10 61,00 63,70 66,30 68,80 71,10 73,60
17,50 66,50 69,80 72,90 75,80 78,70 81,50 84,10
19,50 74,10 77,70 81,20 84,50 87,70 90,80 93,70
21,50 81,70 85,70 89,50 93,20 96,70 100,10 103,40
24,00 91,20 95,70 99,90 104,00 107,90 111,70 115,40
28,00 106,40 111,60 116,60 121,30 125,90 130,30 134,60
30,00 114,00 119,60 124,90 130,00 134,90 139,60 144,20
GPH PORTATA kg/h

PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLCUGELLO

Utilizzare solo la apposita chiave fornita in dotazione pre rimuovere I'ugello, facendo attenzione a non danneggiare gli
elettrodi. Montare il nuovo ugello con la medesima cura.
N.B.: Verificare sempre la posizione degli elettrodi dopo il montaggio dell’'ugello (vedi figura). Una posizione errata
pud comportare problemi di accensione.
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Ecaflam 420010258600 Maior P 300.1/400.1 AB

CONTROLLARE:

- Che le tubazioni siano perfettamente a tenuta;

- Che siano usati tubi rigidi (preferibilmente di rame), ove possibile;

- Che la depressione in aspirazione non ecceda 0,45 bar, per evitare che la pompa entri in cavitazione;

- Che la valvola di fondo sia dimensionata correttamente;

La pressione della pompa viene regolata al valore di 12 bar (13 bar Maior P 300) durante il collaudo del bruciatore.
Prima di avviare il bruciatore, spurgare I'aria contenuta nella pompa attraverso la presa del manometro. Riempire le
tubazioni di gasolio per facilitare 'innesco della pompa. Avviare il bruciatore e verificare la pressione di alimentazione
della pompa. Se I'innesco della pompa non dovesse avvenire durante il primo prelavaggio, con conseguente, successiva
entrata in blocco del bruciatore, riarmarne il blocco per riavviarlo, premendo il pulsante rosso sull’apparecchiatura di
controllo. Se, ad innesco della pompa avvenuto, il bruciatore dovesse andare in blocco dopo la fase di prelavaggio, a
causa di una caduta di pressione del gasolio nella pompa, riarmarne il blocco per riavviarlo. Non permettere che la
pompa funzioni per pitt di tre minuti senza gasolio. Nota: prima di avviare il bruciatore, assicurarsi che il tubo di ritor-
no sia aperto. Una sua eventuale occlusione provocherebbe una rottura dell’organo di tenuta della pompa.

AVVIAMENTO E REGOLAZIONE DEL BRUCIATORE

Dopo aver eseguito I'installazione del bruciatore, verificare i seguenti punti:

- Tensione di alimentazione del bruciatore ed i fusibili di protezione di rete.

- I collegamenti del motore. - La corretta lunghezza delle tubazioni e la loro tenuta.

- Il tipo di combustibile, che deve essere adatto al bruciatore. - Il collegamento dei termostati caldaia e delle varie sicu-
rezze. - Il senso di rotazione del motore. - La corretta taratura della protezione termica del motore.

Quando tutte queste condizioni sono verificate e soddisfatte, si pud procedere con il collaudo del bruciatore.

Dare tensione al bruciatore. Lapparecchiatura di controllo alimentera, allo stesso tempo, sia il trasformatore di accensio-
ne che il motore del bruciatore, che provvedera ad effettuare un prelavaggio della camera di combustione per un perio-
do di 20 secondi circa. Al termine del prelavaggio, 'apparecchiatura di controllo apre le elettrovalvole della pompa gaso-
lio e quella del 1° stadio (Bassa flamma), il trasformatore d’accensione produce una scintilla ed il bruciatore si accende.
Dopo l'intervallo di sicurezza di 5 secondi, ad accensione avvenuta, 'apparecchiatura di controllo disinserisce il trasfor-
matore di accensione quindi, dopo altri 10 secondi, aziona il servocomando dell’aria alla massima apertura ed apre
Ielettrovalvola del 2° stadio(Maior 300) e 3° stadio (Maior 400) (Alta fiamma). In caso di accensione difettosa, 'appa-
recchiatura di controllo causa il blocco del bruciatore entro 5 secondi. In questo caso, il riarmo manuale del bruciatore
non potra avvenire prima che siano trascori 30 secondi dall’entrata in blocco. Per avere una combustione ottimale,
occorrera regolare la portata dell’aria in ALTA e BASSA fiamma, seguendo le istruzioni fornite pitt avanti. Durante tale
fase, si potra passare manualmente dalla posizione ALTA fiamma (II) a quella di BASSA fiamma (1), e viceversa, tra-
mite I'interruttore di ALTA/BASSA fiamma. Al termine delle regolazioni, lasciare I'Interruttore in posizione II (Alta
fiamma). La pressione di alimentazione della pompa gasolio dovra aggirarsi sui 12 bar.

SOLO PER APPARECCHIATURA LANDIS LMO 44

In caso di blocco ¢ disponibile I'indicazione della causa che ha provocato il blocco. Operare come segue: con 'apparec-
chiatura in blocco (led rosso acceso) tenere premuto il pulsante di sblocco per pitt 3 secondi, quindi rilasciarlo. Il led
rosso iniziera a lampeggiare indicando la causa secondo la seguente tabella:

Codice errore| Possibile causa

2 lampeggi Assenza di flamma al termine del tempo di sicurezza all’accensione «T'SA»
- elettrovalvole difettose - rilevatore flamma difettoso - regolazione bruciatore errata
- elettrodi difettosi

3 lampeggi Non utilizzati

4 lampeggi Luci estranee durante la fase di pre-ventilazione

5 lampeggi Non utilizzati

6 lampeggi Non utilizzati

7 lampeggi Troppe mancanze di fiamma durante il funzionamento (superato il limite del n° di ripetizioni del ciclo) - elettrovalvole difet
tose - rilevatore flamma difettoso - regolazione bruciatore errata

8 lampeggi Controllo del tempo riscaldamento combustibile

9 lampeggi Non utilizzati

10 lampeggi Contatti in uscita difettosi o guasto del dispositivo interno
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420010258600 Maior P 300.1/400.1 AB ECOflam

REGOLAZIONE TESTA DI COMBUSTIONE

REGOLAZIONE DELLA PORTATA DELLARIA DI COMBUSTIONE (ALTA-BASSA FIAMMA)
LANDIS SQM 50.381A2 Togliere il coperchio per accedere alle camme di regolazione. Lo sposta-

FZ mento delle camme va effettuatocon l'ausilio dell’apposita chiavetta in
3 dotazione. Descrizione :

MAIOR P 300

I - Camma di regolazione della posizione di apertura in
2 flamma (potenza max.)

I - Camma di regolazione della posizione di apertura in
1* fiamma (potenza min.)

III - Controllo posizione motoriduttore all'avviamento.

IV - Camma di consenso all'apertura dell’elettrovalvola
della 2* fiamma.

V - Camma non utilizzata.

VI - Camma non utilizzata.

VII - Camma non utilizzata.

VIII - Camma non utilizzata.

MAIOR P 400

I - Camma di regolazione della posizione di apertura in
3* fiamma (potenza max.)
- Camma di regolazione della posizione di apertura in

ASZ Vil v VI v 1* flamma (potenza min.)

v
e e 2 - III - Camma di regolazione della posizione di apertura in
pikd [ﬂ—l_ﬂ- l_n l-_ﬂ Tﬂ 2* flamma

FHDEe 88 Bt % IV - Ritorno da 3*fiamma a 2*fiamma (sempre 5° superiore

"CAUTION" High Voltage alla camma di regolazione della 2* fiamma)
Disconnect power supply before servicing V - Camma di consenso all’apertura dell’elettrovalvola della

2 flamma.

VI - Camma di consenso all’apertura dell’elettrovalvola della
3* flamma.

VII - Camma non utilizzata.

VIII - Camma non utilizzata.
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COLLEGAMENTTI ELETTRICI

Tutti i bruciatori vengono collaudati a 400V - 50Hz trifase per i motori, e 230V - 50Hz monofase con neutro per le
apparecchiature ausiliarie. Se si rendesse necessario alimentare il bruciatore con 230V - 50Hz trifase senza neutro,
modificare i collegamenti sul motore e sulla morsettiera come indicato in figura. Proteggere la linea di alimentazione del
bruciatore con fusibili adeguati.

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Il bruciatore non si avvia.

- Interruttore generale in posizione “0”
- Fusibili saltati.

- Termostati caldaia aperti.

- Apparecchiatura di controllo difettosa.

Il bruciatore effettua il prelavaggio, ma non si accende e va in blocco subito dopo.
- Apparecchiatura di controllo difettosa.

- Trasformatore difettoso..

- Elettrodi sporchi.

- Elettrodi difettosi.

- Elettrodi in posizione errata.

- Ugelli otturati.

- Ugelli eccessivamente usurati.

- Fileri intasati.

- Pressione gasolio troppo bassa.

- Portata d’aria di combustione eccessivamente elevata in rapporto alla portata dell’'ugello.

Il bruciatore si accende ma va in blocco subito dopo.

- Apparecchiatura di controllo difettosa.

- Ugelli otturati.

- Ugelli eccessivamente usurati.

- La fotocellula non vede la fiamma.

- Filuri intasati.

- Pressione gasolio troppo bassa.

- Portata d’aria di combustione eccessivamente elevata in rapporto alla portata dell’'ugello.

II bruciatore non passa in 2° (3°) stadio.

- Interruttore manuale di 1° e 2° stadio sulla morsettiera in posizione errata.
- Apparecchiatura di controllo difettosa..

- Bobina dell’elettrovalvola 2° (3°) stadio difettosa.

- Pressione gasolio troppo bassa.

- Filtri intasati.

- Ugello 2° (3°) stadio eccessivamente usurato.

- Ugello 2° (3°) stadio intasato.

- Motoriduttore serranda aria non tarato o difettoso.



420010258600 Maior P 300.1/400.1 AB

EN
- TECHNICAL DATA

MODELS MAIOR P 300.1 AB MAIOR P 400.1 AB
Thermal power max. kcal/h 2.586.000 3.362.000
kW 3.000 3.900
Thermal power min. kcal/h 867.300 1.127.500
kW 1.000 1.300
Max. flow rate light oil ke/h 250 350
Min. flow rate light oil kg/h 85 110
Feeding power 50Hz V 230/400 230/400
Motor kW 7,5 9
Rpm Ne 2.800 2.800
Ignition transformer kV/mA 13/35 13/35
Control box LANDIS LMO 44 LMO 44
Fuel : light oil kcal/kg 10.200 max. visc 1,5°E a 20°C
I
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MODELS A B C D D1 E F G H 1 L M
Maior P 300.1 AB 1055 502 553 330 530 810 290 466 280 315 315 Mi16
Maior P 400.1 AB 1100 547 553 365 565 810 320 466 280 315 315 Mi16
D = short head D1 = long head
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EN
BURNER INSTALLATION -
12 3 45
6
- 1 - BURNER
50 6006 2 - NUT
3 - WASHER
4 - GASKET
5 - BOLT
? a e 5o ToTT 6 - BOILER
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N
HYDRAULIC CIRCUIT
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4 —> \
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5 «— V2
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3 - OIL COCK
4 - SUCTION . , i |
5 - RETURN _\
5 44— V2 —» |
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MAXIMUM LENGTH OF SUCTION LINES FOR TWO-PIPE SYSTEM
Two-pipe siphon feed system To correct length of pipes is
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- Ll 0 m m (m) : :
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=] . .
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420010258600 Maior P 300.1/400.1 AB

NOZZLE FLOW RATE

DELAVAN B - MONARCH PLP

NOZZLE PUMP PRESSURE (bar)

GPH 10 11 12 13 14 15 16
2,50 9,50 9,97 10,41 10,83 11,24 11,64 12,02
3,00 11,40 11,96 12,49 13,00 13,49 13,96 14,42
3,50 13,30 13,95 14,57 15,17 15,74 16,29 16,83
4,00 15,20 15,94 16,65 17,33 17,99 18,62 19,23
4,50 17,10 17,94 18,73 19,50 20,24 20,95 21,63
5,00 19,00 19,93 20,82 21,67 22,48 23,27 24,04
5,50 20,90 21,92 22,90 23,83 24,73 25,60 26,44
6,00 22,80 23,92 24,98 26,00 26,98 27,93 28,84
6,50 23,70 25,91 27,06 28,17 29,23 30,26 31,25
7,00 26,60 27,90 29,14 30,33 51,48 32,58 33,65
7,50 28,50 29,90 31,22 32,50 33,73 34,91 36,05
8,30 31,54 33,08 34,55 35,97 37,32 38,63 39,90
9,50 36,10 37,87 39,55 41,17 42,72 44,22 45,67
10,50 40,06 41,73 43,74 45,41 47,20 48,90 50,50
12,00 45,60 47,80 50,00 52,00 54,00 55,90 57,70
13,80 52,40 55,00 57,50 59,80 62,10 64,20 66,30
15,30 58,10 61,00 63,70 66,30 68,80 71,10 73,60
17,50 66,50 69,80 72,90 75,80 78,70 81,50 84,10
19,50 74,10 77,70 81,20 84,50 87,70 90,80 93,70
21,50 81,70 85,70 89,50 93,20 96,70 100,10 103,40
24,00 91,20 95,70 99,90 104,00 107,90 111,70 115,40
28,00 106,40 111,60 116,60 121,30 125,90 130,30 134,60
30,00 114,00 119,60 124,90 130,00 134,90 139,60 144,20
GPH OUTPUT kg/h

NOZZLE CLEANING AND REPLACEMENT

Use only the suitable box wrench provided for this operation to remove the nozzle, taking care to not damage the elec-
trodes. Fit the new nozzle with the same care.
Note: Always check the position of electrodes after having replaced the nozzle (see illustration). A wrong position could

cause ignition troubles.

SUNTEC ] 7 C 1000
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VERIFY:

- That piping system is perfectly sealed;

- That the use of hoses is avoided whenever is possible (use copper pipes preferably);

- That depression is not greater than 0,45 bar, to avoid pump’s cavitation;

- That check valve is suitably designed for the duty;

The pump pressure is set at a value of 12 bar (13 bar Maior P 300.1) during the testing of burners. Before starting the
burner, bleed the air in the pump through the gauge port. Fill the piping with light-oil to facilitate the pump priming.
Start the burner and check the pump feeding pressure. In case the pump priming does not take place during the first
prepurging, with a consequent, subsequent lock-out of the burner, rearm the burner’s lock-out to restart, by pushing
the button on the control box. If, after a successful pump priming, the burner locks-out after the prepurging, due to a
fuel pressure drop in the pump, rearm the burner’s lock-out to restart the burner. Do never allow the pump working
without oil for more than three minutes. Note: before starting the burner, check that the return pipe is open. An even-
tual obstruction could damage the pump sealing device.

START-UP AND ADJUSTMENT

Once having installed the burner, check the following items:

- The burner power feeding and the main line protection fuses.- The correct length of pipes and that the same are sea-
led.- The type of fuel, which must be suitable for burner.- The connection of boiler’s thermostats and all the safeties.-
The motor rotation direction.- The correct calibration of the motor’s thermal protection.

When all the above mentioned conditions are checked and accomplished, it is possible to go on with burner’s tests.
Power the burner. The control box feeds the ignition transformer and the burner’s motor at the same time, which will
run a prepurging of the combustion chamber for about 20 sec.

At the end of prepurging, the control box opens the fuel pump and the Ist stage (Low flame) solenoid valves, the igni-
tion transformer produces a spark and the burner ignites. After a safety interval of 5 seconds and a correct ignition, the
control box turns off the ignition transformer and, 10 seconds later, sets the motorised air damper to its maximum ope-
ning and opens the 2nd stage solenoid valve (Maior 300) and 3rd stage solenoid valve (Maior 400) (High flame). In
case of faulty ignition, the control box switches the burner into safety condition. In such a case, the manual rearming of
the burner shall not take place before 30 seconds have elapsed from the burner’s safety shutdown. In order to obtain an
optimal combustion, it is necessary adjust the LOW - HIGH flame air flow, according to the instruction given further
on. During such a phase, it will be possible to manually switch between HIGH (1I') and LOW (1) flame and vicever-
sa, through the High/Low flame switch. At the end of the adjusting phase, leave the switch in position II (HIGH
flame). The fuel pump feeding pressure, must remain around 12 bar.

LANDIS LMO 44 CONTROL INFORMATION SYSTEM

In case of burner lockout, it is possible to read which cause originated it. Proceed as follows: with the burner in lockout
mode (red LED switched on) keep pressed the lockout button for more than 3 sec. then release it. The red LED will
blink according to the following error code list:

Error Code Possible cause
2 blinks No establishment of flame at the end of «T'SA»

- Faulty or soiled fuel valves - Faulty or soiled flame detector - Poor adjustment of burner,

no fuel - Faulty ignition

3 blinks Free
4 blinks Extraneous light on burner start-up
5 blinks Free
6 blinks Free
7 blinks Too many losses of flame during operation (limitation of the number of repetitions)
- Faulty or soiled fuel valves - Faulty or soiled flame detector - Poor adjustment of burner
8 blinks Time supervision oil pre-heater
9 blinks Free
10 blinks Wiring error or internal error, output contacts

11



420010258600 Maior P 300.1/400.1 AB ECOflam

FIRING HEAD SETTING

COMBUSTION AIR FLOW ADJUSTMENT (HIGH-LOW FLAME)

LANDIS SQM 50.381A2 Remove cover to gain access to the adjusting cams. The cams are to
be adjusted through the suitable key provided . Description:

MAIOR P 300

I - Limit switch for air damper “2nd. stage” position
adjustment (Max. power)

I - Limit switch for air damper “Ist. stage” position
adjustment (Min. power).

III - Limit switch for ignition flame position adjustment.

IV - Limit switch for 2nd stage’s solenoid valve

opening release..
V - Limit switch “NOT USED”.
VI - Limit switch “NOT USED”.
VII - Limit switch “NOT USED”.
VII - Limit switch “NOT USED”.

MAIOR P 400

I - Limit switch for air damper “3rd. stage” position
adjustment (Max. power).

ASZ V. VR II - Limit switch for air damper “Ist. stage” position
s ‘HT adjustment (Min. power).
Ioi é :'- [ﬂ $3 ”l_-ﬂ ssxills I - Limit switch for air damper “2nd. stage” position
o S ;rz!-“ % B adjustment .
Dnscanfa?tu :JEE; s}::jgptily bglo?ag servicing & IV - Switches from 3rd stage to 2nd stage
(always 5° bigger than 2nd stage adjusting limit switch)
V- Limit switch for 2nd stage’s solenoid valve
opening release.
VI - Limit switch for 3rd stage’s solenoid valve

opening release.
VII - Limitswitch “NOT USED”.
VIII - Limitswitch “NOT USED”.
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ELECTRICAL CONNECTIONS

All burners are factory tested at 400V - 50Hz 3-phase for motors, and 230V - 50Hz single phase with neutral for auxi-
liary equipments. Should it be necessary to power the burner with 230V - 50Hz, modify the connections on motor and
the terminal board as shown in the picture. Protect the burner supply line with suitable fuses and/or other safety devices
as required by the local regulations on the matter.

TROUBLESHOOTING

The burner does not start.

- Main switch in “0”.

- Fuses are blown.

- Boiler thermostats are in open position.
- Control box is defective.

The burner runs the prepurging but does not ignite and then switches into safety condition.
- Control box is defective.

- Ignition transformer is defective.

- Electrodes are dirty.

- Electrodes are defective.

- Electrodes are in wrong position.

- Nozzles are clogged.

- Nozzles are too worn.

- Filters are clogged.

- Oill pressure too low.

- Combustion air flow rate excessively high related to nozzle’s flow rate.

The burner ignites but then switches into safety condition.

- Control box is defective.

- Nozzles are clogged.

- Nozzles are too worn.

- The photocell does not detect the flame.

- Filters are clogged.

- Oil pressure too low.

- Combustion air flow rate excessively high related to nozzle’s flow rate.

The burner does not switch to High flame.

- Ist(Low flame) and 2nd (High flame) stage manual switch on control board is in wrong position.
- Control box is defective.

- 2nd (3rd) stage solenoid valve coil is defective.

- Oil pressure too low.

- Filters are clogged.

- 2nd (3rd) stage nozzle is too worn.

- 2nd (3rd) stage nozzle is clogged.

- Air damper motor jack not properly adjusted or defective.

13
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Ecofiam

MODELES MAIOR P 300.1 AB MAIOR P 400.1 AB
DPuissance thérmique max. kcal/h 2.586.000 3.362.000
kW 3.000 3.900
Puissance thérmique min. kcal/h 867.300 1.127.500
kW 1.000 1.300
Débit max. ke/h 250 350
Débit min. kg/h 85 110
Tension d'alimentation 50Hz V 230/400 230/400
Moteur kW 7,5 9
Tours par minute Ne 2.800 2.800
Transformateur kV/mA 13/35 13/35
Coffret de sécurité LANDIS LMO 44 LMO 44
Combustible : mazout kcal/kg 10.200 max. visc 1,5°E a 20°C
|
COURBE DE TRAVAIL
mbar 16
Z pd \
S 14 4
= B A N\
ZR A \ N\
/M /1 \
% 10 d \ 7%
O A 3 N
= o\
= \ © \
3 MAIOR P 300 2 \
[an) 6 > \
5 AN
T4 \
Q
5 2
Z \ \
<
3 0
£
% 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 kW
~ f T T T T T T T
40 80 120 160 200 240 280 320 kg/h
DEBIT
|
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT
) A
E D-D1 c
| Moo
o ‘ ° T g ¢
SRR T A o
2l +
‘ T
T
MODELES A B C D D1 E F G H I L M
Maior P 300.1 AB 1055 | 502 553 330 530 810 290 466 280 315 315 Mi16
Maior P 400.1 AB 1100 | 547 553 365 565 810 320 466 280 315 315 Mi16
D = tete courte D1 = tete longue
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MONTAGE SUR CHAUDIERE
12 3 45
6
- 1 - BRULEUR
50 6006 2 - ECROU
3 - RONDELLE
4 - GASKET
5 - VIS PRISONNIERS
s Q 000 000 6 - CHAUDIERE
/73] W 7 - CORDON D'ETANCHEITE
N
CIRCUIT HYDRAULIQUE
VS \l
4 —>
AN
5 «— V2
VS A\l
1 - FLEXIBLES
2 - FILTRE
3 - ROBINET D'ARRET 4= — \ —> |
4 - ASPIRATION N v ——
5 - RETOUR J
— ‘
V3
RACCORDEMENT DU CIRCUIT D'ALIMENTATION FOD
Raccordement bitube en charge La longueur correcte de la canali-
® © Longueur tuyaux en metres sation est donnée par la somme ClC
] 5 C_ | H J7 TA2C la longueur de toutes les sections
N S S (m) (m) (m) . . .
—l Y| |A e PPy Bp— rectilignes horizontales et vertica-
l: (= q . I S o | 16 29 les, ainsi.que le’s cogdeg La hau-
— | . 05| 18 | 33 teur statique d’aspiration (max.
; 3(5) 171 3.5m) est donnée par la distance
) o 3| 29 | 52 entre la vanne de non retour et
Raccordement bitube en aspiration 35| 31 55 I’ axe pompe du braleur. La
CEEE dépression en aspiration ne devra
D=0 — pas dépasser les 0.45 bar; en cas de

Longueur tuyaux en metres

— H 47 TA2C dépression plus importante, la
l:é ot m (m) (m) pompe pourrait s’endommager
o 14 mm|o 16 mm ,
= 9 [ —< o 16 | 2 avec une conséquente augmenta-
> 05| 14 | 26 tion des bruits mécaniques et, a la
5 = H |1 12 22 limite, une panne totale.
I 2| 7 | 14
N 3 3 7
& 35| 1 4
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PORTEE DES GICLEURS
DELAVAN B - MONARCH PLP

GICLEUR PRESSION POMPE A (bar)
GPH 10 11 12 13 14 15 16
2,50 9,50 9,97 10,41 10,83 11,24 11,64 12,02
3,00 11,40 11,96 12,49 13,00 13,49 13,96 14,42
3,50 13,30 13,95 14,57 15,17 15,74 16,29 16,83
4,00 15,20 15,94 16,65 17,33 17,99 18,62 19,23
4,50 17,10 17,94 18,73 19,50 20,24 20,95 21,63
5,00 19,00 19,93 20,82 21,67 22,48 23,27 24,04
5,50 20,90 21,92 22,90 23,83 24,73 25,60 26,44
6,00 22,80 23,92 24,98 26,00 26,98 27,93 28,84
6,50 23,70 25,91 27,06 28,17 29,23 30,26 31,25
7,00 26,60 27,90 29,14 30,33 51,48 32,58 33,65
7,50 28,50 29,90 31,22 32,50 33,73 34,91 36,05
8,30 31,54 33,08 34,55 35,97 37,32 38,63 39,90
9,50 36,10 37,87 39,55 41,17 42,72 44,22 45,67
10,50 40,06 41,73 43,74 45,41 47,20 48,90 50,50
12,00 45,60 47,80 50,00 52,00 54,00 55,90 57,70
13,80 52,40 55,00 57,50 59,80 62,10 64,20 66,30
15,30 58,10 61,00 63,70 66,30 68,80 71,10 73,60
17,50 66,50 69,80 72,90 75,80 78,70 81,50 84,10
19,50 74,10 77,70 81,20 84,50 87,70 90,80 93,70
21,50 81,70 85,70 89,50 93,20 96,70 100,10 103,40
24,00 91,20 95,70 99,90 104,00 107,90 111,70 115,40
28,00 106,40 111,60 116,60 121,30 125,90 130,30 134,60
30,00 114,00 119,60 124,90 130,00 134,90 139,60 144,20
GPH DEBIT kg/h

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DU GICLEUR

Utiliser seulement la clé en dotation, prévue pour cette opération, pour dévisser le gicleur, en veillant a ne pas endom-
mager les électrodes. Monter le nouveau gicleur par le méme soin.
Note: Apres le remplacement du gicleur, vérifier toujours la position des électrodes (voir a l'illustration). Une position
erronée des électrodes pourrait donner des problemes d’allumage.

AMORCAGE ET REGULATION DE LA POMPE FIOUL
SUNTEC ] 7 C 1000 SUNTEC TA2C4

4—ED -3 1 - ASPIRATION

/ \ 2 - RETOUR
@ @ 3 - RACCORDEMENT DU

MANOMETRE ET PURGE
© O 4 - RACCORDEMENT DU
VACUOMETRE

5 - VIS DE REGLAGE DE LA
PRESSION

6 - AU GICLEUR

o
o
|

R
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VERIFIER:

- Que les canalisations soient parfaitement étanches;
- Quon évite 'emploi de tuyaux flexibles, lorsque possible (utiliser, préférablement, tuyaux en cuivre).

- Que la dépression ne dépasse pas 0,45 bar, pour éviter la cavitation de la pompe.

- Que la vanne de non retour soit appropriée

La pression de la pompe est réglée a 12 bar pendant les essais 4 'usine. Avant de démarrer le braleur, purger I'air conte-
nue dans la pompe a travers la prise du manometre. Remplir la tuyauterie de fioul pour faciliter 'amorgage de la
pompe. Démarrer le brilleur et verifier la pression d’alimentation de la pompe. S’il dt se passer que I'amorgage de la
pompe ne se verifie pas pendant le premier prebalayage, avec une consequente, successive mise en sécurité du brileur,
rearmer la mise en sécurité du brileur pour le démarrer 2 nouveau, en appuyant sur le bouton du coffret de sécurité. Si,
aprés un amorgage effectué normalement, le braleur se met en sécurité par faute d’une chute de pression du fioul dans
la pompe, rearmer la mise en sécurité pour le rédémarrer. Ne jamais laisser que la pompe tourne sans fioul pendant plus
que trois minutes. Dans le cas ol 'amorgage de la pompe ne s'effectue pas pendant le premier prebalayage, déclencher
la mise en sécurité du brileur. Note: avant de démarrer le brilleur, s'assurer que le tuyau de retour soit ouvert. Une
obstruction éventuelle pourrait causer la rupture du dispositif d’étanchéité de la pompe.

MISE EN SERVICE ET REGLAGE DU BRULEUR

Apres avoir effectué I'installation du brileur, vérifier les points suivants:

- Tension d’alimentation du bréleur et les fusibles de protection de ligne. - Les connexions du moteur.

- La longueur correcte de la tuyauterie et que la méme soit étanche. - Le type de combustible, qui doit étre indiqué pour
le brtleur. - La connexion des thermostats chaudiere et des sécurités. - Le sens de rotation du moteur. - La calibration
correcte de la protection termique du moteur.

Une fois que toutes ces conditions ont été verifiées, on pourra proceder aux essais du briileur.

Alimenter le brileur. Le coffret de sécurité alimente, en méme temps, le transformateur d’allumage et le moteur du bri-
leur, qui pourvoit a effectuer un prebalayage de la chambre de combustion pendant environs 20 secondes. A la fin du
prebalayage, le coffret de sécurité ouvre I'électrovanne de la pompe fioul et de 1re Allure (Petite allure), le transforma-
teur produit un’étincelle et le bréileur sallume. Aprés un intervalle de sécurité de 5 secondes et un allumage correct, le
coffret de sécurité débranche le transformateur d’allumage et, apres d’autres 10 secondes, porte le clapet d’air motorisé a
son ouverture maximale et ouvre I'électrovanne de 2me Allure (Maior 300) et I’électrovanne de 3e Allure (Maior 400)
(Grande allure). En cas de faute d’allumage, le coffret de sécurité met le brileur en sécurité dans les 5 secondes. Dans ce
cas, le réarmement manuel ne pourra intervenir qu’apres 30 secondes env. de la mise en sécurité du braleur. Pour obte-
nir une combustion optimale, il faudra réguler la portée de I'air en 1re et 2me ALLURE, suivant les instructions
données plus apres. Pendant cette phase, on pourra passer manuellement de la position de Grande Allure (II') & celle de
Peite Allure (1) et viceversa, a I'aide de I'interrupteur de Petite/Grande ALLURE. A la fin des réglages, laisser 'inter-
rupteur en position II (Grande ALLURE). La pression d’alimentation de la pompe fioul devra toujours se garder autour
de 12 bar.

SEULEMENT POUR LES COFFRETS DE SECURITE LANDIS LMO 44

En cas de mise en sécurité du brileur on pourra lire la cause qui I'a provoqué. Dans ce cas, procéder comme il suit: avec
le braleur en sécurité (LED rouge allumé) appuyer sur le bouton de réarmement pendant plus de trois secondes et le
relacher. Le LED rouge commencera a clignoter suivant la liste de codes-erreur ci-dessous:

Code-erreur Cause possible
clignote 2 x Pas de présence de flamme 2 la fin de «T'SA»
- vannes de combustible défect. ou encrassées.- sonde de flamme défectueuse ou encrassée.

- mauvais réglage du brilleur, pas de combustible.- dispositif d'allumage défectueux.

clignote 3 x Libre

clignote 4 x Lumicre parasite au démarrage du braleur

clignote 5 x Libre

clignote 6 x Libre

clignote 7 x Disparition de flamme trop fréquente en cours de fonctionnement (limitation des répéti

tions) - vannes de combustible défect. ou encrassées. - sonde de flamme défectueuse ou
encrassée. - mauvais réglage du brileur.

clignote 8 x Surveillance du préchauffeur de fiou
clignote 9 x Libre
clignote10 x Contacts en sortie défectueux ou panne du dispositif interne
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420010258600 Maior P 300.1/400.1 AB

REGLAGE DE LA TETE DE COMBUSTION

REGULATION DE LA PORTEE DE CAIR COMBURANTE (1e / 2e ALLURE)

LANDIS SQM 50.381A2

ASZ vl v W

[T

888 662

"CAUTION" High Voltage
Disconnect power supply before servicing

Enlever le couvercle pour accéder aux cames de régulation. Réguler la
position des cames a l'aide de la clé en dotation.

MAIOR P 300

I - Came de régulation de la position ouverture en
2e Allure (Puiss. max.).

I - Came de régulation de la position ouverture en
1e Allure (Puiss. min.).

III - Controéle position servomoteur en démarrer.

IV - Came de consentement a |'ouverture de I'électrovanne
2e Allure.

V- Non utilisée.

VI - Non utilisée.

VII - Non utilisée.
VIII - Non utilisée.

MAIOR P 400

I - Came de régulation de la position ouverture en

3e Allure (Puiss. max.)

Came de régulation de la position ouverture en

le Allure (Puiss. min.).

Came de régulation de la position ouverture en 2e Allure
Passage de 3e Allure 4 2e Allure (Toujours de 5°
supérieur a la came de régulation de la 2e Allure).
Came de consentement a |'ouverture de I'électrovanne
2¢ Allure.

Came de consentement a |'ouverture de I'électrovanne
3e Allure.

VII - Non utilisée.

VIII -  Non utilisée.
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BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Tous les bruleurs sont essayés a 'usine 2 400V - 50Hz triphasé pour les moteurs, et 230V - 50Hz monophasé avec neu-
tre pour les equipments auxiliaires. Dans le cas ot il ft nécessaire alimenter le brileur en 230V - 50Hz triphasé sans
neutre, modifier les connexions sur le moteur et sur la boite & bornes suivant la figure. Protéger la ligne d’alimentation
du brileur par des fusibles appropriés et/ou les autres dispositifs de sécurité suivant les dispositions locales en matiere.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Le brileur ne démarre pas.

Interrupteur général en position “0”.
Fusibles briilés.

Thermostats chaudiere ouverts.
Coftret de sécurité défectueux.

Le brileur effectue le prebalayage mais ne s’allume pas, par la suite se met en sécurité.

Coffret de sécurité défectueux.
Transformateur défectueux.
Electrodes sales.

Electrodes défectueux.
Electrodes en position erronée.
Gicleurs bouchés.

Gicleurs excessivement usés.
Filtres bouchés.

Pression fioul trop faible.

Portée de I'air comburante trop élevée par rapport a la portée du gicleur.

Le brileur s’allume mais se met en de sécurité peu apres.

Coffret de sécurité défectueux.

Gicleurs bouchés.

Gicleurs excessivement usés.

La photocellule n’apercoit pas la flamme.
Filtres bouchés.

Pression fioul trop faible.

Portée de I'air comburante trop élevée par rapport a la portée du gicleur.

Le briileur ne passe pas en 2me (3e) allure (Haute flamme).
Interrupteur manuel de 1re (petite) et 2me (grande) allure sur le tableau de bord en position erronée.

Coftret de sécurité défectueux.

Bobine de I'électrovanne de 2me (3e) allure défectueuse.
Pression fioul trop faible.

Filtres bouchés.

Gicleur de 2me (3e) allure trop usé.

Gicleur 2me (3e) allure bouché.

Vérin du clapet de I'air motorisé non réglé ou bien défectueux .
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E=Cortiam

MODELOS MAIOR P 300.1 AB | MAIOR P 400.1 AB
Potencia térmica méx. kcal/h 2.586.000 3.362.000
kW 3.000 3.900
Potencia térmica min. kcal/h 867.300 1.127.500
kW 1.000 1.300
Caudal méx. de gaséleo ke/h 250 350
Caudal min. de gasdleo kg/h 85 110
Aliment.eléct. 50Hz V 230/400 230/400
Potencia del motor kW 7,5 9
Revol. por minuto Ne 2.800 2.800
Transformador de encendido kV/mA 13/35 13/35
Equipo de control de la llama LANDIS LMO 44 LMO 44
Combustible : gaséleo kcal/kg 10.200 max. visc 1,5°E a 20°C

CIIJRVAS DE TRABAJO

mbar 16
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CAUDAL DEL QUEMADOR
DIMENSIONES GLOBALES
' A
E D-Di B ‘ C
| ‘ VIe——
0 ‘ G 1T _Jo N\ .
. .
1. - .
- +
‘ T
I
MODELOS A B C D D1 E F G H I L M
Maior P 300.1 AB 1055 502 553 330 530 810 290 466 280 315 315 Mi16
Maior P 400.1 AB 1100 | 547 553 365 565 810 320 466 280 315 315 Mi16
D = cabeza corta D1 = cabeza larga

20



Ecaflam 420010258600 Maior P 300.1/400.1 AB

INSTALACION DEL QUEMADOR

2 3 45
:

7 1 - QUEMADOR
O O 0 00 2 _ DADO
3 - ANILLO
4 - JUNTA
000 000 5 - TUERCA
fl G - CALDERA
7 - CORDON AISLANTE
SISTEMA HIDRAULICO
VS V1
4 —> \
A\
5 a— V2
1 - LATIGUILLOS = .
2 - FILTRO
. ——
3 - VALVULA DE CORTE 4 — ‘ —
4 - ASPIRACION
5 - RETORNO S == . ==
— ‘
V3
ALIMENTACION DEL COMBUSTIBLE
Tubo doble de la parte superior del depésito La longitud de la tuberfa se obtie-
" Longitud de los tubos ne de la suma de todas las seccio-
] 5 ©_ | H 47 TA2C nes rectilineas horizontales y verti-
T (m) (m) (m)
— Y |A — AP P cales y de las curvas. La altura
(= n S o | 16 | 29 estdtica de aspiracién (mdx. 3.5m)
o ol H 05| 18 33 es la distancia entre la vdlvula anti
:12 gg 2471 retorno y el eje bomba del quema-
o 3 | 29 | 52 dor. La depresién no debe superar
Tubo doble de aspiracién 35| 81 55 los 0.45 bar; una depresién mas
o grande podria perjudicar el fun-
Gt Longitud de los tubos cionamiento de la bomba, con
H J7 TA2C consecuente aumento del ruido
? m ” (m)16 Ll mecdnico y , al final, una ruptura.
MR (P = 0| 16 | 29
S 05| 14 26
5 = H 1] 12 22
= — 2 | 7 14
= 3| 3 7
- 35| 1 4
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CAUDAL DE LOS INYECTORES
DELAVAN B - MONARCH PLP

RRGTOR

PRESION BOMBA (bar)

GPH 10 11 12 13 14 15 16
2,50 9,50 9,97 10,41 10,83 11,24 11,64 12,02
3,00 11,40 11,96 12,49 13,00 13,49 13,96 14,42
3,50 13,30 13,95 14,57 15,17 15,74 16,29 16,83
4,00 15,20 15,94 16,65 17,33 17,99 18,62 19,23
4,50 17,10 17,94 18,73 19,50 20,24 20,95 21,63
5,00 19,00 19,93 20,82 21,67 22,48 23,27 24,04
5,50 20,90 21,92 22,90 23,83 24,73 25,60 26,44
6,00 22,80 23,92 24,98 26,00 26,98 27,93 28,84
6,50 23,70 25,91 27,06 28,17 29,23 30,26 31,25
7,00 26,60 27,90 29,14 30,33 31,48 32,58 33,65
7,50 28,50 29,90 31,22 32,50 33,73 34,91 36,05
8,30 31,54 33,08 34,55 35,97 37,32 38,63 39,90
9,50 36,10 37,87 39,55 41,17 42,72 44,22 45,67
10,50 40,06 41,73 43,74 45,41 47,20 48,90 50,50
12,00 45,60 47,80 50,00 52,00 54,00 55,90 57,70
13,80 52,40 55,00 57,50 59,80 62,10 64,20 66,30
15,30 58,10 61,00 63,70 66,30 68,80 71,10 73,60
17,50 66,50 69,80 72,90 75,80 78,70 81,50 84,10
19,50 74,10 77,70 81,20 84,50 87,70 90,80 93,70
21,50 81,70 85,70 89,50 93,20 96,70 100,10 103,40
24,00 91,20 95,70 99,90 104,00 107,90 111,70 115,40
28,00 106,40 111,60 116,60 121,30 125,90 130,30 134,60
30,00 114,00 119,60 124,90 130,00 134,90 139,60 144,20
GPH CAUDAL kg/h

LIMPIEZA Y SOSTITUCION DEL INYECTOR

Utilizar solamente la llave de suministro para desmontar el inyector, teniendo cuidado de no estropear los electrodos.
Montar el nuevo inyector con el mismo cuidado.
Nota: Comprobar todavia la posicién de los electrodos después del montaje (ver a la ilustracién). Una posicion errada
puede originar problemas de encendido.

SUNTEC J 7 C 1000

SUNTEC TA2C4

CEBADO Y REGULACION DE LA BOMBA GASOLEO

1 - ASPIRACION

2 - RETORNO
3 - PURGA Y TOMA PARA EL

MANOMETRO

4 - TOMA PARA EL VACUOMETRO
5 - REGULACION DE PRESION
6 - AL INYECTOR

COMPROBAR: - Que las tuberfas sean totalmente estancas; - Que non se utilicen tubos flexibles, donde posible (utili-
zar, preferiblemente, tubos de cobre); - Que la depresién no sea superior a los 0,45 bar, para evitar que la bomba entre
en cavitacién; - Que la vdlvula de non retorno sea adecuada; La presién de la bomba es regulada a 12 bar por el fabri-
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cante, durante los ensayos. Antes de arrancar el quemador, purgar el aire contenido en la bomba a través la toma para el
mandmetro. Llenar las tuberfas con gaséleo, para facilitar el cebado de la bomba. Arrancar el quemador y comprobar la
presién de alimentacién de la bomba. Si se verificases que el cebado de la bomba no se efecttia durante el primer prebar-
rido, con consecuente, sucesivo bloqueo del quemador, rearmar el bloqueo para arrancarlo nuevamente, presionando el
botén del equipo de control. Si, una vez que el cebado se ha efectuado normalmente, el quemador se bloquease después
del prebarrido, por falta de presion del gaséleo en la bomba, armar el bloqueo para arrancarlo nuevamente. Nunca per-
mitir que la bomba funcione sin gaséleo durante mds de tres minutos. Nota: antes de poner en marcha el quemador,
comprobar que el tubo de retorno esté abierto. Una oclusién eventual, podria estropear el elemento de estanqueidad de
la bomba. del prebarrido, por falta de presién del gaséleo en la bomba, armar el bloqueo para arrancarlo nuevamente.
Nunca permitir que la bomba funcione sin gaséleo durante mds de tres minutos. Nota: antes de poner en marcha el
quemador, comprobar que el tubo de retorno esté abierto. Una oclusidn eventual, podria estropear el elemento de
estanqueidad de la bomba.

FUNCIONAMIENTO Y REGULACION DEL QUEMADOR

Después de haber instalado el quemador, comprobar los puntos siguientes:

- La tensién de alimentacién del quemador y los fusibles de proteccién de linea.

- Las conexiones del motor. - La largueza correcta y la estanqueidad de la tuberfa. - El tipo de combustible, que debe ser
adecuado para el quemador. - Las conexién de los termostatos de caldera y de los dispositivos de seguridad. - El sentido
de rotacién del motor. - La regulacién correcta de la proteccién térmica del motor.

Cuando todas estas condiciones se cumplen, es posible de proceder con las pruebas del quemador.

Alimentar el quemador. El equipo de control alimenta, al mismo tiempo, el transformador de encendido y el motor del
quemador, que empieza el prebarrido de la cimara de combustién por unos 20 segundos.

Al termino del prebarrido, el equipo de control abre la electrovélvula de la bomba de gaséleo y la electrovdlvula de 1a
Llama (Baja llama), el transformador de encendido genera una chispa y el quemador se enciende.

Después de un intervalo de seguridad de 5 segundos, y un encendido correcto, el equipo de control desconecte el tran-
sformador de encendido y, después otros 10 segundos manda el cierre del aire motorizado en posicién de abertura méxi-
ma y abre la electrovdlvula de 2a Llama (Maior 300) y 3a Llama (Maior 400).

En caso de falta de encendido, el equipo de control pone el quemador en posicién de seguridad dentro de los 5 segun-
dos. En este caso, el rearme manual del quemador no podrd ocurrir antes que se hayan pasado unos 30 segundos de la
misa en seguridad del quemador. Para obtener una combustién optimal, se necesitara regular el caudal del aire en lay
2a llama, siguiendo las instrucciones facilitadas mds adelante en este manual. Durante esta fase, se podrd pasar manual-
mente de la Baja LLAMA (1I') a la Alta LLAMA (1) y viceversa, por medio del interruptor de Baja/Alta Llama. Al ter-
mino de la fase de regulacién, dejar el interruptor en posicién II (Alta Llama). La presién de alimentacién de la bomba
debe estar acerca de los 12 bar.

SOLO PARA EQUIPOS DE CONTROL LLAMA LANDIS LMO 44
En caso de bloqueo del quemador, es disponible la indicacién del origen del bloqueo. Actuar de la manera siguiente:
con el quemador en seguridad (LED rojo encendido) presionar por mds de tres segundos el botén de rearme manual y
aflojarlo. EI LED rojo empezard a encenderse de luz intermitente, segin la lista siguiente de cédigos de error:

Cédigos de error | Posible causa

2 parpadeos Ausencia de llama al final del tiempo de seguridad en el encendido “TSA”
-Electrovdlvula defectuosa -revelacién de llama defectuoso -regulacién del quemador incorrecta —electrodos defectuosos
3 parpadeos No utilizado
4 parpadeos Luz extrafia durante la fase de prevarrido
5 parpadeos No utilizado
6 parpadeos No utilizado
7 parpadeos Falta de llama durante el funcionamiento (superado el limite de n° de repeticiones del ciclo)
—Electrovdlvula defectuosa —Revelacién de llama defectuoso —Regulacién del quemador incorrecta
8 parpadeos Control del tiempo de calentamiento del combustible
9 parpadeos No utilizado
10 parpadeos Contacto en la salido defectuoso o estropeado dispositivo interno
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REGULACION CABEZA DE COMBUSTION

REGULACION DEL CAUDAL DEL AIRE DE COMBUSTION (ALTA-BAJA LLAMA)
LANDIS SQM 50.381A2 Sacar la tapa para acceder a las excéntricas de regulacién. El posicio-

namiento de las excéntricas deberd ser efectuado por medio de su
propia llave de suministro.Descripcién:

MAIOR P 300

I - Excéntrica de regulacién de la posicién de abertura en
2a llama (potencia méx.)

I - Excéntrica de regulacién de la posicién de abertura en
la llama (potencia min.)

III - Control position motorreductor en arrancar.

IV - Excéntrica de consentimiento a la abertura de la elect

rovdlvula de 2a llama.
V - Non utilizada.
VI - Non utilizada.
VII - Non utilizada.
VIII - Non utilizada.

MAIOR P 400

I - Excéntrica de regulacién de la posicién de abertura en

ASZ VL VI VIV 3a llama (pf)tencia m:ix.)‘ N
reg - 3 II - Excéntrica de regulacién de la posicién de abertura en

o [ﬂﬂﬂ_ l—‘ﬂ 1’ ﬂ la llama (potencia min.)
vIndaiBsSBR LS Y III - Excéntrica de regulacién de la posicién de abertura en
: . 2a llama
"CAUTION" High Voltage
Discanr[l:actupuwer supgp!y baluregserwcing & IV - DPasaje de 3a llama en 2a llama (Siempre 5° mds de la

excéntrica de regulacién en 2a llama)

V - Excéntrica de consentimiento a la abertura de la elect
rovalvula de 2a llama
VI - Excéntrica de consentimiento a la abertura de la elec

trovalvula de 3a llama
VII - Non utilizada
VIII - Non utilizada
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CONEXIONES ELECTRICAS

Todos los quemadores son ensayados por el fabricante a 400V - 50Hz trifdsico para el motor, y 230V - 50Hz monofdsi-
co con neutro para los equipos auxiliares. En caso que fuese necesario alimentar el quemador con 230V - 50Hz trifési-
co sin neutro, modificar las conexiones del motor y en el tablero de bornes siguiendo la ilustracién. Proteger la linea de
alimentacién del quemador con fusibles adecuados y/o con todos los dispositivos de seguridad especificados por las nor-
mas locales en materia.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO

El quemador no arranca.

- Interruptor general en posicién “0”.
- Fusibles quemados.

- Termostatos de caldera abiertos.

- Equipo de control averiado.

El quemador efectua el prebarrido pero no se enciende y después se pone en seguridad
- Equipo de control averiado.

- Transformador averiado.

- Electrodos sucios.

- Electrodos averiados.

- Electrodos en posicién erronea.

- Inyectores obstruidos.

- Inyectores demasiado desgastados.

- Filtros obstruidos.

- Presién del gaséleo demasiado baja.

- Caudal del aire de combustién demasiado alta en relacién al caudal del inyector.

El quemador se enciende pero se pone pronto en seguridad

- Equipo de control averiado.

- Inyectores obstruidos.

- Inyectores demasiado desgastados

- La fotorresistencia no percibe la llama.

- Filtros obstruidos.

- Presién gaséleo demasiado baja.

- Caudal del aire de combustién demasiado alta en relacién al caudal del inyector.

El quemador no entra en la 2a(3a) llama (Llama alta).

- Interruptor manual de 1a y 2a llama en el cuadro de mando en posicién erronea.
- Bobina de la electrovdlvula de 2a(3a) llama averiada.

- Presién del gaséleo demasiado baja.

- Filtros obstruidos.

- Inyector de 2a(3a) llama demasiado desgastado.

- Inyector de 2a(3a) llama obstruido.

- Mando del cierre del aire cierre motorizado non regulado o averiado.
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TEXHUYECKWUE XAPAKTEPUCTUKU

MOJENb MAIOR P 300.1 AB MAIOR P 400.1 AB
MakcumanbHas Tennonpon3BoAMTENLHOCTb KKan/vac 2.586.000 3.362.000
kBT 3.000 3.900
MuHnMansHas Tennonpou3BoANTENIbHOCTbL KKasn/yac 867.300 1.127.500
kBT 1.000 1.300
MakcumanbHblid pacxof Au3Toninea Kr/y 250 350
MuHUManbHbIA pacxod Au3Tonvea Kr/Y 85 110
Hanpsxenne anexTponuTanms 50y B 230/400 230/400
MolHoCTb BuraTens kBT 75 9
[lBuratens 00/MUH 2.800 2.800
TpaHcdopmatop posxura kB/MA 13/35 13/35
YCTPOUACTBO KOHTPONS NyIaMeHH LANDIS LMO 44 LMO 44
Tonnueo : an3eNbHOE TOMAMBO Kkan/kr 10.200 makc. BsizkocTb 1,5°E npun 20°C
T =
PABO4YMN ANATNA3OH
mbar 16
pd N\
14 /' \
A \ \
g 12 A \
= 7
§ 10 /// \ 2
3] - %o N
S 8 s
2 \ ol 1\
3 . MAIOR P 300. 2 \
= N
: \
2 N
g 2
S \
o \
=3
-2
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 kW
[ T T I I I I |
40 80 120 160 200 240 280 320 kg/h
MOLLHOCTb
FTABAPUTHbBIE PASMEPbI
' A
E D-D1 B ‘ C
| ‘ | S
0 [ ——— Mﬂ¢
=
L= | = I .
‘ T
I
MOJENb A B c D D1 E F G H [ L M
Maior P 300.1 AB 1055 | 502 553 330 530 810 290 466 280 315 315 M16
Maior P 400.1 AB 1100 | 547 553 365 565 810 320 466 280 315 315 M16
D= KOpOTKas or-esas royioBka D1= [NTMHHAA OrHeBas ronoBka
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[nuHa TonnMBONPOBOAA PaBHAETCS
CYMME [JINH BCEX NPSMOSMHENHbIX
0TPe3KOB, FOPU3OHTaNbHbLIX W
BEPTUKANbHbIX, X MOBOPOTOB.
Cratnyeckas BbiCOTa BCACbIBAHUA
(He 6onee 3.5 M) paBHsieTCH
PaCCTOSHWUIO MEeXAY [OHHbIM
KnanaHoM W OCbH0 Hacoca ropesiku.
PaspsxeHue He LOJIKHO
npesbiwats 0,45 6ap; npesbILLeHNe
[AHHOW BENNYMHBI MOXET MOBIEYb
3a €060/ NOBbIWEHHbI U3HOC
Hacoca, NoBbILEHHbIA YPOBEHb
LymMa W, B KOHEYHOM MTOre, BbIXOA
W3 CTPOS Hacoca.
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NPOU3BOAUTEJIBHOCTb MOPEJIOK
DELAVAN B - MONARCH PLP

®OPCYHKA [OABNEHWE HACOCA (6ap)
ranox/4ac 10 11 12 13 14 15 16
2,50 9,50 9,97 10,41 10,83 11,24 11,64 12,02
3,00 11,40 11,96 12,49 13,00 13,49 13,96 14,42
3,50 13,30 13,95 14,57 15,17 15,74 16,29 16,83
4,00 15,20 15,94 16,65 17,33 17,99 18,62 19,23
450 17,10 17,94 18,73 19,50 20,24 20,95 21,63
5,00 19,00 19,93 20,82 21,67 22,48 23,27 24,04
5,50 20,90 21,92 22,90 23,83 24,73 25,60 26,44
6,00 22,80 23,92 24,98 26,00 26,98 27,93 28,84
6,50 23,70 25,91 27,06 28,17 29,23 30,26 31,25
7,00 26,60 27,90 29,14 30,33 31,48 32,58 33,65
7,50 28,50 29,90 31,22 32,50 33,73 34,91 36,05
8,30 31,54 33,08 34,55 35,97 37,32 38,63 39,90
9,50 36,10 37,87 39,55 41,17 42,72 44,22 45,67
10,50 40,06 41,73 43,74 45,41 47,20 48,90 50,50
12,00 45,60 47,80 50,00 52,00 54,00 55,90 57,70
13,80 52,40 55,00 57,50 59,80 62,10 64,20 66,30
15,30 58,10 61,00 63,70 66,30 68,80 71,10 73,60
17,50 66,50 69,80 72,90 75,80 78,70 81,50 84,10
19,50 74,10 77,70 81,20 84,50 87,70 90,80 93,70
21,50 81,70 85,70 89,50 93,20 96,70 100,10 103,40
24,00 91,20 95,70 99,90 104,00 107,90 111,70 115,40
rafoH/vac MPOUBSBOANTESTIBHOCTD (kr/uac)

YNCTKA U 3AMEHA ®OPCYHKHU

[ns aemoHTaXxa popCyHKM MCNONb30BaTh UCKIKOUNTENBHO MOCTABNSAEMbIN B KOMNNeKTe K4, O6patnTb
BHUMaHue, 4T00bI He MOBPEAMTb ANEKTPObI. TakxKe akkypaTHO YCTAaHOBUTbL HOBYHO (DOPCYHKY.

BHumaHve: B 3aKIHO4eHWe NPOBEPUTL MOSTOXKEHNE 3NMEKTPOAOB (CM. pUC.). HenpasuibHOe NONOXXeHNe aNeKTPoLoB
MOXET MoBJieYb 3a CO60M TPYAHOCTY MPU POIXKUTE FOPEKM.

NYCK U PEr'YJIMPOBAHUE TOMJINBHOIO HACOCA
SUNTEC ] 7 C 1000 SUNTEC TA2C4

4D =53 1 - BCACbIBAHVE
2 - OBPATHbIN KOHTYP
/@ @\ 3 - CIMYCKHWUK 1 OTEOP

o [IABITEHS
m 4 - THE300 BAKYYMMETPA
5 - PETVIIATOP [JABIEHNS

- KOOPCYHKE

o
o
|

TP
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YIOCTOBEPBTECb:

- Y10 06ecneyeHa abcontoTHas repMeTUYHOCTb TPYOOMPOBOAOB; - YT0 Tam, rie BOIMOXHO, ObIN MPUMEHEHbI XECTKME
Tpy6bl (MPEANOUTUTENBHO, MedHbIE); - YTO paspsikeHne Ha BcacbiBaHM He npeBsbilaeT 0,45 6ap. ITo He06X0AMMO ANs
TOr0, 4T06bI M36EXXaTb KaBUTALMM HACOCA; - YTO YCTAHOBNEHHBIN JOHHBIA KnanaH MeeT Tpebyemble pasmeps;
Bo Bpems 3aBOACKMX UCMbITAHWIA FOPENKK HACOC TapupyeTcs Ha Aasnerue B 12 6ap. [epes 3anyckoM ropenku cTpasute
4epes3 rHe3fo oTbopa AaBeHns CoaepXalLMincs B Hacoce Bo3ayx. [ina obneryeHus nycka Hacoca 3anonHuTe
TONAMBONPOBOZ TOMMMBOM. 3anycTuTe ropesiky 1 npoBepbTe CO34aBaeMoe HaCoCOM AaBnerue. Ecnn 3anyck Hacoca He
MPOM30LLEN B TeYEHWe BPEMEHN NpeBapUTENbHOM NPOAYBKM, NOCNe 6NI0KMPOBKM FOPENKN, HAXKMUTE KPACHYH KHOMKY,
PACMONOXKEHHYI0 Ha KOHTPOMbHOM annapatype 1 nepesanycture ropenky. Ecnu nocne ycnetuHoro 3anycka Hacoca v nocne
npenBapuTeNbHOM NPOAYBKI NPOM30LLIA aBapuiiHas 6NOKMPOBKA rOPeNkM B CBA3M C NaEHNEM [aBNieHNs TONNMBA B HACOCE,
A5 NOBTOPHOTO nycka ropenku notpebyeTcs B3BECTU KHOMKY nepedanycka. PaboTa Hacoca 6e3 Tonnuea B TeyeHue bonee,
4em 3 MUHYT 3anpeLlaeTcs. BHuMaHue: nepes 3anyckoM ropenku yoeamTech, YTo 06paTHbIA KOHTYP TONAMBONPOBOAA
OTKPbIT. ECnv npu nycke 06paTHbI KOHTYP OKaXETCS NepekpbIT, NOCNeayeT HeMeANEHHOE paspyLUeHre Hacoca.

MYCK rOPEJIKW NPU PABOTE HA AU3TOMJINBE

Mo 3aBepLUEHM MOHTaXKa ropesik1 NpoBepkLTe:

- Hanpsi>xeHue aneKkTponuTaHns ropenku u UCNpaBHOCTb NPeSoXpaHNTENE.

[MpaBubHOCTb NOAKIIOYEHUS ABUTaTENS.

- [paBunbHOCTb BbIGOPA ANMHbI TOMAMBONPOBOAA U €r0 repPMETUYHOCTb. - COOTBETCTBUE TUMA TOMMBA MOAENW FOPENIKK. -
[paBuUALHOCTb NPUCOEANHEHUS TEPMOCTATOB KOTNA W NPOYEei NPeSOXPaHUTENBHON annapaTypbil.

- HanpasneHve BpalieHus asuratens. - [paBuibHOCTb TapUPOBaHUS TENOBOMO pene ABuraTens.

[py1 NONOXUTENBHBIX Pe3ynbTaTax NPOBEPKM MOXHO NPUCTYNATh K UCMbITAHUIO ropesiku. [ofainTe Hanps»KeHe ropenky.
Annaparypa ynpasneHus OfHOBPEMEHHO NOAAET HANPSXKEHUE HA TPaHCOPMATOP POXKMra W Ha ABUraTeNb rOPErKy,
KOTOpbI 06ecneyunBaeT NpeABapUTENbHYIO NPOAYBKY KaMepbl CropaHus B TeueHne npubnnantensbHo 20 cekyHa. Mo
3aBepLUEeHU NpeBapUTENbHOM NMPOAYBKM KOHTPOSbHAS annapaTtypa noAaeT HanpsxkeHUe Ha anekTpoKnanaHbl TOMMBHOMO
Hacoca 1 KnanaHa nepsoi CTyneHu, TpaHC(OpMaTop POIKMra reHepupyeT UCKPY, ¥ MPOUCXOANT POIXKHUT ropenku. Ecnn
POZXMI NPOLLEN YCMELLHO, B Npejenax BDEMEHI aBapuinHOi 610KMPOBKM MO UCTEUYEHWM 5 CeKyHA KOHTPOJbHAs annapatypa
UCKITOYAET U3 Lienn TpaHcdopmaTtop, a cnycTs ete 10 CekyHA AaeT KoMaHay CepBONpuBOLY NEPENTN Ha MakCUMarbHyH
MOLLHOCTb W OTKpbIBaeT knanaH 2-i ctynequ (Maior 300.1) nmm 3-i cTynenmn (Maior 400.1). B cnyyae HeyaayHoro po3xura
KOHTPOJbHAS annapartypa 6710KUpyeT ropesiky B TeyeHne 5 cekyHA. B Takom cnyyae nepesanyCctuTb ropenky BpyyHyro
BO3MOXHO TOMbKO Mo UcTeydeHun 30 cekyHA nocre 6110kMpoBku. [ns obecneyeHns onTuManbHOro Ka4ecTsa CropaHus
HeobX0AMMO OTperynMpoBaTh paboTy ropenki Ha MakCUMarnbHOW U MUHUMANbHOKW MOLWHOCTY. [Inst 9TOro pykoBOACTBYMTECH
WHCTPYKLMSMU, NPUBEAEHHbIMY Aanee. Bo Bpems perynMpoBaHus ¢ NOMOLLbK NEPEKIoHaTesNs CTyneHen MOLHOCTI MOXHO
BPYUHYO NEPEXOANTD C MakcumManbHoi (11) Ha MuHUManbHYHO (1) MOLLHOCTL 1 Ha060POT. 10 3aBEpLLEHUN PEryNMPOBKK
nepekstoyaTerb ycTaHaBIMBaeTcs B NonoxeHuu |l (MakcumarnbHas MOWHOCTb). [laBneHue TOMNMBHOrO Hacoca JOMKHO OblTh
paBHO npumepHo 12 6ap.

TONbKO AN ANEKTPOHHOM AMMAPATYPbI LANDIS LMO 44

Ha cnyyait aBapuitHoit 6110KMPOBKM ropeniki NpedycMOTpeHa cucteMa AnarHoCTUKI NPUYKH, NOBREKLLKX 3a COBOM
6IOKMPOBKY. [MarHocTuka ocyLLecTBRSeTCa crneaytowmm o6pasom: [pn AencTByOLLEN aBapuitHO 6MOKMPOBKE (FOpUT
WHAMKATOP KPACHOro LIBETA) HAXXMUTE U He OTMYCKaiTe B TeUYeHUe 3 CeKyHA KHOMKY nepeaanycka. MHamkaTop KpacHoro
LBeTa HauMHaeT Muratb. [puymrHbl 6NIOKMPOBKM PACLUMEPOBLIBAIOTCA, KAk NOKA3aHO B Tabiuue HUXe:

Kop owubku | Bo3moxHas npuymHa

2 yMnynsca Mo uCTeYeHUN BPEMEHN aBaPHIAHOI OCTAHOBKW PO3XKT He NPoM30LLen
- BbILLAM M3 CTPOS SNEKTPOKNANAHbl - BbILLEN U3 CTPOS ANEKTPOL 0OHAPYXKEHUS NiaMeHM -
- HeNpaBWJIbHO OTPerynMpoBaHa ropenka - BbILUIM M3 CTPOS NEKTPOLbI

3 umnynsca He ncnonb3ayeTcs

4 umnynsca | MoCTOPOHHME MCTOUYHMKM CBETA BO BPEMS NPEABAPUTENBHOM MPOLYBKM.

5 umnynbcoB | He ucnonb3yetcst

6 umnynbcoB | He ucnonb3yeTcst

7 vMnynbcoB | McuepnaHo npenenbHOE KOMMYECTBO rallermin hakena Bo BpeMs padoTsl (MPeBbILLEH Npefen NOBTOPOB LMKa).
- BbILU/M 13 CTPOS 3NEKTPOKIIaNaHbl - BbILLEN U3 CTPOS ANEKTPOA 0OHAPY>KEHUS MIaMeHu
- HENPaBWIbHO OTPEryIMPOBaHa ropenka

8 umnynbcoB | KoHTpOsib BpeMeHW NoZorpesa Tonnmea

9 umnynbcoB | He ucnonb3yeTcst

10 umnynbcoB | HeucnpaBHbl KOHTAKTbI HA BbIXOAE UMM BHYTPEHHSIS HEUCMPABHOCTb annaparypbl
29
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PEFY/IMPOBAHUE MOJIOXXEHUA OTHEBOW FONOBKU

PErYJIMPOBKA PACXOZIA BO31YXA (1-9 1 2-9 cTyneHb MOLLHOCTH)

LANDIS SQM 50.381A2 [leMOHTWpY#iTE KPbILLKY Kopryca Anst AOCTyna K perynsTopam.
OcyLecTBUTE HACTPOWKY PErynsiTopoB B COOTBETCTBUM CO

cneayowmnMn yKasaHusamu:

MAIOR P 300

| — Kynavok ans perynmpoBKu pacxoda Bo3ayxa Ha 2-i CTyneHu
(MakcumanbHast MOLLHOCTB).

II' - Kyna4ok ons perynpoBku pacxofa Bo3ayxa Ha 1-i cTynexu
(MMHAMaNbHAs MOLLHOCTB).

Il - Kyna4ok ons perynMpoBKu NOOXEHUS BO3AYLLIHOW 3aCNOHKK
Npu po3xure.

\Y Kynauok ans perynmpoBKu pacxoia Bo3ayxa Ha 2-i1 CTyneHu.

V- [anubiid perynatop Bktouaet pexkum NOT USED.

Vi [anHbii perynstop BkovaeT pexxum NOT USED.

VIl = [Oanxbii perynatop Bktouaet pexkum NOT USED.

VIIl- Oanubli perynatop Bktouaet pexkum NOT USED.

MAIOR P 400
| - Kyna4ok Ans perynupoBKu pacxofia Bo3ayxa Ha 3-i CTyneHu
(MaKcuMarnbHask MOLLHOCTB).

ARE VR [l - Kyna4yok Ans perynupoBku pacxofia Bo3ayxa Ha 1-i CTynexu
'. ,..“. -l’ﬂ- - nl"n’ (MMHAMATIbHAS MOLLHOCTB).
': ¢ ; [_ﬂ $3 ,,I_-ﬂs . ol Il - Kynayok ans perynvpoBku pacxofa Bo3zyxa Ha 2-W CTyneHu.
RS ML MRAN . YT ¥ IV - Bosspart ¢ 3-if Ha 2-yt0 CTyMeHb (Ha 2°-3° Gonblue kynadka Ill).
Disco,:f,?.“ :JE,: s}:;;%?y \;g:g?eg:ervicing & V- Kyna4ok paspeLLeHns Ha 0TKpbIBaHWE 3neKTpoKnanaHa 2-n
CTYNEHu.
VI - Kynauok pa3peLueHnst Ha OTKpPbIBaHWE aneKTpokanaHa 3-i
CTYNeHu.

VI - [anublid perynsTop koyaeT pexxum NOT USED.
VIl - [anublid perynsTop koyaeT pexxum NOT USED.
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ANEKTPUYECKUE COEANUHEHUA

Bce asuratenu ropenok npoLunv 3aBoAckue UcrbiTaHus npu TpexdasHom Hanpsixkennn 400 B 50 Iu, a uenu ynpasnequs -

npu ofHoa3HoM Hanpskernn 230 B 50 L + Homb. [pu HeobxoAnMOCTH 06eCneunThb SNeKTponuTaHne ropenku ot cet 230

Bonbt 50 [0 63 Hynsi, He06X0AMMO BbINOMHNTL NOAKITOYEHMS, PYKOBOACTBYSCH COOTBETCTBYHOLLEN NEKTPUYECKON CXxeMOiA. JR{V)
JInins anextpocHabxxerus JomkHa 6biTb 060pyAOBaHa COOTBETCTBYHOLMMM MPELOXPAHNUTENSMN.

HENCIMPABHOCTU U CNMNOCOBbI X YCTPAHEHUA
lopenka He 3anyckaeTcs.
- [NaBHblIiA BbIKITHOYATENb HAXOAUTCS B Nonoxexun "0".
- Cropenu nnaskue NpeLoXpaH1TeNu.
- TepmocTaThl KOT/Ia He 3aMbIKatoT Lenb.
- BbILuna u3 cTposi KOHTpOSbHAs annapaTtypa.

Mocne npeasapUTenbHON NPOAYBKU PO3XKUT FOPESIKM HE NPOUCXOAUT, CeAyeT aBapuitHas 6NOKMPOBKa ropenku.
- Bbilwna 3 cTpos KOHTpONbHAs annaparypa.

- Bolwwen u3 cTpost TpaHcgopmarop.

- 3acopunmnch aneKTposbl.

- BbILwnm n3 cTpos anekTpoabl.

- HenpasuinbHO yCTaHOBMEHbI ANEKTPOSBI.

- 3acopunmnch OPCYHKM.

- ®OPCYHKM CUIMbHO U3HOLLIEHI.

- 3acopunnchb UALTPbI.

- CIMLLIKOM HU3KOE AaBfieHne TonmBea.

- Cnuwukom 6011bLLIOK pacxof BO3ayxa ropeHns As hOpCyHKW LaHHOW NPOU3BOANTENIbHOCTY.

Cpa3sy nocne po3)xura npoucxXoauT aBapuitHaa 6110KMPOBKa FOPENKM.

- Bbilwna 3 cTpos KOHTpONbHAs annaparypa.

- 3acopunmnchb OPCYHKM.

- ®OPCYHKM CUIMbHO U3HOLLIEHI.

- OTO3NEMEHT He "BUanT" chaken.

- 3acopunnchb UALTPbI.

- CIMLLIKOM HU3KOE AaBfieHne TonmBea.

- Cnuwkom 6011bLLIOK pacxof BO3ayxa ropeHns As (hOpCyHKW aHHOW NPOU3BOANTENIbHOCTY.

lopenka He nepeknioYaeTcA Ha BTOPYIO (TPETbIO) CTYNEHb.

- HenpasuibHO BbIMONHEHbI COEAMHEHUS PYYHOTO NepektoyaTens 1-i u 2-it CTyneHei MOLLHOCTY Ha KNEMMHUKE.
- Bbilwna 3 cTpos KOHTpONbHAs annaparypa.

- BblLuna u3 cTpost KaTyLuka KnanaHa BTopoi (TPETbeN) CTyneHwu.

- CIMLLIKOM HU3KOE AaBfieHne TOnmBea.

- 3acopunnchb UALTPbI.

- CUnbHO M3HoLLeHa hopcyHka 2-i (3-1) CTyneHu.

- 3acopunacb qpopcyHka 2-1 (3-it) cTynexu.

- HenpasunbHO TapupoBaH UK BbILLEN U3 CTPOS TOMKATENb BO3AYLLHOW 3aCNOHKN.
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42001 0258600 Maior P 300.1/400.1 AB

MAIOR P 300.1 AB

MAIOR P 400.1 AB

N° DESCRIZIONE codice codice
1 - POMPA SUNTEC ] 7CC 1000 P103/1 -
SUNTEC TA2C40105 - P148
2 - BOBINA Parker SCEM VE140.4AR V516/8 V516/8
3 - VALVOLA Parker SCEM VE140.4AR V175/1 V175/1
4 - NIPPLE TN 18X1200 $902/1 $902/1
5 - FLESSIBILI TN 18X1500 $902 S902
6 - FILTRO NAFTA ATT. 1 x1 7010 S$103 S107/5
7 - COPERCHIO BFC09254/038 BFC09254/038
8 - VETRINO BFC02004 BFC02004
9 - SUPPORTO VETRINO BFC02006 BFC02006
10 - MOTORE 7,5 kW M129/017 -
9 kW - M170/2
11 - ZOCCOLO APPARECCHIATURA LANDIS A402 A402
12 - APPARECCHIATURA DI CONTROLLO  LMO44.255A2 Al112/2 Al112/2
13 - FOTORESISTENZA LANDIS A207/1 A207/1
14 - MORSETTIERA
15 - RELE’ TERMICO AEG 14,5-18A R521/6 R521/6
16 - TELERUTTORE AEG LS15K.00 R621/5 R621/5
17 - FILTRO ANTIDISTURBO S132/4 S132/4
18 - TEMPORIZZATORE FINDER cod. 85.32.8.230 - R734/3
19 - CAVO ACCENSIONE TC BFE01403/1 BFE01403/1
TL BFE01403/2 BFE01403/2
20 - ELETTRODO E612 E612
21 - TRASFORMATORE DI ACCENSIONE  Brahma T8 13000/35 T101 T101
22 - INTERRUTTORE ALTA-BASSA FIAMMA  cod.360000001 R1020/1 R1020/1
23 - INTERRUTTORE DI LAVORO c0d.4010011509 R1020 R1020
24 - PORTA FUSIBILE FUSIT FH-B 528 E802/2 E802/2
25 - LAMPADA EL/N-SC4 Elettrospring E1510 E1510
26 - VENTOLA 320 x 150 BFV10304/001 BFV10304/001
27 - CONVOGLIATORE BFC08256/001 BFC08256/001
28 - CASSETTO ASPIRAZIONE BFC04261/038 BFC04261/038
29 - MOTORIDUTTORE SQM50.381A2 M212/9 M212/9
30 - ASTINA REGOLAZIONE TESTA TC BFA08026/001 BFA08026/001
TL BFA08027/001 BFA08027/001
31 - PORTA UGELLI BEC11057 BFC11102
32 - SUPPORTO PORTA UGELLI BFC10024/001 BFC10025/001
33 - DIFFUSORE BFD05024 BFD05023
34 - BOCCAGLIO TC BFB07041/017 BFB07043/017
TL BFB07042/017
35 - GRUPPO TESTA TC
TL
36 - GUARNIZIONE ISOMART BFG04051/1 BFG04051/1
37 - BOBINA DELTA1/8 F.F.F84 V502/2 V502/2
38 - VALVOLA DELTA1/8 F.F.F84 V420 V420
39 - PERNO
40 - GIUNTO VENTOLA BFV10203/2 BFV10203/2
41 - GIUNTO GOMMA BFV10203/4 BFV10203/4
42 - GIUNTO SU PERNO BFV10203/3 BFV10203/3
43 - GIUNTO POMPA BFV10201/2 BFV10201/2
44 - GIUNTO GOMMA BFV10201/6 BFV10201/6
45 - GIUNTO INTERMEDIO BFV10201/1 BFV10201/1
46 - SILENZIATORE GRSIL04/01 GRSIL04/01
47 - SURPRESSORE - BFC08059/001
48 - ZOCCOLO TEMPORIZZATORE Finder art.90.22SMA - R908/1
49 - ZOCCOLO RELE Finder 5532 - R905
Finder Mini 40.52 RI10 -
50 - RELE Finder 5532 - R711
Finder Mini 40.52 R712/1 -
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TC = TESTA CORTA TL = TESTA LUNGA




420010258600 Maior P 300.1/400.1 AB

MAIOR P 300.1 AB

MAIOR P 400.1 AB

N° DESCRIPTION code code
1 - OIL PUMP SUNTEC J 7CC 1000 P103/1 -
SUNTEC TA2C40105 - P148
2 - COIL Parker SCEM VE140.4AR V516/8 V516/8
3 - OIL VALVE Parker SCEM VE140.4AR V175/1 V175/1
4 - NIPPLE TN 18X1200 $902/1 $902/1
5 - HOSES TN 18X1500 $902 S902
6 - FILTER NAFTA ATT. 1 x1 7010 S$103 S107/5
7 - COVER BFC09254/038 BFC09254/038
8 - GLASS BFC02004 BFC02004
9 - VIEWING WINDOW BFC02006 BFC02006
10 - MOTOR 7,5 kW M129/017 -
9 kW - M170/2
11 - CONTROL BOX BASE LANDIS A402 A402
12 - CONTROL BOX LMO44.255A2 Al112/2 Al112/2
13 - PHOTORESISTOR LANDIS A207/1 A207/1
14 - WIRING TERMINAL BOX
15 - MOTOR THERMAL RELAY AEG 14,5-18A R521/6 R521/6
16 - REMOTE CONTROL SWITCH AEG LS15K.00 R621/5 R621/5
17 - ANTIJAMMING FILTER S132/4 S132/4
18 - TIMER FINDER cod. 85.32.8.230 - R734/3
19 - CABLE TC BFE01403/1 BFE01403/1
TL BFE01403/2 BFE01403/2
20 - ELECTRODES E61 E612
21 - IGNITION TRANSFORMER Brahma T8 13000/35 T101 T101
22 - HIGH-LOW FLAME SWITCH c0d.360000001 R1020/1 R1020/1
23 - MAIN SWITCH c0d.4010011509 R1020 R1020
24 - FUSE SUPPORT FUSIT FH-B 528 E802/2 E802/2
25 - LAMP EL/N-SC4 Elettrospring E1510 E1504/1
26 - FAN 320 x 150 BFV10304/001 BFV10304/001
27 - AIR CONVEYOR BFC08256/001 BFC08256/001
28 - COVER AIR INLET BFC04261/038 BFC04261/038
29 - AIR DAMPER MOTOR SQM50.381A2 M212/9 M212/9
30 - ROD TC BFA08026/001 BFA08026/001
TL BFA08027/001 BFA08027/001
31 - NOZZLE HOLDER BFC11057 BFC11102
32 - NOZZLE HOLDER SUPPORT BFC10024/001 BFC10025/001
33 - DIFFUSER BFD05024 BFD05023
34 - BLAST TUBE TC BFB07041/017 BFB07043/017
TL BFB07042/017
35 - INNER ASSEMBLY TC
TL
36 - GASKET BFG04051/1 BFG04051/1
37 - COIL DELTA1/8 F.F.F84 V502/2 V502/2
38 - OIL VALVE DELTA1/8 F.F.F84 V420 V420
39 - ROD
40 - COUPLING (FAN) BFV10203/2 BFV10203/2
41 - UNION BFV10203/4 BFV10203/4
42 - COUPLING (ROD) BFV10203/3 BFV10203/3
43 - COUPLING (PUMP) BFV10201/2 BFV10201/2
44 - UNION BFV10201/6 BFV10201/6
45 - COUPLING BFV10201/1 BFV10201/1
46 - SILENCER GRSIL04/01 GRSIL04/01
47 - FAN SCOOP - BFC08059/001
48 - TIMER BASE Finder art.90.22SMA - R908/1
49 - RELE BASE Finder 5532 - R905
Finder Mini 40.52 RI10 -
50 - RELE Finder 5532 - R711
Finder Mini 40.52 R712/1 -

TC = SHORT HEAD TL = LONG HEAD
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420010258600 Maior P 300.1/400.1 AB

“ MAIOR P 300.1 AB | MAIOR P 400.1 AB
N° DESIGNATION code code
1 - POMPE SUNTEC J 7CC 1000 P103/1 -
SUNTEC TA2C40105 - P148
2 - BOBINE Parker SCEM VE140.4AR V516/8 V516/8
3 - VANNE Parker SCEM VE140.4AR V175/1 V175/1
4 - MAMELONS TN 18X1200 $902/1 $902/1
5 - FLEXIBLES TN 18X1500 $902 S902
6 - FILTRE NAFTA ATT. 1x1 7010 S$103 S107/5
7 - COUVERCHE DE BRULEUR BFC09254/038 BFC09254/038
8 - HUBLOT BFC02004 BFC02004
9 - PROTECTION HUBLOT BFC02006 BFC02006
10 - MOTEUR 7,5 kW M129/017 -
9 kW - M170/2
11 - SOCLE DE COFFRET LANDIS A402 A402
12 - COFFRET DE SECURITE LMO44.255A2 Al112/2 Al112/2
13 - CELLULE LANDIS A207/1 A207/1
14 - BORNES
15 - RELAIS THERMIQUE AEG 14,5-18A R521/6 R521/6
16 - TELERUPTEUR AEG LS15K.00 R621/5 R621/5
17 - FILTRE ANTIPARASITE S132/4 S132/4
18 - TEMPORISATEUR FINDER cod. 85.32.8.230 - R734/3
19 - CABLE TC BFE01403/1 BFE01403/1
TL BFE01403/2 BFE01403/2
20 - ELECTRODE D'ALLUMAGE E61 E612
21 - TRANSFORMATEUR Brahma T8 13000/35 T101 T101
22 - INTERRUPTEUR GRANDE/PETITE ALLUREcod.360000001 R1020/1 R1020/1
23 - INTERRUPTEUR DE LIGNE co0d.4010011509 R1020 R1020
24 - PORTE FUSIBLE FUSIT FH-B 528 E802/2 E802/2
25 - LAMPE EL/N-8C4 Elettrospring E1510 E1504/1
26 - TURBINE 320 x 150 BFV10304/001 BFV10304/001
27 - CONVOYEUR D'AIR BFC08256/001 BFC08256/001
28 - BOITE D'AIR BFC04261/038 BFC04261/038
29 - SERVOMOTEUR SQM50.381A2 M212/9 M212/9
30 - SUPPORT TETE DE COMBUSTION TC BFA08026/001 BFA08026/001
TL BFA08027/001 BFA08027/001
31 - PORTE GICLEUR BFC11057 BFC11102
32 - SUPPORT PORTE GICLEUR BFC10024/001 BFC10025/001
33 - DEFLECTEUR BFD05024 BFD05023
34 - GUEULARD TC BFB07041/017 BFB07043/017
TL BFB07042/017
35 - TETE DE COMBUSTION TC
TL
36 - JOINT BFG04051/1 BFG04051/1
37 - BOBINE DELTA1/8 F.F.F84 V502/2 V502/2
38 - VANNE DELTA1/8 F.F.F84 V420 V420
39 - ARBRE DE TRASMISSION
40 - JOINT DU VENTILATEUR BFV10203/2 BFV10203/2
41 - JOINT DE CAOUTCHOUC BFV10203/4 BFV10203/4
42 - JOINT DU ARBRE DE TRASMISSION BFV10203/3 BFV10203/3
43 - JOINT DE LA POMPE BFV10201/2 BFV10201/2
44 - JOINT DE CAOUTCHOUC BFV10201/6 BFV10201/6
45 - JOINT INTERMEDIAIRE BFV10201/1 BFV10201/1
46 - SILENCIEUX GRSIL04/01 GRSIL04/01
47 - SURPRESSEUR - BFC08059/001
48 - SOCLE DE TEMPORISATEUR Finder art.90.22SMA - R908/1
49 - SOCLE RELAIS Finder 5532 - R905
Finder Mini 40.52 RI10 -
50 - RELAIS Finder 5532 - R711
Finder Mini 40.52 R712/1 -
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MAIOR P 300.1 AB | MAIOR P 400.1 AB
N° DESCRIPCION cédigo cédigo
1 - BOMBA SUNTEC J 7CC 1000 P103/1 -
SUNTEC TA2C40105 - P148
2 - BOBINA Parker SCEM VE140.4AR V516/8 V516/8
3 - VALVULA Parker SCEM VE140.4AR V175/1 V175/1
4 - TUERCA TN 18X1200 $902/1 $902/1
5 - LATIGUILLOS TN 18X1500 $902 $902
6 - FILTRO NAFTA ATT. 1 x1 7010 $103 S107/5
7 - TAPA BFC09254/038 BFC09254/038
8 - VIDRIOSO BFC02004 BEC02004
9 - SOPORTE VIDRIOSO BEC02006 BFC02006
10 - MOTOR 7,5 kW M129/017 -
9 kW - M170/2
11 - BASE DEL EQUIPO LANDIS A402 A402
12 - EQUIPO CONTROL LLAMA LMO44.255A2 A112/2 A112/2
13 - FEOTORRESISTENCIA LANDIS A207/1 A207/1
14 - REGLETA DE CONEXION
15 - TERMICO AEG 14,5-18A R521/6 R521/6
16 - TELERRUPTOR AEG LS15K.00 RG621/5 R621/5
17 - FILTRO ANTITRASTORNO S132/4 S132/4
18 - TEMPORIZADOR FINDER cod. 85.32.8.230 - R734/3
19 - CABLE TC BFE01403/1 BFE01403/1
TL BEE01403/2 BFE01403/2
20 - ELETTRODO E61 E612
21 - TRANSFORMADOR Brahma T8 13000/35 T101 T101
22 - INTERRUPTOR DE ALTA/BAJA LLAMA  cod.360000001 R1020/1 R1020/1
23 - INTERRUPTOR DE LINEA c0d.4010011509 R1020 R1020
24 - SOPORTE FUSIBLE FUSIT FH-B 528 E802/2 E802/2
25 - ESPIA EL/N-SC4 Elettrospring E1510 E1504/1
26 - VENTILADOR 320 x 150 BFV10304/001 BFV10304/001
27 - REJILLA DEFLECTORA BEC08256/001 BEC08256/001
28 - CIERRE EN ASPIRACION BFC04261/038 BFC04261/038
29 - MOTORREDUCTOR SQM50.381A2 M212/9 M212/9
30 - SOPORTE CABEZA DE COMBUSTION TC BFA08026/001 BFA08026/001
TL BFA08027/001 BFA08027/001
31 - PORTAINYECTOR BEC11057 BEC11102
32 - SOPORTE PORTAINYECTOR BEC10024/001 BEC10025/001
33 - DIFUSOR BFD05024 BFD05023
34 - TUBO LLAMA TC BEB07041/017 BEB07043/017
TL BEB07042/017
35 - GRUPO CABEZA DE COMBUSTION TC
TL
36 - JUNTA BFG04051/1 BFG04051/1
37 - BOBINA DELTA1/8 E.F.F84 V502/2 V502/2
38 - VALVULA DELTA1/8 F.F.F84 V420 V420
39 - SOPORTE
40 - ACOPLAMIENTO VENTILADOR BEV10203/2 BFV10203/2
41 - ACOPLAMIENTO GOMA BFV10203/4 BEV10203/4
42 - ACOPLAMIENTO SOPORTE BFV10203/3 BFV10203/3
43 - ACOPLAMIENTO BOMBA BEV10201/2 BEV10201/2
44 - ACOPLAMIENTO GOMA BEV10201/6 BFV10201/6
45 - ACOPLAMIENTO INTERMEDIO BEV10201/1 BFV10201/1
46 - SILENCIADOR GRSIL04/01 GRSIL04/01
47 - SURPRESSORE ; BFC08059/001
48 - BASE DEL TEMPORIZADOR Finder art.90.22SMA - R908/1
49 - BASE DEL RELE Finder 5532 - R905
Finder Mini 40.52 R910 -
50 - RELE Finder 5532 - R711
Finder Mini 40.52 R712/1 -

TC = CABEZA CORTA  TL - CABEZA LARGA
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MAIOR P 300.1 AB MAIOR P 400.1 AB
N°  HAMMEHOBAHWE KOA code
1 - HACOC SUNTEC J 7CC 1000 P103/1 -
SUNTEC TA2C40105 - P148
2 - KATYLLKA Parker SCEM VE140.4AR V516/8 V516/8
3 - KITATAH Parker SCEM VE140.4AR V1751 V1751
4 - NIPPLE TN 18X1200 S902/1 S902/1
5 - TWBKWE LUJTAHIU TN 18X1500 S902 S902
6 - OUIIbTP NAFTA ATT. 1 x1 7010 S103 S107/5
7 - KPbILLUKA BFC09254/038 BFC09254/038
8 - CTEKJIO BFC02004 BFC02004
9 - PAMKA CTEKJIA BFC02006 BFC02006
10 - JBUIATEJTb 75 kW M129/017 -
9 kW - M170/2
11 - MOHTAXH. NJTACTUHA ATMAPATYPbI LANDIS A402 A402
12 - KOHTPOJIbHASA AMNMAPATYPA LMO44.255A2 A112/2 A112/2
13 - ®OTOOATHYMK LANDIS A207/1 A207/1
14 - KIIEMMHUK
15 - TEMJIOBOE PEJIE AEG 14,5-18A R521/6 R521/6
16 - MEPEKJTKOYATEJb AEG LS15K.00 R621/5 R621/5
17 - OUJbTP NMNOOABJIEHNA NMOMEX S132/4 S132/4
18 - PEJIE BPEMEHM FINDER cod. 85.32.8.230 - R734/3
19 - MIPOBOM PO3XUIA TC BFE01403/1 BFE01403/1
TL BFE01403/2 BFE01403/2
20 - QJIEKTPOA E61 E612
21 - TPAHCOOPMATOP PO3XXITA Brahma T8 13000/35 T101 T101
22 - MEPEKJIFOYATENb CTYMEHEN MOLLHOCTU  ¢0d.360000001 R1020/1 R1020/1
23 - PABOYNI BbIKJTIOYATESb €0d.4010011509 R1020 R1020
24 - THE3[O NMPEOOXPAHUTENA FUSIT FH-B 528 E802/2 E802/2
25 - JJAMMNOYKA EL/N-SC4 Elettrospring E1510 E1504/1
26 - BEHTUNIATOP 320 x 150 BFV10304/001 BFV10304/001
27 - BO3yX0oBO[4 BFC08256/001 BFC08256/001
28 - KOXXYX BO3[QYXOBOLA BFC04261/038 BFC04261/038
29 - ONEKTPOMPUBO/ BO3AYLLHOW 3ACTIOHKM  SQM50.381A2 M212/9 M212/9
30 - PEMYNMPOBOYHbIN LUTOK OrHEBOW IOJIOBKM TC BFA08026/001 BFA08026/001
TL BFA08027/001 BFA08027/001
31 - JEPXATEJIb ®OPCYHOK BFC11057 BFC11102
32 - KPEMJIEHME OEPXATEJIA ®OPCYHOK BFC10024/001 BFC10025/001
33 - PACCEKATEJIb BFD05024 BFD05023
34 - CTAKAH TC BFB07041/017 BFB07043/017
TL BFB07042/017
35 - OI'HEBAA I'OJIOBKA B CEOPE TC
TL
36 - OJIAHEL| ISOMART BFG04051/1 BFG04051/1
37 - KATYLLKA DELTA1/8 F.F.F84 V502/2 V502/2
38 - KJTATAH DELTA1/8 F.F.F84 V420 V420
39 - WITOK
40 - MY®TA PABOYEIO KOJIECA BEHTUJIATOPA BFV10203/2 BFV10203/2
41 - PESMHOBAA MYODTA BFV10203/4 BFV10203/4
42 - MYOTA HA LLUTOKE BFV10203/3 BFV10203/3
43 - MYOTA HACOCA BFV10201/2 BFV10201/2
44 - PESVMHOBAA MYDTA BFV10201/6 BFV10201/6
45 - MPOMEXYTOYHAA MYODTA BFV10201/1 BFV10201/1
46 - TNYLIATEND GRSIL04/01 GRSIL04/01
47 - OEOJIEKTOP - BFC08059/001
48 - MOHTAXXHAA NMJTACTWHA PEJIE BPEMEHW  Finder art.90.22SMA R908/1
49 - MOHTAXXHAA MJTACTVHA PEJIE Finder 5532 - R905
Finder Mini 40.52 R910 -
50 - PEJIE Finder 5532 - R711
Finder Mini 40.52 R712/1 -

TC = KOPOTKAAl OTHEBASA TOJIOBKA TL = INIMHHAA OrHEBAA FOJIOBKA
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La ECOFLAM BRUCIATORI S.p.A si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle modifiche che riterra necessarie o
utili, senza pregiudicarne le caratteristiche principali.

ECOFLAM BRUCIATORI S.p.A. reserves the right to make any adjustments, without prior notice, which it considers
necessary or useful to its products, without affecting their main features.

La Maison ECOFLAM BRUCIATORI S.p.A. se réserve le droit d’apporter les modifications qu’elle jugera nécessaires ou
utiles a ses produits sans pour autant nuire a leurs caractéristiques principales.

ECOFLAM BRUCIATORI S.p.A. se reserva el derecho a introductor en sus productos todas las modificaciones que
considere necesarias o utiles, sin prejudicar sus caracteristicas.

“Okogpaam C.n.A.” ocmaesasem 3a coboli npaso 6HOCUMb 8 KOHCMPYKUUIO 0060py008aHUA A100bIe HeOOX00UMbLE
uamenenus 6e3 0c06020 npedynpeNcOeHus.

Ecoflam

Ecoflam Bruciatori S.p.A.
via Roma, 64 - 31023 RESANA (TV) - ltaly - tel. 0423.719500 - fax 0423.719580
http://www.ecoflam-burners.com - e-mail: export@ecoflam-burners.com

"societa soggetta alla direzione e al coordinamento della Ariston Thermo S.p.A., via A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (An) CF 01026940427"



