
GENERATORE TERMICO A CONDENSAZIONE AD INTEGRAZIONE SOLARE SU ACS E PRERISCALDO
RISCALDAMENTO AMBIENTI
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COMPONENTI DI SERIE DEL GENERATORE:
Generatore termico Q −  SOLAR modelli Q25SC o Q38SC
Regolatore solare con sensore di temperatura boiler e collettore solare −
Boiler a stratificazione in acciaio inossidabile di capacità 550, 850, 1100 lt,  dotato di 3 scambiatori ad elevata  −
efficienza , con isolamento termico in EPS 100 mm
Equilibratore idraulico EASY BLACK con disaeratore automatico e rubinetto di scarico  −
Circuito idraulico primario riscaldamento e sanitario con valvola servocomandata a tre vie di priorità recupero  −
riscaldamento, tronchetto di attesa per eventuale circuito riscaldamento utenza alta temperatura, tubi di 
collegamento tra generatore, scambiatori ed equilibratore idraulico
Gruppo di circolazione solare a due vie con valvola di sicurezza −
Vaso d’espansione solare −
Sensori di temperatura ad immersione per collettore solare, boiler e ritorno riscaldamento −

PLUS DI PRODOTTO:
Integrazione solare sul riscaldamento e ACS
Modulazione di potenza da 20% al 100%
Manutenzione facilitata tramite accesso frontale all’idraulica
Ingombri ridotti
Ricambi universali 
Possibilità di funzionamento sia a metano che a GPL, tramite l’installazione di un apposito Kit di trasformazione
Programma sanitario con funzione antilegionella automatica tramite microprocessore CMS
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