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* Suitable for High
Resistance Boilers
* Flexible design meets
the requirements of the market
* High Tech design permits
the use of advanced accessories
* High quality thanks to
a modern casting technique
* Industry standard components
easily available

* Geeignet flir Kessel
mit hohen Gerendrlicken

 Sachgerechtes Design entspricht
den Anforderungen des Marktes

* High-Tech-Konstruktion zur
Verwendung modernster
Komponenten

* Hochster Qualitatsstandard
durch fortschrittliche GieBtechnik

« Standard Bauteile Uberall
erhaltlich

107-350 kBt

B40R

Oil burner

* Energy saving and compatible
with environmental requirements

* Quiet in operation and designed
for easy maintenance

* Reliable and trouble free

Olbrenner

+ Energiesparend und
umweltfreundlich

« Konstruiert fir einfache
Handhabung bei der
Einregulierung und Wartung

« Zuverlassig und problemlos

XupkoTtonnuBHas
ropernka

* JKOHOMMYHA

* CootBeTcTBYeT TpE6OBaAHUAM
OXpaHbl OKpyxatoLLein cpefbl

* Jlerka B ynpagneHuu,
HapgexHa 1 6e3onacHa

* CepTtuduumposaHa e Poccum

* McnonbayeTcs Ha KoTnax
BbICOKOI0 JaBneHns

* VHMBepcasibHan KOHCTPYKUMS
OTBEYaeT 3anpocam pbiHKa

* BbICOKOTEXHOMOrUYHAas,
NO3BOJIAET UCMONb30BATb
COBpPEMEHHbIE KOMMNMEKTYIoLLMe

* [ponasoauTcs
€ UCNonb3oBaHWem
COBPEMEHHbIX TEXHOMOMMIA NUTLA

» CtaHaapTHble NPOMbILLNEHHbIE
KOMMNEKTYoLLme
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Kr/y 9.0-29.5 | 9.0-29.5 -8.0-20.0'
kBT 107-350 | 107-350 95-237
Motor Motor MoTop B/fu/BT 220/50/250
Control box Ulfeuerungsautomat Pene ynpaenenus Bentone, Siemens
Fuel pump Ulpumpe HUaKoTonNNMBHLIR Hacoc Danfoss, Suntec
Time meter Betriebsstundenzghler CHeTurK BpemeHn * * *
Plug-in contact Steckverbindung LiTexkkep S . ®
Air damper motor Stellmotor CepeBomoTop ° ®
Gross weight Gewicht, brutto Bec GpyTTO Kr 23 23 23
Volume Volumen Obsem M’ 0.1 0.11 0.11
EN 267 ° ® *
Land Steiermark .

e Standard, Standard, CtaHpapTHaa nocTaska.
* Optional accessories, Zubehre, JononHuTensHas onuus.

Note! Available with a 100 mm longer blast tube.
N.B.! Mit einem um 100 mm langeren Brennerrohr erhaltlich.
Buumanue! Mcnoneayetca ¢ 100 MM paccexkatensiMu nnameHm.

Versions of B40-2 2-stage - Varianten des B40-2 2-Stufen-Brenners - 2-cTyneHyartas ropenka B40-2

1-nozzle 2-nozzles Air damper motor Hydr. air regulation
1 Dlse 2 Dusen Stellmotor Hydr. Luftregelung
1 conno 2 conna HemnchepHsin motop lmap. perynupoeka eoagyxa
B40-2.2 . .
B40-2.2H . °
B40ZHV (EO40-Z) . s
B 40ZHV
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