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Zuzyty produkt nie moze by¢ traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urzadzenie nalezy dostarczy¢ do
punktu zbidrki sprzetu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zuzytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wptywom na $rodowisko jakie mogtyby wystapi¢ w przypadku
niewtasciwego zagospodarowania odpadéw.

W celu uzyskania bardziej szczegétowych informacji na temat recyklingu tego produktu, nalezy skontaktowaé
si¢ z lokalng jednostkg samorzadu terytorialnego, ze stuzbami zagospodarowania odpadéw lub ze sklepem w
ktérym zakupiony zostat ten produkt.

Das Produkt darf nicht als Restmiill behandelt werden. Alle Altgerate miissen einer getrennten Sammlung zugefiihrt
und bei értlichen Sammelstellen entsorgt werden. SachgemaRe Entsorgung verhindert die negative Einwirkung
auf unsere Umwelt. Fiir weitere Informationen (iber Recycling von diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den
ortlichen Behérden oder an Ihren Baumarkt.

Used product can't be treated as general communal waste. Disassembled appliance has to be delivered to the
collection point of electrical and electronic equipment for recycling. Appropriate utilisation of used product prevents
potential negative environmental influences that may occur as a result of inappropriate handling of waste. In
order to get more detailed information about recycling this product you should contact the local government unit,
waste management service or the shop where this product has been purchased.

Ce produit ne doit pas étre traité comme un déchet ordinaire. L'appareil démonté doit &tre ramené a un point
de recyclage approprié pour les déchets électriques et électronique. Le recyclage des produits n'a pas d'impact
négatif sur 'environnement, qui pourrait se produire dans le cas d’'une mauvaise élimination des déchets. Pour
obtenir de plus amples informations sur le recyclage du produit, contacter 'agence régionale de '’ADEME, votre
mairie, ou le magasin ot le produit a été acheté.

Sunaudotas produktas negali biti laikomas kaip komunalinés atliekos. ISmontuotg jrenginj privalu pristatyti j
elektros jrenginiy utilizavimo punkta. Tinkamas panaudoto produkto disponavimas uzkerta kelig negatyviam
aplinkos poveikiui, kuris galéty bati netaisyklingai pasirGpinus atliekomis. Norint gauti daugiau detalios informa-
cijos atlieky utilizavimo tema reikéty susisiekti su savivaldybe, atlieky tvarkymo jmonémis arba su parduotuve,
kurioje buvo jsigytas $is produktas.

lerici nedrikst iznicinat ka sadzives atkritumus. lerice talakai utilizacijai janodod attieciga elektronikas un
elektrisko ieri¢u pienem$anas punkta. Atbilstoss utilizacijas veids novérs iespéjamo negativo ietekmi uz apkar-
t&jo vidi. Lai iegitu izsmelosu informaciju par §is iekartas utilizaciju, nepieciesams vérsties attieciga regiona
utilizacijas dienesta vai veikala, kur izstradajums iegadats. lepaziSanas ar ekspluatacijas instrukciju palidzés
pareizi uzstadit un lietot iekartu, nodrosinas tas ilglaicigu un drosu darbu, laus izvairities no traumu gasanas
kolektoru uzstadi$anas laika.

TMpuBOp Henb3st BeIGPOCUTE Kak 0BLIKHOBEHHBI MYCOP, €r0 CrieayeT CAaTh B COOTBETCTBEHHbIN NYHKT NpUemMa aneKTpoH-
HbIX 1 AMIEKTPUYECKVX NPMGOPOB A4t nocneaytoLLiedt yTunmusaumy. CooTBETCTBEHHBI Cocob yTUnM3aumn nuksmamnpyet
BO3MOXHOE HEraTMBHOE BIMSHUE Ha OKpYXalolilylo cpeay. Ans nonyyeHnsi Gonee nogpo6Hoii MHGopmaLm oT-
HOCUTENbLHO YTUNU3ALIMM ATOTO U3ENNsi CrieayeT obpaTnTCs B COOTBETCTBEHHYIO PerMoHanbHylo cnyxGy no
YTUNN3aLAN UMK B MaraauH, B KOTOPOM GbINo NPUOGPETEHO n3aenve.

Kasutatud toodet ei tohi késitieda kui Gldiseid thiskondlike jaatmeid. Lahtivoetud seadetuleb toimetada elektri- ja
elektroonikaseadmete imbertd6tluse kogumispunkti. Kasutatud toote sobiv utilisatsioon ennetab véimalike negatiivsete
keskkonnaméjude eest, mis voivad esineda ebasobiva jaatmete kasitlusel. Selleks, et saada tapsemat teavet selle
toote imbertéotlemise kohta tuleb péorduda kohaliku omavalitsuse iiksuse poole, jaatmekaitluse teenindusse voi
kauplusesse, kus see toode oli ostetud.
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Zapoznanie sig z trescig niniejszej instrukcji obstugi umozliwi prawidtows instala-
cje i eksploatacje urzadzenia, zapewniajac jego diugotrwatg i niezawodng prace.
Podgrzewacz mozna uzytkowac tylko wéwczas, gdy zostat on prawidtowo zain-
stalowany i znajduje si¢ w nienagannym stanie technicznym.

Przed pierwszym uruchomieniem oraz po kazdym opréznieniu podgrzewacza
z wody (np. w zwigzku z pracami przy instalacji wodociggowej z powodu konser-
wagcji) powinien on zosta¢ odpowietrzony wg punktu ,odpowietrzenie”.
Podtgczenie podgrzewacza do sieci elektrycznej oraz pomiar skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej powinien wykonac elektryk z uprawnieniami.
Podgrzewacz nalezy bezwzglednie uziemi¢ lub zerowac.

Podgrzewacz o mocy 4,4kW oraz 5,5kW musi by¢ bezwzglednie podtgczony na
state do instalacji elektryczne;j.

Urzgdzenia nie wolno instalowa¢ w pomieszczeniach zagrozonych niebezpie-
czenstwem wybuchu, oraz w ktérych temperatura otoczenia moze obnizy¢ sie
ponizej 0°C.

Urzadzenie moze by¢ podtgczone jedynie do rury wodociggowej zimnej wody.
Nalezy pilnowaé, aby wtgczony podgrzewacz nie zostat oprézniony z wody, co
moze wystgpi¢ przy braku wody w sieci wodociggowe;j.

Nie otwiera¢ obudowy podgrzewacza przy wtgczonym zasilaniu elektrycznym,
Urzgdzenie moze wspotpracowac wytgcznie z dotgczong bateria.

Uktad wylotowy podgrzewacza (bateria - wylewka) dziata jako odpowietrznik
i nie moze by¢ podtgczony do zadnego zaworu lub tgcznika niezalecanego
przez producenta.

Brak filtra sitkowego na zasilaniu wodnym grozi uszkodzeniem podgrzewacza.
Nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, iz woda o temp. powyzej 40°C wywotuje uczucie
gorgca, szczegolnie u dzieci i moze wywotywaé wrazenie oparzenia.

Jezeli przewdd zasilajgcy nieodtgczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on byé
wymieniony u producenta lub w punkcie serwisowym albo przez wykwalifikowang
osobe w celu uniknigcia zagrozenia.

Osadzanie sig kamienia w elementach podgrzewacza moze znacznie ograniczy¢
przeptyw wody lub doprowadzi¢ do uszkodzenia podgrzewacza. Uszkodze-
nie podgrzewacza i szkody powstate w wyniku zakamienienia nie podlegajg
gwarancji. Podgrzewacz i armature sanitarng nalezy poddawac¢ okresowemu
odkamienianiu a czestotliwo$¢ wykonywania tych czynnosci zalezy od twardosci
wody.

Niniejsze urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolno$ci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie majgce doswiadczenia lub znajomosci
urzgdzenia, chyba ze odbywa sig to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjg uzytkowania urzadzenia,
przekazanej przez osoby odpowiadajgce za ich bezpieczenstwo. Nalezy zwracac uwage na dzieci, aby
nie bawity sie urzgdzeniem.
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1. Na zakonczenie instalacji wodnej za-
montowac¢ baterig.

2. Podgrzewacz przytaczy¢ do baterii
nakretkami z uszczelkami i filtrem
sitkowym.

3.  Wigczyc¢ doptyw wody do baterii.

4. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen

przez odkrecenie kurkow baterii.

Czynnos$¢ ta przeprowadzi¢ bez

nakreconego perlatora. Podczas tej

proby moze dojs$é do wyptyniecia za-
nieczyszczen, ktére mogly powstacé
podczas montazu.

Odpowietrzy¢ instalacje.

Zatozy¢ perlator.

Podtaczy¢ podgrzewacz do sieci:

EPJ-3,5 nalezy wiozy¢ wtyczke do

gniazda z bolcem ochronnym,

e EPJ-4,4iEPJ-5,5 na state podtgczyc
do instalacji elektrycznej).

e Now

Instalacja elektryczna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia ochronne réz-
nicowopradowe oraz Srodki zapewniajgce odfgczenie urzadzenia od zrédfa
zasilania, w ktérych odlegfo$¢ miedzy stykami wszystkich biegunéw wynosi
nie mniej niz 3mm (dotyczy EPJ-4,4, EPJ-5,5).

Odpowietrzenie
.|

1.  Wylaczy¢ zasilanie elektryczne podgrzewacza.

2. Wigczy¢ przeptyw wody (odkreci¢ zawdr cieptej wody) w celu odpowietrzenia insta-
lacji (ok.15+30 sekund) az woda zacznie ptyng¢ jednolitym, rownym strumieniem.

3. Zamkna¢ zawor.

4.  Wigczy¢ zasilanie elektryczne.

Czynnosci wykona¢ kazdorazowo po zaniku wody.




Odtaczy¢ zasilanie elektryczne oraz doptyw wody.

Odtaczy¢ podgrzewacz od baterii - patrz punkt Montaz.

Wyjaé filtr sitkowy z kré¢ca wlotowego wody zimnej.

Usuna¢ zanieczyszczenia z filtra sitkowego i zamontowaé go na poprzednim miejscu.
Zamontowac podgrzewacz na baterii.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen odkrecajgc kurki baterii.

Przeprowadzi¢ odpowietrzenie instalacji - patrz punkt odpowietrzenie.

NN =

Zaleca sig czyszczenie filtra po remontach instalacji wodnej, silnym zabrudzeniu
wody lub po roku eksploatacji.

Regulacja
|

1. Odkreci¢ zawér cieptej wody na maksimum.

2. Wsuna¢ kluczyk (wkretak) w naciecie na
zaworze regulacyjnym obracajgc nim ustawi¢
optymalng temperature.

3. Zakreci¢ zawdr cieptej wody.

Regulacja wykonywana jest w celu optymalnego

wykorzystania mozliwos$ci podgrzewacza oraz

zapewnienia komfortu uzytkowania. Temperatura

podgrzanej wody zalezy od jej strumienia - im

wigkszy przeptyw wody, tym nizsza temperatura.

Nieprawidtowa praca
|

W przypadku gdy podgrzewacz nie ogrzewa wody nalezy sprawdzi¢ ewentualne
przyczyny:

- usterka instalacji elektrycznej zasilajacej podgrzewacz (np. bezpieczniki),

- zbyt maly przeplyw wody przez podgrzewacz (np. zabrudzony filtr sitkowy, zte
ustawienie zaworu regulacyjnego) - patrz punkt Regulacja,

Usunigcie wyzej wymienionych przyczyn niepoprawnej pracy podgrzewacza nie
wchodzi w zakres prac gwarancyjnych. W przypadku awarii (tzn. gdy podgrzewacz
nie pracuje poprawnie a zadna z wymienionych przyczyn nie wystepuje) nalezy
skontaktowac sie z punktem serwisowym w celu naprawy urzadzenia.
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Podgrzewacz EPJ Optimus 3,5 4,4 5,5
Moc znamionowa kw 35 4.4 55
Zasilanie 230V ~
Nominalny pobér pradu A | 152 | 101 [ 20
Minimalne dopuszczalne cisnienie wody doptywajacej MPa 0,12

Punkt wigczenia grzania I/min 1,2 1,8 2,2
Wydajnos¢ (przy przyroscie temperatury wody o 30°C) I/min 1,7 2,1 2,7
\é\(l))ér;iary gabarytowe (wysoko$¢ bez baterii x szeroko$¢ x gtebo- mm 218 % 214 X 95
Masa (podgrzewacz + bateria) kg ~2,8 ~3,0
Prad znamionowy wytgcznika nadpradowego A 16 20 ‘ 25
Podtaczenie do instalacii elektrycznej przewodem o diugosci 1,2 m z wtyczkg z t:gﬁ;jvxknaqimi
Maksymalna dopuszczalna impedancia sieci zasilajgcej Q 0,34 ‘ 0,31
Przytacze wodne G1/2"

Stopien ochrony IP24




una zuverlassigen Nutzung E

|

1. Die Bedienungsanleitung ermdglicht eine richtige Installation und Nutzung, bzw.
sichert die dauerhafte und sichere Arbeit des Gerates.

2. Das Gerat darf nur benutzt werden, wenn es fachmannisch Installiert wurde und
sich in einwandfreiem Zustand befindet.

3. Vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder AuRerbetriebnahme (z.B. wegen
Ausfall oder Abstellen der Wasserversorgung), muss die Entliiftung durchgefiihrt
werden siehe Punkt Entliiftung.

4. Der elektrische Anschluss und die Prifung der Trennvorrichtung darf nur von
einem Fachelektriker durchgefiihrt werden.

5. Das Gerat muss unbedingt geerdet werden.

6. Die Gerate mit der Leistungsbezeichnung 4,4 kW und 5,5 kW, missen unbedingt
dauerhaft an eine festverlegte Stromleitung angeschlossen werden.

7. Das Gerat darf nicht in explosionsgeféahrdeten Raumen, wo die Umgebungstem-
peratur unter 0°C fallen kann, montiert werden.

8. Das Gerat darf nur an eine Kaltwasserleistungsrohr angeschlossen werden.

9. Man muss darauf achten, dass das Gerat ohne Wasserzulauf weiterarbeitet. z.B.
es befindet sich kein Wasser in Wasserleitung.

10. Istdas Gerat an die Stromleitung angeschlossen, darf das Gehause nicht gedffnet
werden.

11. Das Gerat darf nur mit mitgeliefertem Armatur zusammenarbeiten.

12. Das Auslaufrohr hat auch die Entliftungsfunktion, deswegen sollte man kein
Ventil, bzw. Verbindungsstiick, was nicht von dem Hersteller empfohlen ist
anzubringen.

13. Fehlt ein Wasserfilter an Wasserzulaufrohr, kann das zu Beschadigungen am
Gerat fUhren.

14. Es muss darauf geachtet werden, dass das Wasser mit 40°C vor allem bei Kindern
das Empfinden von zu groRer Warme hervorruft und Eindruck von Verbrennung
auslésen kann.

15. Sollte das Anschlusskabel beschadigt werden, dann solle es vom Hersteller,
Installateur oder einem Fachmann ausgetauscht werden um potenzielle Risiken
zu vermeiden.

16. Verkalkung kann den Auslauf verschlieRen und so den Durchlauferhitzer bescha-
digen. Es besteht kein Garantieanspruch bei Schaden oder Funktionsstérungen
die unter anderem auf Grund von Verkalkung entstanden sind. Lassen Sie von
Zeit zu Zeit das Gerat und Armatur vom Installateur entkalken. Haufigkeit dieser
Tatigkeiten hangt von der Wasserharte ab.

Das Gerdt ist nicht fiir Personen (inklusive Kinder) mit Wahrnehmungsstérungen, beschrénkter kér-
perlicher, geistiger oder psychischer Behinderung und fiir Personen mit Mangel an Fachkenntnisse
bestimmt, sofern die Nutzung nicht unter Aufsicht, der fiir die Sicherheit verantwortlichen Personen bzw.
gemaR der Bedienungsanleitung, erfolgt. Das Gerat gehért nicht in Kinderhénde. Es ist kein Spielzeug.
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1. Die Armatur an Wasserinstallation
anschlief3en.

2. Durchlauferhitzer na Armatur mit
Dichtungen und Wasserfilter an- .
schlieflen.

3. Wasserzulauf zu Armatur 6ffnen.

4. Durch das Offnen der Armatur

ohne Strahlregler die Dich heit der

Wasseranschlisse Uberprifen. Es

kénnen Verschmutzungen, die wéh-

rend der Montage entstanden sind
austretten.

Die Installation entliften.

Strahlregler anbringen.

Das Gerat an Stromnetz anschlieRen

EPJ 3,5 Stecker in die Steckdose

einstecken,

e EPJ 4,4 und EPJ 5,5 dauerhaft an
festverlegte Stromleitung anschlie-
Ren.

e Now

In der Elektroanlage ist eine Trennvorrichtung mit allpoliger Kontaktéffnung
von mind. 3mm vorzusehen, die das Geriét gleichzeitig und allpolig vom Netz
trennt (betrifft EPJ-4,4, EPJ-5,5).

Entliiftung
|

1. Das Gerét von der Stromversorgung trennen.

2. Warmwasserhahn der Batterie 6ffnen und bis das Wasser blasenfrei austritt
abwarten (zirka 15 + 30 Sekunden).

3. Warmwasserhahn zudrehen.

4. Energieversorgung einschalten.

Nach jeder Wasserversorgungsausfall miissen die Schritte unbedingt befolgt
werden.




Strom abschalten und Wasserhahn schlieRen.

Armatur vom Gerat trennen (siehe Abschnitt ,Montage®).

Siebfilter vom Einlaufstutzen abnehmen.

Verschmutzungen aus dem Siebfilter entfernen.

Siebfilter wieder einsetzen.

Dichtheit der Anschliisse durch das Aufdrehen des Wasserhahns tberprifen.
Entluftung der Anlage durchfiihren (siehe Abschnitt ,Entliftung”).

NookroN =

Es ist empfohlen die Reinigung des Wasserfilters nach jeder Reparatur am
Wassernetz, bei stiarkerer Verschmutzung, jedoch mindestens einmal im Jahr
durchzufiihren.

Einstellung
|

1. Warmwasserhahn der Batterie vollstandig 6ffnen

2. Schraubenzieher in den Schlitz des Regelven-
tils einflhren und mit Drehung eine optimale
Temperatur einstellen

3.  Warmwasserhahn zudrehen.

Die Regelung dient der optimalen Arbeit des
Durchlauferhitzers und sichert ein Nutzkomfort. Die
Temperatur ist von der Durchflussmenge abhangig
— je groRer der Durchfluss desto niedriger wird die
Temperatur des Auslaufwassers.

Funktionsstérungen des

Gerites
|

Bei Storung, mogliche Ursache priifen:

- Fehlfunktion des Elektroanschlusses (z.B. Sicherungen),

- Wasserdurchfluss zu niedrig (z.B. Siebfilter verschmutzt, Regelventil nicht richtig
eingestellt) — siehe Abschnitt ,Einstellung*.

Diese Fehlerursachen gehdren nicht zu dem Umfang der Garantieleistungen des
Herstellers! Wenn die Stérung auch nach der Uberpriifung des Durchlauferhitzers
entsprechend den obigen Hinweisen bestehen bleibt, dann setzen Sie sich bitte mit
Kundendienst in Verbindung.
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Durchlauferhitzer EPJ - Optimus 3,5 4,4 5,5
Bemessungsaufnahme kW 3,5 4,4 55
Bemessungsspannung 230V ~
Bemessungsstrom A 15,2 19,1 239
MindestflieRdruck MPa 0,12
EinschaltflieRdruckt I/min 12 18 22
Warmwasserleistung Max:bei At =30°C I/min 1,7 21 2,7
Abmessungen Bx Hx T mm 218 x 214 x 95

Gewicht kg ~2,8 ~3,0
Absichierung A 16 0 | 25
Kabelanschluss 1,2m mit Stecker ohne Stecker
Maximale zuldssige Impedanz Q 0,34 ‘ 0,31
Wasseranschluss G1/2"

Schutzart IP 24

10




10.
1.
1.

12.
13.

15.

16.

Read and strictly follow the installation and operating instructions to ensure a
long life and reliable unit operation.

The unit must be in good technical conditions and must be correctly assembled
before use.

The unit should always be vented before initial start-up. Vent the unit each time
after the water has been emptied from the heater or pipes (e.g. when water supply
system has been repaired or maintained).

The unit should be connected to electrical system and the reliability of fire protec-
tion system should be tested by a qualified person.

The unit has to be earthed or neutrally grounded.

EPJ-4,4 and EPJ-5,5 must be connected to the mains through a cable box.
The unit must not be installed in he place which is exposed to the danger of
explosion and place in which the temperature may go down below 0°C.

The unit must be connected to the cold water supplies only.

Do not use when the water has been emptied from the unit or pipes (e.g. when
water supply system has been repaired or maintained).

Cut off power supply to the unit before you take off the product enclosure.

This unit can work with the tap set included in the product box only.

The tap set works as an air vent and therefore, cannot be connected to any valve
or a connector hat is not recommended by the manufacturer.

Failure to install the filter on water supply pipe can cause unit damage.
Appropriate precaution must be taken when using hot water. Temperature of
water over 40°C may cause hot feeling and can be dangerous for children.

If the inseparable supply cord will become damage, it should be replaced at the
manufacturer or in special repair shop or by a qualified person in order to avoid
all risks.

Accumula ion of limescale in parts of the water heater may cause limited water
flow and failure of the water heater. Failure of the heater and damages caused
by the limescale will not be covered by the warranty. The water heaters and fit-
tings must be descaled on the regular basis, he frequency of limescale removal
depanding on the quality of water.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
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1. Fix the mixer tap set on water supply
pipe.

2. Connect the heater to the tap body
with nuts, gaskets and the filter.

3. Allow water mains pressure get to
the tap.

4. Open the tap and check for leaks.

Do it without the spray- head on.

Some impurities which come from

the installation may appear.

Vent the water installation.

Put the spray-head on.

Plug the heater:

EPJ-3,5 plug to an earthed socket,

EPJ-4,4 and EPJ-5,5 connect to mains

through a cable box.

e Now

Electric installation should be equipped with residual current protective de vices
and other solutions which will ensure disconnecting the heater from the source
of power (intervals between all their poles should not be less than 3mm). This
relates to EPJ-4,4 and EPJ-5,5.

Venting
|

1. Shut off electric supplies to the heater

2. Turn the flow on (turn the hot water tap on) in order to vent he water installation
(for about 15-30 seconds), until the flow of water becomes constant and even.

3. Shut off the flow.

4. Switch on the electric supplies.

The venting process must be repeated each time after the water has been
emptied from the unit or pipes.
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Cut off water and electric supplies.

Disconnect the heater from the tap set - see Installation - Assembly section.
Take the filter out from the fittings at cold water inlet.

Clean the filter and put it back to its former position.

Fix the heater on the tap set.

Open the tap (cold and hot water) and check for leaks.

Vent the installation - see Venting section.

®NOAWN

Clean the filter at least once a year and each time after the water supply has
been repaired or any water impurities have occurred.

Flow regulation
|

1. Open the hot water tap to the maximum water
flow rate.

2. Insertthe screw driver into the regulation valve
and set the requested water flow rate.

3. Close the hot water tap.

Proper flow settings optimise unit performance. Tem-
perature of water depends on the flow rate - higher
flow rate lower water temperature.

Faults
|

In case the appliance does not heat the water, check for possible reasons:

- afailure of the mains supplies (e.g. fuses),
- insufficient flow rate through the heater (e.g. dirty filter, incorrect setting of the
flow regulating valve) - see ,Flow regula ion” section.

The guarantee does not cover the above repairs.
If there is a fault in the appliance (the heater does not work and all the above reasons
do not occur), contact the seller.

PL;DE;GB;FR;LT;LV;RU;EE-002AB_f.682 13
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EPJ Optimus 35 44 55
Rated power kw 35 44 55
Rated voltage 230V~ 220V~
Rated current A | 152 15,9 191 20,0 s 25,0
Min. supply water pressure MPa 0,12

Operating point I/min 12 11 18 17 22 20
Efficiency (at At = 30°C) I/min 1,7 2.1 2,7
Overall dimension (height without tap set x width x depth) | mm 218 x 214 x 95

Weight (heater with tap set) kg ~2,8 ~3,0

Fuse rated current A 16 20 ‘ 25
Connection to the mains by supply cord (1,2 m) with a plug wires

The maximum allowed network impedance Q 0,34 ‘ 0,31
Water supply pipe section G1/2"

Safety class 1P 24
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ronctionnement sur et fiabile
]

10.
1.
12.

13.

14.

15.

16.

Lire et suivre attentivement les instructions d’installation et d’utilisation afin
d’assurer un fonc ionnement et une durée de vie optimales de votre matériel.
Chauffe-eau peut étre utilisée seulement quand il est correctement installé et est
en parfait état de fonc ionnement.

Avant la premiére utilisation et aprés chaque vidange du chauffe-eau d’eau (par
exemple dans le cadre des travaux de plomberie) il doit étre purge selon le point
de «Purge».

Cet appareil devra étre installé par un professionnel, il doit vérifier I'efficacité de
la protection électrique.

Chauffe-eau doit étre absolument mise a la terre ou neutre.

Chauffe-eau avec la puissance 4,4 kW et 5,5 kW doit étre absolument brancher
par la boite de dérivation.

Ne pas installer le chauffe eau dans des zones a risques d’explosion et ou la
température peut tomber en dessous de 0°C.

L'appareil peut étre branché seulement a la conduite d’eau froide.

Il faut veiller pour que le chauffe eau pendant son I'utilisation ne soit pas vidée
d’eau, qui peut survenir en I'absence d’eau dans l'installation.

Ne pas ouvrir le boitier de I'appareil lorsqu’il est connecté au réseau électrique.
Cet appareil fonctionne uniquement avec le robinet fourni avec le réchauffeur.
L’ensemble du chauffe eau (robinet - col de cygne) fonctionne comme un purge
et par conséquent ne peut pas étre relié a aucun clapet, vanne ou connecteur
qui n'est pas recommandé par le fabricant.

L'absence du filtre sur I'alimentation d’eau peut endommager le réchauffeur.

Il faut noter que I'eau a une température supérieure a 40°C évoque une sensation
de brilures, surtout chez les enfants et peut causer une impression de brdlures.
Si le cordon d’alimenta ion non amovible est endommagé, le faire remplacer par
le fabricant, service de réparation spécialisé ou une personne de qualification
similaire afin d’éviter tout danger.

Les dépdts de calcaire sur I'élément chauffant du chauffe eau peut considéra-
blement réduire le débit d’eau et en conséquence endommager le chauffe-eau.
Dommage de chauffe eau et les dégats causés par les dépdts de calcaire ne
sont pas couverts par la garantie. Chauffe eau et robinetterie sanitaire doivent
étre périodiquement nettoyés. La fréquence de détartrage dépend de la dureté
de l'eau.

Cet appareil n est pas destiné a étre utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou
de | expérience nécessaire, a moins qu elles n aient été formées et encadrées pour | utilisation de cet
appareil par une personne responsable de leur sécurité. Il faut faire attention pour les enfants afin qu ils
ne jouent pas avec | appareil.
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L’installation électrique doit étre équipée d’un dispositif de protection dif-
férentielle et d’un dispositif de sécurité qui permettra au réchauffeur de se
déconnecter de la source d’alimentation dont les péles seront espacés de
3 mm minimum (concerne EPJ-4,4, EPJ-5, 5).

Fixer le robinet sur le tube d’appro-
visionnement en eau.

Fixer le réchauffeur au robinet par
les écrous avec les joints et le filtre.
Brancher I'arrivée d’eau au robinet.
Vérifier qu'il n’y a pas de fuites, en
ouvrant et fermant le robinet, faire
cela sans le brise-jet installé (des
impuretés peuvent sor ir de l'instal-
lation et le boucher).

Purger votre installation.

Re-fixer le brise-jet.

Brancher le chauffe-eau au réseau
électrique:

EPJ 3,5 prise avec 2 péles + terre,

EPJ 4,4 et EPJ 5,5 brancher par la
boite de dérivation.

Purge

1.
2.

3.
4.

Purger I'appareil chaque fois que I’eau sera coupée.

Couper I'alimentation électrique du réchauffeur.

Ouvrez le robinet d’eau chaude afin de purger I'installation jusqu’a ce que I'écou-
lement de I'eau devienne régulier et constant (15-30 secondes environ).

Fermer le robinet.
Brancher I'alimentation électrique.

16




Couper I'eau et I'électricité.

Démonter le réchauffeur de la robinet (voir poids Le montage).

Enlever le filtre sur arrivée d’eau froide du réchauffeur.

Nettoyer le filtre et le remettre a sa place.

Remonter le réchauffeur sur le robinet.

Vérifier I'étanchéité des raccordements en ouvrant et fermant le robinet.
Purger l'installation (voir "Purge”).

Nooprwh=2

Il faut nettoyer le filtre aprés des travaux sur I'installation hydraulique ou aprés
un an d’exploitation.

Réglage

-

Ouvre le robinet d’eau chaude au maximum.

2. Avec clé ou le tournevis régler le débit d’eau
optimale par rapport a température.

3. Fermer le robinet.

Le réglage du débit permet d’optimiser la tempéra-
ture de I'eau qui dépend de débit, plus d’eau coule
moins ca chauffe.

Défaut de fonctionnement
|

Au cas ou I'appareil ne chaufferait pas I'eau, vérifiez les points ci-apres:

- problémes provenant de votre installation électrique (vérifier fusibles),

- débittrop faible pour le réchauffeur (par exemple filtre encrassé, mauvais réglage
de la vanne régulatrice) — voir le point Régulation,

La suppression des ces causes de mauvais fonctionnement ne rentre pas dans le
domaine de la garantie. En cas de panne, non prévue dans les causes mentionnées
ci-dessus, contacter votre installateur ou votre revendeur.
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Chauffe-eau électrique instantané EPJ Optimus 3,5 44 55
Puissance nominale kw 3,5 4,4 55
Alimentation 230V ~

Ampérage A 152 [19.1] 239
Pression de I'eau minimum MPa 0,12

Point d’enclenchement du chauffage I/min 1,2 1,8 2,2
Débit (augmentation de la température de 30°C) I/min 1,7 2,1 27
Dimensions sans robinet (h | p.) mm 218 x 214 x 95

Poids (avec un robinet) kg ~2,8 ~3,0
Fusible A 16 20 [ 25
Conducteur a relier a l'installation électrique 1,2 m longueur ?:\(;i(r:azrtisne]é(f: avec bornier
Impédance maximale tolérée par le réseau électrique Q 0,34 ‘ 0,31
Section de tuyau d’approvisionnement en eau G1/2"

Niveau de sécurité P24
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aarbo sglygos
. ______________________________________|

1. Bdtinai perskaitykite Sig instrukcijg. Tai padés Jums teisingai sumontuoti ir ilgai
ir be gedimy naudoti prietaisg.

2. Vandens Sildytuvag galima naudoti tik jeigu jis teisingai sumontuotas ir yra tech-
niskai tvarkingas.

3. Prie$ pirma paleidima ir po kiekvieno pilno vandens i$leidimo i§ vandens $ildytuvo
atvejo (pavyzdziui dél remonto darby ), batina atlikti oro pasalinimo procedirg
pagal p. ,,Oro pasalinimas®.

4. Vandens Sildytuvo elektros pajungimag ir apsaugos nuo pazeidimo elektros srove
patikrinima turi atlikti kvalifikuotas specialistas-elektrikas.

5. Vandens Sildytuvas batinai turi bati jZemintas.

6. Vandens Sildytuvy, kuriy galingumas 4,4 kW ir 5,5 kW pajungimas prie elektros
tinklo atliekamas paskirstymo skydelyje.

7. Prietaiso negalima montuoti sprogimui pavojingose patalpose, o taip pat patal-
pose, kur gali bati uz8alimo pavojus.

8. Vandens Sildytuvas jungiamas tik prie $alto vandens vamzdzio.

9. Butina sek i, kad Sildytuvas pastoviai baty uzpildytas vandeniu.

10. Draudziama nuimti Sildytuvo dangtelj nei§jungus elektros maitinimo.

11. Prietaisas gali dirbti tik kartu su prie jo komplektuojamu maisytuvu.

12. Vandens I$leidimo sistema i$ Sildytuvo (maiSytuvas-iStekéjimas)veikia kaip oro
pasalinimo sistema, todél ant jos negali bati montuojama papildoma armatdra
ar voztuvai, iSskyrus gamintojo rekomenduojamus.

13. Batina sumontuoti tinklelinj filtrg ant Salto vandens padavimo. Jo nebuvimas gali
tapti Sildytuvo gedimo priezgstimi.

14. Batina atminti, kad auk$tesnés nei 40°C temperattros vanduo yra pakankamai
karstas (ypac vaikams) ir gali nudeginti.

15.  Maitinimo laido pazeidimo atveju, jo pakeitimg turi atlikti gamintojo atstovas ar
serviso tarnyba, arba analogiskas kvalifikuotas personalas.

16. Susidariusios ant kaitinimo elementy kalkiy nuosédos gali sumazinti vandens
srautg arba sugadinti vandens Sildytuva. Sio tipo gedimui garantija netaikoma.
Vandens Sildytuvg bei santechnikg batina periodiSkai nukalkinti, nukalkinimo
daznumas priklauso nuo vandens kietumo.

Asmenys su ribotais fiziniais, psichiniais ar protiniais sugebéjimais ir neturintys patirties bei Ziniy, liecianciy
$j prietaisa, neturi juo naudotis, jeigu nebuvo apmokyti naudojimosi prietaisu taisykliy arba Salia néra
prizidrincio jy saugumag asmens.
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Asmenys su ribotais fiziniais, psichiniais ar protiniais sugebéjimais ir ne-
turintys patirties bei Ziniy, lie¢ianciy Sj prietaisa, neturi juo naudotis, jeigu
nebuvo apmokyti naudojimosi prietaisu taisykliy arba Salia néra priZidrincio

Ant $alto vandens vamzdZio sumon-
tuoti maiSytuvg

| $alto vandens atvamzdj jsatyti
tinklelinj filtra.

Prijungti vandens $ildytuva prie mai-
Sytuvo verZliy su tarpinémis pagalba.
ljungti Salto vandens padavima.
Atidaryti krang ir patikrinti sujungimy
hermetiS§kumg. Tai batina atlikti nué-
mus nuo Ciaupo aeratoriy, nes jj gali
uzkimsti neSvarumai i§ vamzdzio,
atsirade montavimo metu.

Pasalinti org i§ vamzdyno.

Prisukti ant ¢iaupo aeratoriy.
Prijungti Sildytuva prie elektros tinklo:
EPJ-3,5 prijungti prie tinklo kistuko
pagalba,

EPJ-4,4 ir 5,5 jungiami paskirstymo
skyde.

Jjy saugumag asmens.

Oro pasalinimas
.|

1.
2.

3.
4.

Oro pasalinimo procediirg biitina atlikti kiekvieng karta po vandens tiekimo

ISjungti Sildytuvo maitinima.

Atsukti karSto vandens Ciaupg ir palaikyti atidarytg kol vandens srové tekés be

oro burbuliuky (15-30 s).
Uzdaryti €iaupa.
Jjungti maitinima.

sutrikimy.
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Atjungti Sildytuvo maitinimg ir uzdaryti Salto vandens padavimg

Nusukti Sildytuvg nuo maisytuvo (Zidr. sk. Montavimas).

ISimti tinklelinj filtrg i$ $alto vandens atvamzdzio.

Nuvalyti filtrg ir jstatyti atgal.

Prisukti Sildytuva prie maisytuvo.

Atidaryti krang ir patikrinti sujungimy hermetiskuma.
Atlikti Sildytuvo nuorinimg pagal sk. Oro paSalinimas.

Nooh~wbh=

Tinklelinis filtras valomas ne reciau kaip kartag metuose, o taip pat po kiekvieno
vandentiekio sistemos remonto. Esant dideliam vandens uZterstumui, filtras
valomas dazniau.

Reguliavimas
|

1. MaiSytuvo pagalba nustatykite maksimaly
vandens srautg.

2. |statykite raktg ar atsuktuva j reguliavimo krano
lizda ir padidindami ar sumazindami srauta, nu-
statykite norimg vandens temperatirg iSéjime.

3. Uzdarykite Ciaupa.

Reguliavimas atliekamas siekiant optimaliai pa-

naudoti Sildytuvo galimybes ir naudojimo komfortui

uztikrinti. Kar$to vandens temperatdra iSéjime
prieklauso nuo srauto dydzio — kuo didesnis srautas,
tuo mazesné temperatara.

Neteisingas Sildytuvo

darbas
|

Galimi gedimai ir galimos jy priezgstys:

- néra elektros (patikrinti saugiklius)

- nepakankamas vandens srautas per Sildytuvg (pavyzdziui uzterStas filtras,
neteisinga sureguliuotas reguliavimo kranas)

/:\ukééiau nurody i gedimai nepriklauso garantinio aptarnavimo darbams.
Sildytuvo gedimo atveju (kai Sildytuvas dirba blogai ir néra aiski priezgstis), reikia
kreiptis j serviso centra.
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Vandens $ildytuvas EPJ Optimus 3,5 4,4 55
Nominali galia kW 3,5 4,4 55
tampa 220V ~

Nominali srové A 15,9 20,0 25,0
Minimalus leistinas slégis MPa 0,12

Nasumas jsijungimo momentu I/min 11 1,7 2,0
Nasumas prie At = 30°C I/min 1,7 2.1 2,7
Matmenys (aukstis be mai$ytuvo x plotis x storis) mm 218 x 214 x 95

Svoris (Sildytuvas su maisytuvu) kg ~2,8 ~3,0
Jungiklio nominali srové A 16 20 ‘ 25
Prijungimas prie tinklo kabeliu (1,2m) Su kistuku Su antgaliais
Maksimali tinklo varza Q 0,34 ‘ 0,31
Vandens prijungimai G1/2"

Apsaugos laipsnis IP 24
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aarpibas lietosanas Instrukcija
|

1.

2.

o

10.
1.
12.

13.

14.

15.

16.

Instrukcija minéto lietoSanas noteikumu ievéro$ana nodroSina iericu pareizu
uzstadiSanu, ka arT ilgstoSu un droSu to ekspluataciju.

Udenssilditaju drikst ekspluatét tikai tad, ja tas ir pareizi uzstadits, un atrodas
tehniskaja kartiba.

Pirms pirmas tGdenssilditaja ieslégS§anas, un péc katras Odenssilditaja iztukSosa-
nas (pieméram, péc remontdarbiem) no tGdenssilditaja jaizvada gaiss saskana
ar punktu ,Gaisa izvadi$ana”.

Udenssilditaja pieslégumu pie sprieguma un parbaudi pret stravas triecienu javeic
specialistam -elektrikim.

Udenssilditajs obligati jasazeme.

Udenssilditaja pieslég$ana ar spriegumu 4,4 kW un 5,5kW pie elektribas tikla
javeic sadales karba.

lerici nedrikst iertkot spradzienbistamas telpas, ka art telpas ar temperatdru, kas
zemaka par 0°C.

Udenssilditaju pievieno tikai pie aukstas Gdens caurules.

Jaseko I1dzi, lai Gdenssilditajs patstavigi batu pilns ar deni , kura trikums var
ras ies dé| gaisa burbuliem Gdensapgades sistéma .

Aizliegts nonemt Gdenssilditaja vaku pie ieslégta sprieguma.

lerice var stradat tikai kopa ar pievienotu maisitaju.

Udens izplides sistéma (maisitajs un izteka) darbojas ari ka gaisa izvades
sistéma. Tai nedrikst pievienot varstus vai kadas citas ierices (iznemot tadas,
kuras rekomendé razotajs).

Sietinfiltra neesamiba auksta Gdens ieeja var izraisit Gdens silditaja bojajumus.
Jaatceras, ka Gdens temperatiira 40°C ir karsta, tas var novest pie apdegumiem,
Tpasi bérniem.

Elektribas kabela bojajuma gadijuma ta nomainu, lai izsargatos no briesmam,
javeic razotajam vai servisa dienestam, vai analogam kvalificétam personalam.
Udens silditaja sildelementa apkalko$anas var bitiski samazinat Gdens caurpladi
un izraistt silditaja bojajumus. Sadi radusies bojajumi neietilpst garantijas servisa
pakalpojumos. Udens silditajam un ta armatdras elementiem regulari javeic at-
kalko$anas pasakumi. So pasakumu periodiskums ir atkarigs no tdens cietibas
pakapes.

Personas ar ierobezotam fiziskam , psihiskam vai garigam iespéjam, un personas kuram nav prasmes
un zindsanas $is ierices ekspluatacija nedrikst ekspluatét bez atbildigu personu klatbatnes vinu drosibai,
un nav izgajusi instruktazu par $is ierices apkalpo$anu.
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1. Udenssilditaju, izmantojot piesléguz-

grieznus, paplaksnes un sietinfiltru,

pievienot maisttajam.

leslégt Gdenspadevi maisitajam. .

3. Atverot kranu, parbaudit savienoju-
mu hermétiskumu. Parbaudi veikt
bez izsmidzinataja. Parbaudes laika
var tikt izvaditi montazZas laika radu-
Sies gruzi.

4. No caurulu sistémas izvadit gaisu.

5. Udenspieslégsanas uzmavai pievie-
not maistaju.

6. Pievienot izsmidzinataju.

7. Pievienot Odenssilditaju elektrotik-

N

lam:

e EPJ-3,5 elektrotiklam pieslédz ar
kontaktdaksu,

e EPJ-4,4, EPJ-5,5 pieslédz elektribas
karbai.

Elektribas kabelim jabit aizsargatam ar difirencialo slédzi un Ilidzekliem, kuri
nodrosina ierices atslégsanu no elektribas tikla, kuros attalums starp kontaktiem
visos polos ir ne mazaks ka 3mm (attiecas uz EPJ-4,4, EPJ-5,5).

Gaisa izvadisana
|

1. Atvienot elektropadevi idens silditajam.

2. Lai izvadttu gaisu no caurulém, uz aptuveni 15-30 sek. ieslégt dens plismu
(atvérts silta Gdens krans).

3. Aizvert kranu.

4. Pieslégt elektribu.

Gaisa izvadiSanu veikt katru reizi péc ddens padeves partraukuma.
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Atvienot tdenssilditaju no elektropadeves un partraukt auksta ddens padevi.
Atvienot tdenssilditaju no maisitaja (sk. sadalu ,Uzstadisana”).

Iznemt sietinfiltru no uzgala auksta Gdens ieeja .

Attirit filtra sietu un uzstadtt sie infiltru sava vieta.

Savienot ddenssilditaju un maisttaju.

Atverot maisttaja kranu, parbaudit savienojumu blivumu.

Veikt gaisa izvadi$anu no ierices (sk. sadalu ,Gaisa izvadisana”).

- LV

Udens filtra tirisanu rekomendé veikt péc katra ddens sistémas remonta, liela -
dadens piesarnojuma gadijumos, ka ari péc 1 gada ekspluatacijas.

®NDHA N =

Regulésana
|

1. Ar maisitaja palidzibu noregulét maksimalo
Gdens caurteci.

2. Ar regulésanas atslégu (skravgriezni), sama-
zinot vai palielinot Gdens plismu, uzstadit
op imalu Gdens temperatiru izeja.

3. Aizgriezt kranu.

ReguléSana balstas uz optimalu Gdenssilditaja

iespéju izmanto$anai komforta sasniegSanai. Izejas

temperatira atkariga no Gdens plismas- jo lielaka
udens plisma, jo zemaka tGdens temperatira izeja.

Udenssilditaja nepareiza darbiba
|

lesp&jamie bojajumi un to iesp&jamie iemesli:

- bojats elektrokabelis (parbaudit drosinatajus),

- nepietiekama Gdens caurplide caur Gdenssilditaju (pieméram, piesarnots filtra
siets, nepareizi uzstadits reguléjosais ventilis) -skatit sadaju ,Regulé$ana”.
lepriekSminéto nepareizas Udenssilditaja darbibas iemeslu laboSana neietilpst ga-

rantijas servisa darbu skaita.
Avarijas gadijuma (tas bdtu, ja Gdenssilditajs strada nepareizi un nevar atrast tam
iemeslu) jagrieZas servisa centra ,lai novérstu problémas.
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Udensilditajs EPJ Optimus 35 44 55
Nominala jauda kW 3,5 4.4 55
Nominalais spriegums 220V ~

Nominala strava A 15,9 ‘ 20,0 ‘ 25,0
Minimalais Gdensspiediens Gdensvada MPa 0,12

Uzkarsésanas ieslégSanas plisma I/min 11 1,7 2,0
Raziba pie temperatiras pieauguma 30°C I/min 1,7 21 2,7
lzméri (augst. bez maisitaja x plat. x biezums) mm 218 x 214 x 95

Svars (GdenssildTtajs + maisitajs) kg ~2,8 ~3,0
Nominala dro$inataja strava A 16 20 ‘ 25
Vada pieslégums elektrotiklam (gar. 1,2m) ar kont. dakSu Ar el.uzgaliem
Maksimala stravas tikla impedance Q 0,34 ‘ 0,31
Savienojuma caurules G1/2"

Aizsardzibas klase IP 24
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besrnepebouHou pabomsbl
|

1.

10.
1.
12.
13.
14.

15.

16.

O3HaKkoMneHne C HaCTOSILMM PYKOBOACTBOM MO 3KCMfyaTauuu no3sonut
npaBWIbHO YCTaHOBUTL M UCMONb30BaTh Npubop, obecneunT ero AnuTenbHy
6e3aBapuitHyto pabory.

BopoHarpeBaterb MOXHO 3KCNyaTpoBaTh TOMLKO B Clly4Yae, €CNv OH NPaBuibHO
YCTaHOBIEH N HaxoamTcsl B 6e3ynpeyHoM TEXHUYECKOM COCTOSIHUM.

Mepen nepBbIM 3anyckom BogoHarpeBaTens U Nocne Kaxaoro Bbinycka n3 BOAO-
HarpeBaTtensi BoAbl (Hanpumep B CBSA3W C PEMOHTHbIMK paboTamu), U3 BogoHa-
rpesaTens cnegyet yaanuTb BO34yX COrMacHo n. ,YaanexHue sosgyxa’.
MopkntoyeHne BogoHarpeBaTensi K CEeTU U NPOBEPKY 3aluTbl OT MOPaXeHUs
TOKOM [OMKEH OCYLLECTBUTD CNELMANNCT-3MNEKTPUK.

BopoHarpeBaTenb Heo6xoanMo 06s3aTenbHO 3a3eMnTb.

MoakntoyeHve BogoHarpesarenen MoLHOCTbIo 4,4kBT 1 5,5kBT k anekTpuyeckom
CEeTW OCYLLECTBNSAETCS B pacnpeaenmTenbHOM LMTKE.

YCTPONCTBO HEMb3s yCTaHABMM BaTb BO B3PbIBOONACHbLIX MOMELLIEHUSX, @ TakKe
B MOMELLEHNSIX C TEMMNEPATYPOIN OKpyxatoLLero Bosayxa Hinke 0°C.
BopoHarpeBatenb MOXeT ObITb MOAKMIOYEH TONLKO K TpyHe ¢ XonogHoN BoAow.
Cnepyet cneguTb, YToObl BogoHarpeBaTeslb NOCTOSIHHO Obin 3anofnHeH Boaow,
OTCYTCTBME KOTOPOIN MOXET NPOV30MTM B CBS3W C BO3AYLUHBIMM NPOBKaMu B ceTu
BOZONPOBOAA.

3anpeLuaeTcs CHUMaTb KPbILLKY BOAOHArpeBaTens npy BKNOYEHHOM ANEKTPONUTaHUM.
YCTponcTBO MOXET paboTaTb TONbKO COBMECTHO C NPUMOXEHHBIM CMECUTENEM.
CucTema Bbinycka U3 BogoHarpeBaTensi (CMecuTenb-u3nve) AenNcTByeT Kak
BO3[yXOBbIMYCKHasi U HE MOXET ObITb NOAKMIOYEHA K KaKoMy NGO knanaHy unm
YCTPOWCTBY, KPOME peKOMeHAYyeMbIX NPOU3BOAUTENEM.

OTcyTCTBME CETHYATOrO (hMNBTPa Ha BXOAE XONOAHOW BOAbI YrpoXaeT NofoMKOM
BOJOHarpeBaTens.

CnenyeT NOMHUTb, YTO BoAa C TemnepaTtypoi Bbiwe 40°C owywaercs kak
ropsiyasl, 0co6eHHO AETbMU, U MOXET ObITb MPUYNHON OXKOrOB.

Mpy noBpexaeHun LWHypa NUTaHWs ero 3ameHy, Bo u3bexaHue onacHocTH,
[OIHKEH NPOU3BOANTL U3rOTOBUTESb UMW CEPBUCHAs Cnyx6a, Nnmn aHanormyHbIN
KBaNMULUMPOBaHHbLIN NepcoHann.

OcaxaeHue Hakunu Ha HarpeBaTenbHbIX AreMeHTax BodoHarpeBaTesnst MoXeT
3HaYMTENBHO OrPaHNYUTL NPOTOK BOAbI M MPUBECTU K NOSIOMKE BodoHarpeBarens.
Bbixof U3 CTPOsi BOAOHArpeBaTensi 1 BO3HUKLLNIA yLiep6 He NOANEXUT rapaHTum.
W3 BogoHarpeBatens 1 apmatypbl Nepuoguyeckv credyet yaansitb Hakunb.
YacToTa yaaneHust Hakvunm 3aBUCUT OT XKECTKOCTU BOAbI.

Jluya ¢ 0zpaHuYeHHbIMU (PU3UYECKUMU, MCUXUYECKUMU UMU YMCMEEHHBIMU 803MOXHOCMSMU UMTU He
umerwue HaebIko8 U 3HaHull, Kacalowuxcs amoao npubopa, He GOMKHbI AKCMIyamupoeams 3mo
ycmpoticmeo ecnu He Haxodsmcsi o0 MpUCMOMPOM 0MEemCMeeHHbIX 3a ux 6e30acHOCMb UNU He
MPOWU UHCMPYKMaX Ha memy 06CIIy)u8aHus 3mozo rpubopa.
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I —

1. HaHacagke BogonpoBofa 3aMOHTU-
poBaTb CMecuTenb.

2. TpucoeanHuTb BoAgoHarpeBatenb K

CMeCUTENIO NMPY MOMOLLIM raek ¢ nNpo-

Knagkamu u cet4aTbiM OUNBTPOM.

BkntounTb Noaady BoAbl K CMECUTENIO.

4. OTkpbIBas KpaH, NpoBepuTb MoT-

HOCTb COeMHEHUN.

[encTtBre 37O BbINONHUTL 6e3 Ha-

Kpy4eHHoro paccekatens. Bo Bpemsi

NPOBEPKN MOTYT BbINSbITh 3arpsiaHe-

HWS1, BO3HUKLLME MPU MOHTaxe.

YaanuTb BO3ayX 13 Tpy60npoBoaoB.

6. [MpucoeanHuTb paccekaTersb.

7. TopknioynTb BogoHarpesartesnb K
cetu:

e EPJ-3,5 cnegyet nogkniountb K
ANEKTPOCETU BUMKOW,

e EPJ-4,4 15,5 nogkntodaercs K LWUTKy).

4

o

Anekmponpoeodka domkHa 6bimb 3awuujeHa dugpgpepeHyuanbHbIM 8bli-
Knro4ameneM u cpedcmeamu, obecrneyusarouuMu omksiodeHue npuéopa om
asiekmpocemu, 8 KOMopbIX PaccMosiHue Mex0y KOHMaKmamMu ecex rnoJiocos
cocmaesisiem He MeHee 3 MM (kacaemcsi EPJ-4,4, EPJ-5,5).

YOaneHue eo3dyxa
.|

-

BbikntounTb arekTponuTaHnue BogoHarpesaTens.

2. BknounTb NPOTOK BOAbI (OTKPBIT KpaH C TENIO BOAOW) C LiENbIo yaaneHus Bo3-
ayxa u3 Tpy6onpooga (okorno 15...30 cekyHa).

3. 3akpbITb KpaH.
4. BKMOYMTb aneKTponuTaHue.

IMpouedypy ydaneHusi eo3dyxa npou3eodums KaxOobil pa3 nocre nepebos e
nodayve 800hbl.
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OTKIIO4NTbL BOAOHArpeBaTernb OT 31EKTPOCETM 1 3aKpbITb NOAAYY XONOAHON BOAbI.
OTKNoYMTL BoJoHarpeBaTernb OT CMecuTens - cM. pasaen MoHTax

BbIHYTb ceTyaTbiil UNLTP M3 NaTpyGka XONoaHOWM BOAbI.

OuncTUTb ceTky unbTpa 1 yCTaHOBUTL CETHaTbIN (UNBLTP Ha CBOEe MECTO.
MpucoeanHNTL BogoHarpesaTesib K CMECUTENIO.

MpoBepyTb repMETUHHOCTL COeANHEHNIA, OTKPbIBasi KpaHbl CMECUTenNs.
MpousBecTu ynaneHue Bo3ayxa 13 BOJOHarpeBartens cornacHo n. YaaneHue Bosayxa.

Noorwh =

Yucmky ¢punbmpa 800bl pekoMeHOyemcsi npou3eodums Mocsie peMoHma
8000MPo80OAHOL cucmeMbl, MPU CUNbHOM 3a2psi3HeHuUU e00bl, a makKxe o
ucmeyeHuu 1 200a akcnayamayuu.

Pezynuposka
|

1.  YCTaHOBWTb NPU MOMOLLYM CMECUTENS MaKCu-
MarbHbI MPOTOK BOABI.

2. BcTaBuTb KITHOY MW OTBEPTKY B THE3A0 PErynu-
POBOYHOTO KpaHa, yMeHbLUasi U yBenuuneas
NPOTOK, YCTAHOBUTL ONMTUMArIbHYH TeMnepary-
py BOAbI Ha BbIXOAE.

3. 3akpblTb BOAY.

PerynvpoBka ocyLLeCTBRSIETCS C LieNbio ONTUMarbHOrO UCMOomNb30BaHWsSi BO3MOXHO-
cTel BofoHarpeBarerns u obecneyeHnst komdopTa nornb3oBaHvsi. Temneparypa Ha Bbl-
XOfie 3aBVICUT OT BENMYMHbI MPOTOKA — YeM GOorbLLe NPOTOK TEM MEHbLLIE TeMnepaTypa.

HenpaeunbHasi paboma

GOOOHaapeeamenﬂ
|

Bo3MOoXxHbIEe HEMCNPaBHOCTU U X BEPOSATHbIE MPUYMHDI:

- MnoBpexgeHa anekTponpoBoAka (MPOBEpPUTb NPefoXpaHUTENN),

- HedoCTaTO4HbIV NPOTOK BOAbI Yepe3 BogoHarpesarernb (Hanpyumep, 3aCOpeHHbIi
cetyaTblii UNLTP, HE NPaBUIbHO YCTAHOBIEH PErYNMPOBOYHBINA KPaH) - CM.
pasgen Perynuposka,

YcTpaHeHuWe BbllleHa3BaHHbIX MPUYNH HENpaBuIbHON paboTel BogoHarpesaTens He

BXOAUT B NepeyeHb paboT rapaHTUIMHOTO peMOHTA.

B cnyuyae aBapwuu (T.e. ecnu BogoHarpeBaTenb paboTaeT He NpaBuIbHO, U He

obHapy>XeHa NpuYMHa) HYXXHO 06paTUTLCA B CEPBUCHBIA LEHTP ANs yCTpaHeHus

HeucnpaBHOCTEN.
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Boponarpesatens EPJ optimus 3,5 4,4 55
HomuHanbHas MoLWHOCTb kBT 3,5 4.4 55
Mutanne 220B~
HomuHansHoe notpebnexve Toka A 15,9 ‘ 20,0 ‘ 25,0
MuHumanbHoe aonycTuMoe AaBnexne Boabl MnMa 0,12

MoMeHT BKMio4YeHNs BofoHarpeBsarens n/iMrH 11 1,7 2,0
Mpou3BoauTENLHOCTL NP NpUpocTe Temnepatypsl Ha 30°C 1n/MUH 1,7 21 2,6
labapuTHble pa3mepb! (BbICOTa 63 CMecuTens X LMpUHa X TONLLMHA) MM 218x214x95
Macca (BopoHarpesatenb + cMecuTenb) Kr ~2,8 ~3,0
HomuHanbHbIi TOK BLIKMKOYATENA MaKCMManbHOTo Toka A 16 20 ‘ 25
MopkntoyeHwe k anekTpocetu kabenem (anuHa 1,2 m) C BUMNKOW | C HAKOHEYHMKamMmn
MakcumanbHbIi UMNeaaHe CeT! NUTaHus Q 0,34 ‘ 0,31
BopgHble coenHerus G1/2"

CreneHb 3auThbl IP 24
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1. Lugege labi ja rangelt jargige seda paigaldamise ja ekspluateerimise juhendeid
kindlustamaks seadme pikaajalist eluiga ja seadme riketeta todiga.

2. Veesoojendit tohib ekspluateerida ainult juhul kui seade on Gigesti paigaldatud
ja on laitmatus tehnilises korras.

3. Seadmest tuleb alati eemaldada 6hk enne esialgset kaivitamist. Eemaldage hk
seadmest iga kord parast veesoojendist voi torudest vee valjalaskmist (nt. seoses
veevarustuse remondi- voi hooldustdddega), veesoojendist tuleb eemaldada 6hk
vastavuses j. ,Ohu eemaldamine”.

4. Uhendust veesoojendi elektrivérgustikuga ja tulekaitse efektiivsuse madtmist
tuleb teostada spetsialis il-elektrikul.

5. Veesoojendi on vaja iimtingimata maandada. E

6. EPJ-4,4 ja EPJ-5,5 Ghendust elektrivorgustikuga teostatakse jaotuskilbis.

7. Seadet ei tohi paigaldada plahvatusohtlikus ruumis voi ruumis, kus dhutempe-
ratuur voib langeda alla 0°C.

8. Seade vdib olla iihendatud ainult kiilma vee toruga.

9. Mitte kasutada kui vesi on seadmest vdi torudest vélja lastud (nt. seoses vee-
varustuse remondi- v8i hooldustéddega).

10 Enne kittekehalt kaane eemaldamist Illitage seade vélja elektrivoolust.

11 Seade vdib tddtada ainult Uheskoos kaasa pandud segistiga.

12 Veesoojendi valjalaske siisteem (segisti- dusiotsik) toimib nagu dhuvéljalaske
susteem, seega sellesse ei voi olla lulitatud klapp vdi seade vélja arvatud tootja
soovitatud.

13 Suutmatus paigaldada filter veelihendustorule v3ib pdhjustada seadme kahjus-
tusi.

14 Tuleb vétta asjakohased ettevaatusabindud kuuma vee kasutamisel. Vesi tem-
peratuuriga Ule 40°C tundub kuumana ja vdib olla lastele ohtlik.

15 Kui lahutamatu toitejuhe saab kahjustada, siis tuleb seda asendada tootjal voi
spetsiaalses remonditddkojas voi kvalifitseeritud isiku poolt, et valtida véimalike
ohte.

16. Katlakivi kogunemine veesoojendi osades vdib takistada veevoolu ja pdhjustada
torkeid seadme t66s. Garantii ei rakendu veesoojendi térgetele ja kahjustustele,
mida pdhjustas katlakivi. Veesoojendit ja selle seadmeid tuleb korraparaselt
katlakivist puhastada. Katlakivi eemalduse sagedus sdltub vee karedusest.

See seade ei ole mbeldud kasutamiseks inimestele (kaasa arvatud lastele) piiratud fiiisiliste, sensoorsete
voi vaimsete voimetega voi kellel puuduvad kogemus ja teadmised, arvatud juhul, kui nende (le toimub
Jjarelvalve véi juhendused seadme kasutamise kohta olid saadud isikult, kes vastutab nende ohutuse eest.
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1. Kinnitage segisti vee juurdevooluto-
rule.

2. Uhendage segisti kiittekehale mutri-
te, tihendite ja voolu reduktoriga, mis
on paigutatud filtris.

3. Lilitage sisse vee juurdevoolu segis-
tile.

4. Kontrollige Ghenduste hermeetilisust

keerates lahti segisti kraanid. Tehke

seda ilma pihustavat otsikut. Kuna
paigaldusest tulenev mustus voéib
ilmuda.

Eemaldage 6hk seadmestikust.

Pange pihustav otsik tagasi.

Uhendage veesoojendi vérgustikuga:

EPJ-3,5 tuleb Uhendada pistikuga,

EPJ-4,4 ja 5,5 Uhendatakse otsakute

abil jaotuskilbiga.

e Now

Elektrijuhtmestik peab olema varustatud differentsiaalse liiliti ja vahenditega,
mis tagaksid kiittekeha elektrivorgust viljaliilitamist (intervallid kéikide poo-
luste kontaktide vahel on vihemalt 3 mm.) See kehtib EPJ-4,4 ja EPJ-5,5 puhul.

Ohu eemaldamine
|

1. Lulitada valja kii ttekeha elektritoide.
2. Lulitage sisse vee labivool (kuuma vee kraan on lahti keeratud) hu eemaldamiseks
torustikust (umbes 15.. 30 sekundit).

3. Keerake kraan kinni.
4. Lulitage sisse elektritoide.

Ohu eemaldamise protseduuri tuleb teostada iga kord kui seadmest vé i toru-
dest oli vesi vilja lastud.
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Liilitage vélja toide ja kiilma vee juurdevool.

Votke segisti veesoojendist lah i — vaata pt. ,Paigaldamine”
Eemaldage filter kiilma vee toru seadistusest.

Puhastage filter ja asetage tagasi endisele kohale.

Uhendage segisti veesoojendiga.

Keerake kraanid lahti kontrollimiseks ihenduste hermeetilisust.
7. Teostada 6hu eemaldus vastavalt pt. ,Ohu eemaldamine®.

o0 hEwN =

Soovitatakse korrapéraselt puhastada filter vihemalt kord aastas ning kindlasti
tuleb puhastada pérast veetorustiku siisteemi remonditéid voi mistahes vee
ebapuhtuse ilmumisel.

Voolu reguleerimine
|

1. Seada kraan maksimaalsele kuuma vee 13bi-
voolule.

2. Sisestada kruvikeeraja reguleerimisklappi ja
seadke soovitud voolu tase.

3. Keerata kinni kuuma vee kraan.

Korralikud voolu seaded optimiseerivad seadme
produktiivsust. Veetemperatuur sdltub voolu tase-
mest - mida kérgem voolu tase, seda madalam
veetemperatuur.

Vead
|

Juhul kui kittekeha ei soojenda vett, kontrollige voimalikele pdhjustele:

- elektrijuhtmestik on kahjustatud (kontrollida kaitseseadmed),

- veevoolu tase on liga madal (nt.filter on ummistunud, kuuma vee kraan vales
asendis).

Garantii ei rakendu kdikidele Glalmainitud remonditéodele. Kui viga on seadmes
(kuttekeha ei todta ja Glalmainitud pShjused ei esine), pddrduge lahimasse volitatud
teeninduskeskusesse voi milja poole.
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Veesoojendi EPJ optimus 3,5 4,4 55
Nimivéimsus kW 3,5 4.4 55
Pinge 230V ~
Nimivoolutarve A | 152 [ 191 [ 239
Minimaalne veesurve MPa 0,12
Toopunkt I/min 12 1.8 2,2
Efektiivsus (kui At = 30°C) I/min 17 21 2,7
Uldised madtmed (kGrgus ilma kraani komplektita x laius x siigavus) | mm 218 x214 x 95

Kaal (kittekeha + garnituur) kg ~2,8 ~3,0
Maksimaalse voolu kaitselliliti nimivool A 16 20 ‘ 25
Uhendus juhtmetega toitejuhtme kaudu (1,2m) pistikuga otsakutega
Maksimaalne lubatud vorgu impedants Q 0,34 ‘ 0,31
Veeiihendused G1/2"
Ohutusklass IP 24
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YBaxaembin MoTpebuTtens !
Balwe MHeHve 04YeHb BaXHO s Hac. B cryyae BO3HUKHOBEHNS MioBbIX TpyAHOCTEN, BONPOCOB 1
noxenaHuii, noxanycra, 3BOHUTE Ha ropsiyyto NMHUI0 NPON3BOANTENS:
Poccus: (8-10) 800 200 110 48 (38oHok HecnnaTHbIit CO CTaLMOHAPHbIX TenedoHoB PY).
YkpaunHa:+380 44 360-85-97 (r. Kue. Onnata cornacHo Tapucam onepatopa) CepBucHbiii
otgen nponssoauTens Monba: +48 94 317 05 57

Die kostenlose Hotline des Service-Zentrums
0800 18 62 155

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1
75-136 Koszalin
tel. +48 94 31 70 565
serwis@kospel.pl
www kospel pl




