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PREXTHERM 
T3G AS Potenza 

utile 
Potenza 
focolare 

Capacita' totale 
caldaia 

Perdite di carico 
lato acqua Dt 

15C 
Perdite di carico 

lato fumi 
Pressione 
massima 
esercizio 

Peso a secco 6 
bar ATTACCHI 

  
 
  

 
 

 
 
 

  
  

 
  

  
 

  
 

   
        T1 T2 

UNI 2278 
PN16 

T3 
UNI 
2278 

PN16 DN

T4 
UNI 2278 

PN16 
T5 

 .
  

1200 1200 1.333 2200 35 4,5 6 3750 DN125 DN 40 DN40 400 
1400 1400 1.556 2450 52 6,3  3900 DN 125 DN 40  400 
1750 1750 1.944 3250 45 5,5  5000 DN 150 DN 50  450 
2000 2000 2.222 3650 50 7,4  5250 DN 150 DN 50  450 
2300 2300 2.556 4800 70 4  5400 DN 150 DN 50  450 
2800 2800 3.111 5250 65 5,2  5950 DN 200 DN 65  500 
3400 3400 3.778 5500 90 6,1  7200 DN 200 DN 65  500 
4000 4000 4.444 7250 130 5,4  8700 DN 200 DN 65  600 
4600 4600 5.111 7600 170 7,5  9500 DN 200 DN 80  600 
5200 5200 5.778 9500 140 8,2  11900 DN 250 DN 80  700 
6000 6000 6.667 12500 120 6,1  12500 DN 250 DN 80  700 
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PREXTHERM 
T3GAS 
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N
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O
mm

P
mm

Q 
mm 

R 
mm 

1200 1560 2700 1760 200 300 1250 790 3200 100 250 1940 150 200 650 1300 1000 
1400 1560 2950 1760 200 300 1250 790 3450 100 250 1940 150 200 650 1550 1000 
1750 1760 3020 2030 200 350 1450 875 3550 150 300 2160 250 250 700 1420 1250 
2000 1760 3270 2030 220 350 1450 875 3840 150 300 2160 250 250 700 1650 1250 
2300 2010 3280 2160 220 350 1530 890 3850 120 300 2230 250 250 750 1632 1350 
2800 2010 3600 2280 220 350 1650 890 4170 150 300 2230 300 250 675 1930 1350 
3400 2010 3850 2280 250 400 1650 1000 4500 150 350 2430 300 250 750 2100 1350 
4000 2250 4250 2505 250 400 1800 1070 4950 150 350 2660 300 250 750 2450 1650 
4600 2250 4500 2505 300 400 1800 1070 5200 150 350 2660 300 300 800 2650 1650 
5200 2500 4800 2630 300 400 1960 1105 5500 150 350 2780 410 300 900 2780 1750 
6000 2500 5120 2630 300 400 1960 1105 5820 150 350 2780 410 300 900 3000 1620 
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      ,     (  97/23/CE). 


