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N6.2400 G-V | N6.2900 G-V | N7.3600 G-V | N7.4500 G-V
e o i ol M B
gg?yﬁﬁ:::ae:;ﬂ Relacion de regulacién Zyéon pubuiong Stosunek regulacji Diizenleme orani min. 1:4
TOHSI/TpB(;,)D,HbIVI ras (G20) o (G20) Koo aépio (G20) P ziemny (G20) YaID(:)tgaI gaz (G20) (G20) H; = 10,365 kWh /

MpupopgHbin ras (G25)

Gas natural (G25)

®duoiko aépio (G25)

Gaz ziemny (G25)

Dogal gaz (G25)

(G25) H; = 8,83 kWh / m®

Homep opgo6penHus CE

Numero de homologacion
C

Ap10u6g éykpiong EK

Numer zezwolenia CE

CE onay numarasi

Homep ono6peHuns SSIGE

Numero de homologacion
SSIGE

Api0uog éykpiong SSIGE

Numer zezwolenia SSIGE

SSIGE onay numarasi

Knacc BbiGpoca
3arps3HAKOLNX BeLlecTB
no ctangapty EN 676

npu paboTe Ha NPUPOAHOM

Tipo de emision
segun la EN 676

para gases naturales:
NOx < 120 mg/kWh, en

Kartnyopia ekroptrav
pUTTWV

oUP@WVa PE TO TTPOTUTTO
EN 676

Klasa emisji

zgodnie z EN 676
gaz ziemny:

NOx < 120 mg/kWh w

Emisyon sinifi

EN 676'ye gore

dogal gaz:

NOx < 120mg/kWh, standart

rase: condiciones de ensayo o€ QUOIKA aépia: znormalizowanych deneme sartlarinda 2
NOx < 120 mr/kBty4, B normalizadas NOx < 120mg/kWh, utté warunkach testowych
CTaHOapTHBIX YCIOBUSAX TUTTOTTOINMEVEG OUVOAKEG
ncnbITaHUN SOKIHWV
g::;(n%';zii’:ﬁ""” " Cajetin de seguridad HAekTpoviké Modut zabezpieczajacy Giivenlik kutusu LFL/LGK
Fa3zoBas pamna Rampa de gas Fpapun agpiou Rampa gazowa Gaz rampasi VGD...
NMoacoeanHeHue rasa Conexion de gas Zuvdeon agpiou g:;l(l)e:ezjenie do Instalac]l Gaz baglantisi Rp1”1/4 - DN80 Rp1”1/2 - DN80
MaBneHue rasa Ha Bxoae |Presion de entrada del gas |[ieon e10650u agpiou Cisnienie na wejsciu gazu (Gaz giris basinci 100 - 300 mbar 100 - 300 mbar
Hacrtpoiika nopaun BosayxaAjuste del aire Pl’Jeplcn TOU agpa Eg\?vlilekta:zj: przeplywu Hava ayan
BosgywiHas 3acnoHka Valvula de aire TapTtep aépa Przepustnica powietrza Hava klapesi X
MpuBop BO3AYyLLIHON - | p : Sterowanie przepustnica .
33CTIOHKM g;cgnﬁlog)? la valvula de aire cfa)\egg(%ﬁgauwsp agpa powietrza sHear‘C?) Ir(r:(a)?oerSI kumandasi sQM 10
CepBoppuratens pbouoTEp serwomotor
Pene paBneHus Bo3gyxa |Manostato de aire MecooTdTng aépa Czujnik cisnienia Hava basing salteri
(BmanasoH perynvpoBku) (intervalo de ajuste) (Treploxny pUBUIONG) powletrza (ayar aralig) 2:5 ... 50 mbar
A perynup J pIoxXn pubuiong (zakres regulacii) y g
KoHTponb nnameHu Vigilancia de llama Emitipnon @Adyag Kontrola ptomienia Alev kontrolii lonisation
¢ 6nokom LFL con cajetin LFL pe NAekTpovIKS LFL za pomocg modutu LFL LFL kutusu ile
YcTponcTBO po3xura Encendedor Ava@AeKTAPOG Aparat zaptonowy Atesleyici EBI 1P
AnekTpoasuratenb Motor Mortép Silnik Motor 3.0 kW 4.0 kW 5.5 kW 7.5 kW
HanpsxxeHue Tension Taon Napiecie Gerilim 400V - 50Hz
MoTpebnsemas Potencia eléctrica Atroppo@oUpevn . . . L
aneKTpuyeckas MOWHOCTL: ([absorbida NAEKTPIKA 100G m’ggs?;°(fz3i’ae';gycznej :Er;lllelnoer;ektrlk gucu max. 4250 VA | max. 5300 VA | max. 7250 VA | max. 9700 VA
(npw pabote) (en funcionamiento) (o€ Aeiroupyia) calisty
MpubnusutenbHas macca, krlPeso aproximado en kg |Bdpogkard mpooéyyion kgMasa przyblizona w kg |Kg olarak yaklasik agirhik 290 330
. L . BaBuog nAekTPIKAG isi
Knacc anekTpo3awurbl Indice de proteccion TpoaTasiag Klasa ochrony Koruma endisi IP 41
YpoBeHb yma Nivel acustico Z140un 6opufou Poziom hatasu Ses seviye
M3MepeHue rno craHaapTy medido segun la norma péTpnon ocUPGWVaA UE TO mierzony zgodnie z normg  [EN15036-1'e (LpFA) gore <70 <71 <74 <75
EN15036-1 (LpFA) EN15036-1 (LpFA) mpoTuTTo EN15036-1 (LpFA)[EN15036-1 (LpFA) olculen
OkpyxatoLiaa Temnepartypa|Temperatura ambiente Oepuokpacia Temperatura otoczenia Ortam/depolama
npu xpaHeHun MuH./makc  |almacenamiento min./max. |mwepiBdAAovTog yia skladowanie min./maks. |[sicakhgi min./maks -5... +60°C
atmoBnkeuon eAay./péy.
Okpyxarwuwasa Temnepartypa [Temperatura ambiente OgppoKpaTia Temperatura otoczenia Ortam sicakligi
npu paéore: MUH./Makc. funcionamiento: min./max. |mepiBdAAovrog dziatanie: min./maks. caligma: min./maks 0.. +50°C

yia AsiToupyia : eAAX./pEy.
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daPa N6.2400 G-V mbar daPa N6.2900 G-V g mbar
180 18
160 o 160 - 16
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0 3|90‘ : ! 0 kW 0 4!10 ‘ ‘ 2000, 3000 0w
o Do 1000 1500 2000 2500 3000 200 700 1200 1700 2200 2700 3200
KpuBble MowWwHOCTH Curvas de potencia KaptroAeg 10X00G Krzywe mocy Giic egrileri

Mpwu BbIGOpPE ropenku
Heob6xoaumo yuntbiBatb KMNa
KoTna.

KpvBasi MOLLHOCTM Noka3biBaeT
M3MEHEHME MOLLHOCTY FOpernku B
3aBMCUMMOCTM OT [aBneHns B
TOMNOYHOM kamepe cropanus. OHun
COOTBETCTBYHT MaKCUMaribHbIM
3Ha4YEeHUsIM, U3MEPEHHBIM
cornacHo EN 676 B ctaHgapTHOM
KaHarne.

PacueT MOLLHOCTY ropernku:

QF = Q?leoo
QF = MoLLHOCTb ropesku (kBT)
Qu = HOMVHanbHasi MOLLHOCTb
koTtna (kBT)
n = KMNA kotna, %

YcnoBHble 0603HA4YeHUA:
N

= NEWTRON
6 = Tunopasmep
2900 = O6o3HayeHne
MOLLIHOCTM
G = [pupoAHbIN ra3
Vv = Pabora ¢
NMHEBMATUYECKUM
MOZynupoBaH1eM

Para seleccionar el quemador es
necesario tener en cuenta el
coeficiente de rendimiento de la
caldera.

Elintervalo de potencia representa
la potencia del quemador en
funcién de la presion existente en
el hogar. Estas corresponden a los
valores maximos medidos segun
EN 676, en un tunel normalizado.
Calculo de la potencia del
quemador:

QF = Q?leoo

Q= potencia del quemador (kW)
Qn= potencia nominal

de la caldera (kW)
1 = rendimiento de la caldera (%)

Leyenda:

N = NEWTON

6 = Medidas

2900 = Referencia de potencia
G = Gas natural

\' = Funcionamiento

modulante neumatico

IMa TNV €mIAoy TOU KAUCTAPA,
mwpétel va AapBdaverar utroyn o
BaBuo6g ardédoong Tou AéBnTa.
H 1Tepioyr) 10x00G avaTrapioTa TNV
10U TOU KQUOTAPQ 0€ oUVAPTNON
ME TNV TTiEON TTOU ETTIKPATEI OTO
BdAapo kauong. AvTioToIXoUV OTIG
MEYIOTEG TINEG TTOU PETPABNKAV O€
évav TuTToTToINUéVO BAAaNO
Kauong oUPPWVa PE TO TTPOTUTTO
76.

YTtroAoyiopég NG 10XU0G Tou
KauoThpaA:

QF = QTleoo
Qf = 10%0g Tou KauaTApa (kW)

Qp = ovopaoTKA 100G
Tou AéBnTa(kW)

n = amédoon Tou AEBNTa (%)
Aeavra:
N = NEWTRON
6 = Méyebog
2900 = KwoIkog
10XU0¢g
G = Quoika aépia
\' = TIVEUNATIKA

puBuICOPEVN AgiToupyia

Przy wyborze palnika nalezy
uwzgledni¢ wspétczynnik
sprawnosci cieplnej kotta.
Zakres dziatania okresla moc
palnika w stosunku do cisnienia
panujacego w palenisku. Zakresy
odpowiadajg maksymalnym
wartosciom zmierzonym w
znormalizowanym tunelu zgodnie z
EN 676.

Obliczenie mocy palnika:

QF = %]—leoo

Qf = moc palnika (kW)
Qpn= moc znamionowa
kotta(kW)
n = sprawnosc cieplna kotta (%)

Legenda:

N = NEWTRON

6 = Wielkos¢

2900 = Wartosci odniesienia
mocy

G = Gaz ziemny

\" = Pneumatyczne

dziatanie modulacyjne

Briilor segenegi icin kazan
veriminin katsayisi dikkate
alinmalidir.

Gug araligl, ocak tertibatinda
mevcut basinca gére brilér gicunu
gOsterir. Standart tiinelde EN 676
normuna gore odlclilen maksimum
degerlere uymaktadir.

Brilor glic hesabi

QF = Qnﬁxwo

Qg = briilor gucl

Qu= kazan nominal glici
(kW

n = kazan verimi (%)

Aciklama:

N = NEWTRON

6 = Boyut

2900 = GUg referansi

G = Dogal gaz

\" = Kademeli pnématik
calisma
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KpuBble MowHoCcTH

Mpwu BbIGOpPE ropenku
Heob6xoaumo yuntbiBatb KMNa
KoTna.

KpvBasi MOLLHOCTM Noka3biBaeT
M3MEHEHME MOLLHOCTY FOpernku B
3aBMCUMMOCTM OT [aBneHns B
TOMNOYHOM kamepe cropanus. OHun
COOTBETCTBYHT MaKCUMaribHbIM
3Ha4YEeHUsIM, U3MEPEHHBIM
cornacHo EN 676 B ctaHgapTHOM
KaHarne.

PacueT MOLLHOCTY ropernku:

QF = Q?leoo
QF = MoLLHOCTb ropesku (kBT)
Qp= HOMUHasbHast MOLLHOCTb
koTtna (kBT)
n = KMNA kotna, %

YcnoBHble 0603HA4YeHUA:
N

= NEWTRON

7 = [abapuTHble pasmepbl

4500 = O6o3HayeHne
MOLLIHOCTH

G = [pupoAHbIN ra3

Vv = Pabora c
NMHEBMAaTUYECKUM
MOZynMpoBaH1eM

Curvas de potencia

Para seleccionar el quemador es
necesario tener en cuenta el
coeficiente de rendimiento de la
caldera.

Elintervalo de potencia representa
la potencia del quemador en
funcién de la presion existente en
el hogar. Estas corresponden a los
valores maximos medidos segun
EN 676, en un tunel normalizado.
Calculo de la potencia del
quemador:

QF = Q?leoo

Q= potencia del quemador (kW)
Qn= potencia nominal

de la caldera (kW)
1n = rendimiento de la caldera (%)

Leyenda:

N = NEWTON

7 = Medidas

4500 = Referencia de potencia
G = Gas natural

\' = Funcionamiento

modulante neumatico

KaptriuAegg 10x00g
IMa TNV €mIAoy TOU KAUCTAPA,
mwpétel va AapBdaverar utroyn o
BaBuo6g ardédoong Tou AéBnTa.
H 1Tepioyr) 10x00G avaTrapioTa TNV
10U TOU KQUOTAPQ 0€ oUVAPTNON
ME TNV TTiEON TTOU ETTIKPATEI OTO
BdAapo kauong. AvTioToIXoUV OTIG
MEYIOTEG TINEG TTOU PETPABNKAV O€
évav TuTToTToINUéVO BAAaNO
Kauong oUPPWVa PE TO TTPOTUTTO
76.

YTtroAoyiopég NG 10XU0G Tou
KauoThpaA:

QF = QTleoo

Qf = 10%0g Tou KauaTApa (kW)
Qp = ovopaoTKA 100G

Tou AéBnTa(kW)
n = amédoon Tou AEBNTa (%)

Aeavra:

N = NEWTRON

7 = Méyebog

4500 = KwdIkdg 10xU0G
G = ®uoiké aépio
Vv = TIVEUNATIKA

puBuICOEVN AciToupyia

Krzywe mocy

Przy wyborze palnika nalezy
uwzgledni¢ wspétczynnik
sprawnosci cieplnej kotta.
Zakres dziatania okresla moc
palnika w stosunku do cisnienia
panujacego w palenisku. Zakresy
odpowiadajg maksymalnym
wartosciom zmierzonym w
znormalizowanym tunelu zgodnie z
EN 676.

Obliczenie mocy palnika:

QF = %]—leoo

Qf = moc palnika (kW)
Qpn= moc znamionowa
kotta(kW)
n = sprawnos$c cieplna kotta (%)

Legenda:

N = NEWTRON

7 = Wielkos¢

4500 = Wartosci odniesienia
mocy

G = Gaz ziemny

\" = Pneumatyczne

dziatanie modulacyjne

Giig egrileri

Briilor segenegi icin kazan
veriminin katsayisi dikkate
alinmalidir.

Gug araligl, ocak tertibatinda
mevcut basinca gére brilér gicunu
gOsterir. Standart tiinelde EN 676
normuna gore odlclilen maksimum
degerlere uymaktadir.

Brilor glic hesabi

QF = Qnﬁxwo

Qg = briilor gucl

Qu= kazan nominal glici
(kW

n = kazan verimi (%)

Aciklama:

N = NEWTRON

7 = Boyut

4500 = GUg referansi

G = Dogal gaz

\" = Kademeli pnématik
calisma




abapuTHbLIN YepTex (roperka)
Plano de medidas (quemador)

2X€010 ATTAITAHCEWYV XWPOU (KOAUCTHPAG)
Plan powierzchni zabudowy (palnik)

Olgii plani (briilér)
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L L
i
1
H
b A Al | Ar B C D E | G L Q
nr. .& KN | KM | KL
N6G-V | 990 | 479 | 510 | 837 [1361| 245 | 225 | 320 | 330 | 450 | 570 | 215 600
.w N7G-V |1128| 511 | 618 | 961 [1529| 276 | 255 | 370 | 375 | 505 | 635 | 225
Ja b bu bd c
- N6G-V | 295 | 340 | 170 | 170 | M16
Oa o N7G-V | 360 | 400 | 200 | 200 | M18
O|
c”’




abapuTHbIN YepTex (razoBas pamna)

Plano de medidas (rampa de gas)

2X€010 ATTAITACEWV XWPOU (YPOUMN agpiou)
Plan powierzchni zabudowy (rampa gazowa)
Ol¢u plani (gaz rampasi)

I
b4
]|l ]
\_ E
_ AN . — Tl -
Vv X J z
J K R S \' X Z
N6 N7

s171/2 - DN65 866 311 342 95 279 255 65 245
s2” - DN80 866 330 361 103 279 255 65 285
s65 - DN80 792 349 380 139 303 208 108 285
s80 - DN80 812 369 400 145 313 210 110 285
s100 - DN100 852 369 400 156 331 226 126 340
s125 - DN125 902 369 400 175 397 240 140 400
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MNMotepu paBneHus Pb (pamna + ronoBka ropenku)

Pérdidas de carga Pb (rampa de gas + cabezal de combustion)
AtrwAcigg @optiou Pb (Fpapuni agpiou + kKe@aAni Kavong)
Straty cisnienia Pb (Rampa gazowa + gtowica spalania)

Yuk kaybi Pb (Gaz rampasi + yanma kafasi)

Pf[mbar] Pb [mbar] o0

Pin>Pf +Pb O

- 0
Q Pin<Pf +Pb 3
d fﬂ.%
N6.2400 G-V
Pb
[mbar]
120 - G20
100 s1"12

80

60

20 .-""

aof
0 | : : [kw]
1500 1700 1900 2100 2300 2500
Pb s1"1/2
[mbar]

120
100

80

60 -
.-
..
.
..
-
.
-
P
-
Il\l

40

20

af
[kw]

1500 1700 1900 2100 2300 2500
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MNMotepu paBneHus Pb (pamna + ronoBka ropenku)

Pérdidas de carga Pb (rampa de gas + cabezal de combustion)
AtrwAcigg @optiou Pb (Fpapuni agpiou + kKe@aAni Kavong)
Straty cisnienia Pb (Rampa gazowa + gtowica spalania)

Yuk kaybi Pb (Gaz rampasi + yanma kafasi)

Pt mbar] . Pb [mbar] . o0
Pin>Pf +Pb <
C [ N ]
g Pin<Pf +Pb —
, < Pin fmbar]
N6.2900 G-V

Pb
[mbar]
w G20
140 - s1"1/2
120
100 \
80
60 - s80
P R R PP S
20 -

of

0 : : [kw]

2000 2200 2400 2600 2800 3000

Pb s1'"1/2
[mbar]
160 - G25
140
120 -
100

80 s80

60 -
40 - T

20 -

Qf
0 , , [kW]
2000 2200 2400 2600 2800 3000
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MNMotepu paBneHus Pb (pamna + ronoBka ropenku)

Pérdidas de carga Pb (rampa de gas + cabezal de combustion)
AtrwAcigg @optiou Pb (Fpapuni agpiou + kKe@aAni Kavong)
Straty cisnienia Pb (Rampa gazowa + gtowica spalania)

Yuk kaybi Pb (Gaz rampasi + yanma kafasi)

Pf[mbar] Pb [mbar] o0

Pin>Pf +Pb O

Pin<Pf +Pb —

|

n_,,m__:|_3_§_

N7.3600 G-V

Pb
[mbar]

G20

250 -

s1"1/2

150 -

100 -

0 : : : : : : — [kW]

2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100

Pb
[mbar] s1"1/2

G25 \
250
200 1 \

150

100
s80

s100

||||| "

50 R I L

Qf
0 ; , , , [kw]

2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100
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MNMotepu paBneHus Pb (pamna + ronoBka ropenku)

Pérdidas de carga Pb (rampa de gas + cabezal de combustion)
AtrwAcigg @optiou Pb (Fpapuni agpiou + kKe@aAni Kavong)
Straty cisnienia Pb (Rampa gazowa + gtowica spalania)

Yuk kaybi Pb (Gaz rampasi + yanma kafasi)

Pt mbar] . Pb [mbar] . (N )
Pin>Pf +Pb S
. o
Q Pin<Pf +Pb 3
d fﬂ.%
N7.4500 G-V
Pb
[mbar] A}B
G20 pd
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200
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100
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3800
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elco

www.elco.net

Hotline

ELCO Austria GmbH
Aredstr.16-18 0810-400010
2544 Leobersdorf

ELCO Belgium nv/sa
Z.1 Researchpark 60 02-4631902
1731 Zellik

ELCOTHERM AG
Sarganserstrasse 100 0848 808 808
7324 Vilters

B E &

ELCO GmbH
Dreieichstr.10 0180-3526180
64546 Morfelden-Walldorf

ELCO ltalia S.p.A.
Via Roma 64 800-087887
31023 Resana (TV)

ELCO Burners B.V.
L Amsterdamsestraatweg 27 035-6957350
1411 AW Naarden

00O «Ariston Thermo RUS LLC»

Bolshaya Novodmitrovskaya

St.bld.14/1 office 626 +7 495783 0440
127015 Moscow -Russia

B EE

Mpownssenero B EC. Fabricado enla UE. Kataokeuaetal otnv EE. Wyprodukowano w
UE. AB'de 6retilmistir.

HepnoroeopHoi gokymeHT. Documento no contractual. To rapoév éyypago dev atroTeAei
oupBaon. Niniejszy dokument nie ma charakteru umowy. Baglayici olmayan dokéman.
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