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ФАНКОЙЛЫ
С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Широкий спектр VC и SC серий для разных требований рынка кондицио-
нирования .
Эти машины оснащены центробежными вентиляторами и предназначены для 
видимой (VC…)   или внутренней установки (SC…). 
Возможные версии:
Вертикальный вид
VCL...вертикальный забор воздуха снизу 
VCZ...горизонтальный забор воздуха с цоколя
VCY...горизонтальный забор воздуха
Горизонтальный вид
VCK...задний забор воздуха
VCW....горизонтальный забор воздуха с цоколя
VCH...горизонтальный забор воздуха
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, БЕЗ КОРПУСА
SCL...вертикальный поток воздуха
SCW...горизонтальный поток воздуха
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, БЕЗ КОРПУСА
SCK...горизонтальный забор воздуха

Опции
КОРПУС
Изготовлен из оцинкованной стали , и покрыт ПВХ пленкой сочитая функцио-
нальность и элегантный дизайн.Внутри корпус покрыт шумо- и термо- защит-
ными материалами высокого качества. 
РЕШЕТКА
Расположена с верхней стороны - обеспечивает бесшумное и эффективное 
распределение воздуха.
ТЕПЛООБМЕННИК
Из медных труб и алюминиевым оребрением, с особенным профилем высо-
кой производительности. Подсоединения с левой стороны с винтовыми под-
соединениями и дополнены 2-мя воздушными клапанами 1/8. Нет возможно-
сти подсоединения с правой стороны. Теплообменник оснащен поддоном.
ВЕНТИЛЯТОР
Центробежный  вентилятор с горизонтальными лопастями и двойным забо-
ром , 1-фазный с защитой 
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Изготовлен из фильтрующего полипропилена в металлической раме
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Вертикальная версия в корпусе, вентиляторы теплообменника оснащены вы-
ключателем и регулятором 3-х скоростей.

Серии VC ... - SC ...
Мощность от 0,87 до 11 кВт

VCL 22 SCK 42
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Основные компоненты
AD Гидравлические подсоединения / расположены с правой сто-

роны
BC Дополнительный теплообменник для 4-х трубной устаноки
BR Дополнительный поддон
CPI Встроенные стальные пластинчатые ножки
CPV Окрашенные стальные ножки 
CPZ Окрашенные стальные ножки сзади 
FR Запасной воздушный фильтр
GA Решетка для забора воздуха с фильтром для   SCL, SCW, SCK вер-

сий
GB Griglia di aspirazione fissa in ABS con filtro per versioni SCL, SCW, 

SCK
GС Решетка для забора воздуха без фильтра для   SCL, SCW, SCK вер-

сий
GD ABS решетка для забора воздуха   SCL, SCW, SCK версии
GO Настраиваемые решетки раздачи воздуха
JA Прямой пленум на раздаче воздуха
JB Изолированный пленум под 90°
JC 90° пленум на заборе воздуха
JD Телескопическое удлинение для прямых и  90° пленумов
JE  Пленум на заборе воздуха с заслонкой и фильтром 
JF Пленум на раздаче воздуха с заслонкой
K22 ON/OFF 2-ходового клапана для 2-х трубной системы 
K32 ON/OFF 3-ходового клапана для 2-х трубной системы 
K24 ON/OFF 2-ходового клапана для 4-х трубной системы 
K34 ON/OFF 3-ходового клапана для 4-х трубной системы 
LA Белый окрас стальной панели  пленума  90° на заборе воздуха 

для SCW версии
LB Белый окрас стальной панели  пленума  90° на заборе воздуха 

для  SCL, SCK  версий
LC Белый окрас деревянной панели  пленума  90° на заборе воз-

духа для SCW    версии
LD Белый окрас деревянной панели  пленума  90° на заборе воз-

духа для SCL и SCK  версий

LE Окрашенная нижняя панель без решетки
LF Окрашенная нижняя панель с решеткой и фильтром
LP Окрашенная задняя панель 
MS Моторизированный приток свежего воздуха
PB Насос для откачки конденсата
RCV Непрерывное регулирование скорости вентилятора в зависи-

мости от температуры 
RE Электротэн
SI Карта интерфейса для контроля 4 машин одним термостатом 
SP приток свежего воздуха (опция CPV включено VCL версии)
TA Панель управления с выключателем ON/OFF ,  переключением 

летнего/зимнего режима, 3- скорости вращения вентилятора 
(включено на  VCL, VCZ, VCY  версиях)

TB TA панель контроля с дополнительным комнатным термоста-
том 

T1 TA контроль с дополнительным электронным термостатом с 
датчиком  NTC для контроля комнатной температуры  (для VCL, 
VCZ, VCY версий может быть заменен стандартным TA)

T2 Дополнительный водный термостат с датчиками для TA, TB и 
T1, для запуска вентилятора когда горячая вода находится при 
определенной температуре

T3 Выносной пульт управления с ручным вкл/выкл , переключени-
ем летнего и земнего режима, с 3-х ступенчатой регулировкой 
скорости.

T4 Выносной программируемый пульт управления для контроля 
температуры, вентилятора клапанов, нагревателя, цикла охлаж-
дения/нагрева, фильтра

T5 Програмируемый инфракрасный пульт управления для контро-
ля температуры , вентилятора, клапанов, насоса для откачки 
конденсата, цикла охлаждения/нагрева, притока свежего воз-
духа, датчиков, времени , таймеров. 

V2 Закрытые клапана для 2-х трубной системы
V4 Закрытые клапана для 4-х трубной системы
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Технические характеристики

VC-SC 12/4 22/4 32/4 42/4 52/4 62/4 72/4 82/4 92/4 102/4 (*) 112/4 (*) 122/4 (*)

2-х трубная версия

Холодопроизводительность (1) кВт
Явная холодопроизводительность (1) кВт
Расход воды (1) л/с
Мощность нагрева (2) кВт
Расход воды (2) л/с
Потери давления при охлаждении (1) кПа
Потери давления при нагреве (2) кПа
Мощность нагрева (3) кВт
Расход воды (3) л/с
Потери давления при нагреве (3) кПа 8
Мощность электронагревателя (4) кВт
Потребляемый ток (4) A
Максимальный расход воздуха (5) м³/ч
Средний расход воздуха (5) м³/ч
Минимальный расход воздуха (5) м³/ч
Скорость вращения вентилятора (5) об/мин
Уровень звукового давления – Макс. скорость(6) дБ(А)
Уровень звукового давления – средняя скорость(6) дБ(А)
Уровень звукового давления – мин. скорость(6) дБ(А)
4-х трубная версия

Холодопроизводительность (1) кВт
Явная холодопроизводительность (1) кВт
Расход воды (1) л/с
Мощность нагрева (2) кВт
Расход воды (2) л/с
Потери давления при охлаждении (1) кПа 8
Потери давления при нагреве (2) кПа
Мощность нагрева (3) кВт
Расход воды (3) л/с
Потери давления при нагреве (3) кПа
Максимальный расход воздуха (5) м³/ч
Средний расход воздуха (5) м³/ч
Минимальный расход воздуха (5) м³/ч
Скорость вращения вентилятора (5) об/мин
Уровень звукового давления – Макс. скорость(6) дБ(А)
Уровень звукового давления – средняя скорость(6) дБ(А)
Уровень звукового давления – мин. скорость(6) дБ(А)
Основные данные

Потребляемая мощность двигателя вентилятора (7) Вт
Потребляемый ток (7) A
Подсоединения на охлаждение ¾ “
Подсоединения на нагрев
Объем теплообменника холодной воды л
Объем теплообменника горячей  воды л
Размеры – VC Версий

Длина мм
Ширина мм
Высота (VCL-VCY-VCK-VCH) мм
Высота (VCZ-VCW) мм
Размеры – SC Версий

Длина мм
Ширина мм
Высота мм
Вес

2-х трубная версия кг
4-х трубная версия кг
Параметры электропитания

Параметры электропитания В / Ф / Гц
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