
www.mdv-russia.ru
.

.

Полная техническая документация
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Пользователь

Монтажник

Обслуживающий персонал

Важно

Запрещено

Высокое напряжение

Вращающиеся части

Высокая температура



  

2 

U A I 

U A I 

Данный чиллер разработан для
охлаждения или нагрева воды
или растворов этиленгликоля.
Не должен быть использован
для работы в составе систем
для охлаждения или нагрева 
в технологических процессах.
Не правильная установка чиллера
не своевременное обслуживание
могут привести к выходу из строя
чиллера.
Монтаж и обслуживание должны 
производится только квалифици-
рованным персоналом.

Данная документация должна быть
сохранена для технического 
персонала.
Все работы по монтажу и 
обслуживанию данного чиллера
должны проводится в соответствии
с данной инструкцией. Все рабочие 
параметры должны соответствовать
параметрам в данной инструкции.
Любое изменение в конструкции или
изменение в монтаже запрещены.

Запрещено подключение э/питания
на чиллер и его компоненты
напрямую без размыкателей
э/питания.

Соблюдайте все необходимые 
растояния от чиллера, указанные
в настоящей инструкции.
Все электрические подключения
должны быть выполнены кабелями 
соответствующими данной инструкции.

К монтажу, эксплуатации, обслуживанию
чиллера не должны быть допущены дети,
и лица с ограниченной трудоспособснотью,
или другими ограничениями по 
медицинским показаниям.
Любые работы должны выполняться под
надзором лица ответственного за 
безопасность при проведении работ.
Не проводите никаких работ без 
полного обесточивания чиллера и его
частей.
Не тяните и не подвергайте механическим
воздействиям электрические кабели.
Не открывайте панели корпуса на работающем
чиллере.
Не перекрывайте отверствия для входа 
и выхода воздуха.

Все гидравлические соединения
должны быть выполнены с соответствии
с данной инструкцией. Сливайте воду из 
системы если она не работает долгое
время, или уличная температура ниже
+5С.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1 Конденсатор
2 Мотор
3 Крыльчатка
4 Электрическая панель
5 Кнопка аварийного выключения
6 Ресивер хладагента
7 4-х ходовой клапан
8 Датчик низкого давления
9 Соленоидный вентиль
10 Компрессор
11 Датчик высокого давления
12 Газовая линия
13 Жидкостная линия

Данный чиллер относится к классу 
воздухоохлаждаемых, с горизонтальным
воздушным потоком.
Соответствует нормативам 2004/108/ЕС.
Устройство прошло все тесты на 
заводе изготовителе.
ЧАСТИ КОРПУСА
все внешнием части корпуса 
изготовлены из гальванизированной
стали и окрашены порошковой
краской на эпоксидной основе.
КОМПРЕССОР
Тип - Digital Scroll, оборудован
подогревателем картера и 
встроенной термозащитой.
ИСПАРИТЕЛЬ
Изготовлен из нержавеющей
стали марки AISI 316. 
Покрыт теплоизоляцией из
вспененного неопрена.
НАСОС
Насос типа In-Line с пусковым
конденсатором, корозионно
стойкими частями, которые
контактируют с теплоносителем.

ГИДРОМОДУЛЬ
Содержит все необходимые части,
такие как, насос, испаритель, расширительный
бак, и прочее.
КОНДЕНСАТОР
Изготовлен из медных труб и алюминиевого
оребрения. Стандартно с защитной
решеткой.
ВЕНТИЛЯТОР
Осевого типа. 6-ти полюсный асинхронный
мотор, защитная рештка.
СИЛОВАЯ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Разработаны в соответствии с 
требованиями IEC 204-1/EN60335-2-40.
АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
При необходимости в аварийной остановке
чиллера нажать на аварийный выключатель.
Для включения повернуть его кнопку по
часовой стрелке.
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ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1 Конденсатор
2 Мотор
3 Крыльчатка
4 Электрическая панель
5 Кнопка аварийного выключения
6 Ресивер хладагента
7 4-х ходовой клапан
8 Датчик низкого давления
9 Соленоидный вентиль
10 Компрессор
11 Датчик высокого давления
12 Газовая линия
13 Жидкостная линия

НАРУЖНЫЙ БЛОК

ГИДРОМОДУЛЬ

Размеры

1 Реле протока
2 Насос
3 Ресивер
4 Теплообменник
5 Газовая линия
6 Жидкостная линия
7 Электрическая панель
8 Расширительный бак
9 Предохранительный клапан
11 Вентиль подпитки
12 Вход воды
13 Выход воды

ГИДРОМОДУЛЬ
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МОНТАЖ

МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА

ТРУБЫ ХЛАДАГЕНТА
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4шт на блок
Анкеры М10

Размеры труб хладагента: 3/8" и 3/4"
Максимальная длина и перпад указаны в таблице

разрешено

наружный выше
наружный ниже

максимальная длина труб

максимальный перепад
перепад высоты между НБ
и гидромодулем
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9,52 32-40 * 12,0-12,4 
12,7 50-60 * 15,4-15,8 
15,88 62-75 * 18,6-19,0 
19,05 98-120 * 22,9-23,3 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

заводские соединения соединения при монтаже
1. Манометр
2. Вибровставка
3. Запорный вентиль
4. Балансировочный вентиль
5. Реле протока
6. Датчик температуры
7. Насос
8. Предохранительный клапан
9. Воздухоотводчик
10. Расширительный бак
11. Фильтр
12. Подпитка 
13. Теплообменник
14. Слив
15. Наружный блок

соединения при монтаже

ВХОД ВОДЫ

ВЫХОД ВОДЫ

электрическая проводимость

ионы хлора
ионы серной кислоты
общее ионы
щелочность
общая жесткость
ионы серы
ионы аммиака
ионы кремния

меньше чем 50ррm
меньше чем 50ррm

меньше чем 50ррm
меньше чем 50ррm

меньше чем 30ррm

меньше чем 0.3ррm

нет
нет

меньше чем 200mV/сm

Дополнительное оборудование
(необходимо при монтаже, не 
входит в комплект поставки):
1. Манометр для теплоносителя, 2шт.
2. Виброизолирующая вставка,
2шт.
3. Запорный вентиль, 2шт.
4. Реле протока, 1шт.
5. Термометры, 2шт.
6. Фильтр сетчатый, 1шт.
7. Бак-аккумулятор, 1шт.
8. Дополнительный насос.

Вода применяемая в контуре теплоносителя должна соответствовать
следующим требованиям: 
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                G1/2”        G1/2”       G1/2”       G1/2” 

  

              R5/4”       R5/4”      R5/4”      R5/4” 
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A I ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

Модель
вход и выход воды
подпитка
предохр.клапан
фильтр
воздухоотводчик

вход водывыход воды
подпитка

:

1. .
2. , -

.
3. , , -

.
4. , 

, 
.

5. , 
.

6. . 
, 

.
7. , .

При сливе из системы антифриза,
помните, он является загрязняющим
веществом, не допускается его
утечка. При утилизации руководствуйтесь
метными нормами. При сливе системы
после работы в режиме обогрева, 
помните, теплоноситель может быть
горячим (50С).

После монтажа заполните систему с 
избыточным давлением 1 или 2Бар.
Проверка производится не менее 
нескольких часов. Утечки не 
допускаются.



F.L.I . F .L.A . L.R.A . F .L.I . F .L.A . F .L.I . F .L.A . F .L.I . F .L.A . F .L.I . F .L.A. 
( V -Ph-Hz ) (kW ) (A ) (A ) (kW ) (A ) (kW ) (A ) (kW ) (A ) (kW ) (A) 

KW 
5x20mm 250V 

10 147 5.0 
5.0 
5.75 
5.75 

23.2 
23.2 
9.8 
9.8 

147 
82.4 
82.4 

0.3 
0.37 
0.37 
0.37 

1.4 
1.6 
1.6 
1.6 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

2.2 
2.2 
2.2 
2.2 

5.8 
5.8 
6.62 
6.62 

26.8 
27 
13.6 
13.6 

7.54 
7.63 
8.6 
8.6 

34.8 
35.1 
17.7 
17.7 

12 
10A 
10A 
10A 
10A 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мод.
Э/питание

компрессор
Номинальные параметры(1)
вентилятор насос общее макс.параметры(2)

предохранитель

F.L.I.  потребляемая мощность
F.L.A. потребляемый ток
L.R.A. пусковой ток компрессора
(1)  Тнаружная 35С, Тводы вход/выход 12/7С
(2) Параметры даны при частоте питающей сети 50Гц.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ, ВНЕШНИЙ ВИД

Для доступа к электрической панели снимите фронтальную
панель. Эта же фронтальная панель обеспечивает доступ
к частям холодильного контура.

1. Силовая панель
2. Конденсатор вентилятора
3. Конденсатор компрессора

4. Клеммники
5. Аварийный выключатель
6. Пускатель компрессора

7. Трансформатор
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Auxiliary heater 

     Outdoor unit  
Main power supply 

To indoor communication wire 

Note  Please apply shielded wire for connection; 
and connect the (E) port by shielded terminal. 
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3*0,75мм2 в экране

Датчик на доп.

KW
KW

13.0
1
0.90
1.80

4.2
2.5

4.2
2.5

4.2
2.5

4.2
2.5

6.15
29.2
147

1

2.7
109

10.5

           n   

 10 12  14  16 

m 3 /h
/hm 3

MPa

220-240V~ 50Hz                         380-415V 3N~ 50Hz 
kW
A

         A
IP X4 

n ° 
m   /h 4500 
dB(A ) 57 

3.6
122

5800
60

4.1
123

5600
60

4.4
126

5600
60

14.0
1
1.03
2.06

6.2
29.4
147

2

12.0
16.0
1
1.2
2.4

6.4
12.4
82.4

2

14.0
17.0
1
1.29
2.58

6.6
12.5
82.4

2

15.0

            kg
  kg 

I A

14

3

     bar                                                 6.0 

              bar                                              5.0 

W                    400                        400                          450                         450 
A                   1.83                      1.83                        2.06                       2.06 

       bar                                                 0.5 

1

1

1

1

1

1

1
10/12kW

14/16kW

10/12/14/16
kW

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДАННЫЕ ПО КАБЕЛЯМ 

МОДЕЛЬ

модель

произв.охлаждение(1)
произв.обогрев(2)
кол-во компрессоров
мин.расход воды

макс Рсистемы R410a выс
низк.

электропитание
номинальная мощность
номинальный ток
пусковой ток
класс защиты

расход воздуха
уровень шума 
R410a заправка
вес нетто
макс.давл. воды в контуре
макс. Рвх воды
мин. Рвх воды

ток насоса

макс.расход воды

мощность насоса

(1) Тулицы 35С, теплоноситель 7/12С

Общее электропитание

Общее электропитание

Межблочный кабель

Электропитание насоса

Управление доп. 

Для контроллера

нагреватель

нагревателем

3*6,00мм2

6*4,00мм2

8*0,5мм2 в экране

3*1,00мм2

3*1,00мм2

3*1,00мм2

Для наружного блока

между НБ и гидромодулем

между НБ и нагревателем

между НБ и гидромодулем

между НБ и нагревателем

между НБ и контроллером

Для наружного блока

Наименование кол-во спецификация
(для примера) Примечание

(7) Тулицы 7С, теплоноситель 40/45С

кол-во моторов



I A 

Mode l            14KW 
T a . T w 5 6 7 8 9 10 T a . T w 5 6 7 8 9 10 

Mode l    10KW 
T a . T w 5 6 7 8 9 10 

Mode l    12KW 

Pf        10.9   11.2   11.5   11.8   12.1   12.4 
P a 3.3    3.3     3.4     3.4     3.4     3.5 

2 5 Pa t 4.1     4.1    4.2     4.2     4.2     4.3 
Q e v 1.9      1.9    2.0     2.0     2.1     2.2 

 P e v 47.3   47.6   50.0   50.3   54.0   57.0  
Pf       10.4    10.8   11.1   11.5   11.8  12.1  
P a 2.9    2.9     3.0     3.1     3.1    3.1 

3 0 Pa t 3.4    3.4     3.5     3.6     3.6     3.6 
Q e v 1.8     1.8     1.9     2.0     2.0     2.0 

 P e v 44.7   45.6    47.7  49.8  50.4   50.9 
P f 9.9    10.2   10.5  10.7   11.0   11.3 
P a 3.3    3.3     3.4    3.4       3.5   3.5      

3 5 Pa t 3.8     3.8     3.9    3.9      4.0    4.0 
Q e v 1.7     1.7    1.8      1.9     1.9    2.0 

 P e v 40.5   41.3   45.0   48.0   48.6  51.0 
P f 9.4   9.7     10.0   10.3   10.6   11.0 
P a 3.6   3.6       3.7     3.7    3.8     3.8 

40    Pa t 4.1    4.1     4.2     4.2     4.3     4.3 
Q e v 1.6     1.6     1.7     1.7     1.8     1.8 

 P e v 36.0   36.6   40.8  41.4   45.5   45.8 
P f 9.0     9.3    9.5     9.8     10.0   10.3 
P a 3.8    3.8     3.9     3.9     4.0    4.0      

4 3 Pa t 4.3    4.3      4.4    4.4      4.5    4.5 
Q e v 1.5      1.6    1.6     1.7     1.7     1.8 

 P e v 31.5    35.7  36.6   40.5   41.3   46.5 

P f 12.4   12.7   13.0   13.3   13.6   13.9 
P a 3.5    3.5     3.5     3.6     3.6     3.6 

2 5 Pa t 4.1     4.1    4.1     4.2     4.2     4.2 
Q e v 2.2     2.2     2.3     2.3     2.3     2.4 

 P e v 46.6   47.8   49.6   51.8   54.6   60.0 
P f 11.9   12.2   12.5  12.8   13.1   13.4    
P a 3.8    3.8     3.8     3.9     3.9    3.9 

3 0 Pa t 4.4    4.4     4.4    4.5      4.5     4.5 
Q e v 2.0     2.1      2.1   2.2      2.2     2.3 

 P e v 37.0   37.1   40.6   43.2   46.1   48.0 
P f 11.4   11.7   12.0   12.3   12.6  12.9 
P a 4.2    4.2     4.2     4.3     4.3     4.3 

3 5 Pa t 4.8    4.8      4.8     4.9     4.9    4.9 
Q ev       2.0    2.0      2.1     2.1      2.2     2.2 

 P e v 33.8   37.1   40.6   43.2   46.1  48.0 
Pf       10.9    11.2   11.5   11.8   12.1   12.4 
P a 4.5    4.5     4.5    4.6     4.6     4.6 

4 0 Pa t 5.1    5.1      5.1    5.2     5.2     5.2 
Q e v 1.9     2.0     2.0     2.0    2.1      2.1 

 P e v 32.3   35.0   36.3   38.4   41.0   45.1 
Pf         10.5   10.8  11.1   11.4   11.7  12.0    
P a 4.7    4.7    4.7      4.8     4.8    4.8 

4 3 Pa t 5.3     5.3    5.3     5.4     5.4     5.4 
Q e v 1.8     1.9     1.9     2.0     2.0     2.0 

 P e v 28.0   30.1   33.8   37.4   38.6   40.5 

Pf        14.8   15.1   15.4   15.7   16.1  16.4 
Pa       3.6     3.6     3.6     3.7     3.7     3.7 

2 5 Pat      4.1     4.1     4.1     4.2     4.2     4.2 
Q ev      2.6      2.6      2.7     2.7     2.8     2.8 

 P e v 49.3   50.0   51.7   53.0   56.1   57.8 
P f 14.1   14.4   14.7   15.0  15.3   15.6 
Pa        4.1     4.1     4.1     4.2     4.2    4.2      

3 0 Pat       4.6     4.6     4.7     4.7    4.7     4.7 
Q ev      2.4      2.5     2.5      2.6    2.6      2.7 

 P e v 43.9   47.9   48.3   49.1   50.2  52.7 
P f 13.4   13.7   14.0   14.3  14.6   14.9  
Pa       4.6      4.6    4.6     4.7     4.7    4.7 

3 5 Pat      5.1      5.1    5.1     5.2     5.2    5.2 
Q ev     2.3      2.4     2.4      2.5     2.5     2.5 

 P e v 40.8   43.5   44.2   46.9   47.8   48.3 
P f 12. 5 12.8   13.1   13.4  13.7   14.0 
Pa        5.1     5.1    5.1      5.2    5.2     5.2 

4 0 Pat       5.6     5.6    5.6      5.7    5.7     5.7 
Q ev      2.2     2.2     2.3      2.3     2.4     2.4   

 P e v 33.3   34.5   36.7   39.8   43.7   44.9 
Pf        12.0   12.3   12.6  12.9   13.2   13.5  
Pa        5.5     5.5     5.5    5.6     5.6     5.6  

4 3 Pat       6.0     6.0     6.0    6.1     6.1     6.1 
Q ev       2.1    2.1       2.2    2.2      2.3     2.3 

 P e v 30.6   32.5   35.2   36.2   39.1   40.5 

15 

T a . T w 5 6 7 8 9 10 
Mode l   16KW 

P f 15. 5 15. 7 16.0  16. 3 16. 5 16.8 
P a 3.9    3.9     3.9    4.0     4.0     4.0 

2 5 Pa t 4.7    4.7     4.7     4.8     4.8     4.8 
Q e v  2.7    2.7     2.8     2.8     2.9     2.9 

 P e v 54.9   57.6   59.4   62.1   65.2  67.7 
P f 14.9  15.2   15.5   15.8   16.1   16.4 
P a 4. 4 4. 4 4. 4 4. 5 4. 5 4.5 

3 0 Pa t 5.2     5.2     5.2    5.4     5.4     5.4 
Q e v 2. 6 2. 6 2. 7 2. 7 2. 8 2.8 

 P e v 51.0 52.9 50.9 54.7 59.9 63.0 
P f 14. 4 14. 7 15. 0 15. 3 15. 6 15.9 
P a 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 

3 5 Pa t 5.7     5.7     5.7    5.8      5.8    5.8 
Q e v 2.6     2.6     2.7    2.7      2.8    2.8 

 P e v 50.8    53.1   55.8  58.1   61.2   63.2 
P f 13.9   14.2  14.5   14.8   15.1   15.2 
P a 5.3    5.3     5.3    5.4      5.4     5.4 

40    Pa t 6.1    6.1     6.1    6.2      6.2     6.2 
Q e v 2.5     2.5     2.6    2.6      2.7     2.7 

 P e v 46.8    49.1  51.5   53.1   55.8   59.4 
P f 13.5  13.8    14.1   14.4  14.7   14.8 
P a 5.7    5.7     5.7     5.8    5.8     5.8  

4 3 Pa t 6.5    6.5     6.5     6.6    6.6      6.6 
Q e v 2.4     2.4     2.5     2.5    2.6      2.6 

 P e v 41.4   44.3   47.0   49.1   51.5  59.4 

 

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (ОХЛАЖДЕНИЕ)

Та: Тулицы (С)
Ра: потребление компрессора (кВт)

Tw: Тводы на выходе из испарителя (С)
Pat: общая потребляемая мощность (кВт)
Pf:  холодопроизводительность (кВт)
Qev:  расход воды (м3/ч)

Рес: падение давление, испаритель (кПа)
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I A 

P t 8.3         8.3        8.3 
P a 3.6        3.9        4.2 

- 5 Pa t 4.4        4.7         5.0 
Q c 1.5         1.5         1.5 

 P c 29.4     28.4       27.0 
P t 9.4         9.4        9.4       9.2 
P a 3.7         4.0        4.3      4.5 

0 Pa t 4.5         4.8        5.1       5.3 
Q c 1.8          1.8        1.8       1.8 

 P c 27.5        25.6      24.8      23.2 
P t 13.2      13.1     13.0      12.9        
P a 3.8       4.1        4.4        4.7 

7 Pa t 4.6       4.9        5.2        5.5        
Q c 2.2        2.2        2.2        2.2 

 P c 37.2      35.8       34.5     33.1 
P t 12.3      12.2     12.1      12.0     
P a 3.9        4.2       4.5         4.8 

1 0 Pa t 4.7        5.0        5.3        5.1 
Q c 2.3        2.3       2.3         2.3 

 P c 40.5     40.0       39.2       38.8  
P t 13.8       13.7     13.6      13.5        
P a 4.0        4.3       4.6         4.9  

1 5 Pa t 4.8        5.1        5.4        5.7 
Q c 2.4         2.4        2.3        2.3 

 P c 45.8      45.1       43.6      42.9 

P t 11.0      10.9      10.8        - 
P a 3.7         4.0         4.3        - 

- 5 Pa t 4.5         4.8         5.1        - 
Q c 1.7         1.7         1.7        - 

 P c 41.6      41.0      40.3        - 
P t 12.2      12.1       12.0      11.9 
P a 3.8         4.1        4.4         4.6 

0 Pat  4.6        4.9        5.2         5.4  
Q c  2.0        2.0        2.0         2.0 

 P c 33.0     32.6       32.1      31.8 
P t 14.2     14.1      14.0      13.9 
P a 3.9        4.2         4.5        4.8 

7 Pat 4.7        5.0         5.3        5.6 
Q c 2.4        2.4        2.4        2.4 

 P c 44.0      43.6     43.1       42.8 
P t 15.2      15.1      15.0      14.9 
P a 4.0        4.3         4.6        4.9 

1 0 Pa t 4.8        5.1         5.4       5.7 
Q c 2.5        2.5         2.5        2.5 

 P c 38.0     37.6      37.2       37.0 
P t 16.7       16.6      16.5     16.4 
P a 4.1       4.4        4.7        5.0 

1 5 Pa t 4.9       5.2        5.5        5.8        
Q c 2.8        2.8       2.8         2.8 

 P c 45.0      44.8     44.6       44.2 

Pt           10.4     10.5      10.6         - 
Pa          4.0         4.4        4.9         - 

- 5 Pat         4.8         5.2        5.7         - 
Qc          1.9         1.9        1.9         - 

 P c 25.8       27.2      27.0       - 
P t 13.1       13.0      13.0     12.9 
P a 4.0       4.4         4.9       5.4 

0 Pat 4.8        5.2         5.7       6.1 
Q c 2.3         2.3        2.3        2.3 

 P c 21.1     21.1       21.0     20.9 
P t 16.2       16.1      16.0     15.9 
P a 4.1       4.5         5.0       5.5 

7 Pat 4.9        5.3         5.8       6.3  
Q c 2.8        2.8         2.8        2.8 

 P c 31.2       31.1     31.0      31.0 
P t 17.6      17.5       17.4    17.4 
P a 4.2       4.6         5.1        5.6 

1 0 Pa t 5.0       5.4         5.9        6.4 
Q c 3.1        3.1         3.1        3.1 

 P c 36.4      36.2       36.0      35.9 
P t 19.8       19.7       19.6      19.4 
P a 4.3       4.7         5.2         5.7 

1 5 Pa t 5.1       5.5         6.0         6.5 
Q c 3.5        3.5         3.5         3.5 

 P c 45.4       45.2      45.0      44.9 

T a . Model                14 
U .R. 87% T w 35 4 0 4 5 50 U .R. 87% T w 35 4 0 4 5 50 

T a . Model                10 T a . Model                     12 
U .R. 87% T w 35 4 0 4 5 50 

 
P t 11.5      11.4       11.3        - 
P a 4.1        4.5         5.0        - 

- 5 Pa t 4.9        5.3         5.8        - 
Q c 2.0         2.0         2.0        - 

 P c 25.0       25.0      24.8       - 
P t 14.2       14.1      14.0     13.9 
P a 4.2        4.6        5.1       5.6 

0 Pa t 5.0        5.4        5.9       6.4 
Q c 2.4         2.4       2.4         2.4 

17.2       17.1      17.0     16.9 
4.3        4.7        5.2       5.7 
5.1        5.5        6.0        6.5 
2.9         2.9       2.9         2.9 

 P c 20.2      20.1       20        19.9 
P t 
P a 

7 Pa t 
Q c 

 P c 30.2       30.1      30         30 
P t 18.7       18.6     18.5      18.4 
P a 4.4        4.8        5.3       5.8 

1 0 Pa t 5.2        5.6         6.1       6.6 
Q c 3.2         3.2        3.2        3.2 

 P c 35.4       35.2       35        34.8 
P t 21.0      20.9      20.8       20.7 
P a 4.5        4.9        5.4        5.9 

1 5 Pa t 5.3        5.7        6.2        6.7 
Q c 3.6         3.6        3.6        3.6 

 P c 46.2       45.6       45.0      44.4 

U .R. 87% T w 35 4 0 4 5 50 
T a . Model                16 

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (НАГРЕВ)

Та: Тулицы (С)
Ра: потребление компрессора (кВт)

Tw: Тводы на выходе из испарителя (С)
Pat: общая потребляемая мощность (кВт)
Pt: теплопроизводительность (кВт)
Qс:  расход воды (м3/ч)

Tw: падение давление, испаритель (кПа)

Для сохранение работоспособности и производительности
чиллера, используейте его только в указанных
температурных диапазонах.

Охлаждение 10

Обогрев

Установка температуры
теплоносителя

Тулицы

Ткомнаты
Тулицы (вода): 4

антифриз)

Охлаждение: 4
Нагрев: 30

Если использовать чиллер вне указанных пределов температуры
возможно срабатывание защит.

Охладение

Ткомнаты
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cPf 
cQ 
cdp 

0 
1 
1 
1 

12% 
0.98 
1.02 
1.07 

20% 
0.97 
1.04 
1.11 

28% 
0.965 
1.075 
1.18 

35% 
0.96 
1.11 
1.22 

40% 
0.955 
1.14 
1.24 

0 -5 -1 0 -1 5 -2 0 -25 

(°C) 

A I 

4.4 x 10 -5 

0.86 x 10 -4 

1.72 x10 -4 

- 
0.96 
0.93 

- 
0.99 
0.98 

- 
0.99 
0.98 

(m 2 C/W ) f1 fk 1 fx1 

- 0 4 5 7 1 5 2 0

0

2 0 

3 5 

4 3 

t

3 0 4 5 5 0 

-1 5 

-3

7

2 4 

3 5 

2 0 

43         50         60         68 

                              10     12         14         16 

 

t

t t

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ОХЛАЖДЕНИЕ НАГРЕВ
НА

РУ
Ж
НА

Я 
ТЕ
М
ПЕ

РА
ТУ

РЫ

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

рекомендованная
рабочая зона

НА
РУ

Ж
НА

Я 
ТЕ
М
ПЕ

РА
ТУ

РЫ

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

cPf  коэффициент корректировки производительности
cQ   коэффициент корректировки расхода
cdp   коэффициент корректировки напора

f1   коэффициент корректировки производительности
fk1   коэффициент корректировки потр.мощности компрессора
fx1   коэффициент корректировки общей потр.мощности

точка замерзания

% этиленгликоля в растворе по массе

Минимальное количество воды в системе

модель (kW)
мин.объем воды, л

РАСТВОРЫ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

Если чиллер на работает долгое время
слейте с него воду, кроме случаев
заправки антифризом.
Если наружная температура ниже 5С
система должна быть заправлена
антифризом.

Параметр минимального количества воды
важен для снижения количества 
запусков компрессора в час.
Если количество воды в системе
недостаточно, установите
бак-аккумулятор необходимого
объема.

Для правильной работы системы
на растворах этиленгликоля
используйте данные корректировки
из таблицы.

ФАКТОР ЗАГРЯЗЕННОСТИ

Данные производительности даны при
факторе загрязненности равном 1.
Для других условий используйте
данную таблицу.

фактор загрязн. испаритель
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1 

2 
3 

4 
6 

7 

8 

10 

10 11 

12 

5 5 

13 
6 5 5 

7 

m 3 / h 0. 8 1.0             1. 2 1.4           1.6            1.8           2.0                      
l/sec        0.222       0.278   0.333       0.389        0.444        0.500        0.556 

m 3 /h           1.2           1.4           1. 6 1. 8 2. 0 2. 2 2. 4 2. 6 
l/sec         0.333       0.389        0.444       0.500        0.556       0.611       0.667       0.722     

(*) 

I A 

10 26            29             33             37             42            46             50 

12 kPa 
kPa 

kPa 

kPa 
14 

 35             39            44            47             50             53           58    
 28             31            36            40             43             46           50             54    
 26             29            32            37             41             45           49             52    16 
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ДАННЫЕ ПО ГИДРАВЛИКЕ

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР

КРИВАЯ НАПОР/РАСХОД НАСОСА

ГРАФИК ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ИСПАРИТЕЛЕ (сторона теплоносителя)

НА
ПО

Р

РАСХОД

1. компрессор
2. датчик Рвыс.
3. 4-х ходовой клапан
4. конденсатор

5. фильтр
6. капиллярная трубка
7. ресивер
8. теплообменник

9. PWM клапан
10. датчик температуры
11. ресивер

12. датчик Рнизк.
13. нагреватель картера

Модель Расход воды

Падение
давления

Модель Расход воды

Падение
давления

(*) Данные не включают сопротивление теплообменника.



датчик Тнагн ошибка на пульте Е4)

датчик  Тзащиты от заморозки 2
датчик  Тзащиты от заморозки 1

датчик  Тконд.
датчик  Твых.воды
датчик Тулицы

датчик  Твх.воды

A 

19 

    A 

 

 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОДЫ ОШИБОК

код расшифровка неисправности

ошибка по протоку воды

ошибка чередования фаз
нет связи НБ-ВБ

защита по высокому току потребления
защита  по Рвыс.
защита по Рнизк.

расшифровка неисправностикод

высокая Тнагн
не нормальная Твх.воды
высокая Тконд.
защита от заморозки 1

защита от заморозки 2

защита по Твх.воды, 3 раза/час
(индикация на пульте Р4)

ОСТАНОВКА НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Не являются неисправностью:
автоматическое включение насоса при температуре теплоносителя ниже 3С.
работа насоса и вентиляторов в течении 2 минут ааосле выключения чиллера. 

Если предполагается, что оборудование не будет использваоться длительный период, то выполните
следующие действия:
После выключения чиллера:
выключите аварийный выключатель
полностью обесточьте чиллер и его части
обесточтьте все потребители холода
закройте вентили.

Если предполагается снижение температуры ниже +2С, то водяной контур системы должен быть
опустошен (за исключением случаем, когда в качсетве теплоносителя используется антифриз.

Решение

проверьте э/питание насоса
проверьте водяную систему
на отсутствие засора,
проверьте фильтр, добавьте воду.

проверьте э/питание насоса

Отрегулируйте проток воды

Включите правильный режим

Проблема Содержание

Насос не работает

Насос работает, 
компрессор нет.

Не нормальная
Ттеплоносителя

1. плохое э/питание
2. нет протока воды

1. не подается питание не компрессор
2. нет контакта питания компрессора

1. не отрегулирован проток воды
2. перегрузка

1. обогрев включен летом
2. охлаждение включено зимой

Компрессор не стартует 
после выключения
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УТИЛИЗАЦИЯ

ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все операции по основному обслуживанию проводятся только при полном выключении электропитания
на устройстве.
Основное (регулярное) обслуживание проводится авторизованным персоналом. Во время обслуживания
проверяется следующее:
- заполнение контура теплоносителем
- отсутствие возудха в контуре теплоносителя
- работоспосбность устройств безопасности
- напряжение электропитания
- рабочие токи
- затяжка гидравлических и электрических соединений
- эффективность работы пластинчатого теплообменника
- проверка давлений халадагента, температур перегрева и переохлаждения
- работоспособность нагревателя картера компрессора
- очистка оребрения конденсатора
- очистка защитных решеток конденсатора - очистка дренажного поддона 

Если произошла частичная утечка
хладагента, необходима эвакуация
его остатков, устанение утечки
и полная заправка новым
хладагентом. Заправка только в 
жидкой фазе.

Не используйте другие типы
хладагентов кроме R410a.
Хладагент не должне содержать
примесей других газов или
воздуха.
При необходимости добавления
масла, используйте только тот
тип, что указан на компрессоре.

Все операции подополнительному обслуживанию проводятся только при полном выключении электропитания
на устройстве.

ОЧИСКА КОНТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
ТЕПЛООБМЕННИКА ПРИ ПОМОЩИ
ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.
Рекомендуется проводить каждые три года.
Испольуйте только средства для данного
типа теплообменника.
КОЛИЧЕСТВО ХЛАДАГЕНТА В КОНТУРЕ
Чиллер полностью заправлен на заводе.
Необходима периодическая проверка
количества хладагента в контуре.
Проводите проверку контура на
отсутствие утечек хладагента.
Если утечка обнаружена:
-удалите и утилизируйте оставшийся
хладагент
-устраните место утечки
- свакуумируйте контур до давления
не выше чем 10Па
-опресуйте контур избыточным давлением
- убедитесь в отсутствии утечек
- заправьте систему хладагентом
в количестве указанном в документации
-запустите чиллер на охлаждение
- проверьте величины перегрева
и переохлаждения, перегрев должен
быть в переделах 5 - 10 градусов,

переохлаждение в переделах
4 - 8 градусов
- после нескольких часов работы 
проверьте цвет индикатора
влажности хладагента
(сухой - зеленый цвет)

, 
, .
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