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LE\ILU 1. Gebrauchsanweisung fiir den Benutzer und den Fachmann

1.1 Beschreibung

Die Armaturen MAE, MAZ und MAW sind zum Betrieb fur den offenen Mini Durchlauferhitzer DNM bestimmt.

1.2 Sicherheitshinweise

Der offene Auslauf verhindert einen Druckanstieg am Durchlauferhitzer: Es darf daher niemals der Auslauf verschlossen werden. Der Einbau eines
Luftsprudlers oder Schlauches mit Strahlregler ist nicht zuldssig.

1.3 Pflege und Wartung

Zur Reinigung der Armatur sollten nur seifenhaltige Reinigungsmittel verwendet werden. Keine scheuernden oder anlésende Reinigungs oder Desin
fektionsmittel verwenden. Ein verkalkter Strahlregler ist zu entkalken.

1.4 Wichtiger Hinweis

Diese Anweisung sorgfiltig aufbewahren, bei Besitzerwechsel dem Nachfolger aushandigen.

Bei etwaigen Instandsetzungsarbeiten dem Fachmann zur Einsicht tiberlassen.

1.5 MAE
1.5.1 Bauteile
1 Griff
2 Armaturenkérper
3 Spezialstrahlregler
(als Ersatzteil:
Bausatz kompl. Bestell Nr: 25 45 68)
4 Anschlussschlauch KW I blau
5 Anschlussschlauch /s 4} blau
6 Anschlussschlauch /s 1T rot
7 Dichtring
8 U Formscheibe
9 U Druckscheibe
10 Spannhtilse (SW 13)
11 Ablaufgarnitur
11.1 Ablaufkelch
11.2 Dichtung
11.3 Formdichtung
11.4 Ablauftrichter
12 Zugstange
13 Gelenksttick

1.5.2 Bedienung

Die Einhebel Waschtischarmatur wird durch
Schwenken des Griffes (1) in zwei Ebenen be
dient. Links/rechts drehen ergibt ,, warm/kalt"
und heben/dricken ergibt ,,auf/zu".

1.6 MAZ
1.6.1 Bauteile
1 Griff warm
2 Griff kalt
3 Armaturenkdrper
4 Spezialstrahlregler
(als Ersatzteil:
Bausatz kompl. Bestell Nr: 25 45 74)
5 Schwenkauslauf
6 Anschlussschlauch KW 11 blau
7 Anschlussschlauch s 4 blau
8 Anschlussschlauch /s 1} rot
9 Dichtring
10 Distanzscheibe
11 U Formscheibe
12 U Druckscheibe
13 Spannhdlse (SW 13)

1.6.2 Bedienung
Bei der Waschtischarmatur wird die ge

winschte Wassermenge und temperatur
durch Offnen der beiden Griffe (1 und 2)

reguliert.
—

9004.01

1.7 MAW
1.7.1 Bauteile
1 Griff warm
2 Griff kalt
3 Armaturenkorper
4 Spezialstrahlregler
(als Ersatzteil:
Bausatz kompl. Bestell Nr. 25 45 74)
5 Schwenkauslauf
6 Wand Abdeckrosette

1.7.2 Bedienung

Bei der Zweigriff Wandarmatur wird die
gewlinschte Wassermenge und temperatur
durch Offnen der beiden Griffe (1 und 2)
reguliert.
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2.1 Vorschriften und Bestimmungen
* Die Montage sowie die Erstinbetriebnahme und die Wartung dieser Armatur darf nur von einem zugelassenen Fachmann entsprechend dieser An

weisung ausgeflhrt werden.

* Anwendungsbereich fiir offene (drucklose) Durchlauferhitzer.
* Bauaufsichtliches Priifzeugnis PA Nr. (siehe Seite 2).
* Zugelassen bis 0,6 MPa Flie3druck bei mehrals 0,6 MPa ist ein Druckminderventil in die Hauptleitung einzubauen.

& Kaltwasserzulaufleitung gut durchspiilen!

2.2 Montage MAE

Armatur mit Dichtring (7) in das Wasch
becken einsetzen und von unten mit U
Formscheibe (8), U Druckscheibe (9) und
Spannhllse (10) befestigen.

2.2.1 Wasseranschluss

Den kurzen , blau markierten An
schlussschlauch (4, T blau) an das Eckventil
anschlieBen Kaltwasser Zulaufleitung.

Die beiden Anschlussschlduche mit Uberwurf
muttern mit Dichtungen an den Durchlaufer
hitzer anschlie3en.

Der Anschlussschlauch (5, 4 blau) mit dem
nach unten zeigenden Pfeil wird an den
Eingangsstutzen des Durchlauferhitzers ge
schraubt, der Anschlussschlauch (6, i) rot)
mit dem Pfeil nach oben zeigend wird an den
Ausgangsstutzen angeschraubt.

Bei der Montage der Anschlussschlduche ist

folgendes zu beachten A (siehe Seite 3):
Schlduche nicht direkt hinter der Einbindung
biegen, mindestens 15 mm gerade lassen;
Schlduche nicht knicken, sondern einen Min
destkrimmungsradius von 20 mm beachten;
Verwindung beim Einbau vermeiden;
Zugspannung beim Einbau vermeiden;
Verdrehen beim Einbau nicht zuldssig.

2.3 Montage der Ablaufgarni-

tur (11)

Den Ablaufkelch (11.1) aus dem Ablauftrichter
(11.4) schrauben und von oben mit Dichtung
(11.2) durch den Ablauf des Waschtisches
stecken und mit dem unterhalb des Wasch
tisches angesetzten Ablauftrichters und der
Formdichtung (11.3) verschrauben.

Die zweigeteilte Zugstange in den Armaturen
korper einstecken, verschrauben und mittels
des Gelenkstlickes mit der Ablaufgarnitur
verbinden.

Technische Daten

| Prifdruck | 1,6 MPa max.
[ Durchflussleistung | 0,3 MPa ™ 3,5 I/min
| Betriebstemperatur | 90 °C max.

2.4 Montage MAZ

Armatur mit Dichtring (9) in das Wasch
becken einsetzen und von unten mit U Form
scheibe (11), U Druckscheibe (12) und
Spannhlse (13) befestigen.

2.4.1 Wasseranschluss

Den kurzen ,blau’ markierten An
schlussschlauch (6, i) blau) an das Eckventil
anschlieBen Kaltwasser Zulaufleitung.

Die beiden Anschlussschlduche mit Uberwurf
muttern mit Dichtungen an den Durchlaufer
hitzer anschlief3en.

Der Anschlussschlauch (7, 4 blau) mit dem
nach unten zeigenden Pfeil wird an den
Eingangsstutzen des Durchlauferhitzers ge
schraubt, der Anschlussschlauch (8, 1" rot)
mit dem Pfeil nach oben zeigend wird an den
Ausgangsstutzen angeschraubt.

Bei der Montage der Anschlussschlduche ist

folgendes zu beachten A (siehe Seite 3):
Schlduche nicht direkt hinter der Einbindung
biegen, mindestens 15 mm gerade lassen;
Schlduche nicht knicken, sondern einen Min
destkrimmungsradius von 20 mm beachten;
Verwindung beim Einbau vermeiden;
Zugspannung beim Einbau vermeiden;
Verdrehen beim Einbau nicht zuldssig.

Technische Daten

| Prifdruck | 1,6 MPa max.
[ Durchflussleistung | 0,3 MPa ™ 3,5 I/min
|Betriebstemperatur | 90 °C max.

SIIEDEL ELIRVIN

2. Montageanweisung fiir den Fachmann

2.5 Montage MAW

Armatur mit Abdeckrosette (6 in VWandschei
be einschrauben.

Den Schwenkauslauf (5) mit dem Armaturen
kdrper verschrauben.

Technische Daten

| Prifdruck | 1,6 MPa max.
[ Durchflussleistung | 0,3 MPa ™ 3,5 I/min
| Betriebstemperatur | 90 °C max.

Deutsch
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3. Umwelt und Recycling

Entsorgung von Transportverpackung

Damit lhr Gerdt unbeschadigt bei lhnen ankommt, haben wir es
sorgfaltig verpackt. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schiitzen, und
tiberlassen Sie die Verpackung dem Fachhandwerk bzw. Fachhan-
del. Wir beteiligen uns gemeinsam mit dem GroRhandel und dem
Fachhandwerk/Fachhandel in Deutschland an einem wirksamen
Riicknahme- und Entsorgungskonzept fiir die umweltschonende
Aufarbeitung der Verpackungen.

Entsorgung von Altgeraten in Deutschland

Gerate mit dieser Kennzeichnung gehéren nicht in den
Restmiill. Sammeln und entsorgen Sie diese Gerate
getrennt.

Im Rahmen des Elektro- und Elektronikgerategesetzes (ElektroG)
ist die kostenlose Riickgabe dieses Gerates bei Ihrer kommunalen
Sammelstelle gewdhrleistet.

Wir Hersteller sorgen im Rahmen der Produktverantwortung fiir
eine umweltgerechte Behandlung und Verwertung der Altgerate.
Weitere Informationen erhalten Sie iiber lhre Kommune oder lhren
Fachhandwerker/Fachhandler.

Uber das Riicknahmesystem werden hohe Recyclingquoten der
Materialien erreicht, um Deponien und die Umwelt zu entlas-
ten. Damit leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum
Umweltschutz.

Bereits bei der Entwicklung neuer Geréte achten wir auf eine hohe
Recyclingféhigkeit der Materialien. Die Voraussetzung fiir eine
Material-Wiederverwertung sind die Recycling-Symbole und die
von uns vorgenommene Kennzeichnung nach DIN EN 1SO 11469
und DIN EN ISO 1043, damit die verschiedenen Kunststoffe ge-
trennt gesammelt werden konnen.

Entsorgung auBerhalb Deutschlands

Entsorgen Sie dieses Gerat fach- und sachgerecht nach den ortlich
geltenden Vorschriften und Gesetzen.
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4. Kundendienst und Garantie

Erreichbarkeit
Sollte einmal eine Storung an einem unserer Produkte auftreten,
stehen wir lhnen natiirlich mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an:

01803 70 20 20 (0,09 €/min bei Anrufen aus dem deutschen
Festnetz; Stand 09/2008. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen gel-
ten moglicherweise abweichende Preise.)

oder schreiben Sie uns:

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

- Kundendienst -

Fiirstenberger Stralle 77, 37603 Holzminden

E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.de

Fax: 01803 70 20 25 (0,09 €/min aus dem deutschen Festnetz;
Stand 09/2008)

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgefiihrt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr,
auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kunden-
diensteinsatze erfolgen wahrend unserer Geschaftszeiten (von
7.30 bis 16.30 Uhr, freitags bis 14.00 Uhr). Als Sonderservice bieten
wir Kundendiensteinsatze bis 22 Uhr. Fiir diesen Sonderservice
sowie Kundiensteinsdtze an Sams-, Sonn- und Feiertagen werden
hohere Preise berechnet.

Garantiebedingungen

Diese Garantiebedingungen regeln zusatzliche Garantie-
leistungen von uns gegeniiber dem Endkunden. Sie tre-
ten neben die gesetzlichen Gewaéhrleistungsanspriiche
des Kunden. Die gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche
gegeniiber den sonstigen Vertragspartnern sind nicht beriihrt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur fiir solche Gerate, die vom
Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugerate
erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande,
soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerat oder ein neues Gerat
seinerseits von einem anderen Endkunden erwirbt.

Inhalt und Umfang der Garantie

Die Garantieleistung wird erbracht, wenn an unseren Geréten ein
Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantie-
dauer auftritt. Die Garantie umfasst jedoch keine Leistungen fiir
solche Geréte, an denen Fehler, Schaden oder Mangel aufgrund
von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung,
fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation sowie unsachgemaRer
Einregulierung, Bedienung oder unsachgemaler Inanspruch-
nahme bzw. Verwendung auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind
Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung,
Witterungseinfliissen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn am Gerat Reparaturen, Eingriffe oder
Abanderungen durch nicht von uns autorisierte Personen vorge-
nommen wurden.

Die Garantieleistung umfasst die sorgfaltige Priifung des Gerates,
wobei zunachst ermittelt wird, ob ein Garantieanspruch besteht.
Im Garantiefall entscheiden allein wir, auf welche Art der Fehler
behoben wird. Es steht uns frei, eine Reparatur des Gerates aus-
fiihren zu lassen oder selbst auszufiihren. Etwaige ausgewechselte
Teile werden unser Eigentum.

Fiir die Dauer und Reichweite der Garantie libernehmen wir samt-
liche Material- und Montagekosten.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetz-
licher Gewahrleistungsanspriiche gegen andere Vertragspartner
Leistungen erhalten hat, entfdllt eine Leistungspflicht von uns.

Soweit eine Garantieleistung erbracht wird, iibernehmen wir
keine Haftung fiir die Beschadigung eines Gerétes durch Dieb-
stahl, Feuer, Aufruhr oder ahnliche Ursachen.

Uber die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend
kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Anspriiche wegen
mittelbarer Schaden oder Folgeschaden, die durch das Gerat ver-
ursacht werden, inshesondere auf Ersatz auBerhalb des Gerétes
entstandener Schédden, geltend machen. Gesetzliche Anspriiche
des Kunden uns gegeniiber oder gegeniiber Dritten bleiben un-
beriihrt.

Garantiedauer

Fiir im privaten Haushalt eingesetzte Geréte betragt die Garantie-
dauer 24 Monate; im {ibrigen (zum Beispiel bei einem Einsatz der
Gerate in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben) betragt
die Garantiedauer 12 Monate.

Die Garantiedauer beginnt fiir jedes Gerit mit der Ubergabe des
Gerates an den Kunden, der das Gerat zum ersten Mal einsetzt.

Garantieleistungen fiihren nicht zu einer Verlangerung der Garan-
tiedauer. Durch die erbrachte Garantieleistung wird keine neue
Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies gilt fiir alle erbrachten Ga-
rantieleistungen, inshesondere fiir etwaig eingebaute Ersatzteile
oder fiir die Ersatzlieferung eines neuen Gerates.

Inanspruchnahme der Garantie

Garantieanspriiche sind vor Ablauf der Garantiedauer, innerhalb
von zwei Wochen nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns an-
zumelden. Dabei miissen Angaben zum Fehler, zum Gerat und zum
Zeitpunktes der Feststellung gemacht werden. Als Garantienach-
weis ist die Rechnung, ein sonstiger datierter Kaufnachweis oder
ggf. die vom Verkaufer des Gerdtes ausgefiillte Garantieurkunde
beizufiigen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder Unterlagen,
besteht kein Garantieanspruch.

Garantie fiir in Deutschland erworbene, jedoch auRerhalb
Deutschlands eingesetzte Gerate

Wir sind nicht verpflichtet, Garantieleistungen aulRerhalb der
Bundesrepublik Deutschland zu erbringen. Bei Stérungen eines
im Ausland eingesetzten Gerates ist dieses gegebenenfalls auf
Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutsch-
land zu senden. Die Riicksendung erfolgt ebenfalls auf Gefahr und
Kosten des Kunden. Etwaige gesetzliche Anspriiche des Kunden
uns gegeniiber oder gegeniiber Dritten bleiben auch in diesem
Fall unberiihrt.

AuRerhalb Deutschlands erworbene Gerate

Fiir auBerhalb Deutschlands erworbene Geréte gilt diese Garantie
nicht. Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und ge-
gebenenfalls die Lieferbedingungen der Landergesellschaft bzw.
des Importeurs.



1. Operating instructions for the user and the professional

1.1 Description
Fittings MAE, MAZ and MAW are intended for use with the open mini instantaneous water heater DNM.

1.2 Safety Notes
The open outlet prevents a pressure build up at the heater. The outlet must not therefore be closed. Effervescing units or hoses with jet regulators
must not be fitted.

1.3 Care and Maintenance
To clean the fitting use soap based cleaners only. Do not use any abrasive or solvent cleaners or disinfectants. Remove limescale from calcified jet
regulators.

1.4 Important Note
Keep these instructions carefully and pass on to any new user.
Show these instructions to the expert when any repairs are performed.

1.5 MAE 1.6.1 Components 1 Hot tap
1.5.1 Components 1 Hot tap 2 Cold tap
1 Handle 2 Cold tap 3 Fitting body
2 Fitting body 3 Fitting body 4 Special jet regulator
3 Special jet regulator 4 Special jet regulator (As spare part: complete installation kit
(As spare part: complete installation kit (As spare part: complete installation kit Order number 25 45 74)
Order number 25 45 68) Order number 25 45 74) 5 Swivel outlet
4 Connection hose KW 11 blue 5 Swivel outlet 6 Wall covering plate
5 Connection hose 3/8* & blue 6 Connection hose KW 1T blue .
6 Connection hose 3/8*  {I red 7 Connection hose 3/8"  $blue 1.5.2 Operation .
7 Sealing ring 8 Connection hose 3/8" T} red For the twml tap wall fitting, set the desn”ed
8 U shaped washer 9 Sealing ring water quantity and temperature by opening
9 U shaped thrust washer 10 Spacer both taps (1 and 2).
10 Clamping sleeve (SW 13) 11 U shaped washer
11 Fitting the drain 12 U shaped thrust washer
11.1° Drain sleeve 13 Clamping sleeve (SW 13)
112 Seal
1.3 Shaped seal 1.6.2 Operation
114 Tundish For the washbasin fitting, set the desired water
12 Plug rod quantity and temperature by opening both
13 Hinge piece taps (1 and 2).

1.7.2 Operation

The single lever washbasin fitting is operated

1.7 MAW

by swivelling the handle (1) in two planes. 1.7.2 Components ;-;-_T\

Left / right for ,,hot / cold" and raise / lower A
for ,,on / off". 5

2
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2. Installation instructions for the professional

2.1 Regulations and Requirements
e This fitting must be installed, commissioned and maintained only by an approved specialist in accordance with these instructions.
* Area of application: open (pressureless) instantaneous water heaters.
* Rated up to 0.6 MPa flow pressure at pressures above 0.6 MPa, a pressure reducing valve must be fitted in the main pipe.

& Rinse the cold water supply pipe thoroughly.

2.2 Installation of MAE

Insert the fitting with sealing ring (7) in the
washbasin and from below attach with U
shaped washer (8), U shaped thrust washer
(9) and clamping sleeve (10).

2.2.1 Water Connection

Connect the short connection hose marked
.blue” (4, T blue ) to the angle valve cold
water supply pipe.

Connect the two connection hoses to the
instantaneous water heater using union nuts
and seals.

Screw the connection hose (5, 4 blue) with
the downward pointing arrow to the inlet
connector of the instantaneous water heater;
and connection hose (6, i red) with the up
ward pointing arrow to the outlet connector.

When fitting the connection hoses, note the
following A (see page 3):
Do not bend hoses immediately after the
joint; leave a straight section of at least
15 mm;
Do not kink hoses but ensure a minimum
curvature radius of 20 mm;
Avoid distortion during fitting;
Avoid tension during fitting;

Twisting during fitting is not permitted.

2.3 Fitting the Drain Unit (11)
Unscrew the drain sleeve (11.1) from the tun
dish (11.4) and from above push with the seal
(11.2) through the drain opening in the wash
basin and screw to the tundish applied below
the washbasin with the shaped seal (11.3).
Insert the two piece pull rod in the fitting
body, screw in place and connect to the drain
unit using the hinge piece.

Technical Data

|Test pressure | 1.6 MPa max.

[ Flow rate [ 03 MPa” 35 /min
Operating
temperature 90 °C max.

2.4 Installation of MAZ

Insert the fitting with sealing ring (9) in the
washbasin and from below attach with U
shaped washer (11), U shaped thrust washer
(12) and clamping sleeve (13).

2.4.1 Water Connection

Connect the short connection hose marked
,blue" (6, 1 blue ) to the angle valve cold
water supply pipe.

Connect the two connection hoses to the
instantaneous water heater using union nuts
and seals.

Screw the connection hose (7, 4 blue) with
the downward pointing arrow to the inlet
connector of the instantaneous water heater,
and connection hose (8, i) red) with the up
ward pointing arrow to the outlet connector.

When fitting the connection hoses, note the
following A (see page 3):
Do not bend hoses immediately after the
joint; leave a straight section of at least
15 mm;
Do not kink hoses but ensure a minimum
curvature radius of 20 mm;
Avoid distortion during fitting;
Avoid tension during fitting;
Twisting during fitting is not permitted.

Technical Data

|Test pressure | 1.6 MPa max.

[ Flow rate | 03MPa” 3.5 I/min
Operating
temperature 90 °C max.

A,
3. Environment and recycling

Please help us to protect the environment by
disposing of the packaging in accordance with

the national regulations for waste processing.

2.5 Installation of MAW

Screw the fitting with cover plate (6) into the
wall plate.

Screw the swivel outlet (5) to the fitting body
by turning the union nut.

Technical Data
| Test pressure

| 1.6 MPa max.

[ Flow rate | 03MPa” 3.5 I/min
Operating
temperature 90 °C max.

For guarantees please refer to the respecti
ve terms and conditions of supply for your
country.

The installation, electrical connection

and first operation of this appliance
should be carried out by a qualified instal
ler.

The company does not accept liability
for failure of any goods supplied which
are not installed in accordance with the
manufacturer’s instructions.

English



1. Instrukcja obsfugi (dla Uzytkownika i Instalatora)

1.1 Opis

Armatury MAE, MAZ i MAW sg przeznaczone do wspotpracy z bezciSnieniowymi, przeptywowymi ogrzewaczami c.w.u. DNM.

1.2 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
Wyptyw wody z baterii nie moze by¢ ograniczany, ani zamykany z uwagi na mozliwo$¢ wzrostu ci$nienia w ogrzewaczu. Zaktadanie

perlatora lub weza jest niedopuszczalne.

1.3 Czyszczenie i konserwacja
Do czyszczenia armatury wystarczy Sciereczka zwilzona Srodkami zawierajgcymi roztwor mydta. Nie nalezy uzywac srodkow
szorujgcych, rozpuszczajgcych, ani dezynfekujgcych. Zakamieniony regulator strumienia nalezy odkamienic.

1.4 Wazna wskazowka

Niniejszg instrukcje nalezy starannie przechowac i w przypadku sprzedazy armatury przekaza¢ nowemu wtascicielowi. Przy
ewentualnych naprawach i konserwacjach udostepni¢ do wglagdu Serwisantowi.

1.5 MAE

1.5.1 Czesci sktadowe
1 uchwyt
2 korpus armatury
3 regulator strumienia (Jako cze$¢
zamienna: kompletny zesp6+t o nr
katalogowym 25 45 68)
4 wagz doprowadzenia wody zimnej do
baterii - strzatka niebieska
5 wgz doprowadzenia wody zimnej
do ogrzewacza 3/8” - < strzatka
niebieska
6 waz doprowadzenia wody cieptej do
baterii 3/8” - 1 strzatka czerwona
7 pierscien uszczelniajgcy
8 podktadka ,U”
9 podktadka dociskowa ,U”
10 tuleja mocujgca (klucz 13)
11 zespotu odptywu wody z umywalki
11.1 odptyw
11.2 uszczelka
11.3 uszczelka ksztattowa
11.4 syfon odptywu
12 ciegto
13 przegub

1.5.2 Obstuga

Jednouchwytowa armatura umywalkowa
dziata poprzez wychylenie uchwytu (1)
w dwoch ptaszczyznach. Obracanie w
lewo / w prawo powoduje zmianeg zgdanej
temperatury, natomiast podnoszenie
lub naciskanie uchwytu powoduje
zwigkszenie lub zmniejszenie przeptywu.

1
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1.6 MAZ

1.6.1 Czesci sktadowe
1 pokretto wody cieptej
2 pokretto wody zimnej
3 korpus armatury
4 regulator strumienia (Jako czesc¢
zamienna: kompletny zesp6t o nr
katalogowym 25 45 74)
5 wylewka wychylna
6 waz doprowadzenia wody zimnej do
baterii - 1 strzatka niebieska
7 waz doprowadzenia wody zimnej
do ogrzewacza 3/8” - { strzatka
niebieska
8 wgz doprowadzenia wody cieptej do
baterii 3/8” - 1t strzatka czerwona
9 pierscien uszczelniajgcy
10 podktadka dystansowa
11 podktadka ,U”
12 podktadka dociskowa ,U”
13 tuleja mocujgca (klucz 13)

1.6.2 Obstuga

Przy $ciennych armaturach
dwuzaworowych zgdana temperatura
wody wyptywajgcej oraz wielkosc jej
przeptywu regulowane sg poprzez
otwarcie obu pokretet (1 lub 2).

\
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1.7 MAW

1.7.1 Czesci sktadowe

1 pokretto wody cieptej

2 pokretto wody zimnej

3 korpus armatury

4 regulator strumienia (Jako czg$¢
zamienna: kompletny zespot o nr
katalogowym 25 45 74)

5 wylewka wychylna

6 rozetka scienna

1.7.2 Obstuga

Przy $ciennych armaturach
dwuzaworowych zgdana temperatura
wody wyptywajgcej oraz wielkosc jej
przeptywu regulowane sg poprzez
otwarcie obu pokretet (1 lub 2).

<
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SIIEDEL ELIRVIN

2. Instrukcja montazu (dia instalatora)

2.1 Przepisy i zalecenia

* Montaz oraz uruchomienie i konserwacja tej armatury mogg by¢ wykonane tylko przez uprawnionego Instalatora na podstawie

niniejszej instrukciji

¢ armatura moze by¢ stosowana jedynie do bezcisnieniowych, przeptywowych ogrzewaczy wody uzytkowej
¢ dopuszczona dla cisnienia przeptywu do 0,6 MPa. Przy cisnieniu wyzszym nalezy zainstalowa¢ zawor redukcji cisnienia w gtéwnym

przewodzie doprowadzenia wody

Przewody doprowadzenia zimnej wody nalezy doktadnie przeptukaé.
Po ewentualnym skréceniu rurek miedzianych nalezy usung¢ zadziory z powierzchni wewnetrznej

2.2 Montaz armatury MAE
Armature wraz z pierécieniem
uszczelniajgcym (7) wtozy¢ w otwor w
umywalce i przymocowac od dotu przy
pomocy podktadki ,U” (8), podktadki
dociskowej ,U” (9) i tulei mocujgcej (10).

2.2.1 Podtaczenie wody
Podtaczy¢ krotszy waz (4) oznaczony
niebiesky strzatkg (strzatka skierowana
jest w gore) do zaworu katowego -
doprowadzenie zimnej wody do armatury.
Oba pozostate weze z nakretkami i
uszczelkami podtgczy¢ do ogrzewacza
przeptywowego.
Waz (5) oznaczony niebieska strzatkg
skierowang do dotu nalezy przykreci¢ do
kro¢ca wlotowego ogrzewacza, natomiast
waz (6) oznaczony czerwong strzatkag,
skierowang do gory nalezy przykreci¢ do
kro¢ca wylotowego ogrzewacza.
Przy montazu wezy nalezy zwrdécic
szczegdblng uwage aby A (patrz. str. 3):
— nie wygina¢ wezy bezposrednio za
kro¢cem i pozostawi¢ ok. 15 mm
prostego odcinka
— nie zagina¢ wezy i zapewnic promien
wygiecia wynoszacy ok. 20 mm
— unikac skrecenia sie wezy przy
montazu
— unika¢ naciggania wezy przy montazu
- unika¢ zawinigcia si¢ wezy

2.3 Montaz zespotu
odptywu wody z umywalki

(11)

Odptyw (11.1) odkreci¢ od syfonu
odptywu (11.4). Wsung¢ wraz z
uszczelkg (11.2) od gory w otwor
odptywu umywalki i przymocowa¢ od
dotu wraz z uszczelkg ksztattowg (11.3)
do syfonu odptywu. Ciegto wsung¢ w
korpus armatury, przykrecic¢ i polgczy¢ z
przegubem zespotu odptywu.

Dane techniczne

| Cignienie probne | maks. 1,6 MPa
|Przep’ryw | 0,3 MPa " 3,5 I/min
|Temperatura pracy| maks. 90 °'C

2.4 Montaz armatury MAZ
Armature wraz z pier$cieniem
uszczelniajgcym (9) wtozy¢ w otwor w
umywalce i przymocowac od dotu przy
pomocy podktadki ,U” (11), podktadki
dociskowej ,U” (12) i tulei mocujacej
(13).

2.4.1 Podtaczenie wody
Podtaczy¢ krétszy waz (6) oznaczony
niebieska strzatkg (strzatka skierowana
jest w gore) do zaworu katowego -
doprowadzenie zimnej wody do armatury.
Oba pozostate weze z nakretkami i
uszczelkami podtaczy¢ do ogrzewacza
przeptywowego.
Waz (7) oznaczony niebieska strzatka,
skierowang do dotu nalezy przykreci¢ do
kro¢ca wlotowego ogrzewacza, natomiast
waz (8) oznaczony czerwong strzatka,
skierowang do gory nalezy przykreci¢ do
kr6é¢ca wylotowego ogrzewacza.
Przy montazu wezy nalezy zwréci¢
szczegdlng uwage aby A (patrz. str. 3):
— nie wygina¢ wezy bezposrednio za
kro¢cem i pozostawi¢ ok. 15 mm
prostego odcinka
— nie zagina¢ wezy i zapewni¢ promien
wygiecia wynoszacy ok. 20 mm
— unikac skrecenia sie wezy przy
montazu
— unika¢ naciggania wezy przy montazu
— unika¢ zawinigcia sie wezy

Dane techniczne

|Ciénienie probne | maks. 1,6 MPa
[Przeptyw 10,3 MPa " 3,5 I/min
|Temperatura pracyl maks. 90 °C

@ -
%Q 3. Srodowisko naturalne i recykling

Prosimy o wspotprace w zakresie
przestrzegania zasad ochrony
Srodowiska. W tym celu nalezy usung¢
opakowanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o recyklingu.

2.5 Montaz armatury MAW
Armature wraz z rozetkg $cienng (6)
przykreci¢ do Sciany.

Wylewke (5) przymocowa¢ do korpusu
armatury poprzez przykrecenie nakretki

Dane techniczne

|Ciénienie probne | maks. 1,6 MPa
[Przeptyw [ 0,3 MPa " 3,5 I/min
|Temperatura pracy| maks. 90 °C

Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju

w ktérym urzgdzenie zostato zakupione.
Naprawy gwarancyjne nalezy zgtasza¢ do
zaktadu serwisowego wymienionego w
karcie gwarancyjnej.

Montaz, podtgczenie elektryczne

oraz konserwacja urzgdzenia
mogg by¢ wykonane wytgczenie przez
uprawnionego fachowca.

Producent nie bierze odpowiedzialnosci
za uszkodzenia urzgdzen wynilkte z

montazu i/lub uzytkowania niezgodnego
Z niniejszg, instrukcjg montazu i obstugi.

"

Polska



1. Navod k pouZiti pro usivatele a odbornika

1.1 Popis

Baterie MAE, MAZ a MAW jsou uréeny pro malé beztlakové pritokové ohtivace DNM.

1.2 Bezpecénostni pokyny
Otevreny vytok zamezuje zvySeni tlaku na priitokovém ohfivaci. Vytok se proto nesmi nikdy uzavfit. Proto neni pfipustné instalovat
perlator nebo hadici s regulatorem vytékajiciho paprsku.

1.3 OSetfovani a udrzba
Pro Cisténi baterie by se mély pouzivat pouze Cistici prostfedky obsahujici mydlo. NepouZivejte abrazivni, pfipadné agresivni Cistici
nebo dezinfekEni prostfedky. Zvapenatély regulator vytékajiciho paprsku je nutno odvapnit.

1.4 Dulezité upozornéni
Tento navod je tfeba peclivé uschovat, pfi zméné uZivatele jej predat dalSimu majiteli.
Je-li nutno pripadné baterii opravit, umoznit odbornikovi nahlédnuti do navodu.

1.5 MAE 1.6 MAZ 1.7.1 Konstrukéni soucasti
1.5.1 Konstrukéni sougasti 1.6.1 Konstrukéni sougasti 1 ventil teplé vody
1 rukojet 1 ventil teplé vody 2 ventil studené vody
2 t&leso baterie 2 ventil studené vody 3 tleso baterie
3 specialni regulator vytoku (Jako 3 t&leso baterie 4 specialni regulator vytoku (Jako
nahradni dil: kompletni instalacni 4 specialni regulator vytoku (Jako nahradni dil: kompletni instalacni
sada obj. cislo 25 45 68) nahradni dil: kompletni instalacni sada obj. cislo 25 45 74)
4 pripojovaci hadicka studené vody - sada obj. cislo 25 45 74) 5 otocny vytok ’
1t modra 5 oto¢ny vytok 6 nast&nna kryci rozeta
5 pripojovaci haditka 3/8“ - {4 modra 6 pripojovaci hadicka studené vody - 1.7.2 Obsluha
6 ?r'pOJO\,’aC' hadicka 3/8" - T ﬁv mgdra . o « i U dvoukohoutové nasténné baterie se
Cervena 7 pripojovaci hadicka 3/8“ - & modra reguluje pozadované mnoZstvi a teplota
7 tesnlcvl krouZek 8 valp(’)J(')vaci t\adléka 3/8" - 1 gervena vody otevienim obou ventil (1 a 2).
8 podlozka U-tvaru 9 tésnici krouzek
9 opérna podloZka U-tvaru 10 distanéni podloZzka
10 upinaci kolik (DN 13) 11 podlozka U-tvaru
11 vytokové soupravy 12 opérna podlozka U-tvaru
11.1 vytokovy kalisek 13 upinaci kolik (DN 13)
11.2 té&snéni
11.3 tvarové t&snéni 1.6.2 Obsluha
11.4 vytokova vylevka U umyvadlové baterie se reguluje
12 tahlo poZadované mnoZstvi a teplota vody
13 kloubovy kus otevienim obou kohoutti (1 a 2).
1.5.2 Obsluha
Jednopakova umyvadlova baterie se 1.7 MAW

obsluhuje ota€enim rukojeti (1) ve dvou
rovinach. Otacenim doleva / doprava

se vypousti ,tepla / studena” voda a
zvednutim / stisknutim se vytok otevira /
zavira.

1
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SIIEDEL ELIRVIN

2. Navod k montazi pro odbornika

2.1 Predpisy a ustanoveni

* Montaz, stejné tak jako prvni uvedeni do provozu a udrzbu této baterie smi provést vyhradné& opravnény odbornik podle téchto

instrukci.

* Baterie je urena pouze pro beztlakovy pritokovy ohrivac.
¢ Povoleno do provozniho tlaku 0,6 MPa — pri tlaku vy$8im nez 0,6 MPa je nutno instalovat do hlavniho potrubi reduk&ni ventil.

c Privodni potrubi studené vody je nutno dobfe proplachnout!

2.2 Montaz MAE

Nasadit baterii s t&snicim krouzkem (7)
do umyvadla, a upevnit zespodu pomoci
podlozky U-tvaru (8), opérné podlozky
U-tvaru (9) a upinaciho koliku (10).

2.2.1 P¥ipojeni vody

Pripojit kratkou ,modre“ oznacenou

pFipojovaci hadicku (4, T modra) na

rohovy ventil — pfivodni potrubi studené

vody.

PFipojit obé pfipojovaci hadiCky

prevleCenymi maticemi s t€snénim na

pratokovy ohfivac.

PFipojovaci hadicka (5, {+ modra) se

Sipkou smétujici dolll se naSroubuje

na vstupni hrdlo pratokového ohfivace,

pripojovaci hadicka (6, i) cervend) se

Sipkou smérujici nahoru se naSroubuje na

vystupni hrdlo ohfivace.

PFi montaZi pfipojovacich hadiCek je

nutno dbat na nasledujici A (viz. str. 3):

— neohybat hadiCky pfimo za pfipojenim,
ponechat nejméné 15 mm v rovném
stavu;

— hadi¢ky nezalamovat, nybrz dodrzet
minimalni polomér ohybu 20 mm;

— nepripustit pfi montazi zkrouceni
hadicek;

— vyvarovat se pfi montazi tahovému
napéti hadicek;

— pfi montaZi neni pripustné pretoceni.

2.3 Montaz vytokové

soupravy (11)

VySroubovat z vytokové vylevky (11.4)
vytokovy kaliSek (11.1), nasadit shora

s tésnénim (11.2) skrz vytok umyvadla

a seSroubovat s vytokovou vylevkou a
tvarovym tésnénim (11.3), nasazenymi
pod umyvadlem.

Usadit dvoudilné tahlo do télesa

baterie, seSroubovat a spojit s pouZitim
kloubového kusu s vytokovou soupravou.

Technicka data

2.4 Montaz MAZ

Nasadit baterii s t&€snicim krouzkem (9)

do umyvadla, a upevnit zespodu pomoci
podlozky U-tvaru (11), opérné podlozky
U-tvaru (12) a upinaciho koliku (13).

2.4.1 P¥ipojeni vody

Pripojit kratkou ,modre“ oznacenou

pripojovaci hadicku (G,ﬁ modra) na

rohovy ventil — pfivodni potrubi studené

vody.

PFipojit obé& pfipojovaci hadiCky

prevle¢nymi maticemi s tésnénim na

prutokovy ohfivac.

Pripojovaci hadicka (7, { modra) se

Sipkou smértujici doltl se naSroubuje

na vstupni hrdlo pratokového ohfivace,

pFipojovaci hadicka (8, 1 cervena) se

Sipkou sméfujici nahoru se naSroubuje na

vystupni hrdlo ohfivace.

P¥i montazi pfipojovacich hadiCek je

nutno dbat na nasledujici A (viz. str. 3):

— neohybat hadiCky pfimo za pfipojenim,
ponechat nejméné 15 mm v rovném
stavu,

— hadi¢ky nezalamovat, nybrz dodrzet
minimalni polomér ohybu 20 mm;

— nepripustit pfi montazi zkrouceni
hadicek;

— vyvarovat se pfi montazi tahovému
napéti hadicek;

— pfi montazi neni pripustné pretoceni.

Technicka data

|Zkusebnitlak |  max. 1,6 MPa
[Pratogny vykon | 0,3 MPa * 3,5 I/min
|Provozni teplota | max. 90 °C

2.5 Montaz MAW

Baterii s kryci rozetou (6) naSroubovat do
koncovky ve sténé.

SeSroubovat oto¢ny vytok (5) s télesem
baterie otacenim prevle¢né matice.

Technicka data

[Zkugebnitiak |  max. 1,6 MPa
[Pratocny vykon | 0,3 MPa " 3,5 I/min
| Provozni teplota | max. 90 ‘C

A -
3. Zivotni prostredi a recyklace

Zadame Vas, abyste nam byli napomocni
pfi ochrané Zivotniho prostredi. Proto
odstrarnte obal v souladu s platnymi
predpisy pro zpracovani odpadu.

|Zkusebnitlak |  max. 1,6 MPa
[Pratocny vykon | 0,3 MPa " 3,5 I/min
|Provozni teplota | max. 90 °C

Uplatiiovani naroku na poskytnuti
zaruky je mozZné pouze v zemi, kde byl
pristroj zakoupen. Obrat’te se prosim na
prislusné zastoupeni firmy Stiebel Eltron
nebo na dovozce.

o o zorucni pocminiy |

Montaz (elektrickou instalaci),

prvni uvedeni do provozu a udrzbu
tohoto pristroje smi provadét pouze
odbornik, ktery se pfi tom bude Fidit
timto navodem.

Vyrobce neruci za pristroje poSkozené
vlivem nedodrZeni pokynt pro montaz
a provoz uvedenych v prislusném
montaznim a provoznim navodu.

13
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1. Instruc;iuni de folosire pentru utilizator si tehnicianul de specialitate

1.1 Descriere

Armaturile MAE, MAZ si MAW sunt stabilite pentru functionarea mini-incalzitorului instant tip DNM, deschis.

1.2 Instructiuni protectie

Evacuarea deschisa impiedica cresterea presiunii din incalzitorul instant. Din acest motiv, nu trebuie inchisd evacuarea niciodata. Nu este
permisa integrarea unui pulverizator aer sau a unui furtun cu duza reglare.

1.3 Intretinerea si ingrijirea

Pentru curatarea armaturilor nu trebuie utilizate decat solutii curatare cu continut de sapun. Nu utilizati solutii dezinfectare sau curdtare
abrazive sau dizolvante. O duzad reglare cu depuneri de calcar trebuie curdtata.

1.4 Instructiuni importante

Pastrati cu grija aceste instructiuni, in cazul preddrii catre un alt utilizator inmanati si aceste instructiuni.
In cazul lucrarilor de intretinere si revizie predati tehnicianului de specialitate aceste instructiuni pentru luare la cunostinta.

1.5 MAE
1.5.1 Componente constructie
1 Maner
2 Corp armatura
3 Duza reglare speciala (ca piesa de schimb:
Set constructiv complet.
Numar comanda 25 45 68)
4 Furtun racord KW - {7 albastru
5 Furtun racord 3/8" - L albastru
6 Furtun racord 3/8"-{} rosu
7 Armatura etansare
8 Saiba ovalizata U
9 Saiba presiune U
10 Bulonul central de arc (SW 13)
11 Garnitura evacuare
11.1 Cupa evacuare
112 Garnitura etansare
11 3 Garniturd etansare ovalizata
11.4 Palnia evacuare
12 Bara de conexiune
13 Piesa articulatie

1.5.2 Comanda

Armatura lavoar cu un cap va putea fi
comandata (1) in doua planuri prin rotirea
manerului. Rotirea stanga/dreapta are drept
rezultat "cald/rece" iar ridicare/apdasare

realizeaza "pornirea/oprirea".
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1.6 MAZ
1.6.1 Elemente constructie
1 Manerul pentru cald
2 Manerul pentru rece
3 Corp armatura
4 Duza reglare speciala (ca piesa de schimb:
Set constructiv complet.
Numar comanda 25 45 74)
5 Evacuare articulata
6 Furtun racord KW - 1l albastru
7 Furtun racord 3/8" - albastru
8 Furtun racord 3/8" - ﬁrogu
9 Armatura etansare
10 Saiba distantare
11 Saiba ovalizata U
12 Saiba presiune U
13 Bulonul central de arc (SW 13)

1.6.2 Comanda

In cazul arméturii lavoar cantitatea apa
dorita si temperatura apa se regleaza prin
deschiderea ambelor manere (1 si 2).

1.7 MAW

1.7.1 Elemente constructive
1 Manerul pentru cald
2 Manerul pentru rece
3 Corp armatura
4 Duza reglare speciala
(ca piesa de schimb:
Set constructiv complet.
Numar comandad 25 45 74)
5 Evacuare articulata
6 Rozeta acoperire perete

1.7.2 Comanda

In cazul arméturii lavoar cu doua manere
cantitatea apa doritd si temperatura apad se
regleaza prin deschiderea ambelor méanere
(15i2).



2. Instruc;iuni pentru tehnicianul de specialitate

2.1 Prevederi si prescriptii

SIIEDEL ELIRVIN

* Montajul, precum si prima punere in functiune si intretinerea acestei armaturi, nu au voie sa fie efectuate decat de un tehnician de specialitate cu

respectarea acestor instructiuni.
* Domeniu utilizare pentru incdlzitorul instant (fara presiune).

* Autorizat pand la o presiune curgere de 0,6 MPa - la mai mult de 0,6 MPa trebuie integrat in conducta principald un ventil pentru reducerea presiunii.

& Purjati bine conducta intrare apa rece!

2.2 Montaj MAE 2.4 Montaj MAZ
Introduceti armadtura cu inel etansare (7) in Introduceti armatura cu etansarea (9) in
lavoar si fixati de jos saiba ovalizata U (8), lavoar si fixati de jos saiba ovalizata U (11),
saiba presiune U (9) si bulonul central de saiba presiune U (12) si bulonul central de
arc (10). arc (13).
2.2.1 Racord apa 2.4.1 Racord apa
Atasati furtunul racord, marcat "albastru’, Atasati furtunul racord scurt, marcat
(4,1} albastru) la ventilul de colt - conducta "albastru", (6, {I albastru) la ventilul de colt -
intrare apa rece. conducta intrare apa rece.
Atasati cele doua furtunuri folosind piulite Atasati cele doua furtunuri folosind piulite
oarbe si garnituri etansare. oarbe si garnituri etansare.
Furtunul racord (5, albastru) cu sdgeata Furtunul racord (7, L albastru) cu sdgeata
indicatoare in jos, se va infileta la stutul indicatoare in jos, se va infileta la stutul
intrare al incalzitorului instant, furtunul intrare al incdlzitorului instant, furtunul
racord (6,ﬁr0§u) cu sageata in sus, va fi racord (s,ﬁrog,u) cu sdgeatain sus, va fi
infiletat la stutul iesire. infiletat la stutul iesire.
La montajulfurtunurilor racord trebuie La montajul furtunurilor racord trebuie
respectate urmadtoarele A (vezi pagina 3): respectate urmatoarele A (vezi pagina 3):
— Nu indoiti furtunurile direct in spatele - Nu indoiti furtunurile direct in spatele
imbinarii, ldsati dreapta cel putin o imbinarii, [asati dreaptad cel putin o
portiune de 15 mm; portiune de 15 mm;
— Nu strangulati furtunurile, ci respectati o — Nu strangulati furtunurile, ci respectati o
razd de indoire de minim 20 mm; razd de indoire de minim 20 mm;
— Evitati rasucirea la asamblare; — Evitati rasucirea la asamblare;
- Tn cazul asamblarii, evitati deformarea — Tn cazul asamblarii, evitati deformarea
prin intindere; prin intindere;
— Nu este permisa torsionarea in cazul - Nu este permisa torsionarea in cazul
asamblarii. asamblarii.
2.3 Montajul garniturii Date tehnice
| Presiune verificare | 1,6 MPa max.
evacuare (11)
| Capacitate debit | 0,3 MPa23,51/min

Desfiletati cupa evacuare (11.1) din palnia

evacuare (11.4) si introduceti-o pe sus, |Temp. de functionare | 90 °C max.
fmpreuna cu garnitura de etansare, prin
orificiul de evacuare al lavoarului (11.2)
urmand a o infileta, sub lavoar, cu palnia
evacuare si garnitura etansare ovalizatd
(11.3).

Introduceti bara de conexiune, din doua
bucati, in corpul armaturii, infiletati-le si
imbinati-le cu garnitura evacuare prin
intermediul piesei articulatie.

Date tehnice

| Presiune verificare | 1,6 MPa max.

| Capacitate debit | 03MPa23,5I/min
|Temp. de functionare | 90 °C max.

2.5 Montaj MAW

Infiletati armatura cu rozetd acoperire (6 in
saiba perete.

Infiletati evacuarea articulata (5) cu corpul
armaturii.

Date tehnice

| Presiune verificare | 1,6 MPa max.

| Capacitate debit | 0,3 MPa23,51/min
| Temp. de functionare | 90 °C max.

3. Mediul si

reciclarea
Va rugdm sd ajutati la protectia mediului.
Reciclati ambalajul in conformitate cu
normativele nationale.

O solicitare de garantie este valabild doar
in tara in care a fost cumparat aparatul.
Adresati-va asociatiei corespunzdtoare sau
importatorului.

Montajul, instalarea electrica,

intretinerea si prima punere in
functiune pot fi realizate doar de catre
specialisti.

Producatorul nu ofera garantie

pentru aparatele defecte, care
nu au fost instalate si utilizate conform
instructiunii de utilizare si de montare.
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LE\ILE] 1. PyKOBOACTBO No JKCcNiyaTauMUWU ansa nonbsosatens u cneunanucra

1.1 OnucaHue

Cwmecutenn MAE, MAZ n MAW npegHasHayeHbl A5 3KCnnyaTaumum ¢ NpoToYHbIM MUHM HarpeBaTenem oTkpbiToro Tuna DNM.

1.2 Yka3aHuUdA no TexHnKe 6e3onacHoCcTu
OTKprTaFI nenka npegoTrBpallaeT Bo3pactaHue Hanopa B NpOTOYHOM HarpeBaTtersne. |-|03TOMy HU B KOEM Cllydae Henb3dA 3aKpblBaTb nel?n(y.
3anpeu.1aeTc;| yCTaHOBKa BO3,EI,yXOCprI;1HOI7I Hacagku nnu wnaHra ¢ peryfiaTopom CTpyu.

1.3 Yxoa u TexHUn4eckoe obcnyxuBaHue
,D,J'IFI YUCTKU CMecuUTena crieqyet Ncnosib3oBaTb TONIbKO YNUCTALLME CpeCTBa Ha OCHOBE Mblfia. He ncnonb3oBaTtb aﬁpa3MBHbIe nnu pacteopstoine
YyucTAawme nnm ,qesMchmuMpylomme cpeacTea. 3aun3BecTKoBaBLUMIACSA PEerynAaATop CTpym Hy>KHO OYUCTUTb OT HaKUMNW.

1.4 BaxHoe yka3aHue

TwarensHo XPaHUTb 3TO PYKOBOACTBO, NP CMeHe Bnazernbla nepeaarb eMy 3T0T JOKYMEHT.

I'Ipvl npoeegeHun pa60T no 060J'Iy)KI/IBaHI/IIO N PEMOHTY nepepaTtb ero cneyuannucTy anda o3HakoMIeHud.

1.5 MAE
1.5.1 fletanu

1 Pyuka

2 Kopnyc cmecutens

3 CneumanbHbI perynaTop cTpyun
(3anyacTb: MOHTaXHbIN KOMMNAEKT

Ne ans 3akasa 25 45 68)
CoeauHuTenbHbIv WwWinadr XB -  cnHmin
CoeanHuTenbHbIi Wnadr 3z &4 cuHun
CoefMHUTENbHbIN WNaHr %/s“  {t kpacHbI
YNnoTHWTEnNbHoe KombLO

U obpasHas cdacoHHas wwariba

U obpasHas ynopHas wanba
BaxuMHas BTynka (SW 13)
Apmartypa ans crtoka

11.1 CrakaH

11.2 YnnotHexue

11.3 ®acoHHoe ynnotHeHune

11.4 BopoHka ons croka
12 Tara
13 LUapHWpHbIA anemeHT

- 0O OWooO~NO O BN

-

1.5.2 YnpaBneHue

OpHopblYaXHbI cMecuTenb Ans
yMbIBarnbHMKa yrnpasnsieTcs nytem noBopota
pyyku (1) B AByx nnockoctsix. [oBopoT Brneso/
BMpaBO COOTBETCTBYET «ropsiyasi/xonogHasy,
a nogbem/onyckaHue «OTKPbITO/3aKPbITOY.
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1.6 MAZ
1.6.1 Oetanu

1 Pyuka lNopsyas Boga

2 Pyuka XonogHas Boga

3 Kopnyc cmecutens

4 CneumanbHbIn perynsarop cTpymu
(3anyacTb: MOHTaXHbIN KOMMNAEKT
Ne ans 3akasa 25 45 74)
[MoBopoTHas nevika
CoeguHuTenbHbi wnadr XB -+ cuHui
CoeanHuTenbHbIi WnaHr 3/s“ 4 cuHuin
CoeanHUTEnNbHbIN WnaHr */s"  {t kpacHbI
9 YNnoTHUTenNbHoe KonbLo
10 PacnopHas waiba
11 U obpasHas hacoHHas waiiba
12 U obpasHas ynopHas Lwaiba
13 3axwumHas BTynka (SW 13)

© N O O,

1.6.2 YnpaBneHue

Ha cmecutene ans ymbiBanbHUKa HYXXHbIN
o6bem 1 Temnepatypa Bofbl perynmpytoTcst
nyTeM OTKpbIBaHWs 06eunx py4ek (1 u 2).

1.7 MAW

1.7.1 Oetanu

Pyuka MNopsiyasn Boga

Pyuka XonogHas Boga

Kopnyc cmecutens
CneumanbHbIil perynsitop cTpym
(3an4acTb: MOHTaXHbIA KOMMMEKT
Ne ons 3akasa 25 45 74)

5 TlMoBopoTHag nerika

6 HacteHHagq 3awmTHasa Haknagka

A WON -

1.7.2 YnpaBneHue

Ha HacTeHHOM cmecuTene ¢ AByMS pyykamu
HY>XHbIi 06beM 1 TemnepaTypa BoAbl
perynupyoTcst nyTem oTKpblBaHusi 06emnx
pyyek (11 2).
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@% 2. PykoBOACTBO NO MOHTAXY ans cneuvanucra

2.1 NpepnucaHnsa n npaBuna

* MoHTax, a TaKkke nepBsbli BBOS B aKcnnyaTtaumo U TexHn4eckoe O6CJ'Iy)KVIBaHVIe 9TOro CMecuTena AO0/MKHbI BbINOMHATL TONBbKO AONYLWEHHbIe cnelnanncTbl B

COOTBETCTBMU C 3TUM PYKOBOACTBOM.

*  O6nacTb NPUMEHEHUSI MPOTOMYHbIX HAarpeBaTeneit OTKPLITOro Tuna (6e3HanopHsbIe).
* [JonyuweH ans ruapasnuyeckoro Hanopa Ao 0,6 MIMa npu Hanope 6onee 0,6 MIMa B rmaBHbIi Tpy6onpoBog HEOGXOAMMO YCTaHaBNMBATb PeyKLUMOHHBIN KranaH.

&OCHOBaTeHbHO NPOMbITb TPy6ONpPOBOA NoAaYmn XoogHow Boabi!

2.2 YctaHoBKa MAE

YcTaHoBUTE CMecUTenb ¢ YNNOTHUTENbHbIM
KOnbLOM (7) B pakoBUHY 1 3aKpenuTe CHU3Y C
nomouypbto U obpasHoi dhacoHHon wanbbl (8),
U obpasHoit ynopHow wanbbl (9) 1 3aXXumHon
BTynku (10).

2.2.1 NMoaknoveHne BoAbI
MopknoumMTe KOPOTKUI «CUHUIA»
COeMHUTENbHbIN WnaHr (4, 1 cMHWR) K
YINOBOMY BEHTUMIO  NUHUSI MOAAYUN XONOLHOW
BOAbI.

Mopkniounte oba coeanHUTENbHBIX LWMaHra
K MPOTOYHOMY HarpeBaTesto C NOMOLLbIO
HaKNAHbIX raek ¢ ynnoTHEHUAMU.
CoepunHutenbHbIn wnaxr (5, 4 cuHmn)

CO CTPErKon, HanpasreHHOW BHU3,
BBOPAYMBAETCs BO BXOAHOM naTpybok
NMPOTOYHOrO HarpeBaTens, CoeANHNTENbHbIN
wnaHr (6, f KpacHbIN) Co CTPENKOW,
HanpaBreHHON BBEPX, BBOPA4YMBAETCS B
BbIXOAHOW NaTpy6oK.

Mpw ycTaHOBKE COEAUHUTENBHbIX LLNAHIOB
HeobXoAMMO y4uTbIBaTh cregytoLlee A
(cm. cTp. 3):
He crnbatb wnaHrm HemocpeacTBEHHO 3a
MeCTOM BBEPTbIBaHWSA, OCTaBUTb HE MeHee
15 MM nNpsAMoro yyacTka;
He crnbatb wnaHru, a cobnogaTb
MWHUManbHbIA paguyc narnba 20 mv;
M3beratb cKkpy4mBaHUsi NPy YCTaHOBKE;
M3beratb pacTarmeatoLmx ycunmi Bo
BPEMS YCTAHOBKMY;
He ponyckaetcsa nepekpy4mBaHue npu
yCTaHOBKe.

2.3 YctaHoBKa apmaTypbl

Ansa CcTokKa (11)

BbiBepHuTe ctakaH (11.1) n3 BOpoHKu
ans ctoka (11.4) n yctaHoBUTE CBEpPXY

¢ ynnotHeHueM (11.2) yepes cTok
yMbIBarbHVKa 1 3aKpyTUTE C BOPOHKOW ANS
cToKka 1 pacoHHbIM ynnotHutenem (11.3),
YCTaHOBMEHHbIM MOZ YMbIBaIbHUKOM.
BcraBbTe TAry ns AByx YacTten B kopnyc
cMecuTens, 3akpyTuTe 1 CoeauHuTe

C apmaTypoii A5 CToKa C NOMOLLbIO
LLIAPHUPHOTO dfIEMEHTA.

TexHuYecKue XxapaKkTepucTUKn

| KoHTponbHoe anﬂeHmel 1,6 MIMa makc.

| Pacxog | 0,3MMa 23,5 n/muH

| Pabouas Temneparypa | 90°C makc.

2.4 YctaHoBKa MAZ

YcTaHoBWTE cMecuTeNb C YNIIOTHUTENbHBIM
KonbLoM (9) B pakoBUHY 1 3aKpenuTe CHU3Y
¢ nomoupto U obpasHoi dhacoHHoN wanbbl
(11), U obpasHor ynopHoin wanbbl (12) n
3aXMMHoW BTynku (13).

2.4.1 NopknovyeHne BoAbl
[MogknoumTe KOPOTKUIA KCUHUIA»
coeanHUTENbHbIN WrnaHr (6, { cuHun) K
YrMOBOMY BEHTUIMIO  MIMHWS NOAavn XONO4HOM
BOApbl.

Moakntounte 06a coeanHUTENBHBIX LUMaHra
K MPOTOYHOMY HarpeBaTento C NOMOLLbI0
HaKMOHBIX raek ¢ ynrnoTHEHUSAMMU.
CoeaunHuTenbHbii wnaxr (7, & cuHmi)

CO CTPErKOW, HanpaBneHHOW BHU3,
BBOPa4MBaETCs BO BXOAHOM naTpybok
MPOTOYHOIO HarpeBaTens, COeaUHUTENbHbIN
wnaHr (8, © KpacHbIn) co CTPEerkowu,
HanpaBrieHHOW BBEPX, BBOPa4MBaeTCcs B
BbIXOAHOW NaTpybok.

Mpwn ycTaHOBKE COEANHUTENbHBIX LLUMAHIOB
HeobxoAMMO yunTbIBaTh creaytoLlee A
(cm. cTp. 3):
He crnbatb wnaHrM HenocpeacTBEHHO 3a
MeCTOM BBEPTbIBaHWS, OCTaBUTb HE MEHee
15 MM npsAAMOro yyacTka;
He crubatb wnaHrun, a cobnogatb
MUWHUManbHbIA paguyc narnba 20 mm;
MN3beraTb ckpy4YmBaHWs Npy yCTaHOBKE;
MN3beraTb pacTArveatoLmx yCunuim Bo
BpPeMS yCTaHOBKM;
He ponyckaeTcsa nepekpyymBaHue npu
yCTaHOBKe.

TexHU4yeckune XapakKTepucTuku

| KoHTponbHoe ,u,aBneHme| 1,6 MMa makc.

[ Pacxon | 03MMa23,5 n/mum

| Pabouyas Temnepartypa | 90°C makc.

2.5 YctaHoBKa MAW

BkpyTute cmecutens C 3alMTHON HaKnaaKom
(6 B AncK Ha cTeHe.

3akpyTuTe NOBOPOTHYIO NenKy (5) B kopnyc
cMecuTens.

TexHU4eckune XAPaKTEepUCTUKU
| KoHTponbHoe ,anneHmel 1,6 MINa makc.

| Pacxon | 0,3MrMa 23,5 n/MuH

| Pabouas Temnepatypa | 90°C makc.

3. Okpyxarwasn

cpena v BTOpCbIpbE

Mbl NpoCKM Ballero CoOAeincTBUs B 3alumTe
OKpyXatoLLel cpeabl. BoiGpacbiasi ynakosky,
cobniofalite Npaeuna nepepaboTku OTXOMOB,
YCTaHOBIIEHHbIE B BalLel CTpaHe.

Ycnosust 1 NopsgoK rapaHTUNHONO
obcnyxmBaHus onpeaensitoTcs

OTAENbHO AN KaXdon cTpaHbl. 3a
MHOopMaLmen o rapaHTum U rapaHTUNHOM
obcnyxuBaHumn obpatutech noxarnymncra B
npeacTaBuTENbCTBO B Ballen ctpaHe.

MoHTax npubopa, nepBbIi BBOA B

aKCnyaTaumio u obenyxvBaHve
MOTYT MPOBOAUTHECS TONbKO KOMMETEHTHBIM
crneLmannucTom B COOTBETCTBUM C AaHHOW
VNHCTPYKUMEN.

He npvHumatoTcs npeTteHsunm no

HEencrnpaBHOCTAM, BO3HUKLLUM
BCMEACTBME HENpPaBUIIbHOWN YCTaHOBKU 1
aKcnnyataummn npubopa.
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Email info@stiebel-eltron.fr
www.stiebel-eltron.fr

Great Britain

Stiebel Eltron UK Ltd.

Unit 12 Stadium Court

Stadium Road

Bromborough

Wirral CH62 3QP

Email: info@stiebel-eltron.co.uk
www.stiebel-eltron.co.uk
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Email info@stiebel-eltron.hu
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Japan

Nihon Stiebel Co. Ltd.
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Minato-ku | Tokyo 105-0013

Tel. 3 34364662 | Fax 3 34594365
fujiki@nihonstiebel.co.jp
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STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
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Email stiebel@stiebel-eltron.nl
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