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Термостаты „Uni XH“, „Uni XHM“, „Uni XHT“, „Uni LH“, „Uni LHC“, „Uni LHB“,

„Uni LHZ“, „Uni FH“, „Uni FHC“, „Uni SH“, „Uni CH“, „vindo TH“ и „pinox H“ подходят

без адаптера к отопительным приборам со встроенным вентилем следующих

производителей:

– ACOVA

– Alarko

– Arbonia

– Baufa

– Baykan

– Biasi

– boki

– Bemm

– Borer

– Bremo

– Brugman

– Caradon-Stelrad

– Celikpan

– Cöskünöz

– Concept

– DEF

– Delta

– Kermi

– Korado

– Manaut 

– Merriott

– Neria

– Purmo

– Radson

– Rettig

– Runtal

– Starpan

– Superia

– Termoteknik

– US-Steel

– Vasco

– VEHA

– Zehnder

– Zenith

– Demrad 

– DiaNorm 

– Dia-therm 

– Dunaferr

– DURA

– Emco

– Ferroli 

– Gerhard + Rauh

– Heatline

– Henrad 

– HM-Heizkörper

– Hoval

– IMAS

– Jaga

– Jugotherm

– Kalor

– Kampmann

(возможны изменения)

Пример встроенной вентильной гарнитуры

для двухтрубных систем отопления.

Наружная резьба G 
3
/4,

межосевое расстояние 50 мм.
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– Agis

– Arbonia

– Brötje 

– Brugman

– Buderus

– De ’Longhi

– Hudevad

– Ribe/Rio

– Thor

– Vasco

– Vogel & Noot

Пример встроенной вентильной гарнитуры

для одно- или двухтрубных систем отопления.

Наружная резьба G 
3
/4,

межосевое расстояние 50 мм.

Узлы подключения этих отопительных

приборов к трубопроводам

стр. 1.84 - 1.88 и 1.100 - 1.102.

Термостаты „Uni XD“, „Uni LD“, „Uni FD“, „vindo TD“

и „pinox D“ подходят без адаптера к отопительным приборам

со встроенным вентилем следующих производителей:

(возможны изменения)
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Система „R-Tronic“ включает в себя привод для радиаторов

„Aktor M CON B“, работающий на батарейках, и комнатный конт-

роллер „R-Tronic T“, функции которого во 2-ой и 3-ей версии могут

быть расширены до устройства для индикации климата в поме-

щении.

Все настройки удобно выполняются на приборе-индикаторе

климата помещения, на нем же отображается статус системы. 

Вариант 1: „R-Tronic T“

Комнатный контроллер для регулирования темпера-

туры помещения, с временной функцией, беспровод-

ной.

Вариант 2: „R-Tronic TF“

Аналог варианта 1, но дополнительно со встроенным

датчиком влажности и показанием относительной

влажности в %.

Вариант 3: „R-Tronic TFC“

Аналог варианта 2, но дополнительно с датчиком для

измерения содержания CO2 в ppm. (Питание от

отдельного сетевого блока)

Вариант 4: „i-Tronic“

Прибор-индикатор климата помещения для монито-

ринга важных параметров: температуры, влажности и

содержания CO2. (Питание от отдельного сетевого

блока) 

Варианты Примеры систем

a  Комнатные контроллеры „R-Tronic T“/„R-Tronic TF“/„R-Tronic TFC“

b  Привод для радиаторов „Aktor M CON B“

c  Прибор-индикатор климата помещения „i-Tronic“

d  Термостат для радиатора, напр., „Uni LH“ (см. стр. 1.06 и т. д.)

1.

„Aktor M CON B“

„Aktor M CON B“

„Aktor M CON B“

+

„R-Tronic T“

„R-Tronic TF“

„R-Tronic TFC“

Вариант 4 (прибор-индикатор климата помещения)

Варианты 1, 2, 3 (управление температурой помещения)

a

b b

c

d d

2.

3.

+

+

„i-Tronic“

4.
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„Multiblock T-RTL“
„Multiblock T/TF“



• = возможные комбинации приводов с арматурой и регуляторами Oventrop

° с „Hycocon HTZ“, Ду 32 и Ду 40, „Cocon QTZ“, Ду 25 и Ду 32, а также арт. № 106 86 67 значение kvs может снижаться.

°° комбинация с приводами арт. № 101 29 15/16/25/26 не возможна

Подробную информацию см. Технические данные

Приводы

Арматура Регуляторы

Термостати-

ческие

вентили

Гребенка

напольного

отопления

„Unibox vario“ Регулирую-

щие

вентили

„Hycocon

ETZ/HTZ“

Регулир.

вентили

Трехходо-

вые вентили

Комнатный

термостат

2-позиц.

Комнатный

термостат

0–10 В

Комнатный

термостат

отоплен./

охлажден.

Комнатный

термостат

Комнатный

термостат

LON
®

„
C

o
c
o
n

2
T

Z
“

„
C

o
c
o
n

Q
T

Z
“

электромоторный

„Aktor M ST EIB“

• • •

(с адаптером арт. 102 26 98)

• • • • •
стандарт-

ные

электромоторный

„Aktor M ST LON“

• • •

(с адаптером арт. 102 26 98)

• • • • •
стандарт-

ные

термоэлектрический

0–10 В

„Aktor T ST L NC“

• • • • • • • • •

электромоторный

0–10 В

„Aktor M ST L“

• • • • • • • •

электромоторный

24 В, 3-позиц.

„Aktor M 3P L“

• • • • • • • •

электромоторный

230 В, 3-позиц.

„Aktor M 3P H“

• • • •° • •° •

электромоторный

230 В, 2-позиц.

„Aktor M 2P H“

• • • • • •

электромоторный

2-позиц.

„Aktor T 2P“

• •°° •°° • • • • • • •

















Система Приводы Oventrop Арт.№

Приводы Oventrop применяются с

шинными системами напр.:

KNX/EIB

„Uni EIB H“

с 1 бинарным входом

с 2 бинарными входами

„Uni EIB D“

с 1 бинарным входом

с 2 бинарными входами

115 60 65

115 60 66

115 60 75

115 60 76

– GIRA Instabus KNX/EIB

– ABB i-bus KNX

– Busch-Jäger Installationsbus

– Jung KNX-System

– Merten KNX

– Siemens GAMMA instabus

– Woertz Gebäudesystemtechnik

– и т. д.

LON

„OVLONH“

с 1 бинарным входом

„OVLOND“

с 1 бинарным входом

115 70 65

115 70 75

– Gesytec

– SVEA Building Control Systems

– Echelon

– ELKA Elektronik

– Kieback & Peter

– t.a.c. TAC Vista

– Regulex

– и т. д.
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набор 1 

набор 4

набор 3

набор 4



набор 3

набор 4







набор 7

набор 8



„Multiblock T-RTL“



-+

-+

OV 1



OV1

OV1









-+











A

AV 6

AV 9

ADV 6

RF

RFV 6

F









Пример установки

Пример установки „Unofix QB“

Приимер установки „Unofix QR“

Пример установки „Unofix QT“

Помещения, снабжающиеся от стояка должны относиться к одному жилому блоку!

стандартный регулируемый или энергоэффективный насос

стандартный регулируемый или энергоэффективный насос

„Unofix QB“ состоит из:

– вентиля „Cocon QTZ“, арт. №: 114 5. ..

– крышки из пластмассы, арт. №: 114 60 91

„Unofix QR“ состоит из:

– вентиля „Cocon QTZ“, арт. №: 114 5. ..

– адаптер, арт. №: 114 90 9.

– термостат „Uni RTLH“ 10-70°C, арт. № 114 90 68

„Unofix QT“ состоит из:

– вентиль „Cocon QTZ“, арт. №: 114 5. ..

– термоэлектрический привод (2-позиц.), арт. № 101 29 1..

– комнатный термостат, арт. № 115 25 6..

стандартный регулируемый

или энергоэффективный насос

стандартный регулируемый

или энергоэффективный насос













Вентильные вставки арт. № 101 80 80, 101 80 90

и 164 80 77 подходят для радиаторов

следующих производителей:

– Arbonia

(до 2002)

– bremo

– DEF

– Demrad

a   

(до конца 2010)

– DiaNorm
a

– Dia-therm

– HM-Heizkörper

– Hoval

– Manaut

– Purmo
a

– Radson
a

– Rettig
a

– Runtal

– Vasco

– De Longhi
– Ribe – VEHA
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– Arbonia
(до 2002) 

– bremo
– DEF
– Demrad

– DiaNorm
– Dia-therm
– HM-Heizkörper
– Hoval
– Manaut

– Purmo
– Radson
– Rettig
– Runtal
– Vasco
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G 3/8 55 75
G 1/2 55 75
G 3/4 50 70















































Металлопла-

стиковая труба

Oventrop

„Copipe“ и ме-

таллопластико-

вая труба

других про-

изводителей

Ø 14 – Ø 20

Полиэтиленовая

труба по DIN

4726, PE-X по

DIN 16 892/

16 893, PB по

DIN 16 968,

PP по DIN 80 78

A1

Ø 12 – Ø 20

Медная труба

DIN EN 1057

(DIN 1786)

Ø 10 – Ø 18

Прецизионная

стальная труба

DIN EN 10305-1

(DIN 2391)

DIN EN 10305-2

(DIN 2393)

Ø 10 – Ø 18

Труба из не-

ржавеющей

стали

Ø 10 – Ø 18

Латунные упор-

ные гильзы

„Cofit S“

штуцер - 

стойкая к вы-

щелачиванию

латунь, стяж-

ное кольцо

латунное

„Ofix K“

штуцер

и стяжное

кольцо

латунное

„Ofix CEP“

мягкое

уплотнение

Knack & Klemm

„Ofix CEP“

стяжное

кольцо

латунное

„Ofix CEP“

стяжное

кольцо

латунное

„Cofit S“

штуцер - 

стойкая к вы-

щелачиванию

латунь, стяж-

ное кольцо

латунное

Ø 14 – Ø 20

стр. 13.26

Ø 14 – Ø 20

стр. 13.26

(только труба

PE-X)

Ø 12 – Ø 20

стр.

1.100–1.101

Ø 10 – Ø 18

стр.

1.101

Ø 10 – Ø 18

стр.

1.101

Ø 10 – Ø 18

стр.

1.101

Ø 10 – Ø 16

стр.

1.100

Ø 10 – Ø 18

стр.

1.101

Ø 14 + Ø 16

стр.13.26
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Соединение труб, арматуры, отопительных приборов, гребенок и т. д. в системах отопления, водоснабжения и кондиционирования

с помощью присоединительных наборов со стяжным кольцом

для трубы с

толщиной

стенки = 1 мм

стр. 1.102



„Ofix CEP“ присоединительный набор со стяжным кольцом

для медной трубы, металлическое уплотнение, 

наружная резьба

„Ofix CEP“ присоединительный набор со стяжным кольцом

Knack- & Klemm для медной, прецизионной стальной

и трубы из нержавеющей стали, мягкое уплотнение,

наружная резьба

„Cofit S“ присоединительные наборы со стяжным кольцом -

универсальное применение для металлопластиковой трубы

„Copipe“ и при аналогичной обработке также для полиэтиле-

новой трубы (PE-X), наружная резьба

гайка затянута

гайка не затянута

гайка затянута

„Ofix K“ присоединительный набор со стяжным кольцом

для полиэтиленовой трубы, наружная резьба

гайка не затянута

гайка затянута

гайка не затянута

гайка затянута

„Ofix CEP“ присоединительный набор со стяжным кольцом

для медной трубы, металлическое уплотнение,

внутренняя резьба

гайка затянута

гайка не затянута

„Cofit S“ присоединительный набор со стяжным кольцом

для металлопластиковой трубы, внутренняя резьба

гайка затянута

гайка не затянута

гайка не затянута

точка

разделения



PE

полиэтиленовая

Стальная

с резьбовыми

фитингами

1)
При толщине стенки ≤ 1 мм применять упорные гильзы, за исключением соединений с мягким уплотнением 102 74 4 . ! стр. 1.100.

Трубы Вид соединения С наружной резьбойПрисоединительная техника

Соединительный элемент Арматура Oventrop

(примеры)

Дополнительный

переход

Медная,

нержавеющая

сталь,

прецизионная

стальная

1)

Медная

1)

резьбовое

резьбовое

резьбовое

пайка

сварное

Арматура для водоснабжения

Арматура для отопительных приборов

Арматура для гидравлической увязки

Арматура для водоснабжения

Арматура для отопительных приборов

Арматура для отопительных приборов

Арматура для отопительных приборов

Арматура для гидравлической увязки

Арматура для гидравлической увязки

и водоснабжения

Арматура для водоснабжения

Арматура для гидравлической увязки

Арматура для гидравлической увязки

НГ и стяжное кольцо                         

для G 
3
/4 НР по DIN EN 16313

(евроконус) металлич. уплотнение

арт. №. 102 74 7 .

стр. 1.100

НГ, стяжное и уплотнит. кольцо        

для G 
3
/4 НР по DIN EN 16313

(евроконус) мягкое уплотнение

арт. №. 102 74 4 .

стр. 1.100

переход

арт. №. 150 30 . .

стр. 13.26

переход

арт. №. 150 30 . .

стр. 13.26

НГ, стяжное кольцо и штуцер

для G 
3
/4 НР по DIN EN 16313

(евроконус)

арт. № 102 77 . . , стр. 1.100

арт. № 420 20 . .

стр. 12.58

арт. № 106 10 . .

стр. 3.44

–

–

–

–

–

–

–

–

–

арт. № 420 05 . .

стр. 12.58

арт. № 101 93 . .  

стр. 1.63

только трехходовые вен-

тили для переоборудования

арт. № 106 05 . .

стр. 3.44

арт. № 420 14 . .

стр. 12.58

арт. № 420 13 . .

стр. 12.58

арт. № 106 14 . .

стр. 3.44

арт. № 106 13 . .

стр. 3.44

арт. № 101 93 . .  

стр. 1.63

только трехходовые вен-

тили для переоборудования

арт. № 101 63 04

стр. 1.87

OVDN ..QC

прочие трубы, 

напр. нержавеющ.

сталь, толстостен-

ная полиэтиленов.

Все прочие трубы – со специальной техникой соединения – могут присоединяться к арматуре Oventrop

с плоским уплотнением и наружной резьбой с помощью втулок с плоским уплотнением

(с уплотнительным кольцом и накидной гайкой).

–

резьбовое

арт. № 420 15 . .

стр. 12.59

прессовое

Нержавеющая

сталь

1)

–

Арматура для гидравлической увязки

и водоснабжения



PE

полиэтиленовая

Стальная

с резьбовыми

фитингами

1)
При толщине стенки ≤ 1 мм применять упорные гильзы, за исключением соединений с мягким уплотнением 102 74 4 . ! стр. 1.100.

Трубы Вид соединения С внутренней резьбойПрисоединительная техника

Соединительный элемент Арматура Oventrop

(примеры)

Дополнительный

переход

Медная,

нержавеющая

сталь,

прецизионная

стальная

1)

резьбовое

Арматура для отопительных приборов

Арматура для гидравлической увязки

Арматура для водоснабжения

–

QC

DN ..
OV

0

0

2
4

6

0
2

4
6

непосредственно

переход

арт. № 150 31 . .

стр. 13.26

НГ, стяжное кольцо и штуцер

для G 
3
/4 НР по DIN EN 16313

(евроконус)

арт. № 102 77 . .

стр. 1.100

Нажимной винт и стяжное кольцо

арт. № 102 81 . .

для Rp 
1
/2 ВР

стр. 1.100

Исключение: 

„Multiflex“ отдельные соединения,

серия „RF/RFV6/RFZ“,

серия „HRV“ укороченный

и ограничитель температуры об-

ратного потока

Нажимной винт и стяжное кольцо

арт. № 102 71 . .

для Rp 
3
/8 – Rp 

3
/4 ВР, стр. 1.100, 3.44

Исключение: 

„Multiflex“ отдельные соединения

НГ, стяжное и уплотнит. кольцо

для G 
3
/4 НР по DIN EN 16313

(евроконус) мягкое уплотнение

арт. № 102 74 4 .

стр. 1.100

прочие трубы, 

напр. нержавеющ.

сталь, толстостен-

ная полиэтиленов.

Все прочие трубы – со специальной техникой соединения – могут присоединяться к арматуре Oventrop

c наружной резьбой с помощью перехода.

Медная

1)



Соединение труб и фитингов различных производителей с арматурой Oventrop:

Арматура Oventrop (примеры)

Для присоединения к арматуре Oventrop

подходят трубы и фитинги следующих

производителей, напр.:

Трубы

Медная 

– Hummel

– IBP

– Mair

– Mapress

– Woeste

– SANHA

– Viega

– Esta-Rohr

– FILINOX

– Hage

– Mapress

– NiroSan

– Raccorderie Metalliche

– Viega

– Oventrop

– HUMMEL

– REHAU

– SANEPER

– VSH

– WAVIN

– Wirsbo-VELTA

– Oventrop

– Adolf Würth

– aquatechnik

– aquatherm

– Brugman

– CO.E.S.

– EMMETI

– Fränkische Rohrwerke

– GEBERIT

– GIACOMINI

– Harreither

– Henco

– ISG

– JRG

– JUPITER

– LAVAGRUND

– Mair

– Polytherm

– PURMO

– Rehau

– Roth

– SANEPER

– SST

– THERMTEC

– UPONOR

– WAVIN

– WEFA

– Wirsbo-VELTA

– aquatherm

– BÄNNINGER

– FRIATEC

– Georg Fischer

– GIACOMINI

– POLYMELT

– Prandelli

Металлопластиковая 

Нержавеющая сталь

PE-X

Полиэтиленовая (PP, PVC)

Арматура для отопительных приборов

с внутренней

резьбой

с наружной

резьбой

(евроконус)

Этот список производителей не является полным







Резьбовое соединение вентилей и термостатов Oventrop „Uni L/LH/XH“

Резьбовое соединение M 30x1,0 Резьбовое соединение M 30x1,5

старая модель новая модель (с 1998)

Упаковка вентилей:

каждая упаковка новой модели снабжена

соответствующей надписью M 30x1,5.

Упаковка с полосой голубого цвета

(старая: без полосы).

Общая упаковка:

наклейка с синей надписью

(старая: черная надпись).

0

Uni L

Клеммное соединение термостатов „Uni LD/XD“

старое = новое исполенние

Термостаты „Uni LD/XD“

с клеммным соедиением

Термостаты:

термостаты „Uni LD/XD“ с прочным

клеммным соединением посредством на-

кидной гайки, без адаптера имеет марки-

ровку „Uni LD“ или „Uni XD“ 

на нижней части корпуса.

Надпись на упаковке: красная.

Термостаты:

различием является маркировка на ниж-

ней части корпуса Uni LH“ 

(старая: „Uni L“).

Надпись на упаковке: синяя („Uni LH“)

вместо черной („Uni L“).

(Термостаты „Uni XH“ есть только новые с

резьбой M 30x1,5).

Термостат „Uni L“ Термостаты „Uni LH/XH“

Вентиль:

новая модель вентиля имеет в верхней

части шестигранник (старая: две грани) и

гладкую фланцевую часть

(старая: с насечками). 

Защитный колпачок:

все защитные колпачки новой модели

имеют цилиндрическую форму с надпи-

сью M 30x1,5 на торце

(старый: конической формы).

шести-

гранник

гладкая

две грани

насечки

„Uni L“

„Uni LD“ „Uni XD“

„Uni LH“ „Uni XH“

0

Uni LH







OV







Пример установки: панельное отопление „Unidis“ с узлом подключения обратных линий „Floorbox MH“,

„Unibox EBV“ и монтажным каналом

1 „Floorbox MH“ узел подключения обратных линий

2 „Unibox EBV“

3 монтажный канал

4 Металлопластиковая труба „Copipe“ 

Труба PE-Xc „Copex“ 

Труба PE-RT „Copert“ 

Пример установки: панельное отопление „Unidis“ с „Floorbox UH“ и „Unibox EBV“

1 „Floorbox UH“

2 „Unibox EBV“

3 „Regumat F-130/180“ станция для подключения напольного отопления

4 Металлопластиковая труба „Copipe“ 

Труба PE-Xc „Copex“ 

Труба PE-RT „Copert“

1

2

3

4

2

подающая

„Unibox E BV“ „Unibox E BV“

обратная

панельное отопление панельное отопление

1

2

3

4

2



Примеры монтажа панельного отопления (см. также „Технические данные“, проспекты „Unibox“, гребенки из нержавеющей стали

„Multidis“, система „Combi“ и „Типовые схемы“)

Панельное отопление „Cofloor“

с „Unibox E plus“ - набором для

регулирования температуры

отдельного помещения

состоит из следующих компонентов Oventrop:

 1   „Unibox E plus“ монтажный набор

 2   труба PE-X „Copex“

 3   „Ofix K“ присоединительные наборы

      со стяжным кольцом

 4   монтажный мат с бобышками

 5   краевая изоляция

 6   защитная труба, гофрированная

 7   направляющий отвод для трубы

 8   металлопластиковая труба „Copipe HSC“

 9   „Cofit P“ прессовый тройник

Панельное отопление/охлаждение „Cofloor“

с „Multidis SF“- гребенкой из нержавеющей

стали

состоит из следующих компонентов Oventrop:

 1   „Multidis SF“ гребенка из нержавеющей стали

 2   труба PE-X „Copex“

 3   „Ofix K“ присоединительные наборы

      со стяжным кольцом

 4   гладкий монтажный мат

 5   краевая изоляция

 6   направляющий отвод для трубы

 7   монтажный шкаф

 8   термоэлектрический привод

 9   комнатный термостат-часы

10  „Optibal“ шаровой кран

11   „Cofit P“ прессовое соединение

12  металлопластиковая труба „Copipe HSC“

8

9

3

1

5 4 2 7

6

9

4

5

8

6

1

3

7

3

2

1011

12

макс. 55 °C

макс. 70 °C
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I-57-I

I-57-I

I-57-I







Последовательность монтажа (обзор):

1  Отрегулировать по глубине

и высоте, совместить

с отверстием в стене

2   Смонтировать канал в стене 3  Подключить оба присоедини-

тельных элемента к „Unibox“ 

4  Установить крышки на „Unibox“

и монтажный канал

5  Заштукатурить стену 6  Проложить подающий

трубопровод от источника

тепла по черному полу и

изолировать

7  Уложить краевую изоляция

и монтажные маты 

8  Уложить отопительный контур,

подключить к подающему

присоединительному элементу,

обратную линию подключить к

узлу подключения обратных

линий





уровень теплого пола

3

уровень теплого пола

уровень подающей линии
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Good Design Award, Япония





Interclima в Париже

Trophee du Design

Interclima в Париже

Concours de I’Innovation
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Ном. давление          PN16     PN16    PN16    PN16    PN16    PN16     PN6     PN16    PN25    PN16    PN25    PN16    PN16    PN16    PN16

                                                                                                      PN25    PN16                               PN25                 PN25                  PN25

Функция

Регулир. вентиль           •                                                                 •            •            •            •            •            •            •            •

Запорный вентиль                       •                                                                                                                                                              •            •

Регулир. вентиль                                      •            •                                                                                                                                                 

Рег. перепад. давлен                                                           •

Регулятор расхода                                                                                                                                                                                                   

Смесит. вентиль

Распределит. вент.

Исполнение

Проходной вентиль       •             •            •            •            •            •            •            •            •            •            •            •            •            •            •           

Угловой вентиль

Осевой вентиль

Трехходов. вентиль

Подключение

Внутренняя резьба        •             •            •            •            •            •                                                                 •            •                          •                         

Наружная резьба           •             •            •            •            •            •                                                                                                         •                         

Внутр/наружн резьба

Прессовое соед.            •             •                                                   •                                                                              •                          •

Клеммное соед.                                                                                                                                                  •

Фланцевое соед.                                                                                           •            •            •                                                    •                          •           

Круглые муфты                                                                                                                                     •

Знач. kvs  Ду 10                                                                        2,88                                                                                                   2,88

Ду 15       1,7         1,7        0,9        1,7        1,7       3,88                                                                                                   3,88

                                                         2,7 /                                                                                     1,04 /

Ду 20

       

2,7         2,7        0,9

        5,0        

2,7       5,71      4,77                                               

2,6

       3,7                     5,71

Ду 25       3,6         3,6        0,9        3,6        3,6       8,89      8,38                                                            6,1                     8,89

Ду 32       6,8         6,8                     6,8        6,8      19,45    17,08                                                          12,5                   19,45

Ду 40        10          10                      10         10       27,51    26,88                                                          18,1                   27,51

Ду 50        18          18                                   23       38,78       36         36                                               30,5                   38,78

Ду 65                                                                          50         98         98         98         98                                  86,7        50         98

Ду 80                                                                                     122,2    122,2    122,2    122,2                                102                   122,2

Ду 100                                                                                      201       201       201       201                                  198                     201

Ду 125                                                                                      293       293       293       293                                  271                     293

Ду 150                                                                                    404,3    404,3    404,3    404,3                                400                   404,3

Ду 200                                                                                    814,5    814,5    814,5    814,5                                750

Ду 250                                                                                     1200                   1200     1200                                1090

Ду 300                                                                                     1600                   1600     1600                                1600

Ду 350                                                                                     2250

Ду 400                                                                                    3750

допустимая темп.

среды

-20 °C

-10 °C

0 °C

100 °C

120 °C

150 °C

200 °C

возможность подключ

привода                                                     •            •                                                                                                                                                 

прочая                        стр.       стр.       стр.       стр.       стр.       стр.       стр.       стр.       стр.       стр.       стр.       стр.       стр.       стр.       стр.         

информация              3.15       3.16      3.17      3.17      3.18      3.26      3.28      3.29      3.30      3.30      3.31      3.31      3.32      3.33      3.33
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„Hycocon“Арматура „Hydrocontrol“

0,55 / 

1,15 / 

2,1
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„Hydromat“ „Cocon“
„Hyco-

flow“

„Tri-M“, „Tri-D“, двухходовые вентили

и терморегуляторы

 PN16   PN16   PN16   PN10   PN10   PN10   PN10   PN10   PN10   PN16   PN16   PN16   PN16   PN16   PN10 PN16    Ном. давление

                                                                                                                                                                                   Функция

                                         •                                                                                                                                        Регулирующий вентиль

                                                                                                                                                                                   Запорный вентиль

                                                      •           •           •           •                                                                                    • •    Регулирующий вентиль

                 •           •                                                                                                                                                     Регулятор перепада давления

     •                                                           •           •           •                                                                                        Регулятор расхода

                                                                                                      •                                                •           •               Смесительный вентиль

                                                                                                                  •           •           •                       •               Распределительный вентиль

                                                                                                                                                                                   Исполнение

     •           •           •           •           •           •           •           •                                                                                    • •    Проходной вентиль

                                                                                                                                                                               •    Угловой вентиль

                                                                                                                                                                               •    Осевой вентиль

                                                                                                      •           •           •           •           •           •            •    Трехходовой вентиль

                                                                                                                                                                                   Подключение

     •           •                                                                                                                                                                Внутренняя резьба

     •           •                       •           •           •           •                       •           •           •           •           •           •               Наружная резьба

                                                         •            •           •                                                                                                       •     Внутр./наружн. резьба

                                                                                                                                                                                   Прессовое соединение

                                                                                                                                                                                   Клеммное соединение

                             •                                                           •                                                                                     •    Фланцевое соединение

                                                                                                                                                                                   Круглые муфты

                                                                                                                                                                                   Ду 10               знач. kvs

                                                                                                                                                                                

1                                                  0,45 /    0,5 /                            0,45 /

               

2,5         

                    1/1,8   1,1/1,8                           1/1,8     

2,5       2,5                                             1

1,6/2,5    

Ду 15

                 5                     2,7       4,5     1,8/2,5                                                                 4,5        4,5                    1 4/6,3    Ду 20

               7,5                 5,5/8,3                   4                                                                     6,5        6,5                    1 10    Ду 25

                10                   13,7                    6                                                                                                            16    Ду 32

                15                                                       13,5     13,5                                           9,5        9,5                     25    Ду 40

                34                                                        18        14                                                                                    35    Ду 50

                            52                                                         36                                                                                    63    Ду 65

                            75                                                         55                                                                                    100    Ду 80

                           110                                                        90                                                                                    160    Ду 100

                           145                                                       160                                                                                  220    Ду 125

                           170                                                       220                                                                                  320    Ду 150

                                                                                                                                                                                   Ду 200

                                                                                                                                                                                   Ду 250

                                                                                                                                                                                   Ду 300

                                                                                                                                                                                   Ду 350

                                                                                                                                                                                   Ду 400

                                                                                                                                                                                   
допустимая температура

                                                                                                                                                                                   среды

                                                                                                                                                                                   -20 °C

                                                                                                                                                                                   -10 °C

                                                                                                                                                                                   0 °C

                                                                                                                                                                                   100 °C

                                                                                                                                                                                   120 °C

                                                                                                                                                                                   150 °C

                                                                                                                                                                                   200 °C

                                                                                                                                                                                                                Возможность подключения

                                                      •           •           •           •           •           •           •           •           •           •           • •    привода

   стр.      стр.     стр.      стр.      стр.      стр.     стр.      стр.      стр.      стр.      стр.      стр.      стр.     стр.      стр. стр.    прочая

  3.36     3.37     3.38     3.50     3.54     3.55     3.56     3.56      3.69     3.69     3.69     3.70     3.70    3.70     3.75 3.72    информация
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1 2 3 4

„Hycocon ETZ“ „Hycocon HTZ“ „Cocon 2TZ“ „Cocon QTZ“

106 83 – 106 84 106 85 – 106 86 114 50 –114 54 114 55–114 62

15 – 25 15 – 25 / 32 / 40 15 / 20 10/15/20/25/32

M 30 x 1,5 M 30 x 1,5 M 30 x 1,5 M 30 x 1,5

11,8 11,8 11,8 11,8

1 5 / 3 / 2 1 4

2,2 3 / 4 / 4 2,5 / 3,5 2,8 / 2,8 / 2,8 / 3,5 / 4 / 4

16 16 10 16

90 / 150 90 / 150 90 / 150 90 / 150

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

•

1.

2.

3.

4.

� �

� �

� � � �

 25 + 32 �

 25 + 32 �

 25 + 32 � 32 + 40 �

 32 + 40 �

 32 + 40 �  20 �

„Aktor T 2P L NC“/
„Aktor T 2P H NC“

„Aktor T 2P L NO“/
„Aktor T 2P H NO“

„Aktor T 2P L NC“/„Aktor T 2P H NC“

„Aktor T 2P L NO“/„Aktor T 2P H NO“

„Aktor T ST L NC“

„Aktor M ST L“

„Aktor M ST L“

„Aktor M3P L“

„Aktor M3P H“

„Aktor M 3P H“

„Aktor M 2P H“/„Aktor M 2P L“

„Aktor M ST EIB“

„Aktor M ST LON“

„Aktor M CON B“
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„Tri-M plus TR“ „Tri-D plus TB“ „Tri-DTR/Tri-MTR“ „Tri CTR“ „KTB“

114 27 .. 114 26 .. 113 02 / 113 07 113 12 113 07 .. 114 17 – 114 19

15 15 20 / 25 / 40 15-50 20 / 25 / 40 15 / 20 / 25

M 30 x 1,5 M 30 x 1,5 M 30 x 1,5 M 30 x 1,5 M 30 x 1,5 M 30 x 1,5

11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 12,8

1 1 0,75 / 0,5 / 0,2 0,75 / 0,5 / 0,2 0,5

2,5 2,5 2,8 2,8 3 2,5

10 16 16 16 16 10

14,3 14,3 14,6 14,6 14,8 13,3 
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„Aktor M CON B“
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Корпус

Ду 15–Ду 40

Вентильные вставки Регулирующая часть Вентили (примеры)

Комплектую-

щие

прочие вентильные

вставки Ду 15–Ду 25

термостаты и приводы

Ду 15–Ду 40

напр. арт. № 101 13 65

0

1

2
3 4

5

Ду 15–Ду 25

арт. № 118 70 71

„Combi LR“

серия „A“

арт. №

118 70 69

серия „AZ“

арт. №

118 70 60

230 В/ 2-позиц.

арт. № 101 27 10

24 В/ 0–10 В

арт. № 101 27 05

24 В/ 3-позиц.

арт. № 101 27 08

230 В/ 3-позиц.

арт. № 101 27 09P1 kvs 0,45

арт. №

118 60 52

серия „F“

арт. №

118 73 52

перепутан.

прям/обратн

арт. №

118 70 70

P2 kvs 1,0

арт. №

118 60 53

серия „KT“

арт. №

114 71 69

серия

„ADV 6“

арт. №

118 60 01

вставка

для пара

арт. №

118 62 00

„Hycocon

ETZ“ и

серия „AV 6“

арт. №

118 70 57

„Uni RTLH“

Ду 15–Ду 25

арт. № 102 71 65

маховик

для отключения

Ду 15–Ду 25

Ду 32–Ду 40

„Hycocon ATZ“

Ду 15–Ду 25

„Hycocon

DTZ“

Ду 15–Ду 40

„Hycocon

ETZ/HTZ“

с приводом

Ду 15–Ду 40

„Hycocon

ETZ/HTZ“

с термостатом

Ду 15–Ду 40

„Hycocon

ETZ/HTZ“

с терморегуля-

тором

Ду 15–Ду 40

маховик

для регулирования

Ду 15–Ду 25

арт. № 106 17 93–95

Ду 32–Ду 40

арт. № 106 17 96–97

мембранная часть

Ду 15–Ду 25

арт. № 106 20 82/

106 22 82

(вкл. вент. вставку

арт. № 106 70 85)

Ду 32–Ду 40

арт. № 106 20 85/

106 22 85

вентильная вставка

для ограничителя

обратного потока

Ду 15–Ду 25

арт. № 102 69 81

вставка регулируется

шестигранным ключом

набор для

измере-

ния и

слива

арт. №

106 17 90

заглушка

арт. №

106 17 98

термоэлектриче-

ские приводы

головки ручного

привода

электромоторные

приводы

прочие термостаты стр. 1.06 и т. д.,

прочие приводы стр. 1.30 и т. д.

электромоторные

приводы

система EIB

арт. № 115 60 65

арт. № 115 60 66

система LON

арт. № 115 70 65

„Hycocon VTZ“

Ду 15–Ду 40

Обзор комбинаций не распространяется на арт. № 106 86 67 (Ду 20 – „Hycocon HTZ“ с kvs-5,0)

вент. вставка арт. № 106 70 65

для „Hycocon VTZ/ATZ/VPZ/APZ“,       

Ду 15–Ду 25

вент. вставка арт. № 106 70 68

для „Hycocon ATZ/APZ“, Ду 32

вент. вставка арт. № 106 70 69

для „Hycocon ATZ/APZ“, Ду 40

вент. вставка арт. №106 70 66

для „Hycocon VTZ/HTZ/DTZ/VPZ“,

Ду 32

вент. вставка арт. №106 70 67

для „Hycocon VTZ/HTZ/DTZ/VPZ“,

Ду 40

вент. вставка арт. №106 70 85

для „Hycocon HTZ“, Ду15-Ду25

вент. вставка арт. №106 70 66

для „Hycocon VTZ/HTZ/DTZ/VPZ“,

Ду 32

вент. вставка арт. №106 70 67

для „Hycocon VTZ/HTZ/DTZ/VPZ“,  

Ду 40

2-позиц.

арт. № 101 28 ../

101 29 ..

24 В/ 0–10 В

арт. № 101 29 52



Прочие примеры см. „Технические данные“ и проспект „Гидравлическая увязка“

Примечание: Арматура серии „Hycocon“ Ду 15 - Ду 40 имеет резьбовое соединение M 30 x 1,5

„Hycocon ATZ“ 
регулирующий

вентиль

„Hycocon VTZ“

„Hycocon ATZ“

регулятор пере-

пада давления

„Hycocon DTZ“

регулятор пере-

пада давления

„Hycocon DTZ“

=

„Hycocon VTZ“

+

мембранная

часть

регулятор пере-

пада давления

„Hycocon DTZ“

=

„Hycocon VTZ“

+

мембранная

часть

регулятор пере-

пада давления

„Hycocon“

=

„Hycocon VTZ“

+

мембранная

часть

„Hycocon VTZ“

=

„Hycocon ATZ“

+

маховик

„Hycocon VTZ“

=

„Hycocon ATZ“

+

маховик

„Hycocon HTZ“

+

электрический

привод

Регулирование стояков

Стандартная установка:

Вентили „Hycocon VTZ“ и „Hycocon ATZ“ могут быть переоборудованы, 

как показано ниже.

Регулирование перепада давления:

Пример: состоит из регулятора перепада давления „Hycocon DTZ“ и запорного

вентиля „Hycocon ATZ“, для систем с преднастраиваемыми термостатическими

вентилями.

Переоборудование „Hycocon VTZ“ (Ду 15-Ду 40) возможно с помощью

мембранной части регулятора перепада давления „Hycocon.

Регулирование перепада давления с ограничением расхода:

Пример: состоит из регулятора перепада давления „Hycocon DTZ“ и регулирую-

щего вентиля „Hycocon VTZ“, для систем без преднастраиваемых термостати-

ческих вентилей и вентилей на обратную подводку. Дополнительно расход

ограничивается в соответствии с расчетным значением. 

(Импульсная трубка присоединяется к штуцеру на входе „Hycocon VTZ“).

Переоборудование „Hycocon VTZ“ (Ду 15-Ду 40) возможно с помощью

мембранной части и последующей установки демонтированного маховика

на „Hycocon ATZ“.

Регулирование расхода (Ду 15-Ду 40):

Пример: состоит из регулятора перепада давления „Hycocon DTZ“ и регулирую-

щего вентиля „Hycocon VTZ“, для систем без преднастраиваемых термостати-

ческих вентилей и вентилей на обратную подводку или однотрубных систем

(импульсная трубка присоединяется к штуцерам на входе 

и выходе „Hycocon VTZ“).

Переоборудование „Hycocon VTZ“ возможно с помощью мембранной части

и последующей установки демонтированного маховика на „Hycocon ATZ“.

Регулирование расхода (Ду 15-Ду 40):

Пример: состоит из регулирующего вентиля „Hycocon HTZ“ и регулятора пере-

пада давления „Hycocon DTZ“, для систем с электронным управлением.

(импульсная трубка присоединяется к штуцерам на входе

и выходе „Hycocon HTZ“).

Для этого необходимо переоборудование „Hycocon VTZ“ с помощью

мембранной части.
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Прочие примеры см. „Технические данные“ и проспект „Динамическая и статическая гидравлическая увязка“ 

„Hydrocontrol ATR“ 

„Hydrocontrol VTR“

Стандартная установка:

Пример: состоит из регулирующего вентиля „Hydrocontrol VTR“ и за-

порного вентиля „Hydrocontrol ATR“, для систем, в которых необхо-

дима гидравлическая увязка отдельных контуров .

„Hydrocontrol ATR“ 
„Hydromat DTR“

Регулирование перепада давления:

Пример: состоит из регулятора перепада давления „Hydromat DTR“

и регулирующего вентиля „Hydrocontrol ATR“, для систем с предна-

страиваемыми термостатическими вентилями.

„Hydrocontrol VTR“ „Hydromat DTR“

Регулирование перепада давления и ограничение расхода:

Пример: состоит из регулятора перепада давления „Hydromat DTR“

и регулирующего вентиля „Hydrocontrol VTR“, для систем без пред-

настраиваемых термостатических вентилей и вентилей на обратную

подводку. Дополнительно расход ограничивается в соответствии с

расчетным значением.

„Hydromat QTR“

Регулирование расхода:

Пример: состоит из регулятора расхода „Hydromat QTR“, для си-

стем, в которых расход в отдельных контурах должен быть

постоянным.
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Пример системы с „Flypass набор 1“:

Нормальный режим Протекание через байпас Отключение Заполнение и спуск воздуха

со стороны системы

Слив, со стороны системы

и прибора, спуск воздуха и

промывка со стороны системы

Функции „Flypass 4TZ“ с комплектующими (шаровой кран F+E 106 01 91)

Слив, спуск воздуха и

промывка со стороны системы

Заполнение, спуск воздуха и

промывка со стороны прибора (1)

Отключение и слив со

стороны прибора

Подпитка, спуск воздуха

и промывка со стороны

прибора (1) (2)

(1) Можно полностью открыть арматуру, смонтированную со стороны прибора

(2) Комплектующие: требуется шаровой кран F+E

(3) Комплектующие: требуется шаровой кран F+E, измерительный прибор „OV-DMC2“ или „OV-DMPC“

Измерение перепада

давления (3)

Пример установки присоединительной арматуры „Flypass“,

состоящей из: „Flypass 4TZ“ и комплектующих (не входит в

комплект поставки)

Функции присоединительной арматуры „Flypass 4TZ“:





Варианты наборов: Компоненты: Артикул №

Ду 15                          Ду 20

„Набор Flypass 3“

состоит из арматуры Flypass

с фильтром и регулирующим

вентилем с указателем расхода

„Hycoflow VTB“

1x „Flypass 4TZ“

1x  фильтр

1x „Hycoflow VTB“

регулирующий вентиль

с указателем расхода

114 95 04

114 10 04

106 09 06

114 95 06

114 10 06

106 09 08

„Набор Flypass 4“

состоит из арматуры Flypass

с фильтром и регулирующим

вентилем „Hycocon ETZ“

1x „Flypass 4TZ“

1x  фильтр

1x „Hycocon ETZ“

114 95 04

114 10 04

106 39 64

114 95 06

114 10 06

106 39 66

„Набор Flypass 5“

состоит из арматуры Flypass

с фильтром и регулирующим

вентилем „Hycocon VTZ“

1x „Flypass 4TZ“

1x  фильтр

1x „Hycocon VTZ“

114 95 04

114 10 04

106 18 54

114 95 06

114 10 06

106 18 55

„Набор Flypass 6“

состоит из арматуры Flypass

с фильтром и регулирующим

вентилем „Hydrocontrol MTR“

1x „Flypass 4TZ“

1x  фильтр

1x „Hydrocontrol MTR“

114 95 04

114 10 04

106 19 ..

114 95 06

114 10 06

106 19 06

„Набор Flypass 7“

состоит из арматуры Flypass

с двойным ниппелем и регулирующим

вентилем Hydrocontrol MTR“

1x „Flypass 4TZ“

1x  двойной ниппель

1x „Hydrocontrol MTR“

114 95 04

114 90 70

106 19 ..

114 95 06

114 90 71

106 19 06

Прочие присоединительные наборы
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Описание „OV-DMPC“

Измерительный прибор „OV-DMPC“

специально предназначен для

регулирования систем отопления

и охлаждения.

Имеет разъем USB для подключения

к стандартному компьютеру. Вместе с

прилагаемым программным обеспечением

возможно удобное регулирование систем

отопления и охлаждения, а также

получение протоколов измерений.

При этом можно обращаться к данным,

рассчитанным с помощью программы

„OVplan“ и „OV-Select“.

Измерительный прибор „OV-DMPC“

служит для измерения перепада давления

и последующего определения расхода.

Расчет преднастроек для регулирующего

вентиля осуществляется после введения

данных по вентилю и желаемого расхода.

Далее расчет ведется по методу

коэффициента kv, однако также возможно

постоянное измерение перепада давления

и расхода. Измерение двух температур

(напр. подающей и обратной) с помощью

подключаемого к измерителю

„OV-DMPC“ температурного датчика

(не входит в поставку) позволяет

непосредственно рассчитать мощность.

Пример: измерение с помощью

измерительной техники „classic“.

В комплект входит:

1. Чемодан

2. Преобразователь перепада давления „DMPC“

с интерфейсом USB

3. 2 присоединительных ниппеля 106 91 86 для

замены на преобразователе

4. Набор измерительных игл 106 17 99 для

регулирующих вентилей, напр. „Hycocon“,

с измерительной техникой „eco“

5. 2 измерительных адаптера с резьбой G 
3

⁄4

для подключения штекерной техники

6. Набор измерительных игл 106 91 99 для

измерительной техники „classic“ на

регулирующих вентилях, напр. „Hydrocontrol“ 

7. Шестигранный ключ 3 мм 

8. Шестигранный ключ 4 мм 

9. Измерительный шланг, синий,

с быстроразъемными соединениями

10. Измерительный шланг, красный,

с быстроразъемными соединениями

11. Крепежная цепочка

12. 2 измерительных адаптера 106 02 99 для

измерения перепада давления на „Hydromat

DTR/DFC“

13. USB-флеш-карта с программным

обеспечением + инструкция по эксплуатации

измерительные

иглы „classic“

„DMPC“

преобразователь

измерительныне шланги

синий

красный

кабель USB

„OV-DMPC“
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Раздел каталога

арматура для отопительных приборов

стр. 1.38.

Раздел каталога 

арматура для гидравлической увязки

расхода, давления и температуры

стр. 3.26.

Раздел каталога 

арматура для гидравлической увязки

расхода, давления и температуры

стр. 3.55.

Раздел каталога 

арматура для гидравлической увязки

расхода, давления и температуры

стр. 3.37.

Раздел каталога

запорная и прочая

трубопроводная арматура

стр. 5.10.

Раздел каталога

запорная и прочая 

трубопроводная арматура

стр. 5.12.

Раздел каталога

запорная и прочая 

трубопроводная арматура

стр. 5.17.

Раздел каталога

станции для подключения источника тепла

к отопительному контуру

стр. 6.108.

Раздел каталога

станции для подключения источника тепла

к отопительному контуру

стр. 6.109.

Термостатические вентили серии „F“

вентили точного регулирования

артикул № 118 06/07/08/14, Ду 10 - Ду 20

Регулирующие вентили „Hydrocontrol VTR/VFC“

бронза/серый чугун

артикул № 106 01/02/03/05, Ду 10 – Ду 50

артикул № 106 23/24/26, Ду 20 - Ду 300

Комбинированные балансировочно-регулирующие

вентили „Cocon QTR“ PN 16

артикул № 114 61 72, Ду 40 - Ду 50

Регуляторы перепада давления „Hydromat DTR“

артикул № 106 45/46, Ду 10 – Ду 50

Шаровые краны высокого давления „Optibal“

артикул № 106 55/56/65/66, Ду 15 – Ду 32

Муфтовые задвижки „Hygate“ DIN 3352

артикул № 104 30 03-24, Ду 10 – Ду 80

Запорные вентили PN 25

артикул № 106 50/51/60/61/70, Ду 10 – Ду 32

Шаровые краны KFE

артикул № 103 24 03-04, Ду 10 – Ду 15

Шаровые краны KFE PN 16 („тяжелая“ модель - DIN 3848)

артикул № 103 20 03-08, Ду 10 – Ду 25

PN16

OV

GG25

6
4

2
0

6
4

2

0

0

PN 25

DN 25

OV

OV

OV





Такие приборы, как фанкойлы, потолоч-

ные панели отопления, воздушные за-

весы, фасадные вентиляционные

установки, применяемые в системах отоп-

ления и охлаждения, должны быть отре-

гулированы и гидравлически увязаны.

Для этого применяется следующая арма-

тура Oventrop.

Распределение и переключение

потоков

стр. 3.70.

Смешение и переключение

потоков

стр. 3.70.

Для работы во вторичном контуре (напр.,

в системах с фанкойлами)

стр. 3.69.

Распределение и переключение потоков

(напр., в системах с фанкойлами)

стр. 3.69.

Для различных диапазонов

регулирования

стр. 3.73.

стр. 1.09.

Позволяют непосредственно контролиро-

вать настроенное значение расхода

стр. 3.50.

„T���� ��� �рехходовые распределительные вентили

с резьбовым соединением M 30 x 1,5 для термостатов и приводов

Трехходовые смесительные вентили

с резьбовым соединением M 30 x 1,5 для термостатов и приводов

„Tri-M plus TR“ Трехходовые смесительные вентили

с резьбовым соединением M 30 x 1,5 для термостатов и приводов

„Tri-D plus TB“ Трехходовые распределительные вентили

с присоединенным тройником T-Stück

с резьбовым соединением M 30 x 1,5 для термостатов и приводов

Терморегуляторы

с резьбовым соединением M 30 x 1,5 

Термостаты с дистанционной настройкой

с резьбовым соединением M 30 x 1,5 

„Hycoflow“ Регулирующие вентили с указателем расхода

B

AAB
OV

0

1

2
3 4

5

OV
I II

III



Регулирование, напр. температуры в

помещении с помощью термостатов и

приводов и автоматическое ограничение

расхода в соответствии с макс. значени-

ем преднастройки

стр. 3.55.

Регулирование, напр. температуры в

помещении с помощью термостатов и

приводов и ограничение расхода в соот-

ветствии со значением преднастройки

стр.3.54.

Регулятор температуры помещения с

возможностью подключения привода

(2-позиц.)

стр. 3.81.

Для предотвращения выпадения

конденсата

стр. 3.82.

С 2-позиц., 3-позиц. или управлением

0-10В.

стр. 3.83.

С 2-позиц., 3-позиц. или управлением

0-10В для монтажных шин EIB и LON

стр. 3.85.

„Cocon QTZ“ �омбинированные

балансировочно-регулирующие вентили

с резьбовым соединением M 30 x 1,5 под термостаты и приводы

Регулирующие вентили „Cocon 2TZ“

Комнатный термостат с возможностью управления

вентилятором

Контроллер точки росы

Термоэлектрические приводы

с наружной резьбой M 30 x 1,5 

Электромоторные приводы

с резьбовым соединением M 30 x 1,5



С высоким значением kvs

стр. 1.36.

Регулирующий вентиль с высоким

значением kvs

стр. 3.17.

Для гидравлической увязки

стр. 3.26.

Для централизованного регулирования

температуры, понижения температуры и

контроля

стр. 8.29.

Серия „A“ проходной вентиль

с резьбовым соединением M 30 x 1,5 

„Hycocon HTZ“ Регулирующий вентиль

с резьбовым соединением M 30 x 1,5 

„Hydrocontrol VTR“ Регулирующий вентиль, бронзовый

DDC „CR-BX“ Блок управления

00

6
4

2
0

6
4

2

0





Здесь представлена арматура, необходи-

мая для гидравлической увязки, регули-

рования расхода и температуры в

системах с потолочными панелями отоп-

ления и охлаждения.

Регулирование, напр. температуры в по-

мещении с помощью приводов и термо-

статов, и автоматическое ограничение

расхода в соответствии с максимальным

значением преднастройки

стр. 3.55.

Регулирование, напр. температуры в по-

мещении с помощью приводов и термо-

статов, и ограничение расхода в

соответствии со значением предна-

стройки

стр. 3.54.

Для предотвращения выпадения

конденсата

стр 3.82.

С 2-позиционными или с управляющим

сигналом 0-10В

стр. 3.83.

С 2-позиционными, 3-позиционными или

с управляющим сигналом 0-10В для ис-

пользования с монтажными шинами EIB

и LON

стр. 3.85.

Для гидравлической увязки

стр. 3.26.

„Cocon QTZ“ комбинированные 

балансировочно-регулирующие вентили

с резьбовым соединением M 30 x 1,5 под термостаты и приводы

„Cocon 2TZ“ Регулирующие вентили

Контроллер точки росы

Термоэлектрические приводы

с резьбовым соединением M 30 x 1,5

Электромоторные приводы

с резьбовым соединением M 30 x 1,5

„Hydrocontrol VTR“ Регулирующие вентили,бронзовые

0

6
4

2
0

6
4

2

0



При изменении перепада давления в си-

стеме поддерживает заданный перепад

давления между прямым и обратным тру-

бопроводом постоянным.

стр. 3.37.

При изменении расхода в системе под-

держивает заданный перепад давления в

трубопроводе постоянным.

стр. 3.36.

Для водяных систем отопления и охлаж-

дения

стр. 5.04.

Соответствует требованиям

ENVO 2009

стр. 5.05.

Для водяных систем отопления и охлаж-

дения, с сетчатым патроном (с разным

размером ячеек по выбору) 

стр. 5.30.

Исполнение на 2 - 12 контуров с ротамет-

рами и вентильными вставками

стр. 2.40.

Для подключения различных видов труб к

арматуре и гребенкам

стр. 1.100 и 2.29.

„Hydromat DTR“ Регуляторы перепада давления

„Hydromat QTR“ Регуляторы расхода

„Optibal“ Шаровые краны

Изоляция для шаровых кранов „Optibal“

Сетчатый фильтр

бронза

„Multidis SF“ гребенка из нержавеющей стали

для панельного отопления и охлаждения

„Ofix“ Присоединительные наборы со стяжным кольцом

0
0

2 1

0
0

6 1

0 0 8

OV

OV







Соединение труб и фитингов различных производителей с арматурой Oventrop для гидравлической увязки

с внутренней и наружной резьбой, плоское уплотнение:

Арматура Oventrop (примеры)

Для присоединения к арматуре Oventrop

подходят трубы и фитинги следующих

производителей, напр.:

Трубы

Медная

– Hummel

– IBP

– Mair

– Mapress

– Woeste

– SANHA

– Viega

– Esta-Rohr

– FILINOX

– Hage

– Mapress

– NiroSan

– Raccorderie Metalliche

– Viega

– Oventrop

– HUMMEL

– REHAU

– SANEPER

– VSH

– WAVIN

– Wirsbo-VELTA

– Oventrop

– Adolf Würth

– aquatechnik

– aquatherm

– Brugman

– CO.E.S.

– EMMETI

– Fränkische Rohrwerke

– GEBERIT

– GIACOMINI

– Harreither

– Henco

– ISG

– JRG

– JUPITER

– LAVAGRUND

– Mair

– Polytherm

– PURMO

– Rehau

– Roth

– SANEPER

– SST

– Thermtec

– UPONOR

– WAVIN

– WEFA

– Wirsbo-VELTA

– aquatherm

– BÄNNINGER

– FRIATEC

– Georg Fischer

– GIACOMINI

– POLYMELT

– Prandelli

Металлопластиковая

Нержавеющея сталь

PE-X

Полиэтиленовая (PP, PVC)
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Арматура для гидравлической увязки

с внутренней

резьбой

с наружной резьбой,

плоское уплотнение

Этот список может быть не полным.



Вид соединения

Все прочие трубы – со специальной техникой соединения – могут присоединяться к арматуре Oventrop

с плоским уплотнением и наружной резьбой с помощью втулок с плоским уплотнением

(с уплотнительным кольцом и накидной гайкой).

PE-X

полиэтиленовая

Стальная

с резьбовыми

фитингами

Трубы С наружной резьбойПрисоединительная техника

Соединительный элемент Арматура Oventrop

(примеры)

Дополнительный

переход

Медная,

нержавеющая

сталь,

прецизионная

стальная

1)

резьбовое

резьбовое

резьбовое

пайка

сварное

Арматура для гидравлической увязки

НГ, стяжное кольцо

и штуцер

для G 
3
/4 НР по DIN V 3838

(евроконус)

арт. № 102 77

стр. 1.98

арт. № 106 10 . .

стр. 3.44

„Copipe“

металлопласти-

ковая

резьбовое

арт. № 150 79 . .

стр. 13.26

–

–

–

–

арт. № 106 05 . .

стр. 3.44

арт. № 106 14 . .

стр. 3.44

арт. № 101 93 . .   

арт. № 106 13 . .

стр. 3.44

0
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2 1

0
0

6 1

0 0 8

OV

прочие трубы, 

напр. нержавеющ.

сталь, толстостен-

ная полиэтиленов.

прессовое

переход

арт. № 150 30 . .

стр. 13.26

НГ и стяжное кольцо                         

для G 
3
/4 НР по DIN V 3838 (евроко-

нус) металлич. уплотнение

арт. №. 102 74 7 .

стр. 1.98

НГ, стяжное и уплотнит. кольцо

для G 
3
/4 НР по DIN V 3838 (ев-

роконус) мягкое уплотнение

арт. №. 102 74 4 .

стр. 1.98

арт. № 420 15 . .

стр. 12.59

переход

арт. № 150 30 . .

стр. 13.26

прессовое –

арт. № 151 21 . .

стр. 13.10

2
4

6

6
4

2

0

0

0

OV

Медная

1)

резьбовое

Нержавеющая

сталь

1)

Эта таблица не является полной.



1)
При толщине стенки ≤ 1 мм применять упорные гильзы, за исключением соединений с мягким уплотнением 102 74 4 . ! стр. 1.100.

PE-X

полиэтиленовая

Стальная

Трубы Вид соединения Соединения с внутренней резьбойПрисоединительная техника

Соединительный элемент Арматура Oventrop

(примеры)

Дополнительный

переход

Медная,

нержавеющая

сталь,

прецизионная

стальная

1)

резьбовое

Арматура для гидравлической увязки

НГ и стяжное кольцо           

для G 
3
/4 по DIN V 3838 

(евроконус) 

металлич. уплотнение         

арт. № 102 74 7 .

стр. 1.98

НГ, стяжное 

и уплотнит. кольцо                         

для G 
3
/4 по DIN V 3838 (евроко-

нус)

мягкое уплотнение                        

арт. № 102 74 4 .

стр. 1.98

НГ, стяжное кольцо

и штуцер

арт. № 102 77 . .

стр. 1.98

„Copipe“

металлопласти-

ковая

Нержавеющая

сталь

арт. № 151 20 . .

стр. 13.10

арт. № 420 15/16 . .

стр. 3.45/3.46

арт. № 150 79 . .

стр. 13.26

0
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6
4
2
0

0
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2 1

0
0

6 1
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непосредственно

–

Нажимной винт

и стяжное кольцо

арт. № 102 71 . .

ВР G 
3
/8–G 

3
/4, стр. 3.44

переход

арт. № 150 31 . .

стр. 13.26

прессовое

прессовое

резьбовое

переход

арт. № 150 31 . .

стр. 13.26

–

0

0

2
4

6

0
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Медная
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Соединение труб и фитингов различных производителей с арматурой Oventrop с внутренней резьбой:

Арматура Oventrop с внутренней резьбой

(примеры)

Для присоединения к арматуре Oventrop

подходят трубы и фитинги следующих

производителей, напр.:

Трубы

Медная

– Hummel

– IBP

– Mair

– Mapress

– Woeste

– SANHA

– Viega

– Esta-Rohr

– FILINOX

– Hage

– Mapress

– NiroSan

– Raccorderie Metalliche

– Viega

– Oventrop

– HUMMEL

– REHAU

– SANEPER

– VSH

– WAVIN

– Wirsbo-VELTA

– Oventrop

– Adolf Würth

– aquatechnik

– aquatherm

– Brugman

– CO.E.S.

– EMMETI

– Fränkische Rohrwerke

– GEBERIT

– GIACOMINI

– Harreither

– Henco

– ISG

– JRG

– JUPITER

– LAVAGRUND

– Mair

– Polytherm

– PURMO

– Rehau

– Roth

– SANAPER

– SST

– Thermtec

– UPONOR

– WAVIN

– WEFA

– Wirsbo-VELTA

– aquatherm

– BÄNNINGER

– FRIATEC

– Georg Fischer

– GIACOMINI

– NUPI

– POLYMELT

– Prandelli

– Rafeld

– RAUFOSS

– TECE

– WEFA

– Westf. Kunst-

stofftechnik

Металлопластиковая 

Нержавеющая сталь

PE-X

Полиэтиленовая (PP, PVC)

Этот список может быть не полным.
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Наборы присоединительных втулок поставляются как комплектующие стр. 6.58.

Контроллер отопления „Regtronic RH-B” для погодозависимого регулирования температуры подачи стр. 6.65.

Выбор „Regumat-130“

Арматурная группа Ду 20 для насоса длиной 130 мм

„Regumat-130“ поставляется без или с энергоэффективным насосом (класс энергоэффективности A),

в базовом исполнении (без смесителя), или

в исполнении с трехходовым смесителем с сервомотором.

Размеры В = 360 мм, Ш = 230 мм, Г = 190 мм

Исполнение без смесителя Исполнение со смесителем

„Regumat S-130“ „Regumat M3-130“

Страница 6.07 6.08

Запорный узел с 2 шаровыми кранами,

2 термометрами и настенным крепежом

X X

Обратный клапан с присоединительной трубкой X

Удлиняющая вставка X

Трехходовой смеситель с обратным клапаном

и сервомотором 

(подходит для стандартной котельной автоматики)

X

Изоляция X X



k

h

a

c



d

k

a



Выбор „Regumat-130“

Арматурная группа Ду 25 для насоса длиной 130 мм

„Regumat-130“ могут поставляться с или без энергоэффективного насоса (класс энергоэффективности A).

В базовом исполнении (без смесителя), 

в исполнении с трех- или четырехходовым смесителем с преднастраиваемым байпасом и сервомотором.

Запорный узел можно дооборудовать перепускным клапаном.

Размеры В = 364 мм, Ш = 248 мм, Г = 197 мм

Исполнение

без смесителя

Исполнение

со смесителем

„Regumat M3-130“„Regumat S-130“

Запорный узел

с термометрами X X

(без перепускного клапана)

Трехходовой смеситель

с сервомотором (подходит для стандартной X

котельной автоматики)

Обратный клапан с присоединит. трубкой X X

Удлиняющая вставка X

Изоляция X X

Страница 6.10 6.11

Наборы присоединительных втулок (стр. 6.59) и настенный крепеж (стр. 6.61) поставляются как комплектующие.

Контроллер отопления „Regtronic RH-B” для погодозависимого регулирования температуры подачи стр. 6.65.
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Выбор „Regumat-180“ с шаровым краном перед насосом

Арматурная группа Ду 25 для насоса длиной 180 мм

“Regumat-180” могут поставляться с или без энергоэффективного насоса (класс энергоэффективности А).

В базовом исполнении (без смесителя),

в исполнении с трех- или четырехходовым смесителем с преднастраиваемым байпасом и сервомотором.

Запорный узел можно дооборудовать перепускным клапаном.

Размеры В = 512 мм, Ш = 248 мм, Г = 211 мм

Исполнение без смесителя Исполнение со смесителем

Stellmotor Stellmotor

„Regumat S-180“ „Regumat M3-180“ „Regumat M4-180“

Запорный узел

(без X X X

перепускного клапана)

Обратный клапан

с присоединительной трубкой X X X

Трехходовой смеситель

с сервомотором (подходит для X

стандартной котельной автоматики)

Четырехходовой смеситель

с сервомотором (подходит для X

стандартной котельной автоматики)

Шаровой кран

перед насосом

X X X

Удлиняющая вставка X

Изоляция X X X

Страница в каталоге 6.13 6.14 6.15

Наборы присоединительных втулок (стр. 6.59) и настенный крепеж (стр. 6.61) поставляются как комплектующие.

Контроллер отопления „Regtronic RH-B” для погодозависимого регулирования температуры подачи стр. 6.65.
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Выбор „Regumat-180“ без шарового крана перед насосом

Арматурная группа Ду 25 для насоса длиной 180 мм

„Regumat-180“ могут поставляться с или без энергоэффективного насоса (класс энергоэффективности А).

В базовом исполнении (без смесителя),

в исполнении с трех- или четырехходовым смесителем с преднастраиваемым байпасом и сервомотором.

Запорный узел можно дооборудовать перепускным клапаном.

Размеры В = 414 мм, Ш = 248 мм, Г = 210 мм

„Regumat M3-180“ „Regumat M4-180“„Regumat S-180“

Запорный узел

(без перепускного клапана)

X X X

Обратный клапан с присоединит. трубкой X X X

Трехходовой смеситель с сервомотором

(подходит для стандартной X

котельной автоматики)

Четырехходовой смеситель с сервомотором

(подходит для стандартной X

котельной автоматики)

Изоляция X X X

Удлиняющая вставка X

Исполнение без смесителя Исполнение со смесителем

Страница в каталоге 6.17 6.18 6.19

Наборы присоединительных втулок (стр. 6.59) и настенный крепеж (стр. 6.61) поставляются как комплектующие.

Контроллер отопления „Regtronic RH-B” для погодозависимого регулирования температуры подачи стр. 6.65.
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Выбор „Regumat-180“

Арма�урная группа Ду 32 для насоса длиной 180 мм

„Regumat-180“ могут поставляться с или без энергоэффективного насоса (класс энергоэффективности А).

В базовом исполнении (без смесителя), 

в исполнении с трех- или четырехходовым смесителем с сервомотором.

Варианты с четырехходовым смесителем имеют преднастраиваемый вручную байпас.

Запорный узел можно дооборудовать перепускным клапаном.

Размеры В = 471 мм, Ш = 248 мм, Г = 207 мм

Исполнение без смесителя Исполнение со смесителем

„Regumat M4-180“„Regumat S-180“

Запорный узел

(без перепускного клапана)

X X X

Обратный клапан с присоединит. трубкой X X X

Трехходовой смеситель

с сервомотором

(подходит для стандартной

X

котельной автоматики)

Четырехходовой смеситель

с сервомотором

(подходит для стандартной

X

котельной автоматики)

Удлиняющая вставка X

Изоляция X X X

„Regumat M3-180“

Страница в каталоге 6.21 6.22 6.23

Наборы присоединительных втулок поставляю�ся как комплектующие стр. 6.60.

Контроллер отопления „Regtronic RH-B” для погодозависимого регулирования температуры подачи стр. 6.65.
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Наборы присоединительных втулок поставляются как комплектующие стр. 6.60.

Контроллер отопления „Regtronic RH-B” для погодозависимого регулирования температуры подачи стр. 6.65.

Выбор „Regumat-180“ с шаровым краном перед насосом

Арматурная группа Ду 32 для насоса длиной 180 мм

„Regumat-180“ поставляется с энергоэффективным насосом (класс энергоэффективности A). 

В базовом исполнении (без смесителя), 

в исполнении с трехходовым смесителем с сервомотором.

Если установлен стандартный циркуляционный насос (асинхронный) запорный узел можно дооборудовать перепускным клапаном.

Размеры В = 485 мм, Ш = 280 мм, Г = 211 мм

Исполнение без смесителя Исполнение со смесителем

„Regumat S-180“ „Regumat M3-180“

Страница в каталоге 6.25 6.26

Запорный узел с 2 шаровыми кранами и

2 термометрами (без перепускного клапана)

X X

Обратный клапан с присоединительной трубкой X X

Шаровой кран перед насосом X X

Удлиняющая вставка X

Трехходовой смеситель с сервомотором

(подходит для стандартной котельной автоматики)

X

Изоляция X X
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Подающая линия-шаровой кран с термометром

и вентилем для слива/промывки

X X

Страница в каталоге 6.29 6.30

Выбор „Regumat-220“ Ду 40

Арматурная группа Ду 40 для насоса длиной 220 мм

„Regumat-220“ поставляется без или с энергоэффективным насосом (класс энергоэффективности A), 

в базовом исполнении (без смесителя) или

в исполнении с трехходовым смесителем с сервомотором.

Размеры В = 850 мм, Ш = 428 мм, Г = 290 мм.

Исполнение без смесителя Исполнение со смесителем

„Regumat M3-220“ Ду 40

Обратная линия-шаровой кран со встроенным обратным клапаном,

термометром и вентилем для слива/промывки

X X

Трехходовой смеситель с сервомотором

(подходит для стандартной котельной автоматики)

X

Изоляция X X

„Regumat S-220“ Ду 40

Шаровой кран перед насосом с вентилем для слива/промывки X

Наборы присоединительных втулок (стр. 6.60) и настенный крепеж (стр. 6.61) поставляются как комплектующие.

Контроллер отопления „Regtronic RH-B” для погодозависимого регулирования температуры подачи стр. 6.65.
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Наборы присоединительных втулок (стр. 6.59) и настенный крепеж (стр. 6.61) поставляются как комплектующие.

Контроллер отопления „Regtronic RH-B” для погодозависимого регулирования температуры подачи стр. 6.65.

Подающая линия-шаровой кран с термометром

и вентилем для слива/промывки

X X

Страница в каталоге 6.32 6.33

Выбор „Regumat-280“ Ду 50

Арматурная группа Ду 50 для насоса длиной 280 мм

„Regumat-280“ поставляется без или с энергоэффективным насосом (класс энергоэффективности A), 

в базовом исполнении (без смесителя) или

в исполнении с трехходовым смесителем с сервомотором.

Размеры В = 850 мм, Ш = 428 мм, Г = 290 мм.

Исполнение без смесителя Исполнение со смесителем

„Regumat M3-280“ Ду 50

Обратная линия-шаровой кран со встроенным обратным клапаном,

термометром и вентилем для слива/промывки

X X

Трехходовой смеситель с сервомотором

(подходит для стандартной котельной автоматики)

X

Изоляция X X

„Regumat S-280“ Ду 50

Шаровой кран перед насосом с вентилем для слива/промывки X
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�������� 	
��� � „Regumat F-180“ для регулирования панельного отопления

„Regumat FR-180“ с энергоэффективным насосом из бронзы или нержавеющей стали для регулирования панельного отопления

с диффузонеустойчивыми трубопроводами

Обычно применяются в комбинации с теплообменниками „Regumat“.

Все исполнения с запорным узлом с шаровыми кранами, термометрами и гильзой для погружного датчика, терморегулятором с погруж-

ной трубкой, обратным клапаном с присоединительной трубкой, трехходовым смесительным вентилем, электронным терморегулято-

ром, насосом и теплоизоляцией.

Исполнение „Regumat F-180“ имеет шаровой кран перед насосом.

„Regumat F“ Ду 25

Исполнение с чугунным насосом Исполнение с бронзовым насосом

„Regumat F-130“

Станция для ограничения

температуры подачи для

диффузоустойчивых трубопроводов

В = 364 мм

Ш = 248 мм

Г = 197 мм

Страница в каталоге 6.37 Страница в каталоге 6.38

В = 512 мм

Ш = 248 мм

Г = 211 мм

Станция для ограничения

температуры подачи для

диффузонеустойчивых трубопроводов

В = 414 мм

Ш = 248 мм

Г = 210 мм

„Regumat F-180“

с шаровым краном

перед насосом

„Regumat FR-180“

без шарового крана

перед насосом
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Для разделения контуров с помощью

теплообменника и станции для ограничения

температуры подачи в случае

использования для панельного отопления

диффузонеустойчивых трубопроводов 

Размеры: В = 640 мм, Ш = 250 мм.

Пример 1:

a „Regumat FR-180“ Ду 25

с насосом Grundfos

Alpha2 25-60 N 135 40 87

с насосом Wilo-Stratos

Pico 25/1-6 RG 135 40 97

b „Regumat“ теплообменник

с 14 пластинами до 14 кВт 135 15 96

c группа безопасности - набор 135 15 98

d набор присоединит. втулок 135 04 ..

Обратите внимание:

при смене линии подачи (с насосом) замена

производится для обеих насосных групп.

Поставляются в исполнении подающая справа. 

Размеры: В = 960 мм, Ш = 250 мм.

Пример 2:

a „Regumat S-180“ Ду 25

без насоса 135 60 20

b „Regumat“ теплообменник

с 30 пластинами де 28 кВт 135 16 96

c группа безопасности - набор 135 15 98

d набор присоединит. втулок 135 04 ..

e энергоэффективный насос

корпус нержав.сталь/бронза 180 мм

Grundfos Alpha2 25-60 N 135 71 59

Wilo-Stratos Pico 25/1-6 RG 135 71 60

f „Regumat M3-180“ DN 25

с насосом Grundfos

Alpha2 25-60 135 62 77

с насосом Wilo-Stratos

Pico 25/1-6 135 62 79

g присоединительный набор 135 15 97
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Комбинация гребенки

и гидравлической стрелки

„HydroFixx“

„Regumat M 130“ „Regumat F 130“

„Regumat RTA 180“

Пример: Подключение „Regumat RTA“ к системе с твердотопливным котлом и двумя отопительными контурами

„MSM Block“

группа безопасности

котла

„Expa-Con“

колпачковый

кран

Термический

предохранитель



„Regumat RTA“ для твердотопливных котлов

Выбор „Regumat RTA“

Арматурная группа Ду 25/Ду 32 для насосов длиной 130/180 мм

Все исполнения с энергоэффективным насосом, шаровым краном с термометром, шаровым краном с термометром и гильзой для по-

гружного датчика, („Regumat RTA-180“ Ду 25 с гильзой для погружного датчика с термометром), трехходовым смесительным вентилем,

терморегулятором с погружным датчиком, обратным клапаном с присоединительной трубкой, теплоизоляцией.

Исполнения твердотопливных котлов

„Regumat RTA“

Ду 32

подключение котла

снизусверхуснизу

подающая справа

Ду 25

подключение котла

подающая справа подающая слева подающая справа

„Regumat RTA-130“ „Regumat RTA-130 VL“ „Regumat RTA-130 Top“

„Regumat RTA-180“ Ду 32„Regumat RTA-180“ Ду 25

Длина насоса

l =130 мм

6.44 6.44 6.44Страница в каталоге

6.45 6.46Страница в каталоге

Размеры В = 364 мм, Ш = 310 мм, Г = 197 мм

Размеры

В = 512 мм, Ш = 310 мм,

Г = 211 мм

Длина насоса

l =180 мм

В = 471 мм, Ш = 310 мм,

Г = 207 мм

Наборы присоединительных втулок поставляются как комплектующие.
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Для подключения мембранных

расширительных баков к станциям

для гелиоустановок „Regusol“,

стр. 7.60.

„Regusol“  MAG-присоединительный набор

состоит из:

кронштейна из стали

быстроразъемной муфты MAG

гибкого шланга

Для заполнения и промывки

системы отопления,

стр. 7.41

„Regusol“ FSA 

устройство для заполнения и промывки

G 1 НР x G 1 НР

Для контроля, обслуживания

и замены мембранных

расширительных баков,

стр. 6.107.

„Expa-Con“ колпачковый кран

с пломбировочным устройством, латунь

Группа безопасности в сборе

DIN EN 12828,

стр. 6.107.

Группа безопасности котла „MSM-Block“

воздухоотводчик с автозапором

манометр с автозапором

изоляция

Ду 25, G  1 ВР

Для контуров отопления 

и охлаждения,

стр. 5.30.

Сетчатый фильтр

бронза

с одинарным сетчатым патроном
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Пример: погодозависимое управление, 2 смесительных отопительных контура,

2 прямых отопительных контура, контроллер для системы отопления „Regtronic

RH-B“ с сигналом на подачу тепла (напр., к стандартному или твердотоплив-

ному котлу, тепловому насосу) и датчиком температуры наружного воздуха,

дополнительного модуля „Regtronic EM-B“.

Продукция Oventrop:

1  Контроллер для системы отопления „Regtronic RH-B“

с датчиком температуры наружного воздуха

2  Дополнительный модуль „Regtronic EM-B“

3  Распределительная гребенка для „Regumat“

4  „Regumat S“

5  „Regumat M3“

6  „Optiflex“ шаровой кран

7  „MSM-Block“ группа безопасности котла

8  „Expa-Con“ колпачковый кран 

насос ОК 3насос ОК 2

T подачи T подачи

смеситель ОК вкл

смеситель ОК выкл

насос ОК 1

котел

датчик температуры

наружного воздуха

сигнал на подачу тепла

„Regtronic RH-B“

„Regtronic EM-B“

S-Bus

дополнение

дополнение

насос ОК 4

смеситель ОК вкл

смеситель ОК выкл













Пример установки: „Regudis W-HTF“ со стандартным источником тепла, водонагревателем и подключением к гелиоустановке

„Regudis W-HTF“

смесительный

отопительный

контур
„Regudis W-HTU“

„Regumat M3-220“

„Regusol L-130“

котел



Применение Теплообменник Производительность

стр.

каталогаНаименование

Горяч.

вода

Отоплен. Cu Ni 12 л/мин 15 л/мин 17 л/мин

„Regudis W-HTU“

X X X 134 10 30 134 10 31 134 10 32 6.72

X X X 134 10 50 134 10 51 134 10 52 6.72

X X X 134 12 31 6.73

„Regudis W-TU“

X X 134 12 62 6.73

X X 134 12 52 6.73

X X 134 12 57 6.73

„Regudis W-HT“

„Regudis W-HTF“ со смеси-

тельным отопительным контуром

X X X 134 11 40 134 11 41 134 11 42 6.76

X X X 134 11 62 134 11 61 134 11 62 6.76

„Regudis W-HTF“ с прямым

отопительным контуром

X X X 134 11 30 134 11 31 134 11 32 6.76

X X X 134 11 50 134 11 51 134 11 52 6.76

„Regudis W-HTF“ для GSWB X X X 134 11 21 6.78

„Regudis W-HTF“ со смеситель-

ным и прямым. отоп. контуром

X X X 134 13 40 134 13 41 134 13 42 6.77

X X X 134 13 60 134 13 61 134 13 62 6.77

„Regudis W-HTF“ со смесит.

отоп. контуром и циркуляцией ГВС

X X X 134 14 42 6.77

X X X 134 14 62 6.77

„Regudis W-HTF“ со смеситель-

ным и прямым. отоп. контуром и

циркуляцией ГВС

X X X 134 15 42 6.77

X X X 134 15 62 6.77

„Regudis W-HTU“ с

разделением отопит. контуров  

X X X 134 13 32 6.73

Подключения

к квартире

A горячая вода

B холодная вода

F подающая отопительного контура

G обратная отопительного контура

Пример установки: „Regudis W“

Подключение к внешним магистралям

C подвод холодной воды

D подача отопительной воды

E обратная отопительной воды

Состоит из:

1 пластинчатого теплообменника

2 пропорционального регулятора

3 термостатического терморегулятора

4 регулятора перепада давления

5 зонального вентиля для регулирования

отопительных контуров

6 воздухоотводчик отопительного контура

7 вставка под теплосчетчик

8 вставка под счетчик холодной воды

9 штуцер под температурный датчик для

теплосчетчика
1

⁄2"

10 фильтр на обратной линии отопительного

контура

11 фильтр на подаче отопительной воды

12 вентиль для слива отопительного контура

Комплектующие: стр. каталога

„Regudis W-HTU“ 6.74

„Regudis W-HTF“ 6.79

Подключение

сверхуснизу

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X 134 12 71

134 12 74

X

X

6.73

6.73























1 Подающая линия от аккумулятора

2 Обратная линия к аккумулятору

3 Горячая вода

4 Холодная вода

5 Циркуляционная линия (только „Regumaq XZ“)

















Пример установки

1 Водонагреватель

2 Станция для подключения гелиоустановки

3 Станция для нагрева контура ГВС

4 Станция для подключения отопительного контура 1

5 Станция для подключения отопительного контура 2 (опционально)

6 Контроллер „Regtronic RS-B“

7 Источник тепла (напр. жидкотопливный/газовый/твердотопливный котел/тепловой насос)

„Regucor WHS“ в комбинации со стандартным источником тепла



Пример установки

1  Водонагреватель

2  Станция для подключения гелиоустановки

3  Станция для нагрева ГВС

4  Станция для подключения отопительного контура 1

5  Станция для подключения отопительного контура 2 (опционально)

6  Контроллер „Regtronic RS-B“

7  Источник тепла (напр., жидкотопливный/газовый/твердотопливный котел/тепловой насос) 

8  Электромоторный переключающий вентиль для зонального накопления

Контроллер „Regtronic RS-B“ активирует подогрев, когда температура в центральной зоне ниже разделительной пластины (нагрев контура отоп-

ления) или в зоне выше разделительной пластины (нагрев контура ГВС) падает ниже установленной минимальной температуры. Зоны накопле-

ния нагрева контура ГВС и нагрева контура отопления загружаются отдельно друг от друга через зональные переключающие вентили.

Подогрев отопительного контура не зависит от расчетной температуры подачи и таким образом обеспечивается эффективный подогрев и на-

копление в соответствующую зону. Контроллер будет запрашивать только такое количество тепла от источника (напр., жидкотопливный/газо-

вый/твердотопливный котел/тепловой насос), которое действительно необходимо.

В летнем режиме максимально возможный объем буфера выделяется для накопления солнечной энергии.

„Regucor WHS“ в комбинации с источником тепла для энергоэффективного накопления тепловой энергии
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* изоляцию (PUR-твердый

вспененный полиуретан)

нельзя снять.

Подробную информацию см.

Технические данные.

тип 800 1000 1500 

H общая высота мм 1775 2058 2097

D диаметр (без изоляции) мм 790 790 1000

диаметр (с изоляцией) мм 990 990 1200

номинальный объем л 770 900 1400

резервный объем л 270 325 470

макс. кантовальный размер (без изоляц) мм 1810 2100 2135

толщина изоляции (нетканый материал) мм 100 100 100

допустимое рабочее давление бар 3 3 3 

допустимая рабочая температура °C 95 95 95

вес (включ. изоляцию) кг ок. 122 ок. 134 ок. 206

Технические параметры:

Аккумулятор „Hydrocor-HP“

Моновалентный водонагреватель „Hydrocor-HS“

Бивалентный водонагреватель „Hydrocor-WB“

тип 500 800 1000 

H общая высота мм 1720 1775 2058

D диаметр (без изоляции) мм 650 790 790

диаметр (с изоляцией) мм 850 990 990

номинальный объем л 500 750 880

резервный объем л 183 270 325

объем змеевика солнечного контура л 15,9 20 22,9

макс. кантовальный размер (без изоляц) мм 1770 1800 2100

толщина изоляции (нетканый материал) мм 100 100 100

допустимое рабочее давление бар 3 3 3 

допустимое рабоч. давление (змеевика) бар 10 10 10

допустимая рабочая температура °C 95 95 95

допустимая рабоч. темп. (змеевика) °C 110 110 110

змеевик солнечного контура м
2

2,4 3,1 3,4

вес (включ. изоляцию) кг ок. 128 ок. 166 ок. 186

тип 300 500 

H общая высота мм 1834 1961

диаметр (без изоляции) мм 500 600 

D диаметр (с изоляцией) мм 600 700

номинальный объем л 295 470

резервный объем л 132 184

объем змеевика солнечного контура л 9,8 13,1

объем змеевика отопительного контура л 5,8 8,9

макс. кантовальный размер мм 1892 2044

толщина изоляции (PUR-твердый)* мм 50 50

допустимая рабочая температура ГВС °C 95 95

допустимая рабоч. темп. СО/СП/ОО/ОП °C 110 110

допустимое рабочее давление ГВС бар 10 10

доп. рабоч. давление СО/СП/ОО/ОП бар 16 16

змеевик солнечного контура СО/СП м
2

1,55 1,9

змеевик отопительного конт. ОО/ОП м
2

0,8 1,3

вес (включ. изоляцию) кг ок. 106 ок. 160
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  Шаровой кран со встроенным

  обратным клапаном,

  термометром и                                X             X             X             X             X             X             X             X             X             X             X             X

  подключением к группе

  безопасности

Контроллеры для гелиоустановок см. стр. 7.20 - 7.34. 

„Regusol“ - станции для подключения коллектора к аккумулятору

Арматурная группа Ду 20 для насосов длиной 130 мм, межосевое расстояние 100 мм

Арматурная группа Ду 25 для насосов длиной 130/180 мм, межосевое расстояние 100 мм

Арматурная группа Ду 32 для насосов длиной 180 мм, межосевое расстояние 125 мм

Можно выбрать:

станцию „Regusol“ с/без электронного контроллера, 

станцию „Regusol“ с воздухоотделителем, с/без электронного контроллера или

насосную линию „Regusol“ (обратная линия)

станцию „Regusol“ со стандартным или энергоэффективным насосом

Исполнение с насосом длиной

L = 130 мм

Станции „Regusol“ 

Исполнение с насосом длиной

L = 180 мм

Станции „Regusol“ 

„Regusol

P-130“

Ду 25

„Regusol

S-130“

Ду 25

„Regusol

L/LH-130“

Ду 25 *

„Regusol

ELH-130-

B“

Ду 25 *

„Regusol

P-180“

Ду 25

„Regusol

S-180“

Ду 25

„Regusol

L-180“

Ду 25

„Regusol

L-180“

Ду 25

без насоса

„Regusol

S-180“

Ду 32

„Regusol 

L-130“

Ду 20

„Regusol 

S-130“

Ду 20

  Группа безопасности с

  предохранит. клапаном 6 бар,

  манометром 10 бар, шаровым       

X

            

X             X             X             X             X             X             X             X             X             X             X

  краном для заполнения и

  слива, с подключением

  к расширительному баку

  Шаровой кран со встроенным

  обратным клапаном                        X             X                            X             X             X             X                            X             X             X             X

  и термометром

  Расходомер

  с функцией преднастройки

            X             X             X             X             X             X             X             X             X             X             X             X

  расхода, отключения

  заполнения и слива

  Настенный крепеж                          X             X             X             X             X             X             X             X             X             X             X             X

  Изоляция                                          X             X             X             X             X             X             X             X             X             X             X             X

  Воздухоотделитель                                        X                                          X                            X                                          X                            X

  Изоляция со встроенным

                                                             

  электронным контроллером.

  Станции без электронного

  контроллера могут                            

                                                                         X             X                                                                        X

  комбинироваться

  с контроллерами Oventrop

  или других производителей.

                                   высота         365 мм   365 мм   375 мм   375 мм   375 мм   375 мм   375 мм   424 мм   424 мм   424 мм   424 мм   471 мм

  Размеры                 ширина        200 мм   200 мм   180 мм   250 мм   250 мм   250 мм   250 мм   180 мм   250 мм   250 мм   250 мм   250 мм

                                   глубина        145 мм   145 мм   197 мм   197 мм   197 мм   197 мм   197 мм   197 мм   197 мм   197 мм   197 мм   207 мм

  Страница                                       7.07        7.07        7.08        7.08        7.09        7.10        7.11        7.12        7.13        7.14        7.14        7.14

  Подключение G 
3
/4                           X             X

  Подключение G 1 с „Regusol“-

  присоединительным набором                                      
X             X             X             X             X             X             X             X                            X

  Подключ. G 2 НР плоск. уплот.                                                                                                                                                                          X

„Regusol

EL-130-B“

Ду 25
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„Regusol X“-станции для подключения коллектора к аккумулятору, с теплообменником

Исполнения:      „Regusol X-Duo 25-B“ станция с электронным контроллером и теплообменником для передачи тепловой энергии солнеч-

ного (первичного) контура двум накопительным (вторичным) контурам с помощью переключающего вентиля.

„Regusol X-Uno 25-B“ станция с электронным контроллером и теплообменником для передачи тепловой энергии солнеч-

ного (первичного) контура накопительному (вторичному) контуру

                           Размеры: В = 860 мм, Ш = 500 мм, Г = 260 мм

                                                                                                                    Теплообменная система                     Теплообменная система

                                         Компоненты                                                      без функции переключения               с функцией переключения

                                                                                                                    1 накопительный контур                    на 2 накопительных контура

„Regusol X-Uno 25-B“ „Regusol X-Duo 25-B“

 Страница 7.18 7.18

 Первичный контур:

 Кран для слива и промывки                                                                        x                                                x

 Электронный расходомер                                                                           x                                                x               

 Шаровой кран с обратным клапаном, штуцером

 под датчик температуры и термометром на маховике,                            x                                                x

 с подключением к группе безопасности

 Группа безопасности с предохранительным клапаном (6 бар),

 манометром, шаровым краном для заполнения/слива                            x                                                x

 и отводом для расширительного бака

 Шаровой кран с обратным клапаном, штуцером

под датчик температуры, термометром на маховике

и краном KFE

x x

 Пластинчатый теплообменник 25 кВт 25 кВт

 Вторичный контур:

 Воздухоспускная пробка x x

 Обратный клапан x x

 3-х ходовой переключающий вентиль с сервомотором x

 Шаровой кран со штуцером под датчик температуры

 и термометром на маховика

x x

 Шаровой кран со штуцером под датчик температуры,

 термометром на маховике и краном KFE

x x

 Предохранительный клапан (3 бар) x x

 Контроллер для гелиоустановок с возможностью

 программирования различных типов накопления

 – целевое накопление в верхней части аккумулятора x x

 – послойное накопление

 – полное накопление в аккумулятор

 Изоляция со встроенным контроллером „Regtronic RX-B“ x x



R1

VFD

VFD

VFD

                                                                             

„Regusol X-Uno 25-B“

мощность теплообменника 25 кВт

Первичный контур: 

1 контур для подключения

к коллекторному полю.

Вторичный контур:

1 контур для подключения

к аккумулятору тепла

с простым принципом накопления.

„Regusol X-Duo 25-B“

мощность теплообменника 25 кВт

Первичный контур: 

1 контур для подключения

к коллекторному полю.

Вторичный контур:

2 контура для подключения

к аккумулятору тепла

с послойным принципом накопления.

„Regusol X-Duo 25-B“

Первичный контур: 

1 контур для подключения

к коллекторному полю.

Вторичный контур:

2 контура для подключения двух

аккумуляторов (для раздельного

накопления).

Подключение аккумулятора тепла с простым принципом накопления

Подключение аккумулятора тепла с послойным принципом накопления

Подключение двух аккумуляторов тепла при раздельном накоплении

„Regusol X-Uno 25-B“

(аккумулятор с простым накоплением)

„Regusol X-Duo 25-B“

(аккумулятор с послойным накоплением)

„Regusol X-Duo 25-B“

(2 аккумулятора тепла)

S1:   темп. в коллекторе R1: насос солнечного контура VFD: измерение расхода

S2:   темп. на входе в теплообменник R2: насос накопительного контура и температуры

S3:   темп. на входе в аккумулятор

S4:   темп. в нижней части аккумулятора

S6:   темп. в верхней части аккумулятора         S5:   темп. в средней части аккумулятора             S6: темп. в верхн. части (аккумулятор 1)

S3:   темп. на входе в аккумулятор                    S6:   темп. в верхней части аккумулятора             S7: темп. в нижн. части (аккумулятор 2)

                                                                               R4:   переключ. вентиль (послойн. накоплен.)         S8: темп. в верхн. части (аккумулятор 2)

                                                                                                                                                             R4: переключ. вентиль для 2 аккумуляторов

S1

S2 S3

R2

S6

S4

S1

S2 S3

R2

R4

R1

S6

S5

S4

S1

S2 S3

R2
R4

R1

S6 S8

S7S4



VFD

VFD

VFD

                                                                             

„Regusol X-Uno 25-B“

с „Regusol“-дополнительным комплектом 2S

мощность теплообменника 25 кВт

Первичный контур:

2 контура для подключения

к коллекторному полю.

Вторичный контур:

1 контур для подключения

к аккумулятору тепла

с простым принципом накопления.

„Regusol X-Duo 25-B“

с „Regusol“-дополнительным комплектом 2S

мощность теплообменника 25 кВт

Первичный контур:

2 контура для подключения

к коллекторному полю.

Вторичный контур:

2 контура для подключения

к аккумулятору тепла

с послойным принципом накопления.

„Regusol X-Duo 25-B“

с „Regusol“-дополнительным комплектом 2S

Первичный контур:

2 контура для подключения

к коллекторному полю.

Вторичный контур:

2 контура для подключения двух

аккумуляторов (для раздельного

накопления).

Подключение аккумулятора тепла с простым принципом накопления к двум коллекторным полям

Подключение аккумулятора тепла с послойным принципом накопления к двум коллекторным полям

Подключение двух аккумуляторов тепла при раздельном накоплении к двум коллекторным полям

„Regusol X-Uno 25-B“

(аккумулятор с простым накоплением)

„Regusol X-Duo 25-B“

(аккумулятор с послойным накоплением)

„Regusol X-Duo 25-B“

(2 аккумулятора тепла)

S1:   темп. в коллекторе K1 R1:   насос солнечного контура K1                    VFD:   измерение расхода

S2:   темп. на входе в теплообменник R2:   насос накопительного контура                             и температуры

S3:   темп. на входе в аккумулятор R3:   для управления энергоэффективным насосом

S4:   темп. в нижней части аккумулятора         необходим адаптер „Regtronic S-Bus“                 

                (см. стр. 7.28).

S6:   темп. в верхней части аккумулятора      S5:   темп. в средней части аккумулятора        S5:   темп. в коллекторе K2

S3:   темп. на входе в аккумулятор                 S6:   темп. в верхней части аккумулятора        S6:   темп. в верхн. части (аккумулятор 1)

S5:   темп. в коллекторе K2                             S7:   темп. в коллекторе K2                                S7:   темп. в нижн. части (аккумулятор 2)

                                                                           R4:   переключ. вентиль (послойн. накоплен.)    S8:   темп. в верхн. части (аккумулятор 2)

                                                                                                                                                        R4:   переключ. вентиль для 2 аккумуляторов

S1

R1

R2

S6

S4

R3

S2 S3

S5

S1

S1

S2

R2
R4

S3

R1 R3

S5

R1

R2

R4

S6

S6 S8

S7S4

S5

S4

R3

S2 S3

S7





1. Первичный контур (X-Uno 25 и X-Duo 25)

a кран для заполнения и промывки

b электронный расходомер

c насос (солнечный контур)

d шаровой кран с обратным клапаном, штуце-

ром под датчик температуры и термометром

на маховике, с присоединением к группе

безопасности

e группа безопасности с предохранительным

клапаном (6 бар), манометром, краном для

заполнения/слива и отводом для расшири-

тельного бака

f шаровой кран с обратным клапаном, штуце-

ром под датчик температуры, термометром

на маховике и краном KFE

g пластинчатый теплообменник

o изоляция со встроенным контроллером

p контроллер с программированием накопле-

ния в разные области аккумулятора

– целевое накопление в верхней части

– послойное накопление

– полное накопление

2. Вторичный контур (X-Uno 25-B)

g пластинчатый теплообменник

h воздухоспускная пробка

i насос (накопительный контур)

j обратный клапан

l шаровой кран со штуцером под датчик темпера-

туры и термометром на маховике

m шаровой кран со штуцером под датчик темпера-

туры, термометром на маховике и краном KFE

n предохранительный клапан (3 бар)

o изоляция

Размеры (габариты изоляции)

ширина: ок. 500 мм

глубина: ок. 260 мм

высота: ок. 860 мм

3. Вторичный контур (X-Duo 25)

g пластинчатый теплообменник

h воздухоспускная пробка

i насос (накопительного контура)

j обратный клапан

k 3-ходовой переключающий вентиль с сервомо-

тором

l шаровой кран со штуцером под датчик темпера-

туры и термометром на маховике

m шаровой кран со штуцером под датчик темпера-

туры, термометром на маховике и краном KFE

n предохранительный клапан (3 бар)

o изоляция

Размеры (габариты изоляции)

ширина: ок. 500 мм

глубина: ок. 260 мм

высота: ок. 860 мм

Описанные ранее станции состоят их двух

плоскостей:

передняя плоскость, солнечный (первичный

контур X-Uno 25 и X-Duo 25)

задняя плоскость, накопительный

(вторичный контур X-Duo 25)

„Regusol“- дополнительный комплект 2S стр. 7.43

задняя плоскость, накопительный

(вторичный контур X-Uno 25)



1
В зависимости от выбранной принципиальной схемы может варьироваться количество задействованных входов и выходов!

2
Электронный аналоговый расходомер (VFS) регистрирует расход и температуру.

3
Электронный цифровой расходомер (VFD) регистрирует расход и температуру.

4
Для этого необходим адаптер „Regtronic S-Bus“ 136 95 31 

° Снимается с производства

Обзор контроллеров для настенного монтажа

Контроллер „Regtronic BS/2-B“ „Regtronic PEH“ „Regtronic PC“ „Regtronic PM“ „Regtronic RM-B“

Артикул № 136 95 41 136 95 45 ° 136 95 43 136 95 50 ° 136 95 55

область применения – накопление солнеч-

ной энергии-

в емкостной водона-

греватель

– накопление солнеч-

ной энергии-

в емкостной водона-

греватель

– управление энер-

гоэффективными

насосами - управ-

ляющий сигнал

PWM и 0-10 В

– накопление солнеч-

ной энергии-

в емкостной водона-

греватель

– управление энер-

гоэффективными

насосами - управ-

ляющий сигнал

PWM и 0-10 В

– доп. функции (напр.

поддержка отопле-

ния, дифференц.

регулир., управл.

циркуляцией или

твердотоп. котлами

– накопление солнеч-

ной энергии-

в емкостной водона-

греватель

– управление накопле-

нием

– свободно программи-

руемые выходы

– управление контуром

отопления

– накопление солнеч-

ной энергии-

в емкостной водона-

греватель

– управление накопле-

нием

– свободно программи-

руемые выходы

– управление контуром

отопления

– управление энер-

гоэффективными

насосами - управ-

ляющий сигнал

PWM и 0-10 В

– 2 смесит. отопит. конт.

измерение переноса солнечной

энергии (напр. с помощью

электронного расходомера)

– – X X X

количество входов (PT 1000)
1

электрон. расходомер (VFS)
2

электрон. расходомер (VFD)
3

4

–

–

3

–

–

6

1

–

10

1

–

12

2

2

количество выходов
1

1 1 4 7 14

выход для насосов с частотным

регулированием

(стандартные насосы)

1 1 3 6 13

выход для насосов с частотным

регулированием

(энергоэффективные насосы)

1
4

1 2 – 4

выход (S-Bus) для подключения

к регистратору

данных „DynaTemp CS-BS“

X – X – X

встроен в станцию „Regusol EL-130-B“ – – – „Regucor WHS“



Напр., контроллеры Oventrop позволяют реализовать следующие принципиальные схемы.

• Принципиальная схема, заложенная в контроллер

Контроллеры Oventrop дают возможность управлять разнообразными принципиальными схемами гелиоустановок. В частности, они позво-

ляют управлять котлами, твердотопливными котлами, повышением обратной линии котла, циркуляцией, переключением пороговых значе-

ний для активации функций отопления или охлаждения.

Примеры различных

принципиальных схем

„BS/2-B“ „RC-B“ „RM-B“

• • •

• •

• •



• Принципиальная схема, заложенная в контроллер

Примеры различных

принципиальных схем

„BS/2-B“ „RC-B“ „RM-B“

• •

• •

• •

• •



• Принципиальная схема, заложенная в контроллер

Примеры различных

принципиальных схем

„BS/2-B“ „RC-B“ „RM-B“

• •

• •

• •

• •



• Принципиальная схема, заложенная в контроллер

Примеры различных

принципиальных схем

„BS/2-B“ „RC-B“ „RM-B“

• •

• •

• •

• •



• Принципиальная схема, заложенная в контроллер

Примеры различных

принципиальных схем

„BS/2-B“ „RC-B“ „RM-B“

• •

• •

• •

• •



• Принципиальная схема, заложенная в контроллер

Примеры различных

принципиальных схем

„BS/2-B“ „RC-B“ „RM-B“

• •

• •

• •

• •



• Принципиальная схема, заложенная в контроллер

Примеры различных

принципиальных схем

„BS/2-B“ „RC-B“ „RM-B“

• •

• •

• •



• Принципиальная схема, заложенная в контроллер

Примеры различных

принципиальных схем

„BS/2-B“ „RC-B“ „RM-B“

•

•

•



• Принципиальная схема, заложенная в контроллер

Примеры различных

принципиальных схем

„BS/2-B“ „RC-B“ „RM-B“

•

•

•



• Принципиальная схема, заложенная в контроллер

Примеры различных

принципиальных схем

„BS/2-B“ „RC-B“ „RM-B“

•

•

VFD

VFD
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Коллектор проверен по 
DIN EN 12975-1 и имеет
сертификат „Solar Keymark“.







Количество коллекторов в вертикальном положении

Артикул № 1 2 3 4 5 6

Профилир. пластины для вертикальной установки (1300 x 1035 x 0,75) 136 12 83 2 x 4 x 6 x 8 x 10 x 12 x 

Набор для вертикальной установки (10 x уголков, 14 x заклепок) 136 12 28 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x

Произвольная установка вертикально (базовый комплект) 136 12 86 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Произвольная установка вертикально (дополнительный комплект) 136 12 87 – 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x

Количество коллекторов в горизонтальном положении

Артикул № 1 2 3 4 5 6

Профилир. пластины для горизонтальной установки (1035 x 1000 x 0,75) 136 12 84 4 x 8 x 12 x 16 x 20 x 24 x 

Набор для горизонтальной установки (16 x уголков, 24 x заклепки) 136 12 29 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x

Произвольная установка горизонтально (для 1 коллектора) 136 13 86 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x









нагрев контура ГВС нагрев контура ГВС и отопления

комплект 1 комплект 2 комплект 3 комплект 4 комплект 5

Артикул № 136 50 20 136 50 30 136 50 40 136 50 50 136 50 60

„OKP-20“ 136 12 31 2 3 4 4 5

Набор для подключения коллектора

соединительный набор 100 мм (набор = 2 шт.) 136 16 22 1 2 3 3 4

U-элемент для соединения прямой и обратной линии 136 12 95 1 1 1 1 1

Ду 16 труба для прохода сквозь кровлю, G 
3

⁄4 НГ 136 16 71 1 1

Ду 20 труба для прохода сквозь кровлю, G 1 НГ 136 16 72 1 1 1

Изоляция

изоляционный набор (набор = 2 x 0,5 м) 136 16 23 1 1 2 2 2

Переходы

Ду 16, G 3/4 x G 1 (набор = 2 шт.) 136 90 76 1 1

Ду 20, G 1 x G 1 (набор = 2 шт.) 136 90 78 1 1 1

Расширительный бак

18 л 136 14 21 1

25 л 136 14 22 1 1 1

33 л 136 14 23 1

50 л 136 14 24

80 л 136 14 25

Набор для подключения расширительного бака 136 90 51 1 1 1 1 1

Теплоноситель для гелиосистем

10 л 136 16 90 1

25 л 136 16 91 1 1 1 1 1

Станции для гелиосистем

„Regusol EL-130-B“ с контроллером „Regtronic BS/2B“ 136 65 92 1 1

„Regusol ELH-130-B“ с контроллером „Regtronic RC-B“ 136 03 92 1

„Regusol X-Uno 25-B“ 136 10 60 1

„Regusol X-Duo 25-B“ 136 10 50 1

Станции для нагрева контура ГВС

„Regumaq X-30-B“ 138 10 30 1 1 1

Аккумулятор/водонагреватель

аккумулятор (тип: 800, 1000, 1500) 138 50 XX тип 1.000 тип 1.500

моновалентный водонагреватель (тип: 500, 800, 1000) 138 51 XX тип 800

бивалентный водонагреватель (тип: 300, 500) 138 53 XX тип 300 тип 500



нагрев контура ГВС нагрев контура ГВС и отопления

комплект 6 комплект 7 комплект 8 комплект 9 комплект 10

артикул № 136 55 20 136 55 30 136 55 40 136 55 50 136 55 60

„OKF-CK22“ 136 12 40 3 4 5 5 6

„OKF“ набор для наружной установки включ. комплектующие

Базовый набор для двух коллекторов, с шинами

для установки на крышу, включ. две трубы
136 12 80 1 1 1 1 2

для прохода сквозь кровлю (с обеих сторон G 
1

⁄2 НГ)

и один соединитель коллекторов

Дополнительный набор для каждого следующего

коллектора с шинами для установки на крышу- 136 12 81 1 2 3 3 2

включ. соединитель коллекторов

Изоляция

изоляционный набор (набор = 2 x 0,5 м) 136 16 23 1 1 2 2 2

Переходы

G 
1

⁄2 x Ø18 мм под пайку (2 шт. входят в набор 136 12 80) 1 1 1 1

Расширительный бак

18 л 136 14 21 1

25 л 136 14 22 1 1 1

33 л 136 14 23 1

50 л 136 14 24

80 л 136 14 25

Набор для подключения расширительного бака 136 90 51 1 1 1 1 1

Теплоноситель для гелиосистем

10 л 136 16 90 1

25 л 136 16 91 1 1 1 1 1

Станции

„Regusol EL-130-B“ с контроллером „Regtronic BS/2-B“ 136 65 92 1 1

„Regusol ELH-130-B“ с контроллером „Regtronic RC-B“ 136 03 92 1

„Regusol X-Uno 25-B“ 136 10 60 1

„Regusol X-Duo 25-B“ 136 10 50 1

Станции для нагрева контура ГВС

„Regumaq X-30-B“ 138 10 30 1 1 1

Аккумулятор/водонагреватели

аккумулятор (тип: 800, 1000, 1500) 138 50 XX тип 1.000 тип 1.500

моновалентный водонагреватель (тип 500, 750, 1000) 138 51 XX тип 800

бивалентный водонагреватель (тип: 300, 500) 138 53 XX тип 300 тип 500



нагрев контура ГВС нагрев контура ГВС и отопления

комплект 11 комплект 12 комплект 13 комплект 14 комплект 15

артикул № 136 60 20 136 60 30 136 60 40 136 60 50 136 60 60

„OKF-CS22“ 136 12 45 3 4 5 5 6

„OKF“ набор для наружной установки включ. комплектующие

Базовый набор для двух коллекторов, с шинами

для установки на крышу, включ. две трубы
136 12 80 1 1 1 1 2

для проходу сквозь кровлю (с обеих сторон G 
1

⁄2 НГ)

и один соединитель коллекторов

Дополнительный набор для каждого следующего

коллектора с шинами для установки на крышу 136 12 81 1 2 3 3 2

включ. соединитель коллекторов

Изоляция

изоляционный набор (набор = 2 x 0,5 м) 136 16 23 1 1 2 2 2

Переходы

G 
1

⁄2 x Ø18 мм под пайку (2 шт. входят в базовый набор 136 12 80) 1 1 1 1 2

Расширительный бак

18 л 136 14 21 1

25 л 136 14 22 1 1 1

33 л 136 14 23 1

50 л 136 14 24

80 л 136 14 25

Набор для подключения расширительного бака 136 90 51 1 1 1 1 1

Теплоноситель для гелиосистем

10 л 136 16 90 1

25 л 136 16 91 1 1 1 1 1

Станции

„Regusol EL-130-B“ с контроллером „Regtronic BS/2-B“ 136 65 92 1 1

„Regusol ELH-130-B“ с контроллером „Regtronic RC-B“ 136 03 92 1

„Regusol X-Uno 25-B“ 136 10 60 1

„Regusol X-Duo 25-B“ 136 10 50 1

Станции для нагрева контура ГВС

„Regumaq X-30-B“ 138 10 30 1 1 1

Аккумулятор/водонагреватели

аккумулятор (тип: 800, 1000, 1500) 138 50 XX тип 1.000 тип 1.500

моновалентный водонагреватель (тип: 500, 800, 1000) 138 51 XX тип 750

бивалентный водонагреватель (тип: 300, 500) 138 53 XX тип 300 тип 500











��убы из нержавеющей стали

Ду 20   136 16 53/54
136 16 22 136 12 95

136 12 95

136 12 95

136 12 95

136 16 22

136 16 22

136 16 22

„OKP“ возможности подключения

гофрированные

трубы G 1 НГ

двойной

ниппель

136 90 98

элементы для прохода

сквозь кровлю

Ду 20   136 16 72

гофрированные

трубы G 
3

⁄4 НГ

двойной

ниппель

136 90 96

элементы для прохода

сквозь кровлю

Ду 16   136 16 71

гладкая

труба

присоединитель-

ный набор со

стяжн. кольцом

стяжное

кольцо

136 90 78

элементы для прохода

сквозь кровлю

Ду 20   136 16 72

гладкая

труба

присоединитель-

ный набор со

стяжн. кольцом

гофрированные

трубы G 1 НГ

переход

Ду 20   136 16 81

гофрированные

трубы G 
3

⁄4 НГ

переход

Ду 16   136 16 80

стяжное

кольцо

136 90 76

элементы для прохода

сквозь кровлю

Ду 16   136 16 71

трубы из нержавеющей стали

Ду 16   136 16 51/52





97

C
OV

Rg5 H

MIX

B

AAB
OV



OV
I II

III

B

AAB
OV



35 4

oventrop



97

C
OV

Rg5 H

MIX

¡C

80
6040

20





OV









Станция для поквартирной разводки

с пластинчатым теплообменником для

передачи тепла от магистрали централь-

ного теплоснабжения к системе ГВС

и отопления квартиры.

Раздел каталога

станции для подключения источника

тепла к отопительному контуру

стр. 6.72.

Арматурный блок со встроенным пла-

стинчатым теплообменником, управляе-

мый электронным контроллером, для

гигиенического нагрева воды проточным

методом.

Раздел каталога

станции для подключения источника

тепла к отопительному контуру

стр. 6.82.

„Hydrocor“- водонагреватель для системы

отопления или водоснабжения.

Раздел каталога

станции для подключения источника

тепла к отопительному контуру

стр. 6.98.

„Regucor WHS“- центральный водонагре-

ватель для коттеджей с гелиоустановками.

Раздел каталога

станции для подключения источника

тепла к отопительному контуру

стр. 6.92.

„Regumaq“-станции для нагрева контура ГВС

арт. № 138 10 30, 138 10 32, 138 10 35, 138 10 37

„Hydrocor“ водонагреватель

арт. № 138 50 08/10/15, 138 51 05/07/10, 138 53 03/05

„Regucor“-центральный водонагреватель 

арт. № 138 35 50/55, 138 35 62/67 

„Regudis W-HTU“-станции для поквартирной разводки

арт. №: 134 10 30/31/32, 134 10 50/51/52
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(Oventrop, Honeywell, 
Kieback & Peter, 

Sauter, Siemens и т. д.)

Наряду с имеющимися на рынке армату-

рой и приводами фирма Oventrop пред-

лагает собственную систему автоматиза-

ции зданий модульного типа с названи-

ем „DynaTemp“.

Система позволяет решать задачи в

области индивидуального регулирования

температуры каждого помещения, цирку-

ляции воды, выработки, сохранения и

распределения тепла.

Введение

Системы автоматизации приобретают

все большее значение, как в новых,

так и в старых зданиях, требующих

реконструкции.

Системы автоматизации, включающие в

себя устройства контроля, управления,

регулирования и оптимизации являются

важнейшим условием для комфортного,

энергоэффективного и экономически

выгодного управления зданием.

Такие устройства нормально функциони-

руют только в том случае, если их

исполнительные механизмы и арматура

оптимально согласованы между собой

и приспособлены к различным

требованиям для надежной работы.

Oventrop предлагает арматуру и приво-

ды, которые могут быть скомбинированы

для различных задач автоматизации

зданий.

Также возможна интеграция в системы

большинства других производителей.

Благодаря соответствующим комбина-

циям арматуры и приводов реализуется

настройка различных режимов совмест-

ной работы.

Приводы поставляются с 2-позицион-

ным, 3-позиционным и постоянным

управлением для шинных систем KNX /

EIB, LON.

Эти приводы могут быть подключены к

различным управляющим и регулирую-

щим устройствам различных систем

автоматизации зданий.

Система автоматизации здания

Функционально система автоматизации

здания подразделяется на три уровня:

   -  уровень управления

   -  уровень автоматизации

   -  уровень полевых устройств

Уровень управления

На данный уровень стекается вся

информация от всего, присоединенного

к системе, технического оснащения зда-

ния. На данном уровне принимаются

решения по управлению и контролю

более высокого уровня. На решения

можно повлиять через настраиваемое

программное обеспечение или действия-

ми обслуживающего персонала.

Уровень автоматизации

Функциональный уровень, на котором

протекают функции по управлению, регу-

лированию и контролю для автоматиза-

ции здания. На данном уровне происхо-

дит обмен данными и сигналами с дат-

чиками и исполнительными механизма-

ми уровня полевых устройств. 

Уровень полевых устройств

Функциональный уровень, на котором

выполняются задачи по настройке и

измерению датчиками и исполнительны-

ми механизмами. Вместе с арматурой

Oventrop они выполняют многочислен-

ные задачи в области отопления, водо-

снабжения и охлаждения. 

Обзор системы автоматизации здания и ее компонентов

управление

управление, контроль, регистрация,

анализ, передача данных

уровень автоматизации

Интерфейс

KNX/EIB, LON / 2-позиц., 3-позиц., пропорциональное

уровень полевых устройств

Охлаждение Отопление Гидравлика Гигиена

систем ГВС

управление, регулирование, контроль

настройка, переключение, измерение

Интерфейс

Ethernet, BACnet, LON, TCP/IP







„Aktor T 2P“

Термоэлектрические приводы (2позиц.)

арт. № 101 28 15/25/16/26/17/42/55/59

Для регулирования темпера-

туры помещения или зональ-

ного регулирования

Раздел каталога

термостаты, приводы, 

арматура,

стр 1.30.

„Aktor M 2P“

Электромоторные приводы (2-позиц.)

230 В, 2-позиц. привод,

без функции антиблокировки

арт. № 101 27 10/11

С быстрым ходом штока.

Раздел каталога

термостаты, приводы, 

арматура,

стр 1.32.

„Aktor M 3P“

Электромоторные приводы (3-позиц.)

230 В, 3-позиц. привод,

без функции антиблокировки

арт. № 101 27 08/09

Раздел каталога

термостаты, приводы, 

арматура,

стр 1.32.

„Aktor T ST L“

Термоэлектрические приводы (0-10 В)

24 В, пропорциональные

арт. № 101 29 52

Для пропорционального

регулирования температуры

помещения

Раздел каталога

термостаты, приводы, 

арматура,

стр 1.31.

„Aktor M ST L“ с настраиваемой характеристикой

Электромоторные приводы (0-10 В)

24 В, пропорциональные

арт. № 101 27 05/06

Электромоторный привод с

настраиваемой характеристи-

кой регулирования (линейной,

равнопроцентной, логариф-

мической, экспоненциальной

и т. д.).

Раздел каталога

термостаты, приводы, 

арматура,

стр 1.32.

Приводы с Bus-интерфейсом

„Aktor M ST EIB/KNX“

резьбовое соединение M 30 x 1,5

с одним бинарным входом

арт. № 115 60 65

с двумя бинарными входами

арт. № 115 60 66

„Aktor M ST LON“

резьбовое соединение M 30 x 1,5

арт. № 115 70 65

с адаптера для клеммного соединения

арт. № 115 70 75

„Aktor“- приводы

В системах автоматизации зданий используются приводы с разным типом управления:

Если, напр., требуется полное перекрытие потока, то на проходном вентиле достаточно установить привод с простым типом управления

“Откр” - “Закр” (2-позиционное управление). 

При этом можно выбрать разное время хода штока.

Для смесительных или распределительных вентилей важно переключение приводов в промежуточное положение, чтобы обеспечить

регулировку соотношения двух потоков. Приводы, в этом случае, имеют постоянную характеристику хода и могут переключаться в раз-

личное положение между полностью открытым и полностью закрытым.

В зависимости от того, подает ли система автоматизации управляющее напряжение постоянно или в момент переключения, различают

3-позиционное или пропорциональное управление 0-10 В. Как и с 2-позиционными приводами можно выбрать разное время хода штока.

Обзор совместимости приводов Oventrop с Bus-интерфейсом

(KNX/EIB, LON) с Bus-системами других производителей:

Система Приводы Oventrop Арт. №

Приводы Oventrop применяются с

Bus-системами напр.:

KNX/EIB

„Uni EIB H“

с 1 бинарным входом

с 2 бинарными входами

„Uni EIB D“

с 1 бинарным входом

с 2 бинарными входами

115 60 65

115 60 66

115 60 75

115 60 76

– GIRA Instabus KNX/EIB

– ABB i-bus KNX

– Busch-Jäger Installationsbus

– Jung KNX-System

– Merten KNX

– Siemens GAMMA instabus

– Woertz Gebäudesystemtechnik

– и т. д.

LON

„OVLONH“

с 1 бинарным входом

„OVLOND“

с 1 бинарным входом

115 70 65

115 70 75

– Gesytec

– SVEA Building Control Systems

– Echelon

– ELKA Elektronik

– Kieback & Peter

– t.a.c. TAC Vista

– Regulex

– и т. д.

Легенда: M: электромоторный привод

T: термоэлектрич. привод

2P: 2-позиц. управление

3P: 3-позиц. управление

NO: нормально открытый

NC: нормально закрытый

ST: постоянное регулирование

CON: встроенный регулятор

L: 24В

H: 230В

B: батарейка



„Sensor GA FU“

датчик влажности помещения

арт. № 114 19 60

Измерение влажности воздуха, выходной

сигнал 0-10 В, каждый для влажности и

температуры, напряжение питания

24 В AC/DC,

стр. 2.53.

В комбинации с комнатными термостатами

необходим для защиты от выпадения

конденсата на холодных поверхностях,

стр. 2.52.

Для регистрации температуры наружного

воздуха,

стр. 2.53.

Для регистрации температуры подачи,

стр. 2.53.

Для ограничения макс. температуры

подачи при панельном отоплении,

стр. 6.80.

Для регистрации температуры солнечного

коллектора,

стр. 6.66.

Для регистрации температуры в системах

отопления,

стр. 6.66.

Для регистрации температуры в трубопро-

водах ГВС,

стр. 8.35.

Для регистрации температуры в трубопро-

водах ГВС, подходит для всех вентилей

„Aquastrom“ со штуцерами для термометров,

стр. 12.28.

„Sensor“- датчики

„Sensor GA FD/Rohr“

контроллер точки росы с переменным контактом

арт. № 114 19 51

„Sensor GA T“

датчик температуры наружного воздуха, Ni 1000

арт. № 115 30 51

„Sensor LW TH“

датчик температуры подачи, Ni 1000

арт. № 115 20 50

„Sensor LW TH“

электрический накладной регулятор, биметаллический

арт. № 114 30 00

„Sensor LW TH“

температурный датчик, PT 1000

солнечного коллектора

–50…+180 °C

арт. № 136 90 94

„Sensor LW TH“

температурный датчик, PT 1000

систем отопления

–10…+105 °C

арт. № 136 90 93

„Sensor LW TQ“

температурный датчик G 
1

⁄4, PT 1000

арт. № 115 00 90

„Sensor LW TQ“

вставной чувствительный элемент, PT 1000

арт. № 420 55 92

Легенда: L: жидкость

G: газ

W: вода

O: жидк. 

топливо

A: воздух

C: CO
2
-содер-

жание

T: температура

F: влажность

C: концентрация

P: давление

Q: ГВС

H: отопит./охлаждающ.

вода

D: точка росы

U: преобразо-

ватель

В системе автоматизации зданий применяются различные датчики для контроля температуры, влажности, давления и других физических

величин. Различаются пассивные датчики (напр.,  PT 1000, N 1000) и активные (с выходным сигналом 0-10В). Кроме того датчики разли-

чаются по области их применения (напр. вода ГВС).

Накладной датчик с фиксирующим

хомутом,

стр. 6.86.

„Sensor LW TH/трубный“

температурный датчик, PT 1000, холодный

арт. № 138 90 51



Вентили „серии AV 6“

Ду 10 – Ду 25

арт. № 118 38 03-08/118 38 63-68

Термостатические вентили для

регулирования температуры в

помещении на отопительном

приборе.

Также могут применяться как

зональные вентили.

Раздел каталога

термостаты, приводы

и арматура,

стр. 1.37/1.39

Вентильные вставки (M 30 x 1,5)

для отопительных приборов со встроенным вентилем

арт. № 101 80 80

Вентильные вставки для

отопительных приборов

со встроенным вентилем.

Раздел каталога

термостаты, приводы

и арматура,

стр. 1.75

„Multidis SH“ гребенка из нержавеющей стали

для систем отопления

плоское уплотнение

арт. № 140 70 52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62

„Multidis SH“ гребенка для

отопительных приборов из

нержавеющей стали.

Раздел каталога

термостаты, приводы

и арматура,

стр. 1.94

„Multiblock T“ для двухтрубных систем

проходной

арт. № 118 40 83

угловой

арт. № 118 40 84

Присоединительные узлы

„Multiblock T“ для регулирова-

ния и отключения отопитель-

ных приборов, межосевое

расстояние 50 мм. Для двух-

трубных систем.

Раздел каталога

термостаты, приводы

и арматура,

стр. 1.54

Арматура

Для управления нагревом и охлаждением помещения регулируются расходы на потребителях, напр., отопительных приборах, потолоч-

ных панелях охлаждения, фанкойлах и т. д.

Одновременно на арматуре можно выполнить преднастройку для гидравлической увязки, происходит автоматическое ограничение расхода.

В таблице представлен выбор арматуры для определенных областей применения. 

Возможна комбинация с вышеупомянутыми приводами.



„Unibox vario“

базовая комплектация для ограничения

температуры обратного потока

(с термостатом „Uni RTLH“)

арт. № 102 26 38

Монтажный набор „Unibox

vario” для регулирование

температуры в отдельном

помещении с панельным

отоплением. При применении

сервоприводов возможно

электронное регулирование.

Раздел каталога

панельное отопление

и охлаждение „Cofloor“,

стр. 2.22.

I-57-I

„Cocon QTZ“ комбинированные

балансировочно-регулирующие вентили PN 16

арт. № 114 60 04

Регулирующий вентиль

„Cocon QTZ” применяется для

систем отопления и охлажде-

ния с закрытым контуром. 

Представляет собой комбина-

цию из автоматического регу-

лятора расхода и регулирую-

щего вентиля. С помощью

сервопривода позволяет регу-

лировать температуру поме-

щения или работать в каче-

стве зонального вентиля.

Раздел каталога

гидравлическая увязка,

управляющая и регулирую-

щая техника,

стр. 3.55.

„Cocon QFC“ регулирующие вентили PN 16

измерительная техника „classic“

арт. № 114 61 49

Регулирующий вентиль

„Cocon QFC“ применяется

для систем отопления

и охлаждения с закрытым

контуром, панельного отопле-

ния, систем с фанкойлами,

потолочными панелями

и конвекторами) для автома-

тического регулирования

расхода (гидравлической

увязки) С помощью сервопри-

вода позволяет регулировать

температуру помещения

посредством изменения

расхода.

Раздел каталога

гидравлическая увязка,

управляющая и регулирую-

щая техника,

стр. 3.56.

„Cocon 2TZ“ регулирующие вентили PN 10

измерительная техника „eco“

арт. № 114 50 04

Регулирующий вентиль

„Cocon 2TZ” для систем

с потолочными панелями

охлаждения. Расчитанный

раход настраивается

на вентиле. С помощью

сервопривода позволяет

регулировать температуру

помещения или работать в

качестве зонального вентиля.

Раздел каталога

гидравлическая увязка,

управляющая и регулирую-

щая техника,

стр. 3.54.



„Tri-M plus TR“ трехходовые смесительные вентили

с тройником, PN 10

арт. № 114 27 51/52/53

Раздел каталога

гидравлическая увязка,

управляющая и регулирую-

щая техника,

стр. 3.69.

„Hycocon HTZ“ регулирующие вентили PN 16

с плавной преднастройкой

измерительная техника „eco“

арт. № 106 85 64/66/68/70/72

Высокое значение kv.

Раздел каталога

гидравлическая увязка,

управляющая и регулирую-

щая техника,

стр. 3.17.

„Tri-D TR“ трехходовые распределительные вентили, PN 16

Ду 20 – Ду 40

арт. № 113 02 06/08/12

Распределительные вентили,

резьбовые, бронзовые.

Раздел каталога

гидравлическая увязка,

управляющая и регулирую-

щая техника,

стр. 3.70.

„Tri-M TR“ трехходовые смесительные вентили, PN 16

Ду 20 – Ду 40

арт. № 113 17 06/08/12

„Flypass“

присоединительный набор

Ду 15 – Ду 20

Раздел каталога

гидравлическая увязка,

управляющая и регулирую-

щая техника,

стр. 3.70.

Арматура Flypass, фильтр,

„Cocon QTZ“.

Раздел каталога

гидравлическая увязка, управ-

ляющая и регулирующая тех-

ника,

стр. 3.63.

Гидравлическая увязка систем отопления и охлаждения является важным фактором для эффективного функционирования систем. 

К гидравлической увязке относится, напр., регулирование отопительных приборов, потолочных панелей охлаждения или арматуры в кон-

турах систем отопления и охлаждения, информация о состоянии которых передается для дальнейшей обработки и контроля в систему

управления инженерными сетями здания.

В зависимости от области применения может быть выбрана различная арматура. В таблице представлен обзор арматуры и области ее при-

менения. Возможна комбинация с вышеупомянутыми приводами.







„DynaTemp“- система автоматизации здания

"DynaTemp" - это модульная система средств автоматизации зданий в области генерации и распределения тепла, а также в системах

охлаждения, вентиляции и водоснабжения. Для этого арматура Oventrop и арматурные группы с датчиками и исполнительными меха-

низмами (приводами) образуют базовые компоненты на так называемом уровне помещения / уровне полевых устройств, которые с

помощью коммутационных модулей и коммутационных модулей для полевых устройств, основанных на сетевом протоколе передачи

данных, соединены с блоками управления "DynaTemp" (центральные блоки управления). Таким образом возможна реализация инди-

видуальных задач по автоматизации инженерных систем здания. Центральные блоки управления Oventrop выполняют задачи по

регулированию, целью которого наряду с экономией энергии при выработке, распределении и передаче тепла является повышение

комфорта для пользователя.

Центральные блоки управления имеют стандартизированный интерфейс для автоматизированной системы управления зданием

(GLT), который обеспечивает возможность реализации GLT с внешним доступом. Наряду с этим существует возможность интеграции

центральных блоков управления через "BACnet IP" в существующую GLT. 

Центральный доступ позволяет выполнить опрос режимов и важнейших параметров устройств автоматики. Кроме того, возможен

опрос и изменение параметров системы. Наряду с этим возможно подключение к сетевым устройствам локальной сети, представлен-

ных на рынке, для передачи данных через интернет, например, с целью визуального отображения информации или конфигурации

системы. 

Центральные блоки управления и их программное обеспечение адаптированы к различным требованиям систем отопления, водо-

снабжения и охлаждения.

Для создания систем автоматизации зданий, в распоряжение предоставлены следующие системы:

Honeywell,

Kieback & Peter

Sauter, Siemens,

и т. д.

„DynaTemp“

„R-Tronic“

регулирование

температуры

„DynaTemp CR“

управление температурой помещений

„DynaTemp CW“

системы водоснабжения

„DynaTemp CS“

коммутация станций



Регулирование температуры отдельного помещения „R-Tronic“/„DynaTemp CR“

Варианты:

„R-Tronic“, регулирование температуры отдельного помещения с помощью беспроводной технологии 

„DynaTemp CR-BS“, децентрализованное регулирование температуры помещения с помощью шинной технологии

„DynaTemp CR-BX“, центральное регулирование температуры помещения с помощью шинной технологии

„R-Tronic“, регулирование температуры отдельного помещения с помощью беспроводной технологии

Система состоит из двух компонентов, которые используются в различных конфигурациях. Базовая версия включает устройство

"R-Tronic T" и привод для радиатора "Aktor M CON B ". В качестве альтернативного варианта вместо "R-Tronic Т" может быть использо-

вано устройство регулирования со встроенным датчиком влажности "R-Tronic TF" или с дополнительно интегрированным датчиком CO2

"R-Tronic TFC". Визуализация и модификация параметров настройки возможны с помощью двухсторонней беспроводной технологии на

устройстве управления температурой помещения. „i-Tronic" - прибор-индикатор климата помещения для мониторинга важных климати-

ческих параметров таких, как температура, влажность и содержание CO2. Все компоненты, за исключением „R-Tronic TFC“ и „i-Tronic“,

работают на батарейках и на базе беспроводной технологии, поэтому особенно подходят для модернизации имеющихся систем отоп-

ления.

"DynaTemp CR-BS", децентрализованное регулирование температуры помещения с помощью шинной технологии 

"DynaTemp CR BX", центральное регулирование температуры помещения с помощью шинной технологии

Обе эти системы различаются по типу регулирования температуры. В системе "DynaTemp CR-BS" индивидуально управляет темпера-

турой каждого помещения с помощью обычной технологии термостата и датчика (с жидкостным чувствительным элементом) без

вспомогательной энергии, а центральный блок управления управляет понижением температуры, заданным по временному графику.

В системе "DynaTemp CR BX" управление температурой, фазой понижения температуры и контроль осуществляются от центрального

блока управления. Блоки управления по C-Bus получают от модулей полевых устройств данные датчиков и передают управляющие

команды на исполнительные механизмы, например, на термостаты "Uni LHZ" и электронные приводы по полевой шине на модули

полевых устройств. Таким образом достигается энергоэффективное индивидуальное регулирование температуры помещения в соот-

ветствии с потребностями пользователя.

Циркуляционные системы водоснабжения "DynaTemp CW"

Варианты:

"DynaTemp CW-BS" для автоматической термогидравлической увязки и термической дезинфекции циркуляционных систем

водоснабжения.

Центральный блок управления принимает на себя задачу оптимизации гидравлики системы, которая в данном случае определяется

поддержанием достаточно высокой температуры в циркуляционной линии системы горячего водоснабжения (в соответствии с DVGW

57 °C). Температура измеряется вентилем Oventrop "Aquastrom DT", предназначенным для циркуляционных линий водоснабжения.

Данные о температуре, измеренной датчиком, передаются с полевого модуля, основанного на сетевом протоколе передачи данных, на

центральный блок управления. Затем от "DynaTemp WB" через полевой модуль подается управляющий сигнал на исполнительный

орган (привод) вентиля. 

Другой задачей центрального блока является управление и контроль термической дезинфекцией. При этом от центрального блока

управления на автоматику котла подается сигнал о повышении температуры ГВС и выполняется последовательная термическая дезин-

фекция стояков циркуляционной системы. Центральный блок управления может быть подключен к системе управления зданием для

мониторинга и визуального отображения информации, а также передачи сообщений о неисправностях по локальной сети (LAN)/интер-

нет или сети сотовой связи.

Коммутация станций и контроллеров „DynaTemp CS“

Вариант:

"DynaTemp CS-BS" коммутация станций для подключения котла и станций для гелиосистем.

Данная система с помощью шинной технологии (S-Bus) коммутирует до 6 контроллеров, встроенных в станции для гелиосистем,

нагрева ГВС и станции для подключения котлов. При этом данные различных контроллеров считываются устройством регистрации

данных "CS-BS", чтобы на протяжении длительного времени сохраняться в памяти и иметь возможность для визуального отображения

рабочих режимов, температуры, расходов, а также данных по выработанной энергии.

На основании этого можно определить новые регулировочные параметры для контроллеров, чтобы улучшить режим эксплуатации всей

системы, в которой задействованы бак-накопитель и котел, или выполнить диагностику неисправностей.

Визуальное отображение данных системы возможно с помощью ПК, а также представленных на рынке смартфонов. Встроенный Web-

интерфейс делает возможным доступ к системе с помощью ПК и стандартного Web-браузера.

При использовании стандартного маршрутизатора (роутера) можно выполнить подключение к локальной сети (LAN) и сети Интернет,

обеспечив тем самым возможность удаленного доступа к системе. Подключение устройства регистрации данных к сети не является

обязательным условием, возможно прямое подключение компьютера.







Система „R-Tronic“ включает в себя привод для радиаторов

„Aktor M CON B“, работающий на батарейках, и комнатный конт-

роллер „R-Tronic T“, функции которого во 2-ой и 3-ей версии могут

быть расширены до устройства для индикации климата в поме-

щении.

Все настройки удобно выполняются на приборе-индикаторе

климата помещения, на нем же отображается статус системы. 

Вариант 1: „R-Tronic T“

Комнатный контроллер для регулирования темпера-

туры помещения, с временной функцией, беспровод-

ной.

Вариант 2: „R-Tronic TF“

Аналог варианта 1, но дополнительно со встроенным

датчиком влажности и показанием относительной

влажности в %.

Вариант 3: „R-Tronic TFC“

Аналог варианта 2, но дополнительно с датчиком для

измерения содержания CO2 в ppm. (Питание от

отдельного сетевого блока)

Вариант 4: „i-Tronic“

Прибор-индикатор климата помещения для монито-

ринга важных параметров: температуры, влажности и

содержания CO2. (Питание от отдельного сетевого

блока) 

Варианты Примеры систем

a  Комнатные контроллеры „R-Tronic T“/„R-Tronic TF“/„R-Tronic TFC“

b  Привод для радиаторов „Aktor M CON B“

c  Прибор-индикатор климата помещения „i-Tronic“

d  Термостат для радиатора, напр., „Uni LH“ (см. стр. 1.06 и т. д.)

1.

„Aktor M CON B“

„Aktor M CON B“

„Aktor M CON B“

+

„R-Tronic T“

„R-Tronic TF“

„R-Tronic TFC“

Вариант 4 (прибор-индикатор климата помещения)

Варианты 1, 2, 3 (управление температурой помещения)

a

b b

c

d d

2.

3.

+

+

„i-Tronic“

4.









1 DDC „CR-BS“ блок управления

2 „RM-C K“ коммутационный модуль, проводной, для

скрытого монтажа, 1-канальный

3 Оконный контакт, проводной (обеспечивает заказчик)

4 Термостат „Uni LHZ“ 

5 Термоэлектрический привод, 24В

6 „RM-C K8“ коммутационный модуль, проводной, для 

скрытого монтажа, 8-канальный

7 „RM-C F8 коммутационный модуль, беспроводной,

для наружного монтажа, 8-канальный

8 „RM-C F“ коммутационный модуль, беспроводной, для скрытого

монтажа, 1-канальный

9 „FK-C F“ оконный контакт, беспроводной, на солнечных батарейках

10 „BWM-C F“ датчик присутствия, беспроводной 

11 „SecuSignal“ оконные ручки фирмы Hoppe (обеспечивает заказчик)

12 Термостат с дистанционной настройкой „Uni FHZ“ 

13 „RP-C F“ ретранслятор, беспроводной, для скрытого монтажа, 230 В

14 Комнатный термостат со входом для понижения, 24 В

15 Датчик присутствия, проводной (обеспечивает заказчика)

*
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„DynaTemp CR-BS“ блок управления для децентрализованного понижения температуры, с передачей управляющего сигнала

по радиоканалу (при помощи технологии EnOcean) и по кабелю.
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1 DDC „CR-BX“ центральный блок управления / 115 32 50

2 Коммутационный модуль для управления фанкойлами

3 Оконный контакт, проводной (обеспечивает заказчик)

4 Термоэлектрический привод, 24В, 2-позиц. 

5 Электромоторный привод, 24В, 0-10В / 101 27 00

6 „RGB-C K“ комнатный контроллер, для наружного монтажа,

проводной / 115 32 71

7 Контроллер для управления скоростью вращения

вентилятора, проводной (в разработке)

8 „FK-C F“ оконный контакт, беспроводной, на солнечных

батарейках / 115 30 70

9 „RM-C F“ коммутационный модуль, беспроводной

для скрытого монтажа, 1-канальный / 115 31 01

10 Контроллер для управления скоростью вращения вентилятора,

беспроводной (в разработке)

11 „BWM-C F“ датчик присутствия, беспроводной / 115 31 80

12 „RM-C F8“ коммутационный модуль, беспроводной, для наружного

монтажа, 8-канальный / 115 31 18

13 „RP-C F“ ретранслятор для скрытого монтажа, 230 В / 115 30 60

14 „SecuSignal“ оконная ручка компании Хоппе (обеспечивает заказчик)

15 „RGB-C F“ комнатный контроллер, беспроводной, на солнечных

батарейках / 115 30 50

16 Термоэлектрический привод, 24В, 0-10В, 101 29 52

17 Датчик присутствия, проводной (обеспечивает заказчик)

*
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„DynaTemp CR-ВХ“ для централизованного регулирования температуры помещений, с передачей управляющих сигналов

по радиоканалу (техология EnOcean) и по кабелю
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1 DDC „CW-BS“ блок управления

2 „Aquastrom DT“ регулирующий вентиль включ.

коммутационный модуль полевых устройств с

приводом 24 В, 0-10В и температурным датчиком

3 „FM-CW Plus“ коммутационный модуль

полевых устройств для подключения датчиков

и насосов

4 „Aquastrom FR“

5 Температурный датчик G 
1

⁄4

6 „Aquastrom KFR“

7 „Optibal TW“ шаровой кран для систем водоснабжения

8 Циркуляционный насос

9 Датчик температуры аккумулятора PT1000

„DynaTemp CW-BS“ для автоматической термо-гидравлической увязки и термической дезинфекции циркуляционных систем водоснабжения.

*  Подключение систем автоматизации зданий других производителей (напр. Honeywell, Kieback & Peter, Sauter, Siemens и т.д)

через стандартный интерфейс „BACnet IP“.

уровень управления/

уровень автоматизации

уровень полевых

устройств

C-Bus/

24В AC

C-Bus/

24В AC

макс. 31/62

полевых модуля

макс. 31/62

полевых модуля









1 „Regusol EL-130“ с контроллером „Regtronic BC/2-B“

2 „Regusol ELH-130“ с контроллером „Regtronic RC-B“

3 „Regusol X“ с контроллером „Regtronic RX-B“

4 „Regumaq“ с контроллером „Regtronic RQ-B“

5 „Regumat M3“, другие станции для подключения

источника тепла к отопительному контуру – см. раздел 6

6 „Regtronic RH-B“ регулятор контуров отопления

*  Подключение систем автоматизации зданий других производителей (напр. Honeywell, Kieback & Peter, Sauter, Siemens и пр.)

через стандартный интерфейс „BACnet IP“.

7 Регистратор данных „CS-BS“ 

8 Стандартный роутер/свич (напр. FritzBox)

9 Мобильный дисплей (iPhone, iPod touch, iPad, BlackBerry и пр.)

10 Бивалентный водонагреватель „Hydrocor-WB“

11 Аккумулятор „Hdrocor-HP“

12 „Regucor WHS“ с контроллером „Regtronic RS-B“

13 „OKF“ плоский или „OKP“ трубчатый солнечный коллектор 

горячая вода

управление

котлом

аккумулятор

холодная вода

Модернизация

Пример 1: подключение

гелиоустановки для на-

грева контура ГВС

Модернизация

Пример 3: подключение

центрального водонагрева-

теля „Regucor WHS“ 

в систему здания

подающая

отопит. конт.

обратная

отопит. конт.

холодная вода

источник

тепла

водонагреватель

ГВС

аккумулятор

Regucor WHS

Bus-интерфейс между

контроллерами и регистратором „CS-BS“

холодная вода

циркуляция

Водонагреватель ГВС

источник

тепла источник

тепла

Модернизация

Пример 2: подключение

гелиоустановки для на-

грева контура ГВС и под-

держки отопления

обратная отоп.

конт.

подающая

отопит. конт.

аккумулятор





Пример: погодозависимое управление, 2 смесительных отопительных контура,

2 прямых отопительных контура, контроллер для системы отопления „Regtronic

RH-B“ с сигналом на подачу тепла (напр., к стандартному или твердотоплив-

ному котлу, тепловому насосу) и датчиком температуры наружного воздуха,

дополнительного модуля „Regtronic EM-B“.

Продукция Oventrop:

1  Контроллер для системы отопления „Regtronic RH-B“

с датчиком температуры наружного воздуха

2  Дополнительный модуль „Regtronic EM-B“

3  Распределительная гребенка для „Regumat“

4  „Regumat S“

5  „Regumat M3“

6  „Optiflex“ шаровой кран

7  „MSM-Block“ группа безопасности котла

8  „Expa-Con“ колпачковый кран 

насос ОК 3насос ОК 2

T подачи T подачи

смеситель ОК вкл

смеситель ОК выкл

насос ОК 1

котел

датчик температуры

наружного воздуха

сигнал на подачу тепла

„Regtronic RH-B“

„Regtronic EM-B“

S-Bus

дополнение

дополнение

насос ОК 4

смеситель ОК вкл

смеситель ОК выкл











1. Первичный контур (X-Uno 25-B и X-Duo 25-B)

a кран для заполнения и промывки

b электронный расходомер

c насос (солнечный контур)

d шаровой кран с обратным клапаном, штуцером

под датчик температуры и термометром

на маховике, с присоединением к группе

безопасности

e группа безопасности с предохранительным

клапаном (6 бар), манометром, шаровым краном

для заполнения и слива, и отводом для

расширительного бака

f шаровой кран с обратным клапаном, штуцером

под датчик температуры, термометром

на маховике и краном KFE

g пластинчатый теплообменник

o изоляция со встроенным контроллером

p контроллер, управляющий работой станции,

с возможностью программирования различных

типов накопления

– целевое накопление в верхней части

аккумулятора

– послойное накопление

– полное накопление в аккумулятор

2. Вторичный контур (X-Uno 25-B)

g пластинчатый теплообменник

h воздухоспускная пробка

i насос (накопительный контур)

j обратный клапан

l шаровой кран со штуцером под датчик

температуры и термометром на маховике

m шаровой кран со штуцером под датчик

температуры, термометром на маховике

и краном KFE

n предохранительный клапан (3 бар) 

o изоляция

3. Вторичный контур (X-Duo 25-B)

g пластинчатый теплообменник

h воздухоспускная пробка

i насос (накопительный контур)

j обратный клапан

k 3-ходовой переключающий вентиль

с сервомотором

l шаровой кран со штуцером под датчик

температуры и термометром на маховике

m шаровой кран со штуцером под датчик

температуры, термометром на маховике

и краном KFE

n предохранительный клапан (3 бар)

o изоляция

Передняя плоскость, солнечный

(первичный контур X-Uno 25-B и X-Duo 25-B)

Задняя плоскость, накопительный

(вторичный контур X-Uno 25-B)

Задняя плоскость, накопительный

(вторичный контур X-Duo 25-B)
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Пример однотрубной системы

1. Затвор топливной емкости

2. Крышка с дыхательным клапаном

3. Ограничитель уровня топлива

4. Механический указатель уровня топлива

5. Топливозаборник

6. Компенсатор избыточного давления (в случае необходимости)

7. Мембранный предохранительный клапан

8. Комбинация фильтр/воздухоотводчик для жидкого топлива

с манометром низкого давления 

9. Гибкий шланг

прочие компоненты:

– элементы для подключения арматуры к топливопроводу

– запорная арматура (на всасывающем трубопроводе, если

к запорной арматуре на емкости нет прямого доступа)

– переключающая арматура (если имеются несколько емкостей)

– изоляция (для наземных емкостей с защитой от коррозии

с помощью анода)

Однотрубная система:

В системе только один подающий топливопровод от емкости

к фильтру. Расход топлива соответствует мощности форсунки,

т. е. на каждые 10 кВт тепловой мощности расход топлива

составляет около 1 л/час. Длина топливопровода до емкости

должна быть как можно короче. 

Однотрубная система подачи топлива с перемычкой

“насос-фильтр”:

От топливного фильтра/воздухоотводчика к насосу горелки, как

правило, подключаются два трубопровода. Насос горелки по-

дает больше топлива, чем сжигается. Избыток топлива через

топливный фильтр/воздухоотводчик снова подается на насос.

Однотрубная система подачи топлива без перемычки

“насос-фильтр”:

От топливного фильтра к насосу горелки подключается только

один трубопровод. Поскольку насос горелки подает больше топ-

лива, чем сжигается, насос должен иметь встроенное перепуск-

ное устройство или байпас. Данная система применяется редко. 

Двухтрубная система:

От емкости к насосу горелки подключаются два топливопровода.

Расход топлива соответствует мощности насоса горелки.

Эта система не рекомендуется для новых систем подачи топлива.

Оборудование для

топливной емкости

Топливная арматура

на трубопроводе 

Топливный

фильтр/воздухходотводчик



Изменения в Германии: 

Новый Закон о водном хозяйстве (WHG) вступил в силу с марта

2010 года. 

Внедрение закона WHG должно регулироваться Федеральным

Положением (рабочее название: AwSV – Положение об установ-

ках, работающих с водоопасными веществами). AwSV должно

быть принято Федеральным советом (в начале 2014 года) и за-

менит 16 VAwS Федеральных земель.

Установленные законом нормы будут конкретизированы в Тех-

нических правилах, в разделе систем отопления на жидком топ-

ливе. 

Технические правила по водоопасным веществам (TRwS791

часть 1) „Строительство, требования по эксплуатации и вывод

из эксплуатации оборудования, работающего на жидком топ-

ливе“ должны появится в 2014 году. 

Для уже установленных и работающих систем технические пра-

вила по водоопасным веществам будут дополнительно разрабо-

таны (TRwS 791 часть 2 „Требования к существующим установ-

кам, работающим на жидком топливе“).

Рекомендации по переоборудованию существующей двух-

трубной системы подачи топлива в однотрубную систему: 

– Необходимо проложить новый всасывающий трубопровод со-

ответственно меньшего диаметра, поскольку расход топлива,

как правило, существенно снижается.

Неисправностей, возникающих вследствие скопления воз-

духа, можно избежать следующим способом. В соответствии с

DIN 4755, скорость потока топлива должна находиться в диа-

пазоне от 0,2 до 0,5 м/сек.

Соблюдайте соответствующие указания по монтажу, рекомен-

дации технических данных и справочника Oventrop „Арматура

в системах отопления на жидком топливе“. 

– Рекомендуется установка воздухооотводчика для жидкого топ-

лива, напр., комбинации фильтр-воздухоотводчик „Toc-Duo“. 

Примечание: Фильтр для двухтрубной системы нельзя исполь-

зовать в качестве фильтра для однотрубной системы с пере-

мычкой насос-фильтр!

– Старые топливопроводы необходимо демонтировать.

Указания по жидкому топливу:

Жидкое топливо – это горючее на основе минеральных масел,

получаемое с использованием полезных ископаемых.

Для сохранения месторождений, в жидкое топливо могут быть

добавлены жидкие горючие вещества, напр., из возобновляе-

мого сырья. 

Эти добавки называются „альтернативные“ или „био-топливо“

напр., био-дизель (= FAME = „метиловые эфиры жирных кис-

лот“).

Жирные кислоты, содержащиеся в био-топливе, могут повре-

дить уплотнения и шланги. 

При использовании в старых системах биодобавка не должна

превышать 5%. Для новой системы, как правило, допустима

биодобавка 20% и выше. Соблюдайте указания.

Рекомендация при переходе на „био-топливо“ (низкосерни-

стое жидкое топливо с биодобавкой):

– Настоятельно рекомендуется однотрубная топливопроводная

система.

– Проверить оставшиеся старые компоненты на их пригодность

к использованию биотоплива с соответствующей долей биодо-

бавки, при необходимости заменить. 

– Перед заправкой бака старое топливо должно быть, по воз-

можности, израсходовано. 

– Рекомендуется очистка топливного бака с утилизацией остат-

ков старого топлива. 

– Следует использовать фильтры для жидкого топлива с боль-

шой площадью фильтрации, напр., „opticlean“. Установка этих

фильтров является обязательной, если предварительная

чистка топливного бака не выполнялась.

Техническое обоснование: 

– Био-добавки (FAME) могут привести к отделению существую-

щих отложений, которые, в свою очередь, могут вызвать засо-

рение фильтрующих патронов. 

– В двухтрубных системах жидкое топливо, подаваемое об-

ратно в бак, может значительно снизить срок хранения всего

запаса топлива в баке.  

– Смесь на основе старого и нового низкосернистого топлива

может привести к коррозии жаровой трубы горелки.
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Клапан обратный шаровой

Сальник

Гибкий всасывающий шланг

Приемный клапан
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Раздел каталога

запорная и почая трубопроводная арматура

стр. 5.12

Раздел каталога

запорная и прочая трубопроводная арматура

стр. 5.24

Раздел каталога

запорная и почая трубопроводная арматура

стр. 5.12 и арматура для систем газоснабже-

ния стр. 11.16

„Hygate“ муфтовая задвижка артикул № 104 00 –104 30

Ду 10–Ду 100

Обратный клапан артикул № 107 20 Ду 10–Ду 50

Шаровой кран „Optigas“ артикул № 301 64 Ду 15–Ду 50







Соединение труб и арматуры в системах топливоснабжения

Труба/трубопровод

                                   Производитель       

       Материал                примеры

дополнительные соединения

Тип

Производитель

примеры

„Ofix-Oil“

присоединит.

набор со стяжным

кольцом

(стр. 9.41)

стяжное или

нажимное кольцо

Wieland

Kabelmetall

медная труба

„Ofix-Oil“

присоединит.

набор с обжимным

кольцом

(стр 9.42)

не требуется, если

арматура имеет

резьбовое соединение

не требуется, если

гибкий шланг с

ВР и/или НР

не требуется, 

если соединение резьбовое

соединительный

ниппель

стальная труб

Mannesmann

Thyssen

Oventrop

(стр. 9.46)

гибкий

шланг

„Ofix-Oil“

соединительный

ниппель

(стр. 9.45)

Подключение арматуры

ВР ВР G 
3

⁄8

с дополни-

тельным

соединением

Oventrop

под присо-

единитель-

ные наборы

со стяжным

кольцом

НР G 
3

⁄8

с дополни-

тельным

внутренним

конусом

под шланг

Присоедини-

тельные на-

боры с

обжимным

кольцом по-

ставляются в

комплекте с

арматурой

                                     X

           X                       X

                                                                                        X

           X                       X                       X

           X                        X

           X

Список производителей не является полным.



                                                              6 

                                                              8 

                                                           10 

                                                           12 

мм

мм

мм

мм
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Рабочее давление:

Рабочее давление - это давление в системе газоснабжения.

После регулятора давления газа на входе эта величина состав-

ляет примерно 23 мбар.

DIN, EN, ISO, ...

Обозначение немецких, европейских и международных норм,

например, DIN EN 331 - „Быстрозакрывающиеся шаровые

краны...“

DVGW

DVGW - „Немецкое научно-техническое объединение в области

водо- и газоснабжения“.

Данное объединение определяет правила установки газового

оборудования, ведет контроль за их соблюдением, а также

осуществляет сертификацию.

G 260/I

Рабочий лист DVGW- G 260/I описывает качество, а также

свойства применяемого газа.

GS, Контроллер газового потока.

С 2004 года установка контроллеров в жилых домах требуется

нормами DVGW. Они обеспечивают минимизацию последствий

некомпетентного вмешательства в систему газоснабжения:

Если в результате некомпетентного вмешательства в систему

достигнут предельный расход газа, поток газа мгновенно пере-

крывается.

Выбор осуществляется с учетом расхода всех установленных

приборов. См. раб.лист DVGW G 600 B (приложение для TRGI)

и рекомендации DVGW.

Контроллеры газового потока встраиваются также в шаровые

краны для газовых счетчиков.

G, R, Rp (Резьба)

В данном случае речь идет о сокращениях, обозначающих

резьбу. Резьба уплотняется разрешенными уплотнительными

материалами. Речь идет о резьбах Rp с внутренней цилиндри-

ческой резьбой и R с наружной резьбой конической формы,

которые соответствуют нормам DIN EN 10226-1 (старый: DIN

2999) и ISO 7/1 .

Резьба с обозначением G - это резьба по DIN ISO 228, которая

применяется для разъемных соединений с плоскими или

коническими уплотнениями.

GVU, VIU

GVU = Газораспределяющая организация (например RWE,

EON, ..),

VIU = Организация, устанавливающая газовое оборудование и

прошедшая регистрацию в GVU.

Пожалуйста, доверяйте монтаж системы газоснабжения  только

специалистам.

HTB, Повышенная термическая нагрузка

Она необходима только для HAE (=газовый ввод) на входе в

здание.

При проверке арматура тестируется в печи при температуре

650°C свыше 30 минут по DIN 3537-1. Внутренняя и внешняя

плотность не должна быть нарушена. 

Обозначение, например, „HTB-GT1“:

Повышенная термическая нагрузка, 650°C свыше 30 мин. при

давлении 1 бар.

Вся соответственно задекларированная арматура Oventrop

соответствует этим требованиям.

Некомпетентные вмешательства:

Требование TRGI, рабочий лист G 600-B, декабрь 2003:

„3.3.7.1 Защита от некомпетентного вмешательства.

Чтобы уменьшить последствия некомпетентного вмешатель-

ства в систему газоснабжения, необходимо применять как

пассивные, так и активные меры.“

Как активная мера рекомендуется применение контроллеров

газового потока (см. GS).

Они также могут быть встроены в шаровые краны для газовых

счетчиков.

К пассивным мерам можно отнести применение заглушек и

колпачков, а также других фиксаторов для разъемных, резьбо-

вых и фланцевых соединений, удалить которые можно только

специальным инструментом, доступным исключительно спе-

циализированным предприятиям. В связи с наличием на рынке

множества пассивных систем безопасности Oventrop созна-

тельно отказался от производства аналогичной продукции.

MOP, PN (Номинальное давление):

В международных и внутренних нормах применяются различ-

ные сокращения в области номинального давления: MOP = PN

= номинальное давление.

Значения ступеней давления задаются согласно требованиям

норм на различную продукцию.

Пример: PN 1 = 1 бар, MOP 5 = 5 бар.

TAE, Температурный предохранитель.

Температурные предохранители (TAE) самостоятельно пере-

крывают систему газоснабжения при температуре от 92°C до

100°C. Они проверяются по DIN 3586 до 650°C. Температурный

предохранители Oventrop TAE из стали герметично перекры-

вают систему газоснабжения при температуре до 925°C по

меньшей мере на 60 минут при номинальном давлении, а

также после охлаждения.

Предохранители TAE необходимы для термически незащищен-

ных элементов, например, для газовых приборов (см. TRGI и

предписания о пожаробезопасности).

Газовая соединительная арматура и газовые штепсельные

розетки оснащаются на входе предохранителями TAE. Они

предлагаются как отдельно, так и в комплекте с другой армату-

рой, например, с шаровыми кранами для газовых счетчиков.

Пример обозначения „MOP 5“ „TAE-GT“ :

Температурный предохранитель с высокой термической нагруз-

кой, перекрывающий трубопровод при температуре 925°C и

давлении 5 бар более 1 часа.

TRGI, Технические правила установки систем газоснабже-

ния

DVGW-TRGI 2008 - это рабочий лист DVGW-G 600/апрель

2008. Там указаны все рекомендации по установке газового

оборудования.
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Пример системы: арматура для систем водоснабжения

Пример системы: арматура для циркуляционных систем с термической дезинфекцией

Арматура Oventrop из бронзы для систем водоснабжения

Вся арматура, регуляторы и соединения сертифицированы по DVGW.

С арматурой Oventrop соблюдаются все гигиенические требования к системам водоснабжения в соответствии с действующими

нормативами.



Пример установки: компактная циркуляционная насосная станция „Regucirc M“ с термостатическим смесителем

Пример установки: гидравлическая увязка циркуляционных систем холодного водоснабжения
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Wasserzähler подключение к

водосчетчику

по DIN 1988

необходим

фильтр

может потребоваться Распределение:

– присоединительные элементы

– запорная арматура

– распределительные элементы
подключение ар-

матуры с обеих

сторон G 1
1

⁄4 НР,

плоское уплотне-

ние (напр. редук-

ционный клапан)

удлиняющие

вставки

подключение

оборудования

для водопод-

готовки

п
о

в
ы

б
о
р
у

Система распределения воды Oventrop из бронзы (PN 16) позволяет

быстро смонтировать систему водоснабжения в доме.

Компоненты системы соединяются между собой с помощью плос-

кого уплотнения. 

Распределительный элемент G 1 на входе имеет накидную гайку

G 1
1
/4   и на выходе такую же наружную резьбу. 

Общая длина 140 мм.

Отводы тройников (поз. 1 и 2) и угольника (поз. 4) имеют накидные

гайки, что позволяет непосредственно подключить запорную арма-

туру с плоским уплотнением и наружной резьбой G 1
1
/4, G 1 или G 

3
/4

(поз. 5).

К системе непосредственно можно подключить домашнюю станцию

водоподготовки (поз. 6) или фильтр для очистки воды (поз. 7). 

Элемент EAS (поворотный штуцер, поз. 8) служит для подключения

фильтров для очистки воды Oventrop, в т.ч. с функцией обратной

промывки (поз. 9). 

Устройства для водоподготовки или промывки могут быть под-

ключены через байпасную перемычку (поз. 11). 

Также имеются удлиняющие вставки (поз. 3), 

заглушки для EAS (поз. 10), ниппели (поз. 12) и

присоединительные элементы для различных типов труб (поз. 14).

Технические достоинства:

– корпуса из бронзы

(все элементы, контактирующие со средой из латуни, стойкой

к выщелачиванию цинка)

– простой и быстрый монтаж

– возможность подключения любой арматуры с плоским

уплотнением и наружной резьбой G 1
1
/4

– возможность подключения любой запорной арматуры

с плоским уплотнением и наружной резьбой G 1
1
/4, G 1 или G 

3
/4

– возможность подключения любого типа труб

– можно использовать стандартные крепления для труб Ду 25  

Подключение

водосчетчика

Система распределения воды „Aquamodul“ 
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прочие трубы, 

напр. нержавеющ.

сталь, толстостен-

ная полиэтиленов.

1)
При толщине стенки ≤ 1 мм применяются упорные гильзы, арт. № 208 39 51/52 или 102 96 51-57 (стр. 1.100), за исключением соединений

с мягким уплотнением 102 74 4 . ! стр. 1.98

.
2)

Handbuch „Combi-System“

Соединение труб и арматуры Oventrop в системах водоснабжения

Трубы С внутренней резьбойПрисоединительная техникаВид соединения

С наружной резьбой

Соединительный элемент Арматура для водоснабжения Oventrop (примеры)
Дополнительный

переход

„Copipe“

металлопласти-

ковая

резьбовое

резьбовое

непосредственное

резьбовое

Медная,

нержавеющая сталь,

прецизионная стальная

1)

Стальная с резьбо-

выми фитингами

„Copipe“

металлопласти-

ковая

прессовое

резьбовое

резьбовое

Стальная (оцин-

кованная)

с резьбовыми

фитингами

Другие типы труб могут подключаться с помощью фитингов других производителей.

– ––

арт. № 150 73 . .

Ду 15                         стр. 13.26

арт. № 150 31 . .

стр. 13.26

арт. № 150 31 . .

стр. 13.26

арт. № 102 71 . .

Ду 15 – Ду 20             стр. 3.44

арт. № 150 79 . .        стр. 13.26

арт. №151 20 . .         стр. 13.10

–

–

–

QC

DN ..

OV

QC

DN ..

OV

G
3
/4 евроконус металл. уплотнение

арт. № 102 74 7 .       стр. 1.98

G
3
/4 евроконус мягкое уплотнение

арт. № 102 74 4 .       стр. 1.98

–

–

арт. 150 30 . .

стр. 13.26

арт. № 150 79 . .        стр. 13.26

–

арт. № 151 21 . .        стр. 13.10

–

втулки пайка Ms, НГ и уплотнит. кольцо

арт. № 420 20 . .

и 420 02 . .            стр. 12.58

арт. № 420 13 . .

и 420 02 . .            стр. 12.58

арт. № 420 14 . .        стр. 12.58

арт. № 420 05 . .        стр. 12.58

Вентили свободного потока

и KFR „Aquastrom“

с нормальной наружной резьбой

OVDN ..QC

G
3
/4 евроконус металл. уплотнение

арт. № 102 74 7 .       стр. 1.98

G 
3
/4 евроконус мягкое уплотнение

арт. № 102 74 4 .       стр. 1.98

пайка

Медная

EN 1057

резьбовое

сварка

–

арт. № 420 15 . .        стр. 12.59

прессовое

прессовое

Медная

EN 1057

резьбовое

резьбовое

Медная

EN 1057

Медная,

нержавеющая сталь,

прецизионная стальная

1)

QC

DN ..

OV

QC

DN ..

OV



Подключение труб и фитингов различных производителей к арматуре Oventrop для систем водоснабжения:

Арматура Oventrop (примеры)К арматуре Oventrop подходят трубы и фитинги

следующих производителей:

Трубы

Медная

– Hummel

– IBP

– Mair

– Mapress

– Woeste

– SANHA

– Viega

– Esta-Rohr

– FILINOX

– Hage

– Mapress

– NiroSan

– Raccorderie Metalliche

– Viega

– Oventrop

– HUMMEL

– REHAU

– SANEPER

– VSH

– WAVIN

– Wirsbo-VELTA

– Oventrop

– Adolf Würth

– aquatechnik

– aquatherm

– Brugman

– CO.E.S.

– EMMETI

– Fränkische Rohrwerke

– GEBERIT

– GIACOMINI

– Harreither

– Henco

– ISG

– JRG

– JUPITER

– LAVAGRUND

– Mair

– Polytherm

– PURMO

– Rehau

– Roth

– SANAPER

– SST

– Thermtec

– UPONOR

– WAVIN

– WEFA

– Wirsbo-VELTA

– aquatherm

– BÄNNINGER

– FRIATEC

– Georg Fischer

– GIACOMINI

– NUPI

– POLYMELT

– Prandelli

– Rafeld

– RAUFOSS

– TECE

– WEFA

– Westf. Kunst-

stofftechnik

Металлопластиковая

Нержавеющая сталь

Полиэтиленовая PE-X

Полиэтиленовая (PP, PVC)

QC

DN ..

OV

Арматура для систем водоснабжения

с внутренней

резьбой

с наружной резьбой,

плоское уплотнение

с внутренней

резьбой

как выше

с наружной резьбой

(с увеличенным

шагом)

OVDN ..QC

OVDN ..QC







„Regumaq X-30-B“

станция нагрева контура ГВС с теплообменником

и электронным контроллером 

арт. № 138 10 30/32

Раздел каталога

подключение источника тепла

к отопительному контуру/бойлеру ГВС

стр. 6.80

„Regumaq XZ-30-B“

станция нагрева контура ГВС с теплообменником,

электронным контроллером и подключением 

к циркуляционной системе водоснабжения

арт. № 138 10 35/37

Раздел каталога

подключение источника тепла

к отопительному контуру/бойлеру ГВС

стр. 6.80

„Regumaq K“

набор для каскадной установки

станций нагрева контура ГВС

Для каскадной установки станций

„Regumaq“ с целью повышения

производительности. 

Раздел каталога

подключение источника тепла

к отопительному контуру/бойлеру ГВС

стр. 6.83

Станция для поквартирной разводки

с пластинчатым теплообменником

для передачи тепла от магистрали

центрального теплоснабжения

к системе ГВС и отопления квартиры.

Раздел каталога

подключение источника тепла

к отопительному контуру/бойлеру ГВС

стр. 6.72

„Regudis W“ станция для поквартирной разводки



Вентиль с косой посадкой шпинделя

артикул № 105 02 и 105 03, Ду 10 – Ду 50

„Hydrocontrol VTR“ регулирующий вентиль

артикул №: 106 01/02/03/05 Ду 15–Ду 50

Раздел каталога

гидравлическая увязка,

управляющая и регулирую-

щая техника

стр. 3.26

Материал вентиля позволяет

использовать его системах водо-

снабжения.

Раздел каталога

запорная и прочая трубопроводная

арматура

стр. 5.16

Раздел каталога

запорная и прочая трубопроводная

арматура

стр. 5.16

Раздел каталога

запорная и прочая трубопроводная

арматура

стр. 5.12

Вентиль с прямой посадкой шпинделя

артикул № 105 21, Ду 8 – Ду 50

„Hygate ATR“ муфтовая задвижка

артикул № 104 30, Ду 10 – Ду 80
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                                                                                                                                                                                                                 Страница*

Наименование                                                                                                                     Артикул №                                                 в каталоге

1       „Flypass 4TZ“ присоединительная арматура                                                              114 95 . .                                                     3.63

2       „Cocon QTZ“ комбинированный блансировочно-регулирующий вентиль               114 . .  . .                                                     3.55

3       Фильтр                                                                                                                            114 10 . .                                                     3.65

4       Электрический привод (2-позиц.)                                                                                1 .  . .  . .                                                      3.85

5       Комнатный термостат (цифровой, сенсорный)                                                         115  . .  . .                                                    3.83

Система кондиционирования (Пример)



                                                                                                                                                                                                                 Страница*

Наименование                                                                                                                     Артикул №                                                 в каталоге

1       Станция для подключения теплового насоса                                                            135 69 72                                                    6.48

2       Присоединительный набор для группы безопасности MAG                                    135 69 89                                                    6.48

3       Группа безопасности                                                                                                    135 15 98                                                    6.48

4       Аккумулятор „Hydrocor HP“                                                                                          138 50 . .                                                     6.96

5       „Regumat S-130“                                                                                                            135 50 73                                                    6.10

6       „Regumat M3-130“                                                                                                         135 52 73                                                    6.11

7       Распределительная гребенка Ду 25                                                                           135 15 71                                                    6.54

Система с тепловым насосом (Пример)



                                                                                                                                                                                                                 Страница*

Наименование                                                                                                                     Артикул №                                                 в каталоге

1       Тепловой насос                                                                                                                                                                                 

2       Аккумулятор                                                                                                                  138 5.  . .                                                     6.96

3       „Hydrofixx“                                                                                                                      135 1.  . .                                                     6.56

4       „Regumat F“                                                                                                                   135 4.  . .                                                     6.37

5       „Regumat S“                                                                                                                   135 5.  . .                                                     6.13

6       Вентиль серии „A“                                                                                                         118 1.  . .                                                     1.36

7       Привод                                                                                                                           1. .  . .  . .                                                     1.26

8       „Combi 2/3/4“                                                                                                                  109 . .  . .                                                     1.87-1.89

9       Напольное отопление „Cofloor“                                                                                   140 . .  . .                                                     2.28

10     „Floorbox“                                                                                                                       102 . .  . .                                                     2.11

11     „Unibox EBV“                                                                                                                  102 26 62                                                    2.18

12     „Unibox RLA“                                                                                                                  102 26 63                                                    2.18

13     „Unibox RTL“                                                                                                                  102 26 . .                                                     2.23

14     Радиаторный контур                                                                                                                                                                         

15     Подключение аккумулятора к котлу                                                                            135 9.  . .                                                     6.102

16     „Hycoflow VTB“                                                                                                              106 09 . .                                                     3.50

Геотермальная система

с грунтовым зондом

Система

с змеевиком

Геотермальная система (пример)



                                                                                                                                                                                                                 Страница*

Наименование                                                                                                                     Артикул №                                                 в каталоге

1       „Regucor WHS“ водонагреватель                                                                                138 35 6 .                                                    6.90

1

Система с когенератором (Пример)

Когенератор
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                                                                                                                                                                                                                 Страница*

Наименование                                                                                                                     Артикул №                                                 в каталоге

1 �одуль солнечных фотоэлектрических батарей                                                                                                                           

2       Преобразователь                                                                                                                                                                              

3       Диспетчеризатор                                                                                                                                                                               

4       Электроприборы                                                                                                                                                                               

5       „Regucor WHS“ водонагреватель                                                                                138 35 6 .                                                    6.90

6       Нагревательный патрон                                                                                                                                                                   

7       Отопительный контур                                                                                                                                                                       

8       „OKF“ плоский коллектор                                                                                             136 12 4 .                                                    7.49

Система с фотоэлектрическими батареями/Smart Grid (Пример)

Smart Grid
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                                                                                                                                                                                                                 Страница*

Наименование                                                                                                                     Артикул №                                                 в каталоге

1       „Optibal“ шаровой кран PN 40 (или запорный вентиль 106 50 . .)                            106 56  . .                                                    5.10

2       Фильтр PN 16/25                                                                                                           106 80  . .                                                    5.31

3       „Hydromat QTR“ регулятор расхода (ВР)                                                                    106 15  . .                                                    3.36

         НР с накидной гайкой                                                                                                   106 16  . .                                                    3.36

4       „Hydromat DTR“ регулятор перепада давления (ВР)                                                106 45  . .                                                    3.37

         НР с накидной гайкой                                                                                                   106 46  . .                                                    3.37

5       „Optibal“ шаровой кран PN 40                                                                                      

         (или запорный вентиль 106 50 . .)                                                                               106 66  . .                                                    5.10

6       „Hydrocontrol ATR“ запорный вентиль (ВР)                                                                106 75  . .                                                    3.33

         НР с накидной гайкой                                                                                                   106 76  . .                                                    3.33

7       Втулки                                                                                                                            106  . .  . .                                                    3.44

8       Вентиль серии „AV6“                                                                                                    118  . .  . .                                                    1.33

Система центрального теплоснабжения (Пример)
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                                                                                                                                                                                                                 Страница*

Наименование                                                                                                                     Артикул №                                                 в каталоге

1       „OKF“ плоский коллектор                                                                                             136 12 4 .                                                    7.49

2       „Regusol X-Duo 25-B“                                                                                                    136 10 50                                                    7.18

3       „Hydrocor-HP“                                                                                                                138 50 . .                                                     6.96

4       Источник тепла (напр., жидкотопливный/газовый/твердотопливный котел/тепловой насос)                                                   

5       Холодильная машина                                                                                                                                                                       

6       Аккумулятор холода                                                                                                                                                                         

7       „Regumat M3“                                                                                                                135 . .  . .                                                     6.14

8       „Cocon QTR“                                                                                                                  135 61  . .                                                    3.56

9       „Flypass“                                                                                                                         114 95  . .                                                    3.63

10     „Cocon QTZ“                                                                                                                  114 81  . .                                                    3.55

11     2-позиц. привод                                                                                                             101  . .  . .                                                    3.85

12     Комнатный термостат (цифровой, сенсорный)                                                         115 26 51                                                    3.83

13     Фанкойл

Охлаждение Отопление

Система солнечного охлаждения (Пример)



2

Наименование Артикул № Страница в каталоге

1 „OKF-MQ25“ плоский коллектор 136 14 40 7.49

2 „Hydrocontrol STR“ 136 90 50 3.31

3 „Regtronic RM-B“ 136 95 55 7.33

4 „Regusol S-180 Ду 32“ 136 82 63 7.14

5 „Regumat S-180 Ду 32“ 135 60 72 6.13

6 Теплообменник 135 17 92 7.35

135 17 93

7 „Hydrocor HP“ 138 50 15 6.98

8 „Regumaq XZ-30B“ 138 10 35 6.82

9 „Regumaq K-3“ набор для каскадной установки 138 10 83 6.84

10 „Regumat M3-280 Ду 50“ 135 86 40 6.33

11 „Regumat“ распределительная гребенка Ду40/50 135 16 92 6.55

12 MSM- Block 135 10 62 6.107

13 MAG мембранный расширительный бак 136 14 25 7.60

14 Автоматический воздухоотводчик 136 83 04 7.41
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Функции :

 быстрый рас- чет систем отопления по DIN

EN 12831

- определение мощности отопительных

приборов

 по-  тдбор  вермостатических ентилей

- подбор балансировочных вентилей

- по  регудбор  перепада давляторов ления

 т-  данныеехнические

 к-  Oventropаталог

 на:Скачать

www.oventrop.de/ov-app.html

Oventrop App

· iOS
· Android





Измерительные приборы

„OV-DMC 2“ измерительный прибор 106 91 77

(с жестким диском и микропроцессором)

„OV-DMC 2“ измерительный прибор

можно сравнить с - см. ниже

„OV-DMPC“ измерительный прибор

состоит из:

преобразователя перепада давления „DMPC“

с USB портом и программным обеспечением

включая комплектующие для измерительной 

техники „classic“ и „eco“ 106 92 77

Техническая поддержка специалистами Oventrop

инструкции, обучение, применение

измерительного прибора „OV-DMC 2

Для измерения расхода, перепада давления

и температуры, а также для определения

настроек на арматуре при проведении

гидравлической увязки.

Сохранение данных для распечатки

протокола измерения.

Подробная информация см. стр. 3.38 и т. д.

Наименование Примечание



Расчетная линейка

для подбора настроек

регулирующей арматуры                                                       

Семинары

Oventrop предлагает следующие семинары:

1. Проектирование инженерных систем с использованием

продукции Oventrop. 

2. Монтаж инженерных систем с использованием

продукции Oventrop.

3. Водоснабжение. Проектирование инженерных систем

с использованием продукции Oventrop.

4. Компьютерные программы Oventrop для проектирования.

Примеры расчетов систем отопления и охлаждения

с использованием программ Oventrop.

5. Измерительный компьютер „OV-DMC 2“ для наладки

инженерных систем.

Способы наладки систем с использованием „OV-DMC 2“.

Каталог

Каталог продукции 2014

                                                             

Прочая литература

содержание:

„Типовые схемы“

справочное пособие

Проспекты по продукции Oventrop (на выбор)

Прочая информация                                                                   

                                                                                                                     
Наименование

                                            
                                               

                
Примечание
























































































